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奥迪 A6L 轿车 是 世界 著名 的 高 档 轿 车 ， 也 是 我 国 目前 销量 较 大 的 高 档 轿 车 。 奥 迪 A6L 轿 
车 技术 先进 、 结 构 复 杂 ， 其 使 用 的 技术 有 很 多 是 高 精 尖 技术 。 如 何 掌握 这 些 先进 的 技术 ， 成 为 
摆 在 每 一 个 维修 人 员 面 前 的 难题 。 为 此 ， 我 们 组 织 了 有 经 验 的 维修 技师 和 培训 专家 ， 结 合 奥 迪 
A6L 轿车 维修 实际 编写 了 本 书 。 

本 书 分 为 控制 电路 和 维修 要 点 两 部 分 。 控 制 电 路 包括 电路 图 和 典型 电路 检测 ， 资 料 准确 实 
用 。 维 修 要 点 言 简 意 凡 ， 突 出 重点 ， 且 中 间 增 加 了 维修 经 验 与 技巧 、 特 别提 示 等 实用 内 容 。 本 
书 对 发 动机 、 无 级 变速 器 机 械 部 分 的 维修 要 点 、 难 点 也 做 了 重点 介绍 。 

本 书 对 奥迪 A6L 的 新 技术 、 新 结构 介绍 人 全面， 资料 详细 ， 其 中 包括 发 动机 、 自 动 变 速 器 、 
防 抱 死 制 动 系统 、 空 气 悬 架 系 统 、 轮 胎 压力 监控 系统 、 安 全 气 综 系统 、 驻 车 暖 风 系统 、 空 调 系 
统 、 和 舒适 系统 、 信 息 娱 乐 系 统 以 及 其 他 电气 系统 。 

本 书 由 栾 琪 文 主编 ， 参 加 编写 的 人 员 还 有 姚 美 红 、 孙 志春 、 刘 建功 、 贺 鸿 、 麻 常 选 、 毕 云 
胸 、 栾 明明 等 。 

由 于 作者 水 平 有 限 ， 书 中 难免 有 不 当 之 处 ， 号 请 广大 读者 批评 指正 。 
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在 蓄电池 中 断 点 火器 上 ”TI10ah 一 10 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 在 发 动机 室内 ”TI17a 一 17 芯 红色 插 接 器 连接 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 ”T22 一 22 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 在 三 

接 ， 插 接 器 A， 在 进入 和 起 动 许可 控制 器 上 T46b 一 46 芯 插 接 器 连接 ， 右 侧 CAN 分 离 捅 接 器 “T7575 芯 灰 色 捕 接 器 连接 ， 在 安全 气囊 控制 器 上 ( 美国 车 型 上 为 白色 ) 

上 的 接地 点 ”人 @ 一 前 围 板 上 的 接地 点 2 69 一 正极 连接 2(15 ) ， 在 车 内 导线 东 中 “人 @@ 汪 -正极 连接 (30) ， 在 主导 线束 中 外 一 正极 连接 (15) ， 在 主导 线束 中 
































在 主导 线束 中 ”人 9 一 正极 连接 5(30) ， 在 主 
导线 束 中 6@9 一 连接 (50) ， 




















在 发 动机 室 右 侧 导 



































导线 束 中 《一 连接 1( 舒适 /便捷 功能 高 速 CAN 总 线 ) ， 在 主导 线束 中 “ko 一 连接 1( 舒适 /便捷 功能 低速 CAN 总 
线束 中 # 一 区 





驾驶 员 侧 杂 物 箱 后 

















SF6 一 熔 丝 架 了 上 


ws 一 白色 
Sw 一 黑色 
ro 一 红色 
br 一 褐色 
gn 一 绿色 
bl 一 蓝 色 
gr 一 灰色 

1 一 淡 紫 色 
ge 一 黄色 
or 一 橘 黄色 
rs 一 粉红 色 


器 ”J644 一 电源 管 班 








系统 控制 





的 熔 丝 6 T2au 一 2 忆 粉 
电机 上 ”T20h 一 20 芯 黑 

















相交 流 发 














导线 东 中 “从 一 正极 连 











面 的 9 坊 继 电 带 座 ”@ 一 CAN 总 线 (数据 导线 ) 





色 插 接 
色 插 接 





一 发 动机 室内 右 侧 接地 点 ”@ 一 发 动机 
正极 连接 2(30) ， 在 主 
线 ) ， 在 主 





楼 4 
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TO ro/gr ro/gr ro/gr ro/gr ro/gr ro/gr ro/gr 0 0. os 035 03s 0 0 2 
SW/WS SW sw/gn or/br Or/sw gn ws/gr li 
13] [4 70] [27 17 9 ws 一 白色 
J a sw 一 黑色 
T20h QT46a/4L T46a/4H Ee ro 一 红色 
/14 
tp 1 各 J518 E45 br 一 褐色 
册 贞 on 一 绿色 
L159 bl 一 蓝 色 
2 一 灰色 
li 一 淡 紫 色 
ge 一 黄色 
131 or 一 桶 黄色 
rs 一 粉红 色 
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图 1-1-2 ”发 动机 控制 器 Motronic 供电 继电器 、 发 动机 组 供电 继电器 电路 图 
E45 一 GRA 开关 ”J271 一 Motronic 供电 继电器 ”J518 一 进入 及 起 动 许可 控制 器 ”J527 一 转向 柱 电 子 装 置 控 制 器 ”J623 一 发 动机 控制 器 ”757 一 发 动机 部 件 供电 继电器 ”SA4 一 熔 丝 
架 A 上 的 熔 丝 4 SA8 一 熔 丝 架 A 上 的 燃 丝 8 TI10ah 一 10 芯 黑色 搬 接 器 连接 ， 在 发 动机 室内 ”TI17a 一 17 芯 红色 插 接 需 连 接 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 TI17c 一 17 芯 白 色 插 
接 器 连接 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 ”T17o 一 17 芯 棕色 插 接 器 连接 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 ”T20h 一 20 芯 黑色 插 接 器 连接 ， 插 接 器 A， 在 进入 和 起 动 许可 控制 器 上 
T46a 一 46 芯 插 接 器 连接 ， 左 侧 CAN 分 离 插 接 器 T94a 一 94 芯 黑色 插 接 器 连接 ， 插 接 器 B， 在 发 动机 控制 器 上 ”全 一 接地 连接 1， 在 发 动机 室 导线 东 中 “图 一 接地 连接 2， 在 发 
动机 室 导 线束 中 “” 揭 一 前 围 板 上 的 接地 点 1 69 一 连接 2， 在 发 动机 室 导 线束 中 “” 赐 一 前 围 板 上 的 接地 点 2 人 9 一 正极 连接 6(30) ， 在 主导 线束 中 “9 一 正极 连接 (30) ， 在 发 
动机 室 导 线束 中 6@qj 一 连接 1， 在 发 动机 室 导线 束 中 @ 一 CAN 总 线 (数据 导线 ) 

























































































册 择 环 纪 和 琶 询 地 起 T9V 本 前 z 
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3 N70 从 | 3 NI27 从 1 "3 N291 从 ] 下 3 N292 从 rl 
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加 "se ts to fs ja © ws 白色 
2731 231 WA31 D2 3 二 
4 T20c/6 SEE 黑色 
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gn 一 绿色 
bl 一 蓝 色 
| | | | 5S/ I/ gr 一 灰色 
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131 T1617 
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图 1-1-3 发 动机 控制 器 、 气 缸 喷 油 器 、 点 火线 圈 、 加 速 踏板 位 置 传感器 、 空 气流 量 计 、 节 和 气门 控制 单元 电路 图 
G70 一 空气 流量 计 _“G79 一 加 速 踏板 位 置 传感器 1 G185 一 加 速 踏板 位 置 传感器 2 G186 一 电 控 节 人 G187 一 电 控 节气 门 操纵 机 构 的 节气 门 驱动 装 
度 传 感 器 1 G188 一 电 控 节 气门 操纵 机 构 的 节气 门 驱动 装置 角度 传 感 器 2 ”J217 一 自动 变速 器 控制 器 ”J338 一 节气 门 控制 单元 ”J623 一 发 动机 控制 器 。”N30 一 气 氏 1 喷 Pr 
N31 一 气缸 2 喷 油 器 ”N32 一 气 氏 3 喷 油 器 ”N33 一 气 氏 4 喷 油 器 ”N70 一 点 火线 圈 1 N127 一 点 火线 圈 2 ”N291 一 点 火线 圈 3 ”N292 一 点 火线 圈 4 P 一 火花 寨 持 接 器 ”Q 一 火花 塞 
SA2 一 熔 丝 架 A 上 的 熔 丝 2 ”SB3 一 熔 丝 架 B 上 的 熔 丝 3 T10ah 一 10 芯 黑色 插 接 器 连接 ， 在 发 动机 室内 TI16 一 16 芯 搬 接 器 连接 ， 诊 断 连 接 _Tl7a 一 17 芯 红 色 插 接 器 连接 ， 在 
非 水 槽 电 控 箱 左 侧 接 线 板 上 ”TI17o 一 17 芯 棕色 搬 接 器 连接 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 7T60a 一 60 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 插 接 器 A， 在 发 动机 控制 器 上 ”名 一 接 在 发 








动机 室 导线 束 中 T94a 一 94 芯 黑色 搬 接 器 连接 ， 插 接 器 B， 在 发 动机 控制 器 上 ”人 龟 一 接地 连接 3， 在 发 动机 室 导线 束 中 的 一 左 侧 气 生 





























在 发 动机 室 导 线束 中 6@9 一 连接 3 ， 在 发 动机 室 导 线束 中 





也 连接 2 ， 








盖 上 的 接地 点 ”中 一 正极 连接 (15a) ， 





en 


, 
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国 本 要 
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035 035 035 rs 一 粉红 色 
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人 
J364 
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图 1-1-4 发 动机 控制 器 、 进 气压 力 传感器 、 低 压 燃 油 压力 传感器 、 进 气管 风门 电位 计 、 进 气管 风门 电位 计 电 动机 、 
冷却 液 温度 传感器 、 进 气温 度 传感器 、 燃 油 压力 传感器 、 霍 尔 传感器 电路 图 














G31 一 增 压 压 力 传感器 “”G40 一 
J364 一 辅助 加 热 装 置 控制 器 J623 一 发 动机 控制 央 





霍 尔 传感器 “”G42 一 进 气 温度 传感器 


T10v 一 10 芯 白 





G62 一 冷却 液 温度 传感器 


色 插 接 器 连接 ， 在 








G247 一 燃油 压力 传感器 ”G336 一 
排水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 ”Tl0ac 一 10 芯 黑 





进 气 管 风 门 电位 计 


色 插 接 需 连接 ， 在 发 动机 室内 











G410 一 低压 燃油 压力 传感器 





T17o 一 17 世 


棕色 插 接 器 连接 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 ”T60a 一 60 芯 黑色 搬 接 器 连接 ， 搬 接 器 A， 在 发 动机 控制 器 上 To94a 一 94 芯 黑色 捕 接 器 连接 ， 搬 接 器 B， 在 发 动机 控制 器 上 
V157 一 进 气管 风门 电动 机 “加 一 接地 连接 (传感器 接地 ) ， 在 发 动机 室 导 线束 中 69 一 连接 7， 在 发 动机 室 导 线束 中 “人 一 连接 8， 在 发 动机 室 导 线束 中 


















































姐 志 天 诗 玫 谢 志 娘 'T9V 本 前 了 








I 




























图 1-1-5 ”发 动机 控制 器 、 霍 尔 传感器 2、 爆 燃 传感器 、 活 性 炭 
G66 一 爆燃 传感器 2 ”G163 一 霍 尔 传感器 2 J623 一 发 动机 控制 器 
N316 一 进 气 管 风 门 阀门 ”SA3 一 熔 丝 架 A 上 的 熔 丝 3 SA5 一 熔 丝 架 A 上 的 熔 丝 5 Tt2 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 在 爆燃 传感器 2 上 ”T2u 一 2 芯 黑 色 插 接 


G61 一 爆燃 传感器 1 
N276 一 燃油 压力 调节 了 阀 
器 连接 ， 在 爆燃 传感器 2 上 T3s 一 3 芯 灰 








N80 一 活性 痰 饶 电 磁 阀 1 
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; © 二 
0.35 G163 gr 一 灰色 
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治 装 置 电磁 阀 1、 凸 轮轴 调节 阀 1、 进 气管 风门 阀 电 路 图 
N205 一 凸轮 轴 调 节 了 阀 1 


N249 一 涡轮 增 压 器 循环 空气 阀 




















色 插 接 器 连接 ， 在 霍 尔 传感器 2 上 Tl0ac 一 10 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 在 发 动机 室内 























T60a 一 60 芯 黑 色 插 接 需 连接 ， 插 接 器 A， 在 发 动机 











控制 器 上 “网 一 接地 连接 (屏蔽 ) ， 在 发 动机 室 导 线束 中 69 一 连接 4， 在 发 动机 室 导 线束 中 
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图 1-1-6 发 动机 控制 器 、 氧 传感器 、 尾 气 催化 转化 器 后 的 氧 传感器 、 制 动 灯 开 关 、 制 动 踏板 开关 、 用 于 发 动机 起 动 的 离合 器 踏板 开关 电路 图 
Ff 一 制 动 灯 开 关 ”F47 一 制 动 踏板 开关 ”了 瑟 94 一 发 动机 起 动 离合 器 踏板 开关 ”G39 一 氧 传 感 融 ”G130 一 尾气 催化 转化 融 后 的 氧 传感器 。” 有 104 一 ABS 控制 器 J217 一 自动 变速 器 控制 器 
J518 一 进入 及 起 动 许可 控制 器 ”J623 一 发 动机 控制 器 ”SA6 一 熔 丝 架 A 上 的 熔 丝 6 SB14 一 熔 丝 架 B 上 的 熔 丝 14 SB38 一 熔 丝 架 B 上 的 熔 丝 38 ”T4m 一 4 芯 棕 色 插 接 器 连接 ， 
于 尾气 催化 转化 器 后 的 氧 传感器 、T6a 一 6 芯 黑色 插 接 器 连接 ， 用 于 氧 传感器 T17a 一 17 芯 红 色 插 接 器 连接 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接 线 板 上 ”T17c 一 17 芯 白 色 插 接 器 连接 ， 在 排水 
模 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 TI17f 一 17 芯 绿色 插 接 器 连接 ， 在 左 侧 A 柱 接 线 板 上 T20e 一 20 芯 黑 色 插 接 嚣 连接， 在 自动 变速 器 控制 器 上 ”T20h 一 20 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 插 接 器 A， 在 
进入 和 起 动 许可 控制 器 上 To94a 一 94 芯 黑色 搬 接 器 连接 ， 搬 接 器 B， 在 发 动机 控制 禹 上 Z19 一 氧 传感器 加 热 ”Z29 一 尾气 催化 转化 器 后 的 氧 传感器 1 加 热 装置 ”名 一 左 侧 A 柱 下 
部 的 接地 点 “” 轧 一 中 部 仪表 板 后 面 的 接地 点 “名 一 接地 连接 2， 在 主导 线 东 中“” 贺 一 接地 连接 25， 在 主导 线 东 中 ”人 一 连接 1(54) ， 在 主导 线束 中 E@3 一 连接 

















2(54) ， 在 主导 线束 中 人) 一 连接 挡 





位 P 和 N， 在 Motronic 导线 束 中 6 一 连 


谈 6， 在 发 动机 室 导 线束 中 6 一 连接 10， 在 发 动机 室 导 线束 中 





万 环 忘 全 褒 地 教 T9V 本 请 9 
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sw/br ro/li 0,5 
ro/gn 
T20c/9 
J217 


T94a/27 


{ J623 
T94a/41 T94a/45 T94a/71 | 





0.35 0.5 0.36 0.5 0.35 
gn/gr sw/br br/bl gn/bl TO/AwWS 
T17c/7 B278 T17o/11 | T170 T4c/l 
J217 /10 
JS40 
下 
0.34 “00035 好 李 0.35 0.5 05 0.S 4.0 0.5 0.5 6.0 
gn/gr li/gr rO/sW br/bl TO/AwsS ro/ws ro/gn ro/gn ro/ws ro/gn ro/gn 
3 上 TIOy/2 3 2 1 3 2 1 
| ® | 和 IO ww 
V7 400W 400 W _™w200W 
G476 5/31 4/31 | 4/31 
[a 4.0 6.0 
br br br 
154 
169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 
图 1-1-7 ”发 动机 控制 器 、 离 合 器 位 置 传感器 、 散 热 器 风扇 控制 器 电路 图 


J293 


V7 
V177 


ws 一 白色 
Sw 一 黑色 
ro 一 红色 
br 一 褐色 
gn 一 绿色 
bl 一 蓝 色 
gr 一 灰色 

li 一 淡 紫 色 
ge 一 黄色 
or 一 桶 黄色 
rs 一 粉红 色 





G476 一 离合 融 位 置 传感器 ”J]217 一 自动 变速 器 控制 器 ”J293 一 散热 带 风 扇 控制 器 ”J393 一 舒适 /便利 功能 系统 中 央 控 制 占 ”J540 一 电动 驻 车 和 手动 驻 车 制动器 控制 器 ”J623 一 发 动 





机 控制 器 “SA9 一 熔 丝 架 A 上 的 熔 丝 9 ”SA10 一 熔 丝 架 A 上 的 熔 丝 10 SB6 一 熔 丝 架 B 上 的 熔 丝 6 SB31 一 熔 丝 架 B 上 的 熔 丝 31 














T4c 一 4 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 在 排水 覃 电 控 箱 右 


侧 散 热 器 风扇 上 T10y 一 10 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 搬 接 器 C， 在 舒适 /便利 功能 系统 控制 器 上 T17o 一 17 芯 棕 色 插 接 器 连接 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 T17c 一 17 芯 白 色 插 接 

















器 连接 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 T20e 一 20 芯 黑色 捅 接 器 连接 ， 在 自动 变速 器 控制 器 上 T94a 一 94 芯 黑色 搬 接 器 连接 ， 插 接 器 B， 在 发 
动机 控制 器 上 V7 一 散热 器 风扇 

















V177 一 散热 器 风扇 2 ” 国 一 接地 点 2， 在 发 动机 室内 右 侧 人 一 正极 连接 2(15a) ， 在 主导 线束 中 





















































4.0 0.5 
ro/gr SW 
人 1 具 4 
SC1 SB4 
ST2 出 20A | 出 5A | 
中 1a 和 4a 
182 Y 
0.5 
0.5 40 sw/ge 
ro/ws ro/ge 216 
| | 
4/31 业 2 1 
T32/6 T32/7 T32/3 T32/4 T32/5 T32/25 T32/12 T32/18 
4.0 4.0 0.35 0.35 0.35° 0.35° 0.35 0.5 0.35 0.5 
br ro/sW li/sw li/ws or/br or/bl bl/sw sw/ge bl/ge ws/gr 
3 T17a/15 T17a/7 
| T26a/22 | T17a/3 a T17a/9 
J533 J533 
0.35 0.5 0.35 0.5 
bl/sw sw/ge bl/ge ws/gr 
7) ws 一 白色 
sw 一 黑色 
个 T5a/l T5a/2 下 T5a/4 ro 一 红色 
Wos G G169 br 一 褐色 
4 T5a/5 由 TSa/3 gn 一 绿色 
I bl 一 蓝 色 
60 40 0.35 0.35 gr 一 灰色 
br br brsw br/ge li 一 淡 紫 色 
| 人 9 ge 一 黄色 
or 一 橘 黄色 
@ rs 一 粉红 色 
全 
197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 


图 1-1-8 组 合 仪表 中 的 控制 器 、 燃 油 存 量 传感器 2、 燃 油泵 控制 器 、 燃 油 存量 传感器 、 燃 油 存量 表 、 
预 供 给 燃油 泵 、 机 油 压力 开关 、 冷 却 液 不 足 显 示 开 关 、 机 油 油 位 和 机 油 温度 传感器 电路 图 
也 一 机 油 压 力 开关 ”F66 一 冷却 液 不 足 显示 开关 ”G 一 燃油 存量 传感器 ”G1 一 燃油 存量 表 ”G6 一 预 供给 燃油 泵 ”G169 一 燃油 存量 传 感 融 2 ”G266 一 机 油 油 位 和 机 油 温度 传感器 
J285 一 仪表 板 中 的 控制 器 、J533 一 数据 总 线 诊断 接口 、J538 一 燃油 泵 控制 器 、K3 一 机 油 压力 指示 灯 ”K28 一 冷却 液 温度 和 冷却 液 不 足 显示 指 示 灯 ”SB4 一 熔 丝 架 B 上 的 熔 丝 4 
SC1 一 熔 丝 架 C 上 的 熔 丝 1 T5a 一 5 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 在 油箱 上 ”T17a 一 17 芯 红 色 插 接 器 连接 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接 线 板 上 ”T17o 一 17 芯 棕 色 插 接 器 连接 ， 在 排水 槽 电 控 
箱 左 侧 接线 板 上 ”T26a 一 26 芯 黑色 插 接 器 连接 ， 在 数据 总 线 诊 断 接 口上 T32 一 32 芯 灰 色 插 接 器 连接 ， 在 组 合 仪表 上 ”Y24 一 组 合 仪表 显示 单元 ” 久 一 行李 箱 右 侧 接 地 点 
全 一 接地 连接 6， 在 主导 线束 中 “” 思 一 接地 连接 1( 传感器 接地 ) ， 在 主导 线束 中 @ 一 CAN 总 线 (数据 导线 ) 



















































































贡 择 环 黑 到 询 地 姊 T9V 本 前 8 


二 、A6L 3.0L BBJ 发 


A6L 3. 0L BBJ 发 动机 电路 图 





动机 电路 图 





如 图 1-19 ~ 图 1-1-16 所 示 。 


















































































































































































































































IO 1.5 0.5 0.5 0.5 
SW SW SW SW 
人 十 
6 215 42 27 
S132 [||s133 3 
sr 由 SE6 由 > 110A iioAa 253 的 ES J518 
工 20 
6a oa B1 dcl Pr El 中 本 pe Tr’ 1/ 
0.5 4.0 2 0.5 
二 | 全 12.0 10.0 16.0 0.5 0.5 50.0 sw/bl sw IrO/SW SW 
A swW/ro ro To To Ws SW 了 | | 
5 | | 19 个 4/85 个 2187 个 8/87 个 4/86 2/30 个 4/86 
75/2 从 T75/28 相同 | 日 6 J 4 四 
J234 J234 J]329 J695 | J53 
3/86 ,1/30 2/30 ,6/85 8/87 ,6/85 
3 Ll 29 
T46bF] T46b I ] I 1 
/4H 半 /14L ao 100 05 40 100 25 0,5 5 2.5 05 
ro ro ro ro SW SW/WS SW/ro sw/ro sw/bl 
0.35 0.35 60.0 10.0 || 1 
orlgn or/br TO TO 44 43 
| | i 
小 15 B298 
60.0 5 0.35 
B406, ro SwW/ro al 
27 7 | 
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0.3 站 0 0.5 0.5 50.0 
orjgn ob sw/li 1 SW 
| 加 | 
19 110 - 
60A [| S42 
40A 
J644 A Oo2A 
35.0 4.0 6.0 
Sy rojgn rojgn 
123 187 
四 二 
1 2 3 入 6 Ea 8 全 10 11 12 3 14 18 19 20 21 22 人 24 25 


图 1-1-9 ”蓄电池 、 电 源 管理 系统 控制 器 、 鞭 电池 断路 引爆 装置 、 起 动机 、 三 相交 流 发 电机 、 
A 一 昔 电 池 ”J234 一 安全 气 嘲 控制 器 ”8B 一 起 动机 C 一 发 电机 ”C1 一 电压 调节 器 ”C24 一 抗 干扰 电容 器 ”J53 一 起 动机 继电器 ”J329 一 端子 K1. 15 
蓄电池 断路 引爆 装置 ”S42 一 散热 器 风 户 单个 熔 丝 ”S104 一 散热 器 风 卢 


相交 流 发 电机 上 T17a 一 17 蕊 红色 持 接 絮 连接 ， 在 排水 槽 电 


系统 控制 希 ”J695 一 起 动机 继 电 需 2 ”N253 一 
T2au 一 2 世 粉 色 插 接 器 ， 在 蓄 电池 中 晰 点 火器 上 




















T22 一 22 芯 黑色 





征 接 需 连 接 ， 在 三 











在 进入 和 起 动 许可 控制 器 上 




















1 
线束 中 《km 一 正极 连接 4(30 
束 中 











T46b 一 46 芯 


正极 连接 (15) ， 在 主导 线束 中 @y% 一 正极 














接 器 连接 ， 右 侧 CAN 分 离 搬 接 器 1T75 一 75 世 灰 











* 一 CAN 总 线 (数据 导线 ) 


色 插 接 融 着 














抗 干 扰 电 容器 电路 图 
供电 继电器 J518 


上 第 2 挡 熔 丝 ”S131 一 熔 丝 1 S132 一 








ws 一 白色 
Sw 一 黑色 
ro 一 红色 
br 一 褐色 
gn 一 绿色 
一 蓝 色 
一 灰色 
li Ti 一 炎 紫 色 
ge 一 黄色 
or 一 桶 黄色 
rs 一 粉红 色 


内 丝 





架 下 上 的 





色 气 者 控制 器 








xs 一 行李 箱 中 后 右 蓄电池 处 的 主 熔 丝 盒 ”#- 一 驾 


E 接 ， 在 安 








的 一 前 
连接 2(30) ， 在 主导 线束 中 “69 一 连接 (50) ， 在 发 动机 室 右 侧 导线 束 中 “加 一 发 动机 室内 右 侧 接地 点 
) ， 在 主导 线束 中 “人 9 一 正极 连接 5(30) ， 在 主导 线束 中 “人 9 一 连接 1( 舒适 /便捷 功能 高 速 CAN 总 线 ) ， 在 主 














9 驶 员 侧 杂 物 箱 后 面 的 9 芯 继 电器 座 


E 导 线束 中 《9 一 连接 1 (舒适 /便捷 功 外 














邮 点 ”@3 一 J 





一 进入 及 起 动 许可 控制 器 ”J644 一 
熔 丝 2 ”S133 一 熔 丝 3 SF6 一 ) 
控 箱 左 侧 接线 板 上 T20p 一 20 








E 极 连接 (30 ) ， 


昌 源 管理 


熔 丝 6 

已 黑 色 插 接 器 连接 ， 插 接 器 A， 
围 板 上 的 接地 点 2 ”人 一 正极 连接 2(15)， 在 车 内 导线 束 中 
@8 一 发 动机 饶 体 上 的 接 











低速 CAN 总 线 ) ， 在 主导 线 





6 4 





















































199 30 
40 0.5 了 0 05 | I T 
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0 SA8 se SB3 
5A 10A 5A 
bga i 10a 3a T20c/6 Ta 
I I T J217 
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gs © © 
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2/87 起 | 六” LT81a/21 TS1a/1 T81a T8la WT40a YTS1a YTS1a/42 LT81a/58 LT81a/60 LT81a/37 LT81a/38 
上 上 下 | I 1 | | | | 
6.0 4.0 0.35 罗 疙 光 0.35 0.35” 0.35 0.35 
ro ro/gr Se sw/li br br i i sw/gn Ss or/br Cs gn/bl bl/en 
T20c/18 
J217 
人 so @s) Tl7alW Tl7alt| T17a Tl7a Tl7a T17c/10 
/5 /4 /6 /13 /14 
| 一 白色 
100 10 25 10 05 05 05 05 035 05 05 0.35 0.35 0.35 sw 一 黑色 
ro rolgr ro/lgr ro/gr ro/gr ro/gr sw/li sw/li sw/li sw/bl sw/ws sw/gn en Or/sw bl/gn ro 一 红色 
18] G9 Co m3 [ss 19 [127 A TaGa TaGa 5 gn 一 绿色 
T17a/17 T17a/10 J518 J527 bl 一 蓝 色 
E45 gr 一 灰色 
li 一 淡 紫 色 
0.5 0.5 ge 一 黄色 
ro/gr sw/li WF = 橘 黄色 
rs 一 粉红 色 
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1-1-10 ”发 动机 控制 器 Motronic 继电器 、CAN 分 离 插 接 器 、 接 地 连接 电路 图 











E45 一 GRA 开关 J217 
A 上 的 熔 丝 8 ”SA10 一 熔 丝 架 A 上 的 熔 丝 10 ”SB3 一 熔 丝 架 




















器 上 T46a 一 46 芯 播 接 器 连接 ， 左 侧 CAN 分 离 插 接 器 T81a 一 81 已 黑色 插 接 器 连接 ， 插 接 器 A， 





的 接地 点 2 ”多 对 一 连接 ( 诊断 导线 ) ， 在 发 动机 室 导 线束 
动机 室 导 线束 中 《9 一 连 








安 1 ， 


9 动 变 速 器 控制 器 ”J271 一 Motronic 供电 继电器 ”J518 一 
B 上 的 熔 丝 3 T16 一 16 
T17a 一 17 芒 红 色 插 接 器 连接 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接 线 板 上 ”T20e 一 20 世 黑 色 





一 进入 及 起 动 许 可 控制 器 ”J527 一 转向 柱 电 子 装置 控制 器 ”J623 一 发 动机 控制 器 ”SA8 一 熔 丝 架 
忌 捅 接 器 连接 ， 诊 断 连接 T17c 一 17 芯 白 色 插 接 器 连接 ， 在 排水 模 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 
重 接 髓 连接 ， 在 自动 变速 器 控制 器 上 T40a 一 40 芯 黑色 搬 接 器 连接 ， 搬 接 器 B， 在 发 动机 控制 

















中 的 正极 连接 6( 

















在 发 动机 控制 器 上 ”名 一 接地 连接 1， 在 发 动机 室 导 线束 中 的 一 前 转 板 上 
30) ， 在 主导 线束 中 “6@9 一 正极 连接 (30) ， 在 发 动机 室 导线 束 中 @s) 一 正极 连接 1(15) ， 在 发 



































在 发 动机 室 导 线束 中 








# -一 排 水槽 电 控 箱 左 侧 继 电 融 座 “” 合 一 CAN 总 线 (数据 导线 ) 

















册 择 环 黑 到 询 地 雹 T9V 本 前 01 





© 
oo 
© 
Le [Re) 
Fe 
Fo 
o 
加 


Q 


1.0 
ro/bl ro/bl 


1 1 1 
上 N30 上 N31 N32 N33 SA ) Ng3 vu i | 他-- 一 一 -一 一 一 一 省 a 
2 2 2 2 2 2 4a rr” 『 i 『 | 
1.0 


mm 
ee 
图 
mm 





















































= 
= 
Tr. 
Ca 
Eee 
Pa 
Pr. 

















0.5 0.5 0.5 2 0.5 5 10 035 035 035 0.35 
sw/br sw/gn sw/ge sw/ro To sw/bl SW bl/ge li/ws gr IO gn/ge li 

| T40a 只 T40a 只 T4oa Li | | 

1 T40a/96 1T40a/112 J623 个 T40a/88 PT40a/97 1T40a/113 TT40a/89 J623 W117 下/118 WV9l 下 92 /84 WV83 ) 
LT40a/102 JT81a/3bT40a/110 J LT40a/94 U LT40a/103 LT40a/111 LT40a/95 Li8la TYT81a Ui8la 了 T8la 了 T8la 了 TS81a 
| 1 | 1 V3 Ya Vs Yaa V33 72 

0.35 15 0.35 0.35 035 0.35 035 035 035 035 035 035 035 
gr/sw i gr/gn gr/ge gr/Ws gr/bl grbr ge/lli brro ge/bl br grige br/en 








Tl7olWT17o0 (NT17oINT17o (WT17o0 NT17o 
/4 /5 /6 /8 /7 /3 











45 人 0 
ge/lli brro ge/bl br gr/ge brgn 


一 白色 
| | | |, | | sw 黑色 








ro 一 红色 
br 一 褐色 
G79 G185 gn 一 绿色 
bl 一 蓝 色 
gr 一 灰色 
1 一 淡 紫 色 
ge 一 黄色 
or 一 桶 黄色 
rs 一 粉红 色 
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图 1-1-11 发 动机 控制 器 、 气 和 缸 喷 油 器 、 点 火线 圈 、 加 速 踏板 位 置 传感器 、 节 气门 控制 单元 电路 图 
G79 一 加 速 踏板 位 置 传感器 1 G185 一 加 速 踏 板 位 置 传感器 2 G186 一 电 控 节气 门 操纵 机 构 的 节气 门 驱 动 装置 ”G187 一 电 控 节气 门 操纵 机 构 的 节气 门 驱 动 装置 角度 传感器 1 
G188 一 电 控 节气 门 操纵 机 构 的 节气 门 驱动 装置 角度 传感器 2 J338 一 节气 门 控 制 单元 ”J623 一 发 动机 控制 器 ”N30 一 气 负 1 喷 油 器 。”N31 一 气 氏 2 喷 油 器 ”N32 一 气 负 3 喷 油 器 
N33 一 气 氏 4 喷 油 器 、N70 一 点 火线 圈 1 N83 一 气 氏 5 喷 油 器 ”N84 一 气 负 6 喷 油 器 ”N323 一 点 火线 圈 5 ”N324 一 点 火线 圈 6 ”N127 一 点 火线 圈 2 ”N291 一 点 火线 圈 3 ”N292 一 点 
火线 圈 4 ”P 一 火花 寨 持 接 器 ”Q 一 火花 寨 ”SA2 一 熔 丝 架 A 上 的 熔 丝 2 ”SA4 一 熔 丝 架 A 上 的 熔 丝 4 Tl17o 一 17 世 棕 色 插 接 器 连接 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 1T40a 一 40 芯 
黑色 插 接 器 连接 ， 插 接 器 B， 在 发 动机 控制 器 上 ”T81a 一 81 世 黑 色 插 接 器 连接 ， 插 接 器 A， 在 发 动机 控制 器 上 网 一 接地 连接 1， 在 发 动机 室 导 线束 中 “” 辆 一 接地 连接 2， 在 发 
动机 室 导 线束 中 ”人 @ 一 接地 连接 3， 在 发 动机 室 导 线束 中 ”名 一 左 侧 气 负 羡 上 的 接地 点 ” 傣 一 前 肝 板 上 的 接地 点 1 例 一 前 围 板 上 的 接地 点 2 Go) 一 连接 ( 喷 油 器 ) ， 在 发 动机 室 

导线 束 中 69 一 连接 2， 在 发 动机 室 导 线束 中 
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0.5 0.5 0.5 
br 1i ge/bl 
J623 T40a/85 J623 
人 LT40a 1 LT40a/107 LT40a J,T40a/99 LT40a WT40a/108 [og] LT40a/81 LT40a/54 ) 
T* | L's ] ] | 时 1 1 
0.3 5 35 ; 0.5 0.5 














L 让 | 和 39 0 La 入 0.5 下 
grro br/li i br g i i 2 
0.5 5 耻 5 0.5 
3 1a[ 国 Ta 2 NT 2 3 3 
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一 白色 
Sw 一 黑色 
3/- ZS 年 1/+ T 3 王 个 2/$ 下 1 NA ro 一 红色 
[©O6| O66 | tr 一 神色 
加 | gn 一 绿色 
G40 G163 bl 一 蓝 色 
G28 区 一 灰色 
li 一 淡 紫 色 
ge 一 黄色 
or 一 桶 黄色 
rs 一 粉红 色 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 


图 1-1-12 ”发 动机 控制 器 、 发 动机 转速 传感器 、 冷 却 液 温度 传感器 、 霍 尔 传感器 、 制 动 助力 器 的 压力 传感器 、 爆 燃 传感器 电路 图 
G28 一 发 动机 转速 传感器 ”G61 一 爆燃 传感器 1 G62 一 冷却 液 温度 传感器 ”G66 一 爆燃 传感器 2 G40 一 霍 尔 传感器 1 G163 一 霍 尔 传 感 涡 2 ”G294 一 制 动 助力 器 的 压力 传感器 
G300 一 霍 尔 传感器 3 ”G301 一 霍 尔 传感器 4 J623 一 发 动机 控制 器 、T3n 一 3 芯 蓝 色 插 接 器 连接 ， 在 爆燃 传感器 2 上 T3p 一 3 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 在 爆燃 传感器 1 上 
T40a 一 40 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 插 接 器 B， 在 发 动机 控制 器 上 ”T81a 一 81 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 插 接 器 A， 在 发 动机 控制 器 上 人 一 接地 连接 (传感器 接地 ) ， 在 发 动机 室 导 线束 中 
人 一 接地 连接 2( 传感器 接地 ) ， 在 发 动机 室 导 线束 中 外 一 连接 3， 在 发 动机 室 导线 束 中 6 疏 一 连接 (5V) ， 在 发 动机 前 部 导线 束 中 6@? 连接 2(5V) ， 在 发 动机 前 部 导线 束 中 
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| TT 














1 035 035 035 0.35 0.35 0.35 035 0.35 40 
3 ww bl lijgn ge/sw gn/to swiws ge/gn gejws ni ljge ro/sw 
13 引 
113 [25 T8la RT81a Tg1a Ts1a | | 
{ S J623 /26 /127 和 129 1/53 J623 TT81a/44 站 T81a/48 TT81a/64 PT81a/24 ) 
VT40a WT81a/22 LT40a LT81a/18 LT81a/47 TT40a LT81a746 
| | /120 | | LY I | 39 
0.35 1.5, 0.35 4.0 
0.5 0,5 0.5 ys 0.35 1.0 ws/ge ws/li bl/gr rO/sW 
brgr br/en br/bl br/ge gr/bl ro/ws | | | 
| 2/30 






































1 | | | 国民 1/86 3/30 1T4/85 N 
[+2 上 a [44 EN ee \ 
N205 | 二 N208 二 | J151 J569 9 
3 a 32/30 1 


T 
I 2/85 4/87a | S/87 区 8/87 
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i/ge sw ws 一 白色 
1 sw 二 黑色 


| 1 可 ro 一 红色 

1 2 口 q br 一 褐色 

他 gn 一 绿色 

V51 V192 V101 bl 一 蓝 色 
2 

















: gr 一 灰色 
li 一 淡 紫 色 
1.0 1.5 4.0 ge 一 黄色 
br br pr or 一 桶 黄色 
而 rs 一 粉红 色 
113 114 生计 学 116 21¥ 118 119 120 121 122 123 124 2 126 127 128 129 130 区 出 | 132 133 134 135 136 3 有 138 139 140 


图 1-1-13 ”发 动机 控制 器 、 凸 轮轴 调节 阀 、 冷 却 液 继续 循环 继电器 、 冷 却 液 继 续 循 环 泵 、 空 气流 量 计 、 进 气温 度 传感器 、 活 性 炭 钢 电磁 阀 1 、 
二 次 空气 喷射 阀 、 进 气 歧 管 转换 阀 、 二 次 空气 泵 继电器 、 二 次 空气 泵 电动 机 、 制 动 真空 泵 电路 图 
G42 一 进 气 温度 传感器 、G70 一 空气 流量 计 儿 151 一 冷却 液 继续 循环 继电器 ”J299 一 二 次 空气 泵 继电器 ”J569 一 制 动 助力 器 继 电器 ”J623 一 发 动机 控制 器 ”N80 一 活性 炭 色 电 磁 阀 
1 N112 一 二 次 空气 喷射 阀 ”N156 一 进 气 层 管 转换 阀 ”N316 一 进 气 管 风 门 闪 门 ”N205 一 凸轮 轴 调 节 阀 1 N208 一 凸轮 轴 调 节 阀 2 ”N318 一 排 气 门 凸轮 轴 调 节 阀 1 N319 一 排 气 
门 凸轮 轴 调 节 阀 2 ”SA1 一 熔 丝 架 A 上 的 熔 丝 1 SA3 一 熔 丝 架 A 上 的 熔 丝 3 SA5 一 熔 丝 架 A 上 的 熔 丝 5 S130 一 二 次 空气 泵 熔 丝 “1T40a 一 40 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 插 接 器 B， 在 
发 动机 控制 器 上 ”T81a 一 81 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 插 接 器 A， 在 发 动机 控制 器 上 ”V51 一 冷却 液 继续 循环 人 ”V101 一 二 次 空气 泵 电动 机 V192 一 制动器 真空 汞 “网 一 前 于 
板 上 的 接地 点 2 《9 一 连接 4， 在 发 动机 室 导 线束 中 “69 一 连接 6， 在 发 动机 室 导 线束 中 
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201 

1.5 

而 1.5 

上 
6 Ay 








5 
1.5 
gn/8e sw/gn 
146 
( J623 159 J623 ) 
T81a/s Ksla Tsla Ra T81a/70 T81a/4. Tela T8la ¥ T31a ¥y T81a/13 T81a | T81a/69 81a/6¥ T81a ¥ T81a/1l1 
| 上 | 【| |] /63 | | | 10 | 
1.0 0.35 O35 0.35 03 35 
ro/bl i 0 br/gr 0 gr ws 0 JR Sn/ br/ws & 万 0. ¢ > 0 A .33 


Tr6g/3 鸭 T6g/1 国 T6g/5 风 T6g/2 鸭 T6g/6 T6m/3 国 T6n/1 国 T6n/5 风 T6n/2 四 T6ny6 


ws 一 白色 
T4b/2WWT4b/3 ty T4b/4 sW— 黑色 
ro 一 红色 


| 3 | 由 3 
| 四 T4a/4 


























-| 和 9 | 9| [ma 外 二 全 名 

a 入 于 入 bl 一 蓝 色 

Z19 G39 Z28 Glog Z29 G130 a G131 gr 一 灰色 
T4a/l T4b/1 = 淡 紫 色 

T6g/4 T6n/4 ge 一 黄色 
1.0 1.5 让 于 1.0 or 一 橘 黄色 
gn/ge gn/ge gn/ge sw/gn sw/gn sw/gn rs 一 粉红 色 

141 142 143 14 145 146 147 148 149 10 151 152 153 154 15 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 


图 1-1-14 发 动机 控制 器 、 氧 传感器 、 尾 气 催化 转化 器 后 的 氧 传 感 器 电路 图 
G39 一 氧 传感器 1 G108 一 氧 传 感 融 2 G130 一 尾气 催化 转化 器 后 的 氧 传 感 涡 1 G131 一 尾气 催化 转化 器 后 的 氧 传 感 蜗 2 ”J623 一 发 动机 控制 吉 “”SA6 一 熔 丝 架 A 上 的 熔 丝 6 SA7 一 
熔 丝 架 A 上 的 熔 丝 7 T4a 一 4 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 用 于 尾气 催化 转化 器 后 的 氧 传感器 1 T4b 一 4 芯 棕 色 插 接 器 连接 ， 用 于 尾气 催化 转化 器 后 的 氧 传感器 2 T6g 一 氧 传 感 器 1 的 6 芯 
棕色 插 接 器 连接 T6h 一 6 芯 棕 色 插 接 器 连接 ， 用 于 氧 传感器 2 T81a 一 81 芯 黑 色 持 接 器 连接 ， 插 接 器 A， 在 发 动机 控制 器 上 Z19 一 氧 传感器 1 加 热 ”Z28 一 氧 传感器 2 加 热 
Z29 一 尾气 催化 转化 器 后 的 氧 传感器 1 加 热 装置 “Z30 一 尾气 催化 转化 器 后 的 氧 传感器 2 加 热 装置 使 一 连接 8， 在 发 动机 室 导 线束 中 6 一 连接 7， 在 发 动机 室 导 线束 中 































































































册 友 倒转 到 询 地 雹 T9V 本 前 YL 
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TO 

Yh 

EN 
38a | 14a 


























3 
0. 
ro/gn rojgn 
Ij 
E23 -这 J623 
三 下 ee LT81a/20 T812766 
六 7 早 Tr 下 

由 | 由 0.S | . 0.3 0.5 0.5 
ro/sw ro/sw ro/gn ro/gr ws/ro ws/ro bl/sw ro/gn roO/Ws 






































TIE TI7a/ Ta T1707 T4c/1 T4c/2 
F F47 
L 
4 2 WS— 白色 
sw 一 黑色 
0.35 0.35 05 0.5 0.35 0.35 05 05 a0 ds . gs Ds ro 一 红色 
"| Ld "1 Sp 出 放 “| I "] ro | ro bl/sw bl/sw ro/gn ro/gn ed ro/gn To/gn To/ws br 一 褐色 
T20c/4 | | 1 > 3 gn 一 绿色 
ya J293 J293 bl 一 蓝 色 
TJ7e © @ A00W © 也 400W © 200W| v7 gr 一 灰色 
V7 . 
A731 La31 Y177 1i 一 淡 紫 色 
| | ge 一 黄色 
0 小 4 or 一 林 黄 色 
六 br br 1 = 粉红 色 
T20h/16 | 
YY 
172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 19% 193 194 195 196 


169 170 171 


Ff 一 制 动 灯 开 关 F47 一 制 动 踏板 开关 ”有 卫 04 一 ABS 控制 器 ”J217 
B 上 的 熔 丝 14 SB38 一 熔 丝 架 B 
芯 下 


熔 丝 架 
接 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 

连接 ， 在 自动 变速 器 控制 器 上 T20h 一 
器 风扇 1 V177 一 散热 器 风扇 2 








图 1-1-15 ”发 动机 控制 器 、 制 动 灯 开 关 、 制 动 踏板 开关 、 散 热 器 风扇 电路 图 





3 动 变速 器 控制 器 ”J293 一 散热 器 











色 插 接 天 连接， 在 排 








0 芯 黑色 捅 




















榜 器 连接 ， 插 接 器 A， 
电 一 es 2， 在 发 动机 室内 右 侧 “@ 汪 连接 1(54) ， 在 主导 线束 中 
连接 2(54)， 在 主导 线束 中 (2 —Motronic 导线 束 中 变速 








风 户 控制 器 ”J518 一 








上 的 熔 丝 38 SA9% 一 熔 丝 架 A 上 的 熔 丝 9 T4c 一 4 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 在 排水 槽 
水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 TI17{ 一 17 芯 绿 色 扣 
T81a 一 81 芯 黑 色 搬 接 器 连接 ， 插 接 器 A， 在 发 动机 控制 器 上 








在 进入 和 起 动 许可 控制 器 上 




















杆 锁 的 连接 


进入 及 起 动 许可 控制 器 ”J623 一 发 动机 控 
电 控 箱 右 侧 散热 器 风扇 上 
有 接 器 连接 ， 在 左 侧 A 柱 接 线 板 上 T20e 一 20 芯 黑 色 插 接 天 


制 器 SB14 一 
Tl7a_17 芯 红 色 插 接 器 连 











V7 一 散热 





St yy 





























































































015 
本 sw/ge 
1 215 
J623 [9] | 
人 的 Y24 四 G1 的 J285 C8Gr3 的 J285 fk28 
T81a/65 
T32/6 T32/7 T32/18 T32725 T32/12 T3273 WT32/4 T32/5 
0.5 4.0 215 
ro/bl sw/gn . . 
Se 3 0.35 0.5 035 0)5 0.35 035 0.35 
| MN/85 | ghjge Ji Ts ws/gr bl/sw sw/ge bl/ge orbr or/bl 
| J T17a/7 T17a/15 T17a/9 T26a 
3/86 1/30 Tr17a/3 /22 T2629 
| | J533 J533 
0.5 0.35 0.5 0.35 
六 4.0 ws/gr bl/sw sw/ge bl/ge 
了 i 
G5 34] | | ws 一 白色 
VTSa/1 MT5a/2 订 1 1 sw 一 黑色 
“ od oo | LG 站 外 
9 ,加 | G266 ® F66 T170/12 br 一 褐色 
LT5a75 LT5a3 Eb 1 
| | | | 军 gn 一 绿色 
6.0 和 二 0.35 0.5 035 Pr 035 bl 一 蓝 色 
5 .3 35 
Bw bw br br/ge br/ge brsw brge ”各 一 灰色 
全 ) li 一 淡 紫 色 
221 49 ge 一 黄色 
or 一 桶 黄色 
197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 22 213 24 215 216 27 218 219 220 221 22 23 ”224 TS 一 粉红 色 


图 1-1-16 发 动机 控制 器 、 组 合 仪表 中 的 控制 器 、 燃 油泵 继电器 、 预 供给 燃油 泵 、 燃 油 存 量 传感器 、 燃 油 存 量 表 、 机 油 压力 指示 灯 、 
冷却 液 温度 和 冷却 液 不 足 指 示 灯 、 机 油 压力 开关 、 冷 却 液 不 足 显示 开 关 、 机 油 油 位 和 机 油 温度 传感器 电路 图 











Bf 一 机 油 压力 





电器 J285 一 仪表 板 中 的 控制 器 








关 ”F66 一 冷却 液 不 足 显示 开关 ”G 一 燃油 存量 传感器 。”G1 一 燃油 存量 表 ”C6 一 预 供给 燃油 泵 ”G169 一 燃油 存量 传 感 带 2”G266 一 机 油 油 位 和 机 油 温度 传感器 


J533 一 数据 总 线 诊断 接口 “J623 一 发 动机 控制 器 、K3 一 机 油 压力 指示 灯 ”K28 一 冷却 液 温度 和 冷却 液 不 足 指 示 灯 ”SC1 一 熔 丝 架 C 上 的 熔 丝 1 


17 一 燃油 泵 继 
SB4 一 炊 丝 架 B 














上 的 熔 丝 4 T17a 一 17 芯 红色 捅 接 器 连接 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 ”15a 一 5 芯 黑 色 搬 接 器 连接 ， 在 油箱 上 Tl17o 一 17 芯 棕色 插 接 器 连接 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 





T26a 一 26 芯 黑 








色 插 接 器 连接 ， 在 数据 总 线 诊断 接口 上 ”T32 一 32 芯 蓝 色 插 接 器 连接 ， 在 组 合 仪表 上 T81a 一 81 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 插 接 器 A， 在 发 动机 控制 器 上 ”Y24 一 组 合 仪 表 显 示 单元 



































钱 一 行李 箱 左 侧 接 地 点 ”名 一 接地 连接 6， 在 主导 线束 中 “69 一 连接 5， 在 发 动机 室 导 线束 中 “加 一 接地 连接 1( 传感器 接地 ) ， 在 主导 线束 中 @ 一 CAN 总 线 (数据 导线 ) 





姐 志 有 诗 玫 谢 志 娘 'T9V 酸 关 9 


三 、A6L 3.2L AUK、BKH 发 动机 电路 图 


A6L3.2L AUK、BKH 发 动机 电路 图 如 图 1-1-17 ~ 图 1-1-26 所 示 。 















































































































































































































































































































































sr ses 区 Sbe RGR N2s3 的 Em i 
6a A 1/B+ | Bl Cl D1 El 1 Fl 上 让 
目 0.5 120 100 160 50.0 so 
A SW/IO 0 ro 
| | 出 4/85 和 2/87 
® AT75/27) 二 二 二 古国 才 
J234 J234 平一 一 | J329 
3786 W130 
ea T46b 7 | | 
i | /114L 100 05 40 
035 0.35 6.0 10.0 
or/en orjbr ro ro 
人 9 0 1 10.0 7 .0 
199 
085 I 50.0 
1 1 | ws SW 2 
| 二 黑色 
5 Sw 一 黑 
| | | | 111 B- 2 1 5 了 
本 加 本 二 Es ro 一 红色 
人 9 C24 工 +» A a La 由 ON 4- br 一 褐色 
J644 | 5 B gn 一 绿色 
35.0 2.5 tt bl 一 蓝 色 
SW br ro/gn ro/gn gr 一 灰色 
1 一 淡 紫 色 
lo le 光一 本 黄色 
1 3 4 5 6 8 9 10 11 ]2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 rs 一 粉红 色 
图 1-1-17 甘 电 池 、 电 源 管理 系统 控制 器 、 鞭 电池 断路 引爆 装置 、 起 动机 、 三 相交 流 发 电机 、 抗 干扰 电容 器 电路 图 
A 一 蓄电池 B 一 起 动机 “一 发 电机 ”C1 一 电压 调节 器 。、C24 一 抗 干 扰 电 容器 ”J53 一 起 动机 继电器 1 J234 一 安全 气 赛 控制 器 、J329 一 端子 Kl. 15 供电 继电器 ”J518 一 进入 及 起 动 许可 控制 器 ”J695 一 起 动机 继电器 2 
J644 一 电源 管理 系统 控制 器 ”N253 一 蓄电池 断路 引爆 装置 ”S42 一 散热 句 风 扇 单个 熔 丝 。S104 一 散热 器 风扇 第 2 挡 熔 丝 ，S131 一 熔 丝 1 S132 一 熔 丝 2 S133 一 熔 丝 3 ”SF6 一 熔 丝 架 了 上 的 熔 丝 6 T2au 一 2 芯 粉 色 插 
接 嚣 ， 在 蓄电池 中 断 点 火器 上 ”T2 一 2 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 三 相交 流 发 电机 上 ”TI17a 一 17 芯 红 色 插 接 器 连接 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 ”T20h 一 20 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 插 接 器 A， 在 进入 和 起 动 许可 控制 器 上 
T46b 一 46 芯 插 接 器 连接 ， 右 侧 CAN 分 离 插 接 器 “1T75 一 75 芯 灰 色 捕 接 器 连接 ， 在 安全 气囊 控制 器 上 ”@B 一 发 动机 室内 右 侧 接地 点 。@B8 一 发 动机 饶 体 上 的 接地 点 。 侈 一 前 转 板 上 的 接地 点 2 ”69 一 正极 连接 2(15) ， 在 
车 内 导线 束 中 “人 3 一 正极 连接 (30) ， 在 主导 线束 中 “6 一 正 极 连 接 (15) ， 在 主导 线束 中 





人 Gy 一 正极 连接 2(30) ， 在 主 


CAN 总 线 )， 























导线 束 中 《9 一 正极 连接 4(30) ， 




















在 主导 线束 中 的 一 连接 (50) ， 在 发 动机 室 右 侧 导线 束 中 “ 合 一 CAN 总 线 (数据 














挂钩 的 车 辆 


沙洲 洲 一 





在 主导 线束 中 G3 一 正极 连接 5(30) ， 在 主 





导线 束 中 














驾驶 员 侧 匀 


失物 箱 后 面 的 9 芯 继电器 座 








# 一 不 带 





* 一 排水 槽 电 控 箱 右 侧 了 


拖车 
E 熔 丝 架 











人 @@) 一 连接 1( 舒适 /便捷 功能 高 速 CAN 总 线 ) ， 在 主导 线束 中 名 一 连接 1( 舒适 /便捷 功能 
导线 ) 。 *ssx 一 行李 箱 中 后 右 蓄电池 处 的 主 熔 丝 盒 
带 拖车 挂钩 的 车 辆 # 一 
















































































J623 
5 E+: 
本 ® ® ) 
Das! A/85 we 5 I Tm Wa 要 了 TO 555757 T548768 TAa744 54873TT94875TT948/6 
/87 站 31 
6.0 6.0 | 5 2.5 0.5 .35 0.35° 0.35*** 25 25 2.5 
ro ro/gr ws/Sw swi/li br 入 你 si Bs SWI/rO oe oo Or/sw bl/gn bllge bl/lge bl/ge 
2 18 T17a/4 T17a/13 T17a/14 T17c/10 
T17a/5 T17a/6 C10) 
SW— 

100 2.5 25 10 05 05 05 40 10 05 05 0.5 0.5 0.35 035 0.3S 2.5 黑色 

TO ro/gr ro/gr ro/gr To/gr To/gr ro/gr To/gr ro/gr swli sw/bl sw/ws sw/gn or/br Or/sw bl/gn bl/ge ro 一 红色 

| | | br 一 褐色 

-一 此 
15 54] 70] [B39] [E25] E39 220 39] Al4 四 T46a/4L Tr46a/4H 5 gr 一 绿色 
T17a PT170 J527 bl 一 蓝 色 
/117 重 /716 E45 

米 米 水 名 = 灰色 
1i 一 淡 紫色 

05 4.0 4.0 ge 一 黄色 
于 ro/gr br or 一 橘 黄色 

rs 一 粉 比 

2307] EE 条 粉红 色 




















E45 一 GRA 开关 J518 一 进入 及 起 动 放 


上 的 熔 丝 8 SB3 一 熔 丝 


心 白色 插 接 天 连接 ， 在 排水 槽 电 控 箱 

















63 一 连接 2， 在 发 动机 室 导 线束 中 @ 一 CAN 总 线 (数据 导线 )  * 











37 38 39 40 41 42 


图 1-1-18 发 动机 控制 器 Motronic 供电 器 、 
F 可 控制 器 ”J271 一 Motronic 供电 继 
架 B 上 的 熔 丝 3 T17a 一 17 芯 红 色 插 接 器 连接 ， 在 排水 槽 电 控 箱 
左 侧 接 线 板 上 ”T46a 一 46 芯 插 接 器 连接 ， 左 侧 
1， 在 发 动机 室 导线 束 中 ” 优 一 前 用 板 上 的 接地 点 2 ”人 9 一 正极 连接 6(30) ， 在 主 























电器 ”J527 一 转向 


43 44 














排水 村 





电 控 箱 





45 


左 侧 螺栓 连接 





46 


米 米 


47 48 


CAN 分 离 插 接 器 、 接 地 连接 电路 图 
柱 电子 装置 控制 器 ”J623 一 发 动机 控制 器 


左 侧 接线 板 上 TI17o 一 17 芯 棕色 插 接 器 连接 ， 在 排水 醒 电 控 箱 左 便 接线 板 上 


49 50 





CAN 分 离 插 接 器 、T94a 一 94 芯 黑 色 
导线 束 中 








54 


SA4 一 熔 丝 架 A 上 的 熔 丝 





55 56 


4 SA8 一 熔 丝 架 
rp 


征 接 器 连接 ， 捅 接 器 B， 在 发 动机 控制 器 上 侈 一 接地 连接 





全 一 正极 连接 (30) ， 在 发 动机 室 导 线束 中 “69 一 连接 1， 








排水 酸 





包 控 箱 左 





侧 继电器 座 











*** 一 带 





1 导线 束 中 
速 巡 航 装置 的 车 辆 











贡 择 环 思 到 询 地 雹 T9V 本 前 81 


















































































































































2 12 2 25 2 2 
N30 上 N31 上 N32| Tz N33 ro/pr fx 
i i i ri 人 N83 5 N84 G186 G187 G188 
15 ol 1 1 1 pl 1 TS 证 1.5 让 15 J338 © y 2 
brro swen gws br/bl Blyor Diyen 8 人 WS 2a gn/ge sw/ro gn/bl sw/ws 37NERISNVECIG 李 了 
/5 WT14c/6 T14 
Tri T6i/ 引 Ti2 T6i/ 吉 T6i6 是 中 raes jo 4 T14c/10 | | | | | | 
1.9: 1 1.5 1.5 1.5 15 15 1.5 2.5 1.5 1.5 15 1.5 1.0 1.0 0.35 035 0.35 0.35 
rose 及 STR 了 bn gn/gr br/ws ro/ge gn/ge sw/ro gn/bl sw/ws ro/lli br/li gr/ws li/ro ws/ge sw/ws 
al T60a a a Te0a a T60al T60a 
163 hss hn Nac /32 /3 UA ee We Teodl peoa J623 rare on reoa Nreoa reos 
YT60a/6 TT60a7 打 60a23 TT60a21 人 50a22 要 
8 0.35 0.35 010) 0.35 03 033° 037 035 034 0.35 
gn/gr gtro gn/br gr/br gsi biio gejbl br 和 ge bren 
于 
2.5 四 
To/ge ro/ge 
3 N127 由 3 N291 3 N324 用 
[多] 三 多] T170NT17oNT170NT170 内 了 170[NT170 
| | 三 2 | 3 | 而 6 /4 /5 上 6 /8 /7 /3 
25 “2.5 2.5 25 2.5 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 
br brgn br br br/en ge/li brro ge/bl br gr/ge brgn 
BO (| ek | We 
BE 2/+ 和 3/- 4/S1 ?6/S245/- 有 人 sw 一 黑色 
人 Q Q 个 Q 1 1 by EN 
T 
GY) G79 G185 on ， 绿色 
bl 一 蓝 色 
© © 0 
li 一 淡 紫 色 
ge 一 黄色 
or 一 橘 黄色 
60 61 62 63 64 74 Ty 76 a 78 79 80 81 82 83 84 i 一 粉红 色 























G79 一 加 速 踏板 位 置 传感器 1 
G188 一 电 控 节气 门 操纵 机 构 的 节气 门 驱动 装置 
N33 一 气 氏 4 喷 油 器 、N70 一 点 火线 圈 1 
线圈 4 了 一 火花 塞 插 接 器 Q 


的 一 


图 1-1-19 发 动机 控制 器 、 气 缸 喷 油 器 、 点 火线 圈 、 加 速 踏板 位 置 传感器 、 节 气门 控制 单元 电路 图 


G185 一 加 速 踏板 位 置 传感器 2 ”G186 一 电 控 节气 





























色 搬 接 器 连接 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 











N83 一 气缸 5 喷 ; 
火花 塞 ”SA2 一 熔 丝 架 A | 


度 传 感 需 2 J338 一 节气 门 
由 器 ”N84 一 气 氏 6 


控制 


大 六 





dE 














楼 地 连接 1 ， 在 发 动机 室 导 线束 中 名 一 接 








地 连接 2， 在 发 动机 室 导 线束 中 








多 一 前 围 板 上 的 接地 点 2 6@9 一 连接 3， 在 发 动机 室 导 线束 ] 





[的 熔 丝 2 ”T6i 一 6 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 在 发 动机 室内 右 侧 
T60a 一 60 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 插 接 器 A， 在 发 动机 控制 器 上 ”T94a 一 94 已 黑色 插 接 带 连 接 ， 


门 操纵 机 构 的 节气 门 驱动 装置 ”G187 一 电 控 节气 门 操纵 机 构 饼 
单元 ”J623 一 发 动机 控制 器 ”N30 一 气 氏 1 喷 油 器 ”N31 一 气 氏 2 





器 ”N323 一 点 火线 圈 5 ”N324 一 点 火线 圈 6 ”N127 一 点 火线 圈 2 
Tl14c 一 14 芯 黑色 插 接 器 连接 ， 在 发 动机 室内 左 侧 
重 接 器 B， 在 发 动机 控制 器 上 























名 一 接地 连接 3， 在 发 动机 室 导线 束 中 











a 


侈 一 左 侧 气 氏 盖 上 的 接 


CH 


上 气门 驱动 装置 
喷 油 器 、N32 一 气 氏 3 喷 油 器 
N291 一 点 火线 圈 3 ”N292 一 点 火 


点 


Cm\ 














的 一 前 目 





度 传感器 1 











T17o 一 17 





目 板 上 的 接地 点 1 





6 yy 
































































































































J623 J623 ) 
LT60a LT60a/38 WT6O0alT60a LT60al T60a T60a% T60a iT60a 了 工 60a i TOOa 4YT60a LT60a LT60a 
/53 I /58 1/41 /57 /S56 (1/42 (7/40 /43 /25 | /9 /54 /24 
035 从 .3 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0 0.35 0.5 0.35 0.35 0.35 
bl Tr WS gn ge 了 人 区 SW/ I gn/sw li/ws gn/ro Dy gn/li gn/ws 
0 
1 1 327 
0.35 0.35 |. 
和 
小 本 PE™ 
0.35 人 
SW SW | 
T3k [I T3kKHT3k T31/1 
T313TT317 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 
人 2 4 二 时 br/sw li/ws br/sw li/ws br/sw li/ws br/sw ll/Wws 
1 2 1 12 | 12/S 个 1/ | 12/S Di 3/ 一 2/S TI 43/ 一 PX2/S 11+ ws 一 白色 
二 本 | 7 [Oe® © ® ©o®|lO®| > 一 路 
G28 G61 G66 G62 G40 G163 G300 G301 br 一 褐色 
gn 一 绿色 
bl 一 蓝 色 
gf 一 灰色 
li 一 淡 紫色 
ge 一 黄色 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 10 111 112 


图 1-1-20 
G28 一 发 动机 转速 传感器 ”G61 一 爆燃 传感器 1 





发 动机 控制 器 、 发 动机 转速 传感器 、 冷 却 液 温 度 传感器 、 爆 燃 
C62 一 冷却 液 温度 传感器 ”G66 一 爆燃 传感器 2 G40 一 霍 尔 传感器 1 G163 一 霍 











传感器 4 J623 一 发 动机 控制 器 T3k 一 3 必 绿 色 插 接 器 连接 ， 在 爆燃 传感器 1 上 T31 一 3 芯 灰 





发 动机 控制 器 上 ”名 一 接地 连接 (屏蔽 ) ， 











在 发 动机 室 导 线束 中 ”加 一 接地 连接 (传感器 接地 ) ， 

















色 插 接 器 连接 ， 在 爆燃 传感器 2 上 T60a 一 60 芯 黑色 插 接 器 连接 ， 插 接 器 A， 在 
在 发 动机 室 导 线束 中 9 一 连接 (5V) ， 在 发 动机 前 部 导线 束 中 


传感器 、 霍 尔 传感器 电路 图 


尔 传感器 2 ”G300 一 霍 尔 传感器 3 G301 一 霍 尔 














贡 择 环 黑 琶 询 地 姊 T9V 本 前 02 






























































































































































1.0 
ro/gn 
| 
[39 
人 J623 J623 
人 Te We IT60a/55 WT60a/39 WT60a/44 | 下 和 1 民 
LO 0.35 1.0 0.35 0.35 0.35 
| 0.35 0.5 0.5 0.5 0.5 
让 bl/ro gr/ge bl/ge sW/ro sw/ge swbl bree bi 大 br/gr ge/gn 
327 | | | 
| | © 2 2 2 
0.35 0.35 TF Fz Px Px | 
让 二 全 N205 N208 N318 N319 
TIl4ct Tl4c TI4c 
0.35 0.35 0.35 0.35 035 035 0.35 0.35 4 2 1 | | | T 
br/sw biro br/sw pliro brisw blro br/sw bl/iro 0.35 0.35 0.35 0.5S 0.5 0.S 0.S 1.0 
| | | | brsw swibl bl/ro we en we 呈 亿 "名 
ws 一 白色 
ft1 TY2 13 43 28 TH 3/ 928 UN 和 3 下 人 Da 一 加 
aa -于 A 4 和 ® rojgn ro/gn ro 一 红色 
G410 G512 G336 G42 G71 G247 | | br 一 褐色 
137 155 gn 一 绿色 
bl 一 蓝 色 
g 一 灰色 
li 一 淡 紫 色 
2e 一 黄色 
or 一 桶 黄色 
113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 rs 一 粉红 色 
图 1-1-21 发 动机 控制 器 、 进 气温 度 传感器 、 进 气管 压力 传感器 、 进 气管 风门 电位 计 、 燃 油 低 压 压 力 传感器 、 
燃油 压力 传感器 、 凸 轮轴 调节 阀 、 排 气门 内 凸轮 轴 调 节 阀 电路 图 
G42 一 进 气 温度 传感器 ”G71 一 进 气管 压力 传感器 ”G247 一 燃油 压力 传感器 ”G336 一 进 气管 风门 电位 计 1 G410 一 燃油 低压 压力 传感器 、G512 一 进 气 管 风 门 电位 计 2 N205 一 
凸轮 轴 调 节 阀 1 N208 一 凸轮 轴 调 节 阀 2 ”N318 一 排 气 门 凸 轮轴 调节 阀 1 N319 一 排 气 门 凸轮 轴 调 节 阀 2 ”J623 一 发 动机 控制 器 SA3 一 熔 丝 架 A 上 的 熔 丝 3 Tl4c 一 14 芯 黑色 





插 接 器 连接 ， 在 发 动机 室内 左 侧 
( 传 感 


器 接地 ) ， 





全 


T60a 一 60 沪 黑 色 插 接 器 连接 ， 插 接 器 A， 在 发 动机 控制 器 上 T94a 一 94 























已 黑 色 插 接 絮 连接 ， 插 接 器 B， 在 发 动机 控 和 











在 发 动机 室 导线 束 中 6 他 一 连接 4， 在 发 动机 室 导线 束 中 多 3 连接 2(5V) ， 在 发 动机 前 部 导线 东 中 








制 咒 上 名 一 接地 连接 





性 学 圳 一 党 


lc 刘 

















































































































































































































I3a| 3 
1.5 05 45 
Sn ro/en Tro/gn 
ls 上 下 1 
SA5 
| 人 ) 了 二 44 了 las 
户 i 上 
1.5 1.0 05 
roibl ro/Wws bl 
5 本 | | 
人 J623 TTo4a/7 LT60a/10 J623 ) 
| 六” 六 | 1 六 三 ” EF 上” 
/24 
0.35 1.0 0.35 0.35 0.5 1.0 0.35 035 
grb] blige lijgr ge/Ws gn/ge li/ge Srro ge 
22/85 42/87a 152/87 | L L L 
人 12 | 
J] J496 T4011 |TX| Nso | TRI se | TR Nas | ss T17o/13 T176 鸭 T17011 
12786 32/30 1 TI - I 1 人 2 
| | | 1|7¥| | 
5 1.0 1.0 ].0 0.35 035 15 5 0.35 0.35 035 035 035 
fof i To/ ro/ws blge robl ro/bl ro/bl ro/bl ro/bl roybl roml grro © 
D106 Cw | | 也 | 也 | | | ] ws 一 白色 
] 2 3 12 ] sw 一 黑色 
J 水 To 一 红色 
本 他 ee E 9 V144 br 。 袜 色 
| | gn 一 绿色 
1.0 10 10 bl 一 蓝 色 
br ro/bl ro/bl 贡 一 灰色 
| 和 一 淡 紫 色 
70 /4 ge 一 黄色 
or 一 桶 黄色 
141 142 143 14 145 146 147 148 149 10 1 12 153 154 155 156 17 158 19 160 161 162 163 164 15 166 167 168 一 粉红 色 
图 1-1-22 发 动机 控制 器 、 冷 却 液 辅助 泵 继电器 、 冷 却 液 继 续 循 环 泵 、 活 性 炭 钢 电磁 阀 、 进 气 歧 管 转换 阀 、 燃 油 计 量 阀 、 进 气 转 换 阀 、 
| 电动 液压 发 动机 支 座 左 侧 电 磁 阀 、 电 动 液 压 发 动机 支 座 右 侧 电 磁 阀 、 进 气管 风门 气流 控制 阀 、 燃 油 系统 诊断 泵 电路 图 
J496 一 冷却 液 辅助 泵 继电器 ”J623 一 发 动机 控制 器 ”N80 一 活性 炭 色 电 磁 阀 1 N144 一 电动 液压 发 动机 支 座 左 侧 电磁 阀 ”N145 一 电动 液压 发 动机 支 座 右 侧 电磁 阀 ”N156 一 进 气 歧 
管 转换 阀 ”N290 一 燃油 计量 阀 “SA5 一 熔 丝 架 A 上 的 熔 丝 5 N316 一 进 气管 风门 阀门 ”N335 一 进 气 转换 阀 “Tl4c 一 14 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 在 发 动机 室内 左 侧 ”Tl17o 一 17 芯 棕 色 





插 接 器 连接 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接 线 板 上 





T60a 一 60 芯 黑 








也 











色 插 接 融 连接， 搬 接 器 入， 在 发 动机 控制 器 上 











冷却 液 继续 循环 泵 “V144 一 燃油 系统 诊断 泵 “69 一 连接 4， 在 发 动机 室 导线 束 中 “69 一 连接 5， 在 发 动机 室 导线 束 中 


村 本 


系 





sx 一带 燃 油 





系统 诊断 泵 的 车 辆 
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T94a 一 94 芯 黑色 插 接 器 连接 ， 插 接 器 B， 在 发 动机 控制 器 上 V51 一 
一 排水 槽 电 控 箱 左 侧 继电器 座 
# 一 带 自动 变速 器 09L 的 车 辆 


x** 一 仅 热带 国 








贡 去 环 黑 琶 询 地 姊 T9V 本 前 22 


































































































ws 一 白色 
sw 一 黑色 
ro 一 红色 
br 一 褐色 
名 一 绿色 
bl 一 蓝 色 
gr 一 灰色 
li 一 淡 紫 色 
ge 一 黄色 
or 一 橘 黄色 
rs 一 粉红 色 


1 J623 J623 

T94a LT94a LT94a LT94a YT94a/82 To4a WT9o4a BTo4a WT94a WT94a/60 L To94. T94. U To94ay777 T94a 94a 目 T94a755 To4a WT94a BT94a ) 
| | | | | /万 Vso Ws We2 | | hl jaw | 和 jt Ns4 js Ws2 Ys 
1.0 035 0.3S 0.35 0.35 1.0 035 0.35 035 035 0.5 035 0.35 0.5 0.35 .35 0.35 0.35 0.35 
gnws gn tro/lgr ge/br gmsw ghiro Tolbr brigr ws briws gr blbr TISW l ro blito ge/lro br/ge 

(WT6a/3 tT6a/2 Te6a/] (tT6a/ety T6a/4 Teéb/3 国 T6b/2 国 T6b/1 国 T6b76 图 T6b/4 

T4a/2 国 T4a73 [4a/4 T4b/2 图 T4b53 国 T4b/4 
1 全 A 3 
229 G130 Z30 G131 G513 
T T4a/1 7 T4b/1 

0.5 1;5 0.5 ey 15 i 

gn/ge gn/ge gnjge sw/gn SW/gn 和 

169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 T1759 80 181 182 183 184 185 186 187 189 190 ol 192 193 194 195 196 


图 1-1-23 ”发 动机 控制 器 、 和 氧 





G39 一 氧 传感器 1 

















G108 一 氧 传感器 2 G130 一 尾气 催化 转化 器 后 的 氧 传 感 髓 1 























SA7 一 熔 丝 架 A 上 的 熔 丝 7 T4a 一 4 芯 黑色 揪 接 器 连接 ， 用 于 尾气 人 


化 转化 器 后 的 氧 传感器 1 









































上 的 熔 丝 6 T6a 一 6 芯 黑 色 持 接 器 连接 ， 用 于 氧 传 感 右 1 
Z19 一 氧 传感器 1 加 热 ”Z28 一 氧 传感器 2 加 热 ”Z29 一 尾气 催化 

















T6b 一 6 芯 黑色 搬 接 器 连接 ， 



































转化 器 后 的 氧 传感器 1 加 热 装置 











Z30 一 尾气 1 
动机 室 导 线束 中 《69 一 连接 7， 在 发 动机 室 导 线束 中 


氧 传 感 融 2 G513 


传感器 、 切 换 式 进 气管 位 置 传感器 、 尾 气 催 化 转化 器 后 的 氧 传感器 电路 图 
G131 一 尾气 催化 转化 器 后 
T4b 一 4 世 棕 
于 氧 传感器 2 


















































关 式 进 气管 传感器 ”J623 一 发 动机 控制 器 
色 搬 接 器 连接 ， 用 于 尾气 催化 转化 器 后 的 氧 传 感 咒 2 ”SA6 一 熔 丝 架 A 
T94a 一 94 芯 黑色 插 接 需 连接 ， 插 接 器 B， 在 发 动机 控制 锅 上 

E 化 转化 器 后 的 氧 传感器 2 加 热 装置 6 一 连接 8 ， 在 发 





8C 
























































38 33 
1.0 办 人 
ro/gr TO 




























































F 一 制 动 灯 开关 I47 一 制 动 踏板 开关 ”F194 一 用 于 发 动机 起 动 的 离合 器 踏板 必 


便利 功能 


的 熔 丝 14 SB38 一 熔 丝 架 


制 器 上 T16c 一 


芯 绿 色 揪 接 句 连 接 ， 在 左 侧 A 柱 接线 板 上 


器 连接 ， 在 自动 变 


10 
SB38||| SB14 SB31||| SB6 SA10 
30A SA 15A SA 10A 
38a 1 31a i 10a 
0,5 0.5 1.0 1.0 
ro/gn sw/br ro/li ro/li 
N200o rieons 
山 E14 J217 J217 
J623 J623 ## 和 ) 
J104 | Tday104 J217 T94a/1l To94a/15 [可 T94a/47 T94a/12 T94a/42 
所 8 
水 水 a 六 
| 0.35 035 0.35 0.35 0.35 0.5 0.5 0.35 0.35 
ro/sw ro/sw Ws/ro ws/ro gr/ws gr/ws bw gn/gr sw/br gn/bl ro/gn brbl 
T20e/18 
THF YT17a/ T17a 国 T1787 TJze T17c/7 号 J217 T17o0/9 T170/11 
/2 
J540 
5 
WS 一 
| 外 | 自 色 
035 0.35 E ; 035 035 035 0,5 0,5 0.35 05 035 0.35# 0.35 w 一 黑色 
下 下 了 YY Ws/ro ws/ro gws bl/sw T gn/gr Tol ior reen brbl 和 红色 
br 一 褐色 
Tlo0v6 了 gn 一 绿色 
T17c13 bl 一 蓝 色 
G476 **#* gr 一 灰色 
Os 0.35# li 一 淡 紫 色 
用 3 
bl/sw ro/gn ge 一 黄色 
| 1 or 一 桶 黄色 
J518 J364 rs 一 粉红 色 
197 198 199 200 201 202 203 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 


-Ht 本 





16 


JR 


束 器 控制 器 上 T94a 一 94 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 
极 连 接 2(15a) ， 在 主导 线束 中 人 @ 一 接 } 





图 1-1-24 ”发 动机 控制 











熔 丝 31 





速 絮 控制 右上 





T17o 一 17 芯 棕色 搬 接 器 连接 ， 

















车 接 2， 








也 连 








在 主导 线束 中 





的 车 辆 ”** 一 见 自动 变速 器 电路 图 


T17a 一 17 必 红 











T10v 一 10 芯 白 


























六 六 六 六 一 入 


在 主 





9 动 变速 














发 动机 控制 器 ”SA10 一 熔 丝 架 
色 揪 接 器 连接 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 “TI0y 一 10 芯 黑 
色 揪 接 器 连接 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 ”TI7c 一 17 芯 白 
在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 。 T20h-20 芯 
播 接 器 B， 在 发 动机 控制 咒 上 “ 较 一 左 侧 A 柱 下 部 的 接地 点 ”从 一 中 部 仪表 板 后 


3 一 连接 1(54)， 











A 上 的 熔 丝 10 


色 捐 





器 、 用 于 发 动机 起 动 的 离合 器 踏板 开关 、 制 动 灯 开 关 、 制 动 踏板 开关 、 离 合 器 位 置 传感器 电路 图 
F 关 ”G476 一 离合 器 位 置 传 感 器 ”104 一 ABS 控制 器 ”J217 一 自动 变速 器 控制 
系统 中 央 控 制 器 ”J540 一 电动 驻 车 和 手动 驻 车 制动器 控制 器 J518 一 进入 及 起 动 许可 控制 器 ”J623 一 
B 上 的 熔 丝 38 SB31 一 熔 丝 架 B 上 的 
芒 色 插 接 器 连接 ， 在 自动 变 


SB6 一 





色 





器 ”J364 一 辅助 
熔 丝 架 B 
十 接 器 连接 ， 插 接 器 C， 在 舒适 /便利 功能 
接 器 连接 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 TI17{ 一 17 


加 热 装 置 控制 器 ”J393 一 舒适 / 
上 的 熔 丝 6 ”SB14 一 熔 丝 架 B 上 








& 色 搬 接 器 连接 ， 插 接 器 A， 





:和英 09L 的 车 辆 #-— 带 驻 车 暖 风 的 车 辆 捧 一 带 























面 的 接 








自动 变 


速 器 01J 的 车 辆 














在 进入 和 起 动 许可 控制 器 上 ”T20e 一 20 芯 黑 色 插 接 
也 点 ” 鲍 一 接地 连接 25， 在 主导 线束 中 (3 一 正 


导线 束 中 @&3 一 连接 2(54) ， 在 主导 线束 中 《29 一 Motronie 导线 束 中 变速 杆 锁 的 连接 *、 





**#* 一 带 手动 变 





贡 择 环 黑 到 询 地 姊 T9V 本 前 Yc 








家 
QS 4.0 
全 To 
9 1 
SA9 
DA) sm2(W | 











































































































0.5 0.5 4.0 
ro/gn TOAws ro/ge 
E39 [ 
J623 "5 人 3 
人 ® 加] DG 三 因 丙 
7T94a/28 — YT94a/48 YT94a Y4/31 Y2 Yl 
/35 
0.3 4.0 0.3S 工 32/6 工 3277 32/35T32/4 
ge/sWw ro ro/ws 
| 4.0 4.0 0.35 和 33 0.35° 0.35° 
3786 1/30 br To/Sw liisw li/ws orbr orbl 
| 呢 
J 10 A 
4/85 13/87 19 0 
| ] JS33 J]533 
05 0.5 40* 05 0.5 6.0** 0.5 全 
Wer 1 ro/ws To/gn To/gn ro/ws ro/gn ro/gn ro/ws 
外 外 上 外 上 上 二 T5a/l TSa/2 Tsaf4 ws 一 白色 
J293 J293 # 好 sw 一 黑色 
G169 A 
VY ©® 他 ® ,on Cm | Y V7** 96 Io 一 红色 
4/31 4/31 EAI T5a/5 YT5a/3 br 一 褐色 
| | 一 绿色 
15 15 15 4.0 6.0 60 4.0 0.35 bl 蓝 双 
sn gn gn br br br br/ws br/sw gr 一 灰色 
EE | 410 a 0 
人 的 了 | GY) or 。 桶 黄色 





225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 2S1 252 rs 一 粉红 色 


图 1-1-25 ”发 动机 控制 器 、 发 动机 组 件 的 供电 、 冷 却 风 扇 、 燃 油泵 控制 器 、 组 合 仪表 中 的 控制 器 、 
预 供给 燃油 泵 、 燃 油 存量 传感器 、 燃 油 存量 表 、 燃 油 存 量 传感器 电路 图 

一 燃油 存量 传感器 ”G1 一 燃油 存量 表 ”G6 一 预 供 给 燃油 泵 ”G169 一 燃油 存量 传感器 2 J285 一 仪表 板 中 的 控制 器 ”J293 一 散热 器 风扇 控 制 器 ”J533 一 数据 总 线 诊 断 接口 J538 一 燃油 泵 控 

制 器 ”J623 一 发 动机 控制 器 ”了 J757 一 发 动机 部 件 供 电 继 电器 ”SA9 一 熔 丝 架 A 上 的 熔 丝 9 SC1 一 熔 丝 架 CE T4c 一 4 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 在 排水 槽 电 控 箱 右 侧 散 热 右 风 遍 上 
T5a 一 5 芯 黑色 插 接 器 连接 ， 在 油箱 上 ”Tl17o 一 17 芯 棕 色 插 接 器 连接 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 ”T26a 一 26 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 在 数据 总 线 诊断 接口 上 ”T32 一 32 芯 蓝 色 插 接 器 连接 ， 
在 组 合 仪表 上 ”T94a 一 94 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 插 接 器 B， 在 发 动机 控制 器 上 V7 一 散热 器 风扇 1 V177 一 散热 器 风扇 2 Y24 一 组 合 仪表 显示 单元 名 一 行李 箱 内 的 右 侧 接地 点 多 一 接地 
连接 6， 在 主导 线束 中 多 一 接地 连接 1( 传感器 接地 ) ， 在 主导 线束 中 “全 一 接地 点 2， 在 发 动机 室内 右 侧 连接 6， 在 发 动机 室 导 线束 中 
*# 一 不 带 拖 车 挂 钓 的 车 辆  ** 一 带 拖 车 挂钩 的 车 辆  *** 一 仅 适用 于 全 轮 驱 动 ”#- 排 水槽 电 控 箱 左 侧 继电器 座 ”@ 一 CAN 总 线 ( 数 据 导线 ) 
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收 学 圳 一 


SC 刘 




































T32/5 |” T32725 EE 
* 
0.35 0.35 0.5 0.5 
bl/ge bl/sw sw/ge ws/gr 
T17a/9 17aQ] T17a/15 | 
0.35 0.35 0.5 0.5 
bl/ge bl/sw sw/ge ws/gr 
| | | | ws 一 白色 
sW 一 和 黑 
F66 oox[ | EE ro 一 红色 
Tl7o Yh Y231 Y br 一 褐色 
035 035 1112 035 03 0'3 n 绿色 
br br 8 
br/ge br/ge br/ge 十 © bl 一 蓝 色 
4.0 4.0 中 一 灰色 
410 br br 1 一 淡 紫 色 
| 作 [|@ ge 一 黄色 





or 
253 234 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 rs 一 粉红 色 


图 1-1-26 组 合 仪表 中 的 控制 器 、 机 油 压 力 指 示 灯 、 冷 却 液 温度 和 冷却 液 不 足 指 示 灯 、 
机 油 油 位 和 机 油 温度 传感器 、 机 油 压力 开关 、 冷 却 液 不 足 显示 开关 电路 图 





Fl 一 机 油 压 力 开关 F66 一 冷却 液 不 足 显示 
油 位 和 机 油 温度 传感器 “了 285 一 仪表 板 中 的 











关 ”G266 一 机 油 
控制 器 ”K3 一 机 油 





压力 指示 灯 ”K28 一 冷却 液 温度 和 冷却 液 不 足 指示 灯 ”SB4 一 熔 
丝 架 B 上 的 熔 丝 4 Tl17a 一 17 芯 红 色 搬 接 器 连接 ， 在 排水 槽 电 























控 箱 左 侧 接线 板 上 T17o 一 17 芯 棕 色 插 接 器 连接 ， 在 排水 槽 电 

















控 箱 左 侧 接 线 板 上 T32 一 32 芯 蓝 色 插 接 器 连接 ， 在 组 合 仪表 


上 ”Y24 一 组 合 仪表 显示 单元 ”但 一 接地 连 
导线 束 中 ”加 一 接地 连接 1( 传感器 接地 ) 




















接 1， 在 发 动机 室 
， 在 主导 线束 中 





则 一 前 围 板 上 的 接地 点 1 网 一 前 围 板 上 的 接地 点 2 





* 一 传感器 接地 输出 端 





贡 择 环 纪 和 琶 询 地 姊 T9V 本 前 92 


四 、A6L 4.2L BVJ 发 动机 电路 图 


A6L 4.2L BVJ 发 动机 

















电路 图 如 图 1-1-27 ~ 图 1-1-37 所 示 。 
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T75/27 “175/28 
J234 J234 8/87 os 
Pi 人 7 
Yuan 六 4 i So 
0.35° 0.3 
or/gn 0 办 
二 
电 2 中 二 让 
bl sw 一 黑色 
中 TI1b Pr ro 一 红色 
站 3 :35 ol 0.5 0.5 S50.0 27 DH 250 0.35 br 一 褐色 
or/gn or/br SW/li swW/ro sw 9.0 0 sw bl 委 
ro SW 2n -一 绿色 
| ls BH DF bl 一 蓝 色 
"9 个 0 个 8 个 14 个 11 B 一 志 gr 一 灰色 
本 图 | 一 六 染色 
Ad T 广 3A o5A B C Cl ge 一 黄色 
35.0 De 60 60 or 一 橘 黄色 
SW br ro/gn ro/gn rs 一 粉红 色 
ls le 
1 和 3 4 3 6 7 8 9 10 2 13 14 le 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 2 27 28 
图 1-1-227 蓄电池 、 电 源 管理 系统 控制 器 、 蓄 电池 断路 引爆 装置 、 起 动机 、 三 相交 流 发 电机 、 抗 干扰 电容 器 电路 图 
A 一 蓄电池 ”8B 一 起 动机 C 一 发 电机 C1 一 电压 调节 器 ”C24 一 抗 干 扰 电 容器 ”J53 一 起 动机 继电器 ”J234 一 安全 气 吉 控制 融 ”J329 一 端子 K1. 15 供电 继电器 ”J518 一 进入 及 起 动 许可 控制 器 ”J644 一 电 
源 管 理 系 统 控 制 器 ”J695 一 起 动机 继电器 2 ”N253 一 鞋 电 池 断 路 引爆 装置 ”S42 一 散热 右 风 扇 单个 熔 丝 ”S104 一 散热 器 风扇 第 2 挡 熔 丝 ”S131 一 熔 丝 1 S132 一 熔 丝 2 ”S133 一 熔 丝 3 SF6 一 做 丝 架 下 上 
的 熔 丝 6”T2au 一 2 芯 粉 色 插 接 器 ， 在 蓄电池 中 断 点 火器 上 ”T1b 一 1 芯 黑色 插 接 器 连接 ， 在 发 动机 室内 右前 方 ”12 一 2 芯 黑色 插 接 器 连接 ， 在 三 相交 流 发 电机 上 ”T17a 一 17 芯 红 色 插 接 器 连接 ， 在 排水 
槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 ”T20h 一 20 芯 黑 色 捅 接 器 连接 ， 搬 接 器 A， 在 进入 和 起 动 许可 控制 器 上 ”T46b 一 46 芯 搬 接 器 连接 ， 右 侧 CAN 分 离 插 接 器 “175 一 75 芯 灰 色 插 接 器 连接 ， 在 安全 气 吉 控制 船上 
惕 一 发 动机 室内 右 侧 接地 点 ”8 一 发 动机 红 体 上 的 接地 点 ”的 一 前 围 板 接 地 点 2 人 3 一 正极 连接 (30) ， 在 主导 线束 中 (3 一 正极 连接 4(30) ， 在 主导 线束 中 人) 一 正极 连接 5(30) ， 在 主导 线束 中 
人 一 连接 1( 舒适 /便捷 功能 高 速 CAN 总 线 ) ， 在 主导 线束 中 《一 连接 1 (舒适 /便捷 功能 低速 CAN 总 线 ) ， 在 主导 线束 中 多 全 一 正极 连接 2(15) ， 在 车 内 导线 束 中 多 3》 一 正极 连接 (30) ， 在 主导 线 中 
人 ?一 正极 连接 (15) ， 在 主导 线束 中 “人 一 正极 连接 2(30) ， 在 主导 线束 中 @9 一 连接 (50) ， 在 发 动机 室 右 侧 导 线束 中 # 一 驾驶 员 侧 杂 物 箱 后 面 的 9 世 








全 一 CAN 总 线 ( 数 


据 导 线 ) 


忆 继 电 融 座 
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ro ro/gr ro/gr Tro/gr To/gr To/gr ro/gr sw/gn br brign br -brien br br/gn br br/gn br 褐色 
| | | | 人 即 一 绿色 
站 1 一 页 
15 57 171 224 259 We b 
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17 6 i a a p< 1 一 次 条 
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I TT Te 
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图 1-1-28 ”发 动机 控制 器 、 点 火线 圈 1 ~4、Motronic 供电 继电器 电路 图 
]271 一 Motronic 供电 继电器 ”J518 一 进入 及 起 动 许可 控制 器 ”J623 一 发 动机 控制 器 ”SA8 一 熔 丝 架 A 上 的 熔 丝 8 ”N70 一 点 火线 圈 1 N127 一 点 火线 圈 2 ”N291 一 点 火线 圈 3 
N292 一 点 火线 圈 4 P 一 火花 塞 插 接 器 ”QQ 一 火花 塞 、T17a 一 17 芯 红色 插 接 器 连接 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 _T17o 一 17 芒 棕 色 插 接 器 连接 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接 线 板 
上 ”T20h 一 20 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 插 接 器 A， 在 进入 和 起 动 许可 控制 器 上 ”T60a 一 60 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 插 接 器 A， 在 发 动机 控制 器 上 ”T94a 一 94 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 插 接 
器 B， 在 发 动机 控制 器 上 ”如一 接地 连接 1， 在 发 动机 室 导 线 东 中 ”人 @ 一 接地 连接 3 ， 在 发 动机 室 导 线束 中 人 @ 一 前 图 板 上 的 接地 点 2 ”外 一 正 极 连接 6(30)， 在 主 
导线 束 中 


































































































的 一 正极 连接 (30) ， 在 发 动机 室 导 线束 中 “的 一连 接 1， 在 发 动机 室 导线 束 中 “加 一 右 侧 气缸 盖 上 的 接地 点 “的 连接 2， 在 发 动机 室 导线 东 中 
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[SW TO/SW TOASW rige Tige ro/ge ro/ge TIWS 
| | 加 x ， | 1 | 1 和 一 项 
pS 全 全 全 1 1 j 1 一 淡 紫 色 
Q Q @) Q Q ge 一 黄 
N30 于 N84 了 N31 于 N86 TT or 一 桶 黄色 
2 2 2 2 rs 一 粉红 色 
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4 |@ |@ 
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图 1-1-29 发 动机 控制 器 、 点 火线 圈 $ ~8、 气 秃 (1.2.6 8 ) 喷 油 器 电路 图 
J623 一 发 动机 控制 器 ”N30 一 气 垂 1 喷 油 器 N31 一 气 和 红 2 喷 油 器 ”N84 一 气 氏 6 喷 油 器 “N86 一 气 和 全 8 喷 油 器 ”N323 一 点 火线 圈 5 ”N324 一 点 火线 圈 6 ”N325 一 点 火线 圈 7 N326 一 





点 火线 圈 8 


气缸 列 2 Tl7a 一 17 蕊 红 色 持 接 器 连接 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接 线 板 上 ”T46a 一 46 党 插 
僻 一 接地 连接 2 ， 在 发 动机 室 导 线束 中 ”加 一 接地 连接 4， 在 发 动机 室 导线 束 中 ”四 一 左 侧 气缸 盖 上 上 





器 上 To94a 一 94 芯 黑 
接地 点 





起 一 前 围 板 上 的 接地 点 1 《9 一 连接 6， 在 发 动机 室 导线 东 中 《9 一 连 


P 一 火花 塞 搬 接 器 Q 一 火花 塞 ”SA2 一 熔 丝 架 A 上 的 熔 丝 2 Tl4k 一 14 芯 黑 


色 搬 接 融 连接， 




















朗 融 连接 ， 左 侧 





色 插 接 需 连接 ， 插 接 器 B， 在 发 动机 控制 需 上 












































变 7， 在 发 动机 室 导线 束 中 《9 一 连接 2， 在 发 动机 室 导 线束 中 @ 一 CAN 总 线 ( 数 


在 发 动机 室内 ， 气 饶 列 1 TI4] 一 14 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 在 发 动机 室内 ， 
CAN 分 离 插 接 器 “T60a 一 60 芯 黑色 捕 接 器 连接 ， 插 接 器 A， 在 发 动机 控制 
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( J623 ) 
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To 有 ro ro/b] to/b] ) ) ) ) ws 一 白色 
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总 et a ro 一 红色 
二 有 属 四 启 Ti Ty L 网 T14k/8 T1497 TA T1416 四 国 T3p/2 图 T3p/1 T3 Toah Tah 四 T3022 T30/] Taai Tai T3ai/l br 。 神色 
回国 用 外 加 用 __bD sn 一 绿色 
1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 bl 一 赣 
br/ign TO/ To 由 i brli ro/bl br/gr 蓝 色 
| | Fer Tl Te Fst BB 灰色 
己 Ei 旧 Ei 1i 一 淡 紫 色 
x x hy G61 G66 G198 G199 ge 一 黄色 
N32 N83 N85 or 一 橘 黄 色 
3 3 rs 一 粉红 色 
8385 86 87 88 89 90 ol 92 93 94 95 9 97 98 99 100 10 102 103 14 15 106 107 108 109 10 0 112 
1-1-30 发 动机 控制 器 、 和 气缸 (3,4.5、7 ) 喷 油 器 、 爆 燃 传感器 电路 图 
G61 一 爆燃 传感器 1 ”G66 一 爆燃 传感器 2 ”G198 一 爆燃 传感器 3 ”G199 一 爆燃 传感器 4 J623 一 发 动机 控制 器 ”N32 一 气 氏 3 喷 油 器 ”N33 一 气 氏 4 喷 油 器 ”N83 一 气 氏 5 喷 油 器 





N85 一 气 氏 7 喷 油 器 “T3c 一 3 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 











在 爆燃 传感器 3 上 T3p 一 3 芯 黑色 搬 接 器 连接 ， 在 爆燃 传感器 1 上 T3ah 一 3 世 棕 








芯 棕 色 持 接 器 连接 ， 在 爆燃 传感器 4 上 Tl4k 一 14 























芯 黑 色 搬 接 器 连接 ， 在 发 动机 室内 ， 和 气缸 列 1 






































色 插 接 器 连接 ， 在 爆 / 








TI141 一 14 芯 黑色 搬 接 需 连 接 ， 在 发 动机 室内 ， 和 气 低 列 2 T60a 一 60 芯 黑 
色 捕 接 器 连接 ， 捅 接 器 A， 在 发 动机 控制 器 上 69 一 连接 4， 在 发 动机 室 导 线束 中 6@o) 一 连接 5， 在 发 动机 室 导 线束 中 ”加 一 接地 连接 (传感器 接地 ) ， 在 发 动机 室 导 线束 中 





然 传感器 2 上 T3ai 一 3 
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se br 一 褐色 
| gn 一 绿色 
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[eollee] [x | lms 1 [| A 
3 3 1 一 祖 A 
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图 1-1-31 发 动机 控制 器 、 霍 尔 传感器 、 进 气管 风门 电位 计 、 发 动机 转速 传感器 、 空 气流 量 计 、 燃 油 压 力 传感器 、 冷 却 液 温度 传感器 电路 图 
G28 一 发 动机 转速 G42 一 进 气 温度 传感器 ”G62 一 冷却 液 温 度 传感器 ”G70 一 空气 流量 计 G163 一 霍 尔 传感器 2 ”G247 一 燃油 压力 传感器 ”G300 一 
霍 尔 传感器 3 ”6G336 一 进 气管 风门 电位 计 1 G512 一 进 气 管 风 门 电位 计 2 J623 一 发 动机 控制 器 、TI14k 一 14 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 在 发 动机 室内 ， 和 气缸 列 1 T60a 一 60 芯 黑 色 捅 
芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 插 接 器 B， 在 发 动机 控制 器 上 ”名 一 接地 连接 (传感器 接地 ) ， 在 发 动机 室 导 线束 中 “” 介 一 接地 连接 ( 传 


接 右 连接 ， 插 接 器 A， et T94a 一 94 








N33 

















接地 ) ， 在 发 动机 室 导线 束 中 鲍 一 接地 连接 2( 传感器 接地 ) ， 在 发 动机 室 导 线束 中 9 一 连接 (5V) ， 在 发 动机 前 部 导线 束 中 9 一 正极 连接 (5V) ， 在 Motronic 导线 束 中 
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图 1-1-32 ”发 动机 控制 器 、 制 动 助力 压力 传感器 、 低 压 燃 油 压 力 传感器 、 堆 尔 传感器 、 节 气门 控制 单元 、 加 速 踏板 位 置 传感器 电路 图 

E45 一 GRA 开关 G79 一 加 速 踏板 位 置 传感器 1 G185 一 加 速 踏板 位 置 传感器 2 G186 一 电 控 节气 门 操纵 机 构 的 节气 门 驱动 装置 “G187 一 电 控 节 气门 操纵 机 构 的 节气 门 驱动 装置 
电 控 节 气门 操纵 机 构 的 节气 门 驱动 装置 角度 传感器 2 ”G294 一 制 动 助 力 压 力 传感器 “”G301 一 霍 尔 传 感 需 4 G410 一 低压 燃油 压力 传感器 “J217 一 自动 变速 
器 控制 器 ”J338 一 节气 门 控制 单元 。J518 一 进入 及 起 动 许可 控制 器 ”J527 一 转向 柱 电 子 装置 控制 涡 ”J623 一 发 动机 控制 器 ”Tl16c 一 16 忌 黑 色 插 接 器 连接 ， 在 自动 变速 器 控制 器 

上 TI7c_17 芯 白 色 摘 接 器 连接 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 T17o 一 17 芯 棕色 插 接 器 连接 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 ”T20h 一 20 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 插 接 器 A， 在 
进入 和 起 动 许可 控制 器 上 T60a 一 60 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 插 接 器 A， 在 发 动机 控制 器 上 ”T94a 一 94 芯 黑 色 持 接 器 连接 ， 插 接 器 B， 在 发 动机 控制 器 上 需 一 撑 地 连接 (传感器 
接地 2)， 
在 发 动机 室 导线 束 中 倪 一 接地 连接 2( 传感器 接地 ) ， 在 发 动机 室 导 线束 中 《9 连接 (5V) ， 在 发 动机 前 部 导线 束 中 《29 一 连接 ( 挡 位 P 和 N) ， 在 Motronic 导线 束 中 
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Ga 4a | | 7a 下 | | | | 
25 25 25 25 1.5 1.5 0.35 0.35 1.0 1.0 
li li li li sw/gn ro/bl ws/ge bl/ge li/ro li/ge 
0 dd T94a/6 J623 J623 1 T94a/26 | To94a/9 YT60a/60 | 
人 © 下 
了 T94a WT94a WT94a 卫 T94a ¥ 1 ET94a WT94a WT94a BT94a 1 了 To4a VT94a | 一 LT94a WT94a 站 
|? 是 | | 上 | [* | | | 64 
| | | | | | | | | [FT| 
bl ge/gn gr/ws li/gn ro/ge ws gnsw gn br ro/li 0.35 33 
Us ein 0 li 
T4a/2 国 T4a/3 国 T4a/4 T4b/2 作 T4b/3 国 T4b/4 一 白色 
T6a/3 OT6a/1[T6a/5 NT6a/2 WT6a/6 T6b/3 @T6b/1 四 TG6b/SWT6b/2 YT6b/6 Sw 一 黑色 
ro 一 红色 
br 一 褐色 
gn 一 绿色 
bl 一 蓝 色 
gr 一 灰色 
li 一 淡 紫色 
Ei [IE 0 
Z29 Z30 Le or 一 橘 黄色 
| Z19 G39 | Z28 G108 入 入 Is 一 粉红 色 
T6a/4 T6b/4 
ye gto a en en 
D 
| | I ! ! 
169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 
图 1-1-33 ”发 动机 控制 器 、 氧 传感器 、 氧 传感器 加 热 器 、 催 化 转化 器 后 的 氧 传感器 、 活 性 炭 缸 电磁 阀 工 、 
燃油 计量 阀 、 进 气 歧 管 转换 阀 、 催 化 转化 器 后 的 氧 传感器 1 的 加 热 器 电路 图 
G39 一 氧 传感器 ”G130 一 尾气 催化 转化 器 后 的 氧 传感器 1 ”G131 一 尾气 催化 转化 器 后 的 氧 传感器 2 ”N80 一 活性 炭 钢 电 磁 阀 1 N290 一 燃油 定量 阀 1 N335 一 进 气 转换 阀 
N402 一 燃油 定量 闪 2 ”G108 一 氧 传感器 2”J623 一 发 动机 控制 器 “SA4 一 熔 丝 架 A 上 的 熔 丝 4 SA5 一 燃 丝 架 A 上 的 熔 丝 5 SA6 一 熔 丝 架 A 上 的 熔 丝 6 SA7 一 熔 丝 架 A 上 的 熔 
丝 7 T4a 一 4 世 黑 色 插 接 器 连接 ， 用 于 尾气 催化 转化 器 后 的 氧 传感器 1 T4b 一 4 芯 棕色 插 接 器 连接 ， 用 于 尾 光 催 化 转化 器 后 的 氧 传感器 2 T6a 一 6 心 黑色 插 接 器 连接 ， 用 于 
氧 传 感 器 1 T6b 一 6 芯 黑色 搬 接 器 连接 ， 用 于 氧 传感器 2 T60a 一 60 芯 黑色 搬 接 器 连接 ， 插 接 器 A， 在 发 动机 控制 器 上 T94a 一 94 芯 黑 色 搬 接 器 连接 ， 搬 接 器 B， 在 发 动机 
控制 器 上 ”219 一 氧 传感器 1 加 热 ”Z28 一 氧 传感器 2 加 热 ” Z29 一 尾气 催化 转化 器 后 的 氧 传感器 1 加 热 装置 “Z30 一 尾气 催化 转化 器 后 的 氧 传 感 器 2 加 热 装置 



































的 一 连接 11， 在 发 动机 室 导 线束 中 (外) 一 连接 (87a) ， 在 Motronic 导线 束 中 “全 一 连接 12， 在 发 动机 室 导线 束 中 《 弛 一 连接 3， 在 发 动机 室 导线 束 中 







































































































































































17 
1 1 (®7) 0 I 5 时 1 可 JU 5 下 下 ols 下 6 下 ol 5 中 可 
ro/bl ro/bl ro/bi ro/bl To ro/gn ro/gn To/gn To/gn ro/gn To/gn ro/len Tro/gn ro/gn To/gr 
A A A EIT 1 1 2 1 外 人 区 外 : 
209 E09 SA3 
N144 加 N145 | 由 on [a] N205 [| N208 [a] N318 加 N319 [a| F265 0 < 
T T 『 T T T 1 T 
0.5 0.5 4.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.35 
To/ge ro/ws 六 ge/sw ge/li ge/Ws ge/br bl 
| 生 | | | 
人 WT94a/94 MT94a/93 J623 J623 MT60a/50 WT60a/45 MT60a/5 T94a/48 NT94a/11 
To94a/10 rT 六” 07 T60a/6 rT | T94a/33 
0.35 0.35 0.35 4.0 0.35 1.0 0.35 10 
gr/ro ge ji ro/ge li/ws Ws/ro gr/bl 
4/85 2/30 "2 V157 12 V183 22/85 | 42/87a 52/87 
om ll | 
三 六 T 3 | 1 1 1 2/31 
0.35 3 
0 区 吕 和 
| 由 出 并 
2 1 4 2 2 37 2 38 221 区 3 5 ro 一 红色 
br 一 褐色 
3 (0 bl 一 蓝 色 
] V101 gr 一 灰色 
0.35 T 1i 一 淡 紫 色 
ro/bl 全 黄色 
馈 or 一 桶 黄色 
| Is 一 粉红 色 
197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 23 214 215 216 27 218 219 220 221 222 223 224 
图 1-1-34 ”发 动机 控制 器 、 二 次 空气 泵 继电器 、 ee 二 次 空气 泵 熔 丝 、 燃 油 系统 诊断 泵 电路 图 
F265 一 受 特性 线 控制 的 发 动机 冷却 装置 的 节 温 器 ”有 151 一 冷却 液 继 续 补 给 继电器 ”J299 一 二 次 空气 泵 继电器 ”J623 一 发 动机 控制 器 ”N144 一 电动 液压 发 动机 支 座 左 侧 电 磁 阀 
N145— 一 电动 液压 改动 机 雪 座 右 侧 电 福 间 N205 一 凸轮 轴 调 节 阀 1 N208 一 凸轮 轴 调 节 阀 2 ”N318 一 排 气 门 凸轮 轴 调 节 阀 1 N319 一 排 气门 凸轮 轴 调 节 阀 2 ”S130 一 二 次 空气 
泵 熔 丝 SA3 一 熔 丝 架 A 上 的 熔 丝 3 T17o 一 17 芯 棕 色 插 接 器 连接 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 T60a 一 60 芯 黑色 搬 接 器 连接 ， 搬 接 器 A， 在 发 动机 控制 希 上 1T94a 一 94 
已 黑 色 插 接 髓 连接 ， 插 接 器 B， 在 发 动机 控制 右上 V51 一 冷却 液 继续 补给 泵 。、V101 一 二 次 空气 泵 电动 机 V144 一 燃油 系统 诊断 泰 “V157 一 进 气 管 风 门 电动 机 V183 一 转换 
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动机 @ 由 连接 8， 在 发 动机 室 导 线束 中 @ 一 接地 点 2， 在 发 动机 室内 右 侧 ”一 连接 (87a) ， 在 Motronic 导线 东 中 











好 专 到 诗 玫 谢 志 娘 T9V 本 前 Ye 






































( J623 J623 
ET94a/31 1 T94a/63 LT94a/45 ET94a/24 WT94a/47 iT94a/87 ) 
| | [ 1104 0 5 G0 Ta [ 
0.35 1.5 0.35 0.35 1 1 
bl/ws sw/ws ro/en bybl 0.35 0.35 05 0.5 0.35 0.35 0.5. 
| ro/sw TO/SwW To/gn ro/gr Ws/ro Ws/ro ws/li 
1 2/85 | 4/87a 1 5/87 2 外 人 
c 叶 一 一 一 一 + T17o/9 T17o/11 T17f/6 T17a/l T17a/2 T17f/7 T17a/10 
9 F F47 
J569 V192 
,1/86 3/30 131 4 2 ws 一 白色 
一 和 
0.35 1.5 1.5 035* 0.35 0.35 0.35 05 05 0.35 0.35 0.5 9 红色 
ge/sw sw/ge br ro/gn br/bl rO/sW TO/SW 全 3 To/Sw Ws/ro 全 3 Ws/ro Ws/ro sw/li br 一 褐色 
@y | | gn 一 绿色 
E59 2 
T10y/2 bl 一 蓝 色 
Tl0w6 J393 gr 一 灰色 
1 一 淡 紫 色 
ge 一 黄色 
0.35# or 一 桶 黄色 
ro/gn rs 一 粉红 色 
6 
J364 
225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 





制 器 “SA1 一 熔 丝 架 A 上 的 熔 丝 1 





图 1-1-35 ”发 动机 控制 器 、 制 动 助力 器 继电器 、 制 动 器 真空 泵 、 制 动 信号 灯 开 关 、 制 动 踏板 开关 电路 图 
FT 一 制 动 灯 开 关 了 47 一 制 动 踏板 开关 ”有 卫 04 一 ABS 控制 器 ”了 364 一 辅助 加 热 装置 控制 器 ”J93 一 舒适 /便利 功能 系统 中 央 控 制 器 ”J569 一 制 动 助力 器 继电器 ”区 23 一 发 动机 控 


SB3 一 熔 丝 架 B 上 的 熔 丝 3 SB14 一 熔 丝 架 B 上 的 熔 丝 14 SB38 一 炊 丝 架 B 上 的 熔 丝 38 Tl0v 一 10 世 白 


侧 接 线 板 上 T10y 一 10 蕊 黑色 搬 接 器 连接 ， 插 接 器 C， 在 舒适 /便利 功能 系统 控制 器 上 


器 连接 ， 在 左 侧 A 柱 接 线 板 上 上 T17o 一 17 芯 棕 色 插 接 嚣 连接， 在 排水 模 








V192 一 制动器 真空 泵 




















他 一 连接 1(54) ， 在 主导 线束 中 人 3 一 连接 2(54) ， 在 3 




































































色 插 接 器 连接 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 
T17a 一 17 已 红 色 插 接 器 连接 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接 线 板 上 T17f 一 17 
电 控 箱 左 侧 接线 板 上 ”T94a 一 94 芯 黑 色 搬 接 器 连接 ， 插 接 器 B， 在 发 动机 控制 器 上 
导线 束 中 6@) 一 连接 9， 在 发 动机 室 导 线束 中 # 带 驻 车 暧 风 的 车 辆 


心 绿色 搬 接 



































J623 


J623 





FT 1T 1 
人 1.5 1.5 15 15 15 6 4.0 4.0 
ro ro/gr gn Sn gn ro/gn ro/gr 
lo 上 9 | | 1 
SAI10 SA9 169] [83] [L835 区 5 SGl 
‘0 10A sa 5 ST2 0 30A 
1 T T 
0.5 
Dy 0,35 0.5 4.0 
时 ro/en IrO/WS ro/ws ro/ge 
T16c/14 
J217 255 
5 3 


wT94a/70 





人 @ ® 























Oa Y24 (9 1285 ) 

















J538 
T94a/8 T94a/30 T94a/32 4/31 2 1 
| I ] 
0.5 0.5 0.5 4.0 T3276 T3275 
ro/gn ro/Ws ro/ge 了 人 ro/en 了 T3227 
T4c/1 T4c/2 T4c/3 | | 40 40 0.35 0.35 
3/86 2/87 br br/ws ro/sw li/sw li/ws ws— 白色 
i |g i 
J757 
4/85 1/30 ro 一 红色 
下 
nm _ 狂 
05 60 05 05 60 0,5 15 40 名 一 蓝 色 
ro/gn ro/lgn ro/Ws To/gn ro/gn Tro/ge ro/gr To 7) 
mm LT 全 二 类 
2 Tl 3 2 Tl 3 TS5a/1 下 TSa/2 ITSa/4 1 一 淡 紫 色 
J293 ® 四 ® 四 J671 ge 一 黄色 
V7 600 W 600 W| V177 Su or 一 橘 黄色 
六 4131 Ta5 1™ rs 一 粉红 色 
6.0 0.35 0.35 
ee br br/sw i br/ge 
| le | Gy) = 
253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 





G6 一 燃油 存量 传感器 G1 


丝 架 C 上 的 熔 丝 1 
上 Tl7o 一 17 芯 棕 
器 上 


V7 一 散热 器 风扇 ”V177 一 散热 器 风 肩 2 Y24 一 组 合 仪表 显示 让 


图 1-1-36 ”发 动机 控制 器 、 散 热风 扇 控制 器 、 散 热 器 风扇 、 燃 油泵 控制 器 、 组 合 仪表 中 的 控制 器 、 
预 供给 燃油 泵 、 燃 油 存 量 传感器 、 燃 油 存 量 表 、 燃 油 存量 传感器 2 电路 图 





燃油 存量 表 ”G6 一 预 供 给 燃油 泵 








T4c 一 4 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 在 排水 覃 
色 插 接 器 连接 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 


























G169 一 燃油 存量 传感器 2 J217 
]538 一 燃油 泵 控制 器 ”J623 一 发 动机 控制 器 、J671 一 散热 器 风扇 控制 器 2 J757 一 发 动机 部 件 供 


T32 一 32 芯 蓝 














电 控 箱 右 侧 散 热 器 风扇 上 T5a 一 5 心 县 





色 插 接 器 连 














动 变 速 器 控制 器 ”J285 一 仪表 板 中 的 控制 器 ”J293 一 散热 器 风扇 控制 器 1 
电 继 电器 SA9 一 熔 丝 架 A 上 的 熔 丝 9 ”SA10 一 熔 丝 架 A 上 的 熔 丝 10 SC1 一 熔 
妇 色 插 接 器 连接 ， 在 油箱 上 





T16c 一 16 芯 黑色 插 接 天 连接 ， 在 自动 变速 器 控制 器 














妆 ， 在 组 合 














义 表 上 T94a 一 94 芯 黑色 捅 接 器 连接 ， 搬 接 器 B， 在 发 动机 控制 














元” 国 一 接地 点 2， 在 发 动机 室内 右 侧 “多 ;连接 10， 在 发 动机 室 导 线 东 中 《2) 一 散热 器 风扇 导线 束 中 的 连接 1 








5 一 行李 箱 右 侧 接 地 点 ”名 一 接地 连接 6， 在 主导 线束 中 外 一 接地 连接 1( 传感器 接地 ) ， 在 主导 线束 中 








贡 去 环 黑 琶 询 地 姊 T9V 本 前 98 














0.5 
SW 
1 Fl 一 机 油 压 力 开 关 F66 一 冷却 液 不 足 显 示 开 关 
266 一 机 油 油 位 和 机 油 温度 传感器 、J533 一 数据 总 线 诊断 




















人 接口 、J285 一 仪表 板 中 的 控制 器 、K3 一 机 油 压 力 指 示 灯 
sce K28 一 冷却 液 温度 和 冷却 液 不 足 指示 灯 ”SB4 一 熔 丝 架 B 上 
ph 的 熔 丝 4 ”T14114 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 在 发 动机 室内 ， 


























气 氏 列 2 Tl17a 一 17 芯 红色 持 接 器 连接 ， 在 排水 槽 电 控 箱 
左 侧 接线 板 上 TI17o 一 17 芯 棕 色 插 接 髓 连接 ， 在 排水 槽 日 
控 箱 左 侧 接线 板 上 ”T26a 一 26 芯 黑色 插 接 器 连接 ， 在 数据 
总 线 诊断 接口 上 ”T32 一 32 芯 蓝 色 插 接 器 连接 ， 在 组 合 仪 























































T3273 T3274 T3273 T32718 T32725 表 上 Y24 一 组 合 仪 表 显 示 单 元 ” 侈 一 接地 连接 1( 传感器 
| | | 个 | 接地 ) ， 在 主导 线束 中 @ 一 CAN 总 线 (数据 导线 ) 
0.35° 0.35° 0.35 0.5 0.5 0.35 
or/bl or/bl bl/ge ws/gr SW/ge bl/sw 
| | T17a/9 由 T17a/15 T1723 
T26a/22 T26a/9 由 
J533 J533 ws/gr ee 
T141/11 ro 一 红色 
035 05 085 br 一 褐色 
WS SW/ge SW 
上 | gn 一 绿色 
1 bl 一 蓝 色 
| 上 一 灰色 
li 一 淡 紫 色 
ge 一 黄色 
or 一 桶 黄色 
rs 一 粉红 色 


图 1-1-37 组 合 仪表 中 的 控制 器 、 机 油 压 力 指 示 灯 、 冷 却 液 温度 和 冷却 液 不 足 指 示 灯 、 
机 油 油 位 及 机 油 温度 传感器 、 机 油 压 力 开关 、 冷 却 液 不 足 显示 开关 电路 图 





五 、A6L 2.4L BDW 发 动机 电路 图 
A6L 2.4L BDW 发 动机 电路 图 如 图 








1-1-38 ~ 图 1-1-45 




























































































































































































































































所 示 。 
9 
TT 
6. 
T 
和 S132 MS1 
S131 2 22 N253 
srl | 由 SF ) 1i0A 山 110A 的 ”| sl 
Ga = ocl P KK i Fl 1* 
| 0.5 4.0 
0.5 12.0 10.0 19:0 S00 sw/bl SW 
A | 一 一 | sw/ro ro ro 二 | | | 
3 | 点 4/85 下 2/87 8/87 个 4/86 2/30 4/86 
T75/27 Me [1 | 玉 玉 ED :… 4 下 
J234 J234 J329 J695 
3/86 1/30 2/30 ,6/85 8/87 oa 
(B300) 1 i 
T46b yl T46b 
/14H § /14L 10.0 0.5 4.5 10.0 和 
TY ro ro ro ro Sg SW/ro Bo sh 
035 035 6.0 10.0 
orlgn or/br ro ro 44 
3 
ro sw/ro bl 
27 1 [4 走 nm 白色 
3 人 35 人 0.5 50.0 50.0 50.0 | 3 
orgn or/br 叹 SW/li sw/ro sw SW SW SW/ro 0 和 SW 一 黑色 
io 8 a 11 9B- 4 4 95 30 50 B 4D+ JPF br 一 褐色 
二 S42 hsi04 Ce @9 gn 一 绿色 
C24 40A 中 40A 二 bl 蓝 色 
A | 3A 62A 05A B c cl 灰色 
2 一 人 火 
35.0 2.5 4.0 li 一 淡 紫 色 
SW br ro/gn 
ge 一 黄色 
IE or 一 橘 黄色 
四 四 rs 一 粉红 色 
1 2 3 4 $ 6 2 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
图 1-1-38 蓄电池、 电源 管理 控制 器 、 起 动机 、 三 相交 流 发 电机 、 抗 干扰 电容 器 电路 图 





A 一 蓄电池 了 B 一 起 动机 “一 发 电机 C1 一 电压 调节 器 ”C24 一 抗 干扰 电容 器 ”J53 一 起 动机 继电器 1 
源 管 理 系 统 控制 器 ”J695 一 起 动机 继电器 2 ”N253 一 蓄电池 断路 引 } 
熔 丝 6 _ Tau 一 2 芯 粉色 插 接 器 ， 在 蓄电池 中 断 点 火器 上 ”了 2 一 2 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 在 三 
器 A， 在 进入 及 起 动 许可 控制 占 上 1T46b 一 46 忌 插 接 器 连 
































相交 流 发 电机 上 


























T17a 一 17 心 红色 插 接 器 连接 ， 在 提 


过， 右 侧 CAN 分 离 捕 接 器 T75 一 75 忌 灰 色 插 接 器 连接 ， 在 安全 气 赛 控 制 器 上 














雹 一 前 用 板 上 的 接地 点 2 9 一 正极 连接 2(15) ， 
(30) ， 
(50) ， 在 发 动 则 室 看 侧 轴 相生 避 线束 中 6 一 连接 1， 在 发 动机 室 导线 束 中 《9 一 连接 2， 在 发 动机 室 

@ 自动 变速 器 01J 的 车 辆 









































**** 一 带 





在 车 内 导线 束 中 (3 一 正极 连接 (30) ， 在 主导 线束 中 
在 主导 线束 中 “的 一 正极 连接 5(30) ， 在 主导 线束 中 “全 一 连接 1( 舒适 /便捷 优 汉 高 速 极 进 毛 约 30) 在 三 骨 加 束 料 中 《G3)- 连 晴 风 和 








全 一 正极 连接 (15 ) ， 




















导线 束 中 * 一 排水 槽 电 控 箱 左 侧 
全 一 CAN 总 线 ( 数 据 导线 ) 


]J234 一 安全 气 吉 控 制 器 ”了 29 一 端子 K1. 15 供电 继电器 ”J518 
虹 装 置 ”S42 一 散热 器 风扇 单 个 熔 丝 ”S104 一 散热 器 风扇 第 2 挡 熔 丝 ”S131 一 熔 丝 1 


S132 


一 进入 及 起 动 许可 控制 器 。J644 一 电 
一 熔 丝 2 ”S133 一 熔 丝 3 SF6 一 熔 丝 


架 上 上 的 


FE 水 模 电 控 箱 左 侧 接 线 板 上 ”T20h 一 20 芯 黑色 插 接 器 连接 ， 插 接 
@B3 一 发 动机 室内 右 侧 接地 点 ”8 一 发 动机 红 体 上 的 接地 点 


在 主导 线束 中 “人 一 正极 连接 2(30) ， 在 主导 线束 中 





《内 一 正极 连接 4 





钞 过 0 便捷 自 凡 号 和 下 ( 好 线 章 织 ) (FE 活 缉 线索 部 69 一 连接 





螺栓 联 





变 





*x 一 排水 槽 电 控 箱 左 侧 继电器 座 





贡 择 环 黑 琶 询 地 姊 T9V 本 前 88 





































































































[84 31 
人 60 5.0 1.0 丰 2 万 
ro ro ro/gr SW ro/gr 
加 | | 8 ho 外 外 
[EE EI [EE 
| 六 | 四 2a 
6.0 40 05 
ro ro ro Ss 6 i 证 25 
ro/ge 
T20e/9 
30 J217 
人 1830 $3/86 J623 T94a/92 六 来 J623 
| ® ® } 
2/87 4/85 LT94a LT94a/87 TJT94a/IWT94a/24WT94a LT94a VT94a YL T94a LT94a/46 LT94a 出 T94a LT94a/3WT94a/5 YT94a/6 
/69 ¥15 31 31 Ya I 2 T /32 T /67 T /68 T 1 
Se 时 这 2 oe 
6 0 了 0.5 0.5. 2.5 25 2.3 Se, so sno so 8 D102 
gr ws/sw sw/li br br br 十 
T17a TI7L T17a Tl17a HT17a 
/6 /5 14 113 14 
四 5 5 0 
1 ht 3 
T20hD 刁 MD HM? ro 一 红色 
100 25 10 10 05 05 05 05 14 br 一 褐色 
ro ro/lgr ro/lgr Tro/gr Tro/lgr ro/gr sw/li sw/li J518 
此 山 出 二 总 
0 BI B99 ma [9 183 we 
T17a/17 T17a/10 li 一 淡 紫 色 
ge 一 黄色 
or 一 桶 黄色 
0.5 本 
ro/gr ili 4 粉红 色 
174 ] 
29 30 31 32 33 34 35 36 -37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 
图 1-1-39 发 动机 控制 器 、CAN 分 离 插 接 器 、Motronic 供电 继电器 电路 图 
J217 一 自动 变速 器 控制 器 ”J271 一 Motronic 供电 继电器 ”J518 一 进入 及 起 动 许可 控制 器 ”J623 一 发 动机 控制 器 ”SA8 一 熔 丝 架 A 上 的 熔 丝 8 SA2 一 熔 丝 架 A 上 的 熔 丝 2 ”SA10 一 
熔 丝 架 A 上 的 熔 丝 10 SB3 一 熔 丝 架 B 上 的 熔 丝 3 T17a 一 17 芯 红色 搬 接 器 连接 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 ”T20e 一 20 蕊 黑色 插 接 器 连接 ， 在 自动 变速 器 控制 器 上 
T20h 一 20 芯 黑色 插 接 器 连接 ， 插 接 器 A， 在 进入 及 起 动 许可 控制 器 上 T46a 一 46 世 插 接 器 连接 ， 左 侧 CAN 分 离 插 接 器 “T94a 一 94 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 捅 接 器 B， 在 发 动机 控制 








右上 ”的 一 接地 连接 1， 在 发 动机 室 导 线束 中 的 一 前 围 板 上 的 接地 点 2 





















































































































































































































































































































































































































































4 喷 油 器 


上 Te94a 一 94 心 黑 





束 中 





ta 


加 一 左 侧 气 


N70 一 点 火线 圈 1 
火花 塞 插 接 器 Q 一 火花 塞 ”SA4 一 熔 丝 架 























N83 一 气 饶 








缸 盖 上 的 接地 点 “的 一 前 于 板 上 的 接地 点 1 


5 喷 油 器 “N84 一 气缸 











在 发 动机 室 导 线束 中 名 一 接地 连接 2， 











6 喷 油 器 ”N127 一 点 火线 圈 2 ”N291 一 点 火线 圈 3 N292 一 
A 上 的 熔 丝 4 Tl17o 一 17 芯 棕 色 插 接 器 连接 ， 在 排水 模 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 
色 插 接 器 连接 ， 插 接 器 B， 在 发 动机 控制 器 上 ”的 一 接地 连接 1， 





1.0 1.0 1.0 1.0 1.5 1.0 .0 
ro/bl ro/bl ro/bl ro/bl ro/bl Sn To/gl ro/bl 
A | | A 上 4 办; 1 G186 G187 G188 
SA4 
Tz N30 Tz N31 上 N32 Tz N33 | 15A | 忆 N83 N84 ae 站 | 
[ [ i | i [ iii 
0.5 0.5 1.0 1.0 0.5 0.5 10 10 035 0.35 035 0.35 
sw/br sw/gn sw/ge SW/WS bl/li SW bl/lge lws grll ro gner ll/gr 
人 个 T60a/37 fT60a/36 J623 和 个 T60a/35 人 _T60a/45 To94a/22 | J623 ls 和 | 0 2 ss ls hs ) 
ET60a/7 ET60a/23 LT60a/21 LT60a/22 LT94a WT94a WT94a Wo4a WT94a Pe 
i os os a a ol ol ,说 ol ol 
gr/ge gr/WS gr/bl 6 gr/br ge/lli br/iro ge/bl br grge br/en 
ro/ge ro/ge ro/ge ro/ J 
由。 N291 办 1 3 N292 具 ] 3 N323 。 内] 3 
® es ®O ee | 人 Ti Te Diy ry To TIyo 
1 + st 
3 hal 3 hl hal 4 4 2/31 W4131 O5 2/31 ” V1 
| 1 时 了 
2.5 25 255 2 1.0 25 2 0.5 2.5 035 0.35 035 0.35 0.35 
br br/gn br br/gn br br br/gn br br br/gn ge/lli br/iro ge/bl br gr/ge 1 
or | | | |. | | 1/+ i 
v 0 
Q 全 ja 全 | 0 2 To 一 一 红色 
GY @) G79 G185 br 一 褐色 
| gn 一 绿色 
bl 一 蓝 色 
gr 一 灰色 
40 1i 一 淡 紫 色 
| ge 一 黄色 
or 一 桥 黄 色 
2 64 6 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77.、 ~ 8 79 80 81 82 83 84 Is 一 粉红 色 
图 1-1-40 发 动机 控制 器 、 气 和 缸 1 ~6 喷 油 器 、 点 火线 圈 1 ~6、 加 速 踏 板 位 置 传 感 器 、 节 气门 控制 单元 电路 图 
G79 一 加 速 踏板 位 置 传 感 器 1 G185 一 加 速 踏 板 位 置 传感器 2 ”G186 一 电 控 节 气门 操纵 机 构 的 节气 门 驱动 装置 、G187 一 ee 气门 操纵 机 构 的 节气 门 驱动 装置 角度 传感器 1 G188 一 
电 探 节 气门 操纵 机 构 的 节气 门 驱动 装置 角度 传感器 2 J338 一 节气 门 控制 单元 J623 一 发 动机 控制 器 “”N30 一 气 仙 1 喷 油 器 ”N31 一 气 氏 2 喷 油 器 ”N32 一 气 氏 3 喷 油 器 ”N33 一 气 饶 


点 火线 圈 4 ”N323 一 点 火线 圈 5 ”N324 一 点 火线 圈 6 P 一 
T60a 一 60 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 插 接 嚣 A， 在 发 动机 控制 器 
在 发 动机 室 导 线束 中 人 勉 一 接地 连接 3， 在 发 动机 室 导线 



































@ 一 前 围 板 上 的 接地 点 2 ”C3 一 连接 ( 喷 油 器 ) ， 在 发 动机 室 导 线束 中 《9 一 连接 2， 在 发 动机 室 导 线束 中 





姐 专 胆 诗 用 谢 志 娘 T9V 本 前 0 





G71 












































































































































1.5 8.0 
gn TO 
有 5 * 时 1 
四 | 本 
二 ES St l 
| 3 全 | | 下 2 
0.35 035 035 035 1.5 
swli 了 swro sw l/ge 
95 97 起 
( J623 1T60a/44 fT60a/39 J623 
T 1 了 ) 
低 I I? | LT60a/11 站” 时 是 | 笃 1* rr 品 人 1? rog 下 站 并 
0.35 Li | 外 | 0.35 0.35 33 35 0.35 0.35 本 3 0.35 .33 和 和 人 0.35 1.0 4.0 
bl gr gn/sw li 全 gn/li li gw gn/br Ws br SW gn ge bl/ge li/ro Se/ws blgr ro/sw 
| | | 过 | 2/30 
0. | 35 5 * 
0 Da 皮 ak 
N80 N156 J299 
1 T 6/86 W 8/87 
085 085 T31/3 tae tae 8 2 
1 
| a | 白色 
ws— 
2 rl 12 13 Ee Sw 一 黑色 
[| © © Y| eee 
G28 G40 G163 V101 1 br 一 褐色 
gn 一 绿色 
bl 一 蓝 色 
4 0 下 一 灰色 
| 一 淡 紫 色 
~ 一 黄色 
or 一 桥 黄 色 
> rs 一 粉红 色 
85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 9 98 99 10 101 102 13 14 105 106 17 108 109 110 11 12 
1-1-41 发 动机 控制 器 、 发 动机 转速 传感器 、 霍 尔 传感器 、 冷 却 液 温度 传感器 、 进 气管 压力 传感器 、 进 气温 度 传 感 器 、 
爆燃 传感器 、 活 性 炭 色 装 置 电磁 阀 1、 进 气 歧 管 转换 阀 、 二 次 空气 泵 继电器 、 二 次 空气 泵 电动 机 电路 图 
G28 一 发 动机 转速 传 感 顺 ”G40 一 霍 尔 传感器 1”G42 一 进 气温 度 传感器 ”G61 一 爆燃 传感器 1 G62 一 冷却 液 温度 传感器 ”G66 一 爆燃 传感器 2 G71 一 进 气管 压力 传感器 ”G163 一 


霍 尔 传感器 2 ”N80 一 活性 痰 负电 磁 闽 1 
3 芯 绿 色 插 接 器 连接 ， 在 爆燃 传感器 1 上 

连接 ， 插 接 器 B， 在 发 动机 控制 器 上 
的 一 前 围 板 接地 




















N156 一 进 气 


Cm\ 











人 的 一 连接 3， 在 发 动机 室 导 线束 中 6 纹 一 连接 4， 在 发 动机 室 导线 束 中 


歧 管 转换 阀 ”J299 一 二 次 空气 泵 继电器 ”J623 一 发 动机 控制 器 
T31 一 3 芯 灰 色 插 接 器 连接 ， 在 爆燃 传感器 2 上 T60a 一 60 芯 黑 
V101 一 二 次 空气 和 泵 电动 机 
































如 一 





接地 连接 (屏蔽 ) ， 








T94a 一 94 芯 黑 





在 发 动机 室 导 线束 中 ”名 一 




















# 一 排 





S130 一 二 次 空气 泵 炊 丝 SA5 一 熔 丝 架 A 上 的 熔 丝 5 T3k 一 
色 插 接 器 连接 ， 插 接 器 A， 在 发 动机 控制 器 上 
接地 连接 (传感器 接地 ) ， 在 


色 插 接 天 





发 动机 室 导 线束 中 
水 槽 电 控 箱 右 侧 继电器 座 





性 学 圳 一 党 


ty Uy 





A 
目 
图 

~ 


3— 
mo 
中 
蚂 志 


D] 
OO 

Do 
a 


[eo 

名 | 且 辽 

25 

mc [eo 
8| ze 

FD 


[el 
ee 

Co 
0 
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LT60a/51 Lo LT94a/70 | | | 党 品 1 94a Wroda Wr94a LTo4a 
/51 /161 和 /83 和 /84 区 /59 /81 /62 Wl 
| 1 | | 035 0.35 
olbl gn/bl sw/br eds 2 Ws 
T6a/3 [NT6a/2 HT6a/1 图 T6a/6 图 T6a/4 T6b/3 图 T6b/2 HT6b/1 国 T6b/6 四 T6b/4 
be bi 1 | 

TST TL/ gr/b TO/WS 下 二 白色 

Sw 一 黑色 

2 2 12/86 | 于 本 ro 一 红色 

hz hs . A 了 ] 四 加 br 一 褐色 

N205 N208 J151 __ 

ol 1 1 I rr” gn 一 绿色 

| Tr Z19 G39 3 bl 一 蓝 色 

10 0,5 0.5 由 上 1 T6a/5 gr 一 灰色 
ro/gn ro/gn ro/gn 全 ro/gn ro/gn T 一 淡 紫 色 

1.5 3 

| | | gn/ge y ge 一 黄色 
| | or 一 橘 黄色 
rs 一 粉红 色 

113 114 15 116 17 18 119 120 121 12 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 


图 1-1-42 发 动机 控制 器 、 冷 却 液 继续 循 环 继电器 、 凸 轮轴 调节 阀 、 冷 却 液 继续 循环 泵 、 氧 传感器 电路 图 
G39 一 氧 传感器 1 G108 一 氧 传感器 2 151 一 冷却 液 继续 循环 继电器 ”J623 一 发 动机 控制 器 ”N205 一 凸轮 轴 调 节 阀 1 N208 一 凸轮 轴 调 节 阀 2 SA3 一 熔 丝 架 A 上 的 熔 丝 3 
SA6 一 熔 丝 架 A 上 的 熔 丝 6 T6a 一 6 芯 黑 色 插 接 右 连接 ， 用 于 氧 传感器 1 T6b 一 6 芯 黑色 插 接 器 连接 ， 用 于 氧 传感器 2 T60a 一 60 已 黑色 插 接 器 连接 ， 插 接 器 A， 在 发 动机 控制 
器 上 T94a 一 94 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 插 接 器 B， 在 发 动机 控制 器 上 ”V51 一 冷却 液 继 续 循 环 泵 、Z19 一 氧 传感器 1 加 热 ”228 一 氧 传感器 2 加 热 ”6 一 连接 6， 在 发 动机 室 导 线 
束 中 “69 一 连接 7， 在 发 动机 室 导 线束 中 * 一 仅 热带 国家 ** 一 排水 模 电 控 箱 左 侧 继电器 座 





















































贡 去 环 纪 和 琶 询 地 姊 T9V 本 前 咱 







































































VT94a WT94a WT94a/77 WT94a WT94a | 六” WT94a/44 有 T94a/11 T94a T94a/15 
/75 /76 | 加 | 加 J217 /47 J217 
T20e T94e 
05 035 0.35 | | 0.35 /13 /19 
br/gr br bl/ws bs li TO bl/gn 0.35** 0.35* 人 Cas O33 Os” 0.35 
SUwS gr/ws bl/ws Sn/bl gn/gr gn/gr svgbr 
T20e/ 
18 
J217 B 
T17010 Tl7els Tl17c/17 

J540 ws 一 白色 

23 SW — 黑色 

T4h/2 图 T4h/3 国 T4h/4 T4h/2 败 T4h/3 国 T4h/4 0 5 9 3 Ds 0 > Os* 09s* ro 一 红色 

| a bl/sw gn/gr li/gr ro/sw br 一 褐色 

< 

人 全， L | | gn 一 绿色 

1 1 3 1 4 16 bl 一 蓝 色 

入 | Le 入 E45 To @ | Gi gr 一 灰色 
Z29 G130 G131 让 /31 li 一 淡 紫 色 

T4b/1 | = 黄色 
T4h/1 0 1 ox or 一 桶 黄色 
1.0 1.5 1.0 bl/sw br rs 一 粉红 色 

"从 6 全 全 
Al6 
让 
JS18 








本 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 134 155 136 157 158 139 160 161 162 163 164 165 166 167 168 


图 1-1-43 ”发 动机 控制 器 、 尾 气 催化 转化 器 后 的 氧 传感器 、 用 于 发 动机 起 动 的 离合 器 踏板 开关 、 离 合 器 位 置 传感器 电路 图 
BE45_CRA 开关 “Fl94 发 动机 起 动 离合 器 踏板 开关 ”C130 一 尾气 催化 转化 器 后 的 氧 传感器 1 C131 一 尾气 催化 转化 器 后 的 氧 传感器 2 C476 一 离合 器 位 置 传感器 、J217 一 自动 变速 器 控制 器 
J518 一 进入 及 起 动 许可 控制 器 “J527 一 转向 柱 电子 装置 控制 器 “J540 一 电动 驻 车 和 手动 驻 车 制动器 控制 器 “J623 一 发 动机 控制 器 “SA7 一 熔 丝 架 A 上 的 熔 丝 7 SB6 一 熔 丝 架 B 上 的 熔 丝 6 
SB31 一 过 丝 架 B 上 的 熔 丝 31 “Tb 一 4 芯 棕 色 搬 接 器 和 连接。 用 于 尼 气 俯 化 转化 器 后 的 氧 传感器 2 Th 一 4 芯 黑色 插 接 器 连接 ， 用 于 尾气 俊 化 转化 器 后 的 氧 传感器 1 TI7c 一 17 芯 自 色 插 接 器 连 
接 ， 在 排水 楷 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 、T20e 一 20 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 在 自动 变速 器 控制 器 上、T20h 一 20 芯 黑色 插 接 器 连接 ， 插 接 器 A， 在 进入 及 起 动 许可 控制 器 上 “194a_94 芯 黑色 插 接 器 
连接 ， 捅 接 器 B， 在 发 动机 控制 器 上 “Z29 尾气 俊 化 转化 器 后 的 氧 传感器 1 加 热 装置 “Z30 一 尾气 催化 转化 器 后 的 氧 传感器 2 加 热 装 置 “@@ 一 左 侧 A 柱 下 部 的 接地 点 ”的 一 中 部 仪表 板 后 面 
的 接地 点 、@ 一 接地 连接 2， 在 主导 线束 中 例 一 接地 连接 25， 在 主导 线束 中 (63 一 正极 连接 2(15a) ， 在 主导 线束 中 “《e) 一 Mouonic 导线 束 中 变速 杆 锁 的 连接 

的 一 连接 8， 在 发 动机 室 导线 束 中 。* 一 带 手动 变速 器 的 车 辆 。** 一 带 自动 变速 器 01] 的 车 辆 ”xx* 一 带 定 速 巡航 装置 的 车 辆 

































































































































































































































































































































































Ya 有 
SB38 ||| SB14 9 | 
Bx SA 这 
38a 14a 9a 7 
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0.5 0.5 bh 1.5 .3 业 且 2 
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J623 J623 1 
人 (3 sz 人 35 | vy24 Oal (© 1285 ) 
LT94a/16 T94743 Ta WToda 6 
J104 W104 /48 /28 
30 173 35 8 
I T T3276 T3277 
0.35 0.35 0.S 0.S 0.35 0.35 和 3 也 入 0.S | | 
ro/sWw ro/sw ro/lgn rofgr WSiro Ws/ro To/gn ro/ws roib) i 
二 0.35 0.35 
leg l/sw Tiws 
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T17f Tl7all F T17a/2 T1787 IT4c/l 图 T4e/2 
i6 TI F47 J17 
T 下 Tr 3/86 | 30 
0.35 0.35 0.5 0.5 0.35 0.35 T 
5 - 
ro/sw ro/sw ro/sw Wairo Was/ro WSTO jo pn jn A sl 一 白色 
RR Tsarl Sa/2 15a/4 ro 一 红色 
2%| 鸭 ow | 外 G6 of op br 一 褐色 
v7 gn 一 绿色 
31 | | 3 bl 一 蓝 色 
| 人 gr 一 灰色 
2.5 过 i 
brsw li 一 谈 紫 色 
4.0 ge 一 黄色 
br Ee or 一 橘 黄色 
le rs 一 粉红 色 
169 170 131 132 173 174 175 176 177 178 179 ]80 18] 182 183 184 185 186 187 ]88 ]89 190 191 192 193 194 195 196 
s 二 os 汪 || 马 a a “A y 坟 生 || 马 
1-1-44 发 动机 控制 器 、 制 动 信号 灯 开 关 、 制 动 踏板 开关 ， 冷 却 风扇 、 组 合 仪表 中 的 控制 器 、 


F 一 制 动 灯 开 关 ”F47 一 制 动 踏 板 玫 
仪表 板 中 的 控制 器 ”J293 一 散热 器 风 


上 上 的 


熔 丝 1 T4c 一 4 世 黑 
TI17{ 一 17 芯 绿 

















F 关 G 一 

















酒 


心 黑 


动机 室内 右 侧 “人 @} 一 连 





了 1 ( 54 ) ， 





扇 控 制 器 ”J623 一 发 动机 控制 器 
色 插 接 器 连接 ， 
色 插 接 器 连接 ， 在 左 侧 A 柱 接 线 板 上 TI17o 一 17 芯 棕 
色 插 接 器 连接 ， 插 接 器 B， 在 发 动机 控制 器 上 ”Y24 一 组 合 仪 表 显 示 


燃油 泵 继电器 、 预 供给 燃油 泵 、 燃 油 存量 传感器 、 燃 油 存 量 表 电路 图 


燃油 存量 传感器 ”G1 一 燃油 存量 表 ”G6 一 预 供给 





在 排水 槽 电 控 箱 右 侧 散热 絮 风 扁 上 





插 接 器 连接 ， 在 油箱 上 T17a 一 17 芯 红色 








色 插 接 吉 连接， 在 寺 





























在 主导 线束 中 多 一 连接 2(54) ， 在 主导 线束 中 《9 一 连接 5， 在 发 动机 室 导线 束 中 。* 





电 控 箱 左 侧 继 


单元 V7 一 散热 器 风扇 


然 油 泵 ”G169 一 燃油 存量 传感器 2 J17 一 燃油 泰 
SA9 一 熔 丝 架 A 上 的 熔 丝 9 ”SB14 一 熔 丝 架 B 
T5a 一 5 芯 黑色 


上 的 熔 丝 14 SB38 一 熔 丝 架 
币 接 器 连接 ， 在 排 


继电器 ”及 04 一 ABS 控制 器 J285 一 
B 上 的 熔 丝 38 SCl1 一 熔 丝 架 C 
水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 











水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 ”132 一 32 忌 蓝 色 捐 
@ 一 行李 箱 左 侧 接地 点 ”外 一 接地 连接 6， 





局 



































昌 带 座 


接 天 连接 ， 


仅 适 用 于 全 轮 驱 动 








在 组 合 仪表 上 T94a 一 94 
在 主导 线束 中 “全 一 接地 点 2， 在 发 
** 一 排水 覃 














贡 去 环 续 琶 询 地 姊 T9V 本 前 证 
























































2 2 
Gas (128s ko8 Y24 
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ws/gr bl/sw sw/ge bl/ge orbr or/bl 
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ws/gr bl/sw sw/ge bl/ge br 一 褐色 
gn 一 绿色 
bl 一 蓝 色 
内 3 1/15 gr 一 灰色 
mn | 的 1i 一 淡 紫 色 
Fl G266| F66 一 花色 
了 2/31 站 二 ge 一 黄色 
| /12 = 橘 黄色 
rs 一 粉红 色 
0.5 0.35 0.35 0.35 0.35 
br br/ge br/ge brsw br/ge 
197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 
1-1-45 ”组合 仪表 中 的 控制 器 、 机 油 压 力 指示 灯 、 冷 却 液 温 度 和 冷却 液 不 足 指示 灯 、 


机 油 压力 开关 、 冷 却 液 不 足 显示 开关 、 机 油 油 位 及 机 油 温度 传感器 电路 图 


再 一 机 油 压 力 开关 F66 一 冷却 液 不 足 显示 开关 G266 一 





机 油 油 位 和 机 油 温度 传感器 ”J285 一 仪表 板 
沁 口 ”K3 一 机 油 压 力 指 示 灯 ”kK28 一 


]533 一 数据 总 线 诊 出 





P 的 控制 占 


冷却 液 温度 和 冷却 液 不 足 指示 灯 “SB4 一 熔 丝 架 B 上 的 熔 


丝 4 TI7a 一 17 芯 红 
接线 板 上 Tl17o 一 17 





色 插 接 融 连接 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 














忌 棕 色 搬 接 器 连接 ， 在 排水 槽 电 控 
箱 左 侧 接线 板 上 ”T26a 一 26 芯 黑色 插 接 器 连接 ， 在 数据 
总 线 诊断 接口 上 ”T32 一 32 芯 蓝 色 插 接 器 连接 ， 在 组 合 仪 








表 上 了 4 一 组 合 仪表 显示 让 


























和 元 ”外 一 接地 连接 1( 传 感 


器 接地 )， 在 主导 线束 中 @@ 一 CAN 总 线 (数据 导线 ) 
* 一 传感器 接地 输出 端 
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第 二 节 发动 机电 控 系统 维修 要 点 


oe 1. 2.0T 发 动机 电 控 元 件 位 置 图 
一 、 电 控 元 件 位 置 图 2 0T 发 动机 电 控 元 件 位 置 如 图 1.2-1 所 示 ， 部 件 
(一 ) 2.0T 发 动机 A~Q 在 图 中 未 画 出 。 


1 2 -3 4 3 -6 7 8 9 10 11 12 13 14 





i NR 全 WE | 二 SF 
tt | ER RR 一 
3 PN 


本 


JR 
请 生产 
ES 












1-2-1 2.0T 发 动机 电 控 元 件 位 置 图 
1 一 空气 流量 计 G70 “2 一 氧 传感器 G39 和 氧 传感器 加 热 装置 Z19 ”3 一 尾气 催化 转化 器 后 的 氧 传 感 
器 G130 和 氧 传感器 加 热 装 置 229 ”4 一 冷却 液 温度 传感器 662 ”5 一 凸轮 轴 调 节 阀 1(N205) “6 一 燃 
油 压力 调节 阀 N276 7 一 单 柱 塞 高 压 燃油 泵 “8 一 燃油 压力 低压 传感器 G410 ”9 一 进 气管 风门 电动 
































机 V157 及 进 气管 风门 电位 计 G336 10 一 发 动机 转速 传感器 628 11 、12 一 6 芯 搬 接 器 13 一 活性 
炭 负 电 磁 阀 1( N80) 14 一 发 动机 控制 器 J623 15 一 增 压 压 力 传感器 G31 16 一 节气 门 控制 器 J338、 
节气 门 驱动 装置 ( 电 控 节 气门 )G186 、 节 气门 驱动 装置 角度 传感器 G187 和 节气 门 驱动 装置 角度 传 感 
器 2(G188) 17 一 进 气温 度 传 感 顺 G42 ”18 一 燃油 压力 传感器 G247 ”19 一 霍 尔 传感器 G40( 凸轮 轴 
位 置 传感器 ) 20 一 点 火线 圈 21 一 涡轮 增 压 器 空气 循环 阀 N249 ”22 一 增 压 压 力 限 压 电磁 阀 N75 
A 一 诊断 插 接 器 ”B 一 燃油 泵 控制 器 J538 C 一 “EPC” 指 示 灯 D 一 “MIL” 上 废气 警告 灯 ”FE 一 喷 油 
器 的 8 芯 插 接 器 ”Ff 一 插 接 器 ”G6 一 制 动 信号灯 开关 下 和 制 动 踏板 开关 F63”H 一 加 速 踏板 位 置 传 感 占 
1( G79) 和 加 速 踏板 位 置 传感器 2(G185) [一 离合 器 踏板 开关 F36 ”J 一 右 排 水 模 内 电 控 箱 内 继电器 
和 熔 丝 架 K 一 左 排 水 槽 内 3 芯 继 电器 座 ”LL 一 冷却 液 风扇 控 制 器 J293”M 一 喷 油 器 ”NN 一 爆燃 传 感 
器 G61 0 一 爆燃 传感器 666 P 一 机 油 压 力 传感器 G10”Q 一 机 油 油 位 和 机 油 温 度 传感器 6266 






















































































对 各 部 件 的 说 明 如 下 : (3) 6 芯 插 接 器 12( 棕 色 ) 用 于 尾气 催化 转化 器 
(1) 更 换 燃 油分 配器 后 必须 使 进 气管 风门 电位 。 后 的 氧 传感器 G130 和 和 氧 传感器 加 热 装 置 Z29 。 
计 G336 与 发 动机 控制 器 J623 重新 进行 匹配 。 (4) 更 换 节 气门 控制 器 J338 后 ， 必 须 将 其 与 发 





(2) 6 芯 搬 接 器 11( 黑 色 ) 用 于 氧 传感器 G39 和 动机 控制 器 J623 重新 进行 匹配 (基本 设置 ,显示 分 组 
氧 传感器 加热 装置 Z19。 60) 。 
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(5) 点 火线 圈 包 括 : 点 火线 圈 1(N70)、 点 火线 
圈 2(N127)、 点 火线 圈 3(N291)、 点 火线 圈 4 
(N292) 。 
(6) 涡轮 增 压 器 车 内 空气 循环 阀 N249 直接 安装 
在 涡轮 增 压 器 上 。 
(7) 增 压 压力 限 夺 电磁 闪 N75 直接 安装 在 涡轮 
增 压 器 上 。 
(8) 诊断 插 接 器 A 位 于 驾驶 员 侧 支撑 板 上 。 
(9) 若 更 换 燃油 泵 控制 器 J538， 必 须 进 行 匹配 
(“导入 基本 设置 ”显示 分 组 103 ) 。 
(10)“EPC” 指 示 灯 在 组 合 仪 表 内 。 
(11) “MIL” 废 气 警告 灯 在 组 合 仪表 内 。 
(12) 搬 接 器 了 用 于 霍 尔 传感器 G40 和 燃油 压力 
传感器 G247。 
(13) 加 速 踏板 位 置 传感器 1(G79 ) 和 加 速 踏板 
位 置 传感器 2(G185 ) 在 加 速 踏板 上 (这 两 个 传感器 被 
装 在 一 个 壳 体 中 ) 。 
(14) 右 排 水 槽 内 电 控 箱 内 继电器 和 熔 丝 架 带 有 
防 二 次 空气 喷 入 泵 继电器 J]299。 
(15) 左 排水 槽 内 3 芯 继电器 座 带 有 燃油 泵 继 电 
器 及 7 和 Motronic 供电 继电器 J271。 
(16) 冷却 液 风扇 控制 器 J293 安装 在 左 侧 散热 器 
风 书 内 。 
(17) 喷 油 器 在 燃油 分 配 管 ( 共 轨 ) 内， 包括 : 气 
饶 1 喷 油 器 N30、 气 氏 2 喷 油 器 N31、 气 氏 3 喷 油 器 
N32、 气 红 4 喷 油 器 N33。 这 些 喷射 阀 属 于 高 压 喷 油 
器 ， 它 们 将 高 压 燃油 (最 高 压力 约 为 11MPa ) 直接 喷 
射 到 气缸 内 。 
(18) 爆燃 传感器 1( G61 ) 用 于 气缸 1 和 2。 
(19) 爆燃 传感器 2(G66) 用 于 气 氏 3 和 4。 
2. 燃油 压力 传感器 G247 
连接 接头 的 紧 固 力矩 为 3ON . m， 必 须 在 安装 燃 
油 压力 传感器 G247 前 进行 检查 。 燃 油 压力 传感器 
G247 的 安装 位 置 如 图 1-22 所 示 。 
. 霍 尔 传感器 G40 
尔 传感器 640 的 安装 位 置 如 图 12-3 所 示 。 
. 空气 流量 计 G70 
气流 量 计 G70 的 安装 位 置 如 图 12-4 所 示 。 
凸轮 轴 调 节 阀 1(N205) 和 燃油 压力 调节 阀 
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N276 
凸轮 轴 调 节 闪 1(N205 ) 和 燃油 压力 调节 阀 N276 
的 安装 位 置 如 图 1-2-5 所 示 。 
6. 进 气温 度 传感器 G42 和 节气 门 控制 器 J338 








图 1-2-2 ”燃油 压力 传感器 G247 的 安装 位 置 
1 一 燃油 压力 传感器 G247 





图 1-2-3 霍 尔 传感器 G40 的 安装 位 置 
1 一 霍 尔 传感器 G40 





空气 流量 计 G70 的 安装 位 置 


1 一 空气 流量 计 G70 
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图 1-2-5 凸轮 轴 调 节 阀 1( N205 ) 和 燃油 
压力 调节 阀 N276 的 安装 位 置 
1 一 凸轮 轴 调 节 阀 1( N205) ”2 一 燃油 压力 调节 阀 N276 
进 气 温度 传感器 G42 和 节气 门 控制 器 J]338 的 安 
装 位 置 如 图 1-2-6 所 示 。 
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图 1-2-6 ” 进 气 温度 传感器 G42 和 节 
气门 控制 器 J338 的 安装 位 置 
1 一 进 气 温度 传感器 G42 ”2 一 节气 门 控 制 器 J]338 

7. 氧 传 感 带 插 接 带 
氧 传感器 插 接 器 如 图 12-7 所 示 。 
8. 氧 传感器 
氧 传感器 的 安装 位 置 如 图 12-8 所 示 。 

9. 冷却 液 温 度 传 感 器 G62 

冷却 液 温度 传感器 G62 的 安装 位 置 如 图 1-2-9 所 示 。 

10. 制 动 信号灯 开关 下 和 定 速 巡 航 装 置 /柴油 直接 
贷 射 装置 的 制 动 踏板 开关 F47、 离 合 器 踏板 开关 F36 
制 动 信号 灯 开 关 和 定 速 了 巡航 装置 /柴油 直接 喷 
射 装 置 的 制 动 踏板 开关 F47 、 离 合 器 踏板 开关 F36 的 
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图 1-2-7 ” 氧 传感器 插 接 器 的 安装 位 置 

1 一 氧 传感器 G39 和 和 氧 传感器 加 热 装置 219( 黑色 插 接 器) 

2 一 尾气 催化 转化 器 后 的 氧 传感器 C130 和 氧 传感器 1 加 热 
装置 Z29( 棕 色 插 接 器 ) ， 在 尾气 催化 转化 器 后 
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1-2-8 氧 传感器 的 安装 位 置 
1 一 尾气 催化 转化 器 后 的 氧 传感器 G130 和 氧 传感器 1 加 
热 装 置 Z29 2 一 氧 传感器 G39 和 氧 传感器 加 热 装置 Z19 





1-2-9 ”冷却 液 温度 传感器 G62 的 安装 位 置 
1 一 冷却 液 温度 传感器 G62 
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12. 安装 位 置 在 进 气 管 下 的 部 从 
安装 位 置 在 进 气 管 下 的 部 件 如 图 12-12 所 示 。 








安装 位 置 如 图 1-2-10 所 示 。 





图 1-2-12 ”安装 位 置 在 进 气管 下 的 部 件 
1 一 爆燃 传感器 1( G61) “2 一 爆燃 传感器 2( G66) ”3 一 机 油 滤 
清 器 支架 上 的 机 油 压 力 传感器 G10 4 一 发 动机 转速 传感器 G28 
的 3 芯 插 接 器 (灰色 ) 5 一 霍 尔 传感器 G40 和 燃油 压力 传感器 
9 插 接 器 ”6 一 喷 油 器 的 8 芯 插 接 器 

















图 1-2-10 制 动 信号 灯 开 关 了 和 定 速 巡 航 装置 /柴油 G247 自 
直接 喷射 装置 的 制 动 踏板 开关 F47 、 离 合 器 踏板 a 
13. 增 压 压 力 传感器 G31( 在 左前 照 灯 下 部 ) 
增 压 压力 传感器 G31 的 安装 位 置 如 图 1.2-13 


开关 F36 的 安装 位 置 


























































































1 一 离合 器 位 置 传感器 G476 “2 一 离合 器 踏板 开关 F36 
3 一 制 动 信号 灯 开关 下 、 制 动 踏板 开关 F47 所 示 。 
注意 : 为 了 确保 固定 位 置 足够 牢固 ， 这 些 开关 只 
允许 安装 一 次 。 
11. 发 动机 转速 插 接 器 
发 动机 转速 插 接 器 如 图 1-2-11 所 示 。 
(yg 
M 
9 3 
| 0 
MD 六 
es pn WI 富 
/| 与 图 1-2-13” 增 压 压力 传感器 G31 的 安装 位 置 
NR 7 1 一 增 压 压 力 传感器 G31 
~ 和 村-: 喇 
(FH > 14. 机 油 油 位 和 机 油 温度 传感器 G266 
玉 人 3 | 机 油 油 位 和 机 油 温度 传感器 G266 的 安装 位 置 如 
图 1-2-14 所 示 。 
图 1-2-11 发 动机 转速 插 接 器 
5 加 大 人 < 4 襄 
1 一 机 油 压力 传感器 G10 ”2 一 发 动机 转速 传感器 G28 的 3 芯 插 和 人 ee 
涡轮 增 压 器 上 的 部 件 如 图 12-15 所 示 。 


接 需 (灰色 ) 3 一 发 动机 转速 传感器 G28 
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16. 涡轮 增 压 器 空气 循环 阅 N249 
涡轮 增 压 器 空气 循环 阀 N249 的 安装 位 置 如 图 
12-16 所 示 。 








图 1.2-16 涡轮 增 压 器 空气 循环 阀 N249 的 安装 位 置 
17. 安装 位 置 在 排水 槽 内 的 3 芯 继 电器 座 上 的 


























安装 位 置 在 排水 槽 内 的 3 芯 继电器 座 上 的 部 件 如 
图 12-17 所 示 。 

18. 安装 位 置 在 右 排水 槽 内 电 控 箱 中 的 4 芯 继 电 
器 座 上 的 部 件 

安装 位 置 在 右 排 水 槽 内 电 控 箱 中 的 4 芯 继电器 座 
上 的 部 件 如 图 1-2-18 所 示 。 

二 ) 2.4L 发 动机 

1. 2.4L 发 动机 电 控 元 件 位 置 图 
























































12-15 ”涡轮 增 压 器 上 的 部 件 









































1 一 涡轮 增 压 器 “2 一 增 压 压 力 限 压 电磁 阀 N75 2. 4L 发 动机 甩 控 元 件 位 置 图 如 图 1-2-19 所 示 ， 
3 一 涡轮 增 压 器 空气 循环 阀 N249 部 件 A~ 瑟 在 图 中 未 画 出 。 
A B 





1-2-17 ”安装 位 置 在 排水 模 内 的 3 芯 继 电器 座 上 的 部 件 
1 一 预 热 塞 继 电器 。2 一 燃油 泵 继电器 及 7 ”3 一 Motronic 供电 继电器 J271 
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1-2-18 ”安装 位 置 在 右 排 水 模 内 电 控 箱 中 的 4 芯 继电器 座 上 的 部 件 
1 一 空 ”2 一 水 平 高 度 调节 系统 压缩 机 继电器 ”3 一 二 次 空气 泵 继电器 ]]99 4 一 空 


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 















































20 19 l8 17 16 15 14 13 12 11 


1-2-19 2.4L 发 动机 电 控 元 件 位 置 图 
1 一 Simos 控制 单元 J361 2 一 前 围 板 上 右 侧 的 插 接 嚣 板 3 一 凸轮 轴 调 节 阀 1(N208) 4 一 节气 门 控制 单元 J338 
5 一 活性 炭 纺 电磁 阀 1( N80) 6 一 进 气压 力 传感器 G71 和 进 气温 度 传感器 G42 7 一 机 油 压 力 开关 Fl 
8 一 3 芯 插 接 器 “9 一 凸轮 轴 调 节 阀 2(N208) 10 一 位 于 冷却 液 补 偿 饶 下 方 的 搬 接 器 板 “ 11 一 左 侧 点 火线 圈 
12 一 霍 尔 传感器 2(G163) 13 一 可 变 进 气管 位 置 传感器 (电位 计 ) G513 ”14 一 进 气 管 风 门 转换 阀 N239 
15 一 冷却 液 温度 传感器 662 ” 16 一 进 气 歧 管 转换 真空 钢 “17 一 霍 尔 传感器 G40 ”18 一 右 侧 点 火线 圈 
19 一 二 次 空气 泵 电动 机 V101 ”20 一 二 次 空气 进 气 阀 N112  A 一 加 速 踏板 位 置 传感器 1( G79) 和 加 速 踏板 位 
置 传感器 2(G185) ”8B 一 制 动 灯 开关 C 一 离合 器 踏板 开关 F36 _D 一 燃油 泵 继电器 JI7 ”FE 一 Motronic 供 
电 继电器 J]271 F 一 二 次 空气 泵 继电器 J]299。”G 一 诊断 持 接 器 ”HH 一 发 动机 转速 传感器 G28 













































































































































































对 各 部 件 的 说 明 如 下 : 感 器 1 、 电 动 节气 门 操纵 机 构 G187、 节 气门 驱动 机 构 
(1) Simos 控制 单元 J361 安装 在 排水 槽 内 右 侧 。 角度 传感器 2 和 电动 节气 门 操纵 机 构 G188。 
(2) 节气 门 控制 单元 J338 带 节气 门 驱动 机 构 、 (3) 3 世 搬 接 器 用 于 爆燃 传感器 1( G61 ) 和 爆燃 


























电动 节气 门 操纵 机 构 G186、 节 气门 驱动 机 构 角 度 传 传感器 2(G66 ) 。 
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(4) 沿 行驶 方向 看 二 次 空气 泵 


前 方 下 部 。 


壳 上 。 


(5) 二 次 空气 进 气 阀 N112 位 





电动 机 V101 位 于 


! 





F 后 部 空气 滤 清 器 


(6) 加 速 踏板 位 置 传感器 1(G79) 和 加 速 踏板 位 




















置 传感器 2(G185 ) 安装 在 脚 部 空间 内 加 速 踏板 上 (这 











两 个 传感器 被 装 在 一 个 壳 体 中 ) 。 
(7) 制 动 灯 开 关 下 位 于 脚 部 空间 内 ， 制 动 踏板 





旁 的 踏板 机 构 上 。 


(8) 离合 器 踏板 天 











合 央 踏 板 
(9) 





燃油 泵 继 



































F 关 F36 位 于 脚 部 空间 内 ， 离 
关 旁 的 踏板 机 构 上 。 
已 器 有 17 位 于 排水 覃 内 左 侧 3 芯 继 


电器 座 托 架 内 ， 继 电器 位 置 2。 
(10) Motronic 供电 继电器 了 71 位 于 排水 槽 内 左 
侧 3 芯 继 电器 座 托 架 内 ， 继 电器 位 置 3。 






























































电 控 箱 中 的 3 芯 继 有 


(11) 二 次 空气 泵 继 


已 名 J299 位 于 排水 槽 内 右 侧 








已 融 座 托 架 内 ， 继 电器 位 置 3。 





(12) 诊断 搬 接 器 位 于 驾驶 员 侧 支 撑 板 上 。 
(13) 发 动机 转速 传感器 G28 位 于 变速 器 壳 体 内 


齿 圈 上 方 。 

















2. 排水 覃 内 左 侧 的 3 蕊 继电器 座 托 架 上 的 部 件 
如 图 
电器 J]271 安 
座 托 架 上 。 





























1-2-20 所 示 ， 燃 油泵 继 




















电大 J17 和 Motronic 
装 在 排水 槽 内 左 侧 的 3 芯 继电器 








1-2-20 ”排水 槽 内 3 芯 继电器 座 托 架 


1 一 预 热 塞 继 电器 ”2 一 燃油 泵 继电器 用 7 ”3 一 Motronic 供电 继电器 J271 














3. 排水 槽 右 侧 电 控 箱 中 


的 部 件 





的 3 芯 继 电器 座 托 架 上 








如 图 12-20 所 示 ， 二 次 空气 泵 继 


在 排水 槽 内 右 侧 电 控 箱 











4. 前 围 板 上 右 侧 的 插 接 器 板 
前 围 板 上 右 侧 的 搬 接 器 板 如 图 1-2-21 所 示 。 

















图 1-2-21 





电器 ]299 安装 
Pp 的 3 蕊 继电器 座 托 架 上 。 








前 围 板 上 右 侧 的 插 接 器 板 








1 一 气 饶 列 1 尾气 催化 转化 器 前 氧 传感器 G39 和 氧 传感器 加 热 














装置 Z19 的 6 芯 插 


赤 器 “2 一 气 仙 列 1 尾气 人 








化 转化 器 后 氧 传 





感 器 G130 和 尾气 催化 转化 器 后 氧 传感器 加 热 装置 





1(Z29) 的 4 芯 插 接 器 


5. 气 红 列 1 氧 传感器 ( 右 侧 ) 
气 向 列 1 氧 传感器 ( 右 侧 ) 如 图 1-2-22 所 示 。 


图 1-2-22 


后 氧 传 





气缸 列 1 氧 传感器 ( 右 侧 ) 
1 一 催化 转化 器 后 氧 传感器 G130 和 尾气 催化 转化 器 


感 器 加 热 装置 1(Z29 ) 


2 一 氧 传感器 G39 和 氧 传感器 加 热 装置 Z19 


6. 冷却 液 补 偿 饶 下 方 的 插 接 器 板 





冷却 液 补 偿 饶 下 方 的 搬 接 器 板 如 图 1-2-23 所 示 。 
7. 气 氏 列 2 氧 传感器 ( 左 侧 ) 
气 饶 列 2 氧 传感器 ( 左 侧 ) 如 图 1-2-24 所 示 。 





图 1-2-23 ”冷却 液 补 偿 缸 下 方 的 插 接 器 板 
1 一 气 饶 列 2 尾气 催化 转化 器 前 氧 传感器 2( G108) 和 氧 传感器 2 
加 热 装置 228 的 6 芯 搬 接 器 “2 一 气缸 列 2 尾气 催化 转化 器 后 
氧 传感器 2(G131 ) 和 尾气 催化 转化 器 后 氧 传 
感 器 2 加 热 装置 230 的 4 世 插 接 器 











ZS 
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1-2-24 气缸 列 2 氧 传感器 ( 左 侧 ) 
1 一 氧 传 感 顺 2(G108 ) 和 氧 传感器 2 加 热 装置 Z28 
2 一 尾气 催化 转化 器 后 氧 传感器 2( G131 ) 及 尾气 众 
化 转化 器 后 氧 传 感 器 2 加 热 装置 Z30 



































8. 二 次 空气 泵 电动 机 V101 

二 次 空气 泵 电动 机 V101 安装 位 置 如 图 12-25 箭 
头 所 示 。 

(三 ) 3.0L 发 动机 

1. 3.0L 发 动机 电 控 元 件 位 置 图 

3.0L 发 动机 电 控 元 件 位 置 图 如 图 1-2-26 所 示 ， 
部 件 A ~F 在 图 中 未 画 出 。 

对 各 部 件 的 说 明 如 下 : 

(1) Motronic 控制 单元 J]220 安装 在 排水 槽 内 
右 侧 。 

(2) 堆 尔 传感器 3( G300) 用 于 气 氏 列 1 的 排 气 












































1-2-25 ”二 次 空气 泵 电动 机 V101 安装 位 置 


凸轮 轴 。 

(3) 霍 尔 传感器 1(G40) 用 于 气缸 列 1 的 进 气 凸 
轮轴 。 

(4) 节气 门 控制 单元 J338( 在 固定 板 下 面 ) 带 节气 
门 驱 动机 构 、 电 动 节 气门 操纵 机 构 G186、 节 气门 驱动 机 
构 角 度 传 感 费 1、 电 动 节 气门 操纵 机 构 G187、 节 气门 驱 
动机 构 角 度 传感器 2 和 电动 节气 门 操纵 机 构 G188。 

(5) 霍 尔 传感器 2(G163) 和 霍 尔 传感器 4( G301) 用 
于 气 饶 列 2 的 进 气 凸轮 轴 。 

(6) 气缸 列 2 点 火线 圈 包 括 : 点 火线 圈 4(N292 ) 、 
点 火线 圈 5(N323) 和 点 火线 圈 6(N324) 。 

(7) 气 氏 列 2 喷 油 器 包括 : 喷 油 器 4(N33)、 喷 
油 器 5(N83 ) 和 喷 油 器 6(N84) 。 

(8) 气缸 列 1 喷 油 器 包括 : 喷 油 器 1( N30)、 喷 
油 器 2(N31) 和 喷 油 需 3(N32) 。 

(9) 气缸 列 工 点 火线 圈 包 括 : 点 火线 圈 1 
(N70) 、 点 火线 圈 2(N127 ) 和 点 火线 圈 3(N291) 。 

(10) 加 速 踏板 位 置 传感器 1(G79 ) 和 加 速 踏板 
位 置 传感器 2( G185 ) 在 脚 部 空间 内 加 速 踏板 上 (这 两 
个 传感器 被 装 在 一 个 壳 体 中 ) 。 

(11) 制 动 灯 开关 下 位 于 和 脚 部 空间 内 制 动 踏 板 旁 
的 踏板 机 构 上 。 

(12) 离合 器 踏板 开关 F36 位 于 脚 部 空间 内 离合 
器 踏板 开关 旁 的 踏板 机 构 上 。 

(13) 燃油 泵 继电器 17 位 于 排水 槽 内 左 侧 3 座 
继电器 托 架 内 ， 继 电器 位 置 2。 

(14) 诊断 插 接 器 位 于 驾驶 员 侧 支撑 板 上 。 

(15) 发 动机 转速 传感器 G28 位 于 变速 器 过 体内 
齿 圈 上 方 。 
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SS ~ PE 























1-2-26 3.0L 发 动机 电 控 元 件 位 置 图 
1 一 Motronic 控制 单元 J220 2、6 一 搬 接 器 板 3 一 霍 尔 传感器 3( G300) 4 一 霍 尔 传感器 1(G40) 5 一 固定 板 
和 二 次 空气 进 气 阅 N112 7 一 霍 尔 传感器 2( G163) 8 一 霍 尔 传感器 4(G301) 9 一 氧 传感器 2(G108) ( 尾 
气 催化 转化 器 前 ) 及 氧 传感器 加 热 装置 2(Z28) 10 一 气 和 列 2 点 火线 圈 11 一 排 气 凸轮 轴 调 节 阀 2(N319 ) 
12 一 进 气 凸轮 轴 调 节 阀 2( N208) 13 一 进 气 眩 管 转换 阀 N156 ”14 一 气 低 列 2 喷 油 器 ”15 一 气缸 列 1 喷 油 器 
16 一 ( 进 气 ) 山 轮轴 调节 阀 1( N205) ”17 一 排 气 凸轮 轴 调 节 阀 1( N318) ”18 一 二 次 空气 泵 电动 机 V101 
19 一 气缸 列 1 点 火线 圈 20 一 空气 流量 计 G70 及 进 气温 度 传感器 G42 ”21 一 氧 传感器 1( G39) ( 尾气 催化 转化 
器 前 ) 及 氧 传感器 加 热 装置 1(Z19)  A 一 加 速 踏板 位 置 传感器 1(G79 ) 和 加 速 踏板 位 置 传感器 2( G185 ) 
B 一 制 动 灯 开 关 F C 一 离合 器 踏板 开关 F36 ”DD 一 燃油 泵 继电器 17 一 诊断 插 接 器 、F 一 发 动机 转速 传感器 G28 






































































































































2. 安装 位 置 在 排水 槽 内 左 侧 的 3 芯 继电器 座 托 安装 位 置 在 排水 槽 内 左 侧 的 3 蕊 继电器 座 托 架 上 
架 上 的 部 件 的 部 件 如 图 1-2-27 所 示 ( 图 中 编号 1 的 部 件 不 属于 发 





图 1-2-27 ”安装 位 置 在 排水 槽 内 左 侧 的 3 芯 继 电器 座 托 架 上 的 部 件 








2 一 燃油 泵 继电器 呈 7 3 一 Motronic 供电 继电器 J271 
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动机 ,此 处 不 作 标注 ) 。 安装 位 置 在 排水 槽 右 侧 电 控 箱 中 的 3 芯 继 电器 座 
3. 安装 位 置 在 排水 覃 右 侧 电 控 箱 中 的 3 芯 继 电 ”” 托 架 上 的 部 件 如 图 12-28 所 示 ( 图 中 编号 1.2 的 部 件 
器 座 托 架 上 的 部 件 不 属于 发 动机 ,此 处 不 作 标注 。) 。 





























1-2-28 ”安装 位 置 在 排水 槽 右 侧 电 控 箱 中 的 3 芯 继电器 座 托 架 上 的 部 件 
3 一 二 次 空气 泵 继电器 J299 





4. 前 围 板 上 右 侧 的 插 接 器 板 
前 围 板 上 右 侧 的 插 接 器 板 如 图 1-2-29 所 示 。 
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图 1-2-30 ”位 于 冷却 液 补偿 钠 下 的 插 接 器 板 

图 1-2-29 前 围 板 上 右 侧 的 插 接 器 板 1 一 气 饶 列 2 尾气 催化 转化 器 前 氧 传感器 2( G108) 和 氧 传 
1 一 气 饶 列 1 尾气 催化 转化 器 前 氧 传感器 1( G39 ) 和 氧 传 感 感 器 加 热 装置 2(Z28 ) 的 6 芯 捅 接 器 ”2 一 爆燃 传感器 2 
器 加 热 装置 1(Z19) 的 6 芯 搬 接 器 “2 一 爆燃 传感器 1(G61) (G66 ) 的 搬 接 器 ”3 一 气缸 列 2 尾气 催化 转化 器 后 氧 传 感 





































































































的 插 接 器 “3 一 气缸 列 1 尾气 催化 转化 器 后 氧 传感器 1 器 2(G131) 和 尾气 催化 转化 器 后 氧 传感器 加 热 装 置 2 

(G130) 和 氧 传感器 加 热 装置 1(Z29) 的 4 芯 插 接 器 (Z30) 的 4 芯 插 接 器 
5. 位 于 冷却 液 补偿 镀 下 的 插 接 器 板 门 控制 单元 ， 在 带 自动 变速 器 的 汽车 上 执行 强制 降 挡 
位 于 冷却 液 补 偿 钠 下 的 插 接 嚣 板 如 图 1-2-30 所 示 。 匹配 。 
6. 二 次 空气 泵 电动 机 V101 (2) 更 换 节气 门 控 制 单元 J338 后 重新 进行 调整 。 
二 次 空气 泵 电动 机 V101 的 安装 位 置 如 图 12-25 (3) 更 换 进 气 管 风 门 电位 计 G336 后 重新 进行 

所 示 ， 其 位 于 发 动机 右 侧 下 部 。 调整 。 
(四 ) 3.2L 发 动机 (4) 气缸 列 1 的 喷 油 器 包括 : 气 包 1 的 喷 油 器 
1. 3.2L 发 动机 电 控 元 件 位 置 图 N30、 气 和 2 的 喷 油 器 N31 和 气缸 3 的 喷 油 器 N32。 
右 侧 发 动机 室 电 控 元 件 位 置 图 如 图 1-2-31 所 示 。 (5) 气 饶 列 1 点 火线 圈 包 括 : 点 火线 圈 1( N70)、 
对 各 部 件 的 说 明 如 下 : 点 火线 圈 2(N127) 和 点 火线 圈 3(N291) 。 




















(1) 更 换 Simos 控制 单元 J361 后 重新 匹配 节气 左 侧 发 动机 室 电 控 元 件 位 置 图 如 图 1-2-32 所 示 。 
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图 1-22-31 右 侧 发 动机 室 电 控 元 件 位 置 图 


1 一 电动 液压 发 动机 支 座 右 侧 电磁 阀 N145 ”2 一 进 气 转换 阀 N335 3 一 霍 尔 传感器 3 
(G300) 4 一 氧 传感器 6G39 5 一 尾气 催化 转化 器 后 的 氧 传感器 G130 ”6 一 Simos 控制 单 
元 J361 7 一 插 接 器 的 右 侧 支架 ”8 一 排 气 凸轮 轴 调 节 阀 1( N318) 9 一 进 气 凸轮 轴 调 节 
阀 1(N205)” 10 一 节气 门 控 制 单元 J338 ”11 一 活性 炭 负 电 磁 阀 1( N80)” ”12 一 进 气温 度 
传感器 G42/ 进 气管 压力 传感器 G71 13 一 进 气管 风门 阀门 N316 ”14 一 爆燃 传感器 1 
(G61) 15 一 可 变 进 气管 位 置 传感器 G513 ”16 一 进 气 管 风 门 转换 阀 N239 17 一 冷却 液 
温度 传感器 662 ”18 一 调节 式 进 气管 切换 的 执行 元 件 19 一 进 气管 风门 电位 计 1(G336 ) 







































































20 一 气缸 列 1 的 喷 油 器 “21 一 堆 尔 传感器 6G40 22 一 气缸 列 1 点 火线 圈 
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图 1-2-32” 左 侧 发 动机 室 电 控 元 件 位 置 图 
1 一 气 氏 列 2 的 喷 油 器 “2 一 进 气管 风门 电位 计 2(G512) ”3 一 发 动机 转速 传感器 G28 
4 一 插 接 器 的 左 侧 支架 ”5 一 组 合 仪表 ”6 一 加 速 踏 板 位 置 传感器 1( G79)/ 加 速 踏 板 位 置 
传感器 2(G185) 7 一 制 动 信号 灯 开关 FY 制 动 踏 板 开关 F47 ”8 一 发 动机 起 动 离合 器 踏 
板 开 关 F194 和 离合 器 位 置 传感器 G476 ”9 一 继电器 盒 ”10 一 尾气 催化 转化 器 后 的 氧 传 
感 器 2(G131) 11 一 进 气 凸轮 轴 调 节 阀 2(N208) ”12 一 排 气 凸轮 轴 调 节 阀 2( N319) 

































































13 一 氧 传感器 2(G108) 14 
(G301) ”16 一 气缸 列 2 点 火线 圈 











对 各 部 件 的 说 明 如 下 : 

(1) 气缸 列 2 的 喷 油 器 包括 : 喷 油 器 4(N33 ) 、 
喷 油 器 5( N83 ) 和 喷 油 器 6(N84) 。 

(2) 更 换 进 气管 风门 电位 计 2(G512) 后 重新 进 
行 调整 。 





色 液 发 动机 支 座 左 侧 电磁 阀 N144 
17 一 霍 尔 传感器 2(G163 ) 
19 一 燃油 压力 传感器 G247 ”20 一 爆燃 传感器 2( G66 ) 


15 一 霍 尔 传感器 4 
18 一 高 压 燃 油泵 上 








点 火线 圈 5( N323) 和 点 火线 圈 6( N324)。 
(6) 高 压 燃 油泵 上 带 低压 的 燃油 压力 传感器 
G410 和 燃油 计量 阀 N290。 


2. Simos 控制 单元 J361 
Simos 控制 单元 J361 的 安装 位 置 如 图 1-2-33 所 















































(3) 组 合 仪 表 带 废气 警告 灯 K83 ( MIL 指示 灯 ) 
和 电 控 节气 门 故 障 信号 灯 K132( EPC 指示 灯 ) 。 
(4) 加 速 踏板 位 置 传感器 1(G79)/ 加 速 踏板 位 
置 传感器 2( G185 ) 在 加 速 踏板 模块 中 。 
(5) 气 饶 列 2 点 火线 圈 包 括 : 点 火线 圈 4(N292 ) 、 












































示 ， 其 安装 在 发 动机 室 电 控 箱 的 右 侧 。 
3. 加 速 踏板 位 置 传感器 1( G79)/ 加 速 踏板 位 置 
传感器 2( G185) 
加 速 踏板 位 置 传感器 1(G79)/ 加 速 踏板 位 置 传 感 
器 2(G185) 的 安装 位 置 如 图 1-2-34 所 示 ， 其 安装 在 
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4. 制 动 信 号 灯 开 关 JV 制 动 踏板 开关 F47、 发 动 
机 起 动 离合 器 踏板 开关 F194 和 离合 器 位 置 传感器 
G476 
































制 动 信号 灯 开 关 EY 制 动 踏板 开关 F47、 发 动机 起 
动 离合 器 踏板 开关 F194 和 离合 器 位 置 传感器 G476 
的 安装 位 置 如 图 1-2-10 所 示 。 

5. 前 围 板 上 插 接 带 右 侧 支 架 上 的 部 件 

前 围 板 上 插 接 器 右 侧 支 架 上 的 部 件 安装 位 置 如 图 
1-2-35 所 示 。 
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图 1-2-35 ”前 围 板 上 插 接 器 右 侧 支 架 上 的 部 件 安装 位 置 
1 一 连接 氧 传 感 右 1( G39) 
2 一 连接 尾气 催化 转化 器 后 的 氧 传感器 1( G130) 
6. 前 围 板 上 插 接 需 左 侧 支 架 上 的 部 件 
前 围 板 上 插 接 器 左 侧 支架 上 的 部 件 安 六 位置 如 图 
1-2-36 所 示 。 





























图 1-2-34 ”加 速 踏板 位 置 传 感 器 1( G79)/ 
加 速 踏板 位 置 传感器 2(G185 ) 


图 1.2.36 ”前 围 板 上 揪 接 器 左 侧 支架 上 的 部 件 安装 位 置 
1 一 连接 氧 传感器 2( G108) 

加 速 踏板 模块 中 ( 如 箭头 所 示 ) 。 2 一 连接 尾气 催化 转化 器 后 的 氧 传感器 2( C131) 

注意 : 加 速 踏板 位 置 传感器 1( G79) 和 加 速 踏板 十 

位 置 传感器 2( G185) 集 成 在 加 速 踏板 模块 内 且 无 法 单 人 

独 更 换 。 气 负 列 1( 右 侧 ) 氧 传感器 的 安装 位 置 如 图 12-37 
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所 示 。 





图 1-2-37 气缸 列 1( 右 侧 ) 氧 传感器 的 安装 位 置 
1 一 尾气 催化 转化 器 后 的 氧 传感器 G130 “2 一 氧 传感器 G39 








8. 气 氏 列 2( 左 侧 ) 氧 传感器 的 安装 位 置 

气缸 列 2( 左 侧 ) 氧 传感器 的 安装 位 置 如 图 1.2-24 
所 示 。 

9. 发 动机 右 侧 后 部 的 揪 接 器 

发 动机 右 侧 后 部 的 插 接 器 如 图 1-2-38 所 示 。 
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图 1-2-38 ”发 动机 右 侧 后 部 的 插 接 器 
1 一 连接 气缸 列 1 的 喷 油 器 


提示 : 箭头 标明 接地 点 。 

10. 发 动机 左 侧 后 部 的 插 接 器 

发 动机 左 侧 后 部 的 插 接 器 如 图 1-2-39 所 示 。 
提示 : 箭头 标明 接地 点 。 

11. 气 饶 列 1 的 霍 尔 传感器 和 用 于 凸轮 轴 调 节 的 











气缸 列 1 的 霍 尔 传感器 和 用 于 凸轮 轴 调 节 的 气门 
如 图 1-2-40 所 示 。 
12. 气缸 列 2 的 霍 尔 传感器 和 用 于 凸轮 轴 调 节 的 
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图 1-2-39 发 动机 左 侧 后 部 的 插 接 器 
1 一 绿色 ， 连 接 爆 燃 传 感 器 1(G61 ) 
2 一 灰色 ， 连 接 爆 燃 传感器 2( G66 ) 
3 一 连接 气 饶 列 2 的 喷 油 器 和 连接 燃油 压力 传感器 G247 
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图 1-2-40 ”气缸 列 1 的 替 尔 传感器 和 用 于 凸轮 轴 调 节 的 气门 
1 一 排 气 凸轮 轴 调 节 阀 1(N318) 2 一 进 气 凸 轮轴 调节 
阀 1(N205) 3 一 霍 尔 传感器 1( G40) 4 一 进 气 管 

风门 电位 计 G336 5 一 霍 尔 传感器 3( G300) 























气缸 列 2 的 霍 尔 传感器 和 用 于 凸轮 轴 调 节 的 气门 
如 图 1-2-41 所 示 。 
13. 发 动机 上 的 前 部 安装 部 件 
发 动机 上 的 前 部 安装 部 件 如 图 1-2-42 所 示 。 
14. 进 气管 上 的 后 部 安装 部 件 
进 气管 上 的 后 部 安装 部 件 如 图 1-2-43 所 示 。 
15. 高 压 泵 上 的 安装 部 件 (旧制 造 状 态 ) 
高 压 泵 上 的 安装 部 件 ( 旧 制造 状态 ) 如 图 1-2-44 
所 示 。 
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1-2-41 气缸 列 2 的 堆 尔 传感器 和 用 于 凸轮 轴 调 节 的 气门 
1 一 霍 尔 传感器 2(G163) 2 一 进 气 凸 轮轴 调节 阀 2( N208) 
3 一 排 气 凸轮 轴 调 节 阀 2(N319) 4 一 霍 尔 传感器 4( G301) 
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图 1-2-42 ”发 动机 上 的 前 部 安装 部 件 
1 一 冷却 液 温度 传感器 G62 2 一 进 气 管 风 门 转 
换 阀 N239 3 一 可 变 进 气管 位 置 传感器 G513 
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图 1-2-43 ” 进 气管 上 的 后 部 安装 部 件 
1 一 进 气 凸轮 轴 调 节 阀 1( N205) 2 一 节气 门 控制 单元 J338 
一 活性 炭 负 电磁 闪 1( N80) 4 一 进 气温 度 传感器 C42/ 进 
气管 压力 传感器 G71 5 一 进 气管 风门 阀门 N316 
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图 1-2-44 ”高 压 泵 上 的 安装 部 件 ( 旧 制造; 
1 一 低压 燃油 压力 传感器 G410 ”2 一 燃油 计量 阀 N290 
16. 低压 燃油 压力 传 感 涡 6410 的 安装 位 置 (新 制 


造 状态 ) 






































低压 燃油 压力 传感器 G410 的 安装 位 置 (新 制造 
状态 ) 如 图 12-45 所 示 ， 其 安装 在 右 侧 气缸 盖 上 (如 
箭头 所 示 ) 。 
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图 1-2-45 低压 燃油 压力 传感器 G410 的 
安装 位 置 ( 新 制造 状态 ) 


17. 电动 液压 发 动机 支 座 左 侧 电 磁 阅 N144 或 电 




















动 液 压 发 动机 支 座 右 侧 电磁 阀 N145 的 安装 位 置 

电动 液压 发 动机 支 座 左 侧 电 磁 阀 N144 或 电动 液 
压 发 动机 支 座 右 侧 电 磁 阀 N145 的 安装 位 置 如 图 1-2-46 
所 示 ， 其 安装 在 左右 发 动机 支 座 上 (如 箭头 所 示 ) 。 

18. 气 饶 列 1( 右 侧 ) 进 气管 下 面 的 安装 部 件 

气 负 列 1( 右 侧 ) 进 气管 下 面 的 安装 部 件 如 图 
1-2-47 所 示 。 

19. 气 饶 列 2( 左 侧 ) 进 气管 下 面 的 安装 部 件 

气 负 列 2( 左 侧 ) 进 气管 下 面 的 安装 部 件 如 图 
1-2-48 所 示 。 
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图 1-2-46 ”电动 液压 发 动机 支 座 左 侧 电 磁 阀 N144 或 
电动 液压 发 动机 支 座 右 侧 电磁 阀 N145 的 安装 位 置 





FS 
1-2-47 气 负 列 1( 右 侧 ) 进 气管 下 面 的 安装 部 件 
1 一 进 气管 风门 电位 计 1(G336) 2 一 气缸 1 的 喷 油 器 N30 
3 一 爆燃 传感器 1( G61) 4 一 气缸 2 的 喷 油 器 N31 
5 一 气 氏 3 的 喷 油 絮 N32 
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12-48 气缸 列 2( 左 侧 ) 进 气管 下 面 的 安装 部 件 
1 一 进 气管 风门 电位 计 2(G512) 2 一 气缸 6 的 喷 油 器 N84 
3 一 气 包 5 的 喷 油 器 N83 ”4 一 气 饶 4 的 喷 油 器 N33 5 一 燃油 
压力 传感器 6247 6 一 爆燃 传感器 2( G66 ) 

















20. 进 气 转换 闪 N335 的 安装 位 置 
进 气 转换 阀 N335 的 安装 位 置 如 图 12-49 所 示 。 
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进 气 转换 阀 N335 的 安装 位 置 
1 一 进 气 转换 阀 N335 


图 1-2-49 


21. 发 动机 转速 传感器 G28 的 安装 位 置 

发 动机 转速 传感器 G28 的 安装 位 置 如 图 122-50 
所 示 ， 其 安装 在 变速 器 壳 体 上 左 侧 前 部 (如 箭头 
所 示 )。 
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图 1-2-S0 发 动机 转速 传感器 G28 的 安装 位 置 
(五 ) 4.2L 发 动机 电 控 元 件 位 置 图 
1. 4.2L 发 动机 各 部 件 安装 位 置 
发 动机 室 右 侧 各 部 件 安 装 位 置 如 图 1-2-51 所 示 。 
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图 1-2-51 发 动机 室 右 侧 各 部 件 安装 位 置 
1 一 空气 流量 计 G70/ 进 气温 度 传感器 G42 ”2 一 发 动机 控制 单元 J623 ”3 一 持 接 器 ”4 一 排 气 凸轮 
轴 调 节 阀 1( N318) 5 一 进 气 凸轮 轴 调节 阀 1( N205) 6 一 冷却 液 温度 传感器 C62 7 一 节气 门 控 


制 单元 J338 ”8 一 爆燃 传感器 2( G66) 
11 一 爆燃 传感器 1( G61) 





9 一 燃油 压力 传感器 G247 ”10 一 发 动机 上 的 前 部 部 件 
12 一 霍 尔 传感器 G40 “13 一 爆燃 传感器 1( G61 ) 的 插 接 器 ”14 一 爆燃 


传感器 2( C66) 的 插 接 器 ”15 一 燃油 计量 阀 N290 ”16 一 高 压 燃油 泵 ”17 一 气 和 列 1 点 火线 圈 


18 一 霍 尔 传感器 3( G300) 


对 各 部 件 说 明 如 下 : 

(1) 插 接 器 用 于 和 氧 传感器 G39( 尾 气 催 化 转化 器 
前 ) 和 氧 传感器 加 热 装 置 79， 用 于 尾气 催化 转化 器 
后 的 氧 传感器 G130 和 尾气 催化 转化 器 后 氧 传感器 加 
热 装置 1(Z29 ) 。 

(2) 更 换 节气 门 控制 单元 J338 后 重新 进行 调整 。 

(3) 发 动机 上 的 前 部 部 件 包 括 : 进 气管 风门 电 
动机 V157 、 进 气管 风门 电位 计 1(G336) 、 开 关 式 进 
气管 电动 机 V183 和 进 气管 风门 电位 计 2(G512 ) ; 爆 
燃 传感器 4( G199 ) 的 插 接 器 、 爆 燃 传感器 3( G198) 的 
插 接 器 、 爆 燃 传感器 1( G61 ) 的 插 接 器 和 爆燃 传感器 
2( G66) 的 插 接 器 。 

(4) 高 压 燃 油泵 带 燃 油 计量 阀 N290。 























19 一 二 次 空气 泵 电动 机 V101 20 一 进 气 转换 阀 N335 


(5) 气 生 列 1 点 火线 圈 包 括 : 点 火线 圈 1( N70)、 
点 火线 圈 2(N127) 、 点 火线 圈 3(N291) 和 点 火线 圈 4 
(N292 ) 。 

(6) 霍 尔 传感器 3(G300) 拧紧 在 外 部 气缸 盖 上 。 

(7) 二 次 空气 泵 电动 机 V101 在 前 照 灯 下 面 右 
前 侧 。 

发 动机 室 左 侧 各 部 件 安装 位 置 如 图 1-2-52 所 示 ， 
部 件 A ~J 在 图 中 未 画 出 。 

对 各 部 件 的 说 明 如 下 : 

(1) 高 压 燃油 泵 带 燃 油 计量 阀 2( N402)。 

(2) 活性 炭 色 电 磁 阀 1( N80)。 活 性 炭 纺 电磁 阀 
2( N115 ) 仅 用 于 美国 汽车 。 

(3) 插 接 器 用 于 氧 传 感 涡 2(G108) (尾气 催化 转 








| 也 
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图 1-2-52 ”发 动机 室 左 侧 各 部 件 安装 位 置 
1 一 高 压 燃油 泵 ”2 一 低压 燃油 压力 传感器 G410 ”3 一 活性 炭 镀 电磁 阀 1( N80) 4 一 进 气 凸 





轮轴 调节 阀 2 ( N208) 
(G301) ”8 一 气 氏 列 2 点 火线 图 
11 一 爆燃 传感器 3( G198) 





5 一 插 接 器 ”6 一 排 气 凸轮 轴 调 节 阀 2( N319) 
9 一 燃油 计量 阀 2( N402) 
12 一 爆燃 传感器 4( G199) 

















7 一 霍 尔 传感器 4 
10 一 霍 尔 传感器 2( G163) 
13 一 发 动机 上 的 前 部 部 件 ”A 一 发 


动机 转速 传感器 G28 ”B 一 加 速 踏 板 位 置 传感器 1( G79)/ 加 速 踏板 位 置 传感器 2( G185) 
C 一 制 动 信号 灯 开 关 / 制 动 踏板 开关 F47 D 一 离合 器 位 置 传感器 G476 和 发 动机 起 动 离合 


器 踏板 开关 F194 ”一 燃油 泵 控制 单元 538 F 一 油 压 开关 Fl 
气 催化 转化 器 前 ) 及 氧 传感器 加 热 装置 1(Z19 ) 





前 ) 及 氧 传感器 加 热 装置 2(Z28 ) 
转化 器 后 氧 传感器 加 热 装置 1(Z29) 

















G 一 氧 传感器 1(G39) ( 尾 
HH 一 氧 传感器 2(G108) (尾气 催化 转化 器 





] 一 尾气 催化 转化 器 后 的 氧 传感器 G130， 带 有 尾气 催化 
] 一 尾气 催化 转化 器 后 的 氧 传感器 2( G131) ， 带 有 尾 





气 催化 转化 器 后 氧 传感器 加 热 装置 2(Z30) 


化 器 前 ) 和 和 氧 传感器 加 热 装置 2(Z28 ) ; 用 于 尾气 催 
化 转化 器 后 的 氧 传感器 2(G131) 及 尾气 催化 转化 器 后 
氧 传感器 加 热 装 置 2(Z30 ) 。 

(4) 气 饶 列 2 点 火线 圈 包 括 : 点 火线 圈 5( N323)、 
点 火线 圈 6( N324)、 点 火线 圈 7( N325 ) 和 点 火线 圈 8 
(N326) 。 

(5) 燃油 计量 阀 2(N402 ) 带 高 压 燃油 泵 的 整个 
部 件 。 











(6) 发 动机 上 的 前 部 部 件 包 括 : 进 气管 风门 电 
动机 V157、 进 气管 风门 电位 计 1(G336) 、 开 关 式 进 
气管 电动 机 V183 和 进 气 管 风 门 电位 计 2(G512); 爆 
燃 传感器 4( G199 ) 的 插 接 器 、 爆 燃 传感器 3(G198) 的 
插 接 器 、 爆 燃 传感器 1( G61 ) 的 插 接 器 和 爆燃 传感器 
2(G66 ) 的 插 接 器 。 

(7) 加 速 踏板 位 置 传感器 1( G79)/ 加 速 踏板 位 
置 传感器 2(G185 ) 安装 在 脚 部 空间 内 加 速 踏板 上 (这 
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两 个 传感器 被 装 在 一 个 壳 体 中 ) 。 
(8) 离合 器 位 置 传感器 6476 和 发 动机 起 动 离合 
器 踏板 开关 F194 安装 在 脚 部 空间 内 离合 器 踏板 上 。 
2. 发 动机 控制 单元 J623 的 安装 位 置 
发 动机 控制 单元 J623 的 安装 位 置 如 图 1.2-33 
所 示 。 
3. 加 速 踏板 位 置 传感器 1(G79)/ 加 速 踏板 位 置 
传感器 2(G185 ) 的 安装 位 置 
加 速 踏板 位 置 传感器 1(G79)/ 加 速 踏板 位 置 传 感 
器 2(G185 ) 的 安装 位 置 如 图 12-34 所 示 。 
注意 : 加 速 踏板 位 置 传感器 1( G79) 和 加 速 踏板 
位 置 传感器 2( G185 ) 集成 在 加 速 踏板 模块 内 且 无 法 单 





























































































































独 更 换 。 图 1-2-53 ”燃油 泵 控制 单元 J538 
4. 踏板 座 上 的 安装 部 件 驾驶 员 侧 杂 物 箱 后 面 的 9 芯 继 电器 座 和 熔 丝 架 如 
踏板 座 上 的 安装 部 件 如 图 12-10 所 示 。 图 1-2-54 所 示 ， 未 标注 的 图 注 是 未 占用 的 。 
5. 燃油 泵 控制 单元 J538 7. 排水 模 内 左 侧 电 控 箱 中 的 继电器 和 熔 丝 架 
燃油 泵 控制 单元 J538 如 图 1-2-53 所 示 。 排水 槽 内 左 侧 电 控 箱 中 的 继电器 和 熔 丝 架 如 图 
6. 驾驶 员 侧 杂 物 箱 后 面 的 9 芯 继 电器 座 和 熔 丝 架 1-2-55 所 示 ， 未 标注 的 图 注 是 未 占用 的 。 








1-2-54 ”驾驶 员 侧 杂 物 箱 后 面 的 9 芯 继电器 座 和 熔 丝 架 
1 一 端子 15 供电 继电器 J329 ”4 一 起 动机 继电器 53 ”6 一 起 动机 继电器 2( J695) 





























1-2-55 排水 槽 内 左 侧 电 控 箱 中 的 继电器 和 熔 丝 架 








1 一 冷却 液 继续 循环 继电器 卫 51 2 一 发 动机 总 成 供电 继电器 757 3 一 Motronic 供电 继电器 J271 
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1-2-56 所 示 ， 未 标注 的 图 注 是 未 占用 的 。 
9. 气缸 列 1( 右 侧 ) 氧 传感器 的 插 接 器 








8. 排水 槽 内 右 侧 电 控 箱 中 的 继 电 咒 和 熔 丝 架 
排水 槽 内 右 侧 电 控 箱 中 的 继电器 和 熔 丝 架 如 




















排水 槽 内 右 侧 电 控 箱 中 的 继电器 和 熔 丝 架 
空气 泵 继电器 J]299 的 熔 丝 


3 一 二 次 空气 泵 继电器 ]299 ”8B 一 二 次 空气 泵 


图 1-2-56 








气 饶 列 1( 右 侧 ) 氧 传感器 的 插 接 器 如 图 1-2-35 所 示 。 所 示 。 
12. 气 币 列 2( 左 侧 ) 氧 传感器 的 安装 位 置 
气缸 列 2( 左 侧 ) 氧 传感器 的 安装 位 置 如 图 12-59 


























气 氏 列 2( 左 侧 ) 氧 传感器 的 插 接 器 
[ 列 2( 左 侧 ) 氧 传感器 的 插 接 器 如 图 1-22-57 所 示 。 





10. 
气 多 
























图 12-57 ”气缸 列 2( 左 侧 ) 氧 传感器 的 插 接 器 “ 
1-2-59 气缸 列 2( 左 侧 ) 氧 传 感 器 的 安装 位 置 















































1 一 氧 传感器 2( G108) 2 一 尾气 催化 转化 
器 后 的 氧 传感器 2( G131) 1 一 氧 传感器 2( G108) 
2 一 尾气 催化 转化 器 后 的 氧 传感器 2( G131) 
11. 气缸 列 1( 右 侧 ) 氧 传感器 的 安装 位 置 
气缸 列 1( 右 侧 ) 氧 传感器 的 安装 位 置 如 图 1-2-58 13. 发 动机 转速 传感器 G28 的 安装 位 置 
发 动机 转速 传感器 G28 的 安装 位 置 如 图 1-2-60 








图 1-2-58 ”气缸 列 1( 右 侧 ) 氧 传感器 的 安装 位 置 SC 
尾气 催化 转化 器 后 的 氧 传感器 C130 2 一 氧 传感器 C39 1-2-60 ”发 动机 转速 传感器 G28 的 安装 位 置 
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中 箭头 所 示 。 
14. 冷却 液 温度 传感器 G62 的 安装 位 置 
冷却 液 温 度 传 感 器 G62 的 安装 位 置 如 图 1-2-61 
所 示 ， 其 安装 在 右 侧 后 部 冷却 液 管 上 (如 箭头 所 示 ) 。 























1-2-63 ” 右 侧 气缸 列 1 上 的 安装 部 件 
1 一 霍 尔 传感器 3( G300) 2 一 排 气 凸轮 轴 调 节 阀 1( N318) 
3 一 点 火线 圈 4( N292) 4 一 点 火线 圈 3( N291) 
5 一 点 火线 圈 2( N127) 6 一 点 火线 圈 1( N70) 


17. 左 侧 气 饶 列 2 上 的 安装 部 件 











1-2-61 ”冷却 液 温度 传感器 G62 的 安装 位 置 左 侧 气 氏 列 2 上 的 安装 部 件 如 图 1-2-64 所 示 。 
15. 进 气 转换 闪 N335 的 安装 位 置 
进 气 转换 阀 N335 的 安装 位 置 如 图 1-2-62 所 示 。 





1-2-64 ” 左 侧 气 饶 列 2 上 的 安装 部 件 
1 一 点 火线 圈 5( N323) 2 一 点 火线 圈 6( N324) 
3 一 点 火线 圈 7(N325) 4 一 点 火线 圈 8( N326) 
5 一 排 气 凸 轮轴 调节 阀 2(N319) 6 一 霍 尔 传感器 4( G301) 
















as 
过 








































































































































































1 18. 右 侧 气缸 盖 1 的 安装 位 置 内 视 医 
2 ll 右 侧 气 饶 盖 1 的 安装 位 置 内 视图 如 图 1-2-65 所 示 。 
Ne 民 19. 左 侧 气 缸 盖 2 的 安装 位 置 内 视图 
| IN E 左 侧 气缸 盖 2 的 安装 位 置 内 视图 如 图 1.2-66 所 示 。 
| Sh 20. 发 动机 上 的 前 部 安装 位 置 
S EE a ee 加 
发 动机 上 的 前 部 安装 位 置 如 图 1-2-67 所 示 。 
图 1-2-62 进 气 转换 阀 N335 的 安装 位 置 21. 机 油 压力 开关 F1 的 安装 位 置 
A 机 油 压 力 开关 F1 的 安装 位 置 如 图 12-68 所 示 。 
16. 右 侧 气缸 列 1 上 的 安装 部 件 22. 高压 燃油 泵 的 安装 位 置 

















右 侧 气缸 列 1 上 的 安装 部 件 如 图 12-63 所 示 。 高 压 燃油 泵 的 安装 位 置 如 图 12-69 所 示 。 
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1-2-65 ” 右 侧 气缸 盖 1LE 的 安装 位 置 内 视图 
1 一 燃油 压力 传感器 G247 “2 一 爆燃 传感器 1( G61) “3 一 霍 
尔 传感器 G40 4 一 气 生 1 的 喷 油 器 N30 ”5 一 气 氏 2 的 喷 油 
器 N31 6 一 气 氏 3 的 喷 油 器 N32 7 一 气 和 4 的 喷 油 器 N33 
8 一 进 气 凸轮 轴 调 节 阀 1( N205) 9 一 爆燃 传感器 2( G66) 

















1-2-66， 左 侧 气缸 盖 2 的 安装 位 置 内 视图 
1 一 爆燃 传感器 4(G199) 2 一 进 气 凸轮 轴 调 节 阀 2( N208) 
3 一 霍 尔 传感器 2(G163) 4 一 气 氏 8 的 喷 油 器 N86 
5 一 气 氏 7 的 喷 油 器 N85 ”6 一 气 氏 6 的 喷 油 器 N84 7 一 气 饶 
5 的 喷 油 器 N83 ”8 一 爆燃 传感器 3(G198) 























图 1-2-67 发 动机 上 的 前 部 安装 位 置 
1 一 爆燃 传感器 2( G66) ， 棕 色 插 接 器 ”2 一 爆燃 传感器 1 
(G61) ， 黑 色 插 接 器 ”3 一 进 气管 风门 电位 计 1(G336 ) 























4 一 开关 式 进 气管 电动 机 V183 ， 黑 色 插 接 器 “5 一 进 气管 
风门 电动 机 V157 ， 棕 色 插 接 器 ”6 一 进 气 管 风 门 电位 
计 2(G512) 7 一 爆燃 传感器 4(G199) ， 黑 色 插 接 器 

8 一 爆燃 传感器 3( G198 ) ， 棕 色 插 接 器 














vy 


图 1-2-68 ”机 油 压 力 开关 F1 的 安装 位 置 
1 一 油 压 开关 Fl 2 一 机 油 压 力 开关 Tl 的 插 接 需 





图 1-2-69 ”高 压 燃油 泵 的 安装 位 置 
1 一 右 侧 高 压 燃油 泵 (气缸 列 1) 2 一 低压 燃油 压力 传 感 
器 G410 ”3 一 左 侧 高 压 燃油 泵 ( 气 氏 列 2) 4 一 燃油 计 
量 阀 2(N402) 5 一 燃油 计量 阀 1( N290) 


23. 发 动机 冷却 装置 的 节 温 右 F265 的 安装 位 置 
发 动机 冷却 装置 的 节 温 器 F265 的 安装 位 置 如 图 














1-2-70 所 示 ， 甚 安装 在 发 动机 上 左前 侧 。 





图 1-2-70 发 动机 冷却 装置 的 节 温 器 F265 的 安装 位 置 
1 一 节 温 器 “2 一 搬 接 器 


68 奥迪 A6L 轿车 快 修 精 修 手 册 





二 、 数 据 流 


1. 3.0L 发 动机 数据 流 ( 见 表 1-2-1 ~ 表 1-2-88) 
表 1-2-1 数据 组 001 



























































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 760 ~ 800r/min 
读 取 测量 数据 块 001 2. 冷却 液 温度 80 ~110%C 
001( 基本 功能 读 取 测 量 数据 块 < 及 
123 4 3. 空 燃 比 控制 值 (喷射 修正 ) -15%~15% 
4. 空 燃 比 控制 值 (喷射 修正 ) -15%~15% 
表 1-2-2 数据 组 002 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 760 ~ 800r/min 
读 取 测量 数据 块 002 2. 负载 12%~23% 
002( 基本 功能 读 取 测量 数据 块 
1 2 3 4 3. 平均 喷 油 时 间 1 ~S$ms 
4. 空气 流量 3 ~6g/s 
表 1-2-3 数据 组 003 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 











1. 发 动机 转速 


760 ~ 800r/min 































































































读 取 测量 数据 块 003 2. 空气 流量 3 ~6gAs 
es 读 取 测 量 数据 块 S 
1 23 4 3. 节气 门 开 度 ( 电 位 计 ) 0%~3% 
4. 点 火 提前 角 ( 实际 ,上 止 点 前 ) 0° ~25° 
表 1-2-4 数据 组 004 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 760 ~ 800r/min 
读 取 测量 数据 块 004 2. 电压 12 ~15V 
6 读 取 测量 数据 块 
123 4 3. 冷却 液 温 度 80 ~110%C 
4. 进 气 温度 周围 温度 至 110% 
表 1-2-5 ”数据 组 005 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 760 ~ 800r/min 
;者 测量 类 1 二 005 2 负荷 7%~ 100% 
[站 术 六 甬 读 取 测 量 数据 块 
1 23 4 3. 车 速 Okm/h 
4. 工作 状态 LL 
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表 1-2-6 数据 组 006 








































































































































































































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 760 ~ 800r/min 
污 取 测量 数据 块 006 2. 负载 12%~23% 
et 起 未 六 能 读 取 测 量 数据 块 
123 4 3. 进 气 温度 周围 温度 至 110%C 
4. 海拔 校正 —50%~20% 
表 1-2-7 数据 组 008 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 制动器 促 动 识别 (未 按 下 / 按 下 ) 未 按 下 
008( 基本 功能 , 仅 Sp 2. 泵 触发 ( 泵 切断 / 泵 接 通 ) 泵 切断 
读 取 测量 数据 块 008 
限于 Allioad 四 了 驱车) > 3， 制 动 助力 器 绝对 压力 /MPa 加 
短 行程 4. 结果 (测试 关闭 /测试 打开 /系统 正常 / 系 系统 正常 
统 不 正常 ) 人 
表 1-2-8 数据 组 010 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 760 ~ 800r/min 
读 取 测 量 数据 块 010 2. 负载 12%~23% 
010( 点 火 ) 
123 4 3. 节气 门 开 度 (电位 计 ) 0%~3% 
4. 点 火 提前 角 ( 实际 ,上 止 点 前 ) 0° ~25° 
表 1-2-9 数据 组 011 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 760 ~ 800r/min 
读 取 测量 数据 块 011 2. 冷却 液 温度 80 ~110% 
011( 点 火 ) 
3 3. 进 气 温度 周围 温度 至 110%C 
4. 点 火 提前 角 ( 实 际 , 上 止 点 前 ) 0° ~25° 
表 1-2-10 ”数据 组 014 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 760 ~ 800r/min 
读 取 测量 数据 块 014 2. 负载 12%~23% 
014( 失火 检测 ) en 
123 4 3. 失火 计数 器 0 ~ 10n 
4. 失火 检测 (启用 / 停 用 ) 启用 
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表 1-2-11 数据 组 015 









































































































































































































































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 1 缸 计 数 咒 0~5n 
读 取 测量 数据 块 015 2. 2 拭 计数 恬 0~5n 
015( 失 火 检测 ) eno 
1 23 4 3. 3 缸 计 数 器 0~5n 
4. 失火 检测 (启用 / 停 用 ) 启用 
表 1-2-12 ”数据 组 016 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 4 缸 计 数 器 0~5n 
读 取 测量 数据 块 016 2. 5 氏 计 数 右 0~5n 
016( 失火 检测 ) te 
1 234 3. 6 缸 计 数 器 0~5n 
4. 失火 检测 (启用 / 停 用 ) 启用 
表 1-2-13 ”数据 组 017 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 7 缸 计 数 器 0~5n 
读 取 测量 数据 块 017 2. 8 缸 计 数 器 0~5n 
017( 失 火 检测 ) 0. 
1 这 人 3 a 
4. 失火 检测 (启用 / 停 用 ) 启用 
表 1-2-14 ”数据 组 018 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 下 限 760r/min 
读 取 测量 数据 块 018 2. 发 动机 转速 上 限 7200r/ min 
018( 失火 检 测 ) nie 
123 4 3. 负荷 下 限 7% 
4. 负荷 上 限 100% 
表 1-2-15 ”数据 组 020 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 1 饶 点 火 延 迟 角 ( 曲轴 转 0° ~12° 
读 取 测量 数据 块 020 2 2 氏 点 火 延 迟 (曲轴 转 0° ~12° 
020( 爆燃 控制 ) SE 
1 234 3. 3 氏 点 火 延 迟 角 ( 曲轴 转 0° ~12° 
4. 4 氏 点 火 延 迟 角 ( 曲轴 转 0° ~12° 
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表 1-2-16 ”数据 组 021 
















































































































































































































































































































































































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 5 饶 点 火 延 迟 角 ( 曲轴 转角 ) 0° ~12° 
读 取 测量 数据 块 021 2. 6 饶 点 火 延 迟 角 ( 曲轴 转角 ) 0° ~12° 
021( 爆燃 控制 ) Se 
1234 3. 7 饶 点 火 延 迟 角 ( 曲轴 转角 ) 0° ~12° 
4. 8 红 点 火 延 迟 角 ( 曲轴 转角 ) 0° ~12° 
表 1-2-17 数据 组 022 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 760 ~ 800r/min 
读 取 测量 数据 块 022 2. 负荷 7%~ 100% 
022( 爆燃 控制 ) ei 
1 23 4 3. 1 饶 点 火 延迟 角 ( 曲轴 转角 ) 0° ~12° 
4. 2 红 点 火 延 迟 角 ( 曲轴 转角 ) 0° ~12° 
表 1-2-18 ”数据 组 023 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 760 ~ 800r/min 
; 志 芭 测 量 郑 023 2. 负荷 7%~ 100% 
023( 爆 燃 控 制 ， 让 下 测量 数据 决 
1 4 3. 3 负 点 火 延 迟 角 ( 曲轴 转角 ) 0° ~12° 
4. 4 和 饶 点 火 延 迟 角 ( 曲轴 转角 ) 0° ~12° 
表 1-2-19 3.0L 发 动机 数据 流 (19) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 760 ~ 800r/min 
读 取 测量 数据 块 024 2. 负 答 7%~ 100% 
024( 爆燃 控制 ) We 
上 全 写法 3. 5 饶 点 火 延 迟 角 ( 曲轴 转角 ) 0° ~12° 
4. 6 氏 点 火 延 迟 角 ( 曲轴 转角 ) 0° ~12° 
表 1-2-20 3.0L 发 动机 数据 流 (20) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 760 ~ 800r/min 
读 取 测量 数据 2. 负 蓓 7%~ 100% 
025( 爆 燃 控 制 ) 读 取 测量 数据 块 025 


























1 23 4 3. 7 缸 点 火 延迟 角 ( 曲轴 转角 ) 0° ~12° 
4. 8 氏 点 火 延 迟 角 ( 曲轴 转角 ) 0° ~12° 
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表 1-2-21 3.0L 发 动机 数据 流 (21) 






































































































































x “传感器 加 热 接 通 
x ”催化 器 清除 功能 起 动 




















站 

(4 位 数 含义 ) 
3 2 1 0 
x 


控制 起 动 


x ”传感器 准备 
x “传感器 加 热 接 通 


x ”控制 起 动 (P 部 件 ) 





数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1.1 饶 0 ~40V 
026 ( 爆燃 传感器 | 读 取 测量 数据 块 026 2.2 所 0 ~40V 
电压 ) 1 2 3 4 3. 3 全 0~40V 
4. 4 缸 0 ~40V 
表 1-2-22 3.0L 发 动机 数据 流 (22) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1.5 饶 0 ~40V 
027 (爆燃 传感器 | ” 读 取 测量 数据 块 027 2.6 饶 0 ~40V 
电压 ) 1 2 3 4 3.7 饶 0 ~40V 
4. 8 抵 0 ~40V 
表 1-2-23 3.0L 发 动机 数据 流 (23) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 约 2200r/min 
、 Re 2. 人 负 和 下 7%~ 100% 
028 (测试 爆燃 传 。 污 取 测量 数据 块 028 : LL W100% 
感 器 ) 小 3 这 3. 冷却 液 温度 80 ~110%C 
4. 结果 (测试 接 通 /测试 切断 /系统 正常 / 系 er 
a 系统 正常 
统 不 正常 ) 
表 1-2-24 3.0L 发 动机 数据 流 (24) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 气 佐 列 1 氧 传感器 1 42310 
读 取 测量 数据 块 030 2. 气 代 列 1 氧 传感器 2 3 2 1 0 
030( 氧 传感器 状态 ) 人 
123 4 3. 气缸 列 2 氧 传感器 1 42310 
4. 气 佐 列 2 氧 传感器 2 3 2 10 
数据 说 明 
(5 位 数 含义 ) 
4 3 21 
控制 起 动 
x “传感器 准备 
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表 1-2-25 3.0L 发 动机 数据 流 (25) 















































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内容 标 准 值 
1. 气 氏 列 1 氧 传感器 1 0.8 ~2V 
031( 氧 传感器 电 | 读 取 测 量 数据 块 031 2. 气 饶 列 1 氧 传感器 2 0.8~1V 
压 ) 123 4 3. 气 饶 列 2 氧 传感器 1 0.8 ~2V 
4. 气缸 列 2 氧 传感器 2 0.8~1V 
表 1-2-26 3.0L 发 动机 数据 流 (26) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 气缸 列 1 氧 传感器 1， 傅 速 -4.0%~4.0% 
032 ( 混合物 匹配 | 读 取 测量 数据 块 032 2. 气 饶 列 1 氧 传感器 1， 节 气门 部 分 打开 一 10.0%~10.0% 
学 习 值 ) 1234 3. 气 饶 列 2 氧 传感器 1， 仍 速 一 4.09%~4.0% 
4. 气 饶 列 2 氧 传感器 1， 节 气门 部 分 打开 —10.0%~10.0% 














表 1-2-27 3.0L 发 动机 数据 流 (27) 


























































































































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 气 红 列 1 控制 值 —15.0%~15.0% 
033 ( 空 燃 比 控制 读 取 测 量 数据 块 033 2. 气 氏 列 1 催化 右前 的 宽频 氧 传 感 融 电压 0~5V 
值 ) 业 妆 3 法 3. 气缸 列 2 控制 值 -15.0%~15.0% 
4. 气 饶 列 2 催化 器 前 的 宽频 氧 传感器 电压 0~5V 
表 1-2-28 3.0L 发 动机 数据 流 (28) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 约 1600r/min 
最 小 ， 300%C 
本 2. 气缸 列 1 废气 /催化 器 温度 
034( 短 行程 ) 人 最 大 : 800%C 
,ww | ， 读 取 测量 数据 块 034 
人 生 列 1 催化 器 前 最 小 值 : 0. 3V 
PE We 123 4 3. 气 饶 列 1 动态 值 
氧 传感器 老化 检测 新 氧 传感器 : 约 1.0V 
4. 结果 (测试 接 通 /测试 切断 /B1-S1 正 oe 
ee 规定 : B1-S1 正常 
常 /B1 - Sl 不 正常 ) 
表 1-2-29 3.0L 发 动机 数据 流 (29 ) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 约 1600r/min 
最 小 : 300%C 
eu 2. 气 饶 列 2 废气 /催化 器 温度 
035( 短 行程 ) Ne 最 大 ; 800%C 
se ee 读 取 测量 数据 块 035 l 
和 氏 列 2 催化 器 前 最 小 值 : 0. 3V 
后 全 月 了 1 3. 气缸 列 1 动态 值 a 
氧 传感器 老化 检测 新 氧 传感器 : 约 1.0V 








4. 结果 (测试 接 通 / 测 试 切断 /B2-S1 正 
常 /B2-S1 不 正常 ) 








规定 ，B2-S1 正常 


74 奥迪 A6L 轿车 快 修 精 修 手 册 





表 1-2-30 3.0L 发 动机 数据 流 (30) 












































































































































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 气 饶 列 1 氧 传感器 2 电压 0~1V 
i 2. 结果 (测试 接 通 /测试 切断 /B1-S2 正常 / i 
- ee 公 语 | ， 访 到 测量 数据 块 036 。 | B1 ~S2 不 正常， 人 
Waa EE ] 234 3. 气缸 列 2 氧 传感器 2 电压 0~1V 
4. 结果 (测试 接 通 /测试 切断 /B2-S2 正常/ 时 本 
规定 : B2-S2 正常 
B2-S2 不 正常 ) 
表 1-2-31 3.0L 发 动机 数据 流 (31 ) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 负载 7%~ 100% 
2. 气 饶 列 1 氧 传感器 2， 催 化 器 后 的 氧 传 感 oe 
037( 短 行程 ) 四 党 
读 取 测量 数据 块 037 器 电压 
气缸 列 1 氧 传感器 读 取 测量 数据 块 
过 量 空气 系数 变化 量 | 开 3. 气缸 列 1: 过 量 空气 系数 变化 量 一 0.03 ~0.03 
4. 结果 (测试 接 通 / 测 试 切断 /B1-S1 正常 / 有 E 
规定 : B1-S1 正常 
B1-S1 不 正 篆 ) 
表 1-2-32 3.0L 发 动机 数据 流 (32 ) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 负载 7%~ 100% 
2. 气 生 列 2 氧 传感器 2， 催 化 器 后 的 氧 传 感 De 
038( 短 行程 ) i 
读 取 测量 数据 块 038 器 电压 
gl2 所 全 二 读 取 测 量 数据 块 
过 量 空气 系数 谈 化 量 123 4 3. 气 向 列 2: 过 量 空气 系数 变化 量 —0.03 ~0.03 
4. 结果 (测试 接 通 /测试 切断 /B2-S1 正常 / a 
be 规定 ， B2-S1 正常 
B2-S1 不 正常 ) 
表 1-2-33 3.0L 发 动机 数据 流 (33 ) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 空气 流量 最 小 值 : 10g/s 
039( 短 行程 ) 2. 气 饶 列 1 氧 传感器 2 电压 0~1V 
读 取 测量 数据 = 
催化 器 后 的 氧 传 感 | 下 测量 数据 电 039 | 3 气 全 列 2 氧 传感器 2 电压 O21V 
4. 结果 (测试 接 通 /测试 切断 /系统 正常 / 系 


器 互 换 











规定 : 系统 正常 






































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 

1. 气缸 列 1 氧 传感器 1 内 部 电阻 0 ~5000 

041( 气 饶 列 1 氧 传 | ” 读 取 测量 数据 块 041 2. 气缸 列 1 氧 传感器 1 状态 接 通 /切断 
感 器 加 热 器 ) 1 2 3 4 3. 气缸 列 1 氧 传感器 2 内 部 电阻 0~0.50 
4. 气 饶 列 1 氧 传感器 2 状态 接 通 /切断 
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表 1-2-3S 3.0L 发 动机 数据 流 (35 ) 





























































































































































































































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 气缸 列 2 氧 传感器 1 内 部 电 0 ~5000 
042( 气缸 列 2 氧 传 读 取 测量 数据 块 042 2. 气 氏 列 2 氧 传感器 1 状态 接 通 /切断 
感 器 加 热 器 ) 123 4 3. 气 饶 列 2 氧 传感器 2 内 部 电 0 ~0.50 
4. 气缸 列 2 氧 传感器 2 状态 接 通 / 切 断 
表 1-2-36 3.0L 发 动机 数据 流 (36 ) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 约 1800r/min 
ed 2. 气 饶 列 1 催化 器 温度 最 小 值 : 350%C 
支取 测量 数据 
043( 短 行程 3 气 年 列 1 氧 传感器 1 电压 0L1V 
4. 结果 (测试 接 通 /测试 切断 /B1-S2 正常 / 攻 
册 规定 : B1-S2 正常 
B1-S2 不 正常 ) 
表 1-2-37 3.0L 发 动机 数据 流 (37) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 约 1800r/min 
ee 2. 气缸 列 2 催化 器 温度 最 小 值 : 350%C 
044( 短 行程 ) 下 3. 气缸 列 2 氧 传感器 1 电压 0~1V 
4. 结果 (测试 接 通 / 测 试 切断 /B2-S2 正常 / 和 
ee 规定 :，B2-S2 正常 
B2-S2 不 正常 ) 
表 1-2-38 ” 3.0L 发 动机 数据 流 (38) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 约 1800r/min 
2. 气 氏 列 1 催化 器 温度 450 ~750%C 
读 取 测 量 数据 块 046 欧洲 五 国 最 大 值 为 0. 58 
046( 短 行 3. 气缸 列 1 读 妆 
( 短 行程 ) 和 气 氏 列 1 催化 器 读数 /美国 最 大 全 为 0 .47 
4. 结果 (测试 接 通 /测试 切断 / 气 饶 列 1 催化 
规定 : 催化 器 Bl 正常 
器 正常 /气缸 列 工 催化 器 不 正常 ) ee 时 
表 1-2-39 3.0L 发 动机 数据 流 (39) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 约 1800r/min 
2. 气 氏 列 2 催化 器 温度 450 ~750%C 
a 读 取 测量 数据 块 047 欧洲 五 国 最 大 值 为 0. 58 
047( 短 行程 ) 3. 气 饶 列 2 催化 器 读 关 
六 气 饶 列 2 催化 器 读数 (美国 最 大 值 为 0 47) 
4. 结果 (测试 接 通 /测试 切断 / 气 币 列 2 催化 
规定 : 催化 器 B2 正常 
器 正常 / 气 负 列 2 催化 器 不 正常 ) ~ 
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表 1-2-40 3.0L 发 动机 数据 流 (40) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 





标 准 值 





1. 实际 的 发 动机 转 


龟 速 值 : 650 ~ 810r/min 





速 
050 (发 动机 转速 | 读 取 测 量 数据 块 050 2. 规定 的 发 动机 转速 


速 值 ，780r/min 








增加 ) 1 2 34 3. 空调 准备 就 绪 





空调 高 /空调 低 




















表 1-2-41 3.0L 发 动机 数据 流 (41) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 








压缩 机 开 / 压 缩 机 关 


标 准 值 





1. 实际 的 发 动机 转 


龟 速 值 : 650 ~ 810r/min 





速 
2. 规定 的 发 动机 转速 





051 (发 动机 转速 ,| ” 读 取 测量 数据 块 051 
换 挡 ) 123 4 3. 挡 位 (自动 )(0 ~7) 














合 速 值 : 780r/min 
P、N; 0 
挡 位 : 1 ~6 
R: 7 
4. 蓄电池 电压 /V 12 ~15V 
表 1-2-42 3. 0L 发 动机 数据 流 (42) 
标 准 值 


数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 








a 速 值 :650 ~ 810r/min 





1. 实际 的 发 动机 转速 
053 ( 发 动机 转速 | 读 取 测量 数据 块 053 2. 规定 的 发 动机 转速 














增加 ,发 电机 负荷 ) 1 2 3 4 3. 蓄电池 电压 
































合 速 值 : 780rmin 
12 ~15V 
4. 交流 发 电机 负 蓓 0%~100% 
表 1-2-43 3.0L 发 动机 数据 流 (43) 
标 准 值 


数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 





1. 实际 的 发 动机 转速 


a 速 值 :650 ~ 810r/min 





本 


























a 读 取 测量 数据 块 054 2. 工作 状态 (LL、TL、VL.、SA BA) LL: 傅 速 
置 /开关 ) 2 3 踏板 传感器 角度 (电位 计 ) 0%~ 100% 
4. 节气 门 开 度 ( 电位 计 ) 0%~ 100% 

表 1-2-44 3. 0L 发 动机 数据 流 (44) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 








1. 实际 的 发 动机 转速 


a 速 值 :， 650 ~ 810r/min 























读 取 测量 数据 块 055 2. 合 速 控制 器 转 矩 改变 -3%~5% 
055( 铺 速 稳定 ) 
1 23 4 3. 优 速 控制 器 转 矩 损失 匹配 -3%~5% 
4. 工作 状态 2 34 556 















































( 续 ) 
数据 说 明 : 
4 区 
(6 位 数 含 义 ) 
123456 
x ”空调 压缩 机 接 通 
x ” 挡 位 接合 
x ”空调 准备 接 通 
x ”后 窗 加 热 器 接 通 
x 空 
x ” 风 窗 玻璃 加 热 右 
(条 件 满足 =1 ,条件 未 满足 =0) 
表 1-2-45 3.0L 发 动机 数据 流 (45) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 实际 的 发 动机 转速 傅 速 值 : 650 ~ 810r/min 
读 取 测量 数据 块 056 2. 规定 的 发 动机 转速 总 速 值 , 780zmin 
056( 铺 速 稳定 ) 
1 23 4 3. 合 速 控制 器 转 矩 改变 -3%~3% 
4. 工作 状态 1 23 4 556 
数据 说 明 : 
4 区 
(6 位 数 含义 ) 


1]234.53 6 

x 空调 压缩 机 接 通 
x “ 挡 位 接合 
x ”空调 准备 接 通 
x ”后 窗 加 热 器 接 通 
x 空 

x ” 风 窗 玻璃 加 热 器 
(条 件 满足 =1, 条 件 未 满足 =0) 




















表 1-2-46 3.0L 发 动机 数据 流 (46) 





























数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 实际 的 发 动机 转速 650 ~ 2550r/min 
057( 铺 速 稳定 性 ， a . 
读 取 测量 数据 块 057 2. 规定 的 发 动机 转速 680 ~2550r/min 
空调 压缩 机 压力 信 | 人 
号 ) 1 234 3. 空调 压缩 机 压缩 机 开 / 压 缩 机 关 
4. 来 自 空调 的 压力 0 ~4MPa 
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表 1-2-47 3.0L 发 动机 数据 流 (47) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 640 ~2550r/min 
读 取 测量 数据 块 058 2. 负 蓓 7%~100% 
058( 发 动机 支承 ) 读 取 测量 数据 块 
1 23 4 3. 右 侧 发 动机 支承 接 通 / 切 断 
4. 左 侧 发 动机 支承 接 通 / 切 断 
表 1-2-48 3.0L 发 动机 数据 流 (48) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 节气 门 开 度 (电位 计 1) 3%~93% 
060( 短 行 程 ) 电子 | 读 取 测量 数据 块 060 2. 节气 门 开 度 ( 电 位 计 2) 3%~97% 
节气 门 匹配 1 2 3 4 3. 节气 门 匹配 状态 0~8n 
4. 工作 状态 (文字 ;匹配 运转 /匹配 正常 /错误 ) 规定 ，ADP 正常 
表 1-2-49 3.0L 发 动机 数据 流 (49) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 640 ~7200r/min 
读 取 测量 数据 块 061 2. 蓄电池 电压 12 ~15V 
061( 电 子 节 气门 ) 读 取 测量 数据 块 证 
1 2 3 4 3. 节气 门 开 度 0%~100% 
4. 工作 状态 1 23 4 556 
数据 说 明 . 
4 区 





(6 位 数 含义 ) 


1234.353 6 





诸 


x 











x 空 


x 挡 位 接合 
x 空调 准备 接 通 
窗 加 热 吉 接 通 


x 空调 压缩 机 接 通 





x 风 窗 玻璃 加 热 右 
(条 件 满足 =1 ,条件 未 满足 =0) 


表 1-2-50” ”3.0L 发 动机 数据 流 (50) 















































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 节气 门 开 度 (电位 计 1) 3%~93% 
062 ( 电子 节气 门 er 
六 隐 测量 新 握 2. 节气 门 开 度 ( 电 位 计 2) 3%~97% 
电位 计 电压 比 读 取 测量 数据 块 062 
请 0 3. 踏板 传感器 角度 ( 电位 计 1) 8%~97% 
4. 踏板 传感器 角度 ( 电位 计 2) 3%~49% 
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表 1-2-51 3.0L 发 动机 数据 流 (51) 































































































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
i 1. 踏板 传感器 角度 (电位 计 1) 12%~97% 
063( 短 行程 ) 强制 
i Si 读 取 测量 数据 块 063 2 学 习 强 制 降 挡 点 (电位 计 1) 025V 
举 挡 匹 二 
区 了 洱 3. 强制 降 挡 强制 降 挡 
动 变速 器 车 辆 ) ag Ee 
4. 结果 ( 按 下 /匹配 进行 /匹配 正常 /错误 ) 匹配 正常 
表 1-2-S2 3.0L 发 动机 数据 流 (52 ) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 电位 计 1 低 匹 配 0~1V 
064 (节气 门 电位 | ” 读 取 测量 数据 块 064 2. 电位 计 2 低 匹 配 4 -~SV 
计 匹 配 值 ) 1 2 3 4 3. 紧急 气 隙 电位 计 1 0~1V 
4. 紧急 气 际 电位 计 2 4~5V 

















表 1-2-S3 3.0L 发 动机 数据 流 (53) 
























































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 实际 车 速 0 ~250km/h 
读 取 测量 数据 块 066 2. 开关 设置 12345678 
066( CCS 启用 ) 
1 2 3 4 3. 规定 车 速 0 ~250km/h 
4. 开关 设置 1 23 4 56 7 8 
数据 说 明 : 
(1) 2 区 
关 设 置 





(8 位 数 含义 ) 
12345678 
x ， 制 动 灯 开关 ， 踩 下 踏板 
x ， 制 动 踏板 开关 ， 踩 下 踏板 
x ”离合 器 开关 ， 躁 下 踏板 
x CCS 功能 启用 
x ACC - CU 安装 ( AR) 
x ” 主 开 关 时 钟 同步 
x CAN 的 CCS 状态 
x CAN 的 CCS 状态 
(2) 4 区 
关 设 置 
(8 位 数 含义 ) 
12345678 
x CCS 接 通 (CAN) 
x 设置 (CCS 接 通 ) 
x ”减少 
x ”增加 
x 设置 




















x ” 主 开关 ( CCS) 
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表 1-2-54 3.0L 发 动机 数据 流 (54) 





































































































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 开 度 角 TBV( 占 空 比 ) 0%~ 100% 
2. 空 燃 比 控制 器 平均 值 一 
070( 短 行程 ) 油箱 读 取 测量 数据 块 070 
3. 息 速 控制 器 诊断 值 ( 带 主动 诊 遇 二 
通气 阅 检 查 1 2 34 速 控制 器 诊断 值 ( 带 主 动 诊断 ) 
4. 结果 (测试 接 通 /测试 切断 /TBV 正常 / 
二 规定 : TBV 正常 
TBV 不 正 篆 ) 
表 1-2-55 3.0L 发 动机 数据 流 (55 ) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 舌 筑 端子 状态 舌 短 打 开 / 舌 短 关 闭 
071( 短 行 程 ) 油箱 2. 故障 信息 轻微 泄漏 /严重 泄漏 /中 断 
71( 短 行 程 ) 油箱 | ， 读 取 测量 数据 块 071 0 一 一 一 一 一 
泄漏 测试 (LDP, 仪 限 2 3. 测试 状态 系统 测试 /测量 /测量 结束 
FLEV) 4. 结果 (测试 接 通 /测试 切断 /系统 








正常 /系统 不 正常 ) 





表 1-2-S6 3.0L 发 动机 数据 流 (56) 





规定 ， 系统 正常 














数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 约 1400r/min 
077( 短 行程 ) 检查 . 罗 2. 发 动机 空气 流量 7~llg/s 
i ne 读 取 测量 数据 块 077 pn a 一 
气缸 列 1 二 次 空气 和 全 3. 气 饶 列 1 相对 二 次 空气 流量 大 于 60% 











4. 
常 /系统 不 正常 ) 





结果 (测试 接 通 /测试 切断 /终止 /系统 正 








表 1-2-57 3.0L 发 动机 数据 流 (57) 





规定 : 系统 正常 




















数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 约 1400r/min 
078( 短 行程 ) 检查 . 2. 发 动机 空气 流量 7~llg/s 
_，，、， | ， 读 取 测量 数据 块 078 一 一 ee 一 
气 氏 列 2 二 次 空气 3. 气缸 列 2 相对 二 次 空气 流量 大 于 60% 
系统 4. 结果 ( 测试 接 通 /测试 切断 /终止 /系统 正 
人 规定 ， 系统 正常 
常 /系统 不 正常 ) 











表 1-2-58 3.0L 发 动机 数据 流 (58) 

















数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 760 ~7200r/min 
079( 排 气 阀 , 仅 限 | ” 读 取 测量 数据 块 079 2. 负荷 5%~ 100% 
于 S4 和 Cabrio) 1 2 3 4 3. 排 气 阀 开 / 关 











4. 
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表 1-2-S9 3.0L 发 动机 数据 流 (59) 
































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 就 绪 位 (完成 的 测试 ) 标准 显示 : x00 x00 x0 
086( 就绪 和 循环 | 读 取 测 量 数 据 块 086 2. 循环 标记 (完成 的 循环 ) 标准 显示 : 00000000 
位 ) 123 4 3. 循环 标记 (完成 的 循环 ) 规定 : x0000000 
4. 循环 标记 (完成 的 循环 ) 标准 显示 : x x x00000 
数据 说 明 
(1) 1 区 
就 绪 位 (完成 的 测试 ) 
1 = 未 完成 
0 = 已 完成 





(8 位 数 含义 ) 
123456738 





x ”催化 器 
x 空 
x ACF 系统 
x SA 系统 
x 空 
x ” 氧 传 感 右 老化 
x ”和 氧 传感器 加 热 
x 空 
(2) 2 区 
循环 标记 ( 完成 的 循环 ) 
1 = 未 完成 
0 = 已 完成 





(8 位 数 含义 ) 
12345678 
x ”气缸 列 1 催化 器 
x ”气缸 列 2 催化 器 
x LDP 
x TBV 
x ”加 热 器 B1-S1 
x 加热 器 B1-S2 
x “加热 咒 B2-S1 
x ”加 热 器 B2-S2 
(3) 3 区 
循环 标记 ( 完成 的 循环 ) 
1 = 未 完成 
0 = 已 完成 
(8 位 数 含义 ) 
12345678 
x “Bl1-S1 电气 
x ”Bl1-S2 电气 
x B1-S1( 过 量 空 气 系数 变化 量 漂 移 ) 
x ”Bl1-S2( 传 感 器 老化 ) 
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( 续 ) 
x Bl1-S1( 周 期 ) 
X SIS Bl 
x SLS B2 
x 空 
(4) 4 区 
循环 标记 (完成 的 循环 ) 
1 = 未 完成 
0 = 已 完成 
(8 位 数 含 义 ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
x B2-Sl 电气 
x ”B2-S2 电气 
x ”B2-S1( 过 量 空气 系数 变化 量 漂移 ) 
x ”B2-S2( 传感器 老化 ) 
x ”B2-S1 (周期 ) 
x 空 
x 空 
x 空 
表 1-2-60 3.0L 发 动机 数据 流 (60) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 就 绪 位 (完成 的 测试 ) 标准 显示 : x00 x00 x0 
087 ( 就 绪 和 错误 |” 读 取 测量 数据 块 087 2 错误 标记 标准 显示 : 00000000 
位 ) 1234 3. 错误 标记 规定 : x0000000 
4. 错误 标记 标准 显示 : x x x00000 
数据 说 明 : 
(1) 1 区 
就 绪 位 (完成 的 测试 ) 
1 = 未 完成 
0 = 已 完成 





(8 位 数 含义 ) 
12345678 
x ”催化 器 
x 空 
x ACF 系统 
x ”SA 系统 
x 空 
x ” 氧 传感器 老化 
x ， 氧 传感器 加 热 








(2) 2 区 
错误 标记 
1 = 未 完成 
0 = 已 完成 
(8 位 数 含义 ) 
12345678 
x ”气缸 列 1 催化 器 
x ” 气 饶 列 2 催化 器 
x LDP 
x TBV 
x 加 热 器 B1-S1 
x 加热 器 B1-S2 
x 加热 咒 B2-S1 
x 加热 器 B2-S2 
(3) 3 区 
错误 标记 
1 = 未 完成 
0 = 已 完成 
(8 位 数 含义 ) 
12345678 
x ”Bl1-S1 电气 
x ”Bl1-S2 电气 
x B1-S1( 过量 空 气 系数 变化 量 漂 移 ) 
x Bl1-S2( 氧 传感器 老化 ) 
x Bl1-S1( 周 期 ) 











x SLS Bl 
x SLS B2 
x 空 
(4) 4 区 
错误 标记 
1 = 未 完成 
0 = 已 完成 





(8 位 数 含义 ) 
12345678 
x ”B2-S1 电气 
x ”B2-S2 电气 
x ”B2-S1( 过 量 空气 系数 变化 量 漂移 ) 
x ”B2-S2( 传 感 器 老化 ) 
x ”B2-S1( 周 期 ) 














84 奥迪 A6L 轿车 快 修 精 修 手 册 





表 1-2-61 3.0L 发 动机 数据 流 (61) 















































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 信 
1 = 未 完成 
1 循环 标记 ( 完成 的 循环 ) Se 
= 已 完成 
088 (用 于 其 他 车 | ER 1 = 未 完成 
读 取 测量 数据 块 088 | 2. 循环 标记 (完成 的 循环 ) We 
载 诊 断 系 统 的 循环 款 | ， ， a ~ 0 = 已 完成 
i 1 = 未 完 BS 
人 3. 循环 标记 ( 循环 完成 ) 人 
0 = 已 完成 
4. 一 
数据 说 明 ， 
(1) 1 区 
循环 标记 ( 完成 的 循环 ) 
1 = 未 完成 
0 = 已 完成 





(8 位 数 含义 ) 
12345678 
x “气缸 列 2 排 气 凸 轮轴 
x ”气缸 列 1 排 气 凸 轮轴 
x ， 气 仙 列 2 进 气 凸轮 轴 
x ”气缸 列 1 进 气 凸 轮轴 
x “爆燃 传感器 4 
x “爆燃 传感器 3 
x “爆燃 传感器 2 
x “爆燃 传感器 1 




















(2) 2 区 
循环 标记 (完成 的 循环 ) 
1 = 未 完成 
0 = 已 完成 





(8 位 数 含义 ) 
12345678 








x ” 傅 速 开关 
x ”和 节 温 器 传感器 
x ”节气 门 电位 计 
x ”空气 流量 计 
(3) 3 区 
循环 标记 (循环 完成 ) 
1 = 未 完成 
0 = 已 完成 
(8 位 数 含义 ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 





x 空 
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( 续 ) 
x 空 
x 空 
节 温 需 ( 仅 美国 ) 
增 压 控制 
x CCS 控制 杆 
x ” 空 燃 比 匹配 B2(TRA 和 FRA 之 和 ) 
x ” 空 燃 比 匹配 B2(TRA 和 FRA 之 和 ) 
表 1-2-62 3.0L 发 动机 数据 流 (62) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 故障 指示 灯亮 起 后 已 行驶 里 程 LEV 无 读数 0 ~65535km 
读 取 测 量 数据 块 089 2. 油箱 油 位 (正常 /过 低 ) 正常 
089( OBD) 
人 让 3: 壕 3 — 
4. = 
表 1-2-63 3.0L 发 动机 数据 流 (63) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 640 ~7200r/min 
091( 气 负 列 1 进 气 |” 读 取 测 量 数据 块 091 2. 负荷 0%~ 100% 
凸轮 轴 调 节 ) 1234 3. 气缸 列 1 规定 调整 值 ( 曲轴 转角 ) -5° ~47° 
4. 气缸 列 1 实际 调整 值 ( 曲轴 转角 ) -5° ~47° 
表 1-2-64 3.0L 发 动机 数据 流 (64) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 640 ~7200r/min 
092( 气 饶 列 2 进 气 |” 读 取 测量 数据 块 092 2. 负荷 0%~ 100% 
凸轮 轴 调 节 ) 1 234 3. 气 氏 列 2 规定 调整 值 ( 曲轴 转角 ) -5° ~47° 
4. 气缸 列 2 实际 调整 值 ( 曲轴 转角 ) -5° ~47° 
表 1-2-65 3. 0L 发 动机 数据 流 (65) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 气 生 列 1 进 气 凸轮 轴 相 位 —16° ~16° 
气 和 外 进 气 介 位 9 o 
093 ( 进 气 凸轮 轴 | 读 取 测量 数据 块 093 。 | “所 列 2 进 气 访 轮轴 相位 lo 
调节 匹配 值 ) 1 2 3 4 3 一 
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表 1-2-66 3.0L 发 动机 数据 流 (66) 

























































































































































































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内容 标 准 值 
1. 气缸 列 1 实际 调整 值 -5° ~47° 
2. 气缸 列 2 实际 调整 值 -5° ~47° 
094( 短 行程 ) 进 气 | 读 取 测量 数据 块 094 3. 气 氏 列 1 结果 (测试 接 通 /测试 切断 /系统 ee 
凸轮 轴 调 整 1234 正常/ 系统 不 正常) A 
4. 气缸 列 2 结果 (测试 接 通 /测试 切断 /系统 本 和 
正常 /系统 不 正常) ee 
表 1-2-67 3.0L 发 动机 数据 流 (67) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 640 ~7200r/min 
095 ( 进 气 歧 管 转 ， 读 取 测 量 数据 块 095 2. 负 蓓 5%~ 100% 
换 ) 123 4 3. 冷却 液 温 度 80 ~ 110%C 
4. 状态 (IMC-V 切断 /IMC-V 接 通 ) IMC-V 切断 
表 1-2-68 3.0L 发 动机 数据 流 (68 ) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 640 ~7200r/min 
099 ( 空 燃 比 控制 | 2. 冷却 液 温度 80 ~110C 
切断 ,通过 基本 设置 ， ea 3、 空 燃 比 控制 器 _15%-15% 
5 老 系 统 兼 容 ) 0 ee 
表 1-2-69 3.0L 发 动机 数据 流 (69) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 就 绪 位 (完成 的 测试 ) 标准 显示 : x00 x00 x0 
100( 就 绪 编 码 ,与 | 读 取 测量 数据 块 100 2. 发 动机 温度 80 ~110%C 
旧 系 统 兼 容 ) 1 2 3 4 3. 发 动机 连续 运转 时 间 0 ~ 655. 35s 














4. OBD 状态 





1 2 3 4 56 7 8 











数据 说 明 : 
(1) 1 区 
就 绪 位 (完成 的 测试 ) 
1 = 未 完成 
0 = 已 完成 


(8 位 数 含义 ) 





1234353567 8 





x “催化 天 


x ACF 系统 











































































































( 续 ) 
x SA 系统 
x 空 
x ” 氧 传感器 老化 
x ” 氧 传感器 加 热 
x 空 
标准 显示 : x00 x00 x0 
(2) 4 区 
OBD 状态 
(8 位 数 含义 ) 
12345678 
x “未 检测 到 预 热 循环 
x ”检测 到 预 热 循环 
x 空 
x 空 
x ”最 少 检测 到 1 个 故障 
x ”行程 结束 
x “行驶 循环 识别 
x ”故障 指示 灯亮 起 
(1 = 满足 要 求 ,0 = 不 满足 要 求 ) 
表 1-2-70 ”3.0L 发 动机 数据 流 (70) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
640 ~ 7200r/mi 测试 仪 上 的 傅 速 值 ;760 ~ 
1 发 动机 转速 rzmin( 在 测试 仪 速 值 
800r/min) 
读 取 测量 数据 块 101 
101( 燃油 喷射 ) 和 pa 2. 负荷 7%~100% ( 仍 速 值 :12% ~23%) 
3. 平均 喷 油 时 间 1 ~ 18ms( 盒 速 值 :1 ~Sms) 
4. 空气 流量 1 ~250g/s( 仍 速 值 :3 ~6g/s) 
表 1-2-71 3.0L 发 动机 数据 流 (71) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 640 ~7200r/min 
读 取 测量 数据 块 102 2. 冷却 液 温度 80 ~110% 
102( 燃 油 喷 射 ) 2 
1 23 4 3. 进 气 温度 周围 温度 至 110% 
4. 平均 喷 油 时 间 1 ~18ms 
表 1-2-72 3.0L 发 动机 数据 流 (72) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 起 动 温度 -48 ~143%C 
,| 时 六 2. 冷 起 动 混合 气 加 浓 范 围 0 0%~16% 
索取 涡 : 块 104 
104 (起动 匹配 什 ， 读 取 测量 数据 块 
1 2 3 4 3. 冷 起 动 混合 气 加 浓 范 围 1 0%~16% 
4. 冷 起 动 混合 气 加 浓 范 围 2 0%~16% 
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表 1-2-73 3.0L 发 动机 数据 流 (73) 










































































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1 一 这 
2. 电动 燃油 泵 1 关闭 / 打 
a 读 取 测量 数据 块 106 
106( 燃 油泵 ) 3. 一 = 
1 2 3 4 
0 ~8160s( 测试 仪 仅 以 32s 的 增 
4. 切断 时 间 (测试 仪 仅 外 的 
量 显示 ) 
表 1-2-74 3.0L 发 动机 数据 流 (74) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 640 ~7200r/min 
2. 气 红 列 1 空 燃 比 控制 器 (平均 值 ) -15%~23% 
107( 短 行 程 ) 燃 油 | ” 读 取 测量 数据 块 107 Ee 人 
供应 系统 ee 3. 气 氏 列 2 空 燃 比 控制 器 (平均 值 ) -15%~23% 
4. 结果 (测试 接 通 / 测 试 切断 /系统 正常 / 系 规定 ， 系 统 正 党 
统 不 正常 ) 上 和 正 : 系统 止 吊 
表 1-2-75 3.0L 发 动机 数据 流 (75) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 











110( 负荷/ 节气 门 














数据 组 























1. 发 动机 转速 640 ~7200r/min 
读 取 测量 数据 块 110 2. 冷却 液 温度 80 ~110C 
和 3. 平均 喷 油 时 间 1 ~ 18ms 
4. 节气 门 开 度 ( 电 位 计 ) 0%~ 100% 
表 1-2-76 3.0L 发 动机 数据 流 (76) 
显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
































1. 发 动机 转速 


640 ~7200r min 












































113( 负荷/ 节气 门 | 读 取 测量 数据 块 113 2. 负荷 7%~100% 
全 开 混合 气 加 浓 ) 1234 3. 节气 门 开 度 ( 电 位 计 ) 0%~ 100% 
4. 周围 压力 50 ~ 120kPa( 故障 代用 值 :101. 2kPa) 
表 1-2-77 3. 0L 发 动机 数据 流 (77) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 640 ~7200r/min 
读 取 测量 数据 块 120 2. 额定 转 矩 TCSAFDR 0 ~600N . m 
ee 123 4 3. 发 动机 转 算 0 ~420N .mm 
4. 状态 TCS 起 动 /TCS 未 起 动 
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表 1-2-78 3.0L 发 动机 数据 流 (78) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 640 ~7200r/min 
读 取 测量 数据 块 122 2. 变速 器 额定 转 矩 0 ~600N .mm 
122( 变速 器 ) 
人 3 示 3. 发 动机 转 矩 0 ~420N .mm 
4. 状态 红色 / 非 红 色 
表 1-2-79 3.0L 发 动机 数据 流 (79) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
挡 位 0: 尚未 收 到 信息 
1. 变速 器 (安装 信息 
挡 位 1， 收 到 信息 
ABS0 
2. ABS( 安装 信息 ) 
125 ( CAN 总 线 信 | 读 取 测量 数据 块 125 ABS 1 
息 ) 1 2 34 组 合 仪 表 0 
3. 组 合 仪表 ( 安装 信息 
组 合 仪表 (安装 信息 ) 组 合 仪表 1 
本 空调 0 
4. 空调 ( 安装 信息 ) i 
空调 1 
数据 说 明 : 
尚未 安装 ， 则 “CAN 总 线 信息 ”无 读数 。 
表 1-2-80 ”3.0L 发 动机 数据 流 (80) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
距离 0 
1. 距离 (安装 信息 ) i 
距离 
js 转向 角 0 
126(CAN 总 线 信 | 读 取 测量 数据 块 126 2. 转向 角 传 感 器 (安装 信息 ) 转向 角 1 
息 ) 1 2 3 4 - 
安全 气 圳 0 
3. 安全 气 寺 (安装 信息 
安全 气 蹇 (安装 信息 ) 安全 气 破 1 
4. 一 本 
表 1-2-81 3.0L 发 动机 数据 流 (81) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
Yu 4WD 0 
1. 四 轮 驱动 ( 安装 信息 ) 
4WD 1 
CE a 水 平 0 
127 (CAN 总 线 信 读 取 测量 数据 块 127 2. 自 调 水 平 高 度 的 悬 架 (安装 信息 ) 水 平 1 
息 ) 1 2 3 4 
转向 盘 0 
3. 转向 盘 (安装 信息 
转向 盘 (安装 信息 ) 转向 盘 1 
证 二 = 
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表 1-2-82 3.0L 发 动机 数据 流 (82) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
电子 点 火 开关 0 




















1. 电子 点 火 开关 ( 安装 信息 ) 


























































































































128 (CAN 总 线 信 | 读 取 测量 数据 块 128 De 
自 
息 ) 1 2 3 4 = 加 
4. 一 
表 1-2-83 3.0L 发 动机 数据 流 (83) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
下 , cd i 
i 读 取 测 量 数据 块 132 2 = 
132( 冷 却 ) 
1 2 3 4 3 — 
4. 冷却 状态 1 234 5678 
数据 说 明 : 
4 区 
冷却 状态 
(8 位 数 含义 ) 
12345678 
x ”系统 中 没有 故障 
x ” 节 温 器 促 动 器 激活 
x ”风扇 促 动 器 激活 
x “控制 偏差 (0: 大 于 规定 温度 ,1 :小 于 规定 温度 ) 
x “风扇 转速 2 激活 
x ” 风 遍 转速 1 激活 
x 空 
x ”热带 国家 功能 编码 
(条 件 满足 =1, 条 件 未 满足 =0) 
表 1-2-84 3.0L 发 动机 数据 流 (84) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 机 油 温度 0 ~150%C 
2. 周围 温度 -40 ~60%C 
134( 温 度 ) 读 取 测量 数据 块 134 Se 周围 温度 至 110% 
人 1 2 34 ee 停车 时 发 动机 预 热 
4 组 合 仪表 发 动机 温度 0 
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表 1-2-85 3.0L 发 动机 数据 流 (85 ) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
业 ,， es 
读 取 测量 数据 块 135 2. 风扇 促 动 器 1 占 空 比 0%~100% 
135( 风扇 促 动 器) 读 取 测量 数据 块 二 占 
1 2 3 4 3. 风扇 促 动 器 2 占 空 比 0%~ 100% 
站 = pt: 
表 1-2-86 3. 0L 发 动机 数据 流 (86) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 空调 准备 就 绪 空调 低 / 空 调 高 
读 取 测量 数据 块 137 2. 空调 压缩 机 压缩 机 开 / 压 缩 机 关 
137( 空 调 请 求 ) 
1 2 3 4 3. 来 自 空 调 的 压力 0 ~4MPa 
4. 来 自 空 调 的 风扇 请 求 0%~100% 
表 1-2-87 3. 0L 发 动机 数据 流 (87) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 起 动 温度 5 ~30%C 
2. 发 动机 空气 流量 平均 值 11 ~73g/s 
138( 节 温 器 诊断 ，| ” 读 取 测量 数据 块 138 a 
- 3. 平均 车 速 35 ~120km/h 
不 能 进行 基本 设置 ) 1 2 3 4 
4. 结果 (测试 接 通 /测试 切断 /系统 正常 / 系 系统 正常 
统 不 正常 /中 断 ) Oe 
表 1-2-88 3. 0L 发 动机 数据 流 (88) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
大 于 75%C (用 于 成 功 诊断 的 规 
1 诊断 状态 的 发 动机 温度 ， 
定 值 ) 
2. 实际 的 空气 质量 总 和 0 ~46kg 
139( 节 温 器 诊断 ， 读 取 测量 数据 块 139 本 本 
RS j 基 本 i ~ 于 成 功 诊断 拟 
不 能 进行 基本 设置 ) | 1 2 3 4 3. 规定 的 空气 质量 总 和 De RT 
定 值 ) 
4. 结果 (测试 接 通 /测试 切断 /系统 基 统 让 交 
正常 /系统 不 正常 /中 断 ) a 
2. 新 奥迪 A6L 4. 2L 发 动机 数据 流 ( 见 表 1-2-89 ~ 表 1-2-181 ) 
表 1-2-89 4.2L 发 动机 数据 流 (1) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 测试 仪 上 的 仍 速 值 640 ~720r/min 
读 取 测量 数据 块 001 2. 冷却 液 温度 80 ~110% 
001( 基 本 功能 本 中 本 
1 2 3 4 3. 空 燃 比 控制 值 (喷射 修正 ) —15%~15% 
4. 空 燃 比 控制 值 (喷射 修正 ) —15%~15% 
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表 1-2-90 4.2L 发 动机 数据 流 (2) 































































































































































































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 测试 仪 上 的 仿 速 值 640 ~720r/min 
读 取 测量 数据 块 002 2. 负载 人 总 速 值 : 12%~23% 
002( 基本 功能 读 取 测量 数据 块 速 值 : 12%~23% 
1 2 3 4 3. 平均 喷 油 时 间 傅 速 值 : 1 ~5ms 
4. 空气 流量 仿 速 值 : 3 ~6g/s 
表 1-2-91 4.2L 发 动机 数据 流 (3) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 测试 仪 上 的 仿 速 值 640 ~720r/min 
读 取 测量 数 气 空气 流量 合 阑 值 . _ 
60 一 李 读 取 测量 数据 块 003 2. i _ 合 速 值 : 3 ~6g/s 
1 2 3 4 3. 节气 门 开 度 ( 电 位 计 ) 傅 速 值 : 0%~3% 
4. 点 火 提前 角 ( 实际 ,上 止 点 前 ) 傅 速 值 : 0° ~25° 
表 1-2-92 4.2L 发 动机 数据 流 (4) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 测试 仪 上 的 傅 速 值 640 ~720r/min 
读 取 测量 数据 块 004 2. 电压 12 ~15V 
004( 基 本 功能 读 取 测量 数据 块 用 
1 2 3 4 3. 冷却 液 温度 80 ~110%C 
4. 进 气 温度 周围 温度 至 110% 
表 1-2-93 4.2L 发 动机 数据 流 (5) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 测试 仪 上 的 仍 速 值 640 ~720r/min 
; 击 测量 类 ! 块 005 负荷 7%~100% 
005( 基本 功能 读 取 测量 数据 块 了 
1 2 3 4 3. 行驶 速度 0 ~250km/h 
4. 工作 状态 (LLTL VL SA BA) LL 
数据 说 明 : 
4 区 
LL: 傅 速 ，TL: 节气 门 部 分 打开 ，VL: 节气 门 全 开 ，SA: 超速 ，BA: 加 速 加 浓 
表 1-2-94 4.2L 发 动机 数据 流 (6) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 测试 仪 上 的 傅 速 值 640 ~720r/min 
读 取 测量 数据 块 006 2. 负载 总 速 值 : 12%~23% 
006( 基本 功能 读 取 测 量 数据 块 人 负 自 速 值 
1 2 3 4 3. 进 气 温度 周围 温度 至 110%C 
4. 海拔 校正 —50%~20% 
数据 说 明 : 
4 区 





与 参考 水 平 的 比例 : 0% =0m，-50% =5000m，20% = -2000m 
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表 1-2-95 4.2L 发 动机 数据 流 (7) 


























数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 制动器 促 动 识别 (未 按 下 / 按 下 ) 未 按 下 
008( 制 动 助力 器 | 读 取 测量 数据 块 008 分 三 一 
单元 ) 1 2 3 4 3. 制 动 助 力 器 绝对 压力 一 
4. = 











表 1-2-96 4.2L 发 动机 数据 流 (8) 









































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 油 位 /mm 一 
009(ESLI ,保养 周期 | 读 取 测量 数据 块 009 2. 机 油 警告 临界 值 /mm 
延长 ) 1 2 3 4 3. 油耗 信号 = 
4. 消耗 当量 一 





表 1-2-97 4.2L 发 动机 数据 流 (9 ) 




















数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 测试 仪 上 的 傅 速 值 640 ~720r/min 
OR 读 取 测量 数据 块 010 2. 负载 总 速 值 : 12%~23% 
1 2 3 4 3. 节气 门 开 度 ( 电 位 计 ) 傅 速 值 : 0%~3% 
4. 点 火 提前 角 ( 实 际 , 上 止 点 前 ) 和 仍 速 值 : 0° ~25° 


























4. 2L 发 动机 数据 流 (10) 









































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 测试 仪 上 的 仿 速 值 640 ~720r/min 
读 取 测量 数据 块 011 2. 冷却 液 温度 80 ~110%C 
011( 点 火 ) ER ns 
1 2 3 4 3. 进 气 温度 周围 温度 至 110%C 
4. 点 火 提前 角 ( 实际 ,上 止 点 前 ) 铺 速 值 : 0° ~25° 


































































































表 1-2-99 4.2L 发 动机 数据 流 (11) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 测试 仪 上 的 傅 速 值 640 ~720r/min 
读 取 测量 数据 块 014 2. 负载 总 速 值 : 12%~23% 
014( 失 火 检测 ) 读 取 测 量 数据 块 负 于 速 
1 2 3 4 3. 失火 计数 器 一 
4. 失火 检测 (启用 / 停 用 ) 启 
表 1-2-100 4.2L 发 动机 数据 流 (12) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 1 人生 计数 器 0 ~Sn 
读 取 测量 数据 块 015 2. 2 饶 计 数 器 0~5n 
015( 失 火 检测 ) 读 取 测量 数据 块 
1 23 4 3. 3 缸 计 数 器 0~5n 
4. 失火 检测 (启用 / 停 用 ) 启用 
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表 1-2-101 4.2L 发 动机 数据 流 (13 ) 




















数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 4 氏 计 数 器 0~5n 
读 取 测 量 数 据 块 016 2. 5 饶 计 数 器 0~5n 
016( 失 火 检测 ) ne 
1 2 3 4 3. 6 饶 计 数 器 0~5n 
4. 失火 检测 (启用 / 停 用 ) 启用 




















表 1-2-102 4.2L 发 动机 数据 流 (14) 






































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 7 氏 计 数 器 0~5n 
读 取 测量 数据 块 017 2. 8 氏 计 数 恬 0 ~5n 
017( 失火 检测 ) 读 取 测 量 数据 块 
1 2 3 4 Ee 
4. 失火 检测 (启用 / 停 用 ) 启用 
数据 说 明 : 
若 未 探测 到 失火 ， 则 所 有 位 置 均 为 0 





表 1-2-103 4.2L 发 动机 数据 流 (15 ) 












































































































































































































































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 下 限 640 ~720r/min 
018 (负荷 /速度 窗 | ” 读 取 测量 数据 块 018 2. 发 动机 转速 上 限 640 ~720r/min 
口 ,失火 检测 ) 1 2 3 4 3. 最 小 负荷 7%~100% 
4. 最 大 负荷 7%~100% 
表 1-2-104 4.2L 发 动机 数据 流 (16) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 1 氏 点 火 延 迟 角 ( 曲轴 转角 ) 0° ~12° 
读 取 测量 数据 块 020 2. 2 饶 点 火 延 迟 角 ( 曲轴 转角 ) 0° ~12° 
020( 爆 燃 控 制 ) es 
123 4 3. 3 饶 点 火 延 迟 角 ( 曲轴 转角 ) 0° ~12° 
4. 4 红 点 火 延 迟 角 ( 曲轴 转角 ) 0° ~12° 
表 1-2-105 4.2L 发 动机 数据 流 (17) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 5 币 点 火 延迟 角 ( 曲轴 转角 ) 0° ~12° 
读 取 测量 数据 块 021 2. 6 饶 点 火 延 迟 角 ( 曲轴 转角 ) 0° ~12° 
021( 爆 燃 控 制 ) Wa 
1234 3. 7 拭 点 火 延迟 角 ( 曲轴 转角 ) 0° ~12° 
4. 8 红 点 火 延 迟 角 ( 曲轴 转角 ) 0° ~12° 
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表 1-2-106 4.2L 发 动机 数据 流 (18) 













































































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 640 ~ 720r/min 
读 取 测量 数据 块 022 2. 负 和 荷 7%~100% 
022( 爆燃 控制 
\ 1 1 2 3 4 3. 1 氏 点 火 延迟 角 ( 曲轴 转角 ) 0° ~12° 
4. 2 全 点 火 延 迟 角 (曲轴 转角 ) 0° ~12° 





表 1-2-107 4.2L 发 动机 数据 流 (19) 






























































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 640 ~720r/min 
读 取 测量 数据 块 02 负 答 A 6 
023( 爆 燃 控 制 ) 读 取 测量 数据 块 023 2. 负 贡 7%~ 100% 
1 2 3 4 3. 3 币 点 火 延 迟 角 ( 曲轴 转角 ) 0° ~12° 
4. 4 红 点 火 延 迟 角 ( 曲轴 转角 ) 0° ~12° 




















表 1-2-108 ”4.2L 发 动机 数据 流 (20) 


















































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 640 ~720r/min 
读 取 测量 数据 块 024 负 相 ~ 和 0 
024( 爆燃 控 制 ) 读 取 测量 数据 块 2. 和 7%~100% 
1 2 3 4 3. 5 氏 点 火 延迟 角 ( 曲轴 转角 ) 0° ~12° 
4. 6 红 点 火 延 迟 角 ( 曲轴 转角 ) 0° ~12° 
































表 1-2-109 4.2L 发 动机 数据 流 (21) 






































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 640 ~720r/min 
读 取 测量 数据 块 025 .人 负 栓 %~ 100% 
025( 爆 燃 控 制 ) 读 取 测量 数据 块 中 和 7%~ 100% 
1 2 3 4 3. 7 拭 点 火 延迟 角 ( 曲轴 转角 ) 0° ~12° 
4. 8 红 点 火 延 迟 角 ( 曲轴 转角 ) 0° ~12° 












































表 1-2-110 4.2L 发 动机 数据 流 (22) 





















































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 1 征 0 ~40V 
026 ( 爆燃 传感器 | ” 读 取 测量 数据 块 026 2. 2 缸 0 ~40V 
电压 ) 123 4 3. 3 全 0 ~40V 
4.4 饶 0 ~40V 

表 1-2-111 4.2L 发 动机 数据 流 (23) 

数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 5 征 0 ~40V 
027 (爆燃 传感器 | ” 读 取 测量 数据 块 027 2.6 纪 0 ~40V 
电压 ) 1 234 3. 7 缸 0 ~40V 
4.8 饶 0 ~40V 
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表 1-2-112 4.2L 发 动机 数据 流 (24) 





















































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 约 2200rxmin 
2. 负荷 7T%~ 100% 
028( 短 行程 ) 测 试 | 读 取 测量 数据 块 028 3 冷却 液 温度 i 
爆燃 传感器 123 4 
4. 结果 (测试 接 通 / 测 试 切断 /系统 系统 下 党 
正常 /系统 不 正常 ) 
表 1-2-113 4.2L 发 动机 数据 流 (25) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 气 饶 列 1 氧 传感器 1 423 10 
030 ( 氧 传感器 状 | 读 取 测 量 数据 块 030 2. 气缸 列 1 氧 传感器 2 3 2 1 0 
态 ) 123 4 3. 气 饶 列 2 氧 传感器 1 42310 
4. 气 负 列 2 氧 传感器 2 3 2 1 0 
数据 说 明 
(1) 1 区 


气 饶 列 1 氧 传感器 1 
(5 位 数 含义 ) 
423 1 0 
x ”控制 起 动 
x ”传感器 准备 
x “传感器 加 热 接 通 




















x ”催化 器 清除 功能 启动 
x 空 
(2) 2 区 


气 饶 列 1 氧 传感器 2 
(4 位 数 含义 ) 
3 2 10 
x ”控制 起 动 
x ”传感器 准备 
x “传感器 加 热 接 通 
x ”控制 起 动 (P 部 件 ) 
(3) 3 区 
气 氏 列 2 氧 传感器 1 
(5 位 数 含 义 ) 
42310 
x ”控制 起 动 
x ”传感器 准备 
x ”传感器 加 热 接 通 
x ”催化 器 清除 功能 启动 





(4) 4 区 
气缸 列 2 氧 传感器 2 
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( 续 ) 
(4 位 数 含义 ) 
3 2 10 
x ”控制 起 动 
x ”传感器 准备 
x ”传感器 加 热 接 通 
x ”控制 起 动 (P 部 件 ) 
表 1-2-114 4.2L 发 动机 数据 流 (26) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 气缸 列 1 氧 传感器 1 0.8 ~2V 
031( 氧 传感器 电 | 读 取 测量 数据 块 031 2. 气 饶 列 1 氧 传感器 2 0.8 ~1V 
压 ) 1 2 3 4 3. 气缸 列 2 氧 传感器 1 0.8~2V 
4. 气 红 列 2 氧 传感器 2 0.8~1V 
表 1-2-115 4.2L 发 动机 数据 流 (27) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 气 饶 列 1 氧 传感器 ， 俘 速 —4.0%~4.0% 
032 (学 习 获 知 的 | 读 取 测量 数据 块 032 2. 气 饶 列 1 氧 传感器 1， 节 气门 部 分 打开 —10.0%~10.0% 
混合 匹配 值 ) 1234 3. 气 氏 列 2 氧 传感器 1， 仍 速 —4.0%~4.0% 
4. 气缸 列 2 氧 传感器 1， 节 气门 部 分 打开 —10.0%~10.0% 
表 1-2-116 4.2L 发 动机 数据 流 (28 ) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 气 氏 列 1 控制 值 —15.0%~15.0% 
033( 空 燃 比 控制 | 读 取 测 量 数据 块 033 2. 气 饶 列 1 催化 器 前 的 宽频 氧 传感器 电压 0~5V 
值 ) 123 4 3. 气 饶 列 2 控制 值 -15.0%~15.0% 
4. 气缸 列 2 催化 器 前 的 宽频 氧 传感器 电压 0~5V 
表 1-2-117 4.2L 发 动机 数据 流 (29) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 约 1600r/min 
最 小 值 : 300%C 
2. 废气 /催化 器 温度 气缸 列 1 
034( 短 行程 ) 催 化 | 最 大 值 ; 800Y 
Coe ee 读 取 测量 数据 块 034 
右前 气 负 列 1 氧 传 感 _ 有 最 小 值 : 0. 3V 
- | 本 3. 动态 值 ， 气 饶 列 1 
器 老化 检测 新 氧 传感器 : 约 1.0V 
4. 结果 (测试 接 通 /测试 切断 /B1- a 
i ee 规定 ， Bl1-S1 正常 
Sl 正常 /B1-S1 不 正常 ) 
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表 1-2-118 4.2L 发 动机 数据 流 (30) 


















































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 约 1600r/ min 
最 小 值 : 300%C 
2. 废气 /催化 器 温度 ， 气 向 列 2 
035( 短 行程 ) 催 化 | 最 大 值 : 800C 
区 只 读 取 测量 数据 块 035 
器 前 气缸 列 2 氧 传 感 最 小 值 : 0. 3V 
123 4 3. 动态 值 ， 气 负 列 2 








































































































器 老化 检测 新 氧 传感器 : 约 1.0V 
4. 结果 (测试 接 通 /测试 切断 /B2- ee a 
i a 规定 : B2-S1 正常 
Sl 正常 /B2-S1 不 正常 ) 
表 1-2-119 4.2L 发 动机 数据 流 (31) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 气 饶 列 1 氧 传感器 2 电压 0~1V 
2. 结果 (测试 接 通 /测试 切断 /B1-S2 正常 / i 
036( 短 行程 ) 催化 | B1-S2 不 正常 ) 人 
器 后 的 氧 传感器 准备 读 取 测量 数据 块 036 
机 人 1234 3. 气 饶 列 2 氧 传感器 2 电压 0~1V 
就 绪 
4. 结果 (测试 接 通 / 测 试 切断 /B2-S2 正常 / 而 是 0 全 兴 
B2_S2 不 正常) Ce 
表 1-2-120 4.2L 发 动机 数据 流 (32) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 负荷 7%~ 100% 
2. 气 氏 列 1 氧 传感器 2， 催化 器 后 的 氧 传 感 diy 
037( 短 行程 ) 气 年 本 器 电压 
卖 取 测量 数据 块 037 
列 1 氧 传感器 ，delta UU - - 
所 和 列 1. 容 居 
空 燃 比 3. 气缸 列 1 ，delta 空 燃 比 0.03 ~0.03 
4. 结果 (测试 接 通 /测试 切断 /B1-S1 正常 / 坑害 人 -81 是 吉 
B1-S1 不 正常 ) Ce 











表 1-2-121 4.2L 发 动机 数据 流 (33 ) 

















数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 负荷 7%~ 100% 
2. 气 币 列 2 氧 传感器 2， 催化 器 后 的 氧 传 感 Deli 
038( 短 行程 ) 气缸 器 电压 
网 ) “| 。 读 取 测 量 数据 块 038 
列 2 氧 传感器 ，delta 1 2 3 4 3. 气 氏 列 2，delta 空 燃 比 —0.03 ~0.03 


空 燃 比 














4. 结果 (测试 接 通 / 测 试 切断 /B2-S1 正常 / 





B2-S1 不 正常 ) 


规定 ， B2-S1 正常 
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表 1-2-122 4.2L 发 动机 数据 流 (34) 

































































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 空气 流量 最 小 值 : 10g/s 
2. 气 佐 列 1 氧 传感器 2 电压 0~1V 
039( 短 行程 ) 催化 | 读 取 测量 数据 块 039 3 气 包 列 2 氧 传 感 加 2 电压 人 
器 后 的 氧 传感器 互 换 1 2 3 4 
4. 结果 (测试 接 通 /测试 切断 /系统 正常 / 系 a 
ee 规定 : 系统 正常 
统 不 正常 ) 
表 1-2-123 4.2L 发 动机 数据 流 (35 ) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 气 饶 列 1 氧 传感器 1 内 部 电阻 0 ~5000 

















2. 气 佐 列 1 氧 传感器 1 状态 





催化 器 后 的 加 热带 接 通 /催化 

























































































































































































器 后 的 加 热 器 切断 
041( 气 饶 列 1 氧 传 | ” 读 取 测量 数据 块 041 
感 吉 加 热 需 ) 1 2 3 4 3. 气 拭 列 1 氧 传感器 2 内 部 电阻 0~0.50 
催化 器 后 的 加 热 器 接 通 /催化 
4. 气缸 列 1 氧 传感器 2 状态 
eh 器 后 的 加 热 器 切断 
表 1-2-124 4.2L 发 动机 数据 流 (36) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 气 氏 列 2 氧 传感器 1 内 部 电阻 0 ~5000 
后 的 加 热 器 接 通 / 催 
2. 气 负 列 2 氧 传感器 1 状态 ee 器 接 从 人 
042( 气 年 列 2 氧 传 | ， 读 取 测量 数据 块 042 互 罗 大 阁 
感 避 加 热 器 ) 1 234 3. 气缸 列 2 氧 传感器 2 内 部 电阻 0~0.50 
催化 器 后 的 加 热 器 接 通 /催化 
4. 气 镀 列 2 氧 传感器 2 状态 
器 后 的 加 热 器 切断 
表 1-2-125 4.2L 发 动机 数据 流 (37) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 约 1800r/min 
| 2. 气缸 列 1 催化 器 温度 最 小 值 : 350%C 
043( 短 行程 ) 气缸 | en 
列 1 催化 器 后 的 氧 传 | “下 开 所 类 043 | 3 气 纸 列 1 氧 传感器 1 电压 
1 2 3 玫 


感 器 老化 











4. 结果 (测试 接 通 / 测 试 切 断 /B1-2-S2 正常 / 


B1-2-S2 不 正常 ) 


规定 : B1-2-S2 正常 
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表 1-2-126 4.2L 发 动机 数据 流 (38 ) 
























































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 约 1800r/min 
044( 短 行程 ) 气短 a 2. 气 饶 列 2 催化 器 温度 最 小 值 : 350%C 
列 2 催化 器 后 的 氧 传 读 取 测 量 数 据 块 044 3. 气 佐 列 2 氧 传感器 1 电压 0~1V 
感 器 老化 i 4. 结果 (测试 接 通 /测试 切断 /B2-S2 正常 / 
a 规定 : B2-S2 正常 
B2-S2 不 正常 ) 
表 1-2-127 4.2L 发 动机 数据 流 (39) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 约 1800r/min 
2. 气缸 列 1 催化 器 温度 最 小 值 : 350%C 
046( 短 行程 ) 气 备 读 取 测量 数据 块 046 欧洲 五 国 最 大 值 为 0.6( 美 国 最 
可 邮 读 取 测量 数据 块 3， 气 氏 列 1 催化 器 读 数 , 最 大 值 为 0.6( 美 国 最 
列 1 催化 器 测试 1 2 3 4 大 值 为 0. 58) 














4. 结果 (测试 接 通 /测试 切断 /催化 
器 Bl 正常 /催化 器 Bl 不 正常 ) 





表 1-2-128 4.2L 发 动机 数据 流 (40) 








规定 : 催化 器 B1 正常 

















数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 约 1800r/min 
2. 气 饶 列 2 催化 器 温度 最 小 值 : 350% 
047( 短 行 程 ) 气 氏 |” 读 取 测量 数据 块 047 3、 气 饶 列 2 催化 器 读数 欧洲 五 国 最 大 值 为 0.6( 美 国 最 
列 2 催化 器 测试 1 2 3 4 大 值 为 0. 58) 














4. 结果 (测试 接 通 /测试 切断 /催化 
器 B2 正常 /催化 器 B2 不 正常 ) 














表 1-2-129 4.2L 发 动机 数据 流 (41) 





规定 : 催化 器 B2 正常 
































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 实际 的 发 动机 转速 650 ~710r/ min 
050 ( 发 动机 转速 | ” 读 取 测量 数据 块 050 2. 规定 的 发 动机 转速 680r/min 
增加 ) 1 2 3 4 3. 空调 准备 就 绪 A/C 高 或 A/C 低 
4. 











空调 压缩 机 











压缩 机 开 / 压 缩 机 关 




















表 1-2-130 4.2L 发 动机 数据 流 (42) 

















数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 实际 的 发 动机 转速 640 ~2550r/min 
2. 规定 的 发 动机 转速 680 ~2550r/min 
051( 发 动机 转速 ，| ” 读 取 测量 数据 块 051 P、N: 0 
换 挡 ) 123 4 3. 挡 位 (自动 )(0 ~7) 挡 位 : 1 ~6 
R; 7 
4. 蓄电池 电压 12 ~15V 
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表 1-2-131 4.2L 发 动机 数据 流 (43 ) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 实际 的 发 动机 转速 650 ~2550r/min 
网 定 的 发 动机 转速 区 /mi 
053 (发 动机 转速 读 取 测量 数据 块 053 2. 规定 的 发 动机 转速 680 ~ 2550r/min 
增加 ,发 电机 负荷 ) 1 2 3 4 3. 蓄电池 电压 12~15V 
4. 交流 发 电机 负 共 0%~ 100% 
表 1-2-132 4.2L 发 动机 数据 流 (44) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 实际 的 发 动机 转速 650 ~2550r/min 
2. 工作 状态 (LL、TL.VL.SA BA) 
054 (电子 节气 门 LL: 仍 速 ，TL: 节气 门 部 分 打开 ，VL: 节 傅 速 
读 取 测量 数据 块 054 _ 
系统 中 的 傅 速 调节 on 9 气门 全 开 ，SA: 超速 ，BA: 加 速 加 浓 
置 /开关 ) 
3. 踏板 传感器 开 度 ( 电位 计 ) 0%~ 100% 
4. 节气 门 开 度 ( 电 位 计 ) 0%~ 100% 
表 1-2-133 4.2L 发 动机 数据 流 (45) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 实际 的 发 动机 转速 650 ~2550r/min 
读 取 测量 数据 块 055 2. 怠速 控制 器 转 和 矩 改 变 -3%~5% 
055( 人 印 速 稳定 ) 下 
Et 3. 怠速 控制 器 转 矩 损失 匹配 -3%~3% 
4. 工作 状态 1 2 3 4 556 
数据 说 明 : 
4 区 
工作 状态 
(6 位 数 含义 ) 
1 23 4556 
x ”空调 压缩 机 接 通 
x ” 挡 位 接合 
x ”空调 准备 就 绪 接 通 
x “后 窗 加 热 器 接 通 
x 空 
x ” 风 窗 玻璃 加 热 器 














(条 件 满足 =1 ,条件 未 满足 =0) 
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表 1-2-134 4.2L 发 动机 数据 流 (46) 














数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 实际 的 发 动机 转速 640 ~2550r/min 
本 读 取 测量 数据 块 056 2. 规定 的 发 动机 转速 680 ~2550r/min 
056( 铺 速 稳定 ) 
123 4 3. 合 速 控制 器 转 矩 改变 -3%~5% 











工作 状态 





1 2 3 4 5 6 





数据 说 明 ， 
4 区 
工作 状态 

(6 位 数 含义 ) 





TI23 才 3 6 


x 


x ”空调 压缩 机 接 通 


挡 位 接合 
调 准 备 就 绪 接 通 





x ”后 窗 加 热 右 接 通 


Xx 空 
12 





x ” 风 窗 玻璃 加 














(条 件 满足 =1 ,条件 未 满足 =0) 


表 1-2-135 4.2L 发 动机 数据 流 (47) 




















































































































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 实际 的 发 动机 转速 650 ~2550r/min 
057( 合 速 稳定 , 空 | ” 读 取 测量 数据 块 057 2. 规定 的 发 动机 转速 680 ~2550r/min 
调 压缩 机 压力 信号 ) 123 4 3. 空调 压缩 机 压缩 机 开 / 压 缩 机 关 
4. 来 自 空调 的 压力 0 ~4MPa 
表 1-2-136 4.2L 发 动机 数据 流 (48) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 640 ~2550r/min 
058( 发 动机 支承 ) 读 取 测 量 数 据 块 058 2. 负荷 7%~100% 
1 234 3. 右 侧 发 动机 支承 接 通 /切断 
4. 变速 器 悬 架 装 接 通 /切断 
表 1-2-137 4.2L 发 动机 数据 流 (49) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 节气 门 开 度 ( 电 位 计 1) 3%~93% 
2. 节气 门 开 度 ( 电 位 计 2) 3%~97% 
060( 短 行程 ) 电 子 | ” 读 取 测量 数据 块 060 站 志 础 大玉 
节气 门 匹配 1 朗 30 半 











4. 


工作 状态 (ADP 运转 /ADP 正 


常 /错误 ) 
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表 1-2-138 4.2L 发 动机 数据 流 (50) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 




















1. 发 动机 转速 


640 ~720r/min 




























































































































































































4. 紧急 气 隙 电位 计 2 





















































读 取 测量 数据 块 061 2. 著 电 池 电 压 12 ~15V 
061( 电子 节气 门 ) 
1 2 3 4 3. 节气 门 开 度 0%~100% 
4. 工作 状态 1 2 3 4 556 
数据 说 明 : 
4 区 
工作 状态 
(6 位 数 含义 ) 
123456 
x ”空调 压缩 机 接 通 
挡 位 接合 
x ”空调 准备 就 绪 接 通 
x “后 窗 加 热 器 接 通 
x 空 
x ” 风 窗 玻璃 加 热 器 
(条 件 满足 =1, 条 件 未 满足 =0) 
表 1-2-139 4.2L 发 动机 数据 流 (51) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 节气 门 开 度 (电位 计 1) 3%~93% 
062 (电子 节气 门 ， 要 、 
读 取 测量 数据 2. 节气 门 开 度 ( 电 位 计 2 3%~97% 
电位 计 电 压 比 以 读 取 测量 数据 块 062 节气 (电位 计 2) 
Do) 1 2 3 4 3. 踏板 传感器 开 度 (电位 计 1) 8%~97% 
ref 
4. 踏板 传感器 开 度 ( 电 位 计 2) 3%~49% 
表 1-2-140 4.2L 发 动机 数据 流 (52) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 踏板 传感器 开 度 ( 电位 计 1) 12%~97% 
063( 短 行程 ) 强制 Ne er 
读 取 测量 数据 块 063 2. 学 习 强 制 降 挡 点 (电位 计 1) 0~5V 
降 挡 匹 配 ( 仅 适用 于 | 
囊 自动 恋 速 器 车 辆 ) 123 4 3. 强制 降 挡 强制 降 挡 
4 结果 ( 按 下 /匹配 进行 /匹配 正常 /匹配 不 正常 ) 匹配 正常 
表 1-2-141 4.2L 发 动机 数据 流 (53) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 电位 计 1 低 匹 配 0~1V 
064 (节气 门 电位 | ” 读 取 测量 数据 块 064 2. 电位 计 2 低 匹配 4~5V 
计 匹 配 值 ) 1 2 3 4 3. 紧急 气 隙 电位 计 1 0~1V 
4~5V 
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表 1-2-142 4.2L 发 动机 数据 流 (54) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 





标 准 值 





1. 实际 行驶 速度 


0 ~250km/h 





1 


23 456 7 8 























0 ~250km/h 














1 


2 3 4 56 7 8 














2. 开关 设 
读 取 测量 数据 块 066 开关 设置 
066( CCS 启用 ) 
1 2 .34 3 规定 车 速 
4 开关 设置 
数据 说 明 ， 
(1) 2 区 
关 设 置 





(8 位 数 含义 ) 
12345678 
x ， 制 动 信号 灯 开 关 ， 踩 下 踏板 
x ” 制 动 踏板 开关 ， 踩 下 踏板 
x ”离合 器 开关 ， 躁 下 踏板 
x CCS 功能 启用 
x ”ACC-CU 安装 ( ADR) 
x ” 主 开关 时 钟 同步 
x ”CAN 定 速 控制 开关 状态 
x ”用 于 CAN 的 CSS 状态 
(2) 4 区 
关 设 置 
(8 位 数 含义 ) 
12345678 
x ” 定 速 控制 开关 接 通 (CAN) 
x 设置 ( 定 速 控制 开关 接 通 ) 
x 减少 
x ”增加 
x 设置 


x 恢复 


















































x CCS 起 动 (硬件 端子 ) 


表 1-2-143 4.2L 发 动机 数据 流 (55 ) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 





标 


准 值 





— 


. 接 通 角 TBV( 占 空 比 ) 


0%~ 100% 











2. 空 燃 比 控制 器 平均 值 





070( 短 行程 ) 油箱 | ” 读 取 测量 数据 块 070 
通气 阀 检 查 1 2 3 4 


3. 全 速 控制 带 / 诊 断 值 ( 带 主动 诊断 ) 








TBV 不 正常 ) 








4. 结果 (测试 接 通 / 测 试 切断 /TBV 正常 / 
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表 1-2-144 4.2L 发 动机 数据 流 (56) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 舌 簧 端子 状态 舌 和 扯 打开 / 舌 得 关闭 
071( 短 行程 ) 油箱 2. 故障 信息 轻微 泄漏 /严重 泄漏 /中 断 
71( 短 行程 ) 油箱 | ， 读 取 测 量 数据 块 071 一 一 一 
湛 泼 测试 (LDP, 仅 适 ，， 4 3. 测试 状态 系统 测试 /测量 /测量 结束 
用 于 LEV) 4. 结果 (测试 接 通 /测试 切断 /系统 
ee 测试 切断 /系统 规定 ， 系统 正 党 
正常 /系统 不 正常 ) 











表 1-2-145 4.2L 发 动机 数据 流 (57) 





























数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 约 1400r/min 
2. 发 动机 空气 流量 8 ~20g/s 
077( 短 行程 ) 检查 匡 
读 取 测量 数据 块 077 -60% (短程 
气缸 列 1 二 次 空气 | 避 3. 气缸 列 1 相对 二 次 空气 流量 和 
系统 1 23 到 -70% (驾驶 ) 
DL 
4. 结果 (测试 接 通 /测试 切断 /终止 /系统 正 a Ue 
a 规定 : 系统 正常 
常 / 系 统 不 正常 ) 





表 1-2-146 4.2L 发 动机 数据 流 (58) 






































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 约 1400r/min 
2. 发 动机 空气 流量 8 ~20g/s 
078( 短 行程 ) 检查 
读 取 测量 数据 块 078 -60% (短程 
气缸 列 ? 二 次 空气 ee 3 气缸 列 2 相对 二 次 空气 流量 pe 
1 2 3 4 -70% (驾驶 ) 
4. 结果 (测试 接 通 / 测 试 切断 /终止 /系统 正 ee 罗 
规定 : 系统 正常 
常 / 系 统 不 正常 ) 





表 1-2-147 4.2L 发 动机 数据 流 (59) 























数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 就 绪 位 (完成 的 测试 ) 标准 显示 : x00 x00 x0 
086( 就绪 和 循环 | 读 取 测量 数据 块 086 2. 循环 标记 (完成 的 循环 ) 标准 显示 : 00000000 
位 ) 1234 3. 循环 标记 (循环 完成 ) 规定 : x0000000 
4. 循环 标记 (完成 的 循环 ) 标准 显示 : x x x00000 








数据 说 明 . 
(1) 1 区 

就 绪 位 (完成 的 测试 ) 
1 = 未 完成 

0 = 完成 

(8 位 数 含义 ) 


1234353567 8 
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x ”催化 器 
x 空 
x ACF 系统 
x SA 系统 


x 空 
x ”和 氧 传 感 右 老化 
x ”和 氧 传感器 加 热 
x 空 
标准 显示 : x00 x00 x0 
(2) 2 区 
循环 标记 (完成 的 循环 ) 
1 = 未 完成 
0 = 完成 
(8 位 数 含义 ) 
1234 5678 
x ”气缸 列 1 催化 器 
x 气缸 列 2 催化 器 
x LDP 
x TBV 
x “加热 需 B1-S1 
x 加热 器 B1-S2 
x “加热 需 B2-S1 
x ”加 热 器 B2-S2 
标准 显示 : 00000000 
(3) 3 区 
循环 标记 (循环 完成 ) 
1 = 未 完成 
0 = 完成 
(8 位 数 含义 ) 
12345678 
x Bl1-S1 电气 
x ”Bl1-S2 电气 
































x ”Bl1-S1( delta 空 燃 比 漂移 ) 


x ”B1-S2( 传感器 老化 ) 
x ”Bl1-S1 (周期) 
x SLS Bl 
x SLS B2 
x 空 
标准 显示 : x0000000 
(4) 4 区 
循环 标记 
1 = 未 完成 
0 = 完成 
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( 续 ) 
(8 位 数 含 义 ) 
12345678 
x ”B2-S1 电气 
x ”B2-S2 电气 
x ”B2-S1( delta 空 燃 比 漂移 ) 
x ”B2-S2( 传感器 老化 ) 
x ”B2-S1( 周 期 ) 
x 空 
x 空 
x 空 
表 1-2-148 4.2L 发 动机 数据 流 (60) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 就 绪 位 (完成 的 测试 ) 标准 显示 : x00 x00 x0 
087 (就 绕 和 错误 ” 读 取 测量 数据 块 087 2. 错误 标记 标准 显示 : 00000000 
位 ) 1234 3. 错误 标记 规定 : x0000000 
4. 错误 标记 标准 显示 : x x x00000 
数据 说 明 
(1) 1 区 
就 绪 位 (完成 的 测试 ) 
1 = 未 完成 
0 = 完成 


(8 位 数 含义 ) 
12345678 


催化 器 





x ACF 系统 


x SA 系统 
x 空 
x ， 氧 传感器 老化 
x ” 氧 传感器 加 热 


x 空 
标准 显示 : 
(2) 2 区 
错误 标记 
1 = 未 完成 
0 = 完成 
(8 位 数 含义 ) 

12345678 


x 


x00 x00x0 


气 氏 列 1 催化 器 
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x ”气缸 列 2 催化 器 
x LDP 
x TBV 
x ”加 热 絮 B1-S1 
x 加热 器 B1-S2 
x 加热 器 B2-S1 
x 加热 器 B2-S2 
标准 显示 : 00000000 
(3) 3 区 
错误 标记 
1 = 未 完成 
0 = 完成 
(8 位 数 含义 ) 
12345678 
x ”Bl1-S1 电气 
x ”B1-S2 电气 
x ”Bl1-S1( delta 空 燃 比 漂移 ) 
x “Bl1-S2 (传感器 老化 ) 
x Bl-S1( 周 期 ) 

















x SLS Bl 

x SLS B2 
x 空 

标准 显示 : x0000000 

(4) 4 区 

错误 标记 

1 = 未 完成 

0 = 完成 


(8 位 数 含义 ) 
12345678 
x ”B2-51 电气 
x ”B2-S2 电气 
x ”B2-S1( delta 空 燃 比 漂移 ) 
x ”B2-S2( 传感器 老化 ) 
x ”B2-S1 (周期) 









































x 空 
x 空 
x 空 
表 1-2-149 4.2L 发 动机 数据 流 (61) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 循环 标记 (全 部 循环 ) 12345678 
088 (用 于 其 他 车 0 2. 循环 标记 ( 完成 的 循环 3 
支取 测量 ' 块 088 “ 际 志 ( 完 J1 ) 1 2 3 4 5 6 7 8 
载 诊断 系统 的 循环 标 | “数据 
1 23 4 3. 循环 标记 (循环 完成 ) 1 234567 8 


记 ) 
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数据 说 明 ， 
(1) 1 区 
循环 标记 ( 全 部 循环 ) 
1 = 未 完成 
0 = 完成 
(8 位 数 含义 ) 
12345678 
x ” 气 氏 列 2 排 气 凸 轮轴 
x ”气缸 列 1 排 气 凸 轮轴 
x “气缸 列 2 进 气 凸 轮轴 
x ， 气 币 列 1 进 气 凸 轮轴 
x ”爆燃 传感器 4 
x ”爆燃 传感器 3 
x “爆燃 传感器 2 
x “爆燃 传感器 1 


A 
































(2) 2 区 
循环 标记 ( 完成 的 循环 ) 
1 = 未 完成 
0 = 完成 


(8 位 数 含义 ) 
12345678 





x ”人 印 速 开关 
x ” 节 温 器 传感器 
门 电位 计 














(3) 3 区 

循环 标记 (循环 完成 ) 

1 = 未 完成 

0 = 完成 

(8 位 数 含义 ) 
12345678 


x 空 
x 空 





x ”市 温 妖 ( 仅 美国 
x ” 增 压 控制 
x CCS 控制 杆 
x ” 空 燃 比 匹配 B2(TRA 和 FRA 之 和 ) 
x ” 空 燃 比 匹配 B2(TRA 和 FRA 之 和 ) 


— 





( 续 ) 
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表 1-2-1S0 4.2L 发 动机 数据 流 (62 ) 























数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 故障 指示 灯亮 起 后 已 行驶 里 程 LEV 无 读数 0 ~ 65535km 
读 取 测 量 数据 块 089 2. 油箱 油 位 (正常 /过 低 ) 正常 
089( OBD) 
1 2 3 4 ee 下 
4. 一 一 











表 1-2-1S1 4.2L 发 动机 数据 流 (63 ) 




































































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 

1. 发 动机 转速 640 ~720r/min 

091( 气 饶 列 1 进 气 |” 读 取 测量 数据 块 091 2. 负荷 0%~ 100% 
凸轮 轴 油 市 ) 254 3. 气缸 列 1 规定 调整 值 ( 曲轴 转角 ) -5° ~57° 
4. 气缸 列 1 实际 调整 值 ( 曲轴 转角 ) = 


表 1-2-152 4.2L 发 动机 数据 流 (64) 























数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 640 ~720r/min 
092( 气 缸 列 2 进 气 | 读 取 测量 数据 块 092 2. 负荷 0%~ 100% 
乌 轮 轴 调 节 ) 2 3. 气缸 列 2 规定 调整 值 ( 曲轴 转角 ) -5° ~57° 
4. 气 饶 列 2 实际 调整 值 ( 曲轴 转角 ) = .57° 






































表 1-2-153 4.2L 发 动机 数据 流 (65 ) 
























































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 

1. 气 负 列 1 进 气 凸 轮轴 相位 -16° ~16° 

093 ( 进 气 凸 轮轴 | ” 读 取 测量 数据 块 093 2. 气 饶 列 2 进 气 乌 轮轴 相位 -16° ~16° 
调节 匹配 值 ) 1 2 34 3.— 二 
二 一 











表 1-2-154 4.2L 发 动机 数据 流 (66 ) 










































































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 气 饶 列 1 实际 调整 值 ( 曲轴 转角 ) — 5° ~57° 
2. 气 饶 列 2 实际 调整 值 ( 曲轴 转角 ) = 373 
094( 短 行程 ) 进 气 | ” 读 取 测量 数据 块 094 3. 气缸 列 1 结果 (测试 接 通 /测试 切断 /系统 a 
bd 规定 : 系统 正常 
凸轮 轴 调 整 1 2 3 4 正常 /系统 不 正常 ) 
4. 气缸 列 2 结果 (测试 接 通 /测试 切断 /系统 








规定 : 系统 正常 











正常 /系统 不 正常 ) 
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表 1-2-155 4.2L 发 动机 数据 流 (67 ) 









































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 

1. 发 动机 转速 640 ~720r/min 
095( 进 气 此 管 转 | 读 取 测 量 数据 块 095 2. 负 和 从 5%~ 100% 
换 ) 1 23 4 3. 冷却 液 温度 80 ~110%C 
4. 状态 (IMC-V 切断 /IMC-V 接 通 ) IMC-V 切断 


表 1-2-156 4.2L 发 动机 数据 流 (68) 





























数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 640 ~7000r/min 
读 取 测量 数据 块 097 2. 负荷 5%~ 100% 
097( 进 气 转换 ) 
1 23 4 3. 冷却 液 温度 80 ~ 110%C 
4. 状态 ( 接 通 /切断 ) 切断 


表 1-2-157 4.2L 发 动机 数据 流 (69 ) 



























































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 640 ~720r/min 
099 ( 空 燃 比 控制 2. 冷却 液 温度 80 ~ 110%C 
读 取 测量 数据 块 099 
切断 ,通过 基本 设置 ， 3， 空 燃 比 控制 器 _15%~15% 
与 昌 系 统 兼 容 ) 4. 空 燃 比 控制 ( 空 燃 比 控制 切断 / 空 燃 比 控 
制 接 通 ) 


表 1-2-158 4.2L 发 动机 数据 流 (70) 















































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 就 绪 位 (完成 的 测试 ) 标准 显示 : x00 x00 x0 
100( 就 绪 编码 ,与 | 读 取 测 量 数据 块 100 2. 发 动机 温度 80 ~110%C 
旧 系 统 兼容 ) 1 2 3 4 3. 发 动机 连续 运转 时 间 0 ~655. 35s 
4. OBD 状态 12345678 
数据 说 明 : 
(1) 1 区 
就 绪 位 (完成 的 测试 ) 
1 = 未 完成 
0 = 完成 


(8 位 数 含 义 ) 
1 2 3 4 5 6 7 8 
x ”催化 器 
x 空 


x ACF 系统 
x SA 系统 





x 空 
x ， 氧 传感器 老化 
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( 续 ) 
x ” 氧 传感器 加 热 
x 空 
标准 显示 : x00 x00 x0 
(2) 4 区 
OBD 状态 
(8 位 数 含义 ) 
12345678 
x “未 检测 到 预 热 循 环 
x ”检测 到 预 热 循环 
x 空 
x ”最 少 检测 到 1 个 故障 
x ”行程 结束 
x “行驶 循环 识别 
x ”故障 指示 灯亮 起 
(1 = 满足 要 求 ,0 = 不 满足 要 求 ) 
表 1-2-159 4.2L 发 动机 数据 流 (71 ) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
测试 仪 上 的 傅 速 值 ，640 ~ 
1. 发 动机 转速 a 入 
720r/ min 
101( 燃 油 喷射 ) 读 取 测量 数据 块 101 2 负载 1296-23 折 
1 2 3 4 
3. 平均 喷 油 时 间 1 ~5ms 
4. 空气 流量 3 ~6g/s 
表 1-2-160 4.2L 发 动机 数据 流 (72 ) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 640 ~720r/min 
读 取 测 量 数据 块 102 2. 冷却 液 温度 80 ~ 110%C 
102( 燃 油 喷射 ) ee 
123 4 3. 进 气 温度 周围 温度 至 110%C 
4. 平均 喷 油 时 间 1 ~18ms 














表 1-2-161 4.2L 发 动机 数据 流 (73 ) 

















数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 起 动 温度 -48 ~143°C 
读 取 测量 数据 块 104 2. 冷 起 动 混合 气 加 浓 范 围 0 0%~16% 
104( 起 动 匹配 值 ) 辣 
pd 3. 冷 起 动 混合 气 加 浓 范围 1 0%~16% 
4. 冷 起 动 混合 气 加 浓 范 围 2 0%~16% 
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表 1-2-162 4.2L 发 动机 数据 流 (74) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1 一 这 
2. 电动 燃油 泵 1 关闭 /开启 
读 取 测量 数据 块 106 
106( 燃 油泵 ) 3. 一 一 
1 2 3 4 
~8160s( 测试 仪 仅 以 32s 的 增 
4 切断 时 间 上 60s( 测试 仪 仅 以 32s 的 
量 显示 ) 
表 1-2-163 4.2L 发 动机 数据 流 (75) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 640 ~7200r/min 
2. 气 氏 列 1 空 燃 比 控制 器 (平均 值 ) -15%~23% 
107( 短 行 程 ) 燃 油 | ” 读 取 测量 数据 块 107 ee te 
供应 系统 和 3. 气 仙 列 2 空 燃 比 控制 器 (平均 值 ) -15%~23% 
4. 结果 (测试 接 通 /测试 切断 /系统 正常 / 系 规定 。 系 统 直 党 
统 不 正常 ) 山 定 ， 系统 正明 








表 1-2-164 4.2L 发 动机 数据 流 (76) 



























































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 640 ~7200r/min 
110( 负 和 荷 / 节 气门 | 读 取 测量 数据 块 110 2. 冷却 液 温度 80 ~ 110C 
全 开 混 合 气 加 浓 ) 1 2 3 4 3. 平均 喷 油 时 间 1 ~ 18ms 
4. 节气 门 开 度 ( 电 位 计 ) 0%~ 100% 
表 1-2-165 4.2L 发 动机 数据 流 (77) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 640 ~7200r/ min 
2. 负荷 7%~100% 
113( 负 和 荷 / 节 气门 | 读 取 测量 数据 块 113 ee es 
全 开 混 合 气 加 浓 ) 1 2 3 4 下 门 开 度 ( 电 位 计 ) 2~ 100% 























4. 周围 压力 








表 1-2-166 4.2L 发 动机 数据 流 (78 ) 





50 ~ 120kPa (故障 代用 值 : 
101. 2kPa) 

















数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 640 ~7200r/min 
读 取 测量 数据 块 120 2 规定 转 抵 0-600N + m 
120( TCS/FDR) 
1 2 3 4 3. 发 动机 转 和 矩 0~420N . m 
4. 状态 TCS 起 动 /TCS 未 起 动 
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表 1-2-167 4.2L 发 动机 数据 流 (79 ) 


























数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 640 ~720r/min 

122( 变速 器 ) 读 取 测量 数据 块 122 2. 变速 器 规定 转 矩 0 ~600N . m 
1 2 3 4 3. 发 动机 转 矩 0~420N.m 

4. 状态 红色 / 非 红 色 














表 1-2-168 4.2L 发 动机 数据 流 (80) 








































































































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
挡 位 0: 尚未 收 到 信息 
1. 变速 器 (安装 信息 
I 挡 位 1， 收 到 信息 
2. ABS( 安装 信息 ) Wi 
a 读 取 测量 数据 块 125 . i ABS 1 
125( CAN 总 线 信息 ) A 
1 2 3 4 组 合 仪 表 0 
3. 组 合 仪表 ( 安装 信息 ) 4 
Es) 
空调 0 
4. 空调 ( 安装 信息 ) a 
数据 说 明 : 
车 没有 安装 ， 则 “CAN 总 线 信 息 ” 没 有 读数 
表 1-2-169 4.2L 发 动机 数据 流 (81) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
距离 0 
1. 距离 ( 安装 信息 ) ae 
转向 角 0 
2. 转向 角 传 感 器 ( 安装 信息 
126(CAN 总 线 信 | 读 耻 测 量 数据 块 126 To 转向 角 1 
息 1 2 3 4 安全 气 圳 0 
) 3. 安全 气囊 ( 安装 信息 ) ae 
eG 

















中 央 电 气 设备 0 
中 央 电 气 设备 1 




















数据 说 明 ， 


若 没 有 安装 ， 则 “CAN 总 线 信息 ”没有 读数 


表 1-2-170 ” 4.2L 发 动机 数据 流 (82) 









































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
a 4WD 0 
1. 四 轮 驱 动 ( 安装 信息 ) 
4WD 1 
平 0 
127( CAN 总 线 信 读 取 测量 数据 块 127 2. 自 调 水 平 高 度 的 悬 架 (安装 信息 ) py 
息 ) 1 2 3 4 pe 
3. 转向 盘 (安装 信息 
转向 盘 (安装 信息 ) 转向 盘 ] 
4. Se 2 











数据 说 明 : 


若 没有 安装 ， 则 “CAN 总 线 信息 ”没有 读数 
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表 1-2-171 4.2L 发 动机 数据 流 (83) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
电子 点 火 锁 0 
占 ， 关 ( 安装 信 自 

1. 电子 点 火 开关 ( 安装 信息 ) 电子 点 火 锁 1 

128 ( CAN 总 线 信 | 读 取 测 量 数据 块 128 了 加 

息 ) 1234 - 
3 二 本 
4 一 





数据 说 明 : 


若 没 有 安装 ， 则 “CAN 总 线 信息 ” 


没有 读数 


表 1-2-172 4.2L 发 动机 数据 流 (84) 



















































































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
能 量 管理 器 0 
1. 蓄电池 /能 量 管理 器 ( 安装 信息 
蓄电池 /能 量 管理 器 ( 安装 信息 ) 能 量 管 理 器 1 
a ee 油 位 0 
129 ( CAN 总线 信 | 读 取 测量 数据 块 129 2. 油 位 传感器 /ESI( 安装 信息 ) 油 位 1 
息 ) 1 2 3 4 
网 关 0 
3. 网 关 ( 安 装 信息 
网 关 ( 安装 信息 ) 网 关 1 
4. PE ee 
表 1-2-173 4.2L 发 动机 数据 流 (85) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 一 et 
、 读 取 测量 数据 块 132 2 一 = 
132( 冷 却 ) 
1 2 3 4 3.— i 
4. 冷却 状态 1 23456 7 8 
数据 说 明 . 
4 区 
冷却 状态 


(8 位 数 含义 ) 


123456738 
x ”系统 中 没有 故障 


x 
x 
x ” 风 肩 


x 至 


x “ 节 温 融 促 动 融 激活 


x “风扇 促 动 器 激活 


控制 偏差 (0: 大 于 规定 温度 ,1 :小 于 规定 温度 ) 





风 户 转速 2 激活 
转速 1 激活 


x ”热带 国家 功能 编码 
(条 件 满足 =1 ,条件 未 满足 =0) 
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表 1-2-174 4.2L 发 动机 数据 流 (86 ) 




























































































































































































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 机 油 温度 0~150%C 
2. 车 外 温度 —40 ~60%C 
134( 温 度 ) 读 取 测量 数据 块 134 周围 温度 至 110YC 
人 1234 ee 停车 时 发 动机 预 热 
4 组 合 仪表 发 动机 温度 RN 
.组 对 舟 虔 
人 发 动机 预 执 
表 1-2-175 4.2L 发 动机 数据 流 (87) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
L, Se ns 
读 取 测量 数据 块 135 2. 风扇 促 动 器 1 占 空 比 0%~100% 
135( 风 肩 促 动 器 ) | 人 
123 4 3. 风扇 促 动 器 2 占 空 比 0%~100% 
4. 一 a 
表 1-2-176 4.2L 发 动机 数据 流 (88) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
Se SE 
读 取 测 量 数据 块 136 2 三 
136( 风 肩 促 动 器 ) | 人 三 ee 
123 4 3. 附加 水 泵 泵 切断 / 泵 接 通 
4. 风扇 运行 切断 /运行 
表 1-2-177 4.2L 发 动机 数据 流 (89) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 空调 准备 就 绪 空调 低 / 空 调 高 
读 取 测量 数据 块 137 2. 空调 压缩 机 压缩 机 开 / 压 缩 机 关 
137( 空 调 请 求 ) 
1 23 4 3. 来 自 空调 的 压力 0 ~4MPa 
4. 来 自 空 调 的 风扇 请 求 0%~ 100% 
表 1-2-178 4.2L 发 动机 数据 流 (90) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 起 动 温度 5 ~30C 
2. 发 动机 空气 流量 平均 值 11 ~73g/s 
138 ( 节 温 器 诊断 ，| 读 取 测量 数据 块 138 a 
_ MW 3. 平均 车 速 35 ~ 120km/h 
不 能 进行 基本 设置 ) 1 2 3 4 














4. 结果 (测试 开启 /测试 关闭 /系统 正常 / 系 





统 不 正常 /中 断 ) 


系统 正常 
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表 1-2-179 4.2L 发 动机 数据 流 (91) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 诊断 发 动机 温度 一 
139 ( 节 温 2. 实际 的 空气 质量 总 和 
da 读 取 测量 数据 块 139 ee 一 
进行 基本 设 1 23 4 
置 ) 4. 结果 (测试 开启 /测试 关闭 /系统 
系统 正常 
正常 /系统 不 正常 /中 断 ) Bs 
表 1-2-180 4.2L 发 动机 数据 流 (92) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 起 动 请 求 端子 50 开启 /关闭 
170 (起 动 | 读 取 测量 数据 块 170 2. 测量 反馈 导线 端子 50R 开局 /关闭 
控制 ) 1 2 3 4 3. 起 动 继电器 1 开启 /关闭 
4. 起 动 继电器 2 开启 /关闭 
表 1-2-181 4.2L 发 动机 数据 流 (93) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
200 (自动 1. 状态 计数 器 显示 仍 要 运行 的 短途 驾驶 的 次 数 
传动 带 张 力 限 读 取 测量 数据 块 200 2. 状态 一 
度 检查 ,就 绪 | 1 2 3 4 3. 状态 至 
代码 ) 4. 状态 一 
第 三 节 发 动机 正 时 
本 (4) 如 图 1-3-$ 箭头 所 示 ， 皖 出 正 时 人 吾 护 罩 下 部 
一 、2. 0T 儿 正 机 
发 动机 正 时 部 件 的 螺栓 。 
1. 所 需 专 用 工具 、 检 测 仪 器 及 辅助 材料 (5) 如 图 1-3-6 所 示 ， 拧 出 正 时 带 护 时 的 其 他 螺 
双 孔 螺母 扳手 T10020 和 定位 芯 棒 T40098 如 图 栓 ， 并 将 正 时 带 护 单 从 发 动机 上 取 下 ， 标 出 正 时 带 的 
1-3-1 所 示 。 转动 方向 ， 松 开张 紧 轮 并 取 下 正 时 带 ， 然 后 将 曲轴 上 略 


2. 拆 伸 正 时 带 
1-3-2 所 示 ， 松 开 多 枫 带 时 ， 用 


(1) 如 图 





沿 箭头 方向 转动 多 枢 带 的 传动 带 张 紧 缓 冲 器 。 用 定位 (1) 如 图 

世 棒 T40098 卡 住 张 紧 件 ， 拆 下 多 枢 带 。 的 上 止 点 位 置 。 
(2) 如 图 1-3-3 所 示 ， 转动 曲轴 使 凸轮 轴 正 时 齿 (2) 如 图 

轮 位 于 上 止 点 的 标记 上 。 山 轮轴 正 时 齿轮 的 标记 必须 

与 正 时 带 护 旱 的 箭头 齐 平 。 


(3) 如 图 1-3-4 所 示 ， 拆 下 减 振 器 / 带 盘 。 








微 向 反方 向 旋转 。 











采 扳 手 












































3. 安装 正 时 带 

















门 





1-3-3 所 示 , 将 曲轴 和 凸轮 轴 置 于 气 饶 


1-3-7 所 示 ， 将 正 时 带 按 张 紧 轮 、 凸 轮 
轴 正 时 齿轮 、 冷 却 液 泵 ， 最 后 为 导向 轮 的 顺序 进行 安 





装 。 注 意 : 如 图 1-3-8 所 示 ， 气 缸 盖 中 张 紧 带 轮 的 正 


确 安装 位 置 。 





118 奥迪 A6L 轿车 快 修 精 修 手册 





0 
全 
全 
S 
于 
已 








而 

7 

ee < 大 了 
(TD 





1-3-3 ”转动 曲轴 使 凸轮 轴 正 时 齿轮 位 于 上 


止 点 的 标记 上 


定位 芯 棒 T40098 


1-3-1 双 孔 螺母 扳手 T10020 和 





ES 


< 一 





1-3-4 拆 下 减 振 器 / 带 盘 


图 1-3-2 ” 拆 下 多 椒 带 














目 缘 之 上 。 习 


图 1-3-7 安装 正 时 带 


。 如 图 1-3-9 所 示 ， 将 内 六 角 扳 











手 卡 在 偏心 轮 上 向 右 转 ( 箭 头 方向 ) ， 直 





至 切 














F 正 时 带 。 现 在 张 紧 正 











时 带 ， 直 






图 1-3-9 张 紧 正 时 带 


切口 对 准 凸 缘 。 用 25N . m 的 力矩 拧紧 固定 螺母 。 将 
曲轴 沿 发 动机 旋转 方向 继续 转动 两 圈 ， 直 至 发 动机 再 
次 停 到 上 止 点 上 。 再 次 检查 正 时 带 是 否 张 紧 ， 并 使 凸 
缘 和 切口 位 于 相对 的 位 置 。 





轴 


重复 


带 轮 和 多 栅 带 。 
































(4) 再 次 检查 配 气 相位 。 千 标记 无 法 对 齐 ， 则 
调整 配 气相 位 。 
(5) 奉 这 些 标 记 对 齐 ， 则 安装 正 时 带 护 沸 、 曲 








二 、2. 4L 发 动机 正 时 


(一 ) 凸轮 轴 正 时 链 
1. 左 侧 凸 轮轴 正 时 链 
左 侧 凸 轮轴 正 时 链 如 图 1-3-10 所 示 。 
2. 右 侧 凸 轮轴 正 时 链 
右 侧 凸轮 轴 正 时 链 如 图 1-3-11 所 示 。 
3. 拆 装 凸轮 轴 正 时 链 





瑟 
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图 1-3-10 左 侧 凸 轮轴 正 时 链 
1 一 凸轮 轴 链 轮 “2 一 垫圈 3 、4 一 凸轮 轴 螺 栓 ( 预 紧 力矩 40N .m, 最 终 拧 紧 力 和 矩 80N . m +90。) 5 一 进 气 凸 轮轴 调节 器 
6 一 左 侧 凸 轮轴 正 时 链 7 一 螺栓 8 一 左 侧 凸 轮轴 正 时 链 张 紧 器 ”9 一 油 滤 网 “10 一 密封 件 11 一 驱动 链 轮 支撑 座 
12 一 螺栓 (8SN . m+45°)” 13 一 左 侧 凸 轮轴 驱动 链 轮 “14 一 驱动 链 轮 止 推 热 片 ”15 一 螺栓 (6N . m +60°) 


6 7 8 9 





























图 1-3-11 右 侧 凸 轮轴 正 时 链 
1 一 驱动 链 轮 2 一 支撑 座 ”3 一 螺栓 (30N . m+90°) 4 一 右 侧 凸 轮轴 正 时 链 5、13 一 凸轮 轴 螺 栓 ( 预 拧 紧 力 和 矩 40N . m， 














最 终 拧紧 力矩 80N. m + 90") 6 一 进 气 凸 轮轴 调节 器 7 一 右 侧 凸轮 轴 正 时 链 张 紧 器 ”8 一 油 滤 网 9 一 密封 件 
10 一 螺栓 C9N . m) 11 一 凸轮 轴 链 轮 12 一 垫圈 14 一 驱动 链 轮 止 推 热 片 
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(1) 拆 装 凸轮 轴 正 时 链 所 需 的 专用 工具 、 检 固定 螺钉 T40069、 凸 轮轴 固定 装置 T40070 (2 
测 仪器 以 及 辅助 工具 有 双 孔 螺母 扳手 3212 、 固 定 个 ) 、 定 位 销 T40071(2 个 ) 和 工具 头 T10035， 如 
支架 T10172 及 销 子 T10172/2、 适 配 接 头 T40058 、 图 1-3-12 所 示 。 












































3212 T10172 








T40058 T40069 





T40070 T40071 








图 1-3-12 ” 拆 装 凸轮 轴 正 时 链 所 需 的 专用 工具 、 检 测 仪器 以 及 辅助 工具 


(2) 拆 外 凸 轮轴 正 时 链 。 若 要 拆伙 整 个 凸轮 轴 
正 时 链 ， 则 必须 先 拆 邱 正 时 链 下 部 盖 板 。 

1) 拆 下 气 饶 羡 第 。 拆 秃 左 右 正 时 链 的 羡 板 。 

2) 如 图 1-3-13 所 示 ， 装 入 适 配 接头 T40058 的 
导向 销 ， 使 大 直径 一 端 (箭头 1) 指 向 发 动机 ， 小 直径 
一 端 (箭头 2) 指 问 适 配 接头 。 
3) 如 图 1-3-14 所 示 ， 将 适 配 接头 T40058 沿 箭 
头 所 示 发 动机 旋转 方向 转动 曲轴 到 上 止 点 。 





T40058 
























































4) 凸轮 轴 里 的 螺纹 孔 必须 指向 上 面 ， 如 图 
1-3-15 箭 头 所 示 。 1 
5) 将 凸轮 轴 固 定 装置 T40070 安装 到 两 个 气缸 盖 ! 


上 ， 并 用 20N . m 的 力矩 拧紧 图 1-3-16 箭头 所 示 的 螺 13-13 ” 装 入 适 配 接头 T40058 的 导向 销 
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FI a 2 2 hm 
ee EN 





图 1-3-16 ”将 凸轮 轴 固 定 装 置 T40070 安装 到 
两 个 气缸 盖 上 并 拧紧 螺栓 
栓 。 知 对 着 气 和 全 盖 螺栓 的 孔 仍 是 空 的 ， 则 说 明 凸 轮轴 
固定 装置 T40070 安装 正确 。 




















6) 如 图 1-3-17 所 示 ， 从 气 包 体 上 旋 出 放 油 螺 塞 。 








Yy 


1-3-17 ”从 气缸 体 上 旋 出 放 油 螺 塞 
7) 如 图 1-3-18 所 示 , 用 10N . m 的 力矩 将 固定 
螺钉 T40069 拧 入 孔 1 内 ， 必 要 时 稍微 来 回转 动 曲轴 ， 
以 便 完 全 对 准 螺栓 。 





























T40069 


图 1-3-18 ”将 固定 螺钉 T40069 打 入 孔 内 
1 一 孔 

8) 用 颜色 笔 在 左 凸 轮轴 正 时 链 的 转动 方向 上 做 
好 标记 。 如 图 1-3-19 所 示 ， 用 插 接 套件 T10035 旋 出 
左 凸 轮轴 调节 器 和 凸轮 轴 链 轮 的 螺栓 1 和 2， 取 下 吓 
轮轴 调节 器 和 凸轮 轴 链 轮 。 

9) 如 图 1-3-20 所 示 ， 旋 出 螺栓 1 和 2 并 取 下 链 
条 张 紧 器 。 

10) 用 同样 的 方法 拆 下 右 凸 轮轴 调节 器 和 凸轮 











轴 链 轮 并 取 下 链条 引 


发 紧 器 。 








气缸 停 在 上 止 点 ， 











(3) 安装 凸轮 轴 正 时 链 。 在 转动 凸轮 轴 时 不 允许 


否则 有 损坏 气门 /活塞 头 的 危险 。 
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图 1-3-21 外 载 左右 凸轮 轴 正 时 链 链条 张 紧 器 的 滑 轨 
1 一 活塞 





1、2 一 螺栓 





图 1-3-22 ”将 左右 凸轮 轴 正 时 链 张 紧 器 的 滑 
图 1-3-20” 旋 出 螺栓 并 取 下 链条 张 紧 器 轨 向 内 按压 直至 极限 位 置 
1、2 一 螺栓 


1) 将 曲轴 用 固定 螺钉 T40069 固定 在 上 止 点 位 
置 ， 并 将 已 安装 在 两 个 气 和 仙 盖 上 的 凸轮 轴 固 定 装 置 
T40070 用 20N. m 的 力矩 拧紧 。 

2) 如 图 1-3-21 箭头 所 示 ， 先 彻底 印 载 左右 凸轮 
轴 正 时 链 链 条 张 紧 器 的 滑 轨 。 这 样 链条 张 紧 器 的 活塞 
1 完全 伸 出 ， 由 此 打开 止 动 锁 紧 机 构 。 注 意 : 若 需 从 
链条 张 紧 器 上 取 下 张 紧 件 ， 则 请 注意 安装 位 置 ， 即 张 
紧 件 的 外 过 底板 ( 带 油 孔 ) 指向 链条 张 紧 器 ， 张 紧 件 
的 活塞 指向 滑 轨 。 

3) 如 图 1-3-22 所 示 ， 将 左右 凸轮 轴 正 时 链 链条 
张 紧 器 的 滑 轨 向 内 按压 直至 极限 位 置 ， 从 链条 张 紧 器 
上 拉 出 定位 销 T40071。 图 1-3-23 ”清洁 油 滤 网 

4) 如 图 1.3-23 所 示 ， 清 洁 油 滤 网 3。 将 一 个 新 1 一 链条 张 紧 器 2 一 密封 件 3 一 油 滤 网 
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的 密封 件 2 从 后 部 安装 到 链条 张 紧 器 1 上 。 

5) 将 链条 张 紧 器 安装 在 气 氏 上 并 装 上 凸轮 轴 正 
时 链 ， 拧紧 螺栓 。 

6) 如 图 1-3-24 所 示 ， 将 凸轮 轴 正 时 链 安 装 在 驱 
动 轮 、 同 轮轴 链 轮 和 凸轮 轴 调 节 咒 上 并 松 松 地 拧 入 螺 
栓 1 和 2 。 凸 轮轴 链 轮 和 凸轮 轴 调 节 咒 必须 能 在 凸轮 

















轴 上 旋转 并 且 不 得 翻转 。 








图 1-3-24 ”将 凸轮 轴 正 时 链 安装 在 驱动 轮 、 凸 轮轴 
链 轮 和 凸轮 轴 调节 器 上 并 拧 入 螺栓 
1 、2 一 螺栓 

7) 如 图 1-3-25 所 示 ， 将 固定 支架 T10172 及 销 
子 T10172/2 安装 在 左 侧 进 气 凸 轮轴 调节 器 上 。 沿 箭 
头 方向 按压 固定 支架 ,使 凸轮 轴 正 时 链 保持 预 张 紧 ， 
同时 将 凸轮 轴 螺 栓 用 插 接 套件 T10035 和 力矩 扳手 预 
拧紧 。 此 外 在 进 气 凸轮 轴 上 保持 预 张 紧 并 预 拧紧 排 气 














图 1-3-25 将 固定 支架 T10172 及 销 子 T10172/2 
安装 在 左 侧 进 气 凸轮 轴 调 节 器 上 
1 一 螺栓 





凸轮 轴 上 的 螺栓 1， 拧紧 力矩 为 40N .mo。 

8) 如 图 1-3-19 所 示 ， 将 气缸 盖 左 侧 上 的 凸轮 轴 
螺栓 1 和 2 最 终 皖 紧 ， 皖 紧 力 和 矩 为 8ON .m + 90° 
(1/4 圈 )。 

9) 如 图 1-3-26 所 示 ， 将 双 孔 螺母 扳手 3212 安放 
在 右 侧 排 气 凸轮 轴 链 轮 上 。 沿 箭头 方向 按压 固定 支 
架 ， 使 凸轮 轴 正 时 链 保持 预 张 紧 ， 同 时 将 凸轮 轴 螺 栓 
用 插 接 套件 T10035 和 力矩 扳手 预 拧紧 。 此 外 在 进 气 
凸轮 轴 上 保持 预 张 紧 并 预 拧紧 排 气 凸 轮轴 上 的 螺栓 1， 
拧紧 力矩 为 40N . m。 




















1-3-26 ”将 双 孔 螺母 扳手 3212 安放 在 
右 侧 排 气 凸 轮轴 链 轮 上 


10) 将 气缸 盖 右 侧 上 的 凸轮 轴 螺 栓 1 和 2 最 终 拧 
紧 ， 拧 紧 力 矩 为 8ON . m+90°(1/4 圈 ) 。 





























11) 拆除 两 个 气 币 盖 上 的 凸轮 轴 固 定 装 置 T40070。 
12) 拆除 固定 螺钉 T40069。 
13) 沿 发 动机 转动 方向 将 曲轴 及 适 配 接头 

















T40058 转动 2 圈 箭 头 ， 直 至 曲轴 重新 到 达 上 止 点 。 
此 时 凸轮 轴 里 的 螺纹 孔 必 须 指 向 上 面 ( 见 图 1-3-15 ) 。 
如 无 意 间 转 过 了 上 止 点 ， 则 重新 将 曲轴 转 回 约 30。， 
并 重新 转 到 上 止 点 。 

14) 如 图 1-3-16 所 示 ， 将 凸轮 轴 固 定 装 置 
T40070 安装 到 两 个 气 氏 羡 上， 并 用 20N . m 的 力矩 
拧紧 螺栓 。 若 对 着 气缸 盖 螺 栓 的 孔 仍 是 空 的 ， 则 说 明 
凸轮 轴 固 定 装置 T40070 安装 正确 。 

15) 如 图 1-3-18 所 示 ， 将 固定 螺钉 T40069 直接 
拧 入 孔 内 。 固 定 螺钉 T40069 必须 卡 入 曲轴 的 固定 孔 
内 ， 和 否则 需 重 新 调整 。 

16) 拆除 两 个 气缸 盖 上 的 凸轮 轴 固 定 装置 。 

17) 如 图 1-3-17 所 示 ， 将 上 止 点 标记 的 放 油 螺 
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塞 (箭头 所 示 ) 带 着 新 密封 环 旋 人 气缸 体 中 。 二 ) 控制 机 构 驱动 链 
其 他 安装 以 拆 印 的 相反 顺序 进行 ， 如 安装 正 时 链 1. 控制 机 构 驱 动 链 的 结构 
左右 盖 板 和 气 饶 盖 淖 。 控制 机 构 驱 动 链 的 结构 如 图 1-3-27 所 示 。 
11 
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图 1-3-27 控制 机 构 驱 动 链 的 结构 
1 一 驱动 链 轮 轴承 螺栓 “2 一 螺栓 (30N . m+90°) 3、8、11 、19 、27 一 螺栓 (10N . m +90°) 
4 一 螺栓 (6N. m+60°) 5 一 驱动 链 轮 止 推 热 片 6、12、15 、18 、25 一 带 凸 肩 的 套 简 
7 一 左 侧 凸 轮轴 了 驱动 链 轮 9 一 控制 机 构 驱 动 链 ”10 一 滑 轨 ”13 一 螺栓 (8N . m +45°) 
14 一 驱动 链 轮 支撑 座 ” 16 一 止 推 热 片 “17 一 右 侧 凸 轮轴 驱动 链 轮 20 一 0 形 环 
21 一 链条 张 紧 器 ”22 一 螺栓 23 一 链条 张 紧 器 滑 轨 24 一 曲轴 链 轮 ”26 一 滑 轨 








2. 拆 御 控制 机 构 驱动 链 

(1) 拆 印 变速 器 。 

(2) 拆 外 离 合 器 压板 。 

(3) 拆 印 双 质 飞轮 。 

(4) 排放 发 动机 润滑 油 。 

(5) 拆 印 左右 正 时 链 的 盖 板 。 

(6) 拆 纯 正 时 链 下 部 盖 板 。 

(7) 从 凸轮 轴 上 拆 下 凸轮 轴 正 时 链 。 

(8) 拆 和 外 油 和 泵 和 平衡 轴 链 条 。 

(9) 如 图 1-3-28 所 示 ， 按 压 驱 动 链 张 紧 器 的 滑 
轨 并 从 链条 张 紧 器 上 拉 出 定位 销 T40071。 用 颜色 笔 
在 凸轮 轴 正 时 链 的 转动 方向 做 好 标记 ， 旋 出 螺栓 2 和 
3 并 取 下 链 轮 、 了 驱动 链 和 滑 轨 1。 图 1-3-28” 拆 下 链 轮 、 驱 动 链 和 滑 轨 

3. 安装 控制 机 构 驱 动 链 1 一 滑 轨 2、3 一 螺栓 
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安装 按 与 拆卸 相反 的 顺序 进行 ， 安 装 过 程 中 要 注 
意 将 曲轴 用 固定 螺钉 T40069 固定 在 上 止 点 位 置 。 

(1) 如 图 1-3-28 所 示 ， 先 安装 左 凸 轮轴 正 时 链 
轮 2， 安 装 滑 轨 1 及 已 放 和 人 的 驱动 链 。 

(2) 再 安装 右 凸 轮轴 正 时 链 轮 3， 按 压 驱 动 链 
张 紧 器 的 滑 轨 并 将 定位 销 T40071 从 链条 张 紧 器 中 
拔 出 。 






























































(3) 依次 安装 油泵 、 平 衡 轴 链条 、 凸 轮轴 正 时 
链 、 正 时 链 下 部 盖 板 、 正 时 链 左右 盖 板 、 双 质 飞轮 、 
离合 需 压 板 和 变速 器 ， 再 添加 发 动机 润滑 油 并 检查 机 
油 油 位 。 

(三 ) 油泵 和 平衡 轴 链 条 

1. 油泵 和 平衡 轴 链 条 的 结构 

油泵 和 平衡 轴 链 条 的 结构 如 图 1-3-29 所 示 。 




















图 1-3-29 ”油泵 和 平衡 轴 链 条 的 结构 
1 一 油泵 和 平衡 轴 链 条 2 一 油泵 链 轮 ( 安 装 位置 :;: 有 字 的 一 侧 指向 发 动机 ) 
栓 (30N . m+90°) 4 一 压 簧 ”5 一 曲轴 链 轮 ”6 一 螺栓 (1SN . m +90°) 





链 轮 ( 安装 位 置 : 有 字 的 


3 一 螺 
7 一 平衡 轴 








侧 指 向 变速 右 ) 
融 ( 带 滑 轨 ) 





2. 拆 秃 油泵 和 平衡 轴 链 条 
(1) 拆 纯 变速 器 。 
(2) 拆 纯 离合 器 压板 。 
(3) 拆 印 双 质 飞轮 。 
(4) 排放 发 动机 润滑 油 。 
(5) 拆 纯 正 时 链 下 部 盖 板 。 
(6) 如 图 1-3-30 所 示 ， 在 上 
头 T40049。 
(7) 如 图 1-3-17 所 示 ， 从 气 饶 体 上 旋 出 放 油 螺 
塞 ， 沿 发 动机 转动 方向 将 曲轴 转 到 点 火 时 刻 上 止 点 。 
(8) 如 图 1-3-18 所 示 ， 用 20N .nm 的 力矩 将 固定 
































Hf 轴 后 部 装配 适 配 接 












































8 一 螺栓 (6N . m+45°) 9 一 链条 张 紧 
10 一 密封 件 














螺钉 T40069 拧 入 孔 1 里 ， 必 要 时 稍微 来 回转 动 曲轴 ， 
以 便 完全 对 准 螺栓 。 

(9) 用 颜色 笔 在 油泵 及 平衡 轴 链 条 的 转动 方向 
上 做 好 标记 。 如 图 1-3-31 所 示 ， 沿 箭头 方向 按压 链 
条 张 紧 器 的 滑 轨 并 将 定位 销 T40071 从 链条 张 紧 器 上 
拔 出 。 旋 出 螺栓 1 ~3， 拆 下 链条 张 紧 器 、 平 衡 轴 链 
轮 以 及 链条 。 

3. 安装 油泵 和 平衡 轴 链 条 

(1) 将 曲轴 用 固定 螺钉 T40069 固定 在 上 止 点 
位 置 。 

(2) 安装 链条 张 紧 器 、 链 条 和 平衡 轴 链 轮 。 



























































图 1-3-30 在 曲轴 后 部 装配 适 配 接头 T40049 





图 1-3-31 


按压 链条 张 紧 器 的 滑 轨 并 将 定位 
销 T40071 从 链条 张 紧 器 上 拔 出 


(3) 如 图 1-3-32 所 示 ， 用 $8mm 的 钻头 1 将 
平衡 轴 固 定 在 上 止 点 位 置 。 平衡 轴 链 轮 的 长 孔 必 





图 1-3-32 ”安装 油泵 和 平衡 轴 链 条 
1 一 钻头 “2 一 螺栓 
和 矩 扳 手 V.A. G1331、 环 轮 V.A.G1331/1、 锁 止 杆 
T10115 和 T40011、 固 定 螺 钉 T40026、 工 具 头 
T40028 、 夹 具 T40030 和 拔 出 事 T40039 如 图 1-3-33 
所 示 。 
2. 拆 印 正 时 带 
(1) 如 图 1-3-34 所 示 ， 松 开 多 棉 带 时 ， 用 多 椒 
带 援 杆 3299 和 定位 件 329971 沿 箭头 方向 转动 张 紧 装 
置 。 从 伺服 泵 多 横 带 轮 上 拆 下 多 横 带 。 
(2) 如 图 1-3-35 所 示 ， 使 用 双 孔 螺母 扳手 3212 
来 顶 住 拧 下 伺服 泵 的 多 枢 带 轮 。 
(3) 如 图 1-3-36 所 示 ， 固 定时 ， 把 多 棉 带 张 紧 
装置 用 多 枢 带 手 杆 3299 和 定位 件 329971 沿 箭头 方向 
转动 ， 用 锁 止 杆 T10115 固定 ， 并 松 开 援 杆 。 旋 出 螺 
栓 1 和 2， 并 取 下 固定 的 多 棉 带 张 紧 装 置 。 
(4) 如 图 1-3-37 所 示 ， 旋 出 8 个 螺栓 1， 取 下 减 








































































































须 位 于 平衡 轴 螺 纹 孔 的 中 间 位 置 ， 必 要 时 将 链条 
错位 一 个 上 耸 。 拧 紧 链 轮 张 紧 器 的 螺栓 ， 松 松 地 旋 
入 链 轮 螺栓 2。 链 轮 必须 能 在 平衡 轴 上 转动 并 且 不 
得 翻转 。 
(4) 拨 出 定位 销 T40071 以 松 开 链条 张 紧 器 。 
(5) 如 图 1-3-32 所 示 ， 用 螺钉 旋 具 按压 链条 张 
紧 器 的 滑 轨 ( 沿 箭头 方向 ) ， 并 同时 拧紧 链 轮 螺栓 2。 
(6) 从 平衡 轴 上 拉 出 钻头 1。 
(7) 其 他 安装 以 拆 务 时 的 相反 顺序 进行 。 


三 、3.0L 发 动机 正 时 


1. 需要 用 到 的 专用 工具 、 检 测 仪器 以 及 辅助 工 
具有 : 直径 25mm 的 软 管 夹 3094、 双 孔 螺 母 扳手 
3212 和 3387 、 多 枫 带 援 杆 3299 和 定位 件 3299/1、 力 





































































































振 器 2 和 止 推 垫 片 3。 止 推 垫 片 3 仅 用 在 正 时 带 轮 
06C 105 063 A 上 。 正 时 带 轮 06C 105 063 B 上 未 安装 
止 推 热 片 。 

(5) 如 图 1-3-38 所 示 ， 旋 出 螺栓 1~12， 取 下 正 
时 带 盖 置 。 

(6) 如 图 1-3-39 所 示 ， 旋 出 右 侧 气 氏 盖 电 上 的 
螺栓 5 和 6， 脱 开 插 接 右 1 ~4， 拨 出 点 火线 圈 。 

(7) 如 图 1-3-40 所 示 ， 拔 下 曲轴 箱 排 气 软 管 ( 如 
图 中 箭头 所 示 ) ， 按 顺序 12 一 1 拧 出 右 侧 气缸 盖 齐 螺 
栓 ， 并 拆 下 气 佐 盖 尝 。 

(8) 用 同样 的 方法 拆 下 左 侧 气 和 缸 盖 。 

(9) 如 图 1-3-41 所 示 ， 转 动 发 动机 ， 直 至 气 包 3 
( 右 侧 气缸 列 ) 进 气 和 排 气 凸轮 轴 上 的 凸轮 (如 图 中 第 
头 所 示 ) 均 匀 指 向 上 方 。 
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3299/1 





VA.G1331 VA.G1331/1 





图 1-3-33 ”所 需 专用 工具 、 检 测 仪器 及 辅助 工具 
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T10115 T40011 


T40026 T40028 






T40030 T40039 


图 1-3-33 ”所 需 专 用 工具 、 检 测 仪 器 及 辅助 工具 ( 续 ) 
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1-3-34 ”从 伺服 泵 多 槐 带 轮 上 
拆 下 多 栅 带 
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1-3-35 ”使 用 双 孔 螺母 扳手 3212 来 项 住 
拧 下 伺服 泵 的 多 栋 带 轮 


(10) 如 图 1-3-42 所 示 ， 将 夹具 T40030 装 到 右 侧 
气 氏 羡 凸轮 轴 上 。 来 回 略 微 转 动 曲轴 ,使 得 夹具 
T40030 的 卡 槽 可 以 正确 卡 到 凸轮 轴 上 。 用 螺杆 (拧紧 
力矩 最 大 10N. m) 张 开 夹 具 T40030， 直 至 其 无 间 际 地 
装 入 。 以 同样 的 方式 将 夹具 T40030 安装 到 左 侧 气 饶 
盖 上 。 

(11) 如 图 13-43 所 示 ， 拧 下 气 氏 体 上 止 点 标记 
的 密封 寨 。 必 要 时 略微 来 回转 动 曲轴 ,把 固定 螺钉 
T40026 拧 入 拆 下 的 密封 蹇 开 孔 内 ， 并 拧紧 。 

(12) 如 图 1-3-44 所 示 ， 将 所 有 凸轮 轴 齿 轮 上 盖 
置 2 的 卡 环 1 播 出 。 (14) 如 图 1-3-46 所 示 ， 用 一 把 $8mm 内 六 角 扳 手 

(13) 如 图 1.3-45 所 示 ， 松 开 凸 轮轴 齿轮 的 螺 ” 沿 箭头 方向 转动 正 时 带 张 紧 辊 ， 直 到 张 紧 杠 杆 把 张 紧 件 
栓 1 ~4。 压 紧 ， 锁 止 杆 T40011 可 以 插入 活塞 和 外 过 的 孔 内 。 































































































1-3-37 取 下 减 振 器 2 和 止 推 垫 片 3 
1 一 螺栓 ”2 一 减 振 器 ”3 一 止 推 热 片 










































1 图 1.3-41 直至 气缸 3( 右 侧 气缸 列 ) 进 气 和 排 


En 气 凸 轮轴 上 的 凸轮 均匀 指向 上 方 
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13-40 ， 取 下 气缸 盖 埋 图 1-3-43 ”把 固定 螺钉 T40026 拧 入 拆 下 的 密封 塞 开 孔 内 
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图 1-3-47 ” 松 开 偏心 辊 的 螺栓 并 拆 下 正 时 带 


轴 已 用 固定 螺钉 T40026 锁定 ， 凸 轮轴 齿轮 已 松 开 。 同 
时 注意 ， 在 转动 凸轮 轴 时 不 允许 有 气 饶 停 在 上 止 点 ， 
否则 有 损坏 气门 /活塞 头 部 的 危险 。 
(2) 如 图 1-3-45 所 示 ， 用 螺栓 拧紧 凸轮 轴 齿 轮 
1 ~4， 直 至 其 刚好 还 能 转动 且 不 倾斜 为 止 ， 再 放 上 正 
时 带 。 为 进行 准确 的 配 气相 位 调整 ， 所 有 正 时 带 轮 上 
的 正 时 带 必须 精确 贴 紧 前 边缘 。 
(3) 如 图 1-3-48 所 示 ， 将 偏心 辊 1 用 双 孔 螺母 扳 
手 3387 顺 时 针 转 动 ， 直 至 双 孔 螺母 扳手 的 手柄 准确 位 
于 冷却 液 泵 轮 2 的 中 心 线 上 方 。 在 此 位 置 上 固定 双 孔 
螺母 扳手 ,用 45N . m 的 力矩 拧紧 螺栓 3。 
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图 1-3-46 沿 箭 头 方向 转动 正 时 带 张 紧 辊 
(15) 如 图 1-3-47 所 示 ， 松 开 偏心 辊 的 螺栓 (箭头 图 1-3-48 ”将 偏心 辊 用 双 孔 螺母 

















扳手 3387 顺 时 针 转 动 


所 示 )， 拆 下 正 时 带 。 
1 一 偏心 辊 “2 一 冷却 液 泵 轮 3 一 螺栓 


3. 安装 正 时 带 
(1) 安装 前 ,凸轮 轴 已 用 夹具 T40030 锁定 ， 曲 (4) 如 图 1-3-49 所 示 ， 把 力矩 扳手 V. A. G1331 
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E 直 装 到 张 紧 杠杆 的 内 六 角 扳 手 上 ， 以 45N. m 的 力 


村 
和 矩 沿 箭头 方向 预 紧 正 时 带 。 
































T40011 


图 1-3-49 把 力矩 扳手 V. A. G1331 垂直 
装 到 张 紧 杆 的 内 六 角 扳 手 上 

(5) 如 图 1-3-46 所 示 ， 用 8mm 内 六 角 扳 手 沿 第 
头 方向 按压 正 时 带 张 紧 轮 ， 直 至 锁 止 杆 T40011 可 自 
由 拉 出 。 
(6) 如 图 1-3-49 所 示 ， 把 力矩 扳手 V. A. G 1331 
垂直 装 到 张 紧 杠 杆 的 内 六 角 扳 手 上 ， 以 25N: m 的 力 
E 沿 箭头 方向 转动 ， 将 正 时 带 张 紧 。 

(7) 如 图 1350 所 示 ， 在 左 侧 气 和 缸 列 上 ， 将 工 
有 具 头 T40028 安装 在 排 气 凸 轮轴 的 凸轮 轴 调 节 器 上 。 
以 10N .nm 的 力矩 顺 时 针 转 劲 凸 轮轴 调节 器 的 转子 ， 






















































































直至 到 达 极 限 位 置 。 
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图 13-50 以 10N .m 的 力矩 顺 时 针 转 动 左 侧 气 
和 握 列 凸轮 轴 调 节 器 的 转子 
(8) 如 图 13-51 所 示 ， 以 10N . m 的 力矩 顺 
时 针 转 动 右 侧 气 条 列 上 凸轮 轴 调 节 絮 的 转子 ， 直 























至 到 达 极 限 位 置 时 ， 用 100N. m 的 力矩 拧紧 凸轮 

















轴 齿 轮 。 


以 10N .mm 的 力矩 顺 时 针 转 动 右 侧 气 
缸 列 上 吓 轮 轴 调 节 器 的 转子 


1-3-51 


(9) 把 凸轮 轴 青 轮 上 盖 罩 装 到 凸轮 轴 齿 轮 上 ， 
并 用 卡 环 固定 。 

(10) 取 下 夹具 T40030， 取 下 固定 螺钉 T40026， 
将 上 止 点 标记 密封 塞 和 新 的 0 形 环 拧 入 气 饶 体 。 其 
他 安装 按 与 拆 缉 相反 的 顺序 进行 。 


四 、3. 2L 发 动机 正 时 


(一 ) 从 凸轮 轴 上 拆 下 凸轮 轴 正 时 链 ， 拆 卸 和 安 
装 链条 张 紧 器 
1. 需要 用 到 的 专用 工具 、 检 测 仪器 以 及 辅助 工具 
夹具 T10172 及 销 子 T10172/2 、 适 配 接头 T40058、 
固定 螺栓 T40069 、 凸 轮轴 固定 装置 T40070(2 个 ) 、 定 
位 销 T40071(2 个 ) 和 工具 头 T10035 如 图 1-3-52 所 示 。 
2. 拆 御 链条 张 紧 央 
注意 : 在 下 H 的 描述 用 
动机 上 。 若 要 拆卸 整 个 凸轮 轴 正 时 链 ， 
秃 正 时 链 下 部 羡 板 。 
(1) 拆 下 气 饶 羔 捍 ， 拆 缉 左 右 正 时 链 的 羡 板 。 如 
图 1-3-13 所 示 ， 插 入 适 配 接 头 T40058 的 导向 销 , 使 大 
端 (箭头 1) 指 向 发 动机 ， 小 端 (箭头 2) 指 向 适 配 接头 。 
(2) 如 图 1-3-14 所 示 ， 用 适 配 接头 T40058 沿 发 
动机 旋转 方向 箭头 转动 曲轴 到 上 止 点 。 
(3) 凸轮 轴 里 的 螺纹 孔 ( 图 1-3-53 中 箭头 所 示 ) 
必须 指向 上 面 。 
(4) 如 图 1-3-54 所 示 ， 将 凸轮 轴 固 定 装 置 
T40070 安装 到 两 个 气 氏 羡 上， 并 用 20N . m 的 力矩 
拧紧 螺栓 (箭头 ) 。 者 对 着 气 氏 盖 螺 栓 的 孔 仍 是 空 的 
则 说 明 凸 轮轴 固定 装置 T40070 安装 正确 。 













































































凸轮 轴 正 时 链 保留 在 发 
则 必须 还 要 拆 
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图 1-3-52 需要 用 到 的 专用 工具 、 检 测 仪器 以 及 辅助 工具 





1-3-54 ”将 凸轮 轴 固 定 装 置 T40070 
安装 到 两 个 气缸 盖 上 
(5) 如 图 13-17 所 示 ， 从 气 饶 体 上 旋 出 放 油 螺 
塞 (如 箭头 所 示 ) 。 
(6) 如 图 1-3-18 所 示 ， 以 10N: m 的 力矩 将 固定 
螺栓 T40069 拧 入 孔 1 内 ， 必 要 时 稍微 来 回转 动 曲轴 ， 


























以 便 完全 对 准 螺栓 。 

(7) 如 图 1-3-55 所 示 ， 用 颜色 笔 在 左 侧 凸轮 轴 
正 时 链 的 转动 方向 上 做 好 标记 。 用 工具 头 T10035 旋 
出 凸轮 轴 调 节 器 的 螺栓 1 和 2， 拆 下 两 个 凸轮 轴 调 
节 器 。 

(8) 如 图 1-3-20 所 示 ， 旋 出 螺栓 1 和 2 并 取 下 
链条 张 紧 器 。 

(9) 如 图 1-3-56 所 示 ， 用 颜色 笔 在 右 侧 凸轮 轴 
正 时 链 的 转动 方向 上 做 好 标记 。 用 工具 头 T10035 旋 
出 凸轮 轴 调 节 器 的 螺栓 1 和 2， 拆 下 两 个 凸轮 轴 调 
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图 1-3-55” 旋 出 左 侧 凸 轮轴 调节 器 的 螺栓 
1、2 一 螺栓 





图 1-3-56” 旋 出 右 侧 凸 轮轴 调节 器 的 螺栓 
1、2 一 螺栓 
(10) 如 图 1-3-57 所 示 ， 旋 出 螺栓 1 和 2 并 取 下 


链条 张 紧 器 。 

3. 安装 链条 张 紧 器 

(1) 安装 前 ， 确 认 控 制 机 构 驱动 链 已 安装 ， 曲 
轴 已 用 固定 螺栓 T40069 固定 在 上 止 点 位 置 。 凸 轮轴 
固定 装置 T40070 已 安装 在 两 个 气 饶 盖 上 ,并 用 
20N . m 的 力矩 拧紧 。 

(2) 如 图 1-3-21 箭头 所 示 ， 首 先 彻底 松 开 左右 
凸轮 轴 正 时 链 链条 张 紧 器 的 滑 轨 。 张 紧 件 的 活塞 1 必 
须 已 完全 移出 ， 其 锁 止 装置 已 松 开 ， 为 此 链条 张 紧 器 
必须 已 拆 下 。 若 张 紧 件 已 经 从 链条 张 紧 器 中 取出 ， 那 
么 请 注意 安装 位 置 : 壳 体 底部 的 孔 指 向 链条 张 紧 器 ， 
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图 1-3-57 旋 出 螺栓 并 取 下 链条 张 紧 器 
1、2 一 螺栓 
活塞 指向 张 紧 器 轨道 。 

(3) 如 图 1-3-22 所 示 ， 将 左右 侧 凸 轮轴 正 时 链 
链条 张 紧 器 的 滑 轨 沿 箭头 方向 向 内 按压 至 极限 位 置 ， 
用 定位 销 T40071 卡 住 链 条 张 紧 器 。 必 要 时 清洁 两 个 
链条 张 紧 器 内 的 滤 油 网 3 ， 如 图 1-3-23 所 示 。 将 一 个 
新 的 密封 件 2 从 后 部 安装 到 链条 张 紧 器 1 上 。 

(4) 如 图 1-3-58 所 示 ， 将 链条 张 紧 器 安装 在 气 
年 盖 左 侧 再 装 上 凸轮 轴 正 时 链 并 拧紧 螺栓 1 和 2。 



































图 1-3-58 ”将 链条 张 紧 器 安装 在 气缸 盖 左 侧 再 
装 上 凸轮 轴 正 时 链 并 拧紧 螺栓 
1 、2 一 螺栓 


(5) 如 图 13-55 所 示 ， 更 换 凸 轮轴 螺栓 。 将 凸 
轮轴 正 时 链 安 装 在 驱动 链 轮 和 凸轮 轴 调 节 器 上 并 松 松 
地 拧 入 螺栓 1 和 2。 两 个 凸轮 轴 调 节 器 必须 在 凸轮 轴 





上 还 能 旋转 并 且 不 得 翻转 。 拔 下 定位 销 T40071。 
(6) 用 同样 的 方法 安装 右 侧 凸 轮轴 正 时 链 。 
(7) 如 图 1-3-59 所 示 ， 将 夹具 T10172 及 销 子 

T10172/2 安装 在 左 侧 进 气 凸 轮轴 调节 右上 。 沿 箭头 

方向 按压 夹具 ， 使 凸轮 轴 正 时 链 保持 预 张 紧 。 同 时 将 

凸轮 轴 螺 栓 用 工具 头 T10035 和 力矩 扳手 预 拧 紧 ， 拧 

紧 力 矩 为 40N . m， 此 外 在 进 气 凸 轮轴 上 保持 预 张 紧 

并 预 拧紧 排 气 凸 轮轴 上 的 螺栓 1。 















































图 1-3-59 安装 左 侧 凸 轮轴 
1 一 螺栓 

(8) 将 气缸 盖 左 侧 上 的 凸轮 轴 螺 栓 1 最 终 拧 紧 ， 
拧紧 力矩 为 80N. m， 继 续 旋转 90°(1/4 圈 ) 。 

(9) 用 同样 的 方法 安装 右 侧 凸 轮轴 。 

(10) 拆除 两 个 气缸 盖 上 的 凸轮 轴 固 定 装置 
T40070 ， 取 下 固定 螺栓 T40069 。 

(11) 沿 发 动机 转动 方向 将 曲轴 用 适 配 接头 
T40058 转动 2 图， 直至 曲轴 重新 到 达 上 止 点 。 如 无 
意 间 转 过 了 上 止 点 ， 则 重新 将 曲轴 转 回 约 30° 并 重新 
转 到 上 止 点 。 凸 轮轴 里 的 螺纹 孔 ( 图 1-3-53 中 箭头 所 
示 ) 必须 指向 上 面 。 

(12) 如 图 1-3-54 所 示 , 将 凸轮 轴 固 定 装 置 
T40070 安装 到 两 个 气 负 盖 上 并 用 20N . m 的 力矩 拧 
紧 螺栓 (箭头 所 示 )。 若 对 着 气 负 羡 螺栓 的 孔 仍 是 空 
的 ， 则 说 明 凸 轮轴 固定 装置 T40070 安装 正确 。 

(13) 如 图 1-3-18 所 示 ， 将 固定 螺栓 T40069 直 
接 拧 和 人 孔 内 。 固 定 螺 栓 T40069 必须 卡 和 人 曲轴 1 的 固 
定 也 内， 否则 重新 调整 。 

(14) 拆除 两 个 气 负 羡 上 的 凸轮 轴 固 定 装置 ， 拆 
除 固 定 螺钉 。 将 有 上 止 点 标记 的 放 油 螺 塞 带 着 新 密封 
环 旋 和 人 气缸 体 中 ， 如 图 1-3-17 所 示 。 继 续 按 与 拆 仓 
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相反 的 顺序 安装 。 
(二 ) 拆卸 和 安装 控制 机 构 驱动 链 
1. 需要 用 到 的 专用 工具 、 检 测 仪器 以 及 辅助 


VA.G1782 
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图 1-3-60 


2. 拆 邱 控制 机 构 驱 动 链 

(1) 拆 下 变速 器 。 带 有 手动 变速 器 的 汽车 ， 拆 
下 离合 器 压板 和 双 质 飞轮 ; 带 有 multitronic 电 控 无 级 
变速 器 的 汽车 ， 拆 下 减 振 器 和 飞轮 ; 带 有 自动 变速 器 
09L 的 汽车 ， 拆 印 定位 盘 。 

(2) 拆 印 左 右 正 时 链 的 盖 板 ， 拆 伸 正 时 链 下 部 
盖 板 ， 从 凸轮 轴 上 拆 下 凸轮 轴 正 时 链 。 

(3) 如 图 1-3-28 所 示 ， 拆 下 油泵 和 平衡 轴 驱 动 
链 ， 沿 箭头 方向 按压 驱动 链 张 紧 器 的 滑 轨 并 用 定位 销 
T40071 卡 住 链条 张 紧 器 。 用 颜色 笔 在 正 时 链 的 转动 
方向 上 做 好 标记 。 旋 出 螺栓 2 和 3 并 取 下 链 轮 及 传动 
链 和 滑 轨 1。 

3. 安装 控制 机 构 驱 动 链 

安装 按 与 拆卸 相反 的 顺序 进行 。 

(三 ) 拆卸 和 安装 油泵 和 平衡 轴 驱 动 链 

1. 需要 用 到 的 专用 工具 、 检 测 仪器 以 及 辅助 工具 

旧 油 收集 和 抽 吸 装置 V. A. G1782、 适 配 接 头 
T40049、 固 定 螺 栓 T40069、 定 位 销 T40071 和 直径 
8mm 钻 头 如 图 1-3-61 所 示 。 

2. 拆 务 油泵 和 平衡 轴 驱 动 链 

(1) 拆 下 变速 器 。 带 有 手动 变速 器 的 汽车 ， 拆 
































































































































工具 
旧 油 收集 和 抽 吸 装置 V. A. G1782、 固 定 螺 栓 
T40069 和 定位 销 T40071 如 图 1-3-60 所 示 。 























T40069 





需要 用 到 的 专用 工具 、 检 测 仪器 以 及 辅助 工具 

















下 离合 器 压板 和 双 质 飞轮 ; 带 有 multitronic 电 控 无 级 
变速 器 的 汽车 ， 拆 下 减 振 器 和 飞轮 ， 带 有 自动 变速 器 
09L 的 汽车 ， 拆 御 定 位 盘 。 

(2) 拆 纯 正 时 链 下 部 羡 板 。 

(3) 如 图 1-3-30 所 示 ， 在 曲轴 后 部 
的 两 个 旧 螺 栓 安 装 适 配 接 头 T40049。 

(4) 如 图 1-3-17 所 示 ， 从 气 饶 体 上 旋 出 放 油 螺 
塞 ， 沿 发 动机 转动 方向 将 曲轴 转 到 点 火 时 刻 上 止 点 。 

(5) 如 图 1-3-18 所 示 ， 以 20N . m 的 力矩 将 固定 
螺栓 T40069 拧 入 孔 中 ， 必 要 时 稍微 来 回转 动 曲 轴 ， 
以 便 完 全 对 准 螺 栓 。 用 颜色 笔 在 油泵 及 平衡 轴 驱 动 链 
的 转动 方向 上 做 好 标记 。 

(6) 如 图 1-3-31 所 示 ， 沿 箭头 方向 按压 链条 张 紧 
器 的 滑 轨 并 用 定位 销 T40071 卡 住 链条 张 紧 器 。 旋 出 螺 
栓 1~3， 拆 下 链条 张 紧 器 、 平 衡 轴 链 轮 以 及 链条 。 

3. 安装 油泵 和 平衡 轴 驱 动 链 

(1) 将 曲轴 用 固定 螺栓 T40069 固定 在 上 止 点 
位 置 。 

(2) 如 图 1-3-32 所 示 ， 安 装 链条 张 紧 器 及 链条 和 
平衡 轴 链 轮 。 为 了 防止 制 伤 ， 用 绝缘 带 缠绕 直径 8mm 
钻头 的 尖 部 和 刃 部 ， 用 直径 8mm 的 钻头 (图 中 位 置 1) 


























j 双 质 飞 轮 














































































































138 奥迪 A6L 轿车 快 修 精 修 手 册 





VA.G 1782 T40049 





T40071 


PAA 
4 


图 1-3-61 需要 用 到 的 专用 工具 、 检 测 仪器 以 及 辅助 工具 












































将 平衡 轴 固 定 在 上 止 点 位 置 。 平 衡 轴 链 轮 中 的 长 孔 必 (2) 拆 印 

须 相对 于 平衡 轴 螺 纹 孔 处 于 中 间 位 置 ， 必 要 时 将 链条 1) 将 发 动机 旋转 到 曲轴 上 止 点 ， 凸 轮轴 里 的 螺 
移动 一 个 上 耸 。 拧 紧 链 轮 张 紧 器 的 螺栓 ， 松 松 地 旋 入 链 ”” 纹 孔 ( 图 1-3-53 中 箭头 所 示 ) 必须 指向 上 面 。 

轮 螺栓 2。 链 轮 必须 能 在 平衡 轴 上 转动 并 且 不 得 翻 2) 如 图 1-3-54 所 示 ， 将 凸轮 轴 固 定 装 置 T40070 






































转 。 拔 出 定位 销 T40071 以 松 开 链条 张 紧 需 。 用 螺钉 ”安装 到 两 个 气 包 关上 并 用 25N. m 的 力矩 拧紧 螺栓 。 
旋 具 按压 链条 张 紧 器 的 滑 轨 (箭头 ) 并 同时 拧紧 链 轮 ” 若 对 着 气缸 盖 螺 栓 的 孔 仍 是 空 的 ， 则 说 明 凸 轮轴 固定 











































































































































































































螺栓 2， 从 平衡 轴 上 拉 出 钻头 1。 装置 T40070 安装 正确 。 
(3) 继续 按 与 拆卸 相反 的 顺序 安装 其 他 部 件 。 3) 如 图 1-3-66 所 示 ， 从 油 底 壳 部 件 上 旋 出 放 油 
开 螺 塞 。 
本 4) 如 图 1-3-67 所 示 ， 用 20N nm 的 力矩 将 固定 
(一 ) 凸轮 轴 调 节 器 拆 装 螺栓 3242 拧 入 孔 里 ， 必 要 时 稍微 来 回转 动 曲轴 ， 以 
1. 凸轮 轴 正 时 结构 便 完全 对 准 螺栓 。 
(1) 左 侧 凸 轮轴 正 时 结构 如 图 1-3-62 所 示 。 5) 如 图 1-3-68 所 示 ， 用 一 把 螺钉 旋 具 向 内 按压 
(2) 右 侧 凸轮 轴 正 时 结构 如 图 1-3-63 所 示 。 左 侧 凸 轮轴 正 时 链 链条 张 紧 器 的 滑 轨 到 极限 位 置 ， 用 
右 侧 凸 轮轴 正 时 链 驱动 链 轮 支撑 座 的 安装 位 置 如 ”定位 销 T40071 卡 住 链条 张 紧 器 。 注 意 : 链条 张 紧 器 
图 1-3-64 所 示 。 用 油 减 振 ， 因 此 必须 缓慢 地 均匀 用 力 压 紧 。 
右 侧 凸轮 轴 正 时 链 驱 动 链 轮 轴承 销 3 内 的 固定 销 6) 如 图 1-3-69 所 示 ， 用 同样 的 方法 操作 右 侧 凸 
必须 卡 人 止 推 热 片 1 的 孔 内 和 气 饶 体 的 孔 内 。 轮轴 正 时 链 链 条 张 紧 器 。 
2. 从 凸轮 轴 上 拆 下 凸轮 轴 调 节 器 7) 如 图 1-3-70 所 示 ， 用 颜色 笔 标记 凸轮 轴 调 节 
(1) 需要 用 到 的 专用 工具 、 检 测 仪器 以 及 辅助 ”器 的 安装 位 置 ， 以 便 重 新 安装 。 旋 出 左 侧 气缸 盖 上 的 








工具 有 固定 螺栓 3242 、 力 矩 扳手 V. A. G1332、 工具 螺栓 1 和 2， 取 下 两 个 凸轮 轴 调 节 器 。 
头 V. A. G1332/9 、 适 配 接头 T40058、2 个 凸轮 轴 固 定 8) 如 图 1-3-71 所 示 ， 用 颜色 笔 标 记 凸 轮轴 调节 
装置 T40070、2 个 定位 销 T40071 和 扳手 T40079， 如 ”器 的 安装 位 置 ， 以 便 重 新 安装 。 旋 出 右 侧 气 饶 盖 上 的 
图 1-3-65 所 示 。 螺栓 1 和 2， 取 下 两 个 凸轮 轴 调 节 器 。 
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1 一 排 气 凸轮 轴 调 节 器 2、3 一 螺栓 (80N . m +90。) 
栓 (5N. m+90°) 7 一 滑 块 ”8 一 左 侧 凸轮 轴 正 时 链 链条 张 紧 器 ”9 一 油 滤 网 
撑 座 ”12 一 螺栓 (9N . m) 13 一 左 侧 凸轮 轴 正 时 链 驱动 链 轮 





1 一 驱动 链 轮 支 撑 座 ”2 一 螺栓 (42N . m) 
节 器 7 一 右 侧 凸 轮轴 正 时 链 ”8 一 右 侧 凸 轮轴 正 时 链 链 条 张 紧 器 ”9 一 滑 块 “10 一 


(SN . m+90°) 








图 1-3-62 ” 左 侧 凸轮 轴 正 时 结构 











图 1-3-63” 右 侧 凸 轮轴 正 时 结构 
3 一 排 气 凸 轮轴 调节 器 4、5 一 螺栓 (80N . m +90°) 


13 一 驱动 链 轮 止 推 垫 片 


14 一 驱动 链 轮 止 推 垫 片 





14 一 右 侧 凸轮 轴 正 时 


} 链 驱动 链 轮 


6 


4 一 进 气 凸 轮轴 调节 需 ”5 一 左 侧 凸 轮轴 正 时 链 ”6 一 螺 
10 一 密封 件 11 一 驱动 链 轮 支 
15 一 螺栓 (22N . m) 














进 气 凸 轮轴 调 


11 一 密封 件 12 一 螺栓 
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图 1-3-64 ” 右 侧 凸轮 轴 正 时 链 驱 动 链 轮 支 撑 座 的 安装 位 置 
1 一 止 推 热 片 2 一 右 侧 凸轮 轴 正 时 链 驱 动 链 轮 3 一 轴承 销 4 一 螺栓 
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图 1-3-65 需要 用 到 的 专用 工具 、 检 测 仪 器 以 及 辅助 工具 








~ 


图 1-3-68 向 内 按压 左 侧 凸轮 轴 正 时 链 链 条 张 紧 器 的 滑 轨 
到 极限 位 置 并 用 定位 销 T40071 卡 住 链条 张 紧 器 


4 pa 
T40071  N 





1、2 一 螺栓 





图 1-3-71 ” 旋 出 右 侧 气缸 盖 上 的 螺栓 并 取 下 两 个 凸轮 轴 调 节 
1、2 一 螺栓 
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(3) 安装 

1) 安装 前 ， 控 制 机 构 驱 动 链 已 安装 。 曲 轴 已 用 
国定 螺栓 3242 固定 在 上 止 点 位 置 ， 如 图 1-3-72 所 示 。 
凸轮 轴 固 定 装置 T40070 已 安装 在 两 只 气缸 盖 上 并 已 
用 25N .nm 的 力矩 拧紧 。 


























Na 





图 1-3-72 ”曲轴 已 用 固定 螺栓 3242 固定 在 上 止 点 位 置 


2) 如 图 1-3-70 所 示 ， 根据 拆 印 时 做 好 的 标记 重 
新 装 上 左 侧 气 氏 善 上 的 凸轮 轴 调 节 嚣 。 将 凸轮 轴 正 时 
链 安 装 在 驱动 链 轮 和 凸轮 轴 调 节 器 上 ， 并 松 松 地 拧 入 
虹 栓 1 和 2。 两 个 凸轮 轴 调 节 器 必须 能 在 凸轮 轴 上 旋 
转 并 且 不 得 翻转 ， 拔 下 定位 销 T40071。 

3) 如 图 1-3-71 所 示 ， 根 据 拆 印 时 做 好 的 标记 重 
新 装 上 右 侧 气 氏 善 上 的 凸轮 轴 调 节 器 。 将 凸轮 轴 正 时 
链 安 装 在 驱动 链 轮 和 凸轮 轴 调 节 器 上 ， 并 松 松 地 拧 入 
虹 栓 1 和 2。 两 个 凸轮 轴 调 节 器 必须 能 在 凸轮 轴 上 旋 
转 并 且 不 得 翻转 ， 拔 下 定位 销 T40071。 

4) 如 图 1-3-73 所 示 ， 把 扳手 T40079 装 到 左 侧 
气 负 关上 的 进 气 凸轮 轴 调 节 器 上 ,将 力矩 扳手 
V. A. G1332 加 工具 头 V. A. G1332/9 装 到 扳手 T40079 
上 , 用 40N .mm 的 力矩 沿 箭头 方向 预 紧 凸轮 轴 调 节 
器 。 在 凸轮 轴 调 节 器 仍旧 保持 预 紧 期 间 ， 按 如 下 方式 
拧紧 螺栓 : 用 60N ' m 的 力矩 预 紧 进 气 凸 轮轴 上 的 螺 
栓 1 和 排 气 凸 轮轴 上 的 螺栓 2。 

5) 将 扳手 T40079 装 到 右 侧 气 氏 羡 上 的 排 气 凸轮 
轴 调 节 器 上 ， 将 力矩 扳手 V.A. G1332 加 工具 头 
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图 1-3-73 ” 预 紧 进 气 凸 轮轴 上 的 螺栓 
和 排 气 凸 轮轴 上 的 螺栓 

6) 如 图 1-3-55 所 示 ， 取 下 扳手 T40079， 拆 除 两 
个 气缸 盖 上 的 凸轮 轴 固 定 装 置 T40070， 按 如 下 方式 
拧紧 左 侧 气 负 羡 上 的 凸轮 轴 调 节 器 螺栓 ， 用 最 终 拧紧 
力矩 拧紧 进 气 凸轮 轴 上 的 螺栓 1 和 排 气 凸轮 轴 上 的 螺 
栓 2。 

7) 如 图 1-3-56 所 示 ， 按 如 下 方式 拧紧 右 侧 气缸 
盖 上 的 凸轮 轴 调 节 器 螺栓 : 用 最 终 拧紧 力矩 拧紧 进 气 
凸轮 轴 上 的 螺栓 1 和 排 气 凸 轮轴 上 的 螺栓 2。 

8) 取 下 固定 螺栓 3242 。 

9) 沿 发 动机 转动 方向 将 曲轴 及 适 配 接头 T40058 
转动 2 圈 ， 直 至 曲轴 重新 到 达 上 止 点 。 若 无 意 间 转 过 
了 上 止 点 ， 则 必须 将 曲轴 再 次 转 回 约 30° 并 重新 转 到 
上 止 点 。 凸 轮轴 里 的 螺纹 孔 ( 图 1-3-53 箭头 所 示 ) 必 
须 指 向 上 面 。 

10) 如 图 1-3-54 所 示 ， 将 凸轮 轴 固 定 装 置 
T40070 安装 到 两 个 气缸 盖 上 ， 并 用 25N . m 的 力矩 
拧紧 螺栓 ( 如 箭头 所 示 )。 若 对 着 气 条 盖 螺栓 的 孔 仍 
是 空 的 ， 则 说 明 凸 轮轴 固定 装置 T40070 安装 正确 。 

11) 如 图 1-3-67 所 示 ， 以 20N . m 的 力矩 把 固定 
螺栓 3242 拧 入 孔 内 。 固 定 螺栓 3242 必须 能 卡 人 曲轴 
的 固定 也 里， 否则 的 话 需 重新 调整 。 拆 除 两 个 气 氏 六 
上 的 凸轮 轴 固 定 装置 ， 取 下 固定 螺栓 3242。 拧 紧 有 


































































































V. A. G133279 装 到 扳手 T40079 上 ,， 用 40N .nm 的 力 
和 矩 沿 箭头 方向 预 紧 凸 轮轴 调节 器 。 在 凸轮 轴 调 节 器 仍 
旧 保 持 预 紧 期 间 ， 按 如 下 方式 拧紧 螺栓 : 用 60N . m 
的 力矩 预 紧 进 气 凸 轮轴 上 的 螺栓 1 和 排 气 凸 轮轴 上 的 
螺栓 2。 









































上 止 点 标记 的 螺旋 塞 。 其 他 部 件 的 安装 以 相反 顺序 
进行 。 

(二 ) 拆卸 和 安装 凸轮 轴 正 时 链 

1. 拆 外 

(1) 拆 下 自动 变速 器 ， 拆 印 定 位 盘 ， 拆 下 正 时 
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链 的 左右 盖 板 ， 拆 御 进 气管 ， 拆 卸 机 油 滤 清 器 壳 。 
(2) 拆 纯 正 时 链 下 部 羡 板 。 
(3) 从 凸轮 轴 上 拆 下 凸轮 轴 正 时 链 。 
(4) 如 图 1-3-58 所 示 ， 为 便于 以 后 安装 ， 用 颜 

色 笔 标记 左 侧 凸 轮轴 正 时 链 的 转动 方向 。 旋 出 螺栓 1 

和 2 并 取 下 左 侧 链条 张 紧 器 和 左 侧 凸 轮轴 正 时 链 。 
(5) 如 图 1-3-74 所 示 ， 为 便于 以 后 安装 ， 用 颜 

色 笔 标记 右 侧 凸 轮轴 正 时 链 的 转动 方向 。 旋 出 螺栓 1 

和 2 并 取 下 右 侧 链条 张 紧 器 和 右 侧 凸轮 轴 正 时 链 。 

















图 1-3-74 ” 旋 出 螺栓 并 取 下 右 侧 链条 张 
紧 器 和 右 侧 凸轮 轴 正 时 链 
1、2 一 螺栓 


2. 安装 

(1) 如 图 1-3275 所 示 ， 将 左右 侧 凸 轮轴 正 时 链 
链条 张 紧 器 的 滑 轨 向 内 按压 (如 箭头 所 示 ) 直至 极限 
位 置 ， 用 定位 销 T40071 卡 住 链条 张 紧 器 。 











T40071 





图 1-3-75 ”将 左右 侧 凸 轮轴 正 时 链 链条 张 紧 
器 的 滑 轨 向 内 按压 直至 极限 位 置 并 用 定位 销 
T40071 卡 住 链条 张 紧 器 


(2) 如 图 1-3-76 所 示 ， 必 要 时 清洁 两 个 链条 张 
紧 需 内 的 油 滤 网 2， 将 一 个 密封 件 3 从 后 部 安装 到 链 
条 张 紧 器 1 上 。 








图 1-3-76 ”清洁 两 个 链条 张 紧 器 内 的 油 滤 网 
1 一 链条 张 紧 器 ”2 一 油 滤 网 3 一 密封 件 





(3) 如 图 13-58 所 示 ， 把 链条 张 紧 器 装 在 左 侧 
气 负 六 上 ,根据 拆 秃 时 标 出 的 标记 放 上 凸轮 轴 正 时 
链 ， 拧紧 螺栓 1 和 2。 

(4) 如 图 1-3-74 所 示 ， 把 链条 张 紧 器 装 在 右 侧 
气 仙 盖 上 ， 根 据 拆 人 外 时 标 出 的 标记 放 上 凸轮 轴 正 时 
链 ， 拧 紧 螺栓 1 和 2。 

(5) 其 他 安装 以 相反 顺序 进行 。 

(三 ) 控制 机 构 驱 动 链 拆 装 

控制 机 构 驱 动 链 结构 如 图 1-3-77 所 示 。 

1. 拆 御 

(1) 拆 下 自动 变速 器 ， 拆 纯 定位 盘 ， 拆 下 气 纪 
羡 甸 ， 拆 下 正 时 链 的 左右 盖 板 ， 拆 纯 进 气 管 ， 拆 秃 机 
油 滤 清 器 过。 

(2) 拆 印 正 时 链 下 部 羡 板 。 

(3) 拆 印 凸轮 轴 正 时 链 。 

(4) 拆 印 取 力 器 驱动 链 。 

如 图 1-3-78 所 示 ， 沿 箭头 方向 按压 驱动 链 张 紧 
器 的 滑 轨 ， 并 用 定位 销 T40071 卡 住 链 条 张 紧 器 。 为 
重新 安装 ， 用 颜色 笔 标 记 驱 动 链 的 转动 方向 。 拧 出 螺 
栓 1 并 取 下 滑 轨 ， 旋 出 螺栓 2 并 取 下 链条 张 紧 器 ， 取 
下 控制 机 构 的 驱动 链 。 

2. 安装 

安装 按 与 拆 秃 相反 的 顺序 进行 。 

(1) 如 图 1-3-78 所 示 ， 安 装 滑 轨 并 拧紧 螺栓 1。 
安装 链条 张 紧 器 并 拧紧 螺栓 2。 沿 箭头 方向 按压 驱动 
链 链条 张 紧 器 的 滑 轨 ， 把 定位 销 T40071 从 链条 张 紧 
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顺 中 拔 出 。 





图 1-3-77 控制 机 构 驱 动 链 结构 
1、8 一 滑 轨 2、6、9 、20 一 螺栓 (10N . m+90°) 3 一 螺栓 (22N . m) 4 一 驱动 链 轮 止 推 热 片 
5 一 左 侧 正 时 链 驱动 链 轮 “7 一 控制 机 构 驱 动 链 “10 一 螺栓 (9N . m) 11 一 驱动 链 轮 支撑 座 
12 一 止 推 热 片 ”13 一 右 侧 正 时 链 驱 动 链 轮 “14 一 驱动 链 轮轴 承 螺栓 “15 一 螺栓 “16 一 0 形 环 
17 一 链条 张 紧 器 “18 一 螺栓 (5N . m+90°) 19 一 曲轴 链 轮 








(2) 安装 取 力 器 驱动 链 。 
(3) 安装 凸轮 轴 正 时 链 。 





进行 。 
(四 ) 取 力 器 驱动 链 拆 装 


1. 拆 外 


(4) 其 他 部 件 的 安装 按 与 拆 印 相反 的 顺序 


取 力 右 驱 动 链 结构 如 图 1-3-79 所 示 。 


(1) 拆 下 自动 变速 器 ， 拆 印 定 位 盘 ， 拆 下 正 时 





链 的 左右 盖 板 ， 拆 全 进 气管 ， 拆 印 机 ; 











(2) 拆 秃 正 时 链 下 部 盖 板 。 











条 张 紧 器 ， 取 下 取 力 器 驱动 链 。 
图 1-3-78 ”拆卸 控制 机 构 驱 动 链 结构 2. 安装 
1、2 一 螺栓 安装 按 与 拆卸 相反 的 顺序 进行 。 





滤 清 器 壳 。 


(3) 如 图 1-3-80 所 示 ， 为 便于 以 后 安装 ， 用 颜 
色 笔 标记 取 力 器 驱动 链 的 转动 方向 。 沿 箭头 方向 按压 
张 紧 轨 道 ， 并 用 定位 销 T40071 卡 住 链条 张 紧 器 。 旋 
出 螺栓 1 并 取 下 导向 链 轮 ( 注 意 ; 取 下 的 时 候 需 驱动 
正 时 此 轮轴 内 的 弹簧 ) 。 拧 出 螺栓 2、3、4 并 取 下 链 
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13 12 11 


图 1-3-79 ” 取 力 器 驱动 链 结 构 
、9 一 螺栓 (9N . m) ”2 一 链条 张 紧 器 ”3 一 密封 件 4 一 压 筑 5 一 螺栓 (42N . m) ”6 一 导向 链 
轮轴 承销 7 一 用 于 取 力 器 链条 的 导向 链 轮 8 一 导向 链 轮 支撑 座 ”10 一 取 力 器 驱动 链 

11 一 曲轴 链 轮 、12 一 取 力 器 驱 动 链 轮 “13 一 卡 环 





























图 1-3-80 ”拆卸 取 力 器 驱动 链 
1 ~4 一 螺栓 
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用 干 
以 减 


机 侧 


机 或 
将 压 


如 图 





头 所 


及 适 配 导 线 用 测量 辅助 套件 V. A. G 1594C 中 的 辅助 


导线 


第 四 节 


(1) 因为 燃油 系统 有 压力 ， 所 以 打开 系统 前 ， 


净 的 抹布 围 住 连 
小 压力 o 








(2) FSI 发 动机 车 辆 : 因为 高 压 燃 、 








接 位 置 ， 然 后 小 心地 松 开 连接 处 














泵 后 面 发 动 

















的 燃油 系统 处 于 非常 高 的 压力 之 下 ， 








所 以 在 发 动 














者 喷射 装置 上 作业 时 ， 在 打开 高 压 部 件 之 前 必须 





力 降 低 到 剩余 压力 。 
一 、 检 测 燃油 泵 
1. 检查 


(1) 取出 行李 箱 地 板 饰 板 。 拆 下 密封 法 兰 盖 板 ， 


1-4-1 所 示 。 


图 1-4-1 拆 下 密封 法 兰 盖 板 





(2) 脱 开 密 封 法 兰 上 的 搬 接 器 ， 如 图 1-4-2 中 箭 


不 。 


(3) 如 图 1-4-3 所 示 ， 将 遥控 器 V. A. G1348/3A 


连接 到 端子 1。 

















| 测量 加 





(4) 将 端子 5 
































生 已 
让 





二 


有 助 套件 V. A. G 1594C 中 
的 辅助 导线 与 车 身 接地 连接 。 
































(5) 将 分 接 端子 连接 在 








电池 正极 上 。 











(6) 按 下 于 控 需 开 关 ， 
2. 若 听 不 到 运转 声音 














应 


(1) 拆 下 燃油 输送 单元 。 





(2) 如 图 1-4-4 所 示 ， 检 查 法 兰 和 燃 
生 断 路 。 


线 是 否 已 连接 ， 是 否 发 











能 听 到 泵 的 运转 声音 。 




















泵 间 的 电 











(3) 阁 确 定 导 线 没有 问题 ， 则 为 燃油 泵 损坏 ， 





燃油 系统 的 维修 要 点 


图 1-4-3 将 遥控 器 V. A. G1348/3A 及 适 
配 导 线 连 接 到 端子 1 











更 换 燃油 输送 单元 。 


二 、 检 测 燃油 泵 控制 单元 J538( 带 FSI 发 
动机 的 汽车 ) 
(1) 检测 燃油 泵 的 供电 (从 燃油 泵 控制 单元 J538)。 
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图 1-4-4 ”检查 法 兰 和 燃油 泵 间 的 电气 导线 是 否 已 连接 
1) 如 图 1-4-5 所 示 ， 将 万 用 表 置 于 电压 检测 挡 ， 
然后 用 测量 针 和 测量 辅助 套件 V. A. G 1594C 中 的 辅 
助 导线 连接 在 端子 1 与 5 之 间 ， 插 接 器 保持 插 上 

































































VA.G 1594C 





1-4-5 ”将 万 用 表 连 接 在 端子 1 与 5 之 间 
2) 起 动 发 动机 。 起 动 和 傅 速 时 的 标准 值 为 4 ~5 V。 
3) 将 加 速 踏板 快速 踩 到 底 ， 然 后 松 开 。 标 准 




















值 : 电压 值 必须 先 稍微 升 高 然后 降低 ， 最 后 恢复 到 最 
初 读 取 的 数值 。 
4) 奉 显 示 内 容 与 所 述 情况 不 同 ， 检 测 燃油 泵 控 






































制 单元 J538 的 供电 和 控制 。 
(2) 检测 燃油 泵 控制 单元 J538 的 供电 。 
1) 将 插 接 器 从 燃油 泵 控制 单元 J538 上 脱 开 ， 如 


图 1-4-6 所 示 。 
\ 








图 1-4-6 ”从 燃油 泵 控制 单元 JS38 上 脱 开 插 接 器 

2) 为 了 测量 电压 ， 将 万 用 表 连 接 在 搬 接 需 的 端 
子 3 和 4 之 间 ， 如 图 1-4-27 所 示 。 

3) 打开 点 火 开关 ， 标 准 值 约 为 蓄电池 电压 。 若 
未 达到 标准 值 ， 则 根据 电路 图 排除 导线 断路 故障 。 



































图 1-4-7 ” 插 接 器 的 端子 
(3) 检测 燃油 泵 控制 单元 J538 的 控制 。 如 图 











1-4-8 所 示 ， 将 万 用 表 置 于 电压 检测 挡 ， 然 后 用 测量 
针 和 测量 辅助 套件 V. A. G1594C 中 的 辅助 导线 连接 在 
端子 4 与 5 之 间 ， 揪 接 器 保持 插 上 状态 。 

1) 起 动 发 动机 。 起 动 和 傅 速 时 的 标准 值 约 
为 5.0V。 

2) 将 加 速 踏板 快速 踩 到 底 ， 然 后 松 开 。 标 准 
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pA 
A 


V.A.G 1594 C 





1-4-8 将 万 用 表 连 接 在 端子 4 与 S 之 间 

值 : 电压 值 必须 先 稍微 升 高 然后 降低 ， 最 后 恢复 到 最 
初 读 取 的 数值 。 

3) 若 显 示 内 容 与 所 述 情况 不 同 ,， 关闭 点 火 开 
关 。 如 图 1-4-9 所 示 ， 将 检测 箱 V. A. G1598/42 用 适 
导线 V. A. G 1598/39-1 或 适 配 导 线 V. A. G1598/39- 
2 连接 在 导线 束 上 ， 不 要 连接 发 动机 控制 单元 ， 将 检 
测 箱 的 接地 夹 夹 在 蓄电池 负极 上 。 



















































V.A.G 
1598/39-1 





VA.G 
1598/39-2 


三 、 检 查 燃 油泵 的 输 油 量 


1. 4 所 TFSI 发 动机 燃油 泵 的 输 油 量 

(1) 将 遥控 器 V.A.G1348/3A 及 适 配 导 线 
V. A. G1348/3-3 用 测量 辅助 套件 V. A. G1594C 中 的 辅 
导线 连接 到 端子 5。 

(2) 在 适 配 导线 V. A. G1348/3-3 的 第 2 插 接 器 端 
子 上 贴 上 绝缘 带 ， 防 止 短路 ， 如 图 1-4-10 中 箭头 所 示 。 

(3) 将 遥控 器 V. A. G1348/3A 的 开关 向 前 敷设 
到 发 动机 室内 。 

(4) 将 分 接 端子 连接 在 发 动机 室 中 的 接地 点 上 。 

(5) 利用 自制 的 辅助 导线 将 端子 1 与 蓄电池 正 










































































极 连接 起 来 。 为 安全 起 见 ， 在 线路 中 安装 一 个 活动 的 
熔 丝 A(10A)。 














1-4-9 将 检测 箱 V. A. G1598/42 用 适 配 导线 
V. A. G 1598/39-1 和 V. A. G1598/39-2 连接 到 导线 束 上 
4) 检测 下 列 导 线 连接 是 否 断 路 和 对 地 短路 或 对 
正极 短路 。 


插 接 器 端子 V. A. G 1598/42 衬 套 





4 氏 TFSI: B3527 
5 





6 生 FSI: B35 





5) 根据 电路 图 排除 断路 或 短路 故障 。 
6) 若 示 发现 故障 ， 更 换 燃 油泵 控制 单元 J]538。 

































= 
Besiss 






图 1-4-10 ”连接 检测 导线 
(6) 从 燃油 加 注 口上 拆 下 密封 盖 。 

















(7) 拆 下 发 动机 盖 板 ， 从 发 动机 上 的 线路 接头 
处 脱 开 燃油 管 路 。 

(8) 将 KK-Jetronic 压力 测量 仪 V. A. G 1318 用 适 
配 接头 V. A. G1318/11 和 V. A. G1318/12 连接 到 供 油 
管 路 内 。 

(9) 将 辅助 软 管 (图 1-4-11 中 箭头 所 示 ) 搬 到 压 
量 装置 上 ， 然 后 放 和 人 测量 容器 中 。 
(10) 打开 压力 测量 闭 置 的 截止 阅 。 此 时 控 佣 









































力 钢 


二 








4 


杆 
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VA.G 1318~ 1 S 
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VA.G 1318/11 
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3 NN 
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VY NY Wm 





图 1-4-11 将 辅助 软 管 插 到 压力 测量 装置 上 
指向 流动 方向 。 

(11) 要 使 燃油 系统 内 先 产 生 预 压 ， 需 按 下 琐 控 
器 开关 ， 同 时 慢 慢 关闭 压力 测量 装置 的 截止 阅 。 标 准 
值 为 高 于 0. 4MPa。 

(12) 不 再 改变 截止 阀 位 置 。 

(13) 排 空 测量 容器 。 

(14) 按 下 遥控 器 开关 15s。 

(15) 将 输送 的 燃油 量 与 表 1-4-1 中 所 列 的 最 少 
输送 量 进行 对 比 ， 根 据 最 少 输送 量 确定 燃油 泵 上 的 
电压 。 

表 1-4-1 燃油 最 少 输送 量 与 燃油 泵 上 的 电压 关系 






































300 








400 








300 





(cm3/15s) 





200 








100 






































9 10 11 12 13 

(V) 
提示 : 当 发 动机 处 于 静止 状态 而 泵 运转 时 ， 燃 油 

泵 上 的 电压 比 蓄电池 电压 约 小 2V。 
2. 6 饶 发 动机 燃油 泵 的 输 } 

(1) 脱 开 密封 法 兰 上 的 插 接 器 。 

(2) 将 遥控 器 V.A.G1348/3A 及 适 配 导 线 
V. A. G1348/3-3 用 测量 辅助 套件 V. A. G1594C 中 的 : 









































二 























(3) 在 适 配 导 线 V. A. G1348/3-3 的 第 2 插 接 器 端 
子 上 贴 上 绝缘 带 ， 防 止 短路 ， 如 图 1-4-10 中 箭头 所 示 。 

(4) 将 遥控 器 V. A. G1348/3A 的 开关 向 前 敷设 
到 发 动机 室内 。 

(5) 将 分 接 端 子 连接 在 发 动机 室 中 的 接地 点 上 。 

(6) 利用 自制 的 辅助 导线 将 端子 1 与 蓄电池 正 
极 连接 起 来 。 为 安全 起 见 ， 在 线路 中 安装 一 个 活动 的 
熔 丝 A(10A)。 

(7) 从 燃油 加 注 口 上 拆 下 密封 盖 。 

(8) 拆 下 后 部 发 动机 日 ， 脱 开 燃 油管 路 。 

(9) 将 -Jetronic 压力 测量 仪 V. A. G1318 用 适 
配 接头 V. A. G1318/11 和 V. A. G1318/12 连接 到 燃油 
管 路 内 ， 如 图 1-4-12 所 示 。 插 上 辅助 软 管 (箭头 所 
示 ) 并 将 其 放 和 人 一 个 测量 容器 内 。 































































































图 1-4-12 ”将 KK-Jetronic 压力 测量 仪 V. A. G1318 
连接 到 燃油 管 路 内 








(10) 打开 压力 测量 装置 的 切断 闻 ， 此 时 控制 杆 
指向 流动 方向 。 
(11) 要 使 燃油 系统 内 先 产 生 预 压 ， 需 按 下 遥控 
器 开关 ， 同 时 慢 慢 关闭 压力 测量 装置 的 截止 阅 。 标 准 
值 应 大 于 0. 4MPa。 
(12) 不 再 改变 截止 阀 位 置 。 
(13) 排 空 测 量 容器 。 
(14) 按 下 遥控 器 开关 15s。 
(15) 将 输送 的 燃油 量 与 表 1-4-1 中 所 列 的 最 少 
输送 量 进 行 对 比 。 
: 当 发 动机 处 于 静止 状态 而 泵 运转 时 ， 人 燃油 
泵 上 的 电压 比 蓄电池 电压 约 小 2V。 
若 没 有 达到 最 少 燃 油 输 送 量 ， 














Im| 





4l 






































则 有 可 能 是 以 下 











Hr 











助 导线 连接 到 端子 5。 





(1) 燃油 管 受到 挤 不 或 弯 折 。 








150 奥迪 A6L 轿车 快 修 精 修 手 册 





(2) 燃油 滤 清 右 阻 塞 。 
(3) 燃油 泵 损坏 。 
3. 8 氏 FSI 发 动机 燃油 泵 的 输 》 











上 





(1) 如 图 1-4-13 所 示 ， 将 遥控 器 V. A. G1348/3A 
及 适 配 导 线 V.A.GC1348/3-3 用 测量 辅助 套件 











V. A. G1594C 中 的 辅助 导线 连接 到 端子 1。 


VA.G 1348/3-3 


图 1-4-13 ”连接 检测 导线 


(2) 在 适 配 导 线 V. A. G1348/323 的 第 2 插 接 器 端 
子 上 贴 上 绝缘 带 ， 防 止 短路 ， 如 图 1-4-10 中 箭头 所 示 。 

(3) 将 遥控 器 V. A. G1348/3A 的 开关 向 前 敷设 
到 发 动机 室内 。 

(4) 松 开 固定 夹 并 打开 正极 抽 头 上 方 的 盖 板 A。 

(5) 将 抽 头 端子 连接 到 正极 抽 头 上 。 

(6) 将 端子 5 用 测量 辅助 套件 V. A. G1594C 中 
的 辅助 导线 与 车 身 接地 连接 。 

(7) 从 燃油 加 注 口 上 拆 下 密封 盖 。 

(8) 拨 下 后 部 发 动机 置 。 

(9) 脱 开 燃 油管 路 。 

(10) 如 图 1-4-12 所 示 ， 将 K-Jetronic 压力 测量 仪 
V. A. G1318 用 适 配 接头 V. A. G1318/11 和 V. A. G1318/12 
连接 到 燃油 管 路 内 ， 插 上 辅助 软 管 并 将 其 放 入 一 个 测量 
容器 内 。 


































































































(12) 要 使 燃油 系统 内 先 产 生 预 于 ， 需 按 下 人 控 
器 开关 ， 同 时 慢 慢 关闭 压力 测量 装置 的 截止 阅 。 标 准 
值 为 高 于 0. 4MPa。 

(13) 不 再 改变 截止 阀 位 置 。 

(14) 排 空 测量 容器 。 

(15) 按 下 遥控 器 的 开关 15s。 

(16) 将 输送 的 燃油 量 与 表 1-4-1 中 所 列 的 最 少 
输送 量 进 行 对 比 。 
示 : 当 发 动机 处 于 静止 状态 而 泵 运转 时 ， 燃 油 
电压 比 蓄电池 电压 约 小 2V。 
没有 达到 最 少 人 燃油 输送 量 ， 则 有 可 能 是 以 下 
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(1) 燃油 管 受 到 挤 压 或 弯 折 。 
(2) 燃油 滤 清 右 阻 塞 。 
(3) 燃油 泵 损坏 。 


四 、 拆 卸 和 安装 燃油 输送 单元 


1. 拆卸 
(1) 如 图 1-4-14 所 示 ,， 保持 闭 锁 法 兰 和 油箱 安 
装 口 间 的 间隙 ， 然 后 松 开 射 流 泵 1。 
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1-4-14 ”保持 闭锁 法 兰 和 油箱 安装 口 间 
的 间 隐 并 松 开 射流 泵 


1 一 射流 泵 


(2) 如 图 1-4-15 所 示 ， 将 射流 泵 1 连同 仍 连接 


(11) 打开 压力 测量 装置 的 切断 阀 ， 此 时 控制 杆 ” 在 一 起 的 射流 管 2 向 上 拔 。 








指向 流动 方向 。 








(3) 按 下 开锁 按钮 ， 将 射流 管 从 射流 和 泵 上 拔 下 ， 
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然后 取出 射流 泵 。 
(4) 取出 燃油 输送 单元 。 





PPTTT TI 
ya tt ny, 
(wpy 


图 1-4-15 ”将 射流 泵 连同 仍 连接 在 一 起 的 射流 管 向 上 找 
1 一 射流 泵 “2 一 射流 管 

提示 : 

(1) 在 取出 燃油 输送 单元 时 要 注意 ， 不 要 弄 弯 
燃油 存量 传感器 G 的 浮子 辟 。 

(2) 注意 燃油 输送 单元 中 还 有 燃油 。 

2. 安装 

安装 按 与 拆卸 相反 的 顺序 进行 ， 安 装 过 程 中 要 沪 
意 : 不 要 弄 弯 燃油 存量 传感器 G 的 浮子 臂 。 注 意 燃 
油 软 管 的 固定 位 置 。 

(1) 把 燃油 输送 单元 放 入 油箱 内 。 

(2) 如 图 1-4-16 所 示 ， 将 射流 泵 2 插入 油箱 内 
并 连接 射流 管 3。 将 新 密封 环 1 套 到 密封 法 兰 上 并 将 
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图 1-4-16 ”安装 射流 泵 
1 一 新 密封 环 ”2 一 射流 泵 ”3 一 射流 管 














其 装 和 油箱 上 的 止 槽 内 。 

(3) 如 图 1-4-14 所 示 ， 将 射流 和 泵 1 卡 止 在 燃油 
输送 单元 上 。 为 此 ， 需 用 手 保持 闭锁 法 兰 与 油箱 安装 
孔 之 间 的 间隙 ， 卡 人 射流 泵 时 必须 听 到 路 合 声音 。 

(4) 检测 射流 泵 是 否 牢固 卡 止 。 


五 、 检 查 燃 油 存量 传感器 G 


(1) 脱 开 密封 法 兰 上 的 插 接 器 。 
(2) 如 图 1-4-17 所 示 ， 将 万 用 表 连 接 到 端子 2 
和 3 之 间 ， 测量 电 阻 。 


















































1-4-17 ”将 万 用 表 连 接 到 端子 2 和 3 之 间 测 量 电 阻 


1) 燃油 存量 传感器 G 不 拆 下 : 传感器 位 于 下 部 
极限 位 置 ， 端子 2 和 3 之 间 的 测量 电阻 为 900 ~ 
9750; 传感器 位 于 上 部 极限 位 置 ， 端 子 2 和 3 之 间 
的 测量 电阻 表示 为 50 ~ 1040。 

提示 : 测量 电阻 值 09 表示 出 现 短路 ， 而 测量 电 
阻 值 89 表示 出 现 断 路 。 

为 了 测量 油箱 满 和 油箱 空 的 电阻 值 ， 必 须 拆 下 燃 
油 输送 单元 并 将 传感器 的 浮子 摆动 到 上 下 极限 位 置 。 

2) 燃油 存量 传感器 G 拆 下 后 ， 由 于 浮子 臂 可 以 
偏转 更 大 的 角度 ， 可 测 出 如 下 数值 ， 传 感 器 位 于 下 部 
极限 位 置 ， 端 子 2 和 3 之 间 的 测量 电阻 约 为 10040 
传感器 位 于 上 部 极限 位 置 ， 端 子 2 和 3 之 间 的 测量 电 
阻 约 为 500 。 


六 、 检 测 燃油 存量 传感器 G169 


(1) 拆 下 后 座 长 椅 。 

(2) 松 开 并 拆 下 左 侧 密 封 法 兰 盖 板 。 

(3) 脱 开 密封 法 兰 上 的 插 接 器 ， 如 图 1-4-18 所 示 。 

(4) 将 万 用 表 连 接 到 端子 3 和 4 之 间 ， 测 量 电 阻 。 

1) 燃油 存量 传感器 G169 已 安装 : 传感器 位 于 
下 部 极限 位 置 ， 端 子 3 和 4 之 间 的 测量 电阻 为 790 ~ 
9750; 传感器 位 于 上 部 极限 位 置 ， 端 子 3 和 4 之 间 
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提示 : 测量 值 09 表示 出 现 短路 ， 而 测量 值 80 
表示 出 现 断路 。 

为 了 检测 油箱 满 或 油箱 空 的 电阻 值 ， 必 须 拆 下 燃 
油 存量 传感器 G169 并 将 传感器 浮子 摆动 到 上 下 极限 
位 置 。 

2) 燃油 存量 传感器 拆 下 后 ， 由 于 浮子 臂 可 以 偏转 
更 大 的 角度 ， 可 测 出 如 下 数值 : 传 感 咒 位 于 下 部 极限 位 
置 ， 端 子 3 和 4 之 间 的 测量 电阻 约 为 10040; 传感器 位 
于 上 部 极限 位 置 ， 端 子 3 和 4 之 间 的 测量 电阻 约 为 500。 


七 、 燃 油箱 
(一 ) 燃油 箱 的 结构 ( 见 图 1-4-19 ) 











的 测量 电阻 为 50 ~860。 

































































1-4-19 ”燃油 箱 的 结构 





1、6 、16 一 螺栓 (23N . m) 2 一 悬 架 装置 (用 于 排 气 装置 ) 3 一 托 架 板 
4 一 燃油 管 路 5、12 一 通风 管 7 一 溢 流 软 管 ”8 一 橡胶 塞 9 一 密封 件 
10 一 锁 盖 ”11 一 接地 连接 13 一 燃油 箱 “14 一 紧 固 带 15 一 卡 扣 

17 一 油箱 隔 热 板 18 一 螺母 


对 各 部 件 的 说 明 : (2) 通风 管 固定 在 油箱 上 通 至 右前 车 轮 蛙 的 活 
(1) 从 燃油 滤 清 器 至 发 动机 的 燃油 管 路 不 得 弯 。 ”性 炭 铅 。 
折 ， 拔 下 时 需 按 下 接头 上 的 开锁 按钮 。 (3) 螺栓 6 用 于 固定 燃油 加 注 口 和 接地 连接 。 





























(4) 湾流 软 管 挂 在 轮 罩 内 板 上 。 

(5) 锁 盖 用 防 丢失 保险 挂 在 燃油 箱 盖 板 单元 上 。 

(6) 接地 连接 用 于 释放 静电 ,注意 插 接 器 是 否 
稳固 ， 并 用 燃油 加 注 口 螺栓 6 拧紧 导线 。 安 装 后 ， 用 
欧姆 表 检 测 燃 油 加 注 口 的 环形 钢 片 与 车 身上 裸露 处 的 
电气 连接 ， 标 准 值 约 为 00。 
接地 连接 的 安装 位 置 : 如 图 1-4-20 所 示 ， 敷 设 
接地 连接 。 首 先 将 接地 连接 的 端子 片 $ 挂 进 油箱 的 
国定 孔 3 中 ， 然 后 把 间隔 套 4 压 进 去 。 注 意 接地 连 
接 的 插 接 器 1 在 燃油 加 注 口 环形 钢 片 2 上 的 固定 
位 置 。 

注意 : 安装 后 用 欧姆 表 检 测 燃油 加 注 口 的 环形 钢 
片 与 车 身上 裸露 处 的 电气 连接 ， 标 准 值 约 为 00。 

(二 ) 燃油 输送 单元 和 燃油 存量 传感器 的 结构 
















































































图 1-4-20 ”接地 连接 的 安装 位 置 
1 一 插 接 器 2 一 环形 钢 片 3 一 国定 孔 


























( 见 图 1-4-21 ) 4 一 间隔 套 5 一 端子 片 
图 1-4-21 燃油 输送 单元 和 燃油 存量 传感器 的 结构 
1 一 燃油 输送 单元 ”2 一 燃油 存量 传 感 涡 G 3、13 一 螺纹 环 4、12 一 密封 
环 5 一 锁 紧 螺母 ”6 一 燃油 回流 管 路 7 一 燃油 供 油 管 路 8、9 一 持 接 器 
10 一 燃油 输送 管 路 ”11 一 锁 紧 螺母 ”14 一 射流 泵 ”15 一 燃油 存量 传感器 G169 
16 一 射流 管 
对 各 部 件 的 说 明 如 下 : 的 箭头 方向 ( 供 油 或 回 油 ) 。 


























(1) 在 安装 燃油 供 油管 路 时 要 注意 闭锁 法 兰 上 (2) 插 接 器 8 用 于 燃油 供 油泵 66、 燃油 存量 传 
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感 器 G 和 燃油 存量 传感器 G169; 插 接 器 9 用 于 燃油 
存量 传 感 吉 G169。 


八 、 射 流 泵 


全 轮 驱动 的 车 辆 油箱 分 成 一 个 左 油 室 和 一 个 右 油 
室 。 如 图 1-4-22 所 示 ， 为 了 将 燃油 从 油箱 的 左 油 室 3 
向 右 输送 到 燃油 输送 单元 的 右 油 室 2， 配 备 了 射流 
倘 1。 





图 1-4-22 ”射流 泵 
1 一 射流 和 泵 “2 一 右 油 室 3 一 左 油 室 





射流 泵 工作 : 来 自 电子 燃 油泵 的 液 流 在 射流 泵 中 
被 一 个 喷嘴 挤 压 而 被 加 速 ， 这 个 加 速 的 作用 是 使 周围 
的 燃油 被 一 起 带 走 并 被 压 人 燃油 输送 单元 的 储 油 
室 中 。 

若 射流 泵 不 工作 ， 则 左 侧 油箱 中 燃油 不 足 20L 
( 约 为 1/4 油箱 容量 ) 时 ， 燃 油 输送 单元 无 法 将 这 些 
燃油 吸 走 ， 车 辆 可 能 因为 燃油 不 足 而 停 怠 。 若 油箱 中 
还 有 约 1/4 燃油 而 车 辆 因为 缺 油 停 怠 ， 则 请 按 如 下 步 
又 操作 

(1) 检查 燃油 泵 ， 若 燃油 和 泵 工作 正常 ， 但 仍然 
无 法 输 油 ， 再 加 注 5L 燃油 。 

(2) 起 动 发 动机 ， 发 动机 开始 运转 ， 更 换 射 


沪 研 
儿 环 。 
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九 、 拆 趣 和 安装 射流 泵 


1. 拆 印 

如 图 1-4-23 所 示 ， 将 燃油 存量 传感器 G169 及 射 
流 泵 小 心地 向 左 从 油箱 开口 处 拉 出 。 

经 验 与 技巧 :， 取出 燃油 存量 传感器 G169 及 引流 
泵 时 要 注意 ， 不 要 折 弯 燃油 存量 传感器 G169 的 浮子 
臂 ， 以 免 部 件 弯 曲 变形 。 


















































2. 安装 

安装 按 与 拆卸 相反 的 顺序 进行 ， 安 装 过 程 中 要 注 
意 以 下 几 点 : 

(1) 准备 好 射流 泵 5 以 便 安 装 : 如 图 1-4-24 所 








示 ， 必 须 将 射流 管 1 置 于 输送 管 路 4 上 方 (图 1-4-24 














1-4-23 ”取出 燃油 存量 传感器 
G169 和 射流 泵 
1 一 燃油 存量 传感器 G169 ”2 一 射流 泵 








中 箭头 所 示 ) ， 必 须 将 射流 管 和 输送 管 路 用 3 个 电 绕 
扎 带 (插图 中 可 看 到 2 件 ,图 中 位 置 2 和 3) 固 定 住 。 

















图 1-4-24 ”准备 好 射流 泵 
1 一 射流 管 2、3 一 电缆 扎 带 4 一 输 
送 管 路 5 一 射流 泵 


(2) 连接 插 接 器 ， 如 图 1-4-25 所 示 ， 将 射流 泵 3 








卡 到 密封 法 兰 2 上 ， 直 至 听 到 卡 止 声 。 在 汽车 左 侧 把 
射流 泵 及 管 路 推 人 油箱 开口 中 。 将 密封 环 1 套 到 密封 
法 兰 上 并 将 其 装 入 油箱 上 的 止 槽 内 。 

(3) 如 图 1-4-26 所 示 ， 在 汽车 右 侧 把 手 伸 进 油 
箱 开口 内 ， 将 射流 泵 及 管 路 拉 到 安装 位 置 。 安 装 燃油 
输送 单元 1。 将 射流 管 4 插 到 射流 泵 上 ， 直 至 听 到 卡 
入 的 声音 。 连 接 燃 油 存量 传感器 G169 的 插 接 器 3， 
将 新 密封 环 2 套 到 密封 法 兰 上 并 将 其 装 入 油箱 上 的 目 
槽 内 。 
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图 1-4-25 ”连接 插 接 器 
1 一 密封 环 ”2 一 密封 法 兰 


3 一 射流 泵 


图 1-4-27 安装 燃油 输送 单元 
1 一 燃油 供 油管 路 ”2 一 接管 3 一 驻 车 上 暧 
风 供 给 管 路 4、5 一 导管 


图 1-4-26 ”将 射流 泵 及 管 路 拉 到 安装 位 置 
1 一 燃油 输送 单元 2 一 密封 环 
3 一 搬 接 器 4 一 射流 管 





(4) 如 图 1-4-27 所 示 ， 将 密封 法 兰 的 导管 4 和 5 
插入 燃油 输送 单元 上 的 导向 孔 ( 如 箭头 所 示 ) 内 。 

请 注意 燃油 软 管 和 导线 的 正确 布置 . 

1) 燃油 供 油 管 路 1 必须 从 导管 5 与 燃油 回流 管 




















图 1-4-28 将 燃油 供 油 管 路 以 顺 时 针 
方向 推 到 密封 法 兰 下 


































































































路 的 接管 2 之 间 穿 过 。 此 外 该 管 路 必须 围绕 着 导管 4 (6) 然后 安装 射流 泵 。 
铺设 。 (7) 安装 射流 泵 后 加 注 至 少 5L 燃油 。 对 于 带 驻 
2) 驻 车 暖 风 供给 管 路 3 必须 从 外 侧 围绕 着 导管 车 暧 风 的 车 辆 而 言 ， 为 了 对 连接 到 计量 泵 的 燃油 管 路 
4 和 5 铺设 。 排 气 ， 先 让 驻 车 暖 风 满 负荷 运转 10min。 
(5) 如 图 1-4-28 所 示 ， 将 燃油 供 油 管 路 以 顺 时 十 、 活 性 炭 铅 




















针 方 向 推 到 密封 法 兰 下 ， 即 离开 燃油 存量 传 感 涡 G 
的 移动 范围 。 活性 炭 铅 如 图 1-4-29 所 示 。 
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图 1-4-29 活性炭 镶 


1、2 、4 、7 一 通风 管 


对 各 部 件 的 说 明 如 下 : 

(1) 通风 管 1 来 自燃 油箱 ， 拔 下 时 需 按 下 接头 
上 的 开锁 按钮 ， 右 侧 固定 在 车 辆 底板 上 。 

(2) 通风 管 2 连接 燃油 箱 ， 拔 下 时 需 按 下 接头 
上 的 开锁 按钮 ， 前 部 分 离 部 位 在 车 辆 底板 下 面 右 侧 。 

(3) 通风 管 4 连接 活性 火 饶 电磁 几 N80， 拔 下 时 






















































































3 一 螺栓 5 一 活性 炭 负 ”6 一 连接 软 管 


(1) 拆 下 驾驶 员 侧 下 部 仪表 板 护 板 。 

(2) 如 图 1-4-31 所 示 ， 脱 开 搬 接 器 2， 旋 出 螺栓 
1 和 3， 拆 下 加 速 踏板 模块 。 

2. 安装 

安装 按 与 拆 印 相反 的 顺序 进行 。 
注意 : 装配 自动 变速 器 的 汽车 ， 若 更 新 了 加 速 踏 























需 按 下 接头 上 的 开锁 按钮 ， 为 右前 轮 党 内 板 下 的 分 离 
部 位 。 
(4) 通风 管 7 右 侧 固定 在 车 辆 底板 上 ， 通 到 车 
辆 后 部 的 大 气 中 。 
(5) 活性 痰 饶 在 右前 轮 章 内 板 下 面 。 


十 一 、 加 速 踏板 模块 


(一 ) 加 速 踏板 模块 的 结构 ( 见 图 1-4-30 ) 

其 中 加 速 踏板 模块 带 有 加 速 踏板 位 置 传感器 G79 
和 加 速 踏板 位 置 传感器 G185 。 

(二 ) 拆卸 和 安装 加 速 踏板 模块 与 加 速 踏板 位 置 
传感器 

1. 拆 绝 






























































板 位 置 传感器 或 发 动机 控制 单元 ， 必 须 学 习 强制 降 挡 
功能 。 

(三 ) 更 换 加 速 踏板 位 置 传感器 或 发 动机 控制 单 
元 后 学 习 强 制 降 挡 功能 








工作 步骤 
(1) 连接 汽车 诊断 、 测 量 和 信息 系统 V. A.S 





5051B 及 诊断 导线 V. A. S 5051/5A。 
(2) 确认 故障 存储 器 中 没有 故障 。 
(3) 发 动机 静止 ， 点 火 开 关 已 接 通 。 
V.A.S 5051B 上 的 显示 : 
(1) 如 图 1-4-32 所 示 ， 在 选择 区 1 内 点 击 系统 
自 诊断 并 点 击 按钮 “一 ”激活 。 
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图 1-4-30 ”加速 踏 板 模 块 的 结构 
1 一 加 速 踏板 模块 ”2 一 插 接 器 3 一 螺栓 





1-4-31 拆 下 加 速 踏板 模块 


1、3 一 螺栓 ”2 一 插 接 器 





图 1-4-32 V. A.S 5051B 上 的 显示 


(2) 如 图 1-4-33 所 示 ， 在 选择 区 1 内 点 击 汽车 
系 “01- 发 动机 电 控 系统 ”并 点 击 按钮 “一 ”激活 。 

(3) 如 图 1-4-34 所 示 ， 在 选择 区 1 内 点 击 功能 
“006- 基 本 设 定 ”并 点 击 按钮 “一 ”激活 。 

(4) 如 图 1-4-35 所 示 ， 在 按钮 区 1 内 按 下 按钮 
“63” (代表 显 示 分 组 063) ， 并 按 下 按钮 “Q ”确认 
输入 。 

(5) 按 下 激活 按钮 A， 激 活 基本 设 定 。V. A.S 
5051B 上 的 显示 如 图 1-4-36 所 示 ， 检 查 显 示 区 3 和 4 


中 的 显示 。 


























(6) 在 显示 操纵 强 








判 降 挡 之 后 ， 


省 板 超过 强制 降 挡 点 ， 并 踩 住 不 放 。 








全 力 踩 下 制 动 
































显示 区 说 明 
3 强制 降 挡 
加 操 4 
到 @ 匹配 正在 进行 
@ 标准 值 : 匹配 正常 
若 显示 错误 ;查询 故障 存储 器 的 故障 记忆 
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板 , 习 


1-4-35 V. A.S 5051B 上 的 显示 


提示 : 车 V. A. S5051B 发 出 请 求 之 后 不 马上 踩 下 
加 速 踏板 ,或 者 在 已 经 开始 的 匹配 过 程 中 松 开 加 速 踏 











b 么 即使 匹配 还 未 结束 ， 也 会 显示 错误 等 信息 。 


若 要 退出 “006- 基 本 设 定 ”功能 ， 可 按 下 按钮 “<” 








然后 习 


新 进行 匹配 。 











1-4-36 V. A.S 5051B 上 的 显示 


结束 “006- 基 本 设 定 ” 功 能 时 ， 要 按 下 按钮 





在 选择 区 内 点 击 功能 “022- 结 束 输出 ”。 
请 关闭 点 火 开 关 并 拔 下 诊断 搬 接 器 。 
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第 五 节 ”机 械 部 分 维修 


一 、 双 质量 飞轮 
双 质 量 飞轮 的 组 成 如 图 1-5-1 所 示 。 























1 一 双 质 量 飞 轮 2 一 专用 螺栓 3 一 滚 针 轴承 ( 仅 用 于 配备 手动 变速 器 ) 
4 一 曲轴 密封 环 ( 正 时 链 侧 ) 5 一 曲轴 链 轮 
拆 印 时 为 避免 造成 双 质 量 飞 轮 损坏 ， 不 允许 用 压 
缩 空气 扳手 或 冲击 式 扳 手打 出 螺栓 2， 只 允许 手动 拆 
印 螺 栓 。 转 动 双 质量 飞轮 1， 使 螺栓 居中 对 准 孔 箭 
头 。 拧 出 螺栓 时 注意 ， 螺 栓 头 不 要 靠 在 飞轮 上 ， 否 则 
继续 转动 时 会 损坏 螺栓 。 


二 、 伺 服 泵 、 发 电机 和 空调 压缩 机 的 多 模 
带 传动 


伺服 泵 、 发 电机 和 空调 压缩 机 的 多 覃 带 的 组 成 如 
1-5-3 所 示 。 
经 验 与 技巧 : 在 拆 印 之 前 记 下 传动 带 的 转动 方 
和 名， 已 用 过 的 传动 带 再 装配 时 ， 转 动 方向 装 反 会 导致 
传动 带 损坏 。 

(一 ) 拆卸 和 安装 冷却 液 泵 的 多 横 带 轮 

1. 需要 用 到 的 专用 工具 、 检 测 仪器 以 及 辅助 图 1-52 拆卸 双 质 量 飞 轮 螺 检 
工具 1 一 双 质 量 飞轮 ”2 一 螺栓 
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向 摇动 张 紧 装 置 ， 从 冷却 液 泵 带 盘 上 拆 下 多 模 带 ， 松 
开张 紧 装 置 。 








以 下 几 点 : 安装 多 模 带 时 注意 它 在 带 轮 上 的 位 置 是 否 正 


手 3212 作为 固定 支架 ， 从 冷却 液 和 泵 上 取 下 多 槐 带 轮 。 


12 13 14 











25 24 23 22 2f 


图 1-5-3 ”伺服 泵 、 发 电机 和 空调 压缩 机 的 多 模 带 的 组 成 
1 一 多 枢 带 ”2 一 螺栓 (30N . m) ”3 一 螺栓 (22N . m) 4 一 发 电机 5 一 导向 辊 盖 旱 
6 一 多 模 带 导向 辊 (40N . m) 7、13 、14、16 、18 、20 一 螺栓 (20N . m) 8 一 冷却 
液 泵 的 多 枫 带 轮 9 一 螺栓 (9N . m) ”10 一 冷却 液 泵 ”11 一 张 紧 元 件 盖 畦 ”12 一 多 
枫 带 张 紧 元 件 (40N . m) ”15 一 伺服 泵 支架 ”17 一 转向 助力 器 的 伺服 泵 ”19 一 伺服 
泵 的 多 横 带 轮 。、21 一 螺栓 (25N . m) ”22 一 空调 压缩 机 ”23 一 配合 套 24 一 空调 压 
缩 机 的 支架 25 一 曲轴 的 多 模 带 轮 














互 























双 孔 螺母 扳手 3212 ， 如 图 1-5-4 所 示 。 


图 1-5$-4 双 孔 螺母 扳手 3212 


2. 拆 伸 
(1) 如 图 1-5-5 所 示 ， 松 开 多 横 带 时 应 沿 箭头 方 


寺村 > 








(2) 如 图 1-5-6 所 示 ， 松 开 螺栓 时 用 双 孔 螺母 扳 


3. 安装 
安装 按 与 拆卸 相反 的 顺序 进行 。 安 装 过 程 中 要 注意 








1-5-5 ”从 冷却 液 泵 带 盘 上 拆 下 多 模 带 
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带 轮 安装 到 伺服 泵 上 的 拧紧 力矩 为 20N . m。 
三 、 曲 轴 拆 装 
(一 ) 曲轴 结构 组 成 ( 见 图 1-5-8) 





图 1-5-6 ”从 冷却 液 汞 上 取 下 多 槐 带 轮 

确 ， 并 记 住 一 定 要 起 动 发 动机 且 检 查 传动 带 的 转动 情 
况 。 多 栋 带 轮 安 装 到 冷却 液 录 上 的 拧紧 力矩 为 20N : me。 

(二 ) 拆卸 和 安装 伺服 泵 的 多 模 带 软 

1. 拆 御 

(1) 如 图 155-5 所 示 ， 松 开 多 槐 带 时 应 沿 箭头 方 
向 播 动 张 紧 装 置 ， 从 伺服 泵 带 盘 上 拆 下 多 槐 带 ， 松 开 
张 紧 装 置 。 

(2) 如 图 1-5-7 所 示 ， 松 开 螺 栓 时 用 双 孔 螺母 扳 
手 3212 作为 固定 支架 ， 从 伺服 和 泵 上 取 下 多 模 带 轮 。 




















3212 


图 1-5-8 ”曲轴 结构 组 成 
1 一 螺栓 (9N .my, 以 交叉 方式 分 步 拧 紧 ) ”2 一 前 部 密封 法 
兰 3、15 一 0 形 环 4 一 曲轴 5 一 配合 套 ”6 一 梯形 架 
7 一 螺栓 ”8 一 小 凸 肩 长 螺栓 ”9 一 大 凸 肩 短 螺栓 ”10、13 一 
止 推 垫 片 (只 在 第 3 个 曲轴 轴承 上 ,润滑 槽 指向 外 面 ) 








De 











11 、14 一 轴瓦 ”12 一 螺 塞 ”16 一 气缸 体 


1. 气缸 体 曲轴 轴瓦 的 配置 
(1) 出 广 时 气缸 体 配 置 了 正确 厚度 的 轴瓦 。 轴 
| 瓦 侧面 上 的 颜色 点 可 用 于 识别 轴瓦 厚度 。 
图 1-57 “从 伺服 泵 上 取 下 多 枢 带 轮 (2) 在 梯形 架 的 轴承 上 通过 一 个 字母 标 出 了 气 
饶 体 曲轴 轴瓦 的 配置 ， 如 表 1-5-1 所 示 。 
























































2. 安装 
a , 1-5-1 气 元 的 配 
安装 按 与 拆 印 相反 的 顺序 进行 ， 安 装 过 程 中 下 注 a 
意 以 下 几 点 : 气缸 体 上 的 字母 轴承 的 颜色 
(1) 安装 位 置 : 文字 “前 ”指向 行驶 方向 。 GC 黄色 
(2) 在 安装 多 棉 带 时 注意 它 在 带 轮 上 的 位 置 是 B 蓝 色 
和 否 正确 ， 起 动 发 动机 并 检查 传动 带 的 转动 情况 。 多 槐 S 于 色 
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2. 轴承 盖 曲 轴 轴 瓦 的 配置 
(1) 出 三 时 轴承 盖 已 配置 了 正确 厚度 的 轴瓦 。 
轴瓦 侧面 上 的 颜色 点 可 用 于 识别 轴瓦 厚度 。 

































































A 









FS 
人 二 中 一 











(2) 在 曲轴 侧面 通过 字母 顺序 标 出 了 曲轴 轴瓦 的 
配置 。 如 图 1-5-9 所 示 ， 前 面 的 箭头 1 表示 轴承 1 的 颜 
色 代 码 。 轴 和 承 盖 曲 轴 轴 瓦 的 配置 如 表 1-5-1 所 示 。 






























































图 1-5-9 曲轴 侧面 的 标识 
(二 ) 曲轴 尺寸 
曲轴 尺寸 如 表 1-52 所 示 。 
表 1-S-2 ”曲轴 尺寸 






































E 轴 颈 直 径 /mm 连 杆 轴 颈 直径 /mm 
基本 -0.022 -0.022 
尺寸 | 65.00 56. 00 
-0.042 —0.042 





1. 测量 轴 向 间 际 











将 千 分 表 用 通用 千 分 表 支 架 拧 紧 在 气缸 体 上 并 对 
着 曲柄 臂 放置 。 将 曲轴 对 着 千 分 表 压 人 测 头 ， 将 千 分 
表 拨 到 0 位 置 。 从 千 分 表 上 推动 曲轴 ， 读 取 轴 向 间 
阶 。 轴 向 间隙 应 为 0.209 ~0.251mm。 

2. 测量 径 向 间隙 
新 径 向 间隙 为 0.010 ~0. 039mm。 

径 向 间隙 磨损 极限 为 0. 08mm。 

(三 ) 拆 装 活塞 和 连 杆 

活塞 和 连 杆 结构 如 图 1-5-10 所 示 。 在 装 上 轴承 盖 
时 注意 : 宽 的 止 推 轴 人 颈 在 连 杆 和 连 杆 轴承 盖 上 必须 朝 
着 同一 侧 ， 用 颜色 笔 A 标记 ， 气 缸 的 配对 标记 为 B。 

1. 检查 活塞 环 开口 间 际 

将 环 垂直 于 气 负 壁 从 上 向 下 推进 气 和 ， 开 口 离 气 
饶 边 缘 约 15mm， 如 表 1-5-3 所 示 。 
























































































































































表 1-5-3 活塞 环 开 口 间 隐 
(单位 :mm) 
活 塞 环 新 的 磨损 极限 
第 1 道 气 环 0.35 ~0. 50 0.8 
第 2 道 气 环 0. 60 ~0. 80 1.0 
油 环 0.25 ~ 0.50 0.8 
2. 检查 活塞 环 端 际 ( 见 表 1-5-4) 
表 1-5-4 活塞 环 端 隙 
(单位 :mm) 
活 塞 环 新 的 磨损 极限 
气 环 0.02 ~0.08 0.20 
油 环 0. 02 ~0.08 0. 15 
3. 检查 活塞 


用 75 ~ 100mm 的 外 径 千 分 尺 在 下 沿 约 10mm， 与 
活塞 销 钉 轴线 错位 90" 处 测量 。 与 标准 尺寸 的 最 大 偏 
差 为 0.04mm。 











4. 检查 气 包 和 孔 
如 图 1-5-11 所 示 ， 用 50 ~ 100mm 的 内 精密 测量 
仪 在 图 中 的 三 点 位 置 上 ， 以 交叉 方式 测量 横向 尺寸 4 

















和 纵向 尺寸 有。 与 标准 尺寸 的 最 大 偏差 为 0. 08mm。 
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图 1-5-10 活塞 和 连 杆 结构 
1 一 连 杆 螺栓 (30N . m +90°) 2 一 连 杆 轴承 盖 ”3 一 轴瓦 ”4 一 连 杆 
5 一 活塞 销 ”6 一 卡 环 7 一 活塞 ”8 一 活塞 环 














5. 连 杆 安装 位 置 
如 图 1-$-12 所 示 ， 连 杆 对 打磨 面 上 的 铸造 凸 缘 
(箭头 ) 必须 彼此 相对 。 








6. 活塞 冷却 喷 油 嘴 
活塞 冷却 喷 油 嘴 的 组 成 如 图 1-5-13 所 示 。 








7. 活塞 和 气 包 尺寸 
活塞 和 气 氏 尺寸 如 表 1-5-5 所 示 。 
表 1-5-5 活塞 和 气缸 尺寸 
































(四 ) 检查 连 杆 的 径 向 间隙 





新 径 向 间隙 为 0.010 ~ 0. 052mm。 
径 向 间隙 磨损 极限 为 0. 12mm。 








四 、 气 氏 盖 
(一 ) 气缸 盖 组 成 
图 1-5-11 测量 气缸 孔 左 气 全 盖 组 成 如 图 1-5-14 所 示 。 
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1 一 螺栓 (20N : m) 
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TT 








图 1-5-13 ”活塞 冷却 喷 油嘴 的 组 成 
图 1-5-12 连 杆 安装 位 置 1 一 螺栓 (9N . m) 2 一 喷 油 嘴 及 喷嘴 闪 


-一 > 
> 22 


图 1-5-14 ” 左 气缸 盖 组 成 
2 一 吊 耳 3 一 0 形 环 ”4 一 霍 尔 传感器 ( 右 侧 为 霍 尔 传感器 G40 , 左 侧 为 霍 尔 传感器 



































G163) 5 一 螺栓 (9N . m) 6 一 0 形 环 7 一 凸轮 轴 调 节 电 磁 阀 ( 右 侧 为 凸轮 轴 调 节 阀 N205 , 左 侧 为 凸轮 轴 
调节 阀 N208) ”8 一 螺栓 (2. SN . m) ”9 一 密封 件 10 一 端 竟 11 一 专用 螺钉 (9N . m)” 12 一 气 氏 盖 电 
13 一 气 氏 羡 举 密 封 件 14 一 气 饶 六 螺栓 ”15 一 气 负 羔 16 一 气 氏 盖 密封 件 








1. 检查 气缸 盖 的 变形 情况 
用 直 尺 和 塞 尺 从 多 处 检测 气缸 盖 是 否 变形 。 人 允许 
变形 量 : 最 大 0. 05mm。 

2. 气 氏 盖 修 整 尺 十 

如 图 1-5-15 所 示 ， 和 气缸 盖 ( 平 麻 ) 只 允许 修整 到 
最 小 尺寸 a。 最 小 尺寸 a 为 139. 20mm。 



























































图 1-5-15 气缸 盖 修 整 尺 十 


二 ) 拆卸 和 安装 气缸 盖 

需要 用 到 的 专用 工具 、 检 测 仪器 以 及 辅助 工具 有 
固定 螺钉 T40069 和 凸轮 轴 固 定 装置 T40070， 如 图 
1-5-16 所 示 。 

1. 拆 绝 

本 书 介 绍 了 左 气缸 盖 的 拆 纯 和 安装 ， 男 一 侧 的 工 
作 步 又 相同 。 拆 币 右 侧 气缸 盖 时 须 拆 下 制 动 助力 器 的 
真空 泵 。 

(1) 从 凸轮 轴 上 拆 下 凸轮 轴 正 时 链 。 

(2) 拧 出 气缸 盖 后 部 的 螺栓 ， 如 图 15-17 中 第 
头 所 示 。 左 侧 气 负 盖 : 3 个 螺栓 ， 右 侧 气 负 盖 : 4 个 
螺栓 。 

(3) 如 图 1-5-18 所 示 ， 按 照 顺序 1 ~ 8 松 开 气 饶 
盖 螺 栓 。 

(4) 小 心 拆 下 气缸 盖 。 

2. 安装 

(1) 更 换 气 缸 盖 螺 栓 。 

(2) 在 进行 装配 工作 时 更 换 自 锁 螺母 和 螺栓 。 

(3) 更 换 用 角度 器 拧紧 的 螺栓 、 密 封 环 和 密 
封 件 。 

(4) 在 维修 气缸 盖 和 气缸 体 时 仔细 去 除 密封 残 
余 物 。 注 意 不 要 产生 长 的 划 伤 和 刊 痕 。 

(5) 仔细 去 除 研 磨 下 来 的 粉 悄 。 






















































































T40069 








(a 


图 1-5-17 拧 出 气缸 盖 后 部 的 螺栓 
(6) 在 气缸 体 上 的 气 氏 盖 螺 栓 育 孔 中 不 允许 有 


油 或 冷却 液 。 


(7) 安装 前 才 从 包装 中 直接 取出 新 芯 


封 件 。 
(8) 处 置 新 密 























时 件 须 格外 小 心 ， 硅 层 
域 的 损坏 会 导致 泄漏 。 
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图 1-5-18 ” 松 开 气缸 盖 螺 栓 





(9) 将 气缸 盖 密 封 件 置 于 定位 销 上 上。 标记 
“oben( 上 部 ) ”或 零 部 件 编号 的 必须 指向 气缸 盖 。 

(10) 在 安装 一 个 带 已 装配 凸轮 轴 的 翻新 气缸 盖 
时 ， 在 安装 气 饶 盖 后 必须 对 凸轮 推 村 和 凸轮 滑 轨 间 的 
接触 面 上 油 。 

(11) 在 安装 气 饶 盖 前 才 允 许 去 除 用 于 保护 敞开 
的 气门 的 塑料 座 。 

(12) 在 更 换 气 缸 盖 或 气缸 盖 密 封 件 时 必须 更 换 
所 有 冷却 液 。 

(13) 用 符合 标准 情况 的 软 管 夹 圈 锁 死 所 有 软 管 
连接 。 

(14) 在 安装 时 将 所 有 导线 扎 带 重 新 绑扎 到 同一 
部 位 。 

(15) 操作 气门 机 构 后 用 手 小 心地 旋转 发 动机 至 
少 2 图， 以 确保 在 起 动 时 气门 正常 人 位 。 

(16) 更 换 已 污染 的 发 动机 润滑 油 。 

(17) 如 图 1-5-19 所 示 ， 在 装 上 气缸 盖 前 将 曲轴 



























































图 1-5-19 将 曲轴 和 凸轮 轴 置 于 上 止 点 


和 凸轮 轴 置 于 上 止 点 ,为 此 将 凸轮 轴 固 定 装 置 
T40070 安装 到 两 个 气 币 盖 上 并 用 20N . m 的 力矩 
拧紧 。 

如 图 1-5-20 所 示 ， 固 定 螺 栓 T40069 必须 拧 入 曲 








Ol 





T40069 





图 1-5-20 ”固定 螺栓 T40069 必须 拧 入 曲轴 里 

(18) 放 上 新 的 气 氏 盖 密 封 件 。 注 意气 饶 体 中 的 
定位 销 ， 如 图 1-5-21 中 箭头 所 示 。 注 意气 氏 羡 密封 
件 的 安装 位 置 ， 标 记 “oben( 上 )” 或 零 部 件 编号 的 
必须 指向 气 向 盖 。 


(19) 装 上 气缸 盖 。 





























图 1-5-21 气缸 体 中 的 定位 销 
(20) 如 图 1-$-22 所 示 顺 序 装 和 新 的 气缸 盖 螺 
栓 ， 略 微 皖 紧 。 


五 、 检 查 气 负 压力 


1. 检测 条 件 
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(1) 关闭 点 火 开 关 ， 拔 出 点 火线 圈 ， 旋 出 火花 塞 。 

(2) 拨 下 所 有 喷射 阅 上 的 插 接 器 。 

(3) 用 气 氏 压力 检测 设备 V. A. G 1763 检测 气缸 
压力 ,气缸 压力 值 如 表 1-5-6 所 示 。 

(4) 请 另 一 位 机 械 师 完全 踩 下 踏板 ， 同 时 操作 
起 动机 ， 直 到 检测 设备 上 不 再 显示 压力 上 升 。 


























表 1-$-6 气缸 压力 值 











(单位 :MPa) 
标 准 值 极 限 值 | 气缸 间 偏差 允许 值 
1.0~1.4 0.9 最 大 : 0.3 





图 1-$-22 ” 装 入 新 的 气缸 盖 螺 栓 
六 、 和 气门 机 构 











发 动机 润滑 油 温 度 最 低 30%C ， 营 电池 电压 至 < 
少 12.5V。 (一 ) 气门 机 构 组 成 
2. 检测 过 程 气门 机 构 组 成 如 图 1-5-23 所 示 。 























图 1-$-23 气门 机 构 组 成 
1 一 排 气门 ”2 一 密封 塞 ”3 一 气 和 盖 ” 4 一 文 撑 件 ”5 一 防 松 夹 
6 一 进 气 凸 轮轴 7 一 梯形 架 8 一 螺栓 (9N . m) 9 一 排 气 凸轮 轴 




















10 一 滚轮 拖 杆 11 一 气门 锥 形 座 ”12 一 气门 弹簧 座 “13 一 气门 弹簧 
14 一 气门 杆 密封 件 15 一 进 气门 
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对 凸轮 轴 的 说 明 如 下 : 

进 气 凸轮 轴 与 排 气 凸轮 轴 用 曲轴 径 向 间 际 测量 工 
具 检 测 其 径 向 间 际 ( 深 轮 拖 杆 已 拆 下 )。 轴 承 直 径 
424mm 时 的 径 向 间隙 为 0.024 ~ 0.066mm; 轴承 直径 
436mm 时 的 径 向 间隙 为 0.032 ~ 0.078mm; 最 大 偏心 
为 0. 04mm。 

二 ) 检测 凸轮 轴 的 轴 向 间隙 

检测 过 程 

(1) 在 拆 御 凸轮 推 杆 和 支撑 件 的 情况 下 进行 
测量 。 

(2) 将 通用 千 分 表 支架 VW 387 及 千 分 表 V. A.S 
6080 固定 在 气缸 盖 上 。 

(3) 确定 轴 向 间 际 。 轴 向 间隙 为 0. 100 ~0. 191mm。 

(三 ) 拆卸 和 安装 凸轮 轴 

需要 用 到 的 专用 工具 、 检 测 仪器 以 及 辅助 工具 有 
固定 螺钉 T40069、 则 轮轴 固定 装置 T40070(2 个 )、 
带 塑料 刷 部 件 的 手电 钻 、 防 护 眼 镜 和 密封 剂 ， 如 图 
1-5-16 所 示 。 

1. 拆 绝 

(1) 拆 下 气 饶 羡 日。 

(2) 拆 印 左右 正 时 链 的 盖 板 。 

(3) 从 凸轮 轴 上 拆 下 凸轮 轴 正 时 链 。 

(4) 按 图 1-5-24 中 顺序 22 一 1 松 开 梯 形 架 的 螺 
栓 。 拆 下 梯形 架 ， 给 凸轮 轴 做 好 标记 并 拆 下 。 

2. 安装 

更 换 密封 条 和 密封 环 。 

(1) 将 曲轴 用 固定 螺钉 T40069 锁定 。 用 旋转 的 
塑料 刷 去 除 气 饶 羡 和 梯形 架 上 的 密封 剂 残留 物 。 

(2) 清洁 密封 面 ， 必 须 使 其 无 油 和 无 脂 。 

(3) 给 凸轮 轴 的 摩擦 面 上 油 。 

(4) 将 梯形 架 放 置 在 工作 台 的 软 垫 板 上 。 

(5) 将 凸轮 轴 放 入 梯形 架 。 凸 轮轴 必须 精确 地 
放置 在 梯形 架 的 推力 轴承 里 ， 如 图 1-5-25 中 箭头 所 
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示 。 活 塞 环 的 接口 1 和 2 必须 指向 上 面 或 下 面 ， 决 不 
允许 指向 侧面 。 
(6) 转动 已 插入 凸轮 轴 的 梯形 架 ， 此 时 要 将 凸 





轮轴 固定 在 梯形 架 里 。 

(7) 转动 凸轮 轴 ， 直 至 螺纹 孔 ( 箭 头 所 示 ) 指向 
上 面 ， 如 图 1-5-26 所 示 。 

(8) 检查 一 下 是 否 凸 轮轴 还 正确 地 位 于 梯形 架 
的 推力 轴承 里 。 

(9) 如 图 1-5-19 所 示 ， 安 装 凸 轮轴 固定 装置 
T40070,， 用 20N .nm 的 力矩 拧紧 螺栓 。 














图 1-5-25 ”精确 地 放置 梯形 架 的 推力 轴承 
1、2 一 接口 








(10) 在 前 部 标记 处 切割 管状 喷嘴 (喷嘴 直径 约 
为 1mm)。 
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图 1-5-26 ”转动 凸轮 轴 

(11) 重新 旋转 梯形 架 。 

(12) 如 图 1-5-27 所 示 ， 将 密封 剂 条 1 ~6 涂抹 
在 梯形 架 的 干净 密封 面 上 。 密 封面 上 的 四 槽 箭头 必须 
全 部 填 满 密封 剂 。 密 封 剂 条 必须 比 密封 面 高 出 
1.5 ~2.0mm。 
注意 : 密封 剂 条 必须 严格 按照 规定 涂 静 ， 和 否则 多 
余 的 密封 剂 会 进入 凸轮 轴 轴 承 内 。 









































图 1-5-27 涂抹 密封 剂 条 
(13) 将 梯形 架 立 即 放置 在 气缸 盖 上 。 
提示 : 


1) 梯形 架 的 安装 和 拧紧 应 不 间断 地 进行 ， 和 否则 
密封 剂 会 立即 开始 硬化 。 

2) 安装 梯形 架 后 必须 让 密封 剂 干燥 约 30min。 

(14) 按 图 1-5-24 所 示 顺 序 1 一 22 略微 拧紧 梯形 
架 的 螺栓 。 梯 形 架 的 整个 支撑 面 必须 靠 到 气缸 盖 上 。 

(15) 按 图 1-5-24 所 示 顺 序 1 一 22 将 梯形 架 的 螺 
栓 最 终 拧紧 。 

(16) 齐 平 敲 和 密封 塞 。 

(17) 安装 凸轮 轴 正 时 链 。 

(18) 安装 正 时 链 左右 盖 板 。 

(19) 安装 气 饶 羡 日 。 
广 层 : 

(1) 安装 凸轮 轴 后 约 30min 内 不 允许 起 动 发 动 
机 。 液 压 平衡 补偿 元 件 必须 落 位 ， 否 则 气门 会 卡 在 活 
塞 上 下 

(2) 操作 气门 机 构 后 用 手 小 心地 旋转 发 动机 至 
少 2 图 ， 以 确保 在 起 动 时 气门 正常 人 位 。 

(四 ) 更 换 气 门 杆 密封 件 

1. 拆 绝 

(1) 拆 印 凸轮 轴 。 

(2) 用 火花 塞 扳手 3122 B 旋 出 火花 塞 。 

(3) 如 图 1-5-28 所 示 ， 将 芯 棒 V. A. S5161/3 装 
在 气门 盘 上 ， 然 后 用 塑料 锤 将 卡 住 的 气门 锁 片 敲 出 。 
































图 1-5-28 ”将 芯 棒 V. A. S5161/3 装 在 气门 盘 上 


(4) 如 图 1-5-29 所 示 ， 将 气门 锁 片 拆 装 夹 具 
V. A. S516 中 的 导 板 V. A. S 5161/19A 装 在 气 低 盖 上 。 

(5) 用 滚 花 螺 栓 V. A. S 5161/12 固定 导 板 。 

(6) 将 适 配 接头 T40012 及 密封 环 略 微 旋 人 相应 
的 火花 塞 螺纹 中 并 持续 施加 压力 。 最 低压 力 : 高 于 
0. 6MPa 。 

(7) 如 图 1-5-30 所 示 ， 将 卡 止 件 V. A. S 5161/6 
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图 1-5-29 ”安装 气门 锁 片 拆 装 夹具 
与 悬 架 又 V. A. S5161/5 旋 入 导 板 中 。 
(8) 将 装配 套 简 V. A. S 5161/8 推导 板 








日 
9 


(9) 将 压 义 V. A. S 516172 挂 到 卡 止 件 上 并 向 下 








按压 装配 套 简 。 





图 1-5-30 ”安装 气门 锁 片 拆 装 工具 





(10) 同时 向 右 旋 转 装配 套 简 的 滚 花 螺 栓 ， 直 到 


螺栓 尖端 谋 入 气门 锁 片 中 。 




















(11) 略微 来 回 移动 滚 花 螺栓 ， 借 此 将 气门 锁 片 


相互 压 开 并 纳入 装配 套 简 中 。 
(12) 松 开 压 又 。 
(13) 取出 装配 套 简 。 


(14) 拧 下 导 板 ， 然 后 转动 到 一 侧 。 压 缩 空气 软 








管 保持 连接 状态 。 
(15) 将 气门 弹 筑 和 气门 盘 取 下 。 








(16) 如 图 1-5-31 所 示 ， 把 气门 杆 密封 件 用 气门 





杆 密封 件 拉 拔 需 3364 拔 出 。 





若 气门 杆 密封 件 拉 拔 器 3364 因 气门 杆 密封 件 的 





图 1-5-31 拔 出 气门 杆 密封 件 
空间 位 置 有 限 而 无 法 使 用 时 ， 则 采用 以 下 方法 : 





1) 如 图 1-5-32 所 示 ， 用 世 楼 让 
3364 上 压 出 ， 并 取 下 拉 拔 器 项 盖 。 





马夹 紧 销 (箭头 ) 从 





图 1-5-32 


2) 将 3364 的 下 部 安放 在 气门 杆 密封 件 上 。 
3) 如 图 1-5-33 所 示 ， 把 3364 用 一 根 芯 棒 或 一 个 
销 式 冲 子 1 固定 。 将 安装 杆 放 在 3364 上 并 拨 出 气门 














图 1-5-33 ”把 3364 用 一 根 芯 棒 或 一 
1 一 销 式 冲 子 


个 销 式 冲 子 固定 
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杆 密封 件 ( 箭 头 ) 。 

2. 安装 

提示 : 在 新 的 气门 杆 密封 件 上 附带 一 个 塑料 套 
简 A。 

(1) 如 图 1-5-34 所 示 ， 为 了 避免 损坏 新 的 气门 
杆 密封 件 B， 将 塑料 套 简 A 插 到 气门 杆 上 。 














图 1-5-34 ”更换 气 门 杆 密封 件 
(2) 给 气门 杆 密封 件 的 密封 展 略 微 上 ? 
(3) 将 气门 杆 密封 件 推 到 塑料 套 简 上 。 
(4) 将 气门 杆 密封 件 用 3365 小 心地 压 到 气门 导 























o 








(5) 重新 取 下 塑料 套 简 。 

若 气 门 锁 片 已 从 装配 套 简 中 取出 ， 必 须 首先 将 它 
们 装 入 安置 工具 5161/18 中 。 和 气门 锁 片 的 大 直径 朝 
上 ， 如 图 1-5-35 所 示 。 



































VA.S 5161/18 
图 1-5-35 ”将 气门 锁 片 装 入 安置 
工具 5161/18 中 
(6) 装 上 气门 弹 赞 和 气门 盘 。 如 图 1-5-36 所 示 ， 








将 窗 弹 短 丝 (箭头 所 示 ) 朝 向 气缸 盖 。 
(7) 如 图 1-5-30 所 示 ， 将 导 板 重新 拧紧 到 气 饶 


盖 上 。 





图 1-5-36 ”将 窄 弹簧 丝 
朝向 气缸 盖 


(8) 将 装配 套 简装 入 导 板 中 。 

(9) 将 压 义 向 下 按压 并 左右 转动 向 上 拉 深 花 螺 
栓 ， 以 此 将 气门 锁 片 装 入 。 

(10) 在 仍然 拉 住 深 花 螺栓 时 松 开 压 又。 

(11) 安装 凸轮 轴 。 

提示 : 安装 凸轮 轴 后 约 30min 内 不 允许 起 动 发 动 
机 。 液 压 平衡 补偿 元 件 必 须 落 位 ， 和 否则 气门 会 卡 在 活 
i 

操作 气门 机 构 后 小 心地 旋转 发 动机 至 少 2 圈 ， 以 
确保 在 起 动 时 气门 正常 人 位 。 

(五 ) 检查 带 液压 补偿 的 支撑 元 件 

(1) 起 动 发 动机 ， 让 发 动机 运转 到 散热 器 风 局 
打开 一 次 为 止 。 

(2) 在 2min 内 将 转速 升 高 到 约 2500r/min， 必 要 
时 进行 试车 。 

提示 : 若 不 规则 的 阀门 噪声 消失 了 ,但 是 在 短途 
行驶 时 又 总 是 出 现 ， 则 要 更 换 机 油 截 止 阅 。 机 油 截止 
阀 安 装 在 机 油 滤 清 咒 过 中 

若 带 液压 补偿 的 支撑 元 件 还 响 ， 按 下 面 步 又 确定 
支撑 元 件 是 否 损坏 . 

1) 拆 下 气缸 盖 尝 。 

2) 转动 曲轴 ， 直 
上 面 。 

G@ 带 有 手动 变速 器 的 汽车 : 挂 和 第 4 挡 ， 在 点 
火 开 关 已 关闭 的 情况 下 向 前 推 。 

@ multitronic 电 控 无 级 变速 器 的 汽车 : 将 多 模 带 
轮 中 心 螺栓 上 的 曲轴 以 顺 时 针 方向 转动 。 

3) 测定 凸轮 和 凸轮 推 杆 之 间 的 间 院 。 

4) 如 图 1-5-37 所 示 ， 用 螺钉 旋 具 将 凸轮 推 杆 向 
下 按压 ， 使 凸轮 轴 和 凸轮 推 杆 之 间 能 够 通过 0. 20mm 
的 塞 尺 。 
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1 要 检测 的 气缸 的 凸轮 指向 
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5) 更 换 支 撑 元 件 。 





1-5-37 
(六 ) 气门 尺寸 
气门 尺寸 测量 示意 如 图 1-5-38 
表 1-5-7 所 示 。 

















用 螺钉 旋 具 将 凸轮 推 杆 向 下 按压 


所 示 。 标 准 值 如 








提示 : 进 气门 和 排 气门 不 得 














人 研磨 。 


再 加 工 ， 只 允许 








图 1-5-38 气门 尺寸 测量 示意 图 


表 1-5-7 气门 尺寸 标准 值 


























尽 寸 进 气 门 排 气 门 
pa/ mm 32. 35 +0. 10 28.0+0.1 
pb/mm 5.98 +0.01 5.96 +0.01 
c/mm 104.0 +0.2 101.9 +0.2 
a(°) 45 45 








(七 ) 检查 气门 导管 


1. 检查 过 程 











(1) 把 气门 杆 插入 气门 时 管内。 因为 杆 直径 不 






































同 ， 所 以 进 气门 只 能 用 在 进 气门 导管 中 ， 而 排 气门 只 
能 用 在 排 气 门 导管 中 ,气门 杆 末 端 必 须 和 气门 导向 装 
置 紧 贴 。 

(2) 确定 旷 摆 间 院 。 旷 摆 间 隙 磨损 极限 为 0. 8mm。 

提示 : 

1) 若 修理 时 更 换 气 门 杆 ， 必 须 用 新 的 气门 杆 
测量 。 

2) 若 超 过 磨损 极限 ， 用 新 气门 杆 重 复 测量 。 若 
继续 超过 磨损 极限 ， 更 换 气 
更 换 。 

2. 检查 气门 
目测 气门 杆 和 和 气门 座 面 上 的 磨 痕 ， 若 发 现 到 明显 
的 磨 痕 ， 则 更 换 相 关 和 气门。 


七 、 润 滑 系统 


(一 ) 润滑 系统 组 成 
关 滑 系统 包括 油 底 壳 下 部 件 、 油 底 过 上 部 件 、 油 
冷却 器 ， 其 组 成 如 图 1-5-39 所 示 。 

二 ) 机 油 关 断 阀 、 机 油分 离 器 

机 油 关 断 阁 、 机 油分 离 器 组 成 如 图 1-5-40 所 示 。 

(三 ) 拆卸 和 安装 曲轴 箱 排 气 软 管 

1. 拆 绝 

(1) 拆 下 进 气 管 上 部 件 。 

(2) 拨 下 气缸 盖 音 上 的 曲轴 箱 排 气 软 管 ， 如 图 
1-5-41 箭头 所 示 。 

(3) 旋 出 螺栓 1 并 拆 下 曲轴 箱 排 气 连接 套 管 及 
软 管 。 

2. 安装 

安装 按 与 拆卸 相反 的 顺序 进行 ， 安 装 过 程 中 要 注 
意 : 将 所 有 导线 扎 带 重新 绑扎 到 同一 部 位 。 

提示 : 更 换 密封 条 和 0 形 环 。 

(四 ) 拆卸 和 安装 机 油 压 力 开 关 了 下 

1. 拆 绝 

(1) 将 插 接 器 ( 见 图 1-5-42 箭头 ) 从 机 油 压 力 开 
关 F 上 脱 开 。 

(2) 旋 出 机 油 压 力 开关 。 

2. 安装 

安装 按 与 拆卸 相反 的 顺序 进行 。 

(五 ) 检测 机 油 压 力 

1. 检测 条 件 

(1) 机 油 油 位 正常 。 

(2) 机 油 温 度 约 80%C 。 

2. 检测 准备 
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1 28 27 


图 1-5-39 
15、19、26 一 螺栓 (9N . m) 


1、4; 9、 13、 
器 G266 3 一 放 油 螺 塞 (30N . m) 
以 交叉 方式 分 步 拧紧 ) 
上 部 机 油 防 溅 板 ”12 一 密封 件 
压 簧 ”18 一 支撑 座 

栓 (30N .m+ 90°) 








(1) 拆 印 机 油 压力 开关 。 

(2) 如 图 1-5-43 所 示 ， 把 油 压 检测 需 V. A. G1342 
连接 到 机 油 压 力 开关 的 孔 上 ， 把 机 油 压力 开关 2 拧 人 油 
压 检测 器 V. A. G 1342 中 。 

3. 检测 机 油 压 力 开关 

(1) 把 油 压 检测 器 的 棕色 导线 1 连接 到 接地 端 
人 

(2) 将 电压 检测 仪 V. A. G 1527 B 用 测量 辅助 工 
具 套 件 V. A. G 1594 A 中 的 辅助 导线 连接 到 机 油 压 力 
开关 和 蓄电池 正极 ( + ) 上 。 

(3) 发 光 二 极 管 不 允许 亮 起 。 若 发 光 二 极 管 现 
在 已 经 亮 起 ， 则 更 换 机 油 压力 开关 。 




















































































































5 一 下 部 机 油 防 溅 板 
7 一 油 底 过 上 部 件 8、11 、22 、23 一 0 形 环 ”10 一 
14 一 机 油 冷 却 器 
20 一 油泵 链 轮 ( 只 能 在 一 个 位 置 装 入 驱动 轴 ) 
24 一 螺栓 (20N . m) 
27 一 油 底 壳 下 部 分 





26 25 


润滑 系统 组 成 





2 一 机 油 油 位 和 机 油 温度 传 感 
6 一 螺栓 (16N : m， 














16 一 油泵 驱动 轴 ”17 一 
21 一 螺 
25 一 机 油泵 (不 允许 分 解 ) 

28 一 密封 环 


(4) 起 动 发 动机 。 

提示 : 

在 起 动 过 程 中 观察 检测 设备 和 发 光 二 极 管 ， 因 为 
在 起 动 时 可 能 超过 机 油 压 力 开 关 的 切换 点 。 

在 压力 为 0. 12 ~0. 16MPa( 过 压 ) 时 ， 发 光 二 极 管 
必须 亮 起 。 

若 发 光 二 极 管 不 亮 ， 则 更 换 机 油 压力 开关 。 

4. 检测 机 油 压力 

(1) 起 动 发 动机 。 

(2) 120001/min 时 的 机 油 压 力 至 少 为 0. 34MPa。 

(3) 更 高 转速 时 ， 机 油 压 力 高 于 0.43MPa。 若 未 
达到 标准 值 ， 则 洪流 立 或 机 油泵 损坏 ， 更 换 机 油泵 。 
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图 1-5-40 ”机油 关 断 闻 、 机 油分 离 器 组 成 
1、7、13 一 0 形 环 ”2 一 机 油 关 断 闪 (20N . m, 用 于 右 侧 气 和 盖 供 油 ) ”3、11 一 螺栓 (9N . m) 
4 一 机 油分 离 器 、5、8 一 密封 件 6 一 盖 板 ( 带 曲 轴 箱 排 气 接口 ) 9 一 螺栓 (6N . m) 10 一 曲 
轴 箱 排 气 软 管 ”12 一 机 油 关 断 阀 (20N. mm, 用 于 左 侧 气 缸 盖 供 油 ) 






































图 1-5-41 拆卸 曲轴 箱 排 气 软 管 
1 一 螺栓 
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图 1-5-43 ”把 油 压 检测 器 V. A. G1342 连接 到 机 
油 压 力 开 关 的 孔 上 
1 一 棕色 导线 2 一 机 油 压 力 开 关 


图 1-5-42 ” 拆 秃 机 油 压 力 开 关 下 























VAN 好 
八 、 冷 却 系统 (二 ) 冷却 液 调节 器 、 冷 却 液 泵 


(一 ) 冷却 液 软 管 连接 图 ( 见 图 1-5-44) 冷却 液 调节 器 、 冷 却 液 和 泵 如 图 1-5-45 所 示 。 





图 1-5-44 ”冷却 液 软 管 连接 图 
1 一 散热 器 “2 一 冷却 液 和 泵 “3 一 冷却 液 调节 器 ”4 一 暖 风 - 热 交换 器 
5 一 排 气 螺栓 ”6 一 补偿 负 ”7 一 机 油 冷 却 器 ”8 一 冷却 液 继 续 循 环 泵 V51 
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图 1-5-45 冷却 液 调节 器 、 冷 却 液 泵 


1 一 螺栓 (20N . m) 2 一 用 





于 冷却 液 泵 的 多 横 带 轮 





3、5、8 一 螺栓 (9N. m) 4 一 连接 接头 ”6 一 冷却 
液 调 节 器 ”7 一 冷却 液 泵 


(三 ) 拆卸 和 安装 冷却 液 泵 

需要 用 到 的 专用 工具 、 检 测 仪器 以 及 辅助 工具 有 
双 孔 螺母 扳手 3212， 如 图 1-5-4 所 示 。 

1. 拆 纯 

(1) 放出 冷却 液 。 

(2) 拆 下 前 部 发 动机 置 。 

(3) 在 拆 印 多 枢 带 之 前 用 粉笔 或 记号 笔记 下 转 
动 方向 ， 若 传动 带 转动 方向 相反 会 导致 损坏 。 

(4) 松 开 多 枫 带 时 应 沿 箭头 方向 摇动 张 紧 装 置 ， 
如 图 1-5-5 所 示 。 

(5) 从 冷却 液 泵 上 拆 下 多 枢 带 。 

(6) 松 开 张 紧 装置 。 

(7) 如 图 1-$-6 所 示 ， 松 开 螺 栓 时 ， 用 双 孔 螺母 
扳手 3212 作为 固定 支架 。 

(8) 从 冷却 液 和 汞 上 取 下 多 槐 带 轮 。 

(9) 旋 出 冷却 液 泵 的 螺栓 (图 1-5-46 中 箭头 所 
示 ) 并 拆 下 冷却 液 泵 。 

2. 安装 













































































图 1-5-46 ” 旋 出 冷却 液 泵 的 螺栓 
安装 按 与 拆 缀 相反 的 顺序 进行 ， 安 装 过 程 中 要 注 











意 以 下 几 点 : 
提示 : 更 换 密封 件 。 
(1) 清洁 密封 面 ， 保 证 密封 面 上 必须 无 油脂 。 
(2) 安装 多 棉 带 。 



































(3) 加 注 冷 却 液 。 

(四 ) 拆卸 和 安装 冷却 液 调节 器 

1. 拆 御 

(1) 放出 冷却 液 。 

(2) 拆 下 进 气管 上 部 件 。 

(3) 拆 下 前 部 冷却 液 管 。 

提示 : 将 一 块 抹 布置 于 下 面 ， 以 便 收集 溢出 的 冷 
却 液 。 

(4) 旋 出 螺栓 ， 如 图 1-5-47 箭头 所 示 。 

(5) 拆 下 冷却 液 调节 器 及 连接 套 管 。 
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1-5-47 ” 旋 出 螺栓 


2. 安装 
安装 按 与 拆卸 相反 的 顺序 进行 。 
(五 ) 检测 冷却 液 调节 器 
将 拆 印 下 来 的 冷却 液 调 节 器 放 在 水 浴 里 加 热 ， 标 
准 值 如 表 1-5-8 所 示 。 
表 1-5-8 ”检测 冷却 液 调节 器 标准 值 



































开启 始点 


开启 终点 





启 行 程 





约 87%C 约 102%C 


最 小 8mm 


(六 ) 拆卸 和 安装 冷却 液 温 度 传感器 G62 

1. 拆 印 

(1) 放出 冷却 液 ， 拆 下 前 部 发 动机 路。 

(2) 脱 开 冷却 液 温 度 传感器 G62 上 的 插 接 器 2， 
如 图 1-5-48 所 示 。 

(3) 拨 出 固定 夹 1 和 冷却 液 温 度 传感器 G62。 

2. 安装 

安装 按 与 拆卸 相反 的 顺序 进行 。 

(七 ) 冷却 液 管 

冷却 液 管 组 成 如 图 1-5-49 所 示 。 











图 1-$-48 ” 脱 开 冷 却 液 温 度 传 感 器 G62 上 的 插 接 器 
1 一 固定 夹 ”2 一 搬 接 器 





( 八 ) 检查 冷却 系统 的 密封 性 

1. 检测 条 件 

发 动机 已 达到 工作 温度 。 

(1) 打开 冷却 液 补偿 钠 的 密封 盖 。 

(2) 如 图 1-5-50 所 示 , 将 冷却 系统 检测 装置 
V. A. G 1274 用 适 配 接头 V. A. G 1274/8 安装 到 补偿 
钠 上 。 

(3) 用 冷却 系统 检测 装置 的 手动 泵 产生 一 个 约 
0. 1MPa 的 压力 。 若 压力 下 降 ， 则 查找 泄漏 部 位 并 排 
除 故 障 。 

2. 检查 密封 盖 中 的 溢 流 效 

(1) 如 图 1-5-51 所 示 ， 将 冷却 系统 检测 装置 
V. A. G 1274 用 适 配 接头 V. A. G 1274/9 装 到 端 盖 上 。 

(2) 用 冷却 系统 检测 装置 的 手动 泵 产生 一 个 压 
力 。 当 压力 达到 0. 14 ~ 0. 16MPa 时 ， 溢 流 阀 必须 自 
动 打开 。 

若 溢 流 阀 不 按 规定 打开 ， 则 更 换 密封 盖 。 
































1. 检测 条 
空 


件 
(1) 真空 从 


管 路 和 软 管 接 头 密封 。 
(2) 真空 管 路 未 堵塞 。 
2. 检测 过 程 

(1) 拆 下 后 部 发 动机 置 。 

左 侧 组 合 阀 : 拔 下 连接 管 上 到 组 合 阀 的 空气 软 
管 ， 如 图 1-5-52 箭头 所 示 。 

右 侧 组 合 阀 : 

(2) 从 空气 导 流 软 管 上 拆 下 单 向 阀 1。 
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图 1-5-49 冷却 液 管 组 成 
1 一 左 侧 冷却 液 管 2、5、7、14、17 一 螺栓 (9N . m) 3、8、12 一 0 形 环 4 一 连 
接 软 管 。 6 一 前 部 冷却 液 管 9 一 冷却 液 温度 传感器 G2/ 冷 却 液 温度 传感器 G62 
10 一 固定 来、11、15 一 密封 环 13 一 上 部 冷却 液 管 路 ”16 一 右 侧 冷却 液 管 





VA.G 1274 






VA.G 1274/8 


图 1-5-50 ”将 冷却 系统 检测 装置 V. A. G 1274 用 适 配 接头 V. A. G 1274/8 安装 到 补偿 缸 上 
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(4) 从 连接 管 上 拔 下 空气 软 管 ， 如 图 1-5-54 第 
头 所 示 。 





图 1-5-51 将 冷却 系统 检测 装置 V. A. G 1274 用 适 配 


接头 V. A. G 1274/9 装 到 端 盖 上 
轩 1-5.54 ， 从 连接 管 上 拔 下 空气 软 管 











































































1 、2 一 螺栓 
SS op ， 
< NA A 两 侧 的 后 续 操作 ， 
ml = NG (1) 在 组 合 内 的 连接 管 上 连接 一 根 辅助 软 管 。 
人 ER (2) 用 中 略微 用 力 向 辅助 软 管 中 吹 气 ( 不 要 使 用 
人 We 
SN TEN 到 。 压 销 空气 ) 。 组 合 阅 必 须 关闭 ， 不 允许 透风 。 
D> /NT NA (3) 用 嘴 以 更 大 压力 向 辅助 软 管 中 吹 气 ( 不 要 使 
i 全 。 用 压缩 空气 ) ， 组 合 阀 应 能 打开 通气 。 

















(4) 若 换 挡 点 不 可 识别 ， 更 换 组 合 阀 。 


AR 








以 加 > TE ul 一 (二 ) 拆卸 和 安装 二 次 空气 左 侧 组 合 六 
和 py \ 1 拆 印 
NE (1) 拆 下 后 部 发 动机 电 。 
六 A (2) 松 开 并 拆 下 冷却 液 补偿 饶 ， 如 图 1-5-55 箭头 
图 1-5-S2 拔 下 连接 管 上 到 组 合 阀 的 空气 软 管 所 示 。 
(3) 拆 下 空气 导 流 软 管 ， 为 此 要 松 开 软 管 















并 打开 夹子 ， 如 图 1-5-53 箭头 所 示 。 
S/N 


WT 
/VY SS 






图 1-5-55 ” 松 开 并 拆 下 冷却 液 补偿 把 
1、2 一 冷却 液 软 管 


(3) 拔 下 补偿 钱 下 部 的 冷却 液 不 足 显示 开关 F66 

















图 1-5-53” 拆 下 空气 导 流 软 管 
1 一 单 向 阀 2 一 软 管 卡 入 
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的 插 接 器 并 将 冷却 液 补 偿 钢 及 连接 的 冷却 液 软 管 1 和 
2 放 到 一 侧 ， 如 图 1-5-55 所 示 。 
(4) 如 图 1-5-56 所 示 ， 将 插 接 器 1 和 2 从 固定 
支架 上 取 下 并 脱 开 。 
提示 : 为 了 看 得 更 清楚 ， 显示 的 是 发 动机 的 后 














[| | 和 


1 
| | 
| el -OO 


图 1-5-56 ”将 插 接 器 从 固定 支架 上 取 下 并 脱 开 
1 、2 一 插 接 器 
(5) 旋 出 螺栓 ( 见 图 1-5-57 箭头 ) 并 拆 下 二 次 空 
气 左 侧 组 合 阀 。 





1-5-57 


旋 出 螺栓 


提示 : 为 了 看 得 更 清楚 ， 显 示 的 是 发 动机 的 后 视图 。 

2. 安装 

安装 按 与 拆卸 相反 的 顺序 进行 。 

( 三) 拆卸 和 安装 二 次 空气 右 侧 组 合 阀 

1. 拆 绝 

(1) 拆 下 后 部 发 动机 置 。 

(2) 如 图 1-5-53 所 示 ， 从 空气 导 流 软 管 上 拔 下 
单 向 痊 1。 拆 下 空气 导 流 软 管 ， 为 此 要 松 开 软 管 卡 逢 























[aP 








2 并 打开 夹子 (箭头 所 示 ) 。 

(3) 如 图 15-54 所 示 ， 旋 出 螺栓 1 和 2。 

(4) 拨 下 空气 软 管 (箭头 所 示 ) 并 取 下 二 次 空气 
右 侧 组 合 阀 。 

2. 安装 

安装 按 与 拆卸 相反 的 顺序 进行 ， 安 装 过 程 中 要 注 
意 用 符合 标准 情况 的 软 管 夹 圈 锁 死 所 有 软 管 连接 。 

提示 : 更 换 密封 件 。 

(四 ) 拆卸 和 安装 二 次 空气 泵 

1. 拆 御 

(1) 如 图 1-5-58 所 示 ， 拨 下 二 次 空气 泵 上 的 软 
管 1 和 3。 

(2) 脱 开 插 接 器 2。 
(3) 旋 出 螺母 (箭头 所 示 ) 并 从 支架 上 拆 下 二 次 























图 1-5-58 ”拆卸 二 次 空气 泵 
1 、3 一 软 管 ”2 一 插 接 器 


2 
安装 按 与 拆卸 相反 的 顺序 进行 。 
十 、 进 气 系统 


进 气 系统 组 成 如 图 1-5-59 所 示 。 

提示 : 安装 进 气 管 转换 扇形 齿轮 时 ， 扇 形 齿轮 必 
须 互相 平 齐 ， 如 图 1-5-60 箭头 所 示 。 

1. 拆 绝 

(1) 将 真空 软 管 ( 见 图 1-5-61 箭头 ) 从 活性 炭 饶 
装置 电磁 阀 N80 上 拔 下 。 

(2) 脱 开 插 接 器 并 露出 导线 束 。 

(3) 拨 下 压力 调节 阀 上 的 曲轴 箱 排 气 软 管 ， 如 
图 1-$-62 箭头 所 示 。 














机 181 











图 1-5-59 进 气 系统 组 成 
































10 一 固定 夹 





1、3、18、21 一 螺栓 (2.5N . m) 
7、9、20、23 一 0 形 环 ”8 一 喷射 阀 
16 一 节气 门 控制 单元 J338 
排 气 孔 的 压力 控制 办 “24 一 螺栓 (8SN . m) 











1 一 凸轮 轴 ; 


扇形 齿轮 必须 互相 平 齐 


图 1-5-60 


气管 转换 执行 元 件 5 一 密封 件 6 一 球 销 (2. 5N . m) 


17、25 、27 、29 一 密封 件 
26 一 进 气 管 ”28 一 带 扇形 齿轮 的 连 杆 ”30 一 玫 





15 一 导线 束 


13 、14 一 螺栓 (SN . m) 
22 一 曲轴 箱 














2 一 进 气 管 风 门 转换 阀 N239 ”4 一 进 
1 一 燃油 管 路 ”12 一 燃油 分 配器 
19 一 进 气 温度 传感器 G42/ 进 气压 力 传感器 G71 
F 关 式 进 气管 电位 计 G513 








和 
[ 王 | 
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SA 
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yn 
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图 1-5-61 将 真空 软 管 从 活性 炭 钠 装 置 电 磁 阀 N80 上 拔 下 
元 ]338 ”3 一 活性 炭 镶 

















周 节 阀 N205 ”2 一 节气 门 控 制 
N80 ”4 一 进 气 温度 传感器 G42/ 进 气压 力 传感器 G71 








装置 电磁 阀 
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(4) 拔 下 图 1-5-63 中 所 
和 3。 
(5) 旋 出 螺栓 ， 如 图 1-5-63 箭头 所 示 。 


噶 射 阀 上 的 插 接 絮 1 








DN 
OM 
(2 
图 1-5-62 拨 下 压力 调节 阀 上 的 曲轴 箱 排 气 软 管 
(6) 将 燃油 分 配 右 与 喷射 阀 一 起 从 进 气 管 上 均 
匀 向 上 拔 下 并 将 其 放 在 发 动机 室内 干净 的 抹布 上 ， 保 
持 燃 油管 路 2 的 连接 。 








罕 
ES 
E> 
二 | 
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OT =» 


国有) 
(FN 





Ty 
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图 1-$-63 ” 旋 出 螺栓 
1 、3 一 喷 油 吉 插 接 器 ”2 一 燃油 管 路 


(7) 如 图 1-5-64 所 示 ， 旋 出 螺栓 (箭头 所 示 ) 并 
取 下 进 气 管 。 

提示 : 用 干净 的 抹布 封闭 气缸 盖 中 的 进 气 道 。 

2. 安装 

安装 按 与 拆 印 相反 的 顺序 进行 ， 安 装 过 程 中 要 注 























图 1-5-64 


旋 出 螺栓 并 取 下 进 气 


下 


十 一 、 燃 油 系统 检查 


(一 ) 检查 燃油 压力 调节 器 和 保持 压力 

提示 : 燃油 压力 调节 器 位 于 油箱 下 方 的 燃油 滤 清 
器 内 。 

1. 检测 条 件 

(1) 燃油 泵 继电器 、 燃 油泵 和 燃油 滤 清 器 正 常 。 

(2) 著 电 池 电 压 至 少 11V。 

(3) 装配 自动 变速 器 的 汽车 的 变速 杆 在 P 或 
N 位 。 

2. 检测 步骤 

(1) 短 时 打开 油箱 盖 ( 减 压 ) 。 

(2) 用 一 块 抹 布 盖 住处 于 燃油 压力 下 的 螺栓 联 
接 (燃油 进 油 管 路 ) ， 打 开 螺 栓 连 接 ( 见 图 1-5-65 箭 
头 ) 并 用 这 块 抹布 收集 泄漏 的 燃油 。 

(3) 如 图 1-5-66 所 示 , 将 压力 测量 装置 K- 
Jetronic V. A.G 1318 用 适 配 接头 V.A.G 1318/6、 
1318/7 安装 到 进 油 管 路 与 燃油 分 配 管 之 间 。 注 意 : 
压力 测量 装置 K-Jetronic V. A. G 1318 的 切断 阀 必 须 
装 至 油箱 一 侧 ( 燃油 进 油管 路 ) 。 

(4) 打开 压力 测量 装置 的 切断 闻 ， 此 时 控制 杆 
指向 流动 方向 。 起 动 发 动机 并 仍 速 运转 ， 测 量 燃油 压 
力 ， 标 准 值 约 为 0. 4MPa。 

(5) 关闭 点 火 开 关 。 观 察 压力 表 上 的 压 降 ， 借 
此 检查 密封 性 和 保持 压力 ，10min 后 必须 还 存在 保持 






























































































































































对 
























































意 以 下 几 点 : 
(1) 更 换 密封 件 和 0 形 环 。 
(2) 所 有 导线 扎 带 在 安装 时 要 在 原来 的 位 置 上 
重新 扎 上 。 
(3) 用 符合 标准 的 软 管 夹 圈 锁 死 所 有 软 管 连接 。 




















压力 至 少 0.253MPa。 若 保持 压力 降 到 0.25MPa 压 
以 下 : 

1) 起 动 发 动机 并 念 速 运转 。 

2) 在 压力 建立 后 关闭 点 火 开 关 ， 同 时 必须 关闭 
压力 测量 装置 V. A. G 1318 的 闭锁 栓 ( 控 制 杆 与 流动 
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人 7 
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PES 











1-5-66 ”压力 测量 装置 K-Jetronic V. A. G 1318 


方向 成 直角 )。 
3) 注意 压力 表 上 的 压力 下 降 。 
知 压 力 再 次 下 降 : 
QD 压力 测量 装置 和 燃油 供 油管 之 间 的 螺栓 联接 
@) 检查 压力 测量 装置 的 密封 性 。 
@) 检查 管 路 接头 、 燃 油分 配器 0 形 环 以 及 喷射 
阀 的 密封 性 。 
若 压 力 不 下 降 : 
QD 更 换 燃 油 滤 清 器 。 
@) 检查 燃油 泵 的 单 向 阀 。 
(二 ) 检查 喷 油 器 的 密封 性 










































































(1) 将 要 检测 的 喷 油 器 插入 喷射 量 检 测 设 备 
V. A. G 1602 的 一 个 量 杯 内 ， 如 图 1-5-67 所 示 。 


VA.G1 








602 







图 1-5-67 ”喷射 量 检测 设备 V. A. G 1602 














(2) 将 检测 盒 V. A. G 1598/31 与 通 向 发 动机 








晓 洲 


接 。 





判 单元 的 导线 束 相 连接 ， 发 动机 控制 单元 不 要 








(3) 用 测量 辅助 套件 V. A. G 1594 C 中 的 导线 跨 


接 检 测 盒 的 端 
器 线圈 的 一 俱 














子 1 和 65( 借 助 这 个 步骤 将 燃油 泵 继 电 
接地 ) 。 


(4) 打开 点 火 开 关 。 








提示 : 由 
续 运转 ， 而 且 
开关 后 经 中 央 
油泵 继 电 需 通 





























于 下 列 原因 ， 打 开 点 火 开关 后 燃油 泵 持 
在 停机 的 发 动机 上 也 是 如 此 : 打开 点 火 
电气 装置 向 燃油 泵 继 电 融 正极 供电 ， 燃 
过 检测 盒 中 的 电缆 桥接 地 。 















































(1) 检查 喷 油 器 的 密封 性 ( 目测 ) 。 当 燃油 泵 
运转 时 ， 每 个 喷 油 絮 每 分 钟 只 允许 排出 1~2 滴 





燃油 。 

















(2) 若 燃 油 损失 更 多 ， 关 闭 燃 油泵 (关闭 点 火 开 
关 ) 并 更 换 损坏 的 喷 油 咒 。 


(三 ) 喷 油 量 检测 











(1) 将 要 检测 的 喷 油 器 插入 喷射 量 检测 设备 
V. A. G 1602 的 一 个 量 杯 内 。 

(2) 用 测量 辅助 套件 V. A. G 1594 C 中 的 检测 导 
线 和 弹簧 夹 将 喷 油 器 的 一 个 端子 连接 到 发 动机 接地 





磺 此 


















































(3) 如 图 1-5-68 所 示 ， 将 喷 油 器 的 第 二 个 端子 
用 遥控 器 V. A. G 1348/3 A、 适 配 导线 V. A. G1348/3- 
2 和 辅助 导线 与 正极 相连 。 


(4) 用 涡 











I 量 辅助 套件 V. A. G 1594 C 中 的 导线 跨 








接 检 测 盒 的 端子 1 和 65。 








(5) 打 玫 











(6) 操纵 遥控 器 V. A. G 1348/3A-30s。 
(7) 对 所 有 喷 油 器 进行 测量 。 


(8) 对 所 有 喷 油 器 (4 个 ) 进行 控制 后 ， 将 晶 
































Exy 
上 岂 
鞠 








184 奥迪 A6L 轿车 快 修 精 修 手 册 





VAG 1348/3 


VA.G 1348/3A 





图 1-5-68 ”将 喷 油 器 的 第 二 个 端子 与 正极 相连 























置 于 一 块 平 热 板 上 。 
每 个 喷 油 器 的 标准 值 : 95 ~ 11SmL。 若 在 所 有 了 喷 
油 器 上 达 不 到 标准 值 ， 则 检查 燃油 压力 。 若 只 有 一 个 
































喷 油 器 达 不 到 标准 值 ， 更 换 相应 的 喷 油 器 。 
提示 : 在 检测 喷 油 量 时 还 必须 检查 喷射 束 情况 ， 











在 所 有 喷 油 器 上 喷射 束 必 须 相同 。 











燃 


分 配器 与 喷 油 咒 的 安装 大 体 上 按 与 拆 种 相反 











的 顺序 进行 。 同 时 必须 注意 下 列 事项 : 


(1) 
(2) 
(3) 














更 换 所 有 打开 过 的 连接 位 置 上 的 0 形 环 。 
用 干净 的 机 油 浸润 0 形 环 。 
检查 固定 夹 的 支 座 是 否 无 缺陷 。 











(4) 将 燃油 分 配器 以 SN .nm 的 拧紧 力矩 用 螺栓 





























固定 到 进 气 歧 管 上 。 
十 二 、 更 换 Simos 控制 单元 J361 
1. 拆卸 


(1 








) 连接 汽车 诊断 、 测 量 和 信息 系统 V. A.S 











5051 A 并 选择 汽车 系统 “01- 发 动机 电 控 系统 ”， 点 
火 开关 这 时 必须 开 着 。 如 图 1-5-69 所 示 ， 在 汽车 诊 
断 、 测 量 和 信息 系统 V. A. S 5051 A 的 显示 屏 上 显示 









































控制 单元 识别 号 1 和 代码 2。 

(2) 原则 上 先 显示 控制 单元 识别 号 并 把 此 识别 
号 打印 出 来 。 

(3) 关闭 点 火 开 关 。 

(4) 如 图 1-5-70 所 示 ， 拉 出 排水 槽 盖 板 的 橡胶 














密封 条 1， 拆 下 排水 槽 盖 板 2。 


(5) 
并 将 六 

(6) 
上 拔 下 。 


用 一 把 螺钉 旋 具 播 下 刊 水 器 摆 辟 上 的 盖 单 
螺母 旋 出 。 














拉 拔 如 T10130 将 刮 水 器 摆 臂 从 刮 水 器 轴 








[< EJ | | 
图 1-5-69 汽车 诊断 、 测 量 和 信息 系统 
V. A. S 5051 A 的 显示 
1 一 控制 单元 识别 号 ”2 一 代码 








图 1-5-70 














拆 下 排水 槽 盖 板 





1 一 橡胶 密封 条 2 一 排水 槽 盖 板 








(7) 将 左 侧 和 右 侧 的 螺栓 ( 见 图 1-5-71 箭头 ) 从 


风 窗 框 板 1 上 拧 出 。 





1— 


(8) 拧 出 螺栓 ( 见 


箱 盖 。 








风 窗 框 板 























图 1-5-72 箭头 ) 并 取 下 f 





电 控 
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若 两 个 保险 螺栓 ( 与 发 动机 控制 单元 拧 在 一 起 ) 
的 螺纹 未 用 防 松 剂 保护 ， 控 制 单元 党 体内 的 螺纹 不 允 
许 也 不 需要 加 热 ( 不 允许 加 热 发 动机 控制 单元 ) 。 











图 1-572 拧 出 螺栓 
(9) 如 图 1-5273 所 示 ， 用 螺钉 旋 具 小 心地 摇 下 
固定 卡子 3( 按 箭头 a 和 上 操作) 并 将 发 动机 控制 单元 
从 电 控 箱 中 取出 。 


























图 1-5-74 ”发 动机 控制 单元 的 连接 
1 一 发 动机 控制 单元 。2 一 锁 止 件 
3 、4 一 保险 螺栓 ”5 一 金属 板 壳 

















(10) 按 图 1-5-75 中 所 示 在 热风 机 上 进行 设置 ， 
将 温度 调整 电位 计 2 调 到 最 大 加 热 功率 ， 并 将 风量 双 
挡 开 关 3 调 到 位 置 d。 





SS 





图 1-5-75 热风 机 上 进行 的 设置 
1、3 一 风量 双 挡 开关 ”2 一 温度 调整 
电位 计 4 一 热风 机 控制 面板 


图 1-5-73 ”从 电 控 箱 中 取出 发 动机 控制 单元 
1 、2 一 接线 柱 30 号 线 ”3 一 固定 卡子 
4 一 小 继电器 熔 丝 座 5 一 电容 

为 了 增加 发 动机 控制 单元 连接 捕 接 器 的 接触 难 
度 ， 发 动机 控制 单元 1 通过 一 个 锁 止 件 2 和 保险 螺栓 
3 或 4 与 一 个 金属 板 壳 5 拧 在 一 起 ， 如 图 1-5-74 
所 示 。 

若 两 个 保险 螺栓 (未 与 发 动机 控制 单元 拧 在 一 
起 ) 的 螺纹 带 有 防 松 剂 ， 为 了 旋 出 这 两 个 螺栓 ， 必 须 
用 热风 机 加 热 螺 纹 。 











(11) 加 热 插 接 器 侧 保险 螺栓 的 螺纹 25 ~30s。 

(12) 用 锁 紧 钳 沿 箭头 方向 将 保险 螺栓 旋 出 ， 如 
图 1-$-76 所 示 。 

(13) 已 旋 入 控制 单元 内 的 两 个 保险 螺栓 不 需要 
加 热 即 可 旋 出 。 

(14) 从 控制 单元 插 接 器 上 拆 下 金属 薄片 锁 
止 件 。 


























ee 
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安装 大 体 按 与 拆 种 相反 的 顺序 进行 ， 安 装 过 程 需 
注意 以 下 几 点 : 

(1) 必须 重新 将 发 动机 控制 单元 与 金属 薄片 锁 
止 件 安装 在 一 起 。 

(2) 每 次 都 要 使 用 新 的 保险 螺栓 。 

(3) 清除 新 保险 螺栓 螺纹 孔 内 的 残余 防 松 剂 。 
清洁 工作 可 以 借助 螺钉 旋 具 进行 。 

3. 连接 新 发 动机 控制 单元 后 的 工作 步 又 

(1) 在 引导 型 故障 查询 中 输入 正确 的 汽车 型 号 。 

(2) 按 下 “跳跃 ”按钮 。 







































































(3) 按 下 “功能 选择 / 部 件 选 择 ” 按 钮 。 
(4) 选择 “驱动 装置 ”。 
力作 队 本 性 (5) 选择 “发 动机 标记 字母 ”。 
(15) 从 发 动机 控制 单元 上 松 开 插 接 器 ， 并 拔 出 (6) 选择 “01 具有 自 诊断 功能 的 系统 ”。 
搬 接 器 。 (7) 选择 “Simos 喷射 和 点 火 装置 ”。 
(16) 拆 下 旧 的 Motronic 控制 单元 P20， 并 安装 (8) 选择 “发 动机 功能 ”。 
新 的 Simos 控制 单元 J220。 (9) 选择 “更 新 发 动机 控制 单元 ”。 














2. 安装 


第 二 音 ”月 动 变速 带 


第 一 节 “自动 变速 器 的 控制 电路 





自动 变速 器 电路 图 如 图 2-1-1 、 图 2-1-2 所 示 。 


国 : ED :: 


J329 J271 




































2/87 2/87 
4.0 4.0 
SW ro/gr J217 PN J217 
I | T2009 二 区 LT20¢ TYT20e14 WT20e/17 LT20e/4 LT20e/6 WT20e/6 
25 25 将 A J K 四 
SW SW 2 i 
1.0 1.0 1.0# 10 10 i a 
10 ro/li sw/bl sw/bl br br 035. 035e 0.5 0.5 0.35 0.35 
中 SA10 | Or/sw or/br bl/sw bl/sw gr/Ws gr/Wws 
31 10A 1.0# 
10a ro/bl 
0 et [ | T1702 T1701 ws 一 白色 
4 1.0 天 sw 一 黑色 
| 1.5# 3 0.35*** ro 一 红色 
, Sob @ 0.35 0.35 0 天 05 总 OS 0.5 SS br 一 褐色 
sw/bl # or/sw or/br blsw bl/sw bl/sw bl/sw Sn 一 绿色 
T17015 | T17a111 bl 一 蓝 色 
40 40 J623 J623 gr 一 灰色 
这 T46a/3H 1T46a03L 。 刘 搬 Tl7c3 。 ## li 一 淡 紫 色 
0.35 
0.5 gr/Ws 8e 黄色 
bl/sw or 一 桶 黄色 
T20M16 Tl67 TS 一 粉红 色 
J518 


图 2-1-1 自动 变速 器 电路 图 (1) 
J217 动 变 i a 单元 ”J271 一 Motronic 供电 继电器 ”J329 一 端子 K1. 15 供电 继电器 ”518 一 进入 及 起 动 许可 控制 器 ”J623 一 发 动机 控制 单元 ”SA10 一 熔 丝 架 A 上 的 熔 丝 10 
SB31 一 熔 丝 架 B 上 的 熔 丝 31 T16 一 16 忌 插 接 器 连接 ， 诊 断 连接 ”T17a 一 17 芯 红 色 搬 接 器 连接 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 ”T17c 一 17 芯 白 色 插 接 器 连接 ， 在 排水 槽 电 控 
箱 左 侧 接线 板 上 T20e 一 20 芯 黑色 插 接 器 连接 ， 在 自动 变速 器 控制 单元 上 T20h 一 20 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 搬 接 器 A， 在 进入 和 起 动 许可 控制 器 上 T46a 一 46 芯 插 接 器 连接 ， 
侧 CAN 分 离 插 接 器 ” 因 一 接地 连接 1， 在 发 动机 室 导线 束 中 “加 一 接地 连接 2， 在 发 动机 室 导 线束 中 傣 一 前 围 板 上 的 接地 点 1 人 @ 一 前 转 板 上 的 接地 点 2 6? 一 正极 连 
(15) ， 在 主导 线束 中 @s) 正极 连接 1(15) ， 在 发 动机 室 导 线束 中 6 外 一 连接 1 ， 在 发 动机 室 导线 束 中 (6 中 一 连接 ( 自动 变速 器 ) ， 在 发 动机 室 导 线 东 中 6@9 -连接 (K 诊断 
线 ) ， 在 发 动机 室 导 线束 中 《2 一 Motronic 导线 束 中 变速 杆 锁 的 连接 ” @ 一 CAN 总 线 ( 数 据 导线 ) * 一 驾驶 员 侧 杂 物 箱 后 面 的 9 芯 继电器 座 ” ** 一 排水 槽 电 控 箱 左 侧 继 
器 座 。 ##x# 一 3. 0L 发 动机 ， 发 动机 标识 字母 BBJ] x**** 一 2.4L 发 动机 ， 发 动机 标识 字母 BDW *x**** 一 3.2L 发 动机 ， 发 动机 标识 字母 AUK 、BKH #2. 0L 柴油 发 动机 ， 
发 动机 标识 字母 BLB、BNA 、BRE 、BRF 枯 一 2. 0L 发 动机 ， 发 动机 标识 字母 BPJ; 2. 8L 发 动机 ， 发 动机 标识 字母 BDX 拓 # 一 见 发 动机 电路 图 


























































































































ee 
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Ss; To 
ST2 3 3 J623 J623 
~ To94a/71 To94a/28 
Ba TY | 
0.35 0.5 丙 0.35 #H# 0.5 
sw/gn gn/bl gn/ro bl/ge 
| 
了 217 NT20e/18 MT20e/18 MT20e/5 T17c/4 
© © J217 
J285 E408 了 T20e 了 了 T20e/2 LT20e TT20e TT20e TYT20e WT20e/18 
F /20 | 9TT 下 全 | | | 
0.35 0.35 0.35 40 10 05 035” 035” 0.5 0.5""” 0.5# 0.5 
gr/bl gn/li gr/Ws br br br gn/bl gn/bl gn/bl gn/bl gn/ws bl/ge 
@ 
T81a ‘*T94a ‘“T94a ‘‘T94a ‘‘T94a/28 
T17c/6 T17c/5 /37 /47 /0 /7 
0.35 | | J623 J623 J623 J623 J623 T41/1 [HT41/2 
0.35 0.35 sw/gn 0.35 0.35 
gn/li gr/ws br br 
15 31 
| T10p/3 MTIOp/9 JS87 TI0p/7 下 T10p/6 
F189 











ToT T2112 
N110 





| © 
T10x 


ol 


| | 
下 /2 1/3 





Ox 


| Ox | | | | 
1/6 M7 M/S 1/10 





/9 








| | 
1/4 /5 
4 


Ox 
Y26 





E415 





ws 一 白色 
Sw 一 黑色 
ro 一 红色 
br 一 褐色 
gn 一 绿色 
bl 一 蓝 色 
gr 一 灰色 
ge 一 黄 

F305 oe 一 橘 黄 色 
rs 一 粉红 色 








E408 一 进入 及 起 动 许可 按钮 ”E415 一 进入 及 起 动 许可 开关 ”189 一 tiptronic 手动 电 控 换 挡 程 序 开关 ”F305 一 自动 变速 器 P 位 
的 控制 单元 ”J587 一 变速 杆 传感器 ”J623 一 发 动机 控制 单元 N110 一 变速 杆 锁 止 电磁 阀 控制 
器 连接 ， 插 接 器 B， 在 进入 和 起 动 许可 开关 上 
连接 ， 在 排水 槽 














T17c 一 17 芯 白 色 插 接 器 





























81 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 














标识 字母 BBJ 


图 2-1-2 自动 变速 器 电路 图 (2) 


























关 J217 


动 变速 器 控制 单元 “了 285 一 仪表 板 中 








T10p 一 10 芯 黑 色 搬 接 器 连接 ， 在 变速 杆 传感器 控制 单元 上 
EE 控 箱 左 侧 接线 板 上 





T10x 一 10 忌 黑 色 插 接 右 连接 
T20e 一 20 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 在 自动 变速 器 控制 单元 上 ”T32 一 32 芯 蓝 


















































## 一 2. 0L 发 动机 ， 发 动机 标识 字母 BPJ 挫 # 一 2.7L 柴油 发 动机 ， 发 动机 标识 字母 BPP、BSG 


外 元 ”SC6 一 熔 丝 架 C 上 的 熔 丝 6 SC8 一 熔 丝 架 C 上 的 熔 丝 8 











T6n 一 6 忌 黑 色 插 接 


， 在 中 控 台中 的 变速 杆 位 置 显示 单元 上 








色 插 接 器 连接 ， 在 组 合 仪表 上 T81a 一 








征 接 器 A， 在 发 动机 控制 单元 上 ”T94a 一 94 芯 黑色 捅 接 器 连接 ， 插 接 器 B， 在 发 动机 控制 单元 上 Y26 一 变速 杆 位 置 显 示 单 元 ”网 一 右 侧 A 柱 下 部 接地 
点 ” 登 一 接地 连接 8， 在 主导 线束 中 “加 一 接地 连接 26 ， 在 主导 线束 中 6? 接地 连接 13 ， 在 主导 线束 中 “69 一 正极 连接 3(15) ， 在 车 内 导线 束 中 


** 一 2.4L 发 动机 ， 发 动机 标识 字母 BDW 





* 一 3. 0L 发 动机 ， 发 动机 


汪汪 一 3. 2 发 动机 ， 发 动机 标识 字母 AUK 、BKH #2. 0L 柴油 发 动机 ， 发 动机 标识 字母 BLB、BNA、BRE、BRF 





志 天 蔚 甩 许 志 烤 T9V 本 前 881 


好 





一 、 电 控 元 件 位 置 


1. 诊断 接口 
诊断 接口 位 于 驾驶 员 侧 下 方 





2. 自动 变速 器 控制 单元 J217 











自动 变速 器 控制 单元 了 17 








仪表 板 护 板 的 下 面 。 





回 定 在 自动 变速 器 的 
































单元 了 P17 的 部 件 组 成 如 图 2-2-1 








图 2-2-1 自动 变速 器 控制 单元 J217 的 部 件 组 成 图 


A 一 自动 变速 器 输出 转速 传感器 1( G195) 和 自动 变速 器 
输出 转速 传感器 2(G196) ”8B 一 齿轮 油 温度 传感器 G93 
速 器 输入 转速 传感器 G182 
E 一 自动 变速 器 液压 压力 传感器 1(G193 ) 
一 自动 变速 器 液压 压力 传感器 2( G194) 


C 一 多 功能 开关 F125 DD 一 自动 变 























3. 液压 控制 单元 


A 


后 端 ， 直 接 安 装 在 液压 控制 单元 上 。 自 动 变速 器 控制 


液压 控制 单元 用 螺栓 固定 在 自动 变速 器 的 后 端 ， 





所 示 。 





图 22-2 ” 插 接 器 图 
A 一 自动 变速 器 调 压 阀 1( N215 ) 的 择 接 器 、B 一 自动 
变速 器 调 压 阅 2(N216 ) 的 插 接 器 “C 一 电磁 
阀 1( N88 ) 的 插 接 需 






































自动 变速 器 控制 单元 P17 直接 装 在 液压 控制 单元 上 。 

















插 接 器 图 如 图 2-2-2 所 示 。 








液压 控制 单元 上 集成 了 部 件 ， 自动 变速 器 调 压 阀 








1(N215 ) (离合 器 电磁 阀 )、 
(N216) (传动 比 电磁 阀 )、 电 
却 /安全 断 开 ) 、 离 合 器 冷却 











阀 、 离 合 右 控制 阅 、 控 制 压力 阀 。 
4. 变速 杆 传 感 器 控制 单 








F189 





图 2-2-3 ”变速 杆 传感器 控制 单元 J587 和 
Tiptronic 开关 F189 的 位 置 图 


自动 变速 器 调 压 阀 2 

















人 磁 阀 1( N88) (离合 器 冷 5. 变速 杆 锁 止 电磁 闪 N110 
阀 、 最 低压 力 阀 、 限 压 变速 杆 锁 止 电磁 阀 N110 安装 在 换 挡 操 纵 机 构 








上 ， 如 图 2-2-4 所 示 。 
元 J587 和 Tiptronic 开关 6. 自动 变速 器 PP 位 开关 F305 

由 两 只 微型 开关 组 成 的 自动 变速 器 P 位 开关 
F305 安装 在 换 挡 操 纵 机 构 内 ， 如 网 2-2-5 所 示 。 


























变速 杆 传感器 控制 单元 J587 和 Tiptronic 开关 





区 过 


F189 安装 在 同一 个 部 件 中 ， 





如 图 22-3 箭头 所 示 。 7. 强制 降 挡 开关 F8 
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图 2-2-4 ”变速 杆 锁 止 电磁 阀 N110 的 位 置 图 
1 一 变速 杆 锁 止 电磁 阀 N110 





图 2-2-6 ”强制 降 挡 开关 F8 的 位 置 图 


8. 定 速 巡航 装置 开关 E45 
定 速 巡 航 装 置 开关 E45 安装 在 组 合 开关 上 ， 如 
图 22-7 所 示 。 



























Mm 
PP 
TOVRESUME 
-SPEED 
SEE 一 





2-2-$ 自动 变速 器 了 位 开关 F30s 的 位 置 图 





1 一 换 挡 操 纵 机 构 上 的 导线 ”2 一 微型 开关 
3 一 凸 缘 4、5 一 插 接 器 











图 2-2-7 定 速 巡航 装置 开关 E45 的 位 置 图 































































































(1) 在 带 有 柴油 发 动机 的 汽车 上 ， 强制 降 挡 开 9. 变速 杆 位 置 显 示 屏 Y6 
关 F8 与 加 速 踏板 位 置 传感器 G79 组 成 一 个 单元 作为 变速 杆 位 置 显示 屏 Y6 安装 在 组 合 仪表 中 ， 如 图 
开关 。 2-2-8 所 示 。 
(2) 对 于 安装 了 汽油 发 动机 的 车 辆 ， 加 速 踏板 经 验 与 技巧 ; 
位 置 传感器 1(G79) 和 加 速 踏板 位 置 传感器 2(G185 ) (1) 当 出 现 轻微 故障 时 ， 显 示 屏 完全 亮 起 。 
的 特定 数值 被 保存 在 发 动机 控制 单元 中 。 加 速 踏板 位 (2) 当 出 现 重大 故障 时 ， 显 示 屏 闪烁 。 
置 传感器 集成 在 加 速 踏板 模块 内 ， 如 图 2-2-6 中 箭头 (3) 无 显示 时 表示 导线 损坏 或 变速 杆 位 置 显 示 









































所 示 。 当 加 速 踏板 位 置 传 感 顺 损 坏 时 ， 必 须 更 换 加 速 ” 屏 Y6 损坏 ， 如 果 变 速 杆 位 置 显 示 屏 Y6 损坏 ， 则 必 
踏板 模块 。 须 更 换 组 合 仪表 。 
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1 
0 .0 100km 
GETDE 


图 2-2-8 ”变速 杆 位 置 显示 屏 Y6 的 位 置 图 
10. 变速 杆 位 置 显示 单元 Y26 
变速 杆 位 置 显示 单元 Y26 安装 在 中 控 台 内 ， 如 














图 22-9 所 示 。 








2-2-9 ”变速 杆 位 置 显示 单元 Y26 的 位 置 图 
1 一 变速 杆 位 置 显示 单元 Y26 ”2 一 止 动弹 短 





二 、 数 据 流 
1. 数据 组 001( 见 表 2-2-1 ) 












































































































































表 2-2-1 数据 组 001 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
es 制 动 踏板 未 踩 下 : 切断 
人 制 动 睛 板 已 如 下 ， 接 通 
人 制 动 踏板 未 踩 下 : 切断 
| 读 取 测量 数据 块 001 | 人 制 动 路 板 已 踩 下 : 接 通 
1、 2、3、4 变速 杆 在 挡 位 R、D 和 S: 未 起 动 
变速 杆 锁 止 电磁 阀 NI10 | 变速 杆 在 挡 位 P 和 N， 制 动 踏板 未 踩 下 ,起动 
变速 杆 在 挡 位 P 和 N， 制 动 踏板 已 踩 下 ， 未 起 动 
速度 x x km/h 
2. 数据 组 002( 见 表 2-22) 3. 数据 组 003( 见 表 2-2-3 ) 
表 2-2-2 ”数据 组 002 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
E22P. RR 2 
ee 、ZP、R、ZN、N、D、 
cl 出 现 帮 障 时 Er 
P: 0101 
ZP: 0100 
R. 0110 
埠 尔 传感器 状态 ， 多 功能 | ZN: 0010 
有 读 取 测量 数据 块 002 | 开关 F125 N: 0011 
1。2。、 3、 过 D: 1010 
S. 1000 
有 故障 的 变速 杆 挡 位 ; 其 他 数字 组 合 
手动 电 控 换 挡 程序 开关 |， 变速 杆 未 在 手动 电 控 换 挡 槽 内 ， 未 按 下 
F189， 识 别 变速 杆 在 手动 电 控 换 挡 档 肉 ， 手 动 换 朱 
Pp R. NM, Ds 
会 档 位 、 、 、 、 
人 在 手动 电 控 换 挡 程序 模式 中 , 1 2 3 4 5 6.7 
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表 2-2-3 ”数据 组 003 





数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
P、ZP、R、 ZN、N、D、S 
变速 杆 位 置 
出 现 故障 时 :Er 
手动 电 控 换 挡 程 序 开 关 | ， 变速 杆 未 在 手动 电 控 换 挡 槽 内 : 未 按 下 
F189， 识 别 变速 杆 在 手动 电 控 换 挡 槽 内 : 手动 换 挡 
变速 杆 未 在 位 置 “ +”: 未 按 下 
变速 杆 在 位 置 “ +”: 换 高 速 挡 
手动 电 控 换 挡 程序 开关 | ” 换 挡 翘 板 开关 或 转向 盘 手 动 电 控 换 挡 程序 按钮 “ 
读 取 测量 数据 块 003 | Fl189， 升 朱 未 按 下 : 未 按 下 
003 
1、2、3、4 换 挡 翘 板 开关 或 转向 盘 手 动 电 控 换 挡 程 序 按钮 “ 
已 按 下 : 换 高 速 挡 
变速 杆 未 在 位 置 “ -”， 未 按 下 
变速 杆 在 位 置 “ -”: 换 低速 挡 
手动 电 控 换 挡 程 序 开关 | ” 换 挡 手板 开关 或 转向 盘 手 动 电 控 换 挡 程序 按钮 “ 
F189， 降 挡 未 按 下 : 未 按 下 
换 挡 翘 板 开关 或 转向 盘 手 动 电 控 换 挡 程 序 按钮 “ 
已 按 下 : 换 高 速 挡 





4. 数据 组 004( 见 表 2-2-4) 


说 明 : 显示 区 2, 行驶 方向 由 两 个 自动 变速 器 输 






























































































































































的 一 个 有 故障 ， 则 无 法 检测 到 方向 。 








5. 数据 组 005( 见 表 2-2-5) 




































































出 转速 传感器 G195/G196 确定 。 如 果 两 个 传感器 中 6. 数据 组 006( 见 表 2-2-6) 
表 2-2-4 数据 组 004 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
有 
变速 杆 位 置 
出 现 故 障 时 : Er 
向 前 : 向 前 
方向 指示 需 向 后 : 向 后 
读 取 测量 数据 块 004 
004 7 未 检测 到 方向 ( 如 静止 时 ) ， 未 检测 到 
自动 变速 器 输出 转速 传 感 和 
0 ~2200r/ min 
器 1(G195 ) 
自动 变速 器 输出 转速 传 感 . 
0 ~2200r/ min 
器 2(G196) 
表 2-2-5 数据 组 005 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
读 取 测量 数据 块 005 P、ZP、R、ZN、N、D、S 
005 Be 变速 杆 位 置 
1、2、3、4 出 现 故 障 时 ，Er 
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( 续 ) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内容 标 准 值 











杆 在 挡 位 P、N: 端子 50 接 通 


举 
陪 








起 动机 抑制 器 信号 


半 
注 








杆 在 挡 位 R、D 和 S: 端子 50 切断 
读 取 测量 数据 块 005 


半 
流 








杆 在 挡 位 R， 继电器 接 通 
005 倒车 灯 信 号 
和 速 杆 在 挡 位 P、N、D 和 S; 继电器 切断 


阅 





最 小 值 : 9V 


端子 15 电源 电压 
最 大 值 : 15V 











表 2-2-6 数据 组 006 










































































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
P、ZP、R、ZN、N、D、S 
变速 杆 位 置 
出 现 故 障 时 :Er 
读 取 测 量 数据 块 006 一 一 
006 1 压力 调节 阀 2(N216) 中 的 电流 xxA 
太 力 调节 阀 1( N215) 中 的 电流 xxA 
电磁 阅 1(N88) 中 的 电流 xxA 
7. 数据 组 007( 见 表 2-277) 8. 数据 组 008( 见 表 2-2-8) 
表 2-2-7 ”数据 组 007 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
发 动机 转速 0 ~7000r/min 
自动 变速 器 输入 转速 (来 自 自动 变 | ”汽油 发 动机 : 0 ~7000r/min 
速 器 输入 转速 传感器 G182) 柴油 发 动机 : 0 ~5500r/min 

















自动 变速 器 输出 转速 [ 显示 由 自动 
读 取 测量 数据 块 007 | 变速 器 输出 转速 传感器 1(G195)、 传 | ”0 ~2200r/min 








































































































007 
1、2、3、4 感 器 2(G196 ) 传送 的 转速 ] 
自动 变速 器 输入 轴 上 的 前 进 挡 / 倒 挡 离 合 器 
已 闭合 并 且 不 再 滑动 : SY 
同步 标记 信号 
自动 变速 器 输入 轴 上 的 前 进 挡 / 倒 挡 离合 器 
已 分 离 或 自动 变速 器 处 于 起 动 阶段 ， AS 
表 2-2-8 数据 组 008 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
加 速 踏板 数值 0 ~100% 
自动 变速 器 实际 输出 转速 0 ~ 22001/min 
读 取 测量 数据 块 008 汽油 发 动机 : 0 ~7000r/min 
008 四 自动 变速 器 规定 输入 转速 
1、2、3、4 柴油 发 动机 : 0 ~5500r/min 
可 汽油 发 动机 : 0 ~7000rmin 
自动 变速 器 实际 输入 转速 
柴油 发 动机 : 0 ~5500r/min 
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说 明 : 显示 区 1， 加 速 踏板 数值 由 加 速 踏板 位 置 


























时 元 。 






















































































































































































































































































传感器 通过 传动 系数 据 总 线 传输 至 自动 变速 器 控制 9. 数据 组 009( 见 表 2-2-9) 
表 2-2-9 数据 组 009 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
加 速 踏板 数值 0 ~100% 
强制 降 挡 开关 未 按 下 : 未 按 下 
强制 降 挡 开关 
读 取 测量 数据 块 009 强制 降 挡 开关 已 按 下 : 强制 降 挡 
1、2、3、4 发 动机 转移 x x N .mm 
汽油 发 动机 . 0 ~7000r/min 
发 动机 转速 
柴油 发 动机 : 0 ~5500r/min 
说 明 (3) 显示 区 3， 发 动机 转 矩 通过 传动 系数 据 
(1) 显示 区 1， 加 速 踏板 数值 由 加 速 踏板 位 置 传 感 ” 总 线 从 发 动机 控制 单元 传输 至 自动 变速 器 控制 
器 通过 传动 系数 据 总 线 传输 至 自动 变速 需 控 制 单元 。 单元 。 
(2) 显示 区 2， 强 制 降 挡 信 号 由 加 速 踏板 位 置 传 10. 数据 组 010( 见 表 2-2-10) 
感 需 通过 传动 系数 据 总 线 传输 至 自动 变速 器 控制 单元 。 11. 数据 组 011( 见 表 2-2-11) 
表 2-2-10 ”数据 组 010 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
在 自动 变速 器 控制 单元 软件 版 本 低 于 3300 时 : 
0.25 ~0.32A: 匹配 值 正 常 
低 于 0.25$A:， ATF 回路 不 正常 
离合 器 特性 的 匹配 ， 前 | 高 于 0.32A: ATF 泵 不 正常 
进 挡 
2 在 自动 变速 器 控制 单元 软件 版 本 高 于 或 等 于 3300 时 : 
四 读 取 测 量 数据 块 010 ee 
12 .314 高 于 0.37A:， ATF 条 不 正 篆 
匹配 运行 ,匹配 运行 
起 动 的 匹配 ， 前 进 挡 一 
匹配 成 功 : 匹配 正常 
自动 变速 器 油 温 (来 自 自 
—40 ~150%C 
动 变速 器 油 温 传感器 G93 ) 
离合 器 规定 转 气 x x N .nm 
表 2-2-11 数据 组 011 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
离合 器 特性 的 匹配 ， 倒 挡 0.2 ~0.35A 
匹配 运行 ， 匹 配 运 行 
起 动 的 匹配 ， 倒 挡 ee 
i 读 取 测量 数据 块 011 匹配 成 功 ， 匹 配 正 常 
1、2、3、4 自动 变速 器 油 温 (来 自 自 动 变 速 右 油 
—40 ~150°C 
温 传 感 吉 G93) 
离合 器 规定 转 矩 x x N .nm 
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12. 数据 组 012( 见 表 2-2-12) 





13. 数据 组 013( 见 表 2-2-13) 





























































































































表 2-2-12 ”数据 组 012 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
离合 器 特性 的 匹配 ， 前 进 挡 xxA 
离合 器 特性 的 匹配 ， 前 进 挡 
0.7 ~0.95A 
(最 大 转 矩 ) 
在 自动 变速 器 控制 单元 软件 版 本 低 于 3300 时 : 
0.25 ~0.32A: 匹配 值 正常 
Oi 读 取 测量 数据 块 012 低 于 0.25A: ATF 回路 不 正常 
ls -2% 3% 4 高 于 0.32A: ATF 泵 不 正常 
离合 器 特性 的 匹配 ， 前 进 挡 一 一 一 
在 自动 变速 器 控制 单元 软件 版 本 高 于 或 等 于 3300 时 : 
低 于 0.25A: ATF 回路 不 正常 
0.25 ~0.37A: 匹配 值 正常 
高 于 0. 37A: ATF 泵 不 正常 
表 2-2-13 ”数据 组 013 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
补偿 匹配 值 ， 离 合 器 压力 xx Pa 
补偿 匹配 值 ， 转 矩 传 感 器 压力 x x Pa 
读 取 测量 数据 块 013 - 
013 自动 变速 器 油 温 ( 来 自 自动 变速 器 油 
1、2、3、4 -40 ~150%C 
温 传感器 G93) 
冷却 液 温度 (发 动机 冷却 液 温度 ) xxC 
14. 数据 组 014( 见 表 2-2-14) 15. 数据 组 015( 见 表 2-2-15) 
表 2-2-14 ”数据 组 014 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
在 自动 变速 器 控制 单元 软件 版 本 低 于 3300 时 : 
0.25 ~0.32A: 匹配 值 正 常 
低 于 0.25A: ATF 回路 不 正常 
离合 器 特性 的 匹配 ， 前 高 于 0.32A: ATF 和 泵 不 正常 
进 挡 在 自动 变速 器 控制 单元 软件 版 本 高 于 或 等 于 3300 时 : 
低 于 0.25A:， ATF 回路 不 正常 
~ . IT 下 党 
读 取 测 量 数据 块 014 人 
014 高 于 0.37A: ATF 泵 不 正常 
1、2、3、4 
离合 器 特性 的 匹配 ， 前 进 | 最 小 : 0.7A 
挡 ( 最 大 转 和 矩 ) 最 大 : 0. 95A 
离合 器 特性 的 匹配 ， 倒 挡 | 最 小 : 0.2A 
最 小 转 矩 最 大 : 0. 35A 
离合 器 特性 的 匹配 ， 倒 挡 | 最小: 0.7A 
最 大 转 矩 最 大 : 0. 95A 
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表 2-2-15 ”数据 组 015 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
最 0.05A 
离合 器 压力 匹配 ，0Pa 对 应 电流 值 i 
最 大 : 0. 120A 
读 取 测量 数 气 二 _. 最 小 . 0. 800A 
015 DS 离合 器 压力 匹配 ，105Pa 对 应 电流 值 ok 
1、2、3、4 最 大 : 0. 900A 
离合 器 压力 x x Pa 
离合 器 规定 压力 xx Pa 
16. 数据 组 016( 见 表 2-2-16) 17. 数据 组 017( 见 表 2-2-17) 
表 2-2-16 ”数据 组 016 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
自动 变速 器 低速 挡 传动 比 2 
有 读 取 测量 数据 块 016 自动 变速 器 超速 挡 传动 比 = 
1、2、3、4 制 动 盘 设 置 控 制 ， 轨 迹 增强 一 
自动 变速 器 当前 传动 比 
表 2-2-17 数据 组 017 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
加 速 踏板 数值 0 ~100% 
a 汽油 发 动机 : 0 ~7000r/min 
读 取 测 量 数据 块 017 | ”发 动机 转速 
017 eae 柴油 发 动机 : 0 ~5500r/min 
发 动机 转移 xxN:m 
离合 回 规 定 转 矩 x x N.m 








18. 数据 组 018( 见 表 2-2-18) 








19. 数据 组 019( 见 表 2-2-19) 


表 2-2-18 ”数据 组 018 















































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
转 矩 传感器 压力 0 ~2.5 x105Pa 
7 读 取 测量 数据 块 018 离合 器 规定 转 算 -40~640N. m 
1 2 3 4 离合 器 实际 压力 xx Pa 
压力 调节 阀 1( N215 ) 中 的 电流 xxA 
表 2-2-19 ”数据 组 019 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
转 矩 传感器 压力 xx Pa 
ee 压力 调节 阀 1(N215 ) 中 的 电流 xxA 
读 取 测量 数据 块 019 
019 a 压缩 机 接 通 : 压缩 和 接 通 
YOON 空调 状态 
压缩 机 切断 : 压缩 机 切断 
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20. 数据 组 020( 见 表 2-2-20) 





21. 数据 组 021( 见 表 2-2-21) 
表 2-2-20 数据 组 020 















































22. 数据 组 022( 见 表 2-2-22) 








23. 数据 组 023( 见 表 2-2-23) 
表 2-2-22 ”数据 组 022 


数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
汽油 发 动机 : 0 ~7000r/min 
发 动机 转速 
柴油 发 动机 . 0 ~5500r/min 
读 取 测 量 数据 块 020 es -一 
020 和 发 动机 规定 转速 x x r/min 
~ 自动 变速 器 规定 转速 i 
表 2-2-21 数据 组 021 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
驱动 轴 输 入 转 矩 xxN:.:m 
读 取 测量 数据 块 021 | ”实际 发 动机 转 逢 xx Nem 
021 
1、2、3、4 发 动机 规定 转 矩 x x N .nm 
转 算 梯度 0 ~2550N . m/s 






























































离合 器 过 压 启 动 /未 启动 








数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
ABS 启动 
ABS 启动 /未 启动 
ABS 未 启动 
EDL 启动 
EDL 启动 /未 启动 
站 读 取 测量 数据 块 022 EDL 未 启动 
1 2、 34 TCS 启动 
TCS 启动 /未 启动 
TCS 未 启动 
ESP 启动 
ESP 启动 /未 启动 
ESP 未 启动 
表 2-2-23 ”数据 组 023 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
| 已 启动 
超速 转 矩 限制 启动 /未 启动 
未 启动 
已 启动 
读 取 测 量 数据 块 023 制 动 盘 设置 过 压 启 动 /未 启动 
023 未 启动 
1、2、3、4 
已 启动 
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24. 数据 组 024( 见 表 2-2-24) 


说 明 : 


(1) 显示 区 2， 车 轮 上 的 转 矩 可 量 测 到 离合 器 上 





的 转 矩 。 
(2) 显示 区 4，CAN 软件 版 本 通过 传动 系数 据 总 








表 2-2-24 ”数据 组 024 




















线 从 发 动机 控制 单元 传输 至 自动 变速 器 控制 单元 。 




















数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
ee 故障 指示 灯 接 通 : MIL 接 通 
请 求 故 障 指示 灯 一 一 一 
故障 指示 灯 切 断 : MIL 切断 
读 取 测量 数据 块 024 
024 an 分 动 箱 功 能 0 ~25.4 
和 运动 阻力 指数 -31.6-31.6 





25. 数据 组 026( 见 表 2-2-25) 











CAN 软件 状态 


26. 数据 组 028( 见 表 2-2-26) 






















































































表 2-2-25 ”数据 组 026 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 
软件 版 本 41XX 
持续 运行 启动 : 无 读数 
持续 运行 未 启动 : 显示 特殊 字符 
工作 状态 
I 软件 版 本 42XX 
读 取 测量 数据 块 026 持续 运行 启动 : 持续 运行 
06 | | 34 持续 运行 未 启动 ， 无 读数 
最 小 值 : 9V 
此 由 申 斥 ( 端 
供电 电压 (端子 87) i 
转 矩 传感器 压力 xx Pa 
离合 器 压力 x x Pa 
表 2-2-26 ”数据 组 028 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
Be 0: 自动 变速 器 控制 单元 中 存在 一 个 故障 ， 该 故障 不 
六 保 区 功能 ， 人 多 斌 /| 多 许 坡 道 保持 功能 
球 此 
1: 允许 坡 道 保持 功能 
读 取 测量 数据 块 028 自动 变速 器 请 求 使 用 EPB | 0:, 打开 EPB 
| 二 到 (电动 驻 车 制动器 ) 坡 道 保 
持 功 能 1: 关闭 EPB 
0: 打开 
EPB 状态 
1: 关闭 
自动 变速 器 中 计算 的 坡度 一 
说 明 在 坡 道 上 时 ， 若 坡度 超过 一 定数 值 ， 自 动 变速 器 


(1) 显示 区 1、 





2， 坡 道 保 持 功 能 : 


当 车 辆 信 














将 不 能 通过 闭合 离合 器 来 稳 住 车 辆 











， 结 果 车 辆 可 





Ai 一 一 = 
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能 从 坡 道上 滑 下 。 因 此 ， 将] 
驻 车 制动器 ) 。 





打开 /关闭 EPB( 





(2) 显示 区 4， 当 车 辆 处 于 

















动 











控制 单元 的 各 种 读数 都 用 在 自动 变速 器 控制 单元 中 计 


算 坡 度 。 


F 坡 道上 时 ， 来 自 不 同 


27. 数据 组 065( 见 表 2-2-27) 


表 2-2-27 数据 组 065 






































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 什 
和 0: 未 检测 到 溢 流 阀 释放 
溢 流 阀 释放 ， 常 规 
0 以 上 ;检测 到 一 次 或 多 次 溢 流 冰释 放 
a 0: 未 检测 到 溢 流 阀 释放 
读 取 测量 数据 块 065 游 流 竟 释 旋 
065 0 0 以 上 ; 检测 到 一 次 或 多 次 溢 流 冰释 放 
本 0: 洪流 阀 尚未 释放 
溢 流 阀 状态 - - 
0 以 上 : 游 流 立 已 释放 ， 自 动 变速 器 油 回 路 不 正常 
说 明 : 则 读数 将 减少 1。 例 如 : 在 一 次 行驶 循环 中 检测 到 数 





(1) 显示 区 1， 若 在 油 











情况 下 控制 和 





























回路 中 检测 到 故障 ， 某 些 
元 释放 溢 流 阀 。 若 显示 0 以 上 ， 要 获得 
更 为 精准 的 诊断 ， 必 须 查看 显示 

(2) 显示 区 2， 若 在 油 





区 25 
检测 到 故障 ， 某 些 





回路 


值 30， 























随后 点 火 开关 关闭 并 再 次 打开 ， 则 将 执行 














一 个 新 的 行驶 循环 ， 接 着 再 次 读 取 测量 值 ， 若 读数 为 
29， 则 表明 油 回 路 再 次 恢复 正常 。 然 而 ， 若 读数 为 
40 ， 











则 表明 油 回路 中 故障 仍然 存在 。 


















































































































































情况 下 控制 单元 会 释放 洪流 阀 。 每 次 释放 溢 流 阀 ， 读 28. 数据 组 125( 见 表 2-2-28) 
数 将 增加 10。 痢 在 新 的 行驶 循环 中 未 检测 到 故障 ， 29. 数据 组 126( 见 表 2-2-29 ) 
表 2-2-28 ”数据 组 125 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
发 动机 电子 设备 CAN | 发 动机 0: 没有 CAN 连接 
连接 发 动机 1: CAN 连接 正常 
制动器 电子 设备 CAN | ABS0: 没有 CAN 连接 
ee 读 取 测量 数据 块 125 | 连接 ABS1: CAN 连接 正常 
1、2、3、4 组 合 仪表 0: 没有 CAN 连接 
仪表 板 的 CAN 连接 
组 合 仪表 1: CAN 连接 正常 
转向 盘 电 子 设备 CAN | 转向 盘 0: 没有 CAN 连接 
连接 转向 盘 1: CAN 连接 
表 2-2-29 ”数据 组 126 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
距离 0: 中 无 CAN 连接 ; 未 安装 ACC， 发 动机 控制 
单元 的 通信 不 正常 
ACC 的 CAN 连接 a a - 
距离 1: (DCAN 连接 正常 四 未 安装 ACC， 发 动机 控 
1 读 取 测 量 数据 块 126 单元 交 蔡 地 发 送信 息 
1、2、3、4 数据 总 线 诊断 接口 的 





网 关 0: 没有 CAN 连接 





CAN 连接 





网 关 1: CAN 连接 正常 
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三 、 自 动 变速 器 的 拆 装 及 检修 


(一 ) 拆卸 和 安装 自动 变速 器 控制 单元 J217 

1. 拆 绝 

在 不 拆 印 自动 变速 器 总 成 的 情况 下 ， 拆 下 自动 变 
速 右 控制 单元 J]217。 

(1) 拆 下 密封 盖 。 

(2) 旋 出 螺栓 ， 如 图 2-2-10 中 箭头 所 示 ， 拉 出 
自动 变速 器 控制 单元 J]217。 











图 2-2-10 ” 旋 出 自动 变速 器 J217 的 螺栓 





安装 后 必须 进行 以 下 工作 : 

(1) 新 的 自动 变速 器 控制 单元 ]217 设 人 码 。 

(2) 新 的 自动 变速 器 控制 单元 217 进行 匹配 。 

二 ) 清洁 换 挡 轴 

1. 清洁 

(1) 拆 印 密封 盖 。 

(2) 拆 下 自动 变速 右 控 制 单元 J]217。 

(3) 清洁 换 挡 轴 的 卡 槽 ， 如 图 22-11 中 箭头 所 
示 。 彻 底 清洁 磁铁 的 接触 面 ， 使 之 没有 金属 铁 习 或 类 
似 的 其 他 脏 物 。 注 意 : 弹 自 A 和 滚 子 B 要 正确 固定 。 
























































图 2-2-11 清洁 换 挡 轴 的 卡 槽 


A 一 弹 自 B 一 深 子 C 一 滑 块 D 一 换 挡 轴 


(4) 必要 时 清除 传感器 A、C 和 D 上 的 污 物 和 人 金 

















(3) 将 双 层 密封 环 A 从 自动 变速 器 控制 单元 





]217 上 取 下 。 

经 验 与 技巧 : 存放 自动 变速 器 控制 单元 J217 时 ， 
因 其 上 面 有 传感器 ， 因 此 要 注意 不 要 损坏 控制 单元 上 
的 传感器 。 

2. 安装 

安装 按 与 拆 印 相反 的 顺序 进行 ， 同时 注意 下 列 
事项 : 

(1) 清洁 传感器 A、C 和 D 上 的 污 物 和 金属 悄 
( 见 图 22-1) 。 

(2) 清洁 换 挡 轴 。 

(3) 在 安装 自动 变速 器 控制 单元 ]217 之 前 ,在 
液压 控制 单元 的 0 形 环 上 涂 ATF。 

(4) 安装 自动 变速 器 控制 单元 P17 时 ， 注 意 不 

(5) 控制 单元 背面 的 插 接 器 A、B 和 C 必须 卡 止 
在 液压 控制 单元 上 ( 见 图 2-2-2)。 

(6) 拧紧 螺栓 ， 安 装 密封 盖 。 











































































































属 习 。 

2. 安装 

(1) 安装 自动 变速 器 控制 单元 217。 

(2) 安装 密封 羡 。 

(三 ) 拆卸 和 安装 液压 控制 单元 

1. 拆 御 

(1) 拆 下 密封 羡 。 

(2) 拆 下 自动 变速 器 控制 单元 J]217。 

(3) 将 变速 杆 位 置 滑 块 C 向 下 从 液压 控制 单元 
的 支 座 孔 中 拉 出 ， 将 弹 签 A 从 换 挡 轴 D 上 摘 下 ， 如 
图 2-2-11 所 示 。 

(4) 旋 出 螺栓 并 取 下 液压 控制 单元 ， 如 图 22-12 
所 示 。 

注意 : 绝对 不 允许 在 液压 控制 单元 背面 以 长 泵 轴 
承受 液压 控制 单元 的 重量 ， 或 者 在 此 位 置 上 将 控制 单 
















































































元 高 举 ， 否 则 叶片 泵 内 部 叶片 会 受 压 ， 这 样 会 使 泵 提 
前 损坏 。 
2. 安装 
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图 2-2-12 ” 旋 出 螺栓 并 取 下 液压 控制 单元 
1 一 短 螺栓 A 一 密封 环 ，B 一 固定 凸 耳 
安装 按 以 拆卸 相反 的 顺序 进行 ， 同 时 注意 下 列 
事项 : 
(1) 如 图 2-2-13 所 示 ， 更 新 轴 向 密封 元 件 A(4 
件 ) 和 B。 








图 2-2-13 ”更 新 轴 向 密封 元 件 和 安装 盖 板 
A 一 轴 向 密封 元 件 “B 一 控制 活塞 C 一 盖 板 


1 一 换 挡 凸 块 ”2 一 换 挡 轴 连 杆 





(2) 安装 轴 向 密封 元 件 前 涂 ATF。 轴 向 密 圭 


件 A 必须 小 直径 朝 











着 自动 变速 占 装 入 定位 位 置 。 


























的 固定 凸 耳 必须 搬 和 人 上 





(4) 将 换 挡 轴 








2-2-14 所 示 。 








元 





C， 同 时 注意 固定 凸 耳 。 盖 板 背 面 


























动 变速 器 表面 上 的 小 孔 内 。 


连 杆 2 向 前 压 到 底 ， 以 使 换 挡 凸 
块 1 几乎 处 于 垂直 位 置 (略微 向 右倾 斜 ) 。 

(5) 在 液压 控制 单元 的 背面 将 控制 活塞 B 完全 
向 内 ( 左 侧 ) 压 人 ， 直 至 其 卡 和 人 装配 弹簧 A 内 ， 如 图 


























图 2-2- 


(6) 将 液压 控 
不 得 牌 斜 。 注 意 : 装 上 液压 控制 单元 时 ， 换 挡 凸 块 1 


14 ”将 控制 活塞 B 压 入 


























制 单 元 装 和 人 自动 变速 器 内 ， 此 时 


应 卡 和 人 控制 活塞 B 上 的 空 模 内 (图 2-2-14 中 箭头 


所 示 )。 











(7) 用 手 拧 入 螺栓 (图 22-12 中 箭头 所 示 ) ， 该 
螺栓 (箭头 1) 比 其 他 两 个 螺栓 短 。 
的 正确 位 置 。 固 定 凸 耳 B 必须 放 
入 自动 变速 器 上 的 专用 孔 内 。 


(8) 检查 盖 板 














3. 检查 控制 活 
(1) 在 卡 盘 C 


内 摆动 ， 如 图 2-2-1 














塞 的 功能 





或 者 换 挡 轴 连 杆 上 反复 向 左 和 向 
右 移动 换 挡 轴 。 此 时 控制 活塞 B 必须 响应 向 外 和 向 





5 中 箭头 所 示 。 








若 控制 活塞 不 移动 ， 说 明 换 挡 凸 块 未 卡 和 人 液压 控 
制 单元 背面 控制 活塞 的 凹 槽 (图 2-2-14 中 箭头 所 示 ) ， 








需 再 次 取 下 液压 控 











出 单元， 然后 重新 装 和 人。 
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2. 拆 印 
(1) 彻底 排放 ATF。 如 图 2-2-17 中 箭头 所 示 ， 
旋 出 螺栓 ， 用 塑料 锤 小 心地 敲 击 输入 轴 的 法 兰 盖 板 ， 
使 输入 轴 的 法 兰 盖 板 从 密封 件 上 脱 开 。 











图 2-2-15 ”检查 控制 活塞 


(2) 拧紧 螺栓 ， 如 图 2-2-12 中 箭头 所 示 。 

4. 安装 变速 杆 位 置 滑 块 

(1) 将 滚 子 了 B 的 凸 肩 向 下 安装 在 变速 杆 位 置 滑 
块 C 上 ( 见 图 2-2-11) 。 

(2) 把 弹簧 A 挂 入 换 挡 轴 D 和 变速 杆 位 置 滑 块 。 (2) 如 图 22-18 所 示 ， 将 拉 氢 工具 T40050 安装 

(3) 将 变速 杆 位 置 滑 块 推 人 液压 控制 单元 壳 体 ”在 自动 变速 器 输入 轴 上 ， 并 保证 其 安装 牢固 。 

内 的 支 座 孔 中 。 

(4) 将 换 挡 轴 连 杆 2 向 前 及 向 后 切换 到 极限 位 
置 ， 如 图 22-13 所 示 。 

(5) 卡 盘 (图 2-2-11 中 箭头 所 示 ) 将 向 前 或 向 后 
移动 ， 此 时 必须 让 深 子 B 卡 和 人 各 凹 槽 内 。 变 速 杆 位 
置 谓 块 C 此 时 应 分 步 向 前 或 向 后 移动 。 滚 子 凸 肩 必 
须 向 下 装 入 ， 以 使 其 无 法 向 上 拉 出 。 

(6) 清洁 换 挡 轴 ， 安 装 带 有 新 0 形 环 的 自动 变 
速 器 控制 单元 P17， 安 装 密封 盖 ， 然 后 加 注 ATF 。 

(四 ) 拆卸 和 安装 输入 轴 

1. 需要 用 到 的 专用 工具 、 检 测 仪器 以 及 辅助 
图 2-2-18 “将 拉 拔 工具 T40050 安装 在 自动 变速 器 输入 轴 上 
和 如 图 中 箭头 所 示 ， 把 拉 拔 工具 T40050 上 的 输入 
轴 及 法 兰 端 盖 和 前 进 挡 离 合 器 从 自动 变速 器 壳 体 中 
拉 出 。 
注意 : 

(1) 输入 轴 不 允许 放 在 凸 出 的 油管 上 ， 如 图 
2-2-19 中 箭头 所 示 ， 和 否则 会 损坏 油管 。 损 坏 的 油管 会 
造成 起 动 困 难 或 者 自动 变速 器 失灵 。 

(2) 倒 挡 离合 器 的 摩擦 片 不 允许 从 自动 变速 器 
壳 体 中 取出 。 


下 


3. 安装 




















图 2-2-17 旋 出 螺栓 


























































































































































































































T40050 
































图 2-2-16 拉 拔 工具 T40050 
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图 2-2-19 ” 凸 出 的 油管 


安装 按 与 拆 印 相反 的 顺序 进行 ， 同时 注意 下 列 
事项 : 

(1) 检查 自动 变速 器 组 件 的 磨损 程度 ， 清 洁 
动 变速 器 壳 体 和 法 兰 端 盖 上 的 密封 面 。 

(2) 如 图 22-20 中 箭头 所 示 ， 检 查 自 动 变速 器 
壳 体 上 是 否 有 用 于 法 兰 端 盖 定 位 的 定位 套 及 其 固定 


























图 2-2-20 ”检查 自动 变速 器 壳 体 上 是 否 有 用 于 法 兰 
端 盖 定位 的 定位 套 及 其 固定 情况 


(3) 如 图 22-21 中 箭头 所 示 ， 检 查 密 封 垫 的 状 
态 ， 必 要 时 和 更换。 注意 密封 环 的 安装 位 置 ， 要 使 密封 
层 指 向 法 兰 羡 板 。 

(4) 放置 纸 密封 垫 。 

(5) 如 图 22-22 所 示 ， 用 直 尺 校准 倒 挡 离 合 器 
的 摩擦 片 ， 使 哺 合 齿 完全 成 一 条 直线 。 

(6) 如 图 22-19 中 箭头 所 示 ， 检 查 油 管 的 安装 
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图 2-222 校准 倒 挡 离合 器 的 摩擦 片 
尺寸 。 在 完全 插 装 上 油管 后 ， 油 管 末端 至 输入 轴 的 尺 
寸 约 为 11. 5mm。 告 尺寸 较 小 ， 则 可 能 是 油管 损坏 ， 
因为 油管 压 入 过 深 而 造成 末端 损坏 。 
(7) 将 整个 输入 轴 装 入 自动 变速 器 过 体 ， 此 时 应 
略微 来 回转 动 输入 轴 ( 图 2-2-23 中 箭头 所 示 ) ， 直 至 倒 挡 
离合 器 的 所 有 摩擦 片 全 部 卡 入 ， 同 时 略微 抬 起 输入 轴 。 
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图 2-2-23 来 回转 动 输入 轴 


(8) 在 安装 到 最 后 几 毫 米 时 向 左 转动 输入 轴 ， 
以 便 输入 轴 能 卡 和 人 中间 传 动机 构 的 斜 齿 内 。 
(9) 以 交叉 方式 逐步 拧紧 螺栓 ， 如 图 2-2-17 上 


箭头 所 示 。 


(10) 添加 ATF 并 在 











校正 ATF 的 油 位 。 


(五 ) 拆卸 和 安装 输入 轴 盖 板 
1. 需要 用 到 的 专用 工具 
[ 具 为 密封 环 拉 拔 器 T40014( 图 
2-2-24) 和 压力 台 架 T40099( 图 2-2-25) 。 














需要 用 到 的 专用 了 





T40014 





图 2-2-24 密封 环 拉 拔 器 T40014 


T40099 


2-2-25 
























2. 拆 钊 





在 输入 轴 已 拆 下 和 

















(1) 加 上 拉 出 ? 


以 避免 损坏 油管 。 





(2) 如 图 222-26 中 箭头 所 示 ， 检 查 压 力 台 奴 
T40099 的 8 个 螺栓 。 螺 栓 必须 用 25N . m 的 力 负 
拧 入 。 

















情况 下， 进行 如 下 操作 
如 图 22-19 中 箭头 所 示 ， 








IDT YI 








图 2-2-26 ”检查 压力 台 架 T40099 的 8 个 螺栓 
(3) 将 输入 轴 放 入 压力 台 架 T40099 内 ， 用 手 将 


















































手 拧紧 此 工具 。 




















密封 环 拉 拔 右 T40014 拧 入 输入 轴 密 封 环 内 ， 直 至 此 工 
具 牢 固 地 卡 入 轴 密 封 环 内 ， 然 后 用 























(4) 如 图 22-227 中 箭头 所 示 ， 皖 入 后 部 螺栓 即 





图 2-2-27 
拔 器 T40014 并 拧 入 后 部 螺栓 


用 呆 扳 手 拧紧 密封 环 拉 
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可 将 轴 和 密封 环 拉 出 一 部 分 。 

(5) 用 呆 扳 手 固定 住 ， 使 密封 环 拉 拔 器 T40014 

新 又 牢固 地 卡 入 轴 密 封 环 内 ， 拧 人 螺栓 继续 拉 出 轴 

封 环 。 重 复 这 一 过 程 ， 直 至 轴 和 密封 环 完全 拉 出 。 
(6) 如 图 2-2-28 所 示 ， 拆 下 输入 轴 盖 板 卡 环 A， 

测量 并 记录 拆 下 的 卡 环 厚度 。 安 装 时 必须 用 同样 厚度 

的 新 卡 环 替代 旧 卡 环 。 






































或 加 








2-2-30 输入 轴 的 剖 视 图 

1 一 内 部 空心 轴 2 一 滚珠 轴承 
入 压力 台 架 T40099 内 。 输 入 轴 的 密封 面 必 须 平 齐 ， 
保持 输入 轴 密 封面 和 压力 台 架 T40099 表面 之 间 的 
清洁 。 

(10) 另外 从 外 面 用 冰 雾 喷 剂 冷却 轴 ， 如 图 

2-2-31 中 箭头 所 示 ， 以 使 盖 板 及 滚珠 轴承 较 易 压 出 ， 
图 2-2-28” 拆 下 输入 轴 盖 板 卡 环 A 从 而 不 易 损坏 。 












































(7) 如 图 22-29 中 箭头 所 示 ， 清 洁 盖 板 密封 面 。 





(8) 如 图 22-30 所 示 ， 用 冰 雾 喷 剂 对 输入 轴 进 
行 冷却 ， 以 使 盖 板 及 滚珠 轴承 2 容易 压 出 。 
(9) 清洁 压力 台 架 T40099 的 表面 ， 将 输入 轴 放 图 2-231 从 外 面 用 冰 雾 喷 剂 冷却 轴 
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(11) 将 输入 轴 连 同 压 力 台 架 T40099 一 起 放 到 (2) 将 输入 轴 盖 板 安装 在 输入 轴 上 ， 用 手 尽 可 
液压 压力 机 的 压板 上 。 压 力 台 架 T40099 应 尽 可 能 能 往 上 压 ， 如 图 2-2-34 所 示 。 
面积 地 平 放 在 液压 压力 机 上 。 

(12) 从 下 面 固定 住 轴 ， 同 时 用 液压 压力 机 将 轴 




















从 羡 板 上 压 出 ， 如 图 2-2-32 所 示 。 





T40099 





图 2-2-34 ”将 输入 轴 盖 板 安装 在 输入 轴 上 
(3) 将 输入 轴 了 放 在 压板 VW401 上 。 














注意 : 将 输入 轴 平 直 且 以 对 中 的 方式 放 入 液压 压力 
机 的 压 杆 下 面 ， 和 否则 在 压 上 盖 板 时 和 输入 轴 会 翻 到 一 侧 。 

(4) 用 液压 压力 机 将 输入 轴 盖 板 A 与 管件 VW416b 
按压 到 输入 轴 上 ， 直 至 极限 位 置 ， 如 图 2-2-35 所 示 。 













































































图 2-2-32 ”用 液压 压力 机 将 轴 从 盖 板 上 压 出 




















(13) 将 输入 轴 放 置 在 装配 工具 T10219X1 上 。 

3. 安装 

(1) 将 滚珠 轴承 装 入 输入 轴 的 盖 板 中 ， 如 
图 2-2-33 所 示 。 
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图 2-2-35 ”用 液压 压力 机 将 输入 轴 盖 板 A 
与 管件 VW416b 按压 到 输入 轴 上 
图 2-2-33 ”将 滚珠 轴承 装 入 输入 轴 的 盖 板 中 A 一 盖 板 


(< 
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T10219%/1 
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(5) 安装 输入 轴 盖 板 卡 环 ”在 安装 时 必须 用 同 2) 如 图 22-19 中 箭头 所 示 ， 将 油管 压 在 输入 轴 
样 厚 度 的 新 卡 环 蔡 代 旧 卡 环 A， 如 图 22-36 所 示 。 安 上 直至 下 面 的 极限 位 置 。 在 完全 插 装 上 油管 后 ， 末 端 
装 时 检查 卡 环 的 位 置 是 否 正确 。 至 输入 轴 的 尺寸 约 为 11.Smm。 若 尺寸 较 小 ， 则 可 能 





是 油管 损坏 ， 因 为 油管 压 人 过 深 ， 造 成 末端 破损 ; 若 
尺寸 较 大 ， 则 说 明 压 和 的 不 够 深 。 

(六 ) 将 滚珠 轴承 装 入 输入 轴 的 盖 板 中 

1. 输入 轴 羡 板结 构 

输入 轴 盖 板结 构 如 图 2-2-38 所 示 。 
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T10219/1 





22-36 ”安装 输入 轴 盖 板 卡 环 
A 一 卡 环 








(6) 安装 油管 
1) 判断 自动 变速 器 组 件 的 磨损 程度 。 更 换 油管 
上 上 的 0 形 环 2， 如 图 2.2.37 所 示 。 油 管 与 0 形 环 2 事 et ne 
先 压 在 输入 轴 上 ， 必 须 能 感觉 到 油管 卡 止 ， 油 管 上 的 td 
转子 叶片 (箭头 A) 必须 全 部 在 输入 轴 上 。 ee 

2. 拆 御 


(1) 拆 下 卡 环 A， 如 图 2-2-39 所 示 。 


















































图 2-2-37 ”安装 油管 
1 一 卡 环 ”2 一 0 形 环 图 2-2-39 拆 下 卡 环 A 
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(2) 测量 并 记录 拆 下 的 卡 环 厚 度 。 注 意 在 安装 
时 必须 用 同样 厚度 的 新 卡 环 替 代 旧 卡 环 。 

(3) 将 输入 轴 盖 板 1 放 在 压力 台 架 T40099 上 并 
放置 在 液压 压力 机 下 面 。 

(4) 用 管件 VW 416b 将 滚珠 轴承 从 输入 轴 盖 板 
内 压 出 ， 如 图 2-2-40 所 示 。 
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图 2-2-40 用 管件 VW 416b 将 滚珠 轴承 从 输入 轴 盖 板 内 压 出 


1 一 输入 轴 盖 板 


3. 安装 

(1) 检查 盖 板 密封 面 (图 22-29 中 箭头 所 示 ) 和 
盖 板 有 无 损坏 。 
(2) 密封 面 的 表面 不 允许 有 损坏 ， 输 入 轴 盖 板 
不 允许 有 断裂 或 裂纹 。 如 密封 面 或 盖 板 已 损坏 ， 则 更 
换 输 入 轴 盖 板 。 

(3) 如 密封 面 和 盖 板 没有 损坏 ， 需 更 换 深 珠 
轴承 。 

首先 清洁 盖 板 内 的 滚珠 轴承 座 ( 图 2-2-38 箭头 了 
所 示 ) ， 并 注意 滚珠 轴承 的 位 置 : 滚珠 轴承 的 护 圈 必 
须 向 下 指向 盖 板 的 方向 。 

滚珠 轴承 的 开口 一 侧 必须 指向 上 方 ， 轴 承 中 的 球 
必须 在 安装 时 也 能 看 到 箭头 A， 如 图 22-38 所 示 。 和 若 
滚珠 轴承 安装 错误 ， 则 可 能 干扰 行驶 过 程 ， 随 后 有 可 
能 损坏 自动 变速 器 。 

(4) 将 滚珠 轴承 2 齐 平装 上 ， 同 时 用 手 尽 可 能 










































































压 人 ， 如 图 2-2-38 所 示 。 
(5) 将 输入 轴 盖 板 放 在 VW 401 上 ， 用 管件 2010 
将 滚珠 轴承 压 到 极限 位 置 ， 如 图 2-2-41 所 示 。 
































图 2-2-41 用 管件 2010 将 滚珠 轴承 压 到 极限 位 置 
(6) 在 安装 时 必须 用 同样 厚度 的 新 卡 环 替代 旧 


卡 环 A， 如 图 2-2-39 所 示 。 
(7) 检查 卡 环 的 位 置 是 否 正 确 ， 必 要 时 重新 再 
压 一 下 滚珠 轴承 或 使 用 较 薄 的 卡 环 。 
(七 ) 用 摩擦 片 修理 输入 轴 
注意 : 摩擦 片 的 数量 应 与 要 求 一 致 ， 若 用 错误 数 
量 的 摩擦 片 修理 会 造成 车 辆 输入 轴 损 坏 。 
1. 用 7 个 摩擦 片 修理 的 自动 变速 器 
该 自动 变速 器 与 4 仙 1.9L TDI 发 动机 、4 饶 2. 0L 
TDI 发 动机 、6 生 2.5L TDI 发 动机 、6 氏 3.0L MPI 汽 
油 发 动机 和 6 饶 3.2L FSI 汽油 发 动机 配套 使 用 。 
2. 用 6 个 摩擦 片 修理 的 自动 变速 器 
该 自动 变速 器 与 所 有 其 他 的 发 动机 配套 使 用 
( 八 ) 带 7 个 摩擦 片 的 输入 轴 结 构图 
带 7 个 摩擦 片 的 输入 轴 结 构图 如 图 2-2-42 所 示 。 
1. 拆 装 需要 用 到 的 专用 工具 、 检 测 仪器 以 及 辅 
助 工具 
拆 装 需要 用 到 的 专用 工具 、 检 测 仪器 以 及 辅助 工 
具有 压板 VW 401 、 密 封 环 拉 拔 需 T40014、 装 配 工 具 
T10219/1、 管 件 2010、 管 件 VW 416b、 压 力 台 加 
T40099 、2 把 直 尺 T40100、4 个 量 块 T40101 、 用 于 带 
7 个 摩擦 片 输入 轴 的 2 个 塞 尺 T40102、 数 字 式 深度 游 
标 卡 尺 V. A. S6087 及 冰 雾 喷 剂 ， 如 图 2-2-43 所 示 。 
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图 2-2-42 ” 带 7 个 摩擦 片 的 输入 轴 结 构 





1 一 输入 轴 密 封 环 2 一 输入 轴 盖 板 卡 环 3 一 输入 轴 盖 板 4 一 活塞 5 一 压 盘 
6 一 波形 弹簧 垫圈 7 一 上 部 调整 摩擦 片 、 8 一 摩擦 片 (7 件 ) 9 一 外 摩擦 片 (6 件 ) 
10 一 下 部 调整 摩擦 片 ”11 一 输入 轴 油 币 “12 一 0 形 环 ”13 一 油管 
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图 2-2-43” 拆 装 需要 用 到 的 专用 工具 、 检 测 仪器 以 及 辅助 工具 
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2. 拆 解 输入 轴 

在 自动 变速 器 已 拆 下 的 情况 下 拆 装 输入 轴 。 

(1) 拆 下 输入 轴 。 从 输入 轴 上 拆 下 输入 轴 盖 板 ， 
放置 在 装配 工具 T10219/1 上 。 

(2) 如 图 22-33 中 箭头 所 示 ， 用 两 把 螺钉 旋 具 
小 心地 抬 高 压板 及 活塞 。 注 意 压 板 和 活塞 的 内 侧 工作 
面 (箭头 C) 或 密封 面 (箭头 A) 在 拆 印 和 安装 轴 时 不 
允许 接触 ， 如 图 22-44 所 示 。 


GN 


CO 


图 2-2-44 ”压板 和 活塞 的 内 侧 工作 面 或 密封 面 不 允许 与 轴 接 触 
1 一 活塞 ”2 一 压板 

(3) 将 压板 1 和 活塞 2 小 心地 向 上 放 到 轴 3 上 
方 ， 如 图 2-2-45 所 示 。 同 时 压板 1 和 活塞 2 的 内 侧 工 
作 面 不 允许 与 轴 接 触 。 

3. 拆 纯 摩擦 片 组 

摩擦 片 组 的 拆 秃 如 图 22-46 所 示 。 

(1) 取 下 波形 弹 签 热 片 5。 

(2) 从 输入 轴 油 和 A 中 取出 上 面 的 调整 摩擦 
片 4。 

(3) 测量 调整 摩擦 片 4 的 厚度 并 将 值 记录 下 来 。 

(4) 从 输入 轴 油 生 A 中 取出 所 有 摩擦 片 2 和 外 








2-2-45 ”将 压板 和 活塞 向 上 放 到 轴 上 方 
1 一 压板 2 一 活塞 3 一 轴 









































摩擦 片 3。 旧 式 的 输入 轴 只 安装 了 6 个 摩擦 片 和 5 个 a 
外 摩擦 片 ， 它 们 必须 用 带 有 7 个 摩擦 片 和 6 个 外 摩擦 a 
片 的 新 摩擦 片 组 来 蔡 换 3 一 外 摩擦 片 5 一 波形 弹簧 热 片 
(5) 从 输入 轴 油 氏 A 上 取出 最 下 面 的 调整 摩擦 注意 : 所 有 使 用 过 的 调整 摩擦 片 、 外 摩擦 片 和 订 
片 1 擦 片 都 必须 更 换 ， 不 允许 再 次 安装 ， 否 则 无 法 保证 输 

















(6) 测量 调整 摩擦 片 1 的 厚度 并 将 值 记录 下 来 。 。 和信 轴 的 功能 。 波 形 弹簧 垫 放 可 以 重新 使 用 。 








和 5 一 二 
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4. 组 装 输 入 轴 

(1) 更 换 输 入 轴 盖 板 内 的 滚珠 轴承 。 

(2) 调整 输入 轴 并 确定 间隙 。 

(3) 将 输入 轴 放 置 在 装配 工具 T10219/1 上 ， 如 
图 2-2-47 所 示 。 






























一 一 


Qn 





















图 2-2-47 将 输入 轴 放 置 在 装配 工具 T10219/1 上 


(4) 将 确定 的 下 部 调整 摩擦 片 1 装 和 输入 轴 油 
饶 A。 

(5) 现在 交替 地 以 相同 的 定向 分 别 安 装 一 个 衬 
面 摩 擦 片 2(7 件 ) 和 一 个 外 摩擦 片 3(6 件 , 厚度 
1. 9mm) ， 如 图 2-2-46 所 示 。 

5. 摩擦 片 对 准 
注意 : 摩擦 片 必 须 对 准 安装 ， 即 没有 外 齿 的 部 位 
(图 2-2-48 中 箭头 ) 必 须 始 终 相 互 重合。 只 有 按 此 方 
法 进行 调整 才 正 确 ， 必 要 时 为 了 安装 时 对 准 ， 必 须 在 
油缸 上 作 标 记 。 



























































图 2-2-48 ”摩擦 片 必须 对 准 安装 


(1) 将 确定 的 下 部 调整 摩擦 片 4 装 入 输入 轴 油 
饶 A。 

(2) 最 后 安装 波形 弹簧 垫 片 5， 如 图 2-2-46 
所 示 。 

(3) 将 活塞 1 压 人 压板 2 到 极限 位 置 ， 如 图 
2-2-44 所 示 。 

(4) 将 压板 1 和 活塞 2 小 心地 向 下 放 到 轴 3 上 
方 ， 如 图 22-45 所 示 。 同 时 压板 1 和 活塞 2 的 内 侧 工 
作 面 不 允许 与 轴 接 触 。 

(5) 将 压板 和 活塞 均匀 地 压 人 输入 轴 直 至 极限 
位 置 。 

6. 用 塞 尺 T40102 检查 间隙 

(1) 如 图 22-49 所 示 ， 将 两 个 塞 尺 T40102 放 入 
压板 A 下 面 。 





















































T10219/1 


图 2-2-49 用 塞 尺 T40102 检查 间隙 


(2) 用 管件 VW416b 向 下 按压 压板 A 至 极限 位 
置 ， 如 图 2-2-49 中 箭头 1 所 示 。 

(3) 将 两 把 塞 尺 T40102 沿 箭头 方向 呈 圆 形 的 在 
压板 下 面 来 回 移动 。 

两 把 塞 尺 T40102 不 允许 牌 斜 ;必须 检 查 整个 圆 
形 面 ; 两 把 塞 尺 T40102 必须 移动 平顺 ， 没 有 任何 微 
小 的 阻力 。 若 塞 尺 T40102 以 箭头 方向 移动 时 有 阻力 ， 
则 重新 进行 输入 轴 的 调整 。 
注意 : 


必须 要 通过 塞 尺 T40102 检查 间隙 ， 否 则 自动 变 
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速 器 会 在 重新 安装 之 后 出 现 起 动 困难 。 

(4) 否 塞 尺 T40102 以 箭头 方向 移动 时 未 受阻 ， 
则 依次 安装 输入 轴 、 输 入 轴 盖 板 、 输 入 轴 密 封 环 A 
(图 22-50)， 并 加 注 ATF。 











2-2-50 ”安装 输入 轴 、 输 入 轴 盖 板 以 及 输入 轴 密 封 环 A 
( 九 ) 通过 确定 间隙 用 7 个 摩擦 片 调整 输入 轴 


1. 测量 离合 

确定 离合 器 从 最 上 国 
(压板 接合 面 ) 间 的 间距 K。 
波形 弹簧 热 片 1 安装 在 摩擦 片 组 下 面 ， 以 便于 测 
间距 ， 如 图 2-2-51 所 示 。 














的 调整 垫 片 到 轴 上 接合 环 

















扼 [ 











图 2-2-51 确定 离合 器 从 最 上 面 的 调整 

垫 片 到 轴 上 接合 环 间 的 间距 KK 
(1) 将 输入 轴 放 在 装配 工具 T10219/1 上 ， 如 图 
2-2-47 所 示 。 
(2) 如 图 2-2-52 所 示 ， 将 与 旧 的 调整 摩擦 片 有 相 

同 厚度 的 新 的 下 部 调整 摩擦 片 1 装 入 输入 轴 油 生 A。 
(3) 安装 波形 弹簧 热 片 2， 波 形 弹 得 热 片 只 是 为 









































了 测量 才 安 装 在 下 面 ， 在 装配 时 应 重新 安装 在 最 上 面 


部 位 。 





(4) 交替 地 分 别 安装 一 个 衬 面 摩擦 片 3(7 件 ) 和 





一 个 外 摩擦 片 4(6 件 , 厚 度 1.9mm) 。 
(5) 最 后 将 与 旧 的 调整 摩擦 片 有 相同 厚度 的 新 
的 上 部 调整 摩擦 片 5 装 入 输入 轴 ， 如 图 2-2-52 所 示 。 
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2-2-52 ”安装 摩擦 片 组 


(6) 将 4 个 量 块 T40101 放 在 上 面 的 调整 摩擦 片 
上 ， 如 图 2-2-53 所 示 。 
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图 2-2-53 ”将 4 个 量 块 T40101 放 在 上 面 的 调整 摩擦 片上 








(7) 在 每 2 个 量 块 T40101 上 面 的 中 心 位 置 处 放 
上 一 把 直 尺 T40100， 如 图 22-54 所 示 。 








22-54 在 每 2 个 量 块 T40101 上 面 的 
中 心 位 置 处 放 上 一 把 直 尺 T40100 
(8) 用 数字 式 深度 游标 卡尺 V. A. S 6087 测量 
整 摩擦 片 并 记录 测量 值 4， 如 图 2-2-55 所 示 。 测 量 
数字 式 深 度 游 标 卡 尺 V. A. S 6087 必须 平 靠 在 两 把 
尺 T40100 上 。 


可 





中 要 


























V.A.S6087 


T40100 






2-2-55 ”用 数字 式 深度 游标 卡尺 V. A. S6087 
测量 调整 摩擦 片 并 记录 测量 值 4 


(9) 用 数字 式 深 度 游标 卡尺 V. A. S6087 测量 轴 
上 的 接合 环 (压板 的 接合 面 ) 并 记录 测量 值 B， 如 图 
22-56 所 示 。 

(10) 将 两 个 测量 值 B 和 4 相 减 有 -4 即 为 离合 
器 的 间距 K。 

波形 弹 得 热 片 1 安装 在 摩擦 片 组 下 玫 
见 图 2-2-51。 

(11) 在 输入 轴 男 一 侧重 复 测量 ， 按 同样 的 方法 
算出 那 的 离合 器 间距 K。 





























用 于 测量 ， 
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2-2-56 ”用 数字 式 深度 游标 卡尺 V. A. S6087 
测量 轴 上 的 接合 环 并 记录 测量 值 B 

(12) 将 4 个 量 块 T40101 和 2 把 直 尺 T40100 在 
输入 轴 上 部 错位 90°* ， 重 复 测量 

(13) 根据 确定 的 4 个 离合 器 间距 天 求 出 平均 
值 Mr 。 

2. 测量 压板 

(1) 首先 检查 压板 有 无 损坏 ， 必 要 时 更 换 。 翻 
转 压 板 ， 将 它 放 置 在 平整 旦 干净 的 表面 上 。 

(2) 将 2 个 量 块 T40101 放 在 已 清洁 过 的 压板 工 
作 面 上 ， 如 图 2-2-57 所 示 。 量 块 T40101 必须 整个 表 


面 贴 在 干净 的 工作 面 上 ， 不 允许 靠 在 边缘 上 。 













































































图 2-2-57 将 2 个 量 块 T40101 放 
在 已 清洁 过 的 压板 工作 面 上 


(3) 将 直 尺 T40100 放 在 量 块 T40101 的 中 心 。 用 
数字 式 深度 游标 卡尺 V. A. S6087 测量 上 面 的 工作 面 
并 记录 测量 值 4， 如 图 2-2-58 所 示 。 

(4) 用 数字 式 深度 游标 卡尺 V. A. S6087 测量 下 
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图 2-2-58 ”用 V. A. S6087 测量 上 面 的 工作 面 并 记录 测量 值 4 
面 的 工作 面 并 记录 测量 值 BB， 如 图 2-2-59 所 示 。 





T40100 


2-2-59 


用 数字 式 深度 游标 卡尺 V. A. S6087 
测量 下 面 的 工作 面 并 记录 测量 值 B 


(5) 将 这 两 个 测量 值 B 和 4 相 减 ， 
两 个 工作 面 之 间 的 距离 D, 即 B-4=D。 

(6) 将 压板 分 别 错位 120*， 重 复 测量 其 他 2 个 
位 置 。 

(7) 根据 3 个 测量 值 求 出 压板 的 平均 值 M,。 

3. 确定 间 际 

按照 以 下 计算 方法 确定 间隙 : 
压板 测量 的 平均 值 M， 
(数值 1 + 数值 2 + 数值 3)/3 
离合 器 测量 的 平均 值 Me 
(数值 1+ 数 值 2+ 数 值 3+ 数 值 4)/4 
= 间隙 


得 出 压板 上 


















































间隙 额定 值 ，(1. 8 +0.2)mm。 


4. 下 步 操 作 

(1) 若 未 达到 标准 值 

1) 测 得 数值 过 小 : 相应 地 放 入 较 薄 的 调整 摩擦 
片 ， 必 要 时 还 需 更 换 下 面 的 调整 摩擦 片 。 在 安装 好 新 
的 调整 摩擦 片 之 后 再 检查 间 际 。 

2) 测 得 数值 过 大 ， 相应 地 放 入 较 厚 的 调整 摩擦 
片 ， 必 要 时 还 需 更 换 下 面 的 调整 摩擦 片 。 在 安装 好 新 
的 调整 摩擦 片 之 后 再 检查 间隙 。 
可 用 的 调整 摩擦 片 分 别 为 : 
2. 09mm、2. 90mm、3. 15Smm。 

间 院 可 通过 上 下 调整 摩擦 片 进行 调整 。 

(2) 若 达 到 标准 值 

1) 从 输入 轴 油 氏 A 中 取出 所 有 的 调整 摩擦 片 、 
摩擦 片 、 外 摩擦 片 和 波形 弹簧 垫 片 5、4、3、2 和 1， 
见 图 2-2-52。 

注意 : 因为 波形 弹 得 热 片 2 只 允许 为 了 调整 输入 
轴 而 安装 在 下 面 的 调整 摩擦 片 1 的 上 面 ， 在 组 装 输入 
轴 时 波形 弹簧 垫 片 安装 在 最 上 面 位置 。 

2) 组 装 输入 轴 。 

(十 ) 输入 轴 的 磨损 评定 

输入 轴 的 结构 如 图 2-2-42 所 示 。 

(1) 检查 活塞 4 和 压板 5 的 磨损 情况 。 

(2) 检查 输入 轴 油 氏 的 工作 面 和 密封 面 有 
损 ， 检 查 摩 擦 片 造 成 的 磨损 痕迹 。 

(3) 检查 油管 13 的 磨损 情况 。 

1. 对 活塞 和 压板 进行 磨损 检查 

(1) 从 压板 2 上 拔 出 活塞 1， 如 图 2-2-44 所 示 。 

(2) 检查 压板 的 工作 面 或 密封 面 有 无 磨损 。 若 工 
作 面 或 密封 面 (箭头 A) 有 止 模 、 划 伤 或 弯 折 磨合 痕 这 ， 
则 须 更 换 压板 2; 若 工 作 面 或 密封 面 (箭头 DD) 有 四 槽 、 
划 伤 或 弯 折 磨合 痕迹 ， 则 须 更 换 压板 2 和 活塞 1。 

(3) 检查 活塞 1 外 圈 上 的 密封 环 有 无 损伤 ， 见 箭 
头 B。 检 查 轴 上 活塞 1 内 圈 上 的 工作 面 ， 见 箭头 C。 

若 密封 环 已 损坏 ， 或 者 活塞 的 工作 面 有 止 构 、 划 
伤 或 弯 折 磨合 痕迹 或 因 磨 损 而 导致 的 厚度 不 均匀 ， 则 
须 更 换 活塞 1。 

2. 检查 输入 轴 油 入 的 工作 面 和 密封 面 有 无 磨损 

(1) 检查 输入 轴 的 工作 面 或 密封 面 有 无 磨损 ， 
如 图 2-2-60 中 箭头 A 所 示 。 

注意 : 因 轴 密封 环 而 产生 的 轻微 的 磨合 痕迹 是 正 
常 的 。 

(2) 检查 输入 轴 盖 板 内 的 滚珠 轴承 工作 面 有 无 
磨损 ， 如 图 22-60 中 箭头 B 所 示 。 




































































1. 90mm、2. 1Smm 、 
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4. 油管 磨损 评定 
油管 磨损 评定 如 图 2-2-62 所 示 。 















| 


laa 
WE 


山 





图 2-2-62 油管 磨损 评定 





























T10219%/1 1 一 密封 环 、2 一 0 形 环 
图 2-2-60 检查 输入 轴 油 缸 的 工作 面 和 密封 面 有 无 磨损 (1) 检查 油管 上 的 密封 环 1 有 无 损坏 。 密 封 环 
(3) 检查 轴 上 的 密封 环 有 无 磨损 ， 如 图 22-60 ”必须 留 有 一 个 间 陀 ， 见 箭头 B。 若 间 除 完全 没有 了 ， 
中 箭头 C 所 示 。 则 必须 更 换 油 管 。 
若 密 封 环 磨损 或 者 轴 上 的 工作 面 有 严重 的 磨合 痕 (2) 检查 油管 上 的 工作 面 和 转子 叶片 (箭头 A) 有 无 
迹 或 止 槽 ， 则 必须 更 换 整 个 输入 轴 。 磨损 、 括 裂 和 损坏 。 若 密封 环 1 或 转子 叶片 已 损坏 或 者 工 


合 痕迹 、 E 


























作 面 上 出 现 严重 的 磨合 痕迹 或 止 槽 ， 则 须 更 换 油 管 。 
0 形 环 2 每 次 都 必须 更 新 。 








3. 检查 输入 轴 油 缸 内 轿 上 有 无 因 磨 损 而 出 现 磨 




















(3) 检查 引流 泵 中 的 油管 工作 面 。 
5. 射流 泵 的 磨损 判断 














检查 输入 轴 油 生 内 圈 上 有 无 因 磨 损 而 出 现 磨 合 六 


























迹 ， 如 图 2-2-61 中 箭头 所 示 。 若 输入 轴 油 生 内 圈 上 在 输入 轴 已 拆 下 的 情况 下 检查 。 
摩擦 片 有 磨合 寡 迹 ， 则 须 更 换 整 个 输入 四。 (1) 检查 射流 泵 的 油管 工作 面 是 否 有 磨 痕 、 划 






本 KO Se 伤 或 损坏 ， 如 图 2.2-63 中 箭头 所 示 。 射 流 泵 油管 工 
le 作 面 上 不 允许 出 现 明显 的 阶梯 状 的 磨 痕 或 划 伤 。 若 在 

| 整 条 油管 的 工作 面 上 出 现 明显 的 阶梯 状 的 磨 痕 或 者 损 
ey 


| 坏 ， 则 必须 更 新 射流 泵 。 
Ny (2) 必须 检查 油管 。 
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图 2-2-61 检查 输入 轴 油 缸 内 圈 上 有 无 因 磨损 而 出 现 磨合 痕迹 图 2-2-63 ”检查 射流 泵 的 油管 工作 面 
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E256 一 ASR 和 ESP 


ABS 的 电路 图 如 图 3-1-1 ~ 图 3-1-3 所 示 。 


第 三 音 ” 防 抱 死 制 动 系统 
第 一 节 ”ABS 的 控制 电路 
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sw/br sw/gn es gUbl br/iws ws/ge rf brws ws/bl li/ge cr/sw or/br swi/li To 一 红色 
| 15 外 外 L 13 个 1 | | | | br 一 褐色 
1 一 努 
© © G20 © 20 G419 3 
让 E256 Y! G518 G519 L231 FE 灰色 
035 0.5 40 2.5 0.35 0.35 ] 2 伙 
有 Er 1.5 035 1.5 li 一 淡 紫 色 
br br br 
6 7 的 ge 一 黄色 
ne 橘 黄色 
© | 全 图 or 一 桶 黄 
rs 一 粉红 色 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. :17 18 19 2 pp 3 .4 25 26 27 28 


按钮 ”G200 一 横向 加 速度 传感器 “”G202 一 


图 3-1-1 ABS 电路 图 (1) 





压力 传感器 ”104 一 ABS 控制 器 ”J285 一 仪表 板 中 的 控制 器 ”J329 一 端子 K1. 15 供电 继电器 、S123 一 ABS 


架 B 上 的 ; 
接线 板 上 


容 丝 17 SB31 一 熔 丝 架 
全 一 接地 点 1 


B 上 的 熔 丝 31 








面 和 

















在 计 


的 接地 点 加 接地 连接 9， 在 主导 线束 中 多 一 














前 照 灯 导 线束 中 @ 一 CAN 总 线 (数据 导线 ) 


SB37 一 熔 丝 架 
， 左 前 纵 梁 上 人 3 一 正极 连接 








B 上 的 熔 丝 37 T17d 一 17 世 易 
线束 中 T32 一 32 世 蓝 


TI 











(30) ， 在 主导 











扁 转 率 传感器 G419 一 ESP 传感器 单元 ”G476 一 离合 器 位 置 传感器 “”G518 一 左 
容 丝 1 
黑色 持 接 器 连接 ， 在 左 侧 A 柱 接线 板 上 TI17{ 一 17 芯 绿 


控 帅 





控制 融 





色 插 接 器 连接 ， 在 组 


S133 一 熔 丝 3 SB6 一 熔 丝 架 B 上 


色 插 接 融 进 


前 制 劲 压力 传感器 ”G519 一 右前 制 动 


的 熔 丝 6 ”SB17 一 熔 丝 
E 接 ， 在 左 侧 A 柱 














合 仪表 上 全 一 右 侧 仪 走 板 后 面 的 


地 点 


多 一 中 部 仪表 板 后 




















接 上 


党 


一 带 车 距 自 动 

















控制 (ACC ) 的 车 辆 # 一 











也 连接 27 ， 在 主导 线束 中 “人 @? 一 正极 连接 (30) ， 在 主导 线 中 ”名 ? 一 正 极 连接 (15) ， 在 主导 
E 导 线束 中 @y 一 正极 连接 2(30) ， 在 主导 线束 中 “的 ) 一 正极 连接 5(30) ， 在 主导 线束 中 多 分 一 连接 1(58s) ， 在 主导 线束 中 《9 一 连接 1， 在 前 


驾驶 员 侧 杂 物 箱 后 面 的 9 座 继电器 座 





























# 一 行李 箱 中 后 右 蓄 











线束 中 “人 一 正极 连接 2(15a) ， 
绷 灯 导线 束 中 


(9 一 连接 2， 在 
电池 处 的 主 熔 丝 盒 


















































T10d/2 


035 
ge/li 


A 


8#*# 





| 




































































| 这 34 6 28 各 33 19 3 | Tr T 
| | | | | | | 1! 0.35 1 0.35 0.35 
SW/WS ro/gr roO/sW Ws/ro 
D5 0.5 3 0.5 0.5 0.5 
br SW SW SW Ws 
WE T17a/17 T17f/6 TI17V7 
T17f (WT1783 IT17d (WT17d/3 we 人 
4 /4 0.35 0 让 ws 一 白色 
os ds or, os os ds os IrO/SW Ws/rO SW— 黑色 
br SW ge SW SW ws SW I I I ro 一 红色 
0Q.5 0.35 0.35 035 下 3 0.35 ene 
T17i 图 Tl7i10 SW/WS ro/gr TO/SW Io/sw ro/sw TO/SW WS/rO Ws/ro br 褐色 
/1 人 1 gn 一 绿色 
T8i/7 ST32d/20 4 2 bl 一 蓝 色 
0.5 0.5 0.5 0.5 95 0.5 E415 J]393 
人 5 全 |" gr 一 灰色 
6 T17a/1 1 3 Ta li 一 淡 紫 色 
一 四 到， | | se 一 黄色 
[| 05 035 0.35 0 0 035 ”or 一 桶 黄色 
SW/Ws  SWIWS TO TO/ASW ro/gn ro/gr Ws/ro PN 
G47 G45 G46 G44 | T32d L I 这 1 I 六 ws 
dolo na Bd J623 J623 
29 30 | 32 33 34 235 36 和 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 3 54 55 56 
图 3-1-2 ”ABS 电路 图 (2) 
E415 一 进入 及 起 动 许可 开关 ”FF 一 制 动 灯 开关 ”F47 一 制 动 踏板 开关 ”G44 一 右 后 转速 传感器 、”G45 一 右前 转速 传感器 、G46 一 左 后 转速 传 感 融 ”G47 一 左前 转速 传 感 融 ”J104 一 ABS 


控制 器 ”J271 一 Motronic 

















装置 控制 器 上 ”TI17a 一 17 芯 红 
板 上 TI17i 一 17 芯 红 








色 插 接 器 连接 ， 








色 插 接 器 连接 ， 在 提 











接 2(54) ， 在 主导 线束 中 “人 和 一 连接 3(54) ， 在 3 























供电 继电器 “J345 一 拖车 识别 装置 控制 器 “了 93 一 舒适 /便利 功 旬 
丝 38 Ti 一 8 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 插 接 器 A， 在 进入 和 起 动 许可 
水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 | 


关上 T10d 一 107 





在 右 侧 A 柱 接 线 板 上 T32d 一 32 必 白 








色 插 接 器 连接 ， 扣 
导线 束 中 “的 一 连接 7， 在 发 动机 室 导 线束 中 


必 粉 色 搬 


慷 怖 连接 ， 








T17d 一 17 芯 黑 




















E 系 统 中 央 控 制 器 ”J623 一 发 动机 控制 器 ”SB14 一 
在 左 侧 A 柱 接线 板 E Tl2n 一 12， 


色 插 接 器 连接 ， 在 左 侧 A 柱 接线 板 上 








楼 器 B， 在 舒适 / 俱 





E 利 功能 系统 中 央 控 制 器 ”人 @ 汪 -连接 1(54) ， 在 主导 线束 
号 输出 端 ， 特 殊 装 备 


3 


见 发 动机 











电路 图 








熔 丝 架 上 
世 红 
T17f 一 17 芯 绿 




















米 米 


车 速 信 





的 熔 丝 14 SB38 一 熔 丝 架 上 的 熔 
色 插 接 器 连接 ， 插 接 器 B， 在 拖车 识别 
色 插 接 器 连接 ， 在 左 侧 A 柱 接线 











吉 三 党 


LIZ A BA 
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XP 中 
N 


X 中 
101|IN102IN133IN135SIN99 |NI100IN134|IN136| N225|IN226| N227| N228 























-+ J105 v39@ -4 J106 




















0.35° 0.35° 
or/br or/sw 


Tl17de@ T17d/6 





ws 一 白色 
0.35 0.35 Sw 一 黑色 
or/br or/sw ro 一 红色 
br 一 褐色 
T46aD T46a/5H gn 一 绿色 
/5L bl 一 蓝 色 
gr 一 灰色 

li 一 淡 紫 色 
ge 一 黄色 

or 一 橘 黄色 

rs 一 粉红 色 


J104 一 ABS 控制 器 J05 一 ABS 


N100 一 右前 ABS 排 液 立 
N134 一 左 后 ABS 进 液 阀 








T17d 一 17 忌 黑 色 插 接 器 连接 ， 在 左 侧 A 柱 接线 板 上 ”T46a 一 46 世 搬 接 器 连接 ， 左 侧 CAN 分 离 插 接 右 





一 、 电 控 元 件 位 置 
(一 ) 电 控 元 件 位 置 图 


60 6l 62 63 64 65 66 67 68 69 70 


3-13 ”ABS 电路 图 (3) 





回流 泵 继电器 ”J106 一 ABS 电磁 阀 继 电器 ”N99 一 右前 ABS 进 液 阀 
































N101 一 左前 ABS 进 

















液 阔 ”N102 一 左前 ABS 排 液 阀 ”N133 一 右 后 ABS 进 液 阀 





N135 一 右 后 ABS 排 液 阔 ”N136 一 左 后 ABS 排 液 阔 ”N225 一 动态 行驶 控制 转换 阀 
1 ”N226 一 动态 行驶 控制 转换 阀 2 ”N227 一 动态 行驶 控制 高 压 转换 阀 1 N228 一 动态 行驶 控制 高 压 转换 阀 2 




















V39 一 ABS 回流 永 ”人 @@ 一 CAN 总 线 (数据 导线 ) 








-A 


第 二 了 节 


电 控 元 件 位 置 图 如 图 3-2-1 所 示 。 








(二 ) 电 控 元 件 说 明 
1. 牵引 力 控 制 指示 灯 K86 








牵引 力 控 制 指示 灯 K86 安装 在 组 合 仪表 内 ， 其 ”过 了 得 距离 行驶 ， 令 ESP 传 感 装置 针对 系统 执行 了 





ABS 的 维修 要 点 


在 以 下 情况 时 闪 亮 。 

(1) 在 ESP 介入 进行 调节 时 ， 指 示 灯 K86 便 会 
在 行驶 中 闪烁 。 

(2) 指示 灯 K86 在 接 通 点 火 开关 时 长 时 间 亮 起 ， 
以 进行 功能 检查 。 

(3) 指示 灯 K86 在 接 通 点 火 开关 时 亮 起 ， 并 经 
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图 3-2-1 电 控 元 件 位 置 图 
1 一 牵引 力 控 制 指 示 灯 K86 ”2 一 ABS 指示 灯 K47 3 一 制 动 指示 灯 K118 4 一 ESP 转向 














传感器 G85 5 一 驻 车 制 动 按 钮 F234 ”6 一 横向 加 速度 传感器 











(01423 ) G200 和 偏转 


率 传感器 (01542 ) G202 7 、10 一 车 轮轴 承 / 轮 载 单 元 ”8 一 后 部 右 / 左 转速 传感器 





G44/G46 9 一 诊断 接口 ”11 一 前 部 右 / 左 转速 传感器 G45/G47 





12 一 ABS 液压 单元 





N55 及 带 EDS 的 ABS 控制 单元 了 04 ”13 一 制 动 真空 泵 V192” 14 一 制 动 灯 开关 下 和 定 
速 巡航 装置 的 制 动 踏板 开关 ， 柴 油 直接 喷射 装置 F47 15 一 串联 式 制 动 助力 器 
16 一 制 动 液 液 位 报警 信号 触 点 Ff34 ”17 一 ASR/ESP 按钮 E256 
































示 灯 在 发 动机 起 动 后 立即 亮 起 ， 可 
因而 造成 设备 关闭 。 在 这 种 情况 下 ， 
重新 接 通 点 火 开 关 ， 重 新 激活 ESP。 












































一 次 学 习 过 程 后 熄灭 。 熄灭 。 
(4) 指示 灯 K86 在 ESP 或 ASR 灯 出 现 故 障 时 (8) 如 果 指 
亮 起 。 能 是 由 于 系统 原 
(5) 指示 灯 K86 在 ESP 关闭 时 亮 起 。 可 以 通过 关闭 并 
(6) 因为 ESP 设备 与 ABS 是 联动 运动 的 ， 所 以 ” 如 果 指 示 灯 熄灭 
指示 灯 K86 在 ABS 出 现 故 障 时 亮 起 。 2. ABS 指示 
(7) 当 著 电 池 被 断 开 并 重新 连接 ， 车 辆 通过 辅 ABS 指示 灯 




































































， 则 该 设备 将 重新 具有 完备 的 功能 。 
灯 K47 
K47 安装 在 组 合 仪表 内 。ABS 指示 











助 起 动 装置 起 动 ， 或 蓄电池 严重 不 足 时 ，ESP 便 会 在 。 灯 在 接 通 点 火 开 关 时 ,或 在 起 动 发 动机 时 ， 亮 起 数秒 
行驶 路 段 的 最 初 几米 中 对 其 传 感 装置 进行 一 次 学 习 过 ”” 钟 。 在 自动 检测 过 程 结束 后 ， 指 示 灯 将 熄灭 。 
程 ， 这 时 指示 灯亮 起 。 一 旦 学 习 过 程 结束 ， 指 示 灯 便 以 下 情况 表明 ABS 中 有 故障 : 
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(1) 指示 灯 在 接 通 点 火 开关 时 不 亮 。 

(2) 指示 灯 在 数秒 钟 后 不 熄灭 。 

(3) 指示 灯 在 行驶 过 程 中 亮 起 。 

当 ABS 有 故障 时 ， 汽 车 仍 可 以 用 普通 的 制 动 系 
统 ， 即 不 用 ABS 进行 制 动 。 如 果 ABS 有 故障 ，ESP 
间 示 灯 也 会 亮 。 

当 整 个 制 动 系统 有 故障 ， 如 果 ABS 指示 灯 和 制 
动 系 统 指示 灯 一 同 亮 起 ,说 明 ABS 有 故障 ,而且 可 
制 动 系统 也 存在 故障 。 

如 果 制 动 系统 出 现 功能 故障 便 会 在 组 合 仪表 显示 
屏 上 出 现 故障 符号 。 

3. 制 动 系 统 指 示 灯 K118 
制 动 系统 指示 灯 K118 安装 在 组 合 仪表 中 驾驶 员 
信息 系统 内 。 如 果 指 示 灯 闪烁 ， 表 示 制 动 系统 有 故 
障 ， 可 能 的 原因 有 

(1) 制 动 液 液 位 过 低 。 

(2) ABS 设备 故障 。 

(3) 驻 车 制动器 故障 。 

4. ESP 转向 角 传 感 带 G85 

ESP 转向 角 传 感 器 G85 安装 在 转向 柱 上 带 滑 环 的 
复位 环 中 ， 更 换 或 拆卸 时 ， 需 进行 零 位 匹配 。 

5. 驻 车 制 动 按钮 F234 
驻 车 制 动 按 钮 F234 安装 在 中 控 台 内 。 

6. 横向 加 速度 传感器 G200 和 偏转 率 传 感 器 
G202 

横向 加 速度 传感器 G200 和 偏转 率 传感器 G202 
组 装 在 一 个 壳 体 内， 安装 在 中 控 台 加 长 件 下 。 

7. 车 轮轴 承 / 轮 载 单元 

ABS 感应 齿 圈 安装 在 车 轮轴 承 内 。 

8. 诊断 接口 

诊断 接口 安装 在 驾驶 员 侧 脚 部 空间 盖 板 ， 如 图 
3-2-2 所 示 。 

9. ABS 液压 单元 N55 及 带 EDS 的 ABS 控制 单元 






























































CC 


全 
月 






























































J104 








ABS 液压 单元 N55 及 带 EDS 的 ABS 控制 单元 
J104 安装 在 发 动机 室 中 左 侧 液 压 单元 上 。 

液压 单元 和 控制 单元 组 成 液压 系统 控制 单元 。 
制 动 压力 传感器 G201 集成 在 ABS 液压 单元 N55 
中 ， 只 能 整体 更 换 。 

在 自 诊 断 完成 前 不 得 脱 开 插 接 器 (42 芯 ) ， 脱 开 
插 接 器 前 要 关闭 点 火 开关 。 

10. 制 动 真 空 泵 V192 

仅 安 装 在 V6 MPI 3. 0L 自动 装置 中 。 

































































图 3-2-2 诊断 接口 


11. ASR/ESP 按钮 E256 
ASR/ESP 按钮 E256 安装 在 中 控 台 内 。 


二 、 故 障 码 诊断 


1. 连接 诊断 仪 V. A. S5051 并 选择 功能 

准备 好 诊断 仪 V. A. S5051 ， 把 诊断 导线 V. A. S5051/ 
5a 的 插 接 器 插 到 诊断 接口 上 。 接 通 诊断 仪 ， 如 果 诊 断 仪 
显示 一 个 车 辆 图 像 ， 则 工作 准备 就 绪 。 

2. 打开 点 火 开关 

触摸 屏幕 上 的 区 域 /按钮 ， 进 行 引 导 型 故障 查询 ， 依 
次 选择 : 品牌 、 型 号 、 年 款 、 系 列 、 发 动机 标识 字母 。 

3. 确认 输入 的 数据 

等 待 ， 直 到 诊断 仪 查询 了 车 辆 中 所 有 的 控制 
元 。 
4. 按压 “跳跃 ”按钮 并 选择 功能 “功能 或 部 件 



































Im 








选择 
在 显示 屏 上 选择 “底盘 ” 

有 自 诊断 功能 的 系统 ……” 

5. 在 显示 屏 上 选择 显示 的 “ 防 抱 死 制 动 系 


\、“ 制 动 系统 ”、“01- 具 





























在 显示 屏 上 选择 显示 的 “功能 "， 现 在 车 辆 中 防 
抱 死 制 动 系统 的 所 有 可 能 的 功能 都 已 被 显示 出 来 。 


三 、 数 据 流 


数据 流 如 表 3-2-1 ~ 表 3-2-13 所 示 。 














Ac 一 = 


家 二 宇 
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表 3-2-1 ABS 数据 流 (1) 






























































































































































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 左前 车 轮 速 度 = 
二 读 取 测量 数据 块 001 2. 布 前 车 轮 速度 
1 2 3 4 3. 左 后 车 轮 速 度 
4. 右 后 车 轮 速 度 和 
数据 说 明 : 
显示 范围 为 0~255km/h。 和 车 辆 处 于 静止 状态 时 显示 0km/h 
表 3-2-2 ABS 数据 流 (2) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 制动器 测试 开关 一 
本 读 取 测 量 数据 块 002 2. 制 动 信号 灯 开 关 2 
1 234 3. EPB 手动 驻 车 制动器 3 
4. ESP 被 动 按钮 3 
数据 说 明 : 
若 按 下 其 中 任何 一 个 开关 或 按钮 ， 则 测试 仪 将 显示 按 下 ; 若 未 按 下 ， 则 读数 应 为 0 
表 3-2-3 ABS 数据 流 (3) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 = 
车 读 取 测 量 数据 块 003 2. 发 动机 转 矩 = 
123 4 3. 发 动机 转 矩 损失 一 
4. 节气 门 开 度 = 
数据 说 明 : 
对 ABS/ESP 控制 单元 有 104 进行 计算 时 需要 这 些 数据 
表 3-2-4 ABS 数据 流 (4) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
断 开 点 火 开 关 后 到 打开 点 火 开关 的 持续 时 
1. 停车 时 间 间 。 若 无 来 自 仪 表 板 的 信息 ， 则 显示 文本 : 
错误 
a 读数 为 切断 或 接 通 。 若 显示 切断 ， 则 正 
i ing Pe 常 ， 也 就 是 EDI 系统 已 经 准备 就 绪 ， 若 显示 





接 通 ， 则 不 正常 ， 也 就 是 EDL 系统 由 
被 切断 
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表 3-2-5 ”ABS 数据 流 (5) 





























































































































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1 转向 可 能 的 读数 : 最 小 为 -720* ， 最 大 为 720。， 
| 此 时 前 轮 正 向 位 置 极限 偏差 为 5° 
2 模 摆 这 | 读数 以 /s 为 单位 ， 最 小 为 - 69"/s， 最 大 
为 69°/s 
1 读 取 测量 数据 块 005 读数 以 MPa 为 单位 ， 最 小 为 -4. 1MPa， 最 
1 2 3 4 大 约 为 29.2MPa。 若 有 电气 故障 ， 如 对 地 短 
3. 制 动 压力 人 
路 ， 则 显示 数值 约 为 -4.0MPa， 对 正极 短路 
时 显示 数值 约 为 29MPa 
4. 横向 加 速度 读数 以 m/s 为 单位 ， 最 小 为 — 25m/s’, 
最 大 为 25m/s? 
表 3-2-6 ”ABS 数据 流 (6) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. ABS/ESP 控制 单元 104 的 电源 正常 为 9.8 ~17.4V 
凌 取 测量 数据 块 2 阅 继 电器 读数 为 接 通 或 切断 。 若 显示 接 通 则 正常 ; 
去 取 测 量 数据 . 阀 继 晶 
006 a ; 0 若 显示 切断 ， 则 不 正常 
3. 回流 泵 状态 读数 ， 接 通 或 切断 
4. 车 间 代 码 读数 : 车间 代 码 ， 相 应 车 间 的 测试 仪 代 码 
表 3-2-7 ABS 数据 流 (7) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 左前 安装 位 置 = 
es 读 取 测 量 数据 块 007 2. 右前 安装 位 置 
1 2 3 4 3. 左 后 安装 位 置 一 
4. 右 后 安装 位 置 = 
数据 说 明 : 


Q 显示 : 无 效 、 正 常 、 不 正常 
@ 当 车 辆 停止 时 ， 显 示 无 效 

















@) 若 显 示 不 正常 ， 则 应 做 如 下 检查 : 检查 制动器 温度 ( 必须 在 室温 下 进行 测试 ) ， 检 查 传 感 器 安装 情况 ( 是否 完全 搬入 ， 


是 否 拧紧 ) ， 检 查 车 轮轴 承 ， 检 查 车 桥 公 差 








表 3-2-8 ABS 数据 流 (8) 


























数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 旋转 方向 ， 左 前 ss 
i 读 取 测量 数据 块 008 2. 旋转 方向 ， 右 前 = 
1 2 3 4 3. 旋转 方向 ， 左 后 一 
4. 旋转 方向 ， 碳 后 人 
数据 说 明 : 
显示 : 无 效 、 前 进 、 后 退 。 当 车 辆 停止 时 ， 显 示 无 效 





和 一 二 


家 二 宇 


防 抱 死 制 动 系统 223 








表 3-2-9 ABS 数据 流 (9) 

























































































































































































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 制 动 测试 开关 可 能 的 读数 为 0 和 按 下 
2. 制 动 灯 开关 可 能 的 读数 为 0 和 按 下 
1 2 34 3, 制 动 压力 A 
路 ， 则 显示 为 -4. 1MPa; a 则 显 
示 约 为 29MPa 
本 :二 = sd 
表 3-2-10 ”ABS 数据 流 (10) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 0 x0000( 不 相关 ) 一 
2. 十 六 进 制 Lot 编号 = 
读 取 测量 数据 块 021 
021 1 2 3 4 3. 十 六 进 制 Bosch 编号 一 
4. 例如 一 个 字 节 内 的 0 x0301 硬件 
和 软件 编号 03 硬件 和 01 软件 
表 3-2-11 ABS 数据 流 (11) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 来 自转 向 角 传 感 器 的 CAN 信息 一 
2. 来 自发 动机 的 CAN 信息 一 
读 取 测量 数据 块 125 
Js 和 3. 来 自 自 动 变速 器 的 CAN 信息 ( 手 | 
动 变速 器 无 读数 ) 
4. 来 自 仪 表 板 的 CAN 信息 一 
表 3-2-12 ABS 数据 流 (12) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 来 自 ACC 的 CAN 信息 ( 自 适 应 巡 加 
航 控制 ) 
2. 来 自 网 关 的 CAN 信息 一 
读 取 测量 数据 块 126 
126 和 3. 来 自 EPB 的 CAN 信息 (电动 驻 车 
制动器 ) 
传感器 单元 、 横 摆 角 速度 和 横 
4. 来 自传 感 器 组 的 CAN 信息 
机 向 加 速度 传感器 
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表 3-2-13 ABS 数据 流 (13) 
































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 来 自 自 适应 悬 架 的 CAN 信息 = 
可 能 的 读数 为 1 或 0。 如 果 显 示 1， 则 正 
读 取 测量 数据 块 127 | ”2. 安全 气 这 CAN 信息 SE 
127 显示 1， 从 相关 的 控制 单元 发 出 CAN 信息 
0 显示 0，CAN 信息 中 断 

















四 、 维 修 


(一 ) 维修 工作 说 明 

(1) 在 维修 防 抱 死 制 动 系统 前 ， 用 自 诊 断 功能 
确定 故障 原因 。 

(2) 如 果 要 安装 液压 控制 单元 ， 必 须 检查 其 代 
码 ， 以 便 在 新 液压 控制 单元 中 输入 代码 。 

(3) 在 进行 装配 工作 前 要 关闭 点 火 开 关 。 对 于 
带 已 设 码 收音 机 设备 的 车 辆 ， 要 确定 代码 并 拆除 蕃 电 
池 接 地 带 。 

二 ) 拆卸 和 安装 液压 控制 单元 

液压 控制 单元 位 于 发 动机 室内 左 侧 。 

1. 需要 用 到 的 专用 工具 、 检 测 仪器 以 及 辅助 
工具 
























































需要 用 到 的 专用 工具 、 检 测 仪器 以 及 辅助 工具 有 力 
和 矩 扳 手 V. A. G1331、 制 动 踏板 加 载 装置 V. A. G1869/2， 
如 图 3-2-3 和 图 3-2-4 所 示 。 




















VA.G 1331 
@ 
过 一 


图 3-2-3 ”力矩 扳手 V. A. G1331 


VA.G 1869/2 





图 3-2-4 制 动 踏板 加 载 装置 V. A. G1869/2 


2. 拆 御 
1) 断 开 蕃 电池 ， 拆 下 排水 槽 盖 板 ， 如 图 3-2-5 








所 示 。 





图 3-2-5 ” 拆 下 排水 槽 盖 板 
1 一 排水 槽 盖 板 

2) 拧 下 冷却 液 补偿 钢 六 角 头 螺栓 并 断 开 补 偿 铅 
的 捅 接 器 。 

3) 将 制 动 踏板 加 载 装置 V. A. G1869/2 装 在 制 动 
沸 板 和 驾驶 员 座 椅 之 间 ， 如 图 32-6 所 示 。 推 压制 动 
踏板 至 少 60mm， 将 排 气 瓶 软 管 连接 到 左前 和 左 后 制 
动 钳 排 气 螺栓 上 ， 旋 松 排 气 螺栓 ， 这 样 可 印 除 液压 单 



































图 3-2-6 将 制 动 踏板 加 载 装 置 V. A. G1869/2 
装 在 制 动 踏板 和 驾驶 员 座 椅 之 间 
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元 中 的 压力 。 








4) 拧紧 左前 和 左 后 排 气 螺栓 ， 但 不 去 除 制 动 踏 


板 加 载 装置 V. A. 
经 验 与 技巧 
装 。 液 压 单元 区 











G1869/2。 
: 对 制 动 管 路 要 进行 编号 ， 以 避免 混 
域 制 动 管 路 不 允许 弯 折 。 























5) 将 从 液压 单元 到 制 动 主 拭 之 间 的 制 动 管 路 完 

















全 旋 下 ， 如 图 3-2-7 所 示 。 拧 下 其 余 的 液压 单元 制 动 








管 路 ， 用 维修 套件 的 螺 塞 锁 闭 制 动 管 路 和 螺纹 孔 ， 将 





红色 保险 杠 向 上 推 。 























图 3-2-7 ”将 从 液压 单元 到 制 动 主 缸 之 间 的 制 动 管 路 完全 旋 下 
6) 松 脱 控制 单元 上 的 插 接 器 ， 沿 箭头 推动 锁 止 
把 手 并 拔 出 搬 接 器 ， 如 图 3-2-8 所 示 。 








图 3-2-8 ” 松 脱 控制 单元 上 的 插 接 器 并 将 其 拔 出 
1 一 插 接 器 


: 注意 不 要 让 制 动 液 进入 控制 单元 的 


经 验 与 技巧 
择 接 器 ， 和 否则 可 








能 会 腐蚀 接点 并 由 此 引起 系统 故障 。 








7) 拧 出 六 人 





9 头 螺栓 1， 如 图 3-2-9 所 示 。 








3. 安装 
经 验 与 技巧 





: 只 有 在 安装 相应 的 制 动 管 路 时 ， 才 








图 3-2-9 拧 出 六 角 头 螺栓 1 
1 一 六 角 头 螺栓 
能 拆除 新 液压 单元 上 的 密封 塞 。 如 果 先 前 已 经 从 液压 
单元 上 拆除 密封 塞 ， 那 么 制 动 液 可 能 流出 ， 从 而 使 液 
压 单元 内 制 劲 液 不 足 或 使 液压 单元 进入 空气 。 
安装 按 与 拆 印 相反 的 顺序 进行 ， 安 装 过 程 要 注意 
以 下 几 点 : 
1) 根据 标记 连接 管 路 ， 如 图 3-2-10 所 示 。 







































































图 3-2-10 ”根据 标记 连接 管 路 

1 一 至 右前 制 动 钳 ”2 一 至 左 后 制 动 钳 3 一 至 右 后 制 动 钳 
4 一 至 左前 制 动 钳 ”5 一 至 推 杆 活塞 回路 ”6 一 至 浮动 活塞 回路 

2) 连接 液压 余 上 的 插 接 右 ， 用 夹子 将 ABS 单元 
固定 在 支架 上 。 

经 验 与 技巧 : 不 要 完全 拧紧 螺栓 ， 这 样 在 液压 单 
元 上 拧紧 各 制 动 管 路 更 为 容易 。 
3) 在 拧紧 制 动 管 路 后 拧紧 液压 单元 ， 取 下 制 动 
缘 板 加 载 装置 V. A. G1869/2。 
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4) 对 制 动 装置 排 气 。 

5) 对 带 有 EDS 的 ABS 控制 单元 ]104 进行 设 码 ， 
V. A. S5051 在 “引导 型 故障 查询 ”中 进行 控制 单元 
设 码 。 

6) 如 果 更 换 控 制 单元 ， 可 在 “引导 型 故障 查 
询 ” 里 选择 控制 单元 的 “更 换 ” 功 能 。 

7) 在 固定 住 液压 单元 的 制 动 管 路 后 ， 进 行 执行 
机 构 诊 断 。 

经 验 与 技巧 : 在 进行 执行 机 构 诊断 时 可 以 检查 管 
路 接头 是 否 混 消 。 

(三 ) 拆卸 和 安装 制 动 灯 开 关 

经 验 与 技巧 : 调整 前 必须 拆 下 制 动 灯 开 关 。 为 了 确 
保 固定 位 置 足 够 牢固 ， 开 关 只 允许 安装 一 次 。 

1. 拆 利 

断 开 揪 接 器 ， 将 制 动 灯 开 关 左 旋 4$"， 然 后 
拆 下 。 

2. 安装 

安装 按 与 拆卸 相反 的 顺序 进行 ， 安 装 过 程 中 要 注 
意 以 下 几 点 : 

(1) 将 制 动 灯 
3-2-11) ,将 开关 及 锁 凸 
的 四 口中 。 
















































































关 的 挺 杆 完全 拉 出 ( 见 图 
1 和 2 装 人 装配 开口 预 设 











I 














图 3-2-11 ”将 制 动 灯 开 关 的 挺 杆 完全 拉 出 
1、2 一 制 动 灯 开关 锁 凸 耳 
经 验 与 技巧 : 安装 时 不 允许 踩 下 制 动 踏板 ， 在 装 
入 制 动 灯 开 关 时 挺 杆 自动 调整 。 
(2) 将 开关 穿 过 装配 开口 ， 压 向 踏板 并 右 旋 45° 




















固定 ， 如 图 3-2-12 所 示 。 在 调整 
查 制 动 踏板 是 否 处 在 放松 位 置 。 
(四 ) 拆卸 ABS 装置 部 件 
1. 拆 缉 和 安装 前 轮 上 的 ABS 装置 部 件 
前 轮 上 的 ABS 装置 部 件 组 成 如 图 3-2-13 所 示 。 
对 各 部 件 的 说 明 如 下 : 
(1) ABS 转速 传感器 。 装 和 ABS 转速 传感器 前 ， 
清洁 孔 内 表面 并 用 固体 润滑 膏 G000650 涂抹 。 









































制 动 灯 开关 后 ， 检 


图 3-2-12 


1 一 ABS 转速 传感器 “2 一 内 六 


攻 车 轮轴 承 的 轮 载 


柱头 


3-2-13 











将 开关 穿 过 装配 开口 ， 压 向 踏板 并 右 旋 45° 固 定 


前 轮 上 的 ABS 装置 部 件 组 成 图 





3 圆柱 头 螺栓 (18N . m) 








3 一 摆动 半 轴 























FE 头 螺 栓 。 





5 一 内 六 


一 一 





角 贺 























(2) 内 六 角 圆 柱头 螺栓 


圆 村 











螺栓 
。 每 次 拆 撮 后 更 换 内 六 
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2. 拆 缀 和 安装 后 轮 上 的 ABS 装置 部 件 
后 轮 上 的 ABS 装置 部 件 组 成 如 图 32-14 所 示 。 




















3-2-14 后 轮 上 的 ABS 装置 部 件 组 成 图 

















1 一 内 六 





圆柱 头 螺 栓 ”2 一 车 轮轴 承 / 轮 载 单元 3 一 ABS 转速 传感器 “4 一 内 六 角 圆 柱 
































头 螺栓 (18N . m) 5 一 传感器 电缆 /车 辆 一 侧 6 一 摆动 半 轴 


对 各 部 件 的 说 明 如 下 : 转 率 传感器 插 接 器 1， 如 图 32-16 所 示 。 





(1) 每 次 拆 纯 后 更 换 内 六 角 头 螺栓 。 

圈 安 装 在 车 轮轴 承 / 轮 载 单元 内 。 2 
(3) 装 入 ABS 转速 传感器 前 ， 清 洁 孔 的 内 表面 

并 用 制 动 踏板 加 载 装置 V. A. G1869/2 涂抹 。 

电线/ 车辆 一 侧 用 于 转速 传感器 





(2) ABS 感应 齿 





(4) 传感器 上 


导线 。 


(五 ) 拆 装 横向 加 速度 传感器 G200 和 偏转 率 传 


感 器 G202 


横向 加 速度 传感器 G200 和 偏转 率 传 感 器 G202 
组 装 在 一 个 壳 体 中 ， 它 位 于 空调 器 下 方 前 面 的 通 


道上 。 
(1) 需要 





工具 


力矩 扳手 V. A. G1410 如 图 3-2-15 所 示 。 





VA.G 1410 



































有 到 的 专 








用 工具 、 检 测 仪 器 以 及 辅助 

















3-2-16” 拨 出 横向 加 速度 /偏转 率 传感器 插 接 器 
1 一 横向 加 速度 /偏转 率 传感器 插 接 器 


2) 拆 下 两 个 固定 螺钉 (箭头 )， 取 出 横向 加 速 
度 /偏转 率 传感器 1， 如 图 32-17 所 示 。 注 意 : 剧烈 
振动 可 能 损坏 横向 加 速度 /偏转 率 传感器 。 

(3) 安装 

















人 安装 按 与 拆卸 相反 的 顺序 进行 ， 应 注意 以 下 几 点 ; 


(2) 拆 印 


1) 拆 下 中 控 台 的 加 长 件 ， 拨 出 横向 加 速度 / 





1) 安装 横向 加 速度 /偏转 率 传感器 时 必须 保证 
正确 无 应 力 地 安装 在 固定 支架 上 。 








Eg 
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3-2-17 ” 拆 下 两 个 固定 螺钉 并 取出 横向 
加 速度 /偏转 率 传感器 
1 一 横向 加 速度 /偏转 率 传感器 





2) 绝对 不 允许 用 固定 螺钉 强行 安装 横向 加 速 











度 / 偏 转 率 传感器 。 

3) 以 10N .nm 的 力矩 拧紧 固定 螺钉 。 

4) 如 果 更 换 控制 单元 ,可 在 “引导 型 故障 查 
询 ” 里 选择 控制 单元 的 “更 换 ” 功 能 。 

(六 ) 拆 装 转向 角 传 感 器 G85 

转向 角 传 感 器 安装 在 转向 盘 和 组 合 开关 之 间 。 

(1) 拆 下 复位 环 和 滑 环 。 

(2) 进入 诊断 仪 V. A. S5051 的 “引导 型 故障 查 
询 ” 功 能 ， 然 后 必须 进行 零件 匹配 。 

(3) 连接 诊断 仪 V. A. S5051， 并 用 跳跃 按钮 选 
择 “ 功 能 /部 件 选择 ”。 

(4) 接 下 来 在 “功能 ”下 选择 更 新 转向 角 传 感 
器 (00778 一 3132) G85 。 

(七 ) 修理 前 轮 制 动 器 (FN3 ) 

1. FN3 型 前 轮 制动器 的 结构 图 

(1) FN3 型 前 轮 制动器 的 结构 如 图 3-2-18 
所 示 。 



























































图 3-2-18 ”FN3 型 前 轮 制 动 器 的 结构 图 
2 一 法 兰 螺 栓 (10N . m) M6 x12 ”3 一 制 动 软 管 ”4 一 支架 





1 一 制 动 盘 盖 板 
6 一 弹簧 卡 7 一 制 动 管 路 ”8 一 搬 接 器 





9 一 带 肋 螺 栓 (196N . m) 
12 一 止 动弹 簧 ”13 一 制 动 盘 ”14 一 十 字模 螺钉 ”15 一 制 动 错 体 16 一 导向 销 (30N 

















5 一 六 角 头 螺栓 (10N .my) 
10 一 制动器 支架 ”11 一 制 动 摩 擦 片 


m) 17 一 盖 置 
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(2) 对 各 部 件 说 明 如 下 : 
制 动 摩擦 片 有 左右 前 部 的 制 动 摩擦 片 磨损 指示 ， 








出 现 相 应 的 磨损 时 (极限 :2 ~ 3mm)， 仪表 板 中 一 个 








指示 灯亮 起 ， 检 查 制 动 摩擦 片 厚度 。 


经 验 与 技巧 : 内 侧 制 动 摩擦 片 ( 带 推力 弹簧 ) 于 
有 一 个 箭头 ， 该 箭头 必须 指向 向 前 行驶 时 制 动 盘 的 旋 
转 方向 ， 安 装 错误 可 能 造成 噪声 。 外 侧 制 动 摩擦 片 的 
摩擦 片 背 板 上 带 有 一 层 贴 膜 ， 安装 前 需 除 去 这 个 防护 





























膜 。 在 装 入 新 的 制 动 摩擦 片 前 ， 必 须 彻底 清除 制 动 钳 


上 的 污 物 (无 油脂 )， 同 时 一 定 要 清除 外 侧 制 动 摩擦 
片 接触 面 上 可 能 存在 的 贴膜 残余 物 。 
安装 摩擦 片 前 清洁 摩擦 片 导向 面 ， 用 聚 脲 油脂 G052 
142 A2 涂 甫 一 层 油脂 膜 ， 安 装 到 制 动 钳 体 的 两 个 孔 内 。 
经 验 与 技巧 : 安装 到 两 个 孔 内 后 ， 必 须 将 止 动弹 
簧 压 到 制动器 支架 下 。 如 果 未 正确 安装 ， 则 外 侧 摩擦 
片 的 磨损 将 无 法 自动 补偿 ， 这 样 踏板 行程 就 会 增 大 。 
2. FNR G60 型 前 轮 制 动 器 
FNR G60 型 前 轮 制 动 器 结构 如 图 3-2-19 所 示 。 



























































图 3-2-19 FNR G60 型 前 轮 制 动 器 结构 图 
1 一 制 动 摩擦 片 ”2 一 制 动 钳 文 架 3 一 带 肋 螺栓 (196N . m) 4 一 轴承 5 一 导向 销 (30N . m) 6 一 盖 罩 
7 一 制 动 盘 ”8 一 车 轮 螺栓 ”9 一 十 字 覃 螺钉 ”10 一 弹簧 卡 11 一 连接 到 制 动 软 管 的 制 动 管 路 接头 (12N . m) 
12 一 制 动 管 路 ”13 一 连接 到 制 动 钳 的 制 动 管 路 接头 (17N . m) 14 一 支架 














15 一 六 角 头 螺栓 ”16 一 制 动 钳 体 “17 一 止 动弹 得 














( 八 ) 带 自动 调整 装置 的 后 轮 制动器 

1. 带 自动 调整 装置 的 后 轮 制 动 器 

带 自动 调整 装置 的 后 轮 制动器 如 图 3-2-20 所 示 。 
2. 对 各 部 件 的 说 明 如 下 : 



































(1) 制 动 钳 上 拧紧 力矩 12N . m， 更 换 制 动 摩擦 

















片 时 不 要 拧 下 制 动 管 路 ， 注 意 锁 止 凸 耳 在 支架 中 的 正 














确 位 置 ， 安 装 软 管 时 不 得 扭曲 。 





(2) 制 动 钳 体 。 更换 制 动 摩擦 片 时 不 要 拧 下 币 





te 


动 软 管 ， 可 以 将 制动器 支架 同 制 动 钳 一 起 安装 。 

(3) 带 导 向 销 和 护 田 的 制动器 支架 。 装 配 时 在 
导向 销 配件 上 涂 上 足够 的 油脂 ， 润 滑 时 要 使 用 随 附 的 
油脂 衬 垫 ; 护 罩 或 导向 销 损 坏 时 安装 修理 套件 ， 可 以 
将 制动器 支架 连同 制 动 钳 一 起 安装 。 

( 九 ) 制 动 踏板 装配 

1. 制 动 踏板 ( 左 座驾 驶 自动 挡 ) 的 结构 图 
制 动 踏板 ( 左 座 敬 驶 自动 挡 ) 的 结构 如 图 3-2-21 所 示 。 
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图 3-2-20” 带 自动 调整 装置 的 后 轮 制动器 
1 一 自 锁 式 螺栓 ( 星 形 30) (12N . m) 2 一 电动 驻 车 和 机 械 驻 车 制 动 带 伺服 电动 机 ”3 一 密封 环 
4 一 自 锁 螺 栓 (35N. m) 5 一 定 距 支架 ”6 一 制 动 软 管 7 一 制 动 钳 体 8 一 带 导向 销 和 护 畦 的 制 
动 器 支架 9 一 制 动 摩 擦 片 、10 一 摩擦 片 固定 架 ”11 一 车 轮 螺栓 ”12 一 十 字 槽 螺钉 ”13 一 制 动 盘 
14 一 六 角 头 螺栓 (10N . m) ”15 一 制动器 隔 热 板 16、17 一 带 肋 螺栓 






































图 3-2-21 制 动 踏板 ( 左 座驾 驶 自动 挡 ) 的 结构 图 
1 一 踏板 机 构 的 轴承 座 ”2 一 放松 热 片 ”3 一 销 4 一 制 动 踏板 5 一 轴瓦 装 入 固定 架 











6 一 固定 架 7 一 内 六 角 圆 柱头 法 兰 螺栓 (10N . m) 8 一 放松 垫 片 ”9 一 封 盖 
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2. 制 动 踏板 ( 左 座驾 驶 手动 挡 ) 的 结构 图 所 示 。 
制 动 踏 板 ( 左 座驾 驶 手动 挡 ) 的 结构 如 图 32-22 在 全 部 支承 面 和 接触 面 上 涂抹 油脂 。 








图 3-2-22 ” 制 动 踏 板 ( 左 座 各 驶 手动 挡 ) 的 结构 图 
1 一 踏板 机 构 的 轴承 座 2、18 一 销 3、14 、15 一 放松 热 片 (弹簧 钢 ) 4、11 、16 一 内 六 角 圆 柱 
头 法 兰 螺 栓 (10N . m) 5 一 制 动 踏板 6 一 将 轴瓦 冲压 和 固定 架 中 7 一 固定 架 8 一 压力 弹簧 
9 一 轴承 ”10 一 离合 器 杠杆 限 位 装置 ”12 一 离合 融 从 动 代 ”13 一 离合 器 踏板 17 一 离合 器 传感器 支架 


























压力 弹簧 在 安装 时 应 注意 : 白色 弹簧 座 对 制 动 踏 ”位 (与 行驶 方向 相反 ) ， 拔 下 节气 门 模块 的 插 接 器 1， 
板 ， 黑色 弹簧 座 对 离合 器 踏板 。 如 图 3-2-24 所 示 。 

不 同 车 型 有 不 同 的 离合 器 杠杆 限 位 装置 ; 易 
色 一 一 2. 4L 汽油 发 动机 (140mm); 白色 一 一 其 余下 
发 动机 配置 (150mm ) 。 

(十 ) 拆卸 和 安装 轴承 座 

需要 用 到 的 专用 工具 、 检 测 仪器 以 及 辅助 工具 : 
力矩 扳手 V. A. G1410 如 图 3-2-15 所 示 ， 力 和 矩 扳手 
V. A. G1331 如 图 3-2-23 所 示 。 

















人 人 极 

















VA.G 1331 








一 一 
图 3-2-23 ”力矩 扳手 V. A. G1331 
1. 拆 缉 











图 3-2-24 ” 拨 下 节气 门 模块 的 插 接 器 
1) 拆 下 驾驶 员 侧 盖 板 ， 将 可 调式 转向 柱 完全 复 1 一 节气 门 模块 的 插 接 器 
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2) 拨 下 并 取出 制 动 灯 开 关 插 接 需 2， 从 制 动 助 
力 需 上 拆 下 制 动 踏 板 ， 如 图 3-2-25 所 示 。 





3-2-25 


拔 下 并 取出 制 动 灯 开 关 插 接 器 
1 一 圆 头 内 梅花 螺栓 ”2 一 制 动 灯 开 关 插 接 器 








3) 拔 下 离合 器 踏板 开关 F36 的 插 接 器 1， 如 图 


3-22-26 所 示 。 
lh h 
~、 
(NSE 


Ne 1 
人 NAN/ 和 


图 3-2-26” 拔 下 离合 器 踏板 开关 F36 的 插 接 器 
1 一 离合 器 踏板 开关 F36 的 插 接 器 

4) 将 插 接 器 1 从 离合 器 踏板 开关 F194 上 拨 下 ， 
如 图 3-2-27 所 示 。 

5) 旋 下 圆 头 内 梅花 螺栓 1， 如 图 3-2-25 所 示 。 

6) 旋 下 圆 头 内 梅花 螺栓 1 和 3， 取 出 圆 项 支柱 
2， 如 图 3-2-28 所 示 。 

7) 如 图 3-2-29 所 示 ， 旋 下 制 动 液 储 液 饶 的 锁 紧 
螺栓 1， 拨 下 插 接 器 2。 

8) 如 图 3-2-30 所 示 ， 将 储 液 饶 推 向 一 侧 ， 并 旋 
下 螺栓 1。 




































































图 3-2-27 ”将 插 接 器 从 离合 器 踏板 开关 Fl194 上 拔 下 
1 一 插 接 器 





图 3-2-28 旋 下 圆 头 内 梅花 螺栓 并 取出 圆 项 支柱 
1、3 一 圆 头 内 梅花 螺栓 ”2 一 圆 顶 支柱 





二 二 三 
1 
FS 


图 3-2-29 ” 旋 下 制 动 液 储 液 缸 的 锁 紧 螺栓 并 拔 下 插 接 器 


1 一 锁 紧 螺栓 ”2 一 插 接 器 
9) 将 储 液 锻 推 向 一 侧 ， 并 旋 下 螺栓 1， 如 图 
3-2-31 所 示 。 
10) 旋 下 内 六 角 头 螺栓 1， 拧紧 力矩 25N . m， 
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2) 旋 紧 圆 头 内 梅花 螺栓 1， 如 图 3-2-25 所 示 。 

3) 将 制 动 踏板 和 制 动 助力 器 夹 紧 ， 将 推 杆 的 球 
头 放 到 定位 件 前 ， 并 沿 制 动 助力 器 方向 按压 制 动 踏 
板 ， 直 至 听 到 球 头 戏 入 的 声音 。 

4) 调整 制 动 灯 开 关 / 制 动 踏板 开关 。 

(十 一 ) 高 压 和 低压 检测 

高 压 和 低压 检测 主要 是 检测 制 动 系统 ( 制 动 主 
氏 、 制 动 软 管制 动 管 路 和 制 动 钳 ) 的 功能 是 否 正常 ， 
密封 性 是 否 良 好 。 

1. 高 压 检测 

旋 出 一 个 前 制 动 钳 上 的 排 气 螺栓 ， 连 接 压力 表 
1 一 螺栓 V. A. G1310A/ 制 动 系统 检测 设备 V. A. G1310/A 并 排 
气 ， 如 图 3-2-33 所 示 。 






































一 
































3-2-31 ”将 储 液 缸 推 向 一 侧 并 旋 下 螺栓 
1 一 螺栓 


如 图 3-2-32 所 示 。 





图 3-2-33 ”高 压 和 低压 检测 
在 制 动 踏板 和 驾驶 员 座 椅 之 间 安 装 制 动 踏板 压 
杆 ， 预 压制 动 踏板 ， 直 至 压力 表 显 示 压 力 为 SMPa。 
在 45s 的 检测 期 间 内 压 降 不 允许 超过 0.4MPa， 当 压 
降 较 大 时 ， 更 换 液压 单元 。 

























































































图 3-2-32 ” 旋 下 内 六 角 圆 柱头 螺栓 2. 低压 检测 
1 一 只 六 角 圆柱 头 曝 检 把 制 动 踏板 压 杆 往 回 靠 ， 直 到 压力 表 显 示 
11) 取出 支承 座 ， 拆 下 加 速 踏板 。 0. 6MPa 压力 。 在 3min 的 检测 期 间 内 ， 压 降 不 允许 超 
2. 安装 过 0.1MPa， 当 压 降 较 大 时 更 换 液压 单元 。 
安装 按 与 拆 纯 相反 的 顺序 进行 ， 安 装 过 程 中 要 注 (十 二 ) 维修 制 动 钳 
意 以 下 几 点 : 1. 维修 制 动 钳 FN3 
1) 将 连接 销 钉 插 入 支承 座 中 ， 并 旋 紧 制 动 助力 需 。 制 动 钳 FN3 的 结构 如 图 3-2-34 所 示 。 
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图 3-2-34 制 动 钳 FN3 的 结构 图 
1 一 盖 罩 ”2 一 导向 销 (30N . m) ”3 一 排 气 阀 (10N . m) 4、11 一 护 音 
5 一 制 动 钳 体 6 一 止 动弹 得 7 一 轴 套 8 一 制动器 支架 9 一 密封 环 10 一 活塞 











2. 维修 制 动 钳 FNRG60 (十 三 ) 维修 后 制 动 钳 
制 动 钳 FNRG60 的 结构 如 图 3-2-35 所 示 。 后 制 动 钳 的 结构 如 图 3-2-36 所 示 。 





32-35” 制 动 钳 FNRG60 的 结构 图 











1 一 制动器 支架 2 一 导向 销 (30N . m) 3 一 盖 四 ”4、9 一 护 田 ”5 一 排 气 阅 (1SN : m) 
6 一 轴 套 7 一 制 动 钳 体 8 一 止 动弹 短 ”10 一 活塞 11 一 密封 环 
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家 二 宇 
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图 3-2-36 ”后 制 动 钳 的 结构 图 
1 一 自 锁 螺栓 (35N. m) ”2 一 带 作 动 器 的 制动器 体 3 一 排 气 阀 (10N : m) 
4 一 防 尘 音 ”5 一 密封 环 6 一 压 紧 螺 母 7 一 活塞 ”8 一 导向 销 9、11 一 护 罩 
10 一 带 导向 销 和 护 电 的 制动器 支架 











(十 四 ) 装 有 电子 稳定 程序 (ESP) 车 辆 的 排 气 
步骤 

注意 : 对 液压 单元 排 气 需 要 至 少 0.2MPa 的 预 
压 ， 所 以 一 定 要 检查 排 气 装置 中 的 压力 设置 。 
1. 需要 用 到 的 专用 工具 、 检 测 仪器 以 及 辅助 





























工具 














需要 用 到 的 专用 工具 、 检 测 仪器 以 及 辅助 工具 有 
制 动 液 加 注 及 排 气 装置 V. A. S5234 或 V. A. G1869、 
排 气 装置 加 装 套件 V. A. G1869/4。 

2. 排 气 过 程 

(1) 连接 制 动 液 加 注 及 排 气 装置。 

(2) 按 规定 的 顺序 松 开 排 气 螺 塞 ,对 制 动 钳 进 
行 排 气 。 

顺序 依次 为 : 左前 制 动 钳 一 右前 制 动 钳 一 左 后 制 
动 钳 一 右 后 制 动 钳 。 

(3) 一 直 排 气 ， 直 到 排出 的 制 动 液 没有 气泡 ， 
然后 关闭 排 气 螺 塞 。 

(十 五 ) 制 动 助力 器 / 制 动 主 缸 的 拆 装 

1. 制 动 助力 器 / 制 动 主 缸 的 结构 

































































制 动 助 力 妖 / 制 动 主 氏 的 结构 如 图 3-2-37 所 示 。 

经 验 与 技巧 : 制 动 助力 器 功能 检测 方法 是 在 
发 动机 不 工作 的 情况 下 ， 多 次 用 力 踩 制 动 踏板 (这 
样 可 以 卸 除 系统 中 的 真空 ) ， 然 后 用 中 等 力 踩 住 制 
动 踏板 并 起 动 发 动机 。 当 制 动 助力 器 功能 正常 时 
可 以 感 党 到 脚下 的 制 动 踏板 有 一 定 下 沉 ， 这 表明 
助力 器 功能 正常 。 

2. 调整 杆 的 调整 
制 动 助 力 器 调整 杆 的 调整 如 图 3-2-38 所 示 ， 其 
中 w=178.2mm 二 0.Smm。 

3. 拆卸 和 安装 制 动 主 仙 

(1) 拆 御 

1) 旋 下 制 动 液 储 液 饶 的 锁 紧 螺 塞 ， 拔 下 插 接 器 。 

2) 拆 下 制 动 液 储 液 缸 时 ， 向 下 按 卡 板 ， 同 时 把 
制 动 液 储 液 饶 从 密封 塞 中 拔 出 。 

3) 将 制 动 管 路 1 和 2 从 制 动 主 缸 和 液压 机 组 上 
完全 拧 下 并 取出 ， 如 图 32-39 所 示 。 

4) 拧 下 制 动 主 氏 的 固定 螺钉 1， 如 图 3-2-40 
所 示 。 
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图 3-2-37 ” 制 动 助力 器 / 制 动 主 负 的 结构 图 
1 一 制 动 液 储 液 铅 ”2 一 端 盖 及 密封 环 、3 一 螺栓 (10N . m) ”4 一 连接 从 动 饶 的 导线 ”5 一 串联 式 制 
动 助力 器 ”6 一 内 六 角 圆柱 头 法 兰 螺 栓 (25N . m) 7 一 踏板 机 构 的 轴承 座 ”8 一 轴 套 ”9 一 外 星 形 
螺栓 T45(23N . m)” 10 一 自 锁 六 角 螺 母 (49N. m) 11、12 一 制 动 管 路 (16N . mm) 13 一 密封 环 
14 一 串联 式 制 动 主 氏 15、17 一 密封 寨 16 一 真空 软 管 及 环形 软 管 夹 头 

































































图 32-38 ”调整 杆 的 调整 
1 一 调整 杆 


图 3-2-39 将 制 动 管 路 1 和 2 从 制 动 主 缸 
和 液压 机 组 上 完全 拧 下 并 取出 
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(十 七 ) 拆卸 和 安装 制 动 助力 器 装置 压力 传感器 
G294 
制 动 助力 器 装置 压力 传感器 G294 位 于 制 动 助力 
器 上 的 排水 槽 中 。 

1. 拆 印 

(1) 拆 下 排水 模 盖 板 。 脱 开 插 接 器 1 并 沿 箭头 
方向 拔 出 压力 传感器 ， 如 图 3-2-42 所 示 。 


























图 3-2-40” 拧 下 制 动 主 缸 的 固定 螺钉 1 
5) 小 心地 从 制 动 助力 避 中 取出 制 动 主 饶 。 
(2) 安装 。 组 装 制 动 主 和 及 制 动 助力 器 时 ， 注 
意 推 杆 在 制 动 主 氏 中 的 正确 位 置 。 
(十 六 ) 制 动 真空 泵 V192 
制 动 真空 泵 V192 的 结构 如 图 3-2-41 所 示 。 









































图 3-2-42” 脱 开 插 接 器 并 沿 箭头 方向 拔 出 压力 传感器 
1 一 插 接 器 
(2) 用 钳子 1 松 开 夹子 ， 如 图 3-2-43 所 示 。 将 
制 动 助力 需 装 置 压力 传感器 G294 小 心地 向 下 援 。 








图 3-2-43 ”用 钳子 松 开 夹子 





























1 一 钳子 
2. 安装 
安装 按 与 拆卸 相反 的 顺序 进行 。 
图 3-2-41 制 动 真空 泵 V192 的 结构 图 (十 八 ) 拆 印 和 安装 继电器 J569 
1、6、10_ 缓冲 器 “2 内 六 角 圆柱 头 螺 塞 2X( 拧 紧 力矩 ON .mm) 继电器 座位 于 驾驶 员 侧 的 电 控 箱 / 排 水 柳 中 ， 拆 














3 一 支架 “4 一 螺栓 固定 座 ( 拧 紧 力矩 10N . m) 5 一 螺栓 下 水 箱 盖 板 ， 取 出 图 3-2-44 中 编号 1 的 继电器 。 
7、9 一 卡 夹 ”8 一 制 动 真空 汞 V192 按 与 拆卸 相反 的 顺序 进行 安装 。 
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(十 九 ) 防 抱 死 制 动 系统 (ABS) Bosch 8.0 
ABS 制 动 装置 为 对 角 分 开 式 ， 制 动 助力 通过 真空 








制 动 助 力 融 气动 实现 ， 液 压 单元 和 控制 单元 组 成 液压 


控 





判 单 元 ， 如 图 32-45 所 示 。 不 允许 松 开 连接 液压 








I 


探 人 





动 管 路 5 连接 液压 单元 至 左 后 制 动 钳 ， 制 动 管 路 6 连 
接 液 压 单 元 至 右 后 制 动 钳 ， 制 动 管 路 7 连接 液压 单元 
至 左前 制 动 钳 。 


出 单元 各 个 部 件 的 螺栓。 





图 3-2-45 ”ABS 控制 单元 图 


(二 十 ) 液压 单元 和 制 动 管 路 

液压 单元 和 制 动 管 路 的 结构 如 图 32-46 所 示 。 
制 动 管 路 2、3 连接 制 动 主 红 / 推 杆 活塞 回路 至 液 
压 单元 ， 制 动 管 路 4 连接 液压 单元 至 右前 制 动 钳 ， 制 






























































ABS 液压 单元 N55 及 带 EDS 的 ABS 控制 单元 




















J104 带 集 成 式 制 动 压力 传感器 。 


3-2-48 所 示 。 注 意 将 木板 放 入 槽 中 ， 





(二 十 一 ) 拆卸 和 安装 前 制 动 钳 活塞 

1. 需要 用 到 的 专业 工具 、 检 测 仪器 以 及 辅助 工具 
拆 印 模 3409、 活 塞 复位 装置 TI0145 如 图 3-2-47 所 示 。 
2. 拆 御 
(1) 用 压缩 空气 将 活塞 从 制 动 钳 体 中 压 出 ， 如 图 
以 免 活 塞 损 坏 。 

(2) 使 用 拆 印 棉 3409 取出 密封 图 ， 如 图 3-2-49 


















































图 3-2-46 


液压 单元 和 制 动 管 路 的 结构 图 

] 一 制 动 主 负 和 制 动 助 力 器 2、3、4、5、6、7 一 制 动 管 路 
8 一 ABS 液压 单元 N55 及 带 EDS 的 ABS 控制 单元 J104 
9 一 缓冲 器 “10 一 车 身 纵 粱 11 一 组 合 螺栓 (拧紧 力 

















13 一 带 橡胶 支 座 的 
14 一 组 合 螺母 
15 一 热 片 


和 矩 10N . m) 12 一 ESP 支架 
螺栓 (拧紧 力矩 10N . m) 
(拧紧 力矩 SN m) 





3409 


T10145 


图 3-2-47 ” 拆 秃 棉 3409 和 活塞 复位 装置 T10145 
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图 3-2-48 ”用 压缩 空气 将 活塞 从 制 动 钳 体 中 压 出 


所 示 。 拆 印 时 请 注意 ， 不 要 损坏 制 动 包 的 表面 。 
3. 安装 
(1) 使 用 拆 纯 棉 3409 安装 密封 图 ， 如 图 3-2-49 

所 示 。 











(2) 安装 护 香 时 将 外 密封 层 套 到 活塞 上 。 
(3) 装 入 前 在 活塞 和 密封 图 上 涂 一 层 薄 薄 的 装 








配 意 ， 如 图 322-50 所 示 。 


《2 


图 3-2-S0 在 活塞 和 密封 圈 上 涂 一 层 薄 薄 的 装配 高 
(4) 用 拆 缀 棉 3409 将 内 密封 展 装 入 缸 的 凹 本 





内 ， 如 图 3-2-51 所 示 。 








= 


SO 
OOO 


< 一 


~ AN 
用 拆卸 攀 3409 将 内 密封 唇 装 入 缸 的 四 槽 内 


(5) 用 活塞 复位 装置 T10145 将 活塞 压 和 人 制 动 钳 
体 中 ， 如 图 32-52 所 示 。 

















图 3-2-51 









































T10145 
图 3-2-52 ”用 活塞 复位 装置 T10145 将 
活塞 压 入 制 动 钳 体 中 


(二 十 二 ) 拆卸 和 安装 后 制 动 钳 活塞 
书 到 的 专用 工具 、 检 测 仪器 以 及 辅助 工具 

力矩 扳手 V. A. G1331 和 V. A. G1332 、 活 塞 复 位 
装置 T10145 、 拆 全 枫 3409 、 故 障 诊断 仪 V. A. S5051 
如 图 3-2-53 所 示 。 

2. 拆 印 

(1) 将 活塞 尽量 多 地 从 制 动 钳 中 旋 出 ， 用 压缩 
空气 将 活塞 从 制 动 钳 中 压 出 。 拆 邱 时 请 注意 ， 不 要 损 
坏 制 动 氏 的 表面 。 将 木板 放 入 柳 中 ， 以 免 活 塞 损 坏 ， 
如 图 3-2-54 所 示 。 

(2) 用 拆卸 棉 3409 将 旧 密 封 圈 从 制 动 钳 中 拆 
下 ， 如 图 3-2-55 所 示 。 

3. 安装 

(1) 将 新 的 密封 圈 装 和 人 制 动 钳 ， 将 新 的 护 章 套 
到 制动器 活塞 上 。 

(2) 将 压 紧 螺栓 旋 入 到 尺寸 a = 13mm， 如 图 
322-56 所 示 。 

(3) 使 用 拆 御 枫 3409 将 护 罩 装 和 人 制 动 钳 止 权 
内 ， 如 图 3-2-57 所 示 。 
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VA.G 1331 VA.G 1332 


SEE 一 一 一 二 


T10145 3409 











VA.S 5051 DA 





图 3-2-53 ”需要 用 到 的 专用 工具 、 检 测 仪器 以 及 辅助 工具 





3-2-56 ”将 压 紧 螺 母 旋 入 到 尺寸 a=15mm 





图 3-2-S7 ”使 用 拆 和 卸 棉 3409 将 护 罩 装 入 制 动 钳 止 槽 内 
图 3-2-55 ”用 拆 和 卸 棉 3409 将 旧 密 封 圈 从 制 动 钳 中 拆 下 1 一 护 时 
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(4) 将 制动器 活塞 小 心地 推 人 制 动 钳 ， 同 时 移 ”图 3-2-60 中 箭头 所 示 。 
动 制 动 需 活塞 ， 制 动 器 活塞 必须 通过 压 紧 螺母 引导 ， 
这 只 有 在 四 个 位 置 上 可 行 

(5) 引导 制 动 需 活塞 到 压 紧 螺母 上 后 ， 压 人 制 
动 需 活塞 直至 制 动 钳 中 限 位 ， 如 网 3-2-58 所 示 。 





























o 



































图 3-2-60 ”橡胶 围绕 在 制 动 钳 外 壳 周 围 
(8) 用 手 将 活塞 压 人 制 动 钳 中 ， 如 图 3-2-61 所 示 。 

















图 3-2-58 ” 压 入 制动器 活塞 直至 制 动 钳 中 限 位 


(6) 顺 时 针 旋 入 压 紧 螺母 ， 直 到 限 位 位 置 ， 如 
图 3-2-59 所 示 。 

























































































一 人 
\ \ 他 
“nel = 
) | @4 SS 图 32-61 用 手 将 活塞 压 入 制 动 错 中 
二 一 | (二 十 三 ) 拆卸 和 安装 制 动 摩 控 上 
多 = |] 人 1 需要 用 到 的 专用 工具 、 检 测 仪器 以 及 辅助 工具 
更 力矩 扳手 V. A. G1331 、V. A. G1410 、 以 及 制 动 踏 
图 32-59 ” 顺 时 针 旋 入 压 紧 螺母 板 加 载 装置 V. A. G1869/2、 活 塞 复 位 装置 T10145 如 
(7) 注意 应 令 橡 胶 围 绕 在 制 动 钳 外 过 周围 ， 如 图 3-2-62 所 示 。 
VA.G 1331 VA.G 1410 
:I= 
CE 人 | 
T10145 





3-2-62 ”需要 用 到 的 专用 工具 、 检 测 仪器 以 及 辅助 工具 
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2. 拆卸 
经 验 与 技巧 : 拆 邱 前 请 在 要 继续 使 用 的 制 动 摩擦 














片上 做 好 记号 。 在 相同 的 部 位 上 重新 安装 ， 否 则 制 动 
效果 不 均匀 ! 
(1) 拆 下 盖 单 ， 如 图 3-2-63 所 示 。 








图 3-2-63 ” 拆 下 盖 置 
(2) 对 于 有 制 动 摩 氛 片 磨损 显示 器 的 汽车 ， 脱 开 搬 
接 髓 1， 将 插 接 髓 下 部 的 固定 凸 耳 略微 摊 起 ， 并 随后 转动 
90°， 将 插 接 器 下 部 从 固定 装置 上 拔 下 ， 如 图 3-2-64 所 示 。 























图 3-2-64 ” 脱 开 插 接 器 
1 一 插 接 器 ”2 一 固定 凸 耳 





te 


(3) 用 螺钉 旋 具 将 制 动 摩擦 片 的 止 动弹 簧 从 篆 
动 钳 体 中 氮 出 并 取 下 ， 如 图 32-65 所 示 。 
(4) 从 制 动 钳 中 拧 下 并 取出 两 个 导向 销 ， 如 图 
























































322-66 所 示 。 拆 印 制 动 错 体 并 正确 放置 ， 使 制 动 错 的 

重量 不 会 加 到 制 动 软 管 上 或 损坏 制 动 软 管 ， 将 制 动 摩 人 

擦 片 从 制 动 错 体 中 取出 或 从 制动器 支架 上 取 下 。 复位 夹具 压 和 向 中 ， 压 回 前 用 一 个 排 气 瓶 将 制 动 液 从 
3. 安装 制 动 液 储 液 链 中 抽出 ， 否 则 ， 如 果 在 此 期 间 添加 了 制 
(1) 复位 活塞 ， 如 图 3-2-67 所 示 。 动 液 ， 制 动 液 会 溢出 。 














经 验 与 技巧 :在 装 入 新 的 制 动 摩擦 片 前 将 活塞 用 (2) 将 带 有 止 动弹 得 的 制 动 摩擦 片 装 入 制 动 钳 
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体 (活塞 ) 中 ， 如 图 3-2-68 所 示 。 方向 。 安 装 错误 可 能 造成 噪声 。 

(3) 取 下 外 侧 制 动 摩擦 片 背 板 上 的 保护 膜 ， 将 
外 侧 制 动 摩擦 片 安装 在 制动器 支架 上 。 将 制 动 错 体 用 
两 个 导向 销 以 25N. m 拧紧 力矩 装 到 制动器 支架 上 。 
安装 上 两 个 盖 昔 ， 将 止 动弹 筑 装 入 制 动 钳 体 中 。 

经 验 与 技巧 : 

1) 安装 到 两 个 孔 内 后 ， 必 须 将 止 动弹 签 压 到 制 
动 髓 支架 下 。 如 果 未 正确 安装 ， 则 外 侧 摩 擦 片 的 磨损 
将 无 法 自动 补偿 ， 这 样 踏板 行程 就 会 增 大 。 

2) 装 入 制 动 摩擦 片 后 在 停车 状态 下 把 制 动 踏板 
反复 用 力 踩 到 底 ， 以 使 制 动 摩擦 片 占据 与 其 工作 状态 
相应 的 位 置 。 

(4) 检查 制 动 液 液 位 ， 必 要 时 添加 。 












































图 3-2-68 ”将 带 有 止 动弹 簧 的 制 动 摩擦 片 


装 入 制 动 钳 体 ( 活塞 ) 中 五 、 电 动 驻 车 制动器 ( EPB) 
经 验 与 技巧 : 内 侧 摩擦 片 ( 带 有 推力 弹簧 ) 带 有 (一 ) 电动 驻 车 制动器 (EPB) 电 控 元 件 位 置 图 











一 个 箭头 ， 该 箭头 必须 指向 向 前 行驶 时 制 动 盘 的 旋转 。 (图 32-69) 





图 3-2-69 ”电动 驻 车 和 手动 驻 车 制动器 (EPB ) 电 控 元 件 位 置 图 
1 一 驻 车 制动器 开关 F321 2 一 驻 车 制动器 接合 LED( 发 光 二 极 管 ) 显 示 3 一 EPB 系统 的 故 
障 信号 灯 ( 黄色 ) 4 一 电动 驻 车 和 手动 驻 车 指示 5 一 左 侧 驻 车 制动器 电动 机 V282 6 一 电动 
驻 车 及 手动 驻 车 制动器 控制 单元 540 7 一 右 侧 驻 车 制动器 电动 机 V283 ”8 一 警告 声 信号 
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对 各 部 件 的 说 明 如 下 : 

(1) 驻 车 制动器 开关 F321 安装 在 中 控 台 内 ， 拔 
出 按钮 为 关闭 ， 按 下 按钮 为 打开 。 

(2) EPB 系统 的 故障 信号 灯 ( 黄 色 ) 。 如 果 驻 车 
制动器 出 现 功能 故障 ， 便 会 在 组 合 仪表 显示 屏 上 显示 
黄色 符号 ， 并 对 驾驶 员 进 行 提示 : Parking brake! ( 驻 
制动器 故障 !) 。 

(3) 电动 驻 车 和 手动 驻 车 指示 。 在 驻 车 制动器 
关闭 且 点 火 开关 接 通 的 情况 下 ， 指 示 灯 将 亮 起 。 在 关 
闭 点 火 开 关 后 ， 指 示 灯 大 约 还 亮 30s。 如 果 驻 车 制 动 
器 在 点 火 开关 关闭 的 情况 下 被 关闭 ， 指 示 灯 将 亮 约 
30s。 在 驻 车 制动器 被 关闭 后 ， 指 示 灯 必须 熄灭 。 如 
果 在 关闭 了 驻 车 制动器 后 ， 指 示 灯 持续 亮 着 ， 便 说 明 
制 动 力 不 足 以 制 动 汽车 ， 以 避免 无 意 中 的 自行 移动 。 
如 果 停 车 的 最 大 坡度 角 过 大 ， 便 会 对 驾驶 员 进 行 提 
示 : 注意 车 辆 倾斜 度 过 大 。 

(4) 电动 驻 车 及 手动 驻 车 制动器 控制 单元 J540 
安装 在 右 后 方 侧 围 板 内 工具 箱 下 。 

(5) 警告 声 信 和 号。 行驶 过 程 中 操作 制动器 时 发 
出 警告 ， 系 统 内 识别 到 故障 时 发 出 警告 。 

(二 ) 拆卸 和 安装 电动 驻 车 及 手动 驻 车 制动器 控 
制 单元 J540 

1. 需要 用 到 的 专用 工具 、 检 测 仪器 以 及 辅助 
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工具 
力矩 扳手 V. A. G1410 如 图 32-15 所 示 。 

2. 拆 御 

拆 下 行李 箱 内 右 后 侧 饰 板 ， 拧 下 螺母 1( 拧 紧 力 
矩 为 1ON . m) ， 如 图 3-2-70 所 示 。 连 同 插 接 器 接口 


y 

















一 起 取出 电动 驻 车 制动器 控制 单元 2， 将 锁 止 把 手 a 
沿 箭头 方向 b 拉动 ， 并 拔 出 插 接 器 。 











图 3-2-70 ”拆卸 电动 驻 车 制动器 控制 单元 J540 


3. 安装 

安装 按 与 拆卸 相反 的 顺序 进行 ， 但 安装 过 程 中 应 
注意 : 如 果 更 换 控制 单元 ， 可 在 “引导 型 故障 查询 ” 
里 选择 控制 单元 的 “更 换 ” 功 能 。 

( 三) 拆卸 和 安装 电动 驻 车 及 手动 驻 车 制动器 伺 
服 电动 机 

1. 需要 用 到 的 专用 工具 、 检 测 仪器 以 及 辅助 工具 

力矩 扳手 V. A. G1331 如 图 3-2-23 所 示 。 

2. 拆 件 

(1) 升 起 汽车 ， 拆 下 车 轮 ， 断 开 伺 服 电 动机 插 
接 器 1， 如 图 3-2-71 所 示 。 






















































































8 





图 3-2-71 断 开 伺服 电动 机 插 接 器 
1 一 伺服 电动 机 插 接 器 


说 明 : 在 松 开 插 接 器 以 前 至 少 要 关闭 点 火 开关 
30s， 断 开 伺服 电动 机 搬 接 器 1， 清洁 搬 接 吉 和 伺服 
电动 机 / 制 动 钳 的 整个 安装 空间 。 

(2) 将 伺服 电动 机 的 两 个 紧 固 螺栓 ( 星 形 30)1 
旋 出 ， 如 图 32-72 所 示 。 

(3) 将 伺服 电动 机 沿 箭头 方向 取 下 ， 如 图 32273 
所 示 。 









































图 3-2-72 ”将 伺服 电动 机 的 两 个 紧 固 螺栓 ( 星 形 30) 旋 出 
1 一 紧 固 螺栓 


和 5 一 = 


定 二 日 
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图 3-2-73 ”将 伺服 电动 机 沿 箭头 方向 取 下 
(4) 用 适合 的 工具 取 下 密封 环 。 注 意 不 要 损坏 
密封 环 的 环 槽 和 伺服 电动 机 的 接触 面 。 
3. 安装 
(1) 安装 新 的 密封 环 。 
(2) 如 图 3-2-74 所 示 ， 将 制 动 钳 的 调整 螺栓 稍 
微 回转 一 些 ， 以 便于 安装 伺服 电动 机 。 









































上 


图 3-2-74 ”将 制 动 钳 的 调整 螺栓 稍微 回转 一 些 





(3) 如 图 3-2-75 所 示 ， 在 箭头 1 方向 上 装 上 电 
动机 ， 此 时 注意 密封 环 的 正确 配合 。 按 箭头 2 所 示 转 
动 电动 机 ， 使 制 动 钳 体 里 的 螺栓 孔 a 和 螺纹 b 重合 。 
注意 使 电动 机 整齐 而 平整 地 紧 贴 在 制动器 外 壳 上 。 

(4) 安装 伺服 电动 机 的 两 个 紧 固 螺栓 ， 拧 紧 力 
和 矩 12N . m， 必 须要 用 手 安装 螺栓 并 皖 人 几 圈 。 当 螺 
纹 有 损坏 时 必须 更 换 整个 制 动 钳 。 

(5) 安装 插 接 器 ， 安 装 车 轮 。 

4. 基本 设 定 















































保存 在 发 动机 控制 单元 内 。 
(3) 通过 自 诊断 进行 的 电动 真 
能 在 发 动机 停机 时 进行 。 


图 3-2-75 ”安装 伺服 电动 机 


在 更 换 伺 服 电动 机 后 须 用 汽车 诊 
驻 车 和 机 械 驻 车 











车 制 动 需 单元 ， 然 后 执行 J540 
)s 








傅 断 测试 仪 对 电动 
判 动 器 功能 进行 基本 设 定 。 
使 用 VAS5051 诊断 仪 ， 然 后 在 “功能 ” 
择 基本 设 定 10。 或 者 在 制 动 系统 下 ， 选 择 01 具有 自 
诊断 功能 的 系统 ， 选 择 53 驻 车 外 
动 驻 
驻 车 和 机 械 驻 车 制动器 功能 检测 


挡 下 先 


制动器 ， 选 择 J]540 电 


基本 设 定 (3 电动 


(四 ) 拆卸 和 安装 驻 车 制动器 开关 F321 


1. 拆 御 
(1) 拆 下 后 部 的 中 控 台 。 





(2) 拆 下 Climatronic 控制 单元 255。 











(3) 拆 下 驻 车 制 劲 顺 开 关 F321 
2. 安装 


安装 按 与 拆卸 相反 的 顺序 进行 。 


六 、 真 空 泵 
(一 ) 说 明和 功能 
(1) 电动 真空 穴 仅 安装 在 带 自 





O 


动 变速 器 的 车 辆 

















它 由 发 动机 控制 单元 根据 进 气管 压力 进行 开启 。 





(2) 真空 泵 





有 


4 我 诊断 能 力 ， 




















(二 ) 故障 诊断 
(1) 诊断 条 件 
1) 蓄电池 电压 至 少 为 11V。 


























识别 到 的 故障 将 


空 汞 功能 检 


只 





2) 发 动机 和 变速 器 上 的 接地 端子 正常 。 





3) 发 动机 关闭 。 
4) 自动 变速 器 位 于 或 N 位 。 
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连接 V. A. S5051 诊断 仪 或 故障 读 取 装 置 V. A. G1551。 





显示 屏 显 示 : 














V.A.G 自 
1 一 快速 数据 传输 





诊断 帮助 








V.A.G 自 





诊断 帮助 





2 一 闪烁 编码 输出 






































(2) 打开 点 火 开关 。 
(3) 按 下 按钮 “1 一 快速 数据 传输 ”。 
显示 屏 显 示 : 
快速 数据 传输 帮助 
输入 地 址 字 码 x x 
(4) 在 地 址 代码 “发 动机 电 控 系统 ”中 输入 





“01”， 并 按 下 按钮 “Q” 确 认 。 


在 故障 读 取 装置 V. A. G1551 的 显示 屏 上 将 显示 
所 单元 识别 号 ， 例 如 : 














4Z80907552A 
设 码 05002 WSC 12345 


13. 01V6/5V/G 0002 











控制 单元 识别 号 举例 说 明 如 下 : 





3 BO907552 A 
3. 0L 

V6/5V 

i 或 无 显示 


0002 


设 码 05002 
WSC12345 


零件 号 
发 动机 排 量 
发 动机 结构 (V 形 发 动 
机 ,6 所 5 气门 ) 

带 或 不 带 定 速 巡 航 装置 
的 车 辆 


























控制 单元 的 数据 状态 ( 软 
件 版 本 ) 

控制 单元 的 设 码 

V. A. G1551 上 一 次 进行 
设 码 时 的 序列 号 





一 六 


单 





通信 联系 已 建立 ， 检 查 控 种 

















(5) 选择 功能 : 
元 版 本 后 按 下 按钮 “一 ”。 


显示 屏 显 示 












































快速 数据 传输 。 帮助 

选择 功能 x x 

为 了 对 真空 泵 进行 自 诊断 ， 在 发 动机 控制 单元 中 
提供 了 以 下 功能 : 








02: 查询 故障 码 存储 器 ，03: 作 动 器 诊断 ，04: 








开始 基本 设置 ， 




















08: 读 取 测量 值 块 。 





故障 码 如 表 3-2-14 所 示 。 































































































表 3-2-14 ”故障 码 表 
故 障 码 
故障 文字 故障 排除 
SAE VA.G 
P1427 17835 制动器 真空 泵 控制 对 正极 短路 
P1428 17836 制动器 真空 泵 控制 对 接地 短路 查 出 断路 或 短路 并 排除 
P1429 17837 制动器 真空 泵 控制 断路 
在 发 动机 控制 单元 中 进行 作 动 器 诊断 ， 以 
查 明 真空 泵 是 否 运 转 或 已 控制 
检测 与 泵 的 软 管 连接 或 从 泵 到 制 动 助力 器 
P1479 17887 制 动 真空 系统 存在 机 械 故 障 的 软 管 连接 
在 发 动机 控制 单元 中 执行 简短 程序 ( 基本 
设 定 ; 在 点 火 开关 打开 时 选择 显示 分 组 8 ,并 
将 变速 杆 置 于 P 或 N 位 ) 
P1912 18320 制 动 助力 器 压力 传感器 G294 断路 /对 正极 短路 
P1913 18321 制 动 助力 器 压力 传感器 G294 对 接地 短路 查 出 短路 或 断路 并 排除 
P1914 18322 制 动 助力 器 压力 传感器 G294 不 可 靠 信号 


Ac 一 = 


家 二 宇 
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(三 ) 基本 设 定 (执行 简短 程序 ) 

1) 按 下 按钮 “-，*”， 直 到 显示 屏 上 出 现 以 下 显 
示 为 止 。 

显示 屏 显 示 ( 功 能 选择 ) : 











汽车 系统 -测试 帮助 


选择 功能 x x 











2) 按 下 按钮 “00” 和 “4”， 进 行 “基本 设 
定 ”， 然 后 按 下 按钮 “Q” 确 认 。 
显示 屏 显 示 ( 功 能 选择 ) : 





基本 设 定 
输入 显示 分 组 号 xxx 











3) 按 下 按钮 “0” 和 “8”， 以 “执行 简短 程序 
UP28”， 并 按 下 按钮 “Q” 确 认 。 
显示 屏 显 示 ( 功 能 选择 ) : 








系统 在 基本 位 置 8 关闭 (4 开启 ) 一 
未 操作 泵 关闭 x x xl10-:kPa 测试 关闭 














4) 按 下 4。 
5) 连续 数 次 用 力 踩 下 制 动 踏板 (BKV 通风 )， 直 
至 测试 被 激活 。 
显示 屏 显 示 ( 功能 选择 ) : 












































系统 在 基本 位 置 8 开启 (8 关闭 ) 一 
操作 /未 操作 泵 开启 x x x107'kPa 测试 开 














6) 在 测试 激活 后 不 得 踩 下 制 动 踏板 ， 因 为 踩 下 
制 动 踏 板 将 关闭 泵 。 

泵 将 激活 BKV， 同 时 在 控制 单元 中 运行 BKV 
系统 诊断 。 如 果 BKV 中 的 压力 在 诊断 功能 所 规定 
的 时 间 内 (最 多 20s) 达 到 了 断 开 波 形 ， 则 测试 
合格 。 

显示 屏 显 示 ( 选 择 功能 ) : 























系统 在 基本 位 置 8 开启 (8 关闭 ) 一 
未 操作 泵 关闭 x x x10-'kPa 系统 正常 

















7) 按 下 8。 
8) 从 诊断 接口 上 拆除 诊断 导线 。 
或 者 : 


显示 器 上 的 显示 (功能 选择 ) : 








系统 在 基本 位 置 8 一 
未 操作 泵 关闭 x x x107'kPa 系统 不 正常 














如 果 系统 识别 为 不 正常 ， 则 从 故障 存储 器 中 读 
取 ， 应 排除 故障 (关闭 点 火 开 关 ) 。 

9) 然后 重新 执行 简短 程序 。 

(四 ) 进行 执行 机 构 诊断 

1) 连接 故障 读 取 装 置 ， 并 选择 功能 “发 动机 电 
控 系 统 ”。 

2) 按 下 按钮 “一 ”。 显 示 屏 显示 (功能 选择 ) : 

















汽车 系统 -测试 ”帮助 
选择 功能 x x 











3) 按 下 按钮 “0” 和 “3”， 进 行 “ 作 动 器 诊 
断 ”， 然 后 按 下 按钮 “Q” 确 认 。 

4) 按 下 按钮 “一 ”， 直 到 显示 屏 显 示 (功能 
选择 ) : 





作 动 器 诊断 
制 动 真空 泵 的 控制 











5) 按 下 按钮 “Q” 确 认 。 

现在 ， 电 动 真空 泵 必须 运行 10s。 

6) 从 诊断 接口 上 拆除 诊断 导线 。 

(五 ) 读 取 测 量 值 块 

1) 连接 故障 读 取 装 置 ， 并 选择 功能 “发 动机 电 
2) 按 下 按钮 “一 ”。 显 示 屏 显示 (功能 选择 ) : 














汽车 系统 -测试 ”帮助 
选择 功能 x x 











3) 按 下 按钮 “0” 和 “8”， 选 择 功 能 “ 读 取 测 
量 值 块 ”。 
4) 按 下 按钮 “Q” 确 认输 入 。 显 示 屏 显示 : 








读 取 测 量 值 块 ”帮助 
输入 显示 分 组 编号 xxx 








5) 按 下 按钮 “00” 和 “8”。 
6) 用 按钮 “Q” 确 认输 入 ， 显 示 分 组 008 如 表 














3-2-15 所 示 。 
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表 3-2-15 ”显示 分 组 008 














按 这 个 表 进 行 读 


取 测量 组 块 8 一 










































































未 操作 泵 关闭 显 不 屏 显示 
ee 和 x x x10-!1kPa | 测试 关闭 ”测试 开启 
中 水 证 所 
测试 
Se 关闭 
测试 ( 简短 程序 ) 开 
测试 ( 简短 程序 ) 
真空 BKV 中 通风 型 BKV 的 显示 约 为 960， 或 抽空 
测 得 的 真空 的 BKV 约 为 450， 和 环境 压力 有 关 
真空 泵 加 I 
ee 如 果 在 显示 泵 开启 时 ， 泵 不 运行 ， 则 
ee 应 按照 电路 图 进行 故障 查询 
巫 放 委 
制 动 踏板 : 
制 动 踏 板 未 踩 下 如 果 出 现 扁 差 ， 应 检查 制 动 灯 开关 
制 动 踏板 已 踩 下 














ny 2 


草 


空气 惹 架 系 统 













































































ps EE me 万 pe > A 
一 节 ”空气 悬 架 系统 的 控制 电路 
空气 悬 架 系 统 电路 如 图 4-1-1 ~ 图 4-1-3 所 示 。 
四 本 
1329 全 
®) Pd 40 
100 40 25 40 re 
ro ro pt 下 
十 @ 十 9 i 下 全 S110 
@ 下 
16.0 15 60 0.35° 0.35° 
ro ro ro or/sw or/br 40 
ls 上 J J197 ly ‘AS 由 J197 
133 & 5 i 
Toa sm 1 党 | Wsgs S95 ) sm ) 
* Ta Ba Sa | | YE2 了 EL [D 5 YE TY 1 Ys 
035 035 035 035 035 
05 2 se ol nse ten Br.» ned ws 一 白色 
swlge ro/gr br sw 黑色 
tt 和 
1393 ro 一 
四 i b 红 
r 一 褐色 
T2e 自 T2e 
40 2 035 035 035 035 gn 一 绿色 
ee sm gn/ge rojgn gro bl 一 蓝 色 
hss hzs0 吉 C2 人 B1 ‘4B2 gr 一 灰色 
| G290 NIN li 一 淡 紫 色 
6186 
ge 一 黄色 
or 一 橘 黄色 
@ rs 一 粉红 色 
TE a 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
图 4-1-1 空气 悬 架 系统 电路 图 (1) 


G290 一 水 平 高 度 调节 系统 的 压缩 机 温度 传感器 “有 97 一 水 了 
度 调 节 系 统 压缩 机 继电器 “N111 一 水 平 高 度 调节 系统 排放 阀 











色 扣 











SC8 一 熔 丝 架 C 上 的 熔 丝 8 T2e 一 2 芯 黑 
在 右 侧 A 柱 接线 板 K ”T32d 一 32 芯 白 色 操 





度 调节 系统 


在 
6 只 一 正极 


压缩 机 
E 导 线束 中 
































有 接 


电动 机 ”43 一 右 侧 A 柱 下 部 接 划 

















FF 高 度 调节 系统 控制 器 、J329 一 端子 K1. 15 供电 继电器 ”J393 一 舒适 /便利 功能 系统 中 央 控 制 器 ”J403 一 水 平 高 
S110 一 水 平 高 度 调节 系统 熔 丝 ”S133 一 熔 丝 3 SC2 一 熔 丝 架 C 上 的 熔 丝 2 ”SC5 一 熔 丝 架 C 上 的 熔 丝 5 
室内 右前 方 Tl0g 一 10 芯 黄色 插 接 器 连接 ， 在 右 侧 A 柱 接线 板 上 TI17k 一 17 芯 桶 黄色 搬 接 器 连接 ， 
E 利 功能 系统 中 央 控 制 器 上 T46b 一 46 芯 插 接 器 连接 ， 右 侧 CAN 分 离 插 接 器 ”V66 一 水 平 高 
妆 地 点 2， 在 发 动机 室内 右 侧 ”一 正极 连接 (30) ， 











和 接 器 连接 ， 在 发 动机 
器 连接 ， 持 接 器 B， 在 舒适 / 介 
点 ”的 一 接地 连接 26， 在 主导 线束 中 人 多 一 


Dm\ 





























































































































正极 连接 (15) ， 在 主导 线束 中 色 一 正极 连接 2(30) ， 在 主导 线束 中 “的 一 正极 连接 3(30) ， 在 主导 线束 中 
连接 3(15)， 在 车 内 导线 束 中 e 一 CAN 总 线 (数据 导线 ) ”* 一 行李 箱 中 后 右 蓄 电池 处 的 主 熔 丝 盒 ”** 一 排水 槽 电 控 箱 右 侧 继电器 座 
## 一 排水 模 电 控 箱 右 侧 主 熔 丝 架 ”#- 驾 驶 员 侧 杂 物 箱 后 面 的 9 芯 继电器 座 
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| 及 ” | 六 YT” | 中 Ti | rT 下 六 1 1 | rT rT 








TS | 全 






























































0.35 0.35 0.35 0.35 0.5 0.35 0.35 0.35 0.35 | .5 05 05 05 0.5 05 05 05 05 05 0.5 
bl bl/ws bl/br bl/gn bl/ro bl/ge br sw/gn ro/bl lisw bl/ws gr/bl br gn gr/en br ge gbl br sw lsw 
TI17K/1 TI17K/2 四 TI7K3 和 TI17kNTI7k TI7k TI7dNT17TI7K 并 10pW Tob 1 EE > T10g/6 
/1 12 ws 一 白色 
人 4 6 /7 /6 so Ww 时 多 
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 由 
bl bl/ws bl/br bl/en bl/ro bl/ge br sw/gn ro/bl 0.5 05 05 0.5 ro 一 红色 
1 bw 2 加 br 2 了 br sw lisw br 一 褐色 
gn 一 绿色 
TI10n|j 12V TlonjTlo bl 一 蓝 色 
T10n/1 T10n/2 “个 T10n/3 /4 中 TI10n/5 Tl0n/8 个 /7 4 " "TI10n/1 人 f3/S 人 2 人 + 个 3/S 人 1 广 个 2 个 3/S 个 1 王 个 2 个 3/S 
对 gr 一 灰色 
对 于 各 GS 路 (od ® 哮 li 一 淡 紫 色 
N150 N149 N151 N148 N311 G291 G78 G289 G76 G77 ge 一 黄色 
or 一 橘 黄色 
rs 一 粉红 色 
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 
图 4-1-2 ”空气 悬 架 系统 电路 图 (2) 
G76 一 左 后 汽车 高 度 传感器 “”G77 一 右 后 汽车 高 度 传感器 ”G78 一 左前 汽车 高 度 传感器 ”G289 一 右前 汽车 高 度 传感器 ”G291 一 水 平 高 度 调节 系统 的 压力 传 感 





ee 关节 
N311 一 水 平 高 度 调 节 




















系统 蕾 压 器 的 阀门 ”T10b 一 10 芯 蓝 色 插 接 器 连接 ， 在 左 侧 A 柱 接线 板 上 
Tl0n 一 10 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 


T10g 一 10 世 黄 色 插 接 器 连 
在 阀 体 上 TI17k 一 17 芯 橘 黄色 插 接 器 连接 ， 在 右 侧 A 柱 接线 板 上 





























系统 控制 需 “N148 一 左前 减 振 支 柱 阀 门 ”N149 一 右前 减 振 支 柱 阅 门 ”N150 一 左 后 减 振 支 柱 阅 门 ”N151 一 右 后 减 振 支 柱 阀 门 





妆 ， 在 右 侧 A 柱 接线 板 上 





册 二 到 彝 到 许 地 才 T9V 本 前 052 


J197 


J197 





人 ee | 


G341 一 左前 车 身 加 速 传 感 器 ”G342 一 


| | | LB13 


T10b 工 10 pe a 
/6 各 g g g 


说 学 

ws 
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3 /4 

0.5 

Ws 


Tn 
© 
tn 


3 58 5 60 61 62 63 64 65 66 67 


右前 车 身 加 速 传 感 器 ”G343 


一 后 部 车 身 加 速 传感器 “用 97 一 水 平 高 
N338 一 左 后 减 振 调节 阀 N339 一 右 后 减 振 调 节 阀 ”Tl10b 一 10 芯 蓝 色 持 接 髓 连接 ， 在 左 侧 A 柱 接线 板 上 Tl0g 一 10 芯 黄 


i i i 站 | 


9 





gel se 1.0 1.0 
br/ro ro 
TI1ObpN Tl0b 
/8 /7 
0.5 0.5 
TS gr 
PS 2 3 人 + | | 
G343 N336 


68 69 70 71 32 时 74 


4-1-3 ”空气 悬 架 系统 电路 图 (3) 
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brge ge 
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FF 


10 10 10 10 
brbl bl bi 让 
ws 一 白色 
Sw 一 黑色 
To 一 红色 
和 答 tb 和 br 一 褐色 
如 一 绿色 
bl 一 蓝 色 
1 2 1 2 gr 一 灰色 
一 淡色 
N338 N339 时 一 
or 一 橘 黄色 
rs 一 粉红 色 
78 79 80 8 82 5 84 





度 调节 系统 控制 器 ”N336 一 左前 减 振 调节 阀 ”N337 一 右前 减 振 调节 阀 
色 插 接 融 连接 ， 在 右 侧 A 柱 接 线 板 上 
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第 二 节 ”空气 悬 架 系统 的 维修 要 点 
RE 习 调 整 位 置 。 
人 (7) 在 松 开 右 后 汽车 高 度 传感器 C77 后 重新 学 
空气 悬 架 电 控 位 置 图 如 图 42-1 所 示 。 习 调 整 位 置 。 
对 各 部 件 的 说 明 如 下 : (8) 左前 空气 悬 架 减 振 支 柱 带 有 左前 减 振 调节 
(1) 右前 空气 悬 架 减 振 支 柱 带 有 右前 减 振 调节 阀 N336。 
阀 N337。 (9) 在 松 开 左前 汽车 高 度 传感器 G78 后 重新 学 
(2) 右 后 减 振 器 带 有 右 后 减 振 调节 了 闪 N339。 习 调 整 位 置 。 
(3) 若 要 拆 下 车 压 器 ， 则 必须 事先 用 V. A. S 5051 (10) 在 松 开 右前 汽车 高 度 传感器 G289 后 重新 
A 诊断 仪 通过 “引导 型 故障 查询 ”进行 系统 排 气 。 学 习 调 整 位 置 。 














(4) 后 部 车 身 加 速度 传感器 G343 安装 在 左 侧 车 


米 pzy 
轮 单 饰 板 后 面 ， 接 近 上 部 减 振 器 螺栓 联接 。 二 、 数 据 流 











(5) 左 后 减 振 右 带 有 左 后 减 振 调节 阀 N343。 数据 流 如 表 4-2-1 ~ 表 4-2-26 所 示 。 








(6) 在 松 开 左 后 汽车 高 度 传 感 涡 G76 后 重新 学 





1 2 3 4 














图 42-1 电 控 元 件 位 置 图 





1 一 右前 车 身 加 速度 传感器 G342 ”2 一 右前 空气 悬 架 减 振 支 柱 3 一 水 平 高 度 调节 系统 控制 和 





元 J197 





4 一 左前 车 身 加 速度 传感器 G341 5 一 右 后 空气 弹 壬 6 一 右 后 减 振 器 、7 一 划 能 器 ”8 一 后 部 车 
身 加 速度 传感器 G343 9 一 左 后 减 振 器 ”10 一 左 后 空气 弹簧 ”11 一 左 后 汽车 高 度 传感器 G76 


12 一 右 后 汽车 高 度 传感器 G77 13 一 左前 空气 其 架 减 振 支柱 ”14 一 左前 汽车 高 度 传 


感 器 G78 15 一 右前 汽车 高 度 传感器 G289 ”16 一 供 气 装置 及 电磁 立体 


表 4-2-1 空气 县 架 数 据 流 (1) 

















数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
001 读 取 测量 数据 块 001 一 = 
1、2、3、4 促 动 器 供电 电压 8.5 ~15.5V 





























































































































































































































( 续 ) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
车 速 0 ~255km/h 
0 位: 检测 到 极限 高 度 ( 警 告 灯 闪 烁 ) 为 1， 未 检测 到 极限 高 度 为 0 
1 位 : 驱动 过 程 中 检测 到 失真 为 1， 未 检测 到 失真 为 0 
ed 读 取 测量 数据 块 001 2 位 : 检测 到 车 辆 倾斜 为 1， 未 检测 到 车 辆 倾斜 为 0 
1、2、3、4 各 种 状态 3 位 : 检测 到 控制 要 求 为 1， 未 检测 到 控制 要 求 为 0 
4 位 : 保留 
5 位 : 检测 到 拖车 牵引 为 1， 未 检测 到 拖车 牵引 为 0 
6 位 : 起 动机 端子 50 起 动 为 1， 起 动机 端子 50 未 起 动 为 0 
表 4-2-2 ”空气 悬 架 数据 流 (2) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
车 门 状态 车 门 关闭 /车 门 打开 / 锁 止 /不 可 信 
D0 读 取 测 量 数 据 块 002 尾 门 状态 尾 门 关闭 / 尾 门 打开 / 锁 止 /不 可 信 
1、2、3、4 右 侧 电压 幅度 传感器 电源 0 ~6.375V 
左 侧 电压 幅度 传感器 电源 0 ~6.375V 
表 4-2-3 ”空气 悬 架 数据 流 (3) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
蕾 能 器 压力 0 ~2.55MPa 
03 读 取 测 量 数据 块 003 当前 压力 传感器 信号 0~2.55MPa 
1、 2、3、4 压力 传感器 供电 电压 0 ~6.375V 
表 4-2-4 ”空气 悬 架 数据 流 (4) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
相对 标准 高 度 的 高 度 偏差 ， 左 前 -127 ~128mm 
oo 读 取 测量 数据 块 004 相对 标准 高 度 的 高 度 偏 差 ， 右 前 -127 ~ 128mm 
1、2、3、4 相对 标准 高 度 的 高 度 偏差 ， 左 后 -127 ~128mm 
相对 标准 高 度 的 高 度 偏差 ， 右 后 -127 ~128mm 
表 4-2-5 ”空气 悬 架 数据 流 (5) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
F 辆 绝对 高 度 ， 左 前 (车轮 中 央 至 挡 泥 板 ) 0 ~535. Smm 
本 Wes FE 辆 绝对 高 度 ， 右 前 ( 车轮 中 央 至 朱 泥 板 ) 0 535. Srmm 
车 辆 绝对 高 度 ， 左 后 (车轮 中 央 至 挡 泥 板 ) 0 ~535. 5mm 
车 辆 绝对 高 度 ， 右 后 (车 轮 中 央 至 挡 泥 板 ) 0 ~535. Smm 
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数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
计算 的 压缩 机 温度 -50 ~205%C 
人 测 得 的 压缩 机 温度 -50 ~205C 
人 可 能 来 自 存储 器 的 调节 是 / 否 
压缩 机 继电器 继电器 接 通 /继电器 切断 
表 4-2-7 ”空气 悬 架 数据 流 (7) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
电磁 阀 降低 / 关 
本 读 取 测量 数据 块 007 蕾 压 阀 / 关 
1、2、3、4 压缩 机 继电器 / 关 
当前 压力 传感器 信号 0 ~2. 55MPa 
表 4-2-8 空气 悬 架 数据 流 (8) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
左前 空气 弹簧 阀 / 关 
DO 读 取 测量 数据 块 008 右前 空气 弹簧 阀 / 关 
1、2、3、4 左 后 空气 弹簧 闪 / 关 
右 后 空气 弹簧 阀 / 关 
表 4-2-9 ”空气 悬 架 数据 流 (9) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内容 








读 取 测量 数据 块 009 
1、2、3、4 


009 





1: 休眠 ; 10: 不 相关 ; 11: 不 相关 ; 20: 标准 1 模式; 21: 标准 1， 发 动机 
关闭 ， 车 门 打 开 ; 22: 标准 1， 发 动机 关闭 ， 车 门 关闭 ; 30: 标准 2 模式 ; 31: 
自 适 应 悬 | 标准 2， 发 动机 运行 ， 车 门 打开 ; 32: 标准 2， 发 动机 运行 ， 车 门 关闭 ; 33: 停 
架 状 态 | 止 模式 ; 40: 驱动 模式 ; 44: 动态 高 度 状态 下 驾驶 ; 45: 在 高 速 公 路 模式 中 轰 
驶 ; 55: 自动 高 度 状态 下 驾驶 ; 88: 高 度 提升 状态 下 驾驶 ; 100: 驾驶 ,没有 
调节 ; 111: 起 重 机 





























0 位 : 制动器 模块 停 用 
1 位 : 固定 电流 减 振 右 控制 
2 位 : 无 源 减 振 融 








0 位 : 检测 到 极限 高 度 (警告 灯 闪烁 ) 为 1， 未 检测 到 极限 高 度 为 0 
1 位 : 驱动 过 程 中 检测 到 失真 为 1， 未 检测 到 失真 为 0 

2 位 : 检测 到 车 辆 倾斜 为 1， 未 检测 到 车 辆 倾斜 为 0 

3 位 : 检测 到 控制 要 求 为 1， 未 检测 到 控制 要 求 为 0 

4 位 : 保留 
5 位 : 检测 到 拖车 牵引 为 1， 未 检测 到 拖车 牵引 为 0 

6 位 :起 动机 端子 50 起 动 为 1， 起 动机 端子 50 未 起 动 为 0 



































































































































































































































































































































第 四 章 “空气 悬 架 系统 255 
表 4-2-10 ”空气 悬 架 数据 流 (10) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 
0 位 : 无 自 适应 悬 架 
1 位 : 压缩 机 没有 打开 ， 只 有 使 用 足够 的 蓄 能 器 压力 才能 抬升 
2 位 : 禁用 蕾 能 需 功能 
紧急 运行 定 ”3 位 : 禁用 蕾 能 回 功 能 和 负荷 测量 
义 1 高 度 | 4 位 : 使 用 温度 模型 监控 压缩 机 运行 
5 位 : 使 用 右 侧 的 传感器 进行 车 轴 方 向 平均 值 计算 ， 只 调节 标准 高 度 
6 位 : 使 用 左 侧 的 传感器 进行 车 轴 方 向 平均 值 计算 ， 只 调节 标准 高 度 
7 位 : 使 用 右前 传感器 进行 前 桥 的 平均 值 调整 
0 位 : 使 用 左前 传感器 进行 前 桥 的 平均 值 调整 
1 位 : 使 用 右 后 传感器 进行 前 桥 的 平均 值 调整 
2 位 : 使 用 左 后 传感器 进行 后 桥 的 平均 值 调整 
i 紧急 运行 定 ”3 位 : 打开 车 门 进行 调整 
去 取 测 | 最 -类 1 
010 | ja 义 2 高 度 | 4 位 ;不 根据 速度 进行 高 度 调 整 ， 无 法 选择 高 位 
人 5 位 : 无 法 降低 车 辆 
6 位 : 牵引 时 的 自 适应 悬 架 
7 位 : 自 适 应 悬 架 未 校准 
0 位 : 使 用 CAN“ 和 车速” 信息 替代 “发 动机 运行 ” 
1 位 : 发 动机 打开 时 ， 使 用 蓄 能 器 和 压缩 机 进行 标准 高 度 调整 
2 位 : 点 火 开 关 打 开 时 ,使 能 器 和 压缩 机 进行 标准 高 度 调整 
加 3 位 : 响应 ESP 故障 
4 位 : 驾驶 过 程 中 降低 至 标准 高 度 ， 随 后 锁定 高 位 并 停 用 调整 
5 位 ， 自 适应 悬 架 ， 只 通过 车 速 进行 静止 /驾驶 转换 
6 位 : ESP 强制 启用 
7 位 : 降低 至 标准 高 度 ， 随 后 停 用 调整 
表 4-2-11 ”空气 悬 架 数据 流 (11) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
相对 于 左前 默认 值 的 高 度 偏差 —127 ~ 128mm 
证 读 取 测量 数据 块 011 相对 于 右前 默认 值 的 高 度 偏差 -127 ~128mm 
1、 2、3、4 相对 于 左 后 默认 值 的 高 度 偏差 -127 ~ 128mm 
相对 于 右 后 默认 值 的 高 度 偏差 —127 ~ 128mm 
表 4-2-12 ”空气 悬 架 数据 流 (12) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内容 标 准 值 
左前 车 身 加 速 信号 0~5.1V 
i 数据 测量 数据 块 012 右前 车 身 加 速 信号 0~5.1V 
1、2、3、4 后 部 车 身 加 速 信号 0~5.1V 
电源 电压 ， 车 身 加 速 传感器 0 ~16.575V 
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表 4-2-13 ”空气 悬 架 数据 流 ( 13 ) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
左前 减 振 右 阀 电流 0 ~2040mA 
Bs 数据 测量 数据 块 013 右前 减 振 器 阀 电 流 0 ~2040mA 
1、2、3、4 左 后 减 振 器 阀 电 流 0 ~2040mA 
右 后 减 振 避 阀 电流 0 ~2040mA 

表 4-2-14 ”空气 悬 架 数据 流 (14) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内容 标 准 值 
左前 减 振 右 阀 电流 0 ~2040mA 
大 数据 测量 数据 块 014 左前 减 振 器 起 动脉 冲 宽度 0 ~99.6% 
1、 2、3、4 右前 减 振 器 阀 电流 0 ~2040mA 
右前 减 振 器 启用 脉冲 宽度 0 ~99. 6% 

表 4-2-15 ”空气 悬 架 数据 流 ( 15 ) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
左 后 减 振 器 闪 电 流 0 ~2040mA 
数据 测量 数据 块 015 左 后 减 振 器 启用 脉冲 宽度 0 ~99.6% 
1、2、3、4 右 后 减 振 器 阀 电流 0 ~2040mA 
右 后 减 振 器 启用 脉冲 宽度 0 ~99. 6% 
















































































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
MMI 运行 状态 1 
0 位 : 保留 ; 1 位 : 保留 ; 2 位 : 动态 模式 ; 3 位 ， 自动 模式 ; 4 位 : 抬升 模式 ; 5 位 ;: 
留 ; 6 位 : 保留 ; 7 位 : 保留 
读 取 测量 数据 块 016 | ”MMI 运行 状态 2 
9 1、2、3、4 0 位 ，Raise vehicle; 1 位 : Lower vehicle; 2 位 : 牵引 ; 3 位 : 起重机 模式 ; 4 位 : 保 
留 ; 5 位 : 舒适 模式 
降低 高 度 灯 起 动 状态 开 / 关 /闪烁 
警告 灯 起 动 状态 开 / 关 /闪烁 
表 4-2-17 ”空气 悬 架 数据 流 (17) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
当前 减 振 器 检测 规格 舒适 /标准 /运动 1/ 运 动 2 
默认 位 置 规定 值 氏 位 /标准 /高 位 
有 读 取 测量 数据 块 017 0: 没有 低位 
1、2、3、4 低位 默认 位 置 1: 低位 1 
2: 低位 2/ 高 速 公 路 降低 














表 4-2-18 ”空气 悬 架 数据 流 (18) 










































































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
计算 模式 压缩 机 温度 —80 ~300%C 
压缩 机 继电器 继电器 接 通 /继电器 切断 
压缩 机 起 动 
0 位 : 压缩 机 运行 
读 取 测量 数据 块 019 | 工作; 允许 使 用 庄 缩 机 可 
019 1 .2. 3.4 2 位 : 允许 蓄 能 需 蓄 能 
3 位 : 发 动机 运行 数值 或 发 动机 运行 替代 值 
4 位 : 超过 压缩 机 起 动 速度 
5 位 : 由 于 违反 了 最 小 起 动 高 度 ， 要 求 起 动 压缩 机 
6 位 : 没有 停 用 响应 (如 起 动 ) 以 防止 打开 压缩 机 
7 位 : 由 于 过 热 或 EP 监控 压缩 机 运行 被 锁定 ， 请 求 压缩 机 抬升 车 辆 


表 4-2-19 ”空气 悬 架 数据 流 (19) 
显 






























































数据 组 号 显示 区 位 置 示 内 容 标 准 值 
0 位 : 运输 模式 
1 位 : 负荷 模式 
控制 器 状态 2 位 : 起 重 机 模式 
读 取 测量 数据 块 020 3 位 : 控制 关闭 
ee 12 3 .4 4 位 : 默认 位 置 未 学 习 
拖车 牵引 0 位 : 牵引 
表 4-2-20 ”空气 悬 架 数据 流 (20) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
0: 无 ABS 调节 
ABS 调节 1: ABS 调节 
255 : SNA( 信 号 不 可 用 ) 
0: ESP 未 起 动 
ESP 接 通 和 
a 读 取 测量 数据 块 021 1: ESP 起 动 
1、2、3、4 0， 正常 
ESP 系统 起 动 1: 错误 
255 : SNA( 信 号 不 可 用 ) 
457.2: 错误 
| 动 器 压 
459.0: SNA( 信 号 不 可 用 ) 
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表 4-2-21 ”空气 悬 架 数据 流 (21) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
0: 未 检测 到 停止 
停止 1: 检测 到 停止 
255 : SNA( 信和 号 不 可 用 ) 
0: 0 级 ; 1: 1 级 ; 2: 2 级 ; 3: 3 级 ; 
读 取 测量 数据 块 022 切断 级 (0 ~6) 4: 4 级 (运输 模式 ); 5: 5 级 ( MMI 切断 2 
1、2、3、4 预警 ) ; 6: 6 级 
不 相关 一 
0 位: 检测 到 拖车 
挂车 1 位 ， 当 前 接收 到 的 拖车 信息 已 过 期 
2 位: SNA( 信 号 不 可 用 ) 
表 4-2-22 ”空气 悬 架 数据 流 (22) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
转向 角 速 率 —1435. 1 ~1435.1 
发 动机 转速 0 ~ 13005r/ min 
0: 点 火 开 关 关 闭 
De 读 取 测量 数据 块 023 端子 15(0/1) 1: 点 火 开 关 打 开 
1、 2、3、4 255: SNA( 信 号 不 可 用 ) 
0: 基本 状态 关闭 
端子 X(0/1) 1: 端子 X 起动 
255: SNA( 信和 号 不 可 用 ) 
表 4-2-23 ”空气 悬 架 数据 流 (23 ) 




















数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标准 值 | 数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标准 值 
本 读 取 测量 数据 块 024 | 清除 计数 器 一 本 读 取 测 量 数 据 块 024 年 一 
1、2、3、4 km 读数 一 1、2、3、4 月 




















表 4-2-24 


空 


气 悬 架 数据 流 (24) 























































































































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标准 值 | 数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标准 值 
本 读 取 测量 数据 块 025 日 = 读 取 测 量 数据 块 025 分 钟 = 
1、2、3、4 小 时 二 1、2、3、4 秒 = 
表 4-2-25 ”空气 悬 架 数据 流 (25 ) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 

发 动机 控制 单元 CAN 信息 一 

1 中 读 取 测量 数据 块 125 制动器 控制 单元 CAN 信息 一 : 

1、2、3、4 转向 角 传感器 CAN 信息 本 

电子 点 火 开 关 CAN 信息 一 
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表 4-2-26 ”空气 悬 架 数据 流 (26) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
来 自 BEM 的 CAN 信息 
1 读 取 测量 数据 块 126 来 自 网 关 的 CAN 信息 一 
1、 2、 3、4 来 自驾 驶 认可 系统 的 CAN 信息 








三 、 调 整 空气 悬 架 


(一 ) 在 打开 和 关闭 空气 悬 架 系 统 的 情况 下 升降 
汽车 

1. 关闭 空气 悬 架 系统 的 情况 下 举 升 汽车 

(1) 在 用 升降 台 举 升 汽 车 之 前 ， 将 车 辆 调整 为 
“Lift” (高 位 高 度 ) 并 打开 “汽车 千斤 顶 模式 ”， 由 此 
确保 让 汽车 下 的 升降 台 支 撑 臂 翻转 且 不 会 突然 打开 空 
气 悬 架 系统 调节 装置 。 

(2) 将 规定 支撑 点 下 的 升降 台 支 撑 臂 定位 在 纵 
梁 上 ， 然 后 举 升 起 汽车 。 

2. 关闭 空气 悬 架 系统 的 情况 下 降下 汽车 

(1) 降下 升降 台 ， 汽 车 车 轮 着 地 ， 折 回升 降 台 
支撑 臂 。 

(2) 关闭 “汽车 千斤 顶 模式 ”， 然 后 调整 为 所 需 
的 行驶 模式 。 在 车 速 超过 10km/h 时 ， 自 动 关闭 “ 汽 
车 千斤 顶 模式 ”。 

3. 打开 空气 悬 架 系统 的 情况 下 降下 汽车 
注意 : 在 空气 悬 架 系统 充气 之 前 ， 汽 车 车 轮 不 得 
着 地 。 

(1) 用 诊断 仪 V. A. S 5051 A 给 系统 充气 ， 降 下 
升降 台 ， 汽 车 车 轮 着 地 。 若 汽车 高 度 不 够 ， 则 折 回 升 
降 台 支撑 臂 ( 蓄 能 器 中 的 压力 不 足 ) ， 让 发 动机 念 速 
和 运转， 这 样 便 会 打开 供 气 机 组 的 充气 压缩 机 。 

(2) 关闭 “汽车 千斤 顶 模式 ”， 然 后 调整 为 所 需 
的 行驶 模式 。 

(二 ) 调节 汽车 高 度 

在 MMI 中 调节 汽车 高 度 ， 驾 驶 员 可 调节 四 种 不 
同 的 水 平 高 度 : 自动 、 动 态 、 舒 适 、 高 位 。 

(1) 打开 点 火 开关 。 

(2) 按压 功能 按钮 “CAR”( 汽 车 )， 出 现 “adap- 
tive air suspension”( 可 调 空 气 悬 架 ) 主 荣 单 。 

(3) 用 旋 / 压 式 控制 钮 选择 所 需 的 水 平 高 度 ， 注 
意 不 是 在 任何 行驶 状态 下 都 可 任 选 汽车 高 度 。 
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(三 ) 汽车 千斤 项 模式 

在 用 汽车 千斤 项 或 升降 台 举 升 汽车 之 前 必须 激活 
汽车 千斤 项 模式 ， 这 样 空气 其 架 的 自动 调节 过 程 便 会 
降低 用 千斤 顶 或 升降 台 举 升 汽车 的 难度 。 当 车 速 超 过 
10km/h 时 ， 自 动 关闭 汽车 千斤 顶 模式 。 

1. 打开 

(1) 打开 点 火 开 关 。 

(2) 按压 功能 按钮 “CAR” 
“adaptive air suspension”( 可 调 空气 悬 架 ) 主 菜单 。 

(3) 按压 功能 按钮 “SETUP” 
“adaptive air suspension”( 可 调 空气 悬 架 ) 主 菜单 。 

(4) 转动 旋 / 压 式 控制 钮 到 所 需 的 模式 上 ， 然 
选择 “ON” (打开 ) ， 以 打开 汽车 千斤 顶 模 式 。 

(5) 关闭 点 火 开 关 。 

2. 关闭 

(1) 打开 点 火 开 关 。 

(2) 按压 功能 按钮 “CAR” (汽车 ) ， 出 现 “adap- 
tive air suspension”( 可 调 空气 悬 架 ) 主 菜 单 。 

(3) 按压 功能 按钮 “SETUP”( 设 置 )， 出 现 
“adaptive air suspension”( 可 调 空气 悬 架 ) 主 菜单 。 

(4) 转动 旋 / 压 式 控制 钮 到 “ Car jack mode” 
(汽车 千斤 项 模式 )， 然 后 选择 “OFF”( 关 闭 )， 以 
关闭 汽车 千斤 顶 模式 。 

(5) 关闭 点 火 开 关 。 

(四 ) 运输 模式 

若 已 激活 运输 模式 ， 则 使 用 其 他 水 平 高 度 
限制 。 

1. 打开 

(1) 打开 点 火 开 关 。 

(2) 按压 功能 按钮 “CAR” (汽车 ) ， 出 现 “adap- 
tive air suspension”( 可 调 空气 悬 架 ) 主 菜 单 。 

(3) 按压 功能 按钮 “SETUP” (设置 ) ， 出 现 “adap- 
tive air suspension”( 可 调 空气 悬 架 ) 主 沫 单 。 


(4) 转动 旋 / 压 式 控 制 钮 到 所 需 的 模式 上 ， 然 后 
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选择 “ON” (打开 ) ， 以 打开 运输 模式 。 

(5) 关闭 点 火 开 关 。 

2. 关闭 

(1) 打开 点 火 开 关 。 

(2) 按压 功能 按钮 “CAR” (汽车 ) ， 出 现 “adap- 
tive air suspension”( 可 调 空气 悬 架 ) 主 菜 单 。 

(3) 按压 功能 按钮 “SETUP” (设置 ) ， 出 现 “adap- 
tive air suspension”( 可 调 空气 悬 架 ) 主 菜单 。 

(4) 转动 旋 / 压 式 控制 钮 到 “Trailer towing mode” 
(运输 模式 )， 然 后 选择 “OFF”( 关 闭 )， 以 关闭 运输 
模式 。 

(5) 关闭 点 火 开 关 。 

(五 ) 载 货 模式 

载 货 模式 只 能 使 用 诊断 仪 V. A. S 5051 打开 和 关 
闭 。 若 已 打开 载 货 模式 ， 则 无 法 使 用 MMI 调整 到 其 
他 水 平 高 度 。 

打开 或 关闭 载 货 模式 的 步 又 如 下 : 

1. 连接 诊断 仪 V. A. S 5051 

2. 选择 功能 

(1)“ 底 盘 (维修 分 组 号 01 40-49)”。 

(2) “34- 水 平 高 度 调节 (维修 分 组 号 01 .43 44)”。 

(3)“01- 具 有 自 诊 断 功能 的 系统 ”。 

(4)“34- 水 平 高 度 调节 系统 控制 单元 ”。 

(5)“J197- 打 开 或 关闭 载 货 模式 ”。 


四 、 故 障 诊断 步 又 


(1) 连接 诊断 仪 。 

(2) 打开 点 火 开关 ， 触摸 屏 上 的 “引导 型 故障 
查询 ”功能 ， 依 次 选 定 : 品牌 、 型 号 、 年 款 、 旅 行 
车 、 发 动机 代码 ， 确 认输 入 数据 。 

(3) 按压 “ 跳 过 ”按钮 ， 然 后 选择 功能 “选择 
功能 /部 件 ”。 

(4) 然后 依次 进行 

1)“ 底 盘 (维修 分 组 号 01 .40-49)”。 

2) “34- 水 平 高 度 调节 (维修 分 组 号 01 43 44)”。 

3) “01- 具 有 自 诊断 功能 的 系统 ”。 

4) “34- 水 平 高 度 调节 系统 控制 单元 ”。 

5) “J197- 水 平 高 度 调 节 系 统 控制 单元 功能 ”。 




































































1)“ 底 盘 (维修 分 组 号 01.40-49)”。 

2) “34- 水 平 高 度 调节 (维修 分 组 号 01 43 44)”。 
3) “01- 具 有 自 诊断 功能 的 系统 ”。 

4) “34- 水 平 高 度 调节 系统 控制 单元 ”。 




















5)“ 电 气 部 件 "。 
五 、 主 要 零 部 件 的 拆卸 和 安装 


(一 ) 拆卸 和 安装 前 部 汽车 高 度 传感器 
1. 概述 
带 有 水 平 高 度 调节 系统 和 /或 气体 放电 灯泡 的 汽 
车 都 安装 了 前 照 灯 照 明 距 离 自 动 调节 装置 。 水 平 高 度 
调节 系统 和 前 照 灯 照 明 距 离 自 动 调节 装置 要 实现 其 功 
能 ， 就 需要 有 关 前 桥 和 后 桥 弹簧 曲 伸 方 面 的 信息 。 为 
此 左右 支撑 臂 相 对 于 车 身 的 位 置 通过 连接 杆 传输 到 左 
前 汽车 高 度 传感器 G78 和 右前 汽车 高 度 传感器 G289 
上 。 高 度 传感器 将 电子 信号 发 送 给 左右 侧 气体 放电 力 
泡 控制 单元 J343/344。 在 后 轴 上 ， 这 些 信 号 由 左 后 汽 
车 高 度 传感器 G76 和 右 后 汽车 高 度 传感器 G77 传输 
给 左右 侧 气体 放电 灯泡 控制 单元 ]343/344 ， 用 于 确定 
汽车 高 度 ， 前 照 灯 照明 距离 自动 调节 装置 对 汽车 高 度 
的 变化 作出 反应 。 

汽车 高 度 可 能 因 以 下 情况 而 改变 : 

(1) 运输 模式 。 

(2) 不 同 的 负荷 状态 : 汽车 空 载 、 汽 车 部 分 负 
和 荷 或 满 负 荷 。 

2. 在 下 列 情况 下 ， 需 要 学 习 调 整 位置 和 检查 前 
照 灯 基 本 设置 

(1) 已 拆 务 、 安 装 或 更 换 支 撑 臂 。 

(2) 在 汽车 高 度 传感器 上 进行 过 装配 工作 。 

(3) 更 换 过 汽车 高 度 传 感 器 。 

(4) 汽车 高 度 传感器 连接 杆 的 螺栓 联接 已 从 支 
撑 辟 上 松 开 。 

3. 拆 伸 

如 图 4-2-2 所 示 ， 脱 开 插 接 器 3， 拧 下 六 角 螺 母 
2， 旋 下 六 角 圆 柱头 螺栓 1， 取 下 汽车 高 度 传感器 。 

4. 安装 

(1) 安装 按 与 拆 负 相 反 的 顺序 进行 ， 同时 要 注 
意 下 列 事项 : 

1) 传 感 吉 支架 上 的 钩子 必须 在 副 车 架 上 。 

2) 传感器 杆 必须 指向 前 方 。 

(2) 重新 学 习 调 整 位 置 ， 并 进行 前 照 灯 的 基本 
设置 。 

(二 ) 拆卸 和 安装 后 部 汽车 高 度 传感器 

1. 在 下 列 情况 下 ， 需 要 学 习 调整 位 置 和 检查 前 
照 灯 基 本 设置 

(1) 已 拆卸 、 安 装 或 更 换 梯形 摆 臂 。 

(2) 在 汽车 高 度 传感器 上 进行 过 装配 工作 。 




















































































































































































































图 4-2-2” 拆 秃 示意 图 
1 一 六 角 圆 柱头 螺栓 2 一 六 角 螺 母 ”3 一 搬 接 器 


(3) 更 换 过 汽车 高 度 传 感 器 。 

(4) 汽车 高 度 传感器 连接 杆 的 螺栓 联接 已 从 支 
撑 辟 上 松 开 。 

2. 在 副 车 架 处 于 安装 状态 下 更 换 汽车 高 度 传 
感 需 

(1) 拆卸 。 拆 下 车 轮 ， 如 图 4-2-3 所 示 ， 脱 开 
捅 接 器 3， 旋 出 螺栓 1， 用 弯 角 扳手 把 螺栓 2 旋 出 。 
此 时 不 要 把 上 固定 板 弯 折 ， 直 接 取出 汽车 高 度 传 
感 器 。 




















图 4-2-3 车轮 拆卸 示意 图 
1 、2 一 螺栓 ”3 一 插 接 器 





(2) 对 配件 进行 相应 改装 后 安装 。 

1) 用 弯 角 扳手 把 螺栓 2 拧 入 ， 此 时 不 要 把 上 固 
定 板 弯 折 。 注 意 在 拧紧 螺栓 2 时 ， 应 将 汽车 高 度 传 感 
器 固定 ， 传 感 咒 杆 必须 指向 外 侧 。 























2) 拧 入 螺栓 1。 

3) 插 上 插 接 器 3。 

4) 重新 学 习 调整 位 置 并 进行 前 照 灯 的 基本 设置 。 

(三 ) 拆卸 和 安装 前 部 车 身 加 速度 传感器 G341 
和 G342 

1. 需要 用 到 的 专用 工具 、 检 测 仪器 以 及 辅助 
工具 

力矩 扳手 V. A. G 1331 如 图 4-2-4 所 示 。 


















































VA.G 1331 


图 4-2-4 力矩 扳手 V.A. G 1331 


2. 拆 印 

前 部 车 身 加 速度 传感器 G341 和 G342 分 别 安装 
在 左右 轮 记 的 上 部 。 

拆 下 车 轮 ， 如 图 4-2-5 所 示 。 拨 下 插 接 器 1， 拧 
出 螺母 (箭头 ) ， 然 后 取出 车 身 加 速度 传感器 2。 

3. 安装 

安装 按 与 拆卸 相反 的 顺序 进行 ， 同 时 要 注意 下 列 
事项 : 

(1) 拧 入 车 身 加 速度 传感器 的 螺母 并 
的 力矩 拧紧 。 

(2) 插 上 插 接 器 1， 装 上 车 轮 并 拧紧 ， 让 汽车 轮 
子 着 地 。 

(3) 检查 车 身 加 速度 信号 。 









































用 6N . m 
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图 4-2-5 ”前 部 车 身 加 速度 传感器 拆卸 示意 图 
1 一 插 接 器 ”2 一 前 部 车 身 加 速度 传感器 


(四 ) 拆卸 和 安装 后 部 车 身 加 速度 传感器 G343 

1. 拆 御 

后 部 车 身 加 速度 传感器 G343 安装 在 左 侧 车 轮 壮 
饰 板 后 面 ， 接 近 上 部 减 振 器 螺栓 联接 。 

(1) 将 汽车 放 到 升降 台 上 。 拆 下 车 轮 ， 拆 全 左 
后 轮 罩 外 壳 。 

(2) 拨 下 搬 接 器 1， 如 图 4-2-6 所 示 。 拧 出 螺母 
(箭头 ) ， 然 后 取出 后 部 车 身 加 速度 传感器 2。 























图 4-2-6 


后 部 车 身 加 速度 传感器 G343 拆 季 示 意图 
1 一 插 接 器 ”2 一 后 部 车 身 加 速度 传感器 
3 一 后 部 车 身 加 速度 传感器 箭头 


2. 安装 

安装 按 与 拆卸 相反 的 顺序 进行 ， 同 时 注意 下 列 
事项 : 

(1) 后 部 车 身 加 速度 传感器 的 箭头 3 必须 指向 
行驶 方向 。 

(2) 皖 入 车 身 加 速度 传感器 的 螺母 ， 并 用 6N . m 
的 力矩 拧紧 ， 插 上皇 接 器 1。 

(3) 拆 印 左 后 轮 羞 外 过 ， 装 上 车 轮 并 拧紧 ， 让 
汽车 轮子 着 地 ， 检 查 车 身 加 速度 信号。 

(五 ) 拆卸 和 安装 水 平 高 度 调节 系统 控制 单元 
J197 

1. 拆 利 

(1) 从 杂 物 箱 B 的 下 部 盖 板 上 拆 下 盖 板 A， 如 
图 4-2-7 所 示 。 

盖 板 A 借助 4 个 卡 止 机 构 固 定 在 杂 物 箱 B 的 下 

















NA NS 


图 4-2-7 盖 板 A 的 拆卸 示意 图 








部 盖 板 中 。 由 于 松 开 卡 止 机 构 比 较 困 难 ， 因 此 在 拆 御 
时 请 注意 不 要 损坏 杂 物 箱 B 的 下 部 盖 板 。 
(2) 拧 下 螺栓 1， 向 下 拉 出 控制 单元 2， 取 下 控 

















制 单元 的 搬 接 器 ， 然 后 取出 控制 单元 2， 如 图 4-2-8 
所 示 。 








图 4-2-8 水平 高 度 调节 系统 控制 单元 用 97 的 拆卸 示意 图 
1 一 螺栓 ”2 一 控制 单元 


2. 安装 

安装 按 与 拆 印 相反 的 顺序 进行 ， 同时 注意 下 列 
事项 : 

(1) 连接 持 接 器 ， 拧 入 螺栓 1， 然 后 用 2N . m 
的 力矩 拧紧 。 

(2) 重新 学 习 水 平 高 度 调节 系统 控制 单元 J197。 


六 、 水 平 高 度 调节 系统 学 习 、 控 制 及 排 气 














1. 重新 学 习 水 平 高 度 调 节 系 统 控 制 单元 

(1) 连接 诊断 仪 V. A.S 5051 A， 在 “引导 型 故 
障 查询 ”中 执行 汽车 专用 的 升 高 程序 并 选择 “功能 / 
部 件 选 择 ” 功 能 。 

(2) 然后 依次 进行 : 
中 “底盘 (维修 分 组 号 01 .40-49)”。 
@“34- 水 平 高 度 调节 系统 (维修 分 组 号 01 43 44)”。 
@@“01- 具 有 自 诊 断 功能 的 系统 ”。 
@ 
© 

















“J197- 水 平 高 度 调节 系统 控制 单元 功能 ”。 
“J197- 更 换 控 制 单元 ”。 
2. 检测 前 后 车 身 加 速度 传感器 的 车 身 加 速度 














(1) 连接 诊断 仪 V. A.S 5051 A， 在 “引导 型 故 
障 查 询 ” 中 执行 汽车 专用 的 升 高 程序 并 选择 “功能 / 
部 件 选择 ”功能 。 











(2) 然后 依次 进行 : 

中 “底盘 (维修 分 组 号 01 .40-49)”。 

@“34- 水 平 高 度 调 节 系 统 (维修 分 组 号 01 43 44)”。 

@@“01- 具 有 自 诊 断 功能 的 系统 ”。 

(“J197- 水 平 高 度 调节 系统 控制 单元 功能 ”。 

@ 检测 “G341- 左 前 车 身 加 速度 传感器 ”或 
“G342- 右 前 车 身 加 速度 传感器 ”或 “G343- 后 部 车 身 
加 速度 传感器 ”。 

3. 系统 排 气 或 充气 

(1) 连接 诊断 仪 V. A.S 5051 A， 在 “引导 型 故 
查询 ”中 执行 汽车 专用 的 升 高 程序 并 选择 “功能 / 
部 件 选 择 ” 功 能 。 

(2) 然后 依次 进行 : 
“底盘 (维修 分 组 号 01 .40-49)”。 
“34- 水 平 高 度 调节 系统 (维修 分 组 号 01 43 44)”。 
“01- 具 有 自 诊 断 功 能 的 系统 ”。 
“J197- 水 平 高 度 调 节 系 统 控制 单元 功能 ”。 
“J197- 系 统 排 气 或 充气 ”。 
注意 : 充气 时 注意 定位 销 (箭头 a) 要 进入 纵深 
(箭头 b) 的 孔 中 ， 如 图 4-2-9 所 示 。 

4. 重新 学 习 调 整 位 置 

(1) 连接 诊断 仪 V. A. S 5051 A， 在 “引导 型 故 
障 查 询 ” 中 执行 汽车 专用 的 升 高 程序 并 选择 “功能 / 
部 件 选 择 ” 功 能 。 
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七 、 气 动 式 水 平 高 度 调节 系统 


(一 ) 气动 式 水 平 高 度 调节 系统 结构 
1. 气动 式 水 平 高 度 调节 系统 结构 
气动 式 水 平 高 度 调节 系统 结构 如 图 4-2-10 所 示 。 
2. 对 各 部 件 的 说 明 
(1) 空气 管 连接 件 3 安装 在 前 乘客 侧 车 内 空间 A 
柱 羡 板 后 面 。 
(2) 空气 管 路 ( 蓝 色 ) 连接 从 电磁 阀 体 至 右 后 空 












































(4) 鞭 能 器 安装 在 污水 槽 盖 板 下 面 (行李 箱 中 的 








































































































载 物 空间 地 板 下 ) 。 

图 429 系统 充气 示意 图 (5) 空气 管 连接 件 8 安装 在 左 后 轮 电 外 过 下 面 。 
(2) 然后 依次 进行 ; (6) 空气 管 路 (黑色) 连接 从 电磁 阀 体 至 左 后 空 
中 “底盘 (维修 分 组 号 01 .40-49)”。 气 悬 架 。 
@@“34- 水 平 高 度 调 节 系统 (维修 分 组 号 01.43 44)”。 (7) 空气 管 路 ( 紫色) 连接 从 电磁 闽 体 至 蓄 能 器 。 
国 “01- 具 有 自 诊断 功能 的 系统 "。 (8) 空气 管 路 (红色 ) 连接 从 电磁 阔 体 至 左前 减 
@ “J197- 水 平 高 度 调节 系统 控制 单元 功能 ”。 振 支 柱 ( 空气 悬 架 ) 。 空 气管 路 安装 在 排水 槽 盖 板 下 
@@“J197- 重 新 学 习 调 整 位 置 ”。 方 的 发 动机 室内 ， 与 制 动 软 管 平行 。 

1 和 2 3 4 S 6 7 8 


be 














图 4-2-10 ”气动 式 水 平 高 度 调节 系统 结构 图 
1 一 带 滤 清 咒 的 吸 气 通路 ”2 一 减 振 支 柱 ( 空气 悬 架 ) 右前 侧 3、6、8 一 空气 管 连接 件 4 一 空气 管 路 ( 蓝 色 ) 








5 一 右 后 空气 悬 架 7 一 车 能 器 ”9 一 左 后 空气 悬 架 “10 一 空气 管 路 ( 黑色 ) 11 一空 气管 路 (紫色) 
12 一 减 振 支 柱 (空气 及 架 ) 左前 侧 “13 一 空气 管 路 (红色 ) 14 一空 气管 路 (绿色 ) 
15 一 供 气 装置 及 电磁 阀 体 ”16 一 空气 管 路 (棕色 ) 
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) 
振 支 柱 (空气 悬 架 ) 。 











空气 管 路 (绿色 ) 连接 从 电磁 阀 体 至 右前 减 
空气 管 路 (棕色 ) 连接 从 供 气 装置 至 电磁 



































图 4-2-11 





阀 


体 。 





3. 电磁 阀 体 上 的 管道 布置 























电磁 立体 上 的 管道 布置 如 图 42-11 所 示 。 


电磁 阀 体 上 的 管道 布置 图 


1 一 空气 管 路 (棕色 ) 2 一 空气 管 路 ( 红 





4 一 空气 管 路 ( 蓝 色 ) 5 一 空气 管 路 (黑色 ) ”6 一 空气 管 路 ( 绿 











4. 空气 管 路 导线 插 接 占 的 安装 位 置 








引 向 后 轴 的 空气 管 路 导线 插 接 器 1、2 和 3 安装 在 
A 柱 盖 板 后 面 的 前 乘客 侧 的 车 内 空间 中 ， 如 图 4-2-12 


所 示 。 





二 ) 修理 空气 管 路 


1. 需要 用 到 的 专用 工具 、 检 测 仪器 以 及 辅助 


工具 





需要 用 到 的 专用 了 
力矩 扳手 V. A. G1783 





























[ 具 、 检 测 仪器 以 及 辅助 工具 有 
、 插 入 工具 V. A. G1783/1、 切 








断 钳 V. A. S 6228 ， 如 


图 42-13 所 示 。 





若 空气 管 路 损坏 ， 


则 可 更 换 受 损 部 分 。 











藻 接 口 发 生 泄漏 ， 
后 装 上 一 个 新 连接 件 。 
2. 修理 注意 事项 


二 | 

















可 将 空气 管 路 切 短 10mm， 然 


(1) 供 气 装置 至 电磁 阀 体 以 及 右前 减 振 支 柱 ( 空 








气 悬 架 ) 至 电磁 阀 体 的 空气 管 路 须 


更 换 。 
(2) 在 左右 车 轮 














用 原矿 管 路 整体 








拱 板 上 的 电磁 阀 体 和 左前 减 振 





支柱 (空气 悬 架 ) 之 间 
部 件 予 以 更 换 。 
(3) 车 内 损坏 的 











换 。 沿 着 原 空 气管 路 / 管 路 束 铺设 新 空气 管 路 ， 将 新 
空 


的 空气 管 路 可 用 维修 套件 中 的 





空气 管 路 须 用 原 厂 管 路 整体 更 

















s 气 管 路 安装 在 做 上 记号 的 位 置 ， 必 要 时 更 换 分 离 式 














色 ) ”3 一 空气 管 路 (紫色 ) 





4-2-12 ”空气 管 路 插 接 器 的 安装 位 置 图 


fy 


天 


管道 插 接 器 。 
(4) 在 脱 开 某 条 空气 管 
F 部 位 的 污 物 ， 因 为 进入 管 路 








故障 或 失灵 。 


路 连接 之 前 请 先 清 理 松 








的 污 物 可 能 导致 系统 
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VA.G 1783 


VA.G 1783/1 









VA.S 6228 


3. 修理 过 程 

(1) 清洁 连接 件 和 相应 的 松 开 部 位 。 旋 出 连接 
件 ， 拆 下 空气 管 路 ， 然 后 在 汽车 中 旧 空 气管 路 的 末端 
和 新 空气 管 路 的 两 头 用 防水 笔 做 上 记号 。 

(2) 用 17mm 或 22mm 的 标记 长 度 检 查 空 气管 路 
插入 连接 件 是 否 足 够 深 ， 如 图 4-2-14 所 示 。 
































4-2-14 ”检查 空气 管 


路 连接 件 插入 深度 

(3) 将 海绵 胶 插 到 两 条 管 路 上 ， 安 装 新 管 路 连 
接 器 。 管 路 连接 器 上 的 连接 件 已 用 拧紧 力矩 拧紧 ， 空 
管 路 只 允许 用 插入 的 方式 连接 。 

(4) 拆 下 运输 保护 黑 。 

(5) 如 图 4-2-15 所 示 ， 将 旧 空 气管 路 推 过 密封 
环 1 和 2， 然 后 略微 用 力 将 空气 管 路 推 过 切割 环 的 边 
缘 3 和 4， 直 至 管 路 连接 絮 的 限 位 位 置 5， 将 海绵 胶 
推 到 连接 件 上 。 

(6) 对 新 空气 管 路 重复 
































性 


















































上 述 工作 步骤。 






mh 
厂 


4-2-15 ”连接 管 路 

1、2 一 密封 环 3 、4 一 切割 环 的 边缘 ”5 一 限 位 位 置 

(三 ) 更换 连 接 件 

更 换 过 程 : 

(1) 清洁 连接 件 区 域 , 旋 H 
空气 管 路 。 

(2) 将 切割 环 从 空气 管 路 上 拆 下 。 用 切断 钳 
V.A. S 6228 将 切割 环 压力 部 位 后 面 的 空气 管 路 笔直 
切 下 ， 然 后 用 防水 笔 将 汽车 中 空气 管 路 的 末端 做 上 
标记 。 
(3) 用 17mm 或 22mm 的 标记 长 度 检查 空气 管 路 
插入 连接 件 是 否 足够 深 如 图 4-2-14 所 示 。 

(4) 用 手 拧 人 新 连接 件 后 拧紧 。 

(5) 如 图 42-16 所 示 ， 在 插 上 空气 管 路 4 之 前 ， 





1 连接 件 ， 然 后 拆 下 
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1 一 连接 件 2、3 一 运输 保护 日 ”4 一 


中 


了 A 


tor 


zs 


图 4-2-16 人 


气管 路 











将 运输 保护 四 2 和 3 去 掉 ， 用 相应 的 固定 夹 / 套 管 固 
下 必要 时 更 换 分 离 式 管道 连接 器 ， 略 微 用 
管 路 4 插 到 连接 件 1 中 直至 限 位 位 置 ， 若 只 
et ， 则 表明 空气 管 路 已 正确 安 
装 (箭头 A) 。 

es 装置 和 电磁 阀 体 安装 

. 供 气 装置 和 电磁 阀 体 位 置 

I 装置 和 电磁 阀 体 位 置 如 图 4-2-17 所 示 。 

对 各 部 件 的 说 明 : 

(1) 自 锁 式 螺母 每 次 拆 撮 后 都 要 更 新 。 

(2) 锚 的 倒 角 必须 指向 弹簧 。 

2. 主要 部 件 拧紧 力矩 

主要 部 件 拧紧 力矩 如 表 4-2-27 所 示 。 

3. 拆 外 和 安装 供 气 装置 

(1) 需要 用 到 的 专用 工具 、 检 测 仪器 以 及 辅助 
工具 力矩 扳手 V. A. G 1331 、 力 矩 扳 手 V. A. G 1783 和 
插入 工具 V. A. G 1783/1， 如 图 4-2-18 所 示 。 

(2) 拆 纯 。 供 气 装 置 安装 在 右前 轮 畦 外 学 下 方 。 
































































































































图 4.2.17 供 气 装置 和 电磁 阀 体位 置 


带 滤 清 器 的 吸 气 通路 ”2 一 充气 压缩 机 单元 和 电磁 阀 体 支架 








6 一 水 平 高 度 调 
11 一 自 锁 式 螺母 (6N . my) 
16 、17 一 0 形 环 ”18 一 锚 

















19 一 弹 得 


节 系 统 的 充气 压缩 机 温度 传感器 7 一 橡胶 支 座 
12 一 供 气 装置 “13 一 空气 管 路 ”14 一 垫圈 


20 一 水 平 高 度 调节 系统 的 排 气 阔 


3 一 电磁 阀 体 4 一 螺栓 (9N . m) 5 一 螺栓 (6N . m) 
8 一 弹簧 热 。9 一 弹簧 ”10 一 轴 套 
15、22、23 一 螺栓 (20N . m) 

21 一 螺栓 (3N . m) 
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表 4-2-27 ”主要 部 件 拧 紧 力 拢 1) 将 汽车 放 到 升降 台 上 ， 用 诊断 仪 V. A. S 5051 
部 件 拧紧 力矩 /N . m A 排出 系统 中 的 气体 。 拆 下 车 轮 装 饰 曾 ， 对 于 轻 合 金 
电磁 阀 体 上 的 连接 件 2 车 轮 ， 取 下 盖 单 ( 随 车 工具 中 的 拆 缀 钩 )。 
供 气 装置 上 的 连接 件 2 2) 拆 下 车 轮 ， 拆 下 隔音 热 ， 将 右前 轮 团 外 壳 拆 下 。 
后 部 空气 弹簧 的 连接 件 2 3) 脱 开 插 接 器 1 和 2， 如 图 4-2-19 所 示 。 
余 压 保持 阅 上 的 连接 件 5 4) 人 慢 慢 松 开 供 气 装置 上 的 空气 管 路 1， 释放 压 
(前 部 减 振 支柱 空气 悬 架 ) 力 。 排 完 空 气 后 ， 拧 下 空气 管 路 ， 脱 开 插 接 器 2， 如 
蕾 能 器 上 的 连接 件 5 图 4-2-20 所 示 。 
塑料 管 路 连接 器 的 连接 件 3 5) 打开 卡 短 1， 然后 将 空气 管 路 2 从 连接 件 3 
铜 制 管 路 连接 器 的 连接 件 5 上 拔 下 ， 如 图 4-2-21 所 示 。 
VA.G 1331 VA.G 1783 








V.A.G 1783/1 


图 4-2-18 ”专用 工具 、 检 测 仪器 以 及 辅助 工具 图 








图 4-2-19 插 接 器 的 脱 开 示 意图 图 4-2-20 ”空气 管 路 的 拆 下 示意 图 (一 ) 
人 1 一 空气 管 路 2 一 插 接 器 
6) 拧 下 螺母 1、2 和 3， 然 后 取出 供 气 装置 ， 如 (3) 安装 。 安 装 按 与 拆 印 相反 的 顺序 进行 ， 同 
图 42-22 所 示 时 要 注意 下 列 事项 : 

















提示 ， 拆 下 轴 套 时 请 注意 安装 位 置 1) 轴 套 的 不 同 标记 如 图 4-2-23 所 示 。 
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(1) 拆卸 。 水 平 高 度 调 节 系 统 排 气 闪 N111 安装 
在 右前 轮 刀 外 过 下 方 的 供 气 装置 上 。 

1) 将 汽车 放 到 升降 台 上 ， 拆 下 隔音 热 。 

2) 慢 慢 松 开 供 气 装置 上 的 空气 管 路 1， 释放 压 
力 ， 排 完 空 气 后 ， 拧 下 空气 管 路 ， 如 图 4-2-20 所 示 。 

3) 如 图 4-2-24 所 示 ， 脱 开水 平 高 度 调节 系统 排 
气 阀 的 搬 接 器 ， 拧 下 螺栓 1， 将 水 平 高 度 调节 系统 排 
气 阅 2、 弹 簧 3 和 锚 4 一 起 取出 ， 拆 下 0 形 环 5 和 6。 



































可 | 


A E== 


ee 
| 
0 





图 4-2-21 ”空气 管 路 的 拆 下 示意 图 (二 ) 
1 一 卡 旨 2 一 空气 管 路 ”3 一 连接 件 
2) 不 带 凸 肩 (箭头 ) 的 轴 套 B 安装 在 汽车 外 侧 的 
螺母 2 处 ， 如 图 4-2-22 所 示 。 























< 
NS 
D))) 
pa 
[一 | 
(ol 






SU 


MN 





| 


ST 
记 了 7 
| 








@) 12 

"PY /A 月 
2 全 一 2 图 4-2-24 ”水 平 高 度 调节 系统 的 部 件 组 成 图 
一 J] 加 (4 三 1 一 螺栓 2 一 排 气 交 3 一 弹 答 4- 错 

人 Ss 四 5 、6 一 0 形 环 7 一 外 壳 

i A 在 拆 印 时 应 注意 : 
图 4-2-22 ” 供 气 装置 的 取出 示意 图 Ee 
1) 注意 锚 4 的 安装 位 置 。 











1、2、3 一 螺母 





2) 旧 0 形 环 5 可 以 继续 留 在 外 壳 7 内 。 


(2) 安装 
1) 原则 上 更 换 0 形 环 ， 用 随 附 的 油脂 涂抹 0 形 
环 5 和 6。 
2) 将 弹簧 3 和 锚 4 插入 水 平 高 度 调节 系统 排 气 
人 阀 2 中 ， 将 水 平 高 度 调节 系统 排 气 陪 2 和 弹簧 、 锚 一 
同 推 人 外 壳 7 中 ， 推 人 时 整套 部 件 不 得 在任 。 注 意 错 
A B 

















4 的 安装 方向 ， 倒 角 必 须 指 向 弹 竹 。 
3) 旋 信 螺栓 1， 然后 拧紧 ， 连 接 水 平 高 度 调节 

系统 排 气 闪 2 上 的 插 接 器 。 
ee 4) 将 空气 管 路 拧 到 供 气 装置 上 ， 安 装 隔音 理 ， 


4. 拆卸 和 安装 水 平 高 度 调 节 系 统 排 气 内 N111 让 汽车 车 轮 着 地 。 
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5. 拆卸 和 安装 水 平 高 度 调节 系统 充气 压缩 机 温 
度 传感器 G290 

(1) 拆 印 。 水 平 高 度 调节 系统 充气 压缩 机 温度 
传感器 G290 安装 在 右前 轮 音 外壳 下 方 的 供 气 装 
置 上 





























1) 将 汽车 放 到 升降 台 上 ， 拆 下 隔音 垫 ， 拆 下 车 





轮 ， 将 右前 轮 黑 外壳 拆 下 。 
2) 松 脱 插 接 器 2， 如 图 4-2-25 所 示 。 





图 4-2-25” 松 脱 插 接 器 
1 一 线束 ”2 一 插 接 器 ”3 一 管 接头 


3) 拧 下 螺栓 1， 然 后 取出 水 平 高 度 调节 系统 的 
充气 压缩 机 温度 传感器 3， 如 图 42-26 所 示 。 

(2) 安装 

1) 用 油脂 涂抹 0 形 环 4。 将 水 平 高 度 调节 系统 
的 充气 压缩 机 温度 传感器 3 推 人 外壳 2 中 直至 限 位 位 
置 。 拧 入 螺栓 1， 然 后 用 规定 的 力矩 拧紧 。 

2) 连接 插 接 器 2， 然 后 连接 电缆 。 

3) 安装 隔音 垫 ， 安 装 右前 轮 单 外 壳 ， 安 装 车 
轮 ， 让 汽车 车 轮 着 地 ,拧紧 车 轮 。 

6. 拆卸 和 安装 电磁 阀 体 

(1) 拆 纯 。 电 磁 阀 体 安装 在 前 减 振 器 的 右 后 侧 。 

1) 将 汽车 放 到 升降 台 上 ， 用 诊断 仪 V. A. S 5051 
A 排出 系统 中 的 气体 。 

2) 拆 下 车 轮 装饰 四 ,对 于 轻 合金 车 轮 ， 取 下 蔓 
单 ( 随 车 工具 中 的 拆 鲫 钧 )， 拆 下 和 车轮 ， 拆 下 隔音 热 ， 
将 右前 轮 音 外 壳 拆 下 。 

3) 拨 下 插 接 器 1， 慢 慢 松 开 空气 管 路 (箭头 )， 
释放 压力 。 排 完 空气 后 ， 拧 下 空气 管 路 ， 如 图 4-2-25 
所 示 。 

4) 拧 下 螺栓 1， 然 后 取出 电磁 阀 体 ， 如 图 4-2-27 
所 示 。 

































































































































































4 3 2 1 


图 4-2-26” 拧 下 螺栓 并 取出 水 平 高 度 调节 系统 
的 充气 压缩 机 温度 传感器 
1 一 螺栓 ”2 一 外 过 3 一 充气 压缩 机 
温度 传感器 ”4 一 0 形 环 








电磁 阀 体 的 拆卸 示意 图 
1 一 螺栓 


图 4-2-27 


(2) 安装 。 安 装 按 与 拆卸 相反 的 顺序 进行 。 

7. 拆 秃 和 安装 蓄 能 器 

(1) 拆 和 印 。 革 能 器 安装 在 污水 权 盖 板 下 面 ( 行 李 
箱 中 的 载 物 空间 地 板 下 方 ) 。 

1) 将 汽车 放 到 升降 台 上 ， 用 诊断 仪 V. A. S 5051 
A 排出 系统 中 的 气体 。 
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2) 拆 下 载 物 空间 地 板 , 拆 印 和 安装 污水 模 ” 力 。 排 完 空气 后 ， 拧 下 空气 管 路 1， 如 图 4-2-28 所 


盖 板 。 示 。 拧 下 螺栓 (箭头 ) ， 然 后 将 蓄 能 器 向 上 翻转 90°。 
3) 慢 慢 松 开 蓄 能 器 2 上 的 空气 管 路 1， 释放 压 4) 先 将 销 轴 A 从 孔 C 中 取出 ， 再 将 销 轴 B 从 孔 











图 4-2-28 ”空气 管 路 的 拆卸 示意 


1 一 空气 管 路 “2 一 车 能 











C 中 取出 ， 然 后 取出 蓄 能 器 ， 如 图 4-2-29 所 示 。 孔 C 中 ， 然 后 借助 载荷 将 蓄 能 器 翻转 90。。 
(2) 安装 。 安 装 按 与 拆 秃 相反 的 顺序 进行 ， 同 2) 拧 上 螺栓 ， 然 后 用 4N . m 的 力矩 拧紧 。 
时 要 注意 下 列 事项 . 3) 将 空气 管 路 1 拧 到 车 能 器 2 上 ， 然 后 拧紧 。 

















1) 先 将 销 轴 B 从 孔 C 中 取出 ， 再 将 销 轴 A 推 入 











图 4-2-29 蓄 能 器 的 拆卸 示意 图 


ny 2 
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压力 监控 系统 







































































奥迪 A6L 轿车 上 使 用 的 是 没有 车 轮 位 置 识别 的 0.05MPa 以 上 ， 显 示 屏 上 便 会 出 现 红 色 轮 胎 符 号 ， 同 
轮胎 压力 监控 系统 (TPMS ) ， 该 系统 使 用 独立 的 轮胎 时 带 有 一 条 说 明文 字 “TPMS: 检查 轮胎 压力 ”， 并 伴 
压力 监控 控制 单元 J502， 并 配 有 中 央 天 线 用 于 接收 有 一 声 蜂 鸣 器 的 提示 音 ; 若 轮胎 充气 压力 低 于 规定 压 
车 轮 内 部 传 感 需 发 出 的 信号 。TPMS 可 用 于 帮助 驾驶 力 0.03MPa 以 上 ， 显 示 屏 上 便 会 出 现 同样 的 黄色 报 
员 监 控 轮 胎 充 气压 力 。 若 轮胎 充气 压力 低 于 规定 压力 营 从 号 ; 

第 一 节 ”轮胎 压力 监控 系统 的 控制 电路 
轮胎 压力 监控 系统 的 电路 图 如 图 5-1-1 、 图 5-12 所 示 。 
| 
$40: |, | 
B 人 I 
光志 
6.0 峙 i 
J502 
ss a sn ® ) 
6a 3a [ [ | 1/31 
本 人 Qe A De 
Bp 圭 昌 Be sw 一 黑色 
的 的。 wm 一 红色 
br 一 褐色 
gn 一 绿色 
bl 一 蓝 色 
4.0 1.0 gr 一 灰色 
br br 1i 一 淡 紫 色 
一 桥 
太一 粉红 色 
6.0 4.0 
br br 
lele 
1 2 学 4 5 6 CA 8 9 10 1 12 13 14 
图 5-1-1 轮胎 压力 监控 系统 电路 图 (1) 
J502 一 轮胎 压力 监控 控制 单元 S132 一 熔 丝 2 ”S133 一 熔 丝 3 SC3 一 熔 丝 架 上 的 熔 丝 3 ”SC6 一 熔 丝 架 上 的 熔 丝 6 
T46b 一 46 芯 插 接 器 ， 右 侧 CAN 分 离 插 头 ” 留 一 右 侧 仪 表 板 后 面 的 接地 点 ” 钨 一 右 侧 A 柱 下 部 接地 点 
纺 一 接地 连接 1， 在 主导 线束 中 倪 一 接地 连接 8， 在 主导 线束 中 钢 一 接地 连接 26， 在 主导 线束 中 








3 正极 连接 (30) ， 在 主导 线束 中 的 一 正极 连接 

















10(30)， 在 主导 线束 中 e 一 CAN 总 线 (数据 导线 ) 

















*# 一 适用 于 2005 年 10 月 前 的 车 辆 ”x** 一 自 2005 多 





F11 月 起 ，# 一 至 2006 年 车 型 ” 撩 一 自 2007 年 车 型 起 
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[YY 加 
评 . 


0.35 0.35 0.35 
brsw ge/sw gr/sw 


15 22 16 J502 





.35 035” 035” 0 0.35* 0.35* 0.35 
0 0 br ge li/bl T ro gn/ge 
Bs Els H's Fy! Th Th 

ws 一 白色 
Sw 一 黑色 
0.35* 0.35* 0.35* ro 一 红色 
brgr ro/gr ge/bl br 一 褐色 
1 1 gn 一 绿色 
a bl 一 蓝 色 


gr 一 灰色 








| | 上 
Ll G432 G434 1 一 淡 紫 色 


2 器 13 
的 
站 站 站 ge 一 黄色 
G222 | ® |# G223 ® EE 3 LF | 6224 的 于 | G225 or 一 橘 黄色 
22 23 24 
































Is 一 粉红 色 
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图 5-1-2 ”轮胎 压力 监控 系统 电路 图 (2 ) 

G222 一 左前 轮胎 压力 传感器“”G223 一 右前 轮胎 压力 传感器 ”G224 一 左 后 轮胎 压力 传 感 顺 ”6G225 一 右 后 轮胎 压力 传感器 
G431 一 左前 轮胎 压力 监控 车 轮 腔 内 的 发 射 器 ”G432 一 右前 轮胎 压力 监控 车 轮 腔 内 的 发 射 器 “G433 一 左 后 轮胎 压力 监控 
车 轮 腔 内 的 发 射 器 ”G434 一 右 后 轮胎 压力 监控 车 轮 腔 内 的 发 射 器 、]J502 一 轮胎 压力 监控 控制 单元 
R96 一 后 轮胎 压力 监控 天 线 ”T17g 一 17 芯 棕色 插 接 器 ， 在 左 侧 A 柱 接线 板 上 
T17i 一 17 芯 红 色 插 接 器 ， 在 右 侧 A 柱 接线 板 上 ”* 一 仅 适用 于 高 版 本 


























二 节 ”轮胎 压力 监控 系统 的 维修 要 点 


流 


、 电 控 元 件 位 置 


(一 ) 轮胎 压力 监控 系统 部 件 位 置 
轮胎 压力 监控 系统 部 件 位 置 如 图 5-2-1 所 示 。 
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52-1 轮胎 压力 监控 系统 部 件 位 置 图 








1 一 车 轮 拱 板 中 用 于 轮胎 压力 监控 系统 的 发 射 器 (左前 G431 ,右前 G432 、 左 后 G433 和 右 后 G434) 
2 一 轮胎 压力 监控 控制 单元 502 ”3 一 轮胎 压力 监控 天 线 R96 4 一 组 合 仪 表 中 的 显示 














5 一 右前 轮胎 压力 传感器 (左前 G222 .右前 6223 、 左 后 C224 和 右 后 G225 在 相对 应 的 轮胎 里 


二 ) 对 各 部 件 的 说 明 

车 轮 拱 板 中 用 于 轮胎 压力 监控 系统 的 发 射 器 有 左 
前 G431、 右 前 G432 、 左 后 G433 和 右 后 G434， 这 些 
发 射 器 仅 安装 在 高 版 本 的 汽车 上 。 

如 果 更 换 了 轮胎 压力 监控 控制 单元 302， 则 必 
须 重新 对 系统 编码 。 

对 于 轮胎 压力 传感器 (左前 6222 .右前 G223 、 左 
后 G224 和 右 后 G225 ) ， 如 果 调 换 了 汽车 上 的 轮胎 位 
置 或 者 更 换 了 轮胎 或 轮胎 电子 装置 或 者 更 改 了 充气 压 
力 ， 则 必须 通过 MMI 加 以 确认 。 


二 、 使 用 轮胎 压力 监控 系统 


在 MMI 中 操纵 轮胎 压力 监控 系统 ， 系 统 监控 设 
定 的 和 需 监控 系统 报告 的 轮胎 中 的 充气 压力 。 

首先 必须 检查 、 校 正和 通过 MMI 存储 轮胎 充气 
压力 。 按 照 油 箱 盖 板 贴 签 上 的 数据 检查 和 校正 汽车 车 
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轮 的 轮胎 充气 压力 (包括 备用 车 轮 ) 。 

1. 对 轮胎 压力 监控 控制 单元 J502 重新 编码 

如 果 更 换 了 轮胎 压力 监控 控制 单元 502， 则 必 
须 重 新 对 新 控制 单元 编码 。 具 体操 纵 步骤 如 下 : 

(1) 连接 诊断 仪 V. A. S 5051 A， 在 “引导 型 故 
障 查 询 ” 中 执行 汽车 专用 的 升 高 程序 并 选择 “功能 / 
部 件 选 择 ” 功 能 。 

(2) 然后 依次 选择 “底盘 (维修 分 组 号 01 .40 一 
49)”“ 轮 胎 充 气压 力 监控 (维修 分 组 号 01 .44)”。 

(3) 选择 功能 “01 具有 自 诊 断 功 能 的 系统 ”。 
“65 轮胎 压力 监控 控制 单元 低 版 本 ”或 者 “65 轮胎 
压力 监控 控制 单元 高 版 本 ”。 

(4) 选择 “J502 轮胎 压力 监控 控制 单元 ”。 

(5) 选择 “J502 控制 单元 编码 ”。 

2. 更 换 车 轮 或 存储 轮胎 充气 压力 

正确 存储 规定 压力 是 可 靠 进 行 轮胎 充气 压力 监控 
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的 基本 前 提 。 
(1) 打开 点 火 开关 ， 按 压 功 能 按钮 “CAR”( 汽 


车 )。 











(2) 通过 旋转 开关 在 CAR( 汽 车) 菜单 中 选择 
“系统 ”， 然 后 按压 旋转 开关 予以 确认 。 

(3) 通过 旋转 开关 在 CAR( 汽 车) 菜单 中 选择 
“轮胎 充气 压力 监控 ”， 然 后 按压 旋转 开关 予以 确认 。 

(4) 通过 旋转 开关 在 CAR( 汽 车) 菜单 中 选择 
“显示 轮胎 充气 压力 ”， 然 后 按压 旋转 开关 予以 确认 。 

(5) 通过 旋转 开关 在 CAR( 汽 车) 菜单 中 选择 
“存储 轮胎 充气 压力 ”或 “更 换 车 轮 ”"， 然 后 按压 旋 
转 开关 予以 确认 。 
必须 在 每 次 更 改 所 需 的 规定 压力 之 后 ， 再 
开始 存储 轮胎 充气 压力 。 

经 验 与 技巧 ; 

1) 在 重新 调整 轮胎 充气 压力 后 ， 需 要 从 MMI 中 
按 CAR 一 系统 一 轮胎 压力 监控 系统 中 ， 选择 “存储 
轮胎 充气 压力 ”， 此 时 系统 会 将 先前 的 值 清除 掉 ， 再 
进行 约 20min 行车 的 学 习 过 程 ， 系 统 会 重新 学 习 轮 胎 















































ye 
注意 : 





























充气 压力 值 ， 如果 符 合 标准 则 不 报警 ， 和 否则 仍然 
报警 。 

2) 如 果 发 生 了 爆 胎 或 其 他 原因 需要 将 某 车 轮换 
上 备 胎 ( 备 胎 内 也 有 压力 传感器 ) 时 ,一定 要 从 MMI 
中 CAR 一 系统 一 轮胎 压力 监控 系统 中 ， 选 择 “ 更 换 
车 轮 ” ， 这 样 系统 就 会 感知 原来 轮胎 传感器 的 位 置 已 
经 变化 ， 需 要 重新 寻找 传感器 ， 和 否则 就 会 因 系统 找 不 
到 原 传感器 信和 号 而 使 仪表 出 现 “TPMS 系统 故障 ”的 
报警 提示 。 

3) 备 胎 中 虽然 也 有 传感器 ， 但 系统 并 不 检测 
它 ， 因 此 若 备 胎 没有 了 ， 系 统 也 不 会 感知 。 

三 、 数 据 流 

数据 块 中 001-003 为 一 组 ，003 中 显示 一 个 ID 
号 ，001 则 显示 这 个 ID 传感器 传 来 的 胎 压 值 和 温度 ， 
002 显示 它 的 电池 还 能 使 用 的 时 间 。 同 理 在 004-006、 
007-009 及 010-012 也 分 别 显 示 了 另外 3 个 传感器 的 
信息 。 阅 读数 据 块 65-08-001、004、007 、010 为 系 
统 识别 的 各 个 传感器 的 压力 值 ， 如 表 5-2-1 所 示 。 
























































表 5-2-1 压力 值 
项 目 测 量 值 结 果 规 定 值 
实际 压力 (20%C ) /kPa 254 —32768 ~ 32767 
车 轮 规定 压力 (20%C ) /kPa 247 —32768 ~ 32767 
(左前 ) 0. 300. 092. 744 


车 轮 (左前 ) 标 识 RE 状态 字 节 


Status 21h 












































实际 压力 (20% ) /kPa 254 —32768 ~32767 
车 轮 规定 压力 (20%C )/kPa 252 —32768 ~32767 
(右前 ) 四 E 0. 300. 092. 403 
车 轮 ( 右前) 标识 RE 状态 字 节 
Status 21h 
实际 压力 (20% )/kPa 250 —32768 ~32767 
车 轮 规定 压力 (20%C ) /kPa 250 —32768 ~ 32767 
( 左 后 ) 0. 300. 092. 744 
车 轮 ( 左 后 ) 标 识 RE 状态 字 节 
Status 21h 
实际 压力 (20% ) /kPa 257 —32768 ~32767 
车 轮 规定 压力 (20%C )/kPa 252 —32768 ~ 32767 
( 右 后 ) 0. 300. 092. 402 


车 轮 ( 右 后 ) 标 识 RE 状态 字 节 








四 、 主 要 部 件 的 拆 拖 
1. 拆 纯 和 安装 轮胎 压力 监控 控制 单元 J502 








Status 21h 








(1) 拆 印 。 轮 胎 压 力 监控 控制 单元 502 位 于 杂 
物 箱 后 面 ， 在 拆 下 控制 单元 之 前 ， 通 过 故障 查询 在 
“更 新 控制 单元 ”功能 中 读 出 编码 。 
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1) 从 困 物 箱 B 的 下 部 盖 板 上 拆 下 盖 板 A， 如 图 灯 的 后 面 。 首 先 断 开 轮 胎 压 力 监 控 天 线 R96， 再 从 天 
5-2-2 所 示 。 线 上 上 断 开 连接 插头 ， 取 出 天 线 1， 如 图 5-2-4 所 示 。 











图 $-2-4 轮胎 压力 监控 天 线 R96 的 拆卸 示意 
SS 1 一 天 线 ”2 一 阅读 灯 
图 52-2 盖 板 的 拆 下 示意 图 
2 安装 “i | 顺 进行 。 线 » 
A_ 羡 板 _B_ 杂 物 箱 “C_ 卡 止 机 构 bd a A 天 线 上 的 
标记 必须 指向 汽车 内 部 空间 。 



































经 验 与 技巧 ， 盖 板 A 借助 4 个 卡 止 机 构 国定 在 本 
杂 物 箱 B 的 下 部 盖 板 中 。 松 开 卡 止 机 构 可 能 比较 困 五 、 车 轮 电子 装置 

难 ， 因 此 在 拆 印 时 请 注意 不 要 损坏 杂 物 箱 B 的 下 部 1 车 轮 电子 装置 安装 位 置 

盖 板 。 (1) 车 轮 电子 装置 安装 位 置 如 图 5.2.5 所 示 。 

















2) 上 断 开 控制 单元 1， 并 断 开 插头 2， 然 后 取出 控 
制 单元 ， 如 图 5-2-3 所 示 。 









dlle J] 
二 二 二 看 | 
长 











图 5-2-3 ”控制 单元 的 拆卸 示意 
1 一 控制 单元 2 一 搬 头 


(2) 安装 按 与 拆 侦 相反 的 顺序 进行 。 如 果 更 换 























了 轮胎 压力 监控 控制 单元 502， 则 必须 重新 将 系统 图 525 ”车轮 电子 装置 安装 位 置 图 
编码 。 1 一 金属 气门 阀 体 2 一 气门 芯 ”3 一 密封 环 4 一 轮 罗 
2. 拆 纯 和 安装 轮胎 压力 监控 天 线 R96 5 一 车 轮 电 子 装置 ”6 一 微 密封 星 形 螺栓 T20(4N . m) 








(1) 拆 务 。 接 收 天 线 位 于 后 部 车 内 照明 灯 / 阅 读 7 一 锁 紧 螺母 (4N . m) 8 一 自 紧 垫圈 
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(2) 对 各 部 件 的 说 明 如 下 : 

1) 金属 气门 阀 体 。 每 次 更 换 轮胎 时 都 要 更 换 气 
门 世 。 

2) 车 轮 电 子 装置 。 用 诊断 仪 V. A. S 5051A 通过 
诊断 读 出 剩余 寿命 、 温 度 和 压力 。 

3) 微 密 封 星 形 螺栓 ， 拧 紧 力矩 4N .me。 

2. 更 换 轮胎 
每 次 更 换 轮胎 后 必须 更 换 镀 镍 气门 芯 ， 而 金属 气 
门 和 车 轮 电 子 装 置 可 以 继续 使 用 。 更 换 轮 胎 步 又 
如 下 : 

(1) 拆 下 镀 镍 气门 芯 ， 排 出 轮胎 空气 。 

(2) 拆 下 轮胎 。 装 和 人 压 出 铲 之 后 ， 先 将 轮胎 气 
门 对 面 一 侧 的 轮胎 压 出 。 在 阴影 区 a 处 不 要 使 用 压 出 
铲 ， 如 图 5-2-6 所 示 。 

将 拉 拔 头 定 位 在 气门 附近 ， 从 而 可 在 气门 边 上 以 
约 30° 角 ( 见 图 5-2-6 中 % 处 ) 插 入 援 枉 ， 然 后 首先 拔 
出 气门 区 的 轮胎 。 目 测 是 否 有 松动 或 损坏 的 部 件 ， 发 
现 螺栓 联接 松动 后 更 换 整套 气门 。 







































































图 5-2-6 ”轮胎 的 拆 务 示意 图 
(3) 安装 轮胎 ， 旋 人 新 的 镀 钊 气门 芯 。 装 上 轮 





和 台 ， 在 气门 区 不 要 使 用 压 出 铲 。 在 对 着 车 轮 电 子 装 置 
约 180" 的 地 方 放 入 拉 拔 头 ， 将 轮胎 在 拉 拔 头 前 约 90° 
的 位 置 上 压 人 止 糟 ， 如 图 5-2-7 中 箭头 所 示 。 

(4) 给 轮胎 充气 ， 然 后 拧 上 塑料 帽 。 

(5) 给 轮胎 作 动 平衡 。 

3. 拆卸 和 安装 金属 气门 阀 体 

(1) 需要 用 到 的 专用 工具 、 检 测 仪器 以 及 辅助 
工具 有 力矩 扳手 V. A. G 1410， 如 图 52-8 所 示 。 

(2) 从 内 侧 将 带 有 橡胶 密封 件 的 金属 气门 穿 过 
轮 辆 ， 从 外 面 装 上 自 紧 垫圈 和 锁 紧 螺母 ， 然 后 拧紧 。 
夹子 1( 例 如 直径 为 2 mm 的 钻头 ) 固定 以 免 转动 ， 如 
5-2-9 所 示 。 



















































































夯 避 








5-2-7 ”轮胎 的 安装 示意 图 


VA.G 1410 





门 后 面 上 


5-2-9 ”用 夹子 固定 金属 气门 以 免 转动 
1 一 夹子 


(3) 将 车 轮 电 子 装置 1 压 到 胎 圈 中 ， 然 后 在 气 

















j 微 密封 螺栓 拧紧 ， 如 图 5-2-10 所 示 。 


278 奥迪 A6L 轿车 快 修 精 修 手 册 








图 5-2-10 ”将 车 轮 电 子 装 置 压 到 胎 圈 中 
1 一 车 轮 电子 装置 


六 、 注 意 事项 

(1) 为 了 安全 起 见 ， 已 损坏 的 车 轮 电子 装置 或 
气门 必须 予以 更 换 。 

(2) 不 得 用 压力 蒸汽 清洗 机 和 强烈 的 压缩 空气 
射流 冲洗 车 轮 电子 装置 。 

















(3) 为 了 安全 起 见 , 使 用 轮胎 密封 剂 后 必须 更 
换 车 轮 电子 装置 并 清洁 轮 畏 。 

(4) 如 果 调 换 了 汽车 上 的 车 轮 位 置 或 者 更 换 了 
车 轮 或 车 轮 电 子 装置 或 者 更 改 了 充气 压力 ， 则 必须 通 
过 MMI 加 以 确认 。 

(5) 如 果 在 PAX( 应 急 运 行 ) 系统 中 更 换 为 普通 
车 轮 ( 例 如 无 应 急 运行 特性 的 冬季 轮胎 ) ， 则 必须 通 
过 “引导 型 故障 查询 ”在 “编码 控制 单元 ”功能 中 
重新 将 系统 编码 。 

(6) 更 换 带 车 轮 电 子 装置 的 车 轮 ( 夏季 /冬季 车 
轮 ) 后 必须 检查 轮胎 充气 压力 并 通过 MMI 让 车 轮 电子 
装置 重新 学 习 控 制 单元 。 

(7) 故障 存储 器 中 的 故障 记录 可 能 是 由 下 列 原 
因 造 成 的 : 

1) 安装 的 带 车 轮 电子 装置 的 车 轮 不 足 4 个 。 

2) 安装 的 冬季 轮胎 上 没有 车 轮 电 子 装置 或 电子 
装置 不 对 ， 在 这 种 情况 下 组 合 仪表 中 便 会 出 现 黄色 的 
故障 信号 灯 “ 系 统 故 障 图 标 ”， 且 不 能 通过 系统 将 其 
关闭 。 
























































































































































安全 气 圳 电路 如 图 6-1-1 ~ 图 





6-1-3 所 示 。 


第 六 登 


安全 气 让 系统 


第 一 节 “安全 气 吉 的 控制 电路 











J234 

































































































































































































































































@ @ ) 
Wr75/27¥ T75/28 WT75/5 1 T75/53 WT75/74 WT75/75 WT75/22 WT75/23 | T75/38 TT 
31 
| | 05 | | | | | 0.5 | | 05 05 | 
Ws sw br lbi or/sw or/br ws ge SW gr ws bl gr 
Ls T46b/SH 上 了 一 白色 
站 T4e/2 图 T4e/l T4e/3 图 T4e/4 1T5c/2 [OTSc/ WYTSc/S (TSc/4 Sw 一 黑色 
9 上 Io 一 红色 
由 A T [请 -4 4， 训 加 3 
i | 国生 半 F138 [TT [TI NI31 N132 
[tH ® | om ( - = li 二 法 业 
T 二 es 人 EE 橘 黄色 
0.35 035 0.5 rs 一 粉红 色 
国 br br br 的 
4 4 下 372 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 | A 24 25 2 27 28 
图 6-1-1 安全 气 圳 电路 图 (1 ) 
A 一 蓄电池 ”F138 一 安全 气 赛 螺旋 电 绕 和 带 滑 环 的 复位 环 ”]234 一 安全 气 嘲 控制 单元 J329 一 端子 Kl. 15 供电 继电器 ”J393 一 舒适 /便利 功能 系统 中 央 控 制 单元 
J644 一 电源 管理 系统 控制 单元 N95 一 驾驶 员 侧 安全 气 赛 引爆 装置 1 N131 一 前 乘客 侧 安 全 气 赛 引爆 装置 1 N132 一 前 乘客 侧 安 全 气 塞 引 爆 装置 2 N250 一 驾驶 员 
侧 安 全 气 填 引爆 装置 2 N253 一 蓄电池 断路 引爆 装置 ”SC8 一 熔 丝 架 C 上 的 熔 丝 8 SC10 一 熔 丝 架 C 上 的 熔 丝 10 T2au 一 2 芯 粉 色 插 接 器 ， 在 蓄电池 中 断 点 火器 上 
T4e 一 4 必 黄 色 插 接 器 连接 ， 在 转向 柱 开关 饰 板 后 面 (安全 气 宫 ) T4f 一 4 芯 黄 色 插 接 器 连接 ， 在 转向 柱 开 关 饰 板 后 面 (螺旋 电缆 ) T5c 一 5 必 黄 色 插 接 器 连接 ， 
在 右 侧 仪表 板 后 面 Tl2c 一 12 芯 黄 色 搬 接 器 连接 ， 在 转向 盘 上 1T32d 一 32 芒 白 色 插 接 器 连接 ， 持 接 器 B， 在 舒适 /便利 功能 系统 中 央 控 制 单元 上 T46b 一 46 芯 搬 接 器 连接 ， 


右 侧 CAN 分 离 插 接 器 ”T75 一 75 芯 灰 


e 一 CAN 总 线 (数据 导线 ) 





色 搬 接 器 连接 ， 在 安全 气 可 控 


























# 一 轰 驶 员 侧 杂 物 





箱 后 











的 9 芯 继 电器 座 ” 撩 一 行李 箱 中 后 右 蓄 
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出 单元 上 “使 一 接地 连接 7， 在 主导 线束 中 “的 一 正极 连接 (15) ， 在 主导 线束 中 
电池 处 的 主 熔 丝 合 














短路 跨 接 ， 在 插 接 器 拔 下 后 生效 
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下 U 了 下 U U D U UD D U U U U 
| AAAB) EAL | 0) LA 和 7 和 sw 5 75/14T73/15 T75/7 WT75/8 75/47¥T75/48 75/49T75/50 
0.5 0.5 05 05 05 0.5 0.5 0.5 
en Ws WS ro ge gr ro 
05 0.5 05 0.5 05 0.5 05 05 
T3171 图 T3f2 T3g/1 几 T3g/2 ge sw bi ze br ro gm br 
05 05 05 05 
SW bl SW bl 
s 3 2 ws 一 白色 
T3aa 图 T3aa/2 T3ab 图 T3ab/2 T3h/2@® T3h/1 T3J1 图 T3I/2 T2a/2 图 T2a/1 T2b/1 WT2b/2 T2c/1 败 T2c/2 T2d/2 图 T2d/1 
1 /1 Sw 一 黑色 
05 05 05 05 ro 一 红色 
sw * bl sw * bl br 一 褐色 
1IH 2 1 2 一 + + 有- gn 一 绿色 
风 bl 一 蓝 色 
0.5 0.5 全 人 — fT 下 | 绸 一 灰色 
br N199 br N200 N201 N202 li 一 淡 紫 色 
T3aa/3 re N251 N252 N153 N154 ge 一 黄色 
0.5 0.5 or 一 橘 黄色 
br br rs 一 粉红 色 
T3173 T3g/3 T3/3 
0.5 0.5 0.5 05 
br br 人 br br 
372 
29 30 31 32 3 34 3 36 37 39 40 4 4 43 4 45 46 4 4 4 50 51 52 53 54 55 56 


J234 一 安全 气 宫 控制 单元 N153 一 驾驶 员 侧 安全 带 拉 紧 器 引爆 装置 1 
安全 气囊 引爆 装置 “N201 一 驾驶 员 侧 后 部 侧 
色 插 接 器 连接 ， 在 驾驶 员 侧 头 部 安全 气 吉 上 ”T2b 一 2 世 黄 
妆 ， 在 右 侧 B 柱 上 ”T3f 一 3 世 黄 色 插 接 器 连接 ， 在 左 侦 
T3i 一 3 芯 黄 色 搬 接 器 连接 ， 在 右 侧 后 局 
色 插 接 器 连接 ， 在 安全 气 圳 控制 和 
* 一 短路 跨 接 ， 在 插 接 器 拔 下 后 生效 





部 安全 气 赛 引 爆 装置 、T2a 一 2 必 黄 








在 左 侧 B 柱 上 T2d 一 2 芯 淡 紫色 插 接 器 连 
T3h 一 3 芯 黄色 插 接 器 连接 ， 在 左 侧 后 座 椅 下 
T3ab 一 3 芯 插 接 器 连接 ， 在 前 乘客 侧 座 椅 上 ”了 T75 一 75 芯 灰 
人 W 一 接地 连接 7， 在 主导 线束 中 





图 6-1-2 ”安全 气 圳 电路 图 (2 ) 

































































元 上 





N154 一 前 乘客 侧 安全 带 拉 紧 器 引爆 装置 2 ”N199 一 驾驶 员 侧 侧面 安全 气 圳 引爆 装置 ”“N200 一 前 乘客 侧 侧面 
[安全 气 吉 引 爆 装置 “N202 一 前 乘客 侧 后 部 侧面 安全 气 宫 引爆 装置 ”N251 一 驾驶 员 侧 头 部 安全 气 宫 引爆 装置 “N252 一 前 乘客 侧 头 
色 插 接 器 连接 ， 在 前 乘客 侧 头 部 安全 气 吉 上 ”Te 一 2 世 淡 紫色 搬 接 器 连接 ， 
座 椅 横 托 架 上 T3g 一 3 芯 黄色 插 接 器 连接 ， 在 右 侧 座 椅 横 托 架 上 

E 椅 下 ”T3aa 一 3 芯 插 接 器 连接 ， 在 驾驶 员 侧 座 椅 上 








册 二 到 彝 到 许 地 示 T9V 本 前 082 















































J234 J234 
二 i WT75/68IT75/41 YT75/67 WT75/69. EY T75772 LT75/65 WT7S/60WT75/62 WT75/64 WT75/55 rT Fp” YT75/6 WT7S5/59 rE 
| | | | 0.35 0.35 0.35 0.35 0.5 0.5 
0.5 0.5 0.5 05 0.5 gn/ge gn/ro br gn S li/ws 
蚊 br gn br bl 
中 T101/6 T10m/6 
0.35 0.35 2 
gn gn [9 T10m/7 T12b/6 T12b/5 
和 Te a Tr Te 20a Dm 
国 国 T171/4 图 的 T20b/18 br | ws 一 白色 
sw 一 黑色 
全 5 0.35 33. 和 于 0.5 0.5 人 红色 
gn gn SW gn Ws li/ws 四 
| 5 05 0.5 总 br 一 褐色 
br © E24 
gn 一 绿色 
bl 一 蓝 色 
| | 2 | 2 1 | | 区 1 1 gr 一 灰色 
1 一 某 此 色 
: pm 
G283 G284 G179 G180 G256 G257 T4aa/4 ge 一 黄色 
0.35 or 一 橘 黄色 
br rs 一 粉红 色 
Bros 
D35 
br 
57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 


图 6-1-3 ”安全 气 吉 电路 图 (3) 
E24 一 驾驶 员 侧 安全 带 拉 紧 器 ”E25 一 前 乘客 侧 安 全 带 拉 紧 占 ”E224 一 前 乘客 侧 安全 气 赛 关闭 钥匙 开关 ”G128 一 前 乘客 侧 座 椅 占 用 传 感 带 ”G179 一 各 驶 员 侧 侧面 安全 气 赛 碰 
撞 传 感 器 ”G180 一 前 乘客 侧 侧面 安全 气 宫 碰撞 传感器 ”G256 一 驾驶 员 侧 后 部 侧面 安全 气 赛 碰撞 传感器 ”G257 一 前 乘客 侧 后 部 侧面 安全 气 宫 碰撞 传感器 ”G283 一 驾驶 员 侧 
前 部 安全 气 吉 碰 撞 传 感 器 ”G284 一 前 乘客 侧 前 部 安全 气 宫 碰撞 传感器 J234 一 安全 气 塞 控制 单元 K145 一 前 乘客 侧 安全 气 赛 关闭 指示 灯 “1T4aa 一 4 芯 插 接 器 连接 ， 在 驾驶 员 侧 
座 椅 中 “TI4ab 一 4 世 搬 接 器 连接 ， 在 前 乘客 侧 座 椅 中 T10I 一 10 芯 黑 色 搬 接 器 连接 ， 在 左 侧 座 椅 横 托 架 上 Tl10m 一 10 已 黑色 插 接 器 连接 ， 在 右 侧 座 椅 横 托 架 上 ”TI12b 一 12 芯 黑 
色 插 接 器 连接 ， 在 右 侧 仪表 板 后 Tl7e 一 17 芯 红 色 搬 接 器 连接 ， 在 左 侧 A 柱 接线 板 上 TI17i 一 17 世 红 色 搬 接 器 连接 ， 在 右 侧 A 柱 接 线 板 上 ”T20a 一 20 芯 搬 接 器 连接 ， 在 左 
侧 A 柱 上 T20b 一 20 芯 插 接 器 连接 ， 在 右 侧 A 柱 上 1T75 一 75 芯 灰 色 插 接 器 连接 ， 在 安全 气 塞 控制 单元 上 * 一带 安全 带 指示 的 车 辆 ** 一 带 前 乘客 侧 座 椅 占 用 传感器 的 车 辆 
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第 二 节 ”安全 气 沉 的 维修 要 点 
一 、 数 据 流 
1. 数据 组 001 数据 组 001 如 表 6-2-1 所 示 。 
表 6-2-1 数据 组 001 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内容 标 准 值 
驾驶 员 侧 安全 气 喜 正常 
读 取 测量 数据 块 001 前 乘客 侧 安全 气 赛 -党 
001 
1、2、3、4 驾驶 员 侧 安全 带 张 紧 器 正常 
前 乘客 侧 安全 带 张 紧 央 正常 
说 明 ; 显示 区 1、2、3、4， 显 示 内 容 有 正常 、 2. 数据 组 002 
太 小 、 太 大 、 接 地 、 接 正极 、 当 前 不 可 测量 。 数据 组 002 如 表 6-2-2 所 示 。 
表 6-2-2 ”数据 组 002 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
驾驶 员 后 侧 安 全 带 张 紧 器 正常 
读 取 测量 数据 块 002 前 乘客 后 侧 安全 带 张 紧 咒 :党 
002 
1、2、3、4 后 排 中 间 安 全 带 张 紧 器 正常 
说 明 : 显示 区 1、2、3、4，,， 显示 内 容 有 正常 、 3. 数据 组 003 
太 小 、 太 大 、 接 地 、 接 正极 、 当 前 不 可 测量 、 未 数据 组 003 如 表 6-2-3 所 示 。 
安装 。 
表 6-2-3 ”数据 组 003 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
电源 电压 正常 
读 取 测 量 数据 块 003 前 乘客 侧 座 椅 占 用 传感器 见 说 明 
ls 2% .34 驾驶 员 侧 安全 带 开关 接地 
前 乘客 侧 安全 带 开 关 接地 
说 明 (3) 显示 区 3、4， 显 示 内 容 有 接地 、 接 正极 、 
(1) 显示 区 1， 显 示 内 容 有 正常 、 太 小 、 太 大 。 未 定义 、 安 全 带 “ 是 ”、 安 全 带 “ 否 ”、 当 前 不 可 测 
(2) 显示 区 2， 显 示 内 容 有 儿童 座 椅 、 体 重 轻 成 量 、 未 安装 、 数据 不 可 信 。 
年 人 、 体 重重 成 年 人 、 未 占用 、 未 定义 、 安 全 带 4. 数据 组 004 
“是 ”、 安 全 带 “ 否 ”。 数据 组 004 如 表 6-2-4 所 示 。 














































































































































































































第 六 章 ”安全 气囊 系统 283 
表 6-2-4 数据 组 004 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
驾驶 员 后 侧 安 全 带 探测 器 正常 
读 取 测量 数据 块 004 前 乘客 后 侧 安全 带 探测 器 正常 
004 
1、2、3、4 后 排 中 间 安 全 带 探测 器 正常 
说 明 : 显示 区 1、2、3,， 显示 内 容 有 太 小 、 太 5. 数据 组 005 
大 、 端 点 接地 、 端 点 接 正 极 、 安 全 带 “ 是 ”、 安 全 带 数据 组 005 如 表 6-2-$ 所 示 。 
“ 否 ”、 当 前 不 可 测量 、 未 安装 。 说 明 : 显示 区 1、2、3、4， 显 示 内 容 有 正常 、 
表 6-2-5 ”数据 组 005 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
驾驶 员 前 侧 安 全 气 圳 引爆 装置 正常 
读 取 测量 数据 块 005 前 乘客 前 侧 安全 气 赛 引爆 装置 正常 
005 
1、2、3、4 驾驶 员 后 侧 安 全 气 吉 引爆 装置 正常 
前 乘客 后 侧 安全 气囊 引爆 装置 正常 
太 小 、 太 大 、 接 地 、 接 正极 、 当 前 不 可 测量 、 未 6. 数据 组 006 
安装 。 数据 组 006 如 表 6-2-6 所 示 。 
表 6-2-6 ”数据 组 006 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
驾驶 员 后 侧 座 椅 占 用 传感器 未 安装 
读 取 测 量 数据 块 006 前 乘客 后 侧 座 椅 占 用 传感器 未 安装 
006 
了 、 业 、， 洒 这 = 二 二 
7. 数据 组 007 数据 组 007 如 表 6-2-7 所 示 。 
表 6-2-7 数据 组 007 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
驾驶 员 侧 窗帘 式 安 全 气 吉 引爆 装置 正常 
O08 读 取 测量 数据 块 007 前 乘客 侧 窗帘 式 安 全 气 圳 引爆 装置 正常 
1、2、3、4 = 
说 明 : 显示 区 1、2， 显示 内 容 有 正常 、 太 小 、 8. 数据 组 010 











太 大 、 接 地 、 接 正极 、 当 前 不 可 测量 、 未 安装 。 数据 组 010 如 表 6-2-8 所 示 。 
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表 6-2-8 数据 组 010 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
前 乘客 侧 安全 气 圳 状态 
切断 
灾 地 、 接 正极 、 接 通 
前 乘客 侧 安全 气 吉 钥匙 开关 | ”前 乘客 侧 安全 气囊 : 切断 
读 取 测 量 数据 块 010 |( 远 辑 触 点 1) 前 乘客 侧 安全 气囊 : 当前 不 可 测量 、 
1、2、3、4 安装 
前 乘客 侧 安 全 气 守 钥匙 开关 | ”接地 、 接 正极 、 接 通 
(逻辑 触 点 2 或 座 椅 占用 识别 硬 | ”前 乘客 侧 安全 气囊 : 切断 
件 通道 ) 前 乘客 侧 安全 气 圳 : 未 安装 
9. 数据 组 011 数据 组 011 如 表 6-2-9 所 示 。 
表 6-2-9 数据 组 011 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
驾驶 员 侧 2 级 安全 气囊 正常 
读 取 测量 数据 块 011 前 乘客 侧 2 级 安全 气 吉 正常 
和 1、 2、 3、4 驾驶 员 侧 膝盖 安全 气 圳 引爆 装置 正常 
前 乘客 侧 膝 盖 安 全 气 襄 引 爆 装置 正常 
说 明 : 显示 区 1、2、3、4， 显 示 内 容 有 正常 、 大 数据 组 016 如 表 6-2-10 所 示 。 
小 、 太 大 、 接 地 、 接 正极 、 当 前 不 可 测量 、 未 安装 。 11. 数据 组 018 
10. 数据 组 016 数据 组 018 如 表 6-2-11 所 示 。 
表 6-2-10 ”数据 组 016 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
座 椅 占 用 识别 控制 单元 J706 序列 号 1/2 数字 
读 取 测 量 数据 块 016 座 椅 占用 识别 控制 单元 706 序列 号 3/4 数字 
1、2、3、4 座 椅 占用 识别 控制 单元 706 序列 号 5 数字 
座 椅 占用 识别 控制 单元 J706 校准 状态 
表 6-2-11 数据 组 018 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
座 椅 占 用 识别 控制 单元 J706 压力 传感器 数字 、 当 前 不 可 测量 
读 取 测量 数据 块 018 座 椅 占用 识别 控制 单元 706 安全 带 束 力 传感器 数字 、 当 前 不 可 测量 
1、2、 3、4 座 椅 占用 识别 控制 单元 J706 加 速度 传感器 数字 、 当 前 不 可 测量 
























































12. 数据 组 019 








数据 组 019 如 表 6-2-12 所 示 。 


表 6-2-12 ”数据 组 019 








数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
座 椅 占用 识别 控制 单元 J706 车 间 代 码 ”最 后 的 编码 数字 








读 取 测量 数据 块 019 
1.2、3、4 


019 








偿 码 


座 椅 占用 识别 控 笛 








I 单元 706 车 间 代 码 ”最 后 的 0 补 














13. 数据 组 020 


表 6-2-13 ”数据 组 020 





数据 组 020 如 表 6-2-13 所 示 。 




















数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标准 值 || 数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标准 值 
读 取 测量 数据 块 020 | 正常 考取 测量 数据 块 020 
卖 取 测量 数据 :党 读 取 测量 数据 一 = 
0 SC 4 il 0 l, 3 4 


























说 明 ， 显示 区 1， 显 示 内 容 有 正常 、 
地 、 接 正极 、 不 正常 、 未 安装 。 





请 稍 等 、 接 14. 数据 组 021 





数据 组 021 如 表 6-2-14 所 示 。 


表 6-2-14 ”数据 组 021 















































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
驾驶 员 侧 安全 气 塞 引爆 装置 电阻 值 /Q 数字 、 当 前 不 可 测量 
i 读 取 测量 数据 块 021 前 乘客 侧 安 全 气 赛 引 爆 装 置 电阻 值 /Q 数字 、 当 前 不 可 测量 
1、2、3、4 驾驶 员 侧 安全 带 张 紧 器 引爆 装置 电阻 值 /Q 数字 、 当 前 不 可 测量 
前 乘客 侧 安全 带 张 紧 器 引爆 装置 电阻 值 /0 数字 、 当 前 不 可 测量 








15. 数据 组 022 














数据 组 022 如 表 6-2-15 所 示 。 
表 6-2-15 ”数据 组 022 









































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
驾驶 员 侧 安全 带 张 紧 器 引爆 装置 电阻 值 /9 数字 、 当 前 不 可 测量 、 未 安装 
ij 读 取 测 量 数据 块 022 后 排 乘客 侧 安全 带 张 紧 器 引爆 装置 电阻 值 /9 数字 、 当 前 不 可 测量 、 未 安装 
1、2、3、4 























后 排 中 央 安 全 带 张 紧 器 引爆 装置 电阻 值 /9Q 数字 、 当 前 不 可 测量 、 未 安装 





16. 数据 组 025 


表 6-2-16 ”数据 组 025 





数据 组 025 如 表 6-2-16 所 示 。 














































































































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
四 驶 员 前 侧 侧面 安全 气 喜 引爆 装置 电阻 值 /0 数字 、 当 前 不 可 测量 、 未 安装 
全 读 取 测量 数据 块 025 前 乘客 前 侧 侧 面 安全 气 赛 引爆 装置 电阻 值 /Q 数字 、 当 前 不 可 测量 、 未 安装 
1、2、3 、4 驾驶 员 后 侧 侧面 安全 气 宫 引爆 装置 电阻 值 /0 数字 、 当 前 不 可 测量 、 未 安装 
前 乘客 后 侧 侧面 安全 气 宫 引爆 装置 电阻 值 /0 数字 、 当 前 不 可 测量 、 未 安装 
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17. 数据 组 027 数据 组 027 如 表 6-2-17 所 示 。 
表 6-2-17 数据 组 027 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
四 驶 员 侧 窗 帘 式 安全 气 过 引爆 装置 电阻 值 /0 数字 、 当 前 不 可 测量 、 未 安装 
D7 读 取 测量 数据 块 027 前 乘客 侧 窗帘 式 安全 气 吉 引爆 装置 电阻 值 /90 数字 、 当 前 不 可 测量 、 未 安装 
1、2、3、4 = E 
18. 数据 组 031 数据 组 031 如 表 6-2-18 所 示 。 
表 6-2-18 ”数据 组 031 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
驾驶 员 侧 2 级 安全 气 圳 引爆 装置 电阻 值 /Q 数字 、 当 前 不 可 测量 、 未 安装 
1 读 取 测量 数据 块 031 前 乘客 侧 2 级 安全 气 圳 引爆 装置 电阻 值 /Q 数字 、 当 前 不 可 测量 、 未 安装 
1、2、3、4 驾驶 员 侧 膝盖 安全 气 吉 引爆 装置 电阻 值 /9 数字 、 当 前 不 可 测量 、 未 安装 
前 乘客 侧 膝盖 安全 气 吉 引爆 装置 电阻 值 /9 数字 、 当 前 不 可 测量 、 未 安装 





19. 数据 组 125 




















数据 组 125 如 表 6-2-19 所 示 。 












































表 6-2-19 ”数据 组 125 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
ey 组 合 0 无 通信 
与 仪表 板 控 制 单元 的 通信 下 全 让 清道 人 
读 取 测量 数据 块 125 ABS 0: 无 通信 
125 人 与 制动器 电子 设备 控制 单元 的 通信 
ee ABS 1: 有 通信 
20. 数据 组 225 数据 组 225 如 表 6-2-20 所 示 。 
表 6-2-20 ”数据 组 225 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
与 仪表 板 控制 单元 超时 通信 数字 x400ms 
读 取 测量 数据 块 225 与 制动器 电子 设备 控制 单元 超时 通信 数字 x50ms 
2 1 2、3、 玫 PR 本 
ER (2) 安全 气 赛 系统 只 能 在 安装 状态 下 用 诊断 仪 
二 、 安 全 措施 Ee 























(一 ) 维修 安全 气囊 时 的 安全 措施 


(1) 绝 不 要 用 检验 灯 、 


检查 。 

















电压 表 或 欧姆 表 进 行 





V.A. S 5051 A 进行 检查 。 


(3) 进行 所 有 安全 气 宫 











断 开 供 电 。 











系统 方面 的 操作 时 必须 


(4) 注意 断 开 蓄电池 时 的 措施 。 
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(5) 蓄电池 接线 时 不 允许 有 人 留 在 车 内 。 

(6) 不 允许 随意 放置 安全 气 宫 控制 单元 。 

(7) 安全 气囊 在 已 拆 和 外 的 情况 下 存放 时 ， 带 软 
垫 的 一 侧 应 向 上 。 

(8) 安全 气 吉 的 零件 既 不 允许 打开 ， 也 不 允许 
修理 ， 原 则 上 只 能 使 用 新 零 部 件 。 

(9) 安全 气 宫 单元 若 曾 落 到 硬 的 地 板 上 或 有 损 
坏 ， 则 不 允许 再 安装 。 

(10) 不 得 用 油脂 、 清 洁 剂 等 物品 清洗 安全 气 吉 
元 。 

(11) 不 得 将 安全 气囊 控制 单元 置 了 
的 温度 下 。 

(二 ) 维修 侧面 安全 气囊 的 附加 安全 操作 过 程 

(1) 不 允许 将 护 日 套 上 靠背 ， 因 为 这 样 会 影响 
侧面 安全 气 吉 的 功能 。 

(2) 不 允许 在 侧面 安全 气 
泡沫 。 

(3) 安装 时 侧面 安全 气 赛 区 域 里 的 接 缝 必须 呈 
直线 。 

(4) 必须 使 用 原装 的 椅 套 夹 。 

(5) 安装 时 必须 将 所 有 椅 套 夹 放置 在 与 拆 缉 时 
相同 的 位 置 上 。 

(6) 在 侧面 安全 气 中 的 区 域 里 椅 套 发 生 损坏 时 
(如 撕 裂 \ 烧 破 等 )， 为 安全 起 见 必须 要 更 换 椅 套 ， 否 
则 侧面 安全 气囊 无 法 正确 张 开 。 

(7) 不 允许 在 侧面 安全 气囊 的 区 域 里 修理 靠背 
椅 套 。 

(8) 触发 侧面 安全 气 圳 后 原则 上 要 更 换 靠背 热 。 

(9) 发 生 事故 后 必须 更 换 所 有 损坏 的 部 件 ， 若 
确定 安全 气 圳 控制 单元 没有 损坏 ， 则 可 以 继续 使 用 安 
全 气 吉 控制 单元 。 
(10) 阁 更 新 了 侧面 安全 气 圳 控制 单元 ， 应 从 新 
的 侧面 安全 气囊 上 取 下 安全 气 吉 编号 的 贴 签 并 将 其 粘 
贴 在 椅 座 托 架 的 旧 贴 签 上 。 

(11) 在 安全 气 圳 和 传感器 垫 的 区 域 里 不 要 将 颖 
针 和 类 似 的 尖 利 物体 刺 信 椅 套 。 

(三 ) 头 部 安全 气囊 的 附加 安全 规程 

(1) 每 次 安装 前 必须 目 检 饰 板 是 否 有 损坏 。 

(2) 不 允许 对 饰 板 (A、B.C 柱 的 上 饰 板 以 及 D 柱 
饰 板 ) 进行 维修 工作 。 

(3) 安装 时 要 注意 饰 板 的 正确 位 置 。 

(4) 头 部 安全 气 吉 模块 只 允许 在 其 规定 的 位 置 
上 (车 顶 至 A 柱 的 过 渡 位 置 ) 弯 折 。 


















































| 由 

















100Y 以 上 


























喜 的 区 域 里 切除 靠背 


ee 





















































































































































(5) 在 头 部 安全 气 嘻 后面 进 行 维修 时 必须 拆 下 
整个 模块 。 

(6) 在 头 部 安全 气 踢 区 域 里 进行 一 次 车 身 修理 
后 必须 检查 车 身 是 否 有 和 焊 溅 物 、 变 形 和 控 痕 ( 与 对 面 
一 侧 进行 比较 ) 。 

(7) 始终 将 拆 下 的 头 部 安全 气 融 模块 放 在 一 起 
并 握 住 气体 发 生 器 (拇指 朝 着 电气 连接 方向 ) 。 

(8) 绝 不 要 对 头 部 安全 气 夫 模块 进行 扭转 、 缠 
绕 、 打 结 、 投 抛 、 拉 拔 、 惹 挂 、 挤 压 、 拧 捏 和 夹 紧 。 

(9) 一 旦 有 污 物 (如 机 油 、 油 脂 油漆 .颜料 和 游 
剂 ) 渗入 织物 ， 就 必须 更 换 模块 。 


三 、 安 全 气囊 控制 单元 更 换 的 条 件 


经 验 与 技巧 ; 

(1) 安全 气 寺 控制 单元 可 以 用 于 最 多 三 次 侧面 / 
头 部 安全 气 寺 和 /或 安全 带 拉 紧 右 的 触发 。 

(2) 第 三 次 触发 后 出 现 故 障 显 示 “ 控 制 单 
元 损坏 ”。 

1. 下 列 情况 必须 更 换 安全 气 匣 控制 单元 

(1) 单 次 触发 驾驶 员 / 前 乘客 侧 安全 气 吉 时 。 

(2) 三 次 触发 侧面 或 头 部 安全 气 圳 后 。 

(3) 外 过 有 损坏 时 。 

(4) 在 控制 单元 周围 200mm 的 范围 里 发 生 形 
变 时 。 

2. 原则 上 必须 更 换 

所 有 已 触发 的 安全 气 吉 控制 单元 。 

3. 在 前 乘客 侧 安全 气 才 触发 时 还 必须 更 换 

(1) 仪表 板 。 

(2) 前 乘客 模块 的 变形 支架 (不 允许 复原 ) 。 

(3) 车 头 上 的 两 个 前 部 安全 气 宫 传感器 。 

(4) 传感器 区 域 固定 点 发 生 形变 时 的 其 余 横向 
加 速度 传感器 。 

4. 在 轰 驶 员 侧 安全 气 吉 触 发 时 还 必须 更 换 

(1) 复位 环 及 滑 环 。 

(2) 和 车头 上 的 两 个 前 部 安全 气 踢 传 感 涡 。 

(3) 传感器 区 域 固定 点 发 生 形变 时 的 其 余 横向 
加 速度 传感器 。 

5. 在 侧面 安全 气 面 触发 时 还 必须 更 换 























































































































(1) 已 触发 一 侧 的 横向 加 速度 传感器 。 
(2) 座 套 。 
(3) 软 垫 。 








(4) 对 于 可 翻 折 的 后 座 椅 靠 背 : 侧面 软 垫 。 
(5) 传感器 区 域 固 定点 发 生 形 变 时 的 其 余 横向 
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加 速度 传感器 。 注意 事项 : 蓄电池 必须 在 点 火 开关 已 打开 的 情况 

6. 在 头 部 安全 气 吉 触发 时 还 必须 更 换 下 断 开 。 

(1) 已 触发 一 侧 的 横向 加 速度 传感器 。 (1) 打开 点 火 开 关 。 

(2) A、B、C、D 柱 饰 板 。 (2) 断 开 蓄电池 接线 ， 并 始终 保持 点 火 开 关 
(3) 传感器 区 域 固定 点 发 生 形变 时 的 其 余 横 向 ” 打开 。 

加 速度 传感器 。 (3) 拆 下 中 控 台 和 中 控 台 框架 ， 并 拆 下 中 控 台 
7. 安全 带 拉 紧 触发 时 中 的 空气 导管 。 如 图 6-2-1 所 示 ， 翻 转 阻尼 器 4， 打 
更 换 已 触发 了 安全 拉 紧 器 的 安全 带 。 开 插 接 器 1 上 的 卡 累 5， 拔 下 插 接 器 1， 拧 下 螺母 2 
四 、 主 要 零 部 件 的 拆 装 








(3 个 ) ， 取 下 控制 单元 3。 
2. 安装 

(一 ) 拆卸 和 安装 安全 气囊 控制 单元 J234 (1) 安装 按 与 拆卸 相反 的 顺序 进 和 

1. 拆 缉 

















ey 


O 






TT 


图 6-2-1 


拆卸 安全 气囊 控制 单元 J234 
1 一 插 接 器 “2 一 螺母 3 一 控制 单元 4 一 阻尼 器 ”5 一 卡 短 
(2) 连接 蓄电池 接线 。 

(3) 更 换 控制 单 帮 

二 ) 拆卸 和 安装 蓄电池 断路 引爆 装置 N253 

经 验 与 技巧 :蓄电池 断路 引爆 装置 N253 在 每 一 
次 安全 气 吉 触发 时 都 以 爆破 方式 断 开 电 路 ， 每 一 次 触 
发 后 必须 都 要 更 新 。 

1. 拆 缉 

(1) 拆 下 蓄电池 。 如 图 6-2-2 
卡 笨 ， 并 打开 蓄 














后 必须 对 其 进行 设 码 。 















































箭头 所 示 ， 松 开 
池 断 路 引爆 装置 上 方 的 盖 板 1。 
(2) 如 图 62-3 所 示 ， 旋 出 螺母 1 和 3 以 及 正极 
导线 上 的 螺栓 4， 将 蓄电池 疡 路 引爆 装置 2 N253) 从 
固定 支 染 上 取出 ， 并 脱 开 插 接 器 5。 | 
2 安装 图 6-2-2 i 
安装 按 与 拆 印 相反 的 顺序 进行。 
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2. 拆卸 和 安装 驾驶 员 侧 安全 气囊 引爆 装置 N95 
和 驾驶 员 侧 安全 气 圳 引爆 装置 N250 

(1) 拆 印 

1) 使 用 转向 柱 调整 装置 ， 尽 量 把 转向 盘 后 抬 高 。 

2) 打开 点 火 开 关 ， 取 出 行李 箱底 板 饰 件 ， 断 开 
蓄电池 上 的 接地 线 。 

3) 如 图 6-2-5 所 示 ， 援 出 转向 盘 背 面 的 左右 密 
封 盖 1( 箭 头 所 示 ) 。 

4) 从 中 间 位 置 向 右 将 转向 盘旋 转 约 80"。 如 图 
6-2-6 所 示 ， 用 于 固定 安全 气 吉 控制 单元 3 的 螺栓 2 
必须 对 准 转向 柱 饰 板 下 方 的 凹 槽 1， 旋 出 螺栓 2， 将 
转向 盘 向 左 转动 约 100。， 并 旋 出 安全 气 圳 控制 单元 
的 左 侧 螺栓 。 
5) 将 转向 盘旋 转 到 中 间 位 置 (车 轮 位 于 正 前 打 
直 位 置 ) 。 
6) 如 图 6-2-7 所 示 ，, 将 驾驶 员 侧 安全 气 圳 控制 

pe 
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图 6-2-3 ”从 固定 支架 上 取出 蓄电池 断路 引爆 装置 N253 
1 、3 一 螺母 ”2 一 蕾 电池 断路 引爆 装置 N253 
4 一 螺栓 5 一 插 接 器 
























































单元 从 转向 盘 拉 出 一 些 。 将 插 接 器 保险 装置 4 拉 出 至 
(三 ) 驾驶 员 便 安全 气 圳 控制 单元 极限 位 置 (图 中 箭头 所 示 ) ， 这 时 插 接 器 2 将 被 松 开 ， 
人 并 可 以 拔 出 。 从 转向 盘 上 拆 下 安全 气囊 控制 单元 1， 
各 驶 员 侧 安全 气 吉 控制 单元 的 结构 如 图 62-4 。 断 开 插 接 器 3， 将 安全 气 吉 控制 单元 缓冲 热 朝 上 
所 示 。 放置 。 








图 6-2-4 ”驾驶 员 侧 安全 气 圳 控制 单元 结构 图 
1 一 带 滑 环 的 复位 环 ”2 一 转向 盘 3 一 圆 头 内 梅花 螺栓 (50N .my) 
4 一 插 接 器 ”5 一 安全 气 者 控制 单元 6 一 密封 盖 
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6.2-5” 报 出 转向 盘 背 面 的 左右 密封 盖 
1 一 密封 盖 


(2) 安装 按 与 拆 印 相反 的 顺序 进行 : 








图 6-2-6， 拆 下 安全 气囊 固定 螺栓 
1 一 凹 槽 “2 一 螺栓 ”3 一 安全 气 宫 控制 单元 














接 。 注 意 : 应 将 电气 插头 连接 








直 扒 














到 限 位 位 置 ， 并 

















1) 将 螺旋 弹簧 的 插 接 需 与 安全 气 宫 控 制 单元 连 日 能 听 到 卡 止 声 为止 。 











图 6-2-7 ”从 转向 盘 上 拆 下 安全 气 圳 控制 单元 


1 一 安全 气 赛 控制 间 


元 2、3 一 搬 接 器 4 一 插 接 器 保险 装置 
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2) 如 图 6-2-6 所 示 ， 将 安全 气 歧 控制 单元 3 固 
定 在 转向 盘 里 ， 从 中 间 位 置 向 右 将 转向 盘旋 转 约 
80° 。 用 于 固定 安全 气 守 控制 单元 的 螺栓 必须 对 准 转 
向 柱 饰 板 下 方 的 止 模 1。 将 用 于 固定 安全 气 早 单元 的 
右 侧 螺栓 2 旋 入 约 2 圈 ， 疝 左旋 转 转向 盘 约 160° ,将 
用 于 固定 安全 气囊 单元 的 左 侧 螺栓 旋 入 约 2 圈 。 

3) 按 下 喇叭 3 次 ， 以 达到 均匀 的 间隙 尺寸 。 此 
时 不 要 再 动 安全 气 吉 单 元 ， 拧 紧 螺 栓 。 将 密封 盖 按 人 
转向 盘 上 的 止 槽 中 。 

(四 ) 更 换 安全 气囊 控制 单元 上 的 插 接 器 连接 

1. 拆 印 

如 图 6-2-8 所 示 ， 拆 下 鸭 驶 员 侧 安全 气 守 控 制 单 
元 ， 用 螺钉 旋 具 1 脱 开 安 全 气囊 上 的 插 接 器 2 和 3 的 
连接 。 图 6-2-9 拆卸 转向 盘 

1 一 插 接 器 “2 一 螺栓 3 一 转向 盘 

安装 按 与 拆卸 相反 的 顺序 进行 : 

(1) 在 重新 安装 原来 的 转向 盘 时 应 注意 ， 转 向 
盘 / 转 向 柱 上 的 标记 应 对 齐 。 

(2) 新 的 转向 盘 ( 没 有 标记 ) 必须 从 中 间 位 置 装 
入 (转向 盘 轮 辐 必 须 处 于 水 平 位 置 ,车 轮 必须 处 于 天 
前 位 置 ) 。 

(3) 试车 。 若 转向 盘 牌 斜 ， 则 重新 拆 下 转向 盘 
并 将 其 再 次 装 到 转向 柱 的 花 键 上 。 

(4) 必须 使 用 新 的 螺栓 对 转向 盘 进行 固定 。 

(5) 安装 驾驶 员 侧 安全 气 圳 控制 单元 。 

(六 ) 拆卸 和 安装 用 于 安全 气囊 和 带 滑 环 的 复位 
环 的 螺旋 电缆 F138 

1. 拆 印 

拆卸 和 安装 用 于 安全 气 吉 和 带 滑 环 的 复位 环 的 螺 
旋 电 缆 F138 必须 在 车 轮 处 于 朝 前 位 置 进行 。 

(1) 打开 点 火 开关 ， 断 开 芋 电池 上 的 接地 线 。 

(2) 拆 下 驾驶 员 侧 安全 气 吉 控制 单元 ， 拆 下 转 









































































































































































































































6-2-8” 脱 开 安 全 气 圳 上 的 插 接 器 



















































































人 ee 
侧 下 部 仪表 板 护 板 。 
2. 安装 (3) 处 理 图 6-2-10 所 示 螺 钉 旋 具 上 箭头 指示 
安装 按 与 拆卸 相反 的 顺序 进行 。 部 位 。 
(五 ) 拆卸 和 安装 转向 盘 (4) 如 图 6-2-11 所 示 ， 用 螺钉 旋 具 旋 出 螺栓 3 
1. 拆 御 和 4。 在 调节 机 构 盖 板 $ 处 打开 机 械 式 转向 柱 调节 机 
拆 下 驾驶 员 侧 安全 气 圳 控制 单元 ， 如 图 6-2-9 所 ，” 构 ， 旋 出 星 形 螺栓 6。 将 转向 柱 组 合 开 关上 部 饰 板 2 








示 ， 断 开导 线 搬 接 咒 1 的 连接 ， 旋 出 螺栓 2。 用 记号 ”与 下 部 饰 板 1 分 开 ， 并 取 下 这 两 个 部 件 。 














笔 对 转向 盘 / 转 向 柱 的 位 置 做 标记 ， 将 转向 盘 3 从 转 (5) 脱 开 下 部 饰 板 上 的 插 接 器 ， 如 图 6-2-12 所 
向 柱 上 拔 出 。 示 ， 脱 开 带 滑 环 的 复位 环 上 方 的 插 接 器 。 小 心 松 开 卡 
2. 安装 钩 (箭头 所 示 ) 并 从 转向 柱 开 关 模 块 (SMLS) 上 拨 出 带 
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图 6-2-11 拆 下 转向 柱 组 合 开 关 饰 板 
1 一 下 部 饰 板 2 一 上 部 饰 板 3、4 一 螺栓 





5 一 调节 机 构 盖 板 ”6 一 星 形 螺栓 





滑 环 的 复位 环 1。 图 中 显示 转向 柱 开关 模块 (SMLS) 
拆 下 后 的 情况 。 

2. 安装 

安装 按 与 拆卸 相反 的 顺序 进行 。 

(七 ) 前 乘客 侧 安全 气 圳 控制 单元 

1. 前 乘客 侧 安全 气囊 控制 单元 

前 乘客 侧 安 全 气 寺 控制 单元 的 结构 如 图 6-2-13 
所 示 。 























图 6-2-12 ”转向 柱 开关 模块 (SMLS) 拆 下 后 的 情况 
1 一 复位 环 

2. 对 各 部 件 的 说 明 
安全 气 吉 控制 单元 导向 装置 固定 在 仪表 板 上 ， 不 
可 单独 更 新 。 

3. 拆 外 和 安装 前 乘客 侧 安 全 气 吉 引 爆 装 置 1 
(N131) 和 前 乘客 侧 安 全 气 圳 引爆 装置 2( N132) 

(1) 拆 印 

1) 打开 点 火 开关 ， 断 开 蓄 电池 上 的 接地 线 ， 拆 
下 杂 物 箱 。 

2) 如 图 6-2-14 中 箭头 所 示 ， 旋 出 仪表 板 中 央 管 
道上 的 螺栓 。 

3) 如 图 6-2-15 中 箭头 所 示 ， 压 固定 销 1， 直 到 
捅 接 器 卡 入 为 止 ， 拔 出 插 接 器 2。 如 图 6-2-16 所 示 ， 
旋 出 螺栓 3、4、7 和 9， 并 拆 下 安全 气 圳 控制 单元 固 
定 架 8， 然 后 旋 出 螺母 1、2、5 和 6。 注 意 : 前 乘客 
侧 安全 气 宫 控制 单元 上 的 插 接 器 连接 10 绝对 不 允许 
断 开 。 

4) 向 下 取出 安全 气 时 控制 单元 时 使 缓冲 热 
朝 上 。 

(2) 安装 

安装 按 与 拆卸 相反 的 顺序 进行 ， 安 装 过 程 中 要 注 
意 以 下 几 点 3 
1) 应 将 插 接 器 一 直 推 人 到 限 位 位 置 ， 并 且 能 听 
到 卡 止 声 为 止 。 

2) 注意 不 要 夹 到 导线 。 

3) 在 连接 蓄电池 时 要 注意 ,不 允许 有 人 在 车 内 。 

( 八 ) 拆卸 和 安装 用 于 关闭 前 乘客 侧 安全 气囊 的 
钥匙 开关 E224 
(1) 拆 御 
1) 打开 点 火 开 关 ， 取 出 行李 箱底 板 饰 件 ， 断 开 
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图 6-2-13 ”前 乘客 侧 安全 气囊 控制 单元 的 结构 图 
1、4 、9 一 螺栓 (9N . m) 2、10 一 螺栓 (6N . m) 3 一 安全 气囊 控制 单元 左 侧 固定 架 5 一 仪表 板 
6 一 安全 气囊 控制 单元 导向 装置 7 一 安全 气 吉 控制 单元 ”8 一 安全 气 吉 控制 单元 右 侧 固定 架 


































名 > 








U1 





图 6-2-15 ” 压 固 定 销 直到 插 接 器 卡 入 为 止 并 拔 出 插 接 器 
1 一 固定 销 2 一 搬 接 器 





图 6.2-14” 旋 出 仪表 板 中 央 管 道上 的 螺栓 3) 沿 图 6-2-18 中 第 头 方向 压 固定 销 1， 直 到 插 
接 器 卡 人 为 止 ， 拔 出 插 接 器 2。 

4) 如 图 62-19 所 示 ， 脱 开 左 右 止 动弹 簧 (箭头 
1) ,并 将 用 于 关闭 前 乘客 侧 安 全 气 赛 的 钥匙 开关 
E224 从 钥匙 开关 外 过 中 推出 (箭头 2) 。 


蓄电池 上 的 接地 线 ， 拆 下 杂 物 箱 。 

2) 如 图 62-17 所 示 ， 旋 出 螺栓 2， 沿 图 中 箭头 
方向 脱 开 定位 凸 缘 ， 并 将 钥匙 开关 外 壳 从 杂 物 箱 中 
拨 出 。 
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图 6-2-16” 拆 下 前 乘客 侧 安全 气 圳 控制 单元 
1、2、5、6 一 螺母 3、4 、7 、9 一 螺栓 


8 一 固定 架 


10 一 搬 接 器 





图 6-2-17 脱 开 定 位 凸 缘 
1 一 固定 短片 ”2 一 螺栓 





图 6-2-18 ” 压 固 定 销 直到 插 接 器 卡 入 为 止 并 拔 出 插 接 器 
1 一 固定 销 2 一 插 接 器 





图 6-2-19 ” 脱 开 左右 止 动弹 簧 并 推出 钥匙 开关 E224 

(2) 安装 按 与 拆 印 相反 的 顺序 进行 ,安装 过 程 
中 要 注意 以 下 几 点 : 

1) 应 能 听 到 用 于 关闭 前 乘客 侧 安全 气 喜 的 钥匙 
开关 E224 卡 人 外 壳 中 的 声音 。 

2) 如 图 6-2-17 所 示 ， 将 外 过 后 部 的 固定 簧 片 1 
装 入 杂 物 箱 中 ， 并 卡 入 前 部 定位 凸 缘 ( 箭 头 所 示 ) ， 
旋 紧 螺栓 2 ， 安 装 杂 物 箱 。 

( 九 ) 拆卸 和 安装 前 乘客 侧 安全 气囊 关闭 指示 灯 
K145 

1. 需要 用 到 的 专用 工具 、 检 测 仪器 以 及 辅助 
工具 

拆 纯 杭 3409 和 钩子 3438 如 图 62-20 所 示 。 

2. 拆 印 

(1) 使 用 转向 柱 调整 装置 的 整个 调整 范 









































尽 


Ss 


画 











钥匙 。 

(2) 如 图 6221 所 示 ， 小 心地 将 装饰 板 弹簧 销 1 
用 拆 御 模 3409 从 仪表 板 上 松 开 。 

(3) 将 仪表 板 排 风口 叶片 调 到 水 平 ， 通 过 搬 和 人 
钟表 匠 用 螺钉 旋 具 2 和 3， 脱 开 全 部 4 个 固定 夹 头 
(箭头 所 示 ) 。 

(4) 用 钩子 3438 从 两 侧 将 仪表 板 排 风口 从 安装 
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3409 


3438 


PS 


图 6-2-20 ”拆卸 橡 3409 和 钩子 3438 








3438 挂 入 。 


图 6-2-21 ”拆卸 前 乘客 侧 安全 气囊 关闭 指示 灯 K145 


1 一 装饰 板 弹簧 销 2 、3 一 螺钉 旋 具 


口中 拔 出 ， 这 时 ， 钟 表 匠 用 螺钉 旋 具 必须 仍然 插 着 。 
注意 : 仪表 板 排 风口 在 两 侧 都 有 一 个 孔 ， 用 于 将 钩子 

















(5) 脱 开 插 接 器 。 

(6) 如 图 6-2-22 所 示 ， 松 开 左 右 固定 夹 头 (箭头 所 
示 ) ， 并 将 前 乘客 侧 安全 气囊 关闭 指示 灯 K145 编号 1 从 装 
饰 板 上 连同 仪表 板 排 风 口 一 起 取出 。 若 LED 损坏 ， 就 必 
须 整 体 更 换 前 乘客 侧 安全 气 吉 关闭 指示 灯 K145 的 外 壳 。 





























图 6-2-22 取出 前 乘客 侧 安 全 气囊 关闭 指示 灯 K145 
1 一 安全 气 寺 关闭 指示 灯 K145 


3. 安装 

安装 按 与 拆卸 相反 的 顺序 进行 ， 安 装 过 程 中 要 注 
意 按 下 开关 ， 直 到 锁 止 件 卡 人 装置 板 以 及 仪表 板 排 风 
口中 为 止 。 

(十 ) 拆卸 和 安装 驾驶 员 侧 侧面 安全 气 圳 引爆 
装置 N199 和 前 乘客 侧 侧面 安全 气囊 引爆 装置 
N200 

1. 需要 用 到 的 专用 工具 、 检 测 仪 器 以 及 辅助 





























工具 





发 动机 及 变速 器 支架 V. A. $S 6095 和 座 椅 维修 支 
架 V.A. $ 6136 如 图 6-2-23 所 示 。 

2. N199 和 N200 组 成 

驾驶 员 侧 侧面 安全 气 圳 引爆 装置 N199 和 前 乘客 
侧 侧 面 安 全 气 守 引爆 装置 N200 的 组 成 如 图 6-2-24 
所 示 。 

3. 拆 利 

(1) 断 开 蓄电池 接地 线 。 

(2) 拆 下 座 椅 ， 将 座 椅 维 修 支架 V. A. S 6136 安 
装 到 发 动机 及 变速 右 文 架 V. A.S 6095 上 。 

(3) 将 前 座 椅 固定 在 座 椅 维修 支架 V. A. S 6136 
上 ， 拆 下 靠背 盖 板 。 

(4) 用 一 把 螺钉 旋 具 手 出 下 部 夹板 9(3 个 ) ， 用 
一 把 螺钉 旋 具 所 出 侧面 夹板 1， 并 将 座 套 向 前 翻 。 将 
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VA.S 6095 





VA.S 6136 





图 6-2-23 发 动机 及 变速 器 支架 V. A.S 6095 和 
座 椅 维 修 支架 V. A. S 6136 

















软 垫 夹 10(4 个 ) 夹 在 侧面 安全 气 吉 保 护 套 6 上 ， 





将 锁 


























止 件 3 向 下 按 ， 并 断 开 侧面 安全 气 嘻 插 接 器 2。 


拧 下 


螺栓 7， 在 锦 钉 5 上 钻 孔 。 将 驾驶 员 侧 /前 乘客 侧 侧 

















面 安 全 气 寺 4 向 上 压 并 取出 。 
4. 安装 


安装 按 与 拆 印 相反 的 顺序 进行 ， 安 装 过 程 中 要 注 





意 以 下 几 点 : 
(1) 将 驾驶 员 侧 /前 乘客 侧 侧面 安全 气 宫 4 
背 框 架 中 ， 并 向 下 压 到 限 位 位 置 。 将 接地 线 11 


Ab 
月 

了 
月 











LE 











其 











(2) 用 锦 钉 固定 接地 线 11。 
(3) 更 换 螺 栓 7。 


(4) 用 螺栓 7 拧紧 驾驶 员 侧 /前 乘客 侧 侧面 





气囊 4。 








(5) 确保 安全 气 宫 螺旋 电缆 13 沿 着 电缆 导 








14 铺设 ， 并 用 夹子 12 固定 在 靠背 框架 上 。 





























挂 人 
站 予 


框架 和 驾驶 员 侧 /前 乘客 侧 侧面 安全 气 赛 4 之 间 。 


安全 


(6) 在 侧面 安全 气 吕 保护 套 上 安装 新 的 软 垫 时 ， 

















应 使 用 软 垫 夹 钳 V. A. G1634。 


图 6-2-24 ”驾驶 员 侧 侧面 安全 气囊 引爆 装置 N199 和 前 乘客 侧 侧面 安全 气囊 引爆 装置 N200 的 组 成 图 


1 一 侧面 夹板 2 一 侧面 安全 气 赛 单元 的 持 接 融 








11 一 接地 线 ”12 一 夹子 


3 一 锁 止 件 4 一 驾驶 员 侧 /前 乘客 侧 侧面 安全 气 赛 。、5 一 钢 钉 
6 一 侧面 安全 气 寺 保护 套 7 一 螺栓 8 一 前 座 椅 ”9 一 下 部 夹板 (3 个 ) 
13 一 安全 气 塞 螺 旋 电缆 ”14 一 电缆 导向 件 


10 一 软 垫 夹 (4 个 ) 
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(十 一 ) 拆卸 和 安装 驾驶 员 后 部 侧面 安全 气囊 引 
爆 装置 N201 和 前 乘客 侧 后 部 侧面 安全 气囊 引爆 装置 
N200( 固定 座 椅 ) 

1. N201 和 N200( 固 定 座 椅 ) 的 组 成 

轰 驶 员 后 部 侧面 安全 气 宫 引爆 装置 N201 和 前 乘 





























图 6-2-2S 











客 后 部 侧面 安全 气 圳 引爆 装置 N200( 固 定 座 椅 ) 的 组 
成 如 图 6225 所 示 。 

2. 拆 钊 

(1) 断 开 著 电池 接地 线 。 

(2) 拆 下 后 座 长 椅 ， 拆 下 后 左 靠背 。 

















驾驶 员 后 部 侧面 安全 气 圳 引爆 装置 N201 和 前 乘客 后 部 侧面 


安全 气 圳 引爆 装置 N200( 固定 座 椅 ) 的 组 成 图 


1 一 固定 座 椅 靠 背 


(3) 拧紧 螺栓 4(2 个 ), 将 驾驶 员 / 前 乘客 后 部 
侧面 安全 气 吉 3 向 下 从 侧面 安全 气 融 保护 套 2 中 
拔 出 。 

3. 安装 

安装 按 与 拆卸 相反 的 顺序 进行 。 

(十 二 ) 拆卸 和 安装 驾驶 员 后 部 侧面 安全 气囊 引 
爆 装置 N201 和 前 乘客 后 部 侧面 安全 气囊 引爆 装置 
N200( 可 翻 下 式 座 椅 ) 

1. N201 和 N200( 可 翻 下 式 座 椅 ) 的 组 成 

驾驶 员 后 部 侧面 安全 气 喜 引爆 装置 N201 和 前 乘 
客 后 部 侧面 安全 气囊 引爆 装置 N200( 可 翻 下 式 座 椅 ) 
的 组 成 如 图 6-2-26 所 示 。 




































































2 一 侧面 安全 气 赛 保护 套 3 一 驾驶 员 / 前 乘客 后 部 侧面 安全 气 赛 。、4 一 螺栓 (2 个 ) 


2. 拆卸 

(1) 断 开 著 电池 接地 线 。 

(2) 拆 下 后 排 左右 侧面 软 垫 1。 

(3) 拆 下 螺栓 4(2 个 )。 

(4) 将 驾驶 员 / 前 乘客 后 部 侧面 安全 气 吉 3 向 下 
从 侧面 安全 气 直 保护 套 2 中 拔 出 。 

3. 安装 

安装 按 与 拆卸 相反 的 顺序 进行 。 

(十 三 ) 安全 气 圳 关闭 和 接 通 

1. 关闭 

在 “C 柱 ” 上 左右 各 有 一 个 搬 接 器 ， 
安全 气 吉 可 以 分 别 关 闭 。 























左右 侧面 
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图 6-2-26 ”驾驶 员 后 部 侧面 安全 气 圳 引爆 装置 N201 
和 前 乘客 后 部 侧面 安全 气 圳 引爆 装置 N200( 可 翻 下 式 座 椅 ) 的 组 成 图 
1 一 侧面 软 垫 ”2 一 侧面 安全 气 寺 保护 套 ”3 一 驾驶 员 / 前 乘客 后 部 侧面 安全 气 吉 ”4 一 螺栓 (2 个 ) 


(1) 拆 下 后 座 长 椅 。 

(2) 如 图 6-2-27 所 示 ， 按 压 锁 止 凸 耳 2 并 沿 箭 
头 方向 拔 出 插 接 器 1。 

(3) 用 电缆 扎 带 固 定 松 脱 的 捅 接 器 ， 安 装 后 
座 椅 。 












































<4all 





图 6-2-27 ”按压 锁 止 凸 耳 并 沿 箭头 方向 拔 出 插 接 器 
1 一 搬 接 器 ”2 一 锁 止 凸 耳 


2. 粘贴 后 部 侧面 安全 气 吉 已 关闭 的 贴 签 

(1) 如 图 62-28 所 示 ， 将 侧面 安全 气 吉 已 关闭 
的 贴 签 1 贴 在 后 车 门 的 门框 2 上 (箭头 所 示 ) 。 

(2) 车 在 某国 必须 贴 上 多 个 贴 签 ， 则 将 其 依次 图 6-2-28 ”后 部 侧面 安全 气囊 已 关闭 的 贴 签 
贴 在 图 示 贴 签 的 上 方 。 1 一 贴 签 ”2 一 门框 
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(3) 执行 禁用 后 部 侧面 安全 气 直 的 程序 。 

(4) 填写 注册 卡 ， 并 交 给 主管 的 销售 中 心 或 进口 
商 进行 注册 ,将 注册 卡 的 第 三 页 作为 随 车 资料 交 给 
客户 。 

3. 接 通 

在 “C 柱 ” 上 左右 各 有 一 个 插 接 器 ， 
安全 气 圳 可 以 分 别 开 启 。 

(1) 拆 下 后 座 长 椅 。 

(2) 割断 插 接 器 的 电缆 扎 带 。 

(3) 插入 侧面 安全 气 圳 插 接 器 。 

(4) 将 插 接 器 插入 后 座 椅 软 垫 开 口中 ,， 拆 下 后 





























左右 侧面 

















部 轮 罩 饰 板 ， 安 装 后 部 轮 罩 饰 板 。 

(5) 安装 后 座 椅 ， 从 后 车 门 门框 上 去 除 侧面 安 
全 气 吉 已 关闭 的 贴 签 。 

(6) 执行 激活 后 部 侧面 安全 气 吉 的 程序 。 

(十 四 ) 拆卸 和 安装 驾驶 员 头 部 安全 气囊 引爆 装 
置 N2S1 和 前 乘客 头 部 安全 气 圳 引爆 装置 N252 

1. N251 和 N252 的 组 成 

驾驶 员 头 部 安全 气 宫 引爆 装 量 



































N251 和 前 乘客 























头 部 安全 气 圳 引爆 装置 N252 的 组 成 如 图 62-29 
所 示 。 








图 6-2-29 





驾驶 员 头 部 安全 气 圳 引爆 装置 N251 和 前 乘客 头 部 安全 气囊 引爆 装置 N252 的 组 成 图 
1 一 头 部 安全 气 赛 、2 一 自 锁 螺 栓 (7 个 ) 


3 一 夹子 (10 个 ) 


4 一 安全 气 守 固定 架 5 一 自 锁 螺 栓 (2 个 ) 6 一 气体 发 生 器 


2. 拆 伸 

(1) 打开 点 火 开关 ， 断 开 鞭 电池 接线 并 保持 点 
火 开 关 打 开 。 

(2) 将 前 座 椅 靠背 置 于 平 身 位 置 。 

(3) 拆 下 车 顶 篷 。 















































脱 开 气体 发 生 器 6， 将 头 部 安全 气 吉 1 从 汽车 中 取 
出 ， 同 时 注意 操作 头 部 安全 气 吉 的 安全 措施 。 

3. 安装 

(1) 用 多 子 将 气体 发 生 器 6 挂 到 车 身上 。 

(2) 用 新 的 螺栓 5(2 个 ) 以 规定 的 拧紧 力矩 固定 


























(4) 拔 出 气体 发 生 器 6 上 的 插 接 器 ， 从 后 部 头 
部 安全 气 寺 1 开始 旋 出 螺栓 2， 旋 出 气体 发 生 器 6 上 
的 螺栓 5， 松 开 安 全 气 虞 固定 架 4， 用 车 身上 的 钧 子 


























气体 发 生 器 6。 
(3) 将 安全 气 蹇 固定 架 4 卡 人 车 身 中 。 
(4) 将 新 的 螺栓 2(5 个 ) 装 人 安全 气 村 固定 架 4， 
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从 最 后 一 个 安全 气 吉 固定 点 A 开始 ， 依 次 为 B、C、 
D 和 下 。 


(5) 将 新 的 螺栓 2(2 个 ) 装 入 头 部 安全 气 吉 1 两 
端 ， 从 最 后 一 个 固定 点 X 开始 ， 随 后 是 最 前 部 的 固 
定点 Y。 

(6) 用 规定 的 拧紧 力矩 拧紧 螺栓 2。 拧紧 顺 
序 为 : 固定 点 A、B、C、D 入 ， 固 定点 X， 固 
定点 Y。 





(7) 将 插 接 器 搬入 气体 发 生 器 6 中 并 固定 。 
(8) 检查 气体 发 生 器 6 的 搬 接 器 是 否 牢固 。 
(9) 安装 顶 篷 。 


五 、 碰 撞 传 感 器 


( 一) 碰撞 传感器 
1. 碰撞 传感器 安装 位 置 
碰撞 传感器 安装 位 置 如 图 6-2-30 所 示 。 












































图 6-2-30 ”碰撞 传感器 安装 位 置 图 
1 一 驾驶 员 前 部 安全 气 吉 碰撞 传感器 G283 和 前 乘客 前 部 安全 气 吉 碰 撞 传感器 G284 ”2 一 驾驶 员 前 部 侧面 安全 












































气 圳 碰撞 传感器 G179 和 前 乘客 前 部 侧面 安全 气 圳 碰撞 传感器 G180 ”3 一 驾驶 员 后 部 侧面 安全 气 吐 碰撞 






































传感器 G256 和 前 乘客 后 部 侧面 安全 气囊 碰撞 传感器 G257( 头 部 安全 气 融 ) 





2. 对 各 部 件 的 说 明 

(1) 驾驶 员 前 部 安全 气囊 碰撞 传感器 G283 和 前 
乘客 前 部 安全 气囊 碰撞 传感器 G284， 安 装 在 前 照 灯 
和 散热 器 之 间 的 左 侧 或 右 侧 。 

(2) 驾驶 员 前 部 侧面 安全 气 吉 碰 撞 传 感 器 G179 
和 前 乘客 前 部 侧面 安全 气 喜 碰 撞 传 感 器 G180， 安 装 
在 前 车 门 内 ， 在 窗台 下 方 约 25cm 处 。 

(3) 驾驶 员 后 部 侧面 安全 气 陡 磁 撞 传 感 絮 
G256 和 前 乘客 后 部 侧面 安全 气 吉 碰撞 传感器 G257 
( 头 部 安全 气 吉 ) ， 安 装 在 轮 置 饰 板 下 方 的 后 部 挡 
泥 板 上 。 

(二 ) 拆卸 和 安装 驾驶 员 前 部 安全 气囊 碰撞 传 
感 器 G283 和 前 乘客 前 部 安全 气囊 碰撞 传感器 
G284 

1. 拆 绝 

(1) 打开 点 火 开 关 。 

(2) 断 开 革 电 池 接 地 线 ， 并 保持 点 火 开关 打开 。 

























































































(3) 打开 发 动机 室 盖 ,将 驾驶 员 前 部 安全 气 塞 
背 撞 传感器 的 导线 束 推 到 一 侧 ， 拆 下 前 乘客 前 部 安全 
气 圳 碰撞 传感器 的 空气 导管 。 

(4) 如 图 62-31 所 示 ， 沿 碰撞 传 感 需 方向 按 下 
插 接 器 4 的 部 件 3( 棕 色 ) ， 并 脱 开 搬 接 器 。 从 碰撞 传 
感 需 1 上 拔 出 搬 接 器 4( 黄 色 ) ， 旋 出 螺栓 2(2 个 ) ， 
取 下 前 部 安全 气 吉 碰撞 传感器 1。 

2. 安装 

安装 按 与 拆卸 相反 的 顺序 进行 ， 在 插 上 插 接 器 4 
时 ， 应 注意 将 它 与 碰撞 传感器 1 正确 锁定 。 

(三 ) 拆卸 和 安装 驾驶 员 前 部 侧面 安全 气囊 碰撞 
传感器 G179 和 前 乘客 前 部 侧面 安全 气 圳 碰撞 传感器 
G180 

1. G179 和 G180 的 结构 

驾驶 员 前 部 侧面 安全 气 圳 碰撞 传感器 G179 和 前 
乘客 前 部 侧面 安全 气 宫 碰撞 传感器 G180 的 结构 如 图 
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6-2-32 所 示 。 2. 拆卸 
(1) 断 开 琴 电池 接地 线 。 

(2) 拆 下 车 门 饰 板 。 

(3) 拔 出 减 振 器 ， 直 到 能 触及 螺母 4(2 个) 
为 止 。 

(4) 松 开 螺母 4(2 个 ) 

(5) 通过 车 门 基 体 中 的 开口 触摸 到 碰撞 传 感 































器 2。 
(6) 沿 箭头 方向 按 下 插 接 器 1 上 的 防 松 件 3， 并 
拔 出 碰撞 传感器 2。 
3. 安装 
安装 按 与 拆 印 相反 的 顺序 进行 ， 安 装 过 程 中 要 注 
意 以 下 几 点 
站 (1) 确定 防 转动 保护 装置 5 卡 人 车 门 基体 中 。 


1 一 前 部 安全 气囊 碰撞 传感器 ”2 一 螺栓 (2 个 ) 区 
2) 将 减 振 系统 推 到 车 门 基 体 上 。 
3 部 件 4 _ 插 接 器 (2) 将 减 振 系统 推 到 车 门 基体 














> 











图 6-2-32 ”驾驶 员 前 部 侧面 安全 气 吉 碰撞 传感器 G179 和 前 乘客 前 部 侧面 
安全 气 圳 碰撞 传感器 G180 的 结构 图 
1 一 插 接 器 “2 一 前 部 侧面 安全 气 宫 碰撞 传感器 ( 压力 传感器 ) 
3 一 防 松 件 4 一 螺母 (2 个 ) 5 一 防 转 动 保护 装置 
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(四 ) 拆卸 和 安装 驾驶 员 后 部 侧面 安全 气囊 碰撞 (5) 旋 下 螺母 2(2 个) 。 
传感器 G256 和 前 乘客 后 部 侧面 安全 气囊 碰撞 传感器 (6) 将 后 部 侧面 安全 气 吉 碰撞 传感器 ( 头 部 安全 
G257( 头 部 安全 气囊 ) 气 吉 )1 从 螺杆 中 拨 出 。 

1. 拆 御 2. 安装 

(1) 打开 点 火 开关 。 (1) 按 与 拆 印 相反 的 顺序 安装 后 部 侧面 安全 气 








(2) 断 开 鞭 电池 ， 并 保持 点 火 开关 打 开 。 赛 碰 撞 传 感 咒 1。 


(3) 拆 下 后 部 轮 音 饰 板 。 (2) 在 插 上 插 接 器 4 时 ， 应 注意 将 它 与 后 部 侧 
(4) 如 图 62-33 所 示 ， 沿 后 部 侧面 安全 气 圳 磁 面 安 全 气 旱 碰撞 传 感 右 1 正确 锁定 。 
撞 传 感 器 1 上 拔 出 插 接 器 4( 黄色 )。 


NN 
Wi 


图 6-2-33 ”拆卸 驾驶 员 后 部 侧面 安全 气 圳 碰撞 传感器 G256 和 
前 乘客 后 部 侧面 安全 气囊 碰撞 传感器 G257 
1 一 后 部 侧面 安全 气 申 碰撞 传感器 、2 一 螺母 (2 个 ) 3 一 固定 销 4 一 搬 接 器 
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第 一 节 ”了 驻 车 上 暖 风 系 统 的 控制 电路 
驻 车 暖 风 系 统 电路 图 如 图 7-1-1 ~ 图 7-1-3 所 示 。 














4.0 10.0 16.0 
TO TO TO 
| 人 7 | QE! PDI ， 
$133 S132 
110A W110A 
| 
2.5 1.0 
ro ro 
| 








WT2F/1 WT2f/2 
和 31 


六 


3 
or/gn 


六 


TI10V T10V 
/13 /2 

站 0 ws 一 白色 
sw 一 黑色 
T46a T46a ro 一 红色 
A7L /17H br 一 褐色 
gn 一 绿色 
bl 一 蓝 色 
g 一 灰色 

1 一 淡 紫 色 
ge 一 黄色 

or 一 桶 黄色 

rs 一 粉红 色 
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图 7-1-1 


驻 车 暖 风 电路 图 (1 ) 
G18 一 温度 传感器 ”G189 一 过 热 传 感 器 ”J364 一 辅助 加 热 装置 控制 器 ”S132 一 熔 丝 2 ”S133 一 熔 丝 3 SB35 一 熔 丝 架 B 上 的 熔 丝 35 





T2f 一 2 芯 黑色 插 接 器 连接 ， 在 辅助 加 热 装置 控制 器 上 TSa 一 8 芯 黑色 搬 接 器 连接 ， 在 辅助 加 热 装 置 控 制 器 上 “TIl0v 一 10 芯 白 色 插 
接 器 连接 ， 在 排水 模 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 T46a 一 46 忆 搬 接 器 连接 ， 左 侧 CAN 分 离 搬 接 器 ”名 一 接地 连接 ， 在 可 加 热 式 喷嘴 导 
线束 中 0 一 排水 模 内 左 侧 接地 点 外 -正极 连接 (30) ， 在 主导 线束 中 多 一 正极 连接 2(30) ， 在 主导 线束 中 
侈 ) 一 正极 连接 3(30) ， 在 主导 线束 中 、@ 一 CAN 总 线 (数据 导线 ) ”* 一 行李 箱 中 后 右 蓄 电池 处 的 主 熔 丝 盒 
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35 0.5 
ro/gr ro/gn ro/bl 
T10V/4 





























R66 
we 一 和 白色 
Sw 一 黑色 
| ( ro 一 红色 
人 四 褐色 
| gn 一 绿色 
| bl 一 蓝 色 
Al B2 “个 Bl gr 一 灰色 
1 一 淡 紫 色 
® ge 一 黄色 
or 一 桶 黄色 
rs 一 粉红 色 








图 7-1-2 驻 车 上 暖 风 电路 图 (2) 


J364 一 辅助 加 热 装置 控制 器 “”N279 一 暖 风 装置 冷却 液 截至 阀 “Q8 一 带 火 焰 监 控 功 能 的 预 热 塞 
R64 一 驻 车 暖 风 无 线 电 接收 器 ”R66 一 电话 、 导 航 系 统 、 驻 车 暧 风 天 线 SB11 一 熔 丝 架 B 上 














的 熔 丝 11 T8a 一 8 世 黑 色 插 接 器 连接 ， 在 辅助 加 热 装置 控制 关上 Tl0v 一 10 芯 白 色 持 接 器 


== 二 


连接 ， 在 排水 模 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 V6 一 燃烧 空气 鼓风机 ”V54 一 定量 泵 ”V55 一 循环 泵 















































266 一 燃油 预 热 加 热 装 置 加 热 元 件 ”89 一 行李 箱 左 侧 接地 点 ”加 一 接地 连接 ， 
在 可 加 热 式 喷嘴 导线 束 中 “” 锡 一 接地 连接 18， 在 主导 线束 中 人 扣 一 接地 点 1， 
在 左 侧 后 窗 玻 璃 附近 





柴油 发 动机 的 
sx 一 旅行 车 
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站 起 
ro/gn 
TI10v/6 T17o/16 
035 
ro/gn 
T17o/9 
035 疼 
ro/gn 
J623 
来 来 
ws 一 白色 
sw 一 黑色 
ro 一 红色 
br 一 褐色 
gn 一 绿色 
T5a/l bl 一 蓝 色 
本 E 
li 一 淡 紫 色 
T5a/5 ge 一 黄色 
or 一 橘 黄色 
6.0 2.5 1.5 rs 一 粉红 
br br | 粉 色 
29 30 31 32 33 34 3 36 37 38 39 40 41 42 


图 7-1-3 ”和 驻 车 暖 风 电路 图 (3 ) 
G6 一 预 供给 燃油 泵 ”了 7 一 燃油 泵 继电器 ”J623 一 发 动机 控制 器 ”J749 一 辅助 加 热 装 置 
燃油 泵 继电器 “JI71 一 闭锁 继电器 ”SC1 一 熔 丝 架 C 上 的 熔 丝 1 SF6 一 熔 丝 架 F 上 的 
熔 丝 6 SF8 一 熔 丝 架 了 上 上 的 熔 丝 8 T5a 一 5 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 在 油箱 上 
Tl0v 一 10 芯 白 色 插 接 器 连 接 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 TI17o 一 17 芯 棕 色 捕 接 器 连接 ， 
在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 ” 团 一 行李 箱 内 的 右 侧 接地 点 “” 侈 一 接地 连接 3， 在 
主导 线束 中 “” 园 一 接地 连接 6， 在 主导 线束 中 “km 一 正极 连接 4(30) ， 在 主导 线束 中 
人 bs 一 接地 连接 1， 在 主导 线束 中 “多 } 一 接地 连接 10， 
在 主导 线束 中 * 一 排水 槽 电 控 箱 左 侧 继电器 座 。” ** 一 见 发 动机 电路 图 # 一 行李 箱 右 
侧 熔 丝 和 继电器 座 “” 磺 一 3.2L 发 动机 ， 发 动机 标识 字母 AUK，BKH 
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第 二 节 ” 驻 车 暧 风 系统 的 维修 要 点 





a 2. 对 各 部 件 的 说 明 
一 、 驻 车 暖 风 系统 电 控 元 件 位 
PE (1) 驻 车 暖 风 的 排 气 管 和 隔音 要 之 间 必须 安装 


1. 驻 车 暧 风 系统 电 控 元 件 位 置 ( 见 图 72-1) 一 个 密封 件 ， 排 气管 必须 从 密封 件 中 向 下 伸 出 ， 不 允 











i 
Ia:D 日 器 
29.08.200d 
























属 





图 7-2-1 驻 车 暖 风 系 统 电 控 元 件 位 置 图 
1 一 驻 车 暧 风 的 排 气 口 2 一 驻 车 暧 风 的 第 二 铭牌 。3 一 操作 和 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J255) 4 一 MMI( 多 
媒体 界面 ) 显 示 屏 5 一 时 钟 6 一 计量 泵 V54 “7 一 驻 车 暖 风 天 线 ”8 一 无 线 遥 控 手 持 发 射 器 ”9 一 驻 车 暖 风 无 线 
电 接收 器 R64 ”10 一 从 燃油 供给 单元 密封 法 兰 至 计量 泵 的 燃油 管 路 ”11 一 驻 车 暖 风 12 一 驻 车 暖 风 的 废气 消 声 





























器 和 排 气管 ”13 一 驻 车 暖 风 的 排 气管 ”14 一 循环 和 泵 V55 15 一 进 气 消 声 器 “16 一 暖 风 冷却 液 关 断 闻 N279 



































许 挡住 排 气管 的 排 气 口 。 “Lo"， 则 驻 车 暖 风 不 会 打开 (只 启用 运行 模式 “ 驻 车 
(2) 驻 车 暖 风 的 第 二 铭牌 从 内 侧 粘 贴 在 发 动机 。 通风 ”) 。 
室 盖 上 。 (4) MMI( 多 媒体 界面 ) 显示 屏 








(3) 操作 和 显示 单元 (Climatronic 控制 单 1) 根据 装备 情况 ， 汽 车 可 能 安装 了 基本 型 MMI 
J255 ) 通过 功能 “定时 吉 ” 或 无 线 遥 控 器 打开 驻 车 或 者 信息 娱乐 型 MMI。 
风 后 ， 决 定 驻 车 暖 风 以 哪 一 运行 模式 启动 ( 驻 车 通风 2) 在 带 有 “和 舒适 ”型 空调 器 的 汽车 上 ， 按 压 操 
或 驻 车 暖 风 ) 。 只 有 操作 和 显示 单元 (Climatronic 控制 作 和 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 J]255) 上 的 “ 设 
单元 255 ) 上 所 设 定 的 温度 高 于 乘员 区 内 实际 测量 的 置 ”按钮 后 ，MMI 显示 屏 上 会 显示 用 于 控制 驻 车 暖 
温度 时 ， 驻 车 暖 风 才 能 通过 MMI 的 功能 “定时 器 ” ，” 风 和 驻 车 通风 的 各 项 功能 。 
打开 。 例 如 ， 若 已 在 操作 和 显示 单元 (Climatronic 控 3) 若 油箱 内 燃油 过 少 ( 燃 油 存量 表 位 于 红色 区 
制 单 元 J]255) 上 为 驾驶 员 和 前 乘客 侧 预选 温度 为 ” 域内 ) ， 驻 车 暖 风 将 无 法 打开 。MMI 显示 屏 上 的 功能 








肖 dl 
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“打开 驻 车 暖 风 ”将 关闭 。 

(5) 时 钟 安装 在 组 合 仪表 中 。 在 某 一 设 定 或 打 
开 的 驻 车 暖 风 或 驻 车 通风 功能 通过 一 个 符号 显示 出 
来 。 驻 车 暖 风 / 驻 车 通风 打开 时 ， 时 钟 时 间 旁 相应 的 
符号 闪烁 。 若 已 启用 某 一 定时 器 ， 驻 车 暖 风 和 驻 车 通 
风 的 符号 亮 起 。 

(6) 计量 泵 V54 用 驻 车 暧 风 的 燃油 抽取 ， 并 检 
查 燃 油 输送 量 。 

(7) 驻 车 暖 风 天 线 。 此 图 为 轿车 上 的 布置 情况 ; 
在 旅行 车 上 根据 汽车 的 装备 情况 通过 车 顶 天 线 或 通过 
安装 在 左 后 侧 窗 玻璃 内 的 天 线 进行 控制 。 























































































































果 ); 7) 辅 助 加 热 控 制 单元 JB64 和 燃烧 空气 鼓风机 
V6 与 驻 车 暖 风 固定 在 一 起 ， 目 前 无 法 单独 更 换 ; 
8) 若 更 换 驻 车 暖 风 及 辅助 加 热 装置 控制 单元 J364， 
至 少 应 检查 一 个 手持 发 射 器 的 功能 ， 必 要 时 重新 适 配 
手持 发 射 器 ( 驻 车 暖 风 的 基本 设 定 ) 。 

(12) 驻 车 暧 风 的 废气 消 声 絮 和 排 气 管 ， 要 注意 
不 允许 挡住 排 气 管 的 排 气 口 ( 停 车 时 车 前 部 在 人 行道 
的 路 沿 上 )。 

(13) 驻 车 暧 风 的 排 气 管 必 须 向 下 从 隔音 垫上 的 
密封 件 中 伸 出 。 
(14) 暖 风 冷 却 液 关 断 闪 N279 ， 在 驻 车 暖 风 运 行 

























































































(8) 无 线 遥 控 手 持 发 射 器 用 于 打开 和 关闭 驻 车 
暖 风 的 功能 “ 驻 车 暖 风 / 驻 车 通风 "， 按 压 按 钮 时 所 
安装 的 指示 灯亮 起 或 内 烁 (绿色 或 红色 )。 为 了 使 无 
线 遥 控 识别 到 按钮 的 操作 并 发 送 无 线 电 信和 号， 必须 将 
相应 的 按钮 按 住 约 28。 若 更 换 驻 车 暖 风 及 辅助 加 热 
装置 控制 单元 B64， 至 少 应 检查 一 个 手持 发 射 器 的 
功能 ， 必 要 时 重新 适 配 所 有 手持 发 射 器 。 若 更 换 驻 车 
暖 风 无 线 电 接收 器 R64， 则 必须 对 所 有 手持 发 射 器 重 
新 适 配 。 驻 车 暖 风 的 无 线 遥 控 器 有 不 同型 号 ， 在 奥迪 



















































































模式 下 由 辅助 加 热 控 制 单元 J364 进行 控制 。 

二 、 自 诊断 功能 说 明 

(1) 在 自 诊 断 过 程 中 ， 驻 车 暖 风 的 调节 装置 保 
持 运行 状态 。 

(2) 驻 车 暖 风 有 不 同 的 型 号 ， 更 换 驻 车 暖 风 时 
请 注意 准确 的 配置 。 

(3) 车 要 更 换 驻 车 暧 风 ， 在 拆 纯 前 通过 引导 型 
故障 查询 的 功能 “更 换 控 制 单元 ”查询 辅助 加 热 装 
























































A6 上 只 允许 使 用 “T90” 型 。 只 有 操作 和 显示 单元 
( Climatronic 控制 单元 J255 ) 上 所 设置 的 温度 高 于 乘员 
区 内 实际 测量 的 温度 时 ， 驻 车 暖 风 才能 通过 手持 发 射 
器 的 信号 打开 。 例 如 ,， 若 已 在 操作 和 显示 单元 
( Climatronic 控制 单元 P55 ) 上 为 驾驶 员 和 前 乘客 侧 预 
选 温 度 为 “Lo”， 则 驻 车 暖 风 不 会 打开 (只 启用 运行 
模式 “ 驻 车 通风 ”) 。 

(9) 驻 车 暖 风 无 线 电 接收 器 R64 有 不 同型 号 ， 
在 奥迪 A6 上 只 允许 使 用 “T90” 型 。 

(10) 从 燃油 供给 单元 密封 法 兰 至 计量 泵 的 燃油 
管 路 。 燃 油 从 燃油 供给 单元 的 集 油 室 中 抽取 。 为 了 在 
驻 车 暖 风 运行 模式 下 不 会 将 其 排 空 ， 辅 助 加 热 装 置 控 
制 单元 J364 在 驻 车 暖 风 运 行 模式 下 定期 通过 辅助 加 
热 燃 油泵 继电器 J749 或 相应 发 动机 控制 单元 [例如 
Simos 控制 单元 J361 或 Motronic 控制 单元 J]220 (在 带 
有 FSI 发 动机 的 汽车 上 ) ] ， 控 制 预 供 油泵 G6( 驻 车 暧 
风 的 执行 机 构 诊断 ) 。 

(11) 驻 车 暖 风 。 在 驻 车 暖 风 中 装 有 下 列 电气 部 
件 : 1) 燃 烧 空 气 鼓风机 V6; 2) 带 火焰 监控 的 预 热 塞 
Q8( 带 火焰 探头 ) ; 3) 过热 保护 装置 S24; 4) 温度 传 
感 器 G18; 5) 辅助 加 热 控制 单元 J364; 6) 燃油 预 加 热 
元 件 266( 仅 用 于 在 柴油 发 动机 汽车 上 使 用 的 型 号 , 特 
别 是 在 温度 较 低 时 通过 燃油 预 热 可 达到 较 好 的 预 热 效 























































































































一 




























































































置 控制 单元 J]364 的 代码 和 匹配 (辅助 加 热 装 置 控 制 单 
元 J]364 安装 在 加 热 装置 中 ) 。 

(4) 因 驻 车 暖 风 安装 了 组 件 保护 功能 ， 所 以 无 
法 互相 调换 。 互 相 调换 且 启动 过 程 达 到 一 定数 量 后 
(目前 为 30) ， 组 件 保 护 功 能 激活 ， 组 件 保护 功能 不 
能 消除 ， 此 后 驻 车 暖 风 无 法 再 打开 。 


三 、 检 测 的 前 提 条 件 和 仪器 连接 


1. 前 提 条 件 

(1) 车 辆 的 电源 电压 正常 。 

(2) 驻 车 暖 风 的 所 有 熔 丝 (根据 电路 图 ) 均 为 
正常 。 

(3) 蓄电池 正常 。 

2. 仪器 连接 

(1) 关闭 点 火 开 关 ， 将 诊断 仪 V. A. S5051 A 用 
诊断 导线 连接 到 汽车 的 16 芯 诊断 插座 上 。 

(2) 打开 点 火 开关 或 起 动 发 动机 。 只 能 在 点 火 
开关 打开 时 ， 才 能 启动 驻 车 暧 风 的 自 诊断 (数据 总 线 
诊断 接口 1533 仅 在 点 火 开关 打开 时 才能 工作 )。 驻 车 
暧 风 转 换 到 诊断 模式 后 ， 也 可 在 点 火 开 关 关 闭 的 情况 
下 继续 进行 诊断 。 

(3) 在 诊断 仪 V. A. S 5051 A 上 选择 功能 “汽车 
自 诊断 ”。 
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(4) 选择 汽车 系统 “18 驻 车 暖 风 / 辅 助 加 热 
装置 ”。 
四 、 控 制 单元 识别 号 


控制 单元 识别 号 见 表 7-2-1。 
表 7-2-1 控制 单元 识别 号 (在 显示 区 2 中 ) 












































驻 车 暖 风 / 
所 选 的 汽车 系 续 
辅助 加 热 装 轩 开 选 的 汽车 系统 
软件 编号 和 硬件 编号 (或 部 件 号 ) 
4Z80 910 105 X/ 人 
驻 车 暖 风 (辅助 加 热 装 置 控制 单元 
4780 265 081 X 
J364) 的 匹配 
加 热 装 置 驻 车 暖 风 控制 单元 
控制 单元 的 数据 状态 (硬件 版 本 和 软 
XXX XXXX 
件 版 本 ) 
XXXXX 控制 单元 设 码 
进行 过 最 近 一 次 设 码 或 匹配 的 经 销 
WSC XXXXX 
商号 
说 明 


(1) 诊断 仪 V.A.S5051 A 的 显示 区 2 内 出 现 控 
制 单元 识别 号 ， 以 便于 正确 配置 。 

(2) 根据 汽车 准备 情况 ， 辅 助 加 热 装 置 控制 单 
元 J364 内 预 设 了 不 同 的 代码 。 


五 、 查 询 故 障 存储 器 内 容 


1. 说 明 

根据 辅助 加 热 装置 控制 单元 J364 的 型 号 ， 若 故 
障 连续 多 次 出 现 (例如 故障 “多 次 火焰 中 断 ” “控制 单 
元 损坏 ” “加 热 装置 过 热 ") ， 则 这 些 故 障 开始 时 可 能 
无 法 删除 。 辅 助 加 热 装 置 控 制 单元 J364 已 被 锁 止 ， 
在 这 种 情况 下 按 以 下 方式 处 理 . 

(1) 出 现 故 障 “ 控 制 单元 损坏 ”或 者 “加 热 装 
置 过 热 ”( 驻 车 暖 风 由 于 冷却 液 温 度 过 高 而 关闭 , 即 
冷却 液 温度 高 于 125% ) 时 对 冷却 液 回路 进行 排 气 ， 
并 检查 冷却 液 回路 上 驻 车 暖 风 的 连接 情况 。 

(2) 出 现 故 障 “ 多 次 火焰 中 断 ” 检 查 至 驻 车 暖 
风 的 燃油 供给 情况 ， 同 时 对 预 供 油泵 G6 通过 辅助 加 
热 燃油 泵 继电器 749 (或 相对 应 的 发 动机 控制 单元 ) 
在 功能 “执行 机 构 诊 断 ” 下 进行 检测 。 

(3) 在 匹配 通道 “42” 处 对 驻 车 暖 风 进行 匹配 
消除 锁 止 ) 。 

(4) 删除 故障 存储 器 内 容 。 
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(5) 检查 驻 车 暖 风 的 功能 。 

2. 查询 故障 存储 器 内 容 

(1) 点 火 开 关 关 闭 时 ， 将 诊断 仪 V. A. S 5051 A 
连接 到 汽车 的 16 芯 诊断 插座 上 。 

(2) 打开 点 火 开 关 并 关闭 所 有 用 电器 。 用 地 址 
代码 18 选择 辅助 加 热 装 置 控制 单元 364， 诊 断 仪 
V.A.S5051 A 显示 屏 的 显示 内 容 : 选择 功能 “02 查 
询 故 障 存 储 器 内 容 ”， 读 取 故 障 存储 。 

3. 故障 诊断 

(1) 车 识别 到 一 个 故障 ， 则 进行 以 下 步 又 : 

1) 排除 故障 。 

2) 查询 故障 存储 器 内 容 (功能 02) 。 

3) 删除 故障 存储 器 内 容 ( 功 能 05) 。 

4) 检查 代码 (功能 01) 或 对 控制 单元 设 码 ( 功 
能 07)。 

5) 必要 时 解除 辅助 加 热 装 置 控制 单元 J364 的 锁 
止 ( 功 能 10 ,匹配 通道 42 ) 。 

6) 结束 输出 (功能 06) ， 检 查 驻 车 暖 风 功能 。 

(2) 若 没 有 识别 到 故障 ,但 驻 车 暧 风 有 问题 ( 例 
如 驻 车 暧 风 / 辅 助 加 热 装 置 不 启动 ,加 热 功 率 过 低 等 ): 

1) 读 取 测量 值 块 (功能 08)。 

2) 进行 执行 机 构 诊 断 (功能 03)。 

3) 检查 代码 (功能 01) 或 对 控制 单元 设 码 ( 功 
能 07) 。 

4) 检查 不 同 设置 的 匹配 或 对 辅助 加 热 装置 控 钥 
单元 J364 进行 匹配 (功能 10) 。 

5) 必要 时 解除 辅助 加 热 装置 控 甫 
止 ( 功 能 10 ,匹配 通道 42 ) 。 

6) 检查 驻 车 暖 风 的 功能 。 

7) 检查 操作 和 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 
J255 ) 不同 设置 的 匹配 。 


六 、 执 行 机 构 诊 断 
执行 机 构 诊断 时 ， 驻 车 暖 风 已 关闭 
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单元 J364 的 锁 























延 时 时 间 

















已 过 。 
(1) 点 火 开关 关闭 时 ,将 诊断 仪 V. A. S 5051 A 
连接 到 汽车 的 16 芯 诊 断 插座 上 。 
(2) 打开 点 火 开 关 ， 并 关闭 所 有 用 电器 
1) 用 地 址 码 18 选择 辅助 加 热 装置 控制 单 
元 J364。 
2) 查询 故障 存储 器 内 容 。 
3) 关闭 点 火 开 关 和 所 有 用 电器 。 
(3) 按 下 列 方法 测量 带 火 焰 监 控 的 预 热 塞 Q8 的 
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电流 : 将 电流 表 ( 例如 万 用 表 V. A. G1715 ) 电流 感应 














4) 计量 泵 V54， 约 10s， 在 右 后 车 轮 附近 可 听 到 





夹 钳 夹 到 著 电 池 A 的 正极 接线 上 (或 者 至 驻 车 暖 风 的 
正极 接线 上 ) 。 

(4) 按 下 列 方法 测量 燃油 预 热 加 热 元 件 266( 仅 
在 适用 于 柴油 发 动机 汽车 的 型 号 上 才 有 ) 的 电流 : 

1) 将 电流 表 ( 如 万 用 表 V. A. G1715 ) 电流 感应 夹 
钳 夹 到 驻 车 暖 风 的 正极 接线 上 。 

2) 在 测量 仪 上 调整 功能 时 ， 用 电流 感应 夹 钳 调 
整 电流 测量 (量程 0 ~20A) 。 
























































节拍 式 工作 噪声 ， 在 重复 执行 机 构 诊 断 时 不 再 受 
控制 。 

5) 控制 新 鲜 空气 鼓风机 的 信号 (通过 数据 总 线 
系统 , 约 30s)， 点 火 开 关 关 闭 后 操作 和 显示 单元 
(Climatronic 控制 单元 J255 ) 开始 运行 ， 新 鲜 空 气 鼓 风 
机 可 以 在 Climatronic 控制 单元 J]255 中 通过 功能 “ 匹 
配 ” 进 行 设置 。 

6) 辅助 加 热 燃油 泵 继 电 咒 J749 用 于 控制 预 供 油 






































(5) 诊断 仪 V. A.S 5051 A 显示 屏 上 的 显示 
内 容 : 

1) 选择 功能 “03 执行 机 构 诊 断 ”。 

2) 如 图 72-2 所 示 ， 诊断 仪 V. A.S 5051 A 显示 
屏 上 的 显示 内 容 : 

Q 在 显示 区 1 内 查看 哪个 执行 元 件 正 在 受 控 ( 第 
1 个 执行 元 件 正在 测试 ) 。 

@ 在 显示 区 2 中 依次 列 出 已 经 受 控 的 或 正在 受 
控 的 执行 元 件 。 正 在 受 控 的 执行 元 件 显 示 在 最 下 面 
一 行 。 





























7-2-2 诊断 仪 V. A.S 5051 A 
显示 屏 上 的 显示 内 容 


@) 按 下 按钮 “一 ”可 以 启动 对 应 功能 ， 再 按 一 
次 按钮 切换 到 下 一 个 部 件 。 

(6) 进行 执行 机 构 诊 断 时 ， 以 规定 功率 并 根据 
代码 对 驻 车 暖 风 的 以 下 部 件 进行 控制 : 

1) 循环 泵 V55， 在 左 侧 前 照 灯 附 近 可 听 到 运转 
噪声 。 

2) 燃烧 空气 鼓风机 V6， 约 30s， 在 左 侧 前 照 灯 
附近 可 听 到 运转 噪声 。 

3) 带 火 焰 监 控 的 预 热 蹇 Q8， 约 60s， 电 流 约 
4~10A， 可 用 电流 表 直 接 在 驻 车 暖 风 的 2 忌 插 接 器 
上 测量 。 














泵 G66， 可 在 油箱 附近 听 到 预 供 油泵 G6 的 运转 噪声 。 

7) 冷却 液 关 断 闻 N279 ， 在 发 动机 室内 左 侧 前 照 
灯 后 方 可 听 到 节拍 式 运行 噪声 或 者 用 手 接触 时 可 感受 
到 ， 必 要 时 查看 辅助 加 热 装置 控制 单元 J]364 的 代码 。 

8) 燃油 预 热 装置 加 热 元 件 266， 约 13s， 运 行 功 
率 约 为 最 大 功率 的 50% ， 电 流 约 1.6A， 可 用 电流 表 
直接 在 驻 车 暖 风 的 2 芯 插 接 器 上 测量 。 

七 、 基 本 设 定 中 预 设 通道 及 其 设 定 

1. 预 设 通道 004 及 其 设 定 ( 见 表 7-2-2 ) 

表 7-2-2 预 设 通 道 004 及 其 设 定 

通道 含 。 义 

一 、 用 于 无 线 遥 控 手 持 发 射 器 的 驻 车 暖 风 上 的 基 
本 设 定 (匹配 ) 

(1) 通过 这 个 通道 可 以 在 驻 车 暖 风 ( 驻 车 暖 风 无 
线 电 接收 器 R64) 上 适 配 ( 匹配) 最 多 4 个 用 于 无 线 
遥控 的 手持 发 射 器 。 

(2) 若 在 连接 蓄电池 或 者 将 辅助 加 热 装置 控制 
单元 J364 或 驻 车 暖 风 无 线 电 接收 器 R64 连接 到 供 
电 电 源 后 的 8s 内， 操作 无 线 遥 控 器 的 “off” 按 钮 ， 
则 根据 辅助 加 热 装置 控制 单元 ]364 的 型 号 可 能 
意 间 适 配 。 

1. 显示 =“ 已 适 配 ” 或 者 “未 适 配 ” 

004 | (1) 若 显示 为 “已 适 配 ”， 则 说 明 至 少 有 一 个 无 
线 遥 控 手 持 发 射 器 已 成 功 适 配 。 

(2) 若 显示 为 “未 适 配 ”， 则 说 明 还 没有 无 线 遥 
控 手 持 发 射 器 成 功 适 配 或 者 上 次 的 适 配 过 程 不 
成 功 。 

(3) 车 显示 为 “请 稍 候 ” ， 则 说 明 还 没有 无 线 遥 
控 手持 发 射 器 成 功 适 配 。 

(4) 按 下 测试 显示 屏 上 的 按钮 “激活 ”来 激活 
该 功能 。 

(5) 短 时 间 后 显示 内 容 切 换 到 “ 适 配 ”( 还 没有 
对 手持 发 射 器 进行 适 配 时 ,切换 到 “请 稍 候 ”) 。 

2. 显示 =“ 适 配 ”( 还 没有 对 手持 发 射 器 进行 适 
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( 续 ) 
含义 





004 





配 时 ， 为 “请 稍 候 ”) 

(1) 辅助 加 热 装置 控制 单元 J364 将 信息 “ 适 
配 ” 发 送 到 驻 车 暖 风 无 线 电 接收 器 R64。 

(2) 驻 车 暖 风 无 线 电 接收 器 R64 等 待 驻 车 暖 风 
无 线 遥 控 手 持 发 射 器 的 一 个 信号 。 

(3) 请 在 5s 内 操作 无 线 电 遥控 手持 发 射 器 上 的 
“off” 按 钮 (关闭 按钮 ) ， 同 时 注意 与 汽车 天 线 之 间 
要 有 足够 大 的 距离 ( 若 无 线 电信 和 号 过 强 ,在 接收 时 
可 能 会 有 问题 ,必要 时 用 手 或 其 他 东西 遮盖 发 射 天 
线 ,或 者 与 汽车 之 间 保 持 最 少 10m 的 距离 ) 。 

3. 显示 =“ 已 适 配 ”( 或 已 识别 ) 

(1) 驻 车 上 暖 风 无 线 遥 控 手持 发 射 器 的 无 线 电 信 
号 已 被 识别 并 成 功 适 配 。 

(2) 必要 时 按 下 测试 显示 屏 上 的 按钮 “存储 / 接 
受 ” 以 显示 内 容 “ 已 适 配 ” 或 “已 识别 ”进行 确 
认 ( 不 是 每 次 都 显示 ) 。 

(3) 通过 “〈(” 按 钮 (测试 仪 显示 屏 左 下 部 ) 退 
出 功能 “基本 设 定 ”。 

(4) 重新 选择 功能 “基本 设 定 ” 
无 线 遥 控 手持 发 射 器 进行 适 配 ) 。 

(5) 退出 驻 车 暧 风 的 自 诊断 。 

(6) 通过 无 线 遥 控 检 查 驻 车 暖 风 的 控制 (例如 通过 
在 辅助 加 热 装 置 控制 单元 J364 中 读 取 测量 值 块 
“006”) 。 

二 、 若 适 配 过 程 不 成 功 

显示 = “未 适 配 ”( 驻 车 暖 风 无 线 遥 控 手 持 发 射 器 
的 无 线 电 信号 没有 识别 到 ,手持 发 射 器 不 能 进行 适 配 ) 。 

(1) 检查 无 线 遥 控 手 持 发 射 器 ， 只 能 对 型 号 
“T90” 的 手持 发 射 器 进行 适 配 。 

(2) 检查 无 线 膛 控 手持 发 射 器 内 的 电池 。 

(3) 再 次 执行 适 配 过 程 (可 能 未 严格 遵守 规定 的 























































































































(车 要 对 第 二 个 

























































































时 间 ) 。 
此 时 请 按 以 下 方式 进行 : 
(1) 通过 “《〈” 按 钮 (测试 仪 显 示 屏 左下 部 ) 退 


出 功能 “基本 设 定 ”。 
(2) 必要 时 彻底 退出 功能 “ 自 诊断 ”并 关闭 汽 
车 测试 仪 。 
(3) 重新 选择 功能 “基本 设 定 ” 并 像 前 面 那样 
再 次 进行 匹配 。 
若 第 二 次 适 配 再 不 成 功 : 
(1) 检查 驻 车 暖 风 无 线 电 接收 需 R64 与 汽车 天 
线装 置 的 连接 情况 。 
(2) 检查 至 驻 车 暖 风 无 线 电 接 收 器 R64 的 供电 
和 接地 连接 情况 (按照 电路 图 ) 。 
(3) 检查 从 驻 车 暖 风 无 线 电 接收 器 R64 至 辅助 
加 热 装置 控制 单元 J364 的 连接 情况 。 




















































































































说 明 

(1) 若 没 有 严格 遵守 无 线 电 遥 控 手 持 发 射 器 的 
适 配 过 程 ， 则 驻 车 暖 风 无 线 电 接收 器 R64 不 会 通过 
辅助 加 热 装置 控制 单元 J364 存储 已 适 配 的 手持 发 射 
器 ; 若 未 事先 退出 驻 车 暖 风 的 自 诊 断 、 测 试 仪 未 与 汽 
车 断 开 、 自 诊断 又 从 前 面 开 始 ， 也 无 法 再 对 手持 发 射 
器 进行 适 配 。 

(2) 若 有 多 个 无 线 遥 控 手 持 发 射 器 ， 则 用 同样 
的 方法 对 每 个 驻 车 暖 风 无 线 遥 控 手 持 发 射 器 进行 基本 
设 定 。 

(3) 目前 最 多 只 能 对 四 个 无 线 遥 控 手 持 发 射 器 
进行 适 配 。 若 对 第 五 个 无 线 遥 控 手 持 发 射 器 进行 适 
配 ， 驻 车 暖 风 无 线 电 接收 器 R64 会 删除 最 先 适 配 的 
无 线 电 手持 发 射 器 。 

(4) 驻 车 暖 风 无 线 遥 控 手 持 发 射 器 不 在 驻 车 暖 
风 无 线 电 接收 器 R64 内 进行 适 配 ， 这 样 在 生产 时 没 
有 测试 仪 也 能 执行 “匹配 ”功能 ; 车 手持 发 射 器 的 
无 线 电信 号 发 来 了 ， 则 在 供电 后 8s 以 内 驻 车 暖 风 无 
线 电 接收 器 R64 将 存储 此 信号 。 

(5) 若 在 某 汽车 上 无 法 用 诊断 仪 V. A. S 5051 A 
在 功能 “基本 设 定 ”中 以 及 用 汽车 诊断 和 服务 信息 
系统 V. A. $ 5052( 在 功能 “ 自 诊断 ”和 功能 “引导 型 故 
障 查询 ”中 ) 进行 无 线 遥 控 需 的 匹配 ， 对 于 这 类 汽车 ， 
无 线 遥 控 器 可 用 下 列 方法 进行 匹配 : 

1) 中 断 驻 车 暖 风 无 线 电 接收 器 R64 的 供电 至 少 
10s， 即 拔 下 驻 车 暖 风 无 线 电 接收 器 R64 的 插 接 器 
(安装 在 行李 箱 左 侧 饰 板 下 ) 。 

2) 重新 插 上 驻 车 暖 风 无 线 电 接 收 器 R64 的 插 
接 器 。 

3) 在 8s 内 ( 插 上 连接 器 后 ) 按 压 驻 车 暧 风 无 线 
遥控 手持 发 射 器 上 的 关闭 按钮 (off 按钮 ) 至 少 3s( 为 
了 控制 单元 能 识别 到 该 无 线 电 信号) 。 

4) 查询 驻 车 暖 风 的 故障 存储 器 内 容 ， 必 要 时 删 
除 所 存储 的 故障 记录 。 

5) 通过 无 线 遥 控 检 查 驻 车 暖 风 的 控制 (例如 通 
过 在 辅助 加 热 装 置 控制 单元 J364 读 取 显示 分 组 “006” 
和 “010” 的 测量 值 块 ) 。 

2. 预 设 通道 011 及 其 设 定 ( 见 表 7-2-3) 

表 7-2-3 ” 预 设 通 道 011 及 其 设 定 


通道 含 义 






















































































































































































以 正常 工作 模式 打开 驻 车 暧 风 。 
驻 车 暖 风 通过 这 项 功能 打开 时 适用 以 下 情况 : 


011 
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( 续 ) ( 续 ) 
通道 含 义 通道 含义 
(1) 油箱 内 燃油 过 少 信号 “油箱 警告 ”不 被 考 (3) 电源 管理 系统 控制 单元 J44“ 电 压 过 低 ” 


虑 (燃油 过 少时 计量 泵 可 能 将 空气 引入 燃油 管 路 
内 ) 。 

(2) 车 载 电 网 控制 单元 J519“ 电 压 过 低 ” 信 号 
不 被 考虑 ( 蓄电池 电量 过 低 时 ,电压 下 降 到 允许 最 
低 电 压 之 下 )。 

(3) 由 组 合 仪表 中 的 控制 单元 J285 最 后 接收 的 
持续 通电 时 间 ( 最 大 60min) 过 后 驻 车 暖 风 被 关闭 
( 延 时 时 间 过 后 燃烧 空气 鼓风机 关闭 ) 。 




























































































011 | (4) 环境 温度 较 高 时 ， 驻 车 暖 风 也 会 启动 (未 预 

设 驻 车 通风 运行 模式 ) 。 

(5) 驻 车 暖 风 以 畏 助 加 热 装置 控制 单元 364 通 
过 所 测 冷却 液 温度 计算 出 的 运行 模式 ( 满 负荷 运 
行 .部 分 负荷 运行 或 调节 停歇 ) 工作 。 

(6) 组 合 仪表 时 钟 上 “ 驻 车 暖 风 运行 模式 ” 符 
号 开始 闪烁 

(7) 通过 选择 基本 设 定 的 通道 “033” 可 随时 关 
闭 驻 车 暖 风 。 

说 明 : 

















(1) 延 时 时 间 结 束 后 ， 驻 车 暖 风 装 置 的 燃烧 空 
气 鼓 风机 保持 静止 ， 这 样 就 将 驻 车 暖 风 装 置 关 闭 。 

(2) 若 在 驻 车 暖 风 打开 时 中 断 至 测试 仪 的 连接 ， 
则 辅助 加 热 装置 控 制 单元 J364 不 会 自动 关闭 驻 车 
暖 风 。 
(3) 基本 设 定 的 这 项 功能 开始 、 运 行 和 结束 时 ， 
预 供 油泵 G6 可 以 由 辅助 加 热 装 置 控 制 单元 J]364( 通 
过 辅助 加 热 燃 油泵 继电器 J749 或 相应 的 发 动机 控制 
单元 ) 短 时 接 通 ， 这 样 即 可 为 油箱 内 燃油 供给 单元 的 
集 油 室 注 入 燃油 。 

3. 预 设 通道 022 及 其 设 定 ( 见 表 7-2-4) 

表 7-2-4 预 设 通道 022 及 其 设 定 


通道 含 义 




























































































以 测试 工作 模式 打开 驻 车 暖 风 。 
驻 车 暖 风 通 过 这 项 功能 打开 时 适用 以 下 情况 : 
(1) 驻 车 暖 风 仅 在 运行 模式 “ 满 负 荷 模式 ”下 
工作 ， 只 要 驻 车 暖 风 的 冷却 液 温度 超过 110C ， 辅 
022 | 助 加 热 装置 控制 单元 364 就 会 关闭 驻 车 暖 风 ( 延 时 
时 间 过 后 燃烧 空气 鼓风机 关闭 ) 。 
(2) 油箱 内 燃油 过 少 信号 “油箱 警告 ”不 被 考 
虑 (燃油 过 少时 燃油 泵 V54 可 能 将 空气 引入 燃油 管 
路 内 ) 。 

































































信号 不 被 考虑 (蓄电池 电量 过 低 时 电压 下 降 到 允许 
最 低 电 压 之 下 ) 。 
(4) 驻 车 暖 风 运 行 10min 后 由 辅助 加 热 装置 控制 
022 | 单元 J364 关闭 。 
(5) 环境 温度 较 高 时 ， 驻 车 暖 风 也 会 启动 (未 预 
设 驻 车 通风 运行 模式 ) 。 
(6) 通过 选择 基本 设 定 的 通道 “033” 可 随时 关 
闭 驻 车 暖 风 。 









































说 明 

(1) 延 时 时 间 结 束 后 ， 驻 车 暖 风 的 燃烧 空气 鼓 
风机 V6 关闭 ， 驻 车 暖 风 也 因此 而 关闭 。 

(2) 根据 关闭 时 驻 车 暧 风 的 运行 状态 ， 延 时 时 
间 在 15 ~180s 之 间 。 

(3) 若 在 驻 车 暧 风 打 开 时 中 断 至 测试 仪 的 连接 ， 
则 辅助 加 热 装置 控制 单元 J364 不 自动 关闭 驻 车 暖 风 。 
(4) 通过 该 功能 使 驻 车 暧 风 装置 的 冷却 液 温度 
高 达 110% 时 仍 可 运行 ， 可 以 由 调节 停歇 开始 启动 ， 
运行 时 间 限 制 在 10min。 

(5) 基本 设 定 的 这 项 功能 开始 、 运 行 和 结束 时 ， 
预 供 油泵 G6 可 以 由 辅助 加 热 装 置 控 制 单 元 J364( 通 
过 辅助 加 热 燃 油泵 继电器 J749 或 相应 的 发 动机 控制 
单元 ) 短 时 接 通 ， 这 样 即 可 为 油箱 内 燃油 供给 单元 的 
集 油 室 注入 燃油 。 

4. 预 设 通道 033 及 其 设 定 ( 见 表 7-2-5) 
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表 7-2-5 ” 预 设 通道 033 及 其 设 定 
通道 含义 
关闭 驻 车 暖 风 。 


以 下 情况 适用 于 这 种 功能 : 

033 (1) 驻 车 暖 风 被 关闭 (无 论 通 过 哪 一 功能 打开 ) 。 
(2) 延 时 时 间 过 后 燃烧 空气 鼓风机 V6 关闭 ( 驻 

车 暧 风 关 闭 ) 。 

















at 











说 明 : 

(1) 延 时 时 间 结 束 后 ， 驻 车 暖 风 的 燃烧 空气 鼓 
风机 V6 关闭 ， 驻 车 暖 风 也 因此 而 关闭 。 

(2) 根据 关闭 时 驻 车 暖 风 的 运行 状态 ， 延 时 时 
间 在 15 ~180s 之 间 。 

5. 预 设 通 道 066 及 其 设 定 ( 见 表 7-2-6) 
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预 设 通 道 066 及 其 设 定 
通道 Sr 


表 7-2-6 





管 路 注油 (至 驻 车 暖 风 的 燃油 管道 ) 。 
以 下 情况 适用 于 这 项 功能 : 
(1) 必要 时 短 时 起 动 发 动机 ， 以 便 为 油箱 内 燃 
油 供给 单元 的 集 油 室 注入 燃油 (只 有 此 前 曾 对 供 油 
装置 进行 过 拆 装 等 工作 时 ) 

(2) 计量 泵 V54 的 控制 时 间 必 须 在 匹配 通道 
“030” 内 进行 设 定 。 

(3) 在 匹配 通道 “043” 内 显示 内 容 必 须 已 复位 
066 | 为 “0”( 至今 还 未 进行 测试 ) 。 

(4) 匹配 通道 “030” 内 设 定 的 时 间 过 后 辅助 加 
热 装 置 控制 单元 364 把 接 通 时 间 复 位 为 “0”， 同 
时 匹配 通道 “043” 内 记录 “1” (或 “是 ”) 次 “ 测 
试 已 进行 ”( 这 样 可 避免 在 通道 “066” 多 次 重复 进 
行 基本 设 定时 向 驻 车 暖 风 输送 过 多 的 燃油 ) 。 

(5) 基本 设 定期 间 用 7Hz( 每 秒 脉冲 数 ) 的 频率 
控制 计量 泵 V54。 

(6) 通过 这 项 功能 来 检测 计量 泵 V54 的 输 油 量 。 
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说 明 : 基本 设 定 的 这 项 功能 开始 、 运 行 和 结束 
时 ， 预 供 油 泵 G6 可 以 由 辅助 加 热 装 置 控 制 单元 J364 
(通过 辅助 加 热 燃 油泵 继电器 J749 或 相应 的 发 动机 控 
制 单 元 ) 短 时 接 通 ， 这 样 即 可 为 油箱 内 燃油 供给 单元 
的 集 油 室 注入 燃油 。 


八 、 删 除 故障 存储 器 内 容 


(1) 将 诊断 仪 V. A. S 5051 A 用 诊断 导线 V. A.S 
5051/5A 连接 到 汽车 的 16 芯 诊断 插座 上 。 

(2) 在 点 火 开关 打开 时 启动 驻 车 暧 风 的 自 诊断 
(数据 总 线 诊断 接口 1533 仅 在 点 火 开关 打开 时 才能 工 
作 ) ， 驻 车 暖 风 转 换 到 诊断 模式 后 ， 也 可 在 点 火 开关 
关闭 的 情况 下 继续 进行 诊断 。 用 地 址 代码 “18” 选 
择 辅助 加 热 装置 控制 单元 B64。 查 询 故 障 存储 器 内 
容 ， 并 删除 所 有 可 能 显示 的 故障 。 检 查 驻 车 暖 风 的 代 
码 并 在 必要 时 校正 。 

(3) 根据 诊断 仪 V. A. S 5051 A 显示 屏 上 的 显示 
内 容 ， 选 择 功 能 “05 删除 故障 存储 器 内 容 ”。 

(4) 若 显示 区 1 内 显示 “尚未 查询 过 故障 存储 
器 内 容 ”， 则 需要 先 检查 故障 存储 器 。 若 执行 功能 
“故障 存储 器 故障 查询 ”与 “故障 存储 器 内 容 删除 ” 























































































































之 间 曾 中 断 自 诊 断 ， 则 不 会 删除 故障 存储 带 内 容 。 为 
了 能 删除 某 些 故 障 内 容 (例如 "重复 火焰 中 断 ” “加 热 
装置 过 热 ") ， 必 须 在 匹配 通道 “42” 中 通过 功能 




















“匹配 ”将 匹配 值 设置 为 “1” (控制 单元 解除 锁 止 ) 。 











(5) 在 诊断 仪 V. A. S 5051 A 上 短促 按压 带 “ 确 
认 ” 按 钮 的 按钮 区 (显示 区 2 内 )。 一 旦 故障 存储 器 
内 容 被 删除 ， 显 示 区 1 中 就 会 显示 “故障 存储 器 内 容 
已 删除 ”。 


九 、 驻 车 暖 风 设 码 


1. 前 提 

(1) 已 查询 故障 存储 器 内 容 ， 
障 已 排除 ， 并 已 删除 故障 存储 内 容 。 

(2) 驻 车 暖 风 已 关闭 。 

2. 设 定 过 程 

(1) 在 点 火 开关 关闭 时 ， 将 诊断 仪 V. A. S 5051 
A 连接 。 

1) 关闭 点 火 开 关 ， 关 闭 所 有 用 电器 。 

2) 用 地 址 代码 “18” 选 择 辅助 加 热 装 置 控制 单 
元 J364。 

3) 查询 故障 存储 器 内 容 ， 并 删除 所 有 可 能 显示 
的 故障 。 

4) 选择 功能 “07 控制 单元 设 码 ”。 

(2) 图 72-3 所 示 为 诊断 仪 V. A.S 5051 A 显示 
屏 上 的 显示 内 容 。 

1) 在 显示 区 1 中 要 求 输入 代码 。 

2) 在 显示 区 2 中 显示 一 个 输入 键盘 。 

3) 显示 区 3 的 第 四 行 上 显示 当前 有 效 的 代码 ， 
并 在 括号 里 显示 以 前 有 效 的 代码 。 

4) 显示 区 3 的 第 五 行 上 显示 在 诊断 仪 V. A.S 
5051 A 中 输入 的 企业 编号 。 




















显示 的 所 有 故 





















































图 7-2-3 诊断 仪 V. A. S 5051 A 
显示 屏 上 的 显示 内 容 








(3) 根据 型 号 和 需要 的 低压 关闭 类 型 对 驻 车 暖 
风 的 辅助 加 热 装 置 控制 单元 J364 进行 设 码 ， 代 码 表 
见 表 7-2-7。 
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表 7-2-7 代码 表 
代 人 码 含义 
0 没有 分 配 
0 没有 分 配 
冷却 液 关 断交 N279 





安装 了 一 个 冷却 液 关 断交 N279 

目前 所 有 的 汽车 上 都 有 冷却 液 关 断 闪 N279 

未 安装 冷却 液 关 断 闻 N279 

目前 未 对 此 代码 做 出 规定 ， 所 有 汽车 上 都 安装 了 冷却 液 关 断 闪 N279 
循环 泵 V55 

















安装 了 一 个 循环 泵 V55 

在 所 有 带 驻 车 暖 风 的 汽车 上 设 码 

未 安装 循环 泵 V55 

目前 未 规定 代码 ， 规 定 只 安装 驻 车 暖 风 ， 因 此 一 直 安 装 有 一 个 循环 和 泵 V55 
低压 关闭 方式 

低压 关闭 通过 电源 管理 系统 控制 单元 J644 进行 
汽车 供 货 时 的 代码 适用 于 带 选 装 装备 “ 驻 车 暧 风 ”的 汽车 

达到 功能 “匹配 ”中 输入 的 电压 值 (固定 值 ) 时 执行 低压 关闭 

2 根据 客户 需要 可 设置 的 驻 车 暖 风 代码 ( 若 客户 不 需要 在 驻 车 上 暖 风 运 行 模式 中 由 电源 管理 系统 控制 
单元 J644 进行 低压 关闭 ) 


































































































1) 按照 代码 表 通 过 显示 区 2 输入 规定 的 代码 。 

2) 按 下 显示 区 2 中 的 按钮 Q 来 确认 输入 。 

(4) 如 图 7-2-4 所 示 ， 短 时 间 后 V. A. S 5051 A 
诊断 仪 显示 屏 上 显示 所 更 改 的 代码 。 

1) 显示 区 1 中 显示 “已 在 汽车 系统 中 进行 
设 码 ”。 

2) 显示 区 2 中 显示 带 新 代码 的 控制 单元 识别 号 ， 
并 在 括号 里 显示 旧 的 代码 。 

代码 为 “x x x x2” 时 ， 输 入 代码 后 通过 “ 匹 
配 ” 功 能 检查 关闭 电压 并 在 必要 时 重新 输入 。 

3) 根据 汽车 装备 情况 可 能 安装 了 以 下 型 号 ( 作 




























































































为 选 装 装备 ) ， 驻 车 暧 风 带 循环 泵 V55 和 一 个 冷却 液 en 
关 断 闻 N279。 屏 上 显示 所 更 改 的 代码 
说 明 : 多 种 型 号 。 
Q@ 奥迪 A6 上 目前 没有 辅助 加 热 装置 (不 带 循环 (5) 若 驻 车 暖 风 的 配置 ( 型 号 铭牌 ) 与 故障 读 取 
硝 V55 的 驻 车 暖 风 ) ， 柴 油 发 动机 奥迪 A8 上 安装 了 装置 显示 屏 上 的 说 明 不 同 ， 请 检查 配置 ( 读 取 测量 值 
一 个 不 带 循环 和 泵 V55 的 驻 车 暖 风 。 块 ,显示 分 组 “012” 所 显示 的 燃油 类 型 必须 一 致 ) 。 
@ 按 下 按钮 “。_ ”重新 返回 选择 菜单 。 (6) 汽油 型 和 柴油 型 驻 车 暧 风 的 结构 不 同 ， 
@ 控制 单元 识别 号 取决 于 汽车 装备 。 此 不 允许 将 设计 用 于 汽油 发 动机 的 驻 车 暖 风 安装 到 柴 

















@ 驻 车 暖 风 ( 带 辅助 加 热 装置 控制 单元 Jg64) 有 ” 油 发 动机 汽车 上 ， 反 之 亦 然 。 
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(7) 根据 测试 仪 的 型 号 ， 代 码 的 第 一 位 没有 在 
功能 “控制 单元 识别 号 ”中 显示 出 来 (例如 显示 
“0111” 或 者 “00111”)。 

(8) 根据 匹配 通道 “06” 和 “32” 中 所 输入 的 
匹配 值 ， 在 柴油 发 动机 上 驻 车 暧 风 作为 “辅助 加 热 
装置 ”打开 , 或 者 打开 请 求 不 被 转换 。 因 此 必要 时 
在 这 个 匹配 通道 中 通过 功能 “匹配 ”检查 设 定 值 。 

(9) 在 辅助 加 热 装置 控制 单元 J364 中 ， 出 厂 时 
输入 以 下 代码 (示例 ) 。 

在 作为 选 装 装备 安装 了 驻 车 暖 风 带 冷却 液 关 断 阀 
N279 和 “ 驻 车 暖 风 无 线 遥 控 器 ”的 汽车 上 ， 驻 车 暖 
风 以 “00111” 设 码 (冷却 液 关 断 闪 N279 ,目前 所 有 汽 
车 上 都 有 无 线 遥 控 器 ) 。 

说 明 

1) 目前 还 没有 对 奥迪 A6 规定 辅助 加 热 装置 控 
制 单元 J364 的 其 他 设 码 方法 。 

2) 驻 车 暧 风 装置 的 两 种 低压 关闭 设 码 方法 的 根 
本 区 别 在 于 : 

@ 代码 为 “x x x x1” 时 ， 只 要 电源 管理 系 
统 控 制 单元 J644 发 出 请 求 (通过 舒适 系统 数据 总 线 ) 
就 会 进行 关闭 。 

@@ 代码 为 “x x x x2” 时 ， 达 到 功能 “匹配 ” 
中 输入 的 固定 电压 值 后 就 会 进行 关闭 。 

3) 在 奥迪 A6 上 ， 所 有 出 厂 时 安装 的 驻 车 暧 风 
都 配 有 驻 车 暧 风 无 线 遥 控 器 ， 因 此 不 必 对 其 额外 
设 码 。 


十 、 读 取 测 量 值 块 


1. 步骤 

(1) 在 点 火 开关 关闭 时 ， 连 接 好 诊断 仪 V.A.S 
5051 A。 

(2) 关闭 点 火 开关 ， 关闭 所 有 用 电器 ， 用 地 址 
代码 “18” 选 择 辅助 加 热 装置 控制 单元 J]364。 

(3) 诊断 仪 V. A.S 5051 A 显示 屏 上 的 显示 
内 容 。 

1) 查询 故障 存储 器 内 容 ， 并 删除 所 有 可 能 显示 
的 故障 。 

2) 必要 时 删除 故障 存储 器 内 容 。 

3) 检查 驻 车 暖 风 的 代码 并 在 必要 时 校正 。 

4) 选择 功能 “08 读 取 测 量 值 块 ”。 

说 明 . 

1) 根据 需要 的 信息 ， 在 执行 功能 “ 读 取 测 量 值 
块 ” 时 ， 驻 车 暖 风 装置 可 以 保持 打开 和 关闭 状态 或 





















































































































































































































































者 被 打开 和 关闭 。 

2) 若 要 读 取 仪 在 发 动机 运转 时 或 点 火 开 关 打 开 
时 由 其 他 控制 单元 输出 的 测量 值 ， 那 么 发 动机 可 以 是 
已 起 动 或 被 起 动 ， 点 火 开 关 可 以 是 已 打开 和 关闭 或 者 
被 打开 和 关闭 。 

3) 若 把 驻 车 暖 风 作为 辅助 加 热 装置 使 用 ， 则 为 
了 检查 其 功能 应 起 动 发 动机 。 

(4) 输入 分 组 号 。 

(5) 诊断 仪 V.A. $ 5051 A 显示 屏 上 的 显示 内 容 
如 图 7-2-5 所 示 。 

1) 显示 区 1 中 显示 所 选 的 显示 分 组 。 

2) 显示 区 2 中 显示 四 个 显示 区 的 数值 . 

@ 在 第 一 行 中 显示 显示 区 1 的 数值 。 

























































































@ 在 第 二 、 第 三 和 第 四 行 中 分 别 显 示 相 应 显示 
区 的 数值 。 

@ 车 一 个 显示 区 未 设置 ， 则 相应 的 行 里 没有 
显示 


3) 按 下 按钮 3 可 以 切换 到 男 一 个 显示 分 组 。 

4) 按 下 按钮 4 或 按钮 “<” 可 以 切换 到 男 一 个 
功能 (如 从 “ 读 取 测 量 值 块 ”切换 到 “基本 设 定 ” 或 重新 
返回 ) 。 











7-2-5 诊断 仪 V. A. S 5051 A 
显示 屏 上 的 显示 内 容 


通过 MMI( 多 媒体 界面 ) 、 驻 车 暖 风 无 线 遥 控 器 
或 者 功能 “基本 设 定 ”打开 驻 车 暖 风 ( 者 要 检查 驻 车 
暖 风 的 功能 ) 。 

2. 可 选择 的 显示 分 组 号 

(1) 显示 分 组 001 如 表 7-2-8 所 示 。 








(2) 显示 分 组 002 如 表 7-2-9 所 示 。 
(3) 显示 分 组 003 如 表 7-2-10 所 示 。 
(4) 显示 分 组 004 如 表 7-2-11 所 示 。 
(5) 显示 分 组 005 如 表 7-2-12 所 示 。 
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表 7-2-8 显示 分 组 001 
显示 分 组 号 显示 区 名 称 
1 蓄电池 A 的 当前 电压 (总 线 端 30 ,单位 :V) 由 辅助 加 热 装置 控制 单元 364 进行 测量 
电源 管理 系统 控制 单元 J644 的 当前 关闭 等 级 : 
(1) 显示 “休眠 电源 等 级 0”。 没 有 请 求 关闭 驻 车 暖 风 或 其 他 电器 (以 节省 能 源 ) 
(2) 显示 “休眠 电源 等 级 1~3”。 请 求 关闭 用 电器 ( 以 节省 电源 ) ， 但 是 仍 允许 驻 车 暖 风 / 
驻 车 通风 运行 
(3) 显示 “休眠 电源 等 级 4~6” 
1) 请 求 关闭 用 电器 (以 节省 电源 ) ， 必 须 关 闭 驻 车 暖 风 / 驻 车 通风 
2) 根据 关闭 等 级 立即 关闭 驻 车 暖 风 或 者 继续 运行 至 所 设 定 的 运行 时 间 结 束 ， 也 可 能 将 无 
线 遥 控 器 锁 目 
由 于 低压 而 关闭 驻 车 暖 风 装 置 的 数值 (V) 
1) 在 柴油 发 动机 汽车 上 选 装 装备 “ 驻 车 暖 风 " ， 目 前 也 当 作 和 辅助 加 热 装置 使 用 ， 代 码 为 
“00 x x1” 时 (出 三 设 码 ) 
001 2) 该 显示 对 驻 车 暖 风 运行 没有 意义 ， 驻 车 暖 风 的 低压 关闭 通过 电源 管理 系统 控制 单元 
J644 进行 ( 见 显示 区 4) 
(1) 显示 “小 于 10.5V"”。 若 显示 电压 大 于 10.2V， 应 通过 功能 “匹配 ， 匹 配 通 道 “01” 
将 数值 更 改 为 10.2V( 示 例 ) 。 代 码 为 “00 x x2”( 根 据 客户 需要 设 码 ) 
(2) 显示 “大 于 11.3V”。 在 功能 “匹配 ”中 输入 的 驻 车 暖 风 关 闭 电 源 ( 大 于 11.3V) 
低压 关闭 类 型 . 
(1) 显示 “自动 ”( 代 码 为 “00 x x1” 时 ) 
1) 出 厂 设 码 
2) 只 要 收 到 电源 管理 系统 控制 单元 J644 的 请 求 ， 就 会 进行 关闭 
(2) 显示 “手动 ”( 代 码 为 “00 x x2” 时 ) 
1) 根据 客户 需要 设 码 
2) 不 遵守 电源 管理 系统 控制 单元 J644 的 低压 关闭 请 求 
3) 在 达到 显示 区 3 中 显示 的 电压 时 进行 低压 关闭 (低压 关闭 延 时 约 20s 后 进行 ) 
表 7-2-9 显示 分 组 002 
显示 分 组 号 显示 区 名 称 
驻 车 暧 风 中 的 当前 冷却 液 温度 ( %C ) 
1 安装 在 驻 车 暖 风 中 的 温度 传感器 G18 所 测量 的 数值 由 辅助 加 热 装 置 控制 单元 J364 进行 
分 析 
从 数据 总 线 系统 接收 的 冷却 液 温度 (%C ) 
2 (1) 该 温度 由 组 合 仪表 中 的 控制 单元 J285( 或 由 相应 的 发 动机 控制 单元 ) 输 出 
(2) 点 火 开关 关闭 时 无 法 接收 到 冷却 液 温度 ， 作 为 蔡 代 值 可 能 显示 -40%C 
0 驻 车 暖 风 当前 的 运行 状态 : 
(1) 显示 “关闭 ": 没有 打开 信号 
(2) 显示 “起 动 "、“ 满 负荷 ” “部 分 负荷 “调节 停歇 ”或 “ 延 时 运行 ": 有 或 曾经 有 
3 打开 信号 ， 驻 车 暖 风 目 前 在 这 种 运行 状态 下 工作 (或 者 曾 在 这 种 状态 下 工作 且 目 前 仍 处 于 延 








时 运行 状态 ) 


(3) 显示 “故障 ”， 辅助 加 热 装置 控制 单元 B64 识别 到 一 个 故障 ， 驻 车 暖 


被 关闭 











风 无 法 打开 或 已 








晤 
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( 续 ) 
显示 分 组 号 区 名 称 
驻 车 暧 风 当 前 的 运行 模式 : 
(1) 显示 “关闭 ” 
1) 没有 作为 驻 车 暖 风 ( 或 辅助 加 热 装置 ) 打开 的 信和 号 
2) 没有 打开 驻 车 暖 风 循环 和 泵 V55 的 信号 
(2) 显示 “辅助 加 热 装置 ” 
1) 有 一 个 打开 信和 号， 若 辅助 加 热 装置 控制 单元 J364 已 在 匹配 通道 “06” 和 “32” 中 通过 功能 
“匹配 ”进行 相应 匹配 ， 则 驻 车 上 暖 风 作 为 辅助 加 热 装 置 工作 ( 按 规定 仅 用 于 柴油 发 动机 汽车 ) 
2) 若 在 不 带 辅助 加 热 装置 的 汽车 上 不 把 驻 车 暖 风 作 为 “辅助 加 热 装置 ”使 用 ， 则 虽然 有 
一 个 请 求 ， 但 是 仍 需 在 匹配 通道 “06” 和 “32” 中 通过 功能 “匹配 ”检查 辅助 加 热 装 置 控 
60 制 单元 J364 的 匹配 
3) 若 在 除了 有 驻 车 暖 风 外 还 有 辅助 加 热 装置 的 汽车 上 ， 只 要 存在 请 求 驻 车 暖 风 就 会 作 ; 
“辅助 加 热 装置 ”工作 ， 则 应 在 匹配 通道 “06” 和 “32” 中 (未 规定 两 个 系统 同时 工作 ) 通过 
功能 “匹配 ”检查 辅助 加 热 装置 控制 单元 J364 的 匹配 
(3) 显示 “加 热 ”。 存 在 打开 信号 ， 驻 车 暖 风 将 作为 驻 车 暖 风 ( 在 柴油 发 动机 汽车 上 作为 
辅助 加 热 装置 ) 工 作 
(4) 显示 “ 泵 接 通 ” 
1) 存在 打开 信号 且 满 足 所 有 打开 前 提 条 件 ( 见 显示 分 组 008 的 显示 区 4)， 以 便 辅助 加 热 
装置 控制 单元 ]J364 将 循环 泵 V55 打开 
2) 按 规定 可 使 用 该 功能 的 发 动机 型 号 ， 必 须根 据 冷 却 液 回 路 的 结构 ， 在 车 外 温度 较 低 且 
发 动机 处 于 低速 区 时 ， 为 改善 流 过 空调 器 热 交 换 器 的 冷却 液 流 量 而 打开 循环 泵 V55 
表 7-2-10 显示 分 组 003 
显示 分 组 号 区 名 称 
驻 车 暖 风 中 的 当前 冷却 液 温度 (% ) 
安装 在 驻 车 暖 风 中 的 温度 传感器 G18 所 测量 的 数值 由 辅助 加 热 装置 控制 单元 J364 进行 
分 析 
从 数据 总 线 系统 接收 的 冷却 液 温度 (% ) 
(1) 该 温度 由 组 合 仪表 中 的 控制 单元 ]285( 或 由 相应 的 发 动机 控制 单元 ) 输 出 
(2) 点 火 开关 关闭 时 无 法 接收 到 冷却 液 温度 ， 作 为 蔡 代 值 可 能 显示 -40% 
冷却 液 关 断 闪 N279 的 控制 : 
1) 目前 所 有 汽车 上 都 安装 了 冷却 液 关 断 阀 N279 
2) 冷却 液 关 断 闪 N279 的 控制 情况 由 各 种 影响 因素 决定 (例如 冷却 液 温 度 、 车 外 温度 、 发 动 
机 转速 等 ) 
(1) 显示 “0%”; 冷却 液 关 断 闻 N279 不 受 控制 (大 冷却 液 由 驻 车 暖 风 装置 经 过 发 动 
003 


机 抽 入 冷却 液 ) 


(2) 显示 “1% ~98%”; 冷却 液 关 断 闻 N279 以 正常 运行 方式 受 


(3) 显示 “98%” 或 “100%”: 





1) 冷却 液 关 断 阀 持续 受 控 ( 小 冷却 液 回 路 的 冷却 液 由 对 


抽 入 ) 
2) 检查 冷却 液 关 断交 N279 (电气 检测 ) 

















车 暖 风 





接 从 空调 需 的 热 交 换 央 




















燃烧 空气 鼓风机 V6 的 控制 : 


(1) 显示 “0%”; 燃烧 空气 鼓风机 V6 不 受 控制 


(2) 显示 “10% ~100%”: 
1) 燃烧 空气 鼓风机 V6 以 正常 运行 方式 受 控 
2) 检查 燃烧 空气 鼓风机 V6 
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显示 分 组 号 


显示 





表 7-2-11 显示 分 组 004 
名 称 





004 


显示 分 组 号 


带 火 焰 监 控 的 预 热 塞 Q8 的 当前 功率 因数 : 
(1) 显示 “0%”: 预 热 塞 不 受 控制 

(2) 显示 “40% ~100%”: 

1) 预 热 塞 受 控制 

2) 检查 带 火 焰 监 控 的 预 热 塞 Q8 























计量 泵 V54 的 当前 功率 因数 

(1) 显示 “0%”: 计量 泵 V54 不 受 控制 

(2) 显示 “20% ~100%”. 

1) 计量 泵 V54 受 控 制 

2) 在 满 负荷 运行 状态 下 计量 泵 V54 以 90% ~100% 的 比例 受 控 (相当 于 每 秒 钟 约 5 次 脉冲 ) 
3) 检查 计量 泵 V54 




















循环 泵 V55 的 当前 功率 因数 : 

(1) 显示 “0%”: 循环 泵 V55 不 受 控制 
(2) 显示 “10% ~100%”: 

1) 循环 泵 V55 以 正常 运行 方式 受 控 








2) 接 通 时 间 与 多 个 条 件 有 关 ( 驻 车 暖 风 的 运行 模式 冷却 液 温度 、 辅 助 加 热 装置 控制 各 


J364 的 匹配 等 ) 
(3) 显示 “90% ~100%”: 
1) 循环 泵 V55 以 最 大 功率 受 控 
2) 检查 循环 泵 V55 





dl 








显示 








控制 新 鲜 空气 鼓风机 V2 的 信号: 

(1) 显示 “关闭 ”， 在 舒适 系统 数据 总 线 上 没有 发 送 打 开 新 鲜 空气 鼓风机 的 请 求 
(2) 显示 “打开 ”: 

1) 在 舒适 系统 数据 总 线 上 发 送 打开 新 鲜 空 气 鼓风机 的 请 求 





2) 操作 和 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 ]255 ) 打开 新 鲜 空气 鼓风机 V2( 新 鲜 空气 鼓风机 














转速 可 以 在 Climatronic 控制 单元 J]255 中 通过 功能 “ 匹配 ” 进行 设 定 ) 





表 7-2-12 ”显示 分 组 005 
名 称 





005 


火焰 探头 (安装 在 带 火 焰 监 控 的 预 热 塞 Q8 内 ) 的 信和 号; 
(1) 显示 “已 识别 ”: 
1) 预 热 塞 中 的 电阻 相当 于 燃烧 运行 时 设 定 的 数值 











2) 若 显示 “已 识别 ” 且 驻 车 暖 风 排 气管 排出 的 废气 是 “ 冷 的 ”， 则 表明 辅助 加 热 装置 控 


向 


2 


单元 J364 中 有 一 个 故障 
(2) 显示 “未 识别 ”: 
1) 驻 车 暧 风 已 关闭 
2) 预 热 塞 内 的 电阻 在 辅助 加 热 装置 控制 单元 J364 能 识别 到 火焰 的 范围 之 外 
3) 检查 带 火 焰 监 控 的 预 热 塞 Q8 
































辅助 加 热 装 置 的 请 求 : 

1) 只 用 于 柴油 发 动机 汽车 

2) 在 汽油 发 动机 上 这 项 功能 可 以 通过 功能 “匹配 ” 
(1) 显示 “11111111” 
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( 续 ) 
显示 分 组 号 显示 区 名 称 
1) 驻 车 暖 风 由 辅助 加 热 装置 控制 单元 J364 作为 辅助 加 热 装 置 打开 
2) 若 通过 功能 “匹配 ” ， 在 匹配 通道 “06” 和 “32” 中 选择 了 这 项 功能 ， 则 驻 车 暖 风 不 
会 由 辅助 加 热 装置 控制 单元 J364 作为 辅助 加 热 装置 打开 (虽然 所 有 打开 条 件 都 满足 ) 
2 (2) 显示 “xxxxxxxx” 
1) 车 某 一 位 数 为 “0”， 则 驻 车 暧 风 不 会 由 辅助 加 热 装 置 控 制 单元 J]364 作为 辅助 加 热 装置 
打开 
2) 辅助 加 热 装 置 关闭 条 件 的 分 类 如 表 7-2-13 所 示 
005 从 打开 驻 车 暧 风 起 消耗 的 燃油 量 (cm’ ) 
显示 “0~xxxxxcm” 
3 1) 燃油 量 通 过 计量 泵 V54 的 控制 由 辅助 加 热 装置 控制 单元 J364 进行 计算 (计量 泵 的 每 个 
行程 耗 用 约 0. 031cm ) 
2) 该 数值 由 辅助 加 热 装置 控制 单元 J]364 发 送 到 数据 总 线 系统 上 (用 于 计算 汽车 的 耗 油 量 ) 
由 数据 总 线 系统 接收 的 车 外 温度 (来 自 车 外 温度 传感器 G17) (入 ) 
4 1) 温度 由 组 合 仪表 中 的 控制 单元 285 输出 
2) 点 火 开 关 关 闭 时 无 法 接收 到 温度 信号 ， 作 为 替代 值 可 能 显示 -40YC 
表 7-2-13 ”辅助 加 热 装 置 关 闭 条 件 的 分 类 
代 人 码 含 义 
b 没有 辅助 加 热 装置 ， 辅 助 加 热 装置 控制 单元 2364 内 存储 了 一 个 故障 码 或 者 在 数 
据 总 线 系统 上 发 送 了 一 个 “碰撞 信号 ” 
没有 辅助 加 热 装置 ， 没 有 来 自 操作 和 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 的 请 
0 求 (例如 Econ( 经 济 ) 模 式 , 不 需要 加 热 功 率 或 者 冷却 液 温度 高 于 要 达到 的 设 定 
温度 ) 
没有 辅助 加 热 装置 ， 发 动机 不 运转 ( 发 动机 转速 低 于 300r/ min) 
显示 内 容 取决 于 辅助 加 热 装置 控制 单元 J364 中 匹配 通道 “06” 处 的 匹配 ; 
(1) 显示 “1” 
1) 可 以 转换 收 到 的 辅助 加 热 请 求 
2) 在 驻 车 暧 风 作 为 辅助 加 热 装 置 工作 的 柴油 发 动机 汽车 上 显示 (请 求 从 Clima- 
tronic 控制 单元 J]255 转换 ) 
3) 例如 ， 在 不 带 空气 辅助 加 热 装置 的 柴油 发 动机 汽车 上 输入 了 这 项 匹配 (生产 
开始 时 在 所 有 带 选 装 装备 “ 驻 车 暧 风 ” 的 汽车 上 都 未 安装 空气 辅助 加 热 装 置 ) 
0 (2) 显示 “0” 
1) 没有 辅助 加 热 装置 ， 未 转换 所 收 到 的 请 求 
2) 在 汽油 发 动机 汽车 上 显示 (规定 汽油 发 动机 汽车 上 没有 辅助 加 热 装置 ,为 此 请 
注意 对 功能 “匹配 ”在 匹配 通道 “06” 上 的 说 明 ) 
3) 在 驻 车 上 暖 风 不 作为 辅助 加 热 装置 工作 的 柴油 发 动机 汽车 上 显示 ( 请求 未 由 
Climatronic 控制 单元 J]255 转换 ) 
4) 例如 ， 在 除了 驻 车 暧 风 外 还 安装 了 一 个 空气 辅助 加 热 装 置 的 汽车 上 输入 了 这 
项 匹配 (目前 未 规定 ) 
5 没有 辅助 加 热 装置 ， 驻 车 暖 风 的 冷却 液 温 度 过 高 ， 冷 却 液 温 度 超过 约 78Y 是 一 
超过 约 69%C (根据 冷却 液 温 度 不 需要 额外 的 加 热 功 率 ) 
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( 续 ) 
代 码 人 
0 没有 辅助 加 热 装 置 ， 点 火 开关 已 关闭 ( 总 线 端 *15”) 
0 没有 辅助 加 热 装 置 ， 油 箱 里 的 燃油 过 少 (油箱 警告 处 于 工作 状态 ) 
没有 辅助 加 热 装 置 ， 车 外 温度 过 高 ， 发 送 到 数据 总 线 系 统 上 的 车 外 温度 高 于 或 
曾经 高 于 7C 且 还 是 始终 高 于 5%C 
(6) 显示 分 组 006 如 表 7-2-14 所 示 。 (7) 显示 分 组 007 如 表 7-2-16 所 示 。 
表 7-2-14 ”显示 分 组 006 
显示 分 组 号 | 显示 区 名 称 
1 由 数据 总 线 系统 接收 的 发 动机 转速 (1/min) 
驻 车 暖 风 无 线 电 接收 器 R64 信和 号 的 当前 状态 : 
(1) 无 线 遥 控 手 持 发 射 器 在 操作 时 不 要 离 天 线 太 近 ( 若 无 线 电信 号 过 强 , 在 接收 时 可 能 会 有 问 
题 ,必要 时 用 手 遮盖 发 射 天 线 或 与 汽车 之 间 保 持 最 少 10m 的 距离 ) 
(2) 在 奥迪 A6 上 ， 所 有 带 驻 车 暖 风 的 汽车 目前 都 配 有 一 个 无 线 遥 控 器 
1) 显示 “已 启用 ”: 辅助 加 热 装置 控制 单元 JB64 已 准备 接收 无 线 电 信号 ， 驻 车 暖 风 / 驻 车 通 
风 可 以 通过 无 线 遥 控 手 持 发 射 器 打开 和 关闭 
2) 显示 “打开 ”:， 目前 接收 到 一 个 接 通 驻 车 暖 风 / 驻 车 通风 的 无 线 电信 和 号 
2 3) 显示 “关闭 ”: 目前 接收 到 一 个 关闭 驻 车 暖 风 / 驻 车 通风 的 无 线 电 信和 号 
4) 显示 “已 锁 止 、 运 输 或 退出 工作 ” 
Q@ 目前 无 法 通过 无 线 遥 控 手 持 发 射 器 打开 驻 车 暖 风 / 驻 车 通风 
006 @) 例如 ， 若 由 电源 管理 系统 控制 单元 J644 收 到 一 个 节能 请 求 ( 见 显示 分 组 001 ) 或 者 汽车 仍 处 
于 运行 模式 ， 则 显示 “已 锁 止 ” 











A 





5) 显示 “未 适 配 ”: 目前 为 止 在 这 个 驻 车 暧 风 无 线 电 接 收 器 R64 上 还 未 适 配 过 无 线 遥 控 手 持 
发 射 器 ,或 者 在 上 次 适 配 期 间 出 现 过 故障 上 且 适 配 过 程 未 成 功 执行 (通过 功能 “基本 设 定 ” 对 手持 
发 射 器 进行 适 配 ) 

无 线 瑰 控 手持 发 射 器 上 驻 车 暧 风 运行 模式 / 驻 车 通风 运行 模式 的 反馈 信息 : 

(1) 显示 “11111”: 车 收 到 无 线 遥 控 手 持 发 射 器 的 打开 信号 ， 驻 车 暖 风 / 驻 车 通风 将 由 辅助 
加 热 装置 控制 单元 J2364 打开 (同时 通过 汽车 天 线 发 送 一 个 确认 信息 ) 

(2) 显示 “xxxxx” 

1) 若 某 一 位 数 为 “0”， 则 驻 车 暖 风 / 驻 车 通风 不 会 由 辅助 加 热 装置 控制 单元 364 打 

2) 关闭 条 件 的 分 类 如 表 7-2-15 所 示 










































































4 该 显示 区 目前 未 占用 




















表 7-2-15 ”无 线 遥 控 手 持 发 射 器 上 驻 车 暖 风 运 行 模式 / 驻 车 通风 运行 模式 关闭 条 件 的 分 类 
































代 码 含 义 
0 没有 驻 车 暖 风 运 行 模式 / 驻 车 通风 运行 模式 ， 有 节能 的 请 求 (低压 ) 
0 没有 驻 车 暖 风 运行 模式 ， 油 箱 内 燃油 过 少 ( 油箱 警告 处 于 工作 状态 ) 
0 没有 驻 车 暖 风 运 行 模式 / 驻 车 通风 运行 模式 ， 在 辅助 加 热 装置 控制 单元 J364 中 存 有 一 个 故障 

















没有 驻 车 暖 风 和 运行 模 式 / 驻 车 通风 运行 模式 ， 辅 助 加 热 装 置 控制 单元 364 处 于 运行 模式 (只 在 


向 客户 交 货 前 有 此 节能 出 三 设 定 ) 















































0 没有 驻 车 暖 风 运 行 模式 / 驻 车 通风 运行 模式 ， 有 一 个 碰撞 信号 
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表 7-2-16 ”显示 分 组 007 
名 称 


加 | 


显示 分 组 号 显示 








驻 车 暖 风 的 燃烧 时 间 (h) : 显示 “0 ~ x x x x x”。 驻 车 暖 风 ( 在 柴油 发 动机 汽车 上 也 作 
辅助 加 热 装置 ) 的 燃烧 时 间 由 辅助 加 热 装置 控制 单元 J364 进行 计算 ( 满 负荷 运行 和 部 分 负 























上 暖 风 的 运行 时 间 ( 持续 接 通 时 间 )(h) : 显示 “0 ~ x x x xx”。 驻 车 暖 风 (在 柴油 发 
2 动机 汽车 上 也 作为 辅助 加 热 装置 ) 的 运行 时 间 由 辅助 加 热 装 置 控制 单元 J364 进行 计算 ( 满 负 
、 部 分 负荷 运行 和 调节 停 敬 ) 























半 
007 驻 车 暖 风 预 热 循环 (启动 过 程 ) 数 : 显示 “0~xxxxx” 
驻 车 暖 风 启动 过 程 ( 预 热 周期 ) 的 数量 由 辅助 加 热 装置 控制 单元 J364 进行 计算 
2) 若 在 第 一 次 启动 尝试 时 没有 形成 火焰 ， 则 必须 重新 启动 ， 这 被 认为 是 固有 预 热 周期 ( 显 
示 时 数值 不 是 以 1 为 单位 而 是 以 2 为 单位 增加 ) 
































在 驻 车 暖 风 装 置 中 所 存在 的 燃油 量 (L) : 显示 “0~xxxxx” 
4 燃油 量 通过 计量 泵 V54 的 控制 由 辅助 加 热 装置 控制 单元 364 进行 计算 (计量 泵 的 每 个 行程 
耗 用 约 0. 031cms3 ) 






































(8) 显示 分 组 008 如 表 7-2-17 所 示 。 (9) 显示 分 组 009 如 表 7-2-19 所 示 。 
表 7-2-17 显示 分 组 008 
显示 分 组 号 | 显示 区 名 称 
由 于 冷却 液 温度 过 高 而 关闭 驻 车 暖 风 装 置 的 次 数 : 
(1) 显示 “0”: 驻 车 上 暖 风 至 今 或 从 上 次 删除 故障 存储 器 内 容 以 来 ( 取决 于 辅助 加 热 装置 控制 








1 单元 J364 的 型 号 ) 未 因 冷 却 液 温度 过 高 而 关闭 
(2) 显示 “1 ~x”: 驻 车 暖 风 至 今 或 从 上 次 删除 故障 存储 器 内 容 以 来 (取决 于 辅助 加 热 装 置 控 
制 单元 J364 的 型 号 ) 因 冷 却 液 温度 过 高 (超过 120% ) 而 关闭 x 次 



































自打 开 后 这 个 加 热 周 期 内 驻 车 暖 风 (在 柴油 发 动机 汽车 上 也 作为 辅助 加 热 装置 ) 的 运行 时 间 

(1) 显示 “0”: 驻 车 暖 风 已 关闭 

(2) 显示 “0 ~3600s” 

1) 辅助 加 热 装 置 控制 单元 B64 在 所 显示 的 这 段 时 间 之 前 打开 了 驻 车 暖 风 

2) 取决 于 辅助 加 热 装置 控制 单元 J364 的 型 号 ， 关 闭 驻 车 暖 风 时 显示 跳 转 到 “0”， 或 者 继续 
记录 时 间 至 时 间 结 束 ， 或 者 收 到 一 个 新 的 打开 信和 号 

(3) 显示 “0 ~ x x x xs”: 辅助 加 热 装 置 控制 单元 J364 在 所 显示 的 这 段 时 间 之 前 将 驻 车 暖 
008 风 作 为 辅助 加 热 装 置 打开 ( 作为 辅助 加 热 装置 运行 时 没有 规定 时 间 限 制 ) 



























































驻 车 暖 风 装 置 在 该 加 热 阶段 里 ， 直 至 关闭 为 止 的 剩余 运行 时 
(1) 仅 在 作为 驻 车 上 暖 风 运行 时 有 效 ， 在 作为 辅助 加 热 装置 运行 时 没有 规定 的 时 间 限 制 


叫 





































































































(2) 打开 驻 车 暖 风 时 所 显示 的 剩余 时 间 取 决 于 MMI( 多 媒体 界面 ) 所 设 定 的 运行 时 间 
1) 显示 “0”: 驻 车 暖 风 已 关闭 
2) 显示 “1 ~3600s”( 或 “1 ~60min”) : 
@D 达到 所 显示 的 分 钟 ( 或 秒 ) 后 ， 驻 车 暖 风 将 由 辅助 加 热 装置 控制 单元 J364 关闭 
@) 取决 于 辅助 加 热 装置 控制 单元 ]J364 的 型 号 ， 关 闭 驻 车 暖 风 时 显示 跳 转 到 “0”， 或 者 继续 
记录 时 间 至 时 间 结 束 ， 或 者 收 到 一 个 新 的 打开 信和 号 
发 送 到 辅助 加 热 装置 控制 单元 J364 用 于 控制 循环 和 泵 V55 的 请 求 : 
1) 用 于 支持 发 动机 的 冷却 液 泵 
2) 按 规定 可 使 用 该 功能 的 发 动机 型 号 ， 必 须根 据 冷 却 液 回 路 的 结构 ， 在 车 外 温度 较 低 且 发 



































动机 处 于 低 转 速 区 时 ， 为 改善 流 过 空调 带 热 交换 器 的 冷却 液 流量 而 打开 循环 泵 V55 
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〈 续 ) 
显示 分 组 号 | 显示 区 名 称 





(1) 显示 “1111111”: 辅助 加 热 装 置 控制 单元 B64 打开 循环 泵 V55 (打开 驻 车 暖 风 的 循环 
泵 ,但 不 控制 驻 车 暖 风 ) 
(2) 显示 “xxxxxxx” 




















008 4 1) 若 某 一 位 数 为 “0”， 辅 助 加 热 装置 控制 单元 J364 不 打开 循环 泵 V55 
2) 为 了 避免 循环 泵 频繁 地 关闭 和 接 通 ， 即 使 在 快速 地 换 气 时 产生 一 个 只 有 几 秒 的 请 求 ， 也 
要 保持 接 通 至 少 30s 








3) 控制 循环 泵 V55 的 关闭 条 件 的 分 类 如 表 7-2-18 所 示 


表 7-2-18 ”控制 循环 泵 V55 的 关闭 条 件 的 分 类 
代 码 含义 





0 没有 附加 控制 ， 发 动机 转速 低 于 300r/min 








0 没有 附加 控制 ， 点 火 开关 已 关闭 (总线 端 *15”) 














没有 附加 控制 ， 操 作 和 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) (空调 
0 器 的 ) 未 要 求 提 供 加 热 功率 (已 为 驾驶 员 和 前 乘客 侧 设 定 了 温度 ,该 温 
度 在 循环 和 泵 V55 不 运行 的 情况 下 就 能 达到 ,例如 “Lo”) 























没有 附加 控制 ， 辅 助 加 热 装 置 控 制 单元 J364 已 按 没有 循环 泵 V55 
0 的 型 号 设 码 (在 奥迪 A6 上 目前 未 规定 ,必要 时 校正 代码 ,总 是 安装 一 
个 循环 泵 V55 ) 





























没有 附加 控制 ， 驻 车 暖 风 已 打开 (或 兽 经 打开 且 处 于 延 时 运行 状 
态 ) 且 循环 和 泵 V55 以 驻 车 暖 风 模式 受 控 

















没有 附加 控制 ， 辅 助 加 热 装置 控制 单元 J364 内 存储 了 一 个 故障 (或 
者 在 数据 总 线 系统 上 发 送 了 一 个 碰撞 信和 号) 














0 没有 附加 控制 ， 车 外 温度 高 于 20% 























表 7-2-19 显示 分 组 009 
显示 分 组 号 显示 区 名 称 





x 





驻 车 暖 风 的 上 次 燃烧 运行 已 通过 以 下 方式 关闭 : 
1 (1) 显示 “00”: 驻 车 暖 风 以 前 未 曾 关闭 ( 供 货 状态 ) 
(2) 显示 “01 ~10”: 具体 内 容 如 表 7-2-20 所 示 




















We 2 驻 车 暧 风 的 倒数 第 二 次 燃烧 运行 已 通过 以 下 方式 关闭 ， 具 体内 容 如 表 7-2-20 所 示 

















3 驻 车 上 暖 风 的 倒数 第 三 次 燃烧 运行 已 通过 以 下 方式 关闭 : 具体 内 容 如 表 7-2-20 所 示 



























































4 驻 车 暖 风 的 倒数 第 四 次 燃烧 运行 已 通过 以 下 方式 关闭 : 具体 内 容 如 表 7-2-20 所 示 





表 7-2-20 ”了 驻 车 暖 风 关闭 条 件 
代码 含义 





驻 车 暖 风 已 由 辅助 加 热 装置 的 控制 单元 J364 关闭 
































驻 车 暖 风 通 过 从 舒适 系统 总 线 上 收 到 一 个 请 求 而 关闭 ， 例 如 碰撞 信号 、 节 能 信息 、 发 自 MMI( 多 媒体 界面 ) 的 关闭 
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( 续 ) 
代码 含 义 
本 (1) 通过 V.A.S5051 A 诊断 仪 发 出 的 请 求 而 关闭 驻 车 暖 风 
(2) 通过 功能 “基本 设 定 ” 输 入 了 显示 分 组 033 ， 因 此 关闭 了 通过 舒适 系统 数据 总 线 打 开 的 驻 车 暖 风 
可 (1) 驻 车 暖 风 通过 无 线 遥 控 手 持 发 射 器 的 信和 号 而 关闭 
(2) 驻 车 暖 风 已 通过 无 线 遥 控 手持 发 射 器 的 关闭 信号 而 关闭 (“off 按钮 "已 操作 ) 
pe (1) 驻 车 暖 风 通过 从 数据 总 线 系统 上 收 到 的 一 个 关闭 信和 号 而 关闭 
(2) 驻 车 暧 风 已 随 着 发 动机 的 关闭 而 关闭 (这 项 关闭 功能 必须 已 通过 功能 “ 匹配 ” 设 定 ) 
通过 从 数据 总 线 系 统 上 收 到 一 个 关闭 信和 号 关闭 驻 车 暖 风 的 功能 “辅助 加 热 装置 ”: 
08 (1) 发 动机 已 关闭 
(2) 不 再 需要 额外 的 加 热 功 率 用 于 加 热 到 规定 的 车 内 温度 (例如 ,在 不 使 用 辅助 加 热 装 置 的 情况 下 ,冷却 液 温 度 已 
完全 能 使 车 内 达到 设 定 的 温度 ) 
06 驻 车 暖 风 通过 从 数据 总 线 系统 上 收 到 的 一 个 请 求 而 关闭 ， 如 油箱 内 燃油 过 少 “ 油 箱 警 告 
本 驻 车 暖 风 通过 从 数据 总 线 系统 上 收 到 的 一 个 请 求 而 关闭 ， 如 MMI( 多 媒体 界面 ) 中 设 定 的 接 通 时 间 已 过 (最 长 
60min ) 
ee 驻 车 暧 风 由 于 驻 车 暧 风 内 有 故障 而 关闭 ， 辅助 加 热 装 置 控 制 单元 J364 识别 到 一 个 故障 (燃烧 运行 故障 ,如 火焰 中 断 
或 没有 火焰 形成 ) 
二 驻 车 暖 风 由 于 驻 车 暖 风 某 一 部 件 有 故障 而 关闭 : 辅助 加 热 装 置 控制 单元 J364 发 现 由 其 监控 的 某 一 部 件 有 故障 ( 如 
燃烧 空气 鼓风机 V6 或 计量 泵 V54) 
驻 车 暧 风 通 过 从 数据 总 线 系统 上 收 到 的 一 个 请 求 而 关闭 ， 在 驻 车 暖 风 运行 模式 下 接收 到 信息 “汽车 处 于 运输 模式 
下 ”( 例 如 ,在 生产 期 间 启用 “运行 模式 ”, 在 汽车 交 给 客户 前 再 关闭 ) 
(10) 显示 分 组 010 如 表 7-2-21 所 示 。 (11) 显示 分 组 011 如 表 7-2-22 所 示 。 
表 7-2-21 显示 分 组 010 
显示 分 组 号 显示 区 名 称 
无 线 遥 控 手 持 发 射 器 匹配 到 驻 车 暖 风 : 根据 辅助 加 热 装置 控制 单元 2364 的 型 号 ,在 
显示 区 1 中 可 能 出 现 来 自 功能 “基本 设 定 ” 显 示 分 组 004 的 显示 值 (“ 已 适 配 ” “未 适 
配 ”“ 发 送 ” 等 ) 
| (1) 显示 “已 适 配 ”: 辅助 加 热 装 置 控制 单元 364 已 准备 处 理 来 自 驻 车 暖 风 无 线 电 
接收 器 R64 的 信号 
(2) 显示 “未 适 配 ”: 还 没有 对 无 线 遥 控 手 持 发 射 器 进行 适 配 ， 或 者 上 次 在 功能 “ 基 
本 设 定 ” 显 示 分 组 004 中 适 配 不 成 功 。 必 要 时 将 无 线 遥 控 手 持 发 射 器 适 配 到 驻 车 暖 风 无 
线 电 接收 器 R64 上 
显示 区 不 用 于 售后 服务 : 这 个 显示 区 有 一 项 仅 用 于 制造 商 的 功能 (特殊 功能 用 于 在 试 
验 台 上 进行 一 项 检测 ) 
2 (1) 显示 “关闭 ” 
(2) 显示 为 “打开 ”时 更 换 驻 车 上 暖 风 ( 这 项 功能 只 能 通过 一 项 特殊 匹配 更 改 ,但 该 匹 
配 已 针对 售后 服务 锁 止 ) 
执行 管 路 注油 功能 : 通过 这 项 功能 在 生产 时 驻 车 暖 风 首次 运行 前 ， 向 燃油 管 路 (从 计 
3 量 录 至 驻 车 暧 风 ) 内 注入 燃油 
(1) 显示 “是 ”: 安装 后 已 执行 管 路 注油 功能 
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( 续 ) 
显示 分 组 号 区 名 称 
(2) 显示 “ 否 ” 
1) 安装 后 未 执行 管 路 注油 功能 
2) 已 通过 功能 “匹配 ”在 匹配 通道 “43” 中 将 匹配 值 设 为 “0” 
3) 必要 时 通过 功能 “匹配 ”在 匹配 通道 “030” 中 输入 较 短 的 时 间 ( 如 管 路 注 
油 10s) 
4) 通过 功能 “基本 设 定 ” 通 道 “066” 和 通道 “022” 执行 功能 “ 管 路 注油 ” 
测试 运行 结果 : 通过 这 项 功能 在 生产 中 检测 驻 车 暖 风 的 功能 
本 (1) 显示 “正常 ": 安装 后 已 在 基本 设 定 通道 “022” 中 执行 检测 过 程 且 在 这 一 过 程 
中 没有 发 现 故障 
(2) 显示 “不 正常 ” 
1) 安装 后 未 在 基本 设 定 通 道 “022” 中 执行 检测 过 程 或 在 这 一 过 程 中 有 发 现 故 障 
2) 已 通过 功能 “匹配 ”在 匹配 通道 “43” 中 将 匹配 值 设 为 “0” 
3) 通过 功能 “基本 设 定 ” 通 道 “066” 执行 功能 “ 管 路 注油 ” 
4) 起 动 发 动机 
5) 在 发 动机 运行 时 通过 功能 “基本 设 定 ” 在 通道 “022” 中 打开 驻 车 暖 风 并 让 驻 车 
暧 风 以 满 负荷 模式 运行 至 少 3min 
表 7-2-22 显示 分 组 011 
显示 分 组 号 名 称 
从 组 合 仪表 发 出 的 、 经 过 计算 的 车 外 温度 值 (YC ) 
011 (1) 由 组 合 仪表 中 带 显 示 单 元 的 控制 单元 285 计算 并 通过 舒适 系统 数据 总 线 发 送 








(2) 点 火 开 关 关 闭 时 无 法 接收 到 温度 ， 作 为 蔡 代 值 可 能 显示 -40%C 





由 仪表 板 发 送 的 车 外 温度 传感器 G17 的 测量 值 ( %C ) 
(1) 由 组 合 仪表 中 带 显示 单元 的 控制 单元 J]285 计算 并 通过 舒适 系统 数据 总 线 发 送 
(2) 点 火 开 关 关 闭 时 无 法 接收 到 温度 ， 作 为 蔡 代 值 可 能 显示 -40%C 






































由 操作 和 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J255 ) 发 送 的 新 鲜 空 气 进 气 通 道 温 度 传感器 G89 的 
测量 值 (%C ) 

(1) 由 操作 和 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 255 ) 计算 并 通过 舒适 系统 数据 总 线 发 送 

(2) 点 火 开关 关闭 时 无 法 接收 到 温度 ， 作 为 蔡 代 值 可 能 显示 -40%C 











(12) 显示 分 双 























(13) 显示 分 双 




















这 个 显示 区 目前 未 占 











日 012 如 表 7-2-23 所 示 。 (14) 显示 分 组 014 和 015 如 表 7-2-25 、 表 7-2-26 
日 013 如 表 7-2-24 所 示 。 所 示 。 





表 7-2-23 ”显示 分 组 012 



































显示 分 组 号 区 名 称 
数据 总 线 系统 接收 到 的 燃油 类 型 : 所 显示 的 燃油 类 型 必须 与 显示 区 2 中 的 显示 一 致 
(1) 显示 “发 动机 一 柴油 ”( 或 “0”) : 表示 汽车 带 有 柴油 发 动机 
(2) 显示 “发 动机 一 汽油 ”( 或 “0”): 表示 汽车 带 有 汽油 发 动机 
012 辅助 加 热 装置 控制 单元 J364 的 型 号 : 











(1) 所 显示 的 燃油 类 型 必须 与 显示 区 1 中 的 显示 一 致 
(2) 驻 车 暧 风 的 内 部 结构 必须 与 所 显示 的 燃油 类 型 一 致 (不 同 燃烧 器 组 件 ) 
1) 显示 “控制 单元 一 柴油 ”: 按 设计 规定 驻 车 暧 风 使 用 柴油 作为 燃料 且 所 安装 的 辅助 加 
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( 续 ) 
显示 分 组 号 显示 区 名 称 
热 装 置 控制 单元 364 已 经 过 相应 调整 
2 2) 显示 “控制 单元 一 汽油 ”:， 按 设计 规定 驻 车 暧 风 使 用 汽油 作为 燃料 且 所 安装 的 辅助 
加 热 装置 控制 单元 J364 已 经 过 相应 调整 
用 于 汽油 发 动机 汽车 的 驻 车 暖 风 ， 该 显示 区 目前 未 占用 
用 于 柴油 发 动机 汽车 的 驻 车 暖 风 : 
(1) 燃油 预 热 加 热 元 件 266 的 控制 
(2) 对 生产 开始 时 安装 的 驻 车 暖 风 来 说 这 个 显示 区 还 未 占用 ， 因 此 无 显示 内 容 ( 使 用 情 
3 况 未 定 ) 
(3) 仅 在 驻 车 暖 风 启 动 阶段 才 对 燃油 预 热 加 热 元 件 266 进行 控制 (燃烧 运行 时 燃油 预 热 
加 热 元 件 266 不 受 控 ) 
1) 显示 “0%”: 燃油 预 热 加 热 元 件 266 不 受 控 
012 2) 显示 “10% ~100%”: 燃油 预 热 加 热 元 件 266 以 正常 运行 方式 受 控 
3) 检查 燃油 预 热 加 热 元 件 266 
用 于 汽油 发 动机 汽车 的 驻 车 暖 风 ， 该 显示 区 目前 未 占用 
用 于 柴油 发 动机 汽车 的 驻 车 暧 风 : 
(1) 燃油 预 热 加 热 元 件 266 的 控制 (单位 :W) 
(2) 对 生产 开始 时 安装 的 驻 车 暧 风 来 说 这 个 显示 区 还 未 占用 ， 因 此 无 显示 内 容 ( 使 用 情 
有 况 未 定 ) 
(3) 仅 在 驻 车 暖 风 启动 阶段 才 对 燃油 预 热 加 热 元 件 266 进行 控制 (燃烧 运行 时 ,燃油 预 
热 加 热 元 件 266 不 受 控 ) 
1) 显示 “0W”: 燃油 预 热 加 热 元 件 Z66 不 受 控 
2) 显示 “5 ~40W”; 燃油 预 热 加 热 元 件 266 以 正常 运行 方式 受 控 
3) 检查 燃油 预 热 加 热 元 件 266 
表 7-2-24 ”显示 组 013 
显示 分 组 号 显示 区 名 称 
由 操作 和 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 通 过 舒适 系统 数据 总 线 接收 的 请 求 ， 用 于 
降低 驻 车 暖 风 的 加 热 功率 
(1) 此 功能 仅 在 驻 车 暖 风 已 打开 时 才 起 作 
(2) 在 点 火 开 关 已 打开 的 情况 下 ， 若 乘员 区 已 达到 规定 温度 ， 则 会 通过 这 项 功能 影响 暖 
风 冷 却 液 关 断 阀 N279 的 控制 并 调 低 驻 车 暖 风 的 加 热 功率 
1) 显示 “关闭 ”: 未 接收 请 求 
2) 显示 “打开 ”: 操作 和 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 255) 已 计算 出 ， 不 再 需要 驻 
013 车 暧 风 以 满 负荷 运行 来 使 乘员 











区 温度 达到 规定 数值 














从 辅助 加 热 装 置 控制 单元 J364 发 送 到 舒适 系统 数据 总 线 上 的 请 求 ， 用 于 接 通 组 合 仪表 
时 钟 内 的 “ 驻 车 暖 风 运 行 模式 ”符号 
(1) 显示 “关闭 ”: 未 发 送 请 求 


(2) 显示 “打开 





1) 发 送 




















2) 组 合 








于 接 通 符号 的 请 求 
义 表 内 的 控制 单元 285 将 时 钟 内 的 “ 驻 车 暧 风 运 行 模式 ”符号 接 通 
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( 续 ) 
显示 分 组 号 显示 区 名 称 
从 辅助 加 热 装置 控制 单元 J364 发 送 到 舒适 系统 数据 总 线 上 的 请 求 ， 用 于 打开 新 鲜 空气 
鼓风机 V2[ 在 操作 和 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255) 上 ] 
(1) 该 请 求 在 驻 车 暖 风 运行 模式 下 从 冷却 液 温度 (在 驻 车 暖 风 内 ) 超过 约 30% 起 就 会 
(2) 新 鲜 空气 鼓风机 转速 在 操作 和 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 内 设 定 ， 该 转速 
可 以 在 Climatronic 控制 单元 255 内 通过 功能 “匹配 ”更 改 








































































































































































































































































































013 2 (3) 根据 辅助 加 热 装置 控制 单元 J364 的 型 号 ， 请 求 仅 在 点 火 开 关 关 闭 时 才 发 送 
1) 显示 “关闭 ”: 未 发 送 请 求 
2) 显示 “打开 ” 
Q 发 送 用 于 打开 的 请 求 
@ 操作 和 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 通过 新 鲜 空气 鼓风机 控制 单元 J126 控制 
新 鲜 空气 鼓风机 V2 
4 该 显示 区 目前 未 占用 
表 7-2-25 ”显示 分 组 014( 显示 区 1) 
显示 分 组 号 显示 区 名 称 
预 供 油泵 66 由 辅助 加 热 装置 控制 单元 364 控制 
(1) 辅助 加 热 装置 控制 单元 2364 控制 预 供 油泵 66 取决 于 发 动机 通过 辅助 加 热 燃油 泵 继 
三 | 电器 J749 或 者 通过 相应 发 动机 控制 单元 进行 控制 
(2) 只 有 发 动机 已 关闭 时 才能 进行 控制 
1) 显示 “关闭 ”: 此刻 预 供 油 泵 G6 不 受 控 
2) 显示 “打开 ”: 此 刻 预 供 油 泵 G6 受 控 
说 明 . (2) 控制 故障 由 匹配 通道 “52” 内 的 匹配 功能 
(1) 在 奥迪 A6 上 ,燃油 从 燃油 供给 单元 的 集 油 来 识别 。 
室 吸 出 ， 为 了 在 发 动机 关闭 时 处 于 驻 车 暧 风 运行 模式 (3) 通过 打开 驾驶 员 侧 车 门 并 打开 点 火 开 关 ， 
下 ， 集 油 室 不 被 排 空 ， 辅 助 加 热 装 置 控制 单元 J]364 同样 可 以 影响 预 供 油泵 G6 的 控制 。 
在 驻 车 暖 风 开始 、 运 行 和 结束 时 以 规定 时 间 控 制 预 供 (4) 发 动机 运行 时 预 供 油泵 G6 不 受 驻 车 暖 风 
油泵 G6( 显示 分 组 014 的 显示 区 2 ~4) 。 控制 。 
表 7-2-26 ”显示 分 组 014( 显示 区 2 ~4) 和 显示 分 组 015 
显示 分 组 号 显示 区 名 称 
至 下 一 次 由 辅助 加 热 装 置 控制 单元 J364 打开 预 供 油泵 66 的 时 间 : 显示 “0 ~30min” 
(1) 显示 时 间 过 后 ， 预 供 油泵 66 将 由 辅助 加 热 装置 控制 单元 J364 打开 
2 (2) 仅 在 发 动机 关闭 时 才 进 行 这 项 控制 (发 动机 运转 时 不 需要 注意 显示 内 容 ) 
(3) 目前 出 厂 设 定 为 最 长 10min 
014 (4) 该 时 间 ( 重复 率 ) 可 以 通过 功能 “匹配 ”在 匹配 通道 “51” 中 进行 设 定 
直至 由 辅助 加 热 装置 控制 单元 J364 关闭 预 供 油泵 G6 的 时 间 
(1) 显示 “0s”: 电动 燃油 泵 目前 不 受 辅 助 加 热 装 置 控制 单元 J364 控制 
(2) 显示 “1 ~10s” 
1) 仅 在 发 动机 关闭 时 才 进 行 这 项 控制 (发 动机 运转 时 不 需要 注意 显示 内 容 ) 
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显示 分 组 号 显示 区 


( 续 ) 


名 称 








3 3) 预 供 油泵 G6 目前 受 加 
4) 该 时 间 可 以 通过 功能 


2) 目前 出 广 设 定 为 最 长 10s 
有 助 加 热 装 置 控 制 六 








元 J364 控制 ， 所 显示 的 施加 过 后 将 被 关闭 
“匹配 ”在 匹配 通道 “50” 中 进行 设 定 




















自 上 次 





014 








(1) 显示 “0”， 组 件 保护 起 作 月 

(2) 显示 “1 ~29”， 点 火 开 关 未 打开 时 驻 车 
若 显 示 不 自动 改 为 “0”， 请 在 辅助 加 热 装置 控 人 

(3) 显示 “30”， 表 示 因 未 开通 组 件 保 护 而 被 锁 止 (无 法 进入 驻 车 暖 风 运 行 模式 ) 

(4) 驻 车 暧 风 至 少 打开 过 30 次 ， 在 此 期 间 没有 通过 数据 总 线 系统 (进入 及 起 动 许 可 控制 
单元 有 518 与 辅助 加 热 装置 控制 单元 J364 之 间 ) 开通 组 件 保护 。 开 通 辅助 加 热 装置 控制 单元 
J364， 随 后 删除 故障 存储 器 内 容 





| 除 故 障 存储 器 内 容 以 来 ， 通 过 数据 总 线 系 统 进 行 的 组 件 保 护 故障 记录 的 数量 ， 
月 ， 辅 助 加 热 装置 控制 单元 J364 已 正确 适 配 在 汽车 上 

















妥 风 打 








的 次 数 ， 必 要 时 短 时 起 动 发 动机 。 
单元 J364 内 检查 组 件 保护 的 开通 情况 





























015 





1 显示 “x x x x x x x x x x xx”; 制造 商 提供 的 驻 车 暧 风 数据 (数据 版 本 、 生 产 日 期 等 ) 





























前 未 占用 


这 些 显示 区 





十 一 、 进 行 驻 车 暖 风 的 匹配 
1. 说 明 




















(1) 目前 仅 规定 匹配 通道 “01” ~ “03”、 
“05” “07” 有 10” 7 、 “43” 和 “50” pA 


用 于 售后 服务 ， 不 允许 在 此 处 没有 列 出 的 匹配 通道 中 
进行 匹配 。 

(2) 某 些 故 障 ( 如 "低压 关闭 ”) 会 导致 驻 车 暖 风 
热 关 闭 。 在 发 动机 至 少 被 起 动 一 次 并 且 不 再 存 有 故障 
后 ， 才 可 重新 起 动 驻 车 暖 风 (通过 舒适 系统 数据 总 线 
必须 接收 到 信号 “总 线 端 15 接 通 ”至 少 一 次 ) 。 

2. 进行 驻 车 暖 风 的 匹配 

(1) 在 点 火 开 关 关 闭 时 ， 将 诊断 仪 V. A.S 5051A 
连接 好 。 

(2) 关闭 点 火 开 关 ， 并 关闭 所 有 用 电器 。 

用 地 址 代码 “18” 选 择 辅助 加 热 装 置 控制 单元 
]364， 诊 断 仪 V. A. S 5051A 显示 屏 上 的 显示 内 容 : 查 
询 故障 存储 器 内 容 ， 并 删除 所 有 可 能 显示 的 故障 。 

(3) 检查 驻 车 暖 风 的 代码 并 在 必要 时 校正 。 

(4) 选择 功能 “10- 匹 配 ”。 

(5) 如 图 72-6 所 示 ， 诊断 仪 V. A. S 5051A 显示 
屏 上 的 显示 内 容 : 

人 在 显示 区 1 内 要 求 输入 一 个 通道 编号 。 

@) 在 显示 区 2 内 显示 一 个 输入 键盘 。 

例如 : 通过 显示 区 2 中 的 输入 键盘 “01” 代 表 
“通道 01”， 并 按 下 按钮 “Q” 确 认 。 

(6) 如 图 72-7 所 示 ， 在 诊断 仪 V. A.S 5051A 显 






































































































































图 7-2-6 











进行 驻 车 暖 风 匹配 时 诊断 仪 
V.A. S 5051A 显示 屏 上 的 显示 内 容 (1) 























示 屏 上 的 显示 内 容 : 

Qa 在 显示 区 1 中 显示 “ 读 取 并 测试 通道 1”。 

@) 在 显示 区 2 中 显示 “低压 关闭 ”。 

@ 在 显示 区 3 中 出 现 一 个 滚动 条 。 短 促 按 压 按 
钮 4( 可 以 通过 键盘 进行 输入 ) 。 

(7) 如 图 72-6 所 示 ， 在 诊断 仪 V. A. S 5051A 显 
示 屏 上 的 显示 内 容 : 

Q@ 在 显示 区 1 中 显示 “输入 匹配 值 0~ x x x 
X X”。 

@) 在 显示 区 2 中 显示 一 个 输入 键盘 。 通 过 显示 





代码 ) 。 
(8) 如 图 














区 2 中 的 输入 键盘 输入 辅助 加 热 装置 控制 单元 J364 
的 新 匹配 值 ( 相 当 于 辅助 加 热 装置 控制 单元 J364 的 























7277 所 示 ， 在 诊断 仪 V. A.S 5051A 显 
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@ 在 显示 区 3 中 显示 该 匹配 通道 原始 的 和 新 的 
数字 代号 。 按 下 按钮 “4” 来 确认 并 存储 输入 。 
@@ 在 显示 区 1 中 显示 “存储 通道 x ,已 存储 数 
































1 于 值 0~xxxxx”。 
(10) 结束 自 诊断 。 必 要 时 检查 新 输入 匹配 的 











3 Ee 


人 | 











4 一 上 已 | 
LA |] 二 | [_j[ EE 
图 7-2-7 ”进行 驻 车 暖 风 匹配 时 诊断 仪 1 4 


V. A. S 5051A 显示 屏 上 的 显示 内 容 (2) 





示 屏 上 的 显示 内 容 : [| 
Qa 在 显示 区 2 中 显示 该 匹配 通道 的 新 数值 。 二 六 
@ 在 显示 区 3 中 滚动 条 上 方 将 显示 所 输入 的 参 < 4 

数 ， 按 下 按钮 “5” 存 储 输入 。 

(9) 如 图 72-8 所 示 , 在 诊断 仪 V. A. S 5051A 显 






































ED | 


72-8 进行 驻 车 暖 风 匹 配 时 诊断 仪 

































































示 屏 上 的 显示 内 容 : ER 
V.A. SS0S1A 于 示 显示 内 容 (3 
人 在 显示 区 1 中 显示 “存储 通道 x x”。 轴 
@ 在 显示 区 2 中 显示 该 匹配 通道 的 新 数值 。 3. 规定 的 匹配 通道 及 其 含义 ( 见 表 7-2-27 ) 
表 7-2-27 规定 的 匹配 通道 及 其 含义 
匹配 通道 | 














在 辅助 加 热 装置 控制 单元 J364 代码 为 “00 x x2” 时 用 于 低压 关闭 的 电压 值 ( 取决 于 辅助 加 热 装置 控 

制 单元 J364 的 代码 ) 
(1) 目前 该 匹配 在 设 码 为 “00 x x1” 时 无 效 ( 需 要 时 由 电源 管理 系统 控制 单元 J644 关闭 驻 车 暖 风 ) 
(2) 若 对 设 码 为 “00 x x1” 的 驻 车 暖 风 来 说 ， 所 显示 的 数值 大 于 10.2V， 将 其 改 到 10. 2V 







































































1) 达到 所 输入 的 一 个 固定 电压 时 在 功能 “辅助 加 热 装置 ”中 对 驻 车 暖 风 执 行 低 压 关闭 (规定 仅 用 于 
柴油 发 动机 汽车 ) 
Oz 代码 为 “xxxxl” 和 “x x x x2” 时 有 效 
01 @ 出厂 设 定 : 10.2V 











2) 在 进行 匹配 时 使 滚动 条 指向 数值 “102”(10.2V x10) 

Q@ 匹配 值 只 能 在 规定 的 限 值 内 更 改 ， 若 所 输入 的 数值 过 大 或 过 小 ， 则 该 数值 将 无 法 储存 
@ 允许 的 匹配 范围 为 10.0 ~11.0V 
@ 可 能 的 匹配 范围 为 9. 5 ~ 12. 5SV( 滚 动 条 上 显示 95 ~ 125) 

3) 在 达到 所 输入 的 固定 电压 值 时 ， 驻 车 暧 风 低压 关闭 

@ 代码 为 “x x x x2” 时 有 效 (可 以 根据 客户 的 需要 来 进行 ,不 需要 由 车 载 电 网 控制 单元 J519 来 关闭 ) 
@) 设 定 应 大 于 11.3V( 若 设 定 值 较 低 , 可 能 会 引起 发 动机 起 动 困难 ) 


更 改 燃烧 空气 鼓风机 V6 的 控制 以 便 调 整 废气 中 C0; 的 比例 
02 (1) 检查 并 调整 废气 中 C0; 的 比例 

(2) 可 能 的 匹配 范围 ，100 ~255( 没 有 规定 单位 ) 

驻 车 暖 风 在 发 动机 运行 后 的 关闭 条 件 : 

03 (1) 匹配 “1” 

1) 出 广 设 定 




































































328 奥迪 A6L 轿车 快 修 精 修 手册 





匹配 通道 


含义 





03 





2) 驻 车 暖 
(2) 匹配 “2” 

















1) 驻 车 暖 


El 


应 在 发 动机 关闭 后 


应 该 在 关闭 发 动机 后 继续 运转 ( 






































J285 的 数据 总 线 系统 上 仍然 有 打开 信号 ) 





2) 该 匹配 可 根据 客 





户 的 需要 来 进行 





至 设 定 的 运行 时 间 结 束 ) 


动 关闭 (与 还 剩 下 的 设 定 运行 时 间 无 关 , 即 使 在 组 合 仪表 中 控制 上 


| 
dl 








04 





该 匹配 通 


道 


目前 未 设置 


(1) 显示 “通道 编号 不 存在 ” 


(2) 无 线 遥 控 村 





持 发 射 器 通过 功能 “基本 设 定 ” 


(显示 分 组 004 ) 进行 适 配 





05 





都 开通 ) : 


(1) 匹配 “1” 
1) 出 广 设 定 


2) 所 安装 的 驻 车 暧 风 无 线 电 接 收 器 R64 的 型 号 为 “Telestart T90” 


无 线 昌 





3) 


电 接 收 器 可 以 


号 ,休眠 电流 从 约 1mA 减少 到 0. 04mA 


4) 驻 车 暖 风 无 线 电 接 
电信 和 号, 耗 电量 就 会 上 升 ) 
匹配 “07” 
1) 不 允许 





(2) 


3) 与 辅助 加 
行 适 配 (在 














pr 




















配备 (有 不 同型 号 “T90” 和 “T70” ) 
5) 在 这 项 匹配 中 无 法 对 驻 车 暖 风 无 线 电 接收 器 R64( 型 号 为 “Telestart T90”) 进行 适 配 


由 辅助 加 热 装 置 控制 单元 2364 转换 到 省 电 模 式 可 


食 器 R64( 型 号 为 “Telestart T90”) 在 休 眼 状态 下 耗 


进行 这 项 匹配 (必要 时 将 匹配 值 改 为 “1”) 
2) 无 线 电 接收 器 不 能 由 辅助 加 热 装置 控制 单元 J364 转换 到 省 电 模式 

热 控 制 单元 B64 有 关 ， 现 在 也 能 对 驻 车 暖 风 无 线 电 接收 器 R64( 型 号 为 “Telestart T70”) 
奥迪 A6 上 未 设 定 ) 
4) 请 注意 无 线 遥 控 手持 发 射 器 的 配置 情况 ， 导 


























使 驻 车 暖 风 的 无 线 电 接收 器 与 驻 车 暖 风 匹 配 (这 个 匹配 通道 并 非 在 所 有 辅助 加 热 装置 控制 单元 B64 





能 会 接收 不 到 任何 无 线 电 信 








有 E 低 于 1mA (一旦 接收 到 无 线 














持 发 射 器 必须 根据 驻 车 暖 风 无 线 电 接收 器 R64 的 型 号 


























06 

















(1) 开通 
1) 在 柴油 
请 求 提供 额外 上 














打开 


2) 在 柴油 发 动机 汽车 上 ， 驻 车 暧 风 
汽车 上 ,必须 在 匹配 通道 “06” 和 “32” 


功 





能 “辅助 加 热 装 置 ” 





发 动机 汽车 上 ， 若 操作 和 显示 和 
的 加 热 功率 ， 则 对 不 














元 (空调 器 的 Climatronic 控制 单元 了 55 ) 通过 数据 总 线 系统 








带 空 气 辅助 加 热 装置 的 汽车 来 说 ， 轩 














LE 车 暧 








风 也 可 作为 辅助 加 热 装置 





不 作为 辅助 加 热 装置 工作 (例如 在 安装 了 空气 辅助 电 加 热 装置 的 
FP 对 匹配 进行 相应 更 改 ) 


3) 若 柴油 发 动机 汽车 上 除了 驻 车 暖 风 外 ， 还 安装 了 空气 辅助 电 加 热 装置 ， 那 么 必须 通过 这 个 匹配 通 


道 将 驻 车 暖 风 上 
( Climatronic 控 甫 
4) 在 操作 和 











己 








单元 并 在 测 
(2) 驻 车 暖 风 
辅助 电 加 热 装置 时 的 出 厂 设 定 




















(3) 驻 车 暖 风 应 作为 辅助 加 热 装置 打开 (匹配 “1”) 


1) 汽车 带 柴 油 发 动机 且 不 带 空气 辅助 电 加 热 装 置 





2) 若 操作 和 显示 单元 ( 空调 器 的 Clima 
率 ， 则 应 将 驻 
3) 对 于 汽油 





大 





























tronic 控制 和 
FE 暧 风 作为 辅助 加 热 装 置 打 开 
发 动机 汽车 ， 该 匹配 也 可 根据 客户 的 需要 进行 














时 的 出 广 设 定 
元 255 ) 通过 数据 总 线 系统 请 求 提供 额外 的 加 热 功 


4 功能 “辅助 加 热 装置 ”关闭 ， 以 便 不 出 现 两 个 系统 同时 受 控 的 情况 ， 操 作 和 显示 单元 
单元 255 ) 无 法 分 别 对 这 些 控制 单元 进行 控制 

显示 单元 ( Climatronic 控制 各 
量 值 块 中 显示 出 来 
不 应 作为 辅助 加 热 装置 打开 (匹配 “0”) : 汽车 带 汽 油 发 动机 或 者 带 柴油 发 动机 和 空气 


和 元 J255 ) 的 功能 “基本 设 定 ” 中 数据 总 线 系统 将 查询 现 有 控 
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( 续 ) 
匹配 通道 含义 





驻 车 暖 风 作 为 辅助 加 热 装置 运行 时 循环 和 V55 的 控制 
目前 驻 车 暖 风 仅 在 带 柴油 发 动机 且 不 带 空 气 辅助 电 加 热 装置 的 汽车 上 作为 辅助 加 热 装置 工作 ( 见 匹配 











通道 “06”) 
(1) 匹配 “1” 
07 1) 驻 车 暧 风 的 循环 录 V55 在 辅助 加 热 装 置 运行 方式 下 受 控 
2) 出 厂 设 定 
(2) 匹配 “0” 


1) 驻 车 暧 风 的 循环 泵 V55 在 辅助 加 热 装 置 运行 方式 下 不 受 控 
2) 在 奥迪 A6 上 目前 未 规定 














08 和 09 这 些 匹 配 通道 目前 未 设置 ， 如 显示 “通道 编号 不 存在 ” 
循环 泵 V55 的 控制 : 在 奥迪 A6 上 ， 循 环 泵 V55 的 输 油 量 根据 匹配 情况 和 驻 车 暧 风 内 冷却 液 的 温度 进 
行 调节 
(1) 匹配 “3”( 输 入 值 “00003”) 
1) 出 广 匹配 








2) 循环 泵 V55 的 输 油 量 在 驻 车 暖 风 运 行 模式 下 进行 调节 ， 和 辅助 加 热 装 置 控制 单元 364 根据 驻 车 暖 
风 中 的 冷却 液 温度 改变 循环 泵 V55 的 输 油 量 ( 以 节拍 方式 控制 循环 泵 V55 ) 

3) 若 接收 到 来 自 数据 总 线 系统 的 请 求 (用 于 支持 发 动机 的 冷却 液 泵 ) ， 辅 助 加 热 装置 控制 单元 J364 
也 会 在 发 动机 运转 时 ( 非 驻 车 暖 风 运 行 模式 下 ) 打开 循环 泵 V55， 借 此 提高 空调 器 热 交 换 器 内 的 冷却 液 
流量 及 加 热 功率 

(2) 匹配 “0”( 输 入 值 “00000”) 

1) 在 驻 车 暖 风 运行 模式 下 以 最 大 输送 能 力 打 开 循环 泵 V55 
10 2) 若 接收 到 来 自 数据 总 线 系统 的 请 求 ， 辅 助 加热 装 置 控 制 单 元 J364 将 在 发 动机 运转 时 ( 非 驻 车 
运行 模式 下 ) 打开 循环 泵 V55( 不 为 发 动机 的 冷却 液 泵 提供 支持 ) 

(3) 匹配 “1”( 输 入 值 *00001”) 

1) 循环 泵 V55 的 输 油 量 在 驻 车 暖 风 运 行 模式 下 进行 调节 ， 辅 助 加 热 装 置 控制 单元 J364 根据 驻 车 明 
风 中 的 冷却 液 温度 改变 循环 泵 V55 的 输 油 量 ( 以 节拍 方式 控制 循环 泵 V55 ) 

2) 若 接 收 到 来 自 数据 总 线 系统 的 请 求 ， 辅 助 加 热 装 置 控 制 单元 J364 将 在 发 动机 运转 时 ( 非 驻 车 暖 风 
运行 模式 下 ) 打 开 循 环 泵 V55( 不 为 发 动机 的 冷却 液 泵 提供 支持 ) 

(4) 匹配 “2”( 输 入 值 “00002”) 

1) 在 驻 车 暧 风 运行 模式 下 以 最 大 输送 能 力 打 开 循 环 泵 V55 

2) 若 接收 到 来 自 数据 总 线 系统 的 请 求 ， 辅 助 加 热 装 置 控制 单元 J364 也 会 在 发 动机 运转 时 ( 非 驻 车 暖 
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风 运 行 模式 下 ) 打开 循环 泵 V55( 用 于 支持 发 动机 的 冷却 液 泵 , 借 此 提高 空调 器 热 交 换 器 内 的 冷却 液 流量 
及 加 热 功 率 ) 
11 ~27 这 些 匹配 通道 目前 未 占用 或 对 奥迪 A6 上 的 驻 车 暧 风 未 规定 ， 如 显示 “通道 编号 不 存在 ” 


























驻 车 暖 风 因 故 障 (如 燃烧 运行 故障 ) 而 关闭 且 随 后 被 锁 止 时 ,循环 泵 V55 的 控制 
这 个 匹配 通道 并 非 在 所 有 型 号 的 驻 车 暧 风 上 都 能 选择 

(1) 匹配 “1” 

1) 出 厂 设 定 

2) 排除 故障 前 ， 循 环 泵 V55 无 法 再 打 
(2) 匹配 “0” 

1) 在 奥迪 A6 上 目前 未 规定 

2) 虽然 循环 泵 V55 因 故 障 而 锁 止 ,但 是 接收 到 来 自 数据 总 线 系统 的 请 求 仍 会 被 打开 











28 
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( 续 ) 
匹配 通道 含 义 
驻 车 暖 风 因 故障 (如 辅助 加 热 装置 控制 单元 J364 内 有 故障 ) 而 关闭 且 随 后 被 锁 止 时 循环 泵 V55 的 控制 
这 个 匹配 通道 并 非 在 所 有 型 号 的 驻 车 暧 风 上 都 能 选择 
(1) 匹配 “1”( 输 入 值 “00001”) 
1) 出 厂 设 定 
29 2) 排除 故障 前 循环 泵 V55 无 法 再 打开 
(2) 匹配 “0” 
1) 在 奥迪 A6 上 未 规定 
2) 尽管 驻 车 暖 风 因 故 障 而 锁 止 ， 若 该 故障 不 涉及 循环 泵 V55， 则 接收 到 来 自 数据 总 线 系统 的 请 求 
时 ， 循 环 泵 V55 仍 会 被 打开 
匹配 辅助 加 热 装置 控制 单元 ]364 以 检测 计量 泵 V54 的 燃油 输送 量 
匹配 “0”: 
1) 出 厂 设 定 (已 进行 基本 设 定 ) 
2) 只 有 在 检测 计量 泵 V54 的 输送 量 时 ， 才 能 在 这 个 匹配 通道 中 输入 一 个 大 于 “0” 的 数值 ( 若 通过 该 功能 
将 过 多 的 燃油 输送 到 驻 车 暖 风 的 燃烧 室内 , 则 可 能 会 形成 大 量 烟雾 并 在 下 次 启动 驻 车 暖 风 时 引发 故障 ) 
3) 若 同 时 在 匹配 通道 “43” 中 显示 匹配 “0”， 则 计量 泵 V54 将 在 功能 “基本 设 定 ”通道 “066” 中 设 定 
的 时 间 (s) 内 由 辅助 加 热 装 置 控制 单元 J364 以 规定 的 频率 控制 (如 用 于 生产 时 向 燃油 管 路 内 注入 燃油 ) 
30 4) 为 检测 计量 泵 V54 的 输 油 量 ， 必 须 通 过 功能 匹配 将 辅助 加 热 装 置 控制 单元 J364 调整 到 “200”， 
且 匹 配 通道 “43” 中 匹配 值 必须 已 设 定 为 “0” 
5) 在 功能 “基本 设 定 ” 中 选择 通道 “066” 后 (如 为 检测 计量 泵 V54 的 输 油 量 ) ， 显 示 值 自动 从 
“200” 青 次 改 为 “0” 且 匹配 通道 “43” 内 的 匹配 值 改 为 “1” 
6) 使 用 作为 配件 供 货 的 辅助 加 热 装 置 控制 单元 J364 时 可 能 显示 某 一 数值 大 于 “0”， 必 要 时 将 匹配 
值 改 为 “10” 并 在 通道 “066” 中 执行 功能 “基本 设 定 ”( 辅助 加 热 装置 控制 单元 J364 借 此 可 识别 出 
已 执行 管 路 注油 功能 且 显 示 分 组 “010” 显示 区 “3” 内 测量 值 块 的 显示 从 “ 否 " 改 为 “是 ”)， 故 障 “ 管 路 注 
油 ” 也 被 删除 
31 这 个 匹配 通道 目前 未 占用 或 对 奥迪 A6 上 的 驻 车 暖 风 未 规定 ， 如 显示 “通道 编号 不 存在 ” 
通过 操作 和 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 开通 功能 “辅助 加 热 装置 ” 
(1) 只 有 这 项 功能 已 在 匹配 通道 “06” 中 开通 后 ， 驻 车 暖 风 才能 作为 辅助 加 热 装置 打 
(2) 在 柴油 发 动机 汽车 上 ， 若 操作 和 显示 单元 (空调 器 的 Climatronic 控制 单元 J255 ) 通过 数据 总 线 系 
统 请 求 提供 额外 的 加 热 功 率 ， 则 驻 车 暖 风 会 根据 这 个 匹配 通道 中 的 匹配 情况 作为 辅助 加 热 装置 打开 
1) 匹配 “1” 
人 出 厂 设 定 
@ 若 操作 和 显示 单元 ( 空调 器 的 Climatronic 控制 单元 255 ) 通过 数据 总 线 系统 请 求 提供 额外 的 加 热 功 
率 ， 则 应 将 驻 车 暖 风 作 为 辅助 加 热 装置 打开 














@ 如 功能 “辅助 加 热 装置 ”可 以 通过 按压 操作 和 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 上 的 按钮 
“Econ” 来 关闭 

2) 匹配 “0” 

@ 无 论 是 否 通过 操作 和 显示 单元 (空调 器 的 Climatronic 控制 单元 J]255 ) 或 在 MMI( 多 媒体 界面 ) 中 发 出 
请 求 ， 驻 车 暧 风 都 应 作为 辅助 加 热 装置 打开 [该 请 求 取 决 于 存储 在 操作 和 显示 单元 ( Climatronic 控制 单 
元 J255) 内 的 打开 条 件 ] 。 操 作 和 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 的 功能 “Econ” 不 影响 控制 

@ 若 客 户 要 求 “ 辅 助 加 热 装置 ”也 处 于 空调 器 的 “经 济 模式 ”， 则 可 在 不 带 空气 辅助 电 加 热 装置 的 
汽车 上 进行 这 项 匹配 
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匹配 通道 


含 义 


( 续 ) 





33 ~40 











这 些 匹 配 通道 目前 未 占用 或 对 奥迪 A6 上 的 驻 车 暖 风 未 规定 ， 如 显示 “通道 编号 不 存在 ” 














41 





通过 数据 总 线 系统 接收 到 一 个 请 求 以 在 驻 车 暖 风 关 闭 时 支持 发 动机 的 冷却 液 汞 ， 此 时 循环 泵 V55 由 


辅助 加 热 装置 控制 单元 J364 控制 
这 个 匹配 通道 并 非 在 所 有 型 号 的 驻 车 暖 风 上 都 能 选择 
(1) 匹配 “xx x x xr/min” 
1) 出 厂 设 定 (目前 约 为 1980r/min) 











2) 发 动机 转速 超过 此 转速 至 少 20s 时 ,循环 泵 V55 被 关闭 


(2) 匹配 “300 ~6000” 
1) 允许 的 调节 范围 





2) 发 动机 转速 超过 此 转速 至 少 20s 时 ,循环 泵 V55 被 关闭 


(3) 匹配 “0 ~300” 
1) 循环 泵 V55 不 受 控制 
2) 目前 无 法 进行 这 项 匹配 ( 使 用 情况 未 定 ) 








42 











开通 因 燃 烧 运 行 故障 而 锁 止 的 驻 车 上 暖 风 





(1) 若 一 个 燃烧 运行 故障 依次 出 现 3 次 而 在 此 期 间 没 有 正常 运行 过 ， 则 驻 车 暧 风 将 被 锁 止 
(2) 取决 于 辅助 加 热 装置 控制 单元 的 型 号 ， 出 现 6 个 燃烧 运行 故障 后 才 可 能 被 锁 止 (使 用 情况 未 定 ) 


(3) 匹配 “0”。 与 这 个 故障 一 起 存储 的 故障 无 法 被 删除 
(4) 匹配 “17 
1) 驻 车 暧 风 已 解除 锁 止 











2) 通过 输入 并 确认 匹配 值 “1” 取 消 锁 止 ， 与 这 个 故障 一 起 存储 的 故障 可 以 删除 
3) 取决 于 辅助 加 热 装置 控制 单元 364 的 型 号 ， 在 这 个 匹配 通道 中 的 匹配 值 将 通过 删除 故障 存储 器 























内 容 或 者 通过 因 故 障 而 造成 的 下 一 次 锁 止 ， 被 复位 为 “0” 





43 


在 显示 分 组 “066” 的 功能 “基本 设 定 ” 中 开通 功能 “ 管 路 注油 ” 











(1) 显示 “0” 或 “和 否 ”: 功能 “ 管 路 注油 ”可 以 通过 功能 “基本 设 定 ”在 显示 分 组 “066” 中 执行 


(2) 最 未 “12 或 “是 ” 


1) 功能 “ 管 路 注油 ”已 执行 且 无 法 通过 功能 “基本 设 定 ” 











在 显示 分 组 “066” 中 执行 


2) 为 了 能 检测 计量 泵 V54 的 燃油 输送 量 ， 必 须 加 工 匹配 复位 为 “0” 





44 ~49 














这 些 匹 配 通道 目前 未 占用 或 对 奥迪 A6 上 的 驻 车 暖 风 未 规定 ， 如 显示 “通道 编号 不 存在 ” 

















50 


(1) 驻 车 暧 风 运行 模式 下 预 供 油泵 G6 的 控制 时 间 





1) 通过 控制 预 供 油泵 C6( 通过 辅助 加 热 燃油 泵 继电器 J749 或 相应 的 发 动机 控制 单元 ) ， 可 在 驻 车 暧 





风 运 行 前 、 运 行 期 间 和 运行 结束 时 为 燃油 供给 单元 的 集 油 室 注油 











2) 发 动机 运行 时 预 供 油泵 66 不 受 控制 

3) 打开 驾驶 员 车 门 和 点 火 开 关 时 会 影响 该 控制 
(2) 匹配 “0 ~10”( 使 用 情况 未 定 ) 

1) 目前 出 厂 设 定 为 “10”(10s) 


2) 匹配 通道 “51” 中 设 定时 间 ( 重复 率 ) 过 后 ， 燃 油 供给 单元 的 燃油 泵 在 驻 车 暧 风 运 行 模式 下 按 这 





段 时 间 受 控 





51 





(1) 驻 车 暖 风 运行 模式 下 燃油 泵 控制 的 重复 率 





1) 通过 控制 预 供 油泵 G6( 通 过 辅助 加 热 燃油 泵 继电器 749 或 相应 的 发 动机 控制 单元 ) ， 可 在 驻 
风 运 行 前 、 运 行 期 间 和 运行 结束 时 为 燃油 供给 单元 的 集 油 室 注油 

















2) 发 动机 运行 时 预 供 油泵 G6 不 受 控 制 


匡 
过 
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匹配 通道 


含 义 


( 续 ) 





(2) 匹配 “0 ~30”( 使 用 情况 未 定 ) 
51 1) 目前 出 厂 设 定 为 “10” (10min) 


“50” 中 所 输入 的 时 间 受 控 


2) 所 输入 的 时 间 ( 如 重复 率 20min) 过 后 ， 


3) 打开 驾驶 员 车 门 和 点 火 开 关 时 会 影响 该 控制 


燃油 供给 单元 的 燃油 泵 在 驻 车 暖 风 运行 模式 下 按 匹 配 通 道 

















(1) 匹配 “0” 
1) 出 广 设 定 





识别 驻 车 暖 风 运 行 模式 下 预 供 油泵 G6 控制 输出 端的 故障 


2) 不 识别 燃油 泵 控制 输出 端的 故障 且 在 必要 时 进行 存储 








52 3) 由 于 控制 预 供 油泵 G6 的 控制 单元 不 同 ( 辅助 加 热 燃 油泵 继电器 749 或 相应 的 发 动机 控制 单元 )， 


故障 可 能 不 会 清楚 地 识别 及 分 配 
(2) 匹配 “1” 
1) 识别 预 供 油 泵 G6 控制 输出 端的 故障 





2) 这 项 匹配 目前 在 奥迪 A6 上 未 被 规定 (使 用 情况 未 定 ) 



































(1) 用 于 控制 预 供 油泵 66 的 检测 脉冲 的 持续 时 间 
1) 这 个 匹配 通道 并 非 在 所 有 型 号 的 驻 车 暧 风 上 都 能 选择 

















风 的 输入 信号 ( 如 带 FSI 发 动机 的 汽车 上 ) 
53 (2) 匹配 “xxx xms” 
1) 出 厂 设 定 ( 目 前 约 “200ms”) 





就 会 在 这 段 时 间 内 发 送 一 个 检测 脉冲 











2) 在 预 供 油泵 G6 通过 发 动机 控制 单元 控制 的 汽车 上 ， 这 个 信号 用 于 检测 发 动机 控制 单元 内 驻 车 暖 








2) 起 动 发 动机 时 ， 只 要 发 动机 转速 超过 匹配 通道 “54” 内 设 定 的 转速 ， 辅 助 加 热 装置 控制 单元 J364 


3) 在 预 供 油 泵 G6 通过 辅助 加 热 燃 油泵 继电器 J749 控制 的 汽车 上 ， 这 个 检测 脉冲 无 意义 
































(1) 发 送 用 于 控制 预 供 油泵 G6 的 检测 脉冲 时 的 发 动机 转速 
1) 这 个 匹配 通道 并 非 在 所 有 型 号 的 驻 车 暖 风 上 都 能 选择 











风 的 输入 信号 (如 带 FSI 发 动机 的 汽车 上 ) 
54 (2) 匹配 “x x x xr/min” 
1) 出 厂 设 定 ( 目 前 约 “300r/min”) 





“53” 内 设 定 的 时 间 发 送 一 个 检测 脉冲 





十 二 、 检 测 驻 车 暖 风 的 控制 
(1) 关闭 点 火 开 关 和 驻 车 暧 风 ， 拆 下 隔音 扑 ， 











拆 下 前 保险 杠 外 套 ， 必 要 时 拆 印 增 压 空气 冷却 器 ( 如 
在 柴油 发 动机 汽车 上 ) ， 拆 秃 左 侧 前 照 灯 将 进 气 软 管 








2) 在 预 供 油泵 G6 通过 发 动机 控制 单元 控制 的 汽车 上 ， 这 个 信号 用 于 检测 发 动机 控制 单元 内 驻 车 暖 








2) 起 动 发 动机 时 ， 只 要 发 动机 转速 超过 设 定 的 转速 ， 辅 助 加 热 装置 控制 单元 J364 就 会 按 匹 配 通 道 


3) 在 预 供 油泵 G6 通过 辅助 加 热 燃 油泵 继电器 J749 控制 的 汽车 上 ， 这 个 检测 脉冲 无 意义 








从 连接 管 A 上 拆 下 ， 并 将 连接 管 A 转 到 一 侧 ， 如 图 


7-2-9 所 示 。 


(2) 松 开 电 气 搬 头 B， 并 从 驻 车 暖 风 上 取 下 ， 如 图 




















7-2-10 所 示 。A、B 、C 搬 接 器 端子 如 图 7-2-11 所 示 。 
(一 ) 供电 和 接地 连接 检测 





























连接 加 热 装置 检测 对 旬 检测 条 件 ”| ”标准 值 与 标准 值 有 偏差 时 的 措施 

插 接 器 A、| 辅助 加 热 装 当 控 制 单元 i a ee 
端子 1 和 插 接 | 1364 上 的 总 线 端 30( 端子 | 点 火 开关 关闭 |， 的 为 苹 电 | 根据 电路 图 答 查 供电 和 接地 连接 并 进 
器 A、 端子 2 “| 1) 和 接地 连接 l 
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图 7-2-11 A、B、C 插 接 器 端子 图 
A、B 、C 一 插 接 器 1 ~8 一 端子 


二 ) 驻 车 上 暧 风 至 计量 泵 V54 的 连接 检测 


图 7-2-9 ”从 连接 管 上 拆 下 进 气 软 管 
A 一 连接 管 B 一 盖 板 C 一 插 接 器 





















































连接 加 | 检测 检测 标准 人 与 标准 值 有 
热 装 置 | 对 象 条 件 人 偏差 时 的 措施 

根据 电路 
了 _ | 图 检查 导线 
器 B、 端 | 量 泵 点 火 大 连接 并 进行 
子 5 和 搬 | V54 的 关 关闭 30 但 小 修理 GE 
接 器 A、| 导 线 于 200 国 更 换 计 
端子 2 | 连接 和 

里 水 
说 明 


(1) 计量 泵 V54 的 内 阻 为 5.20 +0.60。 

(2) 车 插 接 器 B 的 端子 5 与 接地 之 间 的 电阻 大 
于 20kQ 或 者 小 于 20mQ， 则 会 被 辅助 加 热 装 置 控 制 
图 7-2-10 ” 松 开 并 从 驻 车 暖 风 上 取 下 电气 插头 单元 364 识别 为 故障 


0 ( 三 ) 驻 车 暖 风 至 冷却 液 关 断 闻 N279 的 连接 检测 

























































































连接 加 热 装置 检测 对 象 检测 条 件 标准 值 与 标准 值 有 偏差 时 的 措施 
插 接 器 B、 端 子 8 和 | 至 冷却 液 关 断 阀 点 火 开 关 | 大 于 5Q 但 小 | 根据 电路 图 检查 导线 连接 并 进行 修理 
插 接 器 A、 端 子 2 N279 的 导线 连接 | 关闭 于 300 更 换 冷却 液 关 断 阀 N279 











































































































说 明 单元 J364 识别 为 故障 。 

(1) 冷却 液 关 断 阀 N279 的 内 阻 为 120 +1.20。 (4) 目前 所 有 汽车 上 都 安装 了 冷却 液 关 断 

(2) 冷却 液 关 断 闻 N279 耗 电 约 为 1A。 阀 N279。 

(3) 若 插 接 器 B 的 端子 8 与 接地 之 间 的 电阻 大 (四 ) 驻 车 暧 风 至 辅助 加 热 燃 油泵 继电器 J749 或 
于 20kQ 或 者 小 于 20mQ， 则 会 被 辅助 加 热 装 置 控制 至 相应 发 动机 控制 单元 的 连接 检测 

连接 加 热 装 置 检测 对 象 检测 条 件 标准 值 与 标准 值 有 偏差 时 的 措施 

至 辅助 加 热 燃 油 A 根据 电路 图 检查 导线 连接 并 进行 修理 
插 接 器 B、 端 子 6 和 | 泵 继电器 J]749 或 点 火 开 | 预 供 守 66 更 换 辅 助 加 热 燃 油泵 继电器 J749 
插 接 器 A、 端 子 至 相应 发 动机 控制 | 关 关 闭 ee 通过 功能 “引导 型 故障 查询 ”检测 发 动机 
单元 的 导线 连接 ey, 控制 单元 上 的 信号 输入 
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(五 ) 驻 车 上 暖 风 至 循环 泵 V55 的 连接 检测 























连接 加 热 装置 检测 对 象 检测 条 件 标准 值 与 标准 值 有 偏差 时 的 措施 
电路 图 检查 导线 连接 并 进行 修理 
导线 连接 ee 约 10kQ 更 换 辅助 加 热 燃 油泵 继电器 J749 
和 3 关闭 a 
更 换 循 环 录 V55 
插 接 器 C、 端 子 2 和 至 循环 泵 V55 | 点 火 开 关 
oo 循环 和 泵 V55 
插 接 器 A、 端 子 2 的 导线 连接 关闭 更 换 循环 录 


说 明 : 


(1) 车 插 接 器 C 上 端子 3 和 2 之 间 的 电阻 大 于 














20kQ 或 者 小 于 20mQ ， 则 会 被 辅助 加 热 装置 控制 单 
元 J364 识别 为 故障 。 


(2) 若 循环 泵 V55 上 的 上 
0.2 ~1.0A 之 间 ( 取 决 于 所 输送 冷却 液 的 背 


























电压 为 12V， 则 耗 电 在 





压 ) 。 





十 三 、 检 查 驻 车 暖 风 电气 部 件 


1. 拆 缀 驻 车 暧 风 ( 见 图 7-2-9) 
(1) 将 插 接 器 C( 至 循环 泵 V55) 从 辅助 加 热 装 置 


并 








吊 单 元 J364 上 拔 下 。 


(2) 拆 下 连接 管 A。 


(3) 用 螺钉 旋 具 将 捐 
出 单元 J364 上 手下 。 
2. 插 接 器 A、B、C、D 和 下 内 端子 序号 ( 见 














图 7-2-12 ) 。 


助 加 热 装置 探 








ji 接 需 板 上 方 的 盖 板 B 从 辅 









































图 7-2-12 


端子 序号 图 


(一 ) 带 火 焰 监 控 的 预 热 塞 Q8 的 检测 



































检测 步骤 连接 加 热 装置 检测 对 象 检测 条 件 标 准 值 与 标准 值 有 偏差 时 的 措施 
| 0 A、 端 子 1 带 火 焰 监 控 的 预 执 es 150 但 更 换 预 热 塞 及 燃烧 器 部 件 
塞 Q8 和 相应 的 导线 - 
插 接 器 A、 端 子 1 和 | 连 家 
2 驻 车 暖 风 的 壳 体 连接 更 换 预 热 塞 及 燃烧 器 部 { 




















说 明 : 


(1) 温度 25% 时 预 热 塞 内 阻 为 0.220 + 上 0.0330 


( 标 称 电阻 ) ， 该 电阻 随 温度 增 加 而 线性 提高 ，1000Y 时 
约 为 0.7900 +0. 1700。 
(2) 通过 带 火焰 监控 的 预 热 塞 Q8 的 电阻 特性 曲 


线 ， 辅 助 加 热 装置 控制 单元 J364 可 识别 出 加 热 装置 























中 是 否 形成 火焰 。 
(3) 若 带 火 焰 探 头 的 预 热 塞 上 的 






































电压 为 10V， 则 


电流 消耗 在 9 ~ 14A 之 间 。 

(4) 若 插 接 器 A 上 端子 1 与 2 之 间 的 电阻 大 于 
1.5kQ 或 者 小 于 0. 5mQ， 则 会 被 辅助 加 热 装 置 控 制 
单元 J]364 识别 为 故障 。 












































检测 连接 加 热 检测 与 标准 什 有 偏差 
检测 对 多 标 准 

步 又 装置 ye | 时 的 措施 

插 接 器 下 、 端 | 辅助 加 热 装 蜀 控制 单元 ， _ 

助 加热 装 置 控制 单元 J364 
3 | 子 ? 和 搬 接 器 | J364 内 用 于 带 火焰 监控 | | 小 于 150 | 二 换 畏 助 加 热 装置 控制 半天 J364 及 
2 l 燃烧 空气 鼓风机 V6 
D、 端 子 2 的 预 热 塞 08 的 接地 连接 
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(二 ) 过 热 保护 装置 S24 和 温度 传感器 G18 的 检测 



































检测 连接 加 检测 检测 
示 准 与 标准 值 有 偏差 时 的 措施 
步 又 热 装置 对 象 条 件 标准 值 与 标准 值 有 偏差 时 的 措施 
大 于 500 | ”更换 带 过 热 保护 装置 S24 和 温度 
1 插 接 器 C、 端 子 3 和 7 过 热 保 护 装 pp pe 
置 S24 应 es 一 
插 接 器 C、 端 子 3 和 驻 oo 机 更 换 带 过 热 保护 装置 S24 和 温度 
车 暖 风 的 壳 体 传感器 G18 的 导线 
说 明 : (2) 若 捅 接 器 C 上 端子 3 与 7 之 间 的 电阻 大 于 


(1) 温度 低 于 约 110C 时 ， 过 热 保护 装置 S24 的 





























5kO ， 则 辅助 加 热 装置 控制 单元 J364 将 中 止 控制 计 






























































电阻 小 于 1500; 温度 超过 120% 时 ， 电 阻 值 迅 速 。” 量 泵 V54 并 存储 一 个 故障 ( 读 取 测量 数据 块 显示 分 组 
增 大 。 008)。 
检测 连接 加 检测 | 办 加 _ 
水准 已 标 偏差 由 的 音 施 
步 双 执 装置 i 条 标准 值 与 标准 值 有 偏差 时 的 措施 
, 插 接 器 C、 端 子 i 大 于 1000 但 小 | 更 换 带 过 热 保护 装置 S24 和 温度 传感器 G18 
(Im /过 二 ko 4 导线 
本 感 器 clg 20 的 导线 
ee ”| 和 相应 的 更 换 带 过 热 保护 装置 s24 和 温度 传感器 C18 
壳 体 
说 明 : oh 
(1) 温度 25%C 时 温度 传感器 G18 的 电阻 约 为 
10000 


2. 6kQ0 ,该 电阻 随 温度 的 增加 而 降低 。 
(2) 通过 温度 传感器 G18 的 电阻 辅助 加 热 装 置 
控制 单元 J364 可 识别 出 驻 车 暖 风 内 的 冷却 液 温度 ， 





jv 














并 根据 所 存储 的 开关 温度 控制 其 不 同 的 运行 状态 和 输 





出 ( 读 取 测 量 数据 块 显示 分 组 003)。 





(3) 若 择 接 器 C 上 的 端子 2 与 6 之 间 的 电阻 大 














于 200kQ 或 者 小 于 500 ， 则 
单元 J]364 识别 为 故障 。 


























会 被 辅助 加 热 装置 控制 








过 热 保 护 装置 S24 的 电阻 特性 曲线 如 图 72-13 





所 示 。 
过 热 保 护 装 置 S24 根 





据 辅 助 加 热 装置 控制 单元 























J364 型 号 的 不 同 ， 也 可 能 被 称 为 过 热 传 感 需 G189。 








温度 传感器 G18 的 电阻 特性 出 

















线 如 图 72-14 








1000 


100 























0 50 100 150 B/C 
图 7-2-13 ”过 热 保护 装置 S24 的 温度 - 
电阻 特性 曲线 图 
4 一 电阻 ( 0) 


B 一 过 热 保护 装置 S24 的 温度 (Y ) 
C 一 温度 -电阻 变化 曲线 






































所 示 。 (三 ) 燃油 预 热 加 热 元 件 266 的 检测 
um | wi mim 
， 插 接 器 B、 端 子 3 | 炊 滑 预 执 大 于 19 但 小 | 更 换 带 火焰 监控 的 预 热 塞 08 和 燃油 
和 4 加 热 元 件 Z66 50 预 热 加 热 元 件 266 的 燃烧 器 部 件 
5 插 接 器 B、 端 子 3 | 和 相应 的 导 a 更 换 带 火焰 监控 的 预 热 塞 Q8 和 燃油 
和 驻 车 暖 风 的 壳 体 ”| 线 连接 预 热 加 热 元 件 266 的 燃烧 器 部 件 
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A/kQ 

8 

6 

4 

2 

0 1 | 1 1 | | | | 1 _ > 
-10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90B/C 
7-2-14 温度 传感器 G18 的 温度 -电阻 特性 曲线 图 

4 一 电阻 (kQ) 8 一 温度 传感器 G18 的 温度 (% ) “C 一 温度 -电阻 变化 曲线 





说 明 (3) 若 燃油 预 热 加 热 元 件 266 上 的 电压 为 9V， 
(1) 燃油 预 热 加 热 元 件 266 仅 用 于 使 用 柴油 的 ” 则 车 外 温度 较 低 时 耗 电 最 多 约 为 4. SA( 一 旦 加 热 元 件 
驻 车 暖 风 。 开始 发 热 , 耗 电 量 就 会 降低 ) 。 





(2) 若 插 接 器 B 上 的 端子 3 与 4 之 间 的 电阻 大 (4) 带 火 焰 监 控 的 预 热 塞 Q8 和 燃油 预 热 加 热 元 
于 5kQ 或 者 小 于 50mgO ， 则 会 被 辅助 加 热 装 置 控 制 单 件 Z66 目前 只 能 与 燃烧 需 部 件 一 起 更 换 ( 电 气 连 接 导 
元 J]364 识别 为 故障 。 线 被 焊接 在 一 个 共用 的 套 管 内 ) 。 


















































第 八 童 空调 系统 
第 一 节 ”空调 系统 的 控制 电路 











空调 系统 的 电路 图 如 图 8-1-1 ~ 图 8-1-7 所 示 。 
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图 8-1-1 ”Climatronic 自动 空调 控制 器 、 空 气质 量 传 感 器 、 制 冷 剂 压力 和 制冷 剂 温度 传感器 、 新 鲜 空气 鼓风机 控制 器 、 新 鲜 空 气 鼓风机 电路 图 
5238 一 空气 质 量 传 感 融 ”G395 一 制冷 剂 压力 和 制冷 剂 人 ]126 一 新 鲜 空 所 i J255 一 Climatronic 控制 器 ”J329 一 端子 Ki. 15 供电 继电器 ”S133 一 熔 丝 3 ”SB5 一 熔 丝 
架 B 上 的 熔 丝 5 ”SB31 一 炊 丝 架 B 上 的 熔 丝 31 SB38 一 熔 丝 架 B 上 的 熔 丝 38 41 一 熔 丝 架 B 上 的 熔 丝 41 ”SC6 一 熔 丝 保 C 上 的 熔 丝 6 SC8 一 熔 丝 架 C 上 的 熔 丝 8 ” 130 一 3 臣 
全 妆 连接 在 排水 槽 内 右 侧 “Ti0a 一 10 芯 淡 紫色 向 披 末 过 生 ， 在 排水 错 电 控 箱 去 侧 革 组 板 上 T10q 一 10 芯 黑色 插 接 器 连接 ， 在 左 侧 前 照 灯 附 近 T144 一 14 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 
在 排水 槽 内 右 侧 “TI17d 一 17 芯 黑 前 按 癌 连接， 在 左 侧 A 柱 接 线 板 上 TI17{ 一 17 芯 绿色 岳 接 器 连接 ， 在 机 A 柱 接线 板 上 “T17h 一 17 世 橘 黄色 插 接 器 连接 ， 在 排水 覃 包 控 箱 左 侧 
接线 板 上 ee 左 侧 CAN 分 离 插 接 器 ”V2 一 新 鲜 空气 鼓风机 ” 吉 一 左 侧 A 柱 下 部 的 接地 点 “ 侈 一 中 部 仪表 板 后 面 的 接地 点 “” 仿 一 接地 连接 1， 在 左前 导线 束 
中 人 @ 一 接地 连接 2， 在 左前 导线 束 中 的 一 “接地 连接 ， 在 可 加 热 式 喷嘴 导线 束 中 “” 岗 一 接地 连接 25， 在 主导 线束 中 ”加 一 排水 槽 内 左 侧 接地 点 全 一 正极 连接 (30) ， 在 主导 线 
束 中 ”多 一 正极 连接 (15) ， 在 主导 线束 “人 叹 一 正极 连接 2(30 ) ， 的 一 接地 连接 15， 在 主导 线束 中 . 一 CAN 总 线 (数据 导线 )”* 一 驾驶 员 侧 杂 物 箱 后 面 的 9 
芯 继电器 座 。 #* - 仅 适 华 装备 ”# -一 行李 箱 中 后 右 蓄 电池 处 的 主 熔 丝 盒 
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{ S ® ) 


L Ll Ll U L I L I LD13 

C1i0 . 1 时 fe re 下 rn rr” 
[Tr2m/ T2m/2 035 035 035 0.5 035 05 035 035 
05 ws/gn sw/gn br ge/bl Ba gr/bl 


ro/ge  SW/ws 
2.5 和 号 
al ro | 


和 bl/br 
T6e/2 T6f/2 ' 不 7h 
T17M17 T17a/12 y 0.35 
闪 家 TO 
05 缚 G344 G345 | 
br/ro 
人 | 
i 




























































































2.5 2 | 5 守 中 
ro/bl Br blibr 0.35 0.35 0.35 0.35 ws 一 白色 
上 | ro/ge br/ws ro/ge gr/bl SW 黑色 
3 个 4 上 3 人 2 J IO 一 
之 3 | br 一 
1355 的 Tee1 几 已 oa Tef 
G107 2 由 L68 gn 一 绿色 
G347 ¥4 G348 331 bl 一 蓝 色 
6.0 [ gr 一 灰色 
035 0.35 035 i 一 水 
以 be br/ws brws brws brw' br/ws br li 淡 紫 色 
5 | | | | @ ge 一 黄色 
| 四 or 一 橘 黄色 
rs 一 粉红 色 
29 30 31 32 33 34 35 36 37 43 4 45 4 4 4 4 50 5 52 53 54 5 56 





图 8-1-2 ”Climatronic 自动 空调 控制 器 、 太 阳 能 模式 控制 器 、 太 阳 电 池 、 空 调 压缩 机 调节 阀 、 左 右 中 间 出 风口 传感器 、 左 前 和 右前 座 椅 温 度 传感器 、 日 照 光电 传感器 电路 图 

168 一 中 间 仪 表 板 出 风口 照明 灯泡 “C20 一 太阳 电池 G107 一 日 照 光电 传感器 ”G344 一 左前 座 椅 温度 传感器 “6G345 一 右前 座 椅 温度 传感器 “”G347 一 左 侧 中 间 出 风口 传感器 

G348 一 右 侧 中 间 出 风口 传感器 “J255 一 Climatronic 控制 器 、J355 一 太阳 能 模式 控制 器 N280 一 空调 压缩 机 调节 阀 ”T2m 一 2 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 在 太阳 能 天 窗 上 T6e 一 6 世 绿 色 

插 接 器 连接 ， 在 左 侧 座 椅 横 托 架 上 T6f 一 6 芯 绿 色 插 接 器 连接 ， 在 右 侧 座 椅 横 托 架 上 ”Tl10a 一 10 芯 淡 紫色 插 接 器 连接 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接 线 板 上 ”Tl17a 一 17 芯 红 色 插 接 器 

连接 ， 在 排水 模 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 T17h 一 17 芯 橘 黄 色 插 接 器 连接 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 ”网 一 左 侧 A 柱 下 部 的 接地 点 ”多 一 中 部 仪表 板 后 面 的 接地 点 ”名 一 接地 

连接 1， 在 发 动机 室 导 线束 中 “图 一 接地 连接 2， 在 发 动机 室 导 线束 中 ” 鲍 一 接地 连接 9， 在 主导 线束 中 优 一 接地 连接 16， 在 主导 线束 中 多 一 连接 1(5V) ， 在 主导 线束 中 
多 一 接地 连接 24， 在 主导 线束 中 的 一 前 围 板 上 的 接地 点 1 他 一 前 围 板 上 的 接地 点 2 * 一 带 座 椅 加 热 功能 的 车 辆 ”** 一 带 太阳 能 天 窗 的 车 辆 ”x*** 一 柴油 发 动机 

**** 一 汽油 发 动机 ”#- 一 滑动 天 窗 框 架 上 的 转 接 接点 ” 挫 一 5.2L 发 动机 ， 发 动机 标识 字母 BGS 
















































































































































































到 对 到 谢 志 财 T9V 本 请 888 


好 才 





































































































J255 二 
1 ® Gs56 和 @ V42* ) 
他 LD5S 全 1 人 P 他 LD7 LC15 LC16 LC9 LC1l4 YC2 LD16 177 
035 035 035 035 035 0.35 3 aid 
Srsw gn bllgse ro briws bl/ro De 二 训 忆 全 1 
四国 Ti pA pe T17h T17h FNT17hpN T17h | | | | 
A a a 和 5 A 旺 Dilbr br swAws br HOW gh 靖 
035 035 035 05 中 li 
sw/br sw/gr gr/iro ro/ws bons @ 人 0 Re T17h/2 a 时 hn Ds 1285 
TI14 有 T14d/9 Til4d Ti4d] Tl4d 035 0.35 035 035 035 035 
由 2 A 1 Tswwsen 下 了 br Sb Sb ws 一 白色 
035 035 035 035 035 I 1 a | 局 外， |, | Sw 一 和 
gnro gn/sw ws/bl ro/ws brws 而 总 A 区 Bw Dl 呀 | | DS 红色 
1 工人 9 |r 多。 o 一 神色 
6 5 2 人 3 1 1 2 1 人 3 六 5 6 | gn 一 绿色 
N175*** N176 *** V50 6/31 3/31 
Ee / 站- 十 - N176#x## N17S wy | | bl 一 蓝 色 
V71 G113 G89 G143 V113 1.5 035 035 中 灰色 
br br br 1 一 淡 紫色 
| | | ge 一 黄色 
() or 一 桶 黄色 
57 58 59 6 6 62 63 64 65 6 67 68 69 70 71 72 73 74 75 站 玫 78 79 80 8 82 83 84 rs 一 粉红 色 
图 8-1-3 ”Climatronic 自动 空调 控制 器 、 速 滞 压 力 风门 伺服 电动 机 、 车 内 空气 循环 风门 伺服 电动 机 、 新 鲜 空气 进 气 道 温 度 传感器 、 
冷却 液 循环 泵 、 左 右 暧 风 调 节 阀 、 后 窗 遮阳 卷 帘 开 关 电 路 图 
E149 一 后 窗 遮 阳 卷 帘 开 关 ”G56 一 仪表 盘 温 度 传感器 ”G89 一 新 鲜 空气 进 气 道 温度 传感器 ”G113 一 速 沾 压 力 风门 伺服 电动 机 电位 计 G143 一 车 内 空气 循环 风门 伺服 电动 机 电位 计 
J255 一 Climatronic 控制 器 ”了 J285 一 仪表 板 中 的 控制 器 ”N175 一 左 侧 暧 风 调 节 阀 ”N176 一 右 侧 暖 风 调 节 阀 ”T10a 一 10 芯 淡 紫色 插 接 器 连接 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接 线 板 上 





T14d 一 14 已 黑色 择 接 器 连接 ， 在 排水 槽 内 























右 侧 
泵 ”V42 一 温度 传 感 避 鼓风机 ”V71 一 速 灌 压 力 风门 伺服 电动 机 


T17h 一 17 芯 橘 黄 更 








色 插 接 器 连接 ， 在 排水 模 
V113 一 车 内 空气 循环 风门 








司 月 


电 控 箱 左 侧 接线 板 上 


T32 一 32 世 蓝 





色 插 接 器 连接 ， 














有 电动 机 ”的 一 中 部 仪表 板 后 面 的 











妆 地 点 ”人 @ 一 接地 连接 2， 





在 组 合 仪表 上 V50 一 冷却 液 循 环 
在 空调 器 导线 束 中 














鲍 一 接地 连接 25， 在 主导 线束 中 《从 一 连接 (5V) ， 在 Climatronic 自动 空调 操纵 导线 束 中 @9 一 连接 1(58s) ， 在 主导 线束 中 外 一 连接 2(58s) ， 在 主导 线 东 中 








* 一 仅 在 训 





华 型 时 








** 一 带 后 窗 和 遮阳 卷 帘 的 车 辆 





#sx 一 左 座驾 驶 型 **#** 一 右 座 





驾驶 型 























A9 r 1 y B17 ¥y B18 YA7 YB2 ¥BI 乒 TT yB3 YB4 yA8 
| 0.35 0.35 35 全 33 已 35 9035 人 05 信和 人 25 人 0 0.35 0.35 .35 
ge 人 ge/bl ge/ws ws/ro ws ws/gn Q ro76l br/ws bl bozo bv n gn/sw gn/ro gn 
L31 
0,35 0.35 0.3 
TOAWS rO/WS ro/Ws 
ws 一 白色 
sw 一 黑色 
| 6 45 2 

































































12 2 2 6 45 12 1 6 区 所 用 ro 一 红色 
4 oslo Ea 车 | 全 十 - 放 | @ i os 





| | | V197 oF V107 GI38 13 V112 和 三 二 
一 灰色 
0,35 0.35 3 0.35 0.35 gr 
br/ws brAws 了 RS a3 br/ws brws li 一 淡 紫 色 
(%) | 6 | ge 一 黄色 
97 or 一 桶 黄色 
rs 一 粉红 色 





85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 9 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 11 112 


图 8-1-4 ”Climatronic 自动 空调 控制 器 、 出 风口 温度 传感器 、 前 冷风 门 伺服 电动 机 电位 计 、 前 冷风 门 伺服 电动 机 、 中 间 出 风口 伺服 电动 机 电位 计 、 
后 舱 出 风口 伺服 电动 机 电位 计 、 中 间 出 风口 伺服 电动 机 、 后 舱 出 风口 伺服 电动 机 电路 图 
G138 一 中 间 出 风口 伺服 电动 机 电位 计 _G141 一 后 舱 出 风口 伺服 电动 机 电位 计 _G150 一 左 侧 出 风口 温度 传感器 “”G151 一 右 侧 出 风口 温度 传感器 “”G263 一 蒸发 器 出 风口 温度 传感器 
G315 一 前 冷风 门 伺服 电动 机 电位 计 J255 一 Climatronic 控制 器 、V102 一 中 间 出 风口 伺服 电动 机 ”V112 一 后 舱 出 风口 伺服 电动 机 ”V197 一 前 冷风 门 伺服 电动 机 ”多 一 接地 连接 
1， 在 空调 器 导线 束 中 GG) 一 连接 (5V) ， 在 空调 器 导线 束 中 









































刀 志 天 对 天 谢 志 坟 T9V 本 前 0v5 






























































































































































人 J255 J255 ) 
所 | 全 六 全 站 | | | 站 | | | [| 
0 0 区 中 Se | ,| | 0.33 035 033 | | | 
@) li liro > 呈 grro gr gr/en ge/ro ge/br ge/en 
L31]| L331 
0.35 0.35 0.35* 0.35 0， |. 035 0. | 
SW ro/Ws SW ro/Ws 1 rO/WS 了 
| ws 一 白色 
6 145 2 13 6 145 2 ?3 6 5 2 了 1] 要 sw 一 黑色 
i 1 1 br 褐色 
1 A 
wD 和 | V107 "| -二 V237 全 2/ 3 -人 | gn 一 绿色 
0.35 0.35 0 ss 4 器 一 蓝 色 
br/ws br/ws 他 br/Wws brws 2 
1 一 淡 紫 
97 | | 97 ge 一 黄色 
or 一 桶 黄色 
ll3 14 11s 16 117 18 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 32 133 134 135 136 137 138 139 140 rs 一 粉红 色 
图 8-1-5 ”Climatronic 自动 空调 控制 器 、 除 霜 风 门 伺服 电动 机 电位 计 、 间 接 通 风 风 门 伺服 电动 机 电位 计 、 除 霜 风 门 伺服 电动 机 、 间 接 通风 风门 伺服 电动 机 、 左 侧 脚 部 空间 风门 
伺服 电动 机 电位 计 、 左 前 仪表 板 出 风口 伺服 电动 机 电位 计 、 左 侧 脚 部 空间 风门 伺服 电动 机 、 左 前 仪表 板 出 风口 伺服 电动 机 电路 图 
G135 一 除 箱 风门 伺服 电动 机 电位 计 G139 一 左 侧 脚 部 空间 风门 伺服 电动 机 电位 计 G387 一 左前 仪表 板 出 风口 电位 计 G330 一 间接 通风 风门 伺服 电动 机 电位 计 J255 一 Clima- 
tronic 2 V107 一 除 箱 风 门 伺服 电动 机 V108 一 左 侧 脚 部 空间 风门 伺服 电动 机 ”V213 一 间接 通风 风门 伺服 电动 机 V237 一 左前 仪表 板 出 风口 伺服 电动 机 ”名 一 接地 连接 1， 
在 空调 器 导线 束 中 《4 一 连接 1， 在 空调 器 导线 束 中 G3} 一 连接 (5V) ， 在 空调 器 导线 束 中 * 一 仅 适 用 于 豪华 装备 ”** 一 仅 适用 于 基本 装备 














圳 \/ 沉 


lye 允 演 殴 带 


























































































































6 
SC9 
ST1 中 SS 
6a Wa 
2.5 天 BD 
roO/sw oe 
58| 
人 J255 E> J255 
LB7 ¥B8 YA2 YB9 YB10 YA3 YB14 YB13 YAS YE2 YE1 YE3 
[|.. 于 ，| | 
| | | * 水 水 2.S 4.0 *** 入 二 
085” 0B5” 0357 035 Qi35 0.35 0.35* 0.35*0.35* rojws ro/ws swbl swW/ge 
briro b rt/gn @ gr gt gugn 1 liro li/en 
L31 
| | T6e/4 T6f/4 
0.33 0.35* 0.35* pC 
TO/ws IOANS IO/AwS rO/ Ws IrO/WS 
| | Z45 Z46 
1 1 
6 45 M2 1 6 4 No 41 6 4 2 中 E128 E129 
0 -yx 食 = 二 == 取 pd 一 二 一 T6e/3 T6173 
V237 G387 y3 V238 G388y3 V109 G140Y1 
米 米 洲 
0.35 0.35 . 25 40 
T ye br/ws 全 br br 
la 
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 


图 8-1-6 ”Climatronic 自动 空调 控制 器 、 右 侧 脚 部 空间 风门 伺服 电动 机 电位 计 、 右 前 仪表 板 出 风口 伺服 电动 机 电位 计 、 右 侧 脚 部 空间 风门 伺服 电动 机 、 


E128 一 左 侧 可 加 热 后 座 椅 调节 开关 E129 一 右 侧 可 加 热 后 座 椅 调 节 
出 风口 电位 计 了 255 一 Climnatronic 控制 器 SC6 一 熔 丝 架 C 





右前 仪表 板 出 风口 伺服 电动 机 、 左 右 可 加 热 后 座 椅 调 节 开 关 、 左 前 和 右前 可 加 热 座 椅 电 路 图 





接 ， 在 右 侧 座 椅 横 托 架 上 V109 一 右 侧 脚 部 空间 风门 伺 












































主导 线束 中 * 一 仅 适 用 














F 豪 华 装备 


关 ”G140 一 右 侧 脚 部 空间 风门 伺服 电动 机 
上 的 熔 丝 6 SC9 一 熔 丝 架 C 上 的 熔 丝 9 T6e 一 6 芯 绿 色 插 接 髓 连接 ， 在 左 
有 电动 机 ”V237 一 左前 仪表 板 出 风口 伺 
Z46 一 右前 可 加 热 座 椅 ”四 一 接地 连接 1， 在 空调 器 导线 束 中 
在 主导 线束 中 一 正极 连接 7(30a) ， 














电位 计 G387 一 左前 仪表 板 出 风口 电位 计 





出 座 椅 横 托 架 上 








及 电动 机 ”V238 一 右前 仪表 板 出 风 
@ 一 左 侧 B 柱 下 部 接地 点 、@ 一 右 侧 B 柱 下 部 接地 点 一 连接 (5V)， 
* 一 可 加 热 式 前 座 椅 














口 伺 服 




















ws 一 白色 
sw 一 黑色 
ro 一 红色 
br 一 褐色 
gn 一 绿色 
bl 一 蓝 色 
gr 一 灰色 

li 一 淡 紫 色 
ge 一 黄色 
or 一 橘 黄色 
rs 一 粉红 色 


G388 一 右前 仪表 板 
T6f 一 6 芯 绿色 捕 接 需 连 
电动 机 ”245 一 左前 可 加 热 座 椅 
在 空调 器 导线 束 中 名 一 接地 连接 4， 
*** 一 可 加 热 式 前 座 椅 和 后 座 椅 








世 志 和 天 庄 天 谢 志 坟 T9V 本 前 cy8 
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ws 一 白色 
sw 一 黑色 
ro 一 红色 
br 一 褐色 
gn 一 绿色 
bl 一 蓝 色 
gr 一 灰色 
1i 一 淡 紫色 
ge 一 黄色 
Or- 一 
四 橘 黄色 


rs 一 粉红 色 
169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 
图 8-127 左右 侧 仪表 板 出 风口 照明 灯 、 后 乘员 室内 的 出 风口 照明 灯 电 路 图 
L67 一 左 侧 仪表 板 出 风口 照明 灯 169 一 右 侧 仪 表 板 出 风口 照明 灯 ”188 一 后 座 左 出 风口 照明 灯 ”187 一 后 座 中 间 


出 风口 照明 灯 L89 一 后 座 右 出 风口 照明 灯 ”全 一 右 侧 仪表 板 后 面 的 接地 点 ”网 一 右 侧 A 柱 下 部 接地 点 ”网 一 左 


侧 A 柱 下 部 接地 点 ”名 一 接地 连接 2， 在 主导 线束 中 登 一 接地 连接 8， 在 主导 线束 中 ” 促 一 接地 连接 26， 
在 3 


导线 束 中 “” 估 一 接地 连接 27， 在 主导 线束 中 @3 一 连接 3(58s) ， 在 主导 线束 中 









































第 二 节 ”空调 系统 的 维修 要 点 


一 、 可 选 功 能 

可 选 功能 如 表 8-2-1 所 示 。 
表 8-2-1 可 选 功能 

诊断 仪 V. A. S 5051A 点 火 开 关 接 通 ， 发 动机 停 转 | 发 动机 在 傅 速 状态 下 运行 

地 址 代码 

08 ”空调 / 暧 风电 子 装 置 

00 ”自动 检测 过 程 




















车 辆 处 于 行驶 模式 

















并 | 江 
各 | 秋 











半 | 并 
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( 续 ) 
诊断 仪 V. A. S 5051A 点 火 开 关 接 通 ， 发 动机 停 转 | 发 动机 在 仍 速 状态 下 运行 车 辆 处 于 行驶 模式 
功能 
01 查询 控制 单元 版 本 是 是 是 
02 ”查询 故障 存储 器 是 是 是 
03 ”执行 器 诊断 是 / 否 了 和 否 / 是 了 否 ? 
04 ”进行 基本 设 定 是 是 否 
05 ”删除 故障 存储 器 的 故障 记忆 是 是 是 
06 ”结束 输出 是 是 是 
07 ”控制 单元 设 码 是 是 否 
08 ” 读 取 测量 值 块 是 是 是 
10 ”匹配 是 是 否 








Q 执行 器 诊断 只 能 在 车 速 低 于 5$kmyh 时 进行 。 





二 、 查 询 故 障 码 


(1) 诊断 步骤。 点 火 开 关 处 于 关闭 状态 时 ， 将 
诊断 仪 V. A. S 5051A 用 诊断 导线 V. A. S 5051/5A 连 
接 到 汽车 的 16 忌 诊 断 插座 上 ， 并 用 ， 地址 代码 
“08” 选 择 “ 空 调 / 暖 风 电子 装置 ”。 

诊断 仪 V. A.S 5051A 显示 屏 上 的 显示 : 选择 功 
能 “02- 查 询 故 障 存储 器 ”， 将 显示 已 存储 的 故障 ， 已 
存储 故障 的 故障 编号 、 故 障 位 置 和 故障 类 型 。 

(2) 若 末 识别 到 故障 ， 但 空调 系统 存在 故障 ( 例 
如 有 时 无 制冷 能 力 .设备 的 调节 力 不 令 人 满意 ,新鲜 空 
气 风 忆 的 转速 无 法 调节 “ECON 运行 模式 ”无 法 关 
闭 ) ， 请 按 以 下 方式 操作 : 

1) 读 取 测量 值 块 (功能 08) 若 空调 器 不 制冷 则 读 
取 显 示 分 组 001 和 002。 

2) 进行 执行 器 诊断 (功能 03) 。 

3) 删除 故障 存储 器 的 故障 记忆 (功能 05 ) 。 

4) 检查 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 
J255 ) 的 设 码 (功能 07) 。 

5) 进行 基本 设 定 (功能 04) 。 

6) 检查 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 
J255 ) 的 匹配 (功能 10) 。 

7) 查询 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 
J255 ) 的 故障 存储 器 (功能 02) 并 在 必要 时 排除 显示 的 
故障 ， 删 除 故障 存储 器 的 故障 记忆 (功能 05 ) 并 再 次 
执行 过 程 。 

8) 结束 输出 (功能 06) 。 






















































































三 、 执 行 执行 器 诊断 


(1) 在 点 火 开 关 处 于 关闭 状态 下 ， 将 诊断 仪 
V.A.S5051A 用 诊断 导线 V. A. $S 5051/5A 连接 到 汽 
车 的 16 世 诊 断 插座 上 。 

(2) 选择 功能 “03 执行 器 诊断 ”， 在 显示 区 中 
可 看 到 目前 正在 控制 哪个 执行 器 (例如 正在 测试 第 1 
个 执行 器 ) ， 在 显示 区 中 依次 列 出 已 经 受 控 的 或 正在 
受 控 的 执行 器 ， 正 受 控 的 执行 器 显示 在 最 下 面 一 行 ， 
点 击 按钮 “一 ”可 以 切换 到 下 一 个 部 件 上 。 

有 几 点 说 明 如 下 : 

(1) 根据 诊断 仪 V. A. S 5051A 的 型 号 和 正在 受 
控 的 部 件 ， 也 可 以 显示 该 图 ， 同 时 显示 分 配给 相应 执 
行 器 的 测量 值 块 。 

(2) 根据 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 
J255 ) 的 型 号 可 以 为 执行 器 诊断 显示 在 该 车 中 未 安装 
的 部 件 和 未 通过 设 码 输入 的 部 件 。 于 是 这 些 部 件 不 能 
激活 ， 因 此 不 需要 注意 相应 显示 (通过 前 进 按钮 转 
换 ) 。 

(3) 执行 器 诊断 可 以 通过 按 下 按钮 “C” 取 消 。 

(4) 结束 执行 器 诊断 后 查询 故障 存储 器 的 故障 
记忆 。 

四 、 开 始 执行 功能 “删除 故障 码 ， 结 束 
输出 ” 


删除 故障 码 需 在 所 有 的 故障 已 排除 的 情况 下 
进行 。 
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诊断 仪 V. A. S 5051A 显示 屏 上 的 显示 : 

(1) 请 通过 地 址 代码 “08” 选 择 “ 空 调 / 暖 风电 
子 装置 ”操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 J]255) 。 

(2) 选择 功能 “02 查询 故障 存储 器 *”， 显 示 区 1 
中 显示 “不 存在 故障 ”， 然 后 结束 功能 “02 查询 故障 
存储 器 ”。 

(3) 选择 功能 “05- 删 除 故 障 存储 器 的 故障 记忆 ”。 


五 、 对 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 
单元 J]255 ) 进行 设 码 


说 明 : 





























表 8-2-2 





(1) 为 了 能 够 对 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控 
制 单元 J]255 ) 进行 设 码 ， 数 据 总 线 诊断 接口 控制 单元 
J533 必须 已 正确 设 码 并 匹配 。 若 同时 更 新 数据 总 线 
诊断 接口 控制 单元 J533 和 操作 与 显示 单元 (Clima- 
tronic 控制 单元 J]255) ， 尤 其 要 注意 这 点 。 

(2) 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 
J255 ) 的 设 码 由 一 个 三 部 分 的 设 码 组 成 ， 成 为 一 个 总 
设 码 。 在 直接 输入 代码 时 容易 产生 故障 ， 所 以 仅 通过 
“引导 型 故障 查询 ”功能 进行 设 码 更 合适 。 

(3) 表 8-2-2 为 总 设 码 表 ， 显 示 生 产 之 初 有 效 的 
代码 。 



































总 设 码 表 


操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 的 总 设 码 由 各 个 设 码 的 总 和 组 成 ( 设 码 “1” 的 数字 代码 + 设 码 “2” 的 数字 代码 


+ 设 码 “3" 的 数字 代码 ) 
















































































设 码 “1” (1) 发 动机 的 气 饶 数 、 发 动机 类 型 和 国家 规格 的 设 码 ( 见 表 8-2-3) 
xxx (2) 一 辆 装备 6 饶 汽油 发 动机 用 于 其 他 国家 ( 例如 德国 ) 的 汽车 示例 ,， “6” 

ee (1) 车 身 类 型 (车 身 型 式 和 转向 系 位 置 ) 和 某 些 选 装 装备 的 设 码 ( 见 表 8-2-4) 

人 | 二 

(2) 一 辆 装备 左 置 转向 系 和 选 装 装备 “ 带 太 阳 能 电池 的 滑动 天 窗 ” 及 “ 驻 车 暖 风 ”的 奥迪 A6 轿 

X XXXX 车 的 示例 ， «6144” 

设 码 “3” (1) 燃油 喷射 装置 以 及 目前 尚 不 提供 或 不 全 部 提供 的 选 装 装备 ( 未 使 用 ) 的 设 码 ( 见 表 8-2-5) 
xxxxxxxx (2) 一 辆 装备 柴油 发 动机 且 无 其 他 选 装 装备 的 汽车 示例 , “0” 





示例 : 一 辆 装备 左 置 转向 系 、6 饶 汽 油 发 动机 和 
Motronic 喷射 与 点 火 装置 ( MPI = 多 点 喷射 ) 无 其 他 选 装 
装备 的 用 于 其 他 国家 (例如 德国 ) 的 轿车 的 总 设 码 为 “6” 
( 设 码 “1” 为 “6”+ 设 码 “2” 为 “0”+ 设 码 “3” 为 “0”)。 

1. 设 码 “1” 





























表 8-2-3 


设 码 “]” 


说 明 : 

(1) 若 在 表 8-2-3 中 ， 某 个 发 动机 或 某 个 选 装 装 
备 对 应 一 个 “0”， 则 此 数字 代码 不 能 加 到 总 数 中 。 

(2) 若 在 表 8-2-3 中 ， 某 个 发 动机 或 某 个 选 装 装 
备 对 应 一 个 “1”， 则 此 数字 代码 必须 加 到 总 数 中 。 








设 码 “#1” 的 表 
发 动机 饶 数 、 发 动机 类 型 和 国家 规格 的 设 码 








数字 代码 ( 若 不 在 “引导 型 故障 查询 ”功能 

































































中 设 码 , 则 用 于 换算 ) 
128 | 64 |32 116 18|14|121|11 
0 空位 (无 分 配 ,数字 代码 “0”) 
全 | i 4 饶 发 动机 (数字 代码 “4”) 
0 | 111 6 饶 发 动机 (数字 代码 “6”) 
1 10|0 8 氏 发 动机 (数字 代码 “8”) 
发 动机 类 型 (燃油 类 型 ) 
0 汽油 发 动机 (数字 代码 “0”) 
1 柴油 发 动机 (数字 代码 “16” ) 
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( 续 ) 
设 码 “1” 发 动机 饶 数 、 发 动机 类 型 和 国家 规格 的 设 码 
国家 规格 
其 他 国家 ( 数字 代码 “0” ) 
0 | 0 10 除 美 国 、 日 本 和 中 国外 所 有 国家 的 设 码 ， 目 前 也 可 对 用 于 “热带 国家 或 地 
区 ”( 通 过 产品 号 码 分 配 ) 和 中 国 的 汽车 按 其 他 国家 进行 设 码 
美国 (数字 代码 “32”) 
全 与 其 他 国家 的 设 码 的 偏差 : 
(1) 温度 显示 在 “和 舒适 型 ”上 以 Fe 而 非 % 为 单位 进行 
(2) 空调 怖 的 调节 在 夏季 进行 模式 下 按 一 条 调整 的 略 冷 的 特性 线 进行 
日 本 (数字 代码 “64”) 和 ( 中国) 
与 其 他 国家 的 设 码 的 偏差 : 
0 110 (1) 温度 显示 在 “和 舒适 型 ”上 以 Fe 而 非 % 为 单位 进行 
(2) 关闭 点 火 开关 时 将 存储 “车 内 空气 循环 运行 ”功能 ， 若 此 功能 在 关闭 
时 起 作用 ， 则 随 着 点 火 开关 的 接 通 重 新 被 激活 
| | 中 国 (数字 代码 “96”) 
目前 未 规定 (未 使 用 ) ， 用 于 中 国 的 汽车 目前 和 日 本 的 汽车 一 样 编码 
热带 国家 或 地 区 (数字 代码 “124”) 
目前 未 规定 (未 使 用 ) : 
(1) 目前 对 用 于 “热带 国家 或 地 区 ”( 通 过 产品 号 码 分 配 ) 的 汽车 按 其 他 
eg 寺 国家 进行 设 码 
(2) 以 下 国家 或 地 区 将 来 还 可 作为 “热带 国家 或 地 区 ” 设 码 : 希腊 、 意 大 
利 、 西 班 牙 、 葡 萄 牙 以 及 所 有 亚洲 、 美 洲 ( 美 国 除外 ) 和 非洲 国家 
(3) 在 这 种 设 码 情 况 下 ， 通 过 另外 一 条 特性 线 控制 空调 器 的 调节 装置 以 及 
冷却 液 风扇 的 控制 装置 ( 调整 到 更 高 的 环境 温度 ) 
示例 : 一 辆 装备 6 饶 汽油 发 动机 用 于 德国 的 汽车 (1) 若 在 表 8-2-4 中 ， 某 个 车 身 变型 或 某 个 选 装 
的 设 码 “1” 为 “6”(0xl+1x2+1x4+0x8)。 装备 对 应 一 个 “0”， 则 此 数字 代码 不 能 加 到 总 数 中 。 
2. 设 码 “2” (2) 若 在 表 8-2-4 中 ， 某 个 车 身 变型 或 某 个 选 装 
说 明 装备 对 应 一 个 “1”， 则 此 数字 代码 必须 加 到 总 数 中 。 
表 8-2-4 设 码 “2” 的 表 
设 码 “2” 车 身 型 式 、 车 身 类 型 和 某 些 选 装 装备 的 设 码 





数字 代码 ( 若 不 在 “引导 型 故障 查询 ”功能 中 设 码 ， 
















































































则 用 于 换算 ) 
32768 |16384 | 8192 | 4096 | 2048 | 1024 | 512 | 256 
车 身 型 式 
0 0 轿车 (数字 代码 “0” ) 
0 1 旅行 车 (数字 代码 “256”) 
转向 系 的 位 置 : 这 个 设 码 目前 通过 零 部 件 标号 规定 并 且 不 能 或 不 允许 改变 [ 左 置 和 右 
置 转向 系 汽车 的 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 255 ) 的 型 号 不 同 ] 
0 左 置 转向 系 汽 车 (数字 代码 “0”) 
1 右 置 转向 系 汽车 (数字 代码 “1024”) 
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设 码 “2” 


、 车 身 类 型 和 某 些 选 装 装备 的 设 码 


( 续 ) 





选 装 装备 








出 厂 时 未 安装 驻 车 暖 风 (数字 代码 *0" ) 

















出 厂 时 安装 有 驻 车 暖 风 (数字 代码 “2048”) : 
有 驻 车 暖 风 ) 的 情况 下 ， 将 尝试 在 舒适 /便利 功能 











在 设 码 “1 
数据 总 线 上 与 辅助 


加 热 装置 控制 单元 J364 交换 信息 ， 若 辅助 加 热 装置 控制 单元 J364 





不 应 答 ， 则 在 故障 存储 器 中 存储 一 个 故障 
(1) 目前 只 允许 一 个 出 厂 时 安装 的 驻 车 
(2) 后 来 安装 的 驻 

此 不 能 进行 设 码 




















暧 风 进 行 设 码 























车 暧 风 目 前 不 允许 连接 到 数据 总 线 系统 上 ， 因 














阳 能 电池 的 滑动 天 窗 (数字 代码 “0”) 











安装 有 带 太阳 能 电 
1”( 安 装 有 带 太 阳 能 
将 控制 不 同 的 伺服 
于 太阳 能 模式 规定 




















电池 的 滑动 天 窗 




















的 位 置 





池 的 滑动 天 窗 ( 数 字 代码 “4096”) : 
) 的 情况 下 ， 关 闭 点 火 开 关 后 
电动 机， 借 此 将 由 这 些 伺服 电动 机 控制 芯 


在 设 码 








盖 板 置 











未 安装 后 窗 玻璃 电动 遮阳 卷 帘 ( 数 字 代码 “0”) 




















安装 有 后 窗 玻 璃 电动 遮阳 卷 窒 (数字 代码 “8192”) : 
动 后 窗 遮 阳 卷 帘 并 安装 了 一 个 后 窗 遮 阳 卷 帘 按 钮 E385 

















安装 有 一 个 电 








未 安装 空气 电离 模块 J707( 数 字 代码 “0” ) : 
(1) 这 个 设 码 目前 可 在 所 有 车 型 上 进行 与 型 号 无 关 的 输 
(2) 设 码 “ | 
(3) 在 设 码 “1” (安装 有 空气 电离 系统 ) 的 情况 下 ， 











站 入 


选 装 装备 空气 电离 模块 J707 未 安装 
将 在 空调 器 








ny ‘Lin 总 线 ” 上 尝 
息 电离 模块 J707 不 应 答 ， 则 在 故障 存储 器 中 存 


人、» 








Ey 
右 全 飞 








s 试 与 空气 电离 模块 J707 交换 信 


储 一 个 故障 


























示例 : 
(1) 在 左 置 转向 系 
设 码 “2” 为 “0”(0 x256 +0 x512)。 
(2) 在 左 置 转向 系 且 
的 滑动 天 窗 



































3. 设 码 “3” 
说 明 : 





且 无 其 他 选 装 装备 的 轿车 的 


且 带 选 装 装备 “ 带 太 阳 能 电池 
的 轿车 上 设 码 “2” 为 “4096”(0 x256 + 
0x512 +0x1024 +0 x2048 +1 x4096 +0x8192) 。 





未 安装 可 加 热 式 风 窗 玻璃 Z2 (数字 代码 “0”) : 

(1) 这 个 设 码 目前 可 在 所 有 车 型 上 进行 与 型 号 无 关 的 如 

(2) 设 码 “1” 是 不 允许 的 ， 选 装 装备 可 加 热 式 风 窗 

(3) 在 设 码 “1”( 安装 有 可 
空调 占 的 数据 总 线 系统 “Lin 总 线 ” 上 尝 
控制 单元 505 交换 信息 ， 若 瑟 
应 答 ， 则 在 故障 存储 器 中 存储 一 个 故障 







































































这 


(1) 除了 在 表 8-2-5 中 ， 
(未 使 用 ) ， 在 改选 装 装备 的 位 
(2) 若 在 表 8-2-$ 中 ， 





























某 个 发 动机 类 型 


数 中 。 
(3) 若 在 表 8-2-5 中 ， 








答 入 


玻璃 Z2 未 


[加 热 式 风 窗 玻璃 Z2 ) 的 情况 下 ， 将 在 
试 与 可 加 热 式 风 窗 玻璃 的 
加 热 式 风 窗 玻璃 的 控制 单元 J505 不 


1 出 的 选 装 装 备 的 安装 外 
7 置 上 必须 输入 一 个 “0”。 


或 某 个 选 


装 装备 对 应 一 个 “0”， 则 此 数字 代码 不 能 加 到 总 


某 个 发 动机 类 型 对 应 一 人 


“1”( 例 如 安装 了 带 直 接 喷 射 装置 的 汽油 发 动机 )， 


则 此 数字 代码 必须 加 到 总 数 中 。 
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表 8-2-5 设 码 “3” 的 表 


设 码 “3” 























数字 代码 ( 若 不 在 “引导 型 故障 查询 ”功能 中 设 码 , 则 用 于 换算 ) 燃油 喷射 装置 的 类 型 和 某 些 选 装 装备 的 设 码 





8388608 |4194304 |2097152 | 1048576 | 524288 | 262144 | 131072 | 65536 








选 装 装备 (未 使 用 ) 





未 安装 通过 指纹 识别 驾驶 员 的 系统 (指纹 “指纹 
记忆 功能 "数字 代码 “0” ) : 

(1) 这 个 设 码 目前 可 在 所 有 车 型 上 进行 与 型 号 
无 关 的 输入 

(2) 设 码 “1” 是 不 允许 的 ， 选 装 装备 “指纹 
记忆 功能 ”未 安装 

未 安装 后 部 操作 与 显示 单元 E265 ( 数字 代码 
“0 ): 

(1) 这 个 设 码 目前 可 在 所 有 车 型 上 进行 与 型 号 
无 关 的 输入 

(2) 设 码 “ x x” 是 不 允许 的 ， 设 码 在 安装 先 
装 装备 操作 与 显示 单元 E265 后 才 确 定 (未 使 用 ) 









































发 动机 类 型 (燃油 类 型 ) 和 燃油 喷射 装置 的 类 型 








(1) 安装 柴油 发 动机 (TDI = 涡轮 增 压 柴油 
射 )( 数 字 代码 “0”) 

(2) 安装 带 “Motronic 喷射 和 点 火 装置 ( MPI = 
多 点 喷射 ) 的 汽油 发 动机 (数字 代码 ”0“) 


疤 











安装 带 汽油 直接 喷射 装置 (FSI = 燃油 分 层 喷 
射 ) 的 汽油 发 动机 (数字 代码 “524288”) : 

(1) 在 设 码 “1” 的 情况 下 ， 例 如 在 发 动机 处 
1 于 冷 态 时 改变 混合 气 制备 ， 因 此 冷却 液 可 更 快 变 
热 并 达到 更 好 的 加 热 功率 

(2) 在 设 码 “1” 的 情况 下 ， 例 如 用 另外 一 个 
变速 比 (发 动机 和 压缩 机 之 间 ) 计算 压缩 机 转 矩 





























选 装 装备 (未 使 用 ) 








无 专用 座 椅 类 型 和 型 号 的 汽车 ( 数字 代码 “0") : 
(1) 对 于 所 有 座 椅 ， 这 个 设 码 目前 可 进行 与 型 
0 号 无 关 的 输入 

(2) 设 码 “1” 是 不 允许 的 ， 设 码 在 安装 选 装 
装备 后 才 确 定 ( 未 使 用 ) 























0 0 无 专用 后 窗 玻 璃 类 型 和 型 号 的 汽车 (汽车 玻璃 ， 
数字 代码 “0“ ) : 

(1) 对 于 所 有 后 窗 玻 璃 (汽车 玻璃 )， 这 个 设 人 码 
可 进行 与 型 号 无 关 的 输入 

(2) 设 码 “ x x” 是 不 允许 的 ， 设 码 在 安装 选 
装 装备 后 才 确 定 ( 未 使 用 ) 




































































目前 只 规定 了 一 个 特征 字 记 录 ， 所 以 此 处 必须 
总 是 输入 “0” (数字 设 码 “0”) 
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说 明 . 

(1) 在 装备 柴油 发 动机 或 装备 带 “ Motronic 喷射 
和 点 火 装置 ( MPI = 多 点 喷射 ) 的 汽油 发 动机 的 汽车 上 
设 码 “3” 为 “0”(0 x65536+0x131072 ) 。 

(2) 在 装备 带 汽油 直接 喷射 装置 (FSI = 燃油 分 
层 喷射 ) 的 汽油 发 动机 的 汽车 上 设 码 “3” 为 
“524288” (0 x65536 +0 x131072 +0 x262144+1x 
524288 +0 x1048576 ) 。 

(3) 在 该 设 码 表格 中 说 明 的 选 装 装备 在 生产 之 
初 尚 不 提供 (未 使 用 ) 。 


六 、 读 取 测 量 数据 块 


1. 说 明 

(1) 若 为 一 个 (或 多 个 ) 伺服 电动 机 中 的 一 个 (或 
多 个 ) 电 位 计 显示 一 个 大 于 “250” (接地 连接 断路 或 
有 故障 ) 或 小 于 “5”(5V 供电 断路 .有 故障 或 对 接地 
连接 短路 ) 的 值 ， 则 表明 至 伺服 电动 机 的 导线 连接 中 
或 伺服 电动 机 电位 计 中 有 故障 (相同 的 正极 供电 或 接 
地 连接 ) 。 

(2) 若 某 个 伺服 电动 机 的 显示 值 在 允许 的 范围 
外 ， 请 检查 操纵 杆 的 分 配 、 操 纵 杆 在 伺服 电动 机 中 规 



































































































































定 的 安装 (也 允许 用 力 转动 180° 安 装 到 伺服 电动 机 的 
轴 中 )、 将 伺服 电动 机 的 轴 与 风门 相连 的 齿轮 元 件 和 
凸轮 盘 连 接 。 

(3) 若 在 功能 “基本 设 定 ”过 程 中 不 能 为 一 个 
伺服 电动 机 中 的 一 个 电位 计 测 得 允许 的 数值 ， 则 显示 
一 个 该 伺服 电动 机 显示 分 组 的 替代 值 ， 并 在 故障 存储 
器 中 存储 一 个 故障 。 操 作 与 显示 单元 ( Climatronic 控 
制 单 元 255 ) 利用 这 个 替代 值 ( 约 为 允许 公差 范围 
的 中 值 ) 调节 应 急 运 行 下 的 风门 位 置 。 

(4) 根据 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 
J255 ) 的 型 号 ， 在 测量 值 块 中 可 能 显示 “On( 打 开 )” 
或 “1” 和 “Off( 关 闭 )” 或 “0”。 

2. 读 取 测量 数据 块 (操作 与 显示 单元 ,Climatronic 
判 单元 J255) 

(1) 在 点 火 开 关 处 于 关闭 状态 下 ， 将 诊断 仪 
V.A.S5051A 用 诊断 导线 V. A. S 5051/5A 连接 到 汽 
车 的 16 世 诊 断 插座 上 。 

(2) 接 通 点 火 开 关 或 起 动 发 动机 ， 接 通 空调 器 。 

(3) 通过 地 址 代码 “08” 选择 空调 / 暧 风电 子 
装置 。 

可 选 显示 分 组 号 如 表 8-2-6 所 示 。 



































也 










































































表 8-2-6 可 选 显 示 分 组 号 


显示 分 组 





带 有 以 下 信息 





1. 空调 压缩 机 调节 阀 N280 的 控制 
2. 来 


001 














习 制 冷 剂 压力 和 制冷 剂 温 度 传感器 G395 的 信号 











002 压缩 机 断 开 条 件 








003 ~012 











不 同 伺服 电动 机 中 的 电位 计 的 反馈 值 





013 和 014 








这 些 显示 分 组 目前 未 占 














015 


间接 通风 风门 伺 





民 电 动机 V213 中 














电位 计 的 反馈 值 





016 





1. 仪表 板 中 部 出 








2. 电位 计 ( 在 伺服 
3 


.总 线 端 “15” 




















的 电压 


风口 风门 中 的 电位 计 的 位 置 
电动 机 中 ) 、 温 度 传感器 和 传感器 的 供电 电压 





017 ~019 








1. 不 同 温度 传感器 的 测量 值 
2. 温度 传感器 鼓风机 V42 的 转速 
3. 俘 速 转速 提高 要 求 





020 


. 发 动机 转速 
车 速 


. 计算 出 的 压缩 机 转 矩 





021 





Dw Dp- 


. 座 椅 通风 控制 (未 使 用 ) 
. 照明 的 状态 显示 ( 总 线 端 “58d” 和 “58s”) 




















022 











1. 冷却 液 风扇 V7 的 控制 状态 
2. 空气 质量 传感器 G238 的 信号 
3. 车 内 空气 循环 运行 模式 的 状态 
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( 续 ) 
显示 分 组 带 有 以 下 信息 
3 1. 后 窗 玻璃 加 热 的 状态 显示 
2. 后 窗 遮 阳 卷 帘 按 钮 E385 的 开关 状态 
024 日 照 光电 传感器 G107 的 信号 
ee 1. 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 的 供电 : 总线 端 “15”、“75” 和 “30” 
2. 一 个 后 来 安装 的 驻 车 暧 风 的 信号 
1. 汽车 的 停车 时 间 
026 2. 车 窗 玻璃 刊 水 器 的 开关 状态 
3. 可 加 热 座 椅 的 控制 
027 和 028 座 椅 加 热 装置 的 状态 显示 
029 ~ 031 驻 车 暖 风 和 辅助 加 热 装置 的 状态 显示 
本 1. 点 火 钥匙 
2. 通过 指纹 的 驾驶 员 分 配 ( 指纹 , “指纹 记 忆 功 能 ” 
电源 管理 系统 控制 单元 J644 的 状态 显示 
033 和 035 a se 
用 电器 由 于 车 载 电 网 过 载 关闭 
036 和 037 舒适 /便利 功能 数据 总 线 系统 的 状态 显示 
1. 空气 湿度 传感器 的 信号 (安装 在 操作 与 显示 单元 ,Climatronic 控制 单元 255 中 ) 
038 和 039 该 显示 仅 在 装备 “舒适 型 ”操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 的 汽车 上 需要 注意 
2. 倒车 灯 控 制 的 信号 
泵 阀 单元 部 件 的 控制 
040 1. 冷却 液 循环 泵 V50 
2. 左 侧 暧 风 调 节 阀门 N175 和 右 侧 暖 风 调节 阀门 N176 
041 该 显示 分 组 目前 未 占用 ( 显示 “未 占用 ”或 “显示 分 组 不 存在 ”) 
1. 新 鲜 空 气 鼓风机 控制 单元 了 26 的 测量 值 
042 ~044 et i 
2. 新 鲜 空气 鼓风机 V2 的 控制 
1. 可 加 热 式 风 窗 玻璃 控制 单元 J505 的 测量 值 
045 和 046 We 
2. 可 加 热 式 风 窗 玻璃 Z2 的 控制 
下 列 部 件 的 软件 和 硬件 号 码 
047 1. 新 鲜 空气 鼓风机 控制 单元 126 
2. 可 加 热 式 风 窗 玻璃 控制 单元 J505 
048 和 049 显示 分 组 目前 未 占用 ( 显示 “未 占用 ”或 “显示 分 组 不 存在 ”) 
050 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 的 设 码 
051 和 052 空气 电离 模块 JJ07( 未 使 用 ) 的 状态 显示 
i 1. 冷却 液 循环 泵 V5 转速 的 状态 显示 
2. 制冷 剂 压力 和 制冷 剂 温度 传感器 G395 信号 的 状态 显示 
055 ~ 068 显示 分 组 目前 未 占用 ( 显示 “未 占用 ”或 “显示 分 组 不 存在 ”) 
显示 分 组 目前 未 占用 (显示 “未 占用 ”或 “显示 分 组 不 存在 ”) 
069 和 070 1. 没有 诊断 测试 仪 时 ， 操 作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J255 ) 的 自 诊断 预 留 














2 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J255 ) 





的 设计 数据 预 留 
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( 续 ) 


显示 分 组 带 有 以 下 信息 








“标准 型 ”操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 的 测量 值 和 设 定 值 

在 “舒适 型 ”操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 ]255 ) 未 占用 (显示 “未 占用 ”或 “显示 分 组 不 
存在 ”) 

. 标准 温度 和 实际 温度 (取决 于 两 个 旋转 调节 器 的 设 定 ) 
















































































071 ~077 1 
2. 气流 分 配 (取决 于 旋转 调节 器 的 设 定 ) 
3. 新 鲜 空气 鼓风机 标准 转速 ( 取决 于 旋转 调节 器 的 设 定 ) 
4. 安装 的 光照 传感器 和 温度 传感器 的 测量 值 
078 温度 调节 的 调节 参数 
079 显示 分 组 目前 未 占用 ( 显示 “未 占用 "或 “显示 分 组 不 存在 ”) 
操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 目前 不 能 用 于 售后 服务 的 显示 分 组 号 
080 ~082 1. 操作 与 显示 单元 制造 商 的 数字 代码 











2. 硬件 和 软件 号 码 、 底 盘 编号 等 





显示 分 组 “001” 如 表 8-2-7 所 示 。 
表 8-2-7 显示 分 组 “001” 


名 称 


Xl 





显示 分 组 显示 








控制 空调 压缩 机 调节 阀 N280 的 控制 电流 (A): 
1 (1) 显示 “小 于 0.05A” 表 明 压 缩 机 已 关闭 
(2) 显示 “0. 30 ~0.65(1.0)A” 表 明 压 缩 机 正常 运行 ， 控 制 电 流 与 要 求 的 制冷 能 力 有 关 。 

















空调 压缩 机 调节 内 N280 的 控制 (% ) : 
2 (1) 显示 “0% ”表明 压缩 机 已 关闭 
(2) 显示 “30%~ 100% ”表明 压缩 机 正常 运行 
显示 区 未 占用 (或 显示 区 为 空白 ) : 
(1) 制冷 剂 压力 和 制冷 剂 温度 传感器 G395 的 信号 在 显示 分 组 “054” 中 显示 
(2) 制冷 剂 压力 和 制冷 剂 温度 传感器 G395 信号 通过 空调 器 的 数据 总 线 系统 “Lin 总 线 ” 及 
001 3 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 交换 信息 ， 所 以 在 奥迪 A6 上 不 允许 安装 高 压 传 感 
器 G65( 只 输出 矩形 信和 号) 
(3) 制冷 剂 压力 和 制冷 剂 温度 传感器 G395 的 压力 信号 由 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单 
元 J255) 分 析 ， 计 算出 的 压力 在 显示 区 “4” 中 显示 
制冷 剂 循环 回路 中 的 压力 (MPa) 
制冷 剂 循环 回路 中 的 压力 通过 制冷 剂 压力 和 制冷 剂 温 度 传 感 器 G395 的 信和 号 由 操作 与 显示 单 
元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 计算 出 














































































































































































































4 (1) 显示 “小 于 0.26MPa 或 者 大 于 2.9MPa” (包括 短 时 ) 表 明 制 冷 剂 循环 回路 中 的 压力 过 小 
或 过 大 ， 制 冷 剂 压力 和 制冷 剂 温度 传感器 G395 损坏 
(2) 显示 “0. 26 ~2.9MPa” 表 明 制 冷 剂 循环 回路 中 的 压力 在 允许 范围 内 
说 明 传感器 G395 的 信号 ， 则 不 允许 控制 空调 压缩 机 调节 
(1) 若 存 在 一 个 压缩 机 断 开 条 件 ， 则 无 法 控制 。 阀 N280。 
空调 压缩 机 调节 阀 N280， 在 执行 器 诊断 期 间 也 无 法 (3) 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 
控制 。 J255 ) 通过 该 信号 计算 出 制冷 剂 循环 回路 中 的 压力 。 

















(2) 若 识别 不 到 来 自制 冷 剂 压力 和 制冷 剂 温度 (4) 在 正确 加 注 的 制冷 剂 循环 回路 中 ， 温 度 
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-3% 时 ， 显 示 一 个 0. 26MPa 








温 下 存储 故障 ， 操 作 与 显示 单元 ( Climatronic 
元 J255) 在 压力 小 于 0. 18MPa( 出 现在 12% 时 ) 才 识别 





L 
工 


制冷 剂 压力 和 制冷 章 




















(5) 在 奥迪 





xX 咱 





的 压力 。 为 了 避免 在 低 


控制 单 





1 制冷 剂 循环 回路 中 的 故障 。 在 这 个 温度 下 不 再 分 析 
温度 传感器 G395 的 测量 值 。 


A6L 上 安装 一 个 制冷 剂 压力 和 制冷 
剂 温度 传感器 G395， 此 传感器 通过 空调 吉 的 数据 总 





线 系统 “Lin 总 线 ” 与 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 
控制 单元 J]255 ) 交换 信息 ， 所 以 不 允许 安装 高 压 传 感 
器 G65( 此 传 感 右 输出 矩形 信号 ) ， 要 注意 正确 的 零 部 
件 编号 ， 这 两 个 部 件 不 总 通过 外 过 区 分 。 

(6) 允许 的 标准 值 在 “引导 型 故障 查询 ”功能 
的 表格 中 查找 。 

显示 分 组 “002” 如 表 8-2-8 所 示 。 
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表 8-2-8 ”显示 分 组 “002” 
显示 分 组 显示 区 名 称 
有 当前 有 效 的 压缩 机 关闭 条 件 ( 见 表 8-2-9 ) 
显示 “xx” 
5 上 次 的 压缩 机 关闭 条 件 ( 见 表 8-2-9) 
显示 “xx” 
002 
倒数 第 二 次 的 压缩 机 关闭 条 件 ( 见 表 8-2-9 ) 
显示 “xx” 
本 倒数 第 三 次 的 压缩 机 关闭 条 件 ( 见 表 8-2-9) 
显示 “xx” 
说 明 . (2) 根据 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 


(1) 在 显示 区 2 


“3” 和 “4” 中 目前 只 记 


录 表 8-2-9 中 用 一 个 “ * ”标记 的 关闭 条 件 ， 在 此 关 
闭 条 件 存 在 时 间 长 于 20s 时 才 进 行 记录 (关闭 条 件 











J255) 的 型 号 (软件 版 本 ) ， 显 示 区 “2” ~ “4” 中 的 
压缩 机 关闭 条 件 并 不 总 能 通过 删除 故障 存储 器 的 故障 
记忆 而 删除 ， 因 此 要 始终 注意 故障 存储 器 内 相应 的 




















































































































“12” 长 于 12s)。 条 目 。 
表 8-2-9 压缩 机 关闭 条 件 
显示 区 “1” ~ “4” 
中 的 显示 压缩 机 关闭 条 件 
压缩 机 打 
(1) 未 识别 到 压缩 机 断 开 条 件 
(2) 根据 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 ]255 ) 的 型 号 ， 尽 管 压缩 机 不 受 控制 ， 当 发 动机 处 
于 静止 状态 时 此 处 也 显示 “0” 
1”* 制冷 剂 回路 中 的 压力 曾经 或 现在 过 高 
2 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 的 基本 设 定 未 执行 或 未 正确 执行 
3 制冷 剂 回路 中 的 压力 过 低 
4 发 动机 不 运转 或 运转 时 间 低 于 2s 
(1) 发 动机 转速 低 于 300r/min 
5 (2) 根据 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 的 型 号 ， 在 发 动机 处 于 静止 状态 时 不 显示 
“5” 而 显示 “0” 
6 压缩 机 已 通过 “Econ( 经 济 ) ”功能 关闭 
7 压缩 机 已 通过 “OFF( 关 闭 ) ”功能 关闭 
8 测 得 的 车 外 温度 过 去 低 于 2% 且 现 在 仍旧 低 于 5% (没有 对 循环 空气 运行 模式 的 请 求 ) 
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( 续 ) 
es , 压缩 机 关闭 条 件 

9 目前 未 规定 显示 

10 车 载 电网 电压 低 于 9.5V 

11 冷却 液 温度 过 高 (目前 高 于 约 118%C ) 

12” 由 于 发 动机 控制 单元 (通过 数据 总 线 系统 ) 的 一 个 要 求 

(1) 由 于 制冷 剂 压力 和 制冷 剂 温度 传 感 器 G395 的 信号 中 的 一 个 错误 

13 (2) 根据 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 的 型 号 ， 尽 管 不 存在 故障 ， 在 关闭 点 火 开关 
时 仍 可 能 显示 这 个 关闭 条 件 (如 有 必要 ,重新 起 动 发 动机 并 接 通 空调 器 ) 

14* 由 于 舒适 /便利 功能 数据 总 线 系统 中 的 一 个 故障 

15 制冷 剂 回路 中 的 压力 在 这 个 行驶 周期 中 至 少 曾经 有 30 次 过 高 

16 莹 发 器 后 测 得 的 温度 已 超过 一 分 钟 低 于 0%C 

17 莹 发 器 后 测 得 的 温度 低 于 -5%C 

i 不 存在 有 效 的 车 外 温度 测量 值 ， 可 能 是 两 个 车 外 温度 传感器 ( 车 外 温度 传感器 G17 和 新 鲜 空气 进 
气 道 温度 传感器 G89) 已 损坏 

19” 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 已 通过 “ 驻 车 暖 风 ”功能 接 通 























(1) 此 显示 目前 未 占 












































































































































5 (2) 为 了 减 小 功率 的 压缩 机 控制 预 留 (已 从 相应 的 发 动机 控制 单元 接收 到 一 个 减 小 压缩 机 转 抢 的 
要 求 , 只 用 约 300mA 控制 压缩 机 调节 阀 ) 或 为 压缩 机 关闭 预 留 ( 已 从 车 载 电 网 络 控 制 单元 J519 或 从 电 
源 管理 系统 控制 单元 J644 接收 到 一 个 节能 要 求 ) 

测 得 的 车 外 温 DT -8% 且 现 在 仍旧 低 于 -5% ， 不 存在 对 自动 车 内 空气 循环 运行 模式 的 要 

21 求 ， 或 测 得 的 车 外 温度 过 去 低 于 2%C 且 现 在 仍旧 低 于 5% ， 而 “自动 车 内 空气 循环 运行 模式 ”功能 
未 激活 

9 测 得 的 乘员 区 温度 低 于 8% ， 车 外 温度 过 去 低 于 -8% 且 现 在 仍旧 低 于 -5% ， 存 在 对 车 内 空气 循 
环 运行 模式 的 要 求 

通过 数据 总 线 系统 发 送 过 一 个 冷却 液 风扇 控制 的 出 错 信息 (例如 由 相应 的 发 动机 控制 单元 ) 并 由 操 
作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 ]255 ) 接收 到 

24 此 显示 目前 未 占用 

25 此 显示 目前 未 占用 




















显示 分 组 “003” ~ “012” 如 表 8-2-10 所 示 。 
表 8-2-10 ”显示 分 组 “003”~ “012” 


显示 分 组 显示 区 名 称 








空气 内 循环 风门 伺服 电动 机 V113 : 

(1) 显示 区 1: 车 内 空气 循环 风门 伺服 电动 机 中 的 电位 计 6143 的 实际 反馈 值 (标准 值 :“10 ~250”) 

(2) 显示 区 2: 车 内 空气 循环 风门 伺服 电动 机 中 的 电位 计 G143 的 标准 反馈 值 (标准 值 ,“6 ~254”) 

003 1 ~4 (3) ee 在 下 部 限 位 位 置 学 习 到 的 车 内 空气 循环 风门 伺服 电动 机 中 的 电位 计 G143 的 反 

馈 值 ( 风门 开启 ,新 鲜 空气 循环 运行 模式 ,标准 值 :“10 ~55”) 
(4) 站 在 上 部 限 位 位 置 学 习 到 的 车 内 空气 循环 风门 伺服 电动 机 中 的 电位 计 G143 的 反 

馈 值 ( 风门 开启 ,车 内 空气 循环 运行 模式 ,标准 值 :“200 ~250”) 
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( 续 ) 
显示 分 组 区 名 称 
速 汪 压力 风门 伺服 电动 机 V71 
(1) 显示 区 1: 速 滞 压 力 风 门 伺服 电动 机 中 的 电位 计 G113 的 实际 反馈 值 (标准 值 : “15 ~ 
高 显示 区 2: 速 滞 压力 风门 伺服 电动 机 中 的 电位 计 G113 的 标准 反馈 值 (标准 值 :“6 ~254”) 
(3) 显示 区 3: 在 下 部 限 位 位 置 上 学 习 到 的 速 沾 压 力 风门 伺服 电动 机 中 的 电位 计 G113 的 反馈 
灌 压 力 风门 /新 鲜 空 气 风 门 关闭 ,车 内 空气 循环 运行 模式 ,标准 值 :“15 ~65”) 
显示 区 4: 在 上 部 限 位 位 置 上 学 习 到 的 速 灌 压 力 风门 伺服 电动 机 中 的 电位 计 G113 的 反馈 
灌 压 力 风门 /新 鲜 空气 风门 开启 ,新鲜 空气 运行 模式 ,标准 值 :“190 ~245”) 
门 伺 服 电 动机 V107: 
(1) 显示 区 1: 除 霜 风门 伺服 电动 机 内 的 电位 计 G135 的 实际 反馈 值 (标准 值 ;"20 ~245”) 
(2) 显示 区 2: 除 霜 风门 伺服 电动 机 内 的 电位 计 G135 的 标准 反馈 值 (标准 值 :“6 ~254”) 
005 (3) 显示 区 3: 在 下 部 限 位 位 置 上 学 习 到 的 除 霜 风门 伺服 电动 机 内 的 电位 计 G135 的 反馈 值 
( 风 窗 玻璃 出 风口 的 风门 关闭 ,标准 值 ;“20 ~70”) 
(4) 显示 区 4: 在 上 部 限 位 位 置 上 学 习 到 的 除 霜 风门 伺服 电动 机 内 的 电位 计 G135 的 反馈 值 
( 风 窗 玻璃 出 风口 的 风门 开启 ,标准 值 :“190 ~245”) 
左前 仪表 板 出 风口 伺服 电动 机 V237: 
(1) 这 个 伺服 电动 机 在 装备 “舒适 型 ”操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 的 汽车 上 
控制 “ 左 侧 仪表 板 出 风口 ”风门 ， 而 对 于 “标准 型 ” 则 控制 “ 右 侧 仪表 板 出 风口 ”风门 和 
“ 左 侧 仪表 板 出 风口 ”风门 (两 个 风门 通过 一 根 轴 相 互 连 接 ) 
(2) 这 个 伺服 电动 机 在 “舒适 型 ”上 安装 于 空调 器 左 侧 ， 而 在 “标准 型 ”上 安装 于 空调 器 
006 
示 区 1: 左前 仪表 板 出 风口 电位 计 G387 的 实际 反馈 值 (标准 值 :“20 ~245”) 
示 区 2: 左前 仪表 板 出 风口 电位 计 G387 的 标准 反馈 值 (标准 值 :“6 ~254”) 
R 区 3: 在 下 部 限 位 位 置 上 学 习 到 的 左前 仪表 板 出 立 计 G387 的 反馈 值 (“ 左 侧 ” 
风口 风门 或 “左右 ”仪表 板 出 风口 风门 关闭 ,标准 值 : 
R 区 4: 在 上 部 限 位 位 置 上 学 习 到 的 左前 仪表 板 出 | G387 的 反馈 值 (“ 左 侧 ” 
仪表 板 出 风口 风门 或 “左右 "仪表 板 出 风口 风门 开启 ,标准 值 :“190 ~245”) 
仪表 板 出 风口 伺服 电动 机 V238: 
在 装备 “标准 型 ”操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 的 汽车 上 ， 这 个 显示 分 组 
(显示 “未 占用 ”) 
(2) 这 个 伺服 电动 机 仅 在 装备 “和 舒适 型 ”操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 255 ) 的 汽车 
上 安装 ， 它 控制 “ 右 侧 仪表 板 出 风口 ”风门 
(3) 在 装备 “标准 型 ”操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 255 ) 的 汽车 上 ,“ 右 侧 仪表 板 
5 风门 和 “ 左 侧 仪表 板 出 ”风门 由 左前 仪表 板 出 风口 电动 机 V237 控制 ( 此 电 





动机 安装 在 空调 需 右 侧 ,两 个 风门 
示 区 1: 右前 仪表 板 出 风 
示 区 2: 右前 仪表 板 出 风 








过 一 根 轴 相互 连接 ) 





电位 计 G388 的 实际 反馈 











电位 计 G388 的 标准 反馈 








区 3: 在 下 部 限 位 位 置 学 习 到 的 右前 仪表 板 出 反 
口 风门 关闭 ,标准 值 *15 ~70”) 




















| 才 


























区 4: 在 上 部 限 位 位 置 学 习 到 的 右前 仪表 板 出 
风门 开启 ,标准 值 *195 ~250”) 









































值 (标准 值 :“15 ~250”) 
值 ( 标准 值 :6 ~254”) 
已 位 计 G388 的 反馈 值 (“ 右 侧 ” 仪 


电位 计 G388 的 反馈 值 (“ 右 侧 ” 仪 
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( 续 ) 
显示 分 组 显示 区 名 称 
左 侧 脚 部 空间 风门 伺服 电动 机 V108: 
(1) 这 个 伺服 电动 机 在 装备 “舒适 型 ”操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 的 泡 J 
控制 “ 左 侧 ” 脚 部 空间 风门 ， 而 对 于 “标准 型 ” 则 控制 “ 右 侧 ” 脚 部 空间 风门 和 “ 左 侧 ” 
部 空间 风门 (两 个 风门 通过 一 根 连接 杆 相互 连接 ) 
(2) 这 个 伺服 电动 机 在 “舒适 型 ”上 安装 于 空调 器 左 侧 ， 而 在 “标准 型 ”上 安装 于 空调 器 
右 侧 
oe a 1) 显示 区 1: 左 侧 脚 部 空间 风门 伺服 电动 机 内 的 电位 计 G139 的 实际 反馈 值 (标准 值 :“20 ~ 
245”) 
2) 显示 区 2: 左 侧 脚 部 空间 风门 伺服 电动 机 内 的 电位 计 G139 的 标准 反馈 值 (标准 值 :“6 ~ 
254”) 
3) 显示 区 3: 在 下 部 限 位 位 置 上 学 习 到 的 左 侧 脚 部 空间 风门 伺服 电动 机 内 的 电位 计 G139 的 
反馈 值 (“ 左 侧 ” 或 “左右 ” 脚 部 空间 风门 关闭 ,标准 值 :“20 ~70”) 
4) 显示 区 4: 在 上 部 限 位 位 置 上 学 习 到 的 左 侧 脚 部 空间 风门 伺服 电动 机 内 的 电位 计 G139 的 
反馈 值 (“ 左 侧 ” 或 “左右 " 脚 部 空间 风门 开启 ,标准 值 :“190 ~245”) 
右 侧 脚 部 空间 风门 伺服 电动 机 V109: 
(1) 在 装备 “标准 型 ”操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 的 汽车 上 ， 这 个 显示 分 组 
未 占用 ( 显示 “未 占用 ”) 
(2) 这 个 伺服 电动 机 仅 在 装备 “和 舒适 型 ”操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 255 ) 的 汽车 
上 安装 ， 它 控制 “ 右 侧 ” 脚 部 空间 风门 
(3) 在 装备 “标准 型 ”操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 ]255 ) 的 汽车 上 ，“ 右 侧 ” 和 
“ 左 侧 ” 脚 部 空间 风门 由 左 侧 脚 部 空间 风门 伺服 电动 机 V108 控制 (此 电动 机 安装 在 空调 器 右 侧 ， 
ppd jd 两 个 风门 通过 一 根 连 接 杆 相 互 连 接 ) 
1) 显示 区 1: 右 侧 脚 部 空间 风门 伺服 电动 机 内 的 电位 计 G140 的 实际 反馈 值 (标准 值 :“20 ~ 
245”) 
2) 显示 区 2: 右 侧 脚 部 空间 风门 伺服 电动 机 内 的 电位 计 G140 的 标准 反馈 值 (标准 值 :“6 ~ 
254”) 
3) 显示 区 3: 在 下 部 限 位 位 置 上 学 习 到 的 右 侧 脚 部 空间 风门 伺服 电动 机 内 的 电位 计 G140 的 
反馈 值 (“ 右 侧 ” 脚 部 空间 风门 关闭 ,标准 值 “20 ~70”) 
4) 显示 区 4: 在 上 部 限 位 位 置 上 学 习 到 的 右 侧 脚 部 空间 风门 伺服 电动 机 内 的 电位 计 G140 的 
反馈 值 (“ 右 侧 " 脚 部 空间 风门 开启 ,标准 值 "190 ~245”) 
中 部 出 风口 伺服 电动 机 V102: 
(1) 显示 区 1: 中 部 出 风口 伺服 电动 机 内 的 电位 计 G138 的 实际 反馈 值 (标准 值 :10 ~250”) 
(2) 显示 区 2: 中 部 出 风口 伺服 电动 机 内 的 电位 计 G138 的 标准 反馈 值 (标准 值 .“6 ~254”) 
010 1~4 (3) 显示 区 3: 在 下 部 限 位 位 置 上 学 习 到 的 中 部 出 风口 伺服 电动 机 内 的 电位 计 G138 的 反馈 值 








一 、 


一 














中 部 出 风口 风门 关闭 ,标准 值 : “10 ~60”) 




















(4) 显示 区 4: 在 上 
中 部 出 风口 风门 开启 ,标准 值 ;“ 





























200 ~250”) 











部 限 位 位 置 上 学 习 到 的 中 部 出 风口 伺服 电动 机 内 的 电位 计 G138 的 反馈 值 
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( 续 ) 
显示 分 组 显示 区 名 称 
冷风 风门 伺服 电动 机 V197 : 
(1) 显示 区 1: 冷风 风门 伺服 电动 机 内 的 电位 计 G315 的 实际 反馈 值 (标准 值 ;“10 ~250”) 
(2) 显示 区 2: 冷风 风门 伺服 电动 机 内 的 电位 计 G315 的 标准 反馈 值 (标准 值 :“6 ~254”) 
011 1~4 (3) 显示 区 3: 在 下 部 限 位 位 置 上 学 习 到 的 冷风 风门 伺服 电动 机 内 的 电位 计 G315 的 反馈 值 
(冷风 风门 关闭 ,标准 值 :“10 ~70”) 
(4) 显示 区 4: 在 上 部 限 位 位 置 上 学 习 到 的 冷风 风门 伺服 电动 机 内 的 电位 计 G315 的 反馈 值 
(冷风 风门 开启 ,标准 值 :“200 ~250”) 
后 座 区 出 风口 伺服 电动 机 V112 : 
(1) 显示 区 1: 后 座 区 出 风口 伺服 电动 机 内 的 电位 计 G141 的 实际 反馈 值 (标准 值 :“10 ~250”) 
(2) 显示 区 2: 后 座 区 出 风口 伺服 电动 机 内 的 电位 计 G141 的 标准 反馈 值 (标准 值 .“6 ~254”) 
012 1~4 (3) 显示 区 3: 在 下 部 限 位 位 置 上 学 习 到 的 后 座 区 出 风口 伺服 电动 机 内 的 电位 计 G141 的 反馈 
值 (后 座 区 出 风口 风门 关闭 ,标准 值 :“10 ~60”) 
(4) 显示 区 4: 在 上 部 限 位 位 置 上 学 习 到 的 后 座 区 出 风口 伺服 电动 机 内 的 电位 计 G141 的 反馈 
值 (后 座 区 出 风口 风门 开启 ,标准 值 "200 ~250”) 
间接 通风 风门 伺服 电动 机 V213 : 
(1) 在 装备 “标准 型 ”操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 的 汽车 上 ， 这 个 显示 分 组 
未 占用 (显示 “未 占用 ”) 
(2) 这 个 伺服 电动 机 仅 在 装备 “舒适 型 ”操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 255 ) 的 汽车 
上 安装 
(3) 在 装备 “标准 型 ”操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 的 汽车 上 ， 未 预 留 这 个 风 
015 1 ~4 门 的 控制 (空调 器 中 的 出 风口 被 封闭 ) 








1) 显示 区 1: 间 


2) 显示 区 2: 间 


接 通 
接 通 

















3) 显示 区 3: 在 下 部 限 
(间接 通风 风门 关闭 ,标准 























上 部 




















4) 显示 区 4: 在 
网 


(间接 通风 














显示 分 组 “016” 如 表 8-2-11 所 示 。 





门 开 启 ,标准 








风 风 门 伺服 电动 机 的 电位 计 G330 的 实际 反馈 值 (标准 值 .“10 ~250”) 
风 风 门 伺服 电动 机 的 电位 计 G330 的 标准 反馈 值 (标准 值 :“6 ~254”) 

位 位 置 上 学 习 到 的 间接 通风 风门 伺服 电动 机 的 电位 计 G330 的 反馈 值 
直 “10 ~ 60”) 
限 位 位 置 上 学 习 到 的 间接 通风 风门 伺服 电动 机 的 电位 计 G330 的 反馈 值 
值 “195 ~ 250”) 
























































表 8-2-11 显示 分 组 “016” 

































































显示 分 组 显示 区 名 称 
左 侧 中 部 出 风口 传感器 G347 : 
1. 安装 在 仪表 板 中 部 出 风口 内 
2. 显示 与 安装 在 仪表 板 出 风口 内 的 电位 计 的 位 置 有 关 ( 通 过 安装 在 仪表 板 出 风口 内 的 左 侧 调 
节 轮 与 风门 一 起 控制 这 个 电位 计 ) 
(1) 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 255 ) 通过 数值 小 于 “106” 或 将 要 移 位 来 识别 出 
有 | 风口 内 关闭 的 风门 




















风口 内 开启 的 风门 
(3) 左 侧 出 风口 
(4) 左 侧 出 风口 




















内 的 
内 的 














风门 关闭 ， 标 准 


(2) 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控 利 











风门 玫 











F 启 ， 标 准 























单元 ]255 ) 通过 数值 大 于 “122” 或 将 要 移 位 来 识别 出 


值 : 10 ~ 85 
值 ， 180 ~ 250 








(5) 若 达 不 到 标准 值 ， 请 检查 调节 轮 


被 跳 过 ) 





来 控制 电位 计 的 调整 机 构 ( 齿 轮 的 位 置 , 可 能 某 个 齿轮 
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( 续 ) 


又 
ny 
Ey 


显示 分 组 显示 区 








右 侧 中 部 出 风口 传感器 G348 : 

1. 安装 在 仪表 板 中 部 出 风口 内 

2. 显示 与 安装 在 仪表 板 出 风口 内 的 电位 计 的 位 置 有 关 ( 通 过 安装 在 仪表 板 出 风口 内 的 右 侧 调 
节 轮 与 风门 一 起 控制 这 个 电位 计 ) 

(1) 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 255 ) 通过 数值 小 于 “106” 或 将 要 移 位 来 识别 出 
风口 内 关闭 的 风门 
(2) 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 J]255 ) 通过 数值 大 于 “122” 或 将 要 移 位 来 识别 出 
风口 内 开启 的 风门 

(3) 右 侧 出 风口 内 的 风门 关闭 ， 标 准 值 : 10 ~ 85 

(4) 右 侧 出 风口 内 的 风门 开启 ， 标 准 值 : 180 ~250 

(5) 若 达 不 到 比 标 准 值 ， 请 检查 调节 轮 用 来 控制 电位 计 的 调整 机 构 ( 齿轮 的 位 置 ,可 能 某 个 齿 
轮 被 跳 过 ) 

































































































































































操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J255 ) 的 5V 输出 端 上 的 电压 (V): 

(1) 通过 这 些 输出 端 ( 插 接 器 D 的 端子 5 和 插 接 器 B 的 端子 2 ) 为 在 不 同 伺服 电动 机 中 安装 的 
电位 计 、 温 度 传感器 和 空调 需 的 传感器 供电 
3 (2) 标准 值 : 5.0V( 公 差 范 围 *4.6 ~5.4V”) 

(3) 这 些 输出 端 ( 插 接 器 D 的 端子 5 和 插 接 器 B 的 端子 2) 设计 成 最 大 电流 为 70mA， 若 流 过 
这 些 输出 端 之 一 的 电流 更 高 (例如 当 某 个 电位 计 中 短路 时 ) ， 则 电压 低 于 4. 6V 并 在 故障 存储 器 
中 为 所 有 连接 在 这 个 输出 端 上 的 部 件 显 示 一 个 故障 








016 





























由 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 在 总 线 端 “15” 上 测 得 的 电压 (V): 

(1) 在 插 接 器 D 上 端子 11 和 端子 1 之 间 测 量 电 压 : 者 在 该 车 上 后 来 安装 了 一 个 驻 车 暖 风 ， 
则 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 的 控制 由 驻 车 暖 风 通过 这 个 输入 端 进行 ， 为 此 必 
4 须 更 改 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 255 ) 的 匹配 (匹配 通道 “17”) 

(2) 显示 “ 约 蓄电池 电压 ”( 在 点 火 开 关 已 打开 的 情况 下 ) 表 明 在 带 有 后 来 安装 的 驻 车 暖 风 
的 汽车 上 且 驻 车 暧 风 已 关闭 时 小 于 2V (或 在 驻 车 暖 风 已 接 通 时 大 于 8V 且 冷 却 液 温 度 高 于 
约 40%C) 































































































显示 分 组 “017” 和 “018” 如 表 8-2-12 所 示 。 
表 8-2-12 显示 分 组 “017” 和 “018” 

















































































































显示 分 组 显示 区 名 称 
1 左 侧 出 风口 温度 传感器 6150 的 测量 值 ( %C ) 
ee 2 右 侧 出 风口 温度 传感器 G151 的 测量 值 (%C ) 
3 中 部 出 风口 温度 传感器 G191 的 测量 值 CC ) 
4 显示 区 目前 未 占用 (显示 “未 占用 ”或 显示 区 为 空白 ) 
蒸发 器 出 风口 温度 传感器 G263 的 测量 值 (% ) ， 标准 值 与 环境 条 件 有 关 ， 例 如 高 于 1%C ( 当 环 
境 温度 高 于 0% 时 ) 且 制 冷 能 力 检测 期 间 在 规定 的 范围 之 内 
2 新 鲜 空 气 进 气 道 温度 传感器 G89 的 测量 值 (% ) 
时 由 组 合 仪表 发 送 的 车 外 温度 传感器 G17 的 测量 值 ( 未 过 滤 值 ) (% ) : 由 组 合 仪表 中 带 显示 单 
元 的 控制 单元 J285 计算 出 ， 通 过 舒适 /便利 功能 数据 总 线 系统 发 送 
4 显示 区 目前 未 占用 (显示 “未 占用 "或 显示 区 为 空白 ) 
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显示 分 组 “019” 如 表 8-2-13 所 示 。 
表 8-2-13 ”显示 分 组 “019” 








显示 分 组 显示 区 名 称 
仪表 板 温度 传感器 G56 的 测量 值 (Y ) : 
1 (1) 安装 在 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J255 ) 中 











(2) 对 于 “标准 型 ”操作 与 显示 单元 ， 注 意 测量 值 块 “77” 中 的 显示 

温度 传感器 鼓风机 V42 的 转速 (r/min): 

(1) 在 装备 “标准 型 ” 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 P55 ) 的 汽车 上 ， 这 个 显示 分 组 
未 占用 ( 显示 “未 占用 ”) 

(2) 温度 传感器 鼓风机 V42 仅 在 “舒适 型 ”操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255) 上 存 





















































2 在 





(3) 显示 2500 ~3000r/min 

1) 允许 转速 为 2000 ~4000r/min 

019 2) 在 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 ]255 ) 处 于 关闭 状态 时 ， 并 不 总 是 控制 温度 传 感 
器 鼓风机 V42( 显示 0zxmin) 
































































































































由 组 合 仪表 中 带 有 显示 单元 的 控制 单元 285 通过 舒适 /便利 数据 总 线 系统 发 送 的 冷却 液 温 
度 /%C 
和 龟 速 转 速 提高 要 求 ， 由 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 通过 数据 总 线 系 统 发 送 至 
相应 的 发 动机 控制 单元 
(1) 显示 “0ff( 关闭) ”或 “0” 表 明 若 为 了 达到 在 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 
4 J255 ) 中 设 定 的 温度 不 需要 辅助 加 热 或 制冷 功率 ， 则 输出 全速 转速 提高 “Off( 关闭 )” 
(2) 显示 “0n( 打 开 ) ”或 “1” 表 明 若 为 了 达到 在 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 
J255 ) 中 设 定 的 温度 需要 辅助 加 热 或 制冷 功率 ( 例如 设 定 “ 最 大 制冷 功率 "时 ) ， 则 输出 仿 速 转速 
提高 “On( 打 开 )” 
显示 分 组 “020” 如 表 8-2-14 所 示 。 据 这 些 影响 因素 ， 在 压缩 机 已 接 通 的 情况 下 可 能 计算 
说 明 : 利用 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单 出 一 个 1~63N :nm 的 值 ; 若 压 缩 机 已 关闭 ， 则 显示 
元 J255) 使 用 的 测量 值 (例如 环境 温度 .制冷 剂 循 环 回 一 个 小 于 1.0N .nm 的 值 。 
路 内 的 压力 、 发 动机 转速 等 ) 来 计算 压缩 机 转 矩 。 根 显示 分 组 “021” 如 表 8-2-15 所 示 。 
表 8-2-14 ”显示 分 组 “020” 
显示 分 组 显示 区 名 称 
1 从 相应 发 动机 控制 单元 接收 的 发 动机 转速 (1/min) 
2 车 速 (km/h) 
显示 区 3 中 显示 信息 的 状态 ， 关 于 压缩 机 运行 所 需 转 矩 的 信息 的 时 效 性 : 
3 (1) 显示 “0” 表 明 发 送 的 当前 压缩 机 转 矩 
0 (2) 显示 “1” 表明 发 送 的 旧 压 缩 机 转 矩 
压缩 机 转 矩 : 
4 (1) 显示 “0~1.0N nm” 表明 压缩 机 已 关闭 (空调 压缩 机 调节 了 闪 N280 不 受 控制 ) 


























(2) 显示 “1 ~ XXN . m” 表 明 压 缩 机 已 接 通 ( 空调 压缩 机 调节 阀 N280 受 控 ) 
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显示 分 组 


显示 


区 





表 8-2-1S 


显示 分 组 “021” 


名 称 





驾驶 员 座 椅 通 风 控 制 六 








元 J672 的 控制 状态 





(1) 此 显示 区 仅 在 带 有 选 装 装 备 “ 座 椅 通 风 ” 的 汽车 上 需要 注意 (未 使 用 ) 











(2) 显示 “未 占用 ” 





(在 不 带 驾 驶 员 座 椅 通 风 控 制 单元 J672 的 汽车 上 ) 
(3) 控制 通过 空调 右 的 数据 总 线 系统 “Lin 总 线 ” 进 行 
(4) 不 同 状 态 显示 的 分 类 ( 见 表 82-16) 























021 








前 乘客 座 椅 通风 控制 六 





元 J673 的 控制 状态 


(1) 此 显示 区 仅 在 带 有 选 装 装 备 “ 座 椅 通 风 ” 的 汽车 上 需要 注意 (未 使 用 ) 











(2) 显示 “未 占用 ” 








(在 不 带 前 乘客 座 椅 通 风 控 制 单元 J673 的 汽车 上 ) 
(3) 控制 通过 空调 器 的 数据 总 线 系统 “Lin 总 线 ”进行 
(4) 不 同 状态 显示 的 分 类 ( 见 表 8-2-16) 


























由 舒适 /便利 功能 总 线 





系统 接 





发 的 总 线 端 “58d” 的 电压 : 显示 “0 ~100% 








明 调 节 器 的 设 定 ) 表明: 





按钮 上 反馈 指示 灯 的 照明 亮度 和 显示 





以 根据 周围 








区 域 的 亮度 限定 调节 范围 (如 6%~50% 之 间 ) 


”( 取 决 于 仪表 照 
异 照 明亮 度 ( 限 * 舒适 型 ”) 的 调节 
































由 舒适 /便利 功能 总 线 


系统 接收 的 总 线 端 “58s” 的 电压 





(1) 显示 


(2) 显示 





“0% ”表明 停车 灯 
“1%~ 100% ”表明 


已 关闭 














停车 灯 

















背景 照明 的 亮度 调节 量 和 显示 
限定 调节 范围 (如 6%~ 20% 之 间 ) 











显示 分 组 “021” 的 显示 区 “1” 和 “2” 中 的 显示 分 类 如 表 8-2-16 所 示 。 








表 8-2-16 不同 状态 显示 的 分 类 


| 




















已 接 通 ， 显 示 值 取决 于 仪表 照明 调节 器 的 设 定 。 按 钮 上 


异 的 背景 照明 亮度 调节 量 ( 限 “ 和 舒适 型 ” ) 可 以 根据 周围 区 域 的 亮度 



















































































































































































显示 分 组 “021” 的 显示 区 “1” 和 “2” 中 的 显 | 驾驶 员 座 椅 通 风 控 制 单元 J672 和 前 乘客 座 椅 通 风 控 制 单元 J673 
示 分 类 的 控制 状态 显示 
座 椅 通风 的 关闭 条 件 
1. 显示 “0” 时 此 关闭 条 件 不 起 作用 ， 座 椅 通 风 可 以 接 通 
2. 显示 “1” 时 此 关闭 条 件 起 作用 
x 座 椅 温 度 ( 由 于 过 冷 而 关闭 ) : 显示 “1” 时 座 椅 温 度 过 低 
座 椅 占 用 识别 装置 : 显示 “1” 时 此 座 椅 未 占用 ( 座 椅 占 用 开关 已 
开户) 
x 座 椅 面 加 热 : 显示 “1” 时 座 椅 面 加 热 装置 已 接 通 
x 座 椅 侧 面 加 热 ， 显示 “1” 时 座 椅 侧 面 加 热 装置 已 接 通 
在 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 中 未 设 定 对 座 椅 通 
风 的 请 求 
无 座 椅 通 风 : 在 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 中 已 
设 定 “ 座 椅 加 热 ” 功 能 
0 1 0 座 椅 通风 具有 50% 的 最 大 持续 接 通 时 间 
1 1 0 座 椅 通 风 具 有 90% ~ 100% 的 最 大 持续 接 通 时 间 
1 0 0 座 椅 通 风 关 闭 ， 调 节 间 和 欣 
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( 续 ) 


由 于 过 低 的 车 载 供 电网 电压 而 关闭 














来 自 电源 管理 系统 控制 单元 J644 的 关闭 座 椅 通 风 的 请 求 ; 
(1) 显示 “0” 时 此 关闭 条 件 不 起 作用 ， 座 椅 通 风 可 以 接 通 
(2) 显示 “1” 时 此 关闭 条 件 起 作用 























显示 分 组 “022” 


显示 分 组 显示 区 





如 表 8-2-17 所 示 。 
表 8-2-17 显示 分 组 “022” 


名 称 





对 冷却 液 风扇 V7 的 控制 请 求 : 由 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 计算 出 并 在 舒 
适 / 便 利 功能 总 线 系 统 上 发 送 的 请 求 。 tn 寺 制 冷 齐 循环 回路 内 的 压力 计算 出 (检测 制冷 
剂 压力 和 制冷 剂 温度 传感器 G395 的 压力 信号 

(1) 显示 “0 ~4%” 表 明 操 作 Py 控制 单元 ]255 ) 未 向 相应 的 发 动机 控制 
单元 发 送 对 冷却 液 风扇 V7 的 控制 请 求 

(2) 显示 “5%~ 100% ”表明 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 J]255 ) 向 相应 的 发 动机 控 

制 单元 发 送 对 冷却 液 风扇 V7 的 控制 请 求 (前 提 : 发 动机 运转 且 空 调 器 已 接 通 ) 



































022 




















对 冷却 液 风 扇 V7 的 控制 的 反馈 信息 : 由 相应 的 发 动机 控制 单元 发 送 对 冷却 液 风扇 控 制 单元 
J293 的 请 求 ， 或 直接 对 冷却 液 风扇 V7 的 请 求 ， 信 息 将 通过 数据 总 线 系统 接收 

(1) 显示 “0 ~4%” 表 明 相 应 的 发 动机 控制 单元 未 控制 冷却 液 风扇 V7 

(2) 显示 “5%~100% ”表明 : 

1) 相应 的 发 动机 控制 单元 控制 冷却 液 风 扇 V7( 前 提 : 发 动机 运转 且 空调 器 已 接 通 ) 

2) 与 相应 的 发 动机 控制 单元 有 关 ， 即 使 空调 器 请 求 100% ， 目 前 仍 以 68% ~ 100% 控制 这 个 
或 这 些 冷 却 液 风扇 V7 

3) 与 相应 的 发 动机 控制 单元 有 关 ， 显 示 区 “2” 中 的 显示 可 能 比 显 示 区 “1” 中 的 显示 更 大 
或 更 小 


















































空气 质量 传感器 G238 的 信和 号 : 
) 通过 空调 右 数 据 总 线 系统 “Lin 总 线 ” 和 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 交 





(1 
换 数 据 

(2) 空气 质量 传感器 G238 仅 安 装 在 装备 “舒适 型 ”操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 
J255 ) 的 汽车 上 

(3) 在 装备 “标准 型 ”操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 ]255 ) 的 汽车 上 ， 可 不 理会 此 显 
示 ( 显 示 “ 未 占用 ”) 

显示 “X”( 分 类 见 表 8-2-18) 
























































操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 对 新 鲜 空气 或 车 内 空气 循环 运行 模式 的 请 求 
显示 “X” 或 “XX”( 分 类 见 表 8-2-19) 








表 8-2-18 ”显示 分 组 “022” 的 显示 区 “3” 中 的 显示 分 类 











显示 区 “3” 中 的 显示 | ”空气 质量 传感器 G238 的 信号 
7 无 来 自 空气 质量 传感器 G238 的 车 内 空气 循环 运行 模式 请 求 
空气 质量 传感器 C238 报告 空气 中 的 有 害 物质 有 较 小 的 上 逢 
1 或 3 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 255 ) 决定 车 内 空气 循环 运行 模式 是 否 需 要 和 是 否 可 能 ( 注 

















意 显 示 区 “4” 中 的 显示 ) 
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( 续 ) 
显示 区 “3” 中 的 显示 | ”空气 质量 传感器 G238 的 信号 
空气 质量 传感器 G238 报告 空气 中 的 有 害 物质 有 较 高 的 上 升 
2 或 4 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 决定 车 内 空气 循环 运行 模式 是 否 需 要 和 是 否 可 能 ( 注 
意 显 示 区 “4” 中 的 显示 ) 
0 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 从 空气 质量 传感器 G238 接收 不 到 信和 号 

















表 8-2-19 ”显示 分 组 “022” 的 显示 区 “4” 中 的 显示 分 类 
























































































































































显示 区 “4” 中 的 显示 | ”对 车 内 空气 循环 或 新 鲜 空气 运行 模式 的 请 求 
0 或 00 不 存在 对 车 内 空气 循环 运行 模式 的 请 求 (新 鲜 空气 运行 模式 ) 
二 存在 一 个 来 自 空气 质量 传感器 G238 的 车 内 空气 循环 运行 模式 请 求 ， 此 请 求 由 操作 与 显示 单元 
(Climatronic 控制 单元 255 ) 满足 ( 车 内 空气 循环 运行 模式 ) 
存在 一 个 来 自 空气 质量 传感器 G238 的 车 内 空气 循环 运行 模式 请 求 。 由 于 以 下 原因 ， 操 作 与 显示 
本 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 不 满足 此 请 求 : 
入 (1)“ 自 动车 内 空气 循环 运行 模式 ”功能 已 关闭 (新 鲜 空 气 运行 模式 ) 
各 (2) 压缩 机 不 运转 (新 鲜 空气 运行 模式 ) 
(3) 在 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 中 已 选中 “ 除 霜 ”运行 模式 (新 鲜 空 气 运行 模 
式 ) 
基于 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 或 另 一 个 汽车 系统 的 某 个 设 定 ， 存 在 一 个 车 内 空 
本 气 循环 运行 模式 请 求 : 
(1) 在 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 ]J255 ) 中 已 选 定 “车 内 空气 循环 运行 模式 ” 
中 (2) 车 窗 玻 璃 刊 水 器 现在 或 曾经 处 于 “ 刊 水 /清洗 运行 模式 ” 
0 (3) 请 求 提 高 制冷 功率 ， 如 在 “和 舒适 型 ”操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 上 设 定 温度 
预选 “Lo( 低 ) 时 ” 
(4) 在 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J255) 上 设 定 了 “0ff( 关闭 )” 运 行 模式 
存在 一 个 部 分 车 内 空气 循环 模式 请 求 : 
es (1) 空调 器 目前 从 新 鲜 空气 运行 模式 转换 到 车 内 空气 循环 运行 模式 或 进行 反 向 转换 
(2) 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 为 了 达到 设 定 的 温度 ， 对 新 鲜 空 气 和 乘员 区 内 的 
空气 进行 混合 更 有 利 ( 速 滞 压 力 风门 约 处 在 中 间 位 置 ,而 车 内 空气 循环 风门 已 开启 ) 


显示 分 组 “023” 如 表 8-2-20 所 示 。 
表 8-2-20 显示 分 组 “023?” 


显示 分 组 显示 区 名 称 








可 加 热 式 后 窗 玻 璃 Z1 的 按钮 的 关闭 状态 [ 安装 在 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255) 中 ] : 
可 加 热 式 后 窗 玻 璃 Z1 通过 安装 在 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 了 255 ) 中 的 按钮 接 通 和 
关闭 来 控制 。 可 加 热 式 后 窗 玻 璃 Z1 的 控制 持续 时 间 根 据 环境 温度 进行 时 间 限 钥 
(1) 显示 “后 窗 加 热 关 闭 ”或 “0” 表 明 : 
1) 在 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 了 255) 中 目前 不 存在 控制 可 加 热 式 后 窗 玻 璃 Z1 的 请 求 
2) 如 有 必要 ， 操 乡 We nn 
(2) 显示 “后 窗 加 热 接 通 ( 打 开 )” 或 “1” 表 明 : 
1) 在 操作 与 显示 单元 ( Climatronic es J255) 中 目前 存在 控制 可 加 热 式 后 窗 玻 璃 Z1 的 
请 求 
2) 如 有 必要 ， 操 纵 可 加 热 式 后 窗 玻璃 的 按钮 ( 关闭) 




































































023 1 
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( 续 ) 
显示 分 组 显示 区 名 称 
由 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 发 送 到 舒适 /便利 功能 数据 总 线 系统 上 的 控制 
可 加 热 式 后 窗 玻 璃 Z1 的 信和 号: 
(1) 显示 “关闭 ”、“ 后 窗 加 热 装置 关闭 ”或 “0” 表 明 . 
1) 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 不 在 舒适 /便利 功能 数据 总 线 系统 上 发 送 可 加 
热 式 后 窗 玻 璃 的 控制 信号 
2) 不 控制 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 中 的 可 加 热 式 后 窗 玻 璃 Z1 按钮 上 的 反 
馈 指 示 灯 
(2) 显示 “ 打 “后 窗 加 热 装 置 打 开 ” 或 “1” 表 明 . 
1) 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 在 舒适 /便利 功能 数据 总 线 系统 上 发 送 可 加 热 
式 后 窗 玻 璃 的 控制 信号 
2) 若 满足 来 自 舒 适 /便捷 系统 的 中 央 控 制 单元 J393 的 请 求 ( 显示 区 “3”) ， 则 控制 可 加 热 式 后 窗 玻 
璃 Z1 和 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 J255) 中 的 可 加 热 式 后 窗 玻 璃 Z1 按钮 上 的 反馈 指示 灯 
从 舒适 /便利 功能 数据 总 线 系统 接收 的 控制 可 加 热 式 后 窗 玻 璃 Z1 的 反馈 信息 : 
(1) 显示 “关闭 ”““ 后 窗 加 热 装置 关闭 ”或 “0”( 存 在 一 个 关闭 条 件 ) 表 明 后 窗 玻 璃 加 热 
装置 已 关闭 ， 或 来 自 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 的 请 求 不 接 通 ( 在 舒适 /便捷 系 
3 统 的 中 央 控 制 单元 J393 存在 关闭 条 件 “ 车 载 电 网 电压 过 低 ”) 
(2) 显示 “打开 ”“ 后 窗 加 热 装 置 打开 ”或 “1” (不 存在 关闭 条 件 ) 表明 可 加 热 式 后 窗 玻 
璃 Z1 的 控制 已 接 通 ， 或 来 自 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 的 请 求 一 到 达 和 舒适 / 便 
捷 系统 的 中 央 控 制 单元 J393 就 立即 接 通 (不 存在 关闭 条 件 ) 
后 窗 遮 阳 卷 帘 按 钮 E385 的 开关 状态 
(1) 在 不 带电 动 后 窗 遮 阳 卷 帘 的 汽车 上 显示 “未 占用 ”表明 : 
1) 后 窗 遮 阳 卷 帘 按 钮 E385 不 是 所 有 汽车 上 都 安装 ， 是 选 装 装备 
2) 电动 后 窗 遮 阳 卷 帘 由 舒适 /便捷 系统 的 中 央 控 制 单元 J393 控制 
4 3) 控制 电动 后 窗 遮 阳 卷 帘 的 请 求 由 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 在 舒适 /便利 
功能 数据 总 线 系 统 上 发 送 至 舒适 /便捷 系统 的 中 央 控 制 单元 393 
4) 仅 在 带 有 选 装 装 备 “ 电 动 后 窗 遮 阳 卷 帘 ” 的 汽车 上 需 注 意 该 显示 区 
(2) 显示 “Off( 关 闭 ) ”或 “0” 表 明 目 前 未 操纵 后 窗 遮 阳 卷 帘 按 钮 E385( 已 开局 ) 
(3) 显示 “0On( 打 开 )” 或 “1” 表 明 目 前 操纵 后 窗 遮 阳 卷 帘 按 钮 E385( 已 关闭 ) 











显示 分 组 “024” 如 表 8-2-21 所 示 。 


显示 分 组 


加 | 





表 8-2-21 











显示 分 组 “024” 


名 称 








024 


左 侧 日 照 光 电 传 感 器 G107 的 测量 值 (V) 
显示 “0.2 ~4.0V” 表 明 : 
(1) 最 大 阳光 照射 时 3. 5V 
(2) 无 阳光 照射 时 0.2V( 例如 在 维修 厂 内 ) 








由 操 作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 语 
显示 “0 ~ 1000W” 





元 J]255 ) 计 算出 的 左 侧 阳 光照 射 /( W/m?) 





右 侧 日 照 光电 传感器 G107 的 测量 值 (V) 
显示 “0.2 ~4.0V” 表 明 : 
(1) 最 大 阳光 照射 时 3. 5V 
(2) 无 阳光 照射 时 0.2V( 例如 在 维修 厂 内 ) 














由 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 语 
显示 “0 ~1000W” 





元 255 ) 计算 出 的 右 侧 阳 光照 射 /( W/m?) 
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显示 分 组 “025” 如 表 8-2-22 所 示 。 


















































































































































表 8-2-22 显示 分 组 “025” 
显示 分 组 显示 区 名 称 
从 舒适 /便利 功能 数据 总 线 系统 接收 的 总 线 端 “15” 的 开关 状态 
1 (1) 显示 “关闭 ”表明 点 火 开 关 已 关闭 
(2) 显示 “ 接 通 ” 表 明 点 火 开 关 打 开 
从 舒适 /便利 功能 数据 总 线 系统 接收 的 总 线 端 “75” 的 开关 状态 (或 总 线 端 *X”) 
六 (1) 显示 “关闭 ”表明 点 火 开关 已 关闭 或 发 动机 目前 正在 起 动 
(2) 显示 “ 接 通 ”表明 点 火 开关 打开 
由 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 了 55) 测 得 的 总 线 端 “15” 开关 状态 
在 搬 接 器 D 上 端子 11 和 端子 1 之 间 测 量 电压 。 若 在 该 车 上 后 来 安装 了 一 个 驻 车 暖 风 ， 则 操作 
025 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J255 ) 的 控制 由 驻 车 暖 风 通过 这 个 输入 端 进行 (为 此 必须 更 改 
操作 与 显示 单元 的 匹配 通道 17” 中 的 匹配 ) 
(1) 显示 “关闭 ”表明 : 
1) 点 火 开 关 已 关闭 
2) 点 火 开 关 已 接 通 ， 不 存在 来 自 后 来 安装 的 驻 车 暖 风 的 接 通信 和 号 
(2) 显示 “ 接 通 ”表明 ， 
1) 点 火 开 关 打 
2) 点 火 开关 已 关闭 ， 存 在 一 个 来 自 后 来 安装 的 驻 车 暧 风 的 接 通 信号 (脉冲 信号 ) 
由 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 在 总 线 端 “30” 上 测 得 的 电压 (V) 











显示 分 组 “026” 如 表 8-2-23 所 示 。 





在 插 接 器 D 上 端子 2 和 端子 1 之 间 测 量 电 压 : 显示 “11 ~1$SV” ( 约 蓄电池 电压 ) 





表 8-2-23 ”显示 分 组 “026?” 



























































显示 分 组 显示 区 名 称 
从 舒适 /便利 功能 数据 总 线 系统 接收 的 发 动机 至 少 运转 3min 后 再 关闭 并 重新 打开 点 火 开 关 以 
后 的 时 间 间 隔 ， 发 动机 运转 后 用 于 冷却 液 降温 的 时 间 
显示 “00: 00 ~04:00”h( 以 小 时 和 分 钟表 示 的 时 间 间 隔 “ 发 动机 冷却 时 间 ”) 
1) 最 大 显示 值 目 前 为 4h 
a | 2) 这 个 值 用 于 计算 接 通 点 火 开 关 后 的 发 动机 温度 








3) 在 多 于 4h 的 





停车 时 间 后 ，， 





各 使 

















环境 温度 作为 发 动机 温度 [ 当前 的 发 动机 温度 由 操作 与 





显示 单元 (Climatronic 控制 单元 P55 ) 通过 一 条 规定 的 冷却 曲线 计算 出 ] 


4) 若 组 合 仪 表 中 的 控制 





开关 关闭 时 间 间 隔 的 信号 不 可 信 
故障 记忆 ) 


元 285 的 供电 在 接 通 点 火 开关 前 中 断 ， 则 可 能 : 





示 故 障 “ 点 火 
”( 接 通 .关闭 .再 重新 接 通 点 火 开 关 , 即 可 删除 故障 存储 器 的 
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( 续 ) 
显示 分 组 显示 区 名 称 
从 舒适 /便利 功能 数据 总 线 系 统 接收 的 和 从 雨量 与 光线 识别 传感器 G397 接收 的 车 窗 玻璃 刊 水 
器 运行 状态 的 信号 
(1) 显示 “00000”( 未 识别 到 下 十 ,车 窗 玻璃 刊 水 器 或 刊 水 /清洗 运行 模式 未 接 通 ) 
(2) 显示 “x x x x1”( 车 窗 玻 璃 刊 水 器 处 于 “ 间 欣 运行 模式 ”) 
(3) 显示 “x x x1x”( 车 窗 玻 璃 刊 水 器 “1” 挡 运行 或 处 于 “点 动 刊 水 / 刊 水 运行 模式 ”) 
(4) 显示 “x xlx x”( 和 车 窗 玻 璃 刮 水 器 "2” 挡 运行 ) 
(5) 显示 “x1 x x x”( 车 窗 玻 璃 刊 水 器 处 于 “ 刊 水 /清洗 运行 模式 ”) 
> (6) 显示 “1 x x x x”( 操 作 与 显示 单元 ,Climatronic 控制 单元 J]255 已 通过 一 个 来 自 雨量 与 
光线 识别 传感器 G397 的 信号 识别 到 “下 雨 ”) 
1) 在 不 带 雨 量 与 光线 识别 传感器 G397 的 汽车 上 ， 操 作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 
J255 ) 通过 车 窗 玻 璃 刮 水 器 的 接 通信 和 号 识别 到 目前 正在 下 雨 
2) 下 雨 时 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 的 莹 发 器 温度 调节 特性 线 被 调节 到 较 
低 的 值 上 (根据 使 用 条 件 ,在 “ Automatic( 自动 ) "运行 模式 下 调节 到 约 2Y 而 不 是 10% ) ， 以 便 获 
得 较 好 的 空气 除湿 效果 
3) 在 生产 之 初 ， 操 作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 不 通过 来 自 雨量 与 光线 识别 传 
二 感 器 G397 的 信号 显示 下 雨 (显示 “1 x x x x”) (该 传感器 不 是 在 所 有 汽车 上 都 安装 ,未 使 用 ) 
左前 座 椅 加 热 装置 的 控制 ( 座 椅 加 热 装置 是 选 装 装 备 ) : 
(1) 显示 “未 安装 ”或 “未 占用 ”[ 在 这 个 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 上 未 
安装 座 椅 加 热 开 关 ] 
3 (2) 显示 “关闭 ”或 “打开 ”表明 . 
1) 若 测 得 的 座 椅 温度 比 对 座 椅 加 热 装 置 该 挡 规定 的 标准 温度 低 得 多 ( 关闭 温度 和 接 通 温度 之 
间 的 操作 距离 ) ， 座 椅 加 热 装置 将 接 通 
2) 若 发 电机 产生 的 电流 过 小 ， 车 载 电 网 控制 单元 J519 可 能 关闭 座 椅 加 热 装 置 的 控制 ( 显示 
分 组 “034”) 
右前 座 椅 加 热 装置 的 控制 ( 座 椅 加 热 装置 是 选 装 装备 ) : 
(1) 显示 “未 安装 ”或 “未 占用 ”[ 在 这 个 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J255 ) 上 未 
安装 座 椅 加 热 开 关 ] 
(2) 显示 “关闭 ”或 “打开 ”表明 . 


显示 分 组 “027” 和 

















1) 若 测 得 的 座 椅 温 度 比 对 座 椅 加 热 装 置 该 挡 规 定 的 标准 温度 低 得 多 (关闭 温度 和 接 通 温 度 之 
间 的 操作 距离 )， 座 椅 加 热 装 置 将 接 通 

2) 若 发 电机 产生 的 电流 过 小 ， 车 载 电 网 控制 单元 J519 可 能 关闭 座 椅 加 热 装置 的 控制 (显示 
分 组 “034”) 























“028” 如 表 8-2-24 所 示 。 
表 8-2-24 显示 分 组 “027” 和 “028?” 




















显示 分 组 显示 区 名 称 
在 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255) 中 设 定 的 左前 座 椅 加 热 挡 ( 座 椅 加 热 装置 是 选 装 装备 ) : 
(1) 显示 “未 安装 ”或 “未 占用 ”[ 在 这 个 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 P55 ) 上 未 
安装 座 椅 加 热 开 关 ] 
027 1 (2) 显示 在 “标准 型 ”上 “0” ~ “3? 











(3) 显示 在 “舒适 型 ”上 “0” ~ “6” 表 明 : 
1) 此 显示 取决 于 左前 座 椅 设 定 的 座 椅 加 热 挡 
2) “标准 型 ”和 “舒适 型 ”操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J255 ) 之 间 的 调节 范围 不 同 
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( 续 ) 
显示 分 组 | ”显示 区 名 称 
2 显示 区 目前 未 占用 ( 显示 "未 占用 ”或 显示 区 为 空白 ) 
由 左前 座 椅 温 度 传感器 G344 在 左前 座 椅 中 测 得 的 温度 ( ) : 
3 (1) 显示 “未 安装 ”或 “未 占用 ”( 限 不 带 可 加 热 式 座 椅 的 汽车 ) 
(2) 显示 “x xs”( 限 带 可 加 热 式 座 椅 的 汽车 ) 
由 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 根据 计算 出 的 左前 座 椅 标 准 温度 (% ) : 
(1) 显示 “未 安装 ”或 “未 占用 ”( 限 不 带 可 加 热 式 座 椅 的 汽车 ) 
(2) 显示 “ x xs”( 取 决 于 设 定 的 座 椅 加 热 挡 ) 
显示 的 标准 温度 及 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 的 型 号 有 关 ( 详细 值 与 软件 有 
027 关 ) 
4 a “0” 挡 ( 座 椅 加 热 装 置 已 关闭 ) 约 0YC 
“标准 型 ” 
“1” 挡 约 13%C 
“0” 挡 ( 座 椅 加 热 装 置 已 关闭 ) 约 0%C 人 
“1” 挡 约 19%C Mam 
“2” 挡 约 31%C i 
“3” 挡 约 47%C AR 
“5” 挡 约 47%C 
“6” 挡 约 60%C 








显示 分 组 “028” 如 表 8-2-25 所 示 。 


表 8-2-2S 


Xl 





显示 分 组 显示 











显示 分 组 “028” 


名 称 








装 装备 ) : 





在 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 中 设 定 的 右前 座 椅 加 热 挡 ( 座 椅 加 热 装置 是 选 





028 


(1) 显示 “未 安装 ”或 “未 占 月 











月 ”[ 在 这 个 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 和 


元 255 ) 上 未 





安装 座 椅 加 热 开 关 ] 


(2) 显示 在 “标准 型 ”上 “0” ~ “3” 
(3) 显示 在 “舒适 型 ”上 “0” ~ “6” 
1) 此 显示 取决 于 右前 座 村 设 定 的 座 椅 加 热 挡 














2)“ 标 准 型 ”和 








“舒适 型 ”操作 与 显示 站 





元 ( Climatronic 控制 单元 J255 ) 之 间 的 调节 范围 不 同 

















显示 区 目前 未 占用 (显示 “未 占用 ”或 显示 区 为 空白 ) 














由 右前 





二 | 





座 椅 温 度 传 感 器 G345 在 右前 座 椅 中 测 得 的 温度 (% ) : 


(1) 显示 “未 安装 ”或 “未 占用 ”( 限 不 带 可 加 热 式 座 椅 的 汽车 ) 





x x 'C”( 限 带 可 加 热 式 有 





(2) 显示 “ 





E 椅 的 汽车 ) 











由 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 根据 计算 出 的 右前 座 椅 标 准 温度 (% ) : 





(1) 显示 “未 安装 ”或 “未 占用 ”( 限 不 带 可 加 热 式 座 椅 的 汽车 ) 
x x%”( 取 决 于 设 定 的 座 椅 加 热 挡 ) 表明 各 个 座 椅 加 热 挡 的 相应 标准 温度 可 在 





(2) 显示 “ 














显示 分 组 “027” 中 显示 区 “4” 内 找到 (左右 座 椅 的 值 相 同 ) 





显示 分 组 “029” 如 表 8-2-26 所 示 。 
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表 8-2-26 ”显示 分 组 “029” 









































































































































































































































































































































显示 分 组 显示 区 名 称 
从 和 舒适 /便利 功能 数据 总 线 系 统 接收 的 接 通 驻 车 暖 风 / 驻 车 通风 的 信号 
仅 在 安装 有 带 无 线 电 遥控 器 的 驻 车 暖 风 的 汽车 上 需 注意 
信息 由 辅助 加 热 装置 控制 单元 J364 发 送 至 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) : 
(1) 显示 “关闭 ”表明 目前 不 从 辅助 加 热 装 置 控制 单元 364 接收 驻 车 暖 风 / 驻 车 通风 的 接 通 
信号 
1 (2) 显示 “ 接 通 ”表明 : 
1) 目前 从 辅助 加 热 装置 控制 单元 J364 接收 驻 车 暖 风 / 驻 车 通风 的 接 通信 号 ( 驻 车 暖 风 无 线 电 
遥控 器 的 接 通 按钮 已 按 下 ) 
2) 从 辅助 加 热 装置 控制 单元 J364 发 送 驻 车 暖 风 或 驻 车 通风 的 请 求 ( 例如 在 接收 到 无 线 电表 
控 器 的 接 通信 号 时 ) 
3) 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 决定 达到 设 定 温度 所 需 的 运行 模式 (“立即 加 
热 " 或 “立即 通风 ”) 
从 数据 总 线 系统 接收 的 关闭 驻 车 暖 风 / 驻 车 通风 的 信号 
仅 在 安装 有 带 无 线 电 遥 控 器 的 驻 车 暖 风 的 汽车 上 需 注意 
信息 由 辅助 加 热 装置 控制 单元 J]364 发 送 至 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 
(1) 显示 “关闭 ”表明 目前 不 从 辅助 加 热 装置 控制 单元 364 接收 驻 车 暖 风 / 驻 车 通风 的 关闭 
信号 
2 (2) 显示 “ 接 通 ”表明 : 
1) 目前 从 辅助 加 热 装置 控制 单元 364 接收 驻 车 暖 风 / 驻 车 通风 的 关闭 信号 ( 驻 车 暖 风 无 线 电 
遥控 器 的 关闭 按钮 已 按 下 ) 
2) 从 辅助 加 热 装置 控制 单元 J364 发 送 驻 车 暖 风 或 驻 车 通风 的 请 求 ( 例如 在 接收 到 无 线 电表 
029 控 恬 的 关闭 信号 时 ) 
3) 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 在 点 火 开 关 处 于 关闭 状态 时 被 关闭 
“辅助 加 热 装置 ”信号 的 请 求 状态 : 
(1) 仅 在 柴油 发 动机 汽车 上 需 注 意 (在 汽油 发 动机 汽车 上 目前 不 安装 补充 空气 加 热 装 置 ,也 不 
控制 已 选 装 装备 形式 安装 的 驻 车 暖 风 ) 
(2) 通过 舒适 /便利 功能 数据 总 线 与 相应 的 发 动机 控制 单元 ( 例如 与 柴油 直接 喷射 装置 控制 单 
元 J]248 或 辅助 加 热 装置 控制 单元 364 ) 交换 数据 
(3) 若 除 了 安装 补充 空气 加 热 装置 外 还 安装 了 一 个 驻 车 暖 风 ， 则 必须 通过 “匹配 ”功能 关闭 
辅助 加 热 装置 控制 单元 J364 中 的 “辅助 加 热 装 置 ” 功 能 ， 否 则 两 个 系统 同时 进入 工作 状态 
(4) 这 个 功能 和 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 的 设 码 和 匹配 有 关 
(1) 显示 “ 接 通 ”表明 
1) 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 请 求 辅助 加 热 功率 
2) 用 来 控制 电动 辅助 加 热 装 置 的 功率 将 在 显示 分 组 “33” 的 显示 区 “4” 中 显示 
(2) 显示 “关闭 ”表明 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 不 请 求 辅助 加 热 功 率 
(1) 仅 在 柴油 发 动机 汽车 上 需 注 意 (在 汽油 发 动机 汽车 上 目前 不 安装 补充 空气 加 热 装 置 ,也 不 
控制 已 选 装 装备 形式 安装 的 驻 车 暖 风 ) 
(2) 通过 舒适 /便利 功能 数据 总 线 与 相应 的 发 动机 控制 单元 ( 例如 与 柴油 直接 喷射 装置 控制 单 
4 元 了 248 或 辅助 加 热 装置 控制 单元 364 ) 交换 数据 








(3) 这 个 功能 及 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 P55 ) 的 设 码 以 及 “MMI” (多 媒体 界 
面 ) 中 的 设 定 和 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255) 匹配 有 关 








显示 “x x”( 分 类 见 表 8-2-27) 
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表 8-2-27 显示 分 组 “029” 的 显示 区 “4” 中 的 显示 分 类 
显示 区 “4” 中 的 显示 | ”对 辅助 加 热 功 率 的 请 求 
(1) 这 是 一 辆 装备 汽油 发 动机 的 汽车 ， 因 此 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 不 请 求 畏 
or 助 加 热 功 率 | 
(2) 不 存在 关闭 条 件 ， 若 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 J]255 ) 请 求 辅助 加 热 功 率 ， 驻 车 暖 
风 可 被 当 作 辅 助 加 热 装置 接 通 
01 或 11 冷却 液 温度 高 于 80% ， 所 以 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 不 请 求 辅助 加 热 功率 
05 或 15 发 动机 不 运转 ， 所 以 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 不 请 求 辅助 加 热 功率 
ee 已 在 操作 与 显示 单元 中 或 “MMI” 中 设 定 “Econ (经济 )” 运 行 模式 ， 所 以 操作 与 显示 单元 
( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 不 请 求 辅助 加 热 功 率 
ee 操作 与 显示 单元 已 关闭 [已 设 定 “0ff( 关 闭 ) "运行 模式 ] ， 所 以 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单 
元 255 ) 不 发 送 辅助 加 热 功 率 
由 操作 与 显示 单元 确定 的 或 通过 数据 总 线 接收 的 车 外 温度 高 于 5% ， 所 以 操作 与 显示 单元 ( Clima- 
tronic 控制 单元 255 ) 不 请 求 辅助 加 热 功 率 
在 操作 与 显示 单元 中 为 两 侧 ( 左 侧 和 右 侧 ) 设 定 了 一 个 不 需要 辅助 加 热 功率 就 能 达到 的 温度 ， 所 以 
操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 不 请 求 辅助 加 热 功率 
0 已 在 “MMI”( 多 媒体 界面 ) 中 关闭 “辅助 加 热 装 置 ” 功 能 ， 所 以 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控 








制 单元 255 ) 不 请 求 辅助 加 热 功 率 


显示 分 组 “030” 如 表 8-2-28 所 示 。 





表 8-2-28 ”显示 分 组 “030” 



























































































































































显示 分 组 显示 区 名 称 
显示 区 未 占用 
(1) 为 由 一 个 后 来 安装 的 驻 车 暖 风 发 送 至 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 的 接 通 
信和 号 预 留 ( 插 接 器 D 端子 11) 
(2)“ 后 来 安装 的 驻 车 暖 风 ”功能 必须 通过 “匹配 ”功能 ( 在 匹配 通道 17" 中 ) 输 入 
(3) 出 厂 时 在 插 接 器 D 端子 11 上 接 有 总 线 端 “15”， 在 加 装 一 个 驻 车 暖 风 时 必须 相应 地 更 改 
该 端子 的 分 配 
1) 显示 “0” 或 “关闭 ”表明 
人 后 来 未 安装 驻 车 暖 风 
@ 没有 电压 ， 因 此 在 后 来 安装 的 驻 车 暧 风 的 输入 端 上 没有 信号 
@) 有 电压 且 输 入 端 E 有 信号 ,但 功能 未 按 规定 进行 匹配 
030 2) 显示 “1” 或 “打开 ”表明 功能 已 按 规 定 进 行 过 匹配 ， 并 且 在 后 来 安装 的 驻 车 暖 风 的 输 
入 端 上 存在 一 个 电压 (一 个 脉冲 信和 号) 
由 数据 总 线 系统 接受 和 发 送 的 接 通 驻 车 暖 风 / 驻 车 通风 的 信号 
(1) 仅 在 装备 有 出 厂 时 安装 的 驻 车 暖 风 的 汽车 上 需 注意 
(2) 在 “MMI”( 多 媒体 界面 ) ， 辅 助 加 热 装置 控制 单元 364 和 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 
控制 单元 J]255 ) 之 间 交 换 数据 
2 (3)“ 驻 车 暖 风 ”或 “ 驻 车 通风 ”的 决定 由 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 255 ) 作出 
(4)“ 驻 车 暧 风 ”或 “ 驻 车 通风 ”的 决定 可 以 通过 “匹配 ”功能 (在 匹配 通道 “06” 中 ) 关 闭 
1) 显示 “00” 表 明 不 存在 对 驻 车 暖 风 或 驻 车 通风 运行 模式 的 请 求 
2) 显示 “10” 表 明 存 在 一 个 驻 车 暖 风 运行 模式 的 请 求 
3) 显示 “01” 表 明 存 在 一 个 驻 车 通风 运行 模式 的 请 求 





























368 奥迪 A6L 轿车 快 修 精 修 手册 





加 | 





显示 分 组 显示 


( 续 ) 
名 称 





030 








由 数据 总 线 系统 接收 的 驻 车 暖 风 或 驻 车 通 只 
(1) 仅 在 装备 有 出 厂 时 安装 的 驻 车 暖 风 和 





模式 下 接 通 调节 装置 和 接 通 新 鲜 空 气 鼓风机 V2 的 信号 


4 汽车 上 需 注意 








(2) 在 辅助 加 热 装 置 控制 单元 J364 和 操作 





(3) 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 255 ) 识别 到 接 通 信号 ， 在 “和 舒适 型 ”上 就 立即 接 








E 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 J255 ) 之 间 交 换 信和 








并 























通 两 个 显示 屏 ， 而 在 “标准 型 ”上 就 立即 接 通 “On( 打开 )/Off( 关 闭 ) 按 钮 ”上 的 反馈 指示 灯 














(4) 在 产生 之 处 安装 的 操作 与 显示 单元 ( 
要 时 注意 显示 屏 或 反馈 指示 灯 的 控制 ) 
1) 显示 “关闭 ”表明 不 存在 来 自 辅助 加 
下 接 通 新 鲜 空气 鼓风机 V2 的 请 求 

















Climatronic 控制 单元 ]255) 上 不 总 是 显示 此 控制 ( 必 








热 装置 控制 单元 364 的 在 驻 车 暖 风 或 驻 车 通风 模式 











2) 显示 “ 接 通 ”表明 辅助 加 热 装 置 控 制 单元 J2364 和 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 
J255 ) 在 驻 车 暧 风 或 驻 车 通风 模式 下 接 通 新 鲜 空气 鼓风机 V2 

















说 明 : 


由 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 
许 持续 接 通 时 间 








J255 ) 计算 出 的 驻 车 暧 风 / 驻 车 通风 的 剩余 的 最 大 允 





仅 在 装备 有 出 广 时 安装 的 驻 车 暖 风 的 汽车 上 需 注意 : 
(1) 显示 “0s” 表 明 驻 车 暧 风 已 关闭 或 未 安装 驻 车 暖 风 














(2) 显示 “1 ~3650s” 表 明 : 





1) 驻 车 上 暖 风 / 驻 车 通风 最 迟 在 这 些 时 间 内 将 由 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 255 ) 关 








闭 (即使 仍旧 存在 一 个 接 通信 和 号) 
2) 显示 的 时 间 与 MMI 中 的 设 定 有 关 











3) 根据 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 的 型 号 ， 剩 余 接 通 时间 在 关闭 驻 车 暖 风 / 














驻 车 通风 后 仍 可 继续 计算 并 一 直 显 示 到 该 时 间 结 束 









































车 暖 


V 驻 车 通风 。 作 为 最 长 的 接 通 时 间 ， 根 据 操作 与 显 








(1) 驻 车 上 暖 风 / 驻 车 通风 的 最 大 允许 持续 时 间 为 。” 示 单 元 (Climahonic 控制 单元 J255) 的 型 号 [ 如 允许 3650s 


lh(3600s)。 实 际 显示 的 
界面 ) 中 设 定 的 持续 接 通 有 





时 间 与 在 “MMI”( 多 媒体 (lh 加 











约 lmin 作为 公差 补偿 )] ， 这 个 时 间 一 结束 ， 即 使 











二 间 有 关 ， 并 可 更 短 。 仍旧 存在 一 个 来 自 “MMI”( 多 媒体 界面 ) 的 接 通 条 件 ， 操 





(2) 在 “MMI”( 多 媒体 界面 ) 中 存在 故障 时 操作。 作 与 显示 单元 (Clinatronic 控制 单元 J255) 也 立即 关闭 驻 车 








与 显示 单元 ( Climatronic 控 介 
时 。 这 样 ， 即 使 接 通信 号 已 存在 ， 在 最 多 jh 后 可 关闭 驻 


显示 分 组 显示 区 





出 单元 J255 ) 就 立即 开始 倒 计 。 暖 风 。 





显示 分 组 “031” 如 表 8-2-29 所 示 。 


表 8-2-29 ”显示 分 组 “031” 


名 称 





031 1 








由 舒适 /便利 功能 数据 总 线 系统 接收 ， 在 





风 ” 运 行 模式 下 “定时 器 ”功能 的 开关 状态 : 
的 


(1) 仅 在 装备 有 出 三 时 安装 的 驻 车 暖 风 
(2) 在 “MMI”( 多 媒体 界面 ) 中 ， 辅 用 
ic 控制 单元 J]255 ) 之 间 交 换 信 1/ 



































1) 显示 “00” 表 明 “MMI”( 多 媒体 界面 


驻 车 通风 的 请 求 








“MMI”( 多 媒体 界面 ) 中 设 定 的 “ 驻 车 暖 风 / 驻 车 通 




















4 汽车 上 需 注意 
加 热 装置 控 甫 





| 单元 J364 和 操作 与 显示 单元 ( Climatron- 








i) 中 “定时 器 ”功能 未 激活 ， 不 发 送 接 通 驻 车 上 暖 风 / 





2) 显示 “01” 表 明 “MMI”( 多 媒体 界面 ) 中 “定时 器 ”功能 已 激活 ， 已 存储 了 一 个 接 通 时 





间或 将 发 送 接 通 驻 车 暖 风 / 驻 车 通风 的 请 求 








3) 显示 “02” 表 明 “MMI”( 多 媒体 界面 ) 中 “定时 器 ”功能 已 结束 ， 已 发 送 过 关闭 驻 车 暖 





风 / 驻 车 通风 的 请 求 














4) 显示 “03” 表 明 “MMI”( 多 媒体 界面 














中 存储 了 一 个 故障 或 “定时 器 ”功能 的 信号 不 正 


et 








确 ， 驻 车 暧 风 / 驻 车 通风 无 法 接 通 或 将 关闭 
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( 续 ) 
显示 分 组 | ”显示 区 名 称 














基于 舒适 /便利 功能 数据 总 线 系统 接收 的 在 “MMI”( 多 媒体 界面 ) 中 设 定 的 “定时 器 ”功能 
的 开关 状态 ， 操 作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 的 运行 状态 在 显示 区 中 显示 

(1) 仅 在 装备 有 出 厂 时 安装 的 驻 车 暧 风 的 汽车 上 需 注意 

(2) 在 “MMI”( 多 媒体 界面 ) 中， 辅助 加 热 装 置 控制 单元 J364 和 操作 与 显示 单元 ( Climatron- 
ic 控制 单元 J]255 ) 之 间 交 换 信息 

显示 “x x”( 分 类 见 表 8-2-30) 

































































对 驻 车 暖 风 运行 模式 下 加 热 功 率 的 请 求 : 

(1) 仅 在 装备 有 出 厂 时 安装 的 驻 车 暧 风 的 汽车 上 需 注 意 

(2) 在 “MMI”( 多 媒体 界面 ) 中， 辅助 加 热 装置 控制 单元 J364 和 操作 与 显示 单元 ( Climatron- 
ic 控制 单元 ]255 ) 之 间 通 过 舒适 /便利 功能 数据 总 线 系统 交换 信息 

1) 显示 “0” 或 “00” 表 明 驻 车 暖 风 可 以 接 通 或 保持 接 通 

2) 显示 “1” 或 “01” 表 明 : 

@ 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 向 辅助 加 热 装 置 控制 单元 J364 和 操作 与 显示 
单元 发 送 切 换 到 “调节 间歇 ”运行 模式 的 请 求 

@) 不 需要 驻 车 暖 风 运 行 模式 来 达到 设 定 的 乘员 区 温度 ， 不 接 通 驻 车 暖 风 ( 将 只 激活 驻 车 通风 
运行 模式 ) 
































031 


















































向 组 合 仪表 中 带 显示 单元 的 控制 单元 J]285 发 送 的 接 通 “ 驻 车 暖 风 ” 图 标的 请 求 : 

(1) 仅 在 装备 有 出 厂 时 安装 的 驻 车 上 暖 风 的 汽车 上 需 注意 

(2) 在 组 合 仪表 中 带 显示 单元 的 控制 单元 J]285 和 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 J]255) 
之 间 通 过 舒适 /便利 功能 数据 总 线 系统 交换 信息 

1) 显示 “0” 表 明 操 作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 不 向 组 合 仪表 
控制 单元 J]285 发 送 的 接 通 “ 驻 车 暖 风 ”图 标的 请 求 

2) 显示 “1” 表 明 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 向 组 合 仪表 中 带 显 示 单 元 的 控 
制 单元 J]285 发 送 一 个 接 通 “ 驻 车 暖 风 ” 图 标的 请 求 


























人 



































也 


带 显 示 单 元 的 



























































表 8-2-30 显示 分 组 “031” 的 显示 区 “2” 中 的 显示 分 类 





显示 区 “2” 中 的 显示 | 在 “MMI”( 多 媒体 界面 ) 中 设 定 的 “定时 器 ”功能 的 显示 























































































































00 “MMI” 中 “定时 器 ”功能 未 激活 ， 不 发 送 接 通 驻 车 暖 风 / 驻 车 通风 的 请 求 
加 “MMI” 中 “定时 器 ”功能 已 激活 ， 在 设 定 的 时 刻 将 发 送 接 通 驻 车 暖 风 / 驻 车 通风 的 请 求 [“ 驻 车 
暧 风 ” 或 “ 驻 车 通风 ”的 决定 由 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 作 出 ] 
02 该 功能 目前 未 占用 
03 “MMI” 中 “定时 器 ”功能 已 激活 ， 将 发 送 接 通 驻 车 暖 风 的 请 求 
04 “MMI” 中 “定时 器 ”功能 已 激活 ， 将 发 送 接 通 驻 车 通风 的 请 求 
i 该 功能 目前 未 占用 
为 在 低 环境 温度 和 发 动机 处 于 冷 态 时 更 快 地 加 热 冷 却 液 而 接 通 驻 车 暧 风 预 留 (未 使 用 ) 
06 “MMI” 中 “定时 器 ”功能 下 设 定 的 运行 时 间 已 结束 或 未 再 激活 (如 已 在 MMI 中 关闭 ) 
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显示 分 组 “032” 如 表 8-2-31 所 示 。 


显示 分 组 


显示 


加 | 





表 8-2-3 


1 显示 分 组 “032” 


名 称 





032 


由 数据 总 线 系统 接收 的 分 配点 火 钥 是 的 信号 








在 进入 及 起 动 许可 控制 单元 518 和 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 之 间 交 换 信息 














(1) 显示 “0” 表 明 点 火 开 关 已 用 一 把 钥 是 打开， 但 没有 为 该 钥匙 分 配 


























(2) 显示 “1 ~4” 表 明 点 火 


置 是 1、2、3 或 4 














关 已 用 一 把 钥匙 打开 ， 在 主管 的 控制 单元 中 为 该 钥匙 分 配 的 位 














未 使 

















从 数据 总 线 系统 接收 的 起 动 点 火 钥匙 的 信号 








在 进入 及 起 动 许可 控制 单元 518 和 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 之 间 交 换 信息 








(1) 显示 “1” 表 明 点 火 开 关 已 用 一 把 已 对 该 车 启用 的 钥匙 接 通 









































(2) 显示 “0” 表 明 点 火 开关 已 关闭 ， 点 火 开关 已 用 一 把 未 对 该 车 起 用 的 钥匙 接 通 























显示 区 目前 未 占用 (显示 “未 占用 ”或 显示 区 为 空白 ) 





显示 分 组 “033” 如 表 8-2-32 所 示 。 


显示 分 组 


显示 


区 





表 8-2-3 








2 显示 分 组 “033?” 


名 称 





033 


从 数据 总 线 上 接收 的 上 次 发 动机 运转 时 关闭 用 电器 的 请 求 


要 注意 显示 分 组 “34” 和 “35” 内 的 显示 





(1) 显示 “0” 表 明 未 从 电源 管理 器 系统 控制 单元 J644 接收 到 任何 请 求 
(2) 显示 “1 ~3” 表 明 已 从 电源 管理 器 系统 控制 单元 J644 接收 到 一 个 完全 关闭 用 电器 的 请 








求 ， 例 如 1 挡 为 关闭 风 窗 玻璃 加 热 装置 和 电动 辅助 加 热 装置 、2 挡 为 关闭 座 椅 加 热 装置 和 后 窗 


玻璃 加 热 装置 、3 挡 为 关闭 


1 挡 条 



































12 挡 的 所 有 用 电器 














(3) 显示 “4” 表 明 目 前 未 规定 





(4) 显示 “5 ~7” 表 明 


妆 收 到 








个 来 自 电源 管理 器 系统 控制 单元 J644 的 调 低 用 电器 功率 的 























请 求 ， 例 




















如 5 挡 为 调 低 风 窗 玻 璃 加 热 装置 和 电动 辅助 加 热 装置 的 功率 ，6 挡 为 调 低 座 椅 加 热 装 














置 和 后 窗 玻 璃 加 热 装置 的 功率 ，7 挡 为 调 低 5 挡 和 6 挡 的 所 有 用 电器 的 功率 











从 数据 总 线 系统 接收 到 的 倒数 第 二 次 关闭 用 电器 的 请 求 
显示 “0” 或 “1 ~7”( 参 见 显 示 区 “1”) 




















从 数据 总 线 系统 接收 到 的 倒数 第 三 次 关闭 用 电器 的 请 求 
显示 “0” 或 “1 ~7” (参见 显示 区 “17”) 
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( 续 ) 


显示 分 组 显示 区 名 称 





x, 





电动 补充 空气 加 热 装 置 的 控制 (补充 空气 加 热 装 置 的 加 热 元 件 Z35) 

(1) 仅 在 柴油 发 动机 汽车 上 需要 注意 (在 汽油 发 动机 汽车 上 目前 不 安装 补充 空气 加 热 装置 ,也 
不 控制 以 选 装 装 备 形式 的 驻 车 暖 风 ) 

(2) 通过 数据 总 线 系统 与 向 相应 的 发 动机 控制 单元 (例如 与 柴油 直接 喷射 装置 控制 单元 J]248) 
交换 信息 

(3) 此 功能 和 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 的 设 码 有 关 

(4) 来 自 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 的 发 动机 控制 单元 的 控制 在 显示 分 组 
“29” 的 显示 区 “3” 中 显示 


















































Eat 
异 





@ 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 不 发 送 请 求 
© 


DE 4 相应 的 发 动机 控制 单元 不 控制 电动 补充 空气 加 热 装置 


DL 
Sl 
性 
浇 


访 当 


上 与 : 示 单 元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 发 送 请求 
以 第 1 挡 控制 电动 补充 空气 加 热 装 置 (以 约 33% 的 最 大 加 热 功率 ) 


st 
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OO 











IS%] 
| 购 
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he | 
I 
1 
三 钳 


上 
法 向 
本 
ZZ 
区 
全 


imatronic 控制 单元 255 ) 发 送 一 个 请 求 
义 第 2 挡 控制 电动 补充 空气 加 热 装 置 (以 约 66% 的 最 大 加 热 功率 ) 

















OO 





迪 
车 虹 :车 
沪 乞 
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mv 
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避 
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小 
We 


Hl 
mA 


生 


Climatronic 控制 单元 J]255 ) 发 送 一 个 请 求 
带 六 第 1 挡 和 第 2 挡 控制 电动 补充 空气 加 热 装置 (对 应 100% 的 加 热 功 率 ) 
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FE 

















深蓝 生 深 灌 生 深 洲 征 











过 
六 半生 半生 





OO 

















说 明 : 控制 单元 J519 或 电源 管理 系统 控制 单元 J644 可 能 将 

(1) 辅助 加 热 装 置 的 加 热 元 件 Z35 的 最 大 加 热 ”用 电 负 和 荷 限定 在 约 33% 的 最 大 可 能 功率 内 (例如 发 动 
功率 为 1000W， 由 相应 的 发 动机 控制 单元 (例如 由 柴 ”机 在 较 低 环境 温度 和 发 动机 温度 过 低 时 起 动 后 ,使 著 
油 直接 喷射 装置 控制 单元 ]248) 通过 不 同 的 输入 端 参 “电池 能 够 恢复 正常 ) 。 
数控 制 。 (4) 辅助 加 热 装置 的 加 热 元 件 235 以 最 大 用 电 负 

(2) 辅助 加 热 装 置 的 加 热 元 件 Z35 的 用 电 负 荷 ” ”和 蓓 工作 的 前 提 是 : 流 过 辅助 加 热 装 置 加 热 元 件 Z35 的 
可 能 根据 不 同 的 环境 条 件 剧烈 波动 。 以 下 环境 条 件 对 ”空气 的 温度 低 ( 环 境 温度 低 且 空调 器 热 交换 器 处 于 冷 
用 电 负 荷 具 有 决定 性 的 有 影响， 车 外 温度 、 新 鲜 空 气 鼓 。 态 ) ， 流 过 辅助 加 热 装置 加 热 元 件 235 的 风量 大 (新 鲜 
风机 转速 、 温 度 风门 位 置 、 发 电机 利用 系数 和 车 载 电 ”空气 鼓风机 转速 高 且 两 个 温度 风门 处 于 “加 热 ”" 限 位 位 
网 控制 单元 J519 上 、 电 源 管理 系统 控制 单元 J644 上 置 ) ， 发 电机 利用 系数 低 且 没有 来 自 车 载 电 网 控制 单元 









































































































































































































































































































































和 相应 的 发 动机 控制 单元 上 的 车 载 电网 电压 (由 于 采  ” J]519 或 来 自 电源 管理 系统 控制 单元 J644 的 降低 功率 请 求 
用 不 同 的 导线 连接 ,所 以 电压 相互 间 可 能 有 偏差 ) 。 (所 有 用 电器 已 关闭 且 发 动机 转速 高 于 2000r/min)。 
(3) 在 发 动机 起 动 后 的 最 初 4min 内 ， 车 载 电 网 显示 分 组 “034” 如 表 8-2-33 所 示 。 





表 8-2-33 ”显示 分 组 “034?” 
显示 分 组 显示 


区 





名 称 

从 数据 总 线 系统 接收 的 ， 上 次 在 发 动机 处 于 静止 状态 时 关闭 用 电器 的 请 求 ( 减 小 休眠 电流 消 
耗 以 保护 汽车 蕾 电池 ) : 

(1) 显示 “0” 表 明 未 接收 到 来 
J364 的 请 求 

(2) 显示 “1 ~3”、“5 或 7” 表 明 从 电源 管理 系统 控 币 
或 降低 用 电器 功率 的 请 求 

(3) 显示 “4” 表 明 因 为 汽车 处 于 “运输 模式 ”功能 下 (例如 在 制造 商 处 输入 ,以 便 在 汽车 发 
货 前 保护 蓄电池 ) ， 已 接收 到 一 个 完全 关闭 用 电器 的 请 求 

(4) 显示 “6” 表 明 在 驻 车 暖 风 或 驻 车 通风 运行 模式 下 ， 电 源 管理 系统 控制 单元 J644 或 辅助 
加 热 装置 控制 单元 2364 测量 一 个 过 低 的 电压 
































时 

















电源 管理 系统 控制 单元 J644 或 来 自 辅助 加 热 装置 控制 单元 


























ss 


单元 J644 接收 到 一 个 完全 关闭 用 电 











诸 














034 1 
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( 续 ) 
显示 分 组 显示 区 名 称 
从 数据 总 线 系统 接收 的 当前 用 电器 紧急 关闭 请 求 ， 如 由 于 车 载 电 网 中 突然 的 电压 扰动 : 
(1) 显示 “0” 表 明 未 从 电源 管理 系统 控制 单元 J644 接收 到 任何 请 求 
(2) 显示 “1 ~7” 表 明 : 
1) 从 电源 管理 系统 控制 单元 J644 接收 到 一 个 完全 关闭 用 电器 或 调 低 用 电器 功率 的 请 求 
2) 这 个 显示 区 的 显示 分 类 可 以 在 显示 分 组 “033” 的 显示 区 “1” 中 找到 
3) 注意 显示 分 组 “034” 的 显示 区 “3” 和 “4” 内 的 显示 
从 数据 总 线 系统 接收 的 车 载 电 网 的 负荷 系数 ， 此 负荷 系数 由 电源 管理 系统 控制 单元 J644 计算 出 
(1) 显示 “0” 表 明 未 控制 发 电机 ， 将 产生 需要 的 电流 
(2) 显示 “1 ~3” 表 明 发 电机 未 满载 ， 为 用 电器 预 留 有 负载 (1 挡 时 100W,2 挡 时 200 双 ,而 3 
挡 时 至 少 300W) 
jy 3 (3) 显示 “4” 表 明 发 电机 已 过 载 ， 目 前 消耗 的 电流 至 少 比 产生 的 电流 多 400W。 所 以 操作 与 
显示 单元 (Climatronic 控制 单元 255 ) 从 电源 管理 系统 控制 单元 J644 得 到 关闭 用 电器 的 请 求 (要 
注意 显示 分 组 “034” 的 显示 区 “2” 内 的 显示 ) 
(4) 显示 “5 ~7” 表 明 发 电机 已 满载 或 轻微 过 载 ， 目 前 消耗 的 电流 比 产生 的 电流 多 (7 挡 时 
多 100 双 ,6 挡 时 多 200W ,而 5 挡 时 多 300W) 
从 数据 总 线 接收 的 电源 消耗 的 控制 状态 显示 : 
(1) 显示 “0” 表 明 电 源 管理 系统 控制 单元 J644 发 送 ， 电压 调 节 “ 未 激活 ” 
(2) 显示 “1” 表 明 . 
4 1) 电源 管理 系统 控制 单元 J644 发 送 ， 电 压 调节 “已 激活 ” 














2) 请 求 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 正确 控制 连接 的 用 电器 ， 使 操作 与 显示 


单元 ( Climatronic 控制 单元 255 

















) 部 件 的 电源 消耗 不 超过 600W 








3) 注意 显示 分 组 “034” 的 显示 区 “2” 内 的 显示 





显示 分 组 “035” 如 表 8-2-34 所 示 。 

























































































































































































表 8-2-34 ”显示 分 组 “035” 
显示 分 组 显示 区 名 称 
从 空调 的 数据 总 线 系统 (Lin 总线) 接收 的 可 加 热 式 风 窗 玻 璃 22 的 控制 状态 显示 : 
(1) 可 加 热 式 风 窗 玻璃 Z2 是 一 个 选 装 装 备 ( 未 使 用 ) 
(2) 在 不 带 可 加 热 式 风 窗 玻璃 Z2 的 汽车 上 这 个 显示 分 组 未 占用 ， 该 显示 不 需要 理会 (显示 
“未 占用 ”“254” 或 “255”) 
(3) 此 显示 仅 在 接 通 可 加 热 式 风 窗 玻璃 Z2 时 需 注意 
(4) 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 J255 ) 连接 一 条 数据 导线 (Lin 总 线 ) 通 过 可 加 热 式 
风 窗 玻璃 控制 单元 J505 控制 可 加 热 式 风 窗 玻璃 Z2 
1) 显示 “0” 表 明 电 源 管理 系统 控制 单元 J644 发 送 电 压 调 节 “ 未 激活 ”的 信息 ， 若 要 接 通 
035 1 可 加 热 式 风 窗 玻璃 Z2 ， 不 需要 对 其 进行 功率 限制 
2) 显示 “254” 表 明 电源 管理 系统 控制 单元 J644 发 送 电压 调节 “已 激活 ”的 信息 ， 若 要 接 
通 可 加 热 式 风 窗 玻 璃 Z2 ， 只 允许 以 减 小 的 功率 对 其 进行 控制 
































3) 显示 “255” 表 明 : 


GD 电源 管理 系统 控制 











控制 可 加 热 式 风 窗 玻璃 Z2 











@) 注意 显示 分 组 “034” 的 显示 
电 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 向 














信息 (可 能 未 安装 或 者 损坏 ) 





元 J644 发 送 电压 调节 “激活 ”] 





区 “2” 内 的 显示 和 显示 分 组 “033” 
元 J255 ) 无 法 与 可 








目 车 载 电网 过 载 的 信息 ， 因 


[加 热 式 风 窗 玻璃 控制 六 

















此 不 允许 


和 元 505 交换 
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( 续 ) 
名 称 


Xl 


显示 分 组 显示 








可 加 热 座 椅 的 控制 状态 显示 

根据 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 ]255 ) 的 型 号 ， 在 生产 之 初 安装 的 操作 与 显示 单元 
上 这 个 显示 尚未 激活 或 不 正确 (尽管 座 椅 加 热 装置 已 关闭 , 显示 器 始终 显示 “00000000” ;或 在 后 
部 座 椅 加 热 装 置 已 经 同时 显示 “10100000”) 
2 (1) 显示 “x x x x x x x x”( 分 类 见 表 82-35) 

显示 “00000000”( 座 椅 加 热 装 置 已 接 通 或 者 可 以 接 通 ,基于 车 载 电网 的 负荷 系统 电源 管理 系 
统 控制 单元 J644 未 请 求 降低 功率 ) 

(2) 注意 显示 分 组 “034” 的 显示 区 “2” 内 的 显示 和 显示 分 组 “033” 以 及 显示 分 组 “27” 
和 “28” 中 的 显示 

































































从 数据 总 线 系统 接收 的 最 近 3 个 行驶 循环 期 间 的 紧急 关闭 次 数 ( 由 于 车 载 电 网 过 载 请 求 关 闭 
用 电器 ) 
035 一 个 行驶 循环 随 发 动机 起 动 开 始 并 随 着 发 动机 关闭 结束 ， 不 考虑 发 动机 起 动 时 的 电压 扰动 
3 (1) 显示 “0” 表 明 未 从 电源 管理 系统 控制 单元 J644 接收 到 任何 请 求 
(2) 显示 “1~ x x x” 表 明 : 
1) 从 电源 管理 系统 控制 单元 J644 接收 到 同样 多 的 请 求 
2) 注意 显示 分 组 “033” 和 “034” 中 的 显示 







































































上 次 在 发 动机 处 于 静止 时 ， 激 活 关闭 用 电器 请 求 的 状态 显示 ( 减 小 休眠 电流 消耗 以 保护 汽车 
萃 电池 ) 
(1) 显示 “0” 表 明 未 从 电源 管理 系统 控制 单元 J644 接收 到 任何 请 求 
4 (2) 显示 “1 ~7” 表 明 : 





1) 电源 管理 系统 控制 单元 J644 上 次 接收 到 此 关闭 条 件 
2) 这 个 显示 区 内 的 显示 分 类 可 以 在 显示 分 组 “033” 的 显示 区 “1” 中 找到 
3) 注意 显示 分 组 “034” 的 显示 区 “3” 和 “4” 中 的 显示 












































表 8-2-35 ”显示 分 组 “035” 的 显示 区 “2” 中 的 显示 分 类 (可 加 热 式 座 椅 控 制 的 状态 ) 
显示 “0” (功能 未 激活 ) 或 显示 “1” (功能 已 激活 ) 分 “ 配 














左前 座 椅 加 热 装置 功率 降低 ( 降 至 约 25% 的 最 大 加 热 
功率 ) 








x 左前 座 椅 加 热 装置 关闭 











右前 座 椅 加 热 装置 功率 降低 ( 降 至 约 25% 的 最 大 加 热 
功率 ) 








x 右前 座 椅 加 热 装 置 关闭 











左 后 座 椅 加 热 装置 功率 降低 ( 降 至 约 25% 的 最 大 加 热 
功率 ) 








x 左 后 座 椅 加 热 装置 关闭 














右 后 座 椅 加 热 装置 功率 降低 ( 降 至 约 25% 的 最 大 加 热 
功率 ) 

















x 右 后 座 椅 加 热 装置 关闭 
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说 明 : 即使 未 安装 后 部 座 椅 加 热 装 置 ， 也 可 能 显 显示 分 组 “036” 如 表 8-2-36 所 示 。 
示 后 部 座 椅 加 热 装置 的 关闭 (不 理会 此 显示 ) 。 
表 8-2-36 ”显示 分 组 “036” 
名 称 
舒适 /便利 功能 数据 总 线 系统 的 运行 状态 
(1) 显示 “ 双 线 ”表明 . 





显示 分 组 显示 


Xl 












































1) 舒适 /便利 功能 数据 总 线 系统 在 双 线 运行 模式 下 工作 (正常 状态 ) 
2) 舒适 /便利 功能 数据 总 线 系统 上 发 送 的 信息 可 以 在 两 个 输入 端 上 接收 (在 “CAN 高 "和 
1 “CAN 低 ” 上 ) 
(2) 显示 “单线 ”表明 
1) 每 适 /便利 功能 数据 总 线 系统 在 单线 运行 模式 下 工作 (应 急 状态 ) 
2) 舒适 /便利 功能 数据 总 线 系统 上 发 送 的 信息 可 以 在 一 个 输入 端 上 接收 (在 “CAN 高 "和 
“CAN 低 ” 上 ) 
Dw 显示 区 目前 未 占用 (显示 “未 占用 ”或 显示 区 空白 ) 
说 明 : (2) 若 舒 适 /便利 功能 数据 总 线 系统 上 接收 不 到 





(1) 舒适 /便利 功能 数据 总 线 系统 与 驱动 机 构 数 言 息 ， 则 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 J]255) 
据 总 线 系统 不 同 ， 也 可 以 单线 运行 ， 但 此 时 系统 在 紧 不 控制 空调 压缩 机 调节 病 N280( 压 缩 机 已 关闭 ) 。 





























































































































急 运行 下 工作 。 显示 分 组 “037” 如 表 8-2-37 所 示 。 
表 8-2-37 显示 分 组 “037” 
显示 分 组 显示 区 名 称 
网 络 管理 系统 的 版 本 号 
| 舒适 /便利 功能 数据 总 线 系 统 的 工作 层面 
显示 = 例如 V3. 17C6 空调 V2. 6. 10[ 和 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 J]255 ) 的 型 号 有 
关 ] 
2 显示 区 目前 未 占用 (显示 “未 占用 ”或 显示 区 空白 ) 
33 显示 区 目前 未 占用 (显示 “未 占用 ”或 显示 区 空白 ) 
(1) 为 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J255 ) 中 的 通信 和 矩阵 的 版 本 预 留 (未 使 用 ) 
(2) 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 的 数据 状态 将 发 送 给 舒适 /便利 功能 数据 总 
线 系统 信息 并 由 其 他 控制 单元 接收 (未 使 用 ) 
(3) 舒适 /便利 功能 数据 总 线 系统 的 主导 控制 单元 (数据 总 线 诊 断 接口 的 控制 单元 533 ) 用 来 
控制 工作 的 数据 状态 
4 显示 区 目前 未 占用 (显示 “未 占用 ”或 显示 区 空白 ) 











显示 分 组 “038” 如 表 8-2-38 所 示 。 
表 8-2-38 ”显示 分 组 “038?” 
显示 分 组 显示 


区 





名 称 
由 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 计算 乘员 区 的 相对 空气 湿度 值 (% ) 
(1) 仅 对 于 装备 “和 舒适 型 ”操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 255 ) 的 汽车 需 注意 显示 
(2) 在 装备 “标准 型 ”操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 的 汽车 上 ， 不 计算 该 值 
(显示 “未 占用 ”) 
显示 “0 ~100%”( 标 准 值 ) 表 明 该 值 由 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 通过 测 得 
的 和 设 定 的 温度 计算 出 (例如 在 环境 温度 20% 时 约 51% ) 




















038 1 
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( 续 ) 
显示 分 组 区 

在 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 J255) 中 安装 的 “空气 湿度 传感器 ”的 测量 值 

(1) 这 个 传感器 仅 在 装备 “舒适 型 ”操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 的 汽车 上 
安装 

(2) 在 装备 “标准 型 ”操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 的 汽车 上 ， 不 安装 此 传 感 
器 (显示 “未 占用 ” 

1) 若 测 得 的 相对 空气 湿度 值 高 于 标准 值 ， 则 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 ]255 ) 通 

BE 过 控制 空调 压缩 机 调节 阀 N280 降低 薰 发 器 温度 ， 从 而 在 痊 发 器 上 使 更 多 的 水 汽 冷凝 

2) 可 通过 向 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J255) 的 吸 气 格 机 中 呼 气 来 检查 此 功能 ( 测 

量 值 上 升 ) 


显示 分 组 “039” 如 表 8-2-39 所 示 。 


显示 分 组 





显示 “0 ~100%”( 实 际 值 ) 











咎 
dl 
区 


区 目前 未 占用 ( 显示 “未 占用 ” 











区 





咎 
ll 
XI 

















区 目前 未 占用 ( 显示 “未 占用 ” 


显示 分 组 “039” 





039 


显示 分 组 “040” 如 表 8-2-40 所 示 。 





从 舒适 / 
(1) 此 功能 仅 在 





便捷 系统 中 的 中 央 控制 
装备 “舒适 型 ”操作 与 显示 和 
在 装备 “标准 型 ”操作 与 显示 单元 ( Climatronic 
(显示 “未 占用 ”) 

1) 此 信息 


























2) 若 倒 挡 

















式 (未 使 








(2) 显 万 
(3) 显 万 





“关闭 ”表明 没有 挂 入 倒 挡 。 这 是 一 加 
“ 接 通 ”表明 已 挂 入 倒 接 


H 尚 不 分 析 此 功能 的 汽车 ( 未 使 用 ) 








的 一 个 关于 挂 人 倒 挡 的 信息 
和 元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 的 汽车 上 预 留 。 
控制 单元 255 ) 的 汽车 上 ， 目 前 未 预 留 此 功能 














捷 系 统 中 的 中 央 控制 单元 J393 在 舒适 /便利 功能 数据 总 线 系统 上 发 送 
间 超 过 一 个 规定 的 时 间 ， 则 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 
假定 汽车 正在 向 后 运动 。 为 了 避免 倒车 时 空调 器 吸入 汽车 废气 ， 将 切换 到 车 内 空气 循环 运行 模 
































显示 区 目前 未 占用 (显示 “未 占 月 








显示 分 组 “040” 


























显示 分 组 区 
显示 区 目前 未 占用 ( 显示 “未 占 月 
由 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 计算 出 的 左 侧 加 热 调节 阀 N175 的 开启 时 
间 (% ) 
040 








此 阀门 在 静止 状态 下 (无 电流 ) 开 启 
“100%”( 此 阀门 持续 开 
“1%~99%”( 此 阀 
“0% ”( 阀门 持续 关 


(1) 显示 
(2) 显示 


(3) 显 万 














启 ,例如 当 驾 驶 员 侧 的 温度 预选 为 Hi( 高 )” 时 ) 
门 受 控 正 常 运行 ) 
闭 , 例 如 在 “舒适 型 "上 驾驶 员 侧 的 温度 预选 为 “YLo( 低 )” 时 ) 
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( 续 ) 
显示 分 组 显示 区 名 称 
由 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J255 ) 计算 出 的 右 侧 加 热 调 节 阀 N176 的 开启 时 
间 (%) 
3 此 阀门 在 静止 状态 下 (无 电流 ) 开 启 
(1) 显示 “100%”( 此 阀门 持续 开启 ,例如 当前 乘客 侧 的 温度 预选 为 "Hi( 高 )” 时 ) 
(2) 显示 “1%~99%”( 此 阀门 受 控 正 常 运行 ) 
itd (3) 显示 “0% ” (阀门 持续 关闭 ,例如 在 “舒适 型 "上 前 乘客 侧 的 温度 预选 为 "Lo( 低 )” 时 ) 
来 自 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 的 冷却 液 循环 和 泵 V50 的 控制 
(1) 显示 “关闭 ”( 泵 不 受 控 ,例如 在 “舒适 型 "上 驾驶 员 侧 和 前 乘客 侧 的 温度 预选 为 “Lo 
4 ( 低 )” 时 ) 
(2) 显示 “ 接 通 ”( 泵 受 控 , 与 环境 温度 有 关 。 例 如 当 “ 舒 适 型 "上 驾驶 员 侧 和 前 乘客 侧 的 温 
度 预选 为 “Hi( 高 )” 时 ) 








显示 分 组 “042” 和 “043” 如 表 8-2-41 所 示 。 
表 8-2-41 显示 分 组 “042” 和 “043?” 

































































显示 分 组 显示 区 名 称 

新 鲜 空 气 鼓风机 控制 单元 J126 制造 商 的 系列 号 

】 (1) 此 系列 号 将 通过 空调 器 的 数据 总 线 系统 “Lin 总 线 ” 发送 至 操作 与 显示 单元 (Climatronic 

042 控制 单元 J255 ) 
(2) 显示 “x x x x x x x x”( 与 新 鲜 空气 鼓风机 控制 单元 且 26 的 型 号 有 关 ) 
2~4 这 些 显示 区 目前 未 占用 (显示 “未 占用 ”或 显示 区 空白 ) 
1 和 2 这 些 显示 区 目前 未 占用 (显示 “未 占用 ”或 显示 区 空白 ) 

新 鲜 空气 鼓风机 控制 单元 126 中 电子 装置 的 实际 温度 ( %C ) 

3 此 温度 将 通过 空调 器 数据 总 线 系统 “Lin 总 线 ” 发 送 至 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 

J255) 
显示 “ 低 于 110% ”表明 显示 新 鲜 空 气 鼓风机 控制 单元 了 26 中 功率 输出 级 的 温度 
043 

新 鲜 空 气 鼓风机 V2 的 状态 和 新 鲜 空 气 鼓风机 控制 单元 了 26 的 状态 
此 状态 将 通过 空调 器 数据 总 线 系统 “Lin 总 线 ” 发 送 至 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 

4 J255) 
显示 “xxxxxxxx”( 分 类 见 表 8-2-42) 
举例 ， 显示 “00000000”( 新 鲜 空气 鼓风机 控制 单元 126 没有 故障 ) 

表 8-2-42 ”显示 分 组 “043” 的 显示 区 “4” 中 的 显示 分 类 
可 能 的 故障 类 型 的 分 配 
(1) 显示 “0”( 没 有 故障 ) 
显示 “xxxxxxxx” (2) 显示 “1”( 存 在 故障 ) 





若 识别 到 一 个 故障 ( 显示 某 位 上 为 “1”) ， 则 新 鲜 空气 鼓风机 控制 
单元 J26 不 控制 或 只 用 较 小 的 电压 控制 新 鲜 空 气 鼓风机 V2 















































新 鲜 空 气 鼓风机 控制 单元 J126 的 电压 过 小 ( 低 于 8. 5V) 
新 鲜 空气 鼓风机 控制 单元 J126 的 电压 过 大 (高 于 16.5V) 
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( 续 ) 
可 能 的 故障 类 型 的 分 配 
(1) 显示 “0”( 没 有 故障 ) 
显示 “xxxxxxxx” (2) 显示 “1”( 存 在 故障 ) 
若 识别 到 一 个 故障 ( 显示 某 位 上 为 “1”) ， 则 新 鲜 空 气 鼓风机 控制 
单元 J126 不 控制 或 只 用 较 小 的 电压 控制 新 鲜 空气 鼓风机 V2 





































































































、 (1) 新 鲜 空气 鼓风机 V2 锁 止 
(2) 新 鲜 空气 鼓风机 V2 中 或 相应 的 导线 连接 存在 断路 或 短路 
新 鲜 空气 鼓风机 V2 不 灵活 
x 新 鲜 空气 鼓风机 V2 中 或 相应 的 导线 连接 存在 断路 或 短路 
有 新 鲜 空气 鼓风机 控制 单元 126 过 热 (温度 高 于 110%C ) 
有 新 鲜 空 气 鼓风机 控制 单元 J126 有 故障 ( 安装 的 继电器 损坏 ) 
x 新 鲜 空 气 鼓风机 控制 单元 J126 的 电子 装置 有 故障 


显示 分 组 “044” 如 表 8-2-43 所 示 。 
表 8-2-43 显示 分 组 “044” 
显示 分 组 显示 区 名 称 




















流 过 新 鲜 空气 鼓风机 V2 的 实际 电流 
过 新 鲜 空气 鼓风机 V2 的 实际 电流 值 受 新 鲜 空气 鼓风机 控制 单元 ]126 控制 ， 并 通过 空调 器 
数据 总 线 系统 “Lin 总 线 ” 发 送 至 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255) 
显示 “0 ~ x xA” 表 明 此 电流 可 以 在 0 ~25A(28A) 之 间 无 级 调节 





















































新 鲜 空气 鼓风机 V2 通过 带 太 阳 电 池 的 滑动 天 窗 驱 动 而 运转 的 时 间 : 
(1) 只 在 带 有 选 装 装 备 “ 带 太阳 电池 的 滑动 天 窗 ” 的 汽车 上 需 注意 

(2) 运转 时 间 值 由 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J255 ) 计算 出 。 新 鲜 空 气 鼓风机 V2 
2 运转 ， 由 新 鲜 空气 鼓风机 控制 单元 126 通过 空调 器 数据 总 线 系统 “Lin 总 线 ” 发 送 

1) 显示 “0h”( 无 “ 带 太 阳 电 池 的 滑动 天 窗 ” 的 汽车 上 的 显示 ) 

2) 显示 “0 ~ x x x x xh” 表 明 此 显示 与 装备 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 
的 汽车 处 在 阳光 下 的 时 间 有 关 
044 新 鲜 空气 鼓风机 V2 的 实际 电压 ; 

此 电压 值 由 新 鲜 空气 鼓风机 控制 单元 ]126 测量 并 通过 空调 器 数据 总 线 系统 “Lin 总 线 ” 发 送 
至 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 

(1) 显示 “0V” 表 明 新 鲜 空气 鼓风机 已 关闭 

(2) 显示 “2.0~12.5V” 表 明 新 鲜 空气 鼓风机 正 受 控 ， 根据 设 定 电压 可 在 2.0 ~12.5V 之 间 
无 级 调节 

























































































新 鲜 空 气 鼓风机 V2 的 标准 电压 : 

此 电压 值 由 新 鲜 空 气 鼓风机 控制 单元 126 计算 出 并 通过 空调 器 数据 总 线 系统 “Lin 总 线 ” 发 
送 至 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J255) 

(1) 显示 “0V” 表 明 新 鲜 空 气 鼓风机 不 受 控制 

(2) 显示 “2.0~12.5V” 表 明 新 鲜 空 气 鼓风机 正 受 控 ， 根 据 设 定 电压 可 在 2.0 ~12.5V 之 间 
无 级 调节 


























显示 分 组 “045” 如 表 8-2-44 所 示 。 
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表 8-2-44 ”显示 分 组 “045” 






















































































































































































































































































































































































































































































显示 分 组 “046” 如 表 8-2-46 所 示 。 




















显示 分 组 显示 区 名 称 
用 来 加 热风 窗 玻 璃 的 标准 功率 ; 
(1) 此 显示 只 在 带 有 选 装 装备 “可 加 热 式 风 窗 玻璃 ”的 汽车 上 需要 注意 (未 使 用 ) 
(2) 此 功率 值 由 可 加 热 式 风 窗 玻璃 控制 单元 J505 计算 出 ， 并 通过 空调 器 数据 总 线 系 统 “Lin 
总 线 ” 发 送 至 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 
用 来 加 热风 窗 玻璃 的 实际 功率 : 
> (1) 此 显示 只 在 带 有 选 装 装备 “可 加 热 式 风 窗 玻璃 ”的 汽车 上 需要 注意 (未 使 用 ) 
(2) 此 功率 值 由 可 加 热 式 风 窗 玻璃 控制 单元 J505 计算 出 ， 并 通过 空调 器 数据 总 线 系 统 “Lin 
总 线 ” 发 送 至 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 
045 从 车 载 电 网 中 流入 可 加 热 式 风 窗 玻璃 控制 单元 J505 的 实际 电流 : 
a (1) 此 显示 只 在 带 有 选 装 装备 “可 加 热 式 风 窗 玻璃 ”的 汽车 上 需要 注意 (未 使 用 ) 
(2) 此 功率 值 由 可 加 热 式 风 窗 玻璃 控制 单元 J505 计算 出 ， 并 通过 空调 器 数据 总 线 系统 “Lin 
总 线 ” 发 送 至 果 作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 ]255 ) 
可 加 热 式 风 窗 玻璃 Z2 的 状态 和 可 加 热 式 风 窗 玻璃 控制 单元 J505 的 状态 
(1) 此 显示 只 在 带 有 选 装 装备 “可 加 热 式 风 窗 玻璃 ”的 汽车 上 需要 注意 (未 使 用 ) 
有 (2) 此 状态 将 通过 空调 器 数据 总 线 系统 “Lin 总 线 ” 发 送 至 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 
单元 J255 ) 
显示 “xxxxxxxx”( 分 类 见 表 8-2-45) 
举例 ， 显示 “00000000”( 可 加 热 式 风 窗 玻璃 控制 单元 505 没有 故障 ) 
表 8-2-45 ”显示 分 组 “045” 的 显示 区 “4” 中 的 显示 分 类 
可 能 的 故障 类 型 的 分 配 
(1) 显示 “0”( 没 有 故障 ) 
显示 “xxxxxxxx” (2) 显示 “1”( 已 识别 到 此 故障 ) 
若 识别 到 一 个 故障 ( 显示 某 位 上 为 “1”) ， 则 可 加 热 式 风 窗 玻璃 控 
制 单元 J505 不 控制 可 加 热 式 风 窗 玻 璃 Z2 
x 可 加 热 式 风 窗 玻 璃 控制 单元 J505 的 电压 过 小 ( 低 于 11.5V) 
x 可 加 热 式 风 窗 玻璃 控制 单元 J505 的 电压 过 大 (高 于 16.5V) 
x 可 加 热 式 风 窗 玻璃 控制 单元 J505 中 电子 装置 的 温度 过 高 
可 加 热 式 风 窗 玻璃 Z2 中 加 热 元 件 的 电阻 值 过 高 (存在 导线 电阻 或 
可 能 玻璃 破裂) 
可 加 热 式 风 窗 玻璃 Z2 中 加 热 元 件 的 电阻 值 过 低 ( 加 热 元 件 和 汽车 
x 
车 身 之 间 可 能 存在 短路 ) 
可 加 热 式 风 窗 玻璃 Z2 中 加 热 元 件 的 电阻 值 过 低 ( 从 可 加 热 式 风 窗 
x 玻璃 控制 单元 J505 到 可 加 热 式 风 窗 玻璃 Z2 的 导线 连接 中 可 能 存在 
短路 ) 
x 显示 目前 未 占用 
x 可 加 热 式 风 窗 玻璃 控制 单元 J505 中 电子 装置 中 存在 故障 













































































































































































































































































































































































































































































显示 分 组 “050” 如 表 8-2-48 所 示 。 























章 空调 系统 379 
表 8-2-46 ”显示 分 组 “046” 
显示 分 组 显示 区 名 称 
可 加 热 式 风 窗 玻璃 Z2 电阻 值 的 下 限 值 : 
(1) 此 显示 只 在 带 有 选 装 装备 “可 加 热 式 风 窗 玻璃 ”的 汽车 上 需要 注意 (未 使 用 ) 
(2) 此 电阻 值 由 可 加 热 式 风 窗 玻璃 控制 单元 J505 计算 出 ， 并 通过 空调 器 数据 总 线 系 统 “Lin 
总 线 ” 发 送 至 ee 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 站 
(1) 显示 ” (未 安装 可 加 热 式 风 窗 玻璃 控制 单元 J505 或 可 加 热 式 风 窗 玻璃 Z2 的 导线 连 
(2) 显示 “0.5 ~2.5Q”( 电 阻 正常 ) 
(3) 显示 大 于 “2. 5Q”( 可 加 热 式 风 窗 玻璃 Z2 的 导线 连接 中 存在 接触 电阻 ) 
可 加 热 式 风 窗 玻璃 Z2 电阻 值 的 下 限 值 : 
(1) 此 显示 只 在 带 有 选 装 装备 “可 加 热 式 风 窗 玻璃 ”的 汽车 上 需要 注意 (未 使 用 ) 
(2) 此 电阻 值 由 可 加 热 式 风 窗 玻璃 控制 单元 J505 计算 出 ， 并 通过 空调 器 数据 总 线 系统 “Lin 
046 总 线 ” 发 送 至 ee 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 
1) 显示 “0Q”( 未 安装 可 加 热 式 风 窗 玻璃 控制 单元 J505 ) 
2) 显示 “2.5 ~4.0Q”( 电 阻 正常 ) 
3) 显示 大 于 “4.0Q”( 可 加 热 式 风 窗 玻璃 Z2 的 导线 中 存在 接触 电阻 ,或 未 安装 可 加 热 式 风 
窗 玻 璃 控制 单元 J505 ) 表明 车 一 次 控制 后 电阻 值 大 于 4.0Q， 则 可 加 热 式 风 窗 玻璃 Z2 的 标准 功 
率 无 法 再 达到 
可 加 热 式 风 窗 玻璃 Z2 的 实际 电阻 值 
(1) 此 显示 只 在 带 有 选 装 装 备 “ 可 加 热 式 风 窗 玻璃 ”的 汽车 上 需要 注意 (未 使 用 ) 
(2) 此 电阻 值 由 可 加 热 式 风 窗 玻璃 控制 单元 J505 计算 出 ， 并 通过 空调 器 数据 总 线 系统 “Lin 
总 线 ” 发 送 至 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 ]255 ) 
显示 “0.5 ~4.0Q” 表 明 若 一 次 控制 后 电阻 值 大 于 4.0Q， 则 可 加 热 式 风 窗 玻 璃 22 的 标准 功 
率 无 法 再 达到 
4 显示 区 目前 未 占用 (显示 “未 占用 ”或 显示 区 空白 ) 
显示 分 组 “047” 如 表 8-2-47 所 示 。 
表 8-2-47 显示 分 组 “047” 
显示 分 组 显示 区 名 称 
新 鲜 空气 鼓风机 控制 单元 卫 26 的 硬件 版 本 : 此 硬件 版 本 将 通过 空调 器 数据 总 线 系统 “Lin 总 
线 ” 发 送 至 操作 与 显示 单 元 (Climatronic 控制 单元 1255) 
新 鲜 空 气 鼓风机 控制 单元 卫 26 的 软件 版 本 : 此 软件 版 本 将 通过 空调 器 数据 总 线 系统 “Lin 总 
线 ” 发 送 至 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255) 
047 可 加 热 式 风 窗 玻璃 控制 单元 J505 的 硬件 版 本 : 此 硬件 版 本 将 通过 空调 器 数据 总 线 系统 “Lin 
3 总 线 ” 发 送 至 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 P55) (只 适 a 去 装备 “可 加 热 式 风 窗 玻 
璃 ”的 汽车 ) 
可 加 热 式 风 窗 玻璃 控制 单元 J505 的 软件 版 本 : 此 软件 版 本 将 通过 空调 器 数据 总 线 系统 “Lin 
4 总 线 ” 发 送 至 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) (只 适用 带 选 装 装备 “可 加 热 式 风 窗 玻 
璃 ”的 汽车 ) 
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表 8-2-48 ”显示 分 组 “050” 















































显示 分 组 显示 区 名 称 
1 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 的 设 码 “1” 
发 动机 的 气缸 数 、 发 动机 类 型 和 国家 规格 的 设 码 (参见 设 码 “17 的 表格 8-2-3 ) 
5 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 J]255 ) 的 设 码 “2” 
050 车 身 类 型 的 设 码 和 某 些 选 装 装 备 (参见 设 码 “2” 的 表格 8-2-4) 
3 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 P55 ) 的 设 码 “3” 
燃油 喷射 装置 类 型 的 设 码 和 某 些 选 装 装备 ( 参见 设 码 “3” 的 表格 8-2-5 ) 
4 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 的 硬件 版 本 

















显示 分 组 “051” 如 表 8-2-49 所 示 。 
表 8-2-49 ”显示 分 组 “051” 
显示 分 组 显示 


Xl 





名 称 





空气 电离 模块 J707 控制 的 标准 值 ; 

(1) 只 在 带 有 选 装 装 备 “ 空 气 电 离 系统 ”的 汽车 上 需要 注意 (未 使 用 ) 
1 (2) 在 无 空气 电离 模块 J707 的 汽车 上 此 显示 区 未 占用 (显示 “未 占用 ”) 
显示 “x x%”( 此 标准 在 安装 空气 电离 模块 时 才 显 示 ) 
此 标准 值 可 通过 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 的 “匹配 ”功能 改变 












































空气 电离 模块 J707 控制 的 实际 值 ; 
(1) 只 在 带 有 选 装 装 备 “ 空 气 电离 系统 ”的 汽车 上 需要 注意 (未 使 用 ) 
2 (2) 在 无 空气 电离 模块 J707 的 汽车 上 此 显示 区 未 占用 (显示 “未 占用 ”) 

显示 “0 ~100% ”表明 此 实际 值 由 空气 电离 模块 J707 通过 空调 器 数据 总 线 系统 “Lin 总 线 ” 
发 送 至 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 255 ) 





















































051 空气 电离 模块 707 控制 的 实际 电压 : 

(1) 只 在 带 有 选 装 装备 “空气 电离 系统 ”的 汽车 上 需要 注意 (未 使 用 ) 

3 (2) 在 无 空气 电离 模块 707 的 汽车 上 此 显示 区 未 占用 ( 显示 “未 占用 ”) 
显示 “0 ~ x xV” 表 明 此 实际 电压 由 空气 电离 模块 707 通过 空调 器 数据 总 线 系统 “Lin 总 

线 ” 发 送 至 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 

































































空气 电离 模块 J707 的 状态 : 
(1) 此 状态 通过 空调 器 数据 总 线 系统 “Lin 总 线 ” 发 送 至 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单 
元 J255) 
























































4 
(2) 在 无 空气 电离 模块 707 的 汽车 上 此 显示 区 未 占用 (显示 “未 占用 ”) 
显示 “x x x x x x x x”( 分 类 见 表 8-2-50) 
例如 : 显示 “00000000”( 空 气 电离 模块 707 没有 故障 ) 
表 8-2-50 ”显示 分 组 “051” 的 显示 区 “4” 中 的 显示 分 类 
可 能 的 故障 类 型 的 分 配 
1. 显示 “0”( 没 有 故障 ) 
显示 “xxxxxxxx” 2. 显示 “1” (已 识别 到 此 故障 ) 














若 识别 到 一 个 故障 (显示 某 位 上 为 “1”) ， 则 不 控制 空气 电离 模 
块 J707 

















x 空气 电离 模块 707 的 电压 过 小 ( 低 于 11.5V) 
































第 八 章 空调 系统 381 


























































































































































































































































































































( 续 ) 
可 能 的 故障 类 型 的 分 配 
1. 显示 “0”( 没 有 故障 ) 
显示 “xxxxxxxx” 2. 显示 “1” (已 识别 到 此 故障 ) 
若 识别 到 一 个 故障 (显示 某 位 上 为 “1”) ， 则 不 控制 空气 电离 模 
块 707 
x 空气 电离 模块 J707 的 电压 过 大 (高 于 16. 5V) 
x 此 显示 目前 未 占用 
x 此 显示 目前 未 占用 
x 此 显示 目前 未 占用 
x 此 显示 目前 未 占用 
x 此 显示 目前 未 占用 
x 空气 电离 模块 J707 的 电子 装置 中 的 故障 
显示 分 组 “052” 如 表 8-2-51 所 示 。 
表 8-2-51 显示 分 组 “052” 
显示 分 组 显示 区 名 称 
空气 电离 模块 J707 的 硬件 和 软件 版 本 : 
i (1) 此 硬件 和 软件 版 本 将 通过 空调 器 数据 总 线 系统 “Lin 总 线 ” 发 送 至 操作 与 显示 单元 
( Climatronic 控制 单元 了 55 ) 
(2) 在 无 空气 电离 模块 J707 的 汽车 上 此 显示 区 未 占用 (显示 “未 占用 ”) 
空气 电离 模块 J707 制造 商 的 系列 号 : 
3 (1) 此 系列 号 将 通过 空调 器 数据 总 线 系统 “Lin 总 线 ” 发 送 至 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控 
0 制 单元 P55 ) 
(2) 在 无 空气 电离 模块 J707 的 汽车 上 此 显示 区 未 占用 (显示 “未 占用 ”) 
空气 电离 模块 707 由 该 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 控制 运转 的 时 间 : 
(1) 此 显示 只 在 带 有 选 装 装备 “空气 电离 系统 ”的 汽车 上 需 注意 (未 使 用 ) 
3 (2) 在 无 空气 电离 模块 J707 的 汽车 上 此 显示 区 未 占用 (显示 “未 占用 ”) 
(3) 运行 时 间 由 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 计算 出 
(4) 接 通 时 间 由 空气 电离 模块 707 通过 空调 器 数据 总 线 系统 “Lin 总 线 ” 发 送 
4 显示 区 目前 未 占用 (显示 “未 占用 "或 显示 区 空白 ) 








显示 分 组 “053” 如 表 8-2-52 所 示 。 





表 8-2-52” 显示 分 组 “053” 




















显示 分 组 显示 区 名 称 
冷却 液 循环 泵 V50 转速 脉冲 的 实际 值 : 
冷却 液 循环 泵 V50 每 圈 输 出 一 定数 量 的 脉冲 ， 操 作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 由 
此 计算 出 冷却 液 循环 泵 V50 的 转速 
053 1 (1) 显示 约 “0Hz”( 每 秒 脉冲 数 ) 表 明 冷 却 液 循环 泵 V50 目前 未 受 控 








(2) 显示 “350 ~650Hz”( 每 秒 脉 冲 数 ) 表 明 冷 却 液 循 环 泵 











实际 人 











路 已 加 注 且 


和 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 站 








发 动机 在 运转 时 约 500Hz) 











元 J]255 ) 上 的 电压 有 关 ( 目前 在 冷却 液 循环 回 





V50 运转 
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( 续 ) 
显示 分 组 显示 区 名 称 
冷却 液 循环 泵 V50 脉冲 的 下 限 值 ; 
5 脉冲 的 下 限 值 由 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 ]255 ) 计算 出 显示 “200 ~ 350Hz” (每 
秒 脉 冲 数 ) ， 此 下 限 值 和 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 的 电压 和 操作 与 显示 单元 
的 匹配 有 关 ( 目前 约 310Hz) 
冷却 液 循环 泵 V50 脉冲 的 上 限 值 : 
3 转速 值 由 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 计算 出 ， 显 示 “650 ~ 800Hz”( 每 秒 脉 
053 冲 数 ) ， 此 上 限 值 和 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 的 电压 和 操作 与 显示 单元 的 匹 
配 有 关 ( 目前 约 650Hz) 
来 自 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 ]255 ) 的 冷却 液 循环 泵 V50 的 控制 
(1) 显示 “关闭 ”表明 冷却 液 循 环 泵 V50 不 受 控 ， 例 如 在 “舒适 型 ”上 驾驶 员 侧 和 前 乘客 
4 侧 的 温度 预选 为 “Lo( 低 ) ”时 
(2) 显示 “ 接 通 ”表明 冷却 液 循环 和 泵 V50 受 控 ， 例 如 在 “舒适 型 ”上 驾驶 员 侧 和 /或 前 乘客 
侧 的 温度 预选 为 “Hi( 高 )” 时 


显示 分 组 “054” 如 表 8-2-53 所 示 。 





表 8-2-53 ”显示 分 组 “054” 










































































































































































显示 分 组 显示 区 名 称 
制冷 剂 循 环 回路 中 的 电压 /MPa: 
(1) 通过 制冷 剂 压力 和 制冷 剂 温度 传感器 G395 的 信号 由 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单 
| 元 255 ) 计算 出 
(2) 此 制冷 剂 温 度 将 通过 空调 器 数据 总 线 系统 “Lin 总 线 ” 发 送 至 操作 与 显示 单元 ( Clima- 
tronic 控制 单元 255 ) 
显示 “0 ~0.3MPa” 表 明 制 冷 剂 循环 回路 中 允许 的 压力 值 可 在 显示 分 组 “1” 中 找到 
制冷 剂 回路 中 制冷 剂 的 温度 /%C : 
(1) 通过 制冷 剂 压力 和 制冷 剂 温度 传感器 G395 的 信号 由 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单 
元 J255) 计 算出 
(2) 此 制冷 剂 压力 将 通过 空调 器 数据 总 线 系统 “Lin 总 线 ” 发 送 至 操作 与 显示 单元 ( Clima- 
tronic 控制 单元 255 ) 
要 2 显示 “ -100 ~150% ”表明 制冷 剂 回 路 中 温度 和 压力 之 间 存 在 一 定 的 关系 ， 若 回路 中 的 制冷 
剂 过 少 ， 则 接 通 空调 器 后 温度 不 成 比例 的 上 升 
显示 的 温度 根据 制冷 剂 压力 和 制冷 剂 温 度 传感器 G395 的 型 号 及 其 安装 位 置 偏离 制冷 剂 的 实 
际 温度 ， 因 此 目前 不 对 其 进行 分 析 也 不 用 于 空调 器 的 控制 
若 制 冷 剂 循环 回路 中 的 温度 超过 80% ， 在 对 制冷 剂 循环 回路 进行 维修 工作 前 请 检查 冷却 液 风 
扇 V7 的 控制 和 冷凝 器 是 否 有 污 物 
a 制冷 剂 压力 和 制冷 剂 温度 传感器 G395 的 硬件 和 软件 版 本 : 此 硬件 和 软件 版 本 将 通过 空调 器 
数据 总 线 系统 “Lin 总 线 ” 发 送 至 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255) 
制冷 剂 压力 和 制冷 剂 温度 传感器 G395 的 状态 : 此 状态 将 通过 空调 器 数据 总 线 系统 “Lin 总 
线 ” 发 送 至 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 
显示 “0000 x x x x”( 分 类 见 表 8-2-54 ) 
举例 ， 显示 “00000000”( 制冷 剂 压力 传感器 G395 没有 故障 ) 
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表 8-2-S4 ”显示 分 组 “054” 的 显示 区 “4” 中 的 显示 分 类 
可 能 的 下 卫 天 型 的 分 本 
(1) 显示 “0”( 没 有 故障 ) 
ea (2) 显示 “1”( 已 识别 到 此 故障 ) 
若 识别 到 一 个 故障 (显示 某 位 上 为 "1") ， 则 存储 该 制冷 剂 压力 和 制冷 剂 温度 
传感器 G395 的 故障 














x 安装 的 压力 传感器 的 测量 值 不 正确 





x 安装 的 温度 传感器 的 测量 值 不 正确 





x 安装 的 两 个 传感器 之 一 或 电子 装置 有 故障 





x 制冷 剂 压力 和 制冷 剂 温度 传感器 G395 的 电子 装置 有 故障 



































0000 此 显示 目前 未 占 








显示 分 组 “069” 和 “070” 如 表 8-2-55 所 示 。 
表 8-2-55 ”显示 分 组 “069” 和 “070” 
显示 分 组 显示 


区 





名 称 





操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 P55 ) 的 设计 版 本 
069 没有 为 售后 服务 预 留 





Ru 民 











2~4 显示 区 目前 未 占用 (显示 “未 占用 ”或 显示 区 空白 ) 


























显示 区 目前 未 占用 (显示 “未 占用 ”或 “显示 分 组 不 存在 ”) 
1 (1) 不 用 于 售后 服务 
(2) 为 无 测试 设备 时 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 自 诊断 的 通道 编号 预 留 























显示 区 目前 未 占用 (显示 “未 占用 "或 “显示 分 组 不 存在 ”) 

(1) 不 用 于 售后 服务 

(2) 为 无 诊断 设备 时 显示 区 1 中 显示 的 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 自 诊断 的 
诊断 通道 的 测量 值 预 留 








070 






































3 和 4 显示 区 目前 未 占用 (显示 “未 占用 ”或 显示 区 空白 ) 

















显示 分 组 “071” ~ “077” 仅 适 用 于 “标准 型 ” 82.56 所 示 。 
操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 J]255 )， 如 表 
表 8-2-56 ”显示 分 组 “071”~“077” 








显示 分 组 显示 


Xl 





名 称 














安装 在 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J255 ) 中 用 于 “ 左 侧 ”温度 调节 的 旋转 调节 器 的 
位 置 






































1 
(1) 显示 “1~5”(“ 冷 " 限 位 位 置 ) 
(2) 显示 “30 ~40”(“ 热 " 限 位 位 置 ) 
071 安装 在 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 ]255) 中 用 于 气流 分 配 的 旋转 调节 器 的 位 置 
为 这 个 显示 区 规定 的 数值 是 参考 值 ， 根 据 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 的 型 
， | 号 ， 实 际 值 可 能 与 这 些 值 有 偏差 


(1) 显示 “1 ~5”( 位 置 “ 空 气 吹 入 脚步 空间 ”) 
(2) 显示 “19 ~21(23)”( 位 置 “空气 通 向 仪表 板 出 风口 ”) 


(3) 显示 “22 ~24”( 位 置 “A" 气 流 分 配 的 自动 调节 ) 
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〈 续 ) 
显示 分 组 | ”显示 


区 





名 称 











安装 在 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 255 ) 中 用 于 新 鲜 空 气 鼓风机 转速 的 旋转 调节 器 的 位 置 
为 这 个 显示 区 规定 的 数值 是 参考 值 ， 根 据 操作 与 显示 单元 (Climatronie 控制 单元 255 ) 的 型 
号 ， 实 际 值 可 能 与 这 些 值 有 偏差 
(1) 显示 “1”( 限 位 位 置 “A”" 新 鲜 空气 鼓风机 转速 的 自动 调节 ) 
071 (2) 显示 “2 ~7”( 位 置 “ 新 鲜 空气 鼓风机 低 转速 ”) 
(3) 显示 “22 ~30”( 限 位 位 置 “ 新 鲜 空气 鼓风机 最 大 转速 ”) 

















安装 在 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 中 用 于 “ 右 侧 ”温度 调节 的 旋转 调节 器 的 位 置 
4 (1) 显示 “1 ~5”(“ 冷 ” 限 位 位 置 ) 
(2) 显示 “30 ~40”(“ 热 " 限 位 位 置 ) 








计算 出 的 “ 左 侧 ” 标 准 通风 温度 (% ) 
(1) 与 用 于 “ 左 侧 ” 温 度 调 节 的 旋转 调节 需 的 位 置 有 关 
1 (2) 为 这 个 显示 区 规定 的 数值 是 参考 值 ， 根 据 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 的 
型 号 ， 实 际 值 可 能 与 这 些 值 有 偏差 
显示 “14 ~30% ”表明 此 显示 与 “旋转 调节 器 ”的 位 置 和 测 得 的 环境 温度 和 乘员 区 温度 有 关 



































072 计算 出 的 “ 右 侧 ”标准 通风 温度 ( %C ) 
(1) 与 用 于 “ 右 侧 ”温度 调节 的 旋转 调节 带 的 位 置 有 关 
2 (2) 为 这 个 显示 区 规定 的 数值 是 参考 值 ， 根 据 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 的 














型 号 ， 实 际 值 可 能 与 这 些 值 有 偏差 
显示 “14 ~30% ”表明 此 显示 与 “旋转 调节 器 ”的 位 置 和 测 得 的 环境 温度 和 乘员 区 温度 有 关 









































3 显示 区 目前 未 占用 (显示 “未 占用 ”或 显示 区 空白 ) 
4 显示 区 目前 未 占用 (显示 “未 占用 ”或 显示 区 空白 ) 
安装 在 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J255 ) 中 用 于 “ 左 侧 ”温度 调节 的 旋转 调节 器 的 

















位 置 原 值 
为 这 个 显示 区 规定 的 数值 是 参考 值 ， 根 据 操 作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 的 型 

号 ,实际 值 可 能 与 这 些 值 有 偏差 

(1) 显示 “1 ~50”(“ 冷 ”" 限 位 位 置 ) 

(2) 显示 “220 ~254”(“ 热 " 限 位 位 置 ) 

安装 在 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 中 用 于 气流 分 配 的 旋转 调节 器 的 位 置 原 值 

为 这 个 显示 区 规定 的 数值 是 参考 值 ， 根 据 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 的 型 

2 号 ， 实 际 值 可 能 与 这 些 值 有 偏差 

(1) 显示 “1 ~50”( 位 置 “空气 吹 入 脚步 空间 ”) 

(2) 显示 “220 ~254”( 位 置 “自动 ”) 
































































































































073 安装 在 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 中 用 于 新 鲜 空气 鼓风机 转速 的 旋转 调节 器 
的 位 置 原 值 
为 这 个 显示 区 规定 的 数值 是 参考 值 ， 根 据 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 的 型 
- 号 ,实际 值 可 能 与 这 些 值 有 偏差 
(1) 显示 “1 ~50”(“ 自 动 * 位 置 上 的 限 位 位 置 ) 
(2) 显示 “220 ~254”(“ 新 鲜 空气 鼓风机 最 大 转速 "位置 上 的 限 位 位 置 ) 
安装 在 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J255 ) 中 用 于 “ 右 侧 ”温度 调节 的 旋转 调节 器 的 
位 置 原 值 
为 这 个 显示 区 规定 的 数值 是 参考 值 ， 根 据 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 255 ) 的 型 








号 ， 实 际 值 可 能 与 这 些 值 有 偏差 
(1) 显示 “1 ~50”(“ 冷 ” 限 位 位 置 ) 


(2) 显示 “220 ~254”(“ 热 ”" 限 位 位 置 ) 
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( 续 ) 
显示 分 组 显示 区 名 称 
制造 时 学 习 到 的 安装 在 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 中 用 于 温度 调节 的 旋转 调 
节 器 的 最 小 值 
1 为 这 个 显示 区 规定 的 数值 是 参考 值 ， 根 据 操作 与 显示 单元 (Climatronie 控制 单元 255 ) 的 型 
号 ， 实 际 值 可 能 与 这 些 值 有 偏差 
“ 左 侧 ” 显 示 “1 ~50”(“ 冷 ”" 限 位 位 置 ) 
制造 时 学 习 到 的 安装 在 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 中 用 于 气流 分 配 的 旋转 调 
3 节 咒 的 值 ( 目前 在 “ 除 霜 "位 置 上 ) 
根据 型 号 可 能 学 习 了 “空气 吹 入 脚 部 空间 ”位 置 上 的 限 位 位 置 (显示 “1 ~50”) 
显示 “120 ~ 140”(“ 除 霜 ” 位 置 ) 
074 制造 时 学 习 到 的 安装 在 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 中 用 于 新 鲜 空气 鼓风机 转 
速 的 旋转 调节 器 的 最 小 值 
3 为 这 个 显示 区 规定 的 数值 是 参考 值 ， 根 据 操 作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 的 型 
号 ,实际 值 可 能 与 这 些 值 有 偏差 
显示 “1 ~50”( 在 位 置 “A" 新 鲜 空气 鼓风机 转速 自动 调节 上 的 限 位 位 置 ) 
制造 时 学 习 到 的 安装 在 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J255) 中 用 于 “ 右 侧 ”温度 调节 
的 旋转 调节 器 的 最 小 值 
4 为 这 个 显示 区 规定 的 数值 是 参考 值 ， 根 据 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 的 型 
号 ， 实 际 值 可 能 与 这 些 值 有 偏差 
显示 “1 ~50”(“ 冷 ” 限 位 位 置 ) 
制造 时 学 习 到 的 安装 在 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J255) 中 用 于 “ 左 侧 ” 温 度 调节 
的 旋转 调节 器 的 最 大 值 
1 为 这 个 显示 区 规定 的 数值 是 参考 值 ， 根 据 操 作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 的 型 
号 ， 实 际 值 可 能 与 这 些 值 有 偏差 
显示 “220 ~254”(“ 热 " 限 位 位 置 ) 
制造 时 学 习 到 的 安装 在 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 中 用 于 气流 分 配 的 旋转 调 
节 器 的 最 大 值 
2 为 这 个 显示 区 规定 的 数值 是 参考 值 ， 根 据 操作 与 显示 单元 (Climatronie 控制 单元 255 ) 的 型 
号 ， 实 际 值 可 能 与 这 些 值 有 偏差 
ae 显示 “220 ~254”(“ 自动” 位 置 ) 
制造 时 学 习 到 的 安装 在 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 中 用 于 新 鲜 空气 鼓风机 转 
速 的 旋转 调节 器 的 最 大 值 
3 为 这 个 显示 区 规定 的 数值 是 参考 值 ， 根 据 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 的 型 
号 ,实际 值 可 能 与 这 些 值 有 偏差 
显示 “220 ~254”(“ 新 鲜 空气 鼓风机 最 大 转速 ”位置 上 的 限 位 位 置 ) 
制造 时 学 习 到 的 安装 在 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J255) 中 用 于 “ 右 侧 ”温度 调节 
的 旋转 调节 器 的 最 大 值 
4 为 这 个 显示 区 规定 的 数值 是 参考 值 ， 根 据 操 作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 的 型 
号 ， 实 际 值 可 能 与 这 些 值 有 偏差 
显示 “220 ~254”(“ 热 " 限 位 位 置 ) 
安装 在 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 中 的 温度 传感器 /亮度 传感器 的 测量 值 的 
076 1~4 原 值 








温度 传感器 /亮度 传感器 的 测量 值 在 显示 分 组 “77” 中 显示 (这 个 显示 无 需 理会 ) 
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显示 分 组 





显示 区 


名 称 


( 续 ) 





077 





安装 在 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 中 的 温度 传 感 吉 的 测量 值 (% ) 





显示 “ -100 ~155%C” 








安装 在 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 中 的 亮度 传感器 的 测量 值 
显示 “0 ~100% ”表明 此 测量 值 与 亮度 和 投射 到 传感器 上 的 阳光 有 关 


安装 的 温度 传感器 的 温度 测量 值 ( 显示 
tronic 控制 单元 255 ) 上 时 会 出 错 ， 将 通过 阳光 照射 的 测量 值 校正 温度 测量 值 














在 维修 厂 内 的 显示 小 于 “0 ~5%”( 与 周围 区域 的 亮度 有 关 ) 














右 只 手电 简 ( 用 一 只 白 











区 “1” 中 的 显示 ) 在 阳光 直射 到 操作 与 显示 单元 ( Clima- 








炽 灯 ) 照射 传感器 (操作 与 显示 单元 中 部 的 点 ) ， 则 此 测量 值 上 升 











显示 “一 100 ~155%C” 


由 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 语 
参考 温度 可 通过 温度 传感器 /亮度 传感器 的 测量 值 ( 显示 





元 J]255 ) 计算 出 的 乘员 








区 的 参考 温度 
区 “1 和 2”) 计 算出 





























蕉 


显示 “一 100 ~155%C” 


显示 分 组 “078” 如 表 8-2-57 所 示 。 


显示 分 组 


加 | 





显示 


由 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 证 
乘员 区 温度 可 通过 不 同 的 测量 值 [ 例如 温度 传感器 /亮度 传感器 的 测量 值 ( 显示 区 “1 和 2”) 、 测 
时 的 通风 温度 .运转 时 间 等 ] 计 算出 





元 J]255 ) 计算 出 的 乘员 





表 8-2-57 显示 分 组 “078” 


名 称 


区 的 参考 温度 








078 


匹配 通道 “01” 





显示 


果 作 与 显示 单元 ( Climatronic 探 人 
“70~155%C” 表 明 此 指数 


单元 J255 ) 计算 出 的 左 侧 暖 风 调 节 疾 
与 设 定 的 温度 、 测 得 的 车 外 温度 和 通风 温度 等 有 关 


门 N175 的 控制 指数 











显示 


澡 作 与 显示 单元 (Climatronic 探 人 
“=-70~155% ”表明 此 指数 


剖 


单元 J255) 计 算出 的 右 侧 暧 风 调 节 阀 
与 设 定 的 温度 、 测 得 的 车 外 温度 和 通风 温度 等 有 关 





门 N176 的 控制 指数 





























软件 版 本 有 关 ] 


显示 “100 ~155C” 或 “3 ~70%” 表 


的 车 外 温度 和 通风 温度 等 有 关 





操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控 人 
计算 出 的 指数 的 显示 范围 是 不 同 的 


剖 








[ 和 操 

















作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 





单元 了 255 ) 计 算出 的 左 侧 标 准 通风 温度 指数 


单元 P55 ) 的 型 号 和 


明 计算 出 的 标准 通风 温度 指数 与 设 定 的 温度 、 测 得 














由 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 站 








元 255 ) 计算 出 的 右 侧 标准 通风 温度 指数 


计算 出 的 指数 的 显示 范围 是 不 同 的 [ 和 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 ]255 ) 的 型 号 和 





软件 版 本 有 关 ] 
显示 “ 
的 车 外 温度 和 通风 温度 等 有 关 


~ “23” 如 表 82-58 所 示 。 


-100 ~155%C ”或 “3 ~70%C ”表明 计算 出 的 标准 通风 温度 指数 与 设 定 的 温度 、 测 得 
































表 8-2-58 ”匹配 通道 “01”~“23” 
出 厂 时 的 
匹配 通道 功 能 
”| 基本 设 定 
01 0 未 使 
02 0 未 使 

















第 八 章 空调 系统 387 



































































































































































































































( 续 ) 
出 厂 时 的 
匹配 通道 功 能 
| 基本 设 定 
由 发 动机 控制 单元 通过 “空调 压缩 机 干预 ”功能 关闭 压缩 机 
在 基本 设 定 为 “1” 时 ,一 接 到 来 自发 动机 控制 单元 的 请 求 ， 空 调 压 缩 机 调节 阀 N280 的 控制 
就 被 关闭 
03 1 (1) 通过 匹配 功能 ， 能 够 将 匹配 更 改 为 “0” 而 抑制 由 于 “空调 压缩 机 干预 ”引起 的 N280 
控制 的 关闭 [操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 J]255 ) 于 是 忽略 来 自发 动机 控制 单元 的 请 求 ] 
(2) 当 设 码 为 “热带 国家 或 地 区 ”时 ,匹配 “0” 视 汽车 和 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 
单元 J]255 ) 的 型 号 ， 出 厂 时 可 能 已 起 作用 
空调 压缩 机 调剂 阀 N280 控制 电流 的 上 限 
当 基 本 设 定 为 “0” 时 ， 根 据 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 255 ) 的 设 码 限定 空调 压 
04 0 缩 机 调剂 阀 N280 控制 电流 
(1) 此 匹配 不 允许 ( 不能) 更改 
(2) 若 输入 了 “2.0”， 则 操作 与 显示 单元 将 控制 电流 限定 为 200mA 
05 1 未 使 
驻 车 暖 风 / 驻 车 通风 运行 模式 的 决定 辅助 
(1) 当 基 本 设 定 为 “0” (自动 装置 ) 时 ， 操 作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 255 ) 在 点 火 
开关 处 于 关闭 状态 时 通过 测 得 的 实际 温度 和 设 定 的 标准 温度 来 决定 ， 是 起 动 驻 车 暖 风 还 是 空调 
06 0 器 应 在 驻 车 通风 运行 模式 下 工作 
(2) 在 设 定 为 “1”( 上 次 的 功能 ) 时 ， 与 测 得 的 或 设 定 的 温度 无 关 ， 操 作 与 显示 单元 ( Clima- 
tronic 控制 单元 PD55 ) 总 是 请 求 上 次 在 MMI 终端 (多 媒体 界面 ) 设 定 和 激活 的 运行 模式 ( 驻 车 暖 风 
或 驻 车 通风 ) 
驻 车 暖 风 / 驻 车 通风 运行 模式 的 关闭 模式 
要 (1) 在 基本 设 定 为 “0” 时 ， 驻 车 暖 风 / 驻 车 通风 一 直 运转 到 设 定 的 工作 时 间 结 束 或 手动 关闭 
为 止 
(2) 在 设 定 “1” 时 ， 驻 车 暧 风 / 驻 车 通风 随 发 动机 的 停机 而 关闭 
08 0 未 使 
将 所 有 匹配 值 复位 到 与 设 码 对 应 的 设 定 
这 个 匹配 可 能 无 法 在 所 有 生产 之 初 安装 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J255 ) 上 进行 
0 0 (未 使 用 ) 
(1) 当 基 本 设 定 为 “0” 时 不 进行 复位 
(2) 当 设 定 为 “1” 时 所 有 更 改过 的 匹配 值 将 复位 到 与 设 码 对 应 的 基本 设 定 
在 这 个 匹配 通道 中 进行 匹配 后 ， 显 示 改 变 为 “0” 
蒸发 器 后 空气 温度 的 调节 上 限 
(1) 当 设 定 为 “10” 时 ,根据 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 P55) 上 的 设 定 测 得 的 温 
i 认 度 等 ， 落 发 器 温度 可 以 最 大 调节 到 10% 











(2) 当 设 定 为 “0 ~9” 时 ,根据 匹配 调节 空气 温度 ,例如 当 设 定 为 “6” 时 i 


为 了 避免 革 发 器 结 冰 ， 不 允许 输入 小 于 “2 
且 不 允许 用 于 温和 和 气候 的 国家 

















关节 到 最 高 6%C 

















的 值 (小 于 “2” 的 值 是 为 极端 使 用 条 件 规定 的 ， 
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( 续 ) 
| 出 厂 时 的 中 
匹配 通道 基本 设 定 功 能 
“ 带 太阳 能 电池 的 滑动 天 窗 ” 功 能 在 MMI( 多 媒体 界面 ) 中 的 显示 
(1) 当 基 本 设 定 为 “1” 时 ，MMI 显示 屏 (多 媒体 界面 ) 上 不 显示 “太阳 能 模式 ”功能 
曾 有 出 厂 时 装备 和 未 装备 带 太 阳 能 电池 的 滑动 天 窗 的 汽车 上 的 匹配 
(2) 当 设 定 为 “0” 时 ，MMI 显示 屏 上 显示 “太阳 能 模式 ”功能 
在 装备 带 太阳 能 电池 的 滑动 天 窗 的 汽车 上 ， 设 定 “0” 可 以 按照 客户 愿望 进行 ， 这 样 客户 能 
够 关闭 “太阳 能 模式 ” 
12 1 未 使 
13 0 该 匹配 通道 目前 未 占用 
14 0 该 匹配 通道 目前 未 占用 
驻 车 暖 风 / 驻 车 通风 运行 模式 的 新 鲜 空 气 鼓风机 转速 
在 基本 设 定 为 “0” 时 ， 操 作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 将 新 鲜 空气 鼓风机 V2 的 
昌 压 调节 到 6V 
15 60 (1) 在 设 定 为 “30 ~ 80” 时 ， 新 鲜 空气 鼓风机 转速 被 调整 到 设 定 的 值 (例如 “45” 相 当 于 
4.5V) 
(2) 为 了 避免 驻 车 暧 风 / 驻 车 通风 运行 模式 下 给 蓄电池 强烈 加 载 (因此 迅速 放电 )， 不 要 输入 
大 于 “60” 的 值 
通过 “余热 利用 ”功能 启用 驻 车 暖 风 的 控制 
此 功能 只 在 出 厂 时 安装 有 “ 驻 车 暖 风 ” 的 汽车 上 起 作用 
在 装备 “标准 型 ”操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 255 ) 的 汽车 上 ， 目 前 未 规定 “余热 
利用 ”功能 
在 装备 “和 舒适 型 ”操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 的 汽车 上 
时 (1) 在 基本 设 定 为 “0” 时 ， 若 操作 与 显示 单元 ( Climatronie 控制 单元 255) 处 于 “余热 利 
用 ”运行 模式 (在 点 火 开关 处 于 关闭 状态 时 “Econ( 经 济 ) ”按钮 被 按 下 超过 约 3s) 且 发 动机 的 
0 冷却 液 温度 不 足以 达到 规定 的 乘员 区 温度 ， 则 不 接 通 驻 车 暖 风 
(2) 在 设 定 为 “1” 时 ， 若 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 J]255 ) 处 于 “余热 利用 ” 运 
行 模式 (在 点 火 开 关 处 于 关闭 状态 时 “Econ( 经 济 ) ”按钮 被 按 下 超过 约 3s) 且 发 动机 的 冷却 液 
温度 不 足以 达到 规定 的 乘员 区 温度 ， 则 接 通 驻 车 暖 风 
启用 一 个 后 来 安装 的 驻 车 暖 风 
在 带 有 出 厂 时 安装 的 驻 车 暧 风 的 汽车 上 ， 不 允许 将 匹配 更 改 为 “1”( 驻 车 暧 风 和 操作 与 显示 
单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 通过 舒适 /便利 功能 数据 总 线 系统 交换 信息 ) 
1. 在 基本 设 定 为 “0” 时， 不 能 由 后 来 安装 的 驻 车 暖 风 通 过 正极 信号 控制 操作 与 显示 单元 
( Climatronic 控制 单元 J]255) 
(1) 总 线 端 “15” 连 接 在 插 接 器 “D” 的 端子 “11” 上 
17 0 (2) 若 在 点 火 开 关 处 于 关闭 状态 时 在 插 接 器 “D” 的 端子 “11” 上 施加 一 个 电压 ， 操 作 与 显 
































示 单 元 不 进入 运行 模式 [ 可 能 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 ]255 ) 中 存储 一 个 故障 ] 





2. 在 设 定 为 “1” 
tronic 控制 单元 J255 ) 


时 ,能 











(1) 驻 车 暖 风 的 信号 输出 端 连接 到 插 接 器 “D” 的 端子 “1 





(2) 若 在 点 火 开 关 处 于 关闭 


端 了 
与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 进 入 运行 模式 (“ 驻 车 





状态 时 ， 在 插 接 天“D” 的 端 





子 “11” 上 施加 一 个 


由 后 来 安装 的 驻 车 暧 风 通过 正极 信号 控制 操作 与 显示 单元 ( Clima- 





Iw 











电压 ， 则 操作 




















受 风 ”运行 模式 ) 
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( 续 ) 
出 厂 时 的 
匹配 通道 基本 设 定 功 能 
为 抑制 来 自 电源 管理 系统 控制 单元 J644 的 关闭 用 电器 请 求 而 预 设 
和 这 个 匹配 不 能 通过 售后 服务 更 改 
在 基本 设 定 为 “0” 时 ， 一 接 到 来 自 电源 管理 系统 控制 单元 J644 的 请 求 ， 操 作 与 显示 单元 
(Climatronic 控制 单元 255 ) 就 关闭 用 电器 
在 装备 柴油 发 动机 和 出 厂 时 安装 的 驻 车 暖 风 的 汽车 上 ， 通 过 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 
单元 J255) 的 “Econ( 经济 ) ”按钮 关闭 “辅助 加 热 装置 ”功能 
(1) 此 功能 只 在 出 厂 时 安装 有 “ 驻 车 暖 风 ”的 汽车 上 起 作用 
(2) 在 没有 选 装 装 备 “ 驻 车 暖 风 ”的 汽车 上 安装 一 个 电动 辅助 加 热 装置 ， 此 匹配 对 电动 辅助 
19 0 加 热 装置 不 起 作用 
1) 在 基本 设 定 为 “0” 时 ， 按 下 “Econ( 经 济 ) ”按钮 不 会 关闭 用 作 “ 和 辅助 加 热 装置 ”的 驻 
车 暖 风 的 控制 
2) 在 设 定 为 “1” 时 ， 按 下 “Econ( 经 济 ) ”按钮 将 关闭 用 作 “ 辅 助 加 热 装置 ”的 驻 车 暖 押 
的 控制 
20 该 匹配 通道 目前 未 占用 
MMI 显示 屏 (多 媒体 界面 ) 上 “包括 发 动机 ”或 “发 动机 预 热 ” 功 能 的 显示 
功能 只 在 出 厂 时 安装 有 “ 驻 车 暖 风 ”的 汽车 上 起 作用 
(1) 在 基本 设 定 为 “0” 时 ，MMI 显示 屏 上 不 显示 “包括 发 动机 ”功能 
在 驻 车 暧 风 运行 模式 下 通过 一 条 储存 在 驻 车 暧 风 控制 单元 中 的 特性 线 控制 暧 风 冷 却 液 单 向 阀 
21 0 N279 以 便 尽 可 能 地 加 热 乘 员 区 
(2) 在 设 定 为 “1” 时 ，MMI 显示 屏 上 显示 “包括 发 动机 ”或 “发 动机 预 热 ”功能 
1) 设 定 “1” 可 按 客户 愿望 进行 
2) 通过 MMI 上 “包括 发 动机 ” 设 定 ， 客 户 可 以 决定 在 驻 车 暖 风 运行 模式 下 以 与 乘员 区 相同 
的 档次 加 热 发 动机 (不 控制 暧 风 冷 却 液 单 向 阀 N279 ,乘员 区 的 加 热 相 应 地 持续 更 长 时 间 ) 
新 鲜 空气 鼓风机 特性 线 的 匹配 : 
(1) 在 基本 设 定 为 “0” 时 ,新鲜 空气 鼓风机 V2 以 为 此 设 码 分 配 的 功率 运转 
(2) 在 设 定 为 “1” 时 ， 新 鲜 空气 鼓风机 V2 在 整个 特性 线 上 以 一 个 略 低 的 功率 运转 
22 0 (3) 在 设 定 为 “2” 时 ， 新 鲜 空气 鼓风机 V2 在 整个 特性 线 上 以 一 个 略 高 的 功率 运转 
(4) 在 设 定 为 “3” 时 ， 新 鲜 空气 鼓风机 V2 在 整个 特性 线 上 以 为 美国 车 型 规定 的 功率 运转 
(在 某 些 区 域内 以 更 大 功率 运转 ) 
(5) 设 定 “4” 和 “5” 目前 不 允许 (为 存储 特性 线 ) 
温度 特性 线 的 匹配 : 
(1) 在 基本 设 定 为 “0” 时 ， 操 作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 255 ) 将 温度 调节 到 为 此 
设 码 分 配 的 值 
23 0 (2) 在 设 定 为 “1” 时 ， 按 一 条 略 凉 的 温度 特性 线 调 节 冬 季 温 度 ( 寒带 国家 的 特性 线 ) 
(3) 在 设 定 为 “2” 时 ， 按 一 条 略 凉 的 温度 特性 线 调 节 夏 季 温 度 ( 符合 为 美国 设 码 设 定 的 特 
性 线 ) 
(4) 设 定 “3”、“4” 和 “5” 目 前 不 允许 (未 存储 特性 线 ) 
匹配 通道 “24” ~ “81” 如 表 8-2-59 所 示 。 
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表 8-2-59 ”匹配 通道 “24”~“81? 
出 厂 时 的 











匹配 通道 其 本 设 定 功 能 
24 0 该 匹配 通道 目前 未 占用 
25 0 该 匹配 通道 目前 未 占用 
26 0 该 匹配 通道 目前 未 占用 














点 火 开 关 关 闭 后 ， 泵 阀 单元 的 阀门 控制 的 延 时 时 间 
点 火 开关 关闭 后 ， 通 过 持续 控制 阀门 ( 左 侧 暧 风 调 节 阀门 N175 和 右 侧 上 暖 风 调节 阀门 N176 ) 一 
个 规定 的 时 间 ， 可 防止 热 的 冷却 液 流 入 空调 器 热 交 换 器 中 












































7” 2 (1) 在 基本 设 定 为 “2” 时 ， 点 火 开 关 关 闭 后 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 继 
续 控 制 阀门 20s 
(2) 在 设 定 为 “0 ~180” 时 ， 点 火 开关 关闭 后 阀门 继续 受 控 设 定 的 时 间 ( 如 设 定 为 “8” 时 为 80s) 
若 低 于 在 测量 值 块 “53” 中 显示 的 转速 时 ( 当 一 个 泵 不 灵活 时 ) ， 冷 却 液 循环 泵 V50 关闭 前 的 
延 时 时 间 
28 5 (1) 在 基本 设 定 为 “5” 时 ,操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 继续 控制 此 泵 5s 
(在 其 被 关闭 并 存储 一 个 故障 前 ) 
(2) 在 设 定 为 “0 ~255” 时 ,继续 控 制 该 泵 设 定 的 时 间 ( 如 在 设 定 为 “10” 时 ,为 10s) 
为 输入 冷却 液 循环 泵 V50 允许 的 最 小 脉冲 数 预 设 








(1) 这 个 匹配 不 能 通过 售后 服务 更 改 

(2) 冷却 液 循环 泵 V50 每 圈 输 出 一 定数 量 的 脉冲 

29 146 (3) 脉冲 的 下 限 值 由 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 计算 出 (在 设 定 为 "146” 时 ， 
例如 当 电压 为 12. 5V 时 每 秒 300 个 脉冲 ) 
在 基本 设 定 为 “146” 时 ,在 车 载 电 网 电压 约 12. 5V 时 若 脉冲 数 在 比 匹配 通道 “27” 中 的 输 
入 更 长 的 时 间 内 低 于 300 个 /s( 例如 当 泵 不 灵活 时 ) ， 则 存储 一 个 故障 
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为 输入 冷却 液 循环 泵 V50 允许 的 最 大 脉冲 数 预 设 

(1) 这 个 匹配 不 能 通过 售后 服务 更 改 

(2) 冷却 液 循 环 泵 V50 每 圈 输 出 一 定数 值 的 脉冲 

(3) 最 大 允许 的 脉冲 数 在 出 厂 时 已 输入 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J255 ) 中 

(4) 为 了 防止 在 冷却 液 循环 回路 已 空 时 泵 干 运转 ， 一 超出 输入 的 脉冲 数 就 立即 关闭 泵 的 控制 
(5) 在 基本 设 定 为 “650” 时 ， 若 脉冲 数 较 长 时 间 大 于 650 个 /min 则 关闭 泵 
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30 650 
































为 了 激活 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 的 组 件 保护 预 设 
31 1 这 个 匹配 不 能 通过 售后 服务 更 改 
在 基本 设 定 为 “1” 时 组 件 保护 不 进入 工作 状态 








b=" 














为 “车 内 空气 循环 运行 模式 ”下 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 对 空气 电离 模块 
J707 的 控制 预 设 (未 使 用 ) 





















































这 个 匹配 不 能 通过 售后 服务 更 改 
在 基本 设 定 为 “0” 时 ， 在 车 内 空气 循环 运行 模式 下 空气 电离 模块 07 不 受 控 
为 “新 鲜 空 气 运行 模式 ”下 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 对 空气 电离 模块 707 
的 控制 预 设 (未 使 用 ) 
ee i (1) 在 基本 设 定 为 “60” 时 ， 在 新 鲜 空气 运行 模式 下 以 约 60% 的 最 大 功率 控制 空气 电离 模 
块 707 
(2) 在 设 定 为 “0 ~100” 时 ,在 新 鲜 空气 运行 模式 下 以 输入 的 功率 控制 空气 电离 模块 JJ07 











(如 在 设 定 “40” 时 以 40% 的 最 大 功率 ) 
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( 续 ) 
出 厂 时 的 
匹配 通道 功 能 
”| 基本 设 定 由 
为 “舒适 型 ”操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 J255 ) 更 改 空气 湿度 的 标准 而 预 设 (未 
使 用 ) 
4 0 在 生产 之 初 安装 “舒适 型 ”操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255) 上 ， 此 匹配 无 效 (未 
使 用 ,尽管 如 此 ,不 允许 改变 该 值 ) 
在 “标准 型 ”操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255) 上 无 效 (尽管 如 此 ,不 允许 改变 改 
该 值 ) 
启用 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 P55 ) 的 “余热 利用 ” 
对 于 装备 “标准 型 ”操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 J]255 ) 的 汽车 ， 目 前 未 规定 “余热 
利用 ”功能 
(1) 在 基本 设 定 为 “0” 时 ， 若 在 点 火 开关 处 于 关闭 状态 时 按 下 “Econ (经济)” 按 钮 约 3s 
以 上 (余热 利用 功能 ) ， 则 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 不 会 接 通 
(2) 在 设 定 为 “1” 时 ， 若 在 点 火 开 关 处 于 关闭 状态 时 按 下 “On( 打 开 )ZOf( 关 闭 ) 按钮 约 3s 
以 上 (余热 利用 功能 ) ， 则 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 255 ) 持续 接 通 最 长 30min 
39 
用 于 装备 “舒适 型 ”操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 J]255 ) 的 汽车 
这 个 匹配 目前 不 能 通过 售后 服务 更 改 
(1) 在 基本 设 定 为 “1” 时 ， 若 在 点 火 开关 处 于 关闭 状态 时 按 下 “Econ( 经济 )” 按 钮 约 3s 
以 上 (余热 利用 功能 ) ， 则 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 J]255 ) 持续 接 通 最 长 30min( 然后 
重新 关闭 )。 在 以 选 装 装备 形式 安装 了 驻 车 暧 风 的 汽车 上 ,根据 冷却 液 温度 可 在 必要 时 将 其 
接 通 
(2) 在 设 定 为 “0” 时 ， 若 在 点 火 开关 处 于 关闭 状态 时 按 下 “Econ( 经 济 )/On( 打 开 )/Off( 关 
闭 ) ”按钮 约 3s 以 上 (余热 利用 功能 ) ， 则 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 不 会 接 通 
36 该 匹配 通道 目前 未 占用 
制冷 剂 压力 传感器 G395 的 信号 类 型 
这 个 匹配 不 能 通过 售后 服务 更 改 
3 | (1) 在 基本 设 定 为 “1” 时， 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 255 ) 通过 空调 器 数据 总 
线 系统 “Lin 总 线 ” 接 收 制冷 剂 压力 和 制冷 剂 温度 传感器 G395 的 信号 
(2) 在 设 定 为 “0” 时 ， 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 J255 ) 在 输入 端 插 接 器 “DD” 
端子 “10” 上 接收 高 压 传感器 G65 的 压力 信和 号 ( 为 矩形 信和 号 ) 
38 该 匹配 通道 目前 未 占用 
MMI 显示 屏 ( 多 媒体 界面 ) 上 空调 器 的 某 些 设 定 功能 ,例如 温度 设 定 、 气 流 分 配 ( 限 “舒适 型 ” 
空调 器 ) 的 显示 持续 时 间 
(1) 在 基本 设 定 为 “10” 时 ， 空 调 需 的 相应 功能 在 MMI 显示 屏 上 显示 10s 
(2) 在 设 定 为 “2 ~200” 时 ， 空 调 器 的 相应 功能 在 MMI 显示 屏 上 持续 显示 为 其 设 定 的 时 间 
39 10 (如 在 “20” 时 为 20s) 


























1) 在 生产 之 初 安装 的 操作 与 显示 单元 上 数值 也 可 能 已 设 定 为 “30”， 如 有 必要 ， 将 其 改 为 


























2) 若 再 一 次 按 下 操作 与 显示 单元 (Climatronie 控制 单元 255) 的 相关 功能 按钮 ， 则 MMI 显示 
异 立 即 返回 到 其 开始 菜单 
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匹配 通道 


出 厂 时 的 
基本 设 定 


功 


Pl 
EC 
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MMI 显示 屏 ( 多 媒体 界 

















在 MMI 显示 屏 上 通过 空调 器 ( 限 " 舒适 型 空调 
i ) 上 某 些 设 定 功 能 的 显示 持续 时 间 








器 ) 的 “设置 ”功能 [ 如 Econ( 经 济 ) ] ， 设 定 





(1) 在 基本 设 定 为 “10” 时 ， 空 调 需 的 相应 功能 在 MMI 显示 屏 上 显示 10s 


< 











< 


(2) 在 设 定 为 “2 ~200” 时 ， 空 
(例如 在 “20” 时 为 20s) 

1) 在 生 ] 
«10” 

2) 若 再 























由 锅 的 相应 妃 





之 初 安装 的 操作 与 显示 单元 上 数值 也 可 能 已 设 定 为 





次 按 下 “设置 ”按钮 ， 则 MMI 显示 屏 立 即 


能 在 MMI 显示 屏 


返回 到 








el 
FF 
洪 
次 
筷 
~ 

bay 
3 

沁 
蚀 
到 
西 














“30”， 如 有 必要 ， 将 其 改 为 




















过 


其 开始 菜单 
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(1) 














窗 玻 璃 的 风量 的 匹配 














EB 因此 导致 在 风 窗 玻璃 外 侧 形 成 冷凝 水 





mb 





在 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J255 ) 上 设 定 为 “ Automatic( 自动 ) ”时 ， 夏 季 吹 向 风 





在 “Automatic( 自动 ) ”运行 模式 下 ， 在 夏季 冷却 后 的 空气 将 导向 风 窗 玻璃 ， 在 某 些 条 件 下 可 


若 和 输入 “美国 ”或 “日 本 ” 设 码 ， 则 匹配 “1” 起 作用 
(1) 在 基本 设 定 为 ”0” 时 ， 根 据 环 境 条 件 在 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 中 








为 这 个 设 定 指定 的 风量 被 输送 到 风 窗 玻璃 
(2) 在 设 定 为 
































“1] “时 ， 同 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 的 规定 不 一 致 ， 较 小 


的 风量 被 输送 到 风 窗 玻璃 ( 除 霜 风门 和 间接 通风 门 几乎 完全 关闭 ) 
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制冷 运行 模式 ( 夏季 运行 模式 ) 下脚 部 空间 内 空气 导 流 的 匹配 


(1) 在 基本 设 定 为 “0” 时 ， 脚 部 空间 风门 在 制冷 运行 模式 下 关闭 


(2) 在 设 定 为 “1” 
被 导入 脚 部 空间 内 ) 











时 ， 脚 部 空间 风门 在 制冷 运行 模式 下 打 











个 小 间隙 ( 约 20% ,少量 冷风 





43 


48 


“太阳 能 模式 ”功能 的 关闭 温度 
当 车 外 温度 低 时 ， 在 太阳 能 模式 下 可 能 在 风 





新 鲜 空 气 在 空调 器 中 被 加 热 并 在 通过 莹 发 器 时 


冷凝 水 ) 
(1) 在 基本 设 定 为 “48” 时 ,“ 太 阳 能 模式 
(2) 在 设 定 为 “0 ~120” 时 ， 
“40” 时 为 0%C) 





窗 玻璃 





形成 冷凝 水 (有 新 鲜 空气 鼓风机 吸入 的 








”功能 


吸收 湿 





EE 
气 ,这 些 湿 气 在 冷 的 风 窗 玻璃 上 重新 形成 




















在 环境 温度 低 于 8%C 时 关闭 


“太阳 能 模式 ”功能 在 设 定 的 环境 温度 时 关闭 ( 如 在 设 定 为 








此 匹配 值 可 按 如 下 方式 自动 计算 出 : 标准 关闭 温度 (% ) + 40Y = 匹配 值 (例如 (8 + 40 ) 


=48%C ) 
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60 





必须 达到 为 显示 分 组 “003” 的 基本 设 定 规定 的 温度 所 需 的 时 间 





(1) 不 允许 改变 规定 的 时 间 ( 若 达 不 到 规定 
(2) 
(3) 当 设 定 为 “1 ~254” 时 ， 规 定时 间 介 3 
时 ) 之 间 
(4) 当 设 定 为 “255” 时 ， 基 本 设 定 没 有 时 





值 ,说 明 








间 限 制 ， 


在 基本 设 定 为 “60” 时 ， 规 定 的 温度 必须 在 最 长 300s 内 达到 (60 x5 =300s) 


存在 一 个 故障 ) 


当 设 定 为 “0” 时 ， 显 示 分 组 “003” 内 的 基本 设 定 无 法 执行 
5s ( 当 设 定 为 “1” 时 ) 和 21min( 当 设 定 为 “254” 








直 运 行 到 点 火 开关 关闭 ( 不 允许 输入 ) 
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出 厂 时 的 
匹配 通道 功 
” | 基本 设 定 


mh 
EC 


( 续 ) 











必须 达到 为 显示 分 组 “004” 的 基本 设 定 规定 的 温度 所 需 的 时 间 
在 基本 设 定 为 “12” 时 ， 规 定 的 温度 必须 在 最 长 60s 内 达到 (12 x5 =60s) 


(1) 不 允许 改变 规定 的 时 间 ( 若 达 不 到 规定 值 ,说 明 存 在 一 个 故障 ) 
45 12 (2) 当 设 定 为 “0” 时 ， 显 示 分 组 “004” 内 的 基本 设 定 无 法 执行 
(3) 在 设 定 为 “1 ~254” 时 ， 规 定时 间 介 于 5s( 当 设 定 为 “1” 时 ) 和 21lmin( 当 设 定 为 “254? 


时 ) 之 间 
(4) 当 设 定 为 “255” 时 ， 基 本 设 定 没有 时 





间 限 制 ， 一 直 运 行列 





I 点 火 开关 关闭 (不 允许 输入 ) 





在 显示 分 组 “004” 的 基本 设 定 中 必须 达到 
































4 左 侧 和 右 侧 之 间 的 温度 差 
在 基本 设 定 为 “10” 时 ， 温 度 差 必须 至 少 达 10%C 
(1) 不 允许 改变 规定 的 时 间 ( 若 达 不 到 规定 值 ,说 明 存 在 一 个 故障 ) 


























46 10 (2) 在 设 定 为 “0 ~100” 时 ， 规 定 温度 介 于 0% ( 当 设 定 为 “0" 时 ) 和 100% ( 当 设 定 为 “100” 
时 ) 之 间 
(3) 若 输入 一 个 过 大 的 值 ( 如 大 于 “20”) ， 可 能 再 也 无 法 成 功 执行 基本 设 定 ， 所 以 不 要 改变 
基本 设 定 的 值 
该 匹配 通道 目前 未 占用 
为 删除 一 个 在 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J255 ) 中 存储 的 底盘 编号 预 设 
81 0 (1) 这 个 功能 在 生产 之 初 安装 的 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 上 未 激活 (未 使 
用 ) 








(2) 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 目 前 不 存储 底盘 编号 


3. 可 加 热 式 后 窗 玻璃 Z1 的 检测 (5) 在 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 
(1) 知 存 在 一 个 后 窗 玻 璃 加 热 装置 无 法 接 通 的 条 ” ”J255 ) 的 测量 值 块 中 显示 可 加 热 式 后 窗 玻璃 Z1 的 加 热 
































件 [ 后 窗 玻 璃 的 导线 连接 短路 ,操作 与 显示 单元 (Clima- ” 装置 已 接 通 























或 尽管 有 请 求 却 未 实施 控制 (显示 分 组 





tronic 控制 单元 J]255 ) 的 供电 断路 ] ， 则 在 操作 与 显示 “023” 和 “033”~“035”)。 
单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 中 存储 一 个 故障 。 (6) 可 加 热 式 后 窗 玻璃 的 控制 功能 检测 在 空调 























(2) 若 在 电源 管理 系统 控制 单元 J644 上 测 得 的 器 的 引导 型 故障 查询 中 描述 。 
当 车 外 温度 高 于 0 时 ， 在 操作 与 显示 单元 














总 线 端 “30” 上 的 电 
系统 控制 单元 J644 中 
装置 如 由 车 载 电 网 控 币 
率 ) ， 借 此 减轻 发 动机 的 负荷 。 元 255) 

(3) 在 发 动机 处 于 运转 状态 时 ， 车 载 电网 控 御 
单元 519 才 控 制 可 加 热 式 后 窗 玻 璃 ,在 发 动机 处 于 持 连 通 ， 





压 降低 到 一 个 存储 于 电源 管理 (7) 





























Pc 


















































的 数值 以 下 ， 则 后 窗 玻璃 加 热 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 中 指定 的 运转 时 间 ( 约 
| 单元 J519 关闭 (或 调 低 加 热 功 10min) 结束 后 ， 操 作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单 
自动 关闭 可 加 热 式 后 窗 玻 璃 。 








直到 点 火 开 关 关 


(8) 可 加 热 式 后 窗 玻 璃 在 车 外 温度 低 于 0% 时 保 





闭 为 止 (可 随时 将 其 手动 关 


静止 状态 时 车 载 电网 控制 单元 J519 不 发 送 反 馈 信息 ， ” 闭 和 重新 连通 )。 若 在 一 个 行驶 周期 中 温度 高 于 0%C ， 



















































































日 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 ]255 ) 的 按钮 则 可 加 热 式 后 窗 玻 璃 Z1 在 操作 与 显示 单元 ( Clima- 





上 的 LED 指示 灯 在 再 次 按 下 后 很 快 熄灭 。 tronic 控制 单元 J255 ) 中 指定 的 运转 时 间 ( 约 10min) 结 
(4) 若 由 于 低 电 压 必须 关闭 可 加 热 式 后 窗 玻 璃 ， ” 束 后 关闭 。 

则 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J255 ) 中 可 加 (9) 视 操 作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 

热 后 窗 玻 璃 按钮 上 的 反馈 信息 指示 灯 保 持 接 通 ， 知 关 ”J255 ) 的 型 号 ， 在 点 火 开 关 关 闭 时 ,后 窗 玻璃 加 热 装 



































闭 持续 约 150s 以 上 ， 则 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 。 置 接 通 功能 进行 存储 ， 并 在 发 动机 起 动 后 重新 接 通 后 























谋 





制 单元 255 ) 关闭 反馈 信息 指示 灯 。 窗 玻 璃 加 热 装置 。 
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4. 可 加 热 式 座 椅 的 检测 

(1) 若 存 在 一 个 无 法 接 通 驾驶 员 侧 座 椅 或 前 乘 
客 侧 座 椅 加 热 装 置 的 条 件 [ 座 椅 加 热 元 件 的 导线 连接 
短路 ,操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J255 ) 的 
供电 断路 ] ， 则 在 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单 
元 J]255 ) 中 存储 一 个 故障 。 

(2) 可 加 热 式 座 棒 的 控制 的 功能 检测 在 空调 器 
的 引导 型 故障 查询 中 描述 。 

(3) 若 在 电源 管理 系统 控制 单元 J644 上 测 得 的 
总 线 端 “30” 上 的 电压 降低 到 一 个 存储 于 电源 管理 
系统 控制 单元 J644 中 的 数值 以 下 ， 则 关闭 座 椅 加 热 
装置 (或 调 低 加 热 功率 ) ， 借 此 减轻 发 电机 的 负荷 [由 
操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 的 电子 装 
置 将 控制 的 脉冲 负载 参数 从 100% 调 低 到 90% 及 以 
下 ] (控制 单元 通过 舒适 /便利 功能 数据 总 线 相互 交换 
相关 信息 ) 。 

(4) 在 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 J]255) 
的 测量 值 块 中 显示 前 部 座 椅 加 热 装置 已 接 通 或 尽管 有 请 求 
却 未 实施 控制 (显示 分 组 “027” “028” 和 “033”~“085” ) 。 

5. 可 加 热 式 后 窗 玻璃 22 的 控制 检测 

(1) 在 装备 选 装 装 备 “ 可 加 热 式 风 窗 玻璃 ”( 未 
使 用 ) 的 汽车 上 ， 可 加 热 式 风 窗 玻璃 的 控制 单元 J505 
由 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 ]255 ) 通 过 空 





























































































































第 三 节 


一 、 空 调控 制 系统 的 组 成 


(一 ) 空调 控制 系统 的 组 成 

空调 控制 系统 的 组 成 如 图 8-3-1 所 示 。 

(二 ) 对 各 部 件 的 说 明 

(1) 压缩 机 的 带 轮 / 驱 动 单元 。 在 压缩 机 的 带 轮 
和 驱动 轴 之 间 安 装 了 一 个 过 载 保护 装置 ， 用 来 在 压缩 
机 抱 死 或 运转 不 灵活 时 保护 传动 带 。 在 压缩 机 的 驱动 
单元 和 驱动 轴 之 间 安 装 了 一 个 过 载 保护 装置 ， 用 来 在 
压缩 机 抱 死 或 运转 不 灵活 时 保护 发 动机 的 链 传动 。 这 
个 过 载 保 护 装置 在 压缩 机 运转 不 灵活 时 中 断 到 压缩 机 
的 动力 传递 。 在 压缩 机 的 带 轮 / 驱 动 单元 和 驱动 轴 之 
间 安 装 有 橡胶 元 件 ， 通 过 这 些 元 件 可 以 消除 压缩 机 运 
转 时 可 能 产生 的 振动 (扭矩 波动 时 的 减 震 器 动能 ) 。 

(2) 制冷 剂 压力 和 制冷 剂 温度 传感器 G395。 外 
壳 颜 色 为 灰色 ， 其 测量 值 可 以 通过 “ 读 取 测量 值 块 ” 
功能 在 显示 分 组 “054” 中 读 取 。 


















































调 器 数据 总 线 系统 “Lin 总 线 ” 控 制 ， 控 制 在 测量 值 
块 中 显示 (显示 分 组 “033”~“035” 和 “045”~ “047”) 。 

(2) 检测 可 加 热风 窗 玻 璃 的 控制 。 

6. 在 装备 带 太 阳 电 池 的 滑动 天 窗 的 汽车 上 “ 太 
阳 能 模式 ”功能 的 检测 

(1) 在 装备 选 装 装备 “ 带 太阳 电池 的 滑动 天 窗 ” 
(未 使 用 ) 的 汽车 上 ,在 点 火 开 关 处 于 关闭 状态 时 ， 
通过 新 鲜 空气 鼓风机 控制 单元 J126 使 新 鲜 空 气 鼓 风 
机 V2 运行 。 

(2) 根据 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 
J255 ) 的 匹配 情况 (匹配 通道 “011”) ， 可 通过 MMI( 多 
媒体 界面 ) 关 闭 “ 太 阳 能 模式 ”功能 (控制 单元 通过 
舒适 /便利 功能 数据 总 线 系统 相互 交换 相关 信息 ) 。 

(3) 根据 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 
J255 ) 的 匹配 情况 (匹配 通道 “043”) ， 在 环境 温度 较 
低 时 可 由 新 鲜 空气 鼓风机 控制 单元 J126 关闭 “太阳 
能 模式 ”功能 (控制 单元 通过 空调 器 数据 总 线 “Lin 总 
线 " 相互 交换 相关 信息 ) 。 

(4) 在 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 
J255 ) 的 测量 值 块 中 显示 新 鲜 空气 鼓风机 控制 单元 
J126 太阳 能 模式 下 运行 了 多 少 小 时 (显示 分 组 “043” 
和 “044”) 。 

(5) 检查 带 太 阳 能 电池 的 滑动 天 窗 。 
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空调 控制 系统 


(三 ) 检查 压缩 机 调节 阀 N280 的 接 通信 和 号 

(1) 关闭 点 火 开 关 。 

(2) 拆 下 隔音 垫 。 

(3) 标记 好 插 接 右 A。 

(4) 如 图 8-3-2 所 示 ， 将 插 接 器 A 从 空调 压缩 机 
调节 并 N280 的 对 应 插 接 器 B 上 拔 下 。 

(5) 用 测量 辅助 套件 V. A. G1594 C 中 的 适 配 导 
线 在 空调 压缩 机 调节 阀 N280 的 插 接 器 A 和 插 接 器 B 
之 间 重 新 连接 。 

说 明 : 

空调 压缩 机 调节 阀 N280 的 控制 和 由 操作 与 显示 
单元 (Climatronic 控制 单元 J]255 ) 测 得 的 流 过 空调 压缩 
机 调节 阀 N280 的 电流 在 操作 与 显示 单元 (Climatronic 
控制 单元 J]255 ) 的 测量 值 块 中 显示 ( 读 取 测量 值 块 , 显 
示 分 组 “001”) 。 

(6) 将 测 头 V. A. S 5051/8 连接 到 适 配 导线 上 。 

(7) 将 测量 导线 (信和 号 线 ) 连 接 到 插 接 器 A 的 端 
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图 8-3-1 ”空调 控制 系统 的 组 成 图 
1 一 空调 压缩 机 调节 阀 N280 2 一 压缩 机 3 一 压缩 机 的 带 轮 /驱动 单元 4 一 放 油 螺 塞 ”5 一 过 压 排 气 阀 
6 一 冷凝 器 7 一 带 阀 门 的 接头 ”8 一 制冷 剂 压力 和 制冷 剂 温度 传感器 G395 9 、16 一 维护 接口 ”10 、17 一 密封 盖 
11 一 制冷 剂 管 路 中 的 螺栓 联接 ( 带 节 流 阀 ) 12 一 节 流 阀 ”13 一 制冷 剂 管 路 中 的 螺栓 联接 (至 蒸发 器 ) 
14 一 制冷 剂 管 路 的 螺栓 联接 (在 蒸发 需 上 ) 15 一 蒸发 右 ”18 一 收集 容器 
































图 8-3-2 ”将 插 接 器 A 从 空调 压缩 机 调节 阀 N280 的 对 应 插 接 器 B 上 拔 下 
1、2 一 端子 A 、B 一 插 接 器 
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子 2 上 ， 将 测量 导线 (屏蔽 接地) 连接 到 插 接 器 A 的 
端子 1 上 ， 如 图 8-3-2 所 示 。 

(8) 在 诊断 仪 V. A.S 5051A 上 设 定 运行 模式 
“测量 技术 ”:，DSO( 数字 式 存 储 器 示波器 ) 。 





3) 信号 宽度 B 始终 是 2ms( 对 应 频率 为 500Hz) 。 

4) 由 脉冲 宽度 A 和 信号 距离 B 的 比值 得 出 脉冲 
负载 参数 。 

(14) 根据 在 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单 














(9) 在 诊断 仪 V. A. S 5051 A 上 进行 以 下 设 定 : 
5V/DIV = 0. 5ms/DIV( 每 段 刻度 代表 5V 直流 电压 和 
0. 5ms)。 

(10) 起 动 发 动机 。 

(11) 在 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 
J255) 上， 驾驶 员 侧 和 前 乘客 侧 的 温度 预选 设置 为 最 
大 制冷 功率 (如 温度 设 定 为 “Lo( 低 )” 或 两 个 温度 旋 
转 开 关 位 置 为 “ 冷 限 位 位 置 ” ) 。 

(12) 在 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 
]J255) 上 通过 操纵 按钮 “Auto (自动 )” 和 “OfYOn 
(关闭 打开 )” 或 “Econ( 经 济 )” 接 通 和 关闭 空调 压 
缩 机 调节 隅 N280 的 控制 。 

(13) 根据 在 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单 
元 255) 上 进行 的 设 定 ， 可 在 示波器 屏幕 上 看 到 : 在 
“Off( 关 闭 )” 或 “Econ( 经济 )” 运 行 模式 下 无 矩形 
信号 (空调 压缩 机 调节 阀 N280 不 受 控 ); 在 “Auto 
(自动 ) ”运行 模式 且 温度 设 定 为 “Lo( 低 )” 时 ， 出 
现 一 个 脉冲 宽度 A 介 于 75% 和 100% 之 间 的 矩形 信和 号 
(空调 压缩 机 调节 闪 N280 受 控 ) 。 

说 明 : 

1) 图 8-3-3 显示 了 一 个 脉冲 负载 参数 约 为 80% 
的 信号 。 





























































































































图 8-3-3 一 个 脉冲 负载 参数 约 为 80% 的 信号 


2) 脉冲 宽度 A 与 所 需要 的 制冷 能 力 和 车 载 电 网 
电压 有 关 ( 操作 与 显示 单元 ,Climatronic 控制 单元 J]255 























通过 区 域 A 的 宽度 调节 流 过 空调 压缩 机 调节 阀 N280 
的 电流 ) 。 











元 ]255) 上 进行 的 设 定 和 测 得 的 环境 影响 因素 ， 可 以 
更 改 此 矩形 信号 的 脉冲 宽度 (脉冲 负载 参数 在 30% 和 
100% 之 间 , 控 制 空 调 压 缩 机 调节 阀 N280, 从 而 达到 规 
定 温度 所 需要 的 压缩 机 功率 ) 。 

说 明 : 

1) 当 设 定 为 “Auto( 自动 )” 运 行 模式 量 温 度 设 
定 为 “Lo( 低 )” 时 ,控制 空调 压缩 机 调节 阀 N280， 
从 而 使 约 0. 65A 的 最 大 允许 电流 流 过 空调 压缩 机 调 
节 阀 N280( 最 大 压缩 机 功率 )。 

2) 在 正常 运行 模式 下 控制 的 持续 时 间 与 要 求 的 
制冷 能 力 、 车 辆 系统 电压 等 有 关 ， 然 而 控制 的 持续 时 
间 至 少 必须 长 到 有 一 个 0.3A 的 平均 电流 。 


二 、 乘 客车 厢 之 外 的 部 件 


(一 ) 乘客 车 春之 外 的 部 件 结 构图 ( 见 图 8-3-4) 

(二 ) 对 主要 部 件 的 说 明 

(1) 强制 通风 装置 。 它 安装 在 后 保险 杠 下 面 左 
右 两 人 出。 通风 口外 框 中 的 密封 唇 必须 活动 自如 并 能 自 
动 关闭 。 为 了 保证 乘客 车 厢 通 风 功 能 的 完好 ， 空 气 导 
管 不 允许 被 行李 箱 饰 板 堵 死 。 

(2) 可 加 热 式 风 窗 玻 璃 控制 单元 J505。 它 安装 
在 行李 箱 内 右 侧 。 可 加 热 式 风 窗 玻璃 控制 单元 J505 
通过 空调 数据 总 线 系统 “Lin Bus” 及 操作 与 显 
示 单 元 (Climatronic 控制 单元 255 ) 交换 信息 ( 读 
取 测 量 值 块 ,显示 分 组 $045” 和 “046”)。 

(3) 滑动 天 窗 ( 带 太 阳 能 电池 )。 根 据 操作 
与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J255 ) 的 匹配 情 
况 ， 在 环境 温度 较 低 时 关闭 “太阳 能 模式 ” 功 
能 (匹配 通道 “043”) 。 

(4) 可 加 热 式 风 窗 玻璃 Z2。 可 加 热 式 风 窗 
玻璃 控制 单元 J505 通过 空调 数据 总 线 系 统 “Lin 
Bus” 及 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 
J]255 ) 交换 信息 ( 读 取 测量 值 块 ,显示 分 组 “045” 
和 “046”) 。 

(5) 泵 阀 单元 。 由 左 侧 暖 风 调 节 阀门 N175、 
右 侧 上 暖 风 调节 阀门 N176 和 冷却 液 循环 泵 V50 组 成 。 
泵 阀 单元 部 件 的 控制 由 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 
控制 单元 J]255 ) 实施 ( 读 取 测量 值 块 , 显示 分 组 
“040”) 。 
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图 8-3-4 乘客 车 厢 之 外 的 部 件 结构 图 








1 一 强制 通风 装置 ”2 一 可 加 热 式 风 窗 玻璃 控制 单元 505 ”3 一 滑动 天 窗 ( 带 太阳 能 电池 ) 4 一 可 加 热 式 风 
窗 玻 璃 Z2 ”5 一 排水 槽 的 排水 口 、6 一 泵 阀 单元 7 一 提示 牌 ”8 一 进 气 单 元 9 一 冷凝 器 ”10 一 车 外 温度 传 
感 器 G17 11 一 制冷 剂 压力 和 制冷 剂 温度 传感器 G395 “12 一 冷却 液 风扇 V7 ”13 一 压缩 机 “14 一 空调 压缩 

机 调节 阀 N280 15 一 收集 容器 “16 、17 一 维护 接口 ”18 一 制冷 剂 管 路 中 的 螺栓 联接 ( 带 节 流 阀 ) 


(6) 进 气 单元 。 在 进 气 单元 中 安装 有 以 下 部 件 : ”应 的 发 动机 控制 单元 ( 读 取 测量 值 块 ,显示 分 组 
空气 内 循环 风门 伺服 电动 机 V113 、 新 鲜 空 气 进 气温 “022”) ， 然 后 相应 的 发 动机 控制 单元 以 所 需要 的 功 
度 传感器 G89 、 速 滞 压 力 风门 伺服 电动 机 V71、 空 气 。” 率 无 级 地 控制 冷却 液 风扇 V7 或 冷却 液 风扇 控制 单元 
质量 传感器 G238( 仅 用 于 装备 “舒适 型 "空调 器 的 汽 。 J293。 操 作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J255 ) 的 
车 )、 新 鲜 空气 风扇 V2、 新 鲜 空气 鼓风机 控制 单元 空 制 在 测量 值 块 、 显 示 分 组 “022” 中 显示 。 

J126 和 进 气 单元 的 排水 软 管 。 = a 

(7) 车 外 温度 传感器 C17。 车 外 温度 传感器 C17 三 、 进 气 单元 部 件 的 位 置 
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的 测量 值 由 组 合 仪表 中 的 控制 单元 285 分 析 并 通过 经 验 与 技巧 : 
舒适 /便利 功能 数据 总 线 系统 发 送 至 操作 与 显示 单元 (1) 在 进 气 单元 中 存在 一 些 结构 相同 的 插 接 














( Climatronic 控制 单元 J]255 ) ( 读 取 测量 值 块 ,显示 分 僻 ， 在 拔 出 这 些 插 接 器 前 给 它们 做 好 标记 ， 以 防 
组 “018”) 。 拆 务 时 ， 先 拆 下 保险 枉 ， 脱 开 温度 传 感 ” 混淆 。 











顺 上 的 搬 接 器 连接 ， 将 车 外 温度 传感器 G17 从 固定 (2) 在 空调 器 上 和 进 气 单元 中 安装 有 不 同 的 伺 
架 中 脱 开 。 服 电 动机 ， 这 些 伺服 电动 机 的 外 观 相 同 或 类 似 , 但 其 


























(8) 冷却 液 风 遍 V7。 接 通风 扇 的 请 求 由 操作 与 ”有 不 同 的 调节 范围 和 不 同 零 部 件 编号 的 索引 上 有 区 
显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J255 ) 通 过 数据 总 线 系 ” 别 ， 所 以 在 拆 全 前 给 这 些 伺服 电机 做 好 标记 ， 以 防 
统 (“ 和 舒适 /便利 功能 ” 和 ”动力 传动 系统 ”) 发送 至 相 混淆 。 
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(一 ) 进 气 单元 部 件 的 位 置 图 ( 见 图 8-3-5) 


EEC 


图 8-3-5” 进 气 单元 部 件 的 位 置 图 
1 一 进 气 单元 总 成 ”2 一 空气 质量 传感器 G238 ”3 一 进 气 
单元 排水 口 4 一 新 鲜 空 气 吸 入 装置 的 格 栅 5 一 吸 气 箱 
的 搬 塞 连接 6 一 不 带 上 部 盖 板 的 进 气 单元 7 一 速 滞 压 
力 风门 伺服 电动 机 V71 8 一 新 鲜 空 气 进 气温 度 传感器 
G89 ”9 一 新 鲜 空 气 鼓风机 控制 单元 J126 10 一 新 鲜 空 气 鼓 
风机 V2 11 一 空气 内 循环 风门 伺服 电动 机 V113 
























































(二 ) 对 各 部 件 的 说 明 

(1) 空气 质量 传感器 G238。 仅 用 于 装备 “舒适 
型 ”操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 的 
汽车 。 根 据 在 多 媒体 界面 中 的 设置 ， 只 要 一 由 操作 与 
显示 单元 (Climatronic 控制 单元 J255 ) 切换 到 车 内 空气 
循环 运行 模式 (通过 空气 质量 传感器 进行 自动 车 内 空 
气 循环 或 者 通过 操纵 车 内 空气 循环 按钮 进行 手动 车 内 
空气 循环 ) ， 滑 动 天 窗 就 立即 关闭 。 空 气质 量 传感器 
G238 的 测量 值 由 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单 
元 ]255 ) 进行 分 析 ， 知 不 存在 关闭 条 件 也 进行 转换 
( 读 取 测量 值 块 , 显 示 分 组 “022”) 。 

(2) 速 滞 压 力 风 门 伺服 电动 机 V71。 带 速 灌 压 力 
风门 伺服 电动 机 电位 计 G113。 




























































































(3) 新 鲜 空 气 进 气 温度 传感器 G89。 测 量 值 由 操 
作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 分 析 ( 读 取 
测量 值 块 ,显示 分 组 “018”) 。 

(4) 新 鲜 空 气 鼓风机 控制 单元 26。 由 操作 与 
显示 单元 (Climatronic 控制 单元 255 ) 通 过 空调 数据 总 
线 系统 “Lin Bus” 控 制 。 通 过 空调 数据 总 线 系 统 
“Lin Bus”， 操 作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 
J255) 和 新 鲜 空气 鼓风机 控制 单元 J126 交换 信息 ( 读 
取 测量 值 块 ,显示 分 组 “042”~“044”) 。 

(5) 空气 内 循环 风门 伺服 电动 机 V113。 带 车 内 
空气 循环 风门 伺服 电动 机 中 的 电位 计 G143。 

(三 ) 拆卸 和 安装 空气 质量 传感器 G238 

1. 拆 绝 

(1) 拆 下 排水 柳 盖 板 。 

(2) 如 图 8-3-6 所 示 ， 将 空气 质量 传感器 G238 
旋转 90。， 然 后 将 传感器 B 向 上 从 固定 架 中 拔 出 ， 将 
插 接 器 A 从 空气 质量 传感器 G238 上 拔 出 。 




















































































































1 一 接 正 极 ( 总 线 端 “15”) “2 一 负极 (总 线 端 “31”) 


3 一 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 的 信号 线 





2. 空气 质量 传 感 需 G238 的 检测 

拆卸 时 ， 车 辆 在 大 气 洁 净 的 区 域 中 ， 发 动机 室 和 
排水 覃 未 用 含 深 剂 的 清洁 剂 或 防腐 剂 喷 洗 过 。 

(1) 在 点 火 开 关 关 闭 时 ， 用 诊断 导线 V. A.S 
5051/5A 将 诊断 仪 V. A. S 5051 连接 到 汽车 的 16 芯 诊 
断 插 座 上 。 

(2) 起 动 发 动机 。 

(3) 查询 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 
J255 ) 的 故障 存储 器 。 

(4) 在 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 
J255 ) (舒适 型 ) 上 设 定 运 行 模式 “Automatic( 自动 )”。 
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(5) 在 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 
]J255) 上 通过 MMI( 多 媒体 界面 ) 设 定 运行 模式 “自动 
车 内 空气 循环 运行 模式 ”。 

(6) 等 待 30s( 空气 流量 传感器 G238 的 预 热 时 


























间 )。 

(7) 通过 诊断 仪 V. A. S 5051 选择 功能 “ 读 取 测 
量 值 块 "。 显 示 区 “3” 和 “4” 中 读 取 显示 分 组 
“022” 的 显示 。 在 显示 区 “4” 中 显示 车 内 空气 循环 
风门 的 运行 状态 ， 而 在 显示 区 “3” 中 显示 空气 质量 
传感器 G238 的 信号 状态 。 若 显示 区 “4” 中 的 标准 
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和 运行 模式 或 部 分 车 内 空气 循环 运行 模式 。 

提示 : 为 了 避免 速 滞 压 力 风门 /新 鲜 空气 风门 和 
车 内 空气 循环 风门 过 于 频繁 的 切换 ， 空 气流 量 传感器 
G238 的 一 个 “自动 车 内 空气 循环 运行 模式 ”请 求 至 
少 保持 25s( 最 小 停留 时 间 ) ， 即 使 空气 中 的 有 害 物 质 
浓度 减 小 到 不 再 需要 循环 空气 运行 模式 也 是 如 此 。 

(13) 请 一 直 操 纵 车 窗 玻 璃 清洗 和 刮 水 装置 的 开 
关 ， 直 到 车 窗 玻 璃 清洗 泵 V5 提供 约 2s 的 清洗 液 。 

(14) 读 取 显示 区 “4” 中 的 显示 。 由 于 车 窗 玻 
璃 清洗 装置 而 存在 “车 内 空气 循环 运行 模式 ”请 求 ， 






























































值 显示 “0” 或 “00”, 不 存在 “车 内 空气 循环 运行 


空调 器 切换 到 车 内 空气 循环 运行 模式 约 10s。 











模式 ”请 求 ， 空 调 咒 处 于 新 鲜 空 气 运 行 模式 。 若 显 
示 区 “4” 中 的 标准 值 显示 “60”， 空 调 器 处 于 部 分 











(15) 略微 等 待 。 
(16) 读 取 显示 区 “4” 中 的 显示 。 无 “ 























车 内 空气 循环 运行 模式 ， 速 滞 压 力 风 门 / 新 鲜 空 气 风 
门 和 车 内 空气 循环 风门 开启 。 

(8) 如 图 8-3-7 所 示 ， 将 测试 气体 储存 瓶 的 喷头 
A 放 在 空气 流量 传感器 的 空气 人 口 B 的 对 面 。 











气 循环 运 行 模式 ”请 求 ， 空 调 器 处 于 新 鲜 空气 运行 
模式 或 部 分 车 内 空气 循环 运行 模式 。 

提示 : 与 车 窗 玻 璃 清洗 液 的 成 分 有 关 ， 空 气质 量 
传感器 G238 现在 可 能 确定 空气 被 污染 并 请 求 “ 自 妃 
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图 8-3-7 将 测试 气体 储存 瓶 的 喷头 A 放 在 空 
气质 量 传感器 的 空气 入 口 B 的 对 面 
A、C 一 喷头 ”8B 一 空气 人口 





(9) 按 下 测试 气体 储存 瓶 的 喷头 C 1s。 

(10) 读 取 显示 区 “4” 中 的 显示 。 显 示 区 “4” 
中 的 标准 值 显示 切换 到 “10”， 存 在 “自动 车 内 空气 
循环 运行 模式 ”请 求 ， 若 满足 要 求 ， 空 调 器 切换 到 
车 内 空气 循环 运行 模式 。 

(11) 略微 等 待 约 1Imin， 这 与 喷 到 传感器 上 的 测 
试 气体 有 关 。 

(12) 读 取 显示 区 “4” 中 的 显示 。 显 示 区 “4” 
中 的 标准 值 显示 切换 到 “0”、“00” 或 “60”( 无 
“车 内 空气 循环 运行 模式 ”请 求 )， 空 调 器 处 于 新 鲜 空 









































车 内 空气 循环 运行 模式 ”。 阁 操纵 车 窗 玻 璃 清洗 和 刊 
水 装置 的 开关 时 不 切换 到 车 内 空气 循环 运行 模式 ， 请 
检查 功能 (信息 “车 窗 玻 璃 清洗 "通过 舒适 /便利 功能 
数据 总 线 系统 接收 ) 。 

经 验 与 技巧 ; 

若 空气 质量 传感器 G238 的 功能 在 这 个 检测 中 正 
常 ， 但 用 户 却 一 直 抱怨 有 问题 ， 可 按 如 下 方法 继续 
处 理 : 

(1) 检查 粉尘 及 花粉 过 滤器 是 否 有 污 物 。 

(2) 连接 诊断 仪 V. A. S 5051 并 选择 功能 “08 读 
取 测 量 值 块 ”。 

(3) 驾驶 该 车 驶 和 人 一 个 大 气相 对 洁净 的 地 区 ( 空 
调 咒 在 新 鲜 空气 运行 模式 下 工作 ) 。 

(4) 现在 再 将 该 车 驶 人 一 个 大 气 中 有 害 物质 含 
量 高 的 地 区 (例如 驶 和 人 一 条 有 货车 行驶 的 街道 ) 。 

(5) 读 取 显 示 区 “3” 和 “4” 中 的 显示 。 显 示 
区 “3” 和 “4” 中 的 显示 在 穿 过 大 气 中 有 害 物 质 含 
量 高 的 地 区 时 必须 变化 。 和 否则 ， 说 明 空 气质 量 传感器 
G238 或 线路 有 故障 。 

(四 ) 检查 排 气 口外 框 

(1) 拆 下 后 部 保险 杠 后 的 排 气 口外 框 ， 如 图 8-3-8 
所 示 。 为 了 强制 通风 ， 在 左 侧 和 右 侧 各 安装 了 一 个 排 
气 口外 框 A。 为 了 使 密封 唇 B 能 够 正确 关闭 ， 排 气 口 
外 框 A 必须 左右 安装 吻合 。 

(2) 如 图 8-3-9 所 示 ， 检查 从 左右 排 气 口 B 到 行 
中 两 个 排 气 口外 框 A 的 空气 通道 的 流通 性 。 为 
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(2) 拆 下 车 窗 玻 璃 刮 水 器 摆 臂 和 风 窗 框 板 饰 板 。 

(3) 拆 下 进 气 单元 上 的 盖 板 。 

(4) 如 图 8-3-10 所 示 ， 旋 出 螺栓 A， 从 伺服 电 
动机 上 脱 开 插 接 器 连接 B， 拆 下 伺服 电动 机 C。 














8-3-8 拆 下 后 部 保险 杠 后 排 气 口外 框 A 
A 一 排 气 口外 框 ”B 一 密封 层 








图 8-3-10 ” 拆 下 向 服 电动 机 
A 一 螺栓 ”B 一 插 接 器 ”C 一 伺服 电动 机 
DD 一 连接 元 件 ”一 向 


2. 拆卸 伺服 电动 机 的 连接 元 件 
如 图 8-3-11 所 示 ， 将 松 脱 工 具 T40072 A 装 入 连 
接 元 件 B 中 。 通 过 拧 入 松 脱 工具 T40072 A 上 的 调节 
轮 松 开 连 接 元 件 B 的 卡子 D， 用 螺钉 旋 具 小 心地 手下 
连接 元 件 B。 

2 注意 : 操纵 杆 C 的 安装 与 连接 元 件 B 不 同 ， 因 
图 8.3.9 检查 从 左右 排 气 口 B 到 行李 箱 中 两 此 不 能 用 松 脱 工具 T40072 拆卸 (如 有 必要 ,用 一 把 螺 


个 排 气 口外 框 A 的 空气 通道 的 流通 性 \ 
do 


A 一 排 气 口外 框 ”8B 一 排 气 口 
NS< 






















































































了 保持 车 厢 通 风 功 能 的 完好 ， 安 装 在 行李 箱 左 
右 饰 板 中 的 排 气 口 B 不 允许 封闭 。 为 了 使 空气 
能 够 从 排 气 口 B 流向 排 气 口外 杠 A， 在 辟 子 板 
和 行李 箱 饰 板 之 间 的 空间 内 不 允许 加 入 任何 
物件 。 (OD 
(3) 乘客 车 厢 中 的 空气 经 过 后 窗台 板 中 的 分 
通风 孔 ， 然 后 通过 安装 在 上 部 饰 板 中 的 槽 口 进 ”入 
入 行李 箱 中 。 

(4) 堵塞 的 通道 和 烙 合 的 密封 唇 可 导致 车 
窗 玻 璃 蒙 上 雾气 。 

(五 ) 拆 装 伺服 电动 机 D 

1. 拆 印 伺服 电动 机 图 8-3-11 拆卸 伺服 电动 机 的 连接 元 件 

(1) 关闭 点 火 开 关 ， 拆 下 排水 槽 盖 板 。 A 一 松 脱 工具 T40072 ”B 一 连接 元 件 C 一 操纵 杆 DD 一 卡子 
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钉 旋 具 手下 ) 。 

3. 安装 伺服 电动 机 

安装 按 与 拆卸 相反 的 顺序 进行 ， 安 装 过 程 中 要 注 
意 以 下 几 点 : 

(1) 检查 伺服 电动 机 轴 B 的 位 置 ， 轴 必须 位 于 
图 8-3-12 中 所 示 的 位 置 上 。 注 意 以 下 几 点 : 









































8-3-12 ”检查 伺服 电动 机 轴 B 的 位 置 
A 一 连接 元 件 B 一 电动 机 轴 


1) 连接 元 件 A 只 允许 插 在 路 合 时 无 动力 消耗 的 


























位 置 上 。 若 使 用 预 应 力 才 能 插 人 连接 元 件 ， 检 查 电动 
机 轴 B， 轴 可 能 扭转 180" 。 

2) 若 电动 机 轴 B 不 在 图 中 所 示 的 位 置 上 (只 有 
在 该 位 置 上 连接 件 才能 插 上 )， 用 适 配 导 线 或 测量 辅 
助 套件 V. A. G 1594/C 中 的 辅助 导线 将 伺服 电动 机 的 
相关 接点 通过 5A 的 熔 丝 连接 到 一 块 12V 蓄电池 上 。 
让 伺服 电动 机 和 运转， 直到 轴 位 于 图 中 所 示 位 置 (连接 
件 无 需 预 应 力 即 可 搬 上 ) ， 旋 转 方 向 通过 对 换 正 极 和 
负极 转换 。 

3) 伺服 电动 机 B 没有 停止 挡 ， 者 在 伺服 电动 机 
上 施加 电压 ， 该 轴 将 持续 旋转 。 所 以 当 伺服 电动 机 拆 
下 后 ， 只 有 当 连 接 元 件 A 已 插 上 或 无 法 插 上 以 便 将 
轴 置 于 正确 的 位 置 时 ， 才 可 以 施加 电压 。 

4) 若 连 接 元 件 A 不 能 无 预 应 力 地 安装 到 伺服 电 
动机 上 ， 则 轴 可 能 已 错位 。 

(2) 如 图 8-3-10 所 示 ， 安 装 伺服 电动 机 前 检查 
速 滞 压力 风门 的 支 座 和 连接 元 件 D。 

(3) 检查 速 清 压 力 风 门 伺 服 电 动机 V71 的 轴 玉 
的 位 置 ( 轴 必 须 位 于 图 8-3-10 中 示 出 的 位 置 上 )。 注 
意 一 下 几 点 : 

1) 检查 连接 元 件 的 位 置 ， 在 伺服 电动 机 的 托 架 












































































































































C 和 连接 元 件 B 之 间 不 允许 有 间 陀 (如 有 必要 , 拆 下 连 
接 元 件 ) 。 

2) 连接 元 件 B 只 人 允许 插 在 咕 合 时 无 动力 消耗 的 
位 置 上 。 若 使 用 预 应 力 才能 插入 连接 元 件 ， 检 查 电动 
机 托 架 C， 托 架 可 能 已 扭转 180°。 

(4) 将 连接 元 件 A 重新 安装 到 速 滞 压力 风门 的 
轴 上 。 

(5) 安装 伺服 电动 机 C。 

(6) 以 10N .m 略微 拧紧 紧 固 螺栓 A。 

(7) 将 插 接 器 B 接 到 伺服 电动 机 C 上 。 

(8) 安装 进 气 单元 的 上 部 盖 板 前 检查 搬 接 器 B 
的 正确 位 置 和 导线 连接 。 

(9) 按 与 拆卸 相反 的 顺序 重新 安装 已 拆 下 的 
部 件 。 

(10) 查询 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 
J255 ) 的 故障 存储 器 并 删除 可 能 显示 的 故障 ， 然 后 进 
行 空调 器 的 基本 设置 和 执行 器 诊断 。 

(六 ) 拆卸 和 安装 新 鲜 空气 进 气温 度 传感器 G89 

1. 拆 缉 

(1) 关闭 点 火 开关 ， 拆 下 车 窗 玻 璃 刊 水 器 摆 臂 
和 风 窗 框 板 饰 板 。 

(2) 拆 下 进 气 单元 上 的 盖 板 ， 拔 下 温度 传感器 B 
的 插 接 器 A， 将 温度 传感器 B 延 箭头 方向 转动 约 90° 
并 从 吸 气 道中 拆 下 ， 如 图 8-3-13 所 示 。 
















































































图 8-3-13 ”拆卸 新 鲜 空 气 进 气温 度 传感器 G89 
A 一 插 接 器 ”B 一 温度 传感器 
2. 安装 
安装 按 与 拆卸 相反 的 顺序 进行 。 
(七 ) 拆卸 和 安装 新 鲜 空 气 鼓风机 控制 单元 世 26 
1. 拆 缉 
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(1) 关闭 点 火 开 关 ， 拆 下 车 窗 玻 璃 刮 水 器 摆 臂 
和 风 徐 框 板 饰 板 。 

(2) 拆 下 进 气 单元 上 的 盖 板 。 如 图 8-3-14 所 示 ， 
拔 下 插 接 器 A( 至 新 鲜 空气 鼓风机 V2) 和 B， 旋 出 螺 
栓 C。 拆 下 新 鲜 空气 鼓风机 控制 单元 呈 26 (图 中 D 位 






































8-3-14” 拆 下 新 鲜 空气 鼓风机 控制 单元 J126 
A、B 一 插 接 器 。”C 一 螺栓 ”DD 一 新 鲜 空气 





鼓风机 控制 单元 J126 





2. 安装 

(1) 如 图 8-3-14 所 示 ， 安 装 新 鲜 空 气 鼓风机 控 
制 单元 卫 26。 

(2) 以 10N .m 略微 拧紧 紧 固 螺栓 C。 

(3) 插 上 插 接 器 A( 至 新 鲜 空气 鼓风机 V2) 和 B。 

(4) 安装 进 气 单元 的 上 部 盖 板 前 检查 插 接 器 A 
和 B 的 正确 位 置 和 导线 连接 。 

(5) 按 与 拆卸 相反 的 顺序 重新 安装 已 拆 下 的 
部 件 。 

(6) 查询 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 
J]255 ) 的 故障 存储 器 并 删除 可 能 显示 的 故障 ， 然 后 进 
行 空调 器 的 基本 设置 和 执行 器 诊断 。 

( 八 ) 拆卸 和 安装 新 鲜 空 气 鼓风机 V2 

1. 拆 绝 

(1) 关闭 点 火 开 关 ， 拆 下 车 窗 玻 璃 刮 水 器 摆 辟 
和 风 徐 框 板 饰 板 。 

(2) 拆 下 进 气 单元 上 的 盖 板 ， 拆 下 新 鲜 空 气 鼓 
风机 控制 单元 J126。 

(3) 如 图 8-3-15 所 示 ， 从 不 同 的 部 件 上 拔 下 插 
接 器 C、D 和 下。 从 进 气 单元 的 外 壳 中 松 开 套 管 B， 
并 将 导线 束 A 置 于 一 侧 。 

(4) 如 图 8-3-16 所 示 ， 将 连接 元 件 B 从 伺服 电 
















































































动机 A 中 松 开 。 


的 操纵 杆 D 上 ， 此 操纵 杆 若 受 连 接 机 


局 叶轮 ， 在 风 





图 8-3-15 ”新 鲜 空气 鼓风机 外 部 图 
A 一 导线 束 ”B 一 套 管 C、D 、E 一 插 接 器 





经 验 与 技巧 : 连接 杆 C 挂 在 车 内 空气 循环 风门 

















[ 硒 折 易 断 裂 。 











(5) 将 连接 杆 C 和 连接 元 件 B 置 于 一 个 在 拆 御 
新 鲜 空 气 鼓风机 V2 时 不 会 弯 折 的 位 置 。 














图 8-3-16 ”拆卸 连接 元 件 了 B 


A 一 伺服 电动 机 “B 一 连接 元 件 一 连接 杆 


DD 一 操纵 杆 FE 一 轴 





(6) 旋 出 螺栓 A(5 件 )， 如 图 8-3-17 所 示 。 
经 验 与 技巧 : 不 要 抓 住 新 鲜 空 气 鼓风机 V2 的 风 














平衡 块 可 能 导致 风扇 叶轮 不 平衡 。 
(7) 如 图 8-3-17 所 示 ， 拆 下 新 鲜 空气 鼓风机 V2-B， 





注意 不 要 弯 折 连接 元 件 C。 
2. 安装 





大 叶 轮 上 施 力 或 移动 风扇 叶 轮 上 安装 的 


(1) 检查 空气 内 循环 风门 伺服 电动 机 V113 的 轴 
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8-3-17” 拆 下 新 鲜 空气 鼓风机 V2-B 
A 一 螺栓 B 一 新 鲜 空 气 鼓风机 “C 一 连接 元 件 


E 的 位 置 ( 轴 必 须 位 于 图 8-3-16 中 示 出 的 位 置 上 ) 。 
注意 以 下 几 点 : 

1) 伺服 电动 机 的 轴 玉 没有 停止 挡 ， 若 在 伺服 电 
动机 A 的 插 接 器 上 施加 压力 ， 该 轴 将 持续 旋转 。 因 
此 在 一 个 拆 下 的 伺服 电动 机 上 ， 只 有 当 连 接 元 件 B 
已 插 上 时 才 允 许 施 加 电压 。 

2) 阁 伺 服 电动 机 的 轴 玉 扭转 180。， 则 连接 元 件 
D 无 法 不 加 预 应 力 插 入 伺服 电动 机 中 。 

3) 车 伺服 电动 机 的 轴 下 处 在 无 法 插 上 连接 元 件 
的 位 置 上 ， 用 适 配 导 线 或 测量 辅助 套件 V. A. G 1594/ 
C 中 的 辅助 导线 将 伺服 电动 机 的 相关 接点 通过 SA 的 
熔 丝 连接 到 一 块 12V 蓄电池 上 。 

4) 让 伺服 电动 机 运转 ， 直 到 轴 下 位 于 图 8-3-16 
中 所 示 的 位 置 并 且 连 接 元 件 无 需 预 应 力 即 可 插 上 ， 旋 
转 方向 可 通过 对 换 正极 和 负极 转换 。 

5) 检查 连接 元 件 的 位 置 ， 在 伺服 电动 机 的 托 架 
和 连接 元 件 之 间 不 允许 有 间隙 (如 有 必要 , 拆 下 连接 
元 件 ) 。 

(2) 安装 空气 内 循环 风门 伺服 电动 机 V113 和 新 
鲜 空 气 鼓风机 V2。 

(3) 如 图 8-3-17 所 示 ， 安 装 新 鲜 空气 鼓风机 
V2， 同 时 特别 注意 不 要 弯 折 连接 元 件 C。 

(4) 如 图 8-3-16 所 示 ， 将 连接 元 件 B 装 入 伺服 
电动 机 A 的 轴 玉 中 。 

(5) 检查 连接 元 件 B 和 伺服 电动 机 的 轴 之 间 的 
连接 ， 连 接 元 件 必须 卡 止 。 

(6) 装 和 人 螺栓 A， 如 图 8-3-17 所 示 。 

(7) 以 10N. m 略微 拧紧 紧 固 螺栓 A。 






































































































































(8) 如 图 8-3-15 所 示 ， 安 装 套 管 B 和 导线 束 A。 

(9) 连接 不 同 部 件 的 插 接 器 C、D 和 下 。 

(10) 安装 新 鲜 空气 鼓风机 控制 单元 126。 

(11) 如 图 8-3-14 所 示 ， 安 装 进 气 单元 的 上 部 盖 
板 前 ， 检 查 插 接 器 A 和 B 的 正确 位 置 和 导线 连接 。 

(12) 按 与 拆 印 相反 的 顺序 重新 安装 已 拆 下 的 
部 件 。 

(13) 查询 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 
J]255 ) 的 故障 存储 器 并 删除 可 能 显示 的 故障 ， 然 后 进 
行 空调 器 的 基本 设置 和 执行 器 诊断 。 

( 九 ) 拆卸 和 安装 空气 内 循环 风门 伺服 电动 
机 V113 

1. 拆 绝 

(1) 关闭 点 火 开 关 ， 拆 下 新 鲜 空气 鼓风机 V2。 

(2) 如 图 8-3-18 所 示 ， 旋 出 螺栓 A， 拆 下 伺服 
电动 机 B。 









































83-18 ” 拆 下 新 鲜 空气 鼓风机 V2 

A 一 螺栓 ”B 一 伺服 电动 机 C 一 连接 元 件 

2. 安装 

(1) 检查 空气 内 循环 风门 伺服 电动 机 V113 的 轴 
E 的 位 置 ( 轴 必 须 位 于 图 8-3-16 中 示 出 的 位 置 上 ) 。 
注意 以 下 几 点 : 

1) 伺服 电动 机 的 轴 玉 没有 停止 档 ， 若 在 伺服 电 
动机 A 的 插 接 器 上 施加 压力 ， 该 轴 将 持续 旋转 。 因 
此 在 一 个 拆 下 的 伺服 电动 机 上 ， 只 有 当 连 接 元 件 B 
已 插 上 时 才 人 允许 施加 电压 。 

2) 若 连接 元 件 B 不 能 无 预 应 力 地 安装 到 伺服 电 
动机 上 ， 则 伺服 电动 机 的 轴 可 能 已 错位 。 

3) 若 轴 处 在 无 法 插 上 连接 元 件 的 位 置 上 ， 用 适 
配 导 线 或 测量 辅助 套件 V. A. G 1594/C 中 的 辅助 导线 
将 伺服 电动 机 的 相关 接点 通过 SA 的 熔 丝 连接 到 一 块 
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12V 蓄电池 上 。 
4) 让 伺服 电动 机 旋转 ， 直 至 连接 元 件 无 需 预 应 
力 即 可 插 上 ， 旋 转 方向 可 通过 对 换 正 极 和 负极 转换 。 
5) 如 图 8-3-19 所 示 ， 检 查 连 接 元 件 的 位 置 ， 伺 
服 电 动机 的 托 架 A 和 连接 元 件 B 之 间 不 允许 有 间隙 。 









































图 8-3-19 检查 连接 元 件 的 位 置 
A 一 托 架 ”B 一 连接 元 件 








6) 检查 连接 元 件 B 的 位 置 ， 连 接 元 件 必须 舱 入 
电动 机 轴 中 ,伺服 电动 机 轴 和 连接 元 件 间 不 允许 有 
间 际 。 

7) 连接 元 件 B 只 允许 插 在 吵 合 时 无 动力 消耗 的 
位 置 上 ， 若 使 用 预 应力 才 能 插入 连接 元 件 ， 检 查 电 动 
机 托 架 A， 托 架 可 能 已 扭转 180°。 

8) 若 连 接 元 件 B 不 能 无 预 应 力 地 插 在 伺服 电动 
机 上 ， 则 伺服 电动 机 可 能 已 错位 。 

(2) 如 图 8-3-18 所 示 ， 安 装 伺服 电动 机 B。 

(3) 以 10N nm 略微 拧紧 紧 固 螺栓 A， 安 装 新 鲜 
空气 鼓风机 V2。 

(4) 按 与 拆卸 相反 的 顺序 重新 安装 已 拆 下 的 
部 件 。 

(5) 查询 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单 








































































































所 示 。 


图 8-3-20 ”太阳 能 天 窗 的 组 成 
A、B 一 接点 C 一 太阳 能 天 窗 





(2) 在 点 火 开关 已 打开 的 情况 下 和 在 驻 车 暧 风 / 
驻 车 通风 运行 模式 下 ， 太 阳 能 模式 不 能 使 用 ( 新鲜 空 
气 鼓风机 控制 单元 126 断 开 太阳 能 盖 板 和 新 鲜 空 气 
鼓风机 V2 之 间 的 连接 ) 。 

(3) 若 不 需要 新 鲜 空 气 鼓风机 的 太阳 能 模 
式 ， 则 可 以 根据 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控 
制 单元 J255 ) 在 MMI( 多 媒体 界面 ) 中 的 匹配 关闭 
此 功能 。 

(4) 在 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 
J255 ) 的 测量 值 块 中 ,在 显示 分 组 “044” 中 显示 章 
鲜 空气 鼓风机 V2 在 太阳 能 模式 下 运转 时 间 的 小 
时 数 。 

(5) 新 鲜 空 气 鼓 风机 控制 单元 了 126 的 设计 原则 
是 ， 只 有 当 太 阳 电 池 产 生 足 够 的 运行 能 量 时 (控制 
新 鲜 空气 鼓风机 V2 时 的 最 小 电压 目前 必须 大 于 
2V) ， 才 会 在 太阳 能 模式 下 控制 新 鲜 空 气 鼓 风 
机 V2。 

(6) 由 太阳 电池 C20 输出 的 能 量 将 通过 新 鲜 空 
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元 
J255 ) 的 故障 存储 器 并 删除 可 能 显示 的 故障 ， 然 后 进 
行 空调 顺 的 基本 设置 和 执行 器 诊断 。 


四 、 太 阳 能 天 窗 


(一 ) 太阳 能 天 窗 的 功能 

(1) 太阳 能 模式 只 在 滑动 天 窗 已 关闭 或 已 外 翻 
时 才能 使 用 ， 由 太阳 能 天 窗 C 转换 为 电能 的 太阳 能 
将 经 过 接点 A( 在 滑动 天 窗 的 前 边缘 上 ) 和 了 B( 在 滑动 
天 窗 框架 上 ) 传送 到 汽车 电气 系统 ， 如 图 8-3-20 

















气 鼓风机 控制 单元 了 26 直接 传输 到 新 鲜 空气 鼓风机 
V2。 新 鲜 空气 鼓风机 V2 将 太阳 电池 产生 的 电能 转化 
为 风 忆 功率 。 

(7) 在 未 装备 带 太 阳 电 池 C20 的 滑动 天 窗 的 汽 
车 上 ， 空 调 器 的 所 有 伺服 电动 机 随 点 火 开 关 的 关闭 停 
在 它们 目前 的 位 置 上 ， 然 而 为 了 在 太阳 能 模式 下 对 乘 
客车 厢 通 风 ， 速 滞 压 力 风门 /新 鲜 空气 风门 和 车 内 空 
气 循环 风 门 必 须 处 于 “新 鲜 空 气 运 行 模式 ”位 置 上 ， 
所 以 在 带 太 阳 能 天 窗 的 汽车 上 ， 通 过 设 码 通知 操作 与 
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显示 单元 (Climatronic 控制 单元 ]255) ， 这 是 一 辆 装备 
太阳 电池 的 汽车 。 操 作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 
单元 255 ) 于 是 在 点 火 开关 关闭 后 将 进 气 中 的 风门 切 
换 到 “新 鲜 空气 运行 模式 ”位 置 上 。 

(8) 新 鲜 空气 鼓风机 控制 单元 ]126 在 点 火 开关 
处 于 关闭 状态 时 [识别 不 到 来 自 操作 与 显示 单元 
( Climatronic 控制 单元 J255 ) 的 信号 ] ， 定 期 查询 来 自 
太阳 电池 的 输入 端 电 压 ， 并 按 以 下 原则 对 太阳 电池 产 
生 的 电压 进行 转换 : 若 产 生 足 够 的 太阳 能 ， 新 鲜 空 气 
鼓风机 就 以 尽 可 能 大 的 转速 运转 。 

(9) 由 太阳 能 天 窗 输 出 的 电能 在 阳光 照射 强度 
500W/m 时 约 为 12W。 这 是 按 以 下 公式 计算 出 来 的 : 
500W/m*( 阳光 照射 强度 ) x0.21m (滑动 天 窗 太阳 能 
电池 面积 ) x0. 13( 太 阳 电 池 C20 的 效率 ) x0.9( 新 鲜 
空气 鼓风机 控制 单元 J126 的 效率 ) 。 

(10) 用 于 传输 产生 的 电能 的 接点 A 和 B 必须 是 
干净 的 且 没 有 涂 普 通 的 润滑 脂 。 

(11) 接点 A 和 B 在 必要 时 允许 略微 涂 以 润滑 脂 。 

(二 ) 检查 太阳 能 天 窗 的 功能 

检查 过 程 : 

(1) 将 车 辆 停 在 阳光 下 。 在 不 利 的 气候 下 可 以 
用 两 个 普通 的 500W 元 素 灯 照 明太 阳 能 天 窗 。 照 射 时 
与 太阳 能 天 窗 的 距离 必须 保持 在 500mm。 在 用 讽 素 
灯 照 射 太阳 能 天 窗 时 将 只 输出 一 个 约 1.5W 的 电能 
新 鲜 空气 鼓风机 V2 旋转 ,然而 气流 几乎 觉察 不 到 ) 。 

(2) 打开 “中 部 ”仪表 板 出 风口 并 关闭 其 他 出 
风口 。 

(3) 检查 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 
J255 ) 的 匹配 功能 (与 功能 “ 带 太阳 电池 的 滑动 天 窗 ” 
必须 匹配 ) 。 

(4) 检查 MMI( 多 媒体 界面 ) 上 的 设置 ， 必 须 已 
设 定 功能 “太阳 能 模式 ”。 

(5) 关闭 滑动 天 窗 。 

(6) 关闭 点 火 开 关 ， 操 作 与 显示 单元 (Climatron- 
ic 控制 单元 P55) 变 黑 ， 必 须 能 确定 一 股 气流 从 仪表 
板 出 风口 中 吹出 (必要 时 用 湿润 的 手 检 测 ) 。 大 未 能 
感觉 到 气流 ， 查询 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 
单元 255 ) 的 故障 存储 器 ， 检 查 操 作 与 显示 单元 
( Climatronic 控制 单元 了 P55 ) 的 设 码 和 匹配 。 关 闭 点 火 
开关 ， 拆 下 排水 槽 盖 板 。 如 图 8-3-21 所 示 ， 打 开 从 
汽车 导线 束 至 进 气 单元 的 3 芯 捅 接 器 A( 至 新 鲜 空 气 
鼓风机 控制 单元 并 26) 。 在 插 接 器 B 上 的 端子 2( 来 自 
太阳 能 天 窗 ) 和 3( 接 地 ) 之 间 测 量 电 压 , 标准 值 
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为 8~12V， 电压 与 阳光 照射 强度 有 关 。 接 通 插 接 器 B 
上 的 端子 2 和 3 之 间 的 检测 灯泡 (12V, 最 大 5W)。 检 
测 灯泡 是 否 发 出 微 光 或 亮 起 ( 与 阳光 照射 强度 有 关 ) 。 




















图 8-3-21 进 气 单元 3 上 的 插 接 器 连接 
A、B 、C 一 插 接 器 1、2、3 一 端子 

1) 若 检 测 灯泡 发 出 微 光 或 亮 起 ,说 明太 阳 能 
窗 的 功能 正常 。 若 是 新 鲜 空 气 鼓 风机 V2 不 运转 ， 则 
检查 新 鲜 空气 鼓风机 V2 的 灵活 性 ， 以 及 新 鲜 空 气 鼓 
风机 控制 单元 J126 的 来 自 操作 与 显示 单元 (Clima- 
tronic 控制 单元 255 ) 的 控制 ， 若 不 能 确定 故障 ， 则 
更 新 新 鲜 空气 载 风机 控制 单元 J126。 
2) 若 检测 灯泡 不 发 微 光 或 亮 起 ， 则 检查 到 滑动 
天 窗 开 口上 两 个 接点 的 导线 连接 。 若 不 能 确定 故障 ， 
请 检查 太阳 能 盖 板 。 

3) 在 用 讽 素 灯泡 照射 太阳 能 天 窗 时 ， 将 只 输出 
一 个 约 1.5W 的 电能 (新 鲜 空 气 鼓 风机 V2 旋转 ,然而 
气流 几乎 察觉 不 到 ) 。 

五 、 进 气 单元 

1. 进 气 单元 的 结构 图 ( 见 图 8-3-22) 

2. 对 各 部 件 的 说 明 如 下 : 

(1) 进 气 单 元 排水 口 。 通 过 这 个 排水 口 应 排出 
通过 新 鲜 空 气 吸入 装置 进入 进 气 单元 的 水 分 。 
(2) 速 滞 压 力 风门 伺服 电动 机 V71。 带 速 清 压力 
风门 伺服 电动 机 电位 计 G113。 

(3) 空气 内 循环 风门 伺服 电动 机 V113。 带 车 内 
空气 循环 风门 伺服 电动 机 中 的 电位 计 G143。 

3. 拆卸 和 安装 进 气 单元 节气 门 

进 气 单元 节气 门 的 结构 图 如 图 8-3-23 所 示 。 

在 进 气 单 元 处 于 安装 状态 时 拆卸 和 安装 进 气 单元 
的 节气 门 。 
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图 8-3-22 ” 进 气 单 元 的 结构 图 
1 一 密封 件 2 一 进 气 单 元 的 外 壳 与 节气 门 ”3 一 排水 口中 用 于 减 小 横断 面 的 























塑料 部 件 “4 一 进 气 单元 排水 口 “”5 一 新 鲜 空 气 吸入 装置 的 格 栅 ”6 一 新 鲜 空 
气 进 气 道 温度 传感器 G89 ”7 一 速 滞 压 力 风门 伺服 电动 机 V71 8、10 一 螺栓 
9 一 新 鲜 空 气 风扇 V2 ”11 一 进 气 单元 的 上 部 盖 板 ”12 一 新 鲜 空气 鼓风机 控制 
单元 126 13 一 连 杆 ”14 一 空气 内 循环 风门 伺服 电动 机 V113 

15 一 进 气 单 元 的 导线 束 






































(2) 仪表 板 中 的 驾驶 员 信 息 系 统 (FIS) 。 带 车 外 
温度 显示 器 G106， 显 示 有 操作 与 显示 单元 (Clima- 





六 、 乘 客车 厢 内 空调 器 部 件 





























(一 ) 乘客 车 厢 内 空调 器 左 侧 部 件 组 成 tronic 控制 单元 J]255 ) 输出 的 车 外 温度 ( 读 取 测量 值 
乘客 车 厢 内 空调 器 左 侧 部 件 组 成 如 图 8-3-24 ” 块 , 显 示 分 组 “018” 和 “019”)。 当 温度 显示 不 正确 时 ， 
所 示 。 检查 温度 传感器 的 测量 值 ( 读 取 测 量 值 块 ,显示 分 组 
(二 ) 对 各 部 件 的 说 明 如 下 : “018” 和 “019”) 。 车 外 温度 传 感 需 G17 的 测量 值 由 组 
(1) 节气 门 操纵 机 构 。 空 调 压 缩 机 的 强制 降 挡 。” 合 仪表 中 的 控制 单元 J]285 分 析 并 通过 舒适 /便利 功能 














关闭 由 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 J255 ) 数据 总 线 系统 发 送 至 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控 
(通过 空调 压缩 机 调节 阀 N280 ) 按照 发 动机 控制 单元 。 制 单元 255) ( 读 取 测 量 值 块 ,显示 分 组 “018”) 。 

的 请 求 进行 (数据 通过 数据 总 线 系统 交换 ) ， 可 以 在 (3) 日 照 光 电 传 感 器 G107。 由 日 照 光 电 传 感 器 
操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 255 ) 的 测量 值 ”G107 测 得 的 和 由 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单 
块 (显示 分 组 “001”) 中 读 取 当前 的 状态 。 元 了 55) 计 算出 的 阳光 照射 强度 在 测量 值 块 中 显示 
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图 8-3-23” 进 气 单元 节气 门 的 结构 图 
1 一 外 壳 ”2 一 新 鲜 空气 风门 / 速 滞 压 力 风门 (一 ) 
鲜 空气 风门 / 速 灌 压 力 风 门 (二 ) ”4 一 空气 内 循环 风门 





3 一 新 








5 一 内 侧 盖 板 6 一 螺栓 7、8、9 一 连 杆 


( 读 取 测量 值 块 ,显示 分 组 “024”) 。 

(4) 多 媒体 界面 (MMI) 显示 屏 。 不 同 的 型 号 和 
操纵 ， 与 MMI 的 型 号 (“信息 娱乐 系统 ”或 “标准 型 ” ) 
和 汽车 的 装备 有 关 。 通 过 MMI 的 显示 屏 显示 在 操作 
与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 上 选择 的 功能 























度 和 阳光 照射 。 此 传 感 带 是 “标准 型 ”操作 与 显示 
单元 (Climatronic 控制 单元 J]255 ) 的 组 件 ， 不 能 单独 更 
换 。 检 查 测量 值 ( 读 取 测 量 值 块 ,显示 分 组 <077”) 。 
(7) “舒适 型 ”操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控 
制 单元 J255$) 。 不 同 的 型 号 用 于 带 或 不 带 座 椅 加 热 、 























和 空调 器 的 各 种 附加 功能 。 通 过 操作 与 显示 单元 
( Climatronic 控制 单元 JP55) 上 或 MMI 终端 上 的 “Set- 
up( 设 置 ) ”按钮 ， 可 以 调 出 空调 器 的 各 种 附加 功能 
并 修改 它们 的 设 定 。 

(5) 中 部 仪表 板 出 风口 带 左 侧 中 部 出 风口 传 感 
器 G347 和 右 侧 中 部 出 风口 传感器 G348 。 操 作 与 显示 
单元 (Climatronic 控制 单元 J]255 ) 通 过 这 些 传感器 识别 
相应 出 风口 中 风门 的 位 置 (开启 或 关闭 ) 。 

(6) 温度 和 阳光 照射 红外 传感器 。 此 传感器 测 
定 操作 与 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 J]255) 上 的 温 






























































左 置 或 右 置 转向 系 、 带 “Eeon( 经济 ) /On( 打开 )ZOff 
(关闭 ) ”按钮 或 只 带 “0n( 打开)ZOff( 关闭)” 的 汽 
车 的 分 配 。 温 度 传感器 G56 集成 在 操作 与 显示 单元 
( Climatronic 控制 单元 J255) 中 (不 能 单独 更 换 ) 。“ 空 
气 湿 度 传感器 ”安装 在 显示 单元 (Climatronic 控制 单 
元 J255) 中 的 温度 传感器 G56 的 区 域内 ， 不 能 单独 更 
换 。 温 度 传感器 鼓风机 V42 安装 在 显示 单元 (Clima- 
tronic 控制 单元 255 ) 中 ， 但 可 单独 更 换 。 

(8) 温度 传感器 鼓风机 V42 和 温度 传感器 G56。 
它们 安装 在 操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 





























408 奥迪 A6L 轿车 快 修 精 修 手册 





KT 


站 
全 


h 


> y 





图 8-3-24 ”乘客 车 厢 内 空调 器 左 侧 部 件 组 成 
3 一 左 侧 仪表 板 出 风口 、4 一 左前 车 门 


1 一 节气 门 操纵 机 构 ”2 一 诊断 插座 














出 风口 5 一 仪表 板 中 的 驾驶 员 信息 系统 (FIS) ”6 一 日 照 光电 传感器 G107 








7 一 多 媒体 界面 ( MMI) 显示 屏 ”8 一 中 部 仪表 板 出 风口 9 一 “标准 型 ” 操 


作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 J255 ) 
器 11 一 “舒适 型 ”操作 与 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 255 ) 





10 一 温度 和 阳光 照射 红外 传 感 
12 一 温 


度 传感器 鼓风机 V42 和 温度 传感器 G56 ”13 一 左前 座 椅 温 度 传感器 G344 和 
左前 可 加 热 座 椅 Z45 14 一 空调 器 (左前 视图 )” 15 一 冷凝 水 排放 软 管 





J255) 中 。 温 度 传感器 G56 不 能 单独 更 换 。 

(9) 冷凝 水 排放 软 管 。 驾 驶 员 侧 和 前 乘客 侧 各 
有 一 根 冷凝 水 排放 软 管 。 

(三 ) 乘客 车 厢 内 空调 器 右 侧 部 件 

乘客 车 厢 内 空调 器 右 侧 部 件 组 成 如 图 8-3-25 所 示 。 


七 、 空 调 器 部 件 


经 验 与 技巧 : 

(1) 在 空调 器 的 导线 束 上 存在 若干 结构 相同 的 
插 接 需 ， 在 拔 出 插 接 咒 前 给 它们 做 好 记号 ， 避 免 
混淆 。 

(2) 在 空调 器 上 和 进 气 单元 中 安装 有 不 同 的 伺 
服 电动 机 ， 这 些 伺服 电动 机 在 电气 值 和 零 部 件 编号 的 
索引 上 有 区 别 ， 所 以 在 拆 外 前 应 给 这 些 伺服 电动 机 做 




















好 记号 ， 避 免 混 消 。 


(一 ) 空调 器 的 部 件 位 置 图 
空调 器 的 部 件 位 置 如 图 8-3-26 所 示 。 


二 ) 对 各 部 件 说 明 


(1) 右前 仪表 板 出 风口 伺服 电动 机 V238( 在 “ 舍 
适 型 "上 ) 或 左前 仪表 板 出 风口 伺服 电动 机 V237 (在 
“标准 型 ”上 ) 。 在 右前 仪表 板 出 风口 伺服 电动 机 
V238 中 安装 有 右前 仪表 板 出 风口 电位 计 G388 ， 在 左 
前 仪表 板 出 风口 伺服 电动 机 V237 中 安装 有 左前 仪表 
板 出 风口 电位 计 G387。 在 装备 “标准 型 ”操作 和 显 



























































示 单 元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 的 汽车 上 ， 左 前 和 
右前 仪表 板 出 风口 风门 由 左前 仪表 板 出 风口 伺服 电动 














机 V237 控制 (两 个 风门 通过 




















根 轴 相 互 连 接 ) 。 


(2) 除 霜 风 门 伺 服 电动 机 V107。 带 除 霜 风门 伺 
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8-325 ”乘客 车 厢 内 空调 器 右 侧 部 件 组 成 


1 一 空调 融 ( 右前 视图 ) 





2 一 粉尘 及 花粉 过 滤器 ( 带 或 不 





带 活性 痰 过 滤器 衬 


垫 ) 3 一 蕉 发 需 4 一 暖 风 装 置 的 热 交 换 需 ”5 一 空气 辅助 加 热 装置 的 加 热 


元 件 235 6 一 冷凝 水 排放 软 管 


7 一 右 侧 仪 表 板 出 风口 


8 一 右前 车 门 出 风 





口 ( 前 乘客 侧 车 门 ) 9 一 右前 座 椅 温度 传感器 G345 和 右前 可 加 热 式 座 椅 Z46 
10 一 多 媒体 界面 ( MMI) 终端 





服 电 动机 内 的 电位 计 G135。 








(3) 右 侧 冷凝 水 排放 管 的 接口 。 驾 驶 员 侧 和 前 
乘客 侧 各 有 一 根 冷凝 水 排放 软 管 。 

(4) 右 侧 脚 部 空间 风门 伺服 电动 机 V109( 在 “和 舒 
适 型 "上 ) 或 左 侧 脚 部 空间 风门 伺服 电动 机 V108 (在 
“标准 型 ”上 ) 。 与 “舒适 型 ”和 “标准 型 ”操作 和 
显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 的 型 号 有 关 ， 这 
些 伺服 电动 机 的 名 称 在 自 诊 断 中 和 电路 网 中 不 同 。 在 
右 侧 脚 部 空间 风门 伺服 电动 机 V109 中 安装 有 右 侧 脚 
部 空间 风门 伺服 电动 机 内 的 电位 计 G140， 在 左 侧 脚 
部 空间 风门 伺服 电动 机 V108 中 安装 有 左 侧 脚 部 空间 
风门 伺服 电动 机 内 的 电位 计 G139。 在 装备 “标准 型 ” 
操作 和 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 J]255 ) 的 汽车 
上 ， 左 侧 和 右 侧 脚 部 空间 出 风口 风门 由 左 侧 脚 部 空间 
风门 伺服 电动 机 V108 控制 (此 伺服 电动 机 安装 在 右 











































































































侧 ,两 个 风门 通过 一 根 连接 杆 相 互 连 接 )。 右 侧 脚 部 
空间 风门 伺服 电动 机 V109 仅 在 装备 “舒适 型 ”操作 


和 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 J]255 ) 的 汽车 上 安 








装 。 在 装备 “标准 型 ”操作 和 显示 自 
控制 单元 255 ) 的 汽车 上 ， 这 两 个 风门 由 左 侧 脚 部 空 





间 风 门 伺服 电动 机 V108 控制 。 


3 





























和 元 ( Climatronic 








(5) 前 部 冷风 风门 伺服 电动 机 V197。 带 前 部 冷 
风 风 门 伺服 电动 机 的 电位 计 G315。 
(6) 后 座 区 出 风口 伺服 电动 机 V112。 带 后 座 区 
邓 口 伺服 电动 机 内 的 电位 计 G141。 
(7) 间接 通风 风门 伺服 电动 机 V213。 带 间接 通 








风 风 门 伺服 电动 机 的 电位 计 G330。 间 接 通 风 风 门 伺 





服 电 动机 V213 仪 在 装备 “舒适 型 ”操作 和 显示 单元 
所 单 元 J]255 ) 的 汽车 上 安装 。 在 装备 “ 标 


( Climatronic 控 
































准 型 ”操作 和 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 J255 ) 





410 奥迪 A6L 轿车 快 修 精 修 手册 











图 8-3-26 ”空调 器 的 部 件 位 置 图 
1 一 右前 仪表 板 出 风口 伺服 电动 机 V238( 在 “舒适 型 ”上 ) 或 左前 仪表 板 出 风口 伺 
服 电 动机 V237( 在 “标准 型 ”上 ) ”2 一 除 霜 风门 伺服 电动 机 V107 3 一 右 侧 出 风 




















口 温度 传感器 G151 4、5 、18 一 冷却 液 管 路 ”6 一 粉尘 及 花粉 过 滤器 ( 带 或 不 带 
活性 炭 过 滤器 衬 垫 ) 7 一 蒸发 吉 8 一 共 发 器 出 风口 温度 传感器 G263 ”9 一 右 侧 
冷凝 水 排放 管 的 接口 “10 一 暖 风 装 置 (空调 器 ) 的 热 交 换 器 ”11 一 空气 辅助 加 热 
装置 的 加 热 元 件 Z35 ”12 一 右 侧 脚 部 空间 风门 伺服 电动 机 V109( 在 “舒适 型 "上 ) 
或 左 侧 脚 部 空间 风门 伺服 电动 机 V108 (在 “标准 型 ”上 ) 13 一 前 部 冷风 风门 伺 
服 电 动机 V197 14 一 后 座 区 出 风口 伺服 电动 机 V112 ”15 一 操作 和 显示 单元 
( Climatronic 控制 单元 255 ) 的 搬 接 器 ”16 一 中 部 出 风口 温度 传感器 G191 17 一 
间接 通风 风门 伺服 电动 机 V213 ”19 一 中 部 出 风口 伺服 电动 机 V102 20 一 左 侧 
脚 部 空间 风门 伺服 电动 机 V108 21 一 左 侧 冷 凝 水 排放 管 的 接口 “22 一 端 盖 



















































































































































































23 一 蒸发 器 的 冷却 液 管 路 ”24 一 左 侧 出 风口 温度 传感器 G150 ”25 一 左前 仪表 板 
出 风口 伺服 电动 机 V237 
的 汽车 上 ， 该 伺服 电动 机 不 存在 (空调 器 上 的 开口 封 ” 些 汽 车 上 左 侧 脚 部 空间 风门 伺服 电动 机 V108 安装 在 
闭 ,不 安装 风门 ) 。 空调 器 上 右 侧 (两 个 风门 通过 一 根 连 接 杆 相互 连接 ) 。 
(8) 中 部 出 风口 伺服 电动 机 V102。 带 中 部 出 风 ， 左 侧 脚 部 空间 风门 伺服 电动 机 V108 在 装备 “舒适 
口 伺服 电动 机 内 的 电位 计 G138。 型 ”操作 和 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 J]255) 的 
(9) 左 侧 脚 部 空间 风门 伺服 电动 机 V108。 带 左 。 汽车 上 安装 在 空调 器 上 左 侧 ， 而 在 装备 “标准 型 ” 
则 脚 部 空间 风门 伺服 电动 机 内 的 电位 计 G139。 在 装 ” 操作 和 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 255 ) 的 汽车 上 





备 “ 标 准 型 ”操作 和 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 安装 在 空调 器 上 右 侧 。 在 装备 “标准 型 ”操作 和 显 


J255 ) 的 汽车 上 的 这 个 位 置 未 安装 伺服 电动 机 。 在 这  ” 示 单 元 ( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 的 汽车 上 ， 这 两 个 
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脚 部 空间 风门 由 左 侧 脚 部 空间 风门 伺服 

制 (安装 在 空调 器 上 右 侧 ) 。 
(10) 左前 仪表 板 出 风口 伺服 

前 仪表 板 出 风口 电位 计 G387。 


八 、 空 调 的 风口 和 气流 分 配 


(一 ) 空调 器 的 进 气 口 和 出 气 口 
空调 器 的 进 气 口 和 出 气 口 的 结构 如 图 8-3-27 








电动 机 V108 


谤 


























电动 机 V237。 带 左 























所 示 。 

二 ) 进 气 单元 中 和 空调 器 中 的 空气 导管 

进 气 单元 中 和 空调 器 中 的 空气 导管 部 件 的 位 置 图 
如 图 8-3-28 所 示 。 

(三 ) 乘客 车 厢 内 的 空气 导管 和 气流 分 配 

乘客 车 厢 内 的 空气 导管 和 气流 分 配 的 结构 图 如 图 
8-3-29 所 示 。 

















图 8-3-27 
2 一 至 中 部 仪表 板 出 风口 (上 身 出 风口 ) 


1 一 空调 吉 
中 的 出 风口 (后 座 区 出 风口 ) 4 一 至 
出 风口 6 一 至 仪表 板 除 需 喷嘴 























九 、 空 调 系 统 的 检测 


(一 ) 检测 的 前 提 条 件 

(1) 环境 温度 高 于 15%C 。 

(2) 散热 怖 和 冷凝 器 洁净 (如 有 必要 进行 清洁 ) 。 

(3) 压缩 机 多 模 带 运转 正常 且 正 确 张 紧 ， 带 轮 
能 够 驱动 压缩 机 ( 限 装备 4 缸 或 6 饶 发 动机 的 汽车 )。 

(4) 压缩 机 驱动 单元 正确 安装 ,确实 驱动 压缩 
机 ( 限 装 备 8 生发 动机 的 汽车 )。 




















空调 器 的 进 气 口 和 出 气 口 的 结构 图 


3 一 至 后 部 中 控 台 





右 侧 仪表 板 出 风 
至 左 侧 仪表 板 出 只 
上 风口 


7 一 
部 空间 出 风口 “9 一 至 左 侧 脚 部 空间 上 





5 一 至 间接 通风 
口 “8 一 至 右 侧 膨 
10 一 来 自 进 气 单元 的 进 气 口 












































(5) 所 
装 正确 。 

(6) 灰尘 及 花粉 过 滤器 的 空气 流量 未 受 污 物 
影响 。 

(7) 车 辆 未 放置 在 太阳 光照 射 下 。 

(8) 发 动机 已 达到 工作 温度 。 

(9) 已 查询 并 删除 操作 和 显示 单元 (Climatronic 
控制 单元 255 ) 的 故障 存储 器 的 故障 记忆 ， 并 进行 基 


本 设 定 。 


空气 导管 、 盖 板 和 密封 件 均 正 常 且 安 























I 
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(10) 已 检查 操作 和 显示 单元 (Climatronic 控制 单 








元 255 ) 的 设 码 和 匹配 。 








图 8-3-28 


进 气 单元 中 和 空调 器 中 的 空气 导管 部 件 的 位 置 图 





1 一 排水 槽 ( 发 动机 室 ) 











2 一 乘客 车 厢 3 一 进 气 单元 4 一 空调 器 “5 一 穿 过 进 气 单 
元 的 切割 线 ”6 一 从 排水 槽 中 吸入 的 新 鲜 空 气 








7 一 从 仪表 板 后 面 吸入 的 循环 空气 




















8 一 从 进 气 单元 排 人 空调 器 的 空气 “9 一 穿 过 空调 器 的 切割 线 10 一 新 鲜 空 气 鼓风机 V2 





11 一 粉尘 及 花粉 过 滤器 “12 一 蒸发 需 
15 一 空气 辅助 加 热 装 置 的 加 热 元 件 Z35 
区 出 风口 ) 17 一 冷风 风门 


13 一 冷 空气 通道 


18 一 至 中 部 仪表 板 出 风 


14 一 暖 风 装 置 的 热 交 换 器 
16 一 至 后 部 中 控 台 中 的 出 风口 (后 座 
19 一 中 部 出 风口 风门 
































20 一 至 左 侧 脚 部 空间 出 风 

















(11) 所 有 仪表 板 出 风口 均 开 启 ， 发 动机 室 盖 已 
关闭 。 
(12) 在 “标准 型 ”操作 和 显示 单元 (Climatronic 
所 单元 255) 上 进行 以 下 设 定 : 
1) 设 定 尽 可 能 小 的 驾驶 员 和 前 乘客 侧 温度 预选 
(两 个 温度 旋转 开关 都 位 于 “ 左 侧 限 位 位 置 ”) 。 
2) 压缩 机 接 通 (功能 “Econ( 经 济 )” 未 激活 ) 。 
3) 气流 分 配 的 旋转 开关 停 在 位 置 “A” 上 (自动 
气流 分 配 ) 。 
4) 新 鲜 空气 鼓风机 转速 的 旋转 开关 停 在 位 置 
“A” 上 (自动 调节 新 鲜 空气 鼓风机 转速 )。 
(13) 在 “和 舒适 型 ”操作 和 显示 单元 ( Climatronic 
判 单元 J255 ) 上 进行 以 下 设 定 : 





涝 
























































涝 





21 一 至 右 侧 仪表 板 出 风口 、22 一 至 仪表 板 除 霜 喷嘴 


1) 设 定 运 行 模式 “Automatic( 自动 )”。 

2) 温度 预选 “Lo( 低 )”( 芍 驶 员 侧 和 前 乘客 
侧 ) 。 

3) 压缩 机 接 通 (功能 “Feon( 经济 ) ”未 激活 ) 。 

(14) 在 发 动机 运转 时 检查 以 下 功能 : 

1) 冷却 液 风 肩 V7 运转 (转速 取决 于 制冷 剂 循环 
回路 中 的 压力 和 发 动机 的 冷却 液 温度 ) 。 

2) 新 鲜 空 气 鼓风机 V2 以 最 大 转速 运转 。 

3) 空调 器 切换 到 车 内 空气 循环 运行 模式 (汽车 
起 动 后 约 1min 将 关闭 速 灌 压 力 风门 /新 鲜 空 气 风 门 并 
打开 空气 内 循环 风门 )， 空 气 由 新 鲜 空气 鼓风机 V2 
从 仪表 板 下 面 的 乘客 车 厢 内 抽 吸 。 

4) 冷却 液 循环 泵 V50 不 运转 。 
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8-3-29 乘客 车 厢 内 的 空气 导管 和 气流 分 配 的 结构 图 








调 器 ”2 一 仪表 板 的 空气 导管 
































9 一 左 侧 仪表 板 出 风口 (上 身 出 风口 ) 

















11 一 右 侧 仪表 板 出 风口 (上 身 出 风口 ) 
13 一 至 仪表 板 空气 导管 的 中 间 件 ”14 一 左前 脚 部 空间 出 风口 ”15 一 右前 膨 
空间 出 风口 ”16 一 左 侧 脚 部 空间 出 风口 的 中 间 件 17 一 右 侧 脚 部 空间 出 




















空 3 一 至 左前 车 门 中 的 出 风口 上 
4 一 风 窗 玻璃 除 霜 出 风口 ”5 一 间接 通风 出 风口 ”6 一 至 右前 车 
中 间 件 7 一 左前 车 门 中 的 出 风口 的 中 间 件 ”8 一 右前 车 门 中 的 出 风 


门 中 的 昌 





6 中 间 件 
风口 的 

















的 中 间 

















10 一 至 左右 仪表 板 出 风口 的 
12 一 中 部 仪表 板 出 风口 (上 身 出 

















和 


的 中 间 件 18 一 左 后 脚 部 空间 出 风 
风口 ) 的 空气 导管 “20 一 左 后 脚 部 空 




















19 一 后 部 中 控 台 中 的 出 风 
司 出 风口 “21 一 中 控 台 中 的 ! 
区 出 风口 ) 22 一 左 侧 “B 柱 ” 中 的 出 风口 的 空气 导管 “23 一 右 侧 “B 柱 ” 中 


空气 导管 


风口 




















1 风口 ( 











(后 座 








的 出 风口 的 空气 导管 ”24、25 一 左 侧 “B 柱 ” 中 的 出 风口 





5) 左 侧 暖 风 调节 阀门 N175 和 右 侧 暖 风 调节 阔 
门 N176 关闭 (至 空调 器 中 暖 风 热 交换 器 的 冷却 液 软 
管 或 冷却 液 管 路 冷却 ) 。 

只 有 满足 上 述 检测 条 件 ， 方 可 进行 检测 ， 若 这 些 
检测 条 件 之 一 得 不 到 满足 ， 要 查询 故障 存储 器 的 故障 
记忆 ， 进 行 执行 器 诊断 并 读 取 操作 和 显示 单元 
(Climatronic 控制 单元 255 ) 的 测量 值 块 (此 时 要 特别 
注意 显示 分 组 “001” 和 “002”)。 

(二 ) 检查 

1. 检测 过 程 








(1) 测量 环境 温度 ， 必 须 高 于 15%C 。 











jxl 
x 
后 


[za 





(2) 关闭 车 门 、 发 动机 室 盖 、 车 窗 和 滑动 天 窗 。 


(3) 打开 所 有 仪表 板 出 风口 。 





(4) 打开 点 火 开 关 。 在 “标准 型 ”操作 和 显示 











单元 ( Climatronic 控 利 








单元 J]255 ) 上 设 定 “Econ (经 


济 ) ”运行 模式 。 在 装备 “和 舒适 型 ”操作 和 显示 单元 
( Climatronic 控制 单元 J]255 ) 的 汽车 上 ,通过 操纵 





“Econ( 经济 )” 按 钮 ， 在 MMI 终端 (多 媒体 界 


定 “Econ( 经 济 )” 运 行 模 式 。 
(5) 在 装备 “舒适 型 ”空调 器 的 汽车 上 关闭 

















在) 设 
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“B” 柱 中 的 出 风口 。 

(6) 通过 MMI 终端 可 调节 温度 的 中 间 喷 嘴 ， 把 
温度 预选 设 定 为 “ 热 ”。 

(7) 起 动 发 动机 ， 开始 空 调 器 的 自 诊断 。 在 
“ 读 取 测量 值 ”功能 中 选择 显示 分 组 “001” 检 测 显 
示 区 中 的 显示 : 在 显示 区 “2” 中 显示 0% (压缩 机 已 
关闭 ) ; 在 显示 区 “4” 中 显示 ， 制 冷 剂 循 环 回路 中 
的 压力 在 测 得 的 环境 温度 下 等 于 或 高 于 表 8-3-1 中 
































已 接 通 。 

在 显示 区 “1” 中 显示 一 个 大 于 0.3A 的 电流 ， 
表明 该 电流 流 过 空调 压缩 机 调节 阀 N280， 压缩 机 已 
接 通 。 

在 显示 区 “4” 中 显示 的 压力 上 升 到 压缩 机 关闭 
时 的 值 以 上 。 
注意 : 

1) 操作 和 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 J]255) 
控制 空调 压缩 机 调节 阀 N280 使 蒸发 器 后 的 空气 温度 
达到 规定 的 值 (2 ~5%C ) : 

2) 车 辆 起 动 后 将 根据 测 得 的 温度 、 发 动机 转速 



















































































的 值 。 2 
表 8-3-1 环境 温度 和 显示 压力 
环境 温度 /SC 显示 压力 (绝对 压力 )/MPa 
15 0.47 
20 0.56 
25 0.66 
30 0.76 
35 0. 88 











2. 若 显 示 的 压力 低 于 表格 中 规定 的 压力 

(1) 检测 制冷 剂 压力 和 制冷 剂 温 度 传感器 G395 
的 信号 。 

(2) 知 确 定制 冷 剂 压力 和 制冷 剂 温度 传 感 需 
G395 的 信号 无 故障 ， 则 是 空调 系统 中 的 制冷 剂 过 少 。 

3. 若 制冷 剂 循环 回路 中 的 压力 正常 

(1) 接 通 压缩 机 ， 在 “舒适 型 ”操作 和 显示 单 
元 (Climatronic 控制 单元 J]255 ) 上 选择 “Auto( 自动 )” 
运行 模式 ,或 在 “标准 型 ”上 关闭 “Econ( 经济 )” 
运行 模式 。 

(2) 在 “舒适 型 ”操作 和 显示 单元 (Climatronic 
制 单元 J255) 上 选择 温度 预选 “Lo( 低 )”( 轰 驶 员 
和 前 乘客 侧 ) ， 或 在 “标准 型 ”上 设 定 尽 可 能 低 的 
温度 。 

(3) 在 操作 和 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 
J255) 上 将 出 风 方 向 调 到 “仪表 板 出 风口 ”上 。 
(4) 对 于 “标准 型 ”操作 和 显示 单元 (Clima- 
































谤 

















和 和 车载 电压 显示 一 个 大 于 75% 的 数值 (0. 55A)。 

3) 只 要 由 莹 发 器 出 风口 温度 传感器 G263 测 得 
的 温度 一 接近 标准 值 ， 空 调 压 缩 机 调节 阀 N280 的 控 
制 就 被 取消 ， 以 便 减 小 压缩 机 功率 。 

4) 空调 压缩 机 调节 阀 N280 的 搬 接 器 和 电动 发 
动机 支 座 的 插 接 器 结构 相同 。 若 插 接 器 被 混淆 ， 故 障 
存储 器 中 不 会 记录 故障 ， 但 压缩 机 持续 ( 由 发 动机 控 
制 单元 ) 受 控制 ， 蔡 发 器 可 能 结 冰 。 

5) 若 在 显示 区 “1” 中 不 显示 或 显示 过 小 的 电 
流 ， 请 检测 空调 压缩 机 调节 阀 N280 的 控制 。 

6) 若 显 示 区 “4” 中 显示 的 压力 不 变化 旦 压缩 
机 的 控制 正常 (显示 区 “1” 和 “2”)， 请 检查 压缩 机 是 
否 确实 受 控 (在 压缩 机 和 带 轮 / 驱 动 单元 之 间 安 装 了 
一 个 过 载 保护 装置 ,车 此 过 载 保护 装置 已 触发 , 则 压缩 
机 不 受 驱 动 ) 。 若 不 能 确定 故障 ， 说 明 在 制冷 剂 循环 
回路 中 存在 故障 ， 请 将 汽车 移交 给 空调 器 维修 中 心 。 

(6) 按压 操作 和 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 
J255) 上 的 “车 内 空气 循环 运行 模式 ”按钮 (按钮 中 
的 “车 内 空气 循环 运行 模式 "图标 亮 起 ) 。 

(7) 将 发 动机 转速 提高 到 2000xmin( 开始 时 间 
测量 ) 。 在 “ 读 取 测量 值 块 ”功能 中 选择 显示 分 组 
“018”。 比 较 显 示 区 “1” 中 显示 的 测量 值 ( 莹 发 器 出 
风口 温度 传感器 G263 ) 与 图 8-3-30 中 的 值 。 

蒸发 器 出 风口 温度 传感器 G263 上 测 得 的 气流 温 

















































































































tronic 控制 单元 J255)， 检 查 新 鲜 空气 鼓风机 转速 的 
旋转 开关 ， 此 开关 必须 停 在 位 置 “A” 上 (自动 调节 
新 鲜 空气 鼓风机 转速 )。 

(5) 在 “ 读 取 测量 值 块 ”功能 中 选择 显示 分 组 
“001”。 检 查 诊断 测试 仪 的 显示 屏 上 不 同 显示 区 中 的 
显示 : 

在 显示 区 “2” 中 显示 一 个 大 于 30% 的 脉冲 负载 
参数 ， 表 明 空 调 压 缩 机 调节 阀 N280 受 控制 ， 压 缩 机 












































度 必 须 视 环境 温度 情况 在 5min 后 处 于 规定 的 公差 范 
围 内 。 
注意 : 
1) 若 达 不 到 要 求 的 值 ， 请 检查 蒸发 器 出 风口 温 
度 传感器 G263 的 测量 值 ， 将 显示 分 组 “018” 显示 
区 “1” 中 显示 的 测量 值 与 显示 分 组 “017” 显示 区 
“1” 和 “2” 中 显示 的 测量 值 进行 比较 。 

2) 若 显 示 分 组 “017” 的 显示 区 “1” 或 “2” 
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10 15 20 25 30 
图 8-3-30 气流 温度 和 环境 温度 公差 范围 图 
4 一 由 莹 发 器 出 风口 温度 传感器 G263 测 得 的 气流 
温度 B 一 测 得 的 环境 温度 。C 一 允许 公差 范 肝 
中 的 测量 值 ， 只 是 略微 偏离 显示 分 组 “018” 的 蒸发 
器 出 风口 温度 传感器 G263 的 测量 值 ， 在 偏离 标准 值 
时 确定 故障 。 

3) 若 蒸发 需 出 风口 温度 传 感 需 G263 的 测量 值 
大 于 左 侧 出 风口 温度 传感器 G150 和 右 侧 出 风口 温 
度 传感器 G151 的 测量 值 ， 请 检查 蒸发 器 出 风口 
G263 的 安装 是 否 正 确 ,， 并 对 该 传感器 进行 电气 
检测 。 

4) 若 低压 侧 ( 粗 管道 ) 制冷 剂 管 路 冷 下 来 ， 就 可 
以 判定 空调 器 在 工作 。 

(8) 若 蒸 发 吉 出 风口 温度 传感器 6263 的 测量 值 
(空调 器 的 制冷 能 力 ) 正常 ， 则 比较 显示 分 组 “018” 
的 显示 区 “1” 中 显示 的 测量 值 ( 蔡 发 右 出 风口 温度 
传 感 需 G263 ) 与 显示 分 组 “017” 显 示 区 “1” 和 
“2” 中 ( 左 侧 出 风口 温度 传感器 G150 和 右 侧 出 风口 
传感器 G151) 的 测量 值 。 
注意 : 

1) 显示 分 组 “017” 显 示 区 “1” 和 “2” (( 左 
侧 出 风口 温度 传感器 G150 和 右 侧 出 风口 温度 传感器 
G151) 的 测量 值 在 5min 后 允许 比 显示 分 组 “018” 的 
显示 区 “1” 的 ( 薰 发 器 出 风口 温度 传感器 G263 ) 测 
量 值 最 多 高 3%C 。 

2) 若 达 不 到 要 求 的 值 ， 请 将 显示 分 组 “017” 
显示 区 “1” 和 “2” 中 显示 的 测量 值 相互 比较 。 
若 在 一 个 或 两 个 显示 区 “1” 或 “2” 中 的 测量 值 
不 正常 ， 请 检查 左 侧 上 暖 风 调节 阀门 N175 、 右 侧 暖 
风 调 节 阀门 N176 和 冷却 液 循 环 泵 V50 的 控制 和 
功能 。 

3) 若 显 示 分 组 “017” 的 显示 区 “1” 或 “2” 
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内 的 测量 值 低 于 显示 分 组 “018” 的 显示 区 “1” 
内 的 测量 值 。 请 检查 蒸发 器 出 风口 温度 传感器 
G263 、 左 侧 出 风口 温度 传感器 G150 和 右 侧 出 
风口 温度 传感器 G151 的 安装 是 否 正确 ， 它 们 
的 电器 连接 是 否 有 接触 电阻 ， 必 要 时 更 换 损坏 
的 传感器 。 

4) 和 若 在 左 侧 出 风口 温度 传感器 G150 和 右 侧 
出 风口 温度 传感器 G151 上 以 及 在 左 侧 暖 风 调 节 
阀门 N175、 右 侧 暖 风 调 节 阀门 N176 和 冷却 液 循 
环 泵 V50 上 不 能 确定 故障 ， 请 进行 蒸发 器 后 温度 
上 升 时 的 故障 确定 。 

5) 从 中 部 仪表 板 出 风口 排出 的 空气 的 温度 
还 可 以 在 显示 分 组 “017” 显示 区 “3” 中 读 取 ， 
或 用 普通 温度 表 测 量 
6) 若 在 MMI 中 为 温度 可 调节 的 中 间 喷 嘴 设 定 
“ 冷 ” 时 从 温度 可 调节 的 中 部 喷嘴 ( 当 驾 驶 员 侧 和 前 乘客 
侧 的 设 定 为 "Lo( 低 )” 时 或 操作 和 显示 单元 (Climatronic 
控制 单元 255 ) 的 温度 旋转 开关 在 “ 冷 ” 限 位 上 ) 排出 
的 空气 温度 比 设 定 “ 热 ”时 低 ， 请 检查 左 侧 暖 风 调 节 阀 
门 N175 和 右 侧 暖 风 调节 阀门 N176 的 功能 。 

7) 若 在 一 侧 (如 驾驶 员 侧 ) 的 制冷 功率 较 足 ， 但 
在 另 一 侧 ( 如 前 乘客 侧 ) 不 能 达到 规定 值 ， 则 表明 制 
冷 剂 循环 回路 中 的 制冷 剂 过 少 ( 由 于 制冷 剂 过 少 而 在 
蒸发 器 中 分 层 ) 。 

8) 若 客户 投诉 ， 在 空调 器 正常 运行 时 设置 相同 的 
情况 下 出 风口 的 出 风 温 度 不 一 样 ， 可 能 有 下 列 原因 : 

@ 风 道 中 的 冷 空 气 风 门 或 热 空 气 风 门 未 完全 关 
闭 ， 或 达 不 到 它们 的 极限 位 置 。 

@ 热 交 换 器 中 有 空气 (因此 热 交 换 器 的 两 侧 流 
量 不 同 ,温度 不 均匀 ) 。 

@) 在 安装 热 交 换 器 时 ， 泡 沫 塑料 密封 条 会 松动 ， 
空气 可 能 会 流 过 热 交 换 器 。 

9) 在 某 些 使 用 条 件 下 可 能 由 于 冷却 系统 管 路 中 
残留 的 水 汽 而 在 空调 压缩 机 调节 阀 N280 上 结 冰 。 这 
些 形成 的 冰 会 阻碍 压缩 机 的 调节 ， 蒸 发 器 会 被 过 度 冷 
却 而 结 冰 。 蒸 发 吉 结 冰 可 能 是 下 列 原因 

Q@ 检查 蒸发 器 出 风口 温度 传感器 G263 的 测量 值 
(通过 “ 读 取 测量 值 块 "功能 ,显示 分 组 “018”) 

@) 蔡 该 传感器 的 测量 值 在 客户 描述 的 使 用 条 件 
下 过 高 (尽管 空调 器 运行 正常 ,但 高 于 10% ) ， 则 检查 
蒸发 器 出 风口 温度 传感器 G263( 错误 的 测量 值 可 能 导 
致 荧 发 器 结 冰 ) 。 

@@) 若 在 客户 描述 的 使 用 条 件 下 该 传感器 的 测量 
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值 过 低 ， 同 样 表明 蒸发 右 中 的 温度 过 低 ， 需 维修 空调 
系统 。 





(三 ) 偏离 标准 值 时 的 故障 确定 


在 | 汪 归 天 旦 信人 民 功能 中 选择 显示 分 组 “ 001” 


检测 制冷 能 


在 制冷 能 力 检测 过 程 中 注意 显示 区 “1” 和 “4” 中 的 显示 ， 空调 压缩 机 调节 效 


N280 的 控制 在 制冷 能 力 检测 过 程 中 是 否 已 关闭 (控制 电流 小 于 0.50A)? 





是 


查询 故障 存储 器 的 故障 记忆 ， 
排除 显示 的 故障 并 删除 故障 存 
储 器 的 故障 记忆 


读 取 测量 值 块 (显示 分 组 
“002”)( 压 缩 机 关闭 条 件 ) 并 


排除 关闭 的 原因 


重复 制冷 能 力 
检测 





程 中 ， 


当 制 冷 剂 循 环 回路 中 的 压力 上 升 (从 约 1.6MPa 过 压 
开始 ) 时 ， 冷 却 液 风扇 V7 是 否 以 更 高 的 转速 运转 ? 





是 


制冷 剂 
循环 回路 


提示 : 
(1) 制冷 剂 循 环 回 路 中 的 压力 与 不 同 的 影响 因 














否 


制冷 剂 循环 回路 (显示 区 “4”) 
中 的 压力 在 制冷 能 力 检测 过 程 中 
是 否 上 升 ? 


是 否 
| 冷 剂 循环 


制冷 剂 循环 回路 中 有 故障 


制冷 剂 循环 回路 中 的 压力 上 升 。 打 开发 动机 
室 盖 ， 重 复制 冷 能 力 检测 。 在 制冷 能 力 检测 过 


冷却 液 风扇 V7 是 否 运 转 (转速 与 冷却 液 
温度 和 制冷 剂 循 环 回路 中 的 压力 有 关 ， 转 速 由 
发 动机 控制 单元 确定 )? 





检测 冷却 液 风 扇 V7 的 
控制 


维修 冷却 液 风扇 V7 
重复 检测 制冷 能 力 





检测 冷却 液 风扇 V7 的 控制 
维修 冷却 液 风扇 V7 


原则 调 低 : 
1) 只 要 制冷 剂 循环 回路 中 的 压力 超过 3MPa( 绝 











素 有 关 。 一 般 来 说 ， 当 环境 温度 为 20 ~25% 时 ， 压 
力 不 高 于 2MPa。 

(2) 当 环 境 温度 低 于 25%C 时 ,制冷 剂 循 环 回路 
中 的 压力 大 多 数 情 况 下 不 会 上 升 到 1.6 MPa 以 上 ( 冷 
却 液 风扇 运转 并 冷却 冷凝 器 ) 。 

(3) 通过 制冷 剂 压力 和 制冷 剂 温 度 传感器 G395 
的 测量 值 ( 读 取 测 量 值 块 ,显示 分 组 “054”) ， 操 作 和 
显示 单元 (Climatronic 控制 单元 255 ) 计算 出 制冷 剂 循 
环 回路 中 的 压力 ， 并 将 该 压力 在 显示 分 组 “001” 的 
显示 区 “4” 中 显示 。 

(4) 当 绝 对 压力 低 于 约 0.18MPa 和 高 于 约 























二 











对 压力 ) ( 当 压 力 低 于 2.7 MPa 后 才 人 允许 使 用 全 部 压 
缩 机 功率 ) 。 

2) 冷却 液 温 度 超过 115%C (而 在 118% 时 压缩 机 
完全 关闭 ) 。 

3) 若 制 冷 剂 循环 回路 中 的 压力 尽管 调 低 仍 高 于 
3.2 MPa， 则 操作 和 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 
]255 ) 在 压力 低 于 2.9 MPa 时 才 重 新 接 通 压缩 机 。 

(四 ) 蒜 发 器 温度 上 升 时 的 故障 确定 

(五 ) 检查 空调 器 的 加 热能 力 和 泵 阀 单元 的 功能 

提示 : 

(1) 车 加 注 冷 却 液 后 不 对 冷却 液 回路 彻底 排 气 ， 








l 























3.2MPa 时 ,操作 和 显示 单元 ( Climatronic 控制 单元 
J]255 ) 不 接 通 压缩 机 (空调 压缩 机 调节 阀 N280 不 受 
控 )。 在 绝对 压力 高 于 0.18MPa 或 低 于 1.6MPa 后 ， 
压缩 机 才 会 重新 接 通 。 

(5) 为 避免 压缩 机 由 于 制冷 剂 循环 回路 中 过 高 
的 压力 或 过 高 的 冷却 液 温度 而 必须 突然 关闭 ， 其 功率 
由 操作 和 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 J]255 ) 按 下 列 
































空气 可 能 聚集 到 空调 器 的 热 交 换 器 中 ， 于 是 空调 吉 的 
加 热能 力 降 低 ， 另 外 可 能 出 现 噪声 ， 或 客户 投诉 在 驾 
驶 员 侧 和 前 乘客 侧 设置 相同 时 出 风口 的 出 风 温 度 
不 同 。 

(2) 补救 措施 : 

1) 在 操作 和 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 
]255) 上 将 多 驶 员 侧 和 前 乘客 侧 的 空调 需 设 定 到 最 大 











第 八 章 


空调 系统 417 





加 热 功率 (温度 预选 “再 (高 )” 或 将 两 个 温度 预选 的 旋转 开关 向 右 转 至 极限 位 置 ) 。 


夹 住 从 空调 器 的 热 交 换 器 到 发 动机 或 从 发 动机 
到 泵 阀 单元 的 冷却 液 软 管 ， 检 测 制冷 能 力 


显示 分 组 “017” 的 显示 区 “1” 和 “2” 中 的 两 个 测量 值 与 蒸发 器 出 
风口 温度 传感器 G263 的 测量 值 (显示 分 组 “018” 的 显示 区 “1”) 的 差别 
是 否 小 于 3'C? 





是 否 
将 软 管 夹 从 冷却 液 软 管 检测 测量 值 有 误差 的 传感器 是 否 正确 
上 拆 下 安装 和 其 电气 连接 是 否 有 接触 电阻 


排除 有 错误 的 测量 值 的 原因 ， 必 要 时 
更 换 有 故障 的 传感器 


检测 左 侧 暧 风 调 节 阀门 N175、 右 侧 暧 风 调 节 阀门 N176 和 冷却 液 循环 泵 V50 的 控制 
是 否 正 常 ? 





否 
将 检测 盒 VA.G 1598 A 用 适 配 接头 排除 功能 异常 的 原因 
VA.G1598/11 和 适 配 接头 VA.G1598/12 
连接 到 操作 和 显示 单元 (Climatronic 控 
制 单元 J255) 的 导线 束 上 


对 左 侧 暖 风 调节 阀门 N175、 右 侧 暖 
风 调 节 阀门 N176 和 冷却 液 循环 泵 V50 
进行 电气 检测 。 左 侧 暧 风 调 节 阀门 
NI175、 右 侧 暖 风 调 节 阀门 N176 和 冷却 
液 循环 泵 V50 的 功能 是 否 正 常 ? 





是 否 


更 换 操作 和 显示 单元 (Climatronic 更 换 泵 阀 单 元 
操作 和 


2) 提高 发 动机 转速 进行 较 长 时 间 的 试车 ( 至少 (2) 检查 和 泵 阀 单元 的 冷却 液 循环 和 泵 V50 的 电气 











10min ,发 动机 转速 高 于 2500xmin) 。 试 车 过 程 中 选择 ”接点 是 否 混 清 ( 泵 的 转动 方向 ) 。 








低速 行驶 挡 ， 以 免 车 速 过 高 。 (3) 对 带 驻 车 暖 风 的 汽车 检查 驻 车 暖 风 的 循环 





3) 知客 户 投诉 在 某 些 发 动机 转速 下 加 热能 力 不 人 泵 V55 的 控制 ， 以 及 驻 车 暖 风 在 冷却 液 循环 回路 中 






















































































好 ， 则 检测 泵 阀 单元 在 冷却 液 循环 回路 中 的 连接 。 奉 ”的 连接 。 

从 发 动机 至 泵 阀 单元 的 两 根 冷却 液 软 管 (供给 软 管 和 1. 检测 的 前 提 条 件 

回流 软 管 ) 或 冷却 液 循环 泵 V50 的 插 接 右 中 的 电气 连 (1) 冷却 液 循环 回路 已 按 规定 排 气 。 

接 被 混淆 ， 则 发 动机 的 冷却 液 泵 逆 泵 阀 单元 的 泵 工 (2) 所 有 空气 导管 、 盖 板 和 密封 件 均 正 常 且 安 

作 ， 且 在 某 些 发 动机 转速 下 冷却 液 可 能 不 再 流入 热 交 装 正 确 。 

换 吾 。 (3) 粉尘 及 花粉 过 滤器 的 空气 流量 未 受 污 物 
检测 和 泵 阀 单元 的 功能 : 在 检测 过 程 中 检测 泵 阀 单 。 ”影响 。 

元 ( 左 侧 暖 风 调节 阀门 N175 , 右 侧 暖 风 调节 阀门 N176 (4) 发 动机 已 达到 工作 温度 。 

以 及 冷却 液 循环 泵 V50 ) 的 功能 。 (5) 汽车 蓄电池 (一 电池 A) 正 常 并 足 量 充 电 ， 














若 测 得 的 温度 低 于 标准 值 ( 加 热能 力 过 低 ) ， 则 以 免 电源 管理 系统 控制 单元 J644 在 检测 过 程 中 关闭 
检查 左 侧 暧 风 调 节 阀门 N175、 右 侧 暧 风 调 节 阀门 操作 和 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 J]255 ) 。 























N176 和 冷却 液 循环 泵 V50 的 功能 。 若 未 发 现任 何故 (6) 已 查询 并 删除 操作 和 


障 ， 则 控制 单元 P55 ) 的 故障 存储 器 的 故障 记忆 ， 已 进行 基 





(1) 检查 冷却 液 软 管 (从 发 动机 至 有 泵 阀 单 元 或 从 本 设 定 并 检查 操作 和 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 











泵 阀 单元 至 空调 右 的 热 交 换 器 ) 是 否 混 消 和 有 无 。 J255) 的 设 码 。 





显示 单元 ( Climatronic 





变形 。 (7) 已 检查 操作 和 显示 单元 (Climatronic 控制 单 
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元 J]255 ) 的 匹配 。 

(8) 车 辆 未 放置 在 太阳 照射 下 。 

2. 检查 

(1) 关闭 发 动机 室 盖 。 

(2) 关闭 车 门 、 车 窗 和 滑动 天 窗 。 

(3) 起 动 发 动机 并 让 其 以 最 大 制冷 功率 运转 几 
分 钟 (压缩 机 已 接 通 ,驾驶 员 侧 和 前 乘客 侧 的 温度 预 
选 为 “Lo( 低 )” 或 温度 预选 的 两 个 旋转 开关 已 向 左 转 
至 极限 位 置 ) 。 

(4) 关闭 点 火 开 关 。 

(5) 将 诊断 仪 V. A.S 5051 用 诊断 导线 V.A.S 
5051/5A 在 点 火 开 关 关 闭 时 连接 到 汽车 的 16 芯 诊 断 
插座 上 ， 并 用 地 址 代码 “08” 选 择 空调 / 暧 风电 子 
装置 。 

(6) 打开 点 火 开关 。 操 作 和 显示 单元 ( Climatron- 
ic 控制 单元 J255 ) 投 入 运行 ,冷却 液 循环 泵 V50 不 受 
控制 也 不 运转 ， 左 侧 暖 风 调 节 阀门 N175 和 右 侧 暧 风 
节 了 阀门 N176 受 控制 并 关闭 。 

(7) 读 取 测量 值 块 (显示 分 组 “033” 和 “003”)， 
不 允许 存在 电源 管理 系统 控制 单元 J644 的 关闭 条 件 。 

(8) 读 取 测 量 值 块 (显示 分 组 “017”)。 

(9) 检查 显示 区 “1” 和 “2” 中 的 显示 。 环 境 
温度 标准 值 最 大 15%C 。 

(10) 在 操作 和 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 
J255) 上 将 左 侧 ( 驾驶 员 侧 ) 的 温度 预选 设 定 到 最 大 加 
热 功 率 (温度 预选 “Hi( 高 )” 或 将 左 侧 温 度 预 选 的 旋 
转 开关 向 右 转 至 极限 位 置 ) 。 

(11) 读 取 显示 区 “1” 中 的 显示 (温度 上 升 ) 。 

标准 值 : 约 为 发 动机 温度 (冷却 液 循环 泵 V50 运 
转 , 左 侧 暖 风 调节 阀门 N175 开启 ) 。 

(12) 读 取 显示 区 “2” 中 的 显示 (温度 值 基本 保 
持 恒定 )。 温 度 上 升 低 于 15%C ( 右 侧 暧 风 调 节 阀门 
N176 关闭 ) 。 

(13) 在 操作 和 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 
J255) 上 将 右 侧 (前 乘客 侧 ) 的 温度 预选 设 定 到 最 大 加 
热 功率 (温度 预选 “Hi( 高 )” 或 将 右 侧 温度 预选 的 旋 
转 开关 向 右 转 至 极限 位 置 ) 。 

(14) 读 取 显示 区 “2” 中 的 显示 (温度 上 升 ) 。 

标准 值 : 约 为 发 动机 温度 (冷却 液 循环 泵 V50 运 
转 , 左 侧 暖 风 调 节 阀门 N175 和 右 侧 暖 风 调节 阀门 
N176 开启 ) 。 

(15) 在 操作 和 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 
J255) 上 将 驾驶 员 侧 和 前 乘客 侧 的 温度 预选 设 定 到 















































































































































“ 冷 ”( 无 加 热 功 率 ,温度 预选 为 “Lo( 低 )” 或 将 两 个 
温度 预选 的 旋转 开关 向 左 转 至 极限 位 置 ) 。 

(16) 读 取 显示 区 “1” 和 “2” 中 的 显示 。 

标准 值 : 温度 在 Smin 内 下 降 到 环境 温度 (最 高 
15% ) ,冷却 液 循环 泵 V50 不 运转 ， 左 侧 暖 风 调 节 闪 
门 N175 和 右 侧 上 暖 风 调节 阀门 N176 关闭 。 

(六 ) 电 控 元 件 功能 

1. 空调 需 高 压 开关 F23 

空调 需 高 压 开 关 F23 如 图 8-3-31 所 示 。 当 制冷 剂 
循环 回路 中 压力 高 时 ,冷却 液 风 扇 便 调 高 一 挡 ( 约 
1. 6MPa) 。 




















8-3-31 ”空调 器 高 压 开关 F23 


2. 电磁 离合 器 高 压 开关 F118 

在 制冷 剂 循 环 回路 过 压 情况 下 ( 约 3.2MPa)。 关 
闭 压缩 机 ， 如 图 8-3-31 所 示 。 

3. 空调 器 低压 开关 F73 

空调 需 低 压 开 关 I73 如 图 8-3-32 所 示 。 在 制冷 剂 
循环 回路 压力 下 降 情 况 下 ( 约 0.2 MPa) 关 闭 压缩 机 。 



































图 8-3-32 ”空调 器 低压 开关 F73 


4. 空调 器 压力 开关 F129 
空调 器 压力 开关 F129 如 图 8-3-33 所 示 。 








该 压力 开关 有 3 项 功能 : 中 当 制 冷 剂 循环 回路 压 
力 升 高 ( 约 1.6MPa) 时, 冷却 液 风 扇 调 到 更 高 一 挡 ; 
@ 在 压力 过 大 ( 约 3.2MPa) 时 关闭 空调 器 (如 由 于 发 
动机 冷却 装置 损坏 ); @ 若 压力 太 低 ( 约 0.2 MPa)， 
则 关闭 空调 器 (如 当 制 冷 剂 泄漏 时 ) 。 
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6. 制冷 剂 压力 和 制冷 剂 温度 传感器 G395 
安装 的 制冷 剂 压 力 和 制冷 剂 温度 传感器 G395 代 
替 高 压 传感器 G65 。 
制冷 剂 压力 和 制冷 剂 温 度 传感器 G395 在 加 上 电 
压 后 ， 将 通过 空调 器 数据 总 线 系统 (“Lin 总 线 ”) 与 对 
应 的 控制 单元 交换 信息 。 通 过 这 些 信 息 ， 对 应 的 控制 
单 
单 






































元 将 计算 出 制冷 剂 回路 中 的 压力 和 温度 ， 并 向 控制 
元 通报 识别 到 的 故障 。 

操作 和 显示 单元 (Climatronic 控制 单元 J]255 ) 等 将 
利用 这 些 信 息 计 算出 制冷 剂 回路 中 的 压力 ， 并 通过 数 























图 8-3-33 ”空调 器 压力 开关 F129 











加 














空调 器 压力 开关 F129 可 代替 空调 器 高 压 开 关 
F23 、 空 调 器 低压 开关 F73 和 电磁 离合 器 高 压 开 
关 Fl18。 

5. 高 压 传感器 G65 

高 压 传感器 G65 如 图 8-3-34 所 示 。 





据 总 线 系统 控制 下 游 的 控制 单元 (冷却 液 风扇 控制 单 
元 ,发 动机 控制 单元 等 )， 然 后 这 些 控 制 单元 相应 控 
制冷 却 液 风扇 等 部 件 以 及 发 动机 。 
7. 空调 压缩 机 调节 隅 N280 
空调 压缩 机 调节 阀 N280 如 图 8-3-35 所 示 。 
































图 8-3-35 ”空调 压缩 机 调节 阀 N280 


调节 了 阀 安 装 在 压缩 机 内 ， 由 空调 器 操作 和 显示 单 
元 E87 或 者 Climatronic 控制 单元 J]255 控制 。 通 过 调 
































图 83.34 高 压 传感器 G65 节 阀 影响 低压 侧 压力 并 由 此 调节 蒸发 器 温度 。 
安装 的 高 压 传感器 G65 代替 了 空调 器 压力 开关 空调 压缩 机 调节 阀 N280 是 压缩 机 的 组 成 部 分 ， 
F129 或 制冷 剂 压力 和 制冷 剂 温度 传感器 G395 。 因而 无 法 单独 更 换 。 
制冷 剂 压力 和 制冷 剂 温度 传感器 G395( 目前 外 壳 8. 转速 传感器 空调 压缩 机 G111 
的 颜色 为 灰色 ) 和 高 压 传感器 665( 目前 外 过 的 颜色 转速 传感器 空调 压缩 机 G111 如 图 8-3-36 所 示 。 








为 黑色 ) 目前 只 在 外 壳 颜 色 上 有 区 别 ， 因 此 在 更 换 时 
需 注 意 正确 地 配置 。 由 于 这 两 个 传感器 发 出 的 信号 不 
同 ， 控 制 单元 只 对 相符 合 的 信号 进行 处 理 。 

高 压 传感器 G65 在 加 电压 后 产生 一 个 矩形 信号 
或 一 个 数据 电码 。 该 信号 随 着 装置 内 压力 的 变化 而 








































































































串联 的 控制 单元 (冷却 液 风 扇 控 制 单元 、 发 动机 
控制 单元 .空调 器 操作 和 显示 单元 E87 或 者 Climatron- 
ic 控制 单元 J]255 等 ) 根 据 该 信号 计算 出 制冷 剂 循 环 回 
路 内 的 压力 ， 并 相应 地 控制 冷却 液 风 肩 和 发 动机 / 空 
调 需 电磁 离合 器 N25 或 改变 空调 压缩 机 调节 了 立 N280 
的 控制 。 图 8-3-36 ”转速 传感器 空调 压缩 机 G111 


=, 





中 


























420 奥迪 A6L 轿车 快 修 精 修 手 册 



































































































































该 传 感 需 为 感应 式 传感器 ， 其 利用 传感器 脉冲 (压缩 (七 ) 检测 制冷 剂 循环 回路 中 的 压力 
机 每 圈 4 个 ) 和 发 动机 转速 ， 空 调 需 操作 和 显示 单元 1. 带 有 节 流 阀 和 储 液 锡 检 测 压 力 
E87 或 Climatronic 控制 单元 J]255 计算 出 传动 带 滑动 (1) 标准 值 。 高 压 侧 : 从 出 口 压力 (在 连接 上 压 
次 数 。 若 传动 带 滑动 次 数 超过 预定 值 ， 则 控制 单元 将 。” 力 表 时 ) 增 至 最 大 2. 0MPa 计 示 压力 。 低 压 侧 : 从 出 
通过 电磁 离合 器 关闭 压缩 机 。 口 压力 (在 连接 上 压力 表 时 ) 下降 至 图 表 8-3-39 中 
9. 冷却 液 温度 传感器 G454 的 值 。 
冷却 液 温度 传感器 G454 如 图 8-3-37 所 示 。 
B/MPa 
0.21 
0.20 
0.19 2 
0.18 / 
0.17 一 一 
0.16 
0.15 
0.14 工 
图 8.3.37 ”冷却 液 温度 传感器 G454 N05 075 10 125 15 175 20AMPa 





冷却 液 温 度 传感器 是 一 个 受 温度 影响 的 电阻 ， 装 Opa 
在 压缩 机 的 高 压 管 附近 。 冷 却 液 循环 系统 中 温度 与 压 















































力 有 直接 联系 ， 若 冷却 液 循环 系统 中 冷却 液 过 少 ， 则 9 一 
在 使 用 空调 时 冷却 液 循环 系统 中 温度 上 升 大 于 该 压力 站 SS 
下 预定 值 。 9 
10. 冷却 液 风扇 控制 单元 G293 0.17 2 
冷却 液 风 扇 控制 单元 G293 如 图 8-3-38 所 示 。 0.16 
0.1s 








0.14 





























(05 07 10 125 13 1 2.0 AMPa 
图 8-3-39 ”空调 高 低压 力 公差 范围 图 

4 一 高 压 (在 维修 用 接头 上 测量 )， 单 位 MPa( 计 示 压力 ) 

8 一 低压 (在 压缩 机 或 者 储 液 镑 上 带 阀 门 的 接头 上 测量 ) ， 

单位 MPa( 计 示 压力 ) C、E 一 允许 公差 范围 D 一 低压 (在 
带 低 压 开关 阀门 的 接头 上 或 者 在 维修 用 接头 上 测量 ) ， 单 位 
MPa( 计 示 压力 ) 













































































(2) 可 能 的 故障 原因 及 排除 ( 见 表 8-3-2 ~ 表 8-3-4) 

经 验 与 技巧 空调 系统 运行 较 长 时 间 后 出 现 

图 8-3-38 ”冷却 液 风扇 控制 单元 G293 es 

该 控制 单元 用 于 控制 离合 器 并 由 此 开关 压缩 机 ， ”由 制冷 剂 循 环 回路 内 有 湿 气 引起 的 ， 更 新 干燥 器 

它 控制 冷却 液 风扇， 并 在 带 高 压 传感器 C65 的 汽车 。 即 可 解决 间 题 。 随 后 必须 对 制冷 剂 循环 回路 抽 丰 
上 计算 制冷 剂 回路 中 的 压力 。 0 
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表 8-3-2 可 能 的 故障 原因 及 排除 (1) 
与 标准 值 相 比 可 能 的 偏差 可 能 的 故障 原因 故障 排除 措施 




















高 压 保持 恒定 或 略 有 上 升 ( 高 于 静止 发 动 
机 的 压力 ) ， 低 压 迅速 下 降 到 图 83-39 中 的 
值 或 更 低 ， 达 不 到 要 求 的 制冷 能 力 
































(1) 利用 泄漏 探测 仪 查找 泄漏 ， 清 除 
高 压 正常 ， 低 压 与 图 83-39 中 相同 ， 达 | “制冷 剂 循环 回路 中 的 制冷 剂 太 少 | 故障 
不 到 要 求 的 制冷 能 力 (2) 重新 注 满 制 冷 剂 循环 回路 
































高 压 正常 ， 低 压 过 低 ( 见 图 8-3-39) ， 达 不 
到 要 求 的 制冷 能 力 


















































高 压 只 略微 上 升 到 高 于 静止 发 动机 的 压 (1) 清洁 制冷 剂 循环 回路 (用 制冷 剂 
力 ， 低 压 只 略微 下 降 ， 达 不 到 要 求 的 制冷 | ”压缩 机 损坏 R134a 冲洗 或 用 压缩 空气 和 氮气 吹 扫 ) 
能 力 (2) 更 换 压 缩 机 

用 手感 觉 到 制冷 剂 循环 回路 的 温度 下 
降 情 况 
在 一 个 部 件 上 确定 出 温度 降 : 若 软 管 


或 者 管道 受 折 或 者 变 窗 ， 则 更 换 此 部 件 
制冷 剂 循环 回路 中 有 狭窄 部 位 或 | 在 有 投诉 时 清洁 制冷 剂 循 环 回路 (用 








高 压 上 升 到 高 于 标准 值 ， 低 压 迅 速 下 降 到 
图 83-39 中 的 值 或 更 低 ， 达 不 到 要 求 的 制 







































































































































































者 堵塞 制冷 剂 R134a 冲洗 或 用 压缩 空气 和 氮气 
冷 能 力 
吹 扫 ) 
未 发 现任 何故 障 : 清洁 制冷 剂 循环 回 
路 (用 制冷 剂 R134a 冲洗 或 用 压缩 空气 
和 氮气 吹 扫 ) 

高 压 和 低压 开始 正常 ， 一 段 时 间 后 ， 高 压 (1) 检查 集 液 容器 ( 带 干燥 器 ) 和 节 流 
上 升 到 高 于 标准 值 ， 低 压 下 降 到 图 8-3-39 阀 ， 必 要 时 更 换 ， 紧 接着 对 制冷 剂 循 环 
中 的 值 或 更 低 ， 不 再 达到 要 求 的 制冷 能 力 制冷 剂 循 环 回路 湖 混 回路 至 少 抽 真 空 3h 

高 压 和 低压 开始 正常 ， 较 长 运行 时 间 后 低 (2) 清洁 制冷 剂 循 环 回路 (用 制冷 剂 
压 下 降 过 大 ( 莹 发 避 上 结 霜 ) R134a 冲洗 或 用 压缩 空气 和 氮气 吹 扫 ) 

表 8-3-3 ”可 能 的 故障 原因 及 排除 (2) 
与 标准 值 相 比 可 能 的 偏差 可 能 的 故障 原因 故障 排除 措施 
Rs (1) 清洁 制冷 剂 循 环 回路 (用 制冷 剂 
高 压 正 常 ， 低 压 过 低 ( 见 图 8-3-39) ， 达 压缩 机 损坏 R134a 冲洗 或 用 压缩 空气 和 氨 气 吹 扫 











到 要 求 的 制冷 能 力 


(2) 更 换 压 缩 机 





表 8-3-4 可 能 的 故障 原因 及 排除 (3 ) 
与 标准 值 相 比 可 能 的 偏差 可 能 的 故障 原因 故障 排除 措施 


(1) 将 制冷 剂 从 制冷 剂 循 环 回路 中 抽 吸 出 ， 
所 抽 吸 的 制冷 剂量 大 约 相 当 于 所 规定 的 加 注 量 


























高 压 正常 或 过 高 ， 低 压 过 高 ( 见 图 




















| 冷 剂 循环 入 制冷 剖 2) 更 换 压 名 ， 月 吸 的 制冷 剂量 远 
0 OO OS 
后 ) ， 达 不 到 要 求 的 制冷 能 力 大 多 规定 的 加 注 量 
四 (3) 重新 注 满 制冷 剂 循环 回路 
(4) 重复 检测 过 程 
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与 标准 值 相 比 可 能 的 偏差 











可 能 的 故障 原 





故障 排除 措施 


( 续 ) 











高 压 和 低压 正常 ， 达 不 到 要 求 的 制冷 
2b 1 
能 力 制冷 剂 循环 回路 中 的 制冷 剂 。 
高 压 和 低压 正常 ， 压 缩 机 产生 噪声 | 太 多 冲洗 


























2. 带 有 膨胀 阅 和 储 液 饶 检 测 压 力 的 值 。 





(1) 标准 值 。 高 压 侧 : 从 出 











口 压 力 (在 连接 上 压 





力 表 时 ) 增 至 最 大 2.0MPa 计 示 压力 。 低 压 侧 : 从 出 8-3-10) 








B/MPa 上 


0.24 





口 压力 (在 连接 上 压力 表 时 ) 下降 至 图 8-3-40 中 所 示 


) 清 





) 将 制冷 剂 循环 回路 排 空 
青 剂 循 环 回 路 (用 制冷 剂 R134a 


洁 制 冷 























或 用 压缩 空气 和 氮气 吹 扫 ) 








022 





0.2 

















~ 人 ~ 
六 


























《 
和 05 075 10 125 15 175 
8-3-40 ”空调 高 低压 力 公 差 范围 





2.0 A/MPa 


4 一 高 压 ， 单 位 MPa( 计 示 压 力 ) ”B 一 低压 ， 单 位 MPa( 计 




















示 压 力 ) C 一 允许 公差 范围 








表 8-3-5 可 能 的 故障 原因 及 其 排除 (1) 

















(2) 可 能 的 故障 原因 及 其 排除 ( 见 表 8-3-5 ~ 表 








































































































与 标准 值 相 比 可 能 的 偏差 可 能 的 故障 原因 故障 排除 措施 
二 二 册 本 必 是 长 最 寺 下 放款 全 下 (1) 将 制冷 剂 从 制冷 剂 循环 回路 中 抽 吸 出 
Fe (2) 所 抽 吸 的 制冷 剂量 大 约 相当 于 所 规定 的 加 注 量 
8.3-40 中 的 值 或 更 低 ， 达 不 到 要 求 的 负 em 
冷 能 力 Td 
3) 重复 检测 过 程 
或 者 膨胀 阀 损 坏 
Wi (3) 所 抽 吸 的 制冷 剂量 远 小 于 规定 的 加 注 量 
高 压 正 常 ， 低 压 与 图 83-40 中 的 值 1) 利用 泄漏 探测 仪 查找 泄漏 并 排除 故障 
相同 ， 达 不 到 要 求 的 制冷 能 力 2) 重新 注 满 制冷 剂 循环 回路 
3) 重复 检测 过 程 


经 验 与 技巧 ， 如 没 能 发 现 故 障 ， 但 空调 器 的 功能 
在 重复 检查 时 不 正常 ， 则 清洁 制冷 剂 循 环 回路 (用 制 
































冷 剂 R134a 冲洗 或 用 压缩 空气 和 氮气 吹 扫 ) 。 


蒸发 需 会 出 现 


结 震 


现象 。 


况 ， 即 蒸发 絮 结 冰 ， 尽 管 回路 中 的 制冷 


经 验 与 技巧 :对 于 此 故障 可 能 会 4H 


了 
了 


广 


了 


现 这 样 的 情 
| 量 正常 ,但 
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表 8-3-6 可 能 的 故障 原因 及 其 排除 (2 ) 
与 标准 值 相 比 可 能 的 偏差 可 能 的 故障 原因 故障 排除 措施 











高 压 上 升 到 高 于 标准 值 ， 低 压 迅 速 下 
降 到 图 8-3-40 中 的 值 或 更 低 ， 达 不 到 
要 求 的 制冷 能 

















与 标准 值 相 比 可 能 的 偏差 


(1) 制冷 剂 循 环 
(2) 膨胀 浆 损 坏 








可 能 的 故障 原因 


回路 中 有 堵塞 





表 8-3-7 可 能 的 故障 原因 及 其 排除 (3) 


(1) 用 手感 觉 到 制冷 剂 循环 回路 的 温 
度 下 降 情 况 

(2) 在 一 个 部 件 上 确定 出 温度 降 : 若 
软 管 或 者 管道 变 窗 ， 则 更 换 此 部 件 

(3) 未 发 现任 何故 障 : 清洁 制冷 剂 循 
可 路 (用 制冷 剂 R134a 冲洗 或 用 压缩 
空气 和 氮气 吹 扫 ) 

(4) 重复 检测 过 程 




















如 

















故障 排除 措施 








高 压 和 低压 开始 正常 ， 一 段 时 间 后 高 
压 上 升 到 高 于 标准 值 ， 低 压 下 降 到 图 
8-3-40 中 的 值 或 更 低 ， 不 再 达到 要 求 的 
制冷 能 力 





























高 压 和 低压 开始 正常 ， 较 长 运行 时 间 
压 下 降 过 大 ( 蒸发 右 蒙 上 冰 层 ) 














与 标准 值 相 比 可 能 的 偏差 


(1) 膨胀 阀 损坏 
(2) 制冷 剂 循环 回路 潮湿 














可 能 的 故障 原因 

















(1) 更 换 储 液 饶 ( 带 干燥 器 ) 并 将 制冷 
剂 循 环 回 路 至 少 抽 真 空 3h 

(2) 检查 膨胀 阀 是 否 有 污 物 或 者 腐 
蚀 ， 若 有 必要 进行 更 换 

(3) 清洁 制冷 剂 循环 回路 (用 制冷 剂 
R134a 冲洗 或 用 压缩 空气 和 氮气 吹 扫 ) 



































表 8-3-8 ”可 能 的 故障 原因 及 其 排除 (4) 


故障 排除 措施 











高 压 正 常 或 过 高 ， 低 压 过 高 ( 见 图 
8-3-40) ， 达 不 到 要 求 的 制冷 能 力 ， 压 
缩 机 产生 噪声 ( 尤其 在 接 通 后 ) 



































(1) 制冷 剂 循 环 回路 中 的 制 





冷 剂 太 多 


(2) 膨胀 阀 或 者 压缩 机 损坏 








(1) 
(2) 


加 注 量 





1) 
2) 
3) 
(3) 
1) 
2) 


将 制冷 剂 从 制冷 剂 循环 回路 中 抽 吸 出 
所 抽 吸 的 制冷 剂量 大 约 相当 于 所 规定 的 














更 换 膨胀 阀 
重新 注 满 制冷 剂 循 环 回路 
重复 检测 过 程 

所 抽 吸 的 制冷 剂量 远大 于 规定 的 加 注 量 
新 注 满 制冷 剂 循环 回路 


复 检测 过 程 


























[hl ll 























表 8-3-9 ”可 能 的 故障 原因 及 其 排除 (5) 
与 标准 值 相 比 可 能 的 偏差 可 能 的 故障 原因 故障 清除 措施 
高 压 只 略微 上 升 到 高 于 静止 发 动机 (1) 清洁 制冷 剂 循环 回路 (用 制冷 剂 
的 压力 ， 低 压 只 略微 下 降 ， 达 不 到 要 求 | ”压缩 机 损坏 R134a 冲洗 或 用 压缩 空气 和 氮气 吹 扫 ) 


的 制冷 能 力 


(2) 更 新 压缩 机 和 储 液 饶 





高 压 正常 ， 低 压 过 低 ( 见 图 8-3-40 ) ， 
达到 要 求 的 制冷 能 力 








膨胀 阀 或 者 压缩 机 损坏 





(1) 更 换 膨胀 阀 
(2) 重新 注 满 制 冷 剂 循环 回路 
(3) 重复 检测 过 程 





rn 














[dll 
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表 8-3-10 可 能 的 故障 原因 及 其 排除 (6) 




































































与 标准 值 相 比 可 能 的 偏差 可 能 的 故障 原因 故障 排除 措施 
高 压 和 低压 正常 ， 达 不 到 要 求 的 制冷 
能 力 (1) 将 制冷 剂 循环 回路 排 空 
高 扑 和 低压 正常 ,压缩 机 产生 噪声 | ， 制冷 剂 循环 回路 中 的 制冷 剂 太 多 (2) 清洁 制冷 剂 循环 回路 (用 制冷 剂 
pa jl R134a 冲洗 或 用 压缩 空气 和 氮气 吹 扫 ) 
能 


舒适 


3 
2 


一 、 舒 适 系统 电路 图 ( 见 图 9-1-1 ~ 图 9-1-15) 


系统 的 控制 电路 
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车门 外 把 手中 的 中 央 锁 闭 按 钮 、 驾 驶 员 侧 门 把 手 开 关 、 



































驾驶 员 侧 车 外 把 手 接触 传感器 电路 图 









































图 9-1-1 驾驶 员 侧 车 门 控制 器 、 熔 丝 驾 驶 员 侧 
E369 一 驾驶 员 侧 车 门 外 把 手中 央 门 锁 按 钮 F272 一 驾驶 员 侧 车 门 外 把 手 开 关 ”G415 一 驾驶 员 侧 车 门 外 把 手 接触 传感器 “JI136 一 带 记 忆 功 能 的 座 椅 调节 和 转向 柱 调节 装置 
0 驾驶 员 侧 车 门 控 制 器 ”J723 一 无 钥匙 进入 许可 的 天 线 读 取 单 元 S132 一 熔 丝 2 S133 一 熔 丝 3 SB38 一 熔 丝 架 B 上 的 熔 丝 38 SB39 一 熔 丝 架 B 上 的 熔 丝 39 SB44 一 熔 丝 
架 B 上 的 熔 丝 44 TI10i 一 10 芯 红 色 插 接 器 ， 左 侧 座 椅 横 托 架 T20 一 20 芯 红 色 插 接 器 ， 在 无 钥匙 进入 许可 天 线 读 取 单 元 上 T20a 一 20 芯 插 接 器 ， 在 左 侧 A 柱 上 ”T20i 一 20 芯 黑 
色 插 接 器 ， 插 头 B， 在 驾驶 员 侧 车 门 控制 器 上 T46a 一 46 芯 插 接 器 ， 左 侧 CAN 分 离 插头 “网 一 左 侧 A 柱 下 部 的 接地 点 ”加 一 接地 连接 ， 黑 色 ， 驾 驶 员 侧 车 门 电缆 导线 束 中 
侈 一 接地 连接 24， 在 主导 线束 中 外- 正极 连接 (30) ， 在 主导 线束 中 ， 色 正极 连 接 2(30) ， 在 主导 线束 中 人 9 正极 连接 6(30) ， 在 主导 线束 中 “全 3 一 正极 连接 1(30a) ， 
在 主导 线束 中 @ 一 CAN 总 线 (数据 导线 ) ”* 一 不 带 进 入 及 起 动 许可 系统 的 车 辆  ** 一 带 进 入 及 起 动 许可 系统 的 车 辆 ，# -一 行李 箱 中 后 右 蓄 电池 处 的 主 熔 丝 盒 
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V56 V161 F131¥K8/31l F2 F241 E40 E81 E53 E55 ge 一 黄色 
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图 9-1-2 ”驾驶 员 侧 车 门 控制 器 、 驾 驶 员 侧 中 央 门 锁 上 锁 单 元 、 蜀 驶 员 侧 车 门 接触 开关 、 驾 驶 员 侧 车 门 中 央 门 锁 电 动机 、 
驾驶 员 车 门 内 前 左右 车 窗 升降 开关 、 驾 驶 员 车 门 内 后 左右 车 窗 升降 开关 电路 图 
E40 一 前 左 车 窗 升降 器 ”E53 一 驾驶 员 侧 车 门 中 的 后 左 车 窗 升 降 器 开关 ”E55 一 驾驶 员 侧 车 门 中 的 后 右 车 窗 升 降 器 开关 ”E81 一 加 驶 员 侧 车 门 中 的 前 右 车 窗 升降 器 开关 
FE512 一 驾驶 员 侧 车 门 中 的 车 窗 升 降 器 操作 单元 F2 一 驾驶 员 侧 车 门 接触 开关 Fl131 一 左前 中 央 门 锁 执 行 元 件 ”F220 一 驾驶 员 侧 中 央 门 锁 上 锁 单 元 。 F241 一 驾驶 员 侧 锁 芯 中 
的 接触 开关 ”了 386 一 驾驶 员 侧 车 门 控制 器 ”T6o 一 6 芯 黑 色 插 接 器 ， 持 头 B， 在 车 项 托 架 上 ”T20a 一 20 芯 黑色 插 接 器 ， 在 左 侧 A 柱 上 T20i 一 20 芯 黑色 插 接 器 ， 搬 头 B， 在 








驾驶 员 侧 车 门 控制 器 上 1T32g 一 32 芯 白 色 才 
机 Y7 一 自动 防 眩 的 车 内 后 视 镜 ”加 一 接 








征 接 器 ， 搬 头 D， 在 驾驶 员 侧 车 门 控 制 器 上 V56 一 驾驶 员 全 
也 连接 2， 在 驾驶 员 侧 车 门 电缆 导线 束 中 《 仿 一 接地 连接 2， 

















| 车 门 中 央 门 锁 
在 主导 线束 中 












































备 的 车 辆 


米 米 -一 市 














时 加 装备 的 车 辆 “# 一 不 适用 于 美国 





## 一 仅 适 用 于 美国 








有 动机 ”V161 一 驾驶 员 侧 车 门 中 央 门 锁 Safe 功能 电动 
外 一 接地 连接 3， 在 主导 线束 中 * 一 不 带 附加 装 





寺 天 对 玫 前 志 睹 T9V 酸 衣 9zy 


好 























































































































































































































Ny by 
Cf 章 C7 
E217 
5/31 1 3 10/58s 
0.35 阁 0.35 喜 0.35 状 0.35 梯 
ge/bl bl/en biaor 
105 T32g|T32g [0 
J386 J386 /9 /21 
人 ET32g1 T32g/27 ¥ T32g/11 YT6t/1Y T6t ¥ TOt YT6WAY T6t/6 YT32g/24 T3298T32g¥ T3290¥ T32gY¥ T32g 
/12 | | | | /3 | | | 加 四 加 /9 | 21 
0.35 0.35 05 Qs 25 05 25 0.35 0.35 0.35# 0.35# 0.35# 0.35# 
bl/ro sw/ws sw/gr en gr/ge bl/en ge/gn ws/ge bl/sw bl/gr ro/ge gn/bl ge/bl bl/gn 
| | 103 103 103 
E512 9 8 10 I I I 
0.35 0.35 0.35 
58s 一 bl/br br bl/br 
4 及 所 | 
% 可 的 1 2 3 M4 #6 1/58s | 3 4 有。 3 2 4 10/58s 
村 I ® ©® , 一 LY 
(bh 
ES10* ES11* V147 - TA 4 | 
E318** 开工 一 E183 E217 ¥5/31 
E43 E48 E168 0.35# 
br 
106 
57 58 59 60 61 62 6 64 65 66 67 68 69 70 7 72 73 74 75 76 77 78 79 80 B81 8 83 84 


图 9-1-3 驾驶 员 侧 车 门 控制 器 、 驾 驶 员 侧 车 窗 升 降 器 电动 机 、 左 右 儿童 安全 锁 按 钮 、 带 折 妓 功能 的 后 视 镜 调 节 开 关 、 报 警 装置 关闭 开关 电路 图 


E43 一 后 视 镜 调 节 开 关 E48 一 后 视 镜 调节 转换 开关 E168 一 带 折 县 功能 上 
E510 一 左 侧 儿童 安全 锁 按 钮 ”E511 一 右 侧 儿童 安全 锁 按 钮 ”E512 一 驾驶 员 
员 侧 车 门 控制 器 上 T32g 一 32 芯 白 色 插 接 器 ,插头 D， 在 驾驶 员 侧 车 门 控制 器 上 V14 




















9 后 视 镜 调节 
则 车 门 中 的 


























全 锁 的 车 辆 # 一 不 适用 于 美国 














7 一 驾驶 员 侧 电动 揪 窗 器 电动 机 * 一带 电动 儿 童 安 全 锁 的 车 辆 




















## 一 仅 适 用 于 





天 国 





ws 一 白色 
sw 一 黑色 
ro 一 红色 
br 一 褐色 
gn 一 绿色 
bl 一 蓝 色 
gr 一 灰色 
li 一 淡 紫 色 
ge 一 黄色 
or 一 橘 黄 色 
rs 一 粉红 色 


F 关 ”E183 一 车 内 监控 关闭 开关 ”E217 一 报警 装置 关闭 开关 ”E318 一 儿童 安全 锁 按 钮 
车 窗 升降 器 操作 单元 J386 一 驾驶 员 侧 车 门 控制 器 T6tr 一 6 芯 黑色 插 接 器 ， 


丘 头 A， 在 驾驶 











ZL 监 深 到 焊 

















































































































































































































J386 J386 
1 TTIGSTTI6STTI6STT168 Te Ti6SJTIGSYTI6STYTI6SITTIG5TTT165T Teey Ti6gh T16g ¥% T32g VT37g 1 T3278 T3278 VT32gU T3278 LT32g ) 
17 /3/4 /44/16 0/8 /1s /AO AS I /3 /1 2 /6 | /28 N13 a /3 /16 /16 
孚 1 31 5 
035 035 035 VW 0 035 035 035 0 QS 05 QS 035 D5 DL .35 0.35 0.35# 0.35 wd 0.35 雁 
ws bl/ro gr/ws ws/ge gr/lge ro brws rosa bl sw/ro sw/bl ro/ws sw/gr sw/en sw 了 bl/br bl/br li/bl bl/br 
2 R52 ws 白色 
0.35 03 ,WN 
了 | .35 .350.35 .33 a 
liro bl/br ro/gr br/ge br/ge br/ge 9 红色 
| | br 一 褐色 
11 了 3 4 1 2 12 了 10 14 了 13 9 8 7 6 2 E150 3/58s® 4/58d gn— 绿色 
和 面 站 | 2 bl 一 蓝 色 
和 @--- 站 | 入 一 - @ “村 1 Ulocki ok ce 多 1 Pl 2 2 
4 [人 的 加 则 we 国 ww 二 
73 L108W1/31 2/31Y 3 ”所 I ”1 一 淡 紫 色 
站 5 炒 S52 六 六 六 FO** 1 1 /31 /31 
V17 G514 G515 V149 V121 Z4 W352 Y20 56] [73 万 3 ge 一 黄色 
六 六 六 or 一 橘 黄色 
0.35 035 0.35. 0.35 0.35 羡 0.35# 0.35 0.35 0.35*** 33240.3S9 79 一 粉红 色 
br br br br @, br br br br br* br br 
| | 1 L 1 Ll | ,; 





85 86 87 88 89 90 91 9% 93 94 9 9% 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 


图 9-1-4 ”驾驶 员 侧 车 门 控 制 器 、 驾 驶 员 侧 后 视 镜 调节 电动 机 、 驾 驶 员 侧 后 视 镜 折 径 电动机、 驾驶 员 侧 可 加 热 车 外 后 视 镜 、 驾 驶 
员 侧 车 外 后 视 镜 内 的 登 车 照明 灯 、 驾 驶 员 侧 自动 防 眩 车 外 后 视 镜 电 路 图 
E150 一 驾驶 员 侧 车 内 上 锁 开 关 ”G514 一 驾驶 员 侧 后 视 镜 水 平 调节 电位 计 G515 一 驾驶 员 侧 后 视 镜 垂直 调节 电位 计 J386 一 驾驶 员 侧 车 门 控制 器 、K133 一 中 央 门 锁 Safe 功能 指 
示 灯 ”L108 一 驾驶 员 侧 车 门 开 门 器 照明 灯泡 ”TI16g 一 16 芯 黑 色 插 接 器 ,插头 C， 在 驾驶 员 侧 车 门 控制 器 上 T32g 一 32 芯 白 色 搬 接 器 ， 插 头 D， 在 驾驶 员 侧 车 门 控制 器 上 
W30 一 驾驶 员 侧 车 门 警 千 灯 ”W31 一 左前 登 车 照明 灯 ”V17 一 驾驶 员 侧 后 视 镜 调节 电动 机 V121 一 驾驶 员 侧 后 视 镜 折 徐 电动 机 V149 一 驾驶 员 侧 后 视 镜 调节 电动 机 W52 一 加 
驶 员 侧 车 外 后 视 镜 内 的 登 车 照明 灯 ”Y20 一 驾驶 员 侧 自动 防 眩 车 外 后 视 镜 ”24 一 驾驶 员 侧 可 加 热 车 外 后 视 镜 ” 印 一 接地 连接 3， 在 驾驶 员 侧 车 门 电线 导线 东 中 《5 连接 
(58s) ,在 驾驶 员 侧 车 门 电缆 导线 束 中 ”* 一 带 折 又 功能 的 后 视 镜 。** 一 带 自动 防 眩 车 外 后 视 镜 的 车 辆 ”x*** 一 车 外 后 视 镜 中 带 登 车 照明 的 车 辆 ”**** 一 不 带 附加 内 
部 照明 的 车 辆 。***x** 一 带 附加 内 部 照明 的 车 辆 *** x*** 关 接地 输出 端 ，# 一 不 适用 于 美国 “ 丧 一 仅 适 用 于 美国 
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ro/Wws bl/br 
R52 2 | 
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2369 [5 ws 一 白色 
sw 一 黑色 
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 加 
bl/br gr/br ro/gn bl/br br bl/br ET 1 了 To/ST sw/br :0 红色 
bE 1 1 Ll, | 二 多 
$8s 
7 5 3 129) 5/31 $10/31 ¥6/58s 六 | | | 7 9 8gn 一 绿色 
OFE, E97 py 
foml 个 Toy ef Ff 多 网 -& = 
® | | J YF ”| i 
A20*| | L164* 总 他 1 一 淡 紫色 
LT2h/2 WT21/2 1731 3731 431 ge 黄色 
31 | 319x* 3 T58 E218 E219 E283 E190 
rs 一 粉红 色 
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 
br br br br br 
wl © | | 
113 114 115 16 17 118 119 120 121 12 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 


图 9-1-5 驾驶 员 侧 车 门 控制 器 、 驾 驶 员 侧 车 门 操纵 台 照 明灯 、 油 箱 盖 开 锁 按 钮 、 后 盖 遥 控 开 锁 按钮 、 带 记忆 功能 的 驾驶 员 座 操作 单元 紧急 关闭 按键 电路 图 
区 驶 员 侧 车 门 操纵 台 照 明灯 变压器 “FE97 一 带 记 忆 功 能 的 驾驶 员 座 椅 操 作 单 元 El90 一 紧急 关闭 按钮 E218 一 带 记 忆 功 能 的 座 椅 按 钮 1 F219 一 带 记忆 功能 的 座 椅 
汪汪 E283 一 带 记 忆 功 能 的 驾驶 员 座 椅 按 钮 E233 一 后 盖 遥 控 开 锁 按 钮 E319 一 油箱 盖 开 锁 按 钮 ”了 J386 一 驾驶 员 侧 车 门 控制 器 “L164 一 驾驶 员 侧 车 门 操纵 台 照 明灯 
T2h 一 2 芯 插 接 器 ， 在 操纵 台 照 明灯 变压器 上 ”了 2i 一 2 芯 插 接 器 ， 在 操纵 台 照 明灯 变压器 上 T32g 一 32 芯 白 色 插 接 器 ,插头 D， 在 驾驶 员 侧 车 门 控制 器 上 ”他 一 接地 连 


接 3， 在 驾驶 员 侧 车 门 电线 导线 束 中 《号 一 连接 (58s) ， 在 驾驶 员 侧 车 门 电缆 导线 束 中 。* 一带 附加 内 部 照明 的 车 辆 ”** 一 仅 适用 于 美国 
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ro/ge ro/ge 
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| Bo | 4 iT20K15 YT20k/16 
31 | | 


ee 0.35° 0.35° 0.35 
or/br or/gn gn/sw 
T20b/20 T20b/3 T20b/10 









































E370 一 前 乘客 侧 车 门 外 把 手中 央 门 锁 按 钮 ”了 273 一 前 乘客 侧 车 门 外 把 手 
客 侧 座 椅 调 节 控 制 器 “SC6 一 熔 丝 架 C 上 的 熔 丝 6 SF6 一 炊 丝 架 了 上 上 的 熔 丝 6 SF10 一 熔 丝 架 耻 上 的 熔 
色 插 接 器 ， 插 涉 B， 在 前 乘客 侧 车 门 控制 器 上 ”如 一 右 侧 A 柱 1 
E 导 线束 中 


插 接 器 ， 在 右 侧 A 柱 上 


T20k 一 20 芯 黑 
接 器 ， 右 侧 CAN 分 离 插头 “人 只 “正极 连接 4(30) ， 在 主导 线束 中 外 让 正极 连接 2(30a) ， 在 


图 9-1-6 


























0.35 

gn/sw 
| J521 
154 135 156 137 158 19 


前 乘客 侧 车 门 控制 器 、 前 乘客 侧 车 门 外 把 手中 的 中 央 锁 闭 按钮 、 前 乘客 侧 车 门 把 手 开关 电路 图 

关 ”G416 一 前 乘客 侧 车 门 外 把 手 接触 传感器 ”J387 一 前 乘客 侧 车 门 控 
丝 10 ”TI0k 一 10 芯 红 色 插 接 器 ， 在 右 侧 座 椅 横 托 架 上 ”T20b 一 20 芯 黑色 
下 部 接地 点 色 一 接地 连接 ， 前 乘客 侧 车 门 电缆 导线 束 中 
了 附加 装备 的 车 辆 @ 一 CAN 























ws 一 白色 
Sw 一 黑色 
ro 一 红色 
br 一 褐色 
gn 一 绿色 
bl 一 蓝 色 
gr 一 灰色 

li 一 淡 紫 色 
ge 一 黄色 
or 一 桶 黄色 
rs 一 粉红 色 


器 ”J521 一 带 记忆 功能 的 前 乘 


T46b 一 46 芯 揪 
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br/en en br 


T20k 加 


035 痒 0.35 碘 
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T20k ¥ T20k % T20k/12 WT20k/6% T20k/S YT20k/7Y T20k/8 YT20k/17 bY T32h/4 YT32h/5 YT32h/13 
站 | | | | 于 
0.35## 0.35 林 0.3S 共 0.35# 0.35# 0.35** 0.35 0.35 0.35 
brgn gn gr/bl bl gr/ge li/ws li bl/br 
T20b/7 T20b/8 0.35 
bl/br 
035 035 1/S8s 2/31 
li/ws i 
NW 3/58s 个 4/58d 
1 42 人 7 3 4 (2 
9 sy oe—\ 未 六 
F221 E198 
V57 V162 F133¥% 631 
165) 0.35 0.35 
br br 
0.35 
| L | 
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图 9-1.7 ”前 乘客 侧 车 门 控制 器 、 前 乘客 侧 车 门 接触 开 关 、 前 乘客 侧 中 央 门 锁 上 锁 单 元 、 前 乘客 侧 车 门 内 中 央 门 锁 Safe 功能 电动 机 、 前 乘客 车 门 中 的 车 窗 升降 器 开关 电路 图 
F107 一 前 乘客 侧 车 门 中 的 车 窗 升降 器 开关 ”F198 一 前 乘客 侧 车 内 上 锁 开 关 3 一 前 
J387 一 前 乘客 侧 车 门 控制 器 T20b 一 20 芯 黑 色 插 接 器 ， 在 右 侧 A 柱 上 ”T20k 一 20 芯 黑色 
乘客 侧 车 门 控制 器 上 V57 一 前 乘客 侧 车 门 中 央 门 锁 
接 3， 在 前 乘客 侧 车 门 电缆 导线 束 中 《一 连接 (58s) ， 在 前 乘客 侧 车 
挫 一 仅 适 











适用 了 











电动 机 V162 一 前 























乘客 侧 车 门 内 中 央 
门 电线 导 线束 中 




















于 美国 























乘客 侧 车 门 接触 开关 F133 一 右前 中 央 门 锁 执 行 元 
重 接 器 ， 插 头 B， 在 前 乘客 侧 车 门 控制 器 上 
能 电动 机 ”人 一 接 
* 一 不 带 进入 及 起 动 许可 系统 的 车 辆 


二 




















于 美国 





件 _F221 一 前 乘客 侧 中 央 门 锁 上 锁 刘 
色 插 接 器 ， 插 头 D， 在 前 








也 连接 2， 有 























费 呈 


带 进 入 及 起 动 询 








:线束 中 ”加 一 接地 连 
F 可 系统 的 车 加 














le 史 演 到 焊 











J387 J387 
六” LT32h/3L T6u/1 ¥ T6u/2WT6u/3 WT6u/4 WT6u/6 YT32h/16 了 T32h | | TITi6h 》 


WTI6h LT16h en LT16h pish UTI6h VTI6h TYT16h 了 了 T16h 
下 | | | | | | | | | | 
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， ws 一 白色 
Sw 一 黑色 
L163 ro 一 红色 
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05 05 25 05 25 0.35 0.35 0.35 br 一 褐色 
gn gr/ge bl/gn ge/gn ws/ge br/ge br/ge br/ge 11 有 4 有 2 12 Wo 14 N13 Ho 8 7 5 ke gn 一 绿色 
bl 一 蓝 色 
对 
bo By a OMA HY | IO | Yi gr 一 灰色 
es @ 的 w32 1 一 淡 紫色 
LT3h73 TT21/2 二 
3 V148 . V25 G516 G517 V150 V1I22*** 75 W533 Yo1™™** ge 一 黄色 
249 要 村 or 一 橘 黄色 
0.35 93 03§ 085 0935 rs 一 粉红 色 
br 工 工 T T 
ol | | | i 
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图 9-1-8 前 乘客 侧 车 门 控制 器 、 前 乘客 侧 车 窗 升降 器 电动 机 、 前 乘客 侧 车 门 操纵 台 照 明灯 、 右 前 登 车 照明 灯 、 前 乘客 侧 车 门 警告 灯 、 右 前 车 门 外 把 手 照明 、 

前 乘客 侧 后 视 镜 调节 马达 、 前 乘客 侧 可 加 热 式 车 外 后 视 镜 电路 图 

A21 一 前 乘客 侧 车 门 操 纵 台 照明 灯 变 压 器 ”G516 一 前 乘客 侧 后 视 镜 水 平 调节 电位 计 G517 一 前 乘客 侧 后 视 镜 垂直 调节 电位 计 J387 一 前 乘客 侧 车 门 控制 器 ”L163 一 右前 车 门 

外 把 手 照 明灯 ”L165 一 前 乘客 侧 车 门 操纵 台 照 明灯 ”T6u 一 6 芯 黑色 插 接 器 ， 插 头 A， 在 前 乘客 侧 车 门 控制 器 上 T16h 一 16 芯 黑色 插 接 器 ， 插 头 C， 在 前 乘客 侧 车 门 控制 器 

上 ”T32h 一 32 芯 白 色 搬 接 器 ， 搬 头 D， 在 前 乘客 侧 车 门 控制 器 上 Wo hay 调节 电动 机 “V122 一 前 乘客 侧 后 视 镜 折 县 电动 机 ”V148 一 前 乘客 侧 电 动摇 窗 器 电动 

机 ”V150 一 前 乘客 侧 后 视 镜 调节 电动 机 W32 一 右前 登 车 照明 灯 W36 一 前 乘客 侧 车 门 警 千 灯 W53 一 前 乘客 侧 车 外 后 视 镜 内 的 登 车 照明 灯 ”Y21 一 前 乘客 侧 自 动 防 眩 车 外 后 视 

镜 ”25 一 前 乘客 侧 可 加 热 车 外 后 视 镜 ” 咒 一 接地 连接 3， 在 前 乘客 侧 车 门 电缆 导线 束 中 (人 5 一 连接 (58s) ， 在 前 乘客 侧 车 门 电缆 导线 束 中 。* 一 不 带 附加 内 部 照明 的 车 辆 
*#* 一带 附加 内 部 照明 的 车 辆 ”x*** 一 带 折 秋 功能 的 后 视 镜 。**** 一 带 自 动 防 肪 车 外 后 视 镜 的 车 辆 。”***** 一 车 外 后 视 镜 中 带 登 车 照明 灯 的 车 辆 
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J387 
人 LT32h/19 VT32h/15 WT32h/17 IT32h/2JT32h/7YT32h/14 
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信和: 0.35 0.35 0.35 0.35 和 的 
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5/3 | | | | |, | 9 
| OFFY 
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J388 
LT201/18 ET201/19 了 T201 
30 30 /20 
i 
米 洲 党 
0.5 2.5 和 3 2 
ro/ge ro/bl br br 
T20c/5 [9 
六 六 
0,5 六 和 33 和 .5 
ro/ge SW br br br 
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T20c/1 


@ 





225 ”226 227 228 


图 9-1-9 
E277 一 带 记 忆 功 能 的 前 乘客 侧 座 椅 操 作 单元 ”E338 一 带 记忆 功能 
车 门 控制 器 、J388 一 左 后 车 门 控制 器 





前 乘客 侧 车 门 控制 器 上 


229 230 231 232 233 














人 一 左 侧 B 柱 下 部 接地 点 ”加 一 左 后 车 


和 座 椅 按 钮 1 和 
T20c 一 20 芯 黑色 捅 接 器 ， 在 左 侧 B 柱 上 


234 235 236 237 238 239 240 241 

















门 电缆 导线 束 中 的 接地 连接 * 


242 


T201 一 20 芯 黑 色 插 接 器 ， 操 


243 244 245 

















个 对 








246 247 248 249 


攻 进 入 及 起 动 许可 系统 的 车 辆 


250 251 252 


前 乘客 侧 的 车 门 控制 器 、 带 记忆 功能 的 前 乘客 侧 座 椅 操 作 单元 、 前 乘客 侧 紧 急 关 闭 按钮 、 左 右 车 门 控制 器 电路 图 
2 FE340 一 带 记 忆 功 能 的 前 乘客 侧 座 椅 按 钮 FE466 一 前 乘客 侧 紧急 关闭 按钮 J387 一 前 乘客 侧 
Fi 头 B， 在 左 后 车 门 控制 器 上 T32h 一 32 蕊 白色 插 接 器 ,插头 D, 在 
** 一 带 进 入 及 起 动 许可 系统 的 车 辆 








ws 一 白色 
sw 一 黑色 
ro 一 红色 
br 一 褐色 
gn 一 绿色 
bl 一 蓝 色 
gr 一 灰色 

li 一 淡 紫色 
ge 一 黄色 
or 一 橘 黄色 
rs 一 粉红 色 





58 监 滩 到 焊 





V115 V142 F132 F10 F344 


| ， Ls | 1 .1 好 0 |， |， 


0.35 0.35 0.35 035 035 033 0.3 


























































































































brsw gn gr/gn br bl gr/ge We 
T20l 和 Tzol D71 
J388 WI /13 PT20V9 PT20W/6 PT201/ST T2014 1388 
人 VL T20114 T20115 T2012 WT2013 LT201 了 T201 YT201 了 T201 YT20IM9YT20V6YT20V5YT201/4 LT201/7 ) 
| 24 | | | [> | | | |. 六 六 冰 
一 
. | 。 E29 和 
0 073 0 33 035# 0354 033 0357 035 035 0.35# 0.3 0.35° 0.33* 
or/br 2 ge/gr DA gn gr/bl gr/bl gr/gn gr/ge ee br br 
ws 一 白色 
T20c/20 T20c/3 T20c/13 SW = 黑色 
ro 一 红色 
br 一 褐色 
5 .3 0,35 0.35 0.35 0.35 
oi 0 ge 可 br Ws/ro ro/br gn 一 绿色 
| | | | | 本 
| 12 1 1 gr 灰色 
2 oo、| F3 1 一 淡 紫 
T4612L T4602 @) | oy p27 | a pad F344 , 0 
1 1 V115 V163 V142 V132 Fl10 6/31 8 
| or 一 橘 黄色 
035 0.35 571 rs 一 粉红 色 
br br 路 ## # 
0. 3 和 





由 人 于 


253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 

















图 9-1-10 ” 左 后 车 门 控 制 器 、 左 后 车 门 外 把 手中 央 门 锁 按钮 、 左 后 车 门 外 把 手 开关 、 左 后 车 门 外 把 手 接触 传感器 、 左 右 中 央 门 锁 上 锁 单元 、 左 后 车 门 中 央 门 锁 电 动机 电路 图 

E371 一 左 后 车 门 外 把 手中 央 门 锁 按 钮 ”F274 一 左 后 车 门 外 把 手 开 关 ”F10 一 左 后 车 门 接触 开关 F132 一 左 后 中 央 门 锁 执 行 元 件 ” F222 一 左 后 中 央 门 锁 上 锁 单 元 ”F344 一 左 后 

儿童 安全 锁 接触 开关 ”G417 一 左 后 车 门 外 把 手 接触 传感器 ”J388 一 左 后 车 门 控 制 器 、T20c 一 20 芯 黑 色 插 接 器 ， 在 左 侧 B 柱 上 T201 一 20 芯 黑 色 插 接 器 ,插头 B， 在 左 后 车 门 

控制 器 上 ”T46a 一 46 忌 插 接 器 ， 左 侧 CAN 分 离 插 头 ”V115 一 左 后 车 门 中 央 门 锁 电动 机 ”V142 一 左 后 儿童 安全 锁 电 动机 ”V163 一 左 后 车 门 内 中 央 门 锁 Safe 功能 的 电动 机 

名 一 接地 连接 2， 在 左 后 车 门 电缆 导线 束 中 * 一 不 带 进 入 及 起 动 许可 系统 的 车 辆 ”** 一 带 进 入 及 起 动 许可 系统 的 车 辆 ”*** 一 开关 接地 输出 端 ，#- 一 不 适用 于 美国 
捧 一 仅 适用 于 美国 一 不 带 儿童 安全 锁 的 车 辆 多 一 带 儿 童 安 全 锁 的 车 辆 @ 一 CAN 总 线 (数据 导线 ) 
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图 9-1-11 左 后 车 门 控制 器 、 左 后 车 门 中 车 窗 升降 器 开关 、 左 后 烟灰 缸 照 明灯 、 左 后 车 窗 升降 器 电动 机 、 左 后 车 门 开 启 照明 灯 、 左 后 登 车 照明 灯 、 左 后 车 门 警 
一 左 后 车 门 内 的 车 窗 升降 器 
启 照明 灯 ”L166 一 左 后 车 门 操 纵 台 照明 灯 T2h 一 2 芯 插 
后 车 门 控 制 器 上 T16i 一 16 芯 黑 色 搬 接 器 ， 插 头 C， 在 左 后 车 
在 左 后 车 门 电缆 导线 束 中 《9 一 连 接 (58s) ， 在 左 后 车 门 


A22 一 左 后 车 门 操纵 台 照 明灯 变压器 ”E52 





























控制 器 上 W33 一 左 后 登 车 照明 灯 W37 一 左 后 车 门 警 告 娄 
电缆 导线 束 中 * 一 车 内 空间 带 附加 照明 的 车 辆 ”** 一 仅 适用 于 美国 ”*** 一 后 剖 








关 ”F273 一 左 后 车 内 上 锁 开关 J388 一 左 后 车 门 控制 器 ”148 一 左 后 


， 在 操纵 台 照明 灯 变 压 器 上 ”了 T2i 一 2 芯 搬 接 器 ， 在 操纵 台 照 明灯 变压器 上 T6v 一 6 心理 



































V26 一 左 后 车 窗 升降 器 





一 白色 
sw 一 黑色 
ro 一 红色 
br 一 褐色 
gn 一 绿色 
bl 一 蓝 色 
gr 一 灰色 
li 一 淡 紫 色 
ge 一 黄色 
or 一 桶 黄色 
Is 一 粉红 色 

告 灯 电路 图 


因 灰 饶 照明 灯 ”L110 一 左 后 车 门 开 
民 色 搬 接 器 ， 搬 头 A， 在 左 
电动 机 ” 侈 一 接地 连接 3， 
未 装 烟灰 饶 的 车 辆 





Soy 监 深 到 焊 
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LT20m/7 ) 



















































































ws 一 白色 
Sw 一 黑色 
ro 一 红色 
br 一 褐色 
gn 一 绿色 
bl 一 蓝 色 
gr 一 灰色 

li 一 淡 紫 色 
ge 一 黄色 
or 一 桶 黄色 
rs 一 粉红 色 


入” 站” [> > T 了 0m20 _ ET20m/2 ET20m/3 I E 0 和 Fi | 0 " 
035” 0.35° 0.5 2.5 2 a ll 六 1 挫 J 
| Tr/gn 35 1 35 0.35 35 35* 
or/br or/gn To/ge ro/bl SU pe 站 i | a | 5 0.3 人 
208 
T20d/20 T20d/3 T20d/5 T20d/11 T20d/13 
0.35 0.35 0.5 2.5 2.5** 0.35 035 0.35 
or/br or/br ro/ge ro/bl br br br ge/gn 
035 035 
T46b/12L T46b/12H 14> 148 ws/ro ro/br 
| | Em 2 
2 1 人 1 
T20d/1 | ® . L 音 区 王 忆 村: 
F273 E372 F223 Ee 
G418 [ [ V97 V164 V143 Fl34 Fll F3454.6/3 
25 35 0. a 
br 
le | | 
309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 20 321 322 323 24 325 326 327 329 330 331 332 34 335 336 
图 9-1-12 右 后 车 门 控制 器 、 右 后 车 门 外 把 手 接触 传感器 右 后 中 央 门 锁 执行 机 构 、 右 后 中 央 门 锁 上 锁 单元 、 右 后 车 门 儿童 保险 电动 机 电路 图 
E372 一 右 后 车 门 外 把 手中 央 门 锁 按 钮 ”Fl11 一 右 后 车 门 接触 开关 F134 一 右 后 中 央 门 锁 执 行 元 件 ”F223 一 右 后 中 央 门 锁 上 锁 单 元 F275 一 右 后 车 门 外 把 手 开 关 F345 一 


右 后 儿童 
在 右 后 车 门 控制 器 上 
Safe 功 色 








安全 锁 接触 开关 ”G418 一 右 后 车 


带 进 入 及 起 动 许可 系统 的 车 辆 





T46b 一 46 芯 搬 接 器 ， 


EE 电动 机 C8 一 右 侧 B 柱 下 部 接地 点 ” 勉 一 右 后 车 门 电缆 导线 束 中 的 接 
** 一 带 进入 及 起 动 许可 系统 的 车 辆 


























系统 的 车 辆 








*## 一 开关 接地 输出 端 
# 一 不 带 儿 童 安 全 锁 的 车 辆 撩 一 带 








儿童 








在 右 后 车 门 电线 
兴业 汪汪 一 不 带 进 入 及 起 动 许可 系统 的 车 辆 





安全 锁 的 车 辆 








门 外 把 手 接触 传感器 ”了 89 一 右 后 车 门 控制 器 “T20d 一 20 芯 黑色 搬 接 器 ， 在 右 侧 B 柱 上 T20m 一 20 芯 黑 色 搬 所 
右 侧 CAN 分 离 插头”V97 一 右 后 车 门 中 的 中 央 门 锁 电动 机 V14 
岂 连 接 ”如 一 接地 连接 2， 























导线 ) 
带 进 入 及 起 动 许可 


右 ， 插 头 B， 


3 一 右 后 车 门 儿童 安全 锁 电 动机 V164 一 右 后 车 门 中 央 门 锁 
导线 束 中 @ 一 CAN 总 线 (数据 


* 一 不 
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ws 一 白色 

Sw 一 黑色 

5 4/58d ro 一 红色 

用 br 一 褐色 

人 四 用 EA of GW gn— 绿色 

| rl 3 4 2 6 Us8s| Ny Al ro oin bl 一 蓝 色 

电 ® 吗 gr 一 灰色 

E54 wena L167 kk 

231 V27 81 131 E274 A23 T2i2 1i 一 淡 紫 色 

31 ge 一 黄色 
035 3 035 0.354* 0 or 一 橘 黄色 
I i | i 0 
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图 9-1-13 ” 右 后 车 门 控制 器 、 右 后 车 门 中 车 窗 升 降 器 开关 、 右 后 烟灰 币 照 明灯 、 左 后 车 窗 升降 器 电动 机 右 后 车 门 操作 的 照明 灯 、 右 后 车 内 上 锁 开 关 电路 图 


A23 一 右 后 车 门 操 


果 纵 台 照 明灯 变压器 ”E54 一 右 后 车 门 车 窗 升降 器 ”E274 一 7 


照明 灯 ”L167 一 右 后 车 门 操纵 台 照 明灯 ”T2h 一 2 芯 捅 接 器 ， 在 操纵 台 照 明 ; 


右 后 车 门 控 制 器 上 TI16k 一 16 i 





连接 3， 在 右 


























芯 黑 色 插 接 器 ， 插 头 C， 在 右 后 车 门 控制 器 上 
后 车 门 电缆 导线 东 中 ks》 连接 (58s) ， 在 右 后 车 门 电缆 导线 东 中 





右 后 车 内 上 锁 开 
J 变压器 上 ”T2i 一 2 芯 插 接 器 ， 在 操纵 台 照 明灯 变压器 上 








关 了 389 一 右 后 车 门 控制 器 ”LIL49 一 右 后 烟灰 缸 照 明 类 














L111 一 右 后 车 门 
T6w 一 6 芯 黑 色 持 接 髓 ， 插 涉 A， 


V27 一 后 右 车 窗 升 降 咒 电动 机 W34 一 右 后 登 车 照明 灯 ”W38 一 右 后 车 门 警告 灯 ”的 一 接地 




















ss 间 带 附加 照明 的 车 辆 。”** 一 仅 适 








* 一 车 内 空 


于 美国 


门 器 
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*** 一 后 部 未 装 烟 灰 饶 车 辆 





人 风 党 至 蝎 



















































































12 
J234 V155 9 
| T75/53 | 
0.35 0,5 0,5 
6.0 i ; 
1 1 | T 
4 J MG J393 J393 TYT32d/25 TIS/111 MT1S/15 
sm @ ® ) 
ja doa doa NE EE 8221 We YIT32d/1 “YYT32d/17 YI32d/24 ¥T32d/26 YI32d/22 ¥TI1Oy/1 
六 
Tl [| 
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@7) T4d/1 Eg ws 一 白色 
J644 0.35 0.35 0.35 ol sw 一 黑色 
or/br or/gn sw/br br ro 一 红色 
| br 一 神色 
T46b/14L DT46b/14H gn 一 绿色 
1 3 = 
Ee i 
Ee po A gr 一 灰色 
F248 V53 1 一 淡 紫 色 








上 5 F124 中 7 F121 所; 
4.0 6.0 Lata 3 2731 ge 一 黄色 
SW br or 橘 黄色 
1.5 035 0,35 | 0.5 = 
i i br br Os br 要 rs 一 粉红 色 
J329 | | 


365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 








图 9-1-14 ”舒适 /便利 功能 系统 中 央 控 制 器 、 熔 丝 、 后 盖 内 防盗 报警 装置 的 接触 开关 、 后 盖 锁 芯 中 的 开锁 按钮 电路 图 

Fl123 一 后 盖 中 的 防盗 报警 装置 接触 开关 ”了 124 一 后 盖 锁 芯 中 的 接触 开关 、 防 盗 报 警 装置 、 中 央 门 锁 FF248 一 后 盖 锁 芯 开锁 按钮 了 234 一 安全 气 吉 控制 器 ”J329 一 端子 
K1. 15 供电 继电器 ”了 93 一 舒适 /便利 功能 系统 中 央 控 制 器 ”J644 一 电源 管理 系统 控制 器 “SF6 一 熔 丝 架 了 上 上 的 熔 丝 6 SF7 一 熔 丝 架 耻 上 的 熔 丝 7 SF9 一 炊 丝 架 了 上 上 的 
熔 丝 9 ”14d 一 4 芯 黑 色 插 接 器 ， 在 后 盖 上 ”T10y 一 10 芯 黑 色 插 接 器 ， 插 头 C， 在 舒适 /便利 功能 系统 控制 器 上 T15 一 15 芯 棕色 插 接 器 ， 插 头 A， 在 舒适 /便利 功能 系统 
中 央 控 制 器 上 T32d 一 32 芯 白 色 插 接 器 ， 插 头 B， 在 舒适 /便利 功能 系统 中 央 控 制 器 上 ”T46b 一 46 芯 插 接 器 ， 右 侧 CAN 分 离 插 头 “1T75 一 75 芯 灰 色 插 接 器 ， 在 安全 气 
圳 控制 器 上 ”V53 一 后 盖 中 中 央 门 锁 电 动机 ”V155 一 油箱 善 上 锁 电 动机 ”名 一 左 侧 A 柱 下 部 的 接地 点 ”名 一 行李 箱 内 的 右 侧 接地 点 ” 句 一 接地 连接 3， 在 主导 线束 中 
命 一 接地 连接 10， 在 主导 线束 中 9 正极 连接 1(15) ， 在 车 内 导线 束 中 “的 一 正极 连接 (15) ， 在 主导 线束 中 《一 连接 1( 舒适 /便捷 功能 高 速 CAN 总 线 ) ， 在 主 
导线 束 中 《只 一 连接 1( 舒适 /便捷 功能 低速 CAN 总 线 ) ， 在 主导 线束 中 @ 一 CAN 总 线 (数据 导线 ) * 一 驾驶 员 侧 杂 物 箱 后 面 的 9 芯 继电器 座 
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图 9-1-15 ”舒适 /便利 功能 系统 中 央 控 制 器 、 行 李 箱 照 明灯 、 左 后 和 右 后 脚 部 空间 照明 灯 、 报 警 喇叭 、 杂 物 箱 照 明灯 开关 、 后 窗 遮 阳 卷 帘 电 动机 、 


车 内 监控 传感器 、 发 动机 室 盖 接 触 开 关 、 

















左右 脚 部 空间 照明 灯 、 后 窗 遮 阳 卷 帘 开 关 电路 图 


E149 一 后 窗 遮 阳 卷 帘 开 关 ”F266 一 发 动机 室 盖 接 触 开关 ”G273 一 车 内 监控 传感器 、H12 一 报警 喇叭 ”J255 一 Climatronic 控制 器 、J285 一 仪表 板 中 的 控制 器 、J393 一 舒适 /便利 功能 
系统 中 央 控 制 器 ”后 19 一 车 载 电网 控制 器 ”SF6 一 熔 丝 架 耻 上 的 熔 丝 6 _ SF7 一 熔 丝 架 了 上 上 的 熔 丝 7 TI10i 一 10 芯 红色 插 接 器 ， 在 左 侧 座 椅 横 托 架 上 ”TI0k 一 10 芯 红色 插 接 器 ， 

















右 侧 座 椅 横 托 架 上 T12b 一 12 蕊 黑色 插 接 器 ， 在 右 侧 仪 表 板 后 。T15 一 15 世 棕 色 搬 














插 接 器 ， 插 头 B， 在 舒适 /便利 功能 系统 中 央 控 制 器 上 ”V91 一 后 窗 遮 阳 卷 帘 电 动机 





























在 


谈 器 ， 插 头 A， 在 舒适 /便利 功能 系统 中 央 控 制 器 上 ”TI17f 一 17 芯 绿色 插 接 器 ， 左 侧 A 柱 接线 板 
TI17h 一 17 芯 橘 黄色 搬 接 器 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 ”T32 一 32 芯 蓝 色 插 接 器 ， 在 组 合 仪 表 上 ”T32c 一 32 芯 白 色 搬 接 器 ， 捅 头 C， 在 车 载 电网 控制 器 上 ”T32d 一 32 起 


] 色 


W9 一 左 侧 脚 部 空间 照明 灯 ”W10 一 右 侧 脚 部 空间 照明 灯 ”W3 一 行李 箱 照明 灯 W45 一 左 后 


脚 部 空间 照明 灯 ”W46 一 右 后 脚 部 空间 照明 灯 ”8 一 右 侧 A 柱 下 部 接地 点 ”名 一 左 侧 A 柱 下 部 接地 点 ”的 一 中 部 仪表 板 后 面 的 接地 点 ”人 鸳 一 接地 连接 1， 在 左前 导线 束 中 人 0 一 























接地 连接 2， 在 左前 导线 束 中 “加 一 接地 连接 ， 在 可 加 热 式 喷嘴 导线 束 中 ”四 一 接 寺 










































































也 连接 2， 在 主导 线束 中 ”人 鲍 一 接地 连接 8， 在 主导 线束 中 ”名 一 接地 连接 25， 在 主导 线束 中 
































加 一 接地 连接 26， 在 主导 线束 中 全 一 排水 模 内 左 侧 接地 点 。 色 汪 - 正 极 连接 3(30a) ， 在 主导 线束 中 @9 一 连接 1(58s) ， 在 主导 线束 中 的) 连接 2(58s) ， 在 主导 线束 中 
《的 “接地 连接 4， 在 主导 线束 中 * 一 不 带 附 加 照明 的 车 辆 。** 一带 附 加 照明 的 车 辆 ”*** 一 带 防盗 报警 装置 的 车 辆 ”**** 一 带 防 资 装置 和 车 内 监控 装置 的 车 辆 
# 一 带 后 窗 遮 阳 卷 帘 的 车 辆 

















圳 以 晤 


68 鸣 演 玫 焊 
































































































































































































— 半 士 jan 
二 、 基 本 装备 电路 图 ( 见 图 9-1-16 ~ 图 9-1-32) 
B298 
0.5 2.5 
人 TO TO 
S131hS132 由 wsN253 Ng6 i3230 
S133 = 
| 3 Se 22/8542 Ls2/87 
T2auy T2: 5 
B1_Y%Al/B+ Cl 9D1 El au 六 augF1 /87a | 
= 120 10.0 160 05 0.5 50.0 5 
三 |A IO IO IO Ws sw SW ro/ge oie 
工 15 T75 | 775 
/27 “ /28 
J234 J234 | | | | 
C 
46b Tr46b D+ 5 40 1.5 .0 0.35 
/14H 4] SW SW ge/sw ro 
.35 0.35 035 
or/gn or/br bl 虽 中 
ws 一 白色 
T17a/8 Sw 一 黑色 
于 To 一 红色 
六 未 * br 2 褐色 
9 3 0 访 0 Re Sut 0 0.35 
Or/gn or/br | | | 下 sgn 一 绿色 
bl 一 蓝 色 
了 19 
19 _710 i 111 B gr 一 灰色 
kg li 一 淡 紫 色 
J644 二 ge 一 黄色 
0 035 035 or 一 橘 黄色 
WW rs 一 粉红 色 
| I15 
B 
C 
1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
图 9-1-16 蓄电池、 电源 管理 控制 器 、 终 端 干扰 电容 器 电路 图 








A 一 蓄电池 B 一 起 动机 “C 一 发 电机 “C24 一 抗 干扰 


电容 器 “J234 一 安全 气 圳 
单个 熔 丝 ”S104 一 散热 器 


控制 器 “了 329 一 端子 Kl 15 供电 继 





器 ”N253 一 昔 电 池 断 路 引爆 装置 ”S42 一 散热 器 风扇 
芯 粉 色 插 头 ， 在 蓄电池 中 断 点 火器 上 ”T17a 一 17 芯 红 
































色 插 接 咒 ， 在 排水 槽 电 




















圳 控制 器 上 国 一 前 围 板 上 的 接地 点 2 @9 正极 连接 1(15) ， 在 车 内 导线 东 中 《 鸣 _ 正 极 连 接 2(15) ， 在 车 











接 (15) ， 在 主导 线束 中 “人 鸣 正极 连接 2(30) ， 在 














E 导 线束 中 C3 一 正极 连接 4(30) ， 在 主导 线束 中 《光一 











中 * 一 驾驶 员 侧 杂 物 箱 后 玫 











i 的 9 座 继电器 座 “人 9 连接 1 (舒适 / 便捷 功能 高 速 CAN 总 线 ) ， 在 主导 线束 中 











全 一 CAN 总 线 (数据 导线 ) 


** 一 排水 槽 电 控 箱 右 侧 主 熔 丝 架 





sxx 一 行李 箱 中 后 右 车 电 


风扇 第 2 挡 熔 丝 ”S130 一 二 次 空气 泵 熔 丝 ”S131 一 熔 丝 1 
控 箱 左 侧 接线 板 上 1I46b 一 46 芯 插 接 器 ， 右 侧 CAN 分 离 插头 “175 一 75 芯 灰 





电器 ”J644 一 电源 管理 系统 控制 器 ”J694 一 端子 Kl.75x 供 











内 导线 束 中 “的 正极 连接 (30) ， 在 主导 线束 中 E 极 


电 继 电 
S132 一 熔 丝 2 S133 一 熔 丝 3 Tau 一 2 
色 插 接 器 ， 在 安全 气 


连 











E 极 连接 5(30) ， 在 主导 线束 中 3- 连接 1(75) ， 在 主导 线 
的 一 连接 1( 舒 适 / 便捷 功能 低速 CAN 总 线 ) ， 在 主导 线束 
池 处 的 主 熔 丝 盒 ”#- 带 二 次 空气 泵 的 车 辆 
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图 9-1-17 进入 及 起 动 许可 开关 、 进 入 及 起 动 许可 控制 器 、 熔 丝 电 路 图 
E415 一 进入 及 起 动 许可 开关 ”E408 一 进入 及 起 动 许可 按钮 ”J518 一 进入 及 起 动 许可 控制 器 ”了 723 一 无 钥匙 进入 许可 的 天 线 读 取 单元 ”SB12 一 熔 丝 架 B 上 的 熔 丝 12 SB13 一 人 熔 
丝 架 B 上 的 熔 丝 13 SB14 一 熔 丝 架 B 上 的 熔 丝 14 SB15 一 熔 丝 架 B 上 的 熔 丝 15 SB38 一 熔 丝 架 B 上 的 熔 丝 38 SB40 一 熔 丝 架 B 上 的 熔 丝 40 ”SB42 一 熔 丝 架 B 上 的 熔 丝 42 
SC1 一 熔 丝 架 C 上 的 熔 丝 1 SC6 一 熔 丝 架 C 上 的 燃 丝 6 T2q 一 2 芯 黑 色 插 接 器 ， 插 头 C， 在 进入 及 起 动 许可 开关 上 ”T3q 一 3 芯 黑色 插 接 器 ， 插 头 B， 在 进入 及 起 动 许可 控制 
器 上 T6n 一 6 世 黑 色 插 接 器 ， 插 头 B， 在 进入 及 起 动 许可 开关 上 ”T8i 一 8 芯 黑色 插 接 器 ， 插 头 A， 在 进入 及 起 动 许可 开关 上 T20 一 20 红色 芯 插 接 器 ， 在 无 钥匙 进入 许可 的 天 
线 读 取 单元 上 ”T20h 一 20 芯 黑 色 插 接 器 ,插头 A， 在 进入 及 起 动 许可 控制 器 上 T46b 一 46 芯 搬 接 器 ， 右 侧 CAN 分 离 插头“” 思 一 右 侧 A 柱 下 部 接地 点 ”一 中 部 仪表 板 后 面 的 
接地 点 ”多 一 接地 连接 1， 在 主导 线束 中 侈 一 接地 连接 8， 在 主导 线束 中 ” 贺 一 接地 连接 9， 在 主导 线束 中 @ 当 -正极 连接 2(30) ， 在 主导 线束 中 “6 人) 一 正极 连接 3(30)， 
在 主导 线束 中 一 正极 连接 4(30a) ， 在 主导 线束 中 《 鸣 _ 接 地 连接 5， 在 主导 线束 中 《的 一 接地 连接 6， 在 主导 线束 中 -接地 连接 7， 在 主导 线束 中 《 鸣 _ 接 地 连接 
38， 在 主导 线束 中 @ 一 CAN 总 线 (数据 导线 ) ”* 一 带 手动 变速 器 的 车 辆 ”** 一 带 自动 变速 器 的 车 辆 
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图 9-1-18 ”进入 及 起 动 许可 开关 、 进 入 及 起 动 许可 控制 器 、 转 向 柱 电 子 装置 控制 器 、 信 号 喇叭 控制 、 间 吹 式 刊 水 器 运行 开关 、 转 向 信号 灯 开 关 、 远 光 灯 瞬时 接 通 开关 电路 图 
E2 一 转向 信号 灯 开 关 ES 一 远 光 灯 瞬 时 接 通 功能 开关 ”E22 一 车 窗 玻璃 刊 水 右 间 黎 运 行 开关 ”E415 一 进入 及 起 动 许可 开关 ”F305 一 变速 器 位 置 P 开 关 F350 一 卷 簧 H 一 信号 喇 
叭 操纵 机 构 ”J527 一 转向 柱 电子 装置 控制 器 、J217 一 自动 变速 器 控制 有 涡 ”J518 一 进入 及 起 动 许可 控制 器 ”J623 一 发 动机 控制 器 ”N110 一 变速 杆 锁 电磁 阀 ”R111 一 天 线 放 大 器 2 
T16b 一 16 芯 插 接 器 ， 在 转向 柱 开关 饰 板 后 “1T2] 一 2 芯 黑 色 插 接 嚣 ， 在 变速 杆 锁 止 电磁 阀 上 ”T2r 一 2 世 插 接 器 ， 插 头 D， 在 进入 及 起 动 许可 开关 上 ”T4i 一 4 芯 黑 色 插 接 器 ， 在 中 
控 台 的 变速 杆 支 座 上 ”T6n 一 6 芯 黑 色 搬 接 器 ， 搬 头 B， 在 进入 及 起 动 许可 开关 上 ”T8i 一 8 芯 黑色 搬 接 器 ， 插 头 A， 在 进入 及 起 动 许可 开关 上 Tl6c 一 16 世 黑 色 插 接 器 ， 在 自动 
变速 器 控制 器 上 ”T17a 一 17 芯 红 色 插 接 器 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 _T17c 一 17 芯 白 色 插 接 器 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接 线 板 上 ”T20e 一 20 芯 黑色 插 接 器 ， 在 自动 变速 器 控 
制 器 上 T20h 一 20 芯 黑色 插 接 器 ， 搬 头 A， 在 进入 及 起 动 许可 控制 器 上 “II46a 一 46 芯 持 接 器 ， 左 侧 CAN 分 离 插头 《的 一 Motronic 导线 束 中 变速 杆 锁 的 连接 * 一 带 自动 变速 

器 09L 的 车 辆 ”x** 一 带 自动 变速 器 01J 的 车 辆 # 一 见 发 动机 电路 图 。@@ 一 CAN 总 线 (数据 导线 ) 










































































































































































寺 天 对 玫 前 志 睹 T9V 酸 衣 zt 


好 























































































































ws 一 白色 
sw 一 黑色 
ro 一 红色 
br 一 褐色 
gn 一 绿色 
bl 一 蓝 色 
gr 一 灰色 
li 一 淡 紫 色 
ge 一 黄色 
or 一 橘 黄色 
rs 一 粉红 色 


一 熔 丝 架 B 上 的 熔 丝 32 


# 
J623 
> 下 站 
A Sn 
25 40 25 100 60 
T17c/10 ro ro ro ro 
| | 
0.35 
bliegn 60 
0 1 中 0 J527 YT16b/5 33 32 34 JS19 
人 ® | ee 9 | ) 
SA 山 50A 山 25A 
0 | 0 0 0 0 0 TY 3a YW32a W344 ppp 六 站 站 
035 035 035 
roli ro/bl br te Fe Cg 0 Sn 镜 性 
.|| 于 和 Ee 
® Ph 
G85 E167 
3 图 
85 86 87 88 89 90 91 92 9. 94 95 96 97 98 99 100 101 102 10 104 105 106 107 108 109 110 111 112 
图 9-1-19 ”转向 柱 电 子 装置 控制 器 、 定 速 巡 航 装 置 开关 、 转 向 角 传 感 器 电路 图 
E45 一 GRA 开关 ”E167 一 转向 柱 调整 装置 开关 ”G85 一 转向 角 传 感 器 。J519 一 车 载 电 网 控制 句 。”J527 一 转向 柱 电子 装置 控制 器 ”J623 一 发 动机 控制 器 。”SB32 
SB33 一 熔 丝 架 B 的 熔 丝 33 SB34 一 熔 丝 架 B 上 的 熔 丝 34 T4g 一 4 世 黑 色 插 接 器 ， 在 转向 柱 开关 饰 板 后 。T10 一 10 芯 黑 色 插 接 器 ,插头 A， 在 和 车载 电 网 控制 顺 上 TI12 一 12 芯 黑 


色 插 接 器 ， 


C， 在 车 载 电 网 控制 器 上 T46a 一 46， 











重头 B， 在 车 载 














电网 控制 器 上 











T16b 一 16 芯 搬 接 器 ， 在 转向 柱 开关 饰 板 后 


芯 搬 接 器 ， 左 侧 CAN 分 离 插头 “网 一 左 仙 





@9 一 正极 连接 (30) ， 在 发 动机 室 导 线束 中 * 








T17c 一 17 芯 白 





色 扣 





ji 接 器 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 
| A 柱 下 部 的 接地 点 ” 国 一 接地 连接 24， 在 主导 线束 中 人 9 正极 连接 6(30) ， 在 主导 线束 中 
一 带 定 速 巡 航 装置 的 车 辆 ”x** 一 排水 槽 电 控 箱 左 侧 螺栓 联接 ”# 一 见 发 动机 


























T32c 一 32 世 白 








色 插 接 咒 ， 插 头 





电路 图 。@ 一 CAN 总 线 (数据 导线 ) 





圳 以 晤 































































































































































































































































































SD 
® 
Vae LT32c/23 LD | 2e | LT32c/22 By° 伍 LT32c/15 LT12/10 TT 3 ee 
0.35 1 | | i 1 
grge Sal 0 ey ” 六 0 ey a 2 a 
时 1® 辕 四 hh | | hh i hr hr 
0.35 0.35 035 035 035 0.35 0.35 035 0.35 0.35 
brro li SW gr/ws ws/gn gr/ge grbl ro/lge gr/bl SW 0.5 033 085 全 0 0.35 10 1 038” 035* 用 白色 
gn SWI/IO SITSW TSW SW/TO WS/SW SW/! 1 gr/ige 
N SwW 一 黑色 
上 | lw ls | ls | | | Ti/3 TAi/4 | li 区 中 re lpe To 一 红色 
史 0.5 #« 际 才 二 1 本 下 中 | br 一 褐色 
sW/ro gr/sw 一 绿色 
p> p> py 1 1 2 gn 
¥ A [ eH 2 1 Ow 和 1 和 加 0 bl 一 蓝 色 
K17 L9 I 0 M34 %® M33 2 Wy 3 2r 灰色 
3 33 了 2 站 TL | 
Al E29 3731 1 市 Yn br 下 下 是 1i 一 淡 紫 色 
I I be TIOTT as VT1003 ge 一 黄色 
本 035 085 | 上 | 外 下 | or 一 桶 黄色 
| 的 上 45 os os 2 0 5 5" 一 粉红 色 
由 中 中 Je 由 中 | ec 
119 120 121 12 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 
图 9-1-20 ”车 载 电网 控制 器 、 车 灯 开 关 、 报 警 灯 按 钮 电路 图 
El 一 车 灯 开 关 JI7 一 前 雾 灯 开 关 ”也 8 一 后 筋 灯 开关 ”F229 一 报警 灯 开 关 ”J519 一 车 载 电 网 控制 器 。”K4 一 停车 指示 灯 ”K13 一 后 雾 灯 指示 灯 ”K17 一 前 雾 灯 指示 灯 IL9 一 前 照 灯 开 关照 明 类 
M1 一 左 侧 停车 灯 ”M5 一 左前 转向 信号 灯 ”M18 一 左 侧 侧 面 转向 信号 灯 ”M29 一 左 侧 近 光 灯 ”M30 一 左 侧 远 光 灯 ”M33 一 左前 示 宽 灯 ”M34 一 右前 示 宽 条 ”T41 一 4 芯 黑 色 插 接 器 ， 在 发 动 
机 室内 右前 方 T10 一 10 芯 黑色 搬 接 器 ， 插 头 A， 在 车 载 电网 控制 器 上 TIl0r 一 10 芯 黑色 搬 接 器 ， 在 左 侧 前 照 灯 上 ”Tl2 一 12 芯 黑色 插 接 器 ， 搬 头 B， 在 车 载 电网 控制 器 上 TI17d 一 17 芯 黑 
色 插 接 器 ， 在 左 侧 A 柱 接 线 板 上 TI17e 一 17 芯 红色 搬 接 器 ， 在 左 侧 A 柱 接线 板 E T17i 一 17 芯 红 色 插 接 器 ， 在 右 侧 A 柱 接线 板 上 ”T32c 一 32 芯 白 色 搬 接 器 ， 插 头 C， 在 车 载 电 网 控制 器 
上 V48 一 左 侧 前 照 灯 照 明 距离 调节 伺服 电动 机 ”名 一 左 侧 A 柱 下 部 的 接地 点 ”网 一 中 部 仪表 板 后 面 的 接地 点 ”人 @@B 一 接地 连接 1， 在 左前 导线 束 中 ”名 一 接地 连接 2， 在 左前 导线 束 中 
例 一 接地 连接 2， 在 主导 线束 中 全 一 接地 连接 9， 在 主导 线束 中 外 一 接地 连接 11， 在 主导 线束 中 * 一 不 适用 于 美国 ”** 一 仅 适 用 于 美国 













































































寺 天 对 玫 前 志 睹 T9V 酸 衣 tt 


好 










































































IO, 
SW TO 
1 x 
20 
scs fflsc9 
sp 人 3 | 
上 上 
05 0.5 
sw/ws gr/li 
169 
J519 J519 
人 LT10/4 LT10/2 VT32c/15 LT12/9 LT32c WT10/7 LT10/3 ) 
是 | | | | | 1 [TéliTlLil1 
四 
0.5 0.35 1.0 1.0 0.35 0.35 0.35 1.0 1.0 0.35 0.5 05 05 05 
grli gr/ge ge/Wws gn/bl SW/rO sw/ge gn/ge ws/gn ws/bl gr/bl grli gr/li grli grli 
1 4。 下 看 二 
T1086 T10f/4 T17i/17 T1715 T17i/1 T17i/2 T17i/3 wy 
7 @A 
T17d/17 T17i/16 ws 一 白色 
0.5. 0.35 1.0 1.0 0.35 0.35 0.5 
grlli gr/ige Se/ws Sn/bl SwW/ro SwW/ge Sn 上 E102 SW 一 黑色 
T10s/1 T10s/2 TI10s/6 T10s/8 T10s/10 T10s/9 | | 
| 上 一 上 一 | | 一 一 10 0 935 05 br 一 褐色 
bl Ws ge Ws ro gn ws/gn Ws, gr/ge gr/ge 和 
1 9 
让 全 和 和 :1 | 上 轩 二 YS 
® 他 V49 % M31 M32 Bw mn 2 2 149 一 灰色 
$2 $2 $2 $2 M19 L22 L23 a 人 火 
br br br br br 1 下 让 li 淡 紫色 
| | | 过 
WT10s/3 WT1Os/S TI0Y7 bo bb 8 黄色 
PF PF [8 FP i r or 一 橘 黄色 
2.5 UE 15 035 035 1.0 15 05 05 Te@ rs 一 粉红 色 
br br br br br br br ge br 25 
| | | | 1 1 | 
141 142 143 14 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 162 163 164 165 166 167 168 





图 9-1-21 车 载 电 网 控制 器 、 右 侧 前 照 灯 、 前 雾 灯 灯泡 、 前 照 灯 照 明 距 离 调 节 器 电路 图 








E102 一 前 照 灯 照 


距离 调节 装置 调节 顺 J519 一 车 载 电网 控制 带 





号 类 
芯 白 
A 柱 接线 板 T17 
右 侧 A 柱 下 部 接 





M31 一 右 侧 近 光 娄 





M32 一 右 侧 远 光 灯 ”SC8 











ji 一 17 芯 红 





























熔 丝 架 C 上 的 熔 丝 8 SC9 一 ) 
色 插 接 器 ， 在 右 侧 A 柱 接线 板 上 ”T10s 一 10 芯 黑色 插 接 器 ， 在 右 侧 前 照 灯 上 
色 插 接 器 ， 在 右 侧 A 柱 接线 板 上 T32c 一 32 
也 点 ”网 一 左 侧 A 柱 下 部 的 接地 点 ” 锅 一 接地 连接 1， 在 右前 导线 东 中 @@ 一 接 
连接 4(15a) ， 在 主导 线束 中 多 一 正极 连接 3(15) ， 在 车 内 导线 束 中 





L22 一 左 侧 前 雾 灯 ”123 一 右 侧 前 雾 灯 ”M3 一 右 侧 停车 娄 


蕊 白 色 插 











座 丝 架 C 上 的 
T12 一 12 芯 黑色 搬 接 器 ， 
朗 嚣 ， 插 头 C， 





在 车 载 电 
也 连接 2 ， 





网 控 








插 包 


上 4 


i 








M7 一 右前 转向 信号 灯 ”M19 一 右 侧 侧面 转向 信 


熔 丝 9 TI10 一 10 芯 黑 色 持 接 器 ,插头 A， 在 车 载 电 网 控制 器 上 TI10f 一 10 














KB， 在 车 载 
出 器 上 V49 一 右 侧 前 照 灯 照明 距离 调节 伺 
在 左前 导线 束 中 命 一 接地 连接 2， 在 主导 线 东 中 名 正极 





* 一 不 适 月 


电网 控制 器 上 T17d 一 17 芯 黑 色 插 接 器 ， 左 侧 
民 电 动机 ”网 一 

















于 美国 














J234 




















































































































T 全 5 
6.0 总 0.35 0.35 
ro orbr or/lbr or/lgn or/en SW li/bl 
由。 人 15 
/14L —/14H T32d fr32d 
J519 s We 7 8 9 12 STI RT32d/1 RT32d/17 W2125 
加 SES fllsre [llsr7 fsrs fllsre [IsF12 ® 
20A 山 5A 山 zoA 山 SA 山 soA (20A 
LT32c/17 WT12/5 W T132c/28 WT32c WT32 5a WW6a 7a 8a Woa 12a L 3 T10y/7, YT10y/8 
i PETTT TE 
2.5 1.5 035 0.35 0.35 
SW/WS ro/bl gw/li li/ws ge bl/ro 多 [eR 2.5 4.0 2.5 2.5 时 4.0 
外 SwW/ro sw/li ro/bl ro/lbl sw/bl ro/bl br ro/bl 
29] E83 1 
a T10q/10 T10q/8 4 191 195 66 T83 187 
入 2/85 13/30 
果 
= a ,. BE ws 一 白色 
Tn T 
1/86 14/87a WS5/87 2 总 1 1 10 并 0 sw 一 黑色 
| | gl 1 | 1 To ro Do 红色 
05 2 2 + 1 E49 br 一 褐色 
T gn 
二 Ha | f°| Fr gn 一 绿色 
re 1 1 7 bl 一 蓝 色 
T17e/16 | | T17011 
1.5 1.5 1.0 gr 一 灰色 
br br bl/ro 1 汕 
T UIs 3 EC Ca BI CI 区 1 一 淡 紫 色 
T10q/9 T10q/7 I ge 一 黄色 
q q 2.5 1 9 ls 5 ds.. 1 = 
br br br bb br br or 桶 黄色 
rs 一 
1.5 1.5 2.5 二 | | | | [ 粉红 色 
br br br 
0 
© 
169 170 171 172 173 174 175 176 17 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 


图 9-1-22 ”车 载 电 网 控制 器 、 高 音 扬声器 、 低 音 扬 声 器 、 双 音 扬 声 器 继电器 、 倒 车 灯 开 关 、 舒 适 /便利 功能 系统 中 央 控 制 器 电路 图 


F4 一 倒车 灯 开 关 ”H2 一 高 音 扬 声 器 。”H7 一 低音 扬声器 ”J4 一 双 音 扬 声 右 继电器 ”J234 一 安全 气 寺 控制 器 。J393 一 舒适 / 便利 功能 系统 中 央 控 制 嚣 ”J519 一 车 载 
的 燃 丝 7 SF8 一 熔 丝 架 耻 上 的 燃 丝 8 SF9 一 熔 丝 架 耻 上 的 燃 丝 9 
重头 C， 在 舒适 / 便利 功能 系统 控制 器 上 T12 一 12 芯 黑 
1 A 柱 接线 板 上 ”T32c 一 32 芯 白 
T46b 一 46 芯 插 接 器 ， 右 侧 CAN 分 离 插头 “1T75 一 75 芯 灰 


SF5 一 熔 丝 架 下 上 的 熔 丝 5 SF6 一 熔 丝 架 下 上 的 熔 丝 6 
色 搬 接 器 ， 在 左 侧 前 照 灯 附 近 
色 插 接 器 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 
能 系统 中 央 控 制 器 上 





T10q 一 10 芯 黑 
T17c 一 17 芯 白 
芯 白 色 揪 接 器 ， 搬 头 B， 在 舒适 /便利 











峰 一 左 侧 A 柱 下 部 的 接地 点 ” 包 一 行李 箱 内 的 右 侧 接 地 点 ”名 一 接 





加 一 接地 连接 6， 在 主导 线束 中 人 Go 一 连接 1( 舒适 / 便捷 功能 高 速 CAN 总 线 ) ， 
x* 一 驾驶 员 侧 杂 物 箱 后 








速 器 的 车 辆 


SF7 一 熔 丝 架 了 


竺 








T10y 一 10 芯 黑色 插 接 器 ， 
T17e 一 17 芯 红 色 插 接 需 ， 在 左 侧 








也 连接 2， 在 



































的 9 芯 继 电器 座 

















*#s 一带 12 V 插座 2 的 车 辆 








束 中 “” 例 一 连接 (RF) ， 在 主导 线束 中 《9 一 正极 连接 
在 主导 线束 中 《3 一 连接 1 (舒适 / 











名 


Le 


征 接 器 ， 在 安全 气 赛 控 











电网 控制 需 


SF12 一 熔 丝 架 上 上 的 熔 丝 12 
色 搬 接 器 ， 搬 头 B， 在 车 载 电 
色 插 接 器 ， 插 头 C， 在 车 载 电 网 控制 器 上 T32d 一 32 





网 控制 器 上 
所 器 上 ”U1l8 一 12 V 插座 2 

















， 在 双 音 扬声器 导线 束 中 








便捷 功能 低速 CAN 总 线 ) ， 在 主导 线束 中 











* 一 带 手动 变 








全 一 CAN 总 线 ( 数 据 导线 ) 





册 志 到 黑 到 许 地 示 T9V 本 前 9 地 












































































































































一 白色 
sw 一 黑色 
ro 一 红色 
br 一 褐色 
如 一 绿色 
bl 一 蓝 色 
gr 一 灰色 
li 一 淡 紫 色 
ge 一 黄色 
or 一 桶 黄色 
rs 一 粉红 色 


J393 
人 JYT32d/94T1S/3 WT1S/1 六” | T15/6 入 LT15/4 TY 全 上” Ci 请 T15/1 全 | T15/6 33 LT1S5/8 rT” 站” [1 ) 
0.5 05 0.5 | | 0.5 0.5 05 0.5 5 | | | 0.5** 0.5 | 5 0.5 
bl/ro gr grsw ro/sw bl/ro sw/gn ro/ge gr/ro gr gn bl gr bl/ro gr/sw sw bl/ro 2 sw/gn sw/gn | ge gl ee ro gm/bl gr 
| HS 
0.S*** 0.5 0.5 [x 0.5* 0.5 
sw/gn sw/gn blro bl/ro sw/gn sw/gn 
Tlot Tiot fT1ot ot TO Tlou 有 Tiou Tiou 员 Tlo 
T10U44T10V24T10U6 T10V84T10V10 人 3 有 T10u/4 T10u/6% 0 TIOu/8 FTIOWITIOt/2® /4 /6 /8 Me 咖 有 /4 /6 /8 > 110 由 Tlou/9 
M4 M4 # 
BH)| eM ow S| BB) emowmowm | ， My wom Bm | So 
M6 WM16 M17 M8 OM Ms @ 史 WMs 
天 
TI10V7 | T10u/3 TI10V7 Tl0u/3 

| 31 | 3 31 | 31 
Ls 1.5 1.5 1.5 
br br br br 
187 188 189] [199l 

197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 24 215 26 27 28 29 20 21 22 223 224 
9-1-23 ”舒适 / 便利 功能 系统 中 央 控 制 器 、 左 右 普 通 型 后 车 灯 、 左 右 高 挡 后 车 灯 电 路 图 
J393 一 舒适 / 便利 功能 系统 中 央 控 制 器 “L46 一 左 侧 后 雾 灯 。”L47 一 右 侧 后 雾 灯 “M2 一 右 侧 尾灯 M4 一 左 侧 尾 灯 “M6 一 左 后 转向 信号 灯 “M8 一 右 后 转向 信 


制 动 信号 灯 M10 一 右 侧 制 动 信号 妨 
芯 棕色 插 接 器 ， 捕 头 A， 在 舒适 / 便利 功能 
线束 中 《 鸣 _“ 接 地 连接 12， 在 主导 线束 中 











M16 一 左 侧 倒车 娄 





MI17 一 右 侧 倒车 灿 
系统 中 央 控 制 器 上 ”T32d 一 32 芯 白 


-二 


芯 黑色 搬 接 器 ， 在 左 侧 尾灯 上 





T10t—10 T10u 一 10 芯 黑 色 搬 接 器 ， 















































* 、#sx 一 带 自动 变速 器 的 车 辆 





米 六 


美国 #- 一 不 适用 于 日 本 ” 撩 一 仅 适 用 二 




















号 灯 ”M9 一 左 侧 
在 右 侧 尾灯 上 T15 一 15 
色 插 接 器 ， 插 头 BB， 在 舒适 / 便利 功能 系统 中 央 控制 器 上 多时 一 连接 ( RF) ， 在 车 内 空间 导 
日 本 





省 允 党 至 喝 































































































































































































4.0 
站 
2 
! E2 
St 加 
40A V156 
| | 
4.0 05 05 
ro/bl gnli gn/gr 
303 243 | 
(: 1393 J393 T1S/114T15/15 
下 | T15/3 民生 入 ” 全 1 本 站 rT [1, 1 | LT15/9 了 T32d/6 4 | 站” 
| | | 0.5 05 05 05 05 | | og 
35 stE 35 
gr bl/ro gr/isw ro/sw to swen Tro/ge gr/ro gn/bl Be rer To 
T4d/3 G/B6 
on Tlou 有 Tiou 有 Tilou 中 
TI10V1ATI10t2 PT1OtW/4YT1Ot/6P T10t/8 ?TI10U10 T10u/29T10u/4 /8 全 710 /9 
4/85 
M9 M4 @M4 WM? OM2 @ M2 So| ， 
MS 
L46 MI6 MI7 L47 
TI10V7 T10u/3 11 
31 31 yy 
M25 
1.5 15 T4d/4 17 
br br I 
0 1 > 0.5 
br 
191 197 
225 226 227 228 229 230 231 232 2 234 235 236 237 238 239 240 241 242 24 244 245 246 247 248 249 250 251 252 


图 9-1-24 舒适 / 便利 功能 系统 中 央 控 制 器 、 左 右 美国 高 档 后 车 灯 、 上 牌照 灯 、 可 加 热 式 后 窗 玻 璃 继电器 、 加 油 口 盖 锁 止 机 构 的 电动 机 电路 图 


C18 一 车 











热 后 窗 玻璃 熔 丝 ”T4d 一 4 芯 黑色 搬 接 器 ， 在 后 盖 上 T10t 一 10 








窗 玻 璃 天 线 抗 干 扰 滤 波 器 ”J9 一 可 加 热 后 窗 玻璃 继电器 ”J393 一 舒适 / 便利 功能 
灯 M6 一 左 后 转向 信号 灯 M8 一 右 后 转向 信号 灯 ”M9 一 左 侧 制 动 信号 灯 


M10 一 右 


中 央 控 制 器 “LIL46 一 左 侧 后 雾 灯 IIL47 一 右 侧 后 雾 灯 “M2 一 





则 制 动 信号 灯 ”M16 一 左 侧 倒 车 为 














适 / 便利 功能 系统 中 央 控 制 器 上 ”T32d 一 32 世 白 色 插 接 器 ， 捐 
外 一 行李 箱 右 侧 接 地 点 ”@ 一 接地 点 ， 


必 黑 色 插 接 器 ， 矿 
i 头 B， 在 舒适 / 便利 功能 系统 
中 部 车 顶 号 形 架 内 侈 一 接地 进 








E 左 侧 尾 灯 上 























T10u 一 10 芯 黑 色 搬 接 器 ， 在 右 侧 尾 灯 上 
中 央 控 制 器 上 ”V155 一 油箱 盖 上 锁 电 


E 接 3， 在 主导 线束 中 名 一 接地 点 1， 在 左 侧 后 窗 玻 


右 侧 尾灯 


ws 一 白色 
sw 一 黑色 
ro 一 红色 
br 一 褐色 
gn 一 绿色 
bl 一 蓝 色 
gr 一 灰色 

li 一 淡 紫 色 
ge 一 黄色 
or 一 桶 黄色 
rs 一 粉红 色 


M4 一 左 侧 尾 





MI17 一 右 侧 倒车 娄 
T15 一 15 芯 棕 








M25 一 高 位 制 动 信号 灯 


色 插 接 融 ， 





电动 机 “X 一 标志 灯 2Z1 一 可 加 热 后 窗 
*# 一 行李 箱 右 侧 熔 丝 和 继电器 座 


S41 一 可 加 
插头 A， 在 舒 





























世 志 天 诗 天 谢 志 坟 T9V 本 前 8 

































































































































































2/87 T2K/1 T2k/2 
J317 3 Ea T17a117 
J271 # 
0.5 1.0 1.0 
ro/gr sw/br ro/bl 
262 区 
人 J393 人 T15/10 下 TI15/13 1393 
LT32d/19 LT32d/20 了 T32d/23 LT32d/14 LT32d/7 ET32d/11 LT1S WTIS/14 
oe x% /12 
J104 1623 32 262 JI104 J623 
9 | I 035 035 0.35 0.35 05 05 10 0.5 
5 0 035 .035 0.5 0.5 0.35 0.35 ro/gn rolli li ro/ge grge grge ro/lsw br/bl 
ro/lsw IO/Sw ro/sw ro/gn ro/gr ws/ro Ws/ro 
1 上 人 2 个 2 430| 1426 
T17 由 T17a/1 og | F T10i/2 TI1Ok/2 T12b/10 
pe | 叶 ma T17a/2 Ww WwW6 ws 一 白色 
T T 1 1 下 Sw 一 黑色 
0 的 2 和 0.5 ro 一 红色 
0.35x 035 035 .5 0.5 035 035 br/gr Pe 
SW/WSs sw/Wws TO/Sw ro/sw ro/sW Ws/ro Ws/ro ws/ro Pu 9 W46 人 br 褐色 
到 一 一 姓 
T12n/4 1 1 3 en 绿色 
0 人 6) oN |E26 bl 一 蓝 色 
T1708 131 gr 一 灰色 
下 i 一 淡 紫 色 
br ge 一 黄色 
0.35 0.35 or 一 桶 黄色 
SW/WS IrO/sW T1013 rs -一 粉红 色 
11 59 0.5 3 
J104 pr br 
329 
253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 








图 91-25 ”舒适 系统 中 央 控 制 器 、 制 动 灯 开关 、 行 李 箱 照明 灯 、 左 右 和 右 后 脚 部 空间 照明 灯 、 后 窗 和 遮阳 卷 帘 马 达 电 路 图 











E26 一 杂 物 箱 照 明灯 开关 FF 一 


J393 一 舒适 / 便利 功能 系统 中 央 控 制 器 ”J623 一 发 动机 控制 器 
pb 一 12 芯 黑 色 搬 接 器 ， 在 右 侧 仪表 板 后 
T17a 一 17 芯 红 色 插 接 器 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 


需 ， 在 右 侧 座 椅 横 托 架 上 T12 
适 /便利 功能 系统 中 央 控 制 器 上 


启动 灯 














在 舒适 / 便利 功能 系统 中 央 控 人 


章句 上 V91 一 后 窗 遮 阳 卷 帘 电 动机 W3 一 行李 箱 照 明 ; 














关 ”了 47 一 制 动 踏板 开关 ”JI104 一 ABS 控制 器 ”J271 一 Motronic 供电 继 


T2k 一 2 芯 黑 色 插 接 咒 ， 在 左 侧 D 柱 上 

















电器 J317 








端子 Kl. 30 供电 继电器 ”J345 一 拖车 识别 装置 控制 器 


T10i 一 10 芯 红 色 插 接 器 ， 在 左 侧 座 椅 横 托 架 上 ”TI0k 一 10 芯 红 色 插 接 











T12n 一 12 芯 红 色 插 接 器 ， 插 头 B， 在 拖车 识别 装置 控制 器 上 TI15 一 15 芯 棕 
上 TI17{ 一 17 芯 绿色 插 接 器 ， 在 左 侦 
本 W6 一 林 物 箱 照 明灯 W45 一 左 后 











色 插 接 器 ,插头 A， 在 舒 





A 柱 接线 板 上 ”T32d 一 32 芯 白 色 插 接 嚣 ， 插 头 B， 
却 部 空间 照明 灯 ”W46 一 右 后 脚 部 空间 照明 灯 








电 一 右 侧 A 柱 下 部 接地 点 ”多 一 接地 连接 1， 在 主导 线束 中 “加 一 接地 连接 8， 在 主导 线束 中 俩 一 接地 连接 27， 在 主导 线束 中 多》 一 连接 1(54) ， 在 主导 线束 中 6 连接 2 





(54) ， 在 主导 线束 中 “人 @) 连接 3(54) ， 在 主导 线束 中 “69 一连 接 1， 在 发 动机 室 导线 束 中 




















* 一 带 拖车 挂钩 的 车 辆 











** 一 见 发 动机 电路 图 # 一 排水 槽 电 控 箱 左 侧 继 电 融 座 








[了 





6 妙 监 滩 玫 焊 










































































22 27 30 
下 I 
0.5 1.0 25 
ro ge/sWw ro 
A 20 36 J245 
| SB19 SB20 SB36 ) 
5A 5A ll 30A 的 @ 
19a 36a 6 5 3 
34 | 7 
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ro lige li/gr li 


























ro/ws jw je vli x ro/sw 
外 | | [ss 
2/30 J520 197 
9 





ee 15 6 人 /1110 个 /95 14 
E: scs MM SC6 
J39 nt 10A ) 的 
T10a/8 六 sa i6a 和 i yo! YT40/85 LT40/ YY T40/113 T40114 
2.5 0.5 35 .35 治 5 和 0.35 0.35 0.35® 0.35° I 
ro/ws gl Tr or/ gi S g TIO/WS ro/bl brbl ws/ro orgn or/br 











































































































1 3 1 
的 @ V 的 外 9 TI17U1 T46b 内 T46b ws 一 白色 
人 Tl17e/3 /13H ~ /13L 
3/31 六 G397 Ff 和 © 1 sw 一 黑色 
ro 一 红色 
是 . 二 we 
T r/ge roO/Ws 1 ws/ro 
gn 一 绿色 
有 有 hr | | | bl 一 蓝 色 
站 门 站 rl 2 
gr 一 灰色 
1.5 
Z20 : : Z21 1@® @ 己 N119 li 一 淡 紫 色 
Y2 YY2 ks9 ,1/31 ge 一 黄色 
374 Fr md 
T I I ds 2 or 一 橘 黄色 
60 25 15 5 5 05 60 25 25 大 25 和 
br br br 证 人 br br br br EE rs 一 粉红 色 
ee i ti lo 





图 9-1-26 ” 刊 水 器 电动 机 控制 器 、 雨 水 与 光线 识别 传感器 、 喷 嘴 加 热电 阻 、 前 照 灯 清洗 泵 、 车 窗 玻璃 清洗 泵 、 车 载 电 网 控制 单元 、Servotronic 电磁 阀 电 路 图 
G397 一 雨水 与 光线 识别 传 感 嚣 。”J39 一 前 照 灯 清洗 装置 继电器 ”J245 一 滑动 天 徐 控 制 器 ”J400 一 刊 水 器 电动 机 控制 器 ”520 一 车 载 电 网 控制 器 2 ”N119 一 Servotronic( 电 控 
转向 助力 系统 ) 电磁 阀 ”SB19 一 熔 丝 架 B 上 的 熔 丝 19 SB20 一 熔 丝 架 B 上 的 熔 丝 20 SB36 一 熔 丝 架 B 上 的 熔 丝 36 ”SC5 一 熔 丝 架 C 上 的 熔 丝 5 SC6 一 熔 丝 架 C 上 的 
熔 丝 6 TI10a 一 10 世 淡 紫色 插 接 器 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 Tl0e 一 10 芯 灰色 插 接 器 ， 在 左 侧 A 柱 接线 板 上 T17d 一 17 芯 黑 色 搬 接 器 ， 在 左 侧 A 柱 接线 板 上 
T17e 一 17 芯 红色 插 接 器 ， 在 左 侧 A 柱 接线 板 上 TI17f 一 17 芯 绿色 插 接 器 ， 在 左 侧 A 柱 接线 板 上 ”T40 一 40 芯 黑色 插 接 器 ， 在 车 载 电网 控制 器 2 上 T46b 一 46 芯 插 接 
器 ， 右 侧 CAN 分 离 插头 “V 一 车 窗 玻 璃 刮 水 器 电动 机 “VS 一 车 徐 玻 璃 清洗 和 泵 “V11 一 前 照 灯 清 洗 装置 开关 Z20 一 左 侧 喷 中 加 热电 阻 “Z21 一 右 侧 喷嘴 加 热电 阻 “ 介 一 
右 侧 A 柱 下 部 接地 点 ”网 一 左 侧 A 柱 下 部 接地 点 ” 恕 一 接地 连接 ， 在 可 加 热 式 喷嘴 导线 束 中 ” 倪 一 接地 连接 10， 在 主导 线束 中 铅 一 接地 连接 24， 在 主导 线束 中 
名 一 接地 连接 26 ， 在 主导 线束 中 ”加 一 排水 槽 内 左 侧 接地 点 ” 鲁 一 CAN 总 线 (数据 导线 ) ”* 一 带 滑动 天 窗 的 车 辆 ”** 一带 前 照 灯 清 洗 装 置 的 车 辆 。”*** 一 驾 蚤 员 侧 办 

物 箱 后 面 的 9 座 继电器 座 ”# -适用 于 2006 年 10 月 前 的 车 辆 挫 一 自 2006 年 11 月 起 

































































































































































寺 天 对 玫 前 志 姥 T9V 酸 衣 09Sy 


好 


















































































































和 
SW 
SE we SO 二 
5 %¥6 ¥7 31 
| SB5 HSB6 ISB7 fH SB31 
5SA HS5A HS5A HI5A 
J217 5a 6a Y7a 31a 
J623 
1 玉米 炒米 
0.35 1.5 
E21/Ws sw/bl sw/bl 
J520 
人 ® mn © 
T 下 
Ta0 E380 ee 35 EE 
0.5 a 
0.35 0.35 0.35 . 0.35 0.5 0.35 1.5 0.5 0.35 0.35 
bl/ge gr/b| ge/ro SWIO 2I/WS rO/SW sw/bl sw/bl sw/bl or/ro or/br 
K ja 15 人 
T16/7 T16/16 T170/15 T16/6 T16/14 
T12b/3 
ws 一 白色 
sw 一 黑色 
0.5 10°10 16 ro 一 红色 
gn/ro sw/bl sw/bl sw/bl br 一 褐色 
3 4/58s le | 0 Tl6c/9 gn 一 绿色 
宙 7 of .| 12 J217 J217 
玖 于 区 
E316 | E506 : V327 Se 
1731 6/31 T16/4 T16/5 条 
| | | 131 | 3 3 中 ge 一 黄色 
or 一 桶 黄色 
0.35 0.35 15 0.5 
| | Br 站 说” 下 ] 局 0 rs 一 粉红 色 











3 | 的 





309 310 311 312 313 314 315 


T16c 一 16 心 
T20e 一 20 芯 






316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 


图 9-1-27 ”车载 电网 控制 器 2、 杂 物 箱 开锁 电动 机 、 杂 物 箱 按钮 、 显 示 单 元 按钮 电路 图 
E316 一 杂 物 箱 按钮 E380 一 多 媒体 装置 操作 单元 ES506 一 显示 单元 按钮 17 一 自动 变速 器 控制 器 ”J20 一 车 载 电 网 控制 需 2 ”J623 一 发 动机 控制 器 “SB5 一 熔 丝 架 B 上 的 
熔 丝 5 SB6 一 熔 丝 架 B 上 的 熔 丝 6 SB7 一 燃 丝 架 B 上 的 熔 丝 7 SB31 一 熔 丝 架 B 上 的 熔 丝 31 T12b 一 12 芯 黑色 插 接 器 ， 在 右 侧 仪表 板 后 T16 一 16 芯 搬 接 器 ， 诊 断 连接 


黑色 捅 接 吉 ， 在 自动 变速 吕 控 人 


J 





















































色 插 接 右 ， 在 自动 变速 器 控 入 



































A 柱 下 部 的 


接 1(15a) ， 在 主导 线束 中 @ 一 CAN 总 线 (数据 导线 ) * 一带 手动 变速 器 的 车 辆  ** 一带 自动 变速 器 09L 的 车 辆 。”*** 一 带 


楼 地 点 罗 一 中 部 仪表 板 后 





























上 器 上 Tl7a 一 17 芯 红色 捅 接 器 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 _Tl7e 一 17 世 白 色 捅 接 器 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 ] 
出 器 上 T40 一 40 芯 黑色 插 接 器 ， 在 车 载 电 网 控制 器 2 上 V327 一 杂 物 箱 开锁 电动 机 ”为 一 右 侧 仪表 板 后 面 的 接地 点 ”网 一 左 侧 





334 335 336 





了 





的 接地 点 ”加 一 接地 连接 9， 在 主导 线束 中 “四 一 接地 连接 2， 在 主导 线束 中 “ 估 一 接地 连接 27， 在 主导 线束 中 人) 正极 连 



































动 变速 器 01J 的 车 辆 














lV 监 演 到 曝 













































































Y24 (© 285 O185 ) 
T327294T3230YT32714 T3231WT32/32 T3215 T32728 T32/4 Wy T32/3 
31 下 下 30 30 下 1523 
加 J428/2 J428/3 T2083 
0.35 0.35 0.35 035 035 3 (35 Dt et 035 
br br br ro/bl ro/bl ro/bl gr/sw 者 证 
or/sw or/br gn ws 一 自 色 
T17e Tl7e sw 一 黑色 
T46b 回 T46b 回 T46b 回 T46b /12 /13 ] 一 红色 
人 /OH no 于 28 Wer 03s* 035* 0 3 和 褐色 
l l .35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.5 br 一 
10 03 0.5 0.35”0.35”0.35" 0.35” orbl orbl or/sw or/br yi 
ro/bl ro/bl ro/bl or/gn or/br or/sw or/br OE Oe gmyl Sy gn 一 绿色 
1 bl 一 蓝 色 
33 30 内 30 T26a T26a T26a T26a 具 T26a T26a 具 T26a 15 一 灰色 
1T26a/1f T26a/21 T26a/31 T26a/61/19 TT26a/81 /21 TT26a/91 /22 1/13 1/26 Vl 了 /24 TT26a/4 1 T26a/16 gr 炙 
四 1i 一 淡 紫色 
J533 i ge 一 黄色 
J233 or 一 桶 黄色 
1.5 rs 一 粉红 色 
T 
337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 


J285 一 组 合 仪表 中 的 控制 器 ”J428 一 车 距 调 节 控 制 器 、J523 一 前 部 信息 显示 和 


图 9-1-28 组合 仪 表 中 的 控 
操作 和 


制 器 、 数 据 总 线 诊 断 接 口 电路 图 
元 的 控制 器 ”J533 一 数据 总 线 诊断 接口 、T17e 一 17 芯 红 














上 ”T20g 一 20 芯 红色 插 接 器 ， 插 头 A， 在 前 部 信 ， 
T46b 一 46 芯 插 接 器 ， 右 侧 CAN 分 离 插头 Y24 


例 一 接地 连接 9， 在 主导 线束 中 一 正极 连接 5(30a) ， 在 了 











息 显 示 和 操作 单元 的 控制 器 上 
一 组 合 仪表 显示 单元 全 


T26a 一 20 





色 插 接 器 ， 在 左 侧 A 柱 接 线 板 











芯 黑 色 捅 接 器 ， 在 数据 总 线 诊断 接 
































导线 




















全 一 CAN 总 线 (数据 导线 ) 


上 ”7T32 一 32 芯 蓝 色 搬 接 器 ， 在 组 合 仪表 上 
右 侧 仪 表 板 后 面 的 接地 点 ”多 一 中 部 仪表 板 后 面 的 接地 点 ” 园 一 接地 连接 5， 在 主导 线 东 中 
导线 东 中 人) 一连 接 2( 诊断) ， 在 主导 线束 中 ( 环形 结构 断裂 诊断 ) 
x** 一 带 车 距 自 动 控制 (ACC) 的 车 辆 








* 一 唤醒 





寺 天 对 玫 前 志 睹 T9V 酸 衣 zc 


好 























ils * +28.8C * | G106 ® J285 HK106 Hk28 














{ fs2 @ Ps5 3 



































































































































T32126 T32718 T32119 T32125 T325 T3279 rE 
:+ I 
| 0.35 
035 035 0.5 0.35 0.35 0.5 g/gr brio 
ge ro ws/gr ge/bl bl/sw sw/ge 
ws— 
TT T1747 TI7! T17a/7 T10210 T1723 TI17a/15 i T10q/4 站 S 自 鱼 
sw 一 黑色 
05 0.5 05 0.5 05 035 5 05 ro 一 红色 
ge ro ro ge ws/gr ge SW sw/ge 0.35 0.35 0.35 0.35 7 
ge/gr br/ge br/ge | br 褐色 
gn 一 绿色 
1 2 立 1 Il 后 3 有 115 . bl 一 蓝 色 
mv 只 ® Tloq5 |* T17d/12 T17d/10 To 莱 一 灰色 
ny mE ow i 1i 一 淡 紫色 
3 由 下 了 A 
G34 G35 1 3731 2 
| ge 一 黄色 
or 一 橘 黄色 
ee 05 40 0.35 0.35 0.35 5 0.35 人 
3 br br brge ge/gr brige brige brjge rs 一 粉红 色 
dl | 
65 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 79 380 381 382 38 84 385 386 387 388 389 390 391 392 


图 9-1-29 组 合 仪表 中 的 控制 器 、 前 制 动 摩擦 片 磨损 传感器 、 机 油 压 力 开 关 、 制 动 液 液 位 警 
FI 一 机 油 压力 开关 F34 一 制 动 液 液 位 警告 信号 触 点 。F66 一 冷却 液 不 足 显示 开关 ”G17 一 车 外 温度 传感器 
损 传感器 ”G35 一 右前 制 动 摩 擦 片 磨损 传感器 、G106 一 车 外 温度 显示 ”G266 一 机 油 油 位 和 机 油 温 度 传感器 ”J285 一 组 合 仪表 中 的 控制 器 、K3 一 机 油 
片 指示 灯 ”K106 一 清洗 液 不 足 指示 灯 ”Kl118 
右 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接 线 板 上 ”Tl10q 一 10 芯 黑 色 插 接 器 ， 在 左 侧 前 照 灯 附近 ”T17a 一 17 芯 红 色 插 接 器 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 
左 侧 A 柱 接线 板 上 T17i 一 17 芯 红 色 插 接 器 ， 在 右 侧 A 柱 接线 板 上 T17o 一 17 芯 棕 





却 液 温度 和 冷却 液 不 足 显示 指示 灯 ”K32 一 制 动 摩擦 








多 一 接地 连接 1 ， 在 发 动机 室 导线 束 中 


a 














人 @ 一 接地 连接 1( 传感器 接地 ) ， 在 主导 线束 中 的 一 前 





G33 一 车 窗 
一 制 动 系统 指示 灯 


色 搬 接 器 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 
围 板 上 的 接地 点 2 * 一 传感器 接 








SB4 一 熔 丝 架 B 上 的 熔 丝 4 





告 开关 、 机 油 油 位 和 机 油 温 度 传感器 、 冷 却 液 不 足 显示 开关 、 车 外 温度 传感器 电路 图 
玻璃 清洗 液 液 位 传 感 顺 ”G34 一 左前 制 动 摩擦 片 麻 


压力 指示 灯 ”K28 一 冷 
T10a 一 10 芯 淡 紫色 持 接 











T17d 一 17 芯 黑色 插 接 器 ， 在 





则 接线 板 上 ”192 一 32 芯 蓝 色 操 





让 髓 ， 在 组 合 仪表 上 








地 输出 端 





SS 监 深 到 焊 



























































































































































5 0.5 035 035 0.35 35 0.35 
gr/bl grbl gr/bl gr/bl gr/bl grbl grbl grbl g gr/bl 
| 1 | El | 
F234 
人 史上 :6 | Ys fk139 @ pss jg Yo4 @ pss Oal 
T32/24W T32123 [| 高 六 | 78 民 下 加 六 
0.35 0.35* 0.5** 0.35 0.5 0.35 0.5 0.5 0,35 1 
grige bllsr gr gn/ro grbl gn/sw gr/bl gr/bl l/sw li/ws 
L 《9 | 加 人 | ws 一 白色 
J540 sw 一 黑色 
0.35 0.35 OS 0.35** To 一 红色 
.35 35 5 0.35 0.35 0.35 0.35 
ge ro/gn 1 gr/bl 于 gr/bl gr/bl gr/bl b= 褐色 
| gn 一 绿色 
| 32 EE 1 5 3/58s i | oe bl 一 蓝 色 
J587 ] 1/58s 
人 人; a vw ff s 1 Tsa/2 TT5a/4 gr 一 灰色 
® G6 G G169 i 一 水 
© E73 L121 L15 li 淡 紫 色 
py 3731 3731 六 831 上 了 2031 TS Tsa5 ge 一 黄色 
T | | or 一 桶 黄色 
5 5 y 
Op brjsw prs 过 人 35 35 rs 一 粉红 色 
| | br br/sw 
E47 由 出 
410 2) 
393 394 395 396 397 98 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 41 42 41 414 415 416 417 48 419 420 
9-1-30 组合 仪 表 中 的 控制 器 、 无 线 电 时 钟 、 无 线 电 时 钟 接收 器 、 驻 车 制动器 指示 灯 、 燃 油 存 量 表 传感器 电路 图 


E493 一 组 合 仪表 操作 按钮 ”F234 一 驻 车 制动器 压力 开关 ”G 一 燃油 存量 传感器 1 


控制 器 “J489 一 无 线 电 时 钟 接收 器 ”J540 一 电动 驻 车 和 手动 驻 节 
照明 灯 ”T5a 一 5 世 黑 色 搬 接 器 ， 在 油箱 上 TI10p 一 10 世 旨 























FE 制 动 吉 控制 锅 ”J587 一 变速 
& 色 搬 接 器 ， 在 变速 杆 传感器 控制 器 上 ”132 一 32 芯 蓝 








G1 一 燃 


恒 . 
和 仔 星 表 








杆 传 感 器 控制 器 、K139 一 驻 车 所 


色 插 接 需 ， 











G6 一 预 供 给 燃油 泵 ”6169 一 燃油 存量 传感器 2 ”了 285 一 组 合 仪表 中 的 
动 器 指示 灯 _L15 一 烟灰 红 照 明灯 L121 一 杯 架 
在 组 合 仪表 上 Y8 一 无 线 电 时 钟 Y24 一 组 合 仪 























表 显 示 单 元 ”人 @ 一 中 部 仪表 板 后 面 的 接地 点 ”七 一 接地 连接 9， 在 主导 线束 中 “加 一 接地 连接 1( 传感器 接地 ) ， 在 主导 线束 中 多 一 连接 1(58s) ， 在 主导 线 东 中 





连接 2(58s) ， 在 主导 线束 中 “人 3 连接 3(58s) ， 在 主导 线束 中 《人 -接地 连接 13， 在 主导 线束 中 * 一 带 手 动 变速 器 的 车 辆 
*xsx -燃油 泵 接口 ( 见 发 动机 电路 图 ) 
































于 全 轮 驱动 











米 米 











动 变 速 器 的 车 辆 


sxx 一 仅 适 





中 











寺 天 对 玫 前 志 睹 T9V 配 订 ty9y 


好 






































Wi16 十 _E326 W17 
% | 三 
= Ein TK o Y7 
S8s 









































































































































TIIYSIT12SSJTI2S TI12910 T6o6 T6072 WT6O/1 T60/3 
| 58s 上 | | | | 夏 全 站 
31 
035 035 035 0.35 0.35 035 035 0 035* 0s 05 加 
2 |. 35 3 3 中 水 5 
ro/bl gr/bl br/ws ws/ro ws/ge 全 gin blro swjen bl/to ws 一 白色 
中 出 而 出 出 出山 ”到 
ro 一 红色 
br 一 褐色 
一 者 
2/30 个 3/58s 个 1131 个 4 gn 绿色 
bl 一 蓝 色 
2 gr 一 灰色 
li 一 淡 紫 色 
| Ee ge 一 黄色 
or 一 橘 黄色 
W47 rs 一 粉红 色 





驾驶 员 侧 和 前 乘客 侧 带 照明 的 化 妆 镜 、 包 


驾驶 员 侧 和 前 乘客 侧 化 妆 镜 接触 开关 、 后 部 车 内 照明 灯 开 关 、 左 后 和 右 后 车 内 照明 灯 自 动 防 眩 目 的 车 内 后 视 镜 电路 图 





E6 一 后 部 车 内 照明 灯 开 关 th ane E453 一 左 后 车 内 照 
上 的 熔 丝 9 T6o 一 6 芯 黑 





色 插 接 需 ， 插 头 B， 

















F 关 1 F147 一 驾驶 员 侧 化 妆 镜 接触 开关 Fl148 一 前 乘客 侧 化 妆 镜 接触 开关 ”SB9 一 熔 丝 架 B 











芯 黑色 捅 接 器 ， 搬 头 A， 在 前 部 车 顶 托 架 上 W14 一 前 乘客 侧 带 照明 的 化 妆 镜 W16 一 左 侧 车 内 照明 灯 
后 车 内 照明 灯 ”W48 一 右 后 车 内 照明 灯 ”Y7 一 自动 防 眩 的 车 内 后 视 镜 ”名 一 左 侧 A 柱 下 部 的 接地 点 




















WI17 一 右 侧 车 内 照明 灯 “W20 一 驾驶 员 侧 带 照明 的 oo 























命 一 接地 连接 10， 在 主导 线束 中 “人 区 正极 连接 6(30a) ， 在 主导 线 东 中 





带 自动 变速 器 的 车 辆  ** 一带 手动 变速 器 的 车 辆 # 一 不 适用 于 日 本 ” 撩 一 仅 适用 于 日 本 
































S% 监 沽 到 焊 















































































































































J255 























Tl6e/16 
6.0 0.35 
® TO/sW 
30 
’ W13 
JW19 
斌 # DH 4 : 2 4 
过 SHE457 | ® E458 | ® SC2 sc6 |sri 
LJ LJ 20A 5A | kg 
58s DE 6 E149 
31 1758s 3/3T 
2。 下 下 
T6o/4 T6o/5 T12s/1 T2s/1 T2s/2 2.5 035 25 0.35 ols | 1 
/i /bl 0.35 0.35 
I | T EF I sw/ro gr/bl sw/bl gbl ge 
0.35 0.35 035 035 0.35 | | | 
li/ws i ws/ge br gt/bl 2 3/58s 2 3/58s 303 
和 世 4 ef 四 
LE 
B rT 128 | T28 
0.35 035 035 035 加 5 25 2.5 
li/ws li/ws li li Bl > Tr 看 
ff oF 
T20b 站 T20a/8 T20b/8 Q@ 
T20a/7 1 Ee 
L65 
035 035 035 035 
li/ws li/ws li li 4.0 1.5 
| br 
B8 B8 AB17 B17 
J386 J387 J386 J387 
449 450 41 42 43 44 455 46 47 458 459 460 461 462 463 464 465 466 47 48 49 40 471 42 43 474 475 476 


E139 一 滑动 天 窗 调 节 器 
了 387 一 前 乘客 侧 车 门 控制 器 IL28 一 点 烟 器 照明 灯 ”165 一 照明 灯 ， 在 滑动 天 
在 车 顶 托 架 上 T6o 一 6 芯 黑色 搬 





动 空调 控制 右上 


驶 员 侧 阅读 灯 ”Y7 


图 9-1-32 自动 防 肪 的 车 内 后 视 镜 、 驾 驶 员 侧 和 前 乘客 侧 阅读 灯 、 滑 动 天 窗 调 节 器 、 后 窗 卷 帘 开 关 、 点 烟 器 、 后 部 点 烟 器 电路 图 











T20a 一 20 芯 黑 




















妆 嚣 ， 插 头 B， 
色 插 接 器 ， 在 左 侧 A 柱 上 ”T20b 一 20 芯 黑 
动 防 眩 的 车 内 后 视 镜 

















在 车 顶 托 架 上 TI12s 一 12 芯 黑 




















ll 





色 搬 接 器 ， 在 右 人 


A 柱 上 














3 一 右 侧 A 柱 下 部 接地 点 ”的 一 中 部 仪表 板 后 面 的 接 

















色 插 接 回 ， 插 头 A， 在 前 部 车 项 # 
U1 一 点 和 
也 点 ”加 一 接地 





E 架 上 


T16e 一 16 芯 黑 
因 器 ”U9 一 






































束 中 《的 _ 接 地 连接 2， 在 主导 线束 中 《时 一 接 地 连接 3， 在 主导 线束 中 


ws 一 白色 
sw 一 黑色 
Io 一 红色 
br 一 褐色 
gn 一 绿色 
bl 一 蓝 色 
gr 一 灰色 

li 一 淡 紫 色 
ge 一 黄色 
or 一 桶 黄色 
rs 一 粉红 色 


E149 一 后 窗 遮 阳 卷 帘 开 关 E457 一 驾驶 员 侧 阅 读 灯 按钮 ”E458 一 前 乘客 侧 阅 读 灯 按钮 ”J255 一 Climatronic 控制 器 ”J386 一 驾驶 员 侧 车 门 控制 器 

关内 ”SC2 一 熔 丝 架 C 上 的 熔 丝 2 SC6 一 熔 丝 架 C 上 的 熔 丝 6 T2s 一 2 世 插 接 器 ， 插 头 C， 
色 插 接 器 ， 插头 D， 在 Climatronic 自 
后 部 点 烟 器 W13 一 前 乘客 侧 阅读 灯 ”W19 一 加 
E 接 25 ， 在 主导 线束 中 


多 一 接地 连接 26， 在 主导 线 





寺 天 对 玫 前 志 睹 T9V 酸 衣 9Sy 


好 


舒适 系统 457 





一 、 数 据 流 
组 合 仪表 数据 流 见 表 9-2-1 ~ 表 9-2-28。 












































表 9-2-1 组 合 仪表 系统 数据 流 (1) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 车 速 0 ~325km/h lkm/h 
读 取 测量 数据 块 001 | ”2. 发 动机 转速 0 ~ 16256r/min lr/ min 
1 23 4 3. 机 油 压力 120kPa 
4. 时 间 0:00 ~23:59 0:00~11:59 (lmm) 
表 9-2-2 ”组合 仪表 系统 数据 流 (2) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 公里 计数 器 0 ~655350km 10km 
读 取 测 量 数据 块 002 | ”2. 收音 机 时 钟 (测试 模式 ) = 
Ee I 2 3. 油箱 容量 ( 指针 读数 ) 0 ~ 126L 1L 
二 











表 9-2-3 组 合 仪表 系统 数据 流 (3) 


























数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 冷却 液 温度 -48 ~ 142. 5%C 
ee 读 取 测量 数据 块 003 | ”2. 静 置 时 间 0 ~131068s 4s 
1 2 34 3. 变 光 信号 58d 0% ~100% 1% 
4. 变 光 信号 58s 0% ~100% 1% 






























































表 9-2-4 ”组 合 仪 表 系 统 数 据 流 (4) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 仪表 板 电源 电压 ADC 最 终 值 0. 1V 
读 取 测量 数据 块 004 | ”2. 环境 温度 NTC -50.0 ~77.0%C 0.5%C 
We 1 2 3 4 3. 环境 温度 CAN( 来 自 AC) -50.0~77.0C 0.5%C 
4. 环境 温度 读数 -50.0 ~77.0%C 0.5%C 
表 9-2-5 组 合 仪表 系统 数据 流 (5) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内容 标 准 值 
1. 保养 周期 超出 里 程 0 ~25500km 100km 
Ds 读 取 测量 数据 块 005 2. 保养 超出 时 间 0 ~255 天 I 天 
1 2 3 4 3. 距离 下 次 保养 的 剩余 里 程 0 ~200000km 100km 
4. 距离 下 次 保养 的 剩余 时 间 0 ~2000 天 1 天 














458 奥迪 A6L 轿车 快 修 精 修 手册 





表 9-2-6 


组 合 仪表 系统 数据 流 (6) 






























































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 保养 周期 内 的 Min ”M2 机 油 油 位 xxxx~xxx xmL 0.2mL 
5 读 取 测量 数据 块 006 . 保养 周期 内 的 Min M2 机 油 油 位 xxxx~xxxxmL 0.2mL 
1 2 3 4 油 油 位 平均 偏差 xxxx~xxxxmL 0.2mL 



















































































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 保养 周期 内 的 Min ”M3 机 油 油 位 xxxx~xxxxmL 0.2mL 
O07 读 取 测量 数据 块 007 . 保养 周期 内 的 Min _ M3 机 油 油 位 xxxx~xxxxmL 0.2mL 
1 2 3 4 . 快速 机 油 油 位 平均 偏差 xxxx~xxxxmL 0.2mL 











wb 








表 9-2-8 组合 仪 表 系 统 数 据 流 (8) 























数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 通道 3 一 
ee 读 取 测量 数据 块 010 | ”2. 油耗 校正 85% ~115% 1% 
1 2 3 4 3. 通道 4 _ 
4. 语言 变量 1 ~6 1 
































表 9-2-9 组 合 仪表 系统 数据 流 (9) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 通道 9 一 
证 读 取 测 量 数 据 块 011 2. 公里 计数 器 0 ~655350km 10km 
1 2 3 4 3. 通道 19 = 
4. 无 线 电 时 钟 同步 时 间 0 ~ 50min lmin 
































表 9-2-10 ”组 合 仪 表 系统 数据 流 (10) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 通道 40 到 
0 读 取 测量 数据 块 012 | ”2. 上 次 保养 后 的 行驶 里 程 0 ~ 200000km 100km 
1 2 .34 3. 通道 41 二 
4. 上 次 保养 后 的 时 间 0 ~ 2000 天 1 天 












































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 通道 42 一 
读 取 测 量 数据 块 013 | ”2. 保养 周期 下 限 ( W,,) 0 ~200000km 100km 
1 2 3 4 3. 通道 43 一 
4. 保养 周期 上 限 ( 到 ) 0 ~ 200000km 100km 
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数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 通道 44 一 

i 读 取 测 量 数据 块 014 2. 保养 周期 上 限 (1%,、 ) 0 ~2000 天 1 天 
1 2 3 4 3. 通道 49 一 

4. 保养 周期 上 限 (zan ) 0 ~2000 天 1 天 




















数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 通道 45 = 
ee 读 取 测量 数据 块 015 | ”2. 机 油 质量 1~2 1 
1 2 3 4 3. 一 
pe 













































































表 9-2-14 组合 仪表 系统 数据 流 (14) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 通道 47 一 
ie 读 取 测量 数据 块 016 2. 总 烟尘 当量 Mh 0 ~ 800000km 100km 
1 2 3 4 3. 通道 48 一 
4. 总 油耗 当量 M， 0 ~ 800000km 100km 
表 9-2-15 组合 仪表 系统 数据 流 (15) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 通道 29 一 
而 读 取 测量 数据 块 019 | ”2. 油箱 传感器 2 的 匹配 值 96 ~ 160L 1/4L 
1 2 3 4 3. 通道 30 一 
4. 油箱 传感器 1 的 匹配 值 96 ~ 160L 1/4L 
表 9-2-16 ”组 合 仪表 系统 数据 流 (16) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 通道 35 二 
读 取 测量 数据 块 020 人 0 ~ 1000rmi 250r/mi 
去 取 测 量 数 握 一 r/min r/min 
020 区 站 时 全 全 60 | 临界 机 油 压力 警告 
1 2 3 4 
3. 一 
二 -= < 











表 9-2-17 组 合 仪表 系统 数据 流 ( 


17) 























数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 通道 38 一 
i 读 取 测 量 数据 块 021 2. 机 油 最 少量 检测 0~1 1 
1 2 3 4 3. 通道 39 一 
4. 装 有 Tog 0~1 1 
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表 9-2-18 ”组合 仪表 系统 数据 流 (18 ) 






































































































































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 油箱 传感器 1 
0: ADC 结束 了 
读 取 测 量 数据 块 026 | ”2. 油箱 传感器 1 0 ~ 126L 1L 
ER 3. 油箱 传感器 2 全 
0: ADC 结束 
4. 油箱 传感器 2 0 ~126L 1L 
表 9-2-19 组 合 仪表 系统 数据 流 (19) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 使 用 的 平均 车 轮 周 长 ( 里 程 表 ) 0 ~655350 lmm 
本 读 取 测量 数据 块 029 | 2. 使 用 的 最 大 车 轮 周 长 ( 车 速 表 ) 0 ~655350 lmm 
1234 3 
4. 一 
表 9-2-20 ”组 合 仪 表 系 统 数据 流 (20) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 制 动 液 插头 本 
a 读 取 测量 数据 块 120 | “2 清洗 液 插头 
1 234 3. 冷却 液 插头 
4. 机 油 标尺 插头 (TOG ) 一 
表 9-2-21 组 合 仪表 系统 数据 流 (21 ) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 制 动 摩擦 片 磨 损 指 示 灯 搬 头 一 
读 取 测量 数据 块 121 | 2 一 一 
1234 a 要 
东 世 要 
表 9-2-22 组合 仪表 系统 数据 流 (22 ) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. CAN 错误 计数 器 二 
读 取 测量 数据 块 124 | ”2. 监控 计数 器 ( 选 装 件 ) 一 





1 2 3 4 





3 . 一 





4. 一 
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数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 唤醒 导线 0~1 1 
jo 读 取 测 量 数据 块 125 | 2. 一 二 
1 2 3 4 3 
二 一: 本 二 











表 9-2-24 ”组合 仪 表 系 统 数据 流 (24) 























数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. SDift/1000 —32768 ~ 32767 1000mL 
读 取 测量 数据 块 220 | 2. ZD 进 0 ~65535 1 
en 1 2 3 4 3. 一 一 
四 = 



































表 9-2-25 ”组合 仪表 系统 数据 流 (25 ) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 理论 保养 周期 0 ~ 127000km 1000km 
2 读 取 测量 数据 块 221 2. 每 年 里 程 数 一 
3. 短 时 间 平 均 液 位 偏差 —1890 ~ 1905mL 15mL 


1 2 34 











4. 在 汇总 加 注 液 位 值 后 


0 ~63 
































表 9-2-26 ”组 合 仪表 系统 数据 流 (26 ) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 最 低 保 养 周 期 下 限 0 ~ 127000km 1000km 
读 取 测量 数据 块 222 | ”2. 最 高 保养 周期 上 限 0 ~127000km 1000km 
1 2 3 4 3. 最 低 保 养 周 期 下 限 0 ~63 个 月 让 外 月 
4. 最 高 保养 周期 上 限 0 ~63 个 月 1 个 月 





























表 9-2-27 组 合 仪表 系统 数据 流 (2 


7) 






































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 平均 里 程 0 ~375km lkm 
9 读 取 测量 数据 块 223 | ”2. 里 程 平均 值 (最 低 行驶 平均 里 程 ) 0 ~375km 25km 
1 2 3 4 3. 合计 加 注 液 位 置 偏差 Z _ Dif 0 ~65535 1 
4. 最 小 值 (得 到 的 加 注 液 位 最 小 值 ) 0 ~65535 1 














表 9-2-28 组合 仪 表 系 统 数 据 流 (28) 

















数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. S_Diff/Z _ Diff( 连续 的 M2 值 ) xxxx~xxx xmL 0.2mL 
2 读 取 测量 数据 块 224 | ”2. 部 件 保护 错误 计数 器 0 ~65536 1 
1 2 3 4 3. 一 一 








才 . 一 
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二 、 拆 卸 和 安装 组 合 仪表 


需要 用 到 的 专用 工具 、 检 测 仪器 以 及 辅助 工具 有 
拆 印 攀 3409 、 钩 子 3438(2 个 ) ， 如 图 9-2-1 所 示 。 



























































3409 
3438 
图 9-2-2 ”用 钩子 3438 从 两 侧 将 仪表 板 出 
风口 从 安装 开口 中 拔 出 (一 ) 
1、3 一 钟表 匠 用 螺钉 旋 具 ”2 一 弹簧 销 
图 9-2-1 拆 印 枫 3409 和 钩子 3438 (8) 通过 插入 钟表 匠 用 螺钉 旋 具 2 和 3 ， 如 图 
(一 ) 拆 外 9-2-3 箭头 所 示 ， 脱 开 全 部 4 个 固定 夹 头 。 








若 更 新 组 合 仪表 中 带 有 显示 单元 的 控制 单元 
J285 ， 则 应 在 “引导 型 故障 查询 ”中 选择 功能 “更 
新 ”组 合 仪 表 中 带 显示 单元 的 控制 单元 J]285。 

(1) 使 用 转向 柱 调整 装置 的 整个 调整 范围 ， 尽 
量 把 转向 盘 向 后 放 低 。 

(2) 关闭 点 火 开 关 并 拨 出 点 火 钥 匙 。 

(3) 将 装饰 板 弹簧 销 2 用 拆 邱 枫 3409 从 仪表 板 
上 松 开 ， 将 仪表 板 出 风口 叶片 调 到 水 平 。 通 过 插 和 人 钟 
表 匠 用 螺钉 旋 具 1 和 3 ， 如 图 中 箭头 所 示 ， 脱 开 全 部 
4 个 固定 夹 头 。 

(4) 如 图 92-2 所 示 ， 仪 表 板 出 风口 两 侧 都 有 一 
个 孔 ， 用 于 挂 信 钧 子 3438 ， 用 钧 子 3438 从 两 侧 将 仪 
表 板 出 风口 从 安装 开口 中 拔 出 ， 这 时 钟表 匠 用 螺钉 旋 
有 具 必须 仍然 插 着 。 

(5) 若 带 有 仪表 板 出 风口 和 前 照 灯光 线 水 平 调 
整 旋转 式 调节 器 ， 则 断 开 其 上 的 电气 插 接 器 。 

(6) 将 装饰 板 弹簧 销 1 用 拆卸 枫 3409 从 仪表 板 


上 松 开 。 i 2 
oR a 风口 从 安装 开口 中 拔 出 ( 二) 
(7) 将 仪表 板 出 风口 叶片 调 到 水 平 1_ 漳 身 销 “2 3 钟表 匠 用 曙 钉 旋 上 有 






































































































































图 9-2-3 ”用 钩子 3438 从 两 侧 将 仪表 板 出 
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(9) 如 图 92-3 所 示 ， 用 钩子 3438 从 两 侧 将 仪 
表 板 出 风口 从 安装 开口 中 拔 出 ， 这 时 钟表 匠 用 螺钉 旋 
有 具 到 必须 仍然 插 着 。 

(10) 脱 开 电气 插 接 絮 。 

(11) 用 螺钉 旋 具 手下 仪表 板 上 左 侧 的 羡 板 。 

(12) 如 图 9-2-4 所 示 ， 转 动车 灯 开 关 3 至 位 置 
0”。 旋 出 空气 导管 1 上 的 膨胀 销 2， 并 拆 下 空气 导 
管 。 由 仪表 板 出 风口 上 方 开口 的 侧面 穿 入， 并 将 车 灯 
开关 从 组 合 仪表 中 项 出 (箭头 所 示 )， 脱 开 电 气 
插 接 器 。 
































































































































图 9-2-6 ”从 组 合 仪表 挡 板 
中 拉 出 按键 单元 


图 9-2-4 从 组 合 仪表 中 拆 下 车 灯 开 关 
1 一 空气 导管 “2 一 膨胀 销 3 一 车 灯 开 关 

(13) 沿 图 92-5 箭头 方向 ， 推 动 组 合 仪表 按 键 
单元 上 的 护 条 。 抓 住 护 条 ， 并 从 开关 上 拨 出 。 

















(14) 如 图 92-6 中 箭头 所 示 ， 将 钧 子 3438 挂 入 
按键 单元 上 的 开口 。 将 按键 单元 从 组 合 仪表 挡 板 中 拉 
出 ， 脱 开 电 气 插 接 器 。 

(15) 沿 图 9-227 箭头 方向 ， 推 动 杂 物 箱 解锁 机 
构 按 键 上 的 护 条 。 抓 住 护 条 ， 并 从 开关 上 拔 出 。 

















图 9-2-7 ”推动 杂 物 箱 解 锁 机 
构 按键 上 的 护 条 


(16) 如 图 9-2-8 中 箭头 所 示 ， 将 钩子 3438 挂 
人 按键 单元 上 的 开口 。 将 按键 单元 从 组 合 仪表 挡 
板 中 拉 出 ， 脱 开 电 气 插 接 器 。 
(17) 如 图 92-9 所 示 ， 用 一 把 小 螺钉 旋 具 
A 和 B 脱 开 位 于 转向 柱 饰 板 上 部 2 的 间隙 式 盖 
板 1。 

(18) 旋 出 图 9-2-10 箭头 所 示 螺 栓 。 

(19) 旋 出 图 9-2-11 箭头 所 示 螺 栓 ， 并 将 组 合 
图 9.2-5 推动 护 条 仪表 挡 板 从 仪表 板 中 拉 出 少许 。 
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(20) 如 图 92-12 所 示 ， 脱 开 组 合 仪表 上 的 电气 电气 插 接 器 2。 将 组 合 仪表 挡 板 连同 组 合 仪表 和 MMI 
插 接 器 ， 按 压 固 定 夹 ， 沿 箭头 方向 转动 固定 卡 籍 并 拔 显示 屏 在 转向 盘 和 仪表 板 之 间 取 出 。 
下 搬 头 。 











9-2-8 ”从 组 合 仪表 挡 板 中 拉 
出 按键 单元 








a 
2Uminx10006 | 








= eg Os 
A 二 一: 
| Re 
ER AN ( 图 9-2-12” 脱 开 组 合 仪表 
i GN 


上 的 电气 插头 
图 9-2-9 ” 脱 开间 阶 式 盖 板 (二 ) 安装 
1 一 盖 板 “2 一 转向 柱 饰 板 安装 按 与 拆卸 相反 的 顺序 进行 。 
A 、B 一 螺钉 旋 具 


三 、 组 合 仪表 插 接 器 端 
(21) 如 图 9-2-13 所 示 ， 脱 开 MMI 显示 屏 上 的 揪 SO 


玉 























头 保险 装置 1 ， 并 向 上 翻转 。 拆 下 MMI 显示 屏 上 的 (一 ) 32 芯 插 接 器 (灰色 ) 的 结构 ( 见 图 9-2-14) 
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(3) 唤醒 导线 连接 数据 总 线 诊 断 接 口 J]533。 
(二 ) 燃油 存量 传感器 的 插头 布置 (前 轮 驱 动 汽 





1. 准备 工作 
(1) 取出 行李 箱 地 面 饰 板 。 

















(2) 必要 时 把 后 座 长 椅 右 侧 靠 背 向 前 翻 。 
(3) 如 图 92-15 箭头 所 示 ， 松 开 定位 凸 缘 。 








9-2-13 ”将 组 合 仪表 挡 板 连同 组 合 仪表 















和 MMI 显示 屏 取出 
图 9-2-15 ” 松 开 定位 凸 缘 
gl eS (4) 如 图 9.2-16 所 示 ， 将 定位 西 缘 1 和 3 向 后 
(ES se 翻 起 ， 将 盖 板 2 沿 箭头 方向 向 前 翻 。 














图 9-2-14 32 芯 插 接 器 的 结构 图 








1、2、10、11、21 一 未 占用 3 一 CAN 总 线 低 速 导 线 
4 一 CAN 总 线 高 速 导 线 ”5 一 总 线 端 31， 传 感 器 接地 ”6 一 燃 
油 储备 显示 传感器 G 7 一 燃油 存量 传感器 2 G169 ”8 一 按 


























键 模块 ”9 一 车 外 温度 “12 一 冷却 液 不 足 13 一 清洗 液 不 足 

14 一 总 线 端 31 15 一 总 线 端 30 ”16 一 总 线 端 58s ”17 一 总 图 9-2-16 ” 翻 起 定位 凸 缘 和 盖 板 

线 端 58d 18 一 油 压 开关 ”19 一 制 动 液 不 足 20 一 检查 1、3 一 定位 凸 缘 2 一 盖 板 

22 一 EPB( 电动 驻 车 和 手动 驻 车 制动器 )” ”23 一 无 线 电 时 (5) 如 图 92-17 所 示 ， 拆 下 密封 法 兰 盖 板 。 
钟 SV ”24 一 无 线 电 时 钟 信号 ”25 一 机 油 油 位 ”26 一 制 动 (6) 如 图 92-18 箭头 所 示 ， 将 密封 法 兰 上 的 电 








这 一 外 部 峰 呜 器 、28 一 唤醒 导线 (连接 数据 总 线 ,oj Do wre yey 
et they 人 i es 
TS ee 2， 燃 油 存量 传感器 G 上 的 5 芯 插头 ( 见 图 9.2.19) 



































对 各 部 件 的 说 明 如 下 : (三 ) 燃油 存量 传感器 的 插头 布置 ( 全 轮 驱动 汽车 ) 
(1) CAN 总 线 低速 导线 连接 数据 总 线 诊断 接 1. 准备 工作 
口 1533。 (1) 拆 下 后 座 椅 ， 松 开 并 拆 下 右 侧 密封 法 兰 盖 板 。 
(2) CAN 总 线 高 速 导 线 连接 数据 总 线 诊 断 接 (2) 如 图 9-2-20 箭头 所 示 ， 将 密封 法 兰 上 的 电 
口 J533。 气 插头 松 开 并 拔 出 。 
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图 9-2-21 ”燃油 存量 传感器 G 和 燃油 存量 传 
感 器 2( G169) 上 5 芯 插 接 器 的 布置 
1 一 电动 燃油 泵 正极 控制 ”2 一 从 燃油 存量 传感器 G 至 组 
合 仪表 (燃油 表 ) 之 间 的 导线 连接 3 一 燃油 存量 表 传 感 
器 接地 (传感器 接地 ) ”4 一 从 燃油 存量 表 传 感 器 2 
( G169) 至 组 合 仪表 (燃油 表 ) 的 导线 连接 5 一 电动 燃油 
泵 接地 











(四 ) 冷却 液 温度 传感器 G62 上 的 插头 布置 ( 配 
备 2.4I MPI 和 3.2I FSI 发 动机 的 汽车 ) 









































1. 准备 工作 
(1) 拆 下 前 部 发 动机 里。 
图 9-2-19 ”燃油 存量 传感器 G 上 的 5 芯 插 头 (2) 如 图 9-2-22 所 示 ， 断 开 冷 却 液 温度 传感器 
1 一 电动 燃油 泵 正极 控制 “2 一 从 燃油 存量 传感器 G 至 组 G62 上 的 电气 插头 2。 
合 仪表 (燃油 表 ) 的 导线 连接 3 一 燃油 存量 传感器 接 2. 冷却 液 温度 传感器 G62 上 2 芯 插 接 器 的 布置 





瞧 感 器 一 未 一 电动 燃油 夺 
地 (传感器 接地 ) 4 一 未 占有 ”5 一 电动 燃油 泵 接地 1 


2. 燃油 存量 传感器 G 和 燃油 存量 传感器 2 (五 ) 冷却 液 温度 传感器 G62 上 的 插头 布置 ( 配 
(G169) 上 5 忆 插 接 器 的 布置 ( 见 图 9-2-21) 备 3.0I1 MPI 发 动机 的 汽车 ) 
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螺栓 ， 把 进 气 软 管 1 从 空气 流量 计 G70 上 拨 下 ， 从 空 
气 导管 2 上 拔 下 软 管 4。 

(3) 如 图 9-2-25 所 示 ， 拧 出 螺栓 (箭头 所 示 ) ， 
把 空气 导管 2 从 节气 门 控制 单元 J338 上 拔 下 ， 取 下 
空气 导管 上 的 软 管 1。 

















2 










A 


NE 


lw 
多 





9-2-22 ”冷却 液 温度 传感器 G62 上 的 电气 插头 
1 一 固定 卡 2 一 电气 插头 


图 9-2-25 ”从 节气 门 控 制 单元 J338 上 拆 下 空气 导管 
1 一 软 管 2 一 空气 导管 
(4) 如 图 9-2-26 所 示 ， 断 开 冷 却 液 温度 传感器 
G62 上 的 电气 搬 接 器 2。 








图 9-2-23 ”冷却 液 温度 传感器 G62 上 2 
芯 插 接 器 的 布置 
1 一 传感器 接地 2 一 从 冷却 液 温 度 传 感 
器 G62 至 发 动机 控制 单元 的 导线 连接 
1. 准备 工作 
(1) 拆 下 后 部 发 动机 置 。 
(2) 如 图 9-2-24 所 示 ， 旋 出 电磁 阀 固定 板 3 的 














图 9-2-26” 断 开 冷 却 液 温度 传感器 G62 
上 的 电气 插 接 器 
1 一 螺栓 ”2 一 电气 插 接 器 
2. 冷却 液 温度 传感器 G62 上 2 世 插 接 器 的 布置 
( 见 图 9-2-23 ) 


四 、 主 要 电 控 元 件 的 拆 装 




















(一 ) 拆卸 和 安装 无 线 电 时 钟 接收 器 J489 

1. 拆 印 

(1) 拆 下 后 部 保险 杆 履 面 。 

(2) 如 图 9227 所 示 ， 旋 出 螺栓 (箭头 所 
示 )。 拆 下 后 部 保险 杆 覆 面 上 的 无 线 电 时 钟 接收 
全 J489 一 1 。 

图 9-2-24” 拆 下 进 气 软 管 2. 安装 

1 一 进 气 软 管 ”2 一 空气 导管 ”3 一 电磁 阀 固定 板 4 一 软 管 安装 按 与 拆卸 相反 的 顺序 进行 。 
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图 9-227 旋 出 螺栓 
二 ) 拆卸 和 安装 车 库 门 遥控 器 控制 单元 J530 








1. 拆 御 图 9-2-28 ” 拆 下 车 库 门 遥控 器 控制 单元 J530 
(1) 拆 下 前 部 保险 杆 覆 面 。 1 一 电气 搬 接 器 “2 一 车 库 门 遥控 需 
(2) 如 图 9-2-28 所 示 ， 旋 出 螺栓 3 并 拆 下 固定 3 一 螺栓 ”4 一 固定 卡 得 








卡 短 4。 从 锁 支 架 上 拆 下 车 库 门 遥控 器 2 的 控制 单 
元 ， 脱 开 电 和气 捕 接 需 1。 








五 、 数 据 总 线 诊断 接口 J533 





2. 安装 (一 ) 数据 总 线 诊断 接口 J533 与 MMI 基本 型 / 
安装 按 与 拆 印 相反 的 顺序 进行 。 MMI 基本 增强 型 的 电 控 元 件 位 置 图 ( 见 图 9-2-29) 

















9-2-29 ”数据 总 线 诊断 接口 J533 与 MMI 基本 型 /MIMI 基本 增强 型 的 电 控 元 件 位 置 图 
1 一 组 合 仪表 中 带 显 示 单 元 的 控制 单元 285 2 一 转向 柱 电子 装置 控制 单元 527 ”3 一 多 功能 转向 盘 4 一 前 部 信息 显 
示 和 操作 单元 控制 单元 的 显示 单元 J685 5 一 多 媒体 装置 操作 单元 E380 ”6 一 导航 系统 (GPS ) 天 线 R50 7 一 音响 系统 
8 一 后 窗 玻 璃 天 线 ”9 一 天 线 放大 器 R24 10 一 前 部 信息 显示 和 操作 控制 单元 J923 ”11 一 数据 总 线 诊断 接口 J533 
12 一 媒体 播放 机 ”13 一 电话 的 发 送 和 接收 如 R36 ”14 一 数字 式 声音 套件 控制 单元 J525 ”15 一 数字 式 收音 机 R147 
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对 各 部 件 的 说 明 如 下 : 

(1) 组 合 仪表 中 带 显 示 单 元 的 控制 单元 285 安 
装 在 组 合 仪表 中 。 

(2) 转向 柱 电子 装置 控制 单元 J527 安装 在 转向 
柱 上 。 

(3) 前 部 信息 显示 和 操作 单元 控制 单元 的 显示 
单元 J685 安装 在 仪表 板 中 部 。 

(4) 多 媒体 装置 操作 单元 E380 安装 在 中 部 中 控 
台 内 。 

(5) 导航 系统 ( GPS) 天 线 R50。MMI 基本 增强 型 
导航 系统 天 线 安装 在 车 顶 尾 板 中 部 饰 板 后 。 

(6) 天 线 放大 器 R24 安装 在 车 顶 尾 板 左 侧 饰 板 后 。 

























































































(7) 前 部 信息 显示 和 操作 控制 单元 J523 安装 在 





(8) 数据 总 线 诊断 接口 J533 安装 在 杂 物 箱 后 。 

(9) 媒体 播放 机 (R119) 安 装 在 杂 物 箱 内 。 

(10) 电话 的 发 送 和 接收 器 R36 安装 在 驾驶 员 的 
地 毯 下 。 





























(11) 数字 式 声 音 套 件 控制 单元 J525。MMI 基本 
增强 型 安装 在 行李 箱 内 左 侧 饰 板 后 。 

(12) 数字 式 收 音 机 R147 安装 在 行李 箱 内 左 侧 
饰 板 后 。 

(二 ) 数据 总 线 诊断 接口 J533 与 MMI 的 电 控 元 
件 位 置 图 ( 见 图 9-2-30) 














图 9-2-30 ”数据 总 线 诊断 接口 J533 与 MIMI 的 电 控 元 件 位 置 图 
1 一 前 部 信息 显示 和 操作 控制 单元 的 显示 单元 J685 ”2 一 前 部 信息 显示 和 
操作 控制 单元 J523 ”3 一 组 合 仪表 中 带 显示 单元 的 控制 单元 J]285 
4 一 数据 总 线 诊断 接口 533 5 一 收音 机 R 6 一 数字 式 收音 机 R147 
7 一 电视 调频 器 R147 ”8 一 带 CD 光盘 驱动 器 的 导航 系统 控制 单元 401 


























9 一 数字 式 声音 套件 控制 单元 J525 











10 一 电话 的 发 送 和 接收 右 R36 


1 一 多 功能 转向 盘 12 一 媒体 播放 机 1(R118) ”13 一 媒体 播放 机 2( R119) 








14 一 转向 驻 电 子 装置 控制 单元 J527 





对 各 部 件 的 说 明 如 下 : 


(1) 前 部 信息 显示 和 操作 控制 单元 的 显示 单元 


J685 安装 在 仪表 板 中 部 。 


15 一 多 媒体 装置 控制 单元 E380 
(2) 前 部 信息 显示 和 操作 控制 单元 J523 安装 在 
杂 物 箱 后 。 
(3) 组 合 仪表 中 带 显 示 单 元 的 控制 单元 285 安 
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装 在 组 合 仪表 中 。 接 器 2， 脱 开光 缆 的 插 接 器 3。 
(4) 数据 总 线 诊断 接口 J533 安装 在 杂 物 箱 后 。 (4) 如 图 9-2-32 所 示 ， 将 光缆 脱 开 的 导线 束 插 


(5) 收音 机 R 安装 在 行李 箱 内 左 侧 饰 板 后 , 根 ” 藉 2 用 护 暑 V.A. S 6223/9( 编 号 1) 盖 住 。 
据 装备 的 不 同 可 配备 语音 输入 控制 单元 J507。 

(6) 数字 式 收音 机 R147 安装 在 行李 箱 内 左 侧 包 
板 后 。 

(7) 电视 调频 器 R78 安装 在 行李 箱 内 左 侧 饰 5 
板 后 。 

(8) 带 CD 光盘 驱动 器 的 导航 系统 控制 单元 J401 
安装 在 行李 箱 内 左 侧 饰 板 后 。 

(9) 数字 式 声 音 套件 控制 单元 J525 安装 在 行李 

















= 






























































图 9-2-32 ”用 护 罩 盖 住 光缆 脱 开 的 导线 束 插头 








箱 内 左 侧 饰 板 后 。 1 一 护 钙 2 插头 
(10) 电话 的 发 送 和 接收 器 R36 安装 在 驾驶 员 脚 中 ， . . 
部 空间 的 地 禾 下 说 明 : 护 旱 可 以 保护 光缆 的 导线 束 插头 端面 免 受 


污染 或 机 械 损坏 ， 否 则 会 对 光 传 送 产 生 不 利 影响 。 
2. 安装 
安装 按 与 拆卸 相反 的 顺序 进行 。 
(四 ) 数据 总 线 诊断 接口 J533 上 的 插 接 器 
1. 光学 MOST 总 线 ( 光 缆 ) 的 连接 ( 见 图 9-2-33 ) 


(11) 媒体 播放 机 1(R118 ) 安装 在 杂 物 箱 内 。 
(12) 媒体 播放 机 2(R119 ) 安 装 在 杂 物 箱 内 。 
(13) 转向 驻 电 子 装置 控制 单元 J527 安装 在 转向 
柱 上 。 
(14) 多 媒体 装置 控制 单元 E380 安装 在 中 部 中 
控 台 内 。 
(三 ) 拆卸 和 安装 数据 总 线 诊断 接口 J533 
需要 用 到 的 专用 工具 、 检 测 仪器 以 及 辅助 工具 是 
护 盐 V. A. S 6223/9。 
1 拆 辑 图 9.2.33 ”光学 MOST 总 线 (光缆 ) 的 连接 
若 要 更 换 控制 单元 ， 在 “引导 型 故障 查询 ”中 1 一 输入 端 “2 一 输出 端 
选择 控制 单元 “更 换 ” 功 能 。 
(1) 关闭 点 火 开 关 并 拔 出 点 火 钥 匙 。 
(2) 拆 下 杂 物 箱 。 










































































2. 26 蕊 插 接 髓 ( 见 图 9-2-34) 













































(3) 如 图 9-2-31 所 示 ， 旋 出 螺栓 (箭头 所 示 )， Hr =| 
并 拆 下 数据 总 线 诊断 接口 J533( 编号 1) ， 脱 开 电 气 插 [el EE 二 1 
> 艺人 K | OO@ | | 
rr 上 | 





26 14 


图 9-2-34 ”26 芯 插 接 器 

1 、2 一 蓄电池 正极 (总 线 端 30) 3 一 组 合 仪表 唤醒 ”4 一 环形 
断 开 诊 断 导线 5、7、10、12、17、18、20、23、25 一 未 占 

6 一 CAN 高 速 总 线 (便捷 功能 ) 8 一 CAN 高 速 总 线 ( 驱 动 
机 构 ) 9 一 CAN 高 速 总 线 ( 组 合 仪表 ) 11、13 一 CAN 总 
线 高 速 导线 (连接 车 距 调 节 控 制 单元 H28) 14 、15 一 接 
地 (总 线 端 31) 16 一 总 线 端 15 19 一 CAN 低速 总 线 (便捷 
功能 ) 21 一 CAN 低速 总 线 ( 驱动 机 构 )” ”22 一 CAN 低速 

图 9-2-31 ” 拆 下 数据 总 线 诊断 接口 JS33 总 线 (组 合 仪 表 )” 24 一 CAN 低速 总 线 (诊断 ) ”26 一 CAN 
1 一 数据 总 线 诊断 接口 533 ”2 、3 一 搬 接 器 总 线 低速 导线 (连接 车 距 调节 控制 单元 J428) 


SS 
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一 、 数 据 流 


(一 ) 供电 控制 单元 1 数据 流 ( 见 表 9-3-1 ~ 表 9-3-23 ) 








第 三 节 电源 管理 系统 


















































表 9-3-1 供电 控制 单元 1 数据 流 (1) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 左 侧 接地 端子 30( 单 位 :V) 
2. 右 侧 接地 端子 30( 单 位 :V) 
p01 读 取 测量 数据 块 001 eh 
1 2 34 3. 旋转 灯 开 关 、 、 、 
挡 ****。 5 挡 *vev， 
4. 危险 警告 指示 人 灯 按 钮 "“**“** 未 按 下 / 按 下 
数据 说 明 : 
* 自动 行驶 灯 
*““ 侧 灯 
*“** 近 光 灯 
+ 灯 
“后 雾 灯 


“使 按钮 保持 按 下 状态 












































表 9-3-2 供电 控制 单元 1 数据 流 (2) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 转向 柱 调整 ， 轴 向 ” 一 
于 读 取 测量 数据 块 002 | ”2. 转向 柱 调整 ， 垂 直 ”” 
1 2 3 4 3. 转向 柱 调整 ， 存 储 器 *** 一 
4. 转向 柱 调整 ， 状 态 “““ , 
数据 说 明 : 


“ 堆 尔 传感器 计算 轴 向 的 转向 柱 调 
和 堆 尔 传感器 ; 


节 器 电动 机 的 脉冲 














计算 垂直 方向 的 转向 柱 调 节 融 电动 机 的 脉冲 














“转向 柱 调节 器 电动 机 的 记忆 位 置 1/2/3/47/SV6ZTA8 
*“*** 存储 器 模式 0/1( 位 7) 
存储 器 模式 0/1( 位 6) 

手动 调节 0/1( 位 5) 


待机 0/1( 位 4) 
输出 0/1( 位 3) 
输入 0/1( 位 2) 
名 下 0/1( 位 1) 
名 上 0/1( 位 0) 
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表 9-3-3 ”供电 控制 单元 1 数据 流 (3) 





显示 区 位 置 





显示 内 容 





读 取 测 量 数据 块 003 
1 2 3 4 





向 柱 调节 装置 计数 器 ， 轴 向 /后 














向 柱 调节 装置 计数 器 ， 轴 向 /前 





向 柱 调节 装置 计数 器 ， 垂 直 / 上 

















向 柱 调节 装置 计数 器 ， 垂 直 / 下 








表 9-3-4 


供电 控制 单元 1 数据 流 (4) 


















































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 日 触 点 开关 切断 / 接 通 
Dod 读 取 测量 数据 块 004 | ”2. 倒车 灯 开 关 断 开 / 接 通 

1 2 3 4 3, = 

有 斌 = 二 






























































































































































表 9-3-5 ”供电 控制 单元 1 数据 流 (5) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 侧 灯 ， 左 侧 关 / 开 / 占 空 比 * 
有 读 取 测量 数据 块 005 | 2. 侧 灯 ， 右 侧 关 / 开 / 占 空 比 * 
1 2 3 4 3. 近 光 ， 左 侧 关 / 开 / 占 空 比 * 
4. 近 光 ， 夺 侧 关 / 开 / 占 空 比 * 
数据 说 明 . 
* 占 空 比 以 百分比 计 
表 9-3-6 ”供电 控制 单元 1 数据 流 (6) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 远 光 ， 左 侧 关 / 开 / 占 空 比 * 
D06 读 取 测量 数据 块 006 | ”2. 远 光 ， 右 侧 关 / 开 / 占 空 比 * 
1 2 3 4 3. 雾 灯 ， 左 侧 关 / 开 / 占 空 比 * 
4. 雾 灯 ， 右 侧 关 / 开 / 占 空 比 * 
数据 说 明 . 
* 占 空 比 以 百分比 计 
表 9-3-7 供电 控制 单元 1 数据 流 (7) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 左前 转向 信号 指示 灯 关 / 开 / 占 空 比 * 
pe 读 取 测量 数据 块 007 | ”2. 右前 转向 信号 指示 灯 关 / 开 / 占 空 比 * 
1 2 3 4 3. 右前 转向 信和 号 指示 灯 关 / 开 / 占 空 比 * 
4. 右 侧 侧面 转向 信号 指示 灯 关 / 开 / 占 空 比 * 
数据 说 明 ， 





“ 占 空 比 以 百分比 计 

































































































































































表 9-3-8 供电 控制 单元 1 数据 流 (8) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 左前 脚 部 空间 车 灯 关 / 开 / 占 空 比 * 
Do 读 取 测量 数据 块 008 | ”2. 右前 脚 部 空间 车 灯 关 / 开 / 占 空 比 * 
1 2 3 4 3. 左 侧 侯 气 遮光 板 关 / 开 / 占 空 比 * 
4. 右 侧 毛 气 遮光 板 关 / 开 / 占 空 比 * 
数据 说 明 ， 
* 占 空 比 以 百分比 计 
表 9-3-9 ”供电 控制 单元 1 数据 流 (9) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 左 侧 日 间 行 驶 灯 L174 ** 关 / 开 / 调 光 值 * 
O09 读 取 测量 数据 块 009 | ”2. 右 侧 日 间 行驶 灯 L175** 关 / 开 / 调 光 值 * 
1 2 3 4 3.— 
he 
数据 说 明 . 
* 占 空 比 以 百分比 计 
** LED 
表 9-3-10 ”供电 控制 单元 1 数据 流 (10) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 端子 58 断 开 / 接 通 
Oe 读 取 测量 数据 块 010 | ”2. 危险 警告 指示 灯 按 钮 LED 关 / 开 / 占 空 比 * 
1 2 3 4 3. 双 音 喇叭 继电器 有 4 关 / 开 
4. 前 照 灯 清 洗 系 统 继电器 J39 关 / 开 
数据 说 明 ， 





“ 占 空 比 以 百分比 计 

















表 9-3-11 


供电 控制 单元 1 数据 流 (11) 

















数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 前 清洗 器 开 关 / 开 
前 读 取 测量 数据 块 011 2. 后 清洗 器 开 关 / 开 
1 23 4 3. 后 刊 水 器 开 关 / 开 
4 































































































表 9-3-12 ”供电 控制 单元 1 数据 流 (12) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 由 SMLS 发 出 的 远 光 信和 号 * 关 / 开 /无 通信 
有 读 取 测量 数据 块 012 2. 由 SMLS 发 出 的 前 照 灯 闪 光 信号 * 关 / 开 /无 通信 
1 2 3 4 3. 由 SMLS 发 出 的 左 侧 转 向 指示 灯 信 号 * 关 / 开 /无 通信 
4. 由 SMLS 发 出 的 右 侧 转向 指示 灯 信 和 号 * 关 / 开 /无 通信 
数据 说 明 . 


“转向 柱 电子 装置 控制 单元 J527 
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表 9-3-13 ”供电 控制 单元 1 数据 流 (13 ) 
















































































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 车 速 信 号 无 通信 / (km/h) 
而 读 取 测量 数据 块 013 2. 车 门 综合 数 位 车 门 通信 接 通 /车 门 通信 关闭 /无 通信 
1 2 3 4 汞 一 二 
4. 一 Se 
表 9-3-14 ”供电 控制 单元 1 数据 流 (14) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
关闭 /接触 / 间 钦 阶段 /1 挡 */ 
1 由 SMIS 发 出 的 乔 水 器 信号 * Oe 
2 挡 / 无 通信 
014 | 关闭 /打开 /无 通信 
1 2 3 4 
3. 由 SMLS 发 出 的 间 敬 信号 *“** 0/1/5/9/13 
4. 由 MMI 发 出 的 维修 设置 信和 号” 关 / 开 /无 通信 
数据 说 明 
“此 处 说 明 也 适用 于 单 刮 水 器 
“转向 柱 电 子 装置 控制 单元 J527 











“”“ 乔 水 器 开关 E22 上 的 电位 器 设置 ( 当 刊 水 器 开关 处 于 间 钦 模式 下 时 指示 刊 水 速度 ) 


13 = 速度 4 
“多 媒体 界面 MMI 


表 9-3-15 ”供电 控制 单元 1 数据 流 (15 ) 


























数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
ee 时 
本 读 取 测量 数据 块 015 | 2. 端子 15 切断 / 接 通 /无 信息 交流 
1 2 34 3. 端子 X 切断 / 接 通 / 无 信息 交流 
4 端子 50 切断 / 接 通 /无 信息 交流 








表 9-3-16 ”供电 控制 单元 1 数据 流 (16) 























数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 回 家 时 间 /s 

Be 读 取 测量 数据 块 016 | 2. 离 家 禁用 /激活 
1 2 34 a 
4. 一 a 
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表 9-3-17 供电 控制 单元 1 数据 流 (17) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. LINI 受 控 ” Slave One 0/Slave _One 1 
读 取 测 量 数据 块 017 2. LINI 受 控 2** Slave Zwei 0/Slave_ Zwei 1 
| 1 2 3 4 ee 
os 2 
数据 说 明 . 
“ 刊 水 器 电动 机 控制 单元 J400 
“雨水 和 光照 传感器 G397 
表 9-3-18 ”供电 控制 单元 1 数据 流 (18) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 通信 和 错误 位 ， 刊 水 角度 控制 关 / 开 * /无 通信 
本 读 取 测量 数据 块 018 2. 通信 错误 位 ， 雨 水 和 光照 传感器 关 / 开 * /无 通信 
1 234 总 一 过 
4 天 
数据 说 明 ; 
“ 开 表 示 已 出 现 故障 
表 9-3-19 ”供电 控制 单元 1 数据 流 (19) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 灯 接 通 /切断 关 / 开 /无 通信 
和 读 取 测量 数据 块 019 2. 亮度 0 ~65535 
1 234 3. 雨水 传感器 关 / 开 / 无 通信 
4. 雨量 0 ~65535 
表 9-3-20 ”供电 控制 单元 1 数据 流 (20) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 前 刊 水 器 开 关 / 开 /错误 /无 通信 ，LIN 被 动 
读 取 测 量 数据 块 020 | 2. 已 停止 关 / 开 /无 通信 ，LIN 没有 反应 
1 23 4 3. 下 折返 位 置 关 / 开 /无 通信 ，LIN 被 动 
4. 上 折返 位 置 关 / 开 /无 通信 ，LIN 被 动 
表 9-3-21 供电 控制 单元 1 数据 流 (21) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1 读 取 测量 数据 块 125 上 一 二 
1 23 4 2. 网 关 * 网 关 0/ 网 关 1 
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( 续 ) 
数据 组 号 显示 区 位 轩 显示 内 容 标 准 值 
人 3. FPI F-Ident O0/F —lIdent 1 

125 rn 4 DAS 电子 点 火 镇 0/ 电 子 点 火 锁 1 
数据 说 明 ， 
“数据 总 线 诊断 接口 控制 单元 J533 

驾驶 员 识别 控制 单元 J589 
“便捷 系统 CAN 进入 和 起 动 授权 控制 单元 J518 















































表 9-3-22 ”供电 控制 单元 1 数据 流 (22) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1.ILM 后 * 中 央 0/ 中 央 1 
Se 读 取 测量 数据 块 126 | 2. DCU _D** 驾驶 员 车 门 0/ 驾 驶 员 车 门 1 
1 
123 4 = 
4. SMILS*** 转向 盘 0/ 转 向 盘 1 
数据 说 明 : 
* 便捷 系统 中 央 控 制 单元 J393 
*“ 玖 驶 员 车 门 控制 单元 J386 
*** 转 向 柱 电子 装置 控制 单元 J527 
表 9-3-23 ”供电 控制 单元 1 数据 流 (23) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 














1. 座 椅 存储 器 ” 


Memory Steer 


0/ Memory Steer 1 




















02 读 取 测量 数据 块 127 | 2 一 
1 234 3. 著 电 池 管 理 器 ”“ Batt Manager 0/ Batt. Manager 1 
4. ILM 驱动 器 数据 总 线 ””” 单线 / 双 线 /无 通信 A 总 线 切 断 
数据 说 明 . 





“ 带 记忆 座 椅 调 节 装置 控制 单元 J136 
… 能量 管理 控制 单元 J644 
""* 便捷 系统 数据 总 线 组 的 状态 





(二 ) 供电 控制 单元 2 数据 流 ( 见 表 9-3-24 ~ 表 9-3-34 ) 
表 9-3-24 供电 控制 单元 2 数据 流 (1) 














数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 电源 电压 
bo 读 取 测量 数据 块 001 2. 车 外 温度 





123 4 





3, 一 





4. 一 
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表 9-3-25 ”供电 控制 单元 2 数据 流 (2) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 转速 一 
读 取 测量 数据 块 002 | 2 车速 信号 ( CAN 总 线 ) 
1234 3. 转向 角 传 感 器 
4.— 
表 9-3-26 ”供电 控制 单元 2 数据 流 (3) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 显示 文本 a 
读 取 测量 数据 块 003 | 2. 电子 伺服 转向 阅 预 设 电 流 
:4 3. 电子 伺服 转向 阀 状态 一 
4.— 本 
表 9-3-27 ”供电 控制 单元 2 数据 流 (4) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 天 窗 便捷 打开 (CAN 总 线 ) 
读 取 测量 数据 块 004 | 2. 天 窗 便捷 关闭 ( CAN 总 线 ) = 
a 1 234 3. 天 窗 便捷 打 二 
4. 天 窗 便捷 关闭 一 
表 9-3-28 ”供电 控制 单元 2 数据 流 (5) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 端子 15 = 
人 读 取 测量 数据 块 005 | 2 端子 X 二 
1 234 3. 能 量 管理 器 动态 切断 级 于 
4. 能 量 管理 器 静态 切断 级 一 
表 9-3-29 ”供电 控制 单元 2 数据 流 (6) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 倾斜 传感器 X 轴 绝对 值 一 
本 读 取 测量 数据 块 006 | 2， 倾斜 传感器 X 轴 差 值 一 
1 2 3 4 二 





3. 倾斜 传感器 了 轴 绝 对 值 








四 


4. 倾斜 传感器 了 轴 差 
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表 9-3-30 ”供电 控制 单元 2 数据 流 (7) 






















































































































































































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 天 徐 车 速 信号 一 
1 读 取 测 量 数据 块 007 | ”2. 天 窗 启 用 = 
1 2 3 4 3. 便捷 功能 启 一 
4 一 
表 9-3-31 供电 控制 单元 2 数据 流 (8 ) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 杂 物 箱 按钮 一 
0 读 取 测量 数据 块 008 | ”2. 中 控 门 锁 打 过 
1 23 4 3. 前 提 条 件 关联 一 
4. 杂 物 箱 电 动机 一 
表 9-3-32 ”供电 控制 单元 2 数据 流 (9) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 部 件 保护 一 
读 取 测量 数据 块 020 2. CAN 锁 止 计数 器 一 
123 4 3. SA 锁 止 计数 器 一 
三 2 
表 9-3-33 ”供电 控制 单元 2 数据 流 (10) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 
1. CAN 总 线 通 信 ， 电 源 管理 系统 控制 单元 一 
2. CAN 总 线 通信 ， 数据 总 线 诊断 接口 控制 单 加 
a 读 取 测量 数据 块 140 | 元 J533 
1 2 3 4 3. CAN 总 线 通 信 ， 便 捷 系 统 CAN 进入 和 起 动 授权 
控制 单元 J518 
下 一 
表 9-3-34 ”供电 控制 单元 2 数据 流 (11) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. CAN 总 线 通信 ，Climatronic 自动 空调 
控制 单元 J255 
2. CAN 总 线 通 信 ， 车 载 电 源 控 制 单 
项 读 取 测量 数据 块 141 二 = 
SE 3. CAN 总 线 通信 ， 便 捷 系 统 CAN 进入 和 
起 动 授 权 控制 单元 J518 
4 一 到 
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a ee es (3) 如 图 9-3-2 所 示 ， 旋 出 接地 线 柱 1 和 螺母 4， 
二 、 拆 卸 和 安装 电源 管理 系统 控制 单元 J644 拆 下 电源 管理 系统 控制 单元 J644( 编号 2) ， 将 连接 营 
(一 ) 拆 和 卸 电池 的 接地 线 3 从 电源 管理 系统 控制 单元 J644 上 拆 
(1) 在 已 关闭 点 火 开关 的 情况 下 断 开 蓄电池 的 。 下 ， 脱 开 电 气质 接 器 5。 
接地 线 。 (4) 如 图 9-3-3 所 示 ， 按 下 固定 销 ， 并 沿 箭头 方 
(2) 旋 出 固定 螺栓 。 如 图 9-3-1 箭头 所 示 ， 从 备 ”向 转动 吊环 。 
用 车 轮 槽 中 取出 成 型 内 插件 。 














































































































图 9-3-1 旋 出 固定 螺栓 并 沿 箭头 方向 取出 成 型 内 插件 





9-3-3” 按 下 固定 销 并 沿 答 
头 方向 转动 吊环 


(二 ) 安装 
安装 按 以 下 的 顺序 进行 ， 否 则 便 不 能 保证 电源 管 
理 系 统 控 制 单元 J644 功能 的 完备 性 。 
(1) 如 图 9-3-2 所 示 ， 将 连接 蓄电池 的 接地 线 3 
接 到 电源 管理 系统 控制 单元 J644 上 。 
(2) 将 电源 管理 系统 控制 单元 J644 (编号 2) 用 
J 






















































































螺栓 连接 到 车 身上 ， 此 外 还 应 旋 入 并 拧紧 接地 线 柱 1 
和 螺母 4。 
图 9-3-2 拆 印 电源 管理 系统 控制 单元 J644 (3) 将 接地 线 连接 在 蓄电池 上 。 
1 一 接地 线 柱 2 一 电源 管理 系统 控制 单元 J644 (4) 将 电气 插 接 器 5 连接 在 电源 管理 系统 控制 
3 一 接地 线 4 一 螺母 ”5 一 电气 持 接 器 单元 J644 上 。 











第 四 节 “舒适 系统 的 数据 流 


数据 流 见 表 9-4-1 ~ 表 9-4-19。 
表 9-4-1 舒适 系统 数据 流 (1) 



































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 驾驶 员 侧 车 门 触 点 开关 车 门 打开 /车 门 关 闭 /无 信息 交换 
读 取 测量 数据 块 001 | “2. 驾驶 员 侧 中 控 门 锁 内 部 按钮 锁 止 /解锁 /未 按 下 /无 信息 交换 
We 1 2 3 4 3. 驾驶 员 侧 反 馈 锁 止 锁 止 /解锁 /无 信息 交换 
4. 驾驶 员 侧 反馈 锁 止 安全 /不 安全 /无 信息 交换 
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表 9-4-2 ”舒适 系统 数据 流 (2) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 前 乘客 侧 车 门 触 点 开关 车 门 打开 /车 门 关闭 / 无 信息 交换 
读 取 测量 数据 块 002 | ”2. 前 乘客 侧 中 控 门 锁 内 部 按钮 锁 止 /解锁 /未 按 下 /无 信息 交换 
1234 3. 前 乘客 侧 反馈 锁 目 锁 止 /解锁 /无 信息 交换 
4. 前 乘客 侧 反馈 锁 目 安全 /不 安全 /无 信息 交换 
表 9-4-3 舒适 系统 数据 流 (3) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 左 后 车 门 触 点 开关 车 门 打 开 / 车 门 关闭 /无 信息 交换 
读 取 测量 数据 块 003 | ”2. 左 后 中 控 门 锁 内 部 按钮 车 门 打开 /车 门 关 闭 / 无 信息 交换 
w 1 2 3 4 3. 左 后 反馈 锁 止 锁 止 /解锁 /无 信息 交换 
4. 左 后 反馈 锁 止 安全 /不 安全 /无 信息 交换 
表 9-4-4 ”舒适 系统 数据 流 (4) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 右 后 车 门 触 点 开关 车 门 打 开 / 车 门 关闭 /无 信息 交换 
读 取 测量 数据 块 004 | 2 右 后 中 控 门 锁 内 部 按钮 锁 止 /解锁 /未 按 下 /无 信息 交换 
加 人 3. 右 后 反馈 锁 目 锁 止 /解锁 /无 信息 交换 
4. 右 后 反馈 锁 止 安全 /不 安全 /无 信息 交换 
表 9-4-5 舒适 系统 数据 流 (5 ) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 车 窗 升 降 器 标准 化 0000( DD/PD/RL/RR) 
读 取 测量 数据 块 005 | 2 车 窗 升降 带 过 热 保护 0000( DD/PD/RL/RR) 
0 1 2 3 4 3. 车 内 监控 器 切断 按钮 按 下 /未 按 下 /无 信息 交换 
4. 倾斜 传感器 切断 按钮 按 下 /未 按 下 /无 信息 交换 
表 9-4-6 ”舒适 系统 数据 流 (6) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 驾驶 员 车 门 尾 门 遥控 释放 按钮 按 下 /未 按 下 /无 信息 交换 
读 取 测量 数据 块 006 | “2. 尾 门 触 点 开关 尾 门 打 开 / 尾 门 关闭 
1 2 -3.4 3. 尾 门 轻 触 按钮 按 下 /未 按 下 
4. 后 窗 玻 璃 破裂 防盗 警报 未 检测 /检测 /未 安装 
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表 9-4-7 舒适 系统 数据 流 (7) 


























数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 启用 天 窗 开 / 关 
pe 读 取 测量 数据 块 007 | ”2. 行李 箱 灯 开 / 关 
1 2 3 4 3. 顶灯 开 / 关 

4. 尾 门 钥匙 开关 关闭 /未 按 下 











表 9-4-8 舒适 系统 数据 流 (8) 











































































































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 车 速 信号 0 ~255km/h/ 无 信息 交换 /无 读数 
读 取 测量 数据 块 008 | ”2. 发 动机 转速 0 ~9999r/min/ 无 信息 交换 /无 读数 
和 1 2 3. 内 部 温度 -50 ~77% /无 信息 交换 
4. 燃油 箱 盖 检 测 未 检测 /检测 到 /未 安装 
表 9-4-9 ”舒适 系统 数据 流 (9) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1.S 触 点 开 / 关 /无 信息 交换 
读 取 测量 数据 块 009 | ”2. 端子 15( 硬件 输入 ) 端子 15 开 / 端 子 15 关 
1 2 3 4 3. 端子 15( CAN) 端子 15 开 / 端 子 15 关 / 无 信息 交换 
二 到 
表 9-4-10 ”舒适 系统 数据 流 (10) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 右 侧 端子 30 人 允许 范围 8.5 ~15. 5V 
i 读 取 测量 数据 块 010 | ”2. 左 侧 端 子 30 允许 范围 8.5 ~15.5V 
1 2 3 4 3. 后 窗 加 热 器 后 部 接 通 /后 部 切断 
4. 发 动机 日 触 点 开关 发 动机 单打 开 / 发 动机 置 关闭 /无 信息 交换 




















表 9-4-11 舒适 系统 数据 流 (11) 


























数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 左 / 右 倒车 灯 左 / 右 
证 读 取 测量 数据 块 011 2. 左 / 右 转向 信号 指示 灯 左 / 右 
1234 3. 左 / 右 后 雾 灯 左 / 右 
4. 左 / 右 尾 灯 左 / 右 





表 9-4-12 ”舒适 系统 数据 流 (12) 























数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 端子 54 000(HW Te54/ Te54 ”CAN/ 制 动 测试 开关 ) 
而 读 取 测量 数据 块 012 | 2. 制 动 ESP 00(HW ECD 制动器 /CAN ECD 制动器 ) 
1 2 3 4 3. 制 动 灯 左 / 中 / 夸 
4. 车 库 门 开 关 输 入 开 / 关 




















482 奥迪 A6L 轿车 快 修 精 修 手册 





表 9-4-13 ”舒适 系统 数据 流 (13) 























数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 后 卷 帘 关 / 开 /未 安装 
ee 读 取 测量 数据 块 013 | ”2. 行李 箱 电动 锁 门 锁 止 /解锁 
1 2 3 4 3. 碰撞 检测 是 / 否 
4. 切断 进程 检测 1~6 























表 9-4-14 ”舒适 系统 数据 流 (14) 





数据 组 号 显示 区 位 置 





显示 内 容 


标 准 值 





读 取 测量 数据 块 014 
1 2 3 4 


1. 车 内 传感器 状态 

















未 安装 /无 信息 交换 /起 动 /未 起 动 





有 < 一 





3. 一 











并 一， 






































表 9-4-15 ”舒适 系统 数据 流 (15) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 反馈 音响 未 安装 /无 信息 交换 /起 动 /未 起 动 
ee 读 取 测量 数据 块 015 | 2. 一 于 
1 23 4 3. 一 一 
4. 一 












































表 9-4-16 舒适 系统 数据 流 (16 ) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 倒数 第 一 个 警报 源 0~15 
oe 读 取 测量 数据 块 016 | ”2. 倒数 第 二 个 警报 源 0~15 
1 2 3 4 3. 倒数 第 三 个 警报 源 0~15 
4. 倒数 第 四 个 警报 源 0~15 
数据 说 明 : 
0: 驾驶 员 侧 车 门 触 点 
1: 前 乘客 侧 车 门 触 点 
2: 左 后 车 门 触 点 
3: 右 后 车 门 触 点 
4: 发 动机 墨 触 点 
5: 尾 门 触 点 
6: 端子 15 
7: 车 内 监控 器 
8: 非 授权 钥匙 
9: 智能 警报 ， 导 线 监控 
10: 倾斜 传感器 
11: 驾驶 员 侧 车 门 控 制 单元 








12: 前 乘客 侧 车 门 控制 单元 
13: 左 后 车 门 控制 单元 

14: 右 后 车 门 控制 单元 
15: 后 窗 破 裂 
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表 9-4-17 舒适 系统 数据 流 (17) 
















































































































































































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
0~3 
Re 
发 声 器 ， 倒 下 三 言 时 1 ， CSCU 警报 触发 加 
人 2: 通信 中 断 ， 接 地 断路 
3: 电源 电压 断路 
0~3 
0; 无 警报 触发 器 
2. 发 声 器 ,倒数 第 二 个 警报 角 
读 取 测量 数据 抉 018 | 人 四 2 1: CSCU 警报 触发 器 
a 1 2 34 2: 通信 中 断 ， 接 地 断路 
3: 电源 电压 断路 
0~3 
pe | 
OB 1: CSCU 警报 触发 器 
发 居 2， 通 信 中 断 ， 接 地 断路 
3， 电源 电压 断路 
4 发 声 器 ， 和 警报 触发 计数 器 。 |0~15 
表 9-4-18 ”舒适 系统 数据 流 (18) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
0~3 
车 内 监控 器 ， 第 一 个 警报 能 | 0 天 和 
人 ， 开 一 小 言 1， 车 窗 关 闭 警报 
2: 车 窗 打 开 警 报 
3: 风扇 运转 警报 
0~3 
车 内 监控 器 ， 第 二 个 警报 能 | 9 天 各 
于 兴 关 闭 警报 
“ 2， 车 窗 打开 警报 
读 取 测量 数据 块 019 3: 风扇 运转 警报 
2 1 234# 0~3 
0: 无 警报 
监控 器 ， 第 三 个 警 I 
3 车 内 监 可 警报 能 | | 不 认 关闭 芝 提 
0 2: 车 窗 打 开 警 报 
3， 风扇 运转 警报 
0~3 
4 车 内 监控 器 ， 第 四 个 警报 触 | 0: 元 过 报 
J - 1: 车 窗 关闭 警报 
机 2: 后 打 警报 
3:， 风扇 运转 警报 
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表 9-4-19 ”舒适 系统 数据 流 ( 19 ) 























数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. FPI User ID 二 
读 取 测量 数据 块 020 2. 钥匙 号 无 钥匙 进入 








1234 3 





4. 一 








第 十 章 ”信息 娱乐 系统 


A -A 


有 一 下 





奥迪 A6L 的 收音 机 系统 、 电 话 / 电 子 通信 系 
统 、 导 航 系 统 、 语 音 操 作 、TV、 音 频 驱 动 器 、 音 
响 系 统 和 数据 总 线 诊断 接口 J533 的 数据 交换 是 通 
过 光学 的 MOST 总 线 实现 的 , 与 车 辆 内 部 其 他 总 
线 系统 的 连接 是 通过 数据 总 线 诊断 接口 J533 进行 
的 。 中 央 控 制 单元 是 前 部 信息 显示 和 操作 控制 单 
元 J323 ， 用 于 将 组 合 仪表 显示 屏 上 显示 的 信号 通 
过 MOST 总 线 输送 到 数据 总 线 诊断 接口 J533 上 ， 
并 在 那里 通过 CAN 总 线 (组 合 仪表 ) 输送 到 组 合 仪 
表 上 。 通 信和 系统 具有 广泛 的 自 诊 断 功 能 。 故 障 查 
询 是 用 诊断 仪 V. A. S 5051 通过 “引导 型 故障 查 
询 ” 完 成 的 。 








































































































MMI 系统 


上 常用 的 光学 数据 总 线 系统 (MOST 总 线 )。 光 统 
(LWL) 用 作 “ 连 接 电缆 ” 。 为 了 保护 光缆 ， 把 它 甫 设 
在 波纹 管 中 。 
光缆 的 维修 : 
(1) 尽 可 能 更 换 整 根 光 缆 。 
(2) 注意 不 要 弄 脏 插头 的 端 函 
器 ， 应 套 上 保护 套 。 
(3) 在 敷设 光缆 时 应 确保 其 最 小 弯曲 半径 为 
25mm， 不 得 挤 压 或 弯 折 光缆 。 


一 、MMI 系统 电路 图 


MMI 系统 电路 如 图 10-1-1 ~ 图 10-1-5 所 示 。 























。 如 果 拆 开 插 接 



















































































该 系统 有 三 种 装备 型 号 : “MMI basic”、“MMI = 
二 、MMI 控制 单元 数据 流 
basic plus” 和 “MMI”。 控制 单元 数据 流 
新 A6L 上 除了 CAN 总 线 系统 外 ， 还 使 用 了 A8 数据 流 见 表 10-1-1 ~ 表 10-1-10。 
表 10-1-1 MMI 控制 单元 数据 流 (1) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标准 值 
1. 端子 30 内 部 运行 电压 /V 正常 范围 : 9 ~16V 
xxxxxxxl= 端 子 S 存 在 
xxxxxxlx = 端子 15 存在 
xxxxxlxx = 端子 x 存在 
CE 2. 端子 电压 状态 (经 MOST 总 线 ) 作 xxxxlxxx= 端 子 50 存在 
01( 常规 ) 谈 取 测量 数据 块 01 为 位 序 xxXxxlxxxx= 人 至 
1 2 34 ee 
xxlxxxxx= 空 
xlxxxxxx= 空 
lxxxxxxx = 状态 无 效 
3. 二 
4. 人 
表 10-1-2 MMI 控制 单元 数据 流 (2) 









































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. MOST 系统 中 的 动态 控制 单元 地 址 一 
读 取 测 量 数据 2， 信 息 标识 一 
OC MoS 读 取 测量 数据 块 02 f 
1 2 3 4 3. 环 路 总 线 光纤 传递 功率 降低 /dB = 
4. 发 光 二 极 管 的 温度 /C -40 ~85°C 














ro ro ro ro E506 E316 


























| p77 &7 
El BDI ss* 
S133 [| S132 T18c/4 6/31 5 4/58s W131 3 
710A || Ti0A | | | 
CC 
09s# 035 0.35 035 035 075 
. br ge/ro gr/bl bl/ge 


T 
| 点 二 | 
6 10 X12 J523* TSh/11 J523 J520 
六 米 
sn! 由 WW Wh | KR 总 四 
Ga 10a 六 和 六 T9712 | 性 29q7 站 丁 [YY 
3 3 


0.35 1.5 035 035 035 035 035 035 035 035 
ro/gn ro/bl Sn 让 ge TO br bl blge sw gn 


B445 
Ds 
gr/bl 
到 < 
了 二 骨 
0.35 0.35 0.35 34 站 
sgni sn gn gnli 
Lss, 名 一 绿色 
. 8 fi 和 3 14 P15 





























0.35 0 ro 一 红色 
ge/ro gr/bl br 一 褐色 


58s 
16 bl 一 蓝 色 

















0 D 3 
© J285 gr 一 灰色 
li 一 淡 紫 色 
E380 ge 一 黄色 
5 
i or 一 橘 黄色 
rs 一 粉红 色 
0.35 3 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 认 辽 14 15 16 17 18 19 WW 2 WW WB WH 2 2 2 28 





图 10-1-1 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 器 、 多 媒体 系统 操作 单元 、 显 示 单 元 按钮 电路 图 

E316 一 杂 物 箱 按钮 ”E380 一 多 媒体 系统 操作 单元 ”E506 一 显示 单元 按钮 ”J285 一 仪表 板 中 的 控制 器 ”520 一 车 载 电 网 控制 器 2 ”J523 一 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 
j525 一 一 数码 音响 系统 控制 加 R 一 收音 机 ”R89 一 CD 播放 器 ”S132 一 熔 丝 2 S133 一 熔 丝 3 SC6 一 熔 丝 架 C 上 的 熔 丝 6 SC10 一 熔 丝 架 C 上 的 熔 丝 10 SC12 一 熔 丝 架 C 上 的 炊 丝 12 

T8g 一 8 芯 棕色 插 接 器 ， 插 头 A， 在 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 上 ”T8h 一 8 芯 黑色 插 接 器 ， 插 头 D， 在 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 上 ”TI12p 一 12 芯 黑 色 插 接 嚣 ， 插 
头 B， 在 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 上 T12q 一 12 忌 黑 色 插 接 器 ,插头 C， 在 前 i 部 信息 显示 和 控 澡 作 单元 的 控制 单元 上 Tl8c 一 18 芯 黑 色 插 接 器 ， 电 话 准备 装置 的 预 设 装置 
T40 一 40 蕊 黑色 插 接 嚣 ， 在 车 载 电 网 控制 器 2 ”多 一 右 侧 仪表 板 后 面 的 接地 点 ” 钨 一 中 部 仪表 板 后 面 的 接地 点 ” 殷 一 接地 连接 9， 在 主导 线束 中 钢 一 接地 连接 5， 在 主导 线束 中 
人 ?一 正 极 连接 (30) ， 在 主导 线束 中 他 一 连接 1(58s) ， 在 主导 线束 中 人) 一 连接 2(58s) ， 在 主导 线束 中 人 一 连接 1( 诊 断 ) ， 在 主导 线束 中 ( 环形 结构 断裂 诊断 ) 6 一 连接 2 
(诊断 ) ， 在 主导 线束 中 (环形 结构 断裂 诊断 ) ”* 一 在 杂 物 箱 中 ”x** 一 仅 在 配备 MMI basic 的 情况 下 **## 一 行李 箱 中 后 右 蓄 电池 处 的 主 熔 丝 盒 ”#  - 带 手机 适配器 的 汽车 (9ZD) 
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15 15 15 _15 
To/sw br/sw ro/ws br/ws 
T20a 内 T20a/12 
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or 一 桶 黄色 
rs 一 粉红 色 
29 S30: “30 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 





图 10-1-2 ”前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 器 、 前 部 信息 显示 和 操作 单元 控制 器 的 显示 单元 、 前 部 左 中 音 扬声器 、 前 部 左右 高 音 扬 声 器 电路 图 
J523 一 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 器 ”J525 一 数码 音响 系统 控制 器 ”J685 一 前 部 信息 显示 和 操作 单元 控制 器 的 显示 单元 ”R20 一 左前 高 音 扬声器 ”R22 一 右前 高 音 扬声器 
R101 一 前 左 中 低音 扬声器 ”R102 一 前 右 中 低音 扬声器 T8g 一 8 芯 棕色 搬 接 器 ， 搬 头 A， 在 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 上 T8h 一 8 芯 黑色 插 接 器 ， 插 头 D， 在 前 部 信 
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显示 和 操作 单元 的 控制 单元 上 ”Tl2p 一 12 忌 黑 色 插 接 器 ,插头 B， 在 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 上 ”Tl12q 一 12 芯 黑色 插 接 器 ， 插 头 C， 在 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 
制 单元 上 ”T20a 一 20 芯 黑 色 插 接 器 ， 在 左 侧 A 柱 上 ”T20b 一 20 世 黑 色 搬 接 器 ， 在 右 侧 A 柱 上 ”多 一 中 部 仪表 板 后 面 的 接地 点 ” 锡 一 接地 连接 25， 在 主导 线束 中 * 一 在 杂 物 箱 中 
** 一 仅 在 配备 MMI basic 的 情况 下 多 一 LWL 光缆 ， 见 信息 娱乐 系统 数据 总 线 ( Most Ring) 电路 图 
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图 10-1-3 
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J]329 一 端子 K1. 15 供电 继电器 ”J401 一 带 CD 光盘 驱动 器 的 导航 系统 控制 器 ”J523 











前 前 








大 咒 ”R50 一 导航 系统 天 线 ”R52 一 收音 机 /电话 /导航 系统 天 线 ”SB15 一 熔 丝 架 B 上 的 熔 丝 15 SB38 一 熔 丝 架 B 











断 连接 T26a 一 26 忆 黑 色 插 接 需 ， 在 数据 总 线 诊断 接 


























在 左 侧 后 窗 玻 璃 附近 “人 @?3 正极 连接 (15) ， 在 主导 线束 中 “人 @ 叹 一 正极 连接 2(30) ， 在 3 
中 @ CAN 总 线 ( 数据 导线 ) 在 杂 物 箱 中 


米 一 





** 一 不 带电 话 的 车 辆 ， 在 后 部 车 项 饰 件 下 面 





78 起 80 81 82 83 84 


前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 器 、 天 线 放 大 器 、 收 音 机 /电话 /导航 系统 天 线 、 导 航 系统 天 线 、 数 据 总 线 诊 断 接 口 电 路 图 
信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 ”J533 一 数据 总 线 诊断 接口 “R 一 收音 机 “R24 一 天 线 放 
上 的 熔 丝 38 SC8 一 熔 丝 架 C 上 的 炊 丝 8 T16 一 16 心 插 接 右 ， 诊 
上 ” 妨 一 右 侧 仪表 板 后 面 的 接地 点 ” 鲍 一 接地 连接 5， 在 主导 线束 中 侈 一 接地 连接 19， 在 主导 线束 中 名 一 接 
FE 导 线束 中 外 -正极 连接 5(30a) ， 在 3 











E 导 线束 中 和 3 一 正极 连接 3(15) ， 在 车 内 











*** 一 带电 话 的 车 辆 ， 车 顶 

















需 座 ”# 一 MMI 





asic plus 导航 系统 





天 线 


ws 一 白色 
sw 一 黑色 
ro 一 红色 
br 一 褐色 
gn 一 绿色 
bl 一 蓝 色 
gr 一 灰色 

li 一 淡 紫 色 
ge 一 黄色 
or 一 橘 黄色 
rs 一 粉红 色 


也 点 1， 


导线 束 
sxsx 二 驾驶 员 侧 杂 物 箱 后 面 的 9 座 继 电 








世 志 天 对 天 谢 志 坟 T9V 本 前 88y 
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YT81/2 
| 30 


T17p/6 











1 T5414 











J285 一 仪表 板 中 的 控制 器 ”J428 一 车 距 调 节 控 制 器 、J533 一 数据 总 线 诊断 接口 、R36 一 
熔 丝 16 SF6 一 熔 丝 架 耻 上 的 炊 丝 6 ”SF9 一 熔 丝 架 下 上 的 熔 丝 9 T81 一 8 芯 黑 


98 99 100 





101 102 


图 10-1-4 数据 总 线 诊断 接口 、 数 字 式 收 音 机 、 电 话 的 发 送 器 和 接收 器 、 天 线 放 大 器 2 电路 图 
昌 话 的 发 送 器 和 接收 器 “R111 一 天 线 放 大 器 2 R147 一 数字 式 收音 机 “SB16 一 熔 丝 架 B 上 的 


























， 在 主导 线 东 中 

















* 一 带 车 距 控 制 的 车 辆 。 xx 一 带 
人 一 LWL 光线 ， 见 信息 娱乐 系统 数据 总 线 (Most Ring) 电路 图 


色 搬 接 需 ， 在 数字 式 收音 机 上 
接 器 ， 在 行李 箱 中 左 侧 ”T26a 一 26 芯 黑色 搬 接 器 ， 在 数据 总 线 诊断 接口 上 T32 一 32 芯 蓝 色 插 接 器 ， 在 组 合 仪表 上 
接 器 ， 在 电话 的 发 射 接收 器 上 ”0 一 行李 箱 左 侧 接 地 点 ”@ 一 左 侧 B 柱 下 的 接 
侧 后 窗 玻璃 附近 “人 9 一 正极 连接 3(30) ， 在 主导 线束 中 《km 一 正极 连接 4(30) 
前 照 灯 导 线束 中 @ 一 CAN 总 线 (数据 导线 ) 








T46b 一 46 世 搬 接 器 ， 右 
也 点 “” 侈 一 接地 连接 18 ， 在 主导 线束 中 ”加 一 

















0.35 
gn/li 
ws 一 白色 
sw 一 黑色 
ro 一 红色 
br 一 褐色 
gn 一 绿色 
bl 一 蓝 色 
时 一 灰色 
li 一 淡 紫 色 
ge 一 黄色 
or 一 桶 黄色 
Is 一 粉红 色 
112 





色 插 接 器 ， 在 左 侧 A 柱 接线 板 上 TI17p 一 17 芯 黑 色 插 
则 CAN 分 离 插头 ”T54 一 54 芯 黑 色 插 
谱 地 点 1 ， 在 左 侧 后 窗 玻璃 附近 ” 介 一 接地 点 1， 在 右 
《@ 一 连接 (CAN 高 度 总 线 ) ， 在 前 照 灯 导 线束 中 ”多 吕 一 连接 ( CAN 低 度 总 线 ) ， 在 
手机 适配器 的 汽车 ”# 一 高 级 轿车 ” 挫 一 旅行 车 ### 一 唤醒 导线 
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014 014 014 05 0.14 0.14 0.14 0.35 0.5 0.35 0.35 035 035 
or B SW ee 3 lifbi sw ro/gn gn/li br 
| | | | i | | i i 
T R86* T3r3 
HF 和 ws 一 白色 
TVT37T WT3r/2 VCl YC2 sw 一 黑色 
一 ) ] 30 和 31 rm 二 于 色 
0.5 05 0.5 0.5 br 一 褐色 
rolbl br SW gn 一 绿色 
( | bl 一 蓝 色 
_ 有 TI2f 1Tl2f Ti12F r 一 灰色 
TI12V1 有 12B2 有 12f3 是 T12f4 且 T1285 具 [12fGRAT12B7 具 T12f/8 具 T12f9 时 110 时 7111 是 712 RI 8 
D 0 ， S 
| HF li 一 淡 紫 色 
le ge 一 黄色 
R126 126 or 一 桶 黄色 
rs 一 粉红 色 
1.5 0.35 








R54 








113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 1 138 139 140 


图 10-1-5 ”电话 的 发 送 器 和 接收 器 、 移 动 电话 放大 器 、 收 音 机 /电话 /导航 系统 天 线 、 位 置 2 上 的 媒体 播放 器 电路 图 
R36 一 电话 的 发 送 嚣 和 接收 ”R41 一 CD 转换 盒 ”R52 一 收音 机 、 电 话 、 导 航 系 统 天 线 ”R54 一 移动 电话 ”R86 一 移动 电话 放大 器 ”R119 一 位 置 2 上 的 媒体 播放 器 ”R126 一 电话 
托 架 ”R153 一 Mini Disk 驱动 器 ”R199 一 外 部 音频 源 接口 T3r 一 3 芯 黑 色 插 接 器 ， 在 移动 电话 放大 器 上 T8n 一 8 芯 黑色 插 接 器 ， 在 位 置 2 的 媒体 播放 器 上 ”TI12f 一 12 芯 插 接 器 ， 
在 移动 电话 (手机 ) 上 T54 一 54 芯 黑 色 插 接 器 ， 在 电话 的 发 射 接收 器 上 岛 一 右 侧 仪表 板 后 面 的 接地 点 “对 一 行李 箱 内 的 右 侧 接地 点 ”人 钢 一 接地 连接 3 ， 在 主导 线束 中 “加 一 接 
地 连接 5， 在 主导 线束 中 * 一 车 顶 天 线 xz 一 带 CD 光盘 转换 盒 的 车 辆  *x#x* 一带 Mini Disk 驱动 器 的 车 辆 #-— 带 手机 适配器 的 汽车 多 一 LWL 光缆 ， 见 信息 娱乐 系统 数 
据 总 线 ( Most Ring) 电路 图 国 一 适用 于 2006 年 10 月 前 的 车 辆 “ 国 国 一 自 2006 年 11 月 起 
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表 10-1-3 ”MMI 控制 单元 数据 流 (3) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
硬件 实例 0 ~3 = 地 址 为 0 ~3 
牛 实 伤 
FF = 无 实例 
读 取 测量 数据 块 03 0 = 回路 中 断 诊断 激活 
诊断 导线 2. 诊断 导线 
03 (诊断 导线 ) 1 汪汪 诊断 导线 1 二 无 负载 
等 a ts 
4. 一 ek 
表 10-1-4 MMI 控制 单元 数据 流 (4) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. MMI 终端 上 按 下 的 功能 键 作为 位 序 0 = 未 选择 ，1 = 已 选择 
2. MMI 终端 上 按 下 的 控制 /箭头 键 作为 
读 取 测量 数据 块 7 | - 0 = 未 选择 ，1 = 已 选择 
17( MMI 终端 1) 位 序 
1 2 3 4 
3. Se = 
4. 一 _ 
数据 分 析 : 
(1) 1 区: MMI 终端 上 按 下 的 功能 键 作为 位 序 (0 = 未 选择 ,1 = 已 选择 ) 
xxxxxxxl= 收 音 机 
xxxxxxlx=CD/ 电 视 
xxxxxlxx = 名 称 
xxxxlxxx = 电话 
xxxlxxxx= 导 航 
xxlxxxxx= 信 息 
xlxxxxxx= 汽 车 
1xxxxxxx= 设 置 
(2) 2 区 : MMI 终端 上 按 下 的 控制 /箭头 键 作 为 位 序 (0 = 未 选择 ,1 = 已 选择 ) 
xxxxxxxl= 左 侧 顶 部 控制 键 
xxxxxxlx= 左 侧 底 部 控制 键 
xxxxxlxx= 右 侧 顶 部 控制 键 
xxxxlxxx= 右 侧 底部 控制 键 
xxXxxlxxxx= 返 蕊 
xxlxxxxx= 左 侧 箭头 键 
xlxxxxxx= 右 侧 箭头 键 
lxxxxxxx= 空 
表 10-1-5 MMI 控制 单元 数据 流 (5) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. MMI 终 端 上 按 下 的 按钮 作为 位 序 0 = 未 按 下 ，1 = 已 按 下 
读 取 测量 数据 块 18 2. 控制 按钮 每 个 单位 时 间 的 旋转 脉冲 -127 ~ 127 
18( MMI 终端 2) 人 
123 4 3. 开 / 关 按钮 每 个 单位 时 间 的 旋转 脉冲 —127 ~ 127 
4. i 
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数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
数据 分 析 : 
1 区: MMI 终端 上 按 下 的 按钮 作为 位 序 (0 = 未 选择 ,1 = 已 选择 ) 
xxxxxxxl= 控 制 按钮 
x x x x x xlx = 开 / 关 按钮 
xxxxxlxx= 空 
xxxxlxxx= 空 
xxxlxxxx= 空 
xxlxxxxx= 空 
xlxxxxxx= 空 
lxxxxxxx= 空 
表 10-1-6 MMI 控制 单元 数据 流 (6) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. MMI 终端 (外 部 ) 上 按 下 的 按钮 作为 位 序 0= 未 按 下 ,1 = 已 按 下 
读 取 测量 数据 块 20| 2. 一 = 
20( MMI 终端 )( 外部) 读 取 测量 数据 块 
1234 3 一 
4. ct 
表 10-1-7 MMI 控制 单元 数据 流 (7) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. MMI 显示 器 的 温度 /SC —40 ~85%C 
二 读 取 测量 数据 块 33| 2. MMI 显示 器 背光 亮度 /(cd]m2 ) = 
33( MMI 显示 器 ) 
1 2 3 4 3. MMI 显示 器 ， 视 频 信 号 状态 (FBAS 信和 号 ) 0 = 无 信号 ，1 = 有 信号 
4. i 
表 10-1-8 MMI 控制 单元 数据 流 (8) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 显示 器 照明 (端子 58D) 电流 减弱 (% ) 255% 表示 减弱 信号 不 合法 
49( 经 MOST 读 取 测量 数据 块 49 2. 开关 照明 (端子 58D ) 电流 减弱 (% ) 255% 表示 减弱 信号 不 合法 
总 线 的 信号 ) 1 2 3 4 3. 行驶 速度 信号 /( km/h) 
4. a ot 
表 10-1-9 MMI 控制 单元 数据 流 (9) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 扩展 的 制造 商 信息 0 = 未 按 下 ，1 = 已 按 下 
80( 扩 展 的 读 取 测量 数据 块 80 2 一 
制造 商 信息 ) 1 23 4 3. 一 一 
生生 _ 
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表 10-1-10 MMI 控制 单元 数据 流 (10) 



























































数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 扩展 的 制造 商 信息 2 12345678901234 序列 号 
81( 扩 展 的 读 取 测 量 数据 块 81 2 一 
制作 商 信息 2) 1 2 34 3.— 
ne = 











(1) 组 合 仪表 在 仪表 板 内 ， 带 有 组 合 仪表 中 带 
显示 单元 的 控制 单元 J]285。 
a (2) 转向 柱 电子 装置 控制 单元 J527 在 转向 柱 组 

MMI basic 、MMI basic plus 系统 的 结构 如 图 10-1-6 合 开 关上 。 
所 示 。 (3) 前 部 信息 显示 和 操作 单元 控制 单元 的 显示 

对 各 部 件 的 说 明 如 下 : 单元 J685 在 仪表 板 中 部 。 


三 、MMI basic、MMI basic plus 系统 的 





















































图 10-1-6 ”MMI basic、IMIMI basic plus 系统 的 结构 
1 一 组 合 仪表 2 一 转向 柱 电子 装置 控制 单元 J527 3 一 多 功能 转向 盘 4 一 前 部 信息 显示 和 操作 单元 控制 
单元 的 显示 单元 J685 5 一 多 媒体 装置 操作 单元 E380 ”6 一 导航 系统 ( GPS) 天 线 R50 7 一 音响 系统 
8 一 后 窗 玻 璃 天 线 9 一 天 线 放 大 器 R24 ”10 一 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 J523 























11 一 数据 总 线 诊断 接口 533 ”12 一 媒体 播放 机 ”13 一 电话 的 发 送 器 和 接收 器 R36 
14 一 数字 式 声 音 处 理 系统 控制 单元 J525 ”15 一 数字 式 收音 机 R147 








(4) 多 媒体 装置 操作 单元 E380 在 中 控 台 下 部 。 后 面 。 

(5) 导航 系统 (GPS) 天 线 R50( 带 导航 系统 的 车 (7) 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 J523 
辆 ) 在 车 顶 尾 板 中 后 侧 饰 板 后 面 。 在 杂 物 箱 内 ， 包 括 收 音 机 R、 数 字 式 声音 处 理 系统 控 

(6) 天 线 放 大 器 R24 在 车 顶 尾 板 左 后 侧 饰 板 制 单元 J525 和 媒体 播放 机 ， 带 导航 仪 的 车 辆 还 包含 
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站 


了 带 CD 光盘 驱动 器 的 导航 系统 控制 单元 401。 

(8) 数据 总 线 诊断 接口 J533 在 杂 物 箱 后 面 型 号 
铭牌 上 。 

(9) 媒体 播放 机 在 杂 物 箱 内 ， 可 以 安装 CD 光盘 
转换 盒 R41 和 MD 光盘 驱动 器 R153 等 装置 。 

(10) 电话 的 发 送 器 和 接收 器 R36 在 驾驶 员 脚 部 
空间 地 毯 下 面 。 



































(11) 数字 式 声 音 处 理 系统 控制 单元 J525 ( MMI 
basic plus ) 在 行李 箱 内 左 后 侧 饰 板 的 后 面 。 
(12) 数字 式 收音 机 R147 在 行李 箱 内 左 后 侧 饰 
板 的 后 面 。 


四 、MMI 系统 的 结构 









































MMI 系统 的 结构 如 图 10-1-7 所 示 。 








10-1-7 ”MMI 系统 的 结构 











1 一 前 部 信息 显示 和 操作 单元 控制 单元 的 显示 单元 J685 ”2 一 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 J523 ”3 一 组 合 仪表 

















4 一 数据 总 线 诊断 接 




















J533 5 一 收音 机 R 和 语音 输入 控制 单元 J507( 插 接 模块 ) 


6 一 数字 式 收音 机 R147 


7 一 电视 调谐 器 R78 ”8 一 导航 系统 控制 单元 J401 9 一 数字 式 声音 处 理 系统 控制 单元 J525 
10 一 电话 的 发 送 器 和 接收 器 R36 ”11 一 多 功能 转向 盘 12、13 一 媒体 播放 机 
14 一 转向 柱 电子 装置 控制 单元 J527 15 一 多 媒体 装置 操作 单元 E380 














对 各 部 件 的 说 明 如 下 : 

(1) 前 部 信息 显示 和 操作 单元 控制 单元 的 显示 
单元 J685 在 仪表 板 中 部 。 

(2) 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 J523 
在 杂 物 箱 后 面 型 号 铭牌 上 。 

(3) 组 合 仪 表 中 带 显 示 单 元 的 控制 单元 J285 在 
仪表 板 内 。 

(4) 数据 总 线 诊断 接口 J533 在 杂 物 箱 后 疾 
铭牌 上 。 

(5) 收音 机 R 依 汽车 装备 而 定 ， 收 音 机 R 和 语 
音 输入 控制 单元 507( 插 接 模块 ) 在 行李 箱 内 左 后 侧 
饰 板 的 后 面 。 

(6) 数字 式 收音 机 R147 在 行李 箱 内 左 后 侧 饰 板 





























型 号 
































的 后 面 。 

(7) 电视 调谐 器 R78 在 行李 箱 内 左 后 侧 饰 板 的 
后 面 。 

(8) 导航 系统 控制 单元 J401 在 行李 箱 内 左 后 侧 
饰 板 的 后 面 。 

(9) 数字 式 声音 处 理 系 统 控制 单元 J525 在 行李 
箱 内 左 后 侧 饰 板 的 后 面 。 



































(10) 电话 的 发 送 右 和 接收 右 R36 在 驾驶 员 脚 部 
空间 地 毯 下 面 。 


(11) 媒体 播放 机 R118 安装 在 杂 物 箱 内 位 置 1， 
可 以 安装 CD 光盘 转换 盒 R41; 媒体 播放 机 R119， 安 
装 在 杂 物 箱 内 位 置 2， 可 以 安装 CD 光盘 转换 盒 R41 、 
MD 光盘 驱动 器 R153 。 








(12) 转向 柱 电子 装置 控制 单元 J527 安装 在 转向 
柱 组 合 开关 上 。 

(13) 多 媒体 装置 操作 单元 E380 
下 部 。 

五 、 基 本 型 音响 系统 


基本 型 音响 系统 如 图 10-1-8 所 示 。 











安装 在 中 控 台 























对 各 部 件 的 说 明 如 下 : 
(1) 杂 物 箱 内 的 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控 
制 单元 J523 包括 收音 机 R、 数 字 式 声音 处 理 系 统 控 





制 单元 525 和 媒体 播放 机 。 
(2) 左前 高 音 扬声器 R20 或 右前 高 
R22 在 前 车 门 内 部 上 面 。 
(3) 左前 中 音 / 低 音 扬声器 R101 或 右前 中 音 / 低 
音 扬声器 R102 在 前 车 门 内 部 下 面 。 


音 扬声器 









































10-1-8 ”基本 型 音响 系统 
1 一 杂 物 箱 内 的 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 J523 
2 一 左前 高 音 扬声器 R20 或 右前 高 音 扬声器 R22 
3 一 左前 中 音 / 低 音 扬声器 R101 或 右 
前 中 音 /低音 扬声器 R102 














声 道 DSP 音响 系统 


6 
6 声 道 DSP 音响 系统 如 图 10-1-9 所 示 。 


i 
ZN、 























ee 









10-1-9 6 声 道 DSP 音响 系统 








1 一 数字 式 声音 处 理 系统 控制 单元 525 ”2 一 左前 低音 扬 声 髓 R21 或 右前 低音 扬 声 髓 R23 





3 一 左前 高 


音 扬声器 R20 或 右前 高 音 扬声器 R22 4 一 左前 中 音 扬声器 R103 或 右前 中 音 扬声器 R104 


5 一 左 后 高 音 扬 声 右 R14 或 右 后 高 音 扬 声 右 R16 6 一 左 后 中 音 /低音 扬 声 右 R159 或 
右 后 中 音 / 低 音 扬声器 R160 7 一 传声器 单元 R164 


对 各 部 件 的 说 明 如 下 : 

(1) 数字 式 声 音 处 理 系统 探 
箱 内 左 后 侧 饰 板 的 后 面 。 

(2) 左前 低音 扬声器 R21 或 右前 低音 扬声器 
R23 在 前 车 门 饰 板 内 部 下 面 。 

(3) 左前 高 音 扬声器 R20 或 右前 高 音 扬声器 
R22 在 前 车 门 饰 板 内 部 上 面 。 

(4) 左前 中 音 扬 声 器 R103 或 右前 中 音 扬声器 
R104 在 前 车 门 饰 板 内 部 中 间 。 

(5) 左 后 高 音 扬声器 R14 或 右 后 高 音 扬声器 
R16 在 后 车 门 饰 板 内 部 上 面 。 

(6) 左 后 中 音 / 低 音 扬声器 R159 或 右 后 中 音 / 低 





Im 





淖 


| 单元 J525 在 行李 



























































音 扬声器 R160 在 后 车 门 饰 板 内 部 下 面 。 
(7) 传声器 单元 R164 在 前 部 车 项 模块 中 。 


响 系统 


BOSE 音响 系统 如 图 10-1-10 所 示 。 

对 各 部 件 的 说 明 如 下 : 

(1) 数字 式 声 音 处 理 系统 控制 单元 J525 在 行李 
箱 内 左 后 侧 饰 板 的 后 面 。 

(2) 左前 低音 扬声器 R21 在 前 车 门 饰 板 内 部 
下 面 。 

(3) 左前 高 音 扬声器 R20 或 右前 高 
R22 在 前 车 门 饰 板 内 部 上 面 。 








七 、BOSE 音 





























音 扬声器 
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10-1-10 BOSE 音响 系统 


1 一 数字 式 声音 处 理 系统 控制 单元 J525 ”2 一 左前 低音 扬声器 R21 3 一 左前 高 音 扬声器 R20 或 右前 高 音 扬声器 R22 
4 一 左前 中 音 扬声器 R103 或 右前 中 音 扬声器 R104 5 一 左 后 高 音 扬 声 器 R14 或 右 后 高 音 扬声器 R16 
6 一 左 后 中 音 /低音 扬声器 R159 或 右 后 中 音 /低音 扬声器 R160 7 一 左 后 中 音 扬声器 R105 
8 一 右 后 中 音 扬声器 R106 9 一 中 部 中 音 /高 音 扬 声 器 R158 ”10 一 右前 低音 扬声器 R23 





11 一 功率 放大 器 R12( 辅助 功率 放大 器 )” ”12 一 车 内 传声器 R74 
13 一 传声器 单元 R164 


(4) 左前 中 音 扬声器 R103 或 右前 中 音 扬 声 器 
R104 在 前 车 门 饰 板 内 部 中 间 。 
(5) 左 后 高 音 扬声器 R14 或 右 后 高 音 扬声器 
R16 在 后 车 门 饰 板 内 部 上 面 。 
(6) 左 后 中 音 / 低 音 扬声器 R159 或 右 后 中 音 / 低 
音 扬声器 R160 在 后 车 门 饰 板 内 部 下 面 。 
(7) 左 后 中 音 扬 声 咒 R105 在 后 窗台 板 内 。 
(8) 右 后 中 音 扬 声 器 R106 在 后 窗台 板 内 。 
(9) 中 部 中 音 /高 音 扬声器 R158 在 前 部 仪表 板 
P 间 。 



















































































图 10-1-11 前 部 车 顶 模块 中 的 传声器 单元 R164 


(10) 右前 低音 扬声器 R23 在 前 车 门 饰 板 内 部 





A 一 行驶 方向 


下 面 。 B 一 前 部 车 顶 模块 
(11) 功率 放大 器 R12( 辅 助 功率 放大 器 ) 在 行李 C_ 车 内 传声器 R74 

箱 内 左 后 侧 饰 板 的 后 面 。 D 一 传声器 ( 蓝 色 ) ( 语音 操作 ) 
(12) 车 内 传声器 R74 在 前 部 车 顶 模 块 内 。 E 一 传声器 (黑色 ) (语音 操作 ) 
(13) 传声器 单元 R164 在 前 部 车 顶 模块 内 。 F 一 数字 式 声音 处 理 系统 控制 单元 J525 





G 一 电话 的 发 送 器 和 接收 器 R36 


八 、 传 声 器 系统 


(1) 前 部 车 顶 模 抉 带 车 内 照明 灯 和 车 项 电子 装 











传声器 安装 在 前 部 车 内 照明 灯 内。 根据 车 辆 装置 控制 单元 J528。 


1 











































































































备 ， 最 多 可 以 安装 三 只 传声器 。 其 中 一 只 传声器 直接 (2) 车 内 传声器 R74 连接 到 数字 式 声音 处 理 系 

与 电话 的 发 送 器 和 接收 器 R36 相连 ， 其 他 传声器 则 ” 统 控 制 单元 J525， 仅 用 于 BOSE 音响 系统 。 

与 数字 式 声 音 处 理 系统 控制 单元 J525 相连 。 (3) 传声器 D 连接 到 电话 的 发 送 器 和 接收 器 
前 部 车 顶 模块 中 的 传声器 单元 R164 如 图 10-1-11 R36 或 数字 式 声 音 处 理 系统 控制 单元 J]525。 

所 示 。 (4) 传声器 连接 到 电话 的 发 送 器 和 接收 器 
对 各 部 件 的 说 明 如 下 : R36 或 数字 式 声音 处 理 系统 控制 单元 J525 。 
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九 、 轿 车 天 线 系统 


(一 ) MMI basic、MMI basic plus 的 天 线 系统 


5 


MMI basic、MMI basic plus 的 天 线 系 统 如 
图 10-1-12 所 示 。 
对 各 部 件 的 说 明 如 下 : 





1 


= 


10-1-12 ”MMI basic、MIMI basic plus 的 天 线 系 统 
1 一 收音 机 /电话 /导航 系统 (GPS) 天线 R52 2 一 附加 制 动 信号 灯 3 一 驻 车 暧 风 天 线 R66 











(1) 收音 机 /电话 /导航 系统 (GPS) 天 线 R52 是 
车 顶 天 线 。 

(2) 驻 车 暖 风 天 线 R66 在 后 窗 玻璃 右上 侧 ， 仅 
用 于 驻 车 暖 风 。 

(3) 天 线 放 大 器 2(R111) 在 后 窗 玻 璃 右上 侧 ， 




















4 一 天 线 放大 器 2(R111) 5 一 天 线 放 大 器 1R24 


用 于 数字 式 收音 机 /FZV。 
(4) 天 线 放大 器 1(R24) 在 后 窗 玻 璃 左上 侧 。 
(二 ) MMI 天 线 系统 
MMI 天 线 系统 如 图 10-1-13 所 示 。 





图 10-1-13” MMI 天 线 系统 
1 一 收音 机 /电话 /导航 系统 (GPS) 天线 R52 2 一 附加 制 动 信 号 灯 3 一 驻 车 暧 风 天 线 R66 


对 各 部 件 的 说 明 如 下 : 

(1) 收音 机 /电话 /导航 系统 (GPS) 天 线 R52 是 
车 顶 天 线 。 

(2) 驻 车 暖 风 天 线 R66 在 后 窗 玻 璃 右上 侧 ， 仅 
用 于 驻 车 暖 风 。 

(3) 天 线 放 大 器 2( R111) 在 后 窗 玻 璃 右上 侧 ， 
用 于 数字 式 收音 机 /FZVATV。 

(4) 天 线 放 大 器 1( R24) 在 后 窗 玻 璃 左上 侧 ， 用 
于 多 相 择 优选 择 的 AM/FM/TV。 

(三 ) 左 侧 后 窗 玻 璃 天 线 放 大 器 1( R24 ) 的 接线 
布局 

左 侧 后 窗 玻 璃 天 线 放 大 器 1( R24 ) 的 接线 布局 如 
图 10-1-14 所 示 。 

( 四) 右 侧 后 窗 玻璃 天 线 放 大 器 2( R111 ) 的 接线 布局 

右 侧 后 窗 玻 璃 天 线 放 大 器 2(R111 ) 的 接线 布局 如 
图 10-1-15 所 示 。 


十 、 安 装 位 置 和 插头 布置 


(一 ) MMI basic、IMIMI basic plus 系统 的 安装 



































4 一 天 线 放 大 器 2( R111) 5 一 导航 系统 (GPS) 天线 R50 ”6 一 天 线 放 大 器 1( R24) 





图 10-1-14 左 侧 后 窗 玻璃 天 线 放大 器 
1( R24 ) 的 接线 布局 











1 一 电视 天 线 1 的 天 线 接线 (棕色 ) 
2 一 连接 到 收音 机 R 的 HF 插头 (原色 ) 
3 一 车 项 上 接地 端 4 一 来 自 收音 机 R 的 ZF 插头 
( 咖 吓 色 ) 5 一 电视 天 线 2 的 天 线 接线 (绿色 ) 
































位 置 

MMI basic、MMI basic plus 系统 的 安装 位 置 如 图 
10-1-16 所 示 。 

各 部 件 说 明 如 下 : 

(1) 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 J523 
在 杂 物 箱 内 ， 包括 收音 机 R、 数 字 式 声音 处 理 系统 控 
制 单元 525 和 媒体 播放 机 ， 带 导航 系统 的 车 辆 上 还 
包含 了 带 CD 光盘 驱动 器 的 导航 系统 控制 单元 J401。 
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后 面 


1 2 | 2 (3) 后 窗台 板 里 的 扬声器 。 左 后 中 音 扬声器 
了 2 yy R105 或 右 后 中 音 扬 声 器 R106 在 后 窗台 板 内 左 侧 和 右 
oY 
































侧 ， 仅 用 于 BOSE 音响 系统 。 

(4) 数字 式 声 音 处 理 系统 控制 单元 J525 在 行李 
箱 内 左 后 侧 饰 板 的 后 面 ; 功率 放大 器 R12( 辅助 功率 
放大 器 ) 仅 用 于 BOSE 音响 系统 ， 在 行李 箱 内 左 后 侧 
































































































































饰 板 的 后 面 。 

图 10-1-15 ” 右 侧 后 窗 玻璃 天 线 放大 器 (5) 后 车 门 里 的 扬 声 右 。 左 后 高 音 扬 声 髓 R14 
2( R111 ) 的 接线 布局 或 右 后 高 音 扬声器 R16 在 后 车 门 饰 板 内 部 上 面 ， 左 
1 一 电视 天 线 3 的 天 线 接线 (棕色 ) 后 中 音 / 低 音 扬声器 R159 或 右 后 中 音 / 低 音 扬 声 器 

2 一 电视 天 线 4 的 天 线 接线 (绿色 ) R160 在 后 车 门 饰 板 内 部 下 面 。 
3 一 车 硕 上 接地 端 《4 一 中 央 门 锁 和 防盗 报警 (6) 前 车 门 里 的 扬声器 。 左 前 高 音 扬声器 R20 
oe a a 或 右前 高 音 扬声器 R22 在 前 车 门 饰 板 内 部 上 面 ， 左 
WE 前 中 音 /低音 扬声器 R101 或 右前 中 音 /低音 扬声器 











(2) 天 线 放 大 器 R24 在 车 顶 尾 板 左 后 侧 饰 板 R102 在 前 车 门 饰 板 内 部 下 面 ， 左 前 中 音 扬声器 R103 








10-1-16 ”MIMI basic、MIMI basic plus 系统 的 安装 位 置 





1 一 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 J523 ”2 一 天 线 放 大 器 R24 3 一 后 窗台 板 里 的 扬声器 
4 一 数字 式 声音 处 理 系 统 控制 单元 J525 和 功率 放大 器 R12( 辅助 功率 放大 器 ) 
5 一 后 车 门 里 的 扬声器 ”6 一 前 车 门 里 的 扬声器 7 一 多 功能 转向 盘 8 一 前 部 信息 显示 和 
操作 单元 控制 单元 的 显示 单元 J685 9 一 中 部 中 音 / 高 音 扬 声 器 R158 ”10 一 媒体 播放 机 R119 ， 位 置 2 
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或 右前 中 音 扬声器 R104 在 前 车 门 饰 板 内 部 中 间 ， 左 
前 低音 扬声器 R21 或 右前 低音 扬声器 R23 在 前 车 门 
饰 板 内 部 下 面 。 
(7) 前 部 信息 显示 和 操作 单元 控制 单元 的 显示 
单元 J685 在 仪表 板 中 部 。 
(8) 中 部 中 音 / 高 音 扬 声 器 R158 在 前 部 仪表 板 


















































中 部 ， 仅 用 于 BOSE 音响 系统 。 

(9) 媒体 播放 机 R119 在 杂 物 箱 内 位 置 2， 可 以 
安装 的 装置 有 CD 光盘 转换 盒 R41 和 MD 光盘 驱动 
器 R153。 

(二 ) MMI 系统 安装 位 置 
MMI 系统 安装 位 置 如 图 10-1-17 所 示 。 








图 10-1-17 MMI 系统 安装 位 置 
1 一 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 J523 ”2 一 多 功能 转向 盘 ”3 一 天 线 放 大 器 R24 4 一 后 窗台 板 内 的 扬声器 














5 一 收音 机 及 、 数 字 式 声音 处 理 系统 控制 和 

















元 J525 和 功率 放大 器 R12( 辅助 功率 放大 器 ) 





6 一 后 车 门 里 的 扬声器 7 一 前 车 门 里 的 扬声器 ”8 一 前 部 信息 显示 和 操作 单元 控制 单元 的 显示 单元 J685 





9 一 中 部 中 音 / 高 音 扬声器 R158 10 一 媒体 播放 机 R118 和 R119 


对 各 部 件 的 说 明 如 下 : 

(1) 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 J523 
在 杂 物 箱 后 面 型 号 铭牌 上 。 

(2) 天 线 放大 器 R24 在 车 顶 尾 板 左 后 侧 饰 板 
后 面 。 




















块 )， 在 行李 箱 内 左 后 侧 饰 板 的 后 面 ， 数 字 式 声音 处 
理 系统 控制 单元 J525 在 行李 箱 内 左 后 侧 饰 板 的 后 面 ; 
功率 放大 器 R12( 辅助 功率 放大 器 ) 仅 用 于 BOSE 音响 
系统 ， 在 行李 箱 内 左 后 侧 饰 板 的 后 面 。 

(5) 后 车 门 里 的 扬声器 。 左 后 高 音 扬声器 R14 



































(3) 后 窗台 板 内 的 扬声器 。 左 后 中 音 扬 声 器 
R105 或 右 后 中 音 扬 声 器 R106 在 后 窗台 板 内 左 侧 和 右 
侧 ， 仅 用 于 BOSE 音响 系统 。 

(4) 收音 机 R、 数 字 式 声音 处 理 系统 控制 单元 
J525 和 功率 放大 器 R12( 辅 助 功率 放大 需 ) 。 收 音 机 及 
根据 汽车 装备 ， 带 语音 输入 控制 单元 J507 ( 插 接 模 























或 右 后 高 音 扬 声 融 R16 在 后 车 门 饰 板 内 部 上 面 ， 左 
后 中 音 /低音 扬声器 R159 或 右 后 中 音 / 低 音 扬 声 咒 
R160 在 后 车 门 饰 板 内 部 下 面 。 

(6) 前 车 门 里 的 扬声器 。 左 前 高 音 扬声器 R20 
或 右前 高 音 扬声器 R22 在 前 车 门 饰 板 内 部 上 面 ， 左 
前 中 音 扬声器 R103 或 右前 中 音 扬 声 器 R104 在 前 车 
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门 饰 板 内 部 中 间 ， 左 前 低音 扬声器 R21 或 右前 低音 
扬声器 R23 在 前 车 门 饰 板 内 部 下 面 。 

(7) 前 部 信息 显示 和 操作 单元 控制 单元 的 显示 
单元 J685 在 仪表 板 中 部 。 
(8) 中 部 中 音 / 高 音 扬声器 R158 在 前 部 仪表 板 
中 部 ， 仅 用 于 BOSE 音响 系统 。 

(9) 媒体 播放 机 1(R118) 在 杂 物 箱 内 ， 可 以 安装 的 
装置 有 CD 光盘 转换 盒 R41; 媒体 播放 机 2(R119) 在 杂 
物 箱 内 ， 可 以 安装 装置 有 CD 光盘 转换 盒 R41 、MD 光盘 
驱动 器 R153 和 录像 机 /DVD 播放 机 R129。 

(三 ) 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 J523 
(MMI basic .MMI basic plus) 上 的 插 接 器 

前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 J523 
( MMI basic .MMI basic plus) 上 的 插 接 器 如 图 10-1- 
18 所 示 。 






































B C D 
图 10-1-18 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 
J523( MMI basic .MMI basic plus) 上 的 插 接 器 


A 一 8 芯 多 脚 插 接 器 ”B 一 连接 到 天 线 放 大 器 R24 的 
ZF 输出 端 ”C 一 光学 MOST 总 线 的 输入 端 和 输出 端 
D 一 带 有 四 只 多 脚 搬 接 吉 和 一 只 熔 丝 的 接线 板 



































带 有 四 只 多 脚 插 接 器 和 一 只 
10-1-19 所 示 。 

(四 ) 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 J523 
( MMI) 上 的 插 接 器 

前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 J523 
(MMI) 上 的 插 接 器 如 图 10-1-20 所 示 。 

没有 列 出 的 插 接 器 触 点 未 占用 。 

(五 ) 前 部 信息 显示 和 操作 单元 控制 单元 的 显示 
单元 J685( MMI basic .MMI basic plus) 上 的 插 接 器 布置 

前 部 信息 显示 和 操作 单元 控制 单元 的 显示 单元 
J685( MMI basic .MMI basic plus) 上 的 插 接 器 布 置 如 图 
10-1-21 所 示 。 

没有 列 出 的 插 接 器 触 点 未 占用 。 

(六 ) 前 部 信息 显示 和 操作 单元 控制 单元 的 显示 
单元 J685( MMI) 上 的 插 接 器 布置 


熔 丝 的 接线 板 如 图 
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图 10-1-19 带 有 四 只 多 脚 插 接 器 和 
只 熔 丝 的 接线 板 
A 一 8 芯 多 脚 插 接 器 ( 1 一 连接 到 多 媒体 装置 操作 
单元 E380 的 Wake up 4 一 连接 到 多 媒体 装置 操 
作 单 元 E380 的 Res HU 5 一 连接 到 多 媒体 装置 操 
作 单 元 E380 的 Res BT 8 一 显示 屏 接地 ) ”B 一 12 
芯 多 脚 插 接 器 (1 一 Tx 多 媒体 装置 操作 单元 E380 
3 一 Tx( + ) 显示 屏 4 一 Tx( - ) 显示 屏 ”5 一 Rx 
多 媒体 装置 操作 单元 E380) ”C 一 12 芯 多 脚 插 接 
器 (5 一 Rx( - ) 显 示 屏 ”7 一 多 媒体 装置 操作 单元 
E380 接地 11 一 Rx( + ) 显示 屏 ) ”DD 一 8 世 多 脚 
插 接 器 (12 一 总 线 端 31 13 一 显示 屏 供电 
14 一 环形 结构 断裂 诊断 导线 ”15 一 总 线 端 30 
16 一 多 媒体 装置 操作 单元 E380 供电 ) 


A B C 


ET 


D 


图 10-1-20 ”前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 
控制 单元 J523( MMI) 上 的 插 接 器 

A 一 20 芯 多 脚 持 接 器 (1 一 总 线 端 30 ”2 一 总 线 端 31 3 一 环形 
结构 断裂 诊断 导线 6 一 连接 到 多 媒体 装置 操作 单元 E380 
的 Wake up 7.8 一 多 媒体 装置 操作 单元 E380 的 供电 
11 一 高 速 CAN 总 线 ( 信息 娱乐 系统 ) ”12 一 低速 CAN 总 
线 ( 信 息 娱 乐 系统 ) 一 连接 到 多 媒体 装置 操作 单元 
E380 的 RESET 14 一 来 自 多 媒体 装置 操作 单元 E380 的 
RESET 15 一 发 送 到 多 媒体 装置 操作 单元 E380 的 数据 
16 一 来 自 多 媒体 装置 操作 单元 E380 的 数据 )  B 一 光学 
MOST 总 线 接口 “C 一 插 接 器 ， 连 接 前 部 信息 显示 和 操作 
单元 控制 单元 的 显示 单元 J685 ”DD 一 录像 机 /DVD 播放 机 

R129/ 电 视 调谐 器 R78 的 FBAS 输入 端 


前 部 信息 显示 和 操作 单元 控制 单元 的 显示 单元 
J685( MMI) 上 的 插 接 器 布置 如 图 10-1-22 所 示 。 
(七 ) 多 媒体 装置 操作 单元 E380 上 的 插 接 器 
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图 10-121 前 部 信息 显示 和 操作 单元 控制 单元 的 显示 
单元 J685( MMI basic .MMI basic plus) 上 的 插 接 器 布置 
2 一 总 线 端 30 ”3 一 总 线 端 31 6 一 接地 7 一 数据 ( + )， 
来 自前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 J523 ”8 一 数据 
(- )， 来 自前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 J523 
9 一 数据 ( + ) ， 发 送 到 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单 
元 J523 10 一 数据 ( - ) ， 发 送 到 前 部 信息 显示 和 操作 单 
元 的 控制 单元 J523 
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图 10-1-22 ”前 部 信息 显示 和 操作 单元 控制 单元 的 
显示 单元 J685( MMI) 上 的 插 接 器 布置 
1 一 供电 2、4、11、12、15 一 接地 3 一 未 占用 5 一 TMP 
6 一 Rx2( +) 7 一 Rx2( -) 8 一 后 座 区 FOTO ”9 一 INV 状 








态 ”10 一 显示 器 FOTO 13 一 Rx0( +) 14 一 Rx0( -) 
16 一 Rxl( +) 17 一 Rxl( -) 18 一 Rxclk( +) 19—Rx- 
clk( - ) 20 一 电缆 诊断 21 一 Rx3( +) 22 一 Rx3( -) 


布置 

多 媒体 装置 操作 单元 E380 上 的 插 接 器 布置 如 图 
10-1-23 所 示 。 

没有 列 出 的 插 接 器 触 点 未 占用 。 

( 八 ) 数据 总 线 诊断 接口 J533 上 的 插 接 器 

数据 总 线 诊断 接口 533 上 的 插 接 器 如 图 10-1-24 
所 示 。 

没有 列 出 的 插 接 器 触 点 未 占用 。 

( 九 ) 收音 机 R(MMI) 上 的 插 接 器 















































图 10-1-23 多 媒体 装置 操作 

单元 E380 上 的 插 接 器 布置 
6 一 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 J523 上 的 
Wake up 7 一 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 
J523 上 的 供电 ”8 一 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 
单元 J523 上 的 接地 ”10 一 前 部 显示 器 按钮 E462 打开 / 
关闭 信号 ”13 一 连接 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 
单元 J523 的 RESET 14 一 来 自前 部 信息 显示 和 操作 单 
元 的 控制 单元 J523 的 RESET 15 一 来 自前 部 信息 显示 
和 操作 单元 的 控制 单元 J523 的 数据 16 一 发 送 到 前 痢 

信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 J523 的 数据 




















































































































图 10-1-24 ”数据 总 线 诊断 接口 J533 上 的 插 接 器 


A 一 光学 MOST 总 线 接口 (1 一 输入 端 2 一 输出 端 )”B 一 26 
芯 多 脚 插 接 器 [1 2 一 总 线 端 30 3 一 组 合 仪表 唤醒 4 一 环形 
nd lie 6 一 高 速 CAN 总 线 ( 便 捷 功 能 
速 CAN 总 线 (驱动 机 构 ) 9 一 高 速 CAN 总 线 (组 合 仪 表 ) 
11 一 高 速 CAN 总 线 ( 诊 断 ) 13 一 电气 CAN 高 速 ”14、 
15 一 总 线 端 31 ”16 一 总 线 端 15 ”19 一 低速 CAN 总 线 ( 便 
捷 功 能 )”21 一 低速 CAN 总 线 (驱动 机 构 ) ”22 一 低速 
CAN 总 线 ( 组 合 仪表 ) 24 一 低速 CAN 总 线 ( 诊断 ) 
26 一 电气 CAN 低速 ) ] 
收音 机 RCMMI) 上 的 插 接 器 如 图 10-1-25 所 示 。 
没有 列 出 的 揪 接 器 触 点 未 占用 。 
(十 ) 数字 式 声 音 处 理 系统 控制 单元 JS25 上 的 插 接 器 
数字 式 声音 处 理 系统 控制 单元 J525 上 的 插 接 器 如 图 





8 一 高 
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图 10-1-25 ”收音 机 R( MMI) 上 的 插 接 器 
A 一 来 自 天 线 放 大 器 R24 的 HF 输入 端 
B 一 连接 到 天 线 放 大 器 R24 的 ZF 输出 端 
C 一 光学 MOST 总 线 的 输入 端 和 输出 端 
D 一 8 芯 多 脚 插 接 器 (1 一 总 线 端 31 
2 一 总 线 端 30 ”5 一 环形 结构 断裂 诊断 导线 ) 


10-1-26 所 示 。 





图 10-1-26 ”数字 式 声音 处 理 系统 


控制 单元 J525 上 的 插 接 器 
1 一 光学 MOST 总 线 的 输入 端 和 输出 端 
2 一 用 于 供电 、 扬 声 器 、 传 声 器 的 32 已 多 脚 插 接 器 





32 攻 多 脚 搬 接 器 如 图 10-1-27 所 示 。 

没有 列 出 的 插 接 器 触 点 未 占用 。 

(十 一 ) 数字 式 声音 处 理 系统 控制 单元 J525 
(BOSE) 上 的 插 接 器 

数字 式 声音 处 理 系统 控制 单元 525( BOSE) 上 的 
插 接 器 如 图 10-1-28 所 示 。 

18 芯 多 脚 插 接 器 如 图 10-1-29 所 示 。 

没有 列 出 的 插 接 器 触 点 未 占用 。 

32 芯 多 脚 插 接 器 说 明 如 下 ; 

1 一 总 线 端 30 ”2 一 总 线 端 31 5 一 左前 扬 声 顺 
(+) 8 一 连接 到 功率 放大 器 R12 的 正极 “10 一 连接 
到 功率 放大 器 R12 的 重 低 音 音 箱 ( + ) 13 一 后 窗台 
























































图 10-1-27 32 芯 多 脚 插 接 器 
] 一 总 线 端 30 ”2 一 总 线 端 31 3 一 左前 扬声器 ( + ) 4 一 右前 扬 
声带 ( + ) “6 一 左前 扬声器 ( + ) “7 一 右前 扬声器 ( + ) 8 一 左 
后 扬声器 ( + ) 9 一 右 后 扬声器 ( + ) 15 一 左前 扬 声 
器 ( - ) 16 一 右前 扬 声 需 ( - ) 18 一 左前 扬 声 融 ( - ) 
19 一 右前 扬声器 ( - ) 23 一 传声器 1( + ) 24 一 传声器 2( + ) 
27 一 环形 结构 断裂 诊断 导线 ”28 一 传声器 1(- ) 
29 一 传声器 2( - ) 





图 10-1-28 ”数字 式 声 音 处 理 系统 控制 
单元 J525( BOSE) 上 的 插 接 器 
1 于 传声器 的 18 蕊 多 脚 插 接 器 
2 一 光学 MOST 总 线 的 输入 端 和 输出 端 
3 一 用 于 供电 和 扬声器 的 32 芯 多 脚 插 接 器 
板 内 的 扬声器 ( -) 14 一 后 窗台 板 内 的 扬声器 ( + ) 
17 一 左前 扬声器 ( - )”22 一 连接 到 功率 放大 器 R12 
的 重 低音 音箱 ( - )” 23 一 连接 到 中 部 中 音 / 高 音 扬 声 
顺 R158 的 中 央 扬 声带 ( + ) 24 一 右前 扬 声 絮 ( + ) 
25 一 左 后 扬声器 ( + ) 26 一 右 后 扬声器 ( + ) 27 一 左前 
扬声器 ( + ) 28 一 连接 到 中 部 中 音 / 高 音 扬声器 R158 的 
中 央 扬 声 器 ( - ) 29 一 右前 扬声器 ( - ) “30 一 左 后 扬 声 
器 ( -) 31 一 右 后 扬声器 ( - ) 32 一 左前 扬声器 ( - ) 
(十 二 ) 功率 放大 器 R12( BOSE 上 的 辅助 功率 放 
大 器 ) 上 的 插 接 器 
功率 放大 器 R12( BOSE 上 的 辅助 功率 放大 器 ) 上 
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| 所 示 。 


没有 列 出 的 插 接 器 触 点 未 占用 。 
/Pm 三 
园 回回 回回 回回 回回 
辐 回回 回回 回回 回回 
人 \ 户 茵 TU 


10 18 
图 10-1-29 18 芯 多 脚 插 接 器 连接 
1 一 传声器 1( + ) 2 一 传声器 2( + ) 
5 一 环形 结构 断裂 诊断 导线 
10 一 传声器 1( - ) 11 一 传声器 2( - ) 





















B 8 2 2 
10-1-31 CD 光盘 转换 盒 R41 上 的 插 接 器 
A 一 光学 MOST 总 线 的 输入 端 和 输出 端 
(1 一 输入 端 2 一 输出 端 ) 












































的 插 接 器 如 图 10-1-30 所 示 。 B 一 8 芯 多 脚 插 接 器 (1 一 总 线 端 31 
没有 列 出 的 插 接 器 触 点 未 占用 。 2 一 总 线 端 30 5 一 环形 结构 断裂 诊断 导线 ) 
7 (十 四 ) MD 光盘 驱动 器 R153 上 的 插 接 器 
由 MD 光盘 驱动 器 R153 上 的 搬 接 器 如 图 10-1-32 
CD 号 号 口 所 示 。 
没有 列 出 的 插 接 需 触 点 未 占用 。 
El EI EI ES 
1 2 1 
8 2 
图 10-1-30 ”功率 放大 器 R12( BOSE 上 的 
辅助 功率 放大 器 ) 上 的 插 接 器 
2 一 数字 式 声 音 处 理 系 统 控制 单元 J525 的 信号 输入 端 
(+) 3 一 数字 式 声 音 处 理 系统 控制 单元 525 的 信号 输 了 8 A B 2 
A 图 10-1-32 ”MD 光盘 驱动 器 R153 上 的 插 接 器 
J525 的 正极 5 一 总 线 端 31 6 一 总 线 端 30 7 一 右前 低 A_ 8 芯 多 脚 插 接 回 (1 一 总 线 端 31 
A a 2 一 总 线 端 30 5 一 环形 结构 断裂 诊断 导线 ) 
(十 三 ) CD 光盘 转换 盒 R41 上 的 插 接 器 B 一 光学 MOST 总 线 的 输入 端 和 输出 端 
CD 光盘 转换 盒 R41 上 的 插 接 吕 如 图 10-1-31 (一 输入 端 2 一 输出 册 ) 


第 二 节 ”多 功能 转向 盘 


出 的 插 接 器 触 点 未 占用 。 
2. 转向 柱 电子 装置 控制 单元 527 上 的 插 接 器 




















一 、 多 功能 转向 盘 电路 图 
多 功能 转向 盘 电 路 图 如 图 10-2-1 ~ 图 10-22 所 示 。 背面 
































































































































到 JE 加 (1) 16 心 多 脚 插 接 器 的 结构 图 如 图 10-2-4 所 示 。 
Se ee (2) 4 芯 多 脚 插 接 器 的 结构 图 如 图 10.2.5 所 示 。 
插 接 融 为 了 更 好 地 操控 信息 娱乐 系统 、 电 话 和 导航 装 
1 转向 柱 电子 装置 控制 单元 J527 上 的 插 接 器 前 。 置 ， 在 转向 盘 中 集成 了 这 些 设备 的 按钮 。 对 于 
侧 的 结构 图 Tiptronic 手动 电 控 换 挡 程序 ， 还 附加 安装 了 左右 摆动 
插 接 器 前 侧 的 结构 图 如 图 1022-3 所 示 , 没有 列 开关 。 
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NoAee 60 0 0 0.35 035 035* 035* 
ro or/br or/gn Or/sSW or/br 
S133 
lA*** A 和 ~ FE : J527 WTI16b/8 | J627 1 | 
EN SB 的 
中 oR 
PF pw I 
0.35 计 1.0 
i bl/gn br 
| 
lieee 
T17c/10 4 
(Ds WS 一 白色 
米 米 53 BW = 黑色 
© ro 一 红色 
ti br 一 褐色 
| gn 一 绿色 
J623 由 PA ts bl 一 蓝 色 
J248 # i MOD | i 
E439 G428 ge 一 黄色 
E221 or 一 桶 黄色 
rs 一 粉红 色 
6.0 
br 
E 
1 2 各 4 | 6 T 8 9 10 11 12 13 14 15 16 好 18 19 20 21 2 23 24 25 26 2 28 
102-1 电路 图 (1) 
E221 一 转向 盘 中 的 操作 单元 ”E439 一 转向 盘 中 Tiptronic 开关 ， 换 低 挡 ”E440 一 转向 盘 中 的 左 侧 多 功能 按钮 ”G428 一 可 加 热 转 向 盘 传 感 嚣 ”J248 一 柴油 直接 喷射 装置 控制 器 
J329 一 端子 K1. 15 供电 继电器 ”J453 一 多 功能 转向 盘 控 制 器 ”J527 一 转向 柱 电子 装置 控制 器 ”J623 一 发 动机 控制 器 。S132 一 熔 丝 2 S133 一 熔 丝 3 SB13 一 熔 丝 架 B 上 的 熔 丝 13 
SB38 一 熔 丝 架 B 上 的 熔 丝 38 ”T16b 一 16 芯 插 接 器 ， 在 转向 柱 开关 饰 板 后 。T17c 一 17 芯 白 色 插 接 器 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接 线 板 上 ”T46a 一 46 芯 持 接 器 ， 左 侧 CAN 分 离 插 接 
器 ”名 一 左 侧 A 柱 下 部 的 接地 点 ”名 一 接地 连接 2， 在 主导 线束 中 钢 一 接地 连接 24， 在 主导 线束 中 69 一 正极 连接 2(15 ) ， 在 主导 线束 中 @ 一 正极 连接 (30 ) ， 在 主导 线 
束 中 6 正极 连接 (15 ) ， 在 主导 线束 中 @ 一 正极 连接 2(30)， 在 主导 线束 中 * 一带 定 速 巡 航 装 置 的 车 辆 ”x** 一 适用 于 2005 年 10 月 前 的 车 辆 x*** 2005 年 11 月 








起 ”# 一 见 发 动机 电路 


图 多 一 驾驶 员 侧 杂 物 箱 后 面 的 9 座 继电器 座 











多 一 至 2006 年 9 多 














2007 所 











FE 起 ”、@ 一 CAN 总 线 (数据 导线 ) 





寺 天 对 玫 前 志 睹 T9V 酸 衣 05 
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J527 
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3 
9 OO0 OO lw O00 © Ol 

ws 一 白色 

sw 一 黑色 

io 一 红色 

br 一 褐色 

gn 一 绿色 

bl 一 蓝 色 

二 gr 一 灰色 
E441 E522* E438 了 N95 N250 E221 li 一 淡 紫 色 

E221 ge 一 黄色 
or 一 橘 黄 色 
rs 一 粉红 色 

29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 4 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 


图 10-2-2 电路 图 (2) 


F221 一 转向 盘 中 的 操作 单元 ”E438 一 转向 盘 中 Tiptronic 开关 ， 换 高 挡 ”E441 一 转向 盘 中 的 右 侧 多 功能 按 


F350 一 卷 自 “HH 一 信号 喇叭 操作 机 构 ”J234 一 安全 气 赛 
驶 员 侧 安全 气 赛 引爆 装置 2 T4e 一 4 心 黄色 插 接 带 ， 在 转向 柱 开关 饰 板 后 面 (安全 气 赛 ) 








深 制 絮 ”J453 一 多 功能 转向 盘 控制 右 ”J527 一 转向 柱 














Z36 一 可 加 热 转 











向 盘 * 一 装 有 可 加 热 转向 盘 的 车 辆 








调整 器 通过 舒适 /便捷 功能 CAN 总 线 操纵 /一 短路 跨 接 在 搬 接 器 ( 拔 下 后 生效 ) 


饵 ”E522 一 转向 盘 加 热 按 钮 ”F138 一 安全 气 圳 卷 簧 和 带 滑 环 的 复位 环 
电子 装置 控制 器 “N95 一 驾驶 员 侧 安全 气囊 引爆 装置 1 
# 灶 一 使 用 可 加 热 驾 驶 员 座 椅 





N250 一 驾 








车 十 比 


909 噬 深 当 放 这 时 
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10-2-3 ”转向 柱 电 子 装置 控制 单元 J527 上 的 插 接 器 前 侧 的 结构 图 
A 一 7 芯 GRA 插 接 器 (1 一 总 线 端 31 2 一 SET 3 一 距离 ”4 一 供电 
5 一 采用 /点 动 功能 “关闭 ” 6 一 加 速 /减速 7 一 止 动 “ 关 闭 ”) 
B 一 6 芯 转 向 信号 灯 插 接 器 [1 一 总 线 端 31 2 一 无 线 电 ( 专 用 汽车 ) 3 一 报警 ( 专用 汽车 ) 
5 一 远 光 灯 瞬 时 接 通 功能 /灯光 切换 开关 6 一 闪烁 ] 
C 一 8 芯 多 功能 转向 盘 /Tiptronic 手动 电 控 换 挡 程 序 / 转 向 盘 加 热 插 接 器 
[1 一 点 动 ( - ) 2 一 总 线 端 30 3 一 多 功能 转向 盘 “日 期 ” 
4 一 点 动 ( + ) 5 一 多 功能 转向 盘 调 光 器 ”6 一 手动 电 控 换 挡 程 序 接地 7 一 转向 盘 加 热 ( + ) 8 一 转向 盘 加 热 “ -”] 
D 一 10 芯 转 向 角 传 感 器 搬 接 器 [1 一 光栅 中 ”2 一 光栅 轧 3 一 光栅 由 4 一 供电 (12V) 5 一 供电 (5V) 
6 一 光栅 @ 7 一 光栅 四 ”8 一 光栅 @ ”9 一 总 线 端 31 ”10 一 光栅 @] 









































E 一 2 忆 信 号 喇叭 插 接 器 (1 一 总 线 端 31 2 一 喇叭 ) 
F 一 6 芯 信 号 乔 水 清洗 设备 搬 接 器 (1 一 总 线 端 31 


2 一 周期 3 一 车 载 计算 机 5 一 清洗 ”6 一 刮 水 ) 








10-2-4 ”16 芯 多 脚 插 接 器 连接 的 结构 图 
1 一 总 线 端 31 ”2 一 总 线 端 30 5 一 定 速 巡 航 装 置 止 动 
“关闭 ” ”6 一 报警 (专用 汽车 ) 7 一 无 线 电 (专用 汽车 ) 











8 一 低速 CAN 总 线 ( 便捷 功能 ) 9 一 高 速 CAN 总 线 ( 便 
捷 功 能 ) ”10 一 高 速 CAN 总 线 ( 驱动 机 构 ) 11 一 低速 图 10-2-5 4 芯 多 脚 插 接 器 
1 一 信号 接 通 /关闭 2 一 从 转向 柱 调整 装置 开关 




















CAN 总 线 ( 驱动 机 构 ) ”13 一 总 线 端 15( 连接 自 车 载 电 
网 控制 单元 J519 ) 


E167 发 出 的 信号 ”3 一 总 线 端 31 4 一 未 占 
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多 功能 转向 盘 控 制 单元 J453 (在 右 按钮 下 面 ) 读 
取 按 钮 信息 ， 并 将 信息 通过 LIN 总 线 ( 单 芯 总 线 ) 传 
送 给 转向 柱 电 子 装置 控制 单元 J327， 然 后 由 转向 柱 


电子 装置 控制 单元 J$27 把 信息 通过 CAN 总 线 (便捷 
功能 ) 和 数据 总 线 诊断 接口 J533 传输 到 各 个 装置 上 。 















































故障 查询 是 用 汽车 诊断 、 测 量 和 信息 系统 V. A. S 
5051 通过 “引导 型 故障 查询 ”完成 的 。 





























三 、MMII 的 结构 


MMI 的 结构 如 图 10-2-6 所 示 。 
































图 10-2-6 MMI 的 结构 图 


1 一 多 功能 转向 盘 2 一 转向 柱 电子 装置 控制 单元 527 3 一 数据 总 线 诊断 接 


5 一 媒体 播放 机 2( R119) 























J533 ”4 一 媒体 播放 机 1( R118) 








6 一 收音 机 R 7 一 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 J]523 
8 一 电话 的 发 送 器 和 接收 器 R36 ”9 一 数字 式 声音 处 理 系统 控制 单元 J]525 








10 一 音响 系统 


11 一 前 部 车 顶 模块 中 的 传声器 单元 R164” 12 一带 CD 光盘 驱动 器 的 导航 系统 控制 单元 J401 














13 一 电视 调谐 器 R78 


对 各 部 件 的 说 明 如 下 : 

(1) 多 功能 转向 盘 带 有 多 功能 转向 盘 控 制 单元 
J453 ， 在 右 按 钮 下 面 。 

(2) 转向 柱 电子 装置 控制 单元 J527 安装 在 转向 
柱 组 合 开 关上 。 

(3) 数据 总 线 诊断 接口 J533 安装 在 杂 物 箱 后 面 
型 号 铭牌 上 。 

(4) 媒体 播放 机 1(R118) 安装 在 杂 物 箱 内 。 


















































14 一 CAN 总 线 (便捷 功能 ) 


(5) 媒体 播放 机 2(R119) 安装 在 杂 物 箱 内 。 

(6) 收音 机 R(MMI)， 根据 汽车 装备 ， 带 语音 
输入 控制 单元 J507( 插 接 模块 )， 安 装 在 行李 箱 内 左 
后 侧 饰 板 的 后 面 。 

(7) 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 J523 
(MMI) 安装 在 杂 物 箱 后 面 型 号 铭牌 上 。 

(8) 电话 的 发 送 器 和 接收 器 R36 安装 在 驾驶 员 
冯 部 空间 地 毯 下 面 。 
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(9) 数字 式 声音 处 理 系统 控制 单元 J525(MMI 


basic plus .MMI) 安装 在 行李 箱 内 左 后 侧 饰 板 包 
(10) 带 CD 光盘 驱动 器 的 导航 系统 控 甫 


























(1) 关闭 所 有 用 电器 ， 拔 出 点 火 钥 匙 。 
(2) 拆 印 各 驶 员 侧 安全 气 圳 。 









































(3) 如 图 10-227 所 示 ， 脱 开 多 功能 按钮 2 上 的 
J401(MMI) 安装 在 行李 箱 内 左 后 侧 饰 板 的 后 面 。 插 接 器 1， 按 箭头 方向 从 转向 盘 中 推 按钮 2， 转 动 该 
(11) 电视 调谐 器 R78(MMI) 安装 在 行李 箱 内 左 。 ”按钮 。 
后 侧 饰 板 的 后 面 。 


(4) 如 图 10-2-8 所 示 ， 脱 开 多 功能 按钮 1 上 
， Tiptronic 手动 电 控 换 挡 程序 开关 的 插 接 器 2 并 取 下 。 
四 、 拆 卸 和 安装 多 功能 按钮 ptro 。 控 换 挡 程序 开关 的 插 接 咒 2 并 
2 安装 
1. 拆 印 


安装 顺序 大 体 上 与 拆 印 顺 序 相反 。 


























图 10-2-7 ”拆卸 多 功能 按钮 
1 一 搬 接 器 “2 一 多 功能 按钮 





图 10-2-8 ” 脱 开 插 接 器 2 并 取 下 
1 一 多 功能 按钮 ”2 一 插 接 器 
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五 、 拆 卸 和 安装 Tiptronic 开关 


1. 拆 御 

(1) 关闭 所 有 用 电器 ， 氢 出 点 火 钥 匙 。 

(2) 拆 伯 驾 驶 员 侧 安全 气 吉 ， 从 转向 盘 上 拉 下 
饰 环 。 

















也 


(3) 如 图 10-2-7 所 示 ， 按 箭头 转向 从 转向 盘 吕 
推 多 功能 按钮 2， 转 动 该 按钮 。 
(4) 如 图 10-2-8 所 示 ， 脱 开 多 功能 按钮 1 上 的 
插 接 器 2。 

(5) 如 图 10-2-9 所 示 ， 拧 下 箭头 所 示 螺 栓 ， 向 
后 拆 下 Tiptronic 开关 。 




















图 10-2-9 拆 下 Tiptronic 开关 








在 奥迪 A6L 汽车 上 ， 导 航 系 统 通过 光学 MOST 
总 线 连接 在 信息 娱乐 系统 MMI 上 。 

从 “MMI basic plus” 装 备 型 号 起 提供 导航 系统 。 
“MMI basic plus” 型 号 中 带 CD 光盘 驱动 器 的 导 
航 系统 控制 器 J401 位 于 杂 物 箱 内 ， 包 括 收音 机 R 及 
前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 J]523。 
“MMI” 车 型 中 带 CD 光盘 驱动 器 的 导航 系统 控 
制 单元 J401 位 于 行李 箱 内 左 后 侧 。 

所 有 型 号 的 操作 都 是 通过 多 媒体 装置 操作 单元 
E380 完成 的 。 


一 、 导 航 系统 电路 图 
导航 系统 电路 图 如 图 103-1 、 图 10-3-2 所 示 。 




































































二 、MMI basic plus 的 结构 

MMI basic plus 的 结构 图 如 图 10-3-3 所 示 。 

对 各 部 件 的 说 明 如 下 : 

(1) 组 合 仪表 中 带 显示 单元 的 控制 单元 J285 安 











左 侧 开关 的 拆卸 和 安装 完全 相同 。 





装 在 仪表 板 内 。 

(2) 转向 柱 电子 装置 控制 单元 J527 安装 在 转向 
柱 组 合 开 关上 。 

(3) 前 部 信息 显示 和 操作 单元 控制 单元 的 显示 
单元 J685 安装 在 仪表 板 中 部 。 

(4) 多 媒体 装置 操作 单元 E380 安装 在 中 控 台 
下 部 。 

(5) 导航 系统 天 线 R50 安装 在 车 项 尾 板 中 后 侧 
饰 板 的 后 面 。 对 于 装 有 电话 的 车 辆 : 收音 机 /电话 / 导 
航 系统 天 线 R52 为 车 顶 天 线 。 

(6) 后 窗 玻 璃 天 线 安装 在 后 窗 玻 璃 上 。 

(7) 天 线 放 大 器 。R24 安装 在 车 顶 尾 板 左 后 侧 
饰 板 后 面 。 

(8) 杂 物 箱 内 的 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控 
制 单元 J]523 包括 收音 机 R、 媒 体 播放 机 1(R118) (CD 
光盘 播放 器 R89 ) 。 

(9) 数据 总 线 诊断 接口 533 安装 在 杂 物 箱 后 面 
型 号 铭牌 上 。 
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I 
OE1 























12.0 035 035 0.35 
全 ro gn/li gn/li gn/li 
ks 人 人 
六 上 十 T20g/3 T26a/4 
60 035 JS23 JS33 
TO gn/li 
Vs J401 1 
SF6 SF8 
IE 让 | 
Y6a 8a LT80/2 LT8o/1 
| | 30 31 
0.5 0.5 
ro/br ro/br 
T17p/5 
ws 一 白色 
Sw 一 黑色 
ro 一 红色 
br 一 褐色 
gn 一 绿色 
bl 一 蓝 色 
gf 一 灰色 
li 一 淡 紫 色 
ge 一 黄色 
or 一 橘 黄 色 
1.0 0.5 rs 一 粉红 色 
br br 
@| 
3” 
1 2 3 4 5 6 2 8 入 10 1 12 13 14 


10-3-1 带 CD 光盘 驱动 器 的 导航 系统 控制 器 、 熔 丝 电路 图 
A 一 蓄电池 J401 一 带 CD 光盘 驱动 器 的 导航 系统 控制 器 ”J523 一 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 
J533 一 数据 总 线 诊 断 接口 ”S131 一 熔 丝 1 S132 一 熔 丝 2 ”S133 一 熔 丝 3 SF6 一 熔 丝 架 了 上 上 的 熔 丝 6 
SF8 一 熔 丝 架 了 上 的 熔 丝 8 T8o 一 8 芯 黑色 插 接 器 ， 在 带 CD 光盘 驱动 器 的 导航 系统 控制 器 上 
T17p 一 17 芯 黑色 搬 接 器 ， 在 行李 箱 中 左 侧 “T20g 一 20 芯 红色 捅 接 器 ， 插 头 A， 在 前 前 
信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 上 T26a 一 26 芯 黑色 插 接 器 ， 在 数据 总 线 诊 断 接口 上 。 印 一 行李 箱 
左 侧 接地 点 “” 药 一 接地 连接 18， 在 主导 线束 中 ”名 @ 一 接地 点 1， 在 左 侧 后 窗 玻 璃 附近 
《km 一 正极 连接 4(30) ， 在 主导 线束 中 “人 9 一 连接 1( 诊断 )， 
在 主导 线束 中 (环形 结构 断裂 诊断 )、 色 人 一 连接 2( 诊断) ， 
在 主导 线束 中 (环形 结构 断裂 诊 断 ) ”* 一 行李 箱 中 后 右 蓄电池 处 的 主 熔 丝 盒 
# 一 高 级 轿车 ” 撩 一 旅行 车 
(10) 位 置 2 媒体 播放 器 R119 在 杂 物 箱 内 右 侧 。 后 面 。 
(11) 电话 发 送 和 接收 器 R36 在 左前 座 椅 前 面 及 三 、MMI 的 结构 
























































































































































热 下 。 
(12) 数字 式 声音 处 理 系 统 控 制 单元 J525 安装 MMI 的 结构 组 成 如 图 10-3-4 所 示 。 
在 行李 箱 内 左 后 侧 饰 板 的 后 面 。 WT 














(13) 数字 收音 机 R147 在 行李 箱 左 侧 侧 饰 板 (1) 前 部 信息 显示 和 操作 单元 控制 单元 的 显示 
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洲 举 R50 Y 
R52 本 
LWL out LWLin [i YB2 
W 
人 ba t 
( 
0.5 
LWLin LWL out 了 
人 J401 NE1 52 人 
ws 一 白色 
Sw 一 黑色 
io 一 红色 
br 一 褐色 
gn 一 绿色 
bl 一 蓝 色 
gr 一 灰色 
li 一 淡 紫 色 
ge 一 黄色 
T or 一 桶 黄色 
1.0 1.0 1.0 rs 一 粉红 色 
br br br 


® 








15 16 17 18 19 20 21 22 


图 10-3-2 


23 24 25 26 27 28 


带 CD 光盘 驱动 器 的 导航 系统 控制 器 、 收 彰 机 天 线 /电话 /导航 系统 天 线 、 导 航 系统 天 线 电路 图 


J]401 一 带 CD 光盘 驱动 器 的 导航 系统 控制 融 ”R50 一 导航 系统 天 线 ”R52 一 收音 机 /电话 /导航 系统 天 线 
但 一 接地 连接 19， 在 主导 线束 中 ”图 一 接地 点 1， 在 左 侧 后 窗 玻 璃 附近 






































* 一 不 带电 话 的 车 辆 ， 在 后 部 车 项 饰 件 下 
令 一 LWL 光缆 ， 











单元 J685 安装 在 仪表 板 中 部 。 
(2) 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 J523 
安装 在 杂 物 箱 后 面 。 
(3) 组 合 仪表 中 的 控制 器 J]285 安装 在 仪表 板 内 。 
(4) 数据 总 线 诊断 接口 J533 安装 在 杂 物 箱 后 面 。 
(5) 带 语音 输入 控制 器 J507( 选 装 件 ) 的 收音 机 
R 在 行李 箱 左 侧 侧 饰 板 后 面 。 
(6) 数字 收音 机 R147 在 行李 箱 左 侧 侧 饰 板 后 面 。 
(7) 电视 调谐 器 R78/ 数 字 式 电视 调谐 器 R171 
在 行李 箱 左 侧 侧 饰 板 后 。 
(8) 带 CD 驱动 器 的 导航 系统 控制 器 J401 在 行 










































































* * 一 带电 话 的 车 辆 ， 在 车 顶 天 线 上 


见 信息 娱乐 系统 数据 总 线 ( Most Ring) 电路 图 


李 箱 左 侧 侧 饰 板 后 。 
(9) 数字 式 声音 处 理 系 统 控制 单元 J525 在 行李 
箱 左 侧 侧 饰 板 后 。 
(10) 电话 发 送 和 接收 器 R36 在 左前 座 椅 前 面 脚 
垫 下 。 
(11) 位 置 1 媒体 播放 器 R118 在 杂 物 箱 内 左 侧 。 
(12) 位 置 2 媒体 播放 器 R119 在 杂 物 箱 内 右 侧 。 
(13) 转向 柱 电子 装 置 控制 如 J527 在 转向 柱 组 合 
开关 上 。 
(14) 多 媒体 装置 操作 单元 E380 在 中 控 台 内 
下 部 。 
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图 10-3-3 ”MIMI basic plus 的 结构 图 
单元 J527 3 一 多 功能 转向 盘 4 一 前 部 信息 显示 和 操作 单元 控制 单元 的 显示 单元 

8 一 后 窗 玻璃 天 线 ”9 一 天 线 放大 器 “10 一 前 部 信 
11 一 数据 总 线 诊 断 接口 J533 12 一 位 
15 一 数字 收音 机 R147 

















1 一 组 合 仪表 2 一 转向 柱 电子 装置 控 利 
J685 5 一 多 媒体 装置 操作 单元 E380 ”6 一 导航 系统 天 线 7 一 音响 系统 
息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 J523 和 带 CD 光盘 驱动 器 的 导航 系统 控制 单元 401 
置 2 媒体 播放 器 R119 13 一 电话 发 送 和 接收 器 R36 ”14 一 数字 式 声 音 处 理 系统 控制 单元 J525 





















































图 10-3-4 ”MMI 的 结构 图 

1 一 前 部 信息 显示 和 操作 单元 控制 单元 的 显示 单元 J685 ”2 一 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 J523 ”3 一 组 合 仪表 中 的 

控制 器 J]285 4 一 数据 总 线 诊断 接口 533 5 一 带 语音 输入 控制 器 J507( 选 装 件 ) 的 收音 机 R 6 一 数字 收音 机 R147 7 一 电 

视 调谐 器 R78/ 数 字 式 电视 调谐 器 R171 8 一 带 CD 驱动 器 的 导航 系统 控制 器 J401 9 一 数字 式 声音 处 理 系统 控制 单元 J525 
10 一 电话 发 送 和 接收 器 R36 ”11 一 多 功能 转向 盘 ”12 一 位 置 1 媒体 播放 器 R118 ”13 一 位 置 2 媒体 播放 器 R119 14 一 转 

向 柱 电 子 装置 控制 器 527 15 一 多 媒体 装置 操作 单元 E380 
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四 、 导 航 系统 部 件 的 安装 位 置 和 插 接 器 


(一 ) 安装 位 置 
安装 位 置 如 图 10-3-5 所 示 。 


























对 各 部 件 的 说 明 如 下 : 

(1) 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 J523 
(MMI) 安装 在 杂 物 箱 后 面 型 号 铭牌 上 。 

(2) 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 的 显 























图 10-3-$ ”安装 位 置 图 
1 一 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 J523 (MMI) ”2 一 前 部 信息 显示 和 操作 单元 控制 单元 的 显示 单元 J685 


























3 一 导航 系统 天 线 R50 4 一 数字 式 声音 处 理 系统 控制 单元 525 和 带 CD 光盘 驱动 器 的 导航 系统 控制 单元 J401( MMI) 


5 一 多 功能 


示 单 元 J685 安装 在 仪表 板 中 部 。 

(3) 导航 系统 天 线 R50 安装 在 车 顶 尾 板 中 后 侧 
饰 板 后 面 ， 车 项 天线 (带电 话 的 汽车 ) 。 

(4) 数字 式 声 音 处 理 系 统 控 制 单元 J525 安装 在 
行李 箱 内 后 侧 饰 板 的 后 面 ， 带 CD 光盘 驱动 器 的 导航 
系统 控制 单元 J401( MMI) 安装 在 行李 箱 内 左 后 侧 饰 
板 的 后 面 。 

(5) 带 CD 光盘 驱动 器 的 导航 系统 控制 单元 J401 
( MMI basic plus ) 安装 在 杂 物 箱 内 ， 包 括 前 部 信息 显 
示 和 操作 单元 的 控制 单元 J523 、 收 音 机 R 和 媒体 播 
放 机 1( R118)(CD 光盘 播放 器 R89 ) 。 

二 ) 带 CD 光盘 驱动 器 的 导航 系统 控制 单元 
J401( MMI basic plus) 上 的 插 接 器 
带 CD 光盘 驱动 器 的 导航 系统 控制 单元 J401 

















































































































向 盘 6 一 带 CD 光盘 驱动 器 的 导航 系统 控制 单元 J401( MMI basic plus ) 


(MMI basic plus) 上 的 插 接 器 如 图 10-3-6、 图 10-3-7 
所 示 ， 没 有 列 出 的 插 接 器 触 点 未 占用 。 

(三 ) 带 CD 光盘 驱动 器 的 导航 系统 控制 单元 
J401( MMI) 上 的 插 接 器 连接 

带 CD 光盘 驱动 器 的 导航 系统 控制 单元 J401 
(MMI) 上 的 插 接 器 连接 如 图 10-3-8 所 示 ， 没 有 列 出 
的 插 接 器 触 点 未 占用 。 


五 、 主 要 部 件 的 拆 装 


(一 ) 拆卸 和 安装 CD 光盘 驱动 器 的 导航 系统 控 
制 单元 J401( MMI basic plus) 

1. 需要 用 到 的 专用 工具 、 检 测 仪器 以 及 辅助 
工具 

收音 机 松 脱 工具 T10057 如 图 10-3-9 所 示 。 
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图 10-3-8 带 CD 光盘 驱动 器 的 导航 系统 控制 
单元 J401( MMI) 上 的 插 接 器 连接 图 
A 一 导航 系统 天 线 R50 接口 
B C 上 B 一 8 芯 多 脚 插 接 器 (1 一 总 线 端 31 
2 一 总 线 端 30 5 一 环形 结构 断裂 诊断 导线 ) 
C 一 光学 MOST 总 线 的 输入 端 和 输出 端 
(1 一 输入 端 2 一 输出 端 ) 





图 10-3-6 带 CD 光盘 驱动 器 的 导航 系统 控制 单元 J401 
( MMI basic plus) 上 的 插 接 器 











A 一 导航 系统 天 线 R50 输入 端 ”B 一 来 自 天 线 放 大 器 
R24 的 HF 输入 端 C 一 连接 到 天 线 放 大 器 R24 的 ZF 输出 端 
D 一 光学 MOST 总 线 的 输入 端 和 输出 端 

(1 一 输入 端 ”2 一 输出 端 ) 
一 带 有 四 只 多 脚 插 接 器 和 一 只 熔 丝 的 接线 板 


车 1 1] "| 


| I 0 
4 gl 120 160 








T10057 























10-3-9 音 机 松 脱 工具 T10057 


2. 拆 印 
























































6 1 6 
seoo sngonn (1) 关闭 所 有 用 电器 。 拨 出 点 火 钥匙 ， 如 果 要 
= 更 新 控制 单元 ， 则 在 “引导 型 故障 查询 ”中 选择 各 
= 控制 单元 的 “更 新 ”功能 。 为 此 需 使 用 车 辆 诊断 、 
测量 和 信息 系统 V. A. S 5051。 
图 10.37 多 脚 插 接 器 注意 : 暂时 固定 住 带 CD 光盘 驱动 器 的 导航 系统 


| 


谋 


空 制 单元 J401 的 光学 MOST 总 线 的 导线 。 在 拆 印 控 





A 一 8 心 多 脚 插 接 器 (1 一 连接 多 媒体 装置 操作 单元 






























































E380 的 Wake up 4 一 连接 多 媒体 装置 操作 单元 E380 的 制 单元 前 ， 应 断 开 带 CD 光盘 驱动 器 的 导航 系统 控制 

Res HU 5 连接 多 媒体 装置 操作 单元 E380 的 Res BT 单元 J401 上 的 MOST 总 线 的 插 接 器 连接 。 
8 一 显示 屏 接地 ) (2) 拆 下 杂 物 箱 ， 断 开 带 CD 光盘 驱动 器 的 导航 
B 一 12 芯 多 脚 插 接 器 (1 一 Tx 多 媒体 装置 操作 单元 E380 系统 控制 单元 J401 上 的 光学 MOST 总 线 的 插 接 器 连 
3 一 Tx+ 显示 屏 4 一 Tx - 显示 屏 接 ; 如 图 10-3-10 所 示 ， 把 保护 套 1 插 到 光学 MOST 
5 一 Rx 多 媒体 装置 操作 单元 E380) 总 线 插 接 器 2 上 ， 断 开 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控 

C0 一 12 芯 多 脚 搬 接 器 (5 一 Rx 显示 屏 7 一 多 媒体 装置 制 单元 J523 上 的 所 有 其 他 插 接 器 连接 。 

操作 单元 E380 接地 11 一 Rx* 显示 屏 ) D 一 8 芯 多 脚 (3) 如 图 10-3-11 所 示 , 把 收音 机 松 脱 工具 
插 接 器 (12 一 总 线 端 31 13 一 显示 屏 供电 T10057 的 两 只 夹子 插 到 带 CD 光盘 驱动 器 的 导航 系统 





14 一 环形 结构 断裂 诊断 导线 ”15 一 总 线 端 30 
16 一 多 媒体 装置 操作 单元 E380 供电 ) 





控制 单元 J401 的 前 侧 ， 从 安装 框架 中 拉 出 带 CD 光盘 
驱动 需 的 导航 系统 控制 单元 J401， 按 压 控 制 单元 一 
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王 





10-3-10 ”把 保护 套 1 插 到 光学 MOST 总 线 插 接 器 2 上 
1 一 保护 套 ”2 一 插头 
侧 的 锁 止 凸 耳 ， 把 夹子 从 带 CD 光盘 驱动 器 的 导航 系 
统 控 制 单元 J401 中 拔 出 。 











T10057 





一 
图 10-3-11 用 收音 机 松 脱 工具 T10057 
取出 导航 系统 控制 单元 J401 


二 ) 拆卸 和 安装 CD 光盘 驱动 器 的 导航 系统 控 
制 单 元 J401(MMI ) 

1. 需要 用 到 的 专用 工具 、 检 测 仪器 以 及 辅助 
工具 

收音 机 松 脱 工具 T10057 如 图 10-3-7 所 示 。 

2. 拆 印 

(1) 关闭 所 有 用 电器 。 拔 出 点 火 钥 是 ， 如 果 要 
更 新 控制 单元 ， 则 在 “引导 型 故障 查询 ”中 选择 各 
控制 单元 的 “更 新 ”功能 。 

(2) 拆 下 左 侧 行李 箱 侧 饰 板 ， 首先 拆 下 信息 娱 
乐 系统 架 ， 直 到 可 以 够 到 连接 光学 MOST 总 线 的 插 
接 器 。 
注意 : 暂时 固定 住 带 CD 光盘 驱动 器 的 导航 系统 
控制 单元 J401 的 光学 MOST 总 线 的 导线 。 在 拆卸 控 
| 单元 前 ， 应 断 开 带 CD 光盘 驱动 器 的 导航 系统 控制 
单元 J401 上 的 MOST 总 线 的 插 接 器 连接 。 

(3) 如 图 10-3-12 所 示 ， 松 开 信息 娱乐 系统 架 3 
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上 的 螺母 2 和 4(10N . m) 以 及 螺栓 1(10N . m); 松 
脱 信息 娱乐 系统 架 控制 单元 上 的 所 有 有 故障 的 搬 接 器 























连接 ; 把 架子 向 行李 箱 内 部 翻转 ， 直 到 可 以 够 到 带 
CD 光盘 驱动 器 的 导航 系统 控制 单元 J401 的 插 接 器 连 
接 ; 松 脱光 学 MOST 总 线 的 插 接 器 连接 ; 把 保护 套 插 
到 光学 MOST 总 线 上 ， 脱 开 其 他 插 接 器 连接 。 











图 10-3-12 ”信息 娱乐 系统 拆卸 示意 图 
1 一 螺栓 2、4 一 螺母 ”3 一 信息 娱乐 系统 架 





(4) 如 图 10-3-13 所 示 ， 把 收音 机 松 脱 工 具 
T10057 的 两 只 夹子 插 到 带 CD 光盘 驱动 器 的 导航 系统 
控制 单元 J401 的 前 侧 ; 从 架子 上 拔 出 带 CD 光盘 驱动 
器 的 导航 系统 控制 单元 J401， 按 压 控制 单元 一 侧 的 
锁 止 凸 耳 ， 把 夹子 从 带 CD 光盘 驱动 器 的 导航 系统 控 
制 单元 J401 中 拔 出 。 
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10-3-13 ”用 收音 机 松 脱 工具 T10057 
取出 导航 系统 控制 单元 J401 


3. 安装 
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连接 除 光 学 MOST 总 线 插 接 器 之 外 的 所 有 插 接 
器 ; 推 人 带 CD 光盘 驱动 器 的 导航 系统 控制 单元 
J401， 直 到 卡 止 在 安装 架 内 ; 重新 安装 信息 娱乐 系统 
架 ; 连接 光学 MOST 总 线 插 接 器 ;进一步 的 安装 顺序 
大 体 上 与 拆卸 顺序 相反 。 

(三 ) 拆卸 和 安装 导航 系统 天 线 R50 

1. 无 电话 的 汽车 

仅 装 有 导航 系统 (无 电话 ) 的 汽车 上 的 导航 系统 
(GPS ) 天 线 R50 位 于 车 顶 尾 板 后 部 的 后 面 。 

(1) 拆 御 

1) 关闭 所 有 用 电器 ， 拔 出 点 火 钥 匙 。 

2) 拆 下 后 部 的 车 顶 密 封条 ， 如 图 10-3-14 所 示 ， 
脱 开 插 接 器 2 和 3 ， 松 脱 固定 扣 ( 箭 头 所 示 ) ， 取 下 
天 线 1。 























图 10-3-14 ” 拆 下 天 线 
1 一 天 线 2、3 一 搬 接 器 


(2) 安装 顺序 大 体 上 与 拆卸 顺序 相反 。 


2. 带电 话 的 汽车 
导航 系统 (GPS) 天 线 R50 与 收音 机 /电话 /导航 系 




















第 四 节 


一 、 概 述 


语音 操作 系统 用 于 声控 操作 电话 、 电 子 通信 系 
统 、 信 息 娱乐 系统 和 导航 系统 。 
通过 指令 语音 可 以 轻松 地 激活 各 种 功能 。 语 音 操 
作 系统 通过 多 功能 转向 盘 上 的 “PTT” 按 钮 激活 。 


二 、MMI 的 结构 










































































MMI 的 结构 如 图 10-4-1 所 示 。 
对 各 部 件 的 说 明 如 下 : 


[CU 


统 (GPS) 天 线 R52 集成 在 一 起 。 

(1) 拆 御 

1) 关闭 所 有 用 电器 ， 拔 出 点 火 钥匙 。 

2) 降低 后 部 顶 盖 ， 如 网 10-3-15 所 示 ， 断 开 天 
线 导 线 3 上 的 插 接 器 连接 ， 旋 下 螺母 2， 向 上 从 车 顶 
上 拆 下 天 线 1。 


























图 10-3-1$ ” 拆 下 车 项 天线 
1 一 天 线 ”2 一 螺母 ”3 一 天 线 导线 





(2) 安装 

1) 穿 人 天 线 导 线 3， 小 心地 把 天 线 1 放 到 车 顶 
上 。 注 意 : 天 线 导 线 3 必须 位 于 天 线 座 的 止 槽 ( 箭头 
所 示 ) 和 紧 固 螺母 内 ， 以 防止 挤 压 。 

2) 用 7N ' m 的 力矩 均匀 拧紧 螺母 。 注 意 ; 
应 均匀 靠 在 天 线 座 上 。 

进一步 的 安装 顺序 大 体 上 与 拆 伯 顺 序 相反 。 





天 线 


语音 操作 系统 





(1) 转向 柱 电 子 装置 控制 单元 J527 安装 在 转向 
柱 组 合 开 关上 。 

(2) 数据 总 线 诊 断 接 口 533 安装 在 杂 物 箱 后 面 
型 号 铭牌 上 。 

(3) 媒体 播放 机 1(R118) 可 以 安装 在 CD 光盘 转 
换 盒 R41 和 杂 物 箱 内 。 

(4) 媒体 播放 机 2(R119) 可 以 安装 在 CD 光盘 转 
换 盒 R41 、MD 光盘 驱动 器 R153 、 录 像 机 /DVD 播放 
机 R129 和 杂 物 箱 内 。 

(5) 收音 机 R 带 有 语音 输入 控制 单元 J507 作为 


























第 十 章 ”信息 娱乐 系统 517 






































图 10-4-1 MMI 中 的 结构 图 


1 一 多 功能 转向 盘 “2 一 转向 柱 电 子 装置 控制 单元 527 3 一 数据 总 线 诊断 接 








J533 ”4 一 媒体 播放 机 1( R118) 








5 一 媒体 播放 机 2(R119) 6 一 收音 机 R 7 一 带 CD 光盘 驱动 器 的 导航 系统 控制 单元 401 





8 一 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 J523 9 
10 一 数字 式 声音 处 理 系 统 控制 单元 J525 

















昌 话 的 发 送 器 和 接收 器 R36 
11 一 音响 系统 “12 一 前 部 车 顶 模 块 








中 的 传声器 单元 R164 13 一 CAN 总 线 (便捷 功能 ) 


插 接 模块 ， 安 装 在 行李 箱 内 左 后 侧 饰 板 的 后 面 。 

(6) 带 CD 光盘 驱动 器 的 导航 系统 控制 单元 J401 
安装 在 行李 箱 内 左 后 侧 饰 板 的 后 面 。 

(7) 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 J523 
安装 在 杂 物 箱 后 面 型 号 铭牌 上 。 

















san 
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四 、 拆 卸 和 安装 语音 输入 控制 单元 J507 


1. 拆 伸 
(1) 关闭 所 有 用 电器 ， 拔 出 点 火 钥 匙 。 如 果 要 


图 10-4-2 所 示 ， 没 列 出 的 插 接 器 触 点 未 占 月 








(8) 电话 的 发 送 涡 和 接收 器 R36 安装 在 驾驶 员 
脚 部 空间 地 毯 下 面 。 

(9) 数字 式 声音 处 理 系 统 控 币 
行李 箱 内 左 后 侧 饰 板 的 后 面 。 


三 、 语 音 输入 控制 单元 J507 上 的 插 接 器 
连接 
语音 输入 控制 单元 J507 上 的 12 芯 多 脚 插 接 器 如 











二 
Im 


元 ]525 安装 在 























更 新 控制 单元 ， 则 在 “引导 型 故障 查询 ”中 选择 各 
控制 单元 的 “更 新 ”功能 。 

(2) 拆 外 收 音 机 R MMI， 如 图 10-4-3 所 示 ， 把 
收音 机 R 的 盖 板 2 打开 ， 向 下 翻转 盖 板 (箭头 所 示 ) ， 
小 心地 沿 箭头 方向 把 语音 输入 控制 单元 J507( 编号 1) 
从 收音 机 R 中 氢 出 。 

2. 安装 

安装 顺序 大 体 上 与 拆 秃 顺序 相反 。 
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图 10-4-2 ”12 芯 多 脚 插 接 器 


3 一 状态 4 一 诊断 5 一 总 线 端 30 6 一 复位 信号 7 一 电 
源 良 好 ”8 一 电源 接 通 9 一 总 线 端 31 10 一 MOST 输出 
11 一 启用 12 一 MOST 输入 








注意 : 语音 输入 控制 单元 J507 和 收音 机 R 之 间 
的 插 接 器 应 正确 卡 入 收音 机 R 内 。 

3. 进行 下 列 功 能 测试 

(1) 打开 收音 机 R， 短 暂 地 按 一 下 多 功能 转向 
盘 的 “PTT” 按 钮 。 这 时 会 听 到 “ 侠 ” 
音 对 话 系 统 已 经 激活 。 


(2) 请 说 出 命令 “ 



































“Help( 帮助 )”。 由 于 收音 机 R 


第 五 节 电 

















电话 设备 包括 固定 电话 和 移动 电话 ， 另 外 还 有 使 
用 蓝牙 技术 。 

1. 固定 电话 

电话 的 发 送 器 和 接收 器 R36 通过 光学 MOST 总 线 
连接 在 信息 娱乐 系统 MMI 中 。 

在 中 控 台 上 有 用 于 SIM 卡 和 无 绳 电话 扬 声 器 ( 蓝 
牙 技术 ) 的 托 架 。 通 过 多 媒体 装置 操作 单元 E380 或 
电话 扬声器 进行 操作 。 
前 部 车 顶 模块 中 集成 了 三 只 连接 前 部 车 顶 模块 中 
的 传声器 单元 R164 的 传声器 ， 其 中 一 只 传声器 与 电 
话 的 发 送 器 和 接收 器 R36 相连 。 

2. 移动 电话 适 配 装 置 

电话 的 发 送 器 和 接收 器 R36 通过 光学 MOST 总 线 
连接 在 信息 娱乐 系统 MMI 中 。 此 外 ， 它 还 拥有 一 个 
蓝牙 接口 。 

移动 电话 固定 支架 安装 在 中 控 台 内 。 通 过 
装置 操作 单元 E380 或 移动 电话 进行 操作 。 

前 部 车 顶 模块 中 集成 了 三 只 连接 前 部 车 顶 模块 中 
的 传声器 单元 R164 的 传声器 ， 其 中 一 只 传声器 与 电 




































































































































































多 媒体 
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图 10-4-3 


语音 输入 控制 单元 J507 的 拆 秃 示意 图 
1 一 语音 输入 控制 单元 J507 2 一 羡 板 





已 被 激活 ， 


mands are…: 





语音 对 话 系 统 会 回答 “Tmportant com- 
(收音 机 的 指令 为 …… )”。 根据 装备 ， 可 
以 转换 到 其 他 功能 : ee 则 可 以 说 
“Telephone ( 电话 )”， 语音 对 话 系 统 就 转换 到 电话 
模式 。 

(3) 按压 “PTT” 按 钮 约 1s， 
答 “Cancel( 中 止 )” 并 退出 工作 。 








语音 对 话 系统 回 


话 设备 


话 的 发 送 器 和 接收 器 R36 相连 。 
3. 关于 蓝牙 技术 的 说 明 
车 辆 中 使 用 蓝牙 技术 进行 数据 传输 。 
在 电话 的 发 送 器 和 接收 器 R36 内 有 一 只 附加 的 
发 送 /接收 单元 。 一 个 独立 的 “蓝牙 天 线 ” 可 连接 控 
制 单 元 和 扬声器 /移动 电话 固定 支架 ， 因 此 电话 扬 声 
兢 / 移 动 电话 可 设计 成 无 强 式 ， 即 无 导线 连接 。 无 线 
电 联 系 的 作用 范围 大 约 为 10m。 


一 、 电 话 设 备 电路 图 


(1) 固定 电话 电路 图 如 图 10-5-1 和 图 10-5-2 
所 示 。 

(2) 移动 电话 适 配 装置 电路 图 如 图 10-5-3 和 图 
10-5-4 所 示 。 


二 、MMI 中 国定 电话 设备 的 结构 


MMI 中 国定 电话 设备 的 结构 如 图 10-5-5 所 示 。 
对 各 部 件 的 说 明 如 下 : 
(1) 前 部 信息 显示 和 操作 单元 控制 单元 的 显示 
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1.0 
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图 10-5-1 电话 的 发 送 器 和 接收 器 、 蓝 牙 天 线 电路 图 
A 一 蓄电池 ”J523 一 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 ”J533 一 数据 总 线 诊断 接口 “了 285 一 仪表 板 中 的 控制 器 R36 一 电话 的 发 送 器 和 接收 器 R37 一 电话 手持 话机 
R126 一 电话 托 架 R152 一 蓝牙 天 线 ”S133 一 熔 丝 3 SB16 一 熔 丝 架 B 上 的 熔 丝 16 Tl2g 一 12 芯 插 接 器 ， 在 电话 手持 话机 上 ”T20g 一 20 芯 红 色 插 接 器 ， 搬 头 A， 在 前 部 信 
息 显 示 和 操作 单元 的 控制 单元 上 ”T26a 一 26 芯 黑色 搬 接 器 ， 在 数据 总 线 诊断 接口 上 “1T32 一 32 芯 蓝 色 插 接 器 ， 在 组 合 仪 表 上 ”T42 一 42 芯 插 接 器 ， 在 电话 的 发 送 器 和 接收 
器 上 @ 一 左 侧 B 柱 下 的 接地 点 ”多 一 接地 连接 17， 在 主导 线束 中 “的 ) 一 正极 连接 (30) ， 在 主导 线束 中 “人 9 一 正极 连接 2(30) ， 在 主导 线束 中 人 @% 一 正极 连接 3(30 ) ， 
在 主导 线束 中 名》 一 正 极 连接 8(30a) ， 在 主导 线束 中 64 一 连接 1(58s) ， 在 主导 线束 中 ”人 @@3 一 连接 3(58s) ， 在 主导 线束 中 69 一 连接 2( 诊 断 ) ， 在 主导 线束 中 
(环形 结构 断裂 诊断 导线 )  * 一 行李 箱 中 后 右 蓄电池 处 的 主 熔 丝 盒 
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R52” 站 
J525 1 12 
LWL out LWL in 0.5 
W 
( 
人 * (my 
0.5 
LWLin LWL out SW 
( R36 1C1 or PA1 AA2 
VT42 TYT42 
14 /42 
| 
ws 一 白色 
) sw 一 黑色 
| ro 一 红色 
1 35 br 一 褐色 
gn 一 绿色 
|re T6ao bl 一 蓝 色 
2 一 
1 一 淡 紫 色 
[] 和 
or 一 橘 黄色 
1.0 rs 一 粉红 色 
R164 


29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
图 10-5-2 ”电话 的 发 送 器 和 接收 器 、 前 部 车 项 模块 中 的 传声器 单元 、 
收音 机 /电话 /导航 系统 天 线 电 路 图 
J525 一 数码 音响 系统 控制 器 ”R36 一 电话 的 发 送 需 和 接收 器 ”RS52 一 收音 机 /电话 /导航 系统 天 线 
R164 一 前 部 车 顶 模块 中 的 传声器 单元 。T6ao 一 6 世 蓝 色 插 接 器 ， 在 车 顶 模 块 传声器 接口 处 
T42 一 42 芯 插 接 器 ， 在 电话 的 发 射 接收 器 上 ”加 一 接地 点 1， 在 右 侧 后 窗 玻 璃 附近 
一 车 顶 天 线 多 一 LWL 光缆 ， 见 信息 娱乐 系统 数据 总 线 ( Most Ring) 电 路 图 


























单元 J685 在 仪表 板 中 部 。 合 开 关上 。 

(2) 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 J523 (7) 电话 的 发 送 器 和 接收 器 R36 在 驾驶 员 脚 部 
在 杂 物 箱 内 (MMI basic basic plus ) 或 杂 物 箱 后 面 型 号 ”空间 的 地 毯 下面 。 
铭牌 上 EC(MMDI) 。 


(8) 数字 式 声 音 处 理 系统 控制 单元 J525 在 行李 
(3 ) 多 媒体 装置 操作 单元 E380 在 中 控 台 下 部 。 箱 内 左 后 侧 饰 板 的 后 面 ( MMI basic plus .MMI) 。 
(4) 数据 总 线 诊断 接口 J533 在 杂 物 箱 后 面 型 号 





















































poe 三 、MMI 中 移动 电话 适 配 装置 的 结构 
| o 

(5) 组 合 仪表 中 带 显示 单元 的 控制 单元 285 在 MMI 中 移动 电话 适 配 装 置 的 结构 如 图 10-5-6 
仪表 板 内 。 所 示 。 

(6) 转向 柱 电 子 装置 控制 单元 J527 在 转向 柱 组 对 各 部 件 的 说 明 如 下 : 









































T20g/3 


6 
S133 SB16 
110A I 10A J533 J523 t 
ALB+ 16a | 
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R164 























0.5 > 
ro gol i oe 0 
1 小 1 J 
\ 
J525 
0.35 E 
0.4 nn LWL out LWLin 
让 / , 
\L” 1 \L” 1 
0.5 0.35 05 0.35 
ro/bl gn/li SW SW 
30 | LWLin LWL out 
PT54/1 TT54/14 R36 BI 个 B2 T54119T54/12 rcl C2 
的 的 
Te 证 R36 
0.35 0.5 
lijbl br 
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 
10-5-3 ”电话 的 发 送 器 和 接收 器 、 蓝 牙 天 线 、 前 部 车 顶 模 块 中 的 传声器 单元 电路 图 
A 一 蕾 电池 523 一 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 ”J525 一 数码 音响 系统 控制 器 ”533 一 数据 总 线 诊断 接口 ”R36 一 电话 的 发 送 器 和 接收 器 R152 一 蓝 如 





部 车 顶 模块 中 的 传声器 单元 S133 一 熔 丝 3 SB16 一 熔 丝 架 B 上 的 熔 丝 16 T6ao 一 6 世 蓝 


示 和 操作 单元 的 控制 单元 上 T26a 一 26 芯 黑 
(30) ， 在 了 








lh 

















中 后 右 蓄 电池 处 的 主 熔 丝 盒 ”多 一 LWL 光缆 ， 








E 导 线束 中 


见 信息 娱乐 








系统 数 














色 插 接 器 ， 在 车 顶 模 块 传声器 接口 处 “120g 一 20 芯 红 
色 插 接 器 ， 在 数据 总 线 诊断 接口 上 154 一 54 芯 黑色 折 
E 导 线束 中 的 一 正极 连接 2(30) ， 在 主导 线束 中 一 正 极 连接 3(30) ， 在 3 








居 总 线 ( Most Ring) 电路 图 











ws 一 白色 
Sw 一 黑 
To 一 红色 
br 一 褐色 
gn 一 绿色 
bl 一 蓝 色 
gr 一 灰色 
li 一 淡 紫色 
ge 一 黄色 
or 一 桶 黄色 
rs 一 粉红 色 








天线”R164 一 前 








色 搬 接 器 ， 插 头 A， 在 前 部 信息 显 
i 接 器 ， 在 电话 的 发 射 接收 器 上 @ 一 左 侧 B 柱 下 的 接地 点 人 3 一 正极 连接 
人 9 一 连接 2( 诊 断 ) ， 在 主导 线束 中 (环形 结构 断裂 诊断 导线 ) * 一行 
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| ® ws 一 白色 
DL T3772 T3173 vyCl wwC2 sw 一 黑色 
31 T T 一 黑 
| 全 二 = 省 三 三 三 | 三 = ro 一 红色 
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0.35 0.5 
libl SW br 一 褐色 
外 gn 一 绿色 
‘ bl 一 蓝 色 
rs4/4 RTs 4 SUTs441 rs 14 RTS/39R TS 143s 14ST 1ST S413 Rrs 4/soRrs 44h Ts 443hR Ts aa6 gr 一 灰色 
人 ® li 一 淡 紫 色 
a 15 0.5 30 1.0 ge 一 黄色 
区 br br br Or 一 橘 黄 色 
rs 一 粉红 色 
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图 10-5-4 电话 的 发 送 器 和 接收 器 、 移 动 电话 放大 器 、 收 音 机 /电话 /导航 系统 天 线 电 路 图 
R1 一 天 线 接口 ”R36 一 电话 的 发 送 右 和 接收 絮 ”R54 一 移动 电话 ”R52 一 收音 机 /电话 /导航 系统 天 线 ”R86 一 移动 电话 放大 絮 R126 一 电话 托 架 T3r 一 3 忆 黑 色 搬 接 虎 ， 在 移动 电话 
放大 器 上 TI12{ 一 12 芯 搬 接 器 ， 在 移动 电话 (手机 ) 上 ”7T54 一 54 芯 黑 色 搬 接 器 ， 在 电话 的 发 射 接收 器 上 ”名 一 行李 箱 内 的 右 侧 接地 点 ” 钨 一 接地 连接 3， 在 主导 线束 中 的 一 接地 
点 1， 在 右 侧 后 窗 玻璃 附近 ”* 一 车 项 天 线 





























刀 志 和 天 对 天 谢 志 坟 T9V 本 前 529 
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图 10-5-5 MMI 中 国定 电话 设备 的 结构 
1 一 前 部 信息 显示 和 操作 单元 控制 单元 的 显 
示 单 元 J685 2 一 前 部 信息 显示 和 操作 单元 
的 控制 单元 523 ”3 一 多 媒体 装置 操作 单元 
E380 ”4 一 数据 总 线 诊断 接口 533 5 一 组 
合 仪表 ”6 一 转向 柱 电 子 装置 控制 单元 
J527 7 一 多 功能 转向 盘 ”8 一 前 部 车 顶 
模块 中 的 传声器 单元 R164 9 一 电话 手 
持 话机 R36 ,无绳 。10 一 电话 固定 支架 
R126 和 读 卡 器 以 及 连接 手持 话机 的 蓝牙 
连接 ”11 一 前 部 车 顶 模块 中 的 传声器 单 
元 R164 12 一 电话 的 发 送 器 和 接收 器 
R36 13 一 数字 式 声音 处 理 系统 控制 单 
元 J525 14 一 音 啊 系统 15 一 收音 机 / 电 
话 /导航 系统 (GPS) 天 线 R52( 车 顶 天 线 ) 
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10-5-6 ”MMI 中 移动 电话 适 配 装置 的 结构 
1 一 电话 固定 支架 R126 2 一 前 部 信息 显示 和 操作 单元 控制 单元 的 显示 单元 J685 ”3 一 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 
J]523 4 一 多 媒体 装置 操作 单元 E380 ”5 一 数据 总 线 诊 断 接口 533 ”6 一 组 合 仪表 7 一 转向 柱 电子 装置 控制 单元 J527 
8 一 多 功能 转向 盘 9 一 前 部 车 顶 模块 中 的 传声器 单元 R164 ”10 一 数字 式 声音 处 理 系统 控制 单元 J]525 11 一 音响 系统 
12 一 电话 的 发 送 器 和 接收 器 R36 ”13 一 前 部 车 顶 模块 中 的 传声器 单元 R164 14 一 移动 电话 功率 放大 器 R86 
15 一 蓝牙 天 线 R152 16 一 收音 机 /电话 /导航 系统 (GPS ) 天 线 R52( 车 顶 天 线 ) 
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(1) 电话 固定 支架 R126 在 中 控 台 内 下 部 。 

(2) 前 部 信息 显示 和 操作 单元 控制 单元 的 显示 
单元 J685 在 仪表 板 中 部 。 

(3) 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 J523 
在 杂 物 箱 内 (MMI basic ,basic plus ) 或 杂 物 箱 后 面 型 号 
铭牌 上 CCMMI) 。 

(4) 多 媒体 装置 操作 单元 E380 在 中 控 台 下 部 。 

(5) 数据 总 线 诊断 接口 J533 在 杂 物 箱 后 面 型 号 
铭牌 上 。 
(6) 组 合 仪表 带 有 : 组 合 仪表 中 带 显 示 单 元 的 
所 单元 285 在 仪表 板 内 。 
(7) 转向 柱 电 子 装置 控制 单元 J527 在 转向 柱 组 
合 开 关上 。 

(8) 数字 式 声音 处 理 系统 控制 单元 J525 在 行李 
箱 内 左 后 侧 饰 板 的 后 面 ( MMI basic plus .MMI)。 

(9) 电话 的 发 送 器 和 接收 器 R36 在 驾驶 员 脚 部 
空间 的 地 毯 下 面 。 

(10) 移动 电话 功率 放大 器 R86 在 行李 箱 内 右 后 
侧 饰 板 的 后 面 。 

(11) 蓝牙 天 线 R152 在 电话 的 发 送 器 和 接收 器 
R36 上 。 


四 、 传 声 器 系统 


传声器 安装 在 前 部 车 内 照明 灯 内 。 根 据 车 辆 装 
备 ， 最 多 可 以 安装 三 只 传声器 。 其 中 一 只 传声器 直接 
与 电话 的 发 送 器 和 接收 器 R36 相连 ， 其 他 传声器 则 
与 数字 式 声 音 处 理 系统 控制 单元 J525 相连 。 

(1) 前 部 车 顶 模块 中 的 传声器 单元 R164 如 图 
10-5-7 所 示 。 

(2) 插 接 器 布置 如 图 10-5-8 所 示 。 

说 明 : 根据 车 辆 装备 安装 位 置 B 和 C。 

五 、 安 装 位 置 和 插 接 器 布置 

(一 ) 安装 位 置 

安装 位 置 如 图 10-5-9 所 示 。 

对 各 部 件 的 说 明 如 下 : 

(1) 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 J523。 
MMI basic 、basic plus 安装 在 杂 物 箱 内 ，MMI 安装 在 
杂 物 箱 后 面 型 号 铭牌 上 。 

(2) 前 部 信息 显示 和 操作 单元 控制 单元 的 显示 
单元 J685 安装 在 仪表 板 中 部 。 

(3) 移动 电话 功率 放大 器 R86 安装 在 行李 箱 内 
右 后 侧 饰 板 的 后 面 。 
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10-5-7 ”前 部 车 项 模块 中 的 传声器 单元 R164 
A 一 行驶 方向 B 一 带 车 内 照明 灯 和 车 项 电子 装置 控制 单 


元 J528 
统 控制 语 
系统 ) 





元 J525 的 车 








声音 处 至 





内 传声器 R74( 灰 











色 ) ( 仅 月 





的 前 部 车 项 模块 ”一 连接 到 数字 式 声音 处 理 系 





日 于 BOSE 


D 一 连接 到 电话 的 发 送 器 和 接收 器 R36 或 数字 式 
系统 控制 单元 J525 的 传声器 ( 蓝 


色 ) (语音 操作 ) 


E 一 连接 到 电话 的 发 送 器 和 接收 器 R36 或 数字 式 声音 处 


理 系 统 控制 生 


A 一 带 2 芯 搬 接 器 的 车 内 传声器 R74( 灰 











一 数字 式 声 音 处 理 系 统 控制 单元 J525 
G 一 电话 的 发 送 吉 和 接收 需 R36 





图 10-5-8 插 接 器 布置 


B 一 传声器 (黑色 ) 


C 一 传声器 ( 蓝 色 ) 











元 J525 的 传声器 ( 黑色 ) (语音 操作 ) 





D 一 4 芯 插 接 器 ，[1 和 2 一 传声器 
(黑色 ) ，3 和 4 一 传声器 ( 蓝 色 ) ] 
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10-5-9 安装 位 置 
1 一 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 J523 ”2 一 前 部 信息 显示 和 操作 单元 控制 单元 的 显示 单元 J685 
3 一 前 部 车 顶 模块 中 的 传声器 单元 R164 4 一 移动 电话 功率 放大 器 R86 5 一 收音 机 /电话 / 
导航 系统 ( GPS) 天 线 R52 ”6 一 数字 式 声音 处 理 系统 控制 单元 J525 ( MMI basic plus .MMI) 
7 一 电话 手持 话机 R37 或 电话 固定 支架 R126 和 移动 电话 ”8 一 电话 的 发 送 器 和 接收 器 R36 
9 一 多 功能 转向 盘 



































(4) 收音 机 /电话 /导航 系统 (GPS) 天 线 R52 是 
车 顶 天 线 。 

(5) 数字 式 声音 处 理 系 统 控 制 单元 J525 ( MMI 
basic plus .MMI) 安装 在 行李 箱 内 左 后 侧 饰 板 的 后 面 。 

(6) 电话 手持 话机 R37 安装 在 中 控 台 内 下 面 ， 
使 用 了 无 绳 蓝牙 技术 ; 电话 固定 支架 R126 和 移动 电 































































































话 安装 在 中 控 台 内 下 面 。 10-5-10 ”电话 的 发 送 器 和 接收 器 R36 

(7) 电话 的 发 送 器 和 接收 器 R36 安装 在 驾驶 员 (国定 电话 ) 上 的 插 接 器 
脚 部 空间 的 地 毯 下 面 。 1 一 光学 MOST 总 线 的 输入 端 和 输出 端 

二 ) 电话 的 发 送 器 和 接收 器 R36( 固定 电话 ) 上 2 一 蓝牙 天 线 R152 接口 

的 插 接 器 3 一 电话 天 线 R65 接口 4 一 42 芯 多 脚 插 接 器 

(1) 电话 的 发 送 器 和 接收 器 R36( 固定 电话 ) 上 (三 ) 电话 的 发 送 器 和 接收 器 R36( 移动 电话 适 
的 插 接 器 如 图 10-5-10 所 示 。 配 装置 ) 上 的 插 接 器 

(2) 42 芯 多 脚 插 接 器 如 图 10-5-11 所 示 。 电话 的 发 送 器 和 接收 器 R36 (移动 电话 适 配 装 
































说 明 : 没有 列 出 的 插头 触 点 未 占用 。 置 ) 上 的 插 接 器 如 图 10-5-12 所 示 。 
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图 10-5-11 42 芯 多 脚 插 接 器 


7 一 电话 底座 架 ( 数 据 + ) Re Grd) 
15 、16 、37 一 总 线 端 31 28 一 电话 底座 架 (数据 - ) 
29 一 电话 底座 架 ( CNTRL) 0 
33 一 环形 结构 断裂 诊断 导线 ”35 、36 一 总 线 端 30 
41 一 传声器 输入 端 ( - ) 

42 一 传声器 输入 端 ( + ) 





一 (由 E7277 | 
Ee = | 


[LE 
[一 


54 37 19 





A B C 
图 10-5-12 ”电话 的 发 送 器 和 接收 器 R36 
(移动 电话 适 配 装置 ) 上 的 插 接 器 
A 一 蓝牙 天 线 R152 接口 
B 一 光学 MOST 总 线 的 输入 端 和 输出 端 
C 一 54 芯 多 脚 插 接 器 





54 已 多 脚 插 接 器 说 明 如 下 : 

1 一 总 线 端 30 ”2 一 总 线 端 31 3 一 信号 “ 接 通 移 
动 电话 ” I R86) ”11 一 传 声 
器 ( +) 12 一 传声器 ( - )” ”14 一 环形 结构 断裂 诊断 
导线 37、 ee 
架 ) 39 一 总 线 端 31( 连 接 至 移动 电话 固定 支架 ) 
42 一 传声器 输出 端 ( + ) (连接 至 移动 电话 固定 支架 ) 
43 一 传声器 输出 端 ( - ) (连接 至 移动 电话 固定 支架 ) 
44 一 总 线 端 31( 显示 屏 接地 ) 45 一 NF 输入 端 ( + ) 
(来 自 移动 电话 固定 支架 ) ”46 一 NF 输入 端 ( - ) (来 
自 移动 电话 固定 支架 ) ”47 一 SNDREQ 信号 (来 自 移 
动 电话 固定 支架 )” 49 一 Ser Tx( + ) (连接 至 移动 电话 
固定 支架 ) ”50 一 Ser Tx( - ) (连接 至 移动 电话 固定 支 
架 ) 51 一 Ser Rx( + ) (来 自 移动 电话 固定 文 架 ) 
52 一 Ser Rx( - ) (来 自 移 动 电话 固定 支架 ) 

说 明 : 没有 列 出 的 插头 触 点 未 占用 。 

(四 ) 移动 电话 功率 放大 器 R86 上 的 插 接 器 



































































































































移动 电话 功率 放大 器 R86 上 的 插 接 器 如 图 10-5-13 
所 示 。 





图 10-5-13 ”移动 电话 功率 放大 器 R86 上 的 插 接 器 
A 一 收音 机 /电话 /导航 系统 (GPS) 天 线 R52 接口 
B 一 3 芯 多 脚 搬 接 器 “C 一 移动 电话 天 线 接口 


3 芯 多 脚 插 接 器 说 明 如 下 : 
1 一 总 线 端 30 ”2 一 总 线 端 31 3 一 信号 “ 接 通 移 
动 电话 ”( 来 自 电 话 的 发 送 器 和 接收 髓 R36) 


六 、 匹 配 电话 


如 果 更 换 过 电话 的 发 送 器 和 接收 器 或 手持 话机 ， 
则 必须 重新 匹配 控制 单元 和 手持 话机 之 间 的 蓝牙 联 
系 。 匹 配 过 程 可 以 通过 手持 话机 的 荣 单 进行 。 

(1) 接 通 MMI 和 手持 话机 ， 把 手持 话机 放 在 支 
架 中 。 
(2) 当 话 机 上 显示 “Motorola” 标 志 后 ， 多 次 按 
按钮 ， 直 到 出 现 “Menu( 菜 单 )”。 
(3) 按 下 手持 话机 上 的 “Menu( 菜 单 )” 按 钮 ， 
选择 “Bluetooth( 蓝牙 )”。 

(4) 按 下 变 亮 的 “Select (选择 )” 
确认 。 

(5) 选择 “Vehicle Base Station (汽车 电话 机 
座 )” 并 按 下 变 亮 的 “Select( 选 择 ) ”按钮 进行 确认 。 

(6) 选择 “New Scan (重新 查找 )” 并 按 下 变 亮 
的 “Select (选择)” 按 钮 进行 确认 ,开始 查找 过 程 。 
查找 过 程 大 约 持续 30s。 

(7) 如 果 识 别 到 蓝牙 单元 ， 
持 话机 的 显示 屏 上 ， 例 如 显示 : 

MMI 显示 屏 上 出 现 一 条 电话 信息 显示 。 

(8) 在 MMI 上 操作 旋 / 压 式 控制 钮 确认 显示 出 的 
选项 “Proceed with bonding( 建立 连接 )”。 

MMI 显示 屏 上 出 现 “Bluetooth PIN (蓝牙 个 人 识 
别 号 码 ) ”。 

操作 旋 / 压 式 控制 钮 确认 此 信息 。 
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按钮 进行 






































则 其 名 称 显示 在 手 


“ Audi Phone xxxxx” 。 
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(9) 通过 MMI 输入 自己 选择 的 话机 PIN 密码 ， 在 话机 上 输入 相同 的 PIN 密码 ， 按 下 变 亮 的 
自己 也 应 记 下 此 密码 。 “Seleet( 选 择 ) ”按钮 进行 确认 。 
在 MMI 上 操作 旋 / 压 式 控制 钮 ， 确 认 PIN 密码 。 (10) 通过 MMI 显示 屏 确 认 成 功 与 话机 建立 
系统 会 通过 MMI 显示 屏 要 求 在 话机 上 再 次 输入 ”连接 。 
相同 的 PIN 密码 。 接着 进行 一 次 电话 功能 测试 。 


第 六 节 DVD 











一 概述 通过 多 媒体 装置 操作 单元 E380 进行 操作 。 后 窗 玻璃 
人 天 线 的 信号 通过 天 线 放大 器 1( R24) 和 天 线 放大 器 2 
电视 设备 和 DVD 设备 是 信息 娱乐 系统 MMI 的 组 (R111) 送 到 电视 调谐 髓 R78。 
成 部 分 。 
三 入 疆 
电视 调谐 器 R18 和 DVD 播放 器 R129 通过 光学 二 、MMI 的 结构 
MOST 总 线 与 信息 娱乐 系统 的 其 他 部 件 连接 在 一 起 ， MMI 的 结构 如 图 10-6-1 所 示 。 
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图 10-6-1 MMI 的 结构 
1 一 前 部 信息 显示 和 操作 单元 控制 单元 的 显示 单元 J685 ”2 一 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 J523 
3 一 多 媒体 装置 操作 单元 E380 ”4 一 数据 总 线 诊断 接口 533 5 一 DVD 播放 器 R129 在 杂 物 箱 内 
6 一 电视 调谐 器 R78 7 一 天 线 放 大 器 1( R24 ) 和 天 线 放 大 器 2( R111) 
8 一 后 窗 玻 璃 天 线 ”9 一 数字 式 声音 处 理 系统 控制 单元 8525 ”10 一 音响 系统 












































对 各 部 件 的 说 明 如 下 : (2) 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 J523 
(1) 前 部 信息 显示 和 操作 单元 控制 单元 的 显示 。 ”在 杂 物 箱 后 面 型 号 铭牌 上 。 
单元 J685 在 仪表 板 中 部 。 (3) 多 媒体 装置 操作 单元 E380 在 中 控 台 下 部 。 
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(4) 数据 总 线 诊断 接口 533 在 杂 物 箱 后 面 型 号 (8) 数字 式 声音 处 理 系统 控制 单元 J525 在 行李 
铭牌 上 。 箱 内 左 后 侧 饰 板 的 后 面 。 


(5) DVD 播放 器 R129 在 杂 物 箱 内 。 


三 、 安 装 位 置 和 插 接 
(6) 电视 调谐 器 R78 在 行李 箱 内 左 后 侧 饰 板 的 三 、 安 装 位 置 和 插 接 器 布置 









































后 面 。 (一 ) 安装 位 置 
(7) 天 线 放大 器 1(R24) 和 天 线 放大 器 2( R111) 安装 位 置 如 图 10-6-2 所 示 。 
在 车 顶 尾 板 后 部 饰 板 的 后 面 。 对 各 部 件 的 说 明 如 下 : 











图 10-6-2 ”安装 位 置 图 
1 一 DVD 播放 器 R129 ”2 一 多 功能 转向 盘 3 一 天 线 放 大 器 1(R24) 或 天 线 放 大 器 2(R111) 
4 一 后 窗台 板 内 的 扬声器 ”5 一 数字 式 声音 处 理 系统 控制 单元 J525 和 电视 调谐 器 R78 





























6 一 后 车 门 里 的 扬声器 “7 一 前 车 门 里 的 扬声器 “8 一 前 部 信息 显示 和 操作 单元 
控制 单元 的 显示 单元 J685 9 一 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 J523 


















































(1) DVD 播放 器 R129 安装 在 杂 物 箱 内 。 行李 箱 内 左 后 侧 饰 板 的 后 面 ， 电 视 调 谐 器 R78 安装 
(2) 天 线 放 大 器 1( R24) 安装 在 车 顶 尾 板 左 后 侧 ” 在 行李 箱 内 左 后 侧 饰 板 的 后 面 。 
饰 板 后 面 ， 天 线 放 大 器 2(R111) 安装 在 车 顶 尾 板 右 后 (5) 后 车 门 里 的 扬声器 。 左 后 高 音 扬 声 器 R14 
侧 饰 板 后 面 。 或 右 后 高 音 扬声器 R16 安装 在 后 车 门 饰 板 内 部 上 面 ， 




















(3) 后 窗台 板 内 的 扬声器 。 左 后 中 音 扬声器 ， 左 后 中 音 / 低 音 扬 声 器 R159 或 右 后 中 音 / 低 音 扬 声 器 
R105 或 右 后 中 音 扬 声 器 R106， 仅 用 于 BOSE 音响 ”R160 安装 在 后 车 门 饰 板 内 部 下 面 。 
系统 。 (6) 前 车 门 里 的 扬声器 。 左 前 高 音 扬声器 R20 
(4) 数字 式 声音 处 理 系统 控制 单元 J525 安装 在 。 或 右前 高 音 扬声器 R22 安装 在 前 车 门 饰 板 内 部 上 面 ， 
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左前 中 音 扬声器 R103 或 右前 中 音 扬声器 R104 安装 





(8) 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 J523 






























































在 前 车 门 饰 板 内 部 中 间 ， 左 前 低音 扬声器 R21 或 右 安装 在 杂 物 箱 后 面 型 号 铭牌 上 。 
前 低音 扬声器 R23 安装 在 前 车 门 饰 板 内 部 下 面 。 (二 ) 电视 调谐 器 R78 上 的 插 接 器 
(7) 前 部 信息 显示 和 操作 单元 控制 单元 的 显示 电视 调谐 器 R78 上 的 插 接 器 如 图 10-6-3 所 示 ， 
单元 J685 安装 在 仪表 板 中 部 。 未 占用 的 插 接 需 触 点 未 标 出 。 
A B 


0 .00 
Oo-aoo 
9 
0 .o0.o 国 
k 


[e 





图 10-6-3 电视 调谐 器 R78 上 的 插 接 器 

有 视 天 线 1 和 电视 天 线 2 的 连接 B 一 电视 天 线 3 和 电视 天 线 4 的 连接 C 一 20 芯 多 脚 插 接 器 
(1 一 总 线 端 30 2 一 总 线 端 31 3 一 环形 结构 断裂 诊断 导线 ) 

D 一 光学 MOST 总 线 的 输入 端 和 输出 端 “下 一 连接 到 DVD 播放 器 R129 的 FBAS 输出 端 


人 一 -日 














一 、 和 气体 放电 前 照 灯 电路 图 




















其 他 


电气 系统 


灯 


气体 放电 前 照 灯 电 控 元 件 位 置 























气体 放电 前 照 灯 电 路 图 如 图 11-1-1 ~ 图 11-1-6 气体 放电 前 照 灯 电 控 元 件 位 置 如 图 11-1-7 所 示 。 
所 示 。 对 各 部 件 的 说 明 如 下 : 
ET 
10.0 160 16.0 
TO TO J519 
2A BE!l ® } 
S132 S133 LT10/S LT12/128T12/11Y T32c BT32c/19 LT10/9 & T12/4 
150A 110A | | | |. | 31 Wi 
25 40 035 039 
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ws 一 白色 
sw 一 黑色 
ro 一 红色 
br 一 褐色 
gn 一 绿色 
bl 一 蓝 色 
氏 一 灰色 
li 一 淡 紫 色 
ge 一 黄色 
or 一 橘 黄色 
rs 一 粉红 色 
图 11-1-1 车 载 电 网 控制 器 、 熔 丝 电 路 图 
J]329 一 端子 K1. 15 供电 继电器 “了 护 19 一 车 载 电网 控制 器 S132 一 熔 丝 2 S133 一 熔 丝 3 SB32 一 熔 丝 架 上 的 熔 丝 32 
SB33 一 熔 丝 架 上 的 熔 丝 33 ”SB34 一 熔 丝 架 上 的 熔 丝 34 T10 一 10 芯 黑 色 插 接 器 ,插头 A， 在 车 载 电 网 控制 器 上 T12 一 12 
芯 黑 色 搬 接 器 ， 捅 头 B， 在 车 载 电网 控制 器 上 “132c-32 芯 白 色 插 接 器 ， 插 头 C， 在 车 载 电 网 控制 器 上 ”1T46a—46 芯 搬 接 
器 ， 左 侧 CAN 分 离 插头 ”加 一 左 侧 A 柱 下 部 的 接地 点 ”人 一 接地 连接 24， 在 主导 线束 中 人 9 一 正 极 连 接 2(15) ， 在 车 内 
时 线束 中 “人 @) 一 正极 连接 (30) ， 在 主导 线束 中 “人 @) 正 极 和 连接 (15 ) ， 在 主导 线 东 中 “的 正极 连接 2(30) ， 在 主导 线束 
中 “人 @9 一 正极 连接 6(30) ， 在 主导 线束 中 @ 一 CAN 总 线 (数据 导线 ) * 一 驾驶 员 侧 杂 物 箱 后 面 的 9 座 继电器 座 
** 一 行李 箱 右 侧 熔 丝 和 继电器 座 ”*** 一 行李 箱 中 后 右 蓄 电池 处 的 主 燃 丝 盒 ”# 一 至 2006 年 车 型 ， 栗 一 至 2007 年 车 型 
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人 | 21 2 LT32c/23 LT32c/29 LT32c/7 ) 
13 


J285 
T32/16 
sss 
0.35 .5 
gr/ge gr/bl 
035 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35” 35 
grige br/ro li SW gr/ws ws/gn gr/bl 


| | |、 | | 加 |、 
17 12 "3 下 4/15 "5 19 下 10 











ws 一 白色 
Sw 一 黑色 
ro 一 红色 
0.35 br 一 褐色 
br 8 一 绿色 
bl 一 蓝 色 
gr 一 灰色 
li 一 淡 紫 色 
ge 一 黄色 
or 一 橘 黄色 
Is 一 粉红 色 
二 





图 11-1-2 ”车 灯 开 关 电 路 图 

El 一 车 灯 开 关 I7 一 前 雾 灯 开关 El18 一 后 雾 灯 开关 ”J285 一 仪表 板 中 的 控制 器 ”J519 一 车 载 电 网 控制 器 
kK4 一 停车 灯 指 示 灯 ”K13 一 后 筋 灯 指示 灯 ”K17 一 前 筋 灯 指 示 灯 ”19 一 前 照 灯 开关 照明 灯 TI12 一 12 芯 黑色 
插 接 器 ， 插 头 B， 在 车 载 电网 控制 器 上 ”T32 一 32 芯 蓝 色 插 接 器 ， 在 组 合 仪表 上 ”T32c 一 32 芯 和 白色 插 接 
器 ， 插 头 C， 在 车 载 电网 控制 器 上 ”加 一 左 侧 A 柱 下 部 的 接地 点 “名 一 接地 连接 2， 在 主导 线束 中 
E9 一 连接 1(58s) ， 在 主导 线束 中 人 3 一 接地 连接 11 ， 在 主导 线束 中 


HE 


* 一 带 白天 行车 灯 的 车 辆 。 ss 一 带 前 雾 灯 的 车 辆 
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人 J519 
YT12 YT10 TYT37cYTI0 
/10 和 7 /6 /10 
0 1.0 035 0.35 1.0 0.35 1.0 
gr/sw ws/gn gh/gr Ws/gr sw/ws bl sw/gn 
1 T17d/17 17' 17eld] Tl7e /9 /17 
/9 /8 /10 
0.35 1.0 1.0 0.35 0.35 1.0 0.35 1.0 
ws/gn br gn/gr Ws/gr sw/ws bl/li sw/gn 
BL IINL Bh | | 多 
人 Tl4alTl4alTl4a 
J 4a AT14a/13 /A Nali99e 
了 了 了 
en SW SW SW Sw br ro bl li/ge| lyge T6s 
br24 $72414 Ts T2410hT24n T24/17MT24/18 和 124/24 人 T2414 L13 21 ws 白色 
1745 (9) sw 一 黑色 
71 人 1 Tsp T2421 UTS DTPTAND J343 I To 一 红色 
© M5 L22 上 SW 由 册 br Ws ro br br 
2 凡 gn 一 绿色 
br br T14 四 T14 田 T14 四 T14 四 TT14 四 TT14 罗 TT14 T14 bl 一 蓝 色 
/1 必 /3 /4 /9 /10 |All /14 gr 一 灰色 
br SW pr Sw br SW SW Sw sw WwW b Br 
r T 1i 一 淡 紫 色 
昌 V318 rr G474 N395 ge 一 黄色 
or 一 橘 黄 色 
T14 114a/5 一 粉 终 
下 Ey 六 一 粉红 色 





29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 


图 11-1-3 车载 电网 控制 器 、 弯 道 照 明灯 和 前 照 灯 照明 距离 调节 
装置 控制 器 、 左 侧 气 体 放电 前 照 灯 、 左 侧 前 雾 灯 电 路 图 
G474 一 左 摆动 模式 定位 传感器 ”J343 一 左 侧 气体 放电 前 照 灯 控 制 器 ”后 19 一 车 载 电 网 控制 器 
J745 一 弯 道 灯 和 前 照 灯 照明 距离 调节 控制 器 、L13 一 左 侧 气 体 放电 前 照 灯 ”1L22 一 左 侧 前 雾 灯 
M5 一 左前 转向 信号 灯 ”N395 一 左 侧 前 照 灯 防 肪 调整 电磁 铁 ”T6s 一 6 芯 黑 色 插 接 器 ， 在 左 侧 
气体 放电 前 照 灯 控制 器 上 T10 一 10 芯 黑 色 插 接 器 ， 插 头 A， 在 车 载 电 网 控制 器 上 
T10b 一 10 芯 蓝 色 插 接 器 ， 在 左 侧 A 柱 接线 板 上 T12 一 12 芯 黑 色 插 接 器 ， 插 头 B， 在 车 载 电 网 
控制 器 上 ”TI14 一 14 芯 黑 色 插 接 器 ， 在 前 照 灯 上 ”Tl14a 一 14 芯 黑色 搬 接 器 ， 在 左 侧 前 照 灯 上 
T17d 一 17 芯 黑 色 插 接 器 ， 在 左 侧 A 柱 接线 板 上 Tl17e 一 17 芯 红 色 搬 接 器 ， 在 左 侧 A 柱 接线 板 上 
T24 一 24 芯 白 色 插 接 器 ， 在 弯 道 灯 和 前 照 灯 照 明 距 离 调节 控制 器 上 ”T32c 一 32 芯 白色 插 接 器 
插头 C， 在 车 载 电 网 控制 器 上 V48 一 左 侧 前 照 灯 照 明 距 离 调节 伺服 电动 机 ”V318 一 左 侧 动 
道 灯 伺服 电动 机 ”网 一 左 侧 A 柱 下 部 的 接地 点 ”@ 一 接地 连接 2， 在 左前 导线 束 中 
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J519 ) 
刺 挟 时 ET™ 
0.35 1.0 0.35 0.35 1.0 35 
sw/ge ws/bl gn/gr ws/gr sw/ws bi J 
0.35 1.0 1.0 0.35 0.35 1.0 0.35 1.0 
sw/ge ws/bl br gn/gr ws/gr sw/ws bl/li ge/ws 
BR IINL | 
Tl4b T14bIT14b4T14bI Tl14b |se 
/9 he /14 wl /2 /4 /ll 399b/6 
v4 加 
e 
WT w 2 
en sw SW sw sw br ro bl lsgellge rer 
PT243 4 Ty4 TT24/9 人 2yiokrsn AT24/17fT24/18YL24/244T24/14| 上 14 ws 一 和 白色 
J745 (9) © sw 一 黑色 
1 1 VTI4M/155T24/22 全 % 1 Te 6UT24/5 WT24/20 42 J344 1 和 人 
Q@ M7® L23 SW SW SW SW br ws ro br i 录 色 
2 v2 一 绿 
T14 人 人 T14 人 AT14 人 T14 人 TI14 人 T14 人 T14 人 T14 人 TI14 加 
br br 由 外 忆 由 由 外 /9 中 /710 印 /11 外 /13 Qi bl 一 蓝 色 
, br SY br SW SW SW SW Sw gr 一 灰色 
1 一 淡 紫 色 
N396| 
让 全 v319 入 G475 [到 | br ge 黄色 
or 一 桶 黄色 
rs 一 粉红 色 











图 11-1-4 车载 电网 控制 器 、 弯 道 照 明灯 和 前 照 灯 照 明 距 离 调节 装置 控制 器 、 
右 侧 气 体 放电 前 照 灯 、 右 侧 前 雾 灯 电 路 图 
G475 一 右 摆动 模式 定位 传感器 “]J344 一 右 侧 气体 放电 前 照 灯 控 制 器 ”后 19 一 车 载 电 网 控制 需 
J745 一 弯 道 灯 和 前 照 灯 照明 距离 调节 控制 器 “LI14 一 右 侧 气体 放电 前 照 灯 “L23 一 右 侧 前 雾 灯 
M7 一 右前 转向 信号 灯 “N396 一 右 侧 前 照 灯 防 眩 调 整 电磁 铁 “T6r 一 6 芯 黑色 插 接 器 ， 在 右 侧 气 
体 放 电 前 照 灯 控制 器 上 T10 一 10 芯 黑 色 插 接 器 ， 插 头 A， 在 车 载 电 网 控制 器 上 T10f 一 10 世 
匀 色 搬 接 器 ， 在 右 侧 A 柱 接线 板 上 TI12 一 12 芯 黑 色 搬 接 器 ， 搬 头 B， 在 车 载 电网 控制 器 上 
T14 一 14 芯 黑色 插 接 器 ， 在 前 照 灯 上 T14b 一 14 世 黑 色 插 接 器 ， 在 右 侧 前 照 灯 上 TI17i 一 17 芯 
红色 持 接 器 ， 在 右 侧 A 柱 接线 板 上 T24 一 24 芯 白 色 搬 接 器 ， 在 弯 道 打 和 前 照 灯 照 明 距 离 调节 
控制 器 上 T32c 一 32 芯 白 色 插 接 器 ， 插 头 C， 在 车 载 电 网 控制 器 上 V49 一 右 侧 前 照 灯 照 明 距 
离 调节 伺服 电动 机 ”V319 一 右 侧 动态 弯 道 灯 伺服 电动 机 “” 代 一 右 侧 A 柱 下 部 接地 点 
全 一 接地 连接 1， 在 右前 导线 束 中 
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{ @ 


T32c/4 T10/8 WT32c/4 T10/6 T10/1 T10/2 出 IT32c/15 T32c/15 


i. 1 ] ] 1 | 


0.35 1.0 玲 ”0.35# 0,5 0,5 0.35 替 0.35# 
gr/sw Ws/sw sw/ro gr/ws ro/ge gn/bl sw/ro SW/ro 


T17i/8 ye T1702 Pe 和 hrs T17i/1 T17i/1 








0.35#**# 


大 
0.35** 0.35 大 0.35# 0.35 0.35 0.35 棒 0.35#, 0.35** 
gr/sw SW/ro sw/ro gr/Ws ro/ge sW/ro sW/ro @ sW/ro 
T4i/4 丁 
# # # 
0.S 0.35* 0.35** 0.3S ** 
gr/sw sw/ro sw/ro sw/ro 
TFL TFL 
2 2 3 3 
A HN Hf HN 
| M33 ® @® ® ® 的 ® T4i/3 ws 一 白色 
131 Mi WIS L174 i VIBT NM SW 一 黑色 
0.5** 0.35 035 0 类 br 一 褐色 
br br br SW/ro gn 一 绿色 
| bl 一 蓝 色 
T4i1/2 总 gr 一 灰色 
| 1 一 淡 紫 色 
全 人 M34 ge 一 黄色 
Y3! or 一 橘 黄 色 
和 rs 一 粉红 色 
咎 wn 
0.35** 
br 
57 58 59 60 61 62 63 64 65 6 67 68 69 70 


图 11-1-5 ”车 载 电 网 控制 器 、 左 右 侧 停车 灯 、 左 右 侧 白 天 行车 灯 、 左 前 /右前 示 宽 灯 电 路 图 
J519 一 车 载 电 网 控制 器 ”L174 一 左 侧 白 天 行车 条 ”L175 一 右 侧 白天 行车 条 ”M1 一 左 侧 停 车 灯 
M3 一 右 侧 停车 灯 ”M33 一 左前 示 宽 灯 ”M34 一 右前 示 宽 灯 ”T4i 一 4 芯 黑色 插 接 器 ， 

在 发 动机 室内 右前 方 、T10 一 10 芯 黑 色 插 接 器 ， 插 头 A， 在 车 载 电 网 控制 器 上 
T10b 一 10 芯 蓝 色 插 接 器 ， 在 左 侧 A 柱 接线 板 上 _T10{f 一 10 世 白 色 捕 接 器 ， 

在 右 侧 A 柱 接线 板 上 TI17e 一 17 芯 红 色 插 接 器 ， 在 左 侧 A 柱 接线 板 上 
T17i 一 17 芯 红 色 插 接 器 ， 在 右 侧 A 柱 接线 板 上 1T32c 一 32 芯 白 色 插 接 器 ， 
插头 C， 在 车 载 电 网 控制 咒 上 ”人 一 接地 连接 1 ， 在 左前 导线 束 中 
GG 一 连接 3， 在 前 照 灯 导 线束 中 * 一 不 适用 于 美国 ”** 一 仅 适 

于 美国 ”# 一 适用 于 2005 年 10 月 前 的 车 辆 挫 一 自 2005 年 11 月 起 
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1.4 

SW T46b a T46b 

| /6H /6 

T18 8 19 

SB18 ST2 | Mscs Msco 

[oe hs 

六 广 证 [T1111 

1.0 1.0 0.5 035" 0.35” 0.35 0.35 0.35 035 0.35 0.35 
SW/WS sw/ws gr/li orsw orlbr gn/gr gn/gr gn/gr 上 ws/lgr ws/gr 
| | | 31 | 出 出 | 38 

T26/23 9 


31 ’ “ww 1® 
0.5 0.5 
| | | | 
1.0 0.5 


.5 
gr/bl 


T26/2 T26/3 T26/18 : T26/ 
4 T26 T26 T26 T26 ¥,T26 





ws 一 白色 

T" ] | sw 一 黑色 

ro 一 红色 

1 pp Er br 一 褐色 

gn 一 绿色 

Tob Bob Biob bl 一 蓝 色 

5 05 2r 一 灰色 
l/sw bl/sw grign 1i 一 淡 紫 色 

FT 
1 4 or 一 橘 黄色 
一 

G78 





天 72 73 74 Ta 76 77 78 79 80 81 82 83 84 
图 11-1-6 前 照 灯 照 明 距 离 调节 控制 器 、 左 后 汽车 高 度 传感器 、 左 前 汽车 高 度 传感器 
G76 一 左 后 汽车 高 度 传感器 ”G78 一 左前 汽车 高 度 传感器 “” 髓 31 一 前 照 灯 照明 距离 调节 控制 器 


SB18 一 熔 丝 架 上 的 熔 丝 18 SC8 一 熔 丝 架 上 的 熔 丝 8 
T10b 一 10 芯 蓝 





个 一 右 侧 和 A 柱 


抱 一 接地 连 

















色 插 接 器 ， 在 左 侧 A 柱 接 线 板 上 T26 一 
照 灯 照明 距离 调节 控制 器 上 ”T46b 一 46 尽 插 接 器 ， 
下 部 接地 点 ”多 一 接地 连接 8， 
灾 26， 在 主导 线束 中 名 一 接地 连接 16， 


SC9 一 熔 丝 架 上 的 熔 丝 9 
26 芯 黑 色 插 接 器 ， 在 前 
右 侧 CAN 分 离 插头 

在 主导 线束 中 





| 























在 主导 线束 中 《 鸣 一 接地 送 
人 9 一 正极 连接 3(15) ， 
@_CAN 总 线 (数据 导线 ) 


接 17， 在 了 


E 导 线束 中 


在 车 内 导线 束 中 
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10 11 12 

















22 21 
图 11-1-7 气体 放电 前 照 灯 电 控 元 件 位 置 
1 一 螺栓 (6N . m) 2 一 定 距 支架 3 一 前 照 灯 外 壳 ”4 一 密封 条 5 一 电源 模块 














6、9 、20 一 螺栓 (IN . m) 7 一 白炽 灯 8 一 前 照 灯 光线 水 平 调整 伺服 电动 机 
10、12、15 一 灯 座 ”11 一 停车 灯 白 炽 灯 ”13 一 壳 体 盖 ”14 一 气体 放电 前 照 灯 的 点 火线 圈 
16 一 转向 信号 灯 白 炽 灯 ”17 一 近 光 灯 气 体 放电 前 照 灯 ”18 一 密封 条 
19 一 气体 放电 前 照 灯 控 制 单元 ”21 一 调节 螺母 ”22 一 螺栓 (8SN . m) 









































(1) 电源 模块 包括 左 侧 前 照 灯 电 源 模块 J667 和 (3) 气体 放电 灯 控 制 单元 包括 左 侧 气 体 放 电灯 
右 侧 前 照 灯 电 源 模块 J668 。 判 单元 J343 和 右 侧 气体 放电 灯 控 制 单元 344。 

(2) 前 照 灯光 线 水 平 调整 伺服 电动 机 包括 左 侧 三 、 数 据 流 
前 照 灯光 线 水 平 调整 伺服 电动 机 V48 和 右 侧 前 照 灯 “、 


















































光线 水 平 调整 何 服 电动 机 V49。 数据 流 见 表 11-1-1 ~ 表 11-1-9。 
表 11-1-1 前 照 灯 范 围 控 制 单 元 J431 数据 流 (1) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 电压 端子 15 
2. 照明 (端子 56b) a 
1 读 取 测量 数据 块 1 - 
3. 车 辆 速度 _ 
4. 车 辆 加 速度 本 
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表 11-1-2 ”前 照 灯 范围 控制 单元 J431 数据 流 (2) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 前 传感器 数值 > 
读 取 测量 数据 块 2 2. 后 传感器 数值 人 
1234 3. 控制 电动 机 激活 ( 步 进 电动 机 位 置 ) 
4. 时 间 常 数 (控制 电动 机 调节 速度 ) 一 
表 11-1-3 ”前 照 灯 范围 控制 单元 J431 数据 流 (3) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 发 动机 文本 一 
读 取 测量 数据 块 3 2. CAN 发 信号 通知 发 动机 = 
1 2 34 3. 制动器 文本 一 
4. CAN 发 信号 通知 制动器 过 
表 11-1-4 前 照 灯 范围 控制 单元 J431 数据 流 (4) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1 灯 信号 车 数值 大 于 6. 5V， 则 灯亮 起 ; 若 
数值 小 于 6. 5V， 则 灯 炸 灭 
4 ee 2 传感器 供电 电压 一 
3. 前 传感器 基本 频率 一 
4. 后 传感器 基本 频率 一 
表 11-1-5 ”前 照 灯 范围 控制 单元 J431 数据 流 (5) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 前 传感器 信和 号 a 
读 取 测量 数据 块 5 2. 后 传感器 信号 加 
人 3. 前 悬 架 压缩 行程 一 
4. 后 悬 架 压缩 行程 一 
表 11-1-6 前 照 灯 范围 控制 单元 J431 数据 流 (6) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 与 ABS 控制 单元 J104 的 通信 
读 取 测 量 数据 块 125 2. 与 数据 总 线 诊断 接口 控制 单元 J533 的 通信 = 
1 2 3 4 = 





3. 与 转向 助力 控制 单元 J500 的 通信 











4. 与 发 动机 控制 单元 的 通信 
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表 11-1-7 前 照 灯 范 围 控制 单元 J431 数据 流 (7) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 与 仪表 板 控制 单元 J]285 的 通信 3 
读 取 测量 数据 块 126 2. 一 
126 
未 3. 一 二 
4. 一 = 
表 11-1-8 前 照 灯 范围 控制 单元 J431 数据 流 (8) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 与 ABS 控制 单元 ]104 通信 的 EMC 故障 计数 器 一 
2. 与 数据 总 线 诊 断 接口 控制 单元 J533 通信 的 EMC 故障 
读 取 测量 数据 块 225 Rs 
225 下 人 计数 器 
3. 与 动力 转向 控制 单元 J500 通信 的 EMC 故障 计数 器 一 
4. 与 发 动机 控制 单元 通信 的 EMC 故障 计数 器 一 
数据 说 明 : 
EMC = Flectro Magnetic Compatibility， 电 磁 兼 容 性 
表 11-1-9 前 照 灯 范围 控制 单元 J431 数据 流 (9) 
数据 组 号 显示 区 位 置 显示 内 容 标 准 值 
1. 与 仪表 板 控 制 单元 J]285 通信 的 EMC 故 加 
障 计数 器 
读 取 测量 数据 块 226 
226 2 一- 一 
T 海水 
3. ee 
4. 一 a 

四 、 主 要 零 部 件 的 拆 装 

(一 ) 拆卸 和 安装 前 照 灯 

1. 拆 御 © 

(1) 拆 下 前 部 保险 杆 覆 面 。 = 

(2) 在 已 关闭 点 火 开 关 的 情况 下 断 开 蓄电池 的 \ 
接地 线 。 在 冲撞 支架 上 标 出 定 中 支架 的 安装 位 置 。 

(3) 如 图 11-1-8 所 示 ， 旋 出 螺栓 5。 松 开 左右 固 1 Q|， 
定 夹 ， 并 拆 下 定 距 支架 ， 旋 出 螺栓 2 ~4， 向 前 取 下 N 
前 照 灯 ， 脱 开 电 气 捅 接 器 。 = 3 

人 MG 

安装 按 与 拆卸 相反 的 顺序 进行 ， 安 装 过 程 中 要 注 

ER 前 照 ) 
意 以 下 几 点 ， 图 oe ee 
去 人 1 一 定 距 支架 2 ~5 一 螺 

(1) 检查 调节 元 件 的 调节 螺母 1 是 否 灵活 ， 如 人 

图 11-1-9 箭头 所 示 。 将 调节 螺母 向 下 旋 到 底 , 但 是 ”不 要 拧紧 。 
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检查 调节 元 件 的 调节 螺母 
1 一 调节 螺母 


(2) 如 图 11-1-8 所 示 ， 装 入 前 照 灯 ， 并 将 螺栓 





2 ~4 各 旋 人 两 圈 。 根 据 标 记 安 装 定 距 支架 1， 并 拧紧 
螺栓 5。 将 前 部 保险 杆 覆 面 置 于 安装 位 置 (不 要 扩 
紧 ) ， 将 前 照 灯 与 车 身 和 前 部 保险 杆 履 面 的 轮廓 对 齐 
( 间 险 尺寸 ) ， 拧 紧 螺 栓 2。 拆 下 前 保险 杆 覆 面 ， 拧 紧 
螺栓 3 和 4。 

说 明 : 在 拧紧 时 ， 调 节 元 件 的 调节 螺母 将 自行 向 
前 照 灯 外 过 的 支撑 点 方向 旋转 ， 并 对 此 进行 固定 。 

(3) 安装 前 部 保险 杆 覆 面 。 

(4) 检查 间 际 尺寸 ， 如 有 必要 见 
装 过 程 。 

(5) 安装 后 调节 前 照 灯 。 

(二 ) 更 换 气 体 放电 前 照 灯 

1. 拆 御 

(1) 如 图 11-1-10 箭头 所 示 ， 脱 开 固定 凸 耳 ， 并 
从 前 照 灯 外 壳 上 拆 下 外 壳 盖 。 







































































人 





重复 前 照 灯 安 














11-1-10” 脱 开 固定 凸 耳 








(2) 如 图 11-1-11 所 示 ， 将 电气 插 接 絮 的 固定 夹 








1 翻 向 一 侧 。 以 逆 时 针 方 向 (箭头 ) 转动 气体 放电 前 照 
灯 变 压 器 2， 脱 开 气 体 放电 前 照 灯 变压器 上 的 电气 插 




















接 右 3 的 连接 ， 拆 下 气体 放电 前 照 灯 的 点 火线 圈 。 








6 AEX 


图 11-1-11 拆 下 气体 放电 前 照 灯 的 变压器 
1 一 固定 夹 2 一 气体 放电 前 照 灯 变 压 器 ”3 一 电气 插 接 髓 
(3) 如 图 11-1-12 所 示 ， 脱 开 钢 丝 弹 繁 夹 1， 将 
气体 放电 前 照 灯 2 从 前 照 灯 外 壳 中 拔 出 。 









































1 一 钢丝 弹 答 夹 ”2 一 气体 放电 前 照 灯 


2. 安装 

安装 按 与 拆 印 相反 的 顺序 进行 ， 安 装 过 程 中 要 注 
意 以 下 几 点 : 

(1) 将 新 的 气体 放电 前 照 灯 插 入 外 壳 中 ， 此 时 
不 得 赤 手 接触 灯泡 。 注 意 安装 位 置 : 灯 座 上 方 的 凸 耳 
必须 幅 到 气体 放电 前 照 灯 的 四 槽 上 。 

(2) 用 钢丝 弹簧 夹 固定 气体 放电 前 照 灯 。 插 接 
器 只 能 在 安装 点 火线 圈 后 插 上 。 

(3) 检查 气体 放电 前 照 灯 点 火线 圈 外 过 中 的 四 
柳 与 压 环 上 的 四 槽 是 否 正 好 重合 ， 如 图 11-1-13 箭头 
所 示 。 
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图 11-1-13 ”安装 气体 放电 前 照 灯 点 火线 图 


(4) 将 气体 放电 前 照 灯 点 火线 圈 安 装 到 前 照 灯 
上 并 沿 顺 时 针 方 向 转动 到 极限 位 置 。 点 火线 圈 的 转动 
必须 轻松 ， 外 壳 上 的 箭头 只 向 上 。 

(5) 重新 连接 插头 。 用 固定 夹 固定 插 接 器 。 

(6) 合 上 壳 体 盖 。 

(7) 连接 蓄电池 接地 线 。 

(三 ) 拆卸 和 安装 前 照 灯 光线 水 平 调整 伺服 电 
动机 

1. 拆 绝 

(1) 如 图 11-1-10 所 示 ， 脱 开 固 定 凸 耳 ， 并 从 前 
照 灯 外 壳 上 拆 下 外 壳 羡 。 

(2) 如 图 11-1-14 所 示 ， 旋 出 螺栓 (箭头 所 示 )。 通 
过 侧 向 转动 水 平 调整 伺服 电动 机 1， 将 伺服 电动 机 轴 球 
头 从 球 头 支架 上 推出 ， 将 用 于 前 照 灯光 线 水 平 调整 伺服 
电动 机 从 前 照 灯 外 壳 中 取出 ， 脱 开 电 气 插 接 器 2。 
























































图 11-1-14 拆 御 前 照 灯光 线 水 平 调整 伺服 电动 机 
1 一 水 平 调整 伺服 电动 机 ”2 一 持 接 器 





2. 安装 


意 以 下 几 点 : 

(1) 首先 向 下 拉动 反光 里 ， 从 侧面 将 伺服 电动 
机 轴 球 头 安装 到 反光 尝 球 头 支架 上 。 者 要 拆卸 、 安 装 
或 更 换 伺服 电动 机 ， 应 进行 前 照 灯 调节 。 

(2) 合 上 壳 体 盖 。 

(3) 连接 蓄电池 接地 线 。 

(四 ) 拆卸 和 安装 气体 放电 灯 控 制 单 元 

1. 拆 绝 

(1) 在 已 关闭 点 火 开关 的 情况 下 断 开 蓄 电池 的 
接地 线 ， 拆 下 前 照 灯 。 

(2) 如 图 11-1-15 箭头 所 示 ， 旋 出 螺栓 。 

(3) 将 控制 单元 从 前 照 灯 外 壳 中 拔 出 。 

































































图 11-1-15 ”拆卸 气体 放电 灯 控 制 单元 


2. 安装 

安装 按 与 拆卸 相反 的 顺序 进行 ， 安 装 过 程 中 要 注 
意 : 检测 气体 放电 灯 控 制 单元 和 前 照 灯 外 壳 之 间 的 密 
封 件 ， 安 装 前 照 灯 ， 连 接著 电池 接线 。 

(五 ) 拆卸 和 安装 前 照 灯 电源 模块 

1. 拆 御 

(1) 在 已 关闭 点 火 开 关 的 情况 下 断 开 蓄电池 的 
接地 线 ， 拆 下 前 照 灯 。 

(2) 如 图 11-1-16 箭头 所 示 ， 旋 出 螺栓 。 将 电源 
模块 1 从 前 照 灯 外 壳 中 拔 出 。 
2. 安装 
安装 按 与 拆卸 相反 的 顺序 进行 ， 安 装 过 程 中 要 注 
: 检查 电源 模块 和 前 照 灯 外 壳 之 间 的 密封 件 。 
( 六) 拆卸 和 安装 气体 放电 灯 点 火线 圈 
1. 拆 御 
(1) 如 图 11-1-10 箭头 所 示 ， 脱 开 固定 凸 耳 ， 并 















































遍 























安装 按 与 拆 务 相反 的 顺序 进行 ， 安 装 过 程 中 要 注 








从 前 照 灯 外 膏 上 拆 下 外 膏 盖 。 
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图 11-1-16 ” 拆 逢 前 照 灯 电源 模块 
1 一 前 照 灯 电 源 模块 








(2) 如 图 11-1-11 所 示 ， 将 电气 搬 接 需 的 固定 夹 


1 翻 向 一 侧 ， 以 逆 时 针 方 向 (箭头 ) 转动 气体 放电 灯 点 
十 接 器 





火线 圈 2， 脱 开 气 体 放电 灯 点 火线 圈 上 的 电气 
3， 拆 下 气体 放电 灯 的 点 火线 圈 。 
2. 安装 

























图 11-1-17 安装 前 照 灯 外 壳 修理 套件 


安装 按 与 拆卸 相反 的 顺序 进行 ， 安 装 过 程 5 
中 要 注意 以 下 几 点 : 插 接 器 只 能 在 安装 点 火线 
圈 后 插 上 。 

(1) 如 图 11-1-13 所 示 ， 检查 气体 放电 灯 
点 火线 圈 外 壳 中 的 四 槽 与 压 环 上 的 四 槽 是否 
正好 重合 。 












































(2) 将 气体 放电 灯 点 火线 圈 安 装 到 前 照 灯 上 并 
沿 顺 时 针 方 向 转动 到 极限 位 置 。 点 火线 圈 的 转动 必须 
轻松 ,外壳 上 的 箭头 只 向 上 。 

(3) 重新 连接 插头 ， 用 固定 夹 固 定 

(4) 合 上 壳 体 盖 。 

(5) 连接 蓄电池 接地 线 。 

(七 ) 安装 前 照 灯 外 壳 修 理 套 件 ( 见 图 11-1-17) 

说 明 : 

(1) 折断 的 前 照 灯 固 定 压 片 可 以 通过 安装 修理 
套件 来 蔡 换 ， 因 此 无 需 更 换 整 个 前 照 灯 。 

(2) 为 左右 前 照 灯 提 供 了 不 同 的 修理 套件 。 

工作 步骤 : 

(1) 拆 下 前 照 灯 和 断裂 的 固定 压 片 。 

(2) 取 下 前 照 灯 外 壳 上 折断 的 固定 压 片 的 残余 物 。 

(3) 将 修理 套件 中 的 固定 压 片 1、3、4 或 $ 装 到 前 
照 灯 外 过 上 ， 并 用 螺栓 2 固定 压 片 ， 如 图 11-1-17 所 示 。 


五 、 前 照 灯 光线 水 平 调 整 


(一 ) 前 照 灯光 线 水 平 调整 电 控 元 件 位 置 ( 见 图 
11-1-18) 

对 各 部 件 的 说 明 如 下 : 

(1) 前 照 灯光 线 水 平 调整 控制 单元 J431 安装 在 
杂 物 箱 后 仪表 板 支架 上 。 
































电气 揪 接 融 。 













































































4 3 2 


图 11-1-18 ”前 照 灯 光线 水 平 调整 系统 的 部 件 组 成 图 
1 一 前 照 灯光 线 水 平 调整 控制 单元 J431 2 一 左 后 汽车 
高 度 传感器 G76 ”3 一 左前 汽车 高 度 传感器 G78 
4 一 左 侧 前 照 灯光 线 水 平 调整 伺服 电动 机 V48 
5 一 右 侧 前 照 灯光 线 水 平 调整 伺服 电动 机 V49 
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(2) 左 后 汽车 高 度 传感器 G76 安装 在 左 侧 摆 辟 后 。 

(3) 左前 汽车 高 度 传 感 顺 G78 安装 在 前 轴 的 左 
侧 支 撑 臂 上。 

二 ) 拆卸 和 安装 前 照 灯 光线 水 平 调整 控制 单 
元 J431 

1. 拆 外 

若 要 更 换 控制 单元 ， 在 “引导 型 故障 查询 ”中 
选择 控制 单元 “更 换 ” 功 能 。 
如 图 11-1-19 所 示 ， 拆 下 杂 物 箱 ， 将 固定 夹 2 推 向 
一 侧 (箭头 A 所 示 ) ， 并 将 前 照 灯 光线 水 平 调整 控制 单 
元 J431( 编 号 1) 从 定位 夹 中 拔 出 。 断 开 电 气 插 接 器 ， 
为 此 应 按 下 固定 销 3， 并 沿 箭头 B 方向 转动 吊环 。 

2. 安装 










































































图 11-1-19 拆 和 卸 前 照 灯 光线 
水 平 调整 控制 单元 J431 








字 装 按 与 板 逢 机 和 顺序 齐 行 ” 安 壮 讨 程 注 
癌 0 1 一 前 照 灯光 线 水 平 调整 控制 单元 J431 
是 : 未 七 相 的 安 o 2 一 同 定 夹 ”“3 一 固定 销 
第 二 节 ”了 驻 车 辅助 系统 
1. 拆 外 
图 (1) 从 侧面 拆 下 右 侧 饰 板 。 


驻 车 辅助 系统 电路 图 如 图 11-2-1 ~ 图 11-2-4 所 示 。 
二 、 驻 车 辅助 系统 电 控 元 件 位 置 


(一 ) 驻 车 辅助 系统 电 控 元 件 位 置 ( 见 图 11-2-5) 

对 各 部 件 的 说 明 如 下 : 

(1) 驻 车 辅助 传感器 安装 在 前 保险 杆 内 ， 只 用 
在 8 通道 驻 车 辅助 装置 上 。 

(2) 驻 车 辅助 按钮 E266 带 有 驻 车 辅助 
灯 L117 和 集成 的 驻 车 辅助 指示 灯 K136， 只 用 在 8 通 
道 驻 车 辅助 装置 上 。 

(3) 驻 车 辅助 控制 单元 J446 安装 在 行李 箱 后 部 轮 
置 的 右 侧 。 

(4) 驻 车 辅助 传感器 安装 在 后 保险 杆 内 。 

(5) 后 部 驻 车 辅助 报警 蜂 鸣 器 H15 安装 在 后 窗 
台 板 下 。 

(6) 前 部 驻 车 辅助 报警 蜂 鸣 器 H22 安装 在 驾驶 
员 侧 的 杂 物 箱 后 ， 只 用 在 8 通道 驻 车 辅助 装置 上 。 

(二 ) 驻 车 辅助 按钮 E266 的 安装 位 置 

驻 车 辅助 按钮 E266 的 安装 位 置 在 中 控 台 开关 端 
子 板 中 ， 如 图 11-2-6 箭头 所 示 。 


三 、 主 要 电 控 元 件 的 拆 装 
(一 ) 拆卸 和 安装 驻 车 辅助 控制 单元 J446 







































































































































































(2) 如 图 112-7 所 示 ， 松 开 固定 夹 ( 见 箭头 A) ， 
并 将 驻 车 辅助 控制 单元 J446( 编号 4) 从 定位 夹 中 翻 出 
( 见 箭头 B) ， 脱 开 电 气 搬 接 器 1~3。 

2. 安装 

安装 按 与 拆卸 相反 的 顺序 进行 ， 安 装 过 程 中 要 注 
意 : 从 侧面 安装 右 侧 饰 板 。 

(二 ) 拆卸 和 安装 前 部 驻 车 辅助 报警 蜂 鸣 器 H22 
(8 通道 驻 车 辅助 装置 ) 

前 部 驻 车 辅助 报警 蜂 鸣 器 H22 安装 在 驾驶 员 侧 
杂 物 箱 后 仪表 板 支架 上 。 

1. 拆 绝 

(1) 关闭 点 火 开关 并 拨 出 点 火 钥匙 。 

(2) 拆 下 驾驶 员 侧 下 方 的 仪表 板 护 板 。 

(3) 如 图 11-2-8 所 示 ， 脱 开 电 气 揪 接 器 2， 旋 出 
螺栓 ( 见 箭头 ) ， 并 拆 下 前 部 驻 车 辅助 报警 蜂 鸣 器 
H22( 编号 1)。 

2. 安装 

安装 按 与 拆卸 相反 的 顺序 进行 。 

(三 ) 拆卸 和 安装 后 部 驻 车 辅助 报警 蜂 鸣 器 H15 

后 部 驻 车 辅助 报警 蜂 鸣 器 H15 安装 在 后 窗台 板 
下 左 后 侧 。 

1. 拆 绝 

(1) 关闭 点 火 开 关 并 拔 出 点 火 钥 匙 。 
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S131 S132 
1 | 史 
12 中 120° 
To IO 
6.0@ 6.099 
ro nt 
8 11 6 J446 








"(le le ® } 
l 





ws 一 白色 
sw 一 黑色 
ro 一 红色 
br 一 褐色 
sn 一 绿色 
bl 一 蓝 色 
gr 一 灰色 
li 一 淡 紫 色 
ge 一 黄色 
or 一 橘 黄色 
Is 一 粉红 色 


3 4 5 6 2 8 ， 10 机 12 13 14 


图 11-2-1 了 驻 车 辅助 控制 器 、 熔 丝 电路 图 
J329 一 端子 K1. 15 供电 继电器 ”J446 一 驻 车 辅助 控制 器 ”S131 一 熔 丝 1 
S132 一 熔 丝 2 ”SC7 一 熔 丝 架 C 上 的 熔 丝 7 SC8 一 熔 丝 架 C 上 的 熔 丝 8 
SF6 一 熔 丝 架 了 上 上 的 熔 丝 6 SF8 一 熔 丝 架 了 上 上 的 熔 丝 8 SF11 一 熔 丝 架 了 
上 的 熔 丝 11 Tl16a 一 16 芯 棕 色 插 接 器 ， 在 驻 车 辅助 控制 器 上 
@? 正极 连接 (15) ， 在 主导 线束 中 
人 办 一 正极 连接 4(30) ， 在 主导 线束 中 
人 ke) 一 正极 连接 3(15) ， 在 车 内 导线 束 中 
* 一 至 2005 年 ”x** 一 自 2006 年 起 # 一 驾 驶 员 侧 杂 物 箱 后 面 的 
9 芯 继 电器 座 全 一 至 2006 年 、 多 全 一 自 2007 年 起 
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1.0* Q.35” 
0.5™ 0.9%* 
gr/bl gr/bl 
sss 
T32/16 
J285 
0.35 
gr/bl 








J446 
人 WT16a/7 WT16a/14 VT16a YT16a yl 0a ) 
| | rr 人 
mr 
. . 和 六 
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.5 
or/br or/en ro/br gr/ws gr/bl br br 
.i 








ws 一 白色 

\ sw 一 黑色 

0.35 0.35 Io 一 红色 
obr or/gn 0 br 一 褐色 

| ! gn 一 绿色 
T46b/14L T46b/14H bl 一 蓝 色 

1 一 灰色 
1 一 淡 紫 色 

ge 一 黄色 
4.0 035 035” or 一 桶 黄色 
6.0 . 一 粉 
br br br br br 6 rs 一 粉红 色 
四 | 四 | | | a 
5 26 27 28 


15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 2 


图 11-2-2” 驻 车 辅助 控制 器 、 驻 车 辅助 按钮 、 驻 车 辅助 指示 灯 电 路 图 
E266 一 驻 车 辅助 按钮 J285 一 仪表 板 中 的 控制 器 、J446 一 驻 车 辅助 控制 器 
K136 一 驻 车 辅助 指示 灯 ”T16a 一 16 芯 棕 色 插 接 器 ， 在 驻 车 辅助 控制 器 上 
T32 一 32 芯 蓝 色 搬 接 器 ， 在 组 合 仪表 上 T46b 一 46 芯 插 接 器 ， 右 侧 CAN 

分 离 插头 ” 留 一 右 侧 仪表 板 后 面 的 接地 点 ”的 一 中 部 仪表 
板 后 面 的 接地 点 ”名 一 行李 箱 内 的 右 侧 接 地 点 ” 哆 一 接地 连 
接 1， 在 主导 线束 中 网 一 接地 连接 3， 在 主导 线束 中 
侈 一 接地 连接 8， 在 主导 线束 中 人 锡 一 接地 连接 25， 
在 主导 线束 中 多 分 一 连接 1(58s) ， 在 主导 线束 中 
妆 2(58s) ， 在 主导 线束 中 人) 一 连接 1( 舒适 /便捷 
功能 高 速 CAN 总 线 ) ， 在 主导 线束 中 人 一 连接 1( 舒适 /便捷 
功能 低速 CAN 总 线 ) ， 在 主导 线束 中 @ 一 CAN 总 线 (数据 导线 ) 


* 一 适用 于 2005 年 10 月 前 的 车 辆 x** 一 自 2005 年 11 月 起 
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HI15 H22 
[ 四 | 四 | 
i 1 7 1 
0.35 0.35 0.35 0.35 
ge/ro br/ro WS/ro br/ro 
J446 T16a/2 | | | 
Wd i We 全 LT12d/7 We ie ) 
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 033 0.35* 
br/ws sw/ge pl/li bl/ge bl/ws bl/ro bl/ro 
/3 T10e/S 
riowelrionl 中 ro The 10e 让 
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35**0.35* 
br/ws sw/ge bl/li bl/ge bl/ws bl/ro bl/ro 
ws 一 白色 
Tr100/6 Tr100/1 Ba T100/2 T100/4 工 得 gs sw 一 黑色 
0.35 0.35 ro 一 红色 
SW/Ws sw/ge br 一 褐色 
gn 一 绿色 
bl 一 蓝 色 
本 | | | 1 [灰色 
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 外 “人 类 
brws sw/ge bl/li br/ws sw/ge bl/ge br/ge sw/ge bl/ws br/ws sw/ge bl/ro li 一 淡 紫 色 
[ILLII 上 
3 2 13 1 72 3 1 412 13 7 J 
b b b Db 
G255 G254 G253 G252 





36 37 38 39 40 4 42 


图 11-2-3 ” 驻 车 辅助 控制 器 、 前 部 驻 车 辅助 
传感器 、 驻 车 辅助 报警 蜂 鸣 器 电路 图 


G252 一 右前 驻 车 辅助 传感器 ”G253 一 右前 中 部 驻 车 
G254 一 左前 中 部 驻 车 辅助 传感器 ”G255 一 左前 驻 车 





甫 助 传 感 器 
甫 助 传感器 


ES 








H15 一 后 部 驻 车 辅助 报警 蜂 鸣 器 ”H22 一 前 部 驻 车 辅助 报警 蜂 鸣 器 








下 46 一 驻 车 辅助 控制 器 
线 板 上 T10o 一 10 





Tl0e 一 10 芯 灰 色 搬 接 器 ， 在 左 侧 A 柱 接 
必 黑 色 插 接 需 ， 在 发 动机 室内 左前 部 








T12d 一 12 芯 棕 色 搬 接 器 ， 搬 头 B， 在 驻 车 辅助 控制 器 上 











T16a 一 16 芯 棕 
63 一 接地 连接 ( 驻 车 辅助 )， 在 前 保险 杠 导 线束 里 





色 插 接 器 ， 在 驻 车 辅助 控制 器 上 




















您 汪 连接 ( 驻 车 辅助 ) ， 在 前 保险 杠 导 线束 中 * 一 适用 于 2006 年 
10 月 前 的 车 辆 ”x** 一 自 2006 年 11 月 起 
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J446 
的 
Tl2eyTl2eyT12e/9 Tl2eWT12eWT12e WT12eWT12esT12e Tl2e | T12e/8 
| 区 EF | 了 0 Fr | em r /11 F 
0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.3 下 | 
ro/lli bl/li ge/br ro/ge bl/ge br/ge ro/ws bl/ws br/ws pe bl/ro brro 
ws 一 白色 
sw 一 黑色 
ro 一 红色 
br 一 褐色 
9- 外 
bl 一 
1 2 人 3 1 2 43 | 2 gr 一 灰色 
G203 G204 [Le [Ce | 286 
or 一 桶 黄色 
rs 一 粉红 色 
43 44 45 46 47 48 49 50 5 52 53 54 55 56 
图 11-2-4 ”了 驻 车 辅助 控制 器 、 后 部 驻 车 辅助 传感器 电路 图 
G203 一 左 后 驻 车 辅助 传感器 
G204 一 左 后 /中 部 驻 车 辅助 传感器 
G205 一 右 后 /中 部 驻 车 辅助 传感器 
G206 一 右 后 驻 车 辅助 传感器 
J446 一 驻 车 辅助 控制 器 
Tl2e 一 12 芯 黑 色 插 接 需 ， 
插头 C， 在 驻 车 辅助 控制 器 上 
(2) 拆 下 后 窗台 安装 按 与 拆卸 相反 的 顺序 进行 。 
(3) 如 图 11-2-9 所 示 ， 脱 开 电气 插 接 器 1。 旋 出 (四 ) 拆卸 和 安装 前 部 驻 车 辅助 传感器 
螺栓 ( 见 箭头 )， 并 拆 下 后 部 驻 车 辅助 报警 蜂 鸣 器 前 部 驻 车 辅助 传感器 安装 在 前 保险 枉 内 ， 如 图 
H15( 编 号 2) 。 11-2-10 箭头 所 示 。 


2. 安装 
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图 11-2-5 ”了 驻 车 辅助 系统 电 控 元 件 位 置 
1 一 驻 车 辅助 传感器 (前 保险 杆 内 ) ”2 一 驻 车 辅助 按钮 E266 ”3 一 驻 车 辅助 控制 单元 J446 4 一 驻 车 辅助 传感器 
(后 保险 杆 内 ) 5 一 后 部 驻 车 辅助 报警 蜂 鸣 器 H15 ”6 一 前 部 驻 车 辅助 报警 蜂 鸣 器 H22 
















































































11-2-6 ”了 驻 车 辅助 按钮 E266 的 安装 位 置 11-2-7 ”拆卸 驻 车 辅助 控制 单元 J446 

1 拆卸 1 ~3 一 电气 插 接 器 4 一 驻 车 辅助 控制 单元 

(1) 拆 下 内 部 传感器 。 需 先 拆 下 保险 杆 覆 面 。 (4) 如 图 112-12 所 示 ， 脱 开 传 感 器 上 的 电气 插 

(2) 拆 下 装 有 汽油 发 动机 汽车 的 外 部 传感器 : 接 需 1。 将 两 个 定位 凸 缘 推 癌 一 侧 ( 见 箭头 ) ， 并 将 传 
如 图 11-2-11 所 示 ， 用 一 把 螺钉 旋 具 ( 见 箭头 A) 松 开 感 器 2 从 外 向 内 推 入 。 
国定 夹 ， 并 拔 出 保险 杆 覆 面 下 部 中 的 进 气 隔 栅 1( 见 2. 安装 
箭头 B) 。 安装 按 与 拆 印 相反 的 顺序 进行 。 

(3) 拆 下 装 有 TDI 发 动机 汽车 的 外 部 传感器 。 (五 ) 拆卸 和 安装 后 部 驻 车 辅助 传感器 

















需 先 拆 下 保险 杆 覆 面 。 后 部 驻 车 辅助 传感器 安装 在 后 保险 杆 内 ， 如 图 
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图 11-2-8 拆 外 前 部 驻 车 辅助 报警 蜂 鸣 器 H22 
1 一 前 部 驻 车 辅助 报警 蜂 鸣 器 2 一 电气 搬 头 





图 11-2-9 拆 外 后 部 驻 车 辅助 装置 报警 蜂 鸣 器 HI15 
1 一 电气 插 接 器 “2 一 后 部 驻 车 辅助 报警 蜂 鸣 器 





前 部 驻 车 辅助 传感器 的 位 置 


图 11-2-10 


11-2-13 箭头 所 示 。 

提示 : 为 了 便于 说 明 ， 图 示 为 保险 杆 覆 面 拆 下 后 的 情 
况 。 所 以 不 用 拆 下 后 保险 杆 履 面 盖 ， 传 感 器 就 可 以 拆除 。 

1. 拆 绝 

(1) 旋 出 螺栓 ， 如 图 11-2-14 箭头 所 示 。 

(2) 抓 住 保 险 杆 覆 面 后 部 。 

(3) 如 图 112-12 所 示 ， 脱 开 传 感 锅 上 的 电气 插 
接 器 1。 将 两 个 定位 凸 缘 推 向 一 侧 ( 见 箭头 ) ， 并 将 传 
感 器 2 从 外 向 内 推 人 。 






























































FF, A 
人 




















1 一 进 气 隔 机 








图 11-2-12 ” 脱 开 传感器 上 的 电气 插 接 器 
1 一 电气 捅 接 器 ”2 一 传感器 





11-2-13 ”后 部 驻 车 辅助 传感器 的 安装 位 置 


po 
2 
SA 全 ES 中 全 

I 


图 11-2-14 ” 旋 出 螺栓 












Wi 
eo 





2, 安装 


安装 按 与 拆 印 相反 的 顺序 进行 。 

























































































S132/110A 贾 中 
和 2.5 
SW 
## 12.0 Da 
和 31 6 
末 丁 
2/87 T46b/4H T46b/4L 
| Y Y Y31a V6a 
4.0 6.0 0.35* 0.35* | 
SW IO Or/sW or/br Le 
pp | 直 
6 4 和 J540 0 R17 J540 
SF6 SF4 MSF3 
Sl | 5A 30a O36A | 
16a 4a a | 3/30 六 30 Er 31 加 并 W144 29/— 记 站 | D25 
和 和亲 学 2 25 25 25H8# 25 25 2.5 疼 ## 0.35 
1 | Tro/gr br br rolsw ro/sw br/sw br/sw oe Dey gr/ge J623 
035* 035” 0.5 
gn/gr ligr sw/br 
T32/22 
J285 ws 一 白色 
FP fy? K213 T1707 sw 一 黑色 
全 K214 ro 一 红色 
25H8# 25 25 25#H# 25 5 035* 057 br 一 褐色 
他 TO/SW 
TO/SW Iro/sw br/sw br/sw TO | 9 [ gn/gr sn 一 绿色 
bl 一 蓝 色 
T1 2 | | 13 14 6 gr 一 灰色 
® li 一 淡 紫色 
二 ge 一 黄色 
V282 V283 or 一 橘 黄色 
rs 一 粉红 色 
2 
br 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 让 13 14 15 16 17 18 19 20 21 站 7 28 








图 11-3-1 


感 器 、 电 动 驻 车 制动器 和 手动 驻 车 制动器 指 


电动 驻 车 制动器 和 手动 驻 车 制动器 控制 器 、 左 右 驻 车 制 动 电 动机 、 离 合 器 位 置 传 
示 灯 、 电 动 驻 车 制动器 和 手动 驻 车 制动器 故障 指示 


: 灯 电 路 图 


G476 一 离合 器 位 置 传感器 “了 285 一 仪表 板 中 的 控制 器 “了 29 一 端子 K1. 15 供电 继电器 ”J540 一 电动 驻 车 和 手动 驻 车 制动器 控制 器 ”J623 一 发 动机 控制 器 ”K213 一 电动 驻 车 制 动 


器 和 手动 驻 车 制动器 指示 灯 


板 上 T17p 一 17 芯 黑色 插 接 器 连接 ， 在 行李 箱 中 左 侧 

















K214 一 电动 驻 车 制动器 和 手动 驻 
上 的 熔 丝 3 SF4 一 熔 丝 架 耻 上 的 熔 丝 4 SF6 一 麻 丝 架 耻 上 的 熔 丝 6 T46b 一 46， 




















主导 线束 中 (3 一 正极 连接 4(30) ， 在 主 
# 一 驾驶 员 侧 杂 物 箱 后 面 


























车 制动器 故障 指示 灯 “SB6 一 熔 丝 架 








箱 中 后 右 


B 上 的 熔 丝 6 











全 一 CAN 总 线 ( 数据 导线 ) 
蓄电池 处 的 主 熔 丝 盒 ”者 # 


* 一 4 


























SB31 一 熔 丝 架 
芯 插 接 器 连接 ， 右 侧 CAN 分 离 插 接 器 
T32 一 32 芯 蓝 色 插 接 器 连接 ， 在 组 合 仪 表 上 V282 一 
接地 点 ”名 一 行李 箱 内 的 右 侧 接地 点 ” 够 一 接地 连接 33， 在 3 
导线 束 中 (3 一 


的 9 芯 继 


B 上 的 熔 丝 31 


3132 
T17c 一 17 芯 白 色 插 接 器 连接 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 


熔 丝 2 ”SF3 一 熔 丝 架 下 








佛手 动 变速 器 的 车 辆 





自 2006 年 8 月 起 


** 一 见 发 动机 电路 图 


左 侧 驻 车 电动 机 “V283 一 右 侧 驻 车 电动 机 “@ 因 一 中 部 仪表 板 后 面 的 
导线 束 中 ”网 一 接地 连接 25 ， 在 主导 线束 中 ”6@9- 一 正极 连接 1(15) ， 在 车 内 导线 东 中 6@3 一 正极 连接 (15) ， 在 
E 极 连接 2(15a) ， 在 主导 线束 中 
电器 座 “” 禁 一 行李 











6y9 将 深 握 巾 岂 
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第 三 节 


一 、 电 动 驻 车 制动器 和 手动 驻 车 制动器 电 
路 图 

电动 驻 车 制动器 和 手动 驻 车 制动器 电路 图 如 图 
11-3-1 、 图 11-3-2 所 示 。 


{ 














路 图 


其 他 电气 系统 电路 图 


、 带 记忆 功能 的 电动 座 椅 调 整 装 置 电 


(一 ) 驾驶 员 侧 带 记 忆 功 能 的 电动 座 椅 调整 装置 
电路 图 ( 见 图 11-3-3 ~ 图 11-3-5) 














[TTIiiiT 





4.0 
ro ro 
J285 
人 9) | 

1.0 16.0 0.5 
ro ro gribl 
| ls 

S133 4 

110A B340 


























9033 办 35 035 35 灶 33 | 0.35 0.5 
grige bllge bl/lws bi bl/ro bl/gn bl/ge TO/ASW gr/bl 
0.35 
| | | ge/bl 
3 12 rl 16 r10 14 5 17 | 
的 记 2 多 
cg (4 
F234 三 
0.35 1.0 4.0 
br br br 
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 


图 11-3-2 电动 驻 车 制动器 和 手动 驻 车 制动器 控制 器 、 驻 车 制动器 压力 开关 电路 图 


F234 一 驻 车 制动器 压力 开关 ”J285 一 仪表 板 中 的 控制 器 
SB23 一 熔 丝 架 B 上 的 熔 丝 23  T32 一 32 必 蓝 








J540 一 电动 驻 车 和 手动 



































束 中 “全 一 正极 连接 3(30) ， 在 主导 线束 中 的 一 连接 











驻 车 制动器 控制 器 




















1(58s)， 在 主 














* 一 行李 箱 中 后 右 蓄电池 处 的 主 熔 丝 盒 








ws 一 白色 
Sw 一 黑色 
ro 一 红色 
br 一 褐色 
gn 一 绿色 
bl 一 蓝 色 
gx 一 灰色 
li 一 淡 紫 色 
ge 一 黄色 
or 一 橘 黄色 
rs 一 粉红 色 


S133 一 熔 丝 3 


色 插 接 器 连接 ， 在 组 合 仪表 上 ”人 @ 一 右 侧 A 柱 下 部 接地 点 “人 @ 一 接地 连接 8， 
在 主导 线束 中 辆 一 接地 连接 26， 在 主导 线束 中 一 正极 连接 (30) ， 在 主导 线 东 中 多 一 正极 连接 2(30) ， 在 主导 线 
导线 束 中 多 3 一 连接 3(58s) ， 在 主导 线束 中 








































































































本 
人 S133/110A 
f El 
4.0 10.0 16.0 
IO IO IO 
空 和 
TO 
CE J136 1136 
S44 
394 J521 TT | ! | 1 ! 1 ) 
2 T121y T32a/l T32a/2 T32a/29 I121 T32a T32a T32ay T32a/6 T32a/22 
| | 地 | | | 网 /19 | | | 
2.5 Pie 2 O35* 0.35* 0.35 Sn 0.35 0.35 035. 035 0.35 
roO/Ws IO/WS rO/Ws SSw gr/br gr/ro br ro/ge er sw/br gn Ws/ro 
Pron TI10i6 T10MV10 
汪汪 0.35* BE .33 
rO/Ws OUbr or/gn gn/sW Ws 白色 
TI01/4 人 T46a sw 一 黑色 
/15L io 一 红色 
br 一 褐色 
| 办 gn 一 绿色 
bl 一 蓝 色 
| 1 2 3 14 3 6 区 一 灰色 
ds li 一 淡 紫 色 
Tojws ge 一 黄色 
A Ww 叶 Bg 二 bh Bg bh Wh or 一 橘 黄色 
T101/5 | | rs 一 粉红 色 
5 E42 E424 E418 E425 El35 
T 
1 2 2 4 4 6 3 8 9 10 11 摧 LE 14 13 a 8 1 20 a 2 26 27 28 








图 11-3-3 ” 带 记忆 功能 的 座 椅 调 整 和 转向 柱 调整 控制 器 、 驾 驶 员 企 
带 转向 柱 调整 记忆 功能 的 座 椅 调 整 控制 器 、 头 枕 调 整 按钮 、 


I 座 椅 调 整 装 置 的 热 敏 熔 丝 、 
座 椅 前 后 调整 按钮 、 


E155 一 头 枕 调 整 按钮 ”F418 一 有 


椅 调 整 和 转向 柱 调整 控制 








器 ”J521 一 天 


倾斜 度 调整 按钮 、 座 椅 高 度 调整 按钮 、 靠 背 调 整 按钮 电路 图 


E 椅 前 后 调整 按钮 ”E421 一 倾斜 度 调整 按 包 





转向 柱 调整 记忆 功能 的 驾驶 员 侧 座 椅 调 整 控制 





E424 一 座 椅 高 度 调 


器 ”S44 一 癌 驶 员 侧 座 椅 ) 











整 按钮 ”F425 一 靠背 调整 按钮 ” 且 36 一 带 记 忆 功 能 的 座 


周 整 装 置 的 热 敏 熔 丝 1 





S133 一 燃 丝 3 





T10i 一 10 芯 红 色 插 接 器 连接 ， 在 左 侧 座 椅 横 托 架 上 T121 一 12 芯 搬 接 器 连接 ， 在 带 记忆 功能 的 





座 椅 调 整 控制 器 上 T32a 一 32 芯 插 接 器 连接 ， 在 带 有 记 








忆 功 能 的 座 椅 调 整 控制 器 上 T46a 一 46 世 插 接 器 连接 ， 左 侧 CAN 分 离 插 接 器 ”@ 一 左 侧 B 村 











的 3 一 正极 连接 (30) ， 在 








主导 线束 中 











束 中 《一 正极 连接 1(30) ， 在 座 椅 调 整 导线 束 中 @ 一 CAN 总 线 (数据 导线 ) 








人 9 一 正极 连接 2(30) ， 在 主导 线 东 中 “的 一 正极 连接 3(30) ， 在 主导 线束 中 ， 色 一 正极 连接 2(30a) ， 在 主导 线 





下 的 接地 点 ”四 一 接地 连接 1 ， 

















* 一 驾驶 员 
车 电池 处 的 主 熔 丝 合 








则 杂 物 箱 后 面 的 9 蕊 继电器 座 


在 座 椅 调整 导线 束 中 











** 一 行李 箱 中 后 右 





199 疙 党 与 申 旺 












































0.5 0.5 
br ro/ws 
| 4/30 
局 J136 i 上 
AN 
曲 E176 四 
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br/ws ro/ws ws li/ws 起 1 obl swW/br sw/ro briro ge/bl br/ge ro/ge ro/ws 下 br/ro sw/ro sw/bl br/bl 
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e/Q IT8e/81 T8e/7 
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sw 一 黑 
io 一 红色 
0.5 





















































0.35 0.35 0.35 Le 0.5, 0.5 一 

WS Ws WS brge ro/ge ro/ws 1i br/ro sw/ro sw/bl brr br 一 褐色 

gn 一 绿色 
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1 2 3 4 | 2 3 4 1 72 33 4 1 42 1 4 A +YB A TB gr 一 灰色 
@ 1i 一 淡 些 色 

ge 一 黄色 
V243 V245 V288 V45 V129 V125 or 一 橘 黄色 
rs 一 粉红 色 
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图 11-3-4 带 记忆 功能 的 座 椅 调 整 和 转向 柱 调整 控制 器 、 驾驶 员 侧 座 椅 倾 斜 度 调整 电动 机 、 驾 驶 员 侧 座 椅 高 度 调整 电动 机 、 座 椅 前 后 调整 电动 机 、 驾 驶 员 侧 座 椅 腰 部 


支撑 调整 电动 机 、 驾 驶 员 侧 座 椅 靠背 调整 电动 机 、 驾 驶 员 侧 座 椅 腰部 支撑 前 后 调整 电动 机 、 


驾驶 员 侧 座 椅 腰 部 支撑 高 度 调 整 电动 机 电路 图 


E176 一 驾驶 员 侧 座 椅 腰 部 支撑 调整 开关 ”J136 一 带 记忆 功能 的 座 椅 调 整 和 转向 柱 调整 控制 器 Dr 芯 搬 接 需 连接 ， 在 带 记 忆 功 能 的 座 椅 调 整 控 制 器 上 ”T8e 一 8 忌 插 接 带 
连接 ， 在 驾驶 员 侧 座 椅 上 T32a 一 32 芯 插 接 器 连接 ， 在 带 记忆 功能 的 座 椅 调 整 控制 器 上 V45 一 驾驶 员 侧 座 椅 靠背 调整 电动 





























V129 一 驾驶 员 侧 座 椅 腰 部 支撑 高 度 调整 电动 机 V243 一 驾驶 员 侧 座 椅 倾 斜 度 调整 电动 机 V245 一 
在 驾驶 员 侧 座 椅 导线 东 中 


























驾驶 员 侧 座 椅 高 度 调 





机 V125 一 驾驶 员 侧 座 椅 腰 部 支撑 纵向 调整 电动 机 








整 晶 





整 电 动机 V288 一 座 椅 前 后 调整 电动 机 《9 一 连接 1 ， 





贡 皇 环 彝 到 许 地 示 T9V 本 前 599 
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E97 E190 


























| 六 | T Ll T 7 19 
心 ,3 0.35 0.35 V5 0.35 035 035 35 
br bl/br Srro gr/ws gn/br ro/gr sw/br 


T46a[w] T46a 
LT 

0.35 035 0.35 ws 一 白色 
gn/sw 


or/lgn or/br sw 一 黑色 

ro 一 红色 

br 一 褐色 

T20. T20 各 王 绿色 

T20a/10 a a = 

/3 /20 bl 蓝 色 

gr 一 灰色 
.|. ii 一 淡 紫色 

5 0.35 0.35 从 35 人 35 e 一 
br bl/br gn/sw orgn or/br 人 
一 粉红 
T32g NT32g | | T32g RT32g RT32g BS 粉红 色 
2 7 14 


| 3 | 3 | 
站 站 和 站 加 加 出 加 


J386 
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图 11-3-5” 带 记忆 功能 的 驾驶 员 侧 座 椅 操 作 单 元 、 紧 急 关 闭 按钮 、 驾 驶 员 侧 车 门 控制 器 电路 图 
E97 一 带 记 忆 功 能 的 驾驶 员 侧 座 椅 操作 单元 ”E190 一 紧急 关闭 按钮 ”J386 一 驾驶 员 侧 车 门 控制 器 
T20a 一 20 芯 黑色 插 接 器 连接 ， 在 左 侧 A 柱 上 ”7T20i 一 20 芯 黑色 搬 接 器 连接 ， 插 接 器 B， 在 驾驶 员 
侧 车 门 控制 器 上 ”T32g 一 32 蕊 白色 插 接 器 连接 ， 插 接 器 D， 在 驾驶 员 侧 车 门 控制 器 上 

T46a 一 46 芯 插 接 器 连接 ， 左 侧 CAN 分 离 插 接 器 ”名 一 接地 连接 3， 在 
驾驶 员 侧 车 门 电缆 导线 束 中 《S 一 连接 (58s) ， 在 驾驶 员 
侧 车 门 电缆 导线 束 中 @ 一 CAN 总 线 (数据 导线 ) 




































































(二 ) 前 乘客 侧 带 记忆 功能 的 电动 座 椅 调整 装置 
电路 图 ( 见 图 11-3-6 ~ 图 11-3-8) 


三 、 可 加 热 式 前 座 椅 和 后 座 椅 电 路 图 ( 见 
图 11-3-9 图 11-3-10) 


五 、 电 动 滑动 天 窗 电 路 图 


电动 滑动 天 窗 电 路 图 如 图 11-3-12、 图 11-3-13 
所 示 。 


六 、 倒 车 摄像 系统 电路 图 
倒车 摄像 系统 电路 如 图 11-3-14 所 示 。 




















四 、 电 动 后 窗 遮 阳 卷 帘 电 路 图 ( 见 图 
11-3-11) 
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| 名 | ws 一 自 色 
1 2 3 4 6 sw 一 黑色 
ro 一 红色 
0.5 2.5 0.5 Ee 
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局 已 局 局 地 如 一 绿色 
人 bl 一 蓝 色 
TI1OkK/S 50 Ll I I 1 
gr 一 灰色 
2.5 E421 E424 E418 E425 E155 li 一 淡 紫 色 
人 ge 一 黄色 
|@ or 一 桶 黄色 
rs 一 粉红 色 
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图 11-3-6 ” 带 记 忆 功 能 的 前 乘客 侧 座 椅 调 整 控制 器 、 
E155 一 头 枕 调整 按钮 ”F418 一 座 椅 前 后 调整 按钮 ”E421 一 倾斜 度 调整 按钮 ”E424 一 座 椅 高 度 调整 按钮 ”F425 


控制 器 ”521 一 带 记 忆 功 能 的 前 乘客 侧 座 椅 调 整 控制 器 ”S44 一 前 乘客 侧 座 椅 调 整 装 置 的 热 敏 熔 丝 1 




















T12m 一 12 忌 搬 接 器 连接 ， 在 前 乘客 侧 带 记 忆 功 能 的 座 椅 调 整 控制 器 上 1T32b 一 32 芯 搬 接 器 连接 ， 在 前 乘客 侧 带 记 忆 功 能 


右 侧 CAN 分 离 插 接 器 ”@@ 一 右 侧 B 柱 下 部 接地 点 ”四 一 接地 连接 
人 多 一 正极 连接 3(30) ， 在 主导 线束 中 “人 @@)》 -正极 连接 2(30a) ， 在 主导 线束 中 人 一 正极 连接 1(30) ， 在 月 
* 一 驾驶 员 侧 杂 物 箱 后 面 的 9 芯 继电器 座 








@ 一 CAN 总 线 (数据 导线 ) 
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倾斜 度 调整 按钮 、 座 椅 高 度 调整 按钮 、 座 椅 前 后 调整 按钮 、 靠 背 调整 按钮 、 头 枕 调 整 按 钮 电路 图 
一 靠背 调整 按钮 ”J136 一 带 记忆 功能 的 座 椅 调 整 和 转向 柱 调整 
S133 一 熔 丝 3 ”TI0k 一 10 芯 红 


色 搬 接 器 连接 ， 在 右 侧 座 椅 横 托 架 上 














4 和 座 椅 调整 控制 器 上 ”T46b 一 46 芯 插 接 器 连接 ， 





， 在 座 椅 调 整 导 线束 中 “的 一 正极 连接 (30) ， 在 主导 线束 中 ”人 @% 一 正极 连接 2(30) ， 在 主导 线束 中 
E 椅 调整 导线 束 中 《9 一 连接 2， 在 前 乘客 侧 座 椅 导线 束 中 












































## 一 行李 箱 中 后 右 蓄 








电池 处 的 主 熔 丝 盒 
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图 11377 带 记 忆 功 能 的 前 乘客 侧 座 椅 调 整 控制 器 、 前 乘客 侧 座 椅 腰 部 


支撑 调整 开关 、 前 乘客 侧 座 调整 电动 机 电路 图 














ws 一 白色 
sw 一 黑色 
ro 一 红色 
br 一 褐色 
gn 一 绿色 
bl 一 蓝 色 
外 一 灰色 

li 一 淡 紫 色 
ge 一 黄色 
or 一 橘 黄色 
rs 一 粉红 色 


E177 一 前 乘客 侧 座 椅 腰 部 支撑 调整 开关 ”J521 一 带 记忆 功能 的 前 乘客 侧 座 椅 调 整 控制 器 、T8f 一 8 芯 搬 接 器 连接 ， 在 前 乘客 侧 座 椅 上 Tl2m 一 12 芯 搬 接 器 连接 ， 在 前 乘客 侧 带 
记忆 功能 的 座 椅 调 整 控制 器 上 T32b 一 32 芯 搬 接 器 连接 ， 在 前 乘客 侧 带 记 忆 功 能 的 座 椅 调整 控制 器 上 ”V46 一 前 乘客 侧 座 椅 靠 背 调 整 电动 机 “V126 一 前 乘客 侧 座 椅 腰 部 支撑 
纵向 调整 电动 机 “V130 一 前 乘客 侧 座 椅 腰 部 支撑 高 度 调整 电动 机 “V244 一 前 乘客 侧 座 椅 倾 斜 度 调整 电动 机 V246 一 前 乘客 侧 座 椅 高 度 调 整 电动 机 V288 一 座 椅 前 后 调整 电动 
































机 《9) 一 连接 1， 在 前 乘客 侧 座 椅 导 线束 中 

















556 奥迪 A6L 轿车 快 修 精 修 手册 





E277 E466 
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图 11-3-8 带 记忆 功 能 的 前 乘客 侧 座 椅 操作 单元 、 紧 急 关 闭 按钮 、 
前 乘客 侧 车 门 控制 器 电路 图 








FE277 一 带 记 忆 功 能 的 前 乘客 侧 座 椅 操 作 单元 HE466 一 紧急 关闭 按钮 J387 一 前 乘客 











侧 车 门 控制 器 “120b 一 20 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 在 右 侧 A 柱 上 T20k 一 20 芯 黑色 揪 





ws 一 白色 
sw 一 上 黑色 
r0 一 红色 
br 一 褐色 
gn 一 绿色 
bl 一 蓝 色 
gr 一 灰色 
1i 一 淡 紫 色 
ge 一 黄色 
or 一 橘 黄色 
TS 一 粉红 色 


才 融 连接 ， 


插 接 器 B， 在 前 乘客 侧 车 门 控制 器 上 ”1T32h 一 32 芯 白 色 捕 接 器 连接 ， 搬 接 器 D， 在 前 乘客 
侧 车 门 控制 器 上 T46b 一 46 芯 搬 接 器 连接 ， 右 侧 CAN 分 离 搬 接 器 ”多 一 接地 连接 3， 

















在 车 门 电缆 导线 束 中 《3 一 连接 (58s) ， 在 前 乘客 侧 车 门 电线 导线 束 中 
全 一 CAN 总 线 (数据 导线 ) 
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| 到 2 Tr | T31 Ls 3 
.5 Os Ds 2 25 Tgc/1 0 Tsc/4 T2aa/1 T8d/1 WT8d/4 T2ab/1 
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sw 盟 
15 ED 

G59 Z6 bm/bl 1 只. G60 Z8 bil j z9 | De 

2.5 S . gn 一 绿色 

ro/ws Troyws Tsgo2 I Tge/5 T8d/2 ITSd/S m 汪汪 

T2aa/2 Tab2 ”gr 一 灰色 
li 一 淡 紫 色 

ge 一 黄色 
人 了 全 or 一 橘 黄色 
Is 一 粉红 色 

T6e/2 T6e/3 
0.5 2.5 
SW/WS br 
le 
1 到 | 4 5 6 8 0 
图 11-3-9 可 加 热 式 驾驶 员 侧 座 椅 调 节 器 、 可 加 热 式 前 乘客 侧 座 椅 调 节 器 、Climatronic 自动 空调 控制 器 、 可 加 热 式 驾驶 员 侧 座 椅 、 可 加 热 式 驾驶 员 侧 座 椅 靠 背 、 
可 加 热 式 前 乘客 侧 座 椅 、 可 加 热 式 前 乘客 侧 座 椅 靠 背 、 左前 可 加 热 式 座 椅 、 右 前 可 加 热 式 座 椅 、 温 度 传感器 电路 图 
E94 一 可 加 热 式 驾驶 员 侧 座 椅 调 节 器 ”E95 一 可 加 热 式 前 乘客 侧 座 椅 调 节 器 ”G59 一 驾驶 员 侧 座 椅 温 度 传感器 ”G60 一 前 乘客 侧 座 椅 温 度 传感器 ”J255 一 Climatronic 控制 器 








S133 一 燃 丝 3 ”SC6 一 燃 丝 架 C 上 的 燃 丝 6 SC9 一 熔 丝 架 C 上 的 熔 丝 9 


T2aa 一 2 芯 搬 接 器 连接 ， 在 





插 接 器 连 接 ， 插 接 器 下， 在 Climatronic 自动 空 
接 ， 在 驾驶 员 侧 座 椅 下 
插 接 器 D， 在 Climatronic 自动 空 
一 左前 可 加 热 式 座 椅 ”Z46 一 右前 

人 @@) 一 正极 连接 (30) ， 





























在 主导 线束 中 











T8d 一 8 芯 插 接 器 连接 ， 在 前 乘客 侧 座 椅 下 


调控 制 器 上 T6e 一 6 芯 绿 





可 加 热 式 座 椅 ”@@O 一 左 侧 B 柱 下 部 接地 点 ”人 @ 一 右 侧 B 村 
全 一 正极 连接 7(30a) ， 在 主导 线束 中 
地 输出 端 ，# 一 行李 箱 中 后 右 蓄 





T16d 一 16 芯 棕 色 搬 接 器 连接 ， 
s 调 控制 器 上 ”26 一 可 加 热 式 驾 驶 员 侧 座 椅 





色 插 接 吉 连接 ， 在 左 侧 座 椅 横 ] 





驾驶 员 侧 座 椅 下 T2ab 一 2 芯 搬 接 器 连接 ， 在 前 乘客 侧 忆 











I 座 椅 下 ”T3 一 3 芯 黑色 





Ef 架 上 T6f 一 6 芯 绿 








ZI7 一 可 加 热 式 驾驶 员 侧 座 











E 下 部 




















插 接 器 C， 在 Climatronic 自动 空 
Z8 一 可 加 热 
榜 地 点 “多 一 接地 连接 4， 在 主 
*# 一 可 加 热 式 驾 驶 员 侧 座 椅 





大 - -让 于 已 


E 椅 靠背 





色 插 接 天 连 





雪 ， 在 右 侧 座 椅 横 托 架 上 

















Z9 一 可 加 热 式 














调控 制 器 上 Tl16e 一 16 芯 黑 
式 前 乘客 侧 座 椅 
导线 束 中 ”和 一 接地 连接 16， 在 主 
# 半 一 可 加 热 式 驾驶 员 侧 座 椅 和 前 乘客 侧 座 椅 
昌 池 处 的 主 熔 丝 盒 





T8c 一 8 世 插 接 器 连 
色 插 接 器 连接 ， 
前 乘客 侧 座 椅 靠背 
导线 束 中 
*** 一 传感器 接 
































0.5 4.0 25 0 
smh! 于 宇 一 儿 10 035 035 10 035 035 
8 % sw/gn mn Ws/gn swge ge ws/ge 
scs fscii | sr2 
1 诲 话 1。 
Ba Wila T121 TI121 T1219 T121 的 T121 TI121 
5 7 和 00 A 从 B 
gr/bl 


| 10 5 05 10 05 0.5 
swien gn ws/gn swse ge ws/ge 
中 下 时 TF | | Te | | | T6K/S [| | | |. 
D3 0 35 5 035 035 035 035 0.35 05 
8 


gbl sw/ro | ro/ws ro/ws wsgn swhio swio srbl gil 10 10 10 05 TD 人 10 0770 0.5 


| | | | | brbl br/bl bribl sw/ws W brbl bribl br/bl sw/ws SW 
让 5/58a 册 6175 必 4 1304 30a 4 R67S |- | | | | | | | | 


El29 名 be © 的 -i ” Zul Zio|o 才 加 2 





















































































































































! 
El28 - 9 加 二 
7131 v3T v2/H Y2/H IT T7131 T T Ws 色 
| | | | I > T Go94 T G177 6% Yo sw 一 黑色 
i 0 hr 5 1 1.0 1.0 0.5 >。 0.5 ro 一 红色 
br ge sw/ge swlen gn br Se 的 和 人 Sr br 一 褐色 
n 一 绿色 
攻 T2ac/2 TOK/4 T6K2 T61/4 T61/2 | 一 蓝 色 
2 一 灰色 
Pe 0.5 1.0 0.5 1 一 淡 紫 色 
br brsgn br br/ge Re: 
ge 一 黄色 
. 2 or 一 橘 黄色 
40 T1211 5 T12i/5 
汉 T12i/8 T12i/2 rs 一 粉红 色 
1.0 1.0 1.0 1.0 
I I I br 
29 30 31 32 允 34 35 36 37 38 39 4 4 4 43 4 4 4 47 4 49 50 5 52 53 54 55 56 


图 11-3-10 左 侧 可 加 热 式 后 座 椅 调 整 开关 、 右 侧 可 加 热 式 后 座 椅 调 整 开关 、 左 侧 可 加 热 式 后 座 椅 、 左 侧 可 加 热 式 后 座 椅 靠 背 、 右 侧 可 加 热 式 
后 座 椅 、 右 侧 可 加 热 式 后 座 椅 靠 背 、 后 部 座 椅 占 用 传感器 、 后 座 椅 温 度 传感器 电路 图 

E128 一 左 侧 可 加 热 式 后 座 椅 调 整 开关 El129 一 右 侧 可 加 热 式 后 座 椅 调 整 开 关 G94 一 左 侧 后 座 椅 温度 传感器 “6G95 一 右 侧 后 座 椅 温 度 传感器 “G177 一 驾驶 员 侧 后 部 座 
椅 占 用 传感器 、G178 一 前 乘客 侧 后 部 座 椅 占 用 传感器 ”J285 一 仪表 板 中 的 控制 器 ”J329 一 端子 K1. 15 供电 继 电 吉 “SC8 一 熔 丝 架 C 上 的 炊 丝 8 SC11 一 熔 丝 架 C 上 的 
熔 丝 11 T2ac 一 2 芯 插 接 器 连接 ， 在 左 侧 后 座 椅 内 “Tad 一 2 芯 插 接 器 连接 ， 在 右 侧 后 座 椅 内 ”T6k 一 6 芯 插 接 器 连接 ， 在 左 侧 后 座 椅 下 T61 一 6 芯 插 接 器 连接 ， 在 
右 侧 后 座 椅 下 ”TI12i 一 12 芯 黑色 插 接 器 连接 ， 在 后 座 椅 下 “1T32 一 32 芯 蓝 色 插 接 器 连接 ， 在 组 合 仪表 上 Z10 一 左 侧 可 加 热 式 后 座 椅 ”Z11 一 左 侧 可 加 热 式 后 座 椅 靠 背 


Z12 一 右 侧 可 加 热 式 后 座 椅 ”Z13 一 右 侧 可 加 热 式 后 座 椅 靠 背 “@@ 一 右 侧 B 柱 下 部 接地 点 ”图 一 接地 连接 4， 在 主导 线束 中 “人 ?一 正极 连接 (15) ， 在 主导 线束 中 
人 9) 一 连接 1(58s) ， 在 主导 线 东 中 @9 一 连接 3(58s) ， 在 主导 线束 中 “69 一 正极 连接 3(15) ， 在 车 内 导线 束 中 * 一 驾驶 员 侧 杂 物 箱 后 面 的 9 芯 继电器 座 
























































































































































刀 志 天 对 天 谢 志 坟 T9V 本 前 899 








6.0 16.0 
TO ro 
>K8 6 
SC8 SC6 
TE ee 
6 a 


ro/bl 





“ 9 
昼 异 柱 j" 








7a 6a 9a 


13 
J393 仆 T16e/2 J255 
ol Oy DT32d/21 0 VT15/13 LT10: a U ， 
Tr i 下 | 下 y/ PP” | 一 
0.35 10 1.0 0.5 1.0 
bl i SW sw/br ro/bl br 

















SW = 白色 
| sw 一 黑色 
2/87 1 2 ro 一 红色 
J329 br 一 褐色 
有 gn 一 绿色 
Vol bl 一 蓝 色 
0 一 灰色 

br li 一 淡 紫 色 
ge 一 黄色 

or 一 桶 黄色 

@ rs 一 粉红 色 

1 2 学 4 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 2 23 24 25 26 2 28 





E149 一 后 窗 遮 阳 卷 帘 开 关 ”J255 一 Climatronic 控制 器 ”J285 一 仪表 板 中 的 控制 器 ”J329 一 端子 K1. 15 供电 继电器 ”J393 一 舒适 /便利 功 色 
丝 3 SC6 一 熔 丝 架 C 上 的 熔 丝 6 SC8 一 熔 丝 架 C 上 的 熔 丝 8 SF6 一 熔 丝 架 了 上 上 的 熔 丝 6 SF7 一 熔 丝 架 了 上 上 的 熔 丝 7 SF9 一 熔 丝 架 上 上 的 熔 丝 9 
T15 一 15 芯 棕色 插 接 器 连接 ， 搬 接 器 A， 在 舒适 /便利 功 角 


持 接 器 C， 在 舒适 /便利 功 角 
tronic 自动 空 





名 一 中 部 仪表 板 后 面 的 接地 点 ”名 一 行李 箱 
接 (15) ， 在 主 




















EB 系统 中 央 控 制 絮 上 
调控 制 铝 上 ”T32 一 32 世 蓝 色 插 接 需 连接 ， 在 组 


图 11-3-11 舒适 /便捷 功能 系统 中 央 控 制 器 、 后 窗 遮 阳 卷 帘 电 动机 、 后 窗 遮 阳 卷 帘 开 关 电路 图 











内 的 右 侧 接地 点 








导线 束 中 《3 一 正极 连接 4(30) ， 在 主导 线束 中 











E 系 统 中 央 控 制 器 


名 系统 中 央 控 制 咒 上 T16e 一 16 芯 黑色 插 接 器 连 
合 仪表 上 T32d 一 32 芯 白 色 搬 接 器 连接 ， 搬 接 器 B， 在 舒适 /便利 功能 系统 中 央 控 制 器 上 V9 























S132 一 熔 丝 2 S133 一 熔 





T10y 一 10 忌 黑色 择 接 器 连接 ， 





过 ， 插 接 器 D， 在 Clima- 
1 一 后 窗 遮 阳 卷 帘 电 动机 














鲍 一 接地 连接 6， 在 主导 线束 中 鲍 一 接地 连接 25， 在 主导 线束 中 @? 正极 连接 (30) ， 在 主导 线束 中 “” 扣 污 -正极 连 














人 一 连接 1(58s) ， 在 主导 线束 中 外 -连接 2(58s) ， 在 主导 线束 中 
## 一 行李 箱 中 后 右 蓄 电池 处 的 主 熔 丝 盒 


* 一 各 了 驶 员 侧 杂 物 箱 


























后 面 的 9 芯 继 电 融 座 





699 将 深 握 巾 岂 
















































































* 
S133/110A J285 
全 (B29 T32116 
16.0 100 60 | 
ro TO 1 0.5 
[ei 1 
6.0 
To 0.35 
JR 下 
58 
v6 7 38 41 J245 J245 V1 J528 | 名 
SC6 NSC7 SB38 SB41 
ST14 山 15A UW 20A 30A 40A ® ® 外 
oa Ya 站 55a 41a LA4 WA2 LA3 LAS LAG TAI VBl WB3 VB VB4 LBS TI/1 YW, T2872 T1256 
| | | ] ] | 31 sss 下 
4.0 15 035 035 035 0.35 1.5 035 
ro/bl ro/ws bili li lgr li/ge br br 
py ON 本 二 
T32d/28 1520 ws 一 白色 
J393 (7) sw 一 黑色 
25 ro 一 红色 
T 
br 一 褐色 
一 绿色 
Al A3 A2 A4 A5 个 Bl B2 bl 一 蓝 色 
jy | NON gr 一 灰色 
各 9 li 一 淡 紫 色 
ge 一 黄色 
60 E139 E325 je 15 or 一 橘 黄色 
Er | rs 一 粉红 色 
2 本 4 5 6 8 9 0 入 二 再 0 24 25 26 27 28 
图 11-3-12 ”滑动 天 窗 控制 器 、 滑 动 天 窗 调节 器 、 滑 动 天 窗 按钮 、 滑 动 天 窗 电动 机 电路 图 


E139 一 滑动 天 窗 调节 器 ”E325 一 滑动 天 窗 按 钮 ”J245 一 滑动 天 窗 控制 器 ”J285 一 仪表 板 中 的 控制 器 ”J393 一 舒适 / 
J528 一 车 顶 电 子 装置 控制 器 ”165 S133 一 熔 丝 3 SB38 一 
SC7 一 熔 丝 架 C 上 的 熔 丝 7 T2s 一 2 世 搬 接 器 连接 ， 搬 接 器 C， 在 车 顶 托 架 上 


， 在 组 合 仪表 上 


接 


徐 





























滑动 天 密 








关照 明 类 












































熔 丝 架 B 上 的 熔 丝 38 

















蝎 利 功能 系统 中 央 控 制 咽 ”J520 一 车 载 电 网 控制 融 
SB41 一 熔 丝 架 B 上 的 熔 丝 41 
T12s 一 12 芯 黑 色 插 接 器 连接 ， 插 
T32d 一 32 芯 白 色 插 接 器 连接 ， 插 接 器 B， 在 舒适 /便利 功能 系统 中 央 控 制 器 上 


SC6 一 熔 丝 架 C 上 的 熔 丝 6 


妆 器 A， 在 前 部 车 顶 托 架 上 T32 一 32 芯 蓝 色 搬 接 器 连 
T40 一 40 芯 黑色 插 接 天 连接 ， 在 车 载 电网 控制 器 2 上 ”Vi 一 滑动 天 





外 动机 ”网 一 左 侧 A 柱 下 部 的 接地 点 “ 命 一 接地 连接 10， 在 主导 线束 中 ” 狗 一 接地 连接 24， 在 主导 线束 中 @ 一 正极 连接 (30) ， 在 主导 线束 中 @y 一 正极 连接 2 








(30) ， 在 主导 线束 中 69 一 连接 1(58s) ， 在 主导 线束 中 


* 一 行李 箱 中 后 右 鞭 电 池 处 的 





主 熔 丝 盒 


** 一 前 部 车 顶 模块 





寺 天 对 玫 谢 志 旷 T9V 酸 衣 099 


好 


Ah 


第 十 一 章 “其 他 电气 系统 561 














RB1 AB2 
J126 (® 
U I U I T2mly] T2m/2 
Al 人 | 3/31 IA6 i 
4.0 2.5 25 2 和 2.5 
enn oe br ro/bl ro/bl ro br 


六 六 六 六 
T14d/12 国 T30/1 T30/3 
30/2 




















4.0 2.5 
Swe 1 br ro/bl < 人 了 
Li 
a T17h | 站 
/17 J355 
0.5 
SW/ge 
T16d/1 全 
J255 二 上 | 
C20 





ws 一 白色 
sw 一 黑色 
To 一 红色 
br 一 褐色 
gn 一 绿色 
bl 一 蓝 色 
gr 一 灰色 
1 一 淡 紫色 
ge 一 黄色 
or 一 桶 黄色 
rs 一 粉红 色 








29 30 31 32 


图 11-3-13 ”新 鲜 空气 鼓风机 控制 器 、 太 阳 能 模式 控制 器 、 太 阳 电 池 、 

新 鲜 空气 鼓风机 电路 图 
C20 一 太阳 电池 ” 寻 26 一 新 鲜 空气 鼓风机 控制 器 ”J255 一 Climatronic 控制 器 
T2m 一 2 芯 黑色 插 接 器 连接 ， 在 太阳 能 天 窗 上 ”T3o 一 3 芯 黑色 插 接 器 连接 ， 在 排水 槽 内 右 侧 

















J]355 一 太阳 





插 接 器 连接 ， 在 排水 槽 内 右 侧 T16d 一 16 茧 棕色 插 接 器 连接 ， 插 接 器 C， 在 Climatronic 自 
T17h 一 17 芯 橘 黄色 插 接 器 连接 ， 在 排水 槽 电 控 箱 左 侧 接线 板 上 V2 一 
加 一 接地 连接 ， 在 可 加 热 式 喷嘴 导线 束 中 名 一 排水 槽 内 左 侧 接 地 点 

* 一带 太阳 能 天 窗 的 车 辆 ”** 一 滑动 天 窗 框 架 上 的 转 接 接 点 



































能 模式 控制 右 


T14d 一 14 芯 黑 色 








动 空调 控制 关上 
新 鲜 空气 鼓风机 















































R78 
D1 YD2 El YE2 
QS 0.5 
SW SW 
, | 
| 0.5 1.0 
S132/110A ( PY 本 
米 米 六 
6.0 ( 一 ( > 
0 04 0.5 04 0.5 
| Li Li 
] 6 J772 J772 MD1 >, Cl lc 
SF1 WM SF6 
sT2 || 5A 项 | 多 多 
la “6a 了 TS54b/43 了 TT54b/39 Y T54b/40 LT54b/44 LT540 W T5407/48 LBI TB2 TYT54b WT54b/48 TYB1 “TB2 
FP’ | | | 147 | | 加 | | 
米 水 
0.5 0.35 0.35 0.5 0.35 0.35 0.5 0.35 0.35 5 
ro/ge or/br or/gn br gn/ge gn/ro SW gn/ge gn/ro 
| | 
10abl] T10ab/9 
3 全 页 0.14 no F014 
( 一 ( 一 
os od 0.5 0 > 90 0.5 
.35 S 1.5 SW gh/ge gn/ro SW 
Or/br or/en br 
ws 一 白色 
TT2x/24 “后 AT2x/2 PT2x/1 WB1 人 B2 sw 一 黑色 
T46b/14L T46b/14H © r0 一 红色 
R189 br 一 褐色 
来 六 六 gn 一 绿色 








J523 一 前 部 信息 显示 和 操作 单元 的 控制 单元 J772 一 倒车 摄像 系统 控制 器 、 








丝 架 FF 上 的 熔 丝 6 T2x 一 2 世 搬 接 器 连接 ， 在 倒车 
已 插 接 器 连接 ， 在 倒车 摄像 系统 上 他 一 
接地 连接 18， 在 主导 线束 中 细 一 接地 点 1， 














10 11 12 13 14 15 16 


17 18 19 


11-3-14 ”倒车 摄像 系统 控制 器 电路 图 


熔 丝 ”R78 一 电视 i 


最 像 头 上 ”Tl10ab 一 10 芯 棕 色 插 接 器 连接 ， 





a 


HH 、 


在 右 侧 D 柱 接线 板 上 T46b 一 46， 









































连接 1( 舒适 /便捷 功能 低速 CAN 总 线 ) ， 在 





2 22 23 24 25 26 27 28 


谐 器 R189 一 倒车 摄像 头 “S132 一 熔 丝 2 SF1 一 熔 丝 架 了 上 上 的 熔 丝 1 
芯 插 接 器 连接 ， 右 侧 CAN 分 离 搬 接 器 











SF6 一 熔 
T54b—54 


























行李 箱 左 侧 接 地 点 ”名 一 行李 箱 右 侧 接 地 点 ”名 一 接地 连接 (屏蔽 2, 电 视 )， 在 通信 导线 束 中 钨 一 接地 连接 3， 在 主导 线束 中 蝎 一 
在 左 侧 后 窗 玻璃 附近 ”G3 一 正极 连接 4(30) ， 在 主导 线束 中 (一 连接 1( 舒适 /便捷 功能 高 速 CAN 总 线 ) ， 在 主导 线束 中 
主导 线束 中 人 @ 一 CAN 总 线 (数据 导线 ) * 一 高 级 轿车 ** 一 旅行 车 *** 一 行李 箱 中 后 右 蓄 电池 处 的 主 熔 丝 盒 








旭 志 和 天 对 天 谢 志 坟 T9V 本 前 299 
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9 速腾 /迈腾 轿车 快 修 精 修 手 册 

4 奥迪 A6L 轿 车 快 修 精 修 手 册 

9 天 籁 /颐达 轿车 快 修 精 修 手册 

9 凯美瑞 轿车 快 修 精 修 手册 

9 卡罗拉、 花冠 、 威 驰 轿车 快 修 精 修 手册 
O 皇冠 /锐志 轿车 快 修 精 修 手册 

9 马自达 6/ 福 美 来 轿车 快 修 精 修 手册 
蒙迪欧 /福克斯 轿车 快 修 精 修 手 册 

9 悦动 轿车 快 修 精 修 手 册 

9 伊兰特 /雅绅特 轿车 快 修 精 修 手册 
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